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2. OPIS TECHNICZNY
2.1 DANE OGOLNE

2.1.1 Temat Przebudowa lokalu mieszkalnego

2.1.2 Lokalizacja Ul. Przestrzenna 42 lokal 10, 50-534 Wroctaw
Dz.ewid.nr 25,0breb POLUDNIE AM-28, Wroctaw

2.1.3 Inwestor Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

2.2 Podstawa opracowania

Niniejsza dokumentacja zostata wykonana na podstawie:

- Umowy na wykonanie prac projektowych z Inwestorem: Gming Wroctaw, pl. Nowy Targ
1-8, w imieniu ktérej na podstawie petnomocnictwa Prezydenta Wroctawia dziata Spétka
Wroctawskie Mieszkania Sp. z o0.0., z siedzibg we Wroctawiu, przy ul. Mikotaja Reja 53-55
- Mapa zasadnicza

- Opinia kominiarska

- Warunki przytgczenia do sieci energetycznej

- WarunKki przytgczenia do sieci gazowej

- Opinia konserwatorskiej

- Bezposredniej wizji lokalnej wraz z wykonaniem inwentaryzacji architektoniczno-
budowlanej

- Dokumentaciji fotograficznej wykonanej przez autora,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z
pdzniejszymi zmianami)

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzgadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz.1422)
- Aktualnych norm i przepisow

- Informacji uzyskanych od lokatorow

2.3 Przedmiot, zakres i cel opracowania

Przedmiotem niemniejszego opracowania jest projekt wykonawczy przebudowy lokalu
mieszkalnego nr 10, znajdujgcego sie w budynku wielorodzinnym w zabudowie
plombowej przy ul. Przestrzenna 42 we Wroctawiu.

Celem opracowania jest przebudowa, remont pomieszczen mieszkalnych w lokalu z
dostosowaniem standardu lokalu do obecnie obowigzujgcych warunkéw technicznych
mieszkania, spetniajgcych niezbedne warunki do statego pobytu ludzi i prowadzenie
samodzielnego gospodarstwa domowego. Modernizacja polegajacg na wykonaniu
wentylacji nawiewno-wywiewnej, wykonanie centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej na paliwo gazowe i doprowadzenie uzytkowanych pomieszczen do zgodnosci z
przepisami i obowigzujgcymi normami.

Po przebudowaniu lokal nie zmienia sposobu uzytkowania i pozostaje lokalem
mieszkalnym.
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2.4 Lokalizacja obiektu/lokalu

Przebudowywany lokal znajduje sie w budynku wielorodzinnym, pieciokondygnacyjnym, z
podpiwniczeniem. Lokal mieszkalny nr 10 podlegajgcy przebudowie znajduje sie na
czwartej kondygnacji w budynku pod numerem 10. Lokal mieszkalny usytuowany jest od
strony frontowej budynku. Wejscie do budynku od strony frontowej i tylnej. Wejscie do
lokalu nr 10 odbywa sie bezposrednio z klatki schodowej. Lokal posiada balkon.

Lokal nr 10, skfada sie z nastepujgcych pomieszczen

PRZEDPOKOJ o powierzchni 5,09 m2

LAZIENKA Z WC o powierzchni 3,30 m2

KUCHNIA o powierzchni 6,85 m2

POKOJ 1 o powierzchni 14,10 m2

POKOJ 2 o powierzchni 21,54 m2

SUMA POWIERZCHNI LOKALU 50,88m2

Lokal posiada balkon o powierzchni 4,10m2 od strony frontowej budynku

2.5 Opis techniczny istniejacego lokalu

Pod pomieszczeniem mieszkalnymi znajduje sie stropy drewniane ze slepym putapem.

W pomieszczeniach posadzki wykohczone panelami PCV oraz ptytkami ceramicznymi w
pomieszczeniu fazienki. Posadzki w tazience w stanie ztym natomiast w pozostatych
pomieszczeniach w stanie technicznym dostatecznym. W pomieszczeniu kuchni ptytki na
Scianie (fartuch). Tynki wewnetrzne na Scianach i sufitach cementowo-wapiennej w stanie
dobrym. W pomieszczeniu tazienki sufit podwieszany z ptyt gipsowo-katronowych. W kilku
miejscach wystepuja plamy wilgoci spowodowane dtugim okresem wynikajgcym z braku
wentylacji pomieszczen, a takze brakiem ogrzewania pomieszczen. Sciany w fazience
obtozone ptytkami ceramicznymi w stanie ztym. Podtoga pomiedzy przedpokojem a
tazienkg z barierami architektonicznymi (progami).

Drzwi wejsciowe do lokalu dwuskrzydiowe drewniane z blendg w gérnej czesci o
szerokosci w swietle 150cm otwierane do wewnatrz lokalu. Drzwi wewnetrzne drewniane
lub ptytowe w stanie ztym, wymiary w swietle wg dokumentacji graficznej. Stolarka
zewnetrzna okienna i drzwiowa drewniana bez nawiewnikow w kolorze biatym w stanie
ztym. Parapety zewnetrzne stalowe w stanie ztym. Lokal byt ogrzewany za pomoca piecy
kaflowych na opat staty znajdujgcych sie w pokoju 1 i pokoju 2. Brak instalacja C.0. W
pomieszczeniu kuchni znajdujg sie pozostatosci po instalacji gazowej (orurowanie)
przytagcze do gazowki. W przedpokoju znajduje sie pion gazowy, przytgcze do licznik gazu
jak rowniez tablica elektryczna bez licznika elektrycznego. Lokal posiada fazienke z WC.
W pomieszczeniu fazienki pozostatosci po przytgczach kanalizacyjnych i wodociggowych.
Jeden pion kanalizacyjny o srednicy fi 110 i wodociggowy w tazience. Biaty montaz w
stanie bardzo ztym. Do pomieszczenia doprowadzona jest instalacja wodociggowa.

Pion wodociggowy bez wodomierza znajduje sie w pomieszczeniu tazienki. Instalaciji
wodociggowej doprowadzona do wszystkich przyboréw w fazience i kuchni.

Przewody kominowe wg. opinii kominiarskiej — wentylacja kuchni i fazienki sprawna. W
lokalu znajduje sie instalacja elektryczna w stanie ztym. Instalacja elektryczna czesciowo
zdemontowana, brak osprzet elektrycznego. W pomieszczeniach oswietlenie czgsciowo
zdemontowane. Wysokos¢ pomieszczen w lokalu wg dokumentaciji graficznej.

Lokal mieszkalny posiada balkon. Na balkonie nie przewiduje sie zadnych prac
budowlanych. Stan techniczny balkonu dobry.

2.6 Opis stanu istniejacego budynku

Budynek zostat wybudowany na przetomie XIX i XX wieku. Budynek mieszkalny
wielorodzinny z piecioma kondygnacjami nadziemnymi,
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podpiwniczony z poddaszem uzytkowym oraz strychem o prostym rzucie poziomym.
Obiekt wykonany jest w technologii tradycyjnej o poprzecznym uktadzie scian nosnych.
Strop nad piwnica typu ciezkiego, pozostate drewniane. Sciany no$ne wewnetrzne i
zewnetrzne wykonane z cegty petnej na zaprawie cementowo-wapiennej o
zréznicowanych grubosciach. Dach pokryty dachdéwka oraz papg. Konstrukcja dachu
wiezba drewniana, mieszana, posiada spadki w dwéch kierunkach $cian zewnetrznych.
Klatka schodowa murowana.

2.7 Opinia projektowanych prac budowlanych w lokalu nr 10 pod wzgledem
budowlano - konstrukcyjnym

Obcigzenia uzytkowe i sposob uzytkowana lokalu i pomieszczen podlegajgcych
przebudowie nie ulegajg zmianie. Przebudowa nie wptywa na posadowienie budynku.
Budynek istniejgcy posadowiony jest bezposrednio na tawach fundamentowych. Budynek
znajduje sie w stanie technicznym dobrym.

Z ogledzin przeprowadzonych w celu oceny stanu zarysowania $cian i stanu stropéw
wynika, iz nie wystepuje nadmierne osiadanie budynku wskazujgce na przekroczenie | i Il
stanu granicznego. Stan posadowienia jest zadowalajgcy. Na podstawie analizy
elementdéw konstrukcyjnych, stwierdzono, ze w wyniku przebudowy obcigzenia uzytkowe,
jak i obcigzenia od warstw wykonczeniowych nie ulegng znaczgcemu zwiekszeniu, wiec
nie zachodzi potrzeba wzmocnienia i konstrukcja w obecnym ksztalcie przeniesie
zatozone obcigzenia. Budynek w czasie wieloletniej eksploatacji przechodzit remonty i
modernizacje, dzieki czemu stan techniczny ogélny obiektu jest dobry.

Budynek znajduje sie w stanie technicznym dobrym. Na podstawie
przeprowadzonych andaliz stwierdza sie, ze budynek mieszkalny nadaje sie do
projektowanej przebudowy.

2.8 Rozwigzania wyposazenia budowlano-instalacyjnego
Lokal mieszkalny zostanie wyposazony w nastepujgce instalacje;
* INSTALCJE SANITARNE :

- instalacja wodociggowa (ciepta i zimna woda)

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja grzewcza

- instalacja wentylacji

* INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE:
- instalacja oswietlenia

- instalacja gniazd wtyczkowych 230V

-instalacja zasilania urzgdzen

-instalacja ochrony przed przepigciami

-instalacja ochrony od porazen

2.9 Przebudowa lokalu w budynku istniejgcym.

OPIS OGOLNY - ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC BUDOWLANYCH W
POMIESZCZENIACH ISTNIEJACYCH.

Projekt opracowano w oparciu 0 program organizacyjno — uzytkowy oraz
uzgodnienie koncepciji projektowej z Inwestorem.

Z punktu widzenia budowlano - konstrukcyjnego przebudowg objeto nastepujace
elementy lokalu nr 10 w budynku wraz z wykonaniem wktadu powietrzno-spalinowego z
wyprowadzenie ponad powierzchnie dachu budynku:

- wykonanie nowego wktadu kominowego w istniejgcym przewodzie kominowym z
wyprowadzenie przewodu powietrzno-spalinowego— przytgczenie
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pieca gazowego dwufunkcyjnego (wktad wykonac ponad powierzchnie dachu na 5
kondygnacji)

- w przypadku braku mozliwosci montazu wktadu kominowego nalezy wykonaé
frezowanie przewodu kominowego

- demontaz wszystkich urzgdzen statych instalacje sanitarne wraz z osprzetem
elektryczny

- demontaz gazéwki oraz orurowania do licznika — kuchnia i tazienka

- demontaz pozostatosci po instalacjach sanitarnych (kanalizacji , wodociggowej,
gazowej)

- demontaz paneli PCV z mozliwo$cig wykorzystania do ponownego montazu pod
pokojem 1 i pokojem 2, demontaz pod catym lokalem

- rozebranie sufitu podwieszonego w tazience

- poszerzenie drzwi wejsciowych do fazienki na szer. 80cm

- wstawienie nadproza poszerzenie drzwi — dwuteownik stalowy IPE lub element
prefabrykowany belek betonowych typu L 19 i uzupetnienie ubytkéw w $cianie

- demontaz / rozbiérka scianek, potek drewnianych w fazience

- skucie ptytek w pomieszczeniu tazienki Sciany i posadzka

- demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

- rozbiérka obudowy szachtu w tazience

- rozbidrka piecow kaflowych

- uzupetnienie scian przy otworach drzwiowych

- zaslepienie otworéw kominowych po piecach kaflowych

- wykonacie przebi¢ w scianie do przewoddow kominowych wg opinii kominiarskiej
- wykonanie obudowy sufitéw w fazience z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie
metalowym.

- wykonanie wyréwnania i wzmocnienia podtogi z ptyt OSB ( 1x OSB 10 + 1xOSB 8 na
zaktad piéro-wpust) pod powierzchniom catego mieszkania

- uzupetnienie tynkow

- przecieranie istniejgcych tynkow

- wymiana okien na okna PCV z nawiewnikami o tym samym podziale i wymiarach (lub
nawigzujgc do podziatu stolarki w budynku)

- wymiana naswietla w tazience

- wymiana parapetéw wewnetrznych, zewnetrzne z blachy tytan-cynk

- remont stolarki drzwiowej wejsciowej do lokalu wyszlifowanie pomalowanie, wstawienie
nowych zamkow

- wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej w lokalu

- wykonanie warstwy posadzki w pomieszczeniu tazienki

- wyréwnanie podtoza pod ptytki

- wykonanie obudowy szachtu sanitarnego w fazience z ptyt gipsowo-kartonowych na
ruszcie metalowym z wypetnieniem wetng mineralng.

- izolacja przeciwwilgociowa w tazience z folii w ptynie

- wykonanie posadzki z ptytek ceramicznych w fazience i kuchni

- ptytki w pomieszczeniu tazienki na podtodze, ptytki na scianach do wys. 2m

- fartuch z ptytek w kuchni (wysokos¢ fartucha ok 60cm)

- wykonanie nowych elementdéw podfogi w pozostatych pomieszczeniach wykonczong
panelami PCV ( dwa pokoje wyko¢ z paneli istniejgcych)

- montaz listew przypodtogowych

- obudowa instalacji sanitarnych na podtodze z ptyt gipsowo kartonowych

- wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach i sufitach (obudowa GK)

- gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitéw

- wymiana instalacji (wodno-kanalizacyjnej, gazowej, elektrycznej) w lokalu

- montaz nowego wodomierza
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- montaz kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji cieptej wody uzytkowej
zasilanych z kotta gazowego dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania

- montaz kuchenki gazowej 3-4 palnikowa

- wykonanie biatego montazu oraz osprzetu elektrycznego

Przebudowany Lokal mieszkalnego nr 10 sktadaé sie bedzie z nastepujacych
pomieszczeh

PRZEDPOKOJ o powierzchni 5,09 m2

tAZIENKA Z WC o powierzchni 3,30 m2

KUCHNIA o powierzchni 6,85 m2

POKOJ 1 o powierzchni 14,10 m2

POKOJ 2 o powierzchni 21,54 m2

SUMA POWIERZCHNI LOKALU 50,88m2

Lokal posiada balkon o powierzchni 4,10m2 od strony frontowej budynku

2.10 Bezpieczenstwo pozarowe.

Obiekt budowlany i materiaty zastosowane do jego wykonania spetniajg warunki ochrony
przeciwpozarowej.
Lokal nie wymaga uzgodnienia w zakresie ochrony ppoz.

2.11 Ochrona przed hatasem i drganiami.

Dla przyjetego programu uzytkowego nie wystepuje zwigzana z eksploatacjg emisja
hatasu i drgan.

2.12 Warunki higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska.

Dla przyjetego programu uzytkowego spetnia wymagania bezpieczenstwa i higieny pracy,
ergonomii oraz higieniczno zdrowotne. Eksploatacja lokalu zgodna z przeznaczeniem nie
powoduje zagrozen dla srodowiska.

2.13 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZILYWANIA INWETYCJI

Zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrzesnia 2015 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego Dz.U. 2015 poz. 1554, § 13a. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu.

Planowana inwestycja nie bedzie oddziatlywac¢ na dziatki sgsiednie

2.14 CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA
Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

I. Przegrody $ciany zewnetrzne

Wsp.Uc wg WT Warunek
2.
Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m2+K] 2017 [W/m2K] spetniony

1 Sciana zewnetrzna Sz 1,3 0,23 Nie dotyczy

2 Dach D 1,2 0,18 Nie dotyczy
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Il. Przegrody Sciany wewnetrzne

Wsp.Uc wg WT Warunek

26

Lp. Nazwa przegrody Symbol | Wsp. Uc [W/m?2«K] 2017 (W/m?eK] spetniony
1 Sciana wewnetrzna SW 1,00 Brak wymagan Nie dotyczy

Parametry przegréd przezroczystych

lll. Okna zewnetrzne
Warunek
Wsp.U wg .
Nazwa Wsp. U Wsp.g wg spetniony
Lp. orzegrody | SYMPO! | nyimaky | WSP- 9 VDX,T/;S% WT 2017 | ;
1 Okno oz 1,60 0,75 1,10 0,35 Tak | N©
zewnetrzne dotyczy
UWAGA

Budynek znajduje sie w obszarze wpisanym do rejestru zabytkdw w zwigzku z czym nie
jest wymagane wykonanie charakterystyki energetyczne

2.15 UWAGI KONCOWE.
Przeskalowywanie wymiarow bezposrednio lub posrednio z rysunkow wzbronione.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- niniejszym projektem wykonawczym

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych( Dz.U. 2003 nr
47 poz. 401)

- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych”

- aktualnymi Polskimi Normami PN,

- Prawem Budowlanym,

Prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu projektowym nalezy rozwigza¢ w
ramach ,nadzoru autorskiego” przez osoby uprawnione.

- Prace budowlane moga by¢ wykonywane tylko pod nadzorem osoby posiadajgce;j
uprawnienia do wykonywania objetych projektem robét (samodzielna funkcja techniczna —
kierownik budowy)

- Przy wykonywaniu prac przestrzegac przepiséw B.H.P.

- Wykonawca roboty budowlane powinien wykonywac¢ w sposob bezpieczny zgodnie z
wykonanym przez siebie projektem organizacji robét.

Do udzielania wyjasnien w kwestiach technicznych objetych niniejszym opracowaniem
upowazniony jest wytgcznie Projektant lub osoba przez niego wskazana.

» zakres wykonywania i obowigzki przy robotach budowlanych - zgodnie ze sztukg
budowlang i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano-
Montazowych;

2.16 WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

- niniejszym projektem budowlanym wszystkich branz

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych ( Dz.
U. 03.47.401 z dn. 19.03.2003r.)
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- "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano- montazowych”
- aktualnymi Polskimi Normami PN,

- Prawem Budowlanym,

Prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu projektowym nalezy rozwigzac
w ramach ,nadzoru autorskiego” przez osoby uprawnione.

opracowat:

mgr inz. Grzegorz Sgsiada
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2.17 INFORMACJA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY

ZDROWIA

PRZY WYKONYWANIU PRAC BUDOWLANYCH W

LOKALU MIESZKALNYM

STRONA TYTULOWA BIOZ

Nazwa obiektu:

Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku
przy ul. Przestrzenna 42 we Wroctawiu

Adres obiektu, kategoria obiektu:

Ul. Przestrzenna 42 lokal 10, 50-534 Wroctaw
Dz.ewid.nr 25, obreb POtUDNIE AM-28, Wroctaw
Jednostka ewidencyjna 026401_1, M. Wroctaw

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO ,, XIIl

Inwestor:

Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Jednostka projektowa:

SAG . PROJEKT

biuro projektéw i realizaciji inwestycji Grzegorz Sgsiada
ul. Jerzego Kukuczki 19/7, 50-570 Wroctaw
tel. 508 190 634, e-mail: sag.projekt@o2.pl

Funkcja Imie i Nazwiska Nr uprawnien/branza | Podpis
opracowanie Mgr inz. Upr. nr 201/DOS/12
Grzegorz Sgsiada konstrukcyjna

Miejsce i data:

Wroctaw 14.07.2017r.

SAG. PROJEKT -
Biuro Projektow i Realizacji Inwestycji Zastrzega sie prawa
ul. Jerzego Kukuczki 19/7, 50-570 Wroctaw aqutorskie
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PODSTA WA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowia:
- Projekt budowlany przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej i budowy instalacji c.o.
- ustawa z dnia 7.07.1994 ,Prawo Budowlane” (tekst jednolity Dz.U. z 2006, Nr 156 poz. 1118 z
pdzniejszymi zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz.U. nr 12, poz. 1126.
- Rozporzadzenie MBiPMB z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz.U. nr 13, poz. 93.

- Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i
higieny pracy.

- Rozporzgdzenie MPiPS z dnia 08.02.1994 r. w sprawie obowigzku stosowania niektérych
Polskich Norm i norm branzowych dotyczgcych bezpieczehstwa i higieny pracy Dz.U. nr 37, poz.
138.

- wizja w lokalu

- obowigzujgce normy i wytyczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych.

ZAKRES PRZEWIDYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH
Przy realizacji inwestycji wykonywane bedg nastepujgce roboty budowlane :
a) -rozbidrka istniejgcych elementéow wykonczeniowych w lokalu,
b) -roboty demontazowe i rozbiérkowe
c) -roboty spawalnicze
d) -roboty betonowe i zelbetowe
e) -roboty murarskie
f) -roboty zwigzane z instalacjami branzy sanitarnej
g) -roboty zwigzane z montazem wktadu kominowego
h) -robot zwigzane z instalacjami branzy elektrycznej
i) -roboty tynkarskie
j) -roboty ciesielskie
k) -roboty stolarskie
[) -roboty malarskie
m) -roboty montazowe konstrukcji stalowych, drewnianych
n) -wykonanie $cianek dziatowych
0) montaz stolarki okiennej i drzwiowej
p) -roboty dachowe i dekarskie
g) -prace wykonczeniowe wewnetrzne
r) -prace wykonczeniowe zewnetrzne
s) -prace porzgdkowe
Szczegotowy zakres prac na podstawie dokumentacji projektowe;j

Branza sanitarna
a) wykonanie wewnetrznych instalacji sanitarnych
Branza elektryczna

b) wykonanie wewnetrznych instalacji: oswietleniowej , gniazd wtykowych, potgczen

wyréwnawczych.

Elementy zagospodarowania terenu , ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

C) niebezpieczenstwo porazenia pradem po uszkodzeniu istniejgcych czynnych linii

energetycznych

d) strefa roztadunku materiatdbw budowlanych i place manewrowe samochodéw

dostawczych
e) transport i magazynowanie materiatdw budowlanych
f) strefa zewnetrznych urzadzenh technicznych ( dzwig, inny sprzet
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zmechanizowany )
g) strefa wjazdu na teren budowy
h) niebezpieczenstwo pozaru
i) prace na wysokosci
i) warunki atmosferyczne (wiatr, mréz, silne opady itd.)

Przewidywane zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji rob6t budowlanych

Pod pojeciem zagrozenie nalezy rozumie¢ stan srodowiska pracy mogacy spowodowac

wypadek lub chorobe zawodowsg .

W mysl obowigzujgcych przepiséw Pracodawca jest zobowigzany chroni¢ zycie i zdrowie

pracownikow poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunkow pracy .

k) zagrozenie wynikajace z technologii montazu elementéw prefabrykowanych

[) zagrozenia spowodowane pracg maszyn budowlanych , sprzetem zmechanizowanym ,

m)zagrozenie wynikajgce z pracy na wysokosci — zagrozenie upadkiem z wysokosci
powyzej 5,0m — otwory okienne,

n) zagrozenie wynikajgce z prowadzenia instalacji wewnetrznych

0) ryzyko porazenia prgdem elektrycznym ,

p) zagrozenie pozarowe w miejscach sktadowania materiatow budowlanych ,

q) zagrozenie pozarowe spowodowane wykonywaniem robot spawalniczych ,

r) porazenie prgdem elekirycznym : elektronarzedzia , niezabezpieczone kable wtyczki i
gniazda

s) zagrozenia wynikajgce z budowy i uzbrajania stacji energetycznej,

t) uderzenia spadajgcymi przedmiotami

u) uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce przedmioty oraz na czesciach maszyn
bedacych w ruchu — pity tarczowe i tancuchowe, obracajgce sie czeéci betoniarek,
zbrojenie konstrukgciji, blachy, prety.

Wszystkie zagrozenia wystepujg na terenie budowy i przez caly czas prowadzenia robdét

budowlanych .

W czasie wykonywania robét budowlanych szczegélna uwage zwréci¢ nalezy na

a) roboty zwigzanie z demontazem, elementéw wyposazenia w lokalu

b) transport gruzu i innych materiatéw budowlanych;

c) prowadzac prace w poblizu sieci lub obiektow podziemnych nalezy zachowac
bezpieczng odlegtos¢ w poziomi i pionie

d) wszelkie urzadzenia do wykonywania robét budowlanych powinny by¢ sprawne,
posiadaé wtasciwe atesty, przed uzyciem sprawdzone i uzywane zgodnie z ich
przeznaczeniem i indywidualng instrukcjg obstugi,

e) sktadowanie materiatébw budowlanych powinno odbywac sie na przygotowanych do
tego miejscach,

f) na stanowiskach roboczych nalezy zachowa¢ porzadek i czystos¢

g) podczas montazu konstrukcji stalowych — zabezpieczy¢ strefy roztadunku elementéw i
montazu konstrukciji,

h) pracownicy pracujgcy na wysokosciach powinni posiada¢ odpowiedni sprzet
zabezpieczajgcy przed upadkiem a miejsce pracy zabezpieczone musi by¢ poprzez
balustrady ochronne ,

i) przy prowadzeniu prac spawalniczych i innych prac emitujgcych szkodliwe
promieniowanie stanowisko powinno by¢ zabezpieczone w taki sposdb aby to
promieniowanie nie oddziatywato na innych pracownikow znajdujgcych sie w poblizu,

j) W czasie pracy na wysokosciach materiaty potrzebne do tych prac i gromadzone na
stanowisku pracy powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem, a teren wokot nalezy
odpowiednio wygrodzi¢ i oznakowac.
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Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do realizaciji
robét szczegodlnie niebezpiecznych .

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz:
wstepny — po przyjeciu pracownika do pracy — inspektor BHP
stanowiskowy pracownikéw — przed przystgpieniem do pracy na placu budowy , wg zasad
i przepisdw szczegolnych zawartych w wytycznych do szkolenia BHP
Instruktaz powinien by¢ przeprowadzony przez kierownika budowy, robdt lub osobe
dopuszczajgcg do stanowiska pracy.
szkolenie podstawowe — w czasie 6 miesiecy od przyjecia do pracy
szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych — 1 raz w roku
Fakt odbycia szkolenia przez pracownika musi zostaC¢ potwierdzony wiasnorecznym
podpisem.
Swiadectwa odbycia szkolenia znajdujg sie w aktach osobowych pracownika Ilub sg
odnotowane w dzienniku szkolen BHP na budowie .
Pracownicy obstugujgcy maszyny i urzgdzenia techniczne zwigzane z robotami ziemnymi,
budowlanymi i drogowymi muszg posiadac specjalne uprawnienia .

Ponadto nalezy ustalic :

zasady i procedury postepowania w przypadku wystagpienia wypadku przy pracy

zasady i procedury postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia oraz ustali¢ srodki
ochrony indywidualnej , zabezpieczajgce przed skutkami zagrozen

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace  niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego
zagrozenia ( w szczegolnosci z zapewnieniem bezpiecznej i sprawnej komunikacji ,
umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen )
Wszelkie prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy , uzywajgc sprawnie technicznie  narzedzi i
atestowanych materiatéw zgodnie z ich specyfikacjami. Wydzieli¢ i oznakowa¢ miejsca
prowadzenia robét budowlanych.

Podczas realizacji robot budowlanych nalezy Scisle przestrzega¢ zasad i wytycznych
zawartych w instrukcji BHP , stosowa¢ odpowiednie srodki organizacyjne i techniczne
przy wykonywaniu prac moggcych zagrozi¢ bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi:

Stosowac stemplowanie elementdéw konstrukcyjnych.

Stosowa¢ zabezpieczenia podczas robot dachowych, montazowych wktadow
kominowych.

Sktadowac¢ materiaty budowlane zgodnie z wytycznymi .

Przy przepinaniu okablowania stosowaé szczegotowe wytyczne dotyczgce robét
wykonywanych przy instalacjach elektroenergetycznych .

Ze wzgledu na specyfike przebudowywanego, lokalu na terenie budowy beda
wykonywane roboty niebezpieczne wymienione ww. informacji w zwigzku z tym
nalezy przed rozpoczeciem robét sporzadzi¢ plan BIOZ, zgodnie z art. 21 pkt.la
(Prawo budowlane) uwzgledniajacy warunki zawarte w informacji dotyczacej
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnej z Rozporzadzeniem (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).

opracowat:

mgr inz. Grzegorz Sasiada
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3. INSTALACJE SANITARNE

OPIS TECHNICZNY

PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji gazu, wz, cwu, CO, i kanalizacji.

PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano w oparciu o:
- Podktad mieszkania;
- Obowigzujgce normy i przepisy

ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowana obejmuje projekt wykonawczy przebudowy instalacji gazu, wz, cwu, co, i
kanalizacji w mieszkaniu. Gaz doprowadzony bedzie do kotta gazowego zlokalizowanego w pom.
kuchni oraz kuchenki gazowej 4-palnikowej w pom. kuchni.

INSTALACJA GAZOWA

INFORMACJE OGOLNE

Gaz dostarczony bedzie do kotta gazowego dwufunkcyjnego o mocy 21,0 kW oraz kuchenki
gazowej 4-palnikowej 8,0kW. Do pomiaru zaprojektowano gazomierz G2,5 zlokalizowany w
przedpokoju w mieszkaniu-wedtug czesci rysunkowej opracowania. Maksymalna godzinowa
mozliwo$¢ odebrania paliwa gazowego 3,00 m3/h. Istniejgcy gazomierz nalezy zdemontowac i w
jego miejsce wstawi¢ nowoprojektowany gazomierz G2,5. Istniejgce przewody gazowe wymieni¢
na nowe zgodnie z informacjami zawartymi na rzutach.

PRZEWODY

Wewnetrzng instalacje gazowg wykonac¢ z rur stalowych bez szwu bgdz z rur stalowych ze
szwem przewodowych, tgczonych przez spawanie. Dopuszcza sie wykonanie instalacje gazowej
za gazomierzem z rur miedzianych tgczonych przez lutowanie lutem twardym. Istniejgce przewody
gazowe w mieszkaniu za gazomierzem zdemontowac i wymieni¢ na nowe.
Spaliny z kotta gazowego odprowadzi¢ na zewnagtrz nowoprojektowanym przewodem powietrzno-
spalinowym.

PROWADZENIE

Do mocowania rur instalacji gazowej nalezy stosowa¢ uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych
z przektadkami ttumigcymi drgania. Obejmy powinny byé mocowane przy pomocy stalowych
kotkéw rozporowych o konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, z ktérego wykonana zostata przegroda
budowlana.

Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni $cian lub pod stropem. Dopuszcza sie
takze prowadzenie rur stalowych w bruzdach ostonietych nieuszczelnionymi ekranami lub
wypetnionych tatwo usuwalna masg tynkarska.

Odcinki pionowe instalacji gazu muszg by¢ oddalone od urzadzen elektrycznych
iskrzgcych o co najmniej 60 cm. Przewody muszg by¢ prowadzone powyzej przewoddw innych
instalacji- w odlegtosci co najmniej 10 cm od najblizszego. Jesli przewody instalacji gazowej
krzyzujg sie z innymi przewodami, muszg by¢ oddalone od nich o co najmniej 2 cm. PrzejScia
przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w rurach stalowych ochronnych, ktérych srednica
wewnetrzna powinna by¢ co najmniej 20 mm wieksza od srednicy rury gazowe;.

Kociot do instalacji przytgczy¢ na state (na sztywno), w poblizu umiesci¢ zawér odcinajgcy oraz filtr
siatkowy. Przed odbiornikiem na rurze gazowej zamontowac tatwo dostepng wyczystke (trojnik z
zaslepka) pozwalajgcg na inspekcje rur. Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku
urzadzen.

UWAGA
Zabrania sie prowadzenie przez pomieszczenia mieszkalne przewodoéw instalacji
gazowej z zastosowaniem polgczen gwintowanych lub innych
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sposoboéw taczenia rur jesli moga stanowi¢ zagrozenie dla mieszkancoéw.
Nalezy zachowac¢ odlegtosci gazomierza od urzadzen iskrzacych zgodne z
aktualnymi Warunkami Technicznymi min 1,0m.

KOCIOL GAZOWY

ZRODLO CIEPLA

Zrédtem ciepta dla mieszkania bedzie kociot na paliwo gazowe GZ-50, 0 mocy 21,0 kW z
zamknietg komorg spalania np. firmy Termet typ Ecocondens Crystal dwufunkcyjny
zlokalizowany w pom. kuchni w mieszkaniu. Jest to wiszgcy kociot dwufunkcyjny, ktory bedzie
produkowac ciepto zaréwno na cele ogrzewania jak i podgrzewu wody uzytkowej. Do kotta
doprowadzi¢ nalezy przewdd powietrzno-spalinowy $80/125 -wedtug czesci rysunkowe;j
opracowania. W celu prawidtowego wykonania przewodu spalinowego nalezy zastosowac
systemowe zestawy powietrzo-spalinowe do kottéw z zamknietg komorg spalania. Drozno$¢
kanatéw spalinowych oraz wiasciwe ich potgczenie z przyborami gazowymi winny byé
poswiadczone pozytywng opinig kominiarskg wystawiong przez Spétdzielnie Kominiarskg - na
wniosek Inwestora. Komin wyprowadzony na dach budynku - wedtug czesci rysunkowej
opracowania. W pomieszczeniu z kottem pozostawia sie istniejgca instalacje wentylacji
grawitacyjnej. Aby uzyskac jak najmniejsze spalanie gazu nalezy doposazy¢ kociot w sterownik
pomieszczeniowy lub pogodowy.

Uwaga: Nalezy zachowa¢ wymagane przepisami odlegtosci na dachu przewodu
spalinowego oraz wentylacji grawitacyjnej od krawedzi budynku ponizej ktorej znajdujg sie
okna. W przypadku stwierdzenia na budowie matej droznosci istniejacego kanatu
murowanego, przewod nalezy sfrezowac¢ tak aby umozliwi¢ montaz przewodu powietrzno-
spalinwego.

PROBA SZCZELNOSCI

Wykonaé probe szczelnosci za pomocg sprezonego powietrza o cisnieniu 0,05 MPa przez
30 min. Do przeprowadzenia proby mozna uzy¢ rowniez dwutlenku wegla lub azotu. Do kontroli
cisnienia nalezy uzywa¢ manometru rteciowego. Instalacje mozna uzna¢ za szczelna, jezeli
manometr nie wykaze spadku cisnienia po uptywie 30 minut trwania proby.
Prébe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnosci przedstawiciela Inwestora posiadajgcego
uprawnienia budowlane do nadzoru prac zwigzanych z wykonawstwem instalacji gazowych oraz w
obecnosci dostawcy gazu.
Odbidr instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob szczelnosci
w obecnosci dostawcy gazu. Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usuniecie
Z rurociggu powietrza moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu instalacji. Otwarcie doptywu gazu
dokonuje tylko dostawca gazu. Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu proby
szczelnosci, powinny byé zabezpieczone przed korozja.

INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Informacje ogoéine
Dla lokalu zaprojektowano ogrzewanie centralne, wodne, pompowe, systemu zamknietego o
podstawowych parametrach zasilania 80/60°C.

Obliczone straty ciepta dla budynku wynoszg 6,96 kW. Obliczenia wykonano w programie Instal-
OZC firmy InstalSoft wedtug europejskiego pakietu norm. Straty ciepta wg PN EN 12831.

Przyjete temperatury:

- obliczeniowa temperatura zewnetrzna -18°C

- roczna srednia temperatura zewnetrzna -7,9°C
- pokoje mieszkalne, kuchnia, korytarz +20°C

- fazienki +24°C

- garaz +8°C
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Przewody
Przewody instalacji centralnego ogrzewania oraz wykonac z rur i ksztattek stalowych zaciskowych
np. system Steel f. Kantherm. Przewody prowadzone po $cianie lub obudowane.

Zaprojektowano instalacje centralnego ogrzewania w systemie tréjnikowym.

Grzejniki

Zastosowano ogrzewanie grzejnikowe ze standardowym grzejnikiem ptytowym z
podtgczeniem dolnym, od $ciany wyposazone fabrycznie w zesp6t zaworowy. Grzejniki
dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzszg nastawe. Do ogrzewania tazienek
zastosowano grzejniki drabinkowe np. typ Santorini firmy Purmo.
Grzejniki z instalacjg nalezy potgczy¢ przez przytgcza grzejnikowe kgtowe z mozliwoscig odciecia
przeptywu RLV-KS DN15 firmy Danfoss. Grzejniki tazienkowe wyposazy¢ w zawér termostatyczny
RA-N DN15 kgtowy na zasilaniu oraz w zaw6r odcinajgcy katowy RLV-S DN15 na powrocie.
Grzejniki nalezy doposazy¢ w gtowice termostatyczne cieczowe RAW 5115.

Armatura

-wszystkie grzejniki nalezy doposazy¢ w gltowice termostatyczne,

-przy grzejnikach drabinkowych zastosowac kgtowe zawory termostatyczne,

-przy grzejnikach typu drabinkowego zastosowac katowe zawory odcinajgce z funkcjg oprézniania
instalacji oraz kagtowe zawory termostatyczne,

Komin

Przewody i kanaty spalinowe, odprowadzajgce spaliny z grzewczych urzadzen gazowych,
powinny by¢ dostosowane do warunkéw pracy danego urzgdzenia.

Wedtug zalecen producenta kociot z zamknietg komorg spalania nalezy wyposazyé w
specjalny koncentryczny przewod powietrzno-spalinowy, ktérym jednoczesnie doprowadza sie
powietrze i odprowadza spaliny o $rednicy @80/8125mm - zaleznej od typu kotta i wysokosci ciggu
kominowego.

INSTALACJA WODNA

Informacje ogodine

Projektuje sie nowe podej$cia wody zimnej i cieptej wody uzytkowej do przyboréw
sanitarnych Przewody podtgczy¢ do isthiejgcego pionu wody zimnej W1 (lokalizacja pionu
zaznaczona na rysunku).

Bezposrednio za wigczeniem do pionu zimnej wody, w miejscu dostepnym nalezy
umiesci¢ wodomierz JS 1,5, DN15 wraz z armaturg odcinajgca, umozliwiajgcg swobodng wymiane
urzgdzenia.

Jako zrédto cwu zaprojektowano dwufunkcyjny kondensacyjny kociot gazowy f. Termet typ
Ecocondens Crystal Il 0 mocy 21kW.

Przewody

Instalacje wody zimnej wykonaé z rur ze stali zaciskowej np. system Inox f. Kantherm.
Podejscia prowadzone po Scianie, w bruzdzie Sciennej lub obudowane. Zaprojektowano instalacje
w systemie tréjnikowym.

Odbiér i préby instalacji wodnej

Odbiér techniczny instalacji wodociggowej obejmowac powinien 3 grupy czynnosci :
e sprawdzenie dokumentéw wymaganych przy odbiorze kohcowym (atesty materiatowe,
protokoty odbioréw czesciowych)
sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng
badanie szczelnosci

Odbioru technicznego dokona¢ zgodnie z PN-/B-10700 ,Instalacje wodociggowe i
kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.
Prébe szczelnosci wykona¢ bezposrednio po montazu, przed zakryciem bruzd, przed dokonaniem
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izolacji cieplnej. Armature czerpalng zamontowac po dokonaniu préb szczelnosci; na czas proby
zastgpi¢ jg korkami.

Badang instalacje napetni¢ woda wodociggowa, doktadnie odpowietrzajgc w najwyzszych
punktach, a nastepnie sprawdzic¢, czy wszystkie potgczenia przewoddw i armatury sg szczelne. Po
stwierdzeniu szczelno$ci instalacji nalezy dokonac proby podwyzszonego cisnienia. Wielkos¢
cisnienia probnego wynosi 1,5-krotno$¢ cisnienia roboczego, tzn. 0,9MPa. instalacje uwaza sie za
szczelng, jesli w ciggu 20min. trwania proby manometr kontrolny nie wykaze spadku cisnienia.
Instalacje cieptej wody nalezy podda¢ dwukrotnej probie szczelnosci. Po probie na szczelnosci na
zimno podwyzszonym cisnieniem instalacje nalezy wypetni¢ wodg o temp 550C i ci$nieniu 0,6MPa.
Badanie prowadzi¢ w czasie nie krétszym niz 30min. Podczas préby oprécz sprawdzenia
szczelnosci nalezy takze skontrolowa¢ zachowanie podp6r i uchwytow.

Ptukanie instalacji nalezy przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej przy najwyzszym
cisnieniu dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach. po
przeprowadzonym ptukaniu instalacje pozostawi¢ catkowicie wypetniong woda.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Projektuje sie nowe podejscia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych. Przewody
podtgczyc¢ do istniejgcego pionu kanalizacyjnego K1 (lokalizacja pionu zaznaczona na rysunku). Do
pionu nalezy podtgczy¢ przybory sanitarne. Podejscia do przyboréw sanitarnych projektuje sie z rur
PVC szarych tgczonych na uszczelki gumowe. Podejscia pod przybory prowadzone bedg w
$cianach oraz czesciowo na i pod posadzka. Srednice podej$é pod przybory sanitarne zgodnie z
norma. Spadki pozioméw przyjeto na poziomie 2%

WYMAGANIA OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Obiekt zawiera strefe pozarowg zakwalifikowang do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, nalezy do
grupy budynkéw sredniowysokich. Planowana inwestycja nie wptywa na zmiane przedmiotowych
warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.

INFORMACJA DOTYCZACA NIEISTOTNEGO ODSTAPIENIA OD PROJEKTU
BUDOWLANEGO

W zwigzku z art. 36a ust. 5, 6 prawa Budowlanego projektant dopuszcza nastepujgce nieistotne
odstepstwa od niniejszego projektu budowlanego:

- projekt dopuszcza zmiany urzadzen sanitarnych oraz lokalizacji urzagdzen — wg indywidualnych
projektéw wnetrz, zgodnych z przepisami i zaakceptowanych przez projektantéw wszystkich branz.
- projektant dopuszcza zmiany wymienionych materiatéw z ktérych wykonywane sg instalacje w
projekcie po zaakceptowaniu przez projektanta

- wszystkie wymienione zmiany muszg by¢ usankcjonowane wpisem projektanta do dziennika
budowy

ZAKRES ODDZIALYWANIA INWESTYCJI

Obszar oddziatywania inwestycji nie wykracza poza lini¢ rozgraniczajgca dziatke inwestycji.

UWAGI KONCOWE

Umozliwia sie zmiany w projekcie wchodzgce w zakres art.36a ust.5 Prawa Budowlanego, o ile nie
spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej.
Przedmiotowa inwestycja nie zmienia warunkéw ochrony przeciwpozarowej budynku.

Instalacje sanitarne wykona¢ zgodnie z :
B Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. Dz. U. Nr 75 z dnia

15.06.2002r. wraz z p6zniejszymi zmianami
B Przepisami BHP
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B Warunkami wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Czes¢ Il. Instalacje

sanitarne i przemystowe.
B Niniejszg dokumentacjg

Opracowat:
Mgr inz. Marcin Fleszynski
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4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji
elektrycznych dla tematu ,Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku przy

ul. Przestrzennej 42 ”.

. Podstawa opracowania

Dokumentacje opracowano na podstawie:
wytycznych pozostatych branz,
warunkdéw przytgczenia do sieci el.-en.,

przepisow, zarzadzen i obowigzujgcych norm.

. Zakres projektu

Zakres projektu obejmuje:
zasilanie obiektu,
tablice licznikowa TL, rozdzielnice elektryczna TM,
instalacje oswietlenia i gniazd wtyczkowych,

instalacje ochrony od porazen

3.1. Zasilanie obiektu

Przewiduje sie zasilanie projektowanego lokalu z istniejgcej rozdzielnicy gtdwne;j
budynku, przewodem zasilajgcym typu YDYZo 3x6mm? prowadzonym do tablicy
licznikowej TL w lokalu. Przewdd zasilajgcy nalezy uktadac po istniejgcej trasie,
w rozdzielnicy gtbwnej zamontowac nalezy zabezpieczenie linii zasilajgcej w
postaci roztgcznika bezpiecznikowego z wktadkg bezpiecznikowag typu D02
35A/gG.

UWAGA: Wszystkie dostepne urzadzenia, elementy ukladu pomiarowego

znajdujace sie przed uktadem pomiarowym (od strony zasilania) nalezy
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przystosowa¢ do oplombowania.

3.2. Tablica licznikowa TL, rozdzielnica elektryczna TM

Zaprojektowano tablice licznikowg TL w wykonaniu natynkowym, w oparciu

o katalog firmy Elektro-Plast typu TLR-3F z szybkag, o wymiarach
(480x200x94)mm. Przewiduje sie zainstalowanie tablicy licznikowej TL w
przedpokoju, wewnatrz lokalu.

W tablicy licznikowej TL zamontowac¢ nalezy zabezpieczenie przedlicznikowe w
postaci wytgcznikow instalacyjnych nadmiarowo-prgdowych.

Z tablicy licznikowej TL zasili¢ nalezy projektowang rozdzielnice mieszkaniowg
TM, przewodem zasilajgcym typu YDYZzo 3x6mm?,

Zaprojektowano rozdzielnice TM w wykonaniu natynkowym, w oparciu o katalog
rozdzielnic prod. Legrand typu Drivia IP40 z drzwiami biatymi, o wymiarach
(375x250x139)mm. Przewiduje sie zainstalowanie rozdzielnicy TM w przedpokoju,
pod tablicg licznikowg TL.

Wyposazy¢ jg nalezy w: roztgcznik gtowny typu FR 304/40A prod. Legrand,
wytgcznik réznicowo-pradowy, wytgczniki nadprgdowe, lampki kontroli faz.

Z rozdzielnicy TM zasili¢ nalezy nastepujgce odbiory lokalu: oswietlenie, gniazda
230V ogolnouzytkowe.

Potgczenia wewnetrzne w rozdzielnicy elektrycznej TM wykonaé przewodem

o0 izolacji 750V.

Schemat ideowy tablicy licznikowej TL oraz rozdzielnicy elektrycznej TM pokazano
na rys. nr IE-03.

UWAGA: Wszystkie dostepne urzgdzenia, elementy uktadu pomiarowego
znajdujgce sie przed ukladem pomiarowym (od strony zasilania) nalezy

przystosowac do oplombowania.

3.3. Instalacja oswietlenia i gniazd wtyczkowych

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDY 750V.

Przewody zasilajgce uktadaé nalezy pod tynkiem. W sanitariatach oraz w
pomieszczeniach wilgotnych zastosowac osprzet o stopniu ochrony IP44. W

sanitariatach osprzet montowac¢ na wysokosci 1,2m od
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posadzki, w pozostatych pomieszczeniach wytgczniki

i przetgczniki montowac na wysokosci 1,4m od posadzki, gniazda wtyczkowe 0,3m
od posadzki, w aneksie kuchennym — nad blatem.

Przewody zasilajgce uktadaé w przepisowych odlegtosciach od pozostatych
instalacji budynku.

Szczegobty zwigzane z typem i rozmieszczeniem opraw oswietleniowych oraz

osprzetu elektrycznego pokazano na rysunkach nr E-01 i E-02.

3.4. Instalacja ochrony od porazen
Jako ochrone podstawowg od porazenia zastosowac nalezy:

- oprzewodowanie o izolacji wzmocnionej (750V).
Jako ochrone dodatkowg od porazenia zastosowac nalezy:

samoczynne wytgczenie zasilania z czasem 0,4s — stosowanie wytgcznikéw
nadpradowych wspomagane wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o czutosci 30mA
— instalacje gniazd wtyczkowych,

samoczynne wytgczenie zasilania z czasem 0,4s — stosowanie wylgcznikow
nadpradowych — instalacje oswietlenia.
Instalacje w projektowanym lokalu zaprojektowano w uktadzie TN-S.
W pomieszczeniach wilgotnych wszelkie elementy metalowe tgczy¢ do przewodu
PE stosujgc listwy zaciskowe.
Przewdd neutralny winien by¢ koloru niebieskiego, a przewdd ochronny w pasy

z6MHozielone.

4. Uwagi koncowe

Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z aktualnymi przepisami i normami oraz

,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych czes¢ D:

Roboty Instalacyjne. Warszawa ITB 2011”.

Przed przystgpieniem do wykonania robdét wykonawca winien zapoznac¢ sie z

dokumentacjami branzowymi i uzgodni¢ szczegoty wykonywania robot @z

kierownictwem robot branzowych.
Po zakonczeniu robot dokonaé pomiaréw sprawdzajgcych (izolacji przewodow,

skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej oraz badanie
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wytacznikow réznicowopragdowych i rozdzielnicy elektrycznej — po jej wykonaniu).

OBLICZENIA TECHNICZNE

I. Bilans mocy

« Rozdzielnica TM

Pi =51 [KW]
Ps = 3,25 [KW]
In=14,1[A]

Dobieram przewdd zasilajgcy typu YDYZo 3x6 mm? - (Idd = 32A),
zabezpieczenie typu D02 35A/gG montowane w istniejgcej rozdzielnicy
gtébwnej oraz zabezpieczenie przedlicznikowe typu S301C25 montowane w

projektowanej tablicy licznikowej TL.

In<lIbn<idd

141A<25A<32A
1,45* Ibn <1,45* 1dd
36,2A <46,4A

II. Spadek napiecia

1. Istn. rozdzielnica gtéwna — proj. tablica licznikowa TL - proj. rozdzielnica
TM:

200*19*5000
55%6* 230°
AU% =11% < AU %dop.

AU% =

opracowat:

mgr inz. Ryszard Walczak
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5. SPIS RYSUNKOW

|.p. | Nazwa rysunku Nr. rysunku
PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO NR 10

L | PLAN SYTUACYJINY S-PW-65-7-PS-01
RZUT LOKALU MIESZKALNEGO NR 10 - Il PIETRO

2 | STAN ISTNIEJACY S-PW-65-7-IN-01
RZUT LOKALU MIESZKALNEGO NR 10 - lll PIETRO

3 | STAN PROJEKTOWANY S-PW-65-7-AR-01
ZESTAWIENIE STOLARKI OTWOROWEJ

4 LOKAL MIESZKALNY NR 10 S-PW-65-7-Z5-01
STAN ISTNIEJACY | PROJEKTOWANY
RZUT LOKALU MIESZKALNEGO NR 10

5 | INSTALACJE SANITARNE S-PW-65-7-15-01

6 IZOMETRIA INSTALACJI GAZU S-PW-65-7-1S-02
SCHEMAT IDEOWY PRZEWODU POWIETRZNO-

7 SPALINOWEGO S-PW-65-7-1S-03

3 RzZUT LQKALQ MIESZKALNEGO NR 10 S-PW-65-7-1E-01
Instalacja oswietlenia

9 RZUT LQKA!_U MIESZKALNEGO NR 10 S-PW-65-7-E-02
Instalacja gniazd wtyczkowych

10 | Tablica licznikowa TL, rozdzielnica TM S-PW-65-7-1E-03
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