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Φwym: 547 W
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- LOKALIZACJA PIONÓW KOMINOWYCH POSZCZEGÓLYCH

UWAGI:

MIESZKAŃ MOŻE RÓŻNIĆ SIĘ NIEZNACZNIE OD RZECZYWISTYCH.

- KOCIOL Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA - DWUFUNKCYJNY

- PRZY DOBORZE KOTŁA NALEŻY SIĘ KIEROWAĆ RZECZYWISTYMI 

   STRATAMI NA UKŁADZIE POWIETRZNO SPALINOWYM

- W PRZYPADKU BRAKU MOŻLIWOŚCI MONTAŻU WKŁADU KOMINOWEGO

NALEŻY WYKONAĆ FREZOWANIE PRZEWODU KOMINOWEGO
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PANELE PCV

ŁAZIENKA Z WC

KUCHNIA

PRZEDPOKÓJ
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PŁYTKI CERAM.

 5,09m2

 3,30m2

 6,85m2 PŁYTKI CERAM.
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14,10m2
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 RZUT LOKALU MIESZKALNEGO NR 10

INSTALACJE SANITARNE

S-PB-65-7-IS-01

Gmina Wrocław

Plac Nowy Targ 1-8

50-141 Wrocław

14.07.2017

uprawnienia nr  479/01/DUW

mgr inż. Marcin Fleszyński

uprawnienia nr  242/02/DUW

mgr inż. Łukasz Drobiński

INSTALACJE SANITARNE

Przebudowa lokalu mieszkalnego nr 10

w budynku przy ul. Przestrzennej 42

we Wrocławiu


