Adres do korespondencji: / \
TAURON Obstuga Klienta sp. z 0.0 \’

DYSTRYBUCJA

Infolinia: +48 32 606 0 616
Wroctaw. dnia 25-07-2017 Gmina Wroctaw rep. przez Wroctawskie Mieszkania
: Sp. z o.0.

Nasz znak:
Nr wniosku: 054074/2017/005R01
TD/OWR/OMP1/MM-548.2017/wlz

Nowy Targ PI. 1-8
50-141 WROCLAW

Data wptyniecia wniosku: 17.07.2017 r.

Dotyczy: przytgczenia do sieci elektroenergetycznej

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17.07.2017 r. w zataczeniu przesytamy warunki przytgczenia
wraz z dwoma egzemplarzami projektu umowy o przytgczenie obiektu:
okreslenie obiektu: Lokal mieszkalny,
moc przytgczeniowa: 5,0 kW,
lokalizacja obiektu: 50-534 Wroctaw ul. Przestrzenna 42/10, dz. nr 25, AM-28 obreb Potudnie , gmina
Wroctaw.

Po sprawdzeniu poprawnos$ci danych zamieszczonych w umowie prosimy o podpisanie obu
przestanych egzemplarzy i osobiste dostarczenie do najblizszego Punktu Obstugi Klienta lub
odestanie na adres korespondencyjny.

Zamieszczona W projekcie umowy propozycja zapisow zachowuje wazno$¢ do dnia
2017.09.23. W przypadku zwrotnego dostarczenia umowy po tej dacie zastrzegamy sobie prawo
zmiany jej tresci — konieczne bedzie woéwczas ponowne wystgpienie z wnioskiem o zawarcie/zmiane
umowy o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A.

Z powazaniem

Zatgczniki:
1 x warunki przytgczenia
2 X projekt umowy o przytgczenie

K/o:
1 x OMP

www.tauron-dystrybucja.pl
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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:
Gmina Wroctaw
rep. przez Wroctawskie Mieszkania Sp. z o.o.

Nowy Targ PI. 1-8
50-141 WROCLAW

Obiekt: Lokal mieszkalny

Adres przytgczanego obiektu:  ul. Przestrzenna 42/10
50-534 Wroctaw
numery dziatek: dz. nr 25, AM-28 obreb Potudnie

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2017-07-17.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-07-17, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1: 5,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytgczeniowej,

na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przytaczenia: ztgcze kablowe ZK3a ul. Przestrzenna 42, obwdd 3, zasilane ze stacji
transformatorowej SN/nN R-1951 Gajowa 66 .

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczen gtéwnych w ztgczu kablowym, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczen gtdéwnych w ztgczu kablowym, w kierunku instalacji odbiorcy.
3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: nie wymaga zmian,

b) w zakresie sieci: nie wymaga zmian,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: Wykona¢ wewnetrzng linie
zasilajgcg od wiz-tu budynku przy ul. Przestrzennej 42, w kierunku instalacji odbiorcy
dostosowang do poboru mocy. Na odgatezieniu od wiz budynku zabudowaé zabezpieczenia w
miejscu ogdlnie dostepnym oraz przygotowa¢ miejsce pod zainstalowanie 1f licznika energii
elektrycznej. Sie¢ odbiorczg wykona¢ w uktadzie TN-S, wyposazong w urzgdzenia ochrony
przeciwporazeniowej i ochrony przeciwprzepieciowej, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Stosowac wytgczniki ochronne réznicowo-prgdowe. Jako system ochrony od porazen przyjaé
samoczynne wytgczanie zasilania.

Zabudowa zabezpieczenia przedlicznikowego lezy po stronie klienta
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Na etapie sktadania wniosku ZI dotyczacego stanu gotowosci instalacji nalezy przediozy¢ zgode
administratora obiektu na zwiekszenie mocy pod adresem ul. Przestrzenna 42 wraz ze
wskazaniem wielkosci istniejgcego zabezpieczenia gtéwnego catego wiz-tu w budynku

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napigciu 0,23 kV:

a) rodzaj uktadu: bezposredni 1-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: w szafce pomiarowej wewnatrz budynku.

Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 25 A,

b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

c) lokalizacja: w szafce pomiarowej wewnatrz budynku.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, tj. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
+ przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) taczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sumeg czaséw trwania przerw
jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w  zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
+ przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przytgczenia
wydtuza sie na okres wazno$ci umowy o przytgczenie.

. Informacje dodatkowe
. Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje

od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikéw systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujacymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegOtowych — warunkéw  funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z p6zn. zm.).

. TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytgczenia do

miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pézniejszymi zmianami i
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Przed przystgpieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkow przytgczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposéb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzy¢
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we wiasne, niezalezne zrédto energii, podtgczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytgczenia zostaty okre$lone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,
Whnioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkéw
przebudowy tych urzadzen.

10. TAURON Dystrybucja S.A. o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez

11

Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkow przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreslonych we
wiadciwych przepisach. Niniejsze oSwiadczenie jest oSwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pozniejszymi zmianami).

.Wnioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pragdotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace rownolegtg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Przygotowat: Maciejczyk Magdalena
Grupa: O05R01

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

K/o:
1 x OMP

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucja.pl

Petnpmocnik

TAURON Dystrybucja S.A.

www.tauron-dystrybucja.pl



