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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Czes$¢ budowlana
11 Roboty demontazowe
1/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1.1/1664-01 1)
1.0 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
2|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1.1/0818-05 2)
5.70 m?2 5.700
RAZEM 5.700
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.1/0811-07 2)
3.51+11.04+2.68 m2 17.230
RAZEM 17.230
4/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 1 cm na $cianach lub m2
d.1.1]0211-01 2  |podtogach - skucie wylewki podtogowej gr. 4 cm
analogia Krotnos¢ = 4
3.51+11.04+2.68 m?2 17.230
RAZEM 17.230
5/KNR 4-04 Rozebranie scianek petnych z cegly o grubosci 1/4 cegly na zaprawie cemen- |m2
d.1.1/0105-01 3)  |towo-wapiennej
3.60*3.02-0.70*2.0+2.30*3.0-1.15*2.28+5.49*3.03-1.20*2.28 m?2 27.649
RAZEM 27.649
6/KNR 4-01 Rozbiérka piecow i trzondw licowanych kaflami m3
d.1.1]1011-02 2)
0.65*0.85*2*2 m3 2.210
RAZEM 2.210
7/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1.1]0819-152)
1.40*(1.94*2+1.81*2)-0.70*2.0+0.30*0.80+0.20*(1.30*2+2.25) m?2 10.310
RAZEM 10.310
8/KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1.1]0354-05 2
1.0*2.05+0.95*2.28+1.0*2.28+1.0*2.29+1.14*1.97*2+1.23*1.97 m?2 15.701
RAZEM 15.701
9/KNR 4-01 Woykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1]0354-04 2
2.0 szt. 2.000
RAZEM 2.000
10/KNR 2-02 Podokienniki, potki nadgrzejnikowe - demontaz szt.
d.1.1]1218-04 4
analogia
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
11|/KNR 2-02 Szafy wnekowe z pawlaczami jednodrzwiowe o szer. 60 cm - demontaz m?2
d.1.1/1021-04 4)
analogia
0.70*1.14 m?2 0.798
RAZEM 0.798
12/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek - demontaz ptyty OSB z sufitu balkonu m2
d.1.1]0819-05 5)
analogia
1.30%1.50 m?2 1.950
RAZEM 1.950
13|KNR 4-01 Zeskrobanie farby na stropach, biegach i spocznikach m2
d.1.1/0713-02 2)
analogia
7.05+6.42+21.11+19.26+9.36 m?2 63.200
RAZEM 63.200
14/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1.1/0701-11 2 |ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2
(7.05+6.42+21.11+19.26+9.36)*0.10 m?2 6.320
RAZEM 6.320
15/KNR 4-01 Zeskrobanie farby na $cianach m2
d.1.1|0713-01 2
analogia
Powierzchnie|3.05*(5.43*2+3.80%2)+3.05*(5.49+3.52*2)+3.0%(3.83*3+1.49*2)+3.0*(3.90+ mz2 177.945
$cian 3.83+2.04)+0.50%(1.14*2+1.97*6+1.23+2.65+1.80+1.63)
Otwory -(1.0*2.05*2+1.14*1.97*2+1.23"1.97+0.83*2.65+0.80*1.80+16.329+10.31) m?2 -41.293
RAZEM 136.652
16/ KNR-W 4-01 |Lugowanie farby olejnej z tynkéw $cian m2
d.1.1/1208-02 5)
1.50*(3.90*2+3.83*2) m?2 23.190
RAZEM 23.190
17|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1.1]0701-052)  |filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

_2.-
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163.291*0.10 m?2 16.329
RAZEM 16.329
18/KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m3
d.1.1/1103-04 + |dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 20 km
KNR 4-04
1103-05 3
5.70"0.01+17.23"0.02+17.23"0.04+27.64970.10+2.210+10.310*0.03+15.701* |m3 7.713
0.05+2.0*0.05+6.32*0.02+16.329*0.02
RAZEM 7.713
1.2 Roboty montazowe
1.2.1 Stolarka okienna
19/KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych dwudzielnych z PCV bez  |mz2
d.1.2/1022-11 6)  |obrébki obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
A
1.14%1.97"2+1.23"1.97+1.63*2.65-0.800.73 m2 10.650
RAZEM 10.650
20|KNR 2-17 Nawiewniki higrosterowalne szt.
d.1.2|/0156-017)
.1|analogia
4.0 szt. 4.000
RAZEM 4.000
21|KNR 2-02 Podokienniki z PCV szer. 25 cm m
d.1.2|/1218-04 4)
.1|analogia
1.192+1.28+0.85 m 4.510
RAZEM 4.510
22|NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu ponad 25 |m?2
d.1.2/202 0541-02 |cm
18
0.40*(1.19*2+1.28+0.85) m?2 1.804
RAZEM 1.804
1.2.2 Stolarka drzwiowa
23|KNR 2-02 Drzwi drewniane tazienkowe m2
d.1.2/1001-09 4
.2|analogia
1.00*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
24|/KNR 2-02 Drzwi drewniane wewnetrzne ptytowe m2
d.1.2/1001-09 4)
.2|analogia
1.0"2.05*3 m?2 6.150
RAZEM 6.150
25|KNR-W 2-02 |Drzwi zewnetrzne ptycinowe petne jednoskrzydiowe bez naswietli o powierzch- |m2
d.1.2|/1027-029)  |ni ponad 1.5 m2
2
1.0*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
1.2.3 Sciany i sufity
26|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|mz2
d.1.2/2010-04 10) |jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101
3
(0.38+5.49)*3.05 m?2 17.904
RAZEM 17.904
27|KNR 0-14 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-|m2
d.1.2/2010-04 10) |jedynczych z pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101
3
1.86*3.0+2.30*3.0-1.0*2.05*2 m?2 8.380
RAZEM 8.380
28|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.1.2/2011-07 10) |metalowych pojedynczych belek i podciagéw, jednowarstwowa 50 - 01 - obu-
.3|analogia dowa kanatéw i obnizenie osciezy
(0.25+0.60)*(1.50+4.0)+(0.25*2+0.45)*1.0 m?2 5.625
RAZEM 5.625
29|KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 i M18 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 mna |m2
d.1.2/0104-07 + |zaprawie cienkospoinowej (klejowej) - zwezenie otworu drzwiowego
.3|KNR K-02
0104-04 11)
0.20*2.24 m?2 0.448
RAZEM 0.448
30|KNR K-02  |Sciany z blokéw SILKA M24 M12 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na za- |m2
d.1.2/0104-07 + |prawie cienkospoinowej (klejowej)
.3|KNR K-02
0105-06 1)
0.25*2.05 m?2 0.513
RAZEM 0.513
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31|KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.1.2/2611-01 12) |czenie mechaniczne i zmycie $cian i sufitdw
.3|analogia
62.20+136.652 m?2 198.852
RAZEM 198.852
32|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m2
d.1.2/0716-03 2)  |takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na stropach w pomieszczeniach o
3 powierzchni podtogi do 5 m2
62.20*0.10 m?2 6.220
RAZEM 6.220
33/NNRNKB (z.V1l) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie poziome m2
d.1.2/202 1134-01 |Krotnos¢ = 2
318
6.42+21.11+19.26+9.36+7.05 m?2 63.200
RAZEM 63.200
34|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na sufitach z elementéw prefa- |m2
d.1.2/0815-06 4  |brykowanych i betonowych wylewanych
.3|analogia
6.42+21.11+19.26+9.36+7.05 m?2 63.200
RAZEM 63.200
35|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.2/1505-01 49  |kéw gtadkich bez gruntowania - farby lateksowe
.3|analogia
6.42+21.11+19.26+9.36+7.05 m?2 63.200
RAZEM 63.200
36|KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. |l wykonywane recznie na podtozu z cegty, pus- |m2
d.1.2/0716-02 2)  |takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
3 powierzchni podtogi ponad 5 m2
136.652*0.10+(0.4482+0.45)"2.24+(0.25"2+0.36)*2.10 m2 18.486
RAZEM 18.486
37/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy - powierzchnie pionowe m2
d.1.2/202 1134-02 |Krotnos¢ = 2
318
136.652+18.486+17.904*2+8.380*2+5.625 m?2 213.331
RAZEM 213.331
38|KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach m?2
d.1.2/0815-04 4)
3
136.652+18.486+17.904*2+8.380"2+5.625 m?2 213.331
RAZEM 213.331
39|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1.2/1505-01 49  |kéw gtadkich bez gruntowania - farby lateksowe
.3|analogia
136.652+18.486+17.904*2+8.380*2+5.625-23.850 m?2 189.481
RAZEM 189.481
40|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
d.1.2/0115-03 13) |itp.) oraz balkonéw i taraséw pod okfadzing ceramiczng ptynna folig uszczel-
3 niajaca; powierzchnie pionowe, bez wktadki z wtékniny
2.0%(3.90"2+1.81*2)-1.0"2.05 m?2 20.790
RAZEM 20.790
41|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami - na klej m2
d.1.2/0829-04 10)
3
2.0%(3.90*2+1.81*2)-1.0*2.05+0.60%(3.90+0.60*2) m?2 23.850
RAZEM 23.850
1.24 Podtogi
42|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie posadzek m2
d.1.2/2611-01 12
.4|analogia
6.42+21.11+19.26+9.36+7.05 m?2 63.200
RAZEM 63.200
43|KNR 4-01 Wymiana desek podtogowych w ilosci do 2 m2 w jednym miejscu m2
d.1.2/0820-01 2)
4
(21.11+19.26)*0.35 m?2 14.130
RAZEM 14.130
44/KNR 4-01 Ocyklinowanie posadzek z deszczutek malowanych lakierem chemoutwardzal- |m2
d.1.2/0816-04 2  |nym - posadzki z desek
.4|analogia
21.11419.26 m2 40.370
RAZEM 40.370
45|/KNR 4-01 Oczyszczenie listew podtogowych w pokojach m2
d.1.2|{1214-02 2)
4
0.05%(5.43"2+3.90"2+4.0*2+5.49*2)-1.0"4*0.05 m?2 1.682
RAZEM 1.682
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46|KNR 2-02 Lakierowanie posadzek i parkietow - podtoga z desek wraz z listwami podtogo- |m?2
d.1.2/1111-084  |wymi
.4|analogia
21.11+19.26+1.682 m?2 42.052
RAZEM 42.052
47|KNR 2-02 Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm - ptyta OSB gr. 20 mm m2
d.1.2/1110-01 4
4| analogia
6.42 m?2 6.420
RAZEM 6.420
48|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt ze szkia piankowego poziome na sucho - podktad pian- |m2
d.1.2/0610-03 9  |kowy pod panele
.4|analogia
6.42 m?2 6.420
RAZEM 6.420
49/NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.2/202 1136-01
4/8)
6.42 m?2 6.420
RAZEM 6.420
50|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie m2
d.1.2/0115-01 13) |itp.) oraz balkondw i taraséw pod okfadzing ceramiczna ptynna folig uszczel-
4 niajaca; powierzchnie poziome, bez wktadki z wtokniny
7.05+9.36 m?2 16.410
RAZEM 16.410
51|KNR 0-12 Posadzki z ptytek. Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. m2
d.1.2/1118-03
4|z.sz.5.3.a
10)
7.05+9.36 m?2 16.410
RAZEM 16.410
52|KNR 0-12 Cokoliki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokos$ci cokolika réwnej 15cm  |m
d.1.2|{1119-02 10)
4
3.90"2+2.402-1.0 m 11.600
RAZEM 11.600
53|KNR AT-23 |Montaz listwy taczacej m
d.1.2/0102-02 14)
.4|analogia
0.90*2+0.80 m 2.600
RAZEM 2.600
1.2.5 Balkon
54|KNR 7-12 Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czystosci kons- |mz2
d.1.2/0101-01 15) |trukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
5
0.08*1.30*5 m?2 0.520
RAZEM 0.520
55|KNR 7-12 Malowanie pedzlem farbami do gruntowania epoksydowymi konstrukcji petnos-|m2
d.1.2/0205-01 15) |ciennych
5
0.08"1.30*5 m?2 0.520
RAZEM 0.520
56| KNR-W 4-01 |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1.2/0703-03 )
5
0.5*5 m 2.500
RAZEM 2.500
57|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych zwyktych kategorii Ill o podtozach z cegty, |m2
d.1.2/0726-03 5)  |pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 5 m2 w 1 miej-
5 scu
1.30*2.40+0.90%(1.20"2+2.20) m?2 7.260
RAZEM 7.260
58| TZKNBK XV |Malowanie elewac;ji farbg silikatowa z uprzednim zagruntowaniem kolorem jed- |m2
d.1.2/0106-01 16) |nokrotnie
.5|analogia
1.30*2.40+0.90*(1.20*2+2.20) m?2 7.260
RAZEM 7.260
59|KNR 2-02 Obrdébki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm z blachy ocynkowanej m2
d.1.2/0506-02 4)
5
0.60%(1.30"2+2.40) m?2 3.000
RAZEM 3.000
60|KNR 0-1211  |Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - przygotowanie pod-|m2
d.1.2|1118-01 17) |foza
5
1.20*2.40 m?2 2.880
RAZEM 2.880
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61|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie m2
d.1.2/0115-01 13) |itp.) oraz balkondw i taraséw pod okfadzing ceramiczna ptynna folig uszczel-
5 niajaca; powierzchnie poziome, bez wktadki z wtokniny
Krotnos¢ = 2
1.20*2.40 m?2 2.880
RAZEM 2.880
62|KNR 0-12 Posadzki z ptytek. Pomieszczenie mniejsze od 10 m2. m2
d.1.2{1118-03
.5|z.sz.5.8.a
10)
1.20*2.40 m?2 2.880
RAZEM 2.880
63|KNR 0-1211  |Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych z ptytek 30x30 - cokoliki 15 cm uktada-|m
d.1.2/1120-05 17) |ne na klej z przecinaniem ptytek metoda zwykta
5
1.20*2+2.40-0.90 m 3.900
RAZEM 3.900

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp. Wydawnictwo

ATHENASOFT wyd.| 2001

ORGBUD wyd.I 1988,biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.Ill 1994, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd. spec. 1998

WACETOB wyd.ll 2000

IGM wyd.l 1998

ORGBUD 1987, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.l 1992-1999+ erraty z Zeszytow

OO NG WN =

WACETOB wyd.V 2003

10/IGM wyd.| 1996

11/KOPRIN wyd.| 2002

12]IGM wyd.| 1999

13/IGM wyd.| 2002

14 ATHENASOFT wyd.| 2007

15/ORGBUD wyd.V 1993 biuletyny do 9 1996

16|PPPKZ 1982,Zmiany i uzupetnienia 1984

17]IGM wyd.Il 2000
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