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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z
2013r. poz. 1409 z pdznigjszymi zmianami) oéwiadczam, Ze projekt budowlany pod tytutem
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego”, zlokalizowany we Wroclawiu, ul. Rybnicka 47/5, dz. nr
54, AM-3, obreb Ksigze Mate

zostal sporzadzony zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant:
Architektura — projektant: Architektura — sprawdzajacy:
mgr inZ. arch. Michaj Hermanowicz mgr inz. arch. Lidia Mazur

nr upr. 16/DSOKK/201

~

nr upr. 287/85/UW
; (

awnienia budowlane
bez ograniczen w specjalnosci
architektonicznej
upr. nr 287/85/UW

Osoby posiadajace! uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci opracowujace
poszczegdlne czesci projektu budowlanego:

Konstrukcja — opracowanie: Konstrukcja — sprawdzajacy:
mgr inz. Robert Mrozek mgr inz. Andrzej Kwass
nr upr. 161/DOS/06 nr upr. “1‘ %ﬂ%l\ggggﬁ Kwass

ieni jektowania
Uprawnienia byd lane do proje e
i kigrowania robotarph budowlanymi bez ograniczed
w specjalnosci tukcyjno-budowlanej

nr ewid.: 136/84/WBPP
nr ewid.: 213/00/DUW

Instalacje sanitarne — sprawdzajacy:
mgr inz. Anna Karpicka .
JUR nr upr. 125/DOGIg0 inZ. AN Karpsia

ia pudowlane
Uprawnienia DUOC = et

atalagy|nel

mgr inz. Piotr Adam Per
nrupr. 333/DOS/13
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Instalacfs elektrycané — opracowanie: Instalacje elektryczne — sprawdzajacy:
mgr inz. Piotr Lubiatowski mgr inz. Tomasz Pruski
nr upr. 113/DOS/08 nr upr. 72/02/0p
i mgr irbrz. Piotr Lubiatowski ﬂ ‘j/ /
prawnienia budowlinal i i -
foons Joh s peinan Sl

siecl, instalacji i urzgdzen
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nr. ew. 113/D0OS%/08

Wroctaw, lipiec 2017
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DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 616/DSOKK/2011 Wroctaw, dnia 22.06.2011 r.
sygnatura akt: OKK/7131/04/62/2010/2011

DECYZJA nr 16/DSOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzagdzenia Ministra Transporiu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104
i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z pézn. zm.)

stwierdza sieg, ze

Pan mgr inz. arch. Michat Kazimierz Hermanowicz
syn Kazimierza, ur. 19.04.1983 r.

posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa,
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen
Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w catesci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przysiuguje Panu
odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej izby Architekidw. Odwotanie wnosi sie za pos$rednictwem organu, ktéry wydat

decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskie] Okregowej lzby Architektéw Rzeczypospolite] Polskiej, w terminie
14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

g il
Whodzimierz Wilczewski  przewodniczacy OKK ( ”%\W&%

Leszek Link wiceprzewodniczgcy OKK \ o P
Jan Matkowski wiceprzewodniczgcy OKK \w //iéi%%!@ \)
Juliusz Modlinger sekretarz OKK i R [C”—’ e
Anna Boryska czionek OKK
Elzbieta Cegielska czionek OKK
Jerzy Chmiel czionek OKK
Krzysztof Czerkas cztonek OKK
Andrzej Hubka czionek OKK
Grazyna Makowska cztonek OKK
| ZA LC:;:!J{_’
%ﬁ%\]ﬂ%hai Hermanowicz VEU

ul. Krzeptowska 10, 54-530 Wroctaw
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego " -
- w celu wpisania do centralnego rejestru oséb postadajacych uprawmema budowlane,
2) Okregowa Rada lzby Architekiow.

3 aa.

mar inZ. arch. flicha i

poses



RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Kazimierz Hermanowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoséci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/DSOKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkdéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1461.

Cztonek czynny od: 13-12-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-01-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1461-9141-Y9Y3-4481-5424

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiaéciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL.
(wypis z listy architektow)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Lidia Mazur
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoéci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 287/85/UW,

jest wpisana na listg cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowe; Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0478.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0478-E5BC-D1Y6-225D-YY2C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajgc nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektéw RP.
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DMK T131-188/2008/08 Wrotlaw, dnia 12 grudmia 2005 T

DECYZJA

Ma podstawie art 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudria 2000r. © samorzadach zewodowych architekiow,
insynieréw budewnictwa oraz Urbanistow Dz U, 2 2001r. Nr 5 poz. 42, z péEn. zo), art 13 ust 1 pkt

ust 2, ort 14 ust 1pkt2  ustawy z dnig 7 lipes 1904r  Prawo budowlane {Dzb z 2006r. Nr 156,
ooz 1118 zpcén 2} 1 511 ust 1 pkt1 rozporzadzena Miristra Transportu | Budownictwa z dmia
28 kwietnia 20087 wamawle samodzeingch funkcl technicznych w budownichwie (Dz.U) Nr 83, poz. 578),
wrwigzhy zar 104 Koteksu postepowenia  admostracyinege (DU 2 2000r Nrgg poz 1077,
z paEn, @l

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIEB
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SXG-9C3-BAB *

Pan Robert Michat Mrozek o numerze ewidencyjnym DOS/B0O,/0087/07

adres zamieszkania ul. Zautek Rogozinski 6/6, 51-116 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-25 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-54B-DI4-D87 *

Pan Andrzej Kwass o numerze ewidencyjnym DO§/BO/3111/01

adres zamieszkania Bulwar lkara 28/37, 54-130 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowe;j lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-23 roky przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicz
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumento,

podpisie elektrenicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
nym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
m opatrzonym podpisami wiasnoregcznymi.)

* Weryfikacje poprawnogci danych w niniejszym zaéwiadcz
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa w
Budownictwa.

eniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
ww.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
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Zadwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DE5-56K-KB6 *

pan Piotr Peregudowski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/2603/01

adres zamieszkania ul. 3 Maja 5/4, 55-200 Otawa

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektranicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* \Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlaiciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



iNumEE,
~BysmalEoNp mﬁ_ U ibw g

veddn

Aoelewazic pepig

yshufioeziieusy |
\hmofiziooposm ‘yohmozeb  ‘yoAulloeifusm  ‘wAudap  yszpBIN 1 IDREISUL 10915 BISANEZ M
fsufforiersul logoueioads sisalez M nuald) gnp pelzp eluemolepodsofiez mopelosd eugzpeziods op
eleumesdn szsfiulu BluamBIdn - awoumMopna M unduzojuyosy (fojung  yofujaizpowes aimesds m
“Ig00T BIUIBIMY B BIUP 2 BMJDjlmopng | Abodsuer] NS eluezpkziodzor mym gL § amejspod en

3 ‘1ogou|e[sads mm ajsalyez m uazouesBo zag
Ammisn g 18N g ‘pe Walliozazser Z yoAueimopny meioiqo elueiAzan fsuzoiuyas) 01uoy eluemomelds (g
‘ofeSIONE NOZpEY BIUBMOMEIdS | yoAugimopng mepslond eerpmeids (7

‘wAuRMopng soxsloid M yazpkzin yoAmasem waloqop z 'aulforzyeuey | amobesopom
msonm m_._:om_a:@s “auidein sfoeEisur | pais el obane; obsuemopng npyeiqo eiuemopsfoid ()
10p - BIMDIUMOPNG M YOAUZOWYO) foquny yoAuiszpouses ameids m 19007 BILIBIMY B2
BiUp Z BMDILANOpPRG | nuodsuel] ensuiy EBIUSzpEZIodzOl L 38N £Z §Z NYEZRIMZ M 'SUBMOPNG OMBIY
Ameisn ¢ ysn epWel Liud | oisnozi pe amespod Bu - yokufhoezijeuey | yoAmoBepopom Yaimozel
fyakufforihjuom ‘usAujdsio wezpkzin | tfoe@isul Vels oisaez m [oulfoeeysu)  psoujefoads a
Ceuolumestin jsel eysidaey mezioBiel Buuy 1uBd

whzoguer
~eysmaleion elbzBiRIN Zu bW ¢

ued Banza zu'g

syydez ziewwizey ‘Zuf Jp joid 'L

Tauidousremy Hinusoy ?.(bnuzb
E«?:unxoni

O Aokledezio pepis

B/E ¥
obaugmopng nioZpen
iopjadsu) Aumer €
Aqz| epey emobdN0 2
MEROIA LLG-08
S1 BYIOISOIONZ IN
2yoidiey ejeziobigp Buly WWed '}
‘elnwiznn

BIUAZOIIOP

Isf BIUP PO 1UP PL DIUILIB] M NIMBIOIAA B2 IO fBulfoeiemy) Fsioy fomoBanQ WempIupasod B2 DIMEZSIEA M

BADIUMOpNG MosaiLAZul Aqz| [aiNsiod fauldoexiiiemy ilsiwoy famolery op eiuejompo Aznis (fz4oep fezsfeiuiu po ‘2

“0S0UZEM WHLILLIS) U M LWAUOISOIN0 7 ‘8021 31 2523 whuepim
waupzopemsez Auozpsswod ‘0bamopomez npkziowes Aqzi [amioger MoyUOIZY sy eu sidw zeio obsuemopng
niozpep eiopjadsu| oBoumgin) nusele) obaugnued op zA0ap 82poip M 'SKIM MOURS BIAMDIUMOPRY A YoAUZDULOB)
loyun) yoAupizpowes ejuemiucydmop dmelspod - auepaopng OMBld AMEISH M L SR ZL uez a1pobz "t

sluazonoyd :

Wzhoap | quwmw_Ec sin01apa Bu Aunisano 1sal ysiumesdn sanjez Amopbeazozg

yakmoteinopom fwh.s?.mmm Yok
wsouzbads & Uoluepmopny ysi

eidn |

‘yazoeiBo zaq eluemopafod op udiuffoszieuey |
m_.@zmg nofqmmo yazpkzin | |f
uexsAzn op auzosiuoy - nunuezfs xmiﬂ Sumhifzod epyshzn

216 alaaez m faulforgsul

2210 Bmopomez dyApeid | siueoejzeyisn wemeld auefiewim epejsod exordiey meziobiel Buuy 1Ued 97
‘Bzpieimis nupwezbe obsuozpemaoidazid 7 zeio obaulfseyyjemy eluemoddisod z 329_90& simerspod eu
NIMBIOOIAN @M EMpDIUMOPNE mosaiuAzuy Aqz) femobluyg feniskisoujog mc_.aumx jlemy Bisiwoy emoBANO

FINFINGYSVZN

uezoueiBo zaq euemopyefosd op
yshufAsezijeusy | yoAmobkloopom ‘yohmozeh ‘yoAulhoejliuam
‘yohupdaio wezpkzin | Ifoejelsul ‘1oa1s aisanjez m faulfoe|eysul 1osouefoatds m

mr“moammww Aulkouspims Jowrnu
ANYTIMOONE VINSINMYEAN

8z105) [BUUBIUEY M "1 8261 0BaIN| § BlUR BUGZPOIN
ENSIMOPOIS BUBIUAZUI MyunJany 2 Jajukzul Jaysibew
eyoidiey eyeziobiey euuy
iued
afepeu

g110a eulfosyyiemy elsiuioy emobang

1wz uzed z

LA0L Zod  ‘geaN 000z 2 1Za) obaulicenswiupe ewemoddsod nSepoy KL HEZ nNZRimz M
Cuwz cuzod. 7 gigozod £gUN 1°2() IANMDIUMOPNG M yoAuzoILRa) IIyuny yoAuRIZpOWES BIMEIDS M
IG00Z BV g7 BIUD 7 Baoumopng | nuodsues | easiuiy eluezpeziodzol | pid Lisn L) § (wz uzpd z
‘GLLL ‘Z0d 561 N 19002 Z N 'ZQ) auBmoDng omeld pa6 | ead) L Blup ZAmeisn ppd L IsApl pe ‘Zasn g
L d L Isn ¢ We (wz uzod z ‘zp zod ' UN CILO0E I 1VEZC) MOISIUBGIN ZEJo eMDIUMOPNG MOIB{uAZU
MOBSIYDIE YOAMOPOMEZ UDEPBZIOWES O “JQ00Z BIUPRIB 6L Biup Z Ameisn z d L 80 vz We m§$mﬁcq 2p

1 GL0Z BIMIBZO LG ISP MEIBOIN,

0L/OLOZIOPLELL IO

YNTADYHIMIVAN ISHRON YMODIUAO
WALOINMOTNS
MOHIINAZNL
g S diat |
YOS TUNO
YHSYISONI0C




POLSKA
I 2 B &
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

© numerze weryfikacyjnym:

DOS-YEU-5KA-BMP *

Pani Anna Karpicka o numerze ewidencyjnym DO§/IS/0392/10
adres zamieszkania ul. Opolska 43/13, 52-010 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnogci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane ele

ktronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pPomocy waznego k

walifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-11 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz.
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifik

1450) dane w postaci
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

owanego certyfikatu sa

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzié za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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I Z B

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AHH-K3L-3MV *

Pan Piotr Lubiatowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0388/08

adres zamieszkania ul. Zautek Rogoziriski 7a/12, 51-116 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaéwiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaéwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-11 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o pod

pisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwa
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

lifikowanego certyfikatu s3

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biure
Budownictwa.

m zaswiadczeniu maina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
)

Podpis jast p

m wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
JNW

-1




Opole, dnia 1Z grudnia 2002 r.

WOJEWODA OPOLSKI
znak sprawy: RRV.ORH..7136-10/02

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.2, art. 13 ust.1 pkt 11 pkt 2, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (jedn. tekst Dz.U. z 2000 r nr 106, poz.1 126 zm. nr
109 poz.1157 i nr 120 poz. 1268 oraz z 2001 r. nr 5 poz..42, nr 100 poz 1085, nr 110 poz.
1190, nr 115 poz. 229, nr 129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800) ) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 ror 8 poz38), w
zwiazku z art.62 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. nr 5 poz. 42,zm. nr
23 z 2002 r. poz.221), po ustaleniu na podstawie ztozonych dokumentow, ze spetnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego mniezbgdnego do uzyskania
uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniu 7 grudnia 2002 r egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozyty

nadaje
Panu Temaszowi PRUSKIEMU

ur. 10 wrzesnia 1969 r. w Opolu

magistrowi inzynierowi elektrykowi
kierunek: elektrotechnika
w zakresie: automatyka i metrologia elektryczna

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 72/02/Op

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie ; :
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznyeh i elektroenergetycznych

Od niniejszej decyzji stluzy odwolanic do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za moim pos;;@g\ﬁig?wé’inv .w terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.

P ,.w"
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-37E-5A1-3V1 *

Pan TOMASZ PRUSKI o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0320/03

adres zamieszkania ul. OPOLSKA nr 17 A, 46-024 BRYNICA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-05-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-02 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaSwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronle Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.




FLORIAN?” BIURA, ZARZADU SrOLDZIELY,
il - WROCLAW, ul. Owsiana 4-6, tel. 071 367-80-68; 071 367-80-69

Wroctaw , dnia

OPINIA 066445

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych

04.07.2017r

i nr w
'Rybnicka 47 m 5 we Wroctawiu

dotyczaca urzadzei grzewczo-kominowych uzywanych przez:

w budynku przy ul.

Wroctawskie Mieszkania Sp.z o o
ul. Mikotaja Reja 53-55

sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Wiestaw Pomykala Krzysztof Podraska w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podiaczenie’.

2. Ustalenia prawidlowoscei podigczenia®,

3, Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzadzef’,

W zwiazku z powyzszym stwierdza si¢ co nasigpuje:

Opinie sporzadzono do celéw projektowych.

Przewody kominowe nr 6,7,8,9 do wykorzystania dla mieszkania 5

Brak mozliwosci sprawdzenia podtgaczen do przewodow kominowych nr 1,2,3,4
( zawalnie sie $cianek dziatowych przewodéw kominowych na odchyleniu) .

Inne uwagi:

Opinie sporzadzono w oparciu o: Ustawg Prawo budowlane z dnia 3.08.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) wraz
z po#niejszymi zmianami, Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 t.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 lewietnia 2002 r. w spra-
wie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 1.).

.. 2 . ; i
Opinie sporzagdzono w egz. z przeznaczeniem po | egz. dla: uzytkownika
FT] I . 2
| Sp-ni "FLORIAN ZA Z60DNOSC Z 0
. o s ﬁ/i 07, 2077

Potwierdzenie odbioru opinit: | m
dnia podp's mir inz. -‘N(,‘fi,M’"h“.’};h‘\ fermingwlo

111zl 15

| |

Uwagi: OPINIODAWC
1. Po dokonaniu propenewanych rozwiazaf, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia pra- . (uprawniony mislz kominiarski

widlowos¢ wykonania i funkcjonowania urzadzei grzevezo-kominowych. frarownik Lk

2. Dokumentacja techniczna sporzadzona przez sluzbg kominiarska Spoldzielni i)
,,Florian” nie moZe by¢ wykorzystana do innych celow bez zgody autora.

3. Niepotrzebne skreslic.




Szkic orientacyjny:

tazienka
1
kuchnia 2
3
4
pokdj
przedpokoj
6 _
7 5
8
9
pokoj
<+ >
ul.Rybnicka 47 m 5
Podtaczenia orientacyjne
1 - wentylacja kuchni mieszkania 8+otwor mieszkania 5 Brak lokalizacji
2 - podiaczen z mieszkania 1
3 - wentylacja kuchni mieszkania 8
4 - otwdr mieszkania b
Podigczenia rzeczywiste
5 - wentylacja przedpokoj mieszkania 5,8
Droznosci Przekroje
6 - wolny 16m 14cm/14cm
7 - piec kaflowy mie nia 5 18m 14cm/14em
8 - \tkk 16m 14cm/14cm
9 - ' i RIEECAY 16m “4em/14cm

L

..................................

3 g ah 3 b
Pieczgc 1 podpis opiniodawey



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spoika Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
ul, Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 94 00, faks 77 336 78 17

Gazownia Wroclaw Poludnie Gmina Wroclaw
g|3 ggiz\?vmrfsc?:‘;% reprezentowana przez
tel. 71 364 92 08 Wroctawskie Mieszkania sp. z o.0.

pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Wroctaw, 18-05-2017r.
Nasz znak: PSG-W500/DT/GI/WRPD/KD-INF-303721/2017

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wigkszej niz 10 m*rh/
gazu ziemnego zaazotowanego w iledci nie wiekszej niz 25 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18-05-2017r. w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r.
Nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa: GZ-50 gaz ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C-04750 grupa E.

2. Mieisce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Wroctaw, ul. Rybnicka 47/5.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
ogrzewania pomieszczen
przygotowania positkow
wytwarzania cieptej wody uzytkowe;j.
4. Rodzajiilo$¢ urzadzenr gazowych, ktére beda podiaczone do instalacji gazowe;:

Urzadzenie Moc urzadzenia [kW] Liczba urzadzen [szt ] Moc urzgdzen [kW]
kkociot gazowy dwufunkeyjny 24 1 24
kuchenka gazowa 11 1 11
tgczna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przyigczeniowa: 4 [mgfh];

5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 1300 [m>/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Przylacze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2, Lokalizacja: Wroctaw ul. Rybnicka 47. ——
Cisnienie paliwa gazowego: 4 LA I
7.1, w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,6 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPal],
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPal].

8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Misjsce dostawy i odbioru: Wroctaw, ul Ryhnicka 47/5

~

8.2. Miejsce usytuowania gazomierza: zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrast J ktury Z_dni
12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki
tich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z pdZn. zmianami.

Polska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0., ul, M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial Zakdad Gazowniczy we Wroclawiu, ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy diz M. St Warszawy w Warszawie, Xi Wydzial Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapilal Zakladowy: 10 454 206 550 7/
wiww. psgaz.pl



8.3. Charakterystyka ukfadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: G4 -1 [szt], rozstaw kréccow: 130 [mm], status urzadzenia: projektowane.

8.4. Inne wymagania:
8.4.1. do montazu gazomierza niezbedne jest wykonanie kosztem i staraniem Inwestora:

- uchwytu efiminujgcego przenoszenie naprezenia, z instalacji gazowej na urzadzenie pomiarowe,
- szafki na gazomierz wykonanej z materiatu co najmniej trudnozapalnego, z otworami wentylacyjnymi.),
8.4.2. wigczenie do instalacji za zgoda witasciciela (administratora) obiektu.

9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek
gtéwny zlokalizowany w szafce gazowej na zewnetrznej $cianie budynku.

10. Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojekiowana i wykonana w frybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.
600) z pdzn. zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowe, Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu
z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

11. Przytaczane do sieci urzgdzenia 1 instalacie muszg spetniac wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace:

11.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

11.2.zabezpieczenie systemu gazowege przed uszkodzeniami spowodowanymi niewdasciwg pracsg -
przytgczonych urzgdzen,

11.3. zabezpieczenie przylaczonych urzgdzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

12. W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowe)j.

13. Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

14. Warunki przytaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

15. Klauzule
15.1. W realizacji przylgczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzania

techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroclawiu, kidrych odpowiednie czesci tematyczne bgda udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgioszenie, wyrazone w formie pisemnej, fradycyjnej lub elektroniczne.

15.2. Projekt instalacji gazowe| nie podlega uzgoednieniu w PSG sp. z 0.0.

15.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowe] stanowig oéwiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
Kwestie te, nalezy uregulowaé ze sprzedawcy paliwa gazowego (zawrze¢ umoweg kompleksowg
lub zmienié istniejgca). W tym celu, po zrealizowaniu zakresu rzeczowego okreslonego
w niniejszych Warunkach przytaczenia do sieci gazowej, nalezy zawiadomié sprzedawce gazu
o zmianie uzywanych urzadzen gazowych {(zmianie ilosci pobieranego paliwa gazowego).

15.4.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: brak.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowat: Kornelia Danielewska
Dodatkowe informacje mozna uzyskacé pod numerem telefonu: 71 364 92 08
Adres e-mail: Kornelia.Danielewska@psgaz.pl

Data odbioru lub wystania do KSR .ooo.ovoeeerirerereeee e
£

Potwierdzam odbior ﬂiniejszsigh

Warunkéw przyfaczenia do sieci gazowej .

Otrzymujg:

1. Klien
2. ala g7
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Sygnatura: BUG12017-07-25/0002186
TOK/BUG1/2017-08-01/0000043

Dotyczy: istniejgce moce i zab
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MICHAL HERMANOWICZ

LAB DRG SP. Z 0.

0.

ULFARBRYCZNA 16H
53-609 WROCLAW

W nawigzaniu do ztozonego przez Pana pisma przesytamy zestawienie mocy i zab. dla

nizej wymienionych punktdéw poboru:

kod nr nr
pocztowy | migjscowosé domu | lokalu moc | moe | wielk.
rejon | nrp.p. (p-p.) p.p) ulica (p.p.} (p.p.) [(p.p) |[fazowosé |um. | prayt. | zab. PPE
UL.
51 1153013 | 50-357 WROCEAW GRUNWALDZKA 86 5 1 & 5 25 | PROD_511316164866
51 2571077 | 52-016 WROCLAW UL. RYBNICKA 47 5 1 5 5 25 | PROD_511325643837
51 0508017 | 50-437 WROCEAW UL. KOSCIUSZKI 176 16 1 5 5 25 | PROD_511313941689

Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie mozna uzyska¢ pod numerem
telefonu: 32 606 0 606.

TAURON Obstuga Klisnta sp. z 0.0.

ul. Sudecka 85-87
53-128 Wroctaw

tel. +48 71 88 95 700
fax +48 71 88 85 714

e-mail: lok{@tauron-pe.pl
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Departament Architektury i Rozwoju

urzad
mie;’ski':

Pan Michal Hermanowicz

Lab Design And Research Group Sp. z 0.0
ul, Fabryczna 16H
53-609 Wroctaw

MKZ-5.410.32.2017 Wroctaw, 02 czerwca 2017 1.
AK/00047850/2017/W

dot: lokalu mieszkalnego nr 5, przy ul. Rybnickiej 47 we Wroctawiu

Odpowiadajgc na wniosek z 15.05.2017 r. dotyczacy wymiany stolarki okiennej
oraz drzwi do mieszkania nr 5 przy ul. Rybnickiej 47, Miejski Konserwator Zabytkow
przekazuje nastgpujace informacje:

Budynek, w ktérym znajduje sie lokal mieszkalny ujety jest w gminnej ewidencji za-
bytkow dla miasta Wroctawia.

Dopuszcza sie wymiane istniejacej drewnianej stolarki okiennej, na PVC pod warun-
kiem, ze nowa bedzie uwzgledniata charakter XIX/XX wiecznego budynku (wielkos¢,
podziaty, kolorystyka oraz sposéb osadzenia).

Dopuszcza sie wymiane stolarki drzwiowej, na drzwi dostosowane do standardu miesz-
kania i obowigzujacych przepisami prawa warunkow technicznych.

P DYREKTORA

Agata Chmielowska

Otrzymuja:
@ adresat

2. MKZ a/a

Lisigh 1984

giuro Migjskieg

miz@um.wrec.pl
www.awroclaw.pl



OKNA

Wymiana stolarki okiennej na okna PCV
w kolorze biatym, z zachowaniem istniejacego ksztattu,
wymiarow, podziatéw oraz sposobu osadzenia.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

Projekt budowlany
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor; Gmina Wroclaw reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0.
Lokalizacja: Wroclaw, ul. Rybnicka 47/5
dz. nr 54, AM-3, obreb Ksigze Mate
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2.1. ARCHITEKTURA:
2.1.1. Cel opracowania:

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na wykonanie rob6t budowlanych obejmujgcych remont i
przebudowe lokalu mieszkalnego na 1 pigtrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Inwestycja
Zlokalizowana jest we Wroctawiu przy ul. Rybnickiej 47/5.

Realizacja robot budowlanych powinna nastapi¢ na podstawie projektu wykonawczego, stanowigcego
odrebne opracowanie.

2.1.2. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe:

—  Zlecenie Inwestora
—  wytyczne do opracowania
— opinia techniczna o stanie konstrukcji i elementéw budynku wykonana przez mgr inz. Roberta
Mrozka w czerwcu 2017
— wizja lokalna i inwentaryzacja czesci budynku objetej zakresem opracowania wykonana przez
“LAB Design and Research Group sp. z 0.0. w kwietniu 2017
— opinia kominiarska nr 066445, wykonana przez Spétdzielnie Pracy Ustug Kominiarskich ,Florian”
we Wroctawiu dnia 04 lipca 2017
- aktualnie obowiazujgce normy i przepisy budowlane, a w szczegolnosci:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pbzniejszymi
Zmianami)

Opis techniczny sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r.,
poz. 462 z pdzniejszymi zmianami) i zgodnie z kolejnoscig w nim przyjeta.

21.3. Przedmiot i zakres inwestyciji:

Inwestycja obejmuje remont i przebudowe lokalu mieszkalnego na 1 pietrze budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, zlokalizowanego na dziatce nr 54, AM-3, obreb Ksieze Mate, polozonego we
Wroctawiu przy ul. Rybnickiej 47/5. Przebudowa ma na celu przywrocenie lokalu do uzytkowania oraz
dostosowanie jego standardu do obecnie obowigzujacych warunkoéw technicznych mieszkania,
spefniajacych niezbedne warunki do statego pobytu ludzi i prowadzenia samodzielnego gospodarstwa
domowego.

Zakres inwestycji obejmuje jedynie wnetrze budynku oraz wymiane stolarki okiennej, natomiast jego
zewnetrzna forma architektoniczna oraz funkcja pozostajg bez zmian.

Projekt budowlany
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor: Gmina Wroclaw reprezentowana przez Wroclawskie Mieszkania sp. z 0.0.
Lokalizacja: Wroctaw, ul. Rybnicka 47/5
dz. nr 54, AM-3, obreb Ksieze Mate
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2.1.4. Przeznaczenie i program uzytkowy:

2.1.4.1. Stan istniejacy:

Budynek, w ktorym znajduie sig lokal stanowiacy przedmiot opracowania, to wybudowany na przetomie
XIX i XX wieku trzykondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony. Na
kondygnacjach nadziemnych znajduje sie¢ 10 lokali mieszkalnych, natomiast piwnica miesci
pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

Lokal stanowigcy przedmiot opracowania znajduje sie na 1 pietrze. W jego sktad wchodzg 2 pokoje,
tazienka z WC, kuchnia, przedpokdj i balkon, a jego tgczna powierzchnia uzytkowa wynosi 63,26m2.
Obecnie lokal nie jest zamieszkaly i znajduje sie w $rednim stanie technicznym.

Lokal jest wyposaZony w instalacje wodng, kanalizacji sanitarnej, gazowa, cieptej wody uzytkowe;

(kociol gazowy jednofunkeyjny zlokalizowany w kuchni), elekiryczng i teletechniczng (domofon). Brak
instalacji centralnego ogrzewania (ogrzewanie piecami kaflowymi). Wentylacja grawitacyjna.

2.1.4.2. Stan projektowany:

Funkcja lokalu po przebudowie pozostaje bez zmian. Zmianie ulega ukiad funkcjonalny oraz jego
wyposazenie w instalacje wewnetrzne.

W ramach przebudowy zaprojektowano 4 pomieszczenia: dwa pokoje, tazienke z WC, kuchnie oraz
przedpokoj. Lazienka zostala powiekszona kosztem czeSci kuchni, zaprojektowano bezposrednie
wejscie z przedpokoju. Kuchnia zostata powigkszona kosztem pokoju nr 1. Lokal zostanie wyposazony
w instalacje centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej z kottem gazowym dwufunkeyjnym z
zamknieta komorg spalania {(ogrzewanie gazowe etazowe) oraz nowg instalacje wodna, kanalizacii
sanitarnej, gazowa i elektryczng. W ramach przebudowy przewidziano rowniez: uporzadkowanie
wentylacji grawitacyjnej z wykorzystaniem wolnych przewodéw kominowych, wymiane istniejgcej
stolarki okiennej na okna PVC w kolorze biatym z zachowaniem historycznego ksztattu, wymiarow i
podzialdéw, wymiane stolarki drzwiowej wewnetrznej, wymiane istniejacych drzwi wejsciowych do lokalu
na antywtamaniowe oraz remont balkonu.

Zakres przebudowy opisano ponizej.
a) podtogi i posadzki:

— w pomieszczeniach z podiogami wykoriczonymi deskami drewnianymi: zachowanie istnigjacych
desek, cyklinowanie, wymiana uszkodzonych elementoéw i uzupeinienie istnigjacych ubytkow,
polerowanie, lakierowanie

-~ w pomieszczeniach, w ktorych znajduja sie plytki ceramiczne oraz wyktadzina PVC: zbicie plytek
ceramicznych oraz usuniecie wyktadziny PVC, wykonanie warstw posadzkowych wg projektu
konstrukcji (w przypadku pomieszczen ,mokrych” nalezy zabezpieczy¢ podioze powlokg
przeciwwodna), uloZzenie piytek ceramicznych (kuchnia, fazienka) oraz paneli podiogowych
(przedpokoj)

Projekt budowlany
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
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Uwaga:

Ze wzgledu na wymiang warstw posadzkowych w kuchni, lazience i przedpokoju
projektowany poziom posadzki podniesie si¢ o ok. 2cm wzgledem stanu istniejacego.
Nalezy zwréci¢ uwage, aby poziom wykoriczonej posadzki we wszystkich pomieszczeniach
byt zgodny z poziomem projektowanym.

b) istniejgce Sciany wewnetrzne:

likwidacja Scian dziatowych migdzy pokojem nr 1 a kuchnig i przedpokojem oraz czesé $cian
dziatowej migdzy kuchnig a tazienkg zgodnie z rysunkiem architektoniczno-budowlanym

czgciowe zamurowanie otworéw drzwiowych bloczkami silikatowymi zgodnie z rysunkiem
architektoniczno-budowlanym

wypetnienie zaprawg gipsowa rys znajdujgcych sie na scianach wewngtrznych i nadprozach
uzupelnienie uszkodzonych tynkow wewnetrznych oraz przygotowanie i pomalowanie $cian
(usunigcie ziuszczonej powtoki malarskiej, skucie istniejacego tynku w miejscach peknieg,
uzupetnienie tynku, wykonanie powloki gruntujacej, wykonanie gtadzi gipsowej, malowanie écian
farbg zmywalng w kolorze biatym)

oblicowanie Scian w fazience i WC ptytkami ceramicznymi do wysoko$ci 2m

c) projektowane Sciany:

wykonanie nowych $cianek dziatowych w technologii podwojnych piyt gipsowo-kartonowych
(rozwigzanie systemowe) zgodnie z rysunkiem architektoniczno-budowlanym

przygotowanie i pomalowanie Scian (wykonanie powloki gruntujacej, wykonanie gtadzi gipsowe;,
malowanie $cian farbg zmywalng w kolorze biatym)

oblicowanie $cian w tazience i WC ptytkami ceramicznymi do wysoko$ci 2m

wykonanie fartucha z ptytek ceramicznych w kuchni w obrebie zlewozmywaka

d) sufity:

naprawa uszkodzonych tynkow wewnetrznych oraz przygotowanie i pomalowanie sufitu (usuniecie
ztuszczonej powtoki malarskiej, skucie istniejacego tynku w miejscach peknieé, uzupetnienie tynku,
wykonanie powloki gruntujacej, wykonanie gtadzi gipsowej, malowanie sufitow farbg zmywaing w
kolorze biatym)

e) stolarka okienna i drzwiowa:

zmniejszenie istniejacych otwordw drzwi wejéciowych do lokalu oraz drzwi pomiedzy pokojami
poprzez czesciowe zamurowanie bloczkami silikatowymi, zgodnie z rysunkiem architektoniczno-
budowlanym

wymiana drzwi wejsciowych na nowe — antywlamaniowe, z wizjerem

wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz montaz projektowanych drzwi wewnetrznych zgodnie
z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej

wymiana stolarki okiennej na okna PVC w kolorze biatym, z zachowaniem historycznego ksztattu,
wymiarow oraz podziatow — okna zespolone, szyby termoizolacyjne o wspdiczynniku U<1,0W/m2K,
nawiewniki automatyczne

wymiana istniejacych parapetéw wewnetrznych na parapety z PVC w kolorze biatym

wymiana istniejgcych parapetow zewnetrznych na parapety ze stali ocynkowanej

Projekt budowlany
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f) balkon:

— remont plyty balkonu i balustrady zgodnie z projektem konstrukcii

—  uzupetnienie ubytkow i wykonanie warstw posadzkowych zgodnie z projektem konstrukcji (nalezy
zabezpieczy¢ podioze podwojng powtoka przeciwwodna), utozenie plytek ceramicznych
antyposlizgowych mrozoodpornych

- wymiana istniejgcych obrébek blacharskich zgodnie z projektem konstrukgji

g) instalacje:

- demontaz kratek wentylacyjnych oraz zaslepienie istniejacych kanatow wentylacji grawitacyjnej
zgodnie z rysunkiem architektoniczno-budowlanym

~ demontaz istniejacych instalacji wewnetrznych oraz montaz projektowanych zgodnie z projektem
branz sanitarnej i elektrycznej

— wykonanie kanatdw wentylacyjnego i spalinowego z rur stalowych, ocynkowanych (rozwiazanie
systemowe)

— obudowa projektowanych poziomych kanatow wentylacyjnego i spalinowego w technologii pyt
gipsowo-kartonowych (rozwigzanie systemowe)

- likwidacja istniejacych piecow kaflowych zgodnie z rysunkiem architektoniczno-budowlanym

Szczegotowe rozwigzania projektowe z uwzglednieniem niezbednych rozwigzan materiatowo-

technologicznych zostana przedstawione w projekcie wykonawczym, stanowiacym odrebne
opracowanie.

2.1.4.3. Rozwigzania przearod budowlanych:

Rozwigzania przegrod budowlanych opisano szczegdtowo na rysunkach. Parametry termiczne przegrod
zgodnie z czgsécig 4 projektu budowlanego: Projektowana charakterystyka energetyczna”.

2.1.4.4. Charakterystyczne parametry techniczne:

powierzchnia uzytkowa: 63,20m?

Pozostate charakterystyczne parametry techniczne budynku (kubatura, wysokos¢, dtugos¢, szerokosé,
liczba kondygnacii, powierzchnie pomieszczen nieobjetych zakresem opracowania) nie ulegajg zmianie
wzgledem stanu istniejacego.
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2.1.4.5. Zestawienie powierzchni:

nrpom.  nazwa pom. powierzchnia pom. (m?)
1 przedpokoj 6,42
2 lazienka z WC 7,05
3 kuchnia z jadalnig 9,36
4 pokoj 1 19,26
5 pokoj 2 21,11

RAZEM: 63,20

2.1.5. Obszar oddziatywania obiektu:

Zakres inwestycji nie obejmuje zagospodarowania terenu. W zwigzku z powyzszym, obszar
oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki Inwestora.

2.1.6. Forma architektoniczna i funkcja:

W wyniku przebudowy forma architektoniczna i funkcja budynku nie ulegajg zmianie wzgledem stanu
istniejgcego.

2.1.7. Uklad konstrukcyjny:

Inwestycja obejmuje wymiane istniejacych posadzek, wyburzenie istniejacych $cian dzialowych i
wykonanie nowych w technologii g-k oraz zmniejszenie otworoéw drzwi wejsciowych do lokalu oraz drzwi
pomigdzy pokojami poprzez czgsciowe zamurowanie bloczkami silikatowymi, zgodnie z rysunkiem
architektoniczno-budowlanym. Szczegoétowe rozwigzanie wedtug projektu konstrukcii.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robét budowlanych rozbieznosci stanu
istniejacego wzgledem projektu nalezy bezzwlocznie skontaktowac sie z projektantem.

2.1.8. Rozwigzania instalacyjne:

Lokal zostanie wyposazony w instalacje: centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z kottem
gazowym dwufunkcyjnym z zamknieta komorg spalania (ogrzewanie gazowe etazowe) oraz nowe
instalacje wodna, kanalizacji sanitarnej, gazowg i elekirycznag. Istniejace nieuzywane instalacje
wewnetrzne zbedne w kontekscie stanu projektowanego zostang zlikwidowane. Szczegdlowe
rozwigzanie wedtug projektow branz sanitarnej i elektryczne;j.

2.1.9. Ochrona konserwatorska:

Budynek jest ujety jednostkowo i obszarowo w Ewidencji Gminnej Zabytkéw Miasta Wroclawia. W
zwigzku z powyzszym, Inwestor uzyskat pozytywng opinie Miejskiego Konserwatora Zabytkéw we
Wroctawiu w wymaganym zakresie (wymiana stolarki okienne).
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2.1.10. Wplyw inwestycji na Srodowisko:
Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
wymienionych w przepisach Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie

okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr
213, poz. 1397 z pozniejszymi zmianami).

2.1.11. Warunki ochrony przeciwpozarowe;:

Istniejacy budynek nalezy do kategorii zagrozenia Iudzi ZL 1V. Jest budynkiem trzykondygnacyjnym,
podpiwniczonym — budynek niski. Zgodnie z §212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002.

Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami) przyjeto klase ,D" odpornosci pozarowej.

W wyniku przebudowy warunki ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji nie ulegajg zmianie
wzgledem stanu istniejacego.

Opracowat:

mgr inz. arch. Michat Hermanowicz
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2.2. KONSTRUKCJA:
2.21. Dane ogdlne, zatozenia i lokalizacja:

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na wykonanie robét budowlanych obejmujacych remont
i przebudowe lokalu mieszkalnego potozonego we. Wroctawiu przy ul. Rybnickiej 47 m. 5.
Przedsiewziecie polega na dostosowaniu standardu lokalu do obecnie obowigzujacych warunkéw
technicznych dla lokalu mieszkalnego okreslonych w przepisach prawa budowlanego i przepisach
wykonawczych.

2.2.2. Podstawa opracowania:

— ogledziny i wizja lokalna obiektu
— inwentaryzacja lokalu mieszkalnego objetego zakresem opracowania wykonana przez *LAB
Design and Research Group sp. z 0.0.
— dokumentacja zdjeciowa
—  polskie normy i przepisy prawa budowlanego:
— PN-B-02001:1982P Obciazenia budowli — Obcigzenia state
— PN-B-02003:1982P Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne
— PN-B-03264:2002P Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne
i projektowanie
— PN-B-03002:2007P Konstrukcje murowe — Projektowanie i obliczanie
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 1V 2002r w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (z pdzniejszymi zmianami).

2.2.3. Ekspertyza techniczna:

2.2.3.1. Opis stanu istniejgceqo:

Lokal mieszkalny znajduje sie na 1 pietrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego
we Wroctawiu przy ul. Rybnickiej 47. Obiekt zostat wybudowany na przetomie XIX i XX wieku.

Stropy drewniane belkowe, podczas ogledzin nie stwierdzono zadnych niepokojacych ubytkow i
deformacji konstrukcji. Wierzchnia warstwa posadzkowa z desek podtogowych, ptytek ceramicznych
oraz wyktadziny PVC w stanie srednim.

Sciany nosne budynku wykonane w technologii murowanej z cegly petnej na zaprawie wapiennej
i cementowo-wapiennej. Podczas ogledzin stwierdzono niewielkie spekania w Scianach zewnetrznych
i nadprozach okiennych, ktére nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji. Tynki Scian i sufitow
cementowo-wapienne, malowane farbami emulsyjnymi i olejnymi oraz wykoriczone pflytkami
ceramicznymi i tapetami. Stwierdzono niewielkie ubytki tynkow na $cianach i suficie.

Stolarka okienna w postaci okien drewnianych w zlym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa
wewnetrzna w postaci drzwi drewnianych jednoskrzydiowych plytowych zabezpieczonych powlokami
malarskimi. Stwierdzono ubytki powlok malarskich.
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2.2.3.2. Przewidywany zakres prac:

Po wykonaniu oceny stanu technicznego stwierdzono, ze nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce prace:

— wyburzy¢ scianki dziatowe oddzielajace pokdj nr 1 od przedpokoju i kuchni oraz czes¢ Scianek
dziatowych wydzielajacych kuchnie i tazienke

— wykona¢ nowe Scianki dziatowe oddzielajace pokéj nr 1 od przedpokoju i kuchni oraz czes¢
Scianek dziatowych wydzielajacych kuchnie i tazienke

—  zmniejszy¢, tj. czesciowo zamurowaé, otwor drzwiowy wejsciowy do lokalu i otwér drzwiowy
miedzy pokojami

— uzupetni¢ tynki wewnetrzne na $cianach i sufitach wraz z przygotowaniem i pomalowaniem
powierzchni

—  oblicowa¢ sciany w tazience i WC do wysokosci 2m oraz wykona¢ fartuch ochronny z plytek
ceramicznych w kuchni w obrebie zlewozmywaka

—  wymieni¢ stolarke okienng wraz z parapetami

—  wymieni¢ drzwi wewnetrzne | wejciowe wraz z oscieznicami na nowe

— odremontowac¢ balkon wraz z balustradg

2.2.3.3. Ocena wplywu prac remontowych i adaptacyjnych na konstrukcie budynku:

Projektowane prace remontowe nie powodujg zwigkszenia obcigzen ani zmiany schematow statycznych
obiektu. Przewidywane prace remontowe i adaptacyjne nie spowodujg pogorszenia stanu technicznego
budynku mieszkalnego.

2.2.4. Opis rozwigzan konstrukcyjnych:

2.2.4.1. Sciany noéne i nadproza:

Otwor drzwiowy wejsciowy do lokalu i otwor drzwiowy miedzy pokojami nalezy czesciowo zamurowaé
bloczkami silikatowymi gr. 36cm (24cm+12cm) i gr. 42cm (24cm+18cm), kl. 15, na zaprawie M2.
Zmniejszy¢ wysokos¢ otworu drzwiowego miedzy pokojami poprzez wykonanie zabudowy w technologii
plyt gipsowo-kartonowych. Rysy znajdujgce sie na Scianach i nadprozach nalezy wypetni¢ zaprawg
gipsowa. Uzupelni¢ uszkodzone tynki wewnetrzne, a nastepnie przygotowac i pomalowaé Sciany. W
tazience oblicowac ciany plytkami ceramicznymi do wysokosci 2m. Dopuszcza sie wykonanie otworow
na kanaty wentylacyjne i spalinowe bez wzmocnienia do wymiarow 50x50cm.

2.2.4.2. Sciany dziatowe:

Wyburzy¢ Scianki dziatowe oddzielajace pokdj nr 1 od przedpokoju i kuchni oraz cze$¢ Scianek
dzialowych wydzielajgcych kuchnig i tazienke. Wykona¢ nowe $ciany rozdzielajace te pomieszczenia w
technologii plyt gipsowo-kartonowych. W scianach wykona¢ otwory drzwiowe. Doktadng lokalizacje i
wymiary pokazano na rysunku architektonicznym. Uzupetni¢ uszkodzone tynki wewnetrzne, a nastepnie
przygotowa¢ i pomalowac Sciany. W tazience oblicowa¢ sciany ptytkami ceramicznymi do wysokosci
2m. W kuchni wykonag fartuch z plytek ceramicznych w obrebie zlewozmywaka.
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2.2.4.3. Strop nad lokalem:

Nalezy naprawi¢ uszkodzone tynki wewnetrzne, a nastepnie przygotowac i pomalowac sufity.

2.24.4. Posadzka:

W przedpokoju, fazience i kuchni usungé warstwy wykonczeniowe, tj. plytki ceramiczne i wyktadzing
PVC az do warstwy wylewki, plyt lub desek drewnianych. W przedpokoju do oczyszczonego podtoza
przymocowac plyty OSB gr. 2cm, a nastepnie utozy¢ warstwe wykonczeniowa — panele. Jesli w kuchni i
lazience pod skutymi ptytkami znajduje sie wylewka, nalezy jg oczysci¢, pokry¢ powtoka przeciwwodng
(np. powioka uszczelniajgca typu folia w plynie) i na nigj ulozyé nowg warstwe wykonczeniowa,
Natomiast jesli pod skutymi ptytkami znajdujg sie deski podiogowe to nalezy je oczy$ci¢, przymocowac
plyty OSB gr. 2cm, zabezpieczy¢ powloka przeciwwodng (np. powloka uszczelniajaca typu folia w
ptynie), a nastepnie utozy¢ nowe plytki ceramiczne. Deski podtogowe w pokojach sa w stanie dobrym,
dlatego nalezy je oczysci¢ lub w razie konieczno$ci wymieni¢ zniszczone na nowe, a nastepnie pokry¢
lakierem do drewna.

Nalezy zwrdci¢ uwage, aby poziom wykonczonej posadzki we wszystkich pomieszczeniach byt
zgodny z poziomem projektowanym. Jesli po usunieciu warstw podiogowych okaze sig, ze
catkowita grubo$é zaprojektowanych warstw w ktérym$ pomieszczeniu bedzie zbyt duza, nalezy
skontaktowac sie z projektantem w celu wprowadzenia zmian.

2.24.5, Balkon:

Phyte balkonu od spodu wraz z wystajacymi belkami stalowymi nalezy oczyscic, zabezpieczy¢ elementy
stalowe przed korozjg poprzez malowanie, a nastepnie calos¢ otynkowac. Plyte balkonu od géry nalezy
oczysci¢, uzupelni¢ ubytki za pomocg zapraw naprawczych typu PCC, a nastepnie wykonac¢ 2 warstwy
izolacji przeciwwilgociowej. Na oczyszczonym podiozu utozy¢é warstwe wykonczeniowg — plytki
ceramiczne antyposlizgowe mrozoodporne. Po oczyszczeniu balustrady nalezy wypetnic zaprawg
gipsowa znajdujace sie na niej rysy. Wymieni¢ istniejace obrobki blacharskie balustrady na obr6bki
stalowe o grubosci 0,75mm, balustrade pokry¢ farbg emulsyjng w kolorze identycznym z istniejacym.

2.2.4.6. Stolarka okienna i drzwiowa:

Nalezy wymieni¢ drzwi wejsciowe wraz z oécieznicami na nowe — antywtamaniowe, z wizjerem. Drzwi
wewnetrzne wraz z o$cieznicami wymieni¢ na nowe. Stolarke okienng wraz z parapetami wewnetrznymi
i zewnetrznymi wymieni¢ na nowa — okna zespolone, szyby termoizolacyjne o wspétczynniku U<1,0
W/m2K, nawiewniki automatyczne.

2.2.4.7. Uwagi kofncowe:

1. W trakcie wykonywania wszystkich prac nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na stan techniczny
elementow murowych i drewnianych. W przypadku naruszenia konstrukcji bezwzglednie
skontaktowaé sie z projektantem w celu podjecia dodatkowych dziatan zabezpieczajgcych
naruszong konstrukcje.
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2. Zabrania sie wykonywania prac ciezkimi urzadzeniami generujgcymi wibracje — dopuszczalne jest
uzycie wytacznie lekkich elektronarzedzi.

3. Ewentualne rozbieznosci stwierdzone po wykonaniu odkrywek mogace mie¢ wptyw na konstrukcje
obiektu, uniemozliwiajace wykonanie projektowanych elementéw lub majace wpltyw na technologie
robét, nalezy skonsultowa¢ z autorem opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Robert Mrozek

pert MROZEK
budowlane
bez ograniczen
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2.3. INSTALACJE SANITARNE:
2.3.1. Podstawa opracowania:

—  zlecenie Inwestora

—  warunki dostawy gazu

~  wizja lokalna

— inwentaryzacja

—  obowigzujace normy i przepisy

—  projekt architektoniczno-budowlany przebudowy lokalu nr 5
— opinia kominiarska

2.3.2. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy wewngtrznych instalacji wod.-kan. i c.o.
oraz przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 5 w budynku
wielorodzinnym przy ul. Rybnickiej 47 we Wroctawiu.

2.3.3. Opis przyjetych rozwigzan:

2.3.3.1. Opis projektowanej wewnetrznej instalacji gazowej:

Projektowanq_ instalacje gazowa doprowadzajaca gaz do kuchni gazowej KG-4 oraz do gazowego
dwufunkeyjnego kotta c.o. i c.w.u. z zamknieta komorg spalania o wydajno$ci do Q=24kW, kt6ry bedzie
zamontowany w kuchni, nalezy wykona¢ z rury instalacyjnej stalowej czamej o pofgczeniach
spawanych, przewody prowadzi¢ po $cianach budynku, mocowa¢ przy pomocy uchwytéw rurowych.
Przed urzadzeniem gazowym nalezy zamontowa¢ kurek gazowy ¢wiercobrotowy.

Do pomiaru poboru gazu przewidziano gazomierz typ G4, ktéry bedzie zamontowany w przedpokoju -
w istniejgcym miejscu po zdemontowaniu gazomierza.

Wentylacja pomieszczenia fazienki przez istniejacy kanat wentylacyjny, zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym. Wentylacja pomieszczenia kuchni przez nowo projektowany kanat
wentylacyjny prowadzony pod sufitem, a nastepnie do istniejacego przewodu, zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym, ze wspomaganiem wentylatorem elektrycznym w kratce wentylacyjnej.
Do wykonania kanatu wentylacyjnego nalezy zastosowac ksztattki i prostki blaszane ocynkowane typu
Spiro.

Spaliny z kotta odprowadza¢ nowo projektowanym przewodem powietrzno-spalinowym prowadzonym
pod sufitem do istnigjacego kanatu, zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym oraz opinig
kominiarska. Parametry techniczne przewodu powietrzno-spalinowego wedtug wytycznych producenta
kotta. Przy wyborze producenta kotta nalezy zwrécié uwage na dopuszczalng diugos¢ przewodu
powietrzno-spalinowego dla danego kotta z uwzglednieniem wysokoéci budynku. Kanat powietrzno-
spalinowy wykona¢ jako wkiad do istniejacego kanatu, ze stali kwasoodpomej, $rednica wediug
wytycznych producenta kotta.
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Instalacje wewnetrzng gazowg nalezy wykona¢ zgodnie z otrzymanym zapewnieniem dostawy gazu. Po
wykonaniu instalacji podda¢ jq probie cisnienia zgodnie z Dz. U. Nr 74 z 1999r. na ciénienie 0,4atm
Probe nalezy uzna¢ za pozytywna jezeli przez 30 min. manometr rtgciowy nie wykaze spadku cisnienia.
Prébe nalezy wykona¢ przy udziale upowaznionego przedstawiciela dostawcy gazu.

2.3.3.2, Instalacja c.o.:

a) charakterystyka zrodta ciepta:

Zrodtem ciepta dla potrzeb c.o. | wentylacji oraz cieptej wody dla istniejacego lokalu mieszkalnego
bedzie zamontowany w kuchni gazowy dwufunkcyjny kociot c.o. i c.w.u. z zamknigetg komorg spalania.
Wymagana moc grzewcza dla adaptowanego lokalu na potrzeby c.o. i wentylacji wynosi po
Qc.o.iw.:6,71 KW,

b) opis projektowanej instalacii c.o.:

Instalacje c.0. zaprojektowano jako pompowg z rozdziatem dolnym, systemu zamknigtego o
parametrach czynnika grzewczego 80/60. Instalacje c.0. wykona¢ z rur stalowych jednostronnie
ocynkowanych, taczonych zaciskowo, prowadzonych nad posadzka i na $cianach budynku. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku rozdzielacza. Przewody zaizolowa¢ gotowymi elementami z
pianki poliuretanowej o gr. 20mm.

¢) odpowietrzenie instalacii ¢.0.;

Odpowietrzenie automatycznymi odpowietrznikami zamontowanymi przy kazdym grzejniku. Przed
kazdym odpowietrznikiem zamontowa¢ zawér odcinajacy.

d) elementy grzejne:
We wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, za wyjatkiem pomieszczen fazienek, przewidziano
zainstalowanie grzejnikoéw stalowych plytowych typu 22. W tlazience zaprojektowano grzejnik
drabinkowy tazienkowy. Grzejniki mocowane do $cian budynku przy pomocy specjalnych firmowych
uchwytdw, na wysokosci min 0,07m nad posadzka (dolna krawedz grzejnika).

e) materialy:

—  przewody instalacji c.o. wykona¢ z rur stalowych jednostronnie ocynkowanych,
taczonych zaciskowo

—  aparaty grzejne grzejniki stalowe ptytowe typu C22

— armatura termostatyczne zawory grzejnikowe dowolnego typu, opory na

zaworze 6kPa, odpowietrzniki automatyczne dowolnego typu,
zawory kulowe z brazu

f) regulacja instalacji c.o.:

Regulacje hydrauliczng instalacji c.0. wykona¢ przez ustawienie odpowiedniej nastawy na grzejnikowym
zaworze termostatycznym. Regulacje wykonac po przeplukaniu dwukrotnym instalacii.
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g) izolacja przewodow:

Wszystkie przewody prowadzone po $cianach (zaleca sig) zaizolowa¢ gotowymi elementami z pianki
poliuretanowej o gr. 20mm. Przewody izolowa¢ po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci instalacii.
lzolacje wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami).

Przejscia przewoddw instalacji centralnego ogrzewania przez $ciany budynku oraz pod Scianami
dziatowymi w tulejach ochronnych ostonowych stalowych.

Armatura odcinajgca kulowa mufowa gwintowa z brazu.

Mocowanie przewoddw instalacji centralnego ogrzewania prowadzonych po Scianach wewnetrznych
budynku, przy pomocy uchwytow stalowych z gumowg wktadkg ochronng oraz uchwytow z tworzyw
sztucznych.

W wypadku odcinkéw instalacji centralnego ogrzewania, na ktérych znajdujg sie zawory odcinajace,
nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytow stalowych z gumowg wkiadkg
ochronna, zapewniajace przenoszenie sit wystepujacych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje
bedacg baza mocowania przewodu.

Po wykonaniu catos¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy poddac probie ciSnieniowe).

2.3.3.3. Opis projektowanej instalacji wod.-kan.:

Przebudowywang instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rury PVC. Urzadzenia kanalizacyjne podigczy¢ do
istniejacych w lokalu piondw kanalizacyjnych.

Przebudowywang instalacje wodociagowg wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych obustronnie,
taczonych zaciskowo. Lokal bedzie zasilany z istniejacego pionu wodociggowego znajdujgcego sie w
tazience obok pionu kanalizacji sanitarnej. Maksymalny chwilowy pobér wody wynosi q=0,96l/s.

W celu rozliczenia poboru wody zimnej w tazience zamontowa¢ wezet wodomierzowy JS1.5DN15.

2.3.4. Uwagi koncowe:

1. Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot
budowlano-montazowych", tom 2.

Instalacje gazowg wykona¢ zgodnie z warunkami dostawy gazu.

Maksymalne zapotrzebowanie na gaz GZ-50 wynosi 3,68m3/h.

Opory przeptywu instalacji gazowej w obrebie lokalu wynosi 9,56mm st. w.

Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu nie wplywa na prawidiowg prace wewnetrznej
instalacji gazowej w catym budynku.

S el

Wszelkie wprowadzone zmiany powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz autorami
opracowania projektowego.
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2.3.5. Opis informacji BiOZ:
2.3.5.1. Zakres robot:

Wykonanie przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej, c.0., wod.-kan. Kolejnos¢ wykonywania
poszczegdlnych obiektow:

—  wytyczenie tras przewoddw

—  wykonanie poszczegélnych odgatezier do odbiornikéw gazowych (kotta)

- montaz gazowego podgrzewacza c.w.uU. i kuchni gazowe;

— montaz grzejnikow c.o.

—  montaz przyborow sanitarnych

2.3.3.2 Wykaz istniejacych obiektdw:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z instalacjg gazowg

2.3.3.3 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie:

Brak.

2.3.3.4 Wskazanie przewidywanych zagrozen:

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, zagrozenia w zakresie dla bezpieczefstwa i ochrony

zdrowia ludzi moga wystapi¢ przy wykonywaniu nastepujacych robét budowlanych:

—  przy wykonywaniu podiaczenia instalacji gazowe] do istniejacych przewodéw gazowych

—  przy montazu przewoddw w trakcie wykonywania robot spawalniczych

— przy montazu przewodow gazowych w bezposrednim sasiedztwie wewnetrznej instalacii
elektrycznej niskiego napiecia

2.3.3.5 Instruktaz pracownikow:

Przed przystgpieniem do realizacji montazu instalacji gazowej nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w
zakresie prowadzenia robot spawalniczych, sposob zabezpieczenia butli z gazami technicznymi oraz
sposab ewakuacii.

Dla pozostalych prac wystarczy zwykte przeszkolenie BHP.

2.3.3.6 Srodki techniczne i organizacyine:

- naterenie inwestycji nalezy zapewni¢ laczno$c¢ telefoniczng
—  przewietrzanie pomieszczen

Uwaga:
Wszystkie prace zwigzane z projektem nie wymagaja opracowania planu BiOZ.
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2.3.6. Charakterystyka energetyczna budynku:

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych - przegrody istniejace zewnetrzne nie podlegajg
przebudowie.

2.3.6.1. Parametry sprawnosci energetycznej instalacii:

Instalacja centralnego ogrzewania:

—  sprawnos¢ regulacji i wykorzystania ciepta 0,98
—  sprawno$¢ przesylu (dystrybucji) ciepta 0,98
—  sprawno$¢ ukladu akumulacii ciepta w systemie ogrzewczym 1,00
—  sprawno$¢ wytwarzania ciepta (dla ogrzewania) w Zrodfach 0,95

Instalacja cieptej wody uzytkowey:

—  sprawno$¢ wytwarzania ciepta (dla przygotowania cieptej wody) w zrodiach 1,00
—  sprawno$¢ przesytu wody cieptej uzytkowe 1,00
—  sprawno$¢ wykorzystania 1,00

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne speiniajg wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami).

2.3.6.2. Bilans mediow:

Obliczeniowy sekundowy strumien wody ogdlnej na potrzeby bytowo-gospodarcze budynku — lokalu
mieszkalnego, obliczony dla wewnetrznej instalacji wodociagowej na podstawie PN-92/B-01706,
wynosi:

—  Quog=0,96dm%/s

Obliczeniowy sekundowy strumien cieplej wody uzytkowej na potrzeby bytowo-gospodarcze budynku,
obliczony dla wewnetrznej instalacji wodociagowej na podstawie PN-92/B-01706, wynosi:
—  que=0,56dm3/s

Obliczeniowe  sekundowe nateZzenie odplywu $ciekow sanitamych — bytowo-gospodarczych
odprowadzanych z budynku, obliczone dla wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitarnej na podstawie
PN-92/B-01707, wynosi:

- §s=2,5dm%¥s

Obliczeniowe calkowite zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania dla budynku
WYnosi:
== Qm:6,71kw

Catkowite roczne zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania budynku i wentylacji
- Qrooowu=20682kWh/rok
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2.3.6.3. Parametry sprawnosci energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyinych, klimatyzacyjnych
lub chtodniczych oraz innych urzadzen majacych wplyw na gospodarke energetyczna obiekiu:

Instalacja centralnego ogrzewania i obiegéw grzejnych wentylacji i technologii oraz instalacja cieplej
wody uzytkowej.

a) $rednia sezonowa sprawno$¢ instalacji grzewczych:

Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczanej do budynku (wezet
lokalny):
— ETAhg=0,99

Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego
budynku (uktad bez bufora ciepta):
— ETAhs=1,00

Srednia sezonowa sprawnosé dystrybucji nosnika ciepta w obrebie budynku (ogrzewanie grzejnikowe i
ogrzewanie powietrzne, przewody i armatura izolowane cieplnie):
— ETAhd=0,95

Srednia sezonowa sprawnosé requlacji i wykorzystania ciepta w budynku (ogrzewanie grzejnikowe i
powietrzne, regulacja centralna i miejscowa):
—  ETAhe=0,93

Srednia catkowita sprawnosé instalacji grzewczych budynkow:
—  ETAhtot=0,84

b) $rednia sezonowa sprawno$¢ instalacji cieplej wody uzytkowe:

Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia no$nika ciepta z energii dostarczanej do budynku (wezet —
lokalny kociof):
—~ ETAwg=1.00

Srednia sezonowa sprawnos¢ akumulacji cieplej wody w elementach pojemno$ciowych systemu cieplej
wody budynku (uktad bez zasobnika cieptej wody):
— ETAws=0.86

Srednia sezonowa sprawnosé dystrybuciji cieptej wody w obrebie budynku:
- ETAwd=1.00

Srednia sezonowa sprawnos¢ wykorzystania:
- ETAwe=1.00

Srednia catkowita sprawnos¢ instalacji grzewczych budynkow:
— ETAwtot=0.78
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2.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
24.1. Informacje podstawowe:

2.4.1.1. Podstawa opracowania:

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

—  Zzlecenia i umowy z Zamawiajgcym

— uzgodnien z Zamawiajgcym w zakresie wyposazenia elektrycznego

— dostarczonych przez Zamawiajgcego rysunkéw  architektonicznych oraz wytycznych
Zamawiajgcego

—  obowiazujacych norm i przepiséw

- wizji lokalnej

—  informacji o istniejacym przytaczu uzyskanej od Tauron Dystrybucja S.A.

2.4.1.2. Cel i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych przebudowywanego lokalu
mieszkalnego zlokalizowanego we Wroclawiu, ul. Rybnicka 47 m.5, dz. nr 54, AM-3, obreb Ksieze Mate.

Zakres opracowania obejmuje:

— demontaz istniejgcych instalacii

—  zabezpieczenie przedlicznikowe

—  rozdzielnica mieszkaniowa RM

— instalacja gniazd wtykowych i o$wietlenia
—  instalacja potaczen wyréwnawczych

— ochrona przeciwprzepieciowa,

— instalacja domofonowa

24.2. Demontaz istniejacych instalacji:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji w mieszkaniu nalezy zdemontowaé kompletng
istniejaca starg instalacje {j. tablice z zabezpieczeniem i licznikiem, oprzewodowanie w mieszkaniu,
puszki, faczniki oswietlenia, gniazda wtykowe, instalacie dzwonkowg oraz domofonowg wraz z
unifonem.

24.3. Zasilanie lokalu mieszkalnego:

Moc przytgczeniowa lokalu mieszkalnego wynosi 5kW i zostanie zapewniona z istnigjacego przytacza
budynku zgodnie z informacjg o istniejacym przylaczu uzyskana od Tauron Dystrybugja S.A.

Nalezy wymieni¢ istnigjacq tablice licznikowa, W tablicy TL (tablicy licznikowej) nalezy przygotowaé
miejsce na montaz licznika. Nalezy wymieni¢ zabezpieczenie przedlicznikowe w puszce pietrowej na
wytacznik instalacyjny selektywny.
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Rozdzielnice mieszkaniowg RM nalezy zasili¢ kablem typu YDYZo 3x4 z tablicy licznikowej.

Na etapie realizacji inwestycji nalezy sprawdzi¢ stan istniejacego kabla WLZ budynku oraz
zabezpieczenia, w przypadku ztego stanu technicznego instalacji w budynku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem wymiane kabla WLZ oraz zabezpieczer i wykona¢ wg odrebnego zlecenia.

24.4. Tablica licznikowa TL:

Dla lokalu nalezy zamontowa¢ tablice licznikowg w ogolnie dostepnym miejscu. Tablice licznikowa
wykonac jako podtynkowg wyposazong w drzwi z oknem do odczytu licznika zamykane na zamek, |
klasa izolacji, min. IP30.

Tablice licznikowa oraz zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy przystosowaé do oplombowania.

2.4.5. Rozdzielnica mieszkaniowa RM:

W mieszkaniu zaprojektowano rozdzielnice mieszkaniowag RM, wykonang jako podtynkowg o Il klasie
izolagji, min. IP30. W rozdzielnicy zostawi¢ rezerwe miejsca.

W rozdzielnicy RM zaprojektowano wydzielone obwody: gniazda jednofazowego do piekamika
elekirycznego, gniazda jednofazowego do pralki w tgzience, gniazd jednofazowych w kuchni, gniazd
jednofazowych w fazience i toalecie, gniazd jednofazowych w przedpokoju i pokojach, o$wietlenie
wewnetrzne, instalacja dzwonkowa.

Wytacznik roznicowopradowy zabezpiecza wszystkie obwody.

2.4.6. Rozprowadzenie instalacji:

Instalacje w fazience i toalecie wykona¢ z zachowaniem P44, w pozostatych pomieszczeniach z
zachowaniem 1P20. Stosowa¢ przewody o izolacji 750V. Instalacje w mieszkaniu oraz na klatce
schodowej wykona¢ jako podtynkowa.

Instalacje prowadzic:

—  30cm od posadzki i sufitu

— 15cm od naroznikdw $cian i drzwi

—  zachowa¢ 10cm odlegtosci od innych instalacji

Osprzet montowac na wysokosci:

- 120cm wytaczniki oswietlenia

—  30cm gniazda w pokojach

- 30cm gniazdo do piekarnika elektrycznego, lodéwki i pralki

— 120cm gniazda w kuchni i przy umywalkach w fazience i toalecie
—  220cm gniazdo do pochfaniacza
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W tazience i toalecie wykona¢ miejscowe potaczenia wyrdwnawcze przewodem Lgyzo 1x4mm?2
utozonym pod tynkiem, taczac wszystkie dostepne przewodzace czesci obce oraz zachowaé strefy
ochronne przy montazu osprzetu elekirycznego.

2.4.7. Ochrona przeciwprzepieciowa:

W rozdzielnicy RM zaprojektowano ograniczniki o |l stopniu ochrony przeciwprzepieciowej. Ograniczniki
te majg za zadanie chroni¢ urzadzenia przed przepieciami wywotanymi wytadowaniami
atmosferycznymi, jak réwniez przepieciami taczeniowymi i zwarciowymi w sieci elektroenergetyczne;.

W celu zapewnienia petnej ochrony przepieciowej w tablicy gtownej budynku nalezy zamontowac
ogranicznik przepie¢ o | stopniu ochrony przepieciowe;.

2.4.8. Ochrona przeciwporazeniowa:

Sie¢ odbiorcza niskiego napiecia bedzie pracowata w systemie TNS. Ochrona przed dotykiem
bezpo$rednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni stopiefi IP (min. IP2x). Ochrona dodatkowa
przed dotykiem poSrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wytaczenia
zasilania wylacznikami nadpradowymi.

Dla prawidlowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:

— wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacjii przylaczy¢ do uziemionego przewodu
ochronnego PE

—  wszedzie, gdzie to mozliwe, przewody ochronne PE uziemic

—  przewdd neutralny N od punktu rozdziatu traktowa¢ jako izolowany tak, jak przewody fazowe.

Jako uzupetnienie ochrony dodatkowej zastosowano wylgcznik roznicowo-pradowy wysokoczuty o
pradzie roznicowym 1,,=30mA i charakterystyce AC.

2.4.9. Instalacja domofonowa:

W mieszkaniu wykona¢ instalacie domofonowa poprowadzong od istnigjacej puszki na klatce

schodowej. W mieszkaniu przy wejsciu zamontowaé unifon.

2.4.10. Bilans mocy:

I ; Fi (K] wspdtczynnik Pz [kW]

p. bilans mocy moc iod 5 g moc¢
zainstalowana | J8¢NOcZesnoscl zapotrzebowana
1 piekarnik elektryczny 2,00 0,50 1,00
2 pralka 2,00 0,50 1,00
3 gniazda wtykowe 10,00 0,20 2,00
4 o$wietlenie 1,00 0,80 0,80
razem 15,00 0,32 4,80
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2.4.11. Uwagi koncowe:

1. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz wiedzg techniczna,
. Stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

3. Na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (tekst jednolity, Dz. U. z
2013r. poz. 1409 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczace]j bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.) nalezy opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, tzw. plan bioz.

Opracowat:

mgr inz. Plotr Lubiatnv{s:i )

inz. Pi i i Uprawnienia budowlnale do projektowania
mgr 0z PIOtr LUbIatOWSk| : pez ograniczefi w specjalnoéci :
sieci, instalacji i urzqdz?yﬁ

elektrycznych i elekiroenergelycs

nr. ew. 113/D0OS/0B L.
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC RYSUNKOWA
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