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1.

I. CZESC OPISOWA

Temat opracowania

Tematem opracowania jest projekt budowlany remontu lokalu wraz z montazem

wewnetrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i

wentylacji grawitacyjnej w lokalu mieszkalnym przy ul. Sepa Szarzynskiego 79/4 we

Wroctawiu. Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 114, AM-16, obreb Plac

Grunwaldzki.

2. Podstawa opracowania

Podstawg do opracowania projektu budowlanego jest:

Umowa nr 44/SZP/05/17/G z dnia 24.05.2017 pomiedzy Gming Wroctaw z
siedzibg we Wroctawiu przy Planu Nowy Targ 1-8 a Przedsiebiorstwem
Inzynieryjno-Budowlanym P.P.-BAU Paulina Piecyk z siedzibg przy ul.
Drzewieckiego 24/1a we Wroctawiu

Pomiary inwetaryzacyjne oraz wizja lokalna na terenie i przedmiotowym
obiekcie

Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem

Opinia kominiarska 064486 z dnia 17.03.2017r.

Obowigzujace polskie normy

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu

budowlanego
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3. Zakres opracowania
Niniejsze opracowanie zawiera czeS¢ opisowg i graficzng projektu budowlanego
remontu lokalu mieszkalnego nr 4 budynku wielorodzinnego przy ul. Sepa

Szarzynskiego 79 we Wroctawiu.

Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, art.20.1 pkt 1c zasieg

obszaru oddziatywania znajduje sie w obrebie remontowanego lokalu.

Zakres robdt remontowych:

- demontaz urzadzen statych lokalu

- skucie tynkdw wewnetrznych i wykonanie nowych tynkéw wraz z gtadzig na
Scianach wewnetrznych

- wykonanie nowych powtok malarskich

- wykonanie okfadzin Sciennych z ptytek ceramicznych w pomieszczeniu kuchni i
tazienki

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczenia kuchni i fazienki

- remont istniejgcej wewnetrznej instalacji gazowej, C.O. oraz C.W.U.

- remont istniejgcej instalacji elektrycznej wraz z montazem osprzetu

- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

- remont podtdg

4. Dane ogdlne

e Budynek zlokalizowany przy ul. Sepa Szarzynskiego 79 pochodzi z poczatkéw
XX'w

e Budynek znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkow

e Nieruchomos$¢ posiada pie¢ kondygnacji nadziemnych

e Lokal mieszkalny, ktéry jest przedmiotem opracowania znajduje sie na

parterze
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Powierzchnia lokalu — 55,53 m?
Kubatura lokalu- 177,7 m3

5. Opis stanu istniejacego

Fundamenty — murowane z cegty, kamienne

Sciany wykonanie z cegty petnej, jednowarstwowe

Strop miedzypietrowy — drewniany, belkowy, stan dobry

Wiezba dachowa drewniana, dach kryty dachéwka papa

Stolarka okienna drewniana- zty stan techniczny

Wewnetrzna stolarka drzwiowa — drzwi drewniane, stan zty

Zewnetrzna stolarka drzwiowa — wstawi¢ nowe drzwi zewnetrzne

Podtoga pokryta wykfadzing dywanowg i PCV— w ztym stanie technicznym
Instalacja elektryczna w lokalu - wykonana z przewoddw aluminiowych,

niezdemontowany licznik energii elektrycznej- zty stan techniczny

Instalacja wodna - obecnie w lokalu jest jedynie instalacja wody zimnej
doprowadzana dwoma pionami. Instalacja wody rozprowadzana jest w
bruzdach Sciennych. Wyposazenie sanitarne mieszkania jest w stanie
ztym i zniszczonym. Instalacja wody jest w ztym stanie technicznym i
nalezy jg zdemontowaé. W lokalu brak instalacji cieptej wody
uzytkowej. W lokalu brak zestawu wodomierzowego.

Instalacja sanitarna - obecnie instalacja kanalizacji sanitarnej wigczona
jest do istniejgcych piondéw zlokalizowanych w kuchni i tazience.
Istniejgca instalacja i piony zostaty wykonane z rur PVC. Instalacja
prowadzona jest w bruzdach $ciennych i pod stropem piwnicy.
Istniejgca instalacja i przybory sanitarne sg w ztym stanie technicznym,

nienadajgcym sie do ponownego wykorzystania.

W lokalu zZrodiem ciepta byt piec kaflowy na paliwo state- obecnie

zdemontowany

Instalacja gazowa - lokal zasilany jest w gaz z sieci miejskiej gazem

ziemnym wysokometanowym PN-C-04750 gr. E (GZ-50) niskiego
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ciSnienia. Gazomierz znajdowat sie na $cianie w mieszkaniu. W chwili
obecnej gazomierz zostat zdjety. Instalacja jest wyeksploatowana i nie

zapewnia bezpiecznej eksploatacji.

e Lokal mieszkalny nie posiada wentylacji grawitacyjnej w

pomieszczeniach istniejgcej kuchni i tazienki.
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11.

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCIA

Struktura lokalu nie ulega przebudowie. Projektowany podziat lokalu

mieszkalnego na pomieszczenia jest zgodny ze stanem istniejgcym.

6. Szczego6towy opis prac remontowych

6.1. Remont $cian wewnetrznych

Nalezy usuna¢ powtoki malarskie i tapety.

Nalezy sku¢ wszystkie tynki wewnetrzne. Po wykonaniu nowej instalacji
elektrycznej nalezy wykona¢ nowe tynki wraz z gtadziami. Odpowiednio
przygotowane podioze Scian pokry¢ powtokami malarskimi w kolorze
ustalonym z Inwestorem.

W pomieszczeniu kuchni wykonac fartuch o szerokosci 80 cm z plytek
ceramicznych na Scianie stanowigcej cigg technologiczny (zlewozmywak,
kuchenka gazowa).

W pomieszczeniu tazienki na wszystkich $cianach do wysokosci 2,00m

utozyc¢ ptytki Scienne.

6.2. Remont sufitow

Remont sufitbw w lokalu mieszkalnym wykona¢ po montazu instalacji
elektrycznej. Uzupetic¢ ubytki w tynkdw wewnetrznych. Wykonaé gtadz na
sufitach i pomalowac farbg emulsyjng catg powierzchnie sufitow.

Dopuszcza sie wykonanie sufitu z ptyt G-K.

6.3. Remont podtog

Remont podidg wewnetrznych rozpoczg¢é od zerwania wyktadzin
dywanowych i PCV, a nastepnie odtworzy¢ podtoge z ptyt OSB gr. 22mm
Wykona¢ wylewke cementowg w pomieszczeniach kuchni i tazienki,
wykonac izolacje z folii ptynnych, a nastepnie utozy¢ posadzke z piytek
terakotowych

W pokojach i korytarzu wykona¢ nowg podtoge z paneli podtogowych.
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6.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

e Ze wzgledu na zly stan techniczny stolarki okiennej nalezy wymienic
wszystkie okna w lokalu. Nowg stolarke wykonac¢ z profili PCV w kolorze
biatym z zachowaniem pierwotnych podziatdw i kierunku otwierania.
Stolarke okienng wyposazy¢ w nawietrzaki. StosowaC szybe Float
zespolong, termoizolacyjng o min. wspotczynniku U=1,0 W/m2K.

e Wymiana parapetow zewnetrznych i wewnetrznych

e Wymieni¢ kompleksowo istniejgce drzwi wewnetrzne w lokalu na nowe

e Wstawi¢ nowe drzwi zewnetrzne.

Opracowat: mgr. inz. arch. Jozef Solski

Opracowat: mgr. inz. Aleksandra Borkowska-Kowalczyk
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II1. INSTALACIE SANITARNE
7. Szczego6towy opis rozwigzan projektowych

7.1. Instalacja wody uzytkowej
e W lokalu projektuje sie remont instalacji wody zimnej i cieptej.

e Na wpieciu do istniejgcego pionu wody za zaworem odcinajgcym nalezy

zamontowa¢ wodomierz ]S 1,5 Dn15.
e Zaprojektowano instalacje:
. wody zimnej z rur PP3 PN20 taczonych poprzez zgrzewanie.
" wody cieptej z rur PP3 PN20 STABI tgczonych poprzez zgrzewanie.
e Baterie i wyposazenie sanitarne mieszkania nalezy wymieni¢ na nowe.

e Rury powinny posiada¢ atest do wody pitnej. Kompensacja przewodow

zrealizowana zostanie za pomocg naturalnych zataman trasy.

e Woda ciepta przygotowywana bedzie w projektowanym kotle

dwufunkcyjnym, kondensacyjnym z zamknietg komorg spalania.

e Rurociggi pionowe na S$cianach oraz w bruzdach prowadzi¢ w
uchwytach. W zadnym wypadku nie mozna uzywac¢ hakéw metalowych

do przymocowania rur do $ciany.

e Przewody wody zimnej zaizolowa¢ otulinami z pianki PE o grubosci

9mm.

e Przewody wody cieptej zaizolowaé otulinami z pianki PE o grubosci

20mm.

e Przewody zaizolowa¢ otulinami z pianki PE. Przewody wody zimnej

zabezpieczy¢ przeciwroszeniowo otuling PE grubosci 9mm.
e Grubo$¢ izolacji przewoddow wody cieptej nalezy przyja¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow

technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
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(Dz.U.2015 poz.1422) - zatgcznik 2 paragraf 1.5. Grubos$¢ izolacji
przewodow cyrkulacyjnych nalezy zwiekszyé, tak aby sprawnosé

przesytu nie byta mniejsza niz 80%.

Proba szczelnosci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym

przykryciem rurociggéw w bruzdach, czy tez ich obudowa.

Przy probie wstepnej nalezy zastosowac ciSnienie probne, odpowiadajgce
1,5-krotnej wartosci najwyzszego mozliwego ciSnienia roboczego lecz nie

mniej niz 10 bar.

Po pomysinie przeprowadzonej prébie na zimno nalezy wykonac prébe na
gorgco napetniajgc instalacje wodg o temperaturze 60°C - dla wody

cieptej i cyrkulacji.

Przed oddaniem budynku do eksploatacji nalezy wykonaé¢ badania

bakteriologiczne.

7.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

W lokalu projektuje sie wymiane wszystkich widocznych odcinkéow
kanalizacji na nowe, z dopasowaniem ich do nowych przyboréw. Pod
zlewozmywakiem w kuchni nalezy zamontowaé syfon umozliwiajgcy
podtgczenie rury odptywowej ze zmywarki. Instalacje kanalizacji w

istniejgcej kuchni i pokoju nalezy zdemontowac.

Projektowang instalacje wykona¢ z rur PVC. Przewody nalezy prowadzi¢

o ile jest to mozliwe w bruzdach $ciennych lub po Scianie.

Instalacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami norm PN-81/C-10700, PN-
EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-5.

Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach sciennych, w Sciankach
dziatowych o lekkiej konstrukcji lub w posadzce. W miejscach gdzie
przewody kanalizacyjne przechodzg przez $ciany lub stropy, pomiedzy
Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, stosowad

tuleje ochronne z tworzywa sztucznego dtuzsze od grubosci Sciany czy
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stropu o0 1 cm z kazdej strony. Przestrzedn miedzy rurg a tuleja

wypetnione zostanie materiatem plastycznym.

e Przewdd kanalizacyjny spustowy oraz podejscia do przyboréw nalezy
sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie

wody.

e Préby i odbiory instalacji kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z PN-
81/B-10700.00.

7.3. Instalacja centralnego ogrzewania
7.3.1. Zrédto ciepta

e Do celéow c.o. i c.w.u. zaprojektowano wiszacy kociot o mocy 24kW

dwufunkcyjny, z zamknietg komorg spalania, zlokalizowany w kuchni.

e Zaprojektowane urzadzenie nie wymaga statej obstugi, wykonywane
beda jedynie czynnosSci zwigzane z okresowym dozorem, obserwacjg i

zapisywaniem parametréw pracy urzadzen zainstalowanych.
e Projektowany kociot wytwarza¢ bedzie ciepto na potrzeby centralnego
ogrzewania i cieptej wody uzytkowej. Projektuje sie kottownie i

instalacje c.o. pracujgcg przy parametrach pracy 70/55°C.
e Nowoprojektowany uktad c.o. pracowac bedzie w systemie zamknietym.

e Kociot oraz instalacja zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-91/B-02414
zaworem bezpieczeAstwa membranowym oraz naczyniem wzbiorczym

przeponowym.

e Przewdd odptywowy kondensatu z kotta nalezy potaczy¢ z kanalizacja

poprzez zasyfonowanie.

e Istniejgce piece na paliwo state nalezy zdemontowaé, a dziury po

czopuchach pozostate w $cianach komindéw zaslepic.
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7.3.2. Instalacja C.O.

W lokalu zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe o parametrach
70/55°C. Temperatury pomieszczen zostaty przyjete zgodnie z

obowigzujgcymi normami.
Na grzejnikach nalezy zastosowac zawory termostatyczne z gtowicami.

Zastosowacé grzejniki typu Standard z podejsciem dolnym, w tazience

grzejnik drabinkowy.
Instalacje c.o. wykonac z rur stalowych tgczonych na zaciski.

Gtowne przewody centralnego ogrzewania prowadzone bedg w

posadzce.

Odpowietrzenie poziomych przewoddw rozprowadzajgcych nastepuje do

kotta lub do grzejnika (kazdy grzejnik musi posiada¢ odpowietrznik
reczny).

Do mocowania przewoddw powinny by¢ uzywane tylko uchwyty z

tworzywa sztucznego.

Przejscia przewoddw rozprowadzajgcych przez Sciany wykonaé nalezy w
tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego, dtuzszych od grubosci
Sciany czy stropu o 1 cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg a
tulejg wypetni¢ materiatem plastycznym.

Przewody zaizolowa¢ otulinami z PE lub z wetny mineralnej pod ptaszcz
PVC. Grubos¢ izolacji zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i

ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz.1422) - zatacznik 2 paragraf 1.5.

Proba szczelnosci - po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania

nalezy jg dwukrotnie przeptuka¢, a nastepnie wykonac prdébe szczelnosci.

Préba szczelnosci instalacji winna by¢ wykonana przed ewentualnym

przykryciem rurociggéw w bruzdach, czy tez ich obudowg. Po pomysSinym

zakonczeniu proby na zimno instalacje poddaé probie na gorgco potgczonej
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z regulacjg urzadzen. Proby cisnieniowe nalezy wykonywaé zgodnie z PN-
64/B-10400 dla poszczegdlnych etapow wykonywanych instalacji. Instalacje
nalezy podda¢ probie ciSnienia na zimno rownej 1,5 razy cisnienia
roboczego. Préba na gorgco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach
mozliwych do uzyskania w dniu préby w czasie 72 godzin, potgczona z

regulacjg parametréw pracy.
7.4. Instalacja gazowa

e Od istniejgcego pionu gazowego zaprojektowano instalacje gazowa
zasilajagcg projektowany kociot gazowy o mocy 24kW oraz kuchenke

gazowq 4 palnikowa.
e Dla lokalu zaprojektowano gazomierz G4.

e Instalacje gazowg projektuje sie =z rur miedzianych tgczonych

lutowaniem twardym lub na zaciski.

e Przed kotltem nalezy zamontowac¢ zawdr odcinajgcy DN20 oraz filtr
siatkowy DN20.

e Dla kotta gazowego z zamknietg komorg spalania minimalna wymagana
kubatura jest réwna 6,5 m3. Kubatura pomieszczenia jest rdéwna

15,33m3, wobec czego warunek kubaturowy jest spetniony.

e Rury gazowe nalezy mocowac do Scian i stropu przy pomocy uchwytow
z wktadkami gumowymi i kotkédw rozporowych mosieznych - w

odlegtosciach max. 1.5m.

e W przypadku ostoniecia rur gazowych ptytami lub panelami, nalezy w
ostonach pozostawi¢ otwory wentylacyjne na koncach oston — celem

wentylowania przestrzeni wokot rur.

e Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 4 %o w kierunku odbiornikow w

odlegtosciach nie mniejszych niz:

- 2cm od powierzchni tynkow,
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- 15cm od poziomych przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych

umieszczajac je nad tymi przewodami,
- 60cm od iskrzacych urzadzen elektrycznych,

- 10cm od nie uszkodzonych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji

elektrycznej umieszczajac je nad tymi puszkami.

e Dla przejscia przez przegrode budowlang nalezy zastosowac tuleje

ochronng o $rednicach podanych na rzucie i izometrii.

Proba szczelnosci - po wykonaniu instalacje przedmuchac i poddac prébie
ciSnieniowej do zawordw przed urzadzeniami na ci$nienie ppr = 0.50MPa, a
za zaworami wraz z urzgdzeniami ppr = 0.010MPa. Czas préby 30 minut.
Catos¢ instalacji wraz z probag szczelnosci wykona¢ winien Wykonawca
posiadajacy odpowiednie uprawnienia , m.in. do wykonywania robdt
gazoniebezpiecznych (Dz.U. nr 74/99 poz. 836). Préobe wykona¢ w

obecnosci inspektora nadzoru i przedstawiciela wspdlnoty mieszkaniowej.

7.5. Instalacja wentylacyjna

e W celu zwentylowania pomieszczenia tazienki i kuchni projektuje sie montaz
kratek wywiewnych na istniejgcych wolnych kominach wentylacyjnych nr 5i 6
(zgodnie z opinig kominiarskg kominy nr 064486).

7.6. Instalacja spalinowo — powietrzna

e Projektuje sie przewdd spalinowo-powietrzny ze stali nierdzewnej,

przystosowany do pracy z kottami kondensacyjnymi, o S$rednicy

@80/125. Przewdd nalezy wpigé do istniejgcego wolnego komina nr 4

(zgodnie z opinig kominiarskg nr 064486)
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7.7. Uwagi koncowe

Informacja p. poz.

Zaprojektowana instalacja jest bezpieczna pod wzgledem p.-poz. dla instalacji
budynku. Zaprojektowana instalacja nie zmienia warunkéw p.-poz. dla

budynku i nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcg p.-poz.

Zakres mozliwych odstepstw od projektu budowlanego.

Za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego uznaje sie przesuniecie
instalacji wewnetrznej w budynku od projektowanej trasy przedstawionej w
czesci rysunkowej o odlegto$¢ do 10cm.
Dopuszcza sie zastosowanie materiatdw i urzadzen zamiennych, jednak o
parametrach nie odbiegajgcych od przedstawionych w projekcie.
Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem, sztukg budowlang, przepisami BHP
oraz:

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. z pOzniejszymi
Zmianami,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych,

- Warunkami  Technicznymi  Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-

Montazowych, Tom II Instalacje Sanitarne i Przemystowe,

Opracowat: mgr inz. Pawet Bilka
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IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

8. Opis techniczny projektowanych rozwigzan

Z tablicy licznikowej w lokalu mieszkalnym zostang rozprowadzone
przewody stuzace do zasilania odbiornikdw typu oswietlenie, gniazda wtykowe.

Nowg instalacje wewnetrznego osSwietlenia podstawowego wykonac z
przewodami YDY 3x1,5mm2. Przewody uktada¢ pod tynkiem. Wysokosé
montazu tras kablowych skoordynowac z innymi instalacjami.

Obwody oswietleniowe projektuje sie zabezpieczy¢ wytgcznikami
roznicowoprgdowymi. Sterowanie o$wietleniem odbywac¢ bedzie sie z poziomu
przyciskdw zlokalizowanych przy kazdym wejsciu do pomieszczenia.

Zasilanie obwoddw gniazd wtykowych przewiduje sie z tablicy
mieszkaniowej. Obwody projektuje sie zabezpieczy¢  wytgcznikami
instalacyjnymi oraz wyfgcznikami réznicowo-prgdowymi. Instalacje wykonaé
nalezy w systemie TN-S przewodami z wydzielong zytg ochronng, uktadanymi
pod tynkiem Stosowac nalezy osprzet podtynkowy o stopniu ochrony IP20.

Stosowac przewody ptaskie o izolacji 750V.

Instalacje zasilania gniazd wtyczkowych 230V wykona¢ przewodami
YDY 3x2,5mm? —izolacja przewoddéw 750V pod tynkiem (minimalna grubos¢
0,5cm). Nalezy stosowac gniazda ze stykiem ochronnym w kolorze biatym.
Rozmieszczenie gniazd wtykowych i punktow Swietlnych przedstawia czesé
graficzna opracowania.

Przyjete rozwigzanie projektowe spetnia zatozenia okresSlone w warunkach

przytaczenia lokalu do instalacji elektrycznej.

Opracowat: tech. Robert Szuchnik
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V. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE
REALIZACJII INWESTYCII

Remont lokalu nalezy przeprowadzi¢ w sposdb niestwarzajgcy zagrozenia dla
$rodowiska. Transport powstatych odpadéw (elementéw nie nadajacych sie do
ponownego wykorzystania) powinien by¢ prowadzony wytgcznie w porze dnia.
Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ beda zgodnie z katalogiem
odpaddéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpady grupy 17 ,Odpady z budowy, remontow
i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej(wigczajac glebe i
ziemie z terendw zanieczyszczonych)

Wymagana jest doktadna segregacja odpaddw powstatych podczas remontu.

VI. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

Remont lokalu mieszkalnego wraz z montazem wewnetrznej instalacji
gazowej, centralnego ogrzewania, cieptej wody uzytkowej i wentylacji
grawitacyjnej przy ul. Sepa Szarzyriskiego 79/4 we Wroctawiu

e Zakres robot zadania.

Zakres robdt zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie prac
budowlanych zwigzanych z remontem lokalu mieszkalnego przy ul. Sepa
Szarzynskiego 79/4 we Wroctawiu. Roboty wykonywane bedg w oparciu o
dokumentacje projektowag opracowang przez Przedsiebiorstwo Inzynieryjno
— Budowlane P.P.-BAU Paulina Piecyk z siedzibg przy ul. Drzewieckiego

24/1a we Wroctawiu.

o Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Na terenie dziatki nr 114, AM-16, obreb Plac Grunwaldzki, jednostka
ewidencyjna Wroctaw nie ma zadnych innych obiektéw poza budynkiem

objetym opracowaniem.

Przedsiebiorstwo InZynieryjno — Budowlane P.P.-BAU Paulina Piecyk
Ul. Drzewieckiego 24/1a, 54-129 Wroctaw, tel. 664-932-864, e-mail: p.p.-bau@wp.p/



Remont lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z montazem wewnetrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania,
cieptej wody uzZytkowej i wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Sepa

Szarzyriskiego 79 we Wroctawiu

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych
podczas realizacji robot.

Przy realizacji robot budowlanych zwigzanych z remontem mieszkania beda
wystepowac roboty stwarzajgce zagrozenie dla zdrowia przy ktérych kierownik
budowy jest zobowigzany do sporzadzenia lub zapewnienia sporzadzenia przed
rozpoczeciem robdt budowlanych planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Roboty ktére nalezy uwzgledni¢ w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia to
roboty zwigzane z zagrozeniem upadkiem 2z wysokosci (roboty przy
ktorych wystepuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0m). Zagrozenie

powyzsze wystepowac bedzie przy wymianie stolarki okiennej.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robot remontowych nalezy kazdorazowo wykonac
instruktaz stanowiskowy dla wszystkich pracownikdw pracujgcych przy
robotach stwarzajacych zagrozenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni
posiadaC aktualne badania uprawniajgce do pracy na wysokosci. Kierownik
budowy zobowigzany jest do szczegdtowego zapoznania pracownikow z

technologig wykonywanych robdt budowlanych.

VII. Oswiadczenie dotyczace nieistotnych zmian w projekcie.

Niniejszy projekt dopuszcza w mysl postanowien art. 20 ust. 4 wprowadzenie
za wiedzg i zgodg projektanta wszelkich zmian, ktdére nie naruszajg
postanowien art.36a ust.5 ustawy prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany

w pozwoleniu na budowe.
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9. Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania odnawialnych
Zzrodet energii.

Ze wzgledu na okre$lone w niniejszym opracowaniu rozwigzania projektowe,
ktére nie zmieniajg sposobu uzytkowania budynku a przede wszystkim
sposobu ogrzewania i dostarczania energii i ciepta do budynku, nie ma
koniecznosci wykonywania analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania
wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych zaopatrzenia w energie i ciepto.
Przez ,wysokoefektywne systemy alternatywne zaopatrzenia w energie i
ciepto” nalezy rozumie¢ zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na
energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo
na energii ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepisow Prawa

energetycznego, oraz pompy ciepta.

10. Bezpieczenstwo pozarowe

Przedmiotowy budynek nalezy do grupy budynkéw $redniowysokich (SW)
(zgodnie z § 8 pkt.2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pozniejszymi zmianami).

Pod wzgledem kategorii zagrozenia ludzi budynek zaliczany jest do kategorii
ZL1V.

Klasa odpornosci pozarowej budynku — C.

Minimalna szczelnoS¢ ogniowa zewnetrznych $cian budynku - EI 60.

Przyjete w projekcie rozwigzania nie zmieniajg warunkéw odpornosci ogniowej
budynku, spetniajg wymagania przepisow ochrony p.poz. Zgodnie z § 4 ptk.1
ust.2 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
02.12.2015r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem

ochrony przeciwpozarowej projekt nie podlega koniecznosci uzgodnienia.
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VIII. ZALACZNIKI — DOKUMENTY FORMALNO - PRAWNE
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Wroctaw, czerwiec 2017r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane

(tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r. z p6dzniejszymi zmianami

Oswiadczamy, Ze projekt budowlany

REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z MONTAZEM
WEWNETRZNE] INSTALACII GAZOWE], CENTRALNEGO
OGRZEWANIA, CIEPLE] WODY UZYTKOWE] I WENTYLACII
GRAWITACYINEJ W LOKALU MIESZKALNYM PRZY UL. Sepa
Szarzynskiego 79/4 , we WROCLAWIU dz. nr 114, AM-16, obreb Plac
Grunwaldzki, jedn. ewidencyjna-Wroctaw

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy

technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢

Architektura Projektant ...
SPrawWdzZaJaCY ..vveeeveeeiieeerieeciee e

Konstrukcja OPraCoWat: ...
OPracowal .........coooviiiiiiee e

Instalacje Sanitarne Opracowal ..........cccveviiiiiie i

OPracowal .........coooieiiiiee e

Instalacje Elektryczne Opracowatl ...........cocooiiiiiiiieiiie e

Opracowal ...
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POLSKA

SPOtKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Ziebicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 94 00, faks 71 336 78 17

Gazownia we Wroctawiu Pétnoc i
ul. Bierutowska 57-59 CRA.Wrockew

51-317 Wroctaw ul. pl. Nowy Targ 1-8
tel. 71 36 49 397 50-141 Wroctaw

Wroctaw, 22-06-2017r.
Nasz znak: PSG-W500/DT/GI/WRPN/RRO-INF-304996/2017

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilogci nie wiekszej niz 10 m*/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m%/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22-06-2017r. w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegotowych warunkéw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r.
Nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujgce Warunki przytaczenia do sieci gazowe;j;:

1. Rodzaj paliwa: GZ-50 gaz ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C-04750 grupa E.

2. Miejsce przytgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny nr 4
zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, adres: Wroctaw, ul. Mikotaja Sepa-
Szarzynskiego 79.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
ogrzewania pomieszczen
przygotowania positkdw
wytwarzania cieptej wody uzytkowej

4. Rodzajiilos¢ urzadzen gazowych, ktére bedg podtgczone do instalacji gazowe;:

Urzgdzenie Moc urzgdzenia [kW] Liczba urzgdzen [szt.] Moc urzadzen kW]
kociot gaz. dwufunkcyjny 24 1 24
kuchenka gazowa 7 1 7
taczna moc [kW] 31

5. Dostawa i odbiér paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa: 3 [m3/h];
5.2. Roczny odbiér paliwa gazowego: 900 [m®/rok].
6. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:
6.1. Przytacze istniejgce niskiego ci$nienia.
6.2. Lokalizacja: Wroctaw ul. Mikotaja Sepa-Szarzynskiego 79.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,6 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa],
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa],maksymalne: 2,5 [kPa].
8. Wpymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: Wroctaw, ul. Mikotaja Sepa-Szarzynskiego 79, lokal mieszkalny nr 4;
8.2. Miejsce usytuowania gazomierza: w lokalu mieszkalnym
8.3. Charakterystyka uktadu pomiarowego:
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10.

11.

12.

13.
14.

8.3.1. typ gazomierza: G 4 -1 [szt.], rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: w lokalu mieszkalnym,
status urzgdzenia: projektowane;

8.4. Inne wymagania:
8.4.1. do montazu gazomierza niezbedne jest wykonanie kosztem i staraniem Inwestora:
- uchwytu eliminujgcego przenoszenie naprezenia, z instalacji gazowej na urzgdzenie pomiarowe,

8.4.2. np. przeniesienie gazomierza, wiaczenie do instalacji - za zgodg wtasciciela (administratora)
obiektu gdy Wnioskodawca nie jest wtasciciel obiektu.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: kurek
gtéwny zlokalizowany w szafce gazowej na zewnatrz budynku.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.
690) z p6zn. zmianami w oparciu o dokumentacje techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu
z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przytaczane do sieci urzadzenia i instalacie musza spetniaé wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

11.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

11.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,

11.3. zabezpieczenie przytgczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkow przytaczenia do sieci gazowe;.

Warunki przytgczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od daty ich wydania.

Warunki przytgczenia sporzagdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

14.1. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

14.2. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
Kwestie te, nalezy uregulowa¢ ze sprzedawca paliwa gazowego (zawrze¢ umowe kompleksowa
lub zmieni¢ istniejaca). W tym celu, po zrealizowaniu zakresu rzeczowego okreslonego
w niniejszych Warunkach przyfgczenia do sieci gazowej, nalezy zawiadomié¢ sprzedawce gazu
o zmianie uzywanych urzadzen gazowych (zmianie iloSci pobieranego paliwa gazowego).

14.3.Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje: brak.

PRZEDSIEBIORSTWOBAZOWNICZE

RZOwr;

Opracowat: Rafat Romanowski
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 71 36 49 397
Adres e-mail: Rafal. Romanowski@psgaz.pl

Data odbioru lub wystania do Klienta: ...,

Potwierdzam odbidr niniejszych
Warunkow przytaczenia do SIECI GAZOWE] ...........iiiiiiiiiiiiiiiiii et

(miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja:

1
2.

Klient,
ala



99 BIURA ZARZADU SPOLDZIELNI
99 FL ORIAN WROCLAW, ul. Owsiana 4-6, tel. 071 367-80-68; 071 367-80-69

Wroctaw , dnia 17.03.2017r

£ OPINIA 064486

341-93-27
przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych

tel /f 1

z wynikéw

W budynkuprzy ul. 'Sepa Szarzynskiego 79 m 4 nr W we Wroctawiu

dotyczaca urzgdzen grzewczo-kominowych uzywanych przez: \Wroctawskie Mieszkania Sp.zoo

ul. Mikofaja Reja 53-55
sporzgdzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Pana Krzysztof Podraska w celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podiaczenie®.
2. Ustalenia prawidlowosci podtaczenia®,

3. Ustalenia przyczyn wadliwego dziatania urzadzen®.

W zwiazku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje:

Do wolnego przewodu kominowego nr 4 proponuje sie podtgczenie tacznikiem przez pokdj

wentylacji fazienki mieszkania 4.
Do wolnego przewodu kominowego nr 5 proponuje sie podtgczenie tacznikiem przez pokdj

wentylacji WC mieszkania 4.
Do wolnego przewodu kominowego nr 6 proponuje sie podtgczenie wentylacji kuchni mieszkania 4

Do przewodu kominowego nr 1 proponuje sie podtgczy¢ piec kaflowy w pokoju mieszkania 4
Do przewodu kominowego nr 8 proponuje sie podigczy¢ piec kaflowy w pokoju mieszkania 4

Inne uwagi:

Opinig¢ sporzgdzono w oparciu o: Ustawg Prawo budowlane z dnia 3.08.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 290) wraz
z pOzniejszymi zmianami, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w spra-
wie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwca 2002 r.).

e 2 : uzytkownika
Opinig sporzadzono w egz. z przeznaczeniem po | egz. dla:

i Sp-ni "FLORIAN"
Potwierdzenie odbioru opinii: .
Y
dnia podpis (/(”( ( (.
Uwagi: 28, 03. 2007 OPINIODAWCA
1. Po dokonaniu proponowanych rozwiazan, nalezy zglosi¢ do sprawdzenia pra- (uprawniony mistrz kominiarski)

widlowos¢ wykonania i funkcjonowania urzadzen grzewczo-kominowych.

2. Dokumentacja techniczna sporzadzona przez stuzbe kominiarska Spoldzielni
»Florian” nie moze by¢ wykorzystana do innych celéw bez zgody autora.

3. Niepotrzebne skreslic.




Szkic orientacyjny:

O ~NO DA WN =

prop.na went

E
B_
WC C
D |
kuchnia E
F |
p.na went. || tazienka | i
prop.na went H |
I l T
E | 6
[ 2 prop.piec kaflowy i
3 8
i..-
5] prop.piec kaflowy
pokoj pokoj

ul.Sepa Szarzynskiego 79 m 4

Przewody kominowe od nr A do H konczg sie powyzej kondygnacji parteru

piec kaflowy mieszkania 15 + prop.na piec kaflowy mieszkania 4
piec kaflowy mieszkania 7,11 +wentylacja kuchni mieszkania 20
piec kaflowy mieszkania 10

wolny prop.na wentylacje tazienki mieszkania 4

wolny prop.na wentylacje WC mieszkania 4

wolny prop.na wentylacje kuchni mieszkania 4

piec kaflowy mieszkania 14

piec kaflowy mieszkania 10 + prop.na piec kaflowy mieszkania 4

.....................................
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Doinoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZAS'WIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Jézef Solski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 417/74/Wm,

Jjest wpisany na liste cztonkéw Dolnosiaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0658.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-04-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Madkéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdw RP.

Nr weryfikacyijny zaswiadczenia:

DS-0658-CFDF-DDED-D53D-B5C5

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw:‘www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wiadciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr in2. arch. Barbara Solska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie
W specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniel nr 416/74/Wm,

Jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoglaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0657.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-04-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0657-55FY-5Y4Y-734E-7D1D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw:’www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiaéciwa Okregowa Izbg Architektéw RP.



DOLNOSLASKA
OKREGOWA
b @ B8R
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131.7132-243/2013/13 Wroctaw, dnia 16 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, zpdézn.zm.), art.12 ust 3,
art. 13ust. 1pkt1 i2 i ust2, art 14ust 1pkt2 ustawy zdnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623, zpézn.zm.) i §11 ust 1 pkt1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz.U. Nr 83, poz. 578, z p6zn. zm.), po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pani Aleksandra Danuta Borkowsk_a

magister inzynier z kierunku budownictwo
urodzona dnia 2 czerwca 1982 r. w Wieruszowie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 251/DOS/13

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen

Pani Aleksandra Danuta Borkowska jest uprawniona: _

W specjainoséci  konstrukcyjno-budowlanej - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1i2iart. 13 ust. 3 i 4 ustawy

Prawo budowlane, w zwigzku z § 17 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie sporzagdzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz
architektury obiektu, '

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow budowlanych oraz nadzoru i kontroli technicznej
wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego, ,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczeri w zakresie w/w specjalnosci. ‘

Na podstawie § 15 w/w rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - uprawnienia niniejsze uprawniajg
do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie specjalnosci konstrukcyjno-
budowlane;. ' ~ ‘ ‘ :



UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotéw z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pani Aleksandra Danuta Borkowska posiada wymagane prawem: wyksztatcenie i praktyke zawodowq
oraz uzyskata pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

Pouczenie

1. Zgodnie zart. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego, potwierdzony zaswiadczeniem
wydanym przez te izbe, z okreslonym w nim terminem wazno$ci.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej
doreczenia.

Skiad orzeka;a_cy OKK

OtrzmeJq
. Pani Aleksandra Danuta Borkowska
Ul. B. Krzywoustego 105/10
51-166 Wroctaw
2. Okregowa Rada lzby
3. Giéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
4. ala

(¢80,

1
2,

006y

FENE v.r_:‘




® POLSKA

L1z B A
- = INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YPV-LQM-R6V *

Pani Aleksandra Danuta Borkowska-Kowalczyk o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0105/14
adres zamieszkania ul. Wroctawska 7, 55-114 Szewce

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-08 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy




Walbrzych, dnia /l (1 12,1998 1.

WOJEWODA WALBRZYSKI1
NBGP.V-7342/3/75/98

DECYZJA

Na podstawic art.13 ust.1 pkt 1i 2, art.14 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89, poz. 414 z p6Zn. zm.), § 9 ust.1 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38) oraz art. 104 kodeksu
postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz U. z 1980 r. Nr 9, poz. 26 z p6én. zm.),
po przeprowadzeniu postgpowania kwalifikacyjnego i zloZeniu egzaminu z wynikiem
pozytywnym

nadaje

Panu PIOTROWI RAJCY
magister iniynier budownictwa
ur. dnia 14 czerwca 1972 r. w Ostrowie Wielkopolskim

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI W SPECJALNOSCI
KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

Na podstawie art. 107 § 4 kpa odsigpuje si¢ od uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglgdnia
ona w calodci interes strony.

Od niniejszej decyzji stuzy prawo wniesienia odwolania do Gléwnego Inspektora

Nadzoru Budowlanego za posrednictwem Wojewody Walbrzyskiego w tefminie 14 dni od daty

jej dorgczenia,

Otrzymuia: OfgwoDY

1. Pan mgr inZ. Piotr Rajca hi, Mo cki
ul. Dubois 1/24 "l;ﬂﬂ'on WYDZIALU
58-304 Walbrzych s el Lo i L 288

2. Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
3. ala

@ POLSKEA
2 A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-RLK-NIK-KI7 *

Pan Piotr Rajca o numerze ewidencyjnym DOS/BO/1648/01

adres zamieszkania ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-12 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskie] Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym pedpisem elekirenicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikkcwanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawncsci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwe] Okregowej Izby InZynierdw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-V2N-J3T-2PK *

Pan Pawet Bilka o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0495/02

adres zamieszkania ul. Sepa Szarzyniskiego 67b/19, 50-334 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-17 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

Podpis jest pragidiowy
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-PYN-6TS-E6X *

Pani Anna Bilka o numerze ewidencyjnym DOS/IS/0441/10

adres zamieszkania ul. Horbaczewskiego 67/12, 54-130 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-03-03 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

- (Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU
WYDZIAL GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ

pl. Powstancow Warszawy 1

Nr _216/92 UW_ .

, DECYZJA -
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie ,' §:"~ --__é:g}lsfi; 2. § 7. § 6 ust. 3. S

.
A g u s § o s
...... . it 9 rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Terenowej ; Ochrony S$rodowiska

z dni'a 20 lutego 19’75 I W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46
z pdzn.zmianami/-

46) stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) Robert Ryszard Sz UC H NIK ...

(imle | nazwisko)

.tEChNik mechanik

(tytu! naukowy — 2owodowy)

urodzony(a) dnia .8 grudnia o 53 e . Frociawiu

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji ..

T —— ... Ki€TOWNika budowy i robét

{rodzaj funkcji) .
w specjalnosei . ir}§talacyjn0~in2mi.eryjnej.._m__,. i

{redzoj specjcinodci lochnl:zno-b'udow;lc‘r;e';;)-. o

w zakresie ... .. lnstalaCJlelektrycznych

o (;p'gé').c"nzocjn Zowodowa)



Obywatel(ka) . . ...‘....h.RQ.t;@;t.i.f.iysuz.._a{@._,..__§.§ygmi¥s.

{(imis i no wisko)

R =331 upowainiony{a) ds

1. do kierowania, ‘nadzorowania i kontrolowania technicznego budowy
1 robdt, kierowania i kontrolowania wytwarzania elementdw

konstrukcyjnych instalacji oraz oceniania i badania stanu

technicznego w zakresie instalacji elektrycznych

= © powszechnie znanych rozwigzaniach konstrukey jnych.

2. do sporzadzania projektdw instalacji elektrycznych w budownictwie

jednorodzinnym zagrcdowym oraz w innych budynkach o kubaturze
 do 1000 m" .

Qtrzymuije_:.
Pan Robert Szachniak
ul. Jesienna 20 m 5

Z up. Wojewody
53-017 Wroclaw

I-ca Gioanzge Aschitekts Wpickidzkiess
 DyfhierE ¥

mgr inz. arch. Mieczyslaw Sowa

(rodpic pierred)

SHIA0L L4 203 7 9
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-K2E-LXK-EVR *

Pan Robert Ryszard Szuchnik o numerze ewidencyjnym DOS/IE/4477/01

adres zamieszkania ul. Jesienna 20/5, 53-017 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnodlaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-09 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoglaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawncsci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Poiskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl iub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Iniynieréw
Budownictwa.
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DECYZJA
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkcji techricznych w budownictwie

Na podstawie §5 =

¢

-

rozporzgdzenia Ministrs Gospodarki Terenowej i O

ckrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

W spra-
wie samodzielnych funkeji technicznych w budqwniciwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie ze:
Obywatel(ka) ..... Mieozysiar JREZE3IE 3 .I ........................................................................................................... .

teohinik =7
...... e —
urodzony(a) dnia ...}.... 35 % 1027 1. W7 lonEL Ossa pow, Dege=ng

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajace do wylkonywania samodzielnej funkeji ...

- L A
CTOWNINS Sudswy I oiabi
(rodzaj funkeji)

instalany ing e foadaim
s e 5 LESD TR e YIS L { ¥
W specjalnosci - AL

Tyniaoryine
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INZYNISROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-BE9-1LS-PYJ *

Pan Mieczystaw Wrzesiriski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/3463/01

adres zamieszkania ul. Szkocka 91/16, 54-102 Wroctaw

jest cztonkiem Dolinosligskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
. ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywiinej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-02 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby inzynierdw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

Podo st
22,

== S



566535375 HEAL HEOZ .K’,(' 42 ]Sg:
8 Fg—2579 115,89 [ S E
¢ 93§ 6529 - |

° 15.56 f T kirz4 11684 l
1682
K \ 773 3 1676 1675
7 dobs R A B 293 ezt ||
I L w 45 g /eB 175.91
11675 | 11666 | |18, k/w/ w 65|
e 7 2lrz” s
o w g g B S %o 16.86 :
w50 g ¢ ch
; % 121/1 20 Ero
- ke o B 15 g3s s .
S BF N c
& ‘ ) Y i a3z 6k S §g5/ Ky - a
116.86 g63 s
\ o7 |9l lgm0 B 16
¥ lo| 11699 116,89 116.42 4k
\ 11445 QQ ,/7
X
B hbt.
x Q XY
o chor 4150 ~ 1189/
s 7k 1150
™ 1 8 / 1672 = @
Q 1552 S
prc sl | ] S L oher T . 73
= 167
k 11e 1165 20 415
k \ r—m A 5k B2 11591 It T 672 ]
o gAS0 = 1686 | nhti5.82
= 118939 wA32 7551 ; t fa150
963 121/6 116,37 : *karsp
desd || AN B { 11507 /ﬂeﬂ sy
L2 0a| g 5
tabillylt o c2x48 _ e EEE
X 6.7 643 S
N 53 - L) " 553 wall
9450 b a1 | Obszar oddziatywani ehgr- /1 " taso 5k s
e W % | znajduje sie w obrebik 11 &0
-
7 —— = 1= o pgebudowywanego Ipkalu. 16.57| N/ //61B
i 1476 = 4 11567
e nror 11476 = = 1 Sz kd,sng%5 b
= [|S.% Aty ggo ‘ | B55 121/9 | /e #
1169
B e mmra B 2118 )
7.0 D § = == 1 16.
1 100 N A 0 ‘EE §§§ %% 1166 5 11674 - la/ 1154
gAS0 > t 11667
el 6k 22 Barihes Get | | s, B s
eNA Q SRRl fi5.7 N
kt150 /’r 7}% 71693 | i | 1A 116.6|- ] | 5k b
|13 B % [\IWASZ 5k 164 I ! %0 M jg')
g kdi50! 115.3 R I 1 ES’
t x 16,941, » '
16.26 ‘81/7.0 116.5- 168 | A0 //—46%9
U B o I's " T& B2 62 1eH [ 60
= 7
18425 125 i t L ; 114]
&8 |t Qs © 766 75 o
A N5k yasz x & [[Iokal numer 4 przy g [ g Y
. o a B I # 2
e .0 ul. Sepa Szarzynskiggo 79 [~ J &€ S
. B el q Q
e q , oA 5¢ | 187 o
& 116.98 "6 wA3 ) 115.95 &
/L b g gAS0 {/8 1514 g;;;’o f
= i 1575 \gt L EL i3 19 5k el ] e 2
1 D s 116.98 B B f [T [
& B . 71510 1 % I 4 16569
for ~ Y \\ \ | 44 1o
® 67
;6.4 Sk M ) 2g 11670 ar &
! 116.98 A32 e Hor4 9 [ Jness X
! 26NA <t | iase A7 Y ! 1671 3
115 i AN e aga K 116.56 Y =
i wA32 w \ A50 127 ToEe
— | " 5k 1 1667
: Mot |9 & 9
t w3 [l 7
s /OBZ ", 1671 /gO I.,GA‘,Z e 22T W\ el
. » :
1p.2 ~ | Q 1 11460
R 5k S w744 I 121/ ~
Jil
115.39 ~~ 6.8 11678 9, | B - p s 5
& g ¢ [P by ~ 11675
(2~ 0 t ey = 1655 (1488
A WA32 g - 4d 155 k
aa 115.97] 9A%0 s 6.5 Ao, ihpd
697 ) A7 M ’ ) o) niejszej kop s
) \ i 2 985/9//39 QU T2 H_fEi7d
A 3 15 27 \ 17.02 {g 3 sl kw‘ E
g ( (L \ 624 | & | , 2 ji, Rarf I 1 i
:"L"@" = 6k E g < B VRLZR RGeSt LI LN’ 522875
=0 = [ \1 < »
WROCt.AW AP RANNRZA \=| Mapa Zasadnicza
Obrgb PLAC GRUMWALDZKI Likapa webkoraws corocomara v tactrolai nmGryCzTe] W Srodansi /-" 2/ P.02644996.2964
WicroStation na podstowie matrycy mogy 2osodnicze . y; D/ T : 5 - :
wydrukowana w ZGKiKM we Wroclowiu. 5/ Q £ wide y erigiy zasobu) __
Nr sekcji 6149122443 6143122441 CTARS s ;‘ [} T /:_\
) R 44 roe S L ABGp CLODE
> g0 iwartoryec )i &0 o Barych ot st i armecy
3.Poziam adniesienic: "Kronsztodt 1965". ; . m,,,m N § .
iz Rwettn 1 otaRSEe




411

470

ul. Drzewieckiego 24/1a, 54-129 Wroctaw
tel. +48 664 932 864, email: p.p.-bau@wp.pl

Temat rysunku:

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL.SEPA SZARZYNSKIEGO 79/4
Rzut lokalu mieszkalnego
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Opracowanie: | Przedsigbiorstwo Inzynieryjno-Budowlane P.P.-BAU Paulina Piecyk

Branza: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
Inwestor: | Gmina Wroctaw Projektant-Arch.: | Jozef Solski 417/74Wm 06.2017
Adres inwestora: | pl. Nowy Targ 1-8, Wroctaw Sprawdzajacy-Arch.] Barbara Solska 416/74Wm 06.2017
Obiekt: | Budynek mieszkalny wielorodzinny Opracowat: | Aleksandra Borkowska 251/D0S/13 06.2017
Adres obiektu: | ul.Sepa Szarzynskiego 79/4, Wroctaw Opracowat: | Piotr Rajca NBGP.V-73423/75/98|  06.2017
Adres geodezyjny: | dziatka nr 114 AM-16, obreb Plac Grunwaldzki Opracowat: | Pawet Bilka 477/01/DUW 06.2017
Temat projektu: | REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. S. Szarzyriskiego 79/4 Opracowat: | Anna Bilka 177/74/\Wm 06.2017
Skala: Nr rysunku: Opracowat: | Robert Szuchnik 216/92/UW 06.2017
Stadium | PROJEKT BUDOWLANY 1:50 A-02 Opracowat. | Mieczyslaw Wrzesiiski 136/87/UW 06.2017
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Istniejqcy pion kanalizacji sanitarne]

Opracowanie:

Przedsiebiorstwo Inzynieryjno-Budowlane P.P.-BAU Paulina Piecyk

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL.SEPA SZARZYNSKIEGO 79/4

ul. Drzewieckiego 24/1a, 54-129 Wroctaw Tematrysunku: | Rzt instalacji wodno-kanalizacyjnej

tel. +48 664 932 864, email: p.p-bau@wp.pl Branza: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
Inwestor: | Gmina Wroctaw Projektant-Arch.: | Jozef Solski 417/74Wm 06.2017
Adres inwestora: |  pl. Nowy Targ 1-8, Wroctaw Sprawdzajacy-Arch.] Barbara Solska 416/74Wm 06.2017
Obiekt: | Budynek mieszkalny wielorodzinny Opracowat: | Aleksandra Borkowska 251/D0S/13 06.2017
Adres obiektu: | ul.Sepa Szarzynhskiego 79/4, Wroctaw Opracowat: | Piotr Rajca NBGP.v-7342/3/75/98|  06.2017
Adres geodezyjny: | dziatka nr 114 AM-16, obreb Plac Grunwaldzki Opracowat. | Pawet Bilka 477/01/DUW 06.2017
Temat projektu: | REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. S. Szarzyriskiego 79/4 Opracowat: | Anna Bilka 177/74/Wm 06.2017
Skala: Nr rysunku: Opracowat: | Robert Szuchnik 216/92/UW 06.2017
Stadium | PROJEKT BUDOWLANY 1:50 A-03 Opracowat: | Mieczyslaw Wrzesinski 136/87/UW 06.2017
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Opracowanie:

Przedsiebiorstwo Inzynieryjno-Budowlane P.P.-BAU Paulina Piecyk

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL.SEPA SZARZYNSKIEGO 79/4

ul. Drzewieckiego 24/1a, 54-129 Wroctaw Tematrysunku: | Rzt instalacji centralnego ogrzewania

tel. +48 664 932 864, email: p.p-bau@wp.pl Branza: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
Inwestor: | Gmina Wroctaw Projektant-Arch.: | Jozef Solski 417/74Wm 06.2017
Adres inwestora: |  pl. Nowy Targ 1-8, Wroctaw Sprawdzajacy-Arch.] Barbara Solska 416/74Wm 06.2017
Obiekt: | Budynek mieszkalny wielorodzinny Aleksandra Borkowska 251/D0S/13 06.2017
Adres obiektu: | ul.Sepa Szarzynhskiego 79/4, Wroctaw Piotr Rajca NBGP.v-7342/3/75/98|  06.2017
Adres geodezyjny: | dziatka nr 114 AM-16, obreb Plac Grunwaldzki Pawet Bilka 477/01/DUW 06.2017
Temat projektu: | REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. S. Szarzyriskiego 79/4 Anna Bilka 177/74/Wm 06.2017
Skala: Nr rysunku: Robert Szuchnik 216/92/UW 06.2017
Stadium | PROJEKT BUDOWLANY 1:50 A-04 Mieczyslaw Wrzesinski 136/87/UW 06.2017



AutoCAD SHX Text
%%dC

AutoCAD SHX Text
+20

AutoCAD SHX Text
%%dC

AutoCAD SHX Text
+20

AutoCAD SHX Text
%%dC

AutoCAD SHX Text
+20

AutoCAD SHX Text
%%dC

AutoCAD SHX Text
+24

AutoCAD SHX Text
%%dC

AutoCAD SHX Text
+20

AutoCAD SHX Text
%%dC

AutoCAD SHX Text
+20

AutoCAD SHX Text
Kanał wentylacyjny %%c150

AutoCAD SHX Text
Kanał wentylacyjny %%c150

AutoCAD SHX Text
z zamkniętą komorą spalania

AutoCAD SHX Text
Kocioł dwufunkcyjny gazowy 24kW

AutoCAD SHX Text
%%c80/125

AutoCAD SHX Text
Przewód powietrzno-spalinowy

AutoCAD SHX Text
1

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
2

AutoCAD SHX Text
K

AutoCAD SHX Text
- Projektowany grzejnik

AutoCAD SHX Text
- Instalacja ciepłej wody użytkowej

AutoCAD SHX Text
- Instalacja wody zimnej

AutoCAD SHX Text
- Instalacja centralnego ogrzewania

AutoCAD SHX Text
- Projektowana instalacja gazu

AutoCAD SHX Text
- Wentylacja wywiewna

AutoCAD SHX Text
- Projektowany grzejnik drabinkowy

AutoCAD SHX Text
- Instalacja kanalizacji sanitarnej

AutoCAD SHX Text
- Wentylacja nawiewna


LEGENDA

— GAS=———— GAS=——

Gazomierz G4

Kanal wentylacyjny 8150

[

Istniejqcy pion gazu

H=3,03m

Instalacja cieplej wody uzytkowej
Instalacja wody zimnej

Instalacja kanalizacyi sanitarnej
Instalacja centralnego ogrzewania
Projektowana instalacja gazu
Wentylacja nawiewna

Wentylacja wywiewna
Projektowany grzejnik
Projektowany grzejnik drabinkowy

e

1

Kuchenka elektryczna

Kociol dwufunkcyjny gazowy 24kW

A B C D E [§] / s
| 12 I 7 O e I I V2 R V4 I V4 npywy
I g
\_/ W3 _
' T
04| POKOJ |[190°(C
+24a 123mme| PANELE
/[ H=3,03m 1
0.2 [ LAZIENKA :
s21m’ | TERAKOTA
H=3,03m
[
/ +20°C
0.5 | POKOJ =
i 2006m| PANELE
0.1| P.POKOJ H=3,03m
120am| PANELE

KUCHNIA

TERAKOTA

=3,03m

W

O

sES —I\ 7 zamknietq komorg spalania
Przewdd powietrzno—spalinowy
#80/125
Kanal wentylacyjny 6190
| 120°C
: N
Dkl ld o
1 2 3 4 5

wejscie do lokalu numer 4
Szarzynskiego 79

rzy ul.Sepa @

4 palnikowa z piekarnikiem

Opracowanie: Plzedsieb_iorsltwo Inzynieryjno-Budowlane P.P.-BAU Paulina Piecyk Temat ysunku: REMQNT LOKﬁLU MIES;KALNEGO PRZY UL.SEPA SZARZYNSKIEGO 79/4
ul. Drzewieckiego 24/1a, 54-129 Wroctaw Rzut instalacji gazowej
tel. +48 664 932 864, email: p.p-bau@wp.pl Branza: Imie i nazwisko: Nr uprawnieni; | Data: Podpis:
Inwestor: | Gmina Wroctaw Projektant-Arch.: | Jozef Solski 417/74Wm 06.2017
Adres inwestora: |  pl. Nowy Targ 1-8, Wroctaw Sprawdzajacy-Arch.] Barbara Solska 416/74Wm 06.2017
Obiekt: | Budynek mieszkalny wielorodzinny Aleksandra Borkowska 251/D0S/13 06.2017
Adres obiektu: | ul.Sepa Szarzynhskiego 79/4, Wroctaw Piotr Rajca NBGP.v-7342/3/75/98|  06.2017
Adres geodezyjny: | dziatka nr 114 AM-16, obreb Plac Grunwaldzki Pawet Bilka 477/01/DUW 06.2017
Temat projektu: | REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. S. Szarzyriskiego 79/4 Anna Bilka 177/74/Wm 06.2017
Skala: Nr rysunku: Robert Szuchnik 216/92/UW 06.2017
Stadium | PROJEKT BUDOWLANY 1:50 A-05 Mieczyslaw Wrzesinski 136/87/UW 06.2017
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Opracowanie: Pmedsi@biorstwo |n2ynieryjno.Budow|ane P.P.-BAU Paulina P|ecyk T " REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY ULSEPASZARZYNSK|EGO 79/4
ul. Drzewieckiego 24/1a, 54-129 Wroctaw emat rysunku: | Ryt instalacji elektrycznej
tel. +48 664 932 864, email: p.p-bau@wp.pl Branza: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
Inwestor: | Gmina Wroctaw Projektant-Arch.: | Jozef Solski 417/74Wm 06.2017
Adres inwestora: | pl. Nowy Targ 1-8, Wroctaw Sprawdzajacy-Arch.] Barbara Solska 416/74Wm 06.2017
Obiekt: | Budynek mieszkalny wielorodzinny Opracowat: | Aleksandra Borkowska 251/D0S/13 06.2017
Adres obiektu: | ul.Sepa Szarzynskiego 79/4, Wroctaw Opracowat: | Piotr Rajca NBGP.V-73423/75/98|  06.2017
Adres geodezyjny: | dziatka nr 114 AM-16, obreb Plac Grunwaldzki Opracowat: | Pawet Bilka 477/01/DUW 06.2017
Temat projektu: | REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. S. Szarzyriskiego 79/4 Opracowat: | Anna Bilka 177/74/\Wm 06.2017
Skala: Nr rysunku: Opracowat: | Robert Szuchnik 216/92/UW 06.2017
Stadium | PROJEKT BUDOWLANY 1:50 A-07 Opracowat. | Mieczyslaw Wrzesiiski 136/87/UW 06.2017




ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Okno w pokoju 0.3,pokoju 0.4
(0z1)
, 100 ,
0
0
(=
[«
N
0
<
~
N\ N\
Wymiar | 4 200
w Swietle
muru [cm]| S 100
llogé 3
Kolor Kolor biaty
Okno z profila PCV, uchylne.
Wyposazone w nawietrzak,
Uwagi okucia stalowe, podokiennik MDF.
Szklenie zespolone.
Wspolczynnik przenikania U=1,00 W/m2*K

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

Drzwi zewngtrzne DZ1 Drzwi wewnetrzne Dw1 Drzwi wewnetrzne Dw2 Drzwi wewnetrzne Dw3
, 100 100 , 100 , 100
\~ \s
b= o o
S LS — S — S
AN N N
00000
Wymiar | 200 200 200 200
w Swietle
muru [cm] S 100 100 100 100
llos¢ 1 1 (lewe) 1 (prawe) 2 (lewe)
Kolor Kolor brazowy Kolor biaty Kolor biaty Kolor biaty
Drzwi stalowe. Ocieznica obejmujaca, | DrZWi drewniane, z wypelnieniem z plyty | Drzwi drewniane, z wypelnieniem | Drzwi drewniane, z wypelnieniem
stalowa. Zamek patentowy. widrowej, okleinowane laminatem. z plyty widrowej, okleinowane z plyty widrowej, okleinowane
Uwagi Wyposazone w okucia stalowe. Oscieznica obeJmullaca. Zamek_ laminatem. O$cieznica obejmujgca. | laminatem. O$cieznica obejmujgca.
patentowy.Wyposazone w okucia stalowe. | Zamek patentowy.Wyposazone Zamek patentowy.Wyposazone
Drzwi wyposazone w kratke wentylacyjng | w okucia stalowe. w okucia stalowe.

Rzeczywiste wymiary nalezy sprawdzi¢ na budowie.

Opracowanie: | - Przedsigbiorstwo Inzynieryjno-Budowlane P.P.-BAU Paulina Piecyk | REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL.SEPA SZARZYNSKIEGO 79/4
ul. Drzewieckiego 24/1a, 54-129 Wroctaw Temat rysunku: Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej

tel. +48 664 932 864, email: p.p-bau@wp.pl Branza: Imie i nazwisko: Nr uprawnien: | Data: Podpis:
Inwestor: | Gmina Wroctaw Projektant-Arch.: | Jozef Solski 417/74Wm 06.2017
Adres inwestora: |  pl. Nowy Targ 1-8, Wroctaw Sprawdzajacy-Arch.] Barbara Solska 416/74Wm 06.2017
Obiekt: | Budynek mieszkalny wielorodzinny Opracowat: | Aleksandra Borkowska 251/D0$/13 06.2017
Adres obiektu: | ul.Sepa Szarzyriskiego 79/4, Wroctaw Opracowat: | Piotr Rajca NBGP.V-7342/3/75/98|  06.2017
Adres geodezyjny: | dziatka nr 114 AM-16, obreb Plac Grunwaldzki Opracowat: | Pawet Bilka 477/01/DUW 06.2017
Temat projektu: | REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL. S.Szarzynskiego 79/4 Opracowat: | Anna Bilka 177/74/\Wm 06.2017
Nr rysunku: Opracowat: | Robert Szuchnik 216/92/UW 06.2017
Stadium | PROJEKT BUDOWLANY A-08 Opracowat: | Mieczyslaw Wrzesifiski 136/87/UW 06.2017
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