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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Temat opracowania 

Tematem opracowania jest projekt budowlany remontu lokalu wraz z montażem 

wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i 

wentylacji grawitacyjnej w lokalu mieszkalnym przy ul. Sępa Szarzyńskiego 79/4 we 

Wrocławiu. Budynek zlokalizowany jest na działce nr 114, AM-16, obręb Plac 

Grunwaldzki. 

 

2. Podstawa opracowania 

Podstawą do opracowania projektu budowlanego jest: 

 Umowa nr 44/SZP/05/17/G z dnia 24.05.2017 pomiędzy Gminą Wrocław z 

siedzibą we Wrocławiu przy Planu Nowy Targ 1-8 a Przedsiębiorstwem 

Inżynieryjno-Budowlanym P.P.-BAU Paulina Piecyk z siedzibą przy ul. 

Drzewieckiego 24/1a we Wrocławiu 

 Pomiary inwetaryzacyjne oraz wizja lokalna na terenie i przedmiotowym 

obiekcie 

 Wytyczne i uzgodnienia z Inwestorem 

 Opinia kominiarska 064486 z dnia 17.03.2017r. 

 Obowiązujące polskie normy 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

z późniejszymi zmianami 

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 

dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego 
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3. Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie zawiera część opisową i graficzną projektu budowlanego 

remontu lokalu mieszkalnego nr 4 budynku wielorodzinnego przy ul. Sępa 

Szarzyńskiego 79 we  Wrocławiu.  

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, art.20.1 pkt 1c zasięg 

obszaru oddziaływania znajduje się w obrębie remontowanego lokalu.  

 

Zakres robót remontowych: 

- demontaż urządzeń stałych lokalu 

- skucie tynków wewnętrznych i wykonanie nowych tynków wraz z gładzią na 

ścianach wewnętrznych 

- wykonanie nowych powłok malarskich 

- wykonanie okładzin ściennych z płytek ceramicznych w pomieszczeniu kuchni i 

łazienki 

- wykonanie wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczenia kuchni i łazienki 

- remont istniejącej wewnętrznej instalacji gazowej, C.O. oraz C.W.U. 

- remont istniejącej instalacji elektrycznej wraz z montażem osprzętu 

- remont instalacji wodno-kanalizacyjnej 

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej  

- remont podłóg 

 

4. Dane ogólne  

 Budynek zlokalizowany przy ul. Sępa Szarzyńskiego 79 pochodzi z początków 

XX w 

 Budynek znajduje się w Gminnej Ewidencji Zabytków 

 Nieruchomość posiada pięć kondygnacji nadziemnych  

 Lokal mieszkalny, który jest przedmiotem opracowania znajduje się na 

parterze 
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 Powierzchnia lokalu  – 55,53 m2 

 Kubatura lokalu– 177,7 m3  

 

5. Opis stanu istniejącego 

 Fundamenty – murowane z cegły, kamienne 

 Ściany wykonanie z cegły pełnej, jednowarstwowe 

 Strop międzypiętrowy – drewniany, belkowy,  stan dobry 

 Więźba dachowa drewniana, dach kryty dachówka papą 

 Stolarka okienna drewniana- zły stan techniczny 

 Wewnętrzna stolarka drzwiowa – drzwi drewniane, stan zły 

 Zewnętrzna stolarka drzwiowa – wstawić nowe drzwi zewnętrzne 

 Podłoga pokryta wykładziną dywanową i PCV– w złym stanie technicznym 

 Instalacja elektryczna w lokalu - wykonana z przewodów aluminiowych, 

niezdemontowany licznik energii elektrycznej- zły stan techniczny 

 Instalacja wodna - obecnie w lokalu jest jedynie instalacja wody zimnej 

doprowadzana dwoma pionami. Instalacja wody rozprowadzana jest w 

bruzdach ściennych. Wyposażenie sanitarne mieszkania jest w stanie 

złym i zniszczonym. Instalacja wody jest w złym stanie technicznym i 

należy ją zdemontować. W lokalu brak instalacji ciepłej wody 

użytkowej. W lokalu brak zestawu wodomierzowego. 

 Instalacja sanitarna - obecnie instalacja kanalizacji sanitarnej włączona 

jest do istniejących pionów zlokalizowanych w kuchni i łazience. 

Istniejąca instalacja i piony zostały wykonane z rur PVC. Instalacja 

prowadzona jest w bruzdach ściennych i pod stropem piwnicy. 

Istniejąca instalacja i przybory sanitarne są w złym stanie technicznym, 

nienadającym się do ponownego wykorzystania. 

 W lokalu źródłem ciepła był piec kaflowy na paliwo stałe- obecnie 

zdemontowany 

 Instalacja gazowa - lokal zasilany jest w gaz z sieci miejskiej gazem 

ziemnym wysokometanowym PN-C-04750 gr. E (GZ-50) niskiego 
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ciśnienia.  Gazomierz znajdował się na ścianie w mieszkaniu.  W chwili 

obecnej gazomierz został zdjęty. Instalacja jest wyeksploatowana i nie 

zapewnia bezpiecznej eksploatacji. 

 Lokal mieszkalny nie posiada wentylacji grawitacyjnej w 

pomieszczeniach istniejącej kuchni i łazienki.   
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II. ARCHITEKTURA  I  KONSTRUKCJA 

Struktura lokalu nie ulega przebudowie. Projektowany podział lokalu 

mieszkalnego na pomieszczenia jest zgodny ze stanem istniejącym. 

 

6. Szczegółowy opis prac remontowych 

 6.1. Remont ścian wewnętrznych 

 Należy usunąć powłoki malarskie i tapety. 

 Należy skuć wszystkie tynki wewnętrzne. Po wykonaniu nowej instalacji 

elektrycznej należy wykonać nowe tynki wraz z gładziami. Odpowiednio 

przygotowane podłoże ścian pokryć powłokami malarskimi w kolorze 

ustalonym z Inwestorem. 

 W pomieszczeniu kuchni wykonać fartuch o szerokości 80 cm z płytek 

ceramicznych na ścianie stanowiącej ciąg technologiczny (zlewozmywak, 

kuchenka gazowa). 

 W pomieszczeniu łazienki na wszystkich ścianach do wysokości 2,00m 

ułożyć płytki ścienne.  

 6.2. Remont sufitów 

 Remont sufitów w lokalu mieszkalnym wykonać po montażu instalacji 

elektrycznej. Uzupełnić ubytki w tynków wewnętrznych. Wykonać gładź na 

sufitach i pomalować farbą emulsyjną całą powierzchnię sufitów. 

Dopuszcza sie wykonanie sufitu z płyt G-K. 

 6.3. Remont podłóg 

 Remont podłóg wewnętrznych rozpocząć od zerwania wykładzin 

dywanowych i PCV, a następnie odtworzyć podłogę z płyt OSB gr. 22mm 

 Wykonać wylewkę cementową w pomieszczeniach kuchni i łazienki, 

wykonać izolację z folii płynnych, a następnie ułożyć  posadzkę z płytek 

terakotowych 

 W pokojach i korytarzu wykonać nową podłogę z paneli podłogowych. 
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 6.4. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej   

 Ze względu na zły stan techniczny stolarki okiennej należy wymienić 

wszystkie okna w lokalu. Nową stolarkę wykonać  z profili PCV w kolorze 

białym z zachowaniem pierwotnych podziałów i kierunku otwierania. 

Stolarkę okienną wyposażyć w nawietrzaki. Stosować szybę Float 

zespoloną, termoizolacyjną o min. współczynniku U=1,0 W/m2K. 

 Wymiana parapetów zewnętrznych i wewnętrznych 

 Wymienić kompleksowo istniejące drzwi wewnętrzne w lokalu na nowe  

 Wstawić nowe drzwi zewnętrzne. 

 

Opracował: mgr. inż. arch. Józef Solski 

Opracował: mgr. inż. Aleksandra Borkowska-Kowalczyk 
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III. INSTALACJE   SANITARNE 

7. Szczegółowy opis rozwiązań projektowych 

7.1. Instalacja wody użytkowej 

 W lokalu projektuje się remont instalacji wody zimnej i ciepłej. 

 Na wpięciu do istniejącego pionu wody za zaworem odcinającym należy 

zamontować wodomierz JS 1,5 Dn15. 

 Zaprojektowano instalację: 

 wody zimnej z rur PP3 PN20 łączonych poprzez zgrzewanie. 

 wody ciepłej z rur PP3 PN20 STABI łączonych poprzez zgrzewanie.  

 Baterie i wyposażenie sanitarne mieszkania należy wymienić na nowe.  

 Rury powinny posiadać atest do wody pitnej. Kompensacja przewodów 

zrealizowana zostanie za pomocą naturalnych załamań trasy. 

 Woda ciepła przygotowywana będzie w projektowanym kotle 

dwufunkcyjnym, kondensacyjnym z zamkniętą komorą spalania.  

 Rurociągi pionowe na ścianach oraz w bruzdach prowadzić w 

uchwytach. W żadnym wypadku nie można używać haków metalowych 

do przymocowania rur do ściany. 

 Przewody wody zimnej zaizolować otulinami z pianki PE o grubości 

9mm. 

 Przewody wody ciepłej zaizolować otulinami z pianki PE o grubości 

20mm. 

 Przewody zaizolować otulinami z pianki PE. Przewody wody zimnej 

zabezpieczyć przeciwroszeniowo otuliną PE grubości 9mm. 

 Grubość izolacji przewodów wody ciepłej należy przyjąć zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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(Dz.U.2015 poz.1422) - załącznik 2 paragraf 1.5. Grubość izolacji 

przewodów cyrkulacyjnych należy zwiększyć, tak aby sprawność 

przesyłu nie była mniejsza niż 80%. 

Próba szczelności instalacji winna być wykonana przed ewentualnym 

przykryciem rurociągów w bruzdach, czy też ich obudową. 

Przy próbie wstępnej należy zastosować ciśnienie próbne, odpowiadające 

1,5-krotnej wartości najwyższego możliwego ciśnienia roboczego lecz nie 

mniej niż 10 bar.   

Po pomyślnie przeprowadzonej próbie na zimno należy wykonać próbę na 

gorąco napełniając instalację wodą o temperaturze 60°C – dla wody 

ciepłej i cyrkulacji. 

Przed oddaniem budynku do eksploatacji należy wykonać badania 

bakteriologiczne. 

7.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej 

 

 W lokalu projektuje się wymianę wszystkich widocznych odcinków 

kanalizacji na nowe, z dopasowaniem ich do nowych przyborów. Pod 

zlewozmywakiem w kuchni należy zamontować syfon umożliwiający 

podłączenie rury odpływowej ze zmywarki. Instalację kanalizacji w 

istniejącej kuchni i pokoju należy zdemontować. 

 Projektowaną instalację wykonać z rur PVC. Przewody należy prowadzić 

o ile jest to możliwe w bruzdach ściennych lub po ścianie.  

 Instalacje wykonać zgodnie z zaleceniami norm PN-81/C-10700, PN-

EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-5. 

 Przewody kanalizacyjne prowadzić w bruzdach ściennych, w ściankach 

działowych o lekkiej konstrukcji lub w posadzce. W miejscach gdzie 

przewody kanalizacyjne przechodzą przez ściany lub stropy, pomiędzy 

ścianką rur a krawędzią otworu w przegrodzie budowlanej, stosować 

tuleje ochronne z tworzywa sztucznego dłuższe od grubości ściany czy 
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stropu o 1 cm z każdej strony. Przestrzeń między rurą a tuleją 

wypełnione zostanie materiałem plastycznym. 

 Przewód kanalizacyjny spustowy oraz podejścia do przyborów należy 

sprawdzić na szczelność w czasie swobodnego przepływu przez nie 

wody. 

 Próby i odbiory instalacji kanalizacyjnej należy wykonać zgodnie z PN-

81/B-10700.00. 

7.3. Instalacja centralnego ogrzewania 

7.3.1. Źródło ciepła 

 Do celów c.o. i c.w.u. zaprojektowano wiszący kocioł o mocy 24kW 

dwufunkcyjny, z zamkniętą komorą spalania, zlokalizowany w kuchni. 

 Zaprojektowane urządzenie nie wymaga stałej obsługi, wykonywane 

będą jedynie czynności związane z okresowym dozorem, obserwacją i 

zapisywaniem parametrów pracy urządzeń zainstalowanych. 

 Projektowany kocioł wytwarzać będzie ciepło na potrzeby centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Projektuje się kotłownię i 

instalację c.o. pracującą przy parametrach pracy 70/55oC. 

 Nowoprojektowany układ c.o. pracować będzie w systemie zamkniętym.  

 Kocioł oraz instalacja zabezpieczona będzie zgodnie z PN-91/B-02414 

zaworem bezpieczeństwa membranowym oraz naczyniem wzbiorczym 

przeponowym. 

 Przewód odpływowy kondensatu z kotła należy połączyć z kanalizacją 

poprzez zasyfonowanie. 

 Istniejące piece na paliwo stałe należy zdemontować, a dziury po 

czopuchach pozostałe w ścianach  kominów zaślepić. 
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7.3.2. Instalacja C.O. 

 W lokalu zaprojektowano ogrzewanie grzejnikowe o parametrach 

70/55oC. Temperatury pomieszczeń zostały przyjęte zgodnie z 

obowiązującymi normami. 

 Na grzejnikach należy zastosować zawory termostatyczne z głowicami. 

 Zastosować grzejniki typu Standard z podejściem dolnym, w łazience 

grzejnik drabinkowy. 

 Instalację c.o. wykonać z rur stalowych łączonych na zaciski.  

 Główne przewody centralnego ogrzewania prowadzone będą w 

posadzce. 

 Odpowietrzenie poziomych przewodów rozprowadzających następuje do 

kotła lub do grzejnika  (każdy grzejnik musi posiadać odpowietrznik 

ręczny). 

 Do mocowania przewodów powinny być używane tylko uchwyty z 

tworzywa sztucznego. 

 Przejścia przewodów rozprowadzających przez ściany wykonać należy w 

tulejach ochronnych z tworzywa sztucznego, dłuższych od grubości 

ściany czy stropu o 1 cm z każdej strony.  Przestrzeń między rurą a 

tuleją wypełnić materiałem plastycznym. 

 Przewody zaizolować otulinami z PE lub z wełny mineralnej pod płaszcz 

PVC. Grubość izolacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 

w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i 

ich usytuowanie (Dz.U.2015 poz.1422) - załącznik 2 paragraf 1.5. 

Próba szczelności - po wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania 

należy ją dwukrotnie przepłukać, a następnie wykonać próbę szczelności. 

Próba szczelności instalacji winna być wykonana przed ewentualnym 

przykryciem rurociągów w bruzdach, czy też ich obudową. Po pomyślnym 

zakończeniu próby na zimno instalację poddać próbie na gorąco połączonej 
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z regulacją urządzeń. Próby ciśnieniowe należy wykonywać zgodnie z PN-

64/B-10400 dla poszczególnych etapów wykonywanych instalacji. Instalacje 

należy poddać próbie ciśnienia na zimno równej 1,5 razy ciśnienia 

roboczego. Próba na gorąco eksploatacyjna tzn. przy max parametrach 

możliwych do uzyskania w dniu próby w czasie 72 godzin, połączona z 

regulacją parametrów pracy. 

7.4. Instalacja gazowa 

 Od istniejącego pionu gazowego zaprojektowano instalację gazową 

zasilającą projektowany kocioł gazowy o mocy 24kW oraz kuchenkę 

gazową 4 palnikową. 

 Dla lokalu zaprojektowano gazomierz G4. 

 Instalację gazową projektuje się z rur miedzianych łączonych 

lutowaniem twardym lub na zaciski. 

 Przed kotłem należy zamontować zawór odcinający DN20 oraz f iltr 

siatkowy DN20. 

 Dla kotła gazowego z zamkniętą komorą spalania minimalna wymagana 

kubatura jest równa 6,5 m3. Kubatura pomieszczenia jest równa 

15,33m3, wobec czego warunek kubaturowy jest spełniony. 

 Rury gazowe należy mocować do ścian i stropu przy pomocy uchwytów 

z wkładkami gumowymi i kołków rozporowych mosiężnych – w 

odległościach max. 1.5m. 

 W przypadku osłonięcia rur gazowych płytami lub panelami, należy w 

osłonach pozostawić otwory wentylacyjne na końcach osłon – celem 

wentylowania przestrzeni wokół rur. 

 Przewody prowadzić ze spadkiem 4 ‰ w kierunku odbiorników w 

odległościach nie mniejszych niż: 

 2cm od powierzchni tynków, 
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 15cm od poziomych przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych 

umieszczając je nad tymi przewodami, 

 60cm od iskrzących urządzeń elektrycznych, 

 10cm od nie uszkodzonych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji 

elektrycznej  umieszczając je nad tymi puszkami. 

 Dla przejścia przez przegrodę budowlaną należy zastosować tuleję 

ochronną o średnicach podanych na rzucie i izometrii.  

Próba szczelności - po wykonaniu instalację przedmuchać i poddać próbie 

ciśnieniowej do zaworów przed urządzeniami na ciśnienie ppr = 0.50MPa, a 

za zaworami wraz z urządzeniami ppr = 0.010MPa.  Czas próby 30 minut. 

Całość instalacji wraz z próbą szczelności wykonać winien Wykonawca 

posiadający odpowiednie uprawnienia , m.in. do wykonywania robót 

gazoniebezpiecznych (Dz.U. nr 74/99 poz. 836). Próbę wykonać w 

obecności inspektora nadzoru i przedstawiciela wspólnoty mieszkaniowej. 

 

7.5. Instalacja wentylacyjna 

 W celu zwentylowania pomieszczenia łazienki i kuchni projektuje się montaż 

kratek wywiewnych na istniejących wolnych kominach wentylacyjnych nr 5 i 6 

(zgodnie z opinią kominiarską kominy nr 064486). 

7.6. Instalacja spalinowo – powietrzna 

 Projektuje się przewód spalinowo-powietrzny ze stali nierdzewnej, 

przystosowany do pracy z kotłami kondensacyjnymi, o średnicy 

Ø80/125. Przewód należy wpiąć do istniejącego wolnego komina nr 4 

(zgodnie z opinią kominiarską nr 064486) 

 

 

 



Remont lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z montażem wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, 
ciepłej wody użytkowej i wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  przy ul. Sępa 

Szarzyńskiego 79 we Wrocławiu 

 

 

 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane P.P.-BAU Paulina Piecyk 

Ul. Drzewieckiego 24/1a, 54-129 Wrocław, tel. 664-932-864, e-mail: p.p.-bau@wp.pl 

7.7. Uwagi końcowe 

 Informacja p. poż. 

 Zaprojektowana instalacja jest bezpieczna pod względem p.-poż. dla instalacji 

 budynku. Zaprojektowana instalacja  nie zmienia warunków  p.-poż. dla    

          budynku i nie wymaga uzgodnienia z rzeczoznawcą p.-poż. 

 

 Zakres możliwych odstępstw od projektu budowlanego. 

Za nieistotne odstępstwo od projektu budowlanego uznaje się przesunięcie 

instalacji wewnętrznej w budynku od projektowanej trasy przedstawionej w 

części rysunkowej  o odległość do 10cm. 

Dopuszcza się zastosowanie materiałów i urządzeń zamiennych, jednak o 

parametrach  nie odbiegających od przedstawionych w projekcie. 

Całość prac wykonać zgodnie z projektem, sztuką budowlaną, przepisami BHP 

oraz:  

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. z późniejszymi 

zmianami,   

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych, 

- Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano- 

Montażowych, Tom II Instalacje Sanitarne i Przemysłowe, 

 

                                                            Opracował:  mgr inż. Paweł Bilka 
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IV. INSTALACJE     ELEKTRYCZNE 

8.  Opis techniczny projektowanych rozwiązań 

   

   Z tablicy licznikowej w lokalu mieszkalnym zostaną rozprowadzone 

 przewody służące do zasilania odbiorników typu oświetlenie, gniazda wtykowe. 

Nową instalację wewnętrznego oświetlenia podstawowego wykonać z 

przewodami  YDY 3x1,5mm2. Przewody układać pod tynkiem. Wysokość 

montażu tras kablowych skoordynować z innymi instalacjami. 

  Obwody oświetleniowe projektuje się zabezpieczyć wyłącznikami 

 różnicowoprądowymi. Sterowanie oświetleniem odbywać będzie się z poziomu 

 przycisków zlokalizowanych przy każdym wejściu do pomieszczenia.  

Zasilanie obwodów gniazd wtykowych przewiduje się z tablicy 

mieszkaniowej. Obwody projektuje się zabezpieczyć wyłącznikami 

instalacyjnymi oraz  wyłącznikami różnicowo-prądowymi. Instalację wykonać 

należy w systemie TN-S przewodami z wydzieloną żyłą ochronną, układanymi 

pod tynkiem Stosować należy osprzęt podtynkowy o stopniu ochrony IP20. 

 Stosować przewody płaskie o izolacji 750V. 

Instalacje zasilania gniazd wtyczkowych 230V wykonać przewodami 

YDY 3x2,5mm2 –izolacja przewodów 750V pod tynkiem (minimalna grubość 

0,5cm). Należy stosować gniazda ze stykiem ochronnym w kolorze białym.  

Rozmieszczenie gniazd wtykowych i punktów świetlnych przedstawia część 

graficzna opracowania. 

 Przyjęte rozwiązanie projektowe spełnia założenia określone w warunkach 

 przyłączenia  lokalu do instalacji elektrycznej. 

       

       Opracował: tech. Robert Szuchnik 
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V.  ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO W TRAKCIE 
 REALIZACJI INWESTYCJI 
 
Remont lokalu należy przeprowadzić w sposób niestwarzający zagrożenia dla 

środowiska. Transport powstałych odpadów (elementów nie nadających się do 

ponownego wykorzystania) powinien być prowadzony wyłącznie w porze dnia. 

Odpady powstałe w trakcie prac remontowych stanowić będą zgodnie z katalogiem 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) odpady grupy 17 „Odpady z budowy, remontów 

i demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej(włączając glebę i 

ziemię z terenów zanieczyszczonych) 

Wymagana jest dokładna segregacja odpadów powstałych podczas remontu.  

 

VI.  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY 
 ZDROWIA 
 
Remont lokalu mieszkalnego wraz z montażem wewnętrznej instalacji 
gazowej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej i wentylacji 

grawitacyjnej przy ul. Sępa Szarzyńskiego 79/4 we Wrocławiu 
 

  Zakres robót zadania. 
 

Zakres robót zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie prac 

budowlanych związanych z remontem lokalu mieszkalnego przy ul. Sępa 

Szarzyńskiego 79/4 we Wrocławiu. Roboty wykonywane będą w oparciu o 

dokumentację projektową opracowaną przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno 

– Budowlane P.P.-BAU Paulina Piecyk z siedzibą przy ul. Drzewieckiego 

24/1a we Wrocławiu. 

 

 Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 Na terenie działki nr 114, AM-16, obręb Plac Grunwaldzki, jednostka 

 ewidencyjna Wrocław nie  ma żadnych innych obiektów poza budynkiem 

 objętym opracowaniem. 
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 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących 

podczas realizacji robót. 

 Przy realizacji robót budowlanych związanych z remontem mieszkania będą 

 występować roboty stwarzające zagrożenie dla zdrowia przy których kierownik 

 budowy jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia przed 

 rozpoczęciem robót budowlanych planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 Roboty które należy uwzględnić w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia to 

 roboty związane z zagrożeniem upadkiem z wysokości (roboty przy 

 których występuje  ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0m). Zagrożenie 

 powyższe występować będzie przy wymianie stolarki okiennej. 

 

 Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do robót. 

Przed przystąpieniem do robót remontowych należy każdorazowo wykonać 

instruktaż stanowiskowy dla wszystkich pracowników pracujących przy 

robotach stwarzających zagrożenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni 

posiadać aktualne badania uprawniające do pracy na wysokości. Kierownik 

budowy zobowiązany jest do szczegółowego zapoznania pracowników z 

technologią wykonywanych robót budowlanych. 

  

VII.  Oświadczenie dotyczące nieistotnych zmian w projekcie. 

Niniejszy projekt dopuszcza w myśl postanowień art. 20 ust. 4 wprowadzenie 

za wiedzą i zgodą projektanta wszelkich zmian, które nie naruszają 

postanowień art.36a ust.5 ustawy prawo Budowlane bez konieczności zmiany 

w pozwoleniu na budowę. 
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9. Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii.  

 

Ze względu na określone w niniejszym opracowaniu rozwiązania projektowe, 

które nie  zmieniają sposobu użytkowania budynku a przede wszystkim 

sposobu ogrzewania i  dostarczania energii i ciepła do budynku, nie ma 

konieczności wykonywania analizy możliwości racjonalnego wykorzystania 

wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło. 

Przez „wysokoefektywne systemy alternatywne zaopatrzenia w energię i 

ciepło” należy rozumieć zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na 

energii ze źródeł odnawialnych, kogenerację, ogrzewanie lub chłodzenie 

lokalne lub blokowe, w szczególności, gdy opiera się całkowicie lub częściowo 

na energii ze źródeł odnawialnych, w rozumieniu przepisów Prawa 

energetycznego, oraz pompy ciepła. 

 

10. Bezpieczeństwo pożarowe 

 

Przedmiotowy budynek należy do grupy budynków średniowysokich (SW)  

(zgodnie z § 8 pkt.2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

z późniejszymi zmianami). 

Pod względem kategorii zagrożenia ludzi budynek zaliczany jest do kategorii 

ZL IV.  

 Klasa odporności pożarowej budynku – C.     

 Minimalna szczelność ogniowa zewnętrznych ścian budynku - EI 60.  

Przyjęte w projekcie rozwiązania nie zmieniają warunków odporności ogniowej 

budynku,  spełniają wymagania przepisów ochrony p.poż. Zgodnie z § 4 ptk.1 

ust.2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

02.12.2015r. w sprawie uzgodnienia projektu budowlanego pod względem 

ochrony przeciwpożarowej projekt nie podlega konieczności uzgodnienia. 
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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA 

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane 

(tekst jednolity Dz. U. Nr 243 poz. 1623 z 2010r. z późniejszymi zmianami 

  

Oświadczamy, że projekt budowlany  

REMONTU LOKALU MIESZKALNEGO WRAZ Z MONTAŻEM 
WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI GAZOWEJ, CENTRALNEGO 
OGRZEWANIA, CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ I WENTYLACJI 
GRAWITACYJNEJ W LOKALU  MIESZKALNYM PRZY UL. Sępa 
Szarzyńskiego 79/4  , we WROCŁAWIU dz. nr 114, AM-16, obręb Plac 
Grunwaldzki, jedn. ewidencyjna-Wrocław 

 
Został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy 

technicznej oraz jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć 

 

Architektura   Projektant …………………………………………………………….. 

    

   Sprawdzający ………………………………………………………… 

 

Konstrukcja   Opracował: …………………………………………………………….. 

    

   Opracował ………………………………………………………… 

 

Instalacje Sanitarne Opracował …………………………………………………………….. 

 

   Opracował ………………………………………………………… 

 

Instalacje Elektryczne   Opracował  ……………………………………………………………. 

 

     Opracował ………………………………………………………… 

 

 



Remont lokalu mieszkalnego nr 4 wraz z montażem wewnętrznej instalacji gazowej, centralnego ogrzewania, 
ciepłej wody użytkowej i wentylacji grawitacyjnej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym  przy ul. Sępa 

Szarzyńskiego 79 we Wrocławiu 

 

 

 
Przedsiębiorstwo Inżynieryjno – Budowlane P.P.-BAU Paulina Piecyk 

Ul. Drzewieckiego 24/1a, 54-129 Wrocław, tel. 664-932-864, e-mail: p.p.-bau@wp.pl 

 

IX. CZĘŚĆ GRAFICZNA 

 



















ffiilff=,,ffi
oKRĘGOWA KOM|SJA KWAL|F|KACYJNA

oKK. 7 1 3 1 .7 1 32-243l2a1 u 13 Wrocław, dnia 16 grudnia 2013 r.

DEcYzJA

Na podstawie art, 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorządach zawodowYch architektow,

inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz.U. z 2001r, Nr 5, poz. 42, z późn. zm.), art,12 ust. 3,

art.tgust. 1pkt1 i2 i ust.2, art.lłust, lpkt2 ustawy zdnia 7lipca1994r. Prawo budowlane

(Dz,U.zZUÓr, Nr243, poz. 1623, zpóżn.zm.) i §11 ust1 pkt'1 rozporządzenia Ministra Transpońu

i Budownictwa z dnia 2Ó kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz.U. Nr83, poz.578, zpóżn. zm.), po ustaleniu, że zostały spełnione warunki wzakresie pzygotowania

zawodoweg o oraz po złozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem PozYtYwnYm

Pani Aleksandra Danuta Borkowska
magister inżynier z kierunku budownictwo

urodzona dnia2 czenvca 1982 r. w Wieruszowie

otrzymuje

UPRAWNlENIA BUDoWLANE
numer ewidenc yjny 25'ltDOŚ/1 3

w specjat ności konstru kcyj no-budowlanej
do projektowania ido kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń

Pani Aleksandra Danuta Borkowska jest uprawniona:
W specjalności konstrukcyjno.budowlanej _ na podstawie ań. 12 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 13 ust. 3 i 4 ustawY
prawo budowlane, wzwią-ku z§17 ust, 1 rozpouądzenia Ministra Transpońu i Budownictwa z dnia

28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych funkcjitechnicznych w budownictwie - do:

- projektowania obiektu budowlanego w zakresie spoządzania projektu architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukcji obiektu,

- sprawdzania pĄektów budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budówą lub innymi robotami budowlanymi w odniesieniu do konstrukcji obiektu oraz

architektury obiektu,
_ kierowania wyŃarzaniem konstrukcyjnych elementów budowlanych oraz nadzoru ikontroli technicznej

wytwarzania tych elementów,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utzymania obiektów budowlanych

Na podstawie § 15 wlw rozporząOzenia Ministra Transpońu i BudownicŃa z dnia 28 kwietnia 2006r.

w sprawie samódzielnych tunrqi technicznych w budownictwie - |prawnienia. niniejsze uPrawniają

do spoządzania projeńtów zagoŚpodaroWanii działki lub terenu w zakresie specjalnoŚci konstrukcYjno-

budowlanej,



UzAsADNlENlE

okręgowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnośląskiej Okręgowej lzby lnżynierów Budownictwa we Wrocławiu
na podstawie protokołów z postępowania kwalifikacyjnego oraz z pżeprowadzonego egzaminu stwierdza,
że PaniAleksandra Danuta Borkowska posiada wymagane prawem: wykształcenie i praktykę zawodową
oraz uzyskała pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyqkania uprawnień budowlanych w specjalności
konstrukcyjno-budowlanej do projektowania ido kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń.

pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane - podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji

technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego Ęestru Głównego lnspektora Nadzoru
Budowlanego oraz wpis na listę członków właściwej izby samoządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem
wydanym pżeztę izbę, z określonym w nim terminem ważności.

2. Od niniejszĄ decyĄi służy odwołanie do KĘowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby lnżynierów Budownictwa

w Warszawie, za pośrednictwem Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej DOllB we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia jej

doręczenia.

Otzymują
1. Pani Aleksandra Danuta Borkowska

Ul. B. Krzywoustego'l05/1 0
51-166 Wrocław

2. Okręgowa Rada lzby
3, Główny lnspektor

Nadzoru Budowlanego
4. ala

/ł<§-

;:l,ż

Skład ozekający OKK

1. prof. dr inż.

2. dr inż. Zofia

3. mgr inz.



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-02-08 roku przez:

Pani Aleksandra Danuta Borkowska-Kowalczyk o numerze ewidencyjnym DOŚ/BO/0105/14

adres zamieszkania ul. Wrocławska 7, 55-114 Szewce

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-03-01 do 2018-02-28.

o numerze weryfikacyjnym:

Rainer Bulla, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-YPV-LQM-R6V *

Podpis jest prawidłowy



 



Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-17 roku przez:

Pan Paweł Bilka o numerze ewidencyjnym DOŚ/IS/0495/02

adres zamieszkania ul. Sępa Szarzyńskiego 67b/19, 50-334 Wrocław

jest członkiem Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Rainer Bulla, Zastępca Przewodniczącego Rady Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

DOŚ-V2N-J3T-2PK *

Podpis jest prawidłowy



















lokal numer 4 przy

ul. Sępa Szarzyńskiego 79

Obszar oddziaływania

znajduje się w obrębie

przebudowywanego lokalu.
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Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane P.P.-BAU Paulina Piecyk
ul. Drzewieckiego 24/1a, 54-129 Wrocław
tel. +48 664 932 864, email: p.p.-bau@wp.pl

Inwestor:

Opracowanie:

Adres inwestora:

Adres obiektu:
Adres geodezyjny:

Temat projektu:

pl. Nowy Targ 1-8,  Wrocław
Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul.Sępa Szarzyńskiego 79/4, Wrocław
 działka nr 114 AM-16, obręb Plac Grunwaldzki

Obiekt:

Temat rysunku:

Stadium

REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL.SĘPA SZARZYŃSKIEGO 79/4
Rzut lokalu mieszkalnego

 PROJEKT BUDOWLANY
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Inwestor:

Opracowanie:

Adres inwestora:

Adres obiektu:
Adres geodezyjny:

Temat projektu:
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ul.Sępa Szarzyńskiego 79/4, Wrocław
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Temat rysunku:
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REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL.SĘPA SZARZYŃSKIEGO 79/4
Rzut instalacji wodno-kanalizacyjnej
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Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane P.P.-BAU Paulina Piecyk
ul. Drzewieckiego 24/1a, 54-129 Wrocław
tel. +48 664 932 864, email: p.p.-bau@wp.pl

Inwestor:

Opracowanie:

Adres inwestora:

Adres obiektu:
Adres geodezyjny:

Temat projektu:

pl. Nowy Targ 1-8,  Wrocław
Budynek mieszkalny wielorodzinny
ul.Sępa Szarzyńskiego 79/4, Wrocław
 działka nr 114 AM-16, obręb Plac Grunwaldzki

Obiekt:

Temat rysunku:
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REMONT LOKALU MIESZKALNEGO PRZY UL.SĘPA SZARZYŃSKIEGO 79/4
Rzut instalacji centralnego ogrzewania

 PROJEKT BUDOWLANY
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