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SPIS TRESCI:

kod CPV Nazwa specyfikacji
45000000-7 Roboty budowlane
45220000-5 Roboty inzynieryjne i budowlane
45232460-4 Roboty sanitarne
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynku
45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elekirycznych wewnetrznych
45320000-6 Roboty izolacyjne
45330000- Roboty instalacyjne wodno - kanalizacyjne i sanitarne
45331000-6 Instalowanie urz?ififr:)a?;iz\g;}?;if;; wentylacyjnych
45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania
45331110-0 Roboty instalacyjne kottéw gazowych
45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéow budowlanych
45431100-8 Ktadzenie terakoty
45431200-9 Ktadzenie glazury
45432110-8 Ktadzenie podtég
45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45421146-9 Sufity podwieszane, obudowy,

Sciany z ptyt gipsowo-kartonowych

UWAGI OGOLNE

Strona
2749




Przebudowa lokalu mieszkalnego — pustostanu we Wroctawiu

Wymagania ogdine
1. Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji technicznej Specyfikacja Techniczna — Wymagania ogdlne odnosi sie do
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostang wykonane w celu
realizacji przedsiewziecia przebudowy lokalu mieszkalnego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.
2. Dane ewidencyjne:
Obiekt: lokal mieszkalny w budynku istniejgcym wielorodzinnym
a) Adres: ul. Wieckowskiego 32 lokal 9 we Wroctawiu
b) Przedsiewziecie: przebudowa remont i modernizacja
c) Inwestor: Gmina Wroctaw; pl. Nowy Targ 1-8; 50-141 Wroctaw
d) Wykonawca dokumentaciji: SAG.PROJEKT Biuro Projektéw i Realizacji Inwestycji mgr inz. Grzegorz
Sgsiada
3. Uczestnicy procesu inwestycyjnego
1. Zamawiajqcy: Gmina Wroctaw; pl. Nowy Targ 1-8; 50-141 Wroctaw
2. Organ nadzoru budowlanego: Nadzdr budowlany we Wroctawiu
3. Wykonawca: wytoniony w przetargu
4. Zarzqdzajqcy realizacjqg umowy: wytoniony w przetargu
5. Przyszty uzytkownik......
4. Charakterystyka przedsiewziecia
Przeznaczenia lokalu i rozwiqzania funkcyjno - uzytkowe
Przebudowa, remont pomieszczen mieszkalnych w lokalu z dostosowaniem standardu lokalu do
obecnie obowiqzujgcych warunkdéw technicznych mieszkania, spetniajgcych niezbedne warunki do
statego pobytu ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Modernizacja
polegajqgcq na wykonaniu wentylacji nawiewno-wywiewnej, wykonanie centralnego ogrzewania i
cieptej wody uzytkowej na paliwo gazowe i doprowadzenie uzytkowanych pomieszczen do
zgodnosci z przepisami i obowigzujgcymi normami.
Po przebudowaniu lokal nie zmienia sposobu uzytkowania i pozostaje lokalem mieszkalnym.
Lokal mieszkalny bedzie wyposazony w instalacje:
- wodociggowq;
- kanalizacji sanitarnej;
- cieptej wody;
- instalacje C.O.;
- instalacje gazu;
- wentylacji grawitacyjnej;
- elektryczne;
5. Zakres robét objetych ST:
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne dla robdt
wyszczegdlnionych w dokumentacji projektowej i przedmiarze robdt wyszczegdlnionych ponize;:
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY MURARSKIE
ROBOTY TYNKARSKIE
ROBOTY POSADZKARSKIE
ROBOTY SLUSARSKIE, STOLARSKIE
ROBOTY GLAZURNICZE
ROBOTY MONTAZOWE
ROBOTY MALARSKIE
. INSTALACJE ELEKTRYCZINE
10. INSTALACJE SANITARNE
W/w roboty nalezy wykonywadé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ,Warunkach
fechnicznych” opracowanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa i
Instytut Techniki Budowlanej opublikowane przez wydawnictwo ,,Arkady”. Warunki techniczne
wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych zostang wprowadzone do stosowania
odpowiednim aktem prawnym ministra resortowego, stosownie do
delegacji wynikajgcej z ustawy ,,Prawo budowlane” po ich powszechnym udostepnieniu.
6. Najwazniejsze oznaczenia i skroty:
ST — Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci
bhp - bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robdt budowlanych
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7. Specyfikacja Techniczna
1. Zakres specyfikacji technicznej reguluj przepisy ustawy Prawo budowlane, okreslajgce
wymagania techniczne i uzytkowe dla budynkdw. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane
[tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr.156 poz. 1118 z péZn. zm.] w art.5 formutuje podstawowe
wymagania , jakie powinny spetnia obiekty budowlane.
2. Roboty wykonywane na zlecenie zamawiajgcego powinny zapewni bezpieczeristwo konstrukcji,
bezpieczenstwo pozarowe, bezpieczenstwo uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne,
zdrowotne, ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem idrganiami, oszczednosci energii i
odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegréd, warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem
pomieszczen , a w szczegdlnosci w zakresie oswietlenia naturalnego i sztucznego, zaopatrzenia w
wode , usuwania ciekéw i odpaddw, ogrzewania, wentylacji oraz tgcznosci, ochron intereséw oséb
frzecich w tym w szczegdlnosci: zapewnienie dostepu do drogi publicznej, ochron przed
pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji energii elektrycznej i cieplnej oraz ze
srodkéw tqcznosci, doptywu swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
ochron przed uciqgzliwosciami powodowanymi przez hatas wibracje zaktécenia elekiryczne i
promieniowanie, ochron przed zanieczyszczeniem powietrza wody lub gleby. Wymagania te
powinny by spetnione przez wykonawce przez stosowanie przepiséw techniczno-budowlanych
oraz PN, w powiqzaniu z dostarczonq dokumentacjq projektowq .
3. Roboty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego powinny spetnia¢ wymagania
okreslone w przepisach techniczno- budowlanych. Niedopuszczaine jest, aby w trakcie realizaciji
dokonywac odstepstw od tych przepisdw.
4. Roboty budowlane wykonywane na zlecenie zamawiajgcego realizowac zgodnie z
wymogami art.7 Prawa budowlanego, ktéry zawiera zespdt przepisdw zaliczanych do techniczno-
budowlanych, w sktad ktérych wchodzq:
warunki techniczne, jakim powinny odpowiada budynkiiich usytuowanie.

8. Przepisy techniczno-budowlane w trakcie wykonywania robét budowlanych.
Obowigzek przestrzegania przepiséw techniczno-budowlanych kierowany jest do kierownikéw
buddw oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Ustawa akcentuje koniecznos¢ zgodnosci
realizowanych robdt budowlanych z zatwierdzonym projektem budowlanym - wykonawczym i
przepisami. Wyraznie podkresla to przepis art.22 pkt.3 precyzujgcy obowiqzki kierownika budowy i
kierownika robét w tym zakresie. Do podstawowych obowiqzkdw inspektora nadzoru w procesie
budowlanym nalezy kontrola wykonywanych robdt zgodnie z projektem i przepisami w tym
takze techniczno-budowlanymi co jednoznacznie okreslone zostato w art. 25 pkt. 1 Prawa
budowlanego.

9. Odstepstwo od przepiséw techniczno- budowlanych.
Zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego odstepstwo od przepisdw techniczno- budowlanych mozliwe
jest wytgcznie w przypadkach szczegdlnie uzasadnionych. Przypadki takie wynikaj z ksztattu,
wymiaru dziatki zagospodarowania terenu sgsiedniego lub niemozliwosci spetnienia
obowiqzujgcych przepiséw techniczno- budowlanych. Ustawodawca dopuszczajgc mozliwosé
odstepstwa od przepiséw techniczno-budowlanych, wprowadzit ograniczenia. Odstepstwo nie
moze by¢ dowolne, a organ wydajgcy zgode na odstepstwo zwigzany jest ograniczeniami
wprowadzonymi do ustawy. Zastosowanie odstepstwa od przepisdw techniczno- budowlanych
nie moze powodowa zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa mienia, ograniczenia
dostepnosci dla oséb niepetnosprawnych oraz nie powinno powodowacé pogorszenia
warunkow zdrowotno-sanitarnych iuzytkowych, a tak ze stanu srodowiska po spetnieniu warunkdw
zamiennych. Zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego, wyrazenie zgody na odstepstwo od przepisdw
techniczno- budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego nadzoru budowlanego
stopnia podstawowego, tj. do organu, ktéry wydat pozwolenie na budowe . Udzielenie zgody na
odstepstwo od przepisdw techniczno- budowlanych powinno by¢ poprzedzone wydaniem
upowaznienia przez wtasciwego ministra uprawnionego do wydania przepiséw, od ktérych
miatoby zosta¢ wydane odstepstwo. Zachowanie trybu okreslonego w art.9 Prawa budowlanego
nie jest konieczne, jezeli w przepisach techniczno- budowlanych okreslone sq rozwiqzania
wariantowe, warunki, na jakich mozna odstepowac od rozwiqzan podstawowych lub zawarte jest
upowaznienie dla organdw panstwowego nadzoru budowlanego do wydawania zgody na
odstepstwa od tych przepisdw.
Naruszenie przepisdw techniczno- budowlanych w trakcie robdt. Za naruszenie przepisdw
techniczno-budowlanych w trakcie robdt uwaza sie odstepstwo od projektu budowlanego
zatwierdzonego decyzjg administracyjng . Zgodnie z art. 36 Prawa budowlanego dokonanie
istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projekfu wymaga decyzji o pozwoleniu na budowe a
takze wstrzymania robdt budowlanych - art. 50 Prawa budowlanego. Koszty wynikajgce z tego
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tytutu obcigzajg te jednostki, ktdre dopuscity sie takiego postepowania. Nakazy, o ktdrych
mowa wyzej, mogq by¢ orzeczone, gdy naruszenie przepiséw techniczno- budowlanych zostanie
stwierdzone juz po zakonczeniu robdt budowlanych art.51ust.4 Prawa budowlanego. Wszelkie
odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, w tym naruszenie przepisdw techniczno
- budowlanych wymagajg przedstawienia organowi parstwowego nadzoru budowlanego
zawiadomienia o zakoriczeniu budowy wraz z opisem zmian i odpowiednimi rysunkami zamiennymi
na etapie przystgpienia do uzytkowania. Zmiany wymagaj potwierdzenia oswiadczeniem
projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego art.57 ust.2 Prawa budowlanego.

10. Odpowiedzialnosé wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za stan wykonywanych robdt od dnia przejecia az do
dnia odbioru koncowego robdt przez zamawiajgcego. Zabezpieczenie robdt w okresie
obnizonych temperatur obcigza wykonawce . Okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad
obiektu i robdt przenosi sie na czas rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i
straty, ktére spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, a do przekazania go
zamawiajgcemu. Wymagania dotyczqce kwalifikacji, uprawnien i do swiadczenia personelu
kierowniczego i wykonawczego.
Osoby pefnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robdt, odpowiedzialne sqg
za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi niniejszq specyfikacje Polskimi
Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za nalezyta starannos¢ w wykonywaniu pracy, jej
witasciwq organizacje , bezpieczenstwo i jakos¢ . Petnienie samodzielnych funkcji
technicznych na budowie przy wykonywaniu robdt niezgodnie z przepisami techniczno-
budowlanymi zagrozone jest karamijezeli realizacja robdt budowlanych realizowana bedzie w
sposéb razqcy przy nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa budowlanego. Za wykroczenia
okreslone w art. 93 pkt. 6 Prawa budowlanego, odpowiedzialnosci karnej podlegad bedzie ten, kto
wykonywac bedzie roboty w sposdb odbiegajgcy od ustalert i warunkdw okreslonych w
przepisach, pozwoleniu na budowe bqdz istotnie odbiegajgcy od zatwierdzonego projektu.
Koszty wynikajgce z tego tytutu obciqzajq te jednostki, ktére dopuscity sie takiego postepowania.
Kierownik budowy powinien posiadaé¢ uprawnienia budowlane z prawem do kierowania
robotami budowlanymi.
Ubezpieczenie i zabezpieczenie budowy.
Roboty budowlane ubezpieczy w towarzystwie ubezpieczeniowym.
Wspdtpraca z inspektorami nadzoru.
Inspektor nadzoru jest przedstawicielem zamawiajgcego w trakcie realizacji robdt. Obecnos¢
inspektora nadzoru na budowie przewidziana jest w dniu uzgodnionym z wykonawcq robdét. W
przypadku czestszych pobytdw ze
wzgledu na problemy — wedtug potrzeb nie powodujqgcych nieuzasadnionych przerw w robotach
budowlanych. Inspektor jest upowazniony do podejmowania decyzji dotyczgcych zagadnien
technicznych i ekonomicznych budowy w ramach dokumentacji projektowej, przepiséw prawa
budowlanego oraz umowy o jej realizacji. Kazde zastrzezenie do pracy inspektora nadzoru
powinno by¢ zgtoszone zamawiajgcemu niezaleznie od dokonania wpisu w dzienniku budowy.
Wspdtpraca z innymi wykonawcami.
Roboty realizowane i koordynowane przez kierownika budowy. Zakres robdt wykonywany przez firmy
specjalistyczne wymaga szczegdlnego nadzoru oraz koordynacji miedzybranzowej przez kierownika
budowy.
Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzenie chronionych rozwiqzan .
Projekt stanowi wtasnos¢ zamawiajgcego - dokumentacja, nie moze by¢ udostepniana
osobom trzecim bez jego zgody.
Zamawiajqcy posiada projekt budowlano - wykonawczy. Podstawq do rozpoczecia robdt jest art.
28 Prawa budowlanego, zgodnie z ktérym inwestor uzyskat ostateczng decyzje o pozwoleniu
na budowe . Projektanci posiadajg odpowiednie uprawnienia budowlane a projekt wykonano
zgodnie z wytycznymi inwestora, z wymaganiami i przepisami Prawa budowlanego, zgodnie z
warunkami techniczno-budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej. Projekt
budowlany- wykonawczy uwzglednia
warunki inwestora oraz warunki zawarte w opiniach i uzgodnieniach. Przedmiot zamdwienia
wykona zgodnie z projektem budowlanym-wykonawczym.

11. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej , specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U.Nr.202 z dn. 16.09.2004 r. poz.2072),
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2. Rozporzgdzenie (WE) Nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002
r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zamdwien CPV (Dz. Urz. WE L 340 z dnia 16.12.2002 ze. zm.)
3. Roboty bedqg wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiqzujgcymi w
Polsce. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotujq sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ iczytaé tqcznie z rysunkami i Specyfikacjami,
jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie , ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich
zawartosciq i wymaganiami. Zastosowanie bedq miaty ostatnie wydania Polskich Norm
(datowane nie pdziniej niz 30 dni przed datg sktadania ofert) o ile nie postanowiono inacze;.
Gdziekolwiek wystepujg odwotania do Polskich
Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm Unii Europejskiej w zakresie przyjetym przez
polskie prawodawstwo.

12. Dokumentacja techniczna okreslajgca przedmiot zamdwienia.
Projekt budowlany wykonawczy, opis i czes¢ graficzna (rysunki), Przedmiar robdt, Specyfikacja
techniczna wykonania i odbioru robdt. Dokumentacja projektowa, ktérqg Zamawiajqcy przekaze
Wykonawcy po podpisaniu umowy jest to sama z przetargdw dokumentacja projektow .
Obowigzkiem Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjq projektéw i okreslenie na jej
podstawie ceny oferty, zawierajgcej wszelkie koszty, ktére poniesie Wykonawca w celu
prawidtowego wykonania catosci robdt objetych postepowaniem, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. Ewentualne btedy lub braki w dokumentacji nie bedg stanowic¢ jakiejkolwiek podstawy
do ewentualnych roszczert i odszkodowan ze strony oferenta (przysztego Wykonawcy robdt).
Ewentualne btedy lub braki w przedmiarze robdt nie zwalniaj Wykonawcy z wykonania
petnego zakresu zadania inwestycyjnego objefego dokumentacjq projektowq i Specyfikacjq
Technicznq.
Dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze by¢ wykorzystywana i
udostepniana osobom trzecim bez zgody projektanta, z wyjqtkiem przypadkdw, kiedy jest to
niezbedne dla celdéw zwigzanych z wykonaniem kontraktu.
Podstaw wykonania robdt stanowi projekt budowlany - wykonawczy wraz
z decyzjg o pozwoleniu na budowe . Roboty realizowaé zgodnie z zakresem okreslonym w
dokumentaciji projektowej i ST. Dokumentacja projektowa, SST oraz inne dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowiq zatqczniki do umowy,
,Ogdlnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien powiadomi Inspektora nadzoru, ktdry dokona
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci podane na rysunkach
wielkosci liczbowe wymiardw sq wazniejsze od odczytu ze skali rysunkdw. Wykonane roboty i
dostarczone materiaty powinny by zgodne z dokumentacjq projektowq i SST. Cechy
materiatdw i urzqdzenn powinny by jednorodne i wykazywacé zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty nie powinny przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

13. Zgodnosé robét z dokumentacjq technicznqg
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i zgodnos¢ z dokumentacjg kontraktowq i
technicznq, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajqgcego realizacjg budowy lub
inspektora nadzoru.
Wykonawca jest zobowiqzany wykonywac wszystkie roboty scisle wedtug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli w czasie realizacji robét dokumentacja techniczna wymaga uzupetnien
wykonawca przygotuje niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
zarzqdzajgcemu redlizacjq budowy.

14. Organizacja robét budowlanych:
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych. Zaplecze budowlane
wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. Wykonawca bedzie prowadzit
roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunkdw
Zamowienia. Wykonawca jest zobowiqzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu
budowy oraz
robot poza placem budowy w okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru
korncowego robdt. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie
materiaty oraz urzqdzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do
wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru
ostatecznego. Wykonawca w ramach zadania ma uprzqtngé plac budowy po zakonczeniu
robot, zlikwidowadé plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu pierwotnego.
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15. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajqcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje
przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

16. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢ graficzng, obliczenia i dokumenty,
zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na
dokumentacje projektowq:
- dostarczonq przez Zamawiajqgcego,
- sporzqdzonq przez Wykonawce.

17. Klasyfikacja rob6t wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):
Klasyfikacje wg CPV znajdujq sie w poszczegdlnych szczegdtowych specyfikacjach
technicznych.

18. Warunki techniczne dla realizacji robét budowlanych w budynku:
W trakcie redlizacji robot budowlanych w budynku nalezy przestrzegac zasad warunkdw
wynikajgcych z:
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( z pdzniejszymi zmianami) w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie.
Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 21 kwietnia 2006 (Dz. U. nrz dn.
11 maja 2006 w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw oraz Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 16.06.2003 w
sprawie szczegdtowych zasad przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego ratownictwa
technicznego, chemicznego i ekologicznego oraz warunkdédw jakim powinny odpowiadacé drogi
pozarowe (D.U. nr 121/2003).
- Roboty bedg wykonywane zgodnie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowigzujgcymi w
Polsce. Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuj sie na Normy, przepisy branzowe,
instrukcje. Nalezy je traktowa jako integralng
cze$¢ iczytad tgcznie z rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty. Uwaza sie ,
ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zawartosciq i wymaganiami. Zastosowanie bedg
miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie pdzniej niz 30 dni przed dat sktadania
ofert) o ile nie postanowiono inaczej.
Pozostate akty normatywne:
Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r. Nr 8, poz. 38).
Zarzqdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow obiektdéw
budowlanych, przy redlizacji ktérych jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego (D.U.138/2001).
Zarzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy oraz tablicy
informacyjnej (Dz.U.108/2002).

19. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie frwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzqdzenia zabezpieczajqce, w
fym:
ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcdw, wszelkie inne srodki
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosciiinnych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtgczony
w cene umowna.

20. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiqzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:
- podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczqcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac¢ uszkodzen
lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajqgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujqgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdiny wzglgd na:
1) lokalizacje baz, warsztatdw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
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a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwosciq powstania pozaru.

21. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedq sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdét albo przez personel wykonawcy.

22. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzqdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i
pod jego poziomem, takie jak rurociqgi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacjii urzqdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadacd za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacjina powierzchni
ziemi i urzqdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

23. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczqcych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajqgcych
odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzqdzenia
zabezpieczajqgce, socjalne oraz sprzet i odpowiedniq odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb
zatrudnionych na budowie. Uznagje sie, ze wszelkie koszty zwiqzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

24. Plan bezpieczenstwa .

Wykonawca wykona plan bezpieczenstwa. Plan powinien by sporzqdzony zgodnie z

Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 23.06.2003r, Dz. U. Nr 120, poz. 1126 i zawiera informacje o :
e stosowaniu i dostepnosci srodkdéw pierwszej pomocy,

stosowaniu i dostepnosci srodkdw ochrony osobistej,

planie dziatania w przypadku nagtych wypadkdw,

dziataniach przeciwpozarowych,

dziataniach podjetych w celu przestrzegania przepiséw BHP,

zabezpieczeniu placu budowy i utrzymywania porzqdku,

dziataniach w zakresie magazynowania materiatdw, paliw itp. i ich ochrony przed

warunkami atmosferycznymi, innych dziataniach gwarantujgcych bezpieczenstwo robdt.

25, Ochrona i utrzymanie robét
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzqgdzenia uzywane
do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

26. Wymagania wynikajqce z realizacji robét w obiekcie wpisanym do rejestru zabytkow .
Zgodnie z § 5 ust 3 pkt. 5 Rozporzqdzenia Ministra Kultury z dnia 9 czerwca 2004 r. w
sprawie prowadzenia prac konserwatorskich i architektonicznych, a takze innych dziata przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw oraz badan archeologicznych i poszukiwan ukrytych lub
porzuconych zabytkdw ruchomych (Dz. U. z dnia 30 czerwca 2004r. nr 150 poz. 1579), wykonawca
ma obowigzek prowadzenia dokumentacji przebiegu prac konserwatorskich, prac
restauratorskich, lub badan konserwatorskich oraz opracowania wynikéw tych badan. W trakcie
prowadzenia prac Wykonawca zobligowany jest do stosowania sie do przepiséw Ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami.(Dz. U. z dnia 17 wrzesnia 2003 r. nr 162
poz. 1568).

27. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sqg w jakikolwiek sposdb zwiqzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia
robot. Np. rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
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higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)
oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagarn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzqgdzen
lub metod i w sposdb ciqggty bedzie informowacd Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajqc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

28. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:
- obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigcqg catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzqdzeniami,
c) obiekt matej architektury.
- budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwiqzany z
gruntem, wydzielony z
przestrzeni za pomocq przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
- budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedqgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury,
jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojgce maszty
antenowe, wolno
stojgce frwale zwiqzane z gruntem urzqdzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne
(fortyfikacje), ochronne,
hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojqgce instalacje przemystowe lub urzgdzenia techniczne,
oczyszczalnie sciekdw,
sktadowiska odpaddw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne
przejscia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane
urzqdzen technicznych
(kottdw, piecéw przemystowych iinnych urzqdzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia,
jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotdw sktadajqgcych sie na catosé uzytkowq.
- tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego uzytkowania w okresie krdotszym od jego frwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub
rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potqgczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski
uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przykrycia namiotowe i powtoki
pneumatyczne, urzqdzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.
- budowie - nalezy przez to rozumiec¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
fakze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.
- robotach budowlanych - nalezy przez to rozumieé budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidérce obiektu budowlanego.
-remoncie - nalezy przez to rozumieé wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiqgcych biezqcej
konserwacii.
- urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzqdzenia techniczne zwiqzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytqcza i urzqdzenia
instalacyjne, w tym stuzqce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekdw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod smietniki.
- terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przesfrzeniq zajmowanq przez urzqdzenia zaplecza budowy.
- prawie do dysponowania nieruchomosciq na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajqcy z prawa witasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzqdu, ograniczonego
prawa rzeczowego albo stosunku
zobowiqzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot budowlanych.
- pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec¢ decyzje administracyjng zezwalajgcq na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa
obiektu budowlanego.
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- dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy

stuzqce readlizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku realizacji
obiektow metodq

montazu - takze dziennik montazu.

- dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumieé¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot

- aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumieé pozytywnq ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcq jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

- wtasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci.

- wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyréb w rozumieniu przepisdw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposdb trwaty w obiekcie budowlanym,

wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we
wzajemnym potqczeniu

stanowiqcym integralng catos¢ uzytkowq.

- organie samorzqgdu zawodoweqgo - nalezy przez to rozumieé organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzqdach zawodowych architektdw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn.

zm.).

- dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych

w czasie wykonywania robot.

- kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowq odpowiedzialnosé za

prowadzong budowe.

- rejestrze obmiarédw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowanq przez Inspektora nadzoru
ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzqcq do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robdt w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikdw. Wpisy w
rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

- laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwiqgzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robdt.

- materiatach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez
rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjq projektowq
i specyfikacjami technicznymi

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

- odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnosé¢ wykonanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone -z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.

- poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumieé wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczqce sposobu realizacji robdt
lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

- projektancie - nalezy przez to rozumieé uprawnionq osobe prawnq lub fizyczng bedgcq
auforem dokumentacji

projektowej.

- rekultywaciji - nalezy przez to rozumiec roboty majqce na celu uporzgdkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

- czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czes¢ obiektu budowlanego
zdolnqg do spetniania

przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploataciji.

- ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
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- grupach, klasach, kategoriach robdt - nalezy przez to rozumieé grupy, klasy, kategorie
okreslone w rozporzqdzeniu nr2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika
Zamodwien (Dz. Urz. L 340 2 16.12.2002 r., z pdzn. zm.).

- inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie
fechniczne | praktyke zawodowq oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje
techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor

powierza nadzdér nad budowq obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na
budowie i wykonuje biezqcq kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w
sprawdzianach i odbiorach robdt zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

nadzdér autorski — nadzdér w zakresie:

1) stwierdzenia, w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji budowy zgodnie z
projektem budowlanym,

2) uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwiqgzan zamiennych w stosunku do projektu,
zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru budowlanego. Niezaleznie od fego,
czy zostata zawarta umowa o sprawowanie nadzoru autorskiego, projektant ma prawo wstepu na
teren budowy i dokonywania zapiséw w dzienniku budowy dotyczgcych realizacji robdt,
tqgcznie ze stwierdzeniem koniecznosci wstrzymania robdt dla unikniecia zagrozenia
bezpieczenstwa lub stanu niezgodnego z projektem budowlanym i pozwoleniem na budowe.
nadzér budowlany - sprawowany przez jednostki administracji architektoniczno-budowlanej:

1) powiatowy inspektor nadzoru budowlanego,

2) wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego,

3) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego.

- instrukcji technicznej obstugi (eksploatacijil - opracowana przez projektanta lub dostawce
urzqdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnosc lub wspdtzaleznosé czynnosci
obstugi, przeglgddw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacii) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

- istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczqce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektdéw interesu wspdinego, jakie maja spetniac roboty budowlane.

- normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie
(EN)" lub ,dokumenty

harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogdinymi zasadami dziatania tych organizacii.

- przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegdtowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajqgcych szczegdtowy opis,

oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych, z wyliczeniem i

zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robdt podstawowych.

- robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sq mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloscii wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajq przyjety stopier scalenia robdt.

- Wspdlnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamdwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtdéwnego oraz stownika
vzupetniajgcego. Obowiqzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzqdzenia 2151/2003, stosowanie koddw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajqgcych z édwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20
grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowiqzek stosowania klasyfikacji CPV
poczgwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

- Zarzgdzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzqdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji

robdt i administrowania umowq w zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie
(zarzgdzajqcy realizacjqg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumiec w kazdym przypadku nastepujqco:
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczeciq organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami, stanowiqcy urzedowy dokument
przebiegu robdt budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzqgcych w
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toku wykonywania robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robdt, przekazywania polecen
i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcgq i
projektantem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji konfraktu.
Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie
wyliczen, szkicéw i ew. dodatkowych
zatqcznikdw. Wpisy w ksigzce obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera/Kierownika
projektu.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjq
projektowq i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.
- Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedqgca autorem dokumentaciji projektowej.
- Przetargowa dokumentacja projektowa - czesé¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robdt.
Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdét oraz
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzqce czes¢ terenu budowy.

29. MATERIALY
1) Irédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacije dotyczgce, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan
laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
2) Dopuszczenia stosowania materiatéw .
Przy wykonywaniu robdt, stosowa wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie i sq oznaczone znakiem CE (zgodnie z Dyrektyw
89/106/EWG), dla ktdrych dokonano oceny zgodnosciq ze zharmonizowang norm europejskg
wprowadzonq do zbioru Polskich Norm (PN-EN), z europejskq aprobat techniczng (EAT) lub
krajow specyfikacjqg technicznqg panstwa cztonkowskiego UE uznanqg przez Komisje
Europejskq za zgodg z wymaganiami podstawowymi, znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje
Europejskq wykazie wyrobéw majqcych niewielkie znaczenie dia zdrowia i bezpieczenstwa, dia
ktdérych producent wydat Deklaracje Zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej (bez znaku
CE). Dokumentem potwierdzajgcym zgodnos$¢ wyrobu z europejskimi normami i aprobatami, a
wiec upowazniajgcym do znaku CE, jest Deklaracja Zgodnosci, wystawiona przez producenta
po dokonaniu odpowiedniej procedury oceniajqce;.
3) Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostanq przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.Kazdy rodzaj robdt, w
ktdrym znajdujq sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczqc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
4) Przechowywanie i sktadowanie materiatéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne
do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wtasciwose do
robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania
materiatéw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem nadzoru.
5) Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania rédznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegdlnych elementdw robdét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdiniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
6) Materiaty z rozbiérki
Materiaty powstate w skutek rozbidrki elementdw objetych staja sie wtasnosciq Wykonawcy.
Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt jest zobowiqzany do wtasciwego
zagospodarowania bqd? utylizacji materiatéw powstatych z rozbidrki.

30. SPRZET
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien byc
zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.
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Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowaq. Sprzet bedgcy wtasnosciq Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt
ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
Srodowiska i przepisy dotyczqce jego uzytkowania.

31. TRANSPORT
Ogdine wymagania dotyczqce transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewniac prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.
Wymagania dotyczqgce przewozu po drogach publicznych. Przy ruchu na drogach publicznych
pojazdy bedq spetnia¢ wymagania dotyczqce przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametrdw technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obciqzen na osie mogq by¢ dopuszczone przez
wtasciwy zarzqd drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdéw
drég na koszt Wykonawcy.Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

32. WYKONANIE ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jako
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowq, wymaganiami SST, projektem organizacji robét oraz
poleceniami Inspektora nadzoru. Prace bedq realizowane w budynku uzytkowanym.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uzgodnienia prowadzone w trakcie realizacji robdt z
Zamawiajgcym. Roboty wykona scisle wg ,Warunkéw technicznych
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, ST, obowiqzujgcych norm, zgodnie z
projektem organizacji robdt, przyjetym przez wykonawce . Projekt organizacji i zagospodarowania
placu budowy Wykonawca wykonuje na wtasny koszt. Przy realizacji robdt obowiqzuje
przestrzega szczegdtowych warunkdw, opisanych w instrukcjach technicznych. Stosowa
przepisy norm budowlanych i ogdinie przyjetych zasad sztuki budowlane.
Tablice informacyjne oraz ogtoszenie zawierajgce dane dotyczgce bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia Wykonawca w jest zobowiqzany wykonac , ustawié¢ iutrzymywac tablice informacyjne na
czas wykonywania robdt oraz wykonac , umiesci¢ i zabezpieczyé w sposdb trwaty przed
Zniszczeniem ogtoszenie zawierajgce dane dotyczqce bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
Tablice informacyjne powinny spetnia nastepujgce wymagania:
- zawiera informacje o rodzaju robdt, adresie, numerze pozwolenia na budowe ; dane: organu
nadzoru budowlanego, Inwestora, Wykonawcy, Projektantéw; numery telefonéw alarmowych,
- posiada wymiary 90 x 70 cm,
- napisy na tablicy informacyjnej wykonane na ptycie koloru zéttego, literami i cyframi koloru
czarnego, o wysokosci 4 cm,
- tablica powinna by¢ umieszczona na wysokosci nie mniejszej niz 2 m.
Ogtoszenie powinno zawierac :
- przewidywane terminy rozpoczecia i zakoriczenia wykonywanych robét budowlanych,
- maksymalnqg liczbe pracownikéw zatrudnionych na budowie w poszczegdinych okresach,
- informacje dotyczqgce planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

33. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Wykonawca jest zobowigzany do opracowania programu zapewnienia jakosci wykonania robdt.
Program powinien zawierac :
- Zasady kontroli materiatéw, elementdw, wyrobdw i konstrukciji:
dostarczanych na budowe - przy odbiorze dostawy, u producenta w wytworni przed wysytkq
elementdw na budowe - np. elementdw konstrukcji stalowej,
przeznaczonych do wbudowania — bezposrednio przed wbudowaniem,
bezposrednio po wbudowaniu, utozeniu, zamontowaniu,
Jako materiatdw, wyrobdw, elementdw okresla sie na podstawie:
dokumentoéw zatqczonych do dostawy,ogledzin zewnetrznych i pomiardw,
pobranych lub specjalnie wykonanych préobek,
badan materiatéw wbudowanych w konstrukcje ,
certyfikatdw, deklaracji, swiadectw zgodnosci
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- Zasady kontroli jakosci wykonanych robdt okresla sie na podstawie:

kontroli rodzajéw robdt wg ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano —
montazowych' i SST,

kontroli wykonanych elementdw konstrukcyjnych,

sprawdzenia wykonanych potqczen konstrukcyjnych,

sprawdzenia szczelnosci wykonanych instalaciji,

préb i sprawdzen instalacji, urzqdzen technicznych i przewoddw,

sprawdzenia robdét zanikajqcych i ulegajgcych zakryciu,

pomiaréw wykonanych instalacji elektrycznych,

pomiaréw sprawdzajgcych wykonanych instalacji wentylacyjnych, c.o. itp.

protokotu odbioru kor\cowego budowy.

1. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdt okresla faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjq
projektowq i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie

obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Jakikolwiek btqd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiqzku ukonczenia wszystkich robodt.
Btedne dane zostang poprawione wg ustaler Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych
robdt przeprowadszi z czestoscig wymagan w umowie. Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w
odpowiednich specyfikacjach technicznych lub w KNR oraz KNNR. Jednostki obmiaru powinny
by¢ zgodne zjednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej, kosztorysowej i
przedmiarze robdt. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce . Jezeli
urzqdzenia te lub sprzet wymagacé badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie

posiadac¢ wazine swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzqdzenia pomiarowe bedq przez
Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robodt.

2. ODBIOR ROBOT

Odbidr robdt to zespdt czynnosci polegajgcych na protokolarnym odbiorze od wykonawcy
gotowego obiektu budowlanego.

Odbidr czesciowy to odbidr robdét ulegajqcych zakryciu i zanikajgcych, a taz e dokonanie préb i
sprawdzen instalacji, urzqdzen technicznych i przewoddw kominowych. Odbidr koricowy to odbidr
gotowego obiektu budowlanego od wykonawcy dokonany zgodnie z procedurg okreslong w
umowie i ST. Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Odbidr ostateczny polega na ocenie rzeczywistego
wykonania robdt w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzone przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie
ustalonym w dokumentach umowy, liczqgc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru
zakoriczenia robdt i przyjecia dokumentdw. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja
wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdw,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq
projektowqg i SST. W toku odbioru ostatecznego robdt, komisia zapozna sie zrealizacjg
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt oraz odbioréw czesciowych. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjqg projektowq i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych robdét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robdt, sporzqdzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajqgcego. Dokumenty do odbioru ostatecznego :

szczegdtowe specyfikacje techniczne w tym (uzupetniajqgce lub zamienne)

protokoty odbioréw czesciowych,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci urzqdzen i sprzetu, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

geodezyjng inwentaryzacje powykonawczqg robdt i sieci uzbrojenia terenu(jezeli dotyczy),

kopi mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (jezeli
dotyczy).
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedqg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji
Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot
zwiqzanych z usunieciem wad, ktdre ujawniq sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu ,,Odbidr ostateczny(koricowy) robdt”.
3. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawq ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowq ustalonq dla pozycji kosztorysu przyjetq przez Zamawiajgcego w dokumentach
umownych. Dla robét wycenionych ryczattowo podstawq ptatnosci
jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w
dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie
ryczattowe uwzglednia wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdét bedg obejmowad:
robocizne bezposredniq wraz z narzutami,
wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ubytkdw i transportu na
teren budowy,
wartosé pracy sprzetu wraz z narzutami,
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytqczeniem podatku VAT.

34. PRIEPISY IWIAZANE
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm.)
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada budynkiiich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz. U.
2002 nr 75, poz.690)
Rozporzqdzenie Ministra Spraw Wewnetfrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w
sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw budowlanych
(Dz. U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r.
zmieniajqce rozporzqdzenie w sprawie aprobat i kryteridw technicznych oraz jednostkowego
stosowania wyrobdw budowlanych (Dz. U. 2002 nr 8, poz. 71)
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881)
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, pdin. 1229)
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.)
Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401 z dnia 19 marca
2003r.)
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003r.w sprawie informacji dotyczqcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr
120, poz. 1126)
Rozporzqdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 7 lipca 1994r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
Rozporzqdzenia Ministra Infrastruktury z dn. 19.11. 2001 r. w sprawie rodzajéw obiektéw
budowlanych, przy ktdrych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego Dz.U. 138 poz.1554
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczqce
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz .U. Nr.108 poz. 953)
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
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ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

1) Roboty tynkowe

Przed przystgpieniem do wykonywania robdét tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone
oscieznice okienne i drzwiowe. Roboty tynkowe powinny by¢ wykonywane zgodnie z
wymaganiami norm PN-70/B-10100 i PN-65/B-10101. W temperaturach nizszych niz +5°C mozna
wykonywac tynki tylko przy zastosowaniu srodkdéw zabezpieczajgcych zgodnie z ,,Wytycznymi
wykonywania robét budowlano — montazowych w okresie obnizonych temperatur”. ITB, Warszawa
1988. Na powierzchni tynkdw nie mogqg wystepowad frwate zacieki, wykwity, wypryski

i specznienia, widoczne miejscowe nierdwnosci wynikajgce z techniki wykonania tynku, np.
slady wygtadzania dla tynkéw doborowych kat.lV. W tynkach pospolitych dopuszcza sie
wystepowanie nieréwnosci powierzchni o gtebokosci lub wypuktosci do 4 mm na catej
dtugosci taty kontrolnej (2m). Tynki przy szczelinach dylatacyjnych, stolarce i podokiennikach
powinny byé zabezpieczone przed peknieciami przez przeciecie warstwy tynku na catejjej
grubosci przy szerokosci przeciecia 2-4 mm.

Gtadzie z gipsu tynkarskiego oraz szpachldwek powinny by¢ wykonane z doktadnosciq takg jak tynki
doborowe. Przyczepnos¢ gtadzi nie powinna by¢ mniejsza od 0,45 MPa dla podtoza betonowego i
ceglanego oraz 0,35 MPa dla podtoza gipsowego.

Wyprawy z plastycznej masy tynkarskiej i wtdknistych zapraw plastycznych powinny byc¢
wykonane z takq doktadnosciq jak tynki zwykte kat. Ill.

Wykonanie tynkdw cementowo-wapiennych kat. lll wraz z obsadzeniem kgtownikow
podtynkowych z obsadzeniem kgtownikéw podtynkowych

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych Il kat.:

* odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej nie wiekszej

niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na dtugos¢ taty kontrolnej 2 m,

e odchylenie powierzchni i krawedzi:

e od kierunku pionowego: nie wieksze niz 2 mm/m i ogdtem nie wiecej niz 4 mm

w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci i nie wiecej niz 6 mm w pomieszczeniach

wyzszych,

¢ od kierunku poziomego: nie wieksze niz 3 mm/m i ogdtem nie wiecej niz6 mm na

catej powierzchni miedzy przegrodami pionowymi,

e odchylenia przecinajqcych sie ptaszczyzn od kqta przewidzianego w dokumentacji:

nie wigkszy niz3 mm/m,

e odchylenia promieni krzywizny od promienia projektowego 7 mm miejscowe

nierdwnosci o szerokosci i gtebokosci 1 mm i dtugosci do 50 mm w liczbie 3 na 10

m2 tynku,

e niedopuszczalne jest wystepowanie nastepujgcych wad: wypryski i specznienia

wskutek obecnosci czqstek wapna niegaszonego, pekniecia powierzchni, wykwity soli

w postaci nalotu, trwate zacieki na powierzchni, odparzenia, odstawanie od podtoza

Wykonane tynki powinny odpowiadac PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte.

Wymagania i badania przy odbiorze.”

2) Roboly oktadzinowe ceramiczne

W zaleznosci od miejsca zastosowania oktadziny ceramicznej, mogq do jej wykonania byé

uzyte réine ptytki ceramiczne jak ptytki i ksztattki scienne szkliwione ( glazura ), ptytkii ksztattki
kamionkowe, ptytki klinkierowe. Ptytki ceramiczne powinny by¢é mocowane na warstwie
wyréwnujqcej podtoze lub bezposrednio na innym podtozu np. na tynku, ptycie OSB z
zastosowaniem odpowiedniej warstwy szczepne.

Na oczyszczong i zwilzong powierzchnie powinien by¢ natozony podktad z obrzutki cienkiej zaprawy.
Jezeli nierdwnosci podtoza sq mnigjsze niz 3 mm, wystarczy natozenie cienkiej warstwy
wygfadzajqcej. Podtoza pod oktadziny z ptytek ceramicznych powinny spetnia¢ wymagania
jak dla tynkéw kat.lll. Przed rozpoczeciem robdt ptytki powinny by¢ posegregowane wg
wymiaréw, gatunkdw i odcieni kolordw, a przed utozeniem powinny by¢ moczone. Ptytki
ceramiczne | gatunku uktadane na klejf metodq zwyktq, nasigkliwos¢ max. 6 %. W narozach
stosowac listwy z tworzywa sztucznego. Posadzki przeciwwilgociowe z ptytek gresowych
nieszkliwionych. Oktadziny ptytkowe z kamieni sztucznych na scianach:

ptytki ceramiczne | gatunku uktadane na klej metodq zwyktq, nasigkliwos¢ max. 6 %. W
narozach stosowac listwy z tworzywa sztucznego. Kolor i wymiary kazdorazowo nalezy uzgodnic z
Inspektorem Nadzoru.

Posadzki z ptytek mozna wykonac jedynie na podktadzie, ktdrego prawidtowos¢ wykonania zostata
potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
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Podstawowe wymagania dotyczqce wykonania posadzek z ptytek:

-posadzka z ptytek powinna by¢ czysta, bez zadnych zabrudzen i odbarwien oraz nie moze by¢ w
jakikolwiek sposdb uszkodzona (peknieta, zarysowana, wyszczerbiona itp.),

-powierzchnia posadzki powinna by¢ rdwna i pozioma lub ze spadkiem, ktdry zostat wczesniej
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowq tatq w dowolnych kierunkach i w dowolnym
miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

-spoiny miedzy ptytkami przez catq dtugosé i szerokos¢ pomieszczenia powinny tworzy¢ linie proste;
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz:

e 2mm na Imi3mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,

e grubosc¢ spoin pomiedzy ptytkami nie wieksza niz 2mm,

¢ ptytki powinny by¢ zwiqzane z podktadem na catej swojej powierzchni,

* w miejscach przylegania do scian posadzka powinna byé wykoriczona cokotami

0 wysokosci co najmniej 100mm, cokoty powinny by¢ trwale zwigzane z
posadzkq.

3) Roboty podtogowe

Do wykonania posadzki tj. przyklejani deszczutek, wyktadziny PCV (wyktadzina w jednym
kawatku o szer. min.4 m) lub desek mozna przystgpic¢ po wyschnieciu podktadu. Warunek suchosci
podktadu jest szczegdlnie wazny. Dopuszczalna zawartosé¢ wilgoci w poktadach betonowych
nie powinna przekraczac 3%, w podktadach gipsowych i estrichgipsowych 2%, natomiast w
podktadach anhydrytowych 1,5%. W warunkach budowy najprostsze jest zastosowanie
papierkdw wskaznikowych Hydrotest. Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych wykonuje sie
posadzki z materiatéw drzewnych oraz z wyktadzin tekstylnych, nie powinna by¢ nizsza niz
10°C. Przy wykonywaniu posadzek z materiatow z tworzyw sztucznych temperatura w
pomieszczeniu powinna wynosi¢ nie mniej niz 15°C. Do wykonczenia stykdw podtég ze
scianami stosowac listwy podtogowe drewniane lub z tworzywa sztucznego (PCV). Do
wykonczenia powierzchni podtdg, a nastepnie do ich konserwacji stosowac lakiery
chemoutwardzalne lub poliuretanowe, w przypadku podtég drewnianych, przede wszystkim
parkietu i desek. Pasty emulsyjne do podtdg z tworzyw sztucznych.

Przy wymianie desek podtogowych nalezy zwrdci¢ uwage na stan techniczny istniejgcych
legaréw czy tez samych belek stropowych. Zarédwno legary i belki mogg wymagac
odgrzybienia chemicznego, w skrajnych przypadkach nawet ociosania. Przy odkrytym stropie
wierzchniej warstwy wymaga sie odgrzybienia zasypki stropowej. Utozenie nowych desek
zawsze w orientacji wzdtuznej uktadu belek stropowych, chyba ze nie ma legaréw
poprzecznych (co jest czestq przypadtosciq), wtedy deski uktadamy poprzecznie do utozonych
belek stropowych mocujqgc bezposrednio do belek stropowych z uprzednim utozeniem izolacji
poziomej np. papy. Deski uktadaé w systemie pidro — wpust celem niwelacji efektu
,klawiszowania”. Nawierzchnie uktadu deskowego oraz deszczutek cyklinowadé do
zabezpieczenia lakierniczego jak wyzej. W przypadku wyktadzin podtogowych nalezy
prawidtowo przygotowacé podtoze. Podtoze z ptyt OSB o grubosci min. 10 mm lub w g
dokumentaciji projektowej, mocowane za pomocq wkretdw. Posadzki z wyktadzin z tworzyw
sztucznych rulowanych, bez warstwy izolacyjnej, o gr. min. 2,00 mm, klasa

Scieralnosci T, warstwa scieralna min. 0,30 mm, wgniecenie resztkowe — max 0,2 mm

i odpornosci na oddziatywanie krzesta na rolkach. Listwy PCW lub drewniane z drewna
miekkiego. Panele podtogowe (na podktadzie z pianki polietylenowej 2 mm) laminowane,
imitacja drewna (klasa scieralnosci: AC4, grubos¢ panelu 8 mm). Kolor kazdorazowo nalezy
uzgodnic¢ z inspektorem Nadzoru.

4) Stolarka i Slusarka okienno - drzwiowa

Roboty obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wymiane stolarki
otworowej wg wykazu i przedmiaru robdét. W sktad tych robdt wehodszi:

- demontaz istniejqcej stolarki, jej wywdz i utylizacja,

- osadzenie wyprodukowanej na postawie pomiaréw z natury stolarki PCV Stolarka

PCV - okienne i drzwiowe profile z ksztattownikéw z nieplastyfikowanego PCV
pieciokomorowe, KLASA ,A” koloru biatego, oscieznice oraz ramiaki skrzydet
pieciokomorowe, gwarantujgce odpowiedniq sztywnos¢ w ptaszczyznie okna lub montaz

stolarki drewnianej zespolonej (drewno klejone 3 warstwowo np. sosna, meranti, dqgb,
modrzew),

- stolarke nalezy wykona¢ wg podziatu — dokumentacja projektowa

- osadzenie parapetédw wewnetrznych z drewna klejonego w kolorze biatym

lub drewnopodobnym, lub parapetdw komorowych PCV w kolorze biatym,
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- osadzenie parapetdw zewnetrznych z blachy ocynkowanej lub powlekanej w kolorze
pozostatych parapetdw na elewaci,

- uzupetnienie tynkédw na osciezach wewnetrznych i zewnetrznych zniszczonych

- klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce wtasciwe

funkcjonowanie. Parametry wymagane dla okien, drzwi i drzwi balkonowych z PCV

i drewna:

e sSredni wspdtczynnik przenikania ciepta przez szyby zespolone, jednokomorowe
U=1,0W/m2K,

e wspotczynnik diwiekochtonnosci Rw >32 dB, kazda szyba grubosci 4 mm,

Z przestrzeniq prozniowq lub wypetniong argonem (4/16/4), do szklenia nalezy

stosowac szkto ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

- mocowanie okien zgodnie z instrukcjq producenta i normami,

- kolor okien biaty lub inny wynikajgcy z kolorystyki elewacji i uzgodniony z inspektorem
nadzoru,

- wspodtfczynnik infiltracji powietrza ,,a” dla okien i drzwi balkonowych, powinien wynosi¢ nie wiecej
niz 0,3 [m3/( mh-daPa 2/3)],

- klamki umieszczone na odpowiedniej wysokosci umozliwiajgce wtasciwe funkcjonowanie.

- kazdy wyrdb stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajgce,
tgczqgce, zabezpieczajgce i uchwytowo-ostonowe.

- okucia obwiedniowe z mikrouchylaniem w oknach lub drzwiach ze skrzydtem rozwieralno-
uchylnym, odpowiadajgce Normom lub posiadajgce Aprobate Techniczng. Sprawnosé
dziatania skrzydta - przy zamykaniu lub otwieraniu ruch skrzydta powinien by¢ ptynny, bez
zahamowan i zaczepiania skrzydta o inne czesci okna lub drzwi,

- okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami
antykorozyjnymi (pasywacja, chromianowanie) o bardzo wysokiej odpornosci na korozje

(klasa odpornosci IV zgodnie z wymaganiami norm RAL_RG 660/1)

- okienne nawiewniki powietrza zewnetrznego do pomieszczen: nawiewniki cisnieniowe

typu AMO przeznaczone do pomieszczen wyposazonych w wentylacje grawitacyjng,
montowane fabrycznie w gornym, poziomym profilu konstrukcyjnym okna.

Parametry wymagane dla nawiewnikdw:

- strumien przeptywu powietrza w granicach (min. - max.) 22/30/45 m3/h (przy Ap 10Pa),

- wspdtfczynnik dzwiekochtonnosci Rw>33dB,

- kolor nawiewnikdw: biaty.

Drzwi zewnetrzne - wejsciowe do lokalu fabrycznie wykonczone. Wyposazone w zamek
wielozastawkowy, préog metalowy, uszczelkigumowe, wizjer, klamke i zamocowany numer
mieszkania. Minimalna izolacyjnos¢ akustyczna catych drzwi R'A1=25dB zgodnie z PN-EN ISO 717-1.
Maksymalna wartos¢ wspdtczynnika przenikania ciepta U catych drzwi nie wieksze niz 1,9
W/m2K. Kierunek otwierania drzwi nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru lub wg dokumentacji
projektowej.

Drzwi wewnetrzne. Konstrukcja - wypetnienie skrzydta stanowi wktad stabilizujgcy "plaster
miodu" lub ptyta widrowa otworowa w ramie z klejonki drewna iglastego wzmocniona
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki, rama wraz z wypetnieniem obtozona dwustfronnie ptytq HDF.
Wypetnienie - stabilizujgce plaster miodu lub ptyta widrowa otoworowa. Skrzydta drzwiowe
fabrycznie wykoriczone okleing drewnopodobng w kolorze ustalonym z Inspektorem Nadzoru.
Oscieznice stalowe lub drewniane fabrycznie wykonczone w kolorze dobranym do skrzydet
drzwiowych. Stolarka drzwiowa wyposazona w komplet oku¢ (zawiasy, klamki, zamki). W stolarce
drzwiowej do WC i tazienki w dolnej powierzchni wymagane otwory lub kratka wentylacji nawiewne.
5) Oktadziny systemowe sufitéw i Scian (sucha zabudowa g-k):

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C
pod warunkiem, ze w ciqgu doby nie nastqpi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢ wzgledna
powietrza miesci sie w granicach 60-80%. Pomieszczenia powinny byc¢ suche i dobrze
przewietrzone. W pomieszczeniach jak WC, tazienka i kuchnia nalezy zastosowac ptyty gipsowo —
kartonowe impregnowane, zielone. Do zabudowy nalezy stosowac ptyty fabrycznie
wykornczone o gr. 12,5 mm

Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ wykonania z dokumentacjqg techniczng,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,
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- przygotowanie podtoza,

- prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kgcie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kqty dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kqtami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacjq. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byc¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzié¢ za pomocq
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym migjscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢ wykonany z doktadnosciq do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchytki sg nastepujgce:
Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od | Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kata w
ptaszczyzny i krawedzi | dokumentaciji
od linii prostej
Powierzchni i krawedzi| . .
pionowego poziomego

od kierunku

Nie wieksze niz 1,5 mm i

Nie wigksza niz 2 mm i
w liczbie nie wigkszej
niz 2 szt na cate
diugosci taty kontrolnej
2m

ogotem nie wiecej niz 3 mm
w pomieszczeniach do 3,5
m wysokosci oraz nie
wiecej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej

Nie wieksze niz 2 mm
i ogétem nie wiekszej
niz 3 mm na catej
powierzchni
ograniczonej
Scianami, belkami itp.

Nie wigksza niz 2 mm
na  dlugosci taty
kontrolnej 2 m

3,5 m wysokosci

6) Roboty murarskie:

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru muréw z materiatdw ceramicznych

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajqce i majgce na celu
wykonanie murdw wewnetrznych obiektdw tzn.:

- Sciany z pustakéw ceramicznych klasy 15 Mpa;

- Sciany z bloczkéw z betonu komdrkowego odm. 05

- Sciany z bloczkéw betonowych klasy 20 Mpa;

- Scianki dziatowe

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdline wymagania dotyczqgce robdt.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjq
projektowq, SST.

2. Materiaty.

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004. Do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna
kazdqg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.Wyroby ceramiczne.

2.2.1. Cegta budowlana petna klasy 10 wg PN-B 12050:1996

Wymiary | =250 mm, s = 120 mm, h =65 mm

Masa 3,3-4,0kg

Cegta budowlana petna powinna odpowiadac aktualnej normie panstwowe.

Dopuszczalna liczba cegiet potdwkowych, peknietych catkowicie lub z jednym peknieciem
przechodzqgcym przez catq grubosé¢ cegty o dtugosci powyzej 6mm nie moze przekraczac dla cegty
- 10% cegiet badanych.
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Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wyzsza niz 24%.

Wytrzymatosé na sciskanie 10,0 Mpa.

Gestos¢ pozorna 1,7-1,9 kg/dm 3.

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,52-0,56 W /mK.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do -15°C i odmrazania - brak uszkodzen
po badaniu.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta puszczona z wysokosci 1,5m na inne cegty
nie rozpadta sie.

2.2.2. Cegta budowlana petna klasy 15 wg PN-B-12050:1996

Wymiary jak poz. 2.2.1.

Masa 4,0-4,5 kg.

Dopuszczalna ilos¢ cegiet potéwkowych, peknietych do 10% ilosci cegiet badanych.

Nasigkliwos¢ nie powinna by¢ wieksza od 16%.

Wytrzymaitosé na sciskanie 15 MPa.

Odpornos¢ na dziatanie mrozu jak dla cegty klasy 10 MPa.

Odpornos¢ na uderzenie powinna by¢ taka, aby cegta upuszczona z wysokosci 1,5 m na inne cegty
nie rozpadta sie na

kawatki; moze natomiast wystqpic wyszczerbienie lub jej pekniecie. llos¢ cegiet nie spetniajgcych
powyzszego wymagania nie powinna by¢ wieksza niz:

2 na 15 sprawdzanych cegiet

3 na 25 sprawdzanych cegiet

5 na 40 sprawdzanych cegiet

2.2.3. Cegta dziurawka klasy 50

Wymiary 1=250 mm, s=120 mm, h=65 mm

Masa 2,15-2,8 kg

Nasigkliwosé nie powinna by¢ wyzsza niz 22%

48Wytrzymatosé na Sciskanie 5,0 Mpa

Gestos¢ pozorna 1,3 kg/dm 3

Wspdtczynnik przewodnosci cieplnej 0,55 W/mK

Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do-15°C i odmrazania - brak uszkodzen po
badaniu.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne.

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Orientacyjny
stosunek objetosciowy

sktadnikdw zaprawy dla marki 30:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1:1:6

1:1:7

1:1,7:5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek:

1:1:6

1:1:7

Orientacyjny stosunek objetosciowy sktadnikéw zaprawy dia marki 50:

cement: ciasto wapienne: piasek:

1:03:4

1:05:4,5

cement: wapienne hydratyzowane: piasek:

1:03:4

1:05:4,5

- Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

- Zaprawe nalezy przygotowac w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu . ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciqgu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego ofrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitq i
jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy
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zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju
cementu i wapna.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Materiaty i elementy mogq by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratq statecznosci.

5. Wykonanie robét.

Wymagania ogdine:

a) Mury nalezy wykonywacé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i
otwordw.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywad mury nosne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1cegty
nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu potqczenia muréw
wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione koncowe.

d) Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegtq suchg,
zwtaszcza w okresie letnim, nalezy cegty przed utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.
e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednoczesnie ze wznoszeniem muréw

f) Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogag by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.

g) W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy muréw
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikdw atmosferycznych (np. przez
przykrycie foliq lub papq). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan
techniczny murdw, tqcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.1. Mury z cegty petnej.

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych.

- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos¢ nie powinna przekraczac 17 mm, a
minimalna 10 mm,

- 10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubosé maksymalna nie
powinna przekraczac¢ 15 mm, a minimalna - 5 mm. Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione
zaprawq. W scianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetniac zaprawq spoin przy
zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.

5.1.2. Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potéwkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wieksza niz 15% catkowitej
liczby cegiet.

a) Jezeli na budowie jest kilka gatunkéw cegty (np. cegta nowa i rozbiérkowa), nalezy
przestrzegac zasady, ze kazda sciana powinna by¢ wykonana z cegty jednego wymiaru.

b) Potqczenie murdw stykajqcych sie pod kgtem prostym i wykonanych z cegiet o grubosci rézniqcej
sie wiecej niz o 5Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione boczne.

5.2. Mury z cegty dziurawki.

Mury z cegty dziurawki nalezy wykonywacé wedtug tych samych zasad, jak mury z cegty petnej. W
naroznikach, przy otworach, zakoriczeniach muréw oraz w kanatach dymowych nalezy stosowac
normalng cegte petnq.

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegty dziurawki ostatnie 3 warstwy powinny
by¢ wykonane z cegty petne.

6. Kontrola jakosci.

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegfach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji technicznej, préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiardow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i peknied,

odpornosci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegolnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg poddad
badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

6.2. Zaprawy.
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W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowacd jej marke i
konsystencje w sposéb podany w obowigzujqcej normie. Wyniki odbioréw materiatdw i wyrobdw
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Dopuszczalne odchytki wymiardw dla murdw przyjmowad wg normy.

7. Obmiar robdt.

Jednostkami obmiaru sq:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robdt .

llosé robdt okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt.

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkdw iinnych robdt
wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujqgce dokumenty:
dokumentacja techniczna,

dziennik budowy,

zaswiadczenia o jakosci materiatdow i wyrobdw dostarczonych na budowe,

protokoty odbioru poszczegdinych etapdw robdt zanikajqcych,

protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw,

wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty zZlecane przez budowe,

ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. Podstawa ptatnosci.

- Ogdine ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 9.

- Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robdt) nalezy przyjmowac dla poszczegdinych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.
10. Przepisy zwiqzane.

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratdwki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

dotyczqce cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-80/B-06259 Beton komdrkowy.

7) Roboty malarskie :

Malowanie Scian i sufitbw — wg technologii na kolor biaty. W wyjgtkowych przypadkach
mozliwe jest uzgodnienie z Inspektorem Nadzoru innego koloru jasnego.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczqce wykonania i
odbioru robdt malarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zZlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1,

1.3. Zakres Robdt objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych i majgcych na celu wykonanie
wewnetrznych powtok malarskich w tym:

a) wykonanie powtok malarskich scian i sufitow

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwiqzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykonczeniowych i branzowych, etc.
muszq by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego

1.4. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robdt tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszqce:
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- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- inwentaryzacja powykonawcza

- wykonanie tymczasowych przytqczy wody, energii elekirycznej, kanalizacji, telekomunikac;ji i
innych medidw potrzebnych Wykonawcy

- obstuge sprzetu drobnego oraz tych jednostek sprzetu podstawowego, dla ktérego nie przewiduje
sie zadnej obstugi,

- zatadunek i wytadunek narzedzi i pomochniczego sprzetu na srodki transportowe - recznie

- urzgdzenie, utrzymanie i likwidacja placu budowy

- utrzymanie urzgdzen placu budowy

- pomiary do rozliczenia robot

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na os przekracza
obowiqzujgce przepisy

- Wykonawca zobowiqzany bedzie do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym sie do
uzytku oraz likwidacji wszystkich robdt tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamodwienia. Robdét tymczasowych i prac towarzyszqcych Zamawiajqcy nie bedzie optacat
oddzielnie.

1.5. Informacje o terenie budowy

Ogdlne informacje dotyczqgce terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 1.4.

Wykonawca ma obowiqgzek znac i stosowacé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczqce ochrony srodowiska naturalnego. Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i drogi
transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby nie powodowacd zniszczen w srodowisku naturalnym.
Powinny zosta¢ podjete odpowiednie srodki zabezpieczajqce przed zanieczyszczeniem
zbiornikdw i ciekdw wodnych, przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu, mozliwosciq powstania
pozaru. Optaty | kary za przekroczenie w trakcie realizacji robét norm, okreslonych w
odpowiednich przepisach dotyczgcych ochrony srodowiska, obciqzajg Wykonawce.

Wykonawca ma obowiqzek utrzymywad sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy, przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

prowadzonych robdt albo przez personel Wykonawcy, odpowiedzialny jest Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej i prywatnej. Odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne. Wykonawca, o ile umowa nie stanowi inaczej, uzyska od odpowiednich wtadz
bedqcych wtascicielem instalacji potwierdzenie o ich lokalizacji, oraz zapewni ich wtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem w czasie frwania budowy. Mozliwe jest
wystepowanie instalacji sieci niezinwentaryzowanych na mapach, ktdrych przebieg nie jest
znany. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajqc wszelkiej
pomocy przy dokonywaniu napraw, ponosi koszt tych napraw. Podczas realizacji robdt Wykonawca
bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

1.6. Nazwy i kody robdt objetych zamdwieniem

13245400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektdw budowlanych

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjgcych

45442100-8 Roboty malarskie

1.7. Definicje okreslent podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.

* podfoze malarskie — powierzchnia (np. betonu, tynku, drewna itp.) surowa, zagruntowana lub
wygtadzona, na ktérej ma by¢ wykonana powtoka malarska.

e powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona
na podfoze, decydujgca o wtasciwosciach uzytkowych i wyglqdzie powierzchni malowanych.

e farba — ptynna lub pdtptynna zawiesina albo mieszanina silnie rozdrobnionych ciat statych
(np. pigmentu-barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

e Rusztowanie systemowe — konstrukcja budowlana tymczasowa w ktdrej wymiary siatki
konstrukcyjnej sq jednoznacznie narzucone poprzez wymiary elementdw rusztowania stuzqcq
do utrzymywania 0sdb. Rusztowania systemowe mogq stuzy¢ zardwno jako robocze i rusztowania
ochronne.
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e farby emulsyjne - farby nawierzchniowe.

e roboty budowlane przy wykonywaniu robdt malarskich - nalezy rozumiec wszystkie prace
budowlane zwigzane z wykonaniem prac zgodnie z ustaleniami projektowymi

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdine dotyczqgce materiatéw podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Wymagania ogdlne

Zastosowane materiaty powinny spetniaé¢ ogdine wymagania podanie ponizej :

¢ Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego,
zastosowanych technologii prac, a dobdr materiatdw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium
kompatybilnosci.

¢ Stosowane materiaty muszq posiadac¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

* Wszystkie materiaty, elementy, rozwiqzania, systemy muszq by¢ stosowane, wykonywane,
montowane scisle wedtug udokumentowanych wytycznych producenta, w sposéb i w warunkach
okreslonych w posiadanych przez element dokumentach odniesienia jak aktualne aprobaty
techniczne (krajowe lub europejskie), certyfikat

lub deklaracje zgodnosci, atesty —wymagane przez polskie prawo. Oferent jest zobowiqzany do
wykazania, ze dany materiat, system, zestaw, etc. wprowadzony legalnie na polski rynek, spetnia,
okreslone polskim prawem, warunki techniczne dla projektowanego obiektu.

* llekro¢ Specyfikacja Istotnych Warunkdw Zamdwienia wskazuje znak towarowy materiatu,
patent lub pochodzenie, Wykonawca moze zastosowacé wskazany lub réwnowazny, inny
materiat spetniajgcy wymogi techniczne wskazanego oraz posiadajgcy wiasciwosci uzytkowe
zgodne z wymogami okreslonymi w Polskich

Normach przenoszqcych normy europejskie lub normach innych panstw cztonkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszgcych te normy.

* Wykonawca jest zobowiqgzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w
niniejszym opracowaniu elementdw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzqdzen dla
kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.
Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest
okresleniem standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2 Farby zmywalne

Farby zmywalne o wysokiej odpornosci na scieranie, w 2 rodzajach:

2.2.1

W pomieszczenia o podwyzszonych wymaganiach higienicznych malowane 2-krotnie farbg
poliuretanowq, dwukomponentowq z utwardzaczem, 1 klasa odpornosci na szorowanie na
mokro, odporna na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych,

wtasciwosci,

Cechy:

- Odporna na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych

- Wtasciwosci odkazajgce

- Wysoka odpornos¢ na obcigzenia mechaniczne

- Nadaje sie do stosowania w obszarach kontaktu z zywnosciq

- Odpornos¢ na szorowanie na mokro klasa 1 wg EN 13 300 1332.2.2

W pozostatych pomieszczeniach farba lateksowa, matowa, zmywalna, 2 klasa odpornosci na
szorowanie na mokro, odporna na dziatanie srodkéw dezynfekujqcych

Cechy:

- Bezrozpuszczalnikowa, bez srodkdw zmiekczajgcych, bezemisyjna

- Posiada znak TOV

- Odporna na dziatanie srodkéw dezynfekujgcych

- Nie zawiera substancji odpowiadajgcych za powstawanie efektu fogging'u

2.2.3.Farby emulsyjno-lateksowe

Farby lateksowe sq bardzo wydajne i tatwo sie je naktada, nie kapiq, nie sciekajg po pedzlu i nie
rozpryskujq sie przy malowaniu, a ich gtdwng zaletq jest mozliwos¢ szorowania na mokro podczas
eksploatacji. Odpornos¢ na zmywanie pozwala utrzymacd sciany w doskonatym stanie przez dtugi
czas. Farby lateksowe przeznaczone sq do dekoracyjno-ochronnego malowania powierzchni
wewnetrznych, wykonanych z réznego typu podtozy mineralnych. Niektére z farb mozna
stosowac takze do malowania mebli i powierzchni zewnetrznych. Farby te charakteryzujqg sie duzg
elastycznosciq i odpornosciqg na uszkodzenia mechaniczne, dlatego polecane sq do
stosowania w miejscach narazonych na duzq eksploatacje — w korytarzach, szpitalach, czy
szkotach.
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Cechy:

e gestos¢ ok. 1,45 g/cm 3

e Zawartos¢ czesci statych ok. 41,8% objetosci

e Wydajnos¢ 7-10 m 2 /I w zaleznosci od rodzaju i struktury powierzchni

e Pytostucha po ok. Th

134+ Sucha dotykowo po ok. 2h

* Nastepna warstwa po ok. 2h

2.2.4.Farby emulsyjno-akrylowe

Farba emulsyjna akrylowa przeznaczona do dekoracyjnego i ochronnego malowania: tynkéw
(cementowych i cementowo-wapiennych), podtozy gipsowych, ptyt kartonowo-gipsowych,
tapet papierowych i z wtdkna szklanego,

wewnaqtrz pomieszczen. Tiksotropowa struktura farby sprawia, ze nie kapie z pedzla czy watka i
diatego szczegdlnie dobrze nadaje sie do malowania Scian i trudnych powierzchni (np. sufity).
Bardzo tatwo daje sie rozprowadzaé na malowanym podtozu. Jest wyjgtkowo wydajna i
doskonale kryje. Powtoka farby jest matowa, a jej mikroporowata struktura umozliwia Scianom
oddychanie. Cechy:

e gestos¢ ok. 1,31 g/cm 3

e Zawartos¢ czesci statych ok. 41% objetosci

* Wydajnos¢ ok. 6-8 m 2 /I zalezy od rodzaju i struktury powierzchni

* Pytostucha po ok. 30min

* Sucha dotykowo po ok. 2h

* Nastepna warstwa po ok. 6h

¢ Przenikalnos¢ CO2 Sd 60 =160 m

¢ Przenikalnos¢ pary wodnej Sd 60 =0,07 m

2.3. Srodki gruntujqce

Srodek gruntujgcy np. Uni-grunt

PRZEZINACZENIE

Poprawia warunki wiqzania zapraw - przyczynia sie do osiggniecia przez nie zaktadanych
parametréw technicznych. Wzmacnia powierzchniowo gruntowane podfoza mineralne - wnika w
powierzchnie, wzmacnia jq i poprawia jej nosnos¢. Zapobiega ,,odcigganiu” nadmiernej ilosci wody
z naktadanej na podtoze warstwy — ogranicza chtonnos¢ podtoza.

Ujednolica chtonnos¢ catej gruntowanej powierzchni — naktadana warstwa ma zblizone warunki
wiqzania bez wzgledu na lokalne zmiany parametréw podtoza.

Tworzy tymczasowq warstwe ochronng na wylewkach - poprawia odpornosé¢ wylewki na pylenie,
utatwia jej czyszczenie (nie moze by¢ brana pod uwage jako ostateczna warstwa wykonczeniowa,).
Iwieksza wydajnos¢ farb, gtadzi i klejow - uszczelniajqgc strukture gruntowanego podtoza,
zwieksza wydajnos¢ materiatéw uzytych do wykonania kolejnej warstwy.

WEASCIWOSCI

- Posiada bardzo krétki czas schniecia — warstwy wykoriczeniowe mozna naktadad juz po 2
godzinach.

- Jest bezrozpuszczalnikowy — produkowany jest na bazie wodnej dyspersji zywicy akrylowej.

- Nie zmydla sie w trakcie stosowania.

- Po wyschnieciu jest bezbarwny.

- Przepuszcza pare wodnaq.

- Jest niepalny - mozna go uzywac w pomieszczeniach bez okien.

DANE TECHNICZNE

Emulsia gruntujgca jest impregnatem do gruntowania, produkowanym na bazie najwyzszej
jakosci wodnej dyspersji akrylowej. Jest farbq do gruntowania o wtasciwosciach wiqzqcych:
maksymalna zawartosé¢ LZO (VOC) w produkcie 1,92

g/l, dopuszczalna zawartos¢ LZO (VOC) 30 g/l.

Gestos¢ emulsji ok. 1,0 g/cm 3

Temperatura podtoza i otoczenia w trakcie prac od +5 °C do +25 °C

Rozpoczecie dalszych prac po gruntowaniu po 2 godzinach

WYMAGANIA TECHNICZNE

Grunt nie jest klasyfikowany jako wyrdb budowlany. Wyrdb posiada Atest Higieniczny PZH i
Swiadectwo z zakresu higieny radiacyjne;.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow

Materiaty i wyroby mogq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajqg nastepujgce warunki:

—sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowej i
specyfikacji technicznej,
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- sq wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego
lub jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe)] wyrobdéw lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia
robot pokrywczych powinien sie konczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach
termindw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

2.5 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobdéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq producenta
oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw odniesienia t. norm bgdz aprobat
technicznych. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatdw i wyrobdw
opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

Wymagania ogdlne dotyczqce sprzetu podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdine”.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robdt malarskich wewnetrznych pozostawia sie do uznania
wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajqgcym realizacja umowy.

Do wykonywania robdt malarskich nalezy stosowac:

— szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza,

—szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pedzle i wafkki,

— mieszadta napedzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozycji
sktadnikéw farb,

—agregaty malarskie ze sprezarkami,

— drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdine dotyczqce srodkdéw transportu podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdlne”.
Farby, kleje nalezy transportowac zgodnie z przepisami obowiqzujgcymi w transporcie
kolejowym lub drogowym, obowigzujgcymi normami panstwowymi, ze swiadectwami ITB i
kartami produktéw wydawanych przez producentdw. Farby akrylowe dostarczane sqg w
szczelnie zamknietych pojemnikach o poj. 3-10 I, lub innych uzgodnionych z odbiorcq. Powinny
by¢ przechowywane w suchym miejscu, w temperaturze 5-30°C.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczqgce wykonania robdt podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdine”.

5.1. Zasady prowadzenia robdt

Prace malarskie na wysokosci powinny by¢ wykonywane z prawidtowo przygotowanych i
wykonanych rusztowan lub drabin. W przypadku malowania konstrukcji w warunkach, gdy nie ma
mozliwosci zainstalowania rusztowan, a prace

malarskie wykonuje sie z pomostédw opieranych na konstrukcji malarz powinien byc¢
zabezpieczony przed upadkiem pasem bezpieczerstwa przymocowanym do konstrukcji.

Przy robotach przygotowawczych wymagajqgcych uzycia materiatéw o wtasciwosciach
alkalicznych nalezy stosowac srodki ochrony osobistej :

e zabezpieczy¢ oczy okularami ochronnymi przed zaprdszeniem lub poparzeniem;

e zabezpieczy¢ skdére twarzy i rak przez posmarowanie ich ttustym kremem ochronnym oraz
wykonywac prace w rekawicach;

e uzy¢ specjalnej odziezy ochronnej.

Przy stosowaniu materiatéw zawierajgcych krzemionke lub przy natrysku farb zawierajgcych
krzemionke nalezy stosowaé¢ maski pytochronne wzglednie hetmy ochronne z doptywem czystego
powietrza, a skdére rak i twarzy smarowac

ttustym kremem ochronnym.Materiatdw zawierajgcych zwigzku otowiu i chromu jako szkodliwych
dla zdrowia nie nalezy nanosi¢ metoda natrysku, a powtok z tych materiatdw - szlifowac na sucho.
Przy wykonywaniu malowan materiatami zawierajgcymi lotne rozpuszczalniki lub rozciericzalniki
organiczne nalezy :

¢ stosowac odziez ochronna;

e wykonywac¢ wewnetrzne roboty malarskie przy otwartych oknach lub czynnej wentylacji
mechanicznej, zapewniajqgcej sukcesywna wymiane powietrza;

e przestrzegac¢ bezwzglednego zakazu palenia papierosdw, uzywania otwartych palenisk,
narzedzi i silnikdw powodujqcych iskrzenie i moggcych by¢ Zrédtem pozaru; umiescic w

Strona
26249




Przebudowa lokalu mieszkalnego — pustostanu we Wroctawiu

widocznych miejscach wyrazne napisy ostrzegawcze w przypadku wykonywania robot
malarskich z zastosowaniem tatwopalnych materiatéw; podreczny

sprzet przeciwpozarowy powinien by¢ tatwo dostepny, aby mdgt by¢ natychmiast uzyty w wypadku
pozaru.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane na podtozach tynkowych lub podtozach
betonowych odpowiadajgcym wymaganiom dotyczqcym :

¢ robdt tynkowych,

e podftoza z prefabrykowanych elementéw betonowych lub elementdw betonowych;

e podtozy gipsowych.

2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do malowania nalezy wyréwnac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do
malowania, naprawic¢ uszkodzenia, wykonac szpachlowanie i szlifowanie, jezeli wymagana jest
duza gtadkosé powierzchni. Nastepnie powierzchnie nalezy zagruntowacé. Roboty malarskie
wewnaqtrz budynku powinny by¢é wykonywane dopiero po wyschnieciu tynkdw i miejsc
naprawianych.

W zakres przygotowania podtoza wchodzi:

e gruntowanie podtozy scian i sufitéw

* zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

* ysuniecie folii

Pierwsze malowanie mozna wykonac po zakoriczeniu robdt poprzedzajqgcych , a w szczegdlnosci :
e catkowitym zakoriczeniu robdt instalacyjnych

¢ wykonaniu podtoza pod wykonczenie podtdg

e Usunieciu z pomieszczen gruzu i odpaddw

Drugie malowanie mozna wykonad po :

e biatym montazu

* ytozeniu posadzek

Podktady pod powtoke malarska powinny byé dostosowane do :

* rodzaju podtoza;

* rodzaju malowania;

* miejsca i warunkdéw zastosowania powtoki.

Dobdr wtasciwego rodzaju podktadu w zaleznosci od wymienionych warunkdw powinien byc¢
dokonany zgodnie z ustaleniami podanymi w normach paristwowych lub $wiadectwach
dopuszczenia materiatu do stosowania w budownictwie.

5.3. Malowanie scian i sufitéw

Farbe mozna nanosi¢ za pomocq pedzla, watka malarskiego lub natrysku. Przygotowad
podfoze pod uzupetnienie

ubytkéw. Do pierwszego malowania farbe rozciericzyé przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugq
warstwe nanosic¢ farbg o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy.

Prace malarskie powinny by¢ prowadzone, gdy temperatura otoczenia jest nie nizsza niz 5 o C i nie
wyzsza niz 30 o C. Zbyt niska temperatura podtoza moze spowodowacd spekania powtoki.
Pomieszczenia po malowaniu nalezy wietrzy¢ 2-3 dni.

Roboty malarskie wewngtrz budynkdw powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkdw.

Po wykonaniu robdt malarskich wewnaqtrz budynkdw nie powinna wystepowacd zbyt wysoka
temperatura ( 30 o C) i przeciqgi. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ odpowiednio
przygotowane, a ubytki powinny by¢ wyreperowane z wyprzedzeniem 14 dniowym.
Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszystkie
wystepy od lica powierzchni nalezy skué, usungé lub zeszkliwic.

Podtoza powinny byc¢ dostatecznie mocne, nie pylgce, nie kruszqce, bez widocznych rys, spekan,
rozwarstwien, czyste i suche. Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie
farbami emulsyjnymi akrylowymi powinna by<¢ nie wieksza niz 4% masy, a farbami olejno —
zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3% masy.

5.4 Grunfowanie

Przygotowanie podtoza

Podtoze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejow, ttuszczow i wosku. Wszystkie
luZne, nie zwigzane wtasciwie z podtozem warstwy nalezy przed zastosowaniem emulsji usungc.
Emulsji gruntujgcej nie wolno jej tqczy<¢ z innymi materiatami ani zageszczaé, dopuszczone jest
rozcienczanie w proporcji 1:1.

Gruntowanie
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Emulsje najlepiej nanosi¢ na podtoze w postaci nierozciericzonej, jednokrotnie watkiem lub
pedzlem, jako cienkq irédwnomierng warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo chtonnych i
stabych podtozy mozna zastosowac emulsje

rozcienczonq czystq wodq w proporcji 1:1. Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy
powtdrzy¢ emulsjq bez rozcierczenia.

Uzytkowanie powierzchni, Malowanie, tapetowanie, przyklejanie ptytek itp., nalezy rozpoczqc po
wyschnieciu emulsji, czyli po okoto 2 godzinach od jej natozenia.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdine dotyczqgce kontroli podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdine”.

6.1. Ogdine zasady kontroli jakosci materiatéw

Terminy wykonywania badan podtozy pod malowanie powinny by¢ nastepujqce :

¢ badanie powierzchni tynkéw nalezy wykonywacé po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia;

¢ badanie powierzchni podtozy nalezy przeprowadzi¢ po zamocowaniu i wbudowaniu elementéw
przeznaczonych do

malowania, bezposrednio przed przystgpieniem do robdt malarskich;

¢ badanie stopnia skarbonizowania podfoza nalezy wykonadé bezposrednio przed przystgpieniem
do robdét malarskich;

¢ badanie materiatdw nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed ich uzyciem;

¢ badanie podktaddw nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po dwdch dniach od daty ich
ukonczenia.

Badanie podtozy powinno obejmowac sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku; nalezy je
przeprowadzi¢ przez zeskrobanie warstwy tynku o grubosci okoto 4mm i zwilzenie
zeskrobanego miejsca roztworem alkoholowym fenoloftaleiny 1%; tynk jest dostatecznie
skarbonizowany, gdy zwilzone miejsce pozostanie bezbarwne lub blado rézowe, natomiast silne
zabarwienie rézowe swiadczy o niedostatecznym skarbonizowaniu tynku.

6.2. Kontrola jakosci materiatéw

Badanie materiatu obejmuje :

e sprawdzenie materiatdw - nalezy przeprowadzié na podstawie zapisdw w dzienniku budowy i
zaswiadczen o jakosci materiatéw wystawionych przez producenta oraz wynikdw kontroli,
stwierdzajgcych zgodnos¢ przeznaczonych do uzycia materiatdw z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z odpowiednimi normami panstwowymi lub ze swiadectwami dopuszczenia do
stosowania w budownictwie;

e materiaty, ktérych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny byé
zbadane przed uzyciem.

6.3. Kontrola jakosci warstw gruntujgcych

Badanie warstw gruntujgcych obejmuje:

e sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych powierzchni tynkdw — przez kilkakrotne potarcie
dtoniq podktadu isprawdzenie, czy z powierzchni nie osypujq sie ziarenka piasku;

¢ sprawdzenie nasigkliwosci przez spryskanie powierzchni podktadu kilkkoma kroplami wody, gdy
wymagana jest mata nasigkliwosé, ciemniejsza plama na zwilzonym miejscu powinna wystqpic nie
wczesniej ni, po trzech sekundach;

e sprawdzenie wsigkliwosci przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkosci okoto 0,10m?2
farba podktadowa; podktad jest dostatecznie szczelny, jesli przy natozeniu nastepnej warstwy
powtokowej wystqpiq réznice w potysku wzglednie w odcieniu powtoki;

6.4. Kontrola jakosci wykonanych powfok

Sprawdzenie wyglgdu zewnetfrznego powfok malarskich polega na : stwierdzeniu
réownomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nie roztartego pigmentu lub
wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw, pecherzy, odstajgcych ptatkdw powtoki,
widocznych okiem nie uzbrojonym sladdéw pedzla, i tym podobnym, w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowana do powtok o dobrej jakosci.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdine dotyczqce przedmiaru podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdlne”.

Jednostkqg obmiarowq wykonania powtok malarskich jest metr kwadratowy [m2].

Jednostkqg obmiarowq wykonania gruntowania powierzchni pionowych i poziomych jest metr
kwadratowy [m2].

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdine dotyczqce odbioru robét podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnosc robdt z projektem i Specyfikacjq.
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Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, Specyfikacjg Techniczng
oraz pisemnymi decyzjami Inspektora. Jezeli badania kontroli jakosci dadzg wynik dodatni, to roboty
malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktdrekolwiek z badan dato wynik ujiemny,
nalezy catos¢ odbieranych robdt malarskich lub tylko zakwestionowangq ich czes¢ uznac za nie
odpowiadajgce wymaganiom. W tym przypadku komisja przeprowadzajqgca odbidr powinna ustalic
czy nalezy:

e catkowicie lub czesciowo odrzuci¢ zakwestionowane roboty malarskie oraz nakazacé usuniecie
powtok i powtdrne prawidtowe ich wykonanie;

e poprawi¢ wykonane niewtasciwie roboty dla doprowadzenia ich do zgodnosci z wymaganiami i
po poprawieniu ich przedstawi¢ do ponownych badan.

8.2. Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu.

Uznanie robdt za poprawne

Sprawdzeniu podlega :

¢ zgodnos¢ z dokumentacjq techniczng

* rodzaj zastosowanych materiatéw

* wyglqd zewnetrzny

- rownomiernosc¢ roztozenia farby

- jednolitos¢ natezenia barw i zgodnosci ze wzorem producenta

- brak przeswitdw i dostrzeganych skupisk lub grudek

* sprawdzenie zgodnosci barwy powtoki ze wzorcem

 sprawdzenie odpornosci powtok na scieranie

¢ sprawdzenie odpornosci na zarysowanie

¢ sprawdzenie odpornosci na uderzenie

* sprawdzenie grubosci powtok

e sprawdzenie elastycznosci powtok

e sprawdzenia trwatosci powtok

e sprawdzenie przyczepnosci powtok

¢ sprawdzenie odpornosci na zmywanie wodq

* sprawdzenie odpornosci na zmywanie woda z mydtem

¢ sprawdzenie wsigkliwosci powtok z farby podktadowej

* sprawdzenie nasigkliwosci powtok

Roboty podlegajq nastepujgcym odbiorom:

¢ odbiorowi czesciowemu technicznemu robdt

¢ odbiorowi konicowemu robdt

8.3. Odbidr koricowy

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt odbioru
sporzqdzony wedtug wzoru ustalonego przez Strone Zamawiqjqcag.

Do odbioru korncowego robdt Wykonawca zobowigzany jest przygotowad dokumenty, zawierajqgce
w szczegdlnosci:

e rysunki budowlano — wykonawcze z naniesionymi zmianami

e uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajgcych i
ulegajqcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen

¢ Dzienniki budowy i Ksiegi obmiaréw

¢ wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, atesty jakosciowe
wbudowanych materiatéw i wyrobdw

* ustalenia technologiczne

¢ protokoty odbioréw czesciowych technicznych

¢ inne dokumenty wymagane przez Strone Zamawiajgcqg

W przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedq gotowe do odbioru koncowego robdt, komisia w porozumieniu z Wykonawcq wyznaczy
ponowny termin odbioru koncowego robodt.

Wszystkie zarzqgdzone przez komisje roboty uzupetniajgce bedq zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdine ustalenia dotyczqgce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdlne".

Ptaci sie za ustalonq ilos¢ [m2] malowania wewnetrznych powierzchni, wg ceny jednostkowej, ktéra
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,
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- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie powtoki malarskiej na wewnetrznych podtozach,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

Ptaci sie za ustalonq ilos¢ [m2] gruntowania powierzchni, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozaq,

- zagruntowanie podtoza,

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

Wszelkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi i/lub wydanymi normami i
przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standarddw).

Sufity podwieszane, obudowy, sciany z ptyt gipsowo-karfonowych

Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru sufitéw podwieszanych, obudowy i scian z ptyt GK

1.2. Zakres Robdt objetych ST.

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci umozliwiajgcych wykonaniem sufitdw podwieszanych w
tym:

a) Sufitéw systemowych,

b) Sufitéw z ptyt gipsowo-kartonowych

c) Sufit podwieszany z GK - skrzynki prostopadtoscienne

d) Obudowa pionowa - sciany

Wszelkie roboty, prace dodatkowe, czynnosci, materiaty, rozwiqzania, etc. nieopisane lub nie
wymienione w ponizszej Specyfikacji, a konieczne do przeprowadzenia, z punktu widzenia Prawa,
sztuki i praktyki budowlanej, kompletnych prac budowlanych, wykoriczeniowych i branzowych, etc.
muszq by¢ przewidziane przez Wykonawce na podstawie analizy dokumentacji Projektu
Wykonawczego

1.3. Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszqcych i robdt tymczasowych

Prace tymczasowe i towarzyszqce:

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

- Koordynacja prac montazowych sufitdw i innych robdt zwiqzanych z instalacjq oswietlenia,
urzqdzen wentylacyjnych, etc.;

- utrzymanie urzgdzen placu budowy

- inwentaryzacja powykonawcza

- pomiary do rozliczenia robdt

- dziatanie ochronne zgodnie z warunkami bhp

- utrzymanie drobnych narzedzi

- Wykonanie ewentualnych obuddw oswietleniowych oraz obuddw innych urzqdzen np.:
wentylacyjnych

- Wykonanie optytowania. Wykonanie i wykoriczenie dylatacji, i potgczen. Wykonywanie przejsé,
otworéw technologicznych, docinanie i dopasowywanie zgodnie z wymaganiami innych
podwykonawcow;

- usuwanie z obszaru budowy odpaddw i zanieczyszczen

-optata za wjazd samochoddw ciezarowych do miasta, ktérych obcigzenie na os przekracza
obowiqzujgce przepisy

1.4. Informacje o terenie budowy

Ogdine informacje dotyczqce terenu budowy podano w STB 0.0, Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania
ogdine”

Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczqcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

Nazwy i kody robdt objetych zamdwieniem

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45421146-9 Instalowanie sufitdw podwieszanych

45421141-4 Instalowanie przegrod

1.6. Definicje okreslen podstawowych

Okreslenia podstawowe w niniejszej STB sq zgodne z obowiqzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w specyfikacji STB 0.0 Wymagania ogdlne.
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roboty budowlane przy wykonywaniu oktadzin z ptyt - wszystkie prace budowlane zwiqgzane z
wykonywaniem oktadzin z ptyt zgodnie z dokumentacjq projektowaq,

konstrukcja — uporzqgdkowany zespoét potgczonych czesci, zaprojektowany w celu zapewnienia
okreslonego stopnia sztywnosci.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdine dotyczqgce materiatdw podano w STB 0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

2.1. Wymagania ogdine

Zastosowane materiaty powinny spetniaé¢ ogdine wymagania podanie ponizej :

¢ Proponowane technologie powinny by¢ odpowiednie do stanu projektowanego, zastosowanych
technologii prac, a dobdr materiatdw powinien by¢ wykonany wedtug kryterium kompatybilnosci.
¢ Stosowane materiaty muszq posiadac¢ udokumentowane parametry nie gorsze od
wyspecyfikowanych.

¢ Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujgcych i pominietych w niniejszym
opracowaniu elementdw wraz z dostarczeniem koniecznych materiatéw i urzgdzen dla
kompletnego wykonania, montazu i zapewnienia petnej funkcjonalnosci specyfikowanych robot.
Wskazanie nazw wtasnych nie jest wskazaniem producenta ani miejsca pochodzenia a jest
okresleniem standardu jakosci na etapie projektowania.

2.2. Sufit Podwieszony, $ciany z ptyt gipsowych

Wszystkie materiaty muszq zostaé zaprezentowane i uzyska¢ akceptacje Inwestora.

* Zastosowanym materiatem sq ptyty gipsowo - kartonowe gr.12,5 mm, w | gatunku, na stelazu
stalowym. Typy profilu: CD 28, UD, Ci U , 100", ,,75" lub ,,50". Ksztattowniki stalowe dla konstrukcji
sufitdw i scianek dziatowych produkowane sq z blachy ocynkowanej gr. 0,6 mm. Dia sufitow w
pomieszczeniach suchych stosuje sie ptyty GK zwykte lub GKF o podwyzszonej odpornosci na
dziatanie ognia (karton jasny, kolor nadruku czerwony). Dla sufitdw w pomieszczeniach wilgotnych
stosuje sie ptyty gipsowo - kartonowe GKI wodoodporne lub GKFI wodoodporne, o podwyzszonej
odpornosci na dziatanie ognia (karton zielony, kolor nadruku czerwony).

* Wszelkie niezbedne przektadki, tasmy uszczelniajgce, akustyczne, zbrojgce, kotki rozporowe,
blachowkrety, kqtowniki narozne, etc. - wg rozwiqzan systemowych, wytycznych i zalecen
Producenta.

* Wszelkie masy wypetniajqce, szpachlowe, gtadzie, paski rozdzielajgce, tasmy spoinowe i
naroznikowe- wg rozwiqzan systemowych, wytycznych i zalecen Producenta.

* Ptyty gipsowo-kartonowe zgodne z PN-EN 520+A1:2010. Majg mieé zawezone krawedzie w celu
utatwienia wykonczenia ztqgcz miedzy ptytami.

2.3. Warunki przyjecia na budowe materiatéw

Materiaty i wyroby mogq by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajqg nastepujgce warunki:

—sq zgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej,

- sq wtasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknied) i oznakowane
(petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty swiadczqce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobdw oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe
wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobdw,

- spetniajg wymagania wynikajgce z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakoriczenia robot
pokrywczych powinien sie koriczy¢ przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminéw
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobdw),

2.4 Warunki przechowywania materiatéw i wyrobéw

Materiaty powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjq producenta oraz
wymaganiami odpowiednich dokumentdw odniesienia tj. norm bqdz aprobat technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZIETU | MASZIYN

Wymagania ogdine dotyczqce sprzetu podano w STB 0.0 , Wymagania ogdlne”.

Roboty mozna wykonac przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Dobdr sprzetu musi spetniac ponizsze wymagania:

¢ Wykonawca zobowiqzany jest do uzywania sprzetu, ktdry nie wptynie niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych Robdt.

e Utrzymanie i uzytkowania kazdego sprzetu musi by¢ zgodne z normami ochrony srodowiska, BHP i
przepisami dotyczqcymi jego uzytkowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania ogdine dotyczqgce srodkdw transportu podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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Wymagania ogdine dotyczqgce wykonania robdt podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdine”.

5.1. Wymagania ogdine

Specyfikacja architektoniczna nie stanowi wykazu wszystkich dziatan, koniecznych dyspozycji,
elementdw i srodkéw podjetych w celu realizacji robdt. Nie stanowi takze instrukcji wykonania prac
lub stosowania wybranych elementdw, zestawdw elementdw, czy technologii. Zastosowanie
powyzszych musi by¢ zgodne z wytycznymi i wymaganiami

Dostawcy, Producenta lub Twdrcy, czy Wtasciciela danej technologii, a takze zgodne z przepisami,
wiedzq technicznq i praktykq budowlanq. Specyfikacja architektoniczna podaje minimalne
wymagania i parametry oraz okresla zasady rozwiqzan, ktére muszq by¢ uwzglednione, uscislone i
dostosowane do sytuacji w dokumentacji warsztatowej

Wykonawcy. Specyfikacje nalezy traktowac jako zbidr podstawowych danych i wymagan
koniecznych do spetnienia

5.2. Montaz

¢ Przed rozpoczeciem robdét nalezy upewnic sie, ze podkonstrukcja pozwoli na montaz np. opraw
oswietleniowych, rewizji, czujnikdw, etc. W miejscach wskazanych na rysunkach. Lokalizacje
wszystkich widocznych elementdw instalacyjnych jak oprawy oswietleniowe, czujki dymowe,
nawiewniki, kratki wentylacyjne, gtosniki, etc. pokazano na rysunkach. Lokalizacja bedzie podlegata
weryfikacji i akceptacji na etapie realizacji.

« Siatke rusztu oraz rozmieszczenia wieszakdw nalezy wytyczy¢ zgodnie ze wskazdwkami producenta
systemu.

e Caty uktad nalezy podwiesic w sposdb niezalezny od scian, stupdw, kanatéw wentylacyjnych, ruri
instalacji elektrycznych;

 Zaktadajqc ptyty , kasetony, nalezy upewnic sie, ze nie majq uszkodzonych krawedzi lub innych
usterek, ktére mogtyby wptywac ujemnie na ich funkcjonowanie lub wyglqd;

¢ Mocowanie wieszakéw do stropu za pomocq odpowiednich kotew systemowych. Nalezy dobrac
kotwy odpowiednie do rodzaju konstrukcji stropu wg wskazdwek producenta systemu.

¢ Poziom montowania sufitdw podwieszonych podano na rysunkach. Po zamocowaniu wieszakéw
nalezy zaznaczy<¢ na okalajgcych scianach poziom przysztego sufitu i za pomocq kotkéw
montazowych zamocowac profile przyscienne

* Przed zamontowaniem profili nalezy przyklei¢ do nich tasme izolacji akustycznej.

* Profile poprzeczne nalezy zamocowacé do profili gtéwnych za pomocq tqcznika poprzecznego
podwdjnego lub tqcznika poprzecznego jednostronnego.

« Sufity podwieszone majq by¢ wykonane z ptyt gipsowo kartonowych, grubosci 12.5 mmi
podwieszone na odpowiednigj, systemowej pod-konstrukcji z ocynkowanych profili metalowych. W
przypadku oktadziny jednowarstwowej styki sqsiednich ptyt muszg by¢ przesuniete, tak by nie
powstawaty spoiny krzyzowe. Do mocowania gipsowych ptyt do stelazu zastosowac wkrety samo
nawiercajgce 3,5 mm. O odpowiednich dtugosciach. Wypetni¢ ztqgcza odpowiedniq szpachlq i
zeszlifowad na réwno z przylegtymi ptaszczyznami i przygotowac pod malowanie.

* Wszystkie styki obwodowe, a takze tby wkretdw powinny by¢ szpachlowane masq gipsowaq.
Szczeliny dojs¢ do elementdw konstrukcyjnych powinny by¢ wypetnione materiatem trwale
plastycznym, dostosowanym do wykornczenia przez malowanie. Przy spoinowaniu recznym lub
mechanicznym zaleca sie stosowanie tasm zbrojgcych. Nalezy dostarczyé i zamontowacd
odpowiednie kqtowniki z aluminium chroniqce krawedzie ptyt w

narozach, szczelinach dylatacyjnych. Po wykoriczeniu jedynie krawedz kqtownika moze byé
widoczna.

* Szpachlowaniu catej powierzchni spoin i sciany, systemowymi masami szpachlowymi wg zalecen
Producenta;

« Szlifowaniu do uzyskania jednorodnej, gtadkiej powierzchni, bez smug i nierdwnosci

* Oktadzina sufitowa powinna by¢ wykonywana zgodnie z obowiqzujgcymi normami i przepisami
oraz instrukcji technicznej projektowania i montazu opracowanej przez producenta.

« Stelaz do sufitéw nalezy montowac zgodnie z zaleceniami producenta, w sposdb dopasowany do
linii i poziomdw, bez zatamar;

5.3. Montaz sufitdw i scian z GK

Systemowe sufity podwieszane powinna posiadac wszystkie certyfikaty i atesty dopuszczalnosci
stosowania na polskim rynku. Nalezy je montowac zgodnie z Projektem Wykonawczym. Wszystkie
prace dotyczqgce montazu sufitow

podwieszanych systemowych nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi producenta.

6. OPIS DZIALAN IWIAZANYCH 7 KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW | ROBOT
BUDOWLANYCH W NAWIAZANIU DO DOKUMENTOW ODNIESIENIA

Wymagania ogdine dotyczqce kontroli podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdlne”.
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¢ Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia inspektor uprawniony jest do dokonania kontroli,
pobierania probek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatdw.

* Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robdt przeprowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniac¢ zgodnos¢ materiatdw i Robdt z wymaganiami STB na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

e ptyta musi by¢ gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikdw i krawedzi, bez peknieé

¢ karton powinien by¢ ztqczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu rwat sie nie
powodujgc odklejania sie od rdzenia

e sprawdzenie wymiardw — odchytki:

grubosé (I gatunek) 12,5 +0,5 mm

szerokosé (I gatunek) dia 1200 +3 mm

dtugos¢ (I gatunek) 2000 — 4000 £10 mm

¢ sprawdzenie spoinowania i szpachlowania — spoina winna licowac sie z powierzchnig
sgsiadujqcych ptyt, w obrebie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

* sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaty wykonane przed zatozeniem ptyt

¢ sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi suchych tynkdéw, nalezy
przeprowadzi¢ za pomocq ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych
kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu
pomiedzy tatq a powierzchniq suchego tynku powinien

by¢ wykonywany z doktadnosciq do 0,5 mm.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Wymagania ogdlne dotyczqce przedmiaru podano w STB 0.0 ,Wymagania ogdlne”.

Jednostkq obmiarowq jest 1 m2 sufitu podwieszonego.

Jednostkg obmiarowq jest 1 kpl sufitu podwieszonego — skrzynki prostopadtoscienne.

Jednostkg obmiarowq jest 1 m2 zabudowy pionowej sufitdw podwieszanych.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczqce odbioru robdét podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdlne”.

8.1. Zgodnos¢ robdt z projektem i Specyfikacjq.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjq projektowq, STB oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora.

8.2. Odbidr elementdw i akcesoridw.

Przed rozpoczeciem montazu elementdw nalezy odbioru pod wzgledem poziomu i pionu
elementdw budynku, do ktdrych mocowane bedq elementy sufitéw podwieszonych z ptyt gipsowo
- kartonowych. Dostarczone na budowe elementy sufitéw powinny by¢ odebrane pod wzgledem
kompletnosci dostawy, zgodnosci typdw ptyt, elementdw rusztu oraz akcesoriéw pod wzgledem ich
stanu technicznego.

8.3. Odbidr koncowy.

Przy odbiorach specyfikowanych prac nalezy sprawdzi¢ m. in.:

¢ atestacje dostarczonych elementdw,

* zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie 2 mm,
przesuniecie w poziomie *3 mm),

* sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,

e sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach ptyt,

e sprawdzenie wichrowatosci powierzchni.

Nalezy zwréci¢ uwage na wtasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych
celem przekazania ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie
dla prawidtowej eksploatacji obiektu.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogdine ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w STB 0.0 ,, Wymagania ogdine".

Ptaci sie za ustalonq ilos¢ [m2] montazu sufitu podwieszanego, wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz sufitdw podwieszanych,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

Ptaci sie za ustalonq ilos¢ [kpl] montazu sufitu podwieszanego- skrzynki prostopadtosciennej, wg
ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego
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- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- montaz sufitdw podwieszanych ( skrzynek) na wieszakach do stropu,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

Ptaci sie za ustalonq ilos¢ [m2] montazu zabudowy pionowej sufitu podwieszanego, wg ceny
jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozaq,

- montaz zabudowy pionowej na ruszcie stalowym,

- wykonanie pomocniczych konstrukcji montazowych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Wszelkie roboty nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujqgcymi i/lub wydanymi normami i przepisami
(chyba, ze Zamawiajqgcy wymaga zastosowania wyzszych standarddw)

ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH

1. Przedmiot z zakresu robot:

Roboty instalacji sanitarnych nalezy rozumiec i stosowacé w powiqgzaniu z nizej wymienionymi
robotami:

| - Remont instalacji wodnych;

Il - Remont instalacji kanalizacyjnych;

Il - Remont instalacji gazowych;

IV — Remont instalacji c.o.;

V — Remont instalacji wentylacyjnych.

Specyfikacjqg Technicznqg objete sq prace remontowe pustostandw w obszarze instalacji
sanitarnych. Dotyczy to nastepujgcych robdt:

1) Remont instalacji wodnych - szczegdtowy zakres ujeto w przedmiarze robdt;

2) Remont instalacji kanalizacyjnych - szczegdtowy zakres ujeto w przedmiarze robdt;

3) Remont instalacji gazowych - szczegdtowy zakres ujeto w przedmiarze robdt;

4) Instalacje wentylacyjne - szczegdtowy zakres ujeto w przedmiarze robdt;

5) Prace towarzyszgce — szczegdtowy zakres ujeto w przedmiarze robot.

2. Materiaty :

1) Bateria zlewozmywakowa Scienna, jednokurkowa. W uzasadnionych przypadkach,
Zamawiajgcy dopuszcza montaz baterii stojgcej. Charakterystyka: materiat - mosiqdz,
rodzaj wykonczenia - chrom, obrotowa wylewka, gtowica ceramiczna.

2) Bateria zlewozmywakowa scienna, jednokurkowa. Charakterystyka: materiat - mosiqdz,
rodzaj wykonczenia - chrom, montaz nascienny, obrotowa wylewka; wylewka typu S lub

C (w zaleznosci od potrzeb i mozliwosci montazowych). Dtugosé wylewki powinna
zapewniac wyptyw strumienia wody centralnie do komory zlewozmywaka.

3) Bateria umywalkowa scienna jednouchwytowa. Alternatywnie, Zamawiajgcy dopuszcza
zastosowanie baterii stojgcej. Charakterystyka: materiat - mosiqdz, rodzaj wykoriczenia - chrom,
gfowica ceramiczna, wylewka obrotowa (bateria scienna); wylewka stata (bateria stojgca z
zestawem automatycznego korkowania odptywu).

4) Bateria natryskowa scienna jednouchwytowa z natryskiem przesuwnym.
Charakterystyka: materiat: materiat - mosiqdz, rodzaj wykonczenia - chrom, gtowica
ceramiczna, przytqcze mimosrodowe G1/2, rozstaw podejs¢ 150 = 20 mm.

5) Bateria wannowa jednouchwytowa z mieszaczem oraz zestawem natryskowym.
Charakterystyka: materiat mosiqdz, kolor wykoriczenia chrom, montaz nascienny,
wylewka stata, ceramiczna gtowica. Bateria wyposazona w regulator strumienia M24x1.

6) Wodomierze mieszkaniowe skrzydetkowe jednostrumieniowe do wody zimnej / cieptej,
typ JS. Korpusy wodomierzy muszq by¢ wykonane z materiatu dopuszczonego

do kontaktu z wodg pitng. Odczyt wskazan powinien by¢ mozliwy przez dowolne
ustawienie obrofowo osadzonego liczydta. Montaz wodomierzy w pozycji dopuszczonej
przez producenta. Uwaga: zachowac¢ wymagane dtugosci odcinkdw prostych instalacji
przed i za urzgdzeniem. Wodomierze muszq posiadac swiadectwo wzorcowania oraz
zatwierdzenie Gtdwnego Urzedu Miar.

7) Instalacje wodne powinny by¢ wykonane z rur, ksztattek i armatury spetniajgcych
wymagania przedmiotowych Polskich Norm dla materiatdw przeznaczonych

do przesytania wody pitnej. Dodatkowo, na materiaty te, producenci powinni posiadac i
udostepnic¢ atesty higieniczne.
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Instalacje z rur ocynkowanych nalezy tqczy¢ poprzez zaciskanie; z rur polipropylenowych

— metodq zgrzewania lub skrecania. W przypadku instalacji polipropylenowych, nalezy
zastosowad: dla wody zimnej - rury o PN 20, natomiast dla wody cieptej — rury PP stabi.

8) Izolacja rur wodnych z pianki polietylenowej z zewnetrznq foliq PE (kolor czerwony);
chronigca przed wptywem wilgoci oraz zabezpieczajgca przed zjawiskiem roszenia, a takze
stratami ciepta (wspdtczynnik przewodnosci cieplnej A<0,040W/mK). Otulina powinna sie
charakteryzowaé duzq odpornosciq chemiczng (szczegdlnie na sktadniki mas tynkarskich) oraz
niskg toksycznosciq w przypadku zaistnienia pozaru. Grubosciizolacji: dla wody zimnej 6+9
[mm]; dla wody cieptej 13 mm, w uzasadnionych przypadkach, np. przy instalacjach
biegngcych po wierzchu $cian piwnic i korytarzy, w szachtach, w przestrzeniach nieogrzewanych
13+30 [mm)] (otulina koloru szarego).

9) Na podejsciach pod baterie stojqce, sptuczki WC, pralki, zmywarki, podgrzewacze wodly,
Zamawiajgcy dopuszcza montaz tylko grzybkowych zawordw kqtowych. Zawory te muszq by¢
przystosowane do instalacji wody pitnej.

10) Elektryczne pojemnosciowe ogrzewacze wody, o nastepujgcych parametrach:

wymiennik wiszqcy z wezownicq np. SN Termo Comfort SN.(L lub P)-80, grzatka 1,4kW

pojemnosé: 80dm3,

- napiecie znamionowe: 230 V / 50 Hz,

- moc grzatki elektrycznej: 2000 W,

- zakres regulacji temperatury: 20+75 [°C],

- klasa ochronnosci: IP 24,

- cisnienie wody: max 0,6 MPa

Podgrzewacz musi by¢ przystosowany do montazu nasciennego w pozycji pionowej.

Materiat zbiornika: blacha emaliowana. Izolacja termiczna z pianki PUR.

Podgrzewacz musi by¢ przystosowany do montazu nasciennego. Gabaryty

podgrzewacza muszg umozliwiaé jego instalacje w przestrzeni szafki

zlewozmywakowej. Materiat zbiornika: blacha emaliowana. Izolacja termiczna z pianki
PUR.Umywalka ceramiczna scienna biata, bez otworu / z otworem pod montaz

kociot elektryczny C.O. np. EKCO LN2 f. KOSPEL 0 mocy é6kW + zawdr tréjdrozny z sitownikiem

- kociot do wspdtpracy z instalacjg c.o. oraz z wymiennikiem c.w.u., wyposazony

W przeponowe naczynie wzbiorcze o pojemnosci 6 litrdw, oraz zawdr réznicy cisnien tzw. bypass.
Moc znamionowa kW 6

Napiecie znamionowe 230V~ lub 400V 3N~

Nominalny pobdr prqdu A 26/*8,7

Minimalny przekrdj elektrycznych przewoddw przytqczeniowych 3x4/ *5x1,5

Klasa efektywnosci energetycznej D

Zawor tréjdrozny z sitownikiem

Wspdtpraca kotta z wymiennikiem c.w.u. wymaga zastosowania zaworu tréjdroznego
Zastosowanie czujnika temperatury WE-019/01 pozwala na regulacje temperatury wody w
wymienniku bezposrednio na panelu kotta.

Kanat wentylacyjny

- Kanat z blachy stalowej ocynkowanej

- Izolacja Wetna mineralna o grubosci 50 mm, gestos¢ 120 kg/m?

Rura kanalizacyjna PCV Rura HT PCV tqgczona na uszczelke @110, @75 @ 50

Szczelnosé: Potqczenie witykowe zyka / mufa z wewnetrzng specjalng uszczelkq i zewnetrzng obejma
zaciskowq klasa odpornosci ogniowej wg REI 60 PN-EN 135012:2002

Umywalka ceramiczna scienna biata, bez otworu / z otworem pod montaz

baterii, zsyfonem z tworzywa sztucznego i metalowym sitkiem + korek blokujgcy wyptyw wody lub
potsyfonem (w przypadku umywalki z otworem pod baterie stojgcq). Wielkos¢ i ksztatt
umywalki dostosowane do mozliwosci zabudowy; kazdorazowo po konsultacji zZamawiajgcym.
12) Zlewozmywak naktadany na szafke, dwukomorowy / jednokomorowy; z ptytq ociekowq, z
otworem przelewowym. Materiat: stal nierdzewna; wykonczenie satynowe. W przypadku
zastosowania baterii zlewozmywakowej stojgcej, na obrzezu

zZlewozmywaka powinien sie znajdowad, oryginalnie wykonany, otwor pod jej montaz.
Zlewozmywak nalezy wyposazy¢ w syfon odptywowy z tworzywa sztucznego - odpowiednio
pojedynczy, bqdz podwdjny; z mozliwosciq tatwego czyszczenia + sitko(a)

metalowe i korek(i) blokujqgcy(e) wyptyw wody ze zZlewozmywaka.

Uwaga: Warunkowo, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie zlewu gospodarczego

z fartuchem montazowym. Montaz bezposrednio na Scianie. Zlew powinien

by¢ wykonany ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego, przy czym tworzywo
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to musi sie wykazywaé duzg odpornosciq na wysokqg temperature (= 100°C), duzg
odpornosciq na dziatanie agresywnych srodkéw chemicznych oraz wysokq
wytrzymatosciq na uszkodzenia mechaniczne. Wymagany jest otwdr przelewowy,
umiejscowiony ponizej gérnej krawedzi zlewu.

Uzbrojenie zZlewu — jak w przypadku zlewozmywakdw.

13) Wanna stalowa biata emaliowana o wymiarach dostosowanych do mozliwosci
zabudowy; wyposazona w metalowe nogi oraz zestaw przelewowo-spustowy

Z mozliwosciq blokowania wyptywu wody (np. gumowy korek). Zamawiajqgcy dopuszcza
rowniez zastosowanie wanny akrylowej. Kazdorazowo, wielkosé, ksztatt oraz rodzaj
wanny nalezy konsultowac z Zamawiajgcym. W przypadku zabudowy wanny,
zamontowacd rewizje, zapewniajgcqg tatwy dostep do potqczen syfonu odptywowego
z instalacjg kanalizacyjng.

14) Brodzik natryskowy ptytki z tworzywa sztucznego, bqdz stalowy emaliowany, kolor biaty;
wyposazony w syfon z tworzywa sztucznego, czyszczony od gory. Montaz brodzika na ndézkach
systemowych, bqdZ na nosniku styropianowym. Kazdorazowo, wielkosé, ksztatt i rodzaj brodzika
dopasowaé do mozliwosci zabudowy — po akceptacji Zamawiajgcego.

W przypadku zabudowy brodzika, zamontowac rewizie, zapewniajqcq tatwy dostep
do potgczen syfonu odptywowego z instalacjg kanalizacyjnq.

15) Kabina prysznicowa z drzwiami przesuwnymi ze szkta bezpiecznego hartowanego, rama koloru
biatego lub stalowego, wykonana z elementéw stalowych, bgdz z tworzywa sztucznego.
Kabina wyposazona w magnetyczne uszczelki domykajgce drzwi.

16) Wariantowe wyposazenie sanitarne toalet (sedesy):

a) Miska WC kompaktowa wraz z wezykiem elastycznym w oplocie stalowym fi 15 mm -

1 szt. oraz zaworem przytqczeniowym kqtowym o srednicy fi 15 mm - 1 szt.; deska
sedesowa z tworzywa sztucznego, twarda, zawiasy metalowe. Rodzaj miski
ustepowej: lejowa; materiat wykonania: ceramika sanitarna; system sptukiwania:
dolny zbiornik, sptuczka z armaturq 6/3 [dm3] lub funkcjqg start/stop, zasilanie
sptuczki boczne, strumien sptukujgcy zwykty; rodzaj odptywu z miski ustepowej: typ
,.poznanski” lub ,,warszawski” (rodzaj odptywu uzalezniony od sposobu wykonania
podejscia instalacji kanalizacyjnej do miski). W przypadku ograniczonej powierzchni
zabudowy, dopuszcza sie wbudowanie kompaktu krétkiego, bqdZ naroznego.

b) Stelaz WC ze sptuczkq podtynkowq. W komplecie wszystkie (systemowe) elementy
montazowe i przytqczeniowe. Konstrukcja ramowa stalowa lakierowana proszkowo;

z wysuwanymi stopkami, umozliwiajgcymi regulacje wysokosci zabudowy. Zbiornik
wody z tworzywa sztucznego; zaizolowany przeciwwykropleniowo; zaopatrzony

w zawdr odcinajgcy doptyw wody do zasobnika. Mechanizm sptukujgcy powinien
umozliwi¢ dziatanie sptuczki w dwdch trybach: petnym i oszczednym (1/2). Klawisz
sptukujgcy z tworzywa sztucznego, biaty; podwdjny. Miska ustepowa podwieszana;
ceramiczna, biata wraz z kréécami doptywowym i odptywowym oraz kompletnym
zestawem montazowym (montaz z uzyciem maty wygtuszajqcej). Rodzaj miski
ustepowey: lejowa; odptyw poziomy. Miske nalezy wyposazyé w deske sedesowq

z tworzywa sztucznego, twardq; kolor biaty; zawiasy metalowe.

c) W pomieszczeniach bardzo matych — gdzie zasadnym jest pozyskanie kazdej
dodatkowej, nawet najmniejszej, powierzchni, zaleca sie montaz muszli ustepowej

z dolnoptukiem lub gérnoptukiem.

Opis techniczny :

1) sptuczka z tworzywa sztucznego, kolor biaty; w komplecie przytqczeniowy wezyk
elastyczny w oplocie stalowym oraz kqtowy zawdr grzybkowy;

2) przytqgcze wodne boczne z wktadem styropianowym;

3) funkcja start/stop; alternatywnie inny system oszczedzania wody;

4) miska ustepowa lejowa, ceramiczna;

5) rodzaj odptywu z miski ustepowej: typ ,,poznanski” lub ,,warszawski” (uzalezniony

od sposobu wykonania podejscia instalacji kanalizacyjnej do miski);

6) deska sedesowa twarda z tworzywa sztucznego, zawiasy metalowe;

Warunkowo, Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie metalowego, cisnieniowego
automatu sptukujgcego z wktadkqg antyuderzeniowq. Sposdb wykonczenia: powtoka
chromo-niklowa. Przewody kanalizacji sanitarnej powinny by¢ wykonane z rur i ksztattek z
polichlorku winylu; muszq spetnia¢ wymagania przedmiotowych Polskich Norm.
tqczenie na wcisk; kolor szary w obrebie mieszkan, kolor pomaranczowy w obrebie
piwnic. Do mocowania instalacji nalezy uzywac obejm metalowych z przektadkqg
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gumowq oraz kotkdw rozporowych ze srubami dwugwintowymi.

Przy remontach instalacji kanalizacyjnych z rur i ksztattek zeliwnych, nalezy uzywacd
materiatu tego samego typu, co instalacja rodzima. Instalacje zeliwng nalezy mocowad

do przegréd budowlanych za pomocq hakdw lub opasek nosnych, wraz z elementami
mocujqgcymi i wspornikami, przy czym odlegtos¢ pomiedzy punktami mocowania nie

moze byc¢ wieksza, niz 1,5m. Elementy mocujgce nalezy montowac (w miare mozliwosci)

przy kielichach. Ewentualng zamiane rodzaju materiatu / systemu, z ktérego / w jakim

wykonana jest instalacja rodzima, nalezy kazdorazowo konsultowadé z branzowym
inspektorem nadzoru.

17) Rekuperator kompaktowy wyposazony byé powinien w cichobiezne wentylatory:
nawiewny - o wydatku 60m3/h, wywiewny — o wydatku 70m3/h, system wymiennikowy,
gwarantujqcy odzysk ciepta na poziomie 70% oraz elekiryczng nagrzewnice wstepnq,
zapewnigjgcq poprawng prace urzqdzenia réwniez przy bardzo niskich (rzedu -25°C)
temperaturach powietrza zewnetrznego. Uruchomienie nagrzewnicy poprzez termostat —
kazdorazowo, gdy temperatura powietrza zewnetrznego spadnie ponizej -5°C. Ponadto
urzqdzenie musi zawiera¢ - dajgce sie tatwo czysci¢ - filtry powietrza nawiewanego

i wywiewanego, a takze kréciec odptywu skroplin. Catkowity pobdr mocy aparatu 500W;
napiecie zasilania 230V / 50Hz; poziom hatasu max 34 dB(A).

18) Przewody odprowadzajqce skropliny od rekuperatora z tworzywa sztucznego PVC.
tgczenie metodq klejenia. Na podejsciu pod urzqdzenie nalezy wykonad zasyfonowanie, np. z kolan
4x90st. Catos¢ wpigé do podejscia odptywowego od zZlewozmywaka, bqdz najblizszej kanalizacji
bytowej.

19) Przewody wentylacji grawitacyjnej z rur stalowych, tzw. SPIRO, fi 160 mm;
ocynkowanych. Przewody nalezy zaizolowaé (na zaktadke) matq z wetny minerainej

o grubosci 30mm:; z jednostronnqg oktadzing z folii aluminiowej. Wetne do rur mocowad

Z uzyciem drutu wiqzatkowego i samoprzylepnej tasmy aluminiowej. Zamawiajqcy
dopuszcza budowe instalacji wentylacyjnej z elementdw prostokqgtnych -z zachowaniem
wtasciwych przekrojéw i odpowiednich dtugosci bokdw.

20) Nawietrzaki okienne higrosterowane. Nalezy zapewnié naptyw swiezego powietrza do
kuchni w ilosci 70m3/h; do pokoju w ilosci 30m3/h. Nawietrzaki osadzacé poprzez wyfrezowanie
w ramach okiennych stosownych szczelin. Kolor biaty, praca w zakresie od 30 do 70 [%] wilgotnosci
wzglednej. Przyjqé nalezy po minimum jednym nawietrzaku na kazde z okien / skrzydet okiennych.
21) Elementy wywiewne zakanczajqgce instalacje wentylacyjng z blachy stalowej
lakierowanej proszkowo na kolor biaty (wewnefrzne) lub ocynkowane / aluminiowe
(elementy montowane na zewnqtrz); wyposazone w siatke przeciw insektom / ptakom.
Dopuszcza sie zastosowanie elementdw wywiewnych z tworzywa sztucznego w kolorze

biatym (tylko wewnaqtrz pomieszczen).

22) Uzbrojenia instalacji gazowej oraz jej uszczelnienia nalezy dokonac z zastosowaniem
wytgcznie armatury i materiatéw dopuszczonych do budowy instalacii i sieci gazowych.

23) Podlegajgce wymianie odcinki instalacji gazowej z rur tego samego rodzaju, jakie
zastosowano w instalacji istniejgcej. tgczenie analogiczne do istniejgcego. Mocowanie rur
gazowych do przegréd budowlanych z uzyciem kotkéw rozporowych niepalnych oraz obejm
stalowych bez przektadek gumowych.

24) Kuchnia gazowa czteropalnikowa z piekarnikiem. Kuchnia powinna by¢ wyposazona w
fabryczne zabezpieczenia przeciwwyptywowe oraz regulowane ndzki, pozwalajgce na jej
wypoziomowanie, a takze uchylng pokrywe palnikdw. Podtqgczenie kuchni z uzyciem elastycznego
szybkoztqcza gazowego. Dtugose szybkoztgcza 1000 mm.

25) Na instalacjach wodnych nalezy przeprowadzic wodng prébe szczelnosci (wodnym
roztworem podchlorynu sodu lub srodka rownowaznego, dopuszczonego do stosowania w
instalacjach wody pitnej). Na instalacjach gazowych - prébe szczelnosci powietrzng. Probe
szczelnosci instalacji wodnych prowadzi¢ na cisnienie 0,9MPa; gazowych na cisnienie 0, IMPa.
Uwaga: Wskazanie manometru winno sie zawiera¢ w 2/3 + 3/4 jego skali.

26) Szafka pod zlewozmywak naktadany; dwudrzwiowa. Charakterystyka: szerokos¢: 80 cm,
wysokos¢: 80 cm, gtebokos¢: 50 lub 60 cm, materiat: ptyta meblowa MDF okleinowa PCV,
uchwyty plastikowe lub metalowe.

Przy wykonywaniu robdt nalezy stosowacé materiaty uzgodnione z Zamawiajgcym.

Uzyte materiaty powinny odpowiadac¢ Polskim Normom i mie¢ wymagane atesty,
certyfikaty, swiadectwa zgodnosci dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie
mieszkaniowym i powinny odpowiadacé jakosciowo i cenowo materiatom

zaproponowanym w przyjetej ofercie wykonawcy.
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3. Sprzet:

Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Zamawiajgcego. Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajqgce
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania - tam, gdzie jest to wymagane przepisami

(np. legalizacja przyrzqdu pomiarowego).

4. Kontrola wykonania robdt :

Do obowiqzkéw Wykonawcy nalezy przygotowanie prob szczelnosci (wg zasad
regulowanych odpowiednimi przepisami) i zawiadomienie Inspektora Nadzoru o ich
przygotowaniu, a po pozytywnym wyniku i odebraniu tych préb, sporzgdzenie protokotdw z
ich odbioru, potwierdzonych podpisem Inspektora Nadzoru. Protokdt ten stanowi kontrole
wykonania prac i podstawe do rozliczen. Do obowigzkdw wykonawcy nalezy rowniez
zawiadomienie Inspektora Nadzoru o robotach zanikajgcych w celu ich odebrania oraz
sporzqdzenie protokotu z odbioru tych robdt.

Po zakonczeniu prac remontowych nalezy zgtosi¢é pisemnie gotowosé do odbioru
korncowego. Z wykonanego remontu zostanie sporzgdzony protokdt odbioru koncowego,
potwierdzony podpisami cztonkdw komisji odbiorowej. Do dokumentdw odbiorowych nalezy
dotqczy¢ opinie kominiarskq stwierdzajgcg sprawnosé¢ wentylacji w wyremontowanym lokalu. Po
zakonczeniu prac, Wykonawca jest zobowiqzany do udzielenia gwarancji na wykonane roboty - wg
zapiséw umownych.

Uwaga:

Protokdt z wykonanej proby szczelnosci instalacji gazowej nalezy sporzqdzi¢ wg zatgcznika

nr 1 do STWIOR. Do protokotu nalezy zatqczyé aktualne (wystawione, w terminie

nie dtuzszym niz 12 miesiecy przed datg wykonania proby szczelnosci, przez uprawniony urzqd
miar) swiadectwo wzorcowania cisnieniomierza, swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce osobe
wykonujgcg probe szczelnosci do wykonywania pracy na stanowisku dozoru i eksploatacji w
zakresie obstugi, konserwacji, remontdw, kontrolno-pomiarowym, montazu dla urzqdzen
instalacji i sieci wytwarzajqcych, przetwarzajgcych, przesytajgcych, magazynujqcych i
zuzywajqcych paliwa gazowe o cisnieniu wyzszym niz 5 kPa

Strona
38249




Przebudowa lokalu mieszkalnego — pustostanu we Wroctawiu

PROTOKOL NF .ooovvvvamvmmanranassasiarans
z gtownej proby wytrzymatosci i szczelnosci instalacji gazowej
1.Adres:

[T T PP

3 Wykonawca: instalacji gazowej/proby szezelnosci® ...

4.Dane przyrzadu pomiarowagao;
L a T = | DD
Data zatwierdzenia: ...
5 Parametry przeprowadzong] praby:
CISNIENIE KOMTOIME: L.\ ieres et eiess e e es s s ss e e st s e en e s mnn s e e s e e e ennnns i n e
CZas trwania ProbDy; ... e
6. Wynik proby:
Pozytywny: brak spadku cidnienia podczas trwania proby*
MNegatywny: spadek cisnienia o ........... MPa w czasie proby”

7.Pozytywny wynik proby nie zwalnia wykonawcy instalacji od odpowiedzialnosci za
biedy i usterki, ktérych podczas proby nie zdotano ujawnic.

8.Cztonkowie komisji:
Przedstawiciel wykonawey: ......... e e e
Przedstawiciel InWestora: ... e
Przedstawiciel wiasciciela budynku ..o
*Niepotrzebne skreslic.

Uwaga: probe nalezy wykona¢ ponownie w przypadku nie napelnienia instalacji
gazowej paliwem gazowym w okresie 6 miesiecy od daty wystawienie protokotu.

Zatgczniki;

1. Swiadectwe wzoncowania wzadzenia pomiarwego
2. Swiadeciwo sprawdzenia urzadzenia pomiarowege
3. Swiadactwa kwalifikacyjne uprawnisjace do wykonywania pomiandie.

Instalowanie centralnego ogrzewania

1. Wstep.

1.1. Przedmiot Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej .

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sq wymagania dotyczqce wykonania i odbioru
robot w zakresie wykonania instalacji centralnego ogrzewania

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Techniczneyj.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i konfraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegdtowq Specyfikacjag Techniczng.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie nowej, zmodernizowanej instalacji c.o. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwiqzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:

*wykonanie gatqzek przytqcznych do grzejnikdw,

*wykonanie zawordw grzejnikowych,

*montaz armatury —zawory powrotne, odpowietrzaki automatyczne,

*badania instalacji,

*dostawa i montaz grzejnikdw
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*wykonanie izolacji termicznej,

*regulacja dziatania instalac;i.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sq zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
definicjami podanymi w ST Wymagania ogdlne.

1.5. Ogdlne wymagania.

* Wykonawca jest odpowiedzialny za readlizacje robdt zgodnie z dokumentacjq projektowq,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, oraz zgodnie z art.
5, 22, 23 | 28 ustawy Prawo budowlane.

»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom |
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

* Odstepstwa od projektu mogq dotyczyé jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatow
- w przypadku niemozliwosci ich uzyskania -

przez inne materiaty lub elementy o nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogq powodowacé obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych Instalacji,

a jezeli dotyczq zamiany materiatdw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne,
nie mogq powodowacd zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy
realizowac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi

wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz

innymi przepisami dotyczqcymi przedmiotowej instalacii.

2. Materiaty

* Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogq by¢ stosowane wyroby producentéw
krajowych i zagranicznych.

- grzejniki

- zawory grzejnikowe termostatyczne z gtowicami termostatycznymi,

- zawory grzejnikowe powrotne, - rury i ksztattki PE,

- system ogrzewania podtogowego,

- izolacja termiczna,

- pompy obiegowe,

- rurociqgi z rur stalowych z/s

- zawory odcinajgce i zwrofne gwintowane,

* Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadaé aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiadaé Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.

Odbidr techniczny materiatdw powinien by¢ dokonywany wedfug wymagan i w sposdb okreslony
akfualnymi normami.

3. Sprzet.

* Wykonawca jest zobowiqzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatdw.

4. Transport i sktadowanie.

*Rury w sztangach izwojach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas fransportu, przetadunku
i magazynowania rur i ksztattek nalezy unikac

ich zanieczyszczenia.

* Dostarczonqg na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnosé. Armature
nalezy sktadowacd w

magazynach zamknietych. Armatura specjalna, jak zawory termostatyczne, powinny byc
dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, tqczniki i materiaty
pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub

pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.

5. Wykonanie robdt.

5.1. Roboty demontazowe.

* Demontaz istniejqcej instalacji cenfralnego ogrzewania wykonywany bedzie bez odzysku
elementdw.
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* Rurociqgi stalowe nalezy pocigé palnikami lub tarczg na odcinki dtugosci pozwalajgcejna
wyniesienie z budynku i transport.

* Materiaty uzyskane z demontazu w uzgodnieniu z Inwestorem nalezy posegregowad i wywiezé
do sktadnicy ztomu ( metal ) lub na miejsce zwatki.

5.2. Montaz rurociggdow.

* Rurociqgi tgczone bedq przez zzciskanie.

* Przed uktadaniem przewododw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunqcé przeszkody (mozliwe do
wyeliminowania), mogqce powodowac uszkodzenie przewoddw (np. prety, wystajgce elementy
zaprawy betonowej i muru).

* Przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajq uszkodzern mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen (ziemia,
papiery i inne elementy).

* Kolejnos¢ wykonywania robdt:

- wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytdw,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie potgczen.

* Prowadzenie rurociggdéw

* W przypadku krzyzowania sie rurociggdéw nie wolno dopusci¢ do bezposredniego styku rur z
cieptq wodq z rurami z zimng wodaq.

* Nie wolno dopuszczacé do styku rur z powierzchniami ostrymi lub szorstkimi moggcymi powodowad
uszkodzenia rury.

¢ Nalezy zachowad wtasciwy odstep pomiedzy instalacjg wodng a elektrycznaq.

e W przypadku prowadzenia rur w bruzdach sciennych ptytszych niz 50 mm nalezy tak
prowadzi¢ instalacje, aby nie narazac jej na uszkodzenie w pdZniejszym czasie, np. poprzez przebicie
rury gwoZzdziem. Z tego powodu zaleca sie, aby instalatorzy systemu postepowali wedftug zasad,
ktorymi postugujq sie elektrycy — prowadzenie instalacji trasami pionowymilub poziomymi w
pasie 150 mm od naroza wewnetrznego.

* W miejscach przejs¢ przewoddw przez sciany i stropy nie wolno wykonywaé zadnych
potgczen. Przejscia przez przegrody budowlane wykonac w tulejach ochronnych.Wolng przestrzen
miedzy zewnetrzng scianq rury i wewnetrzng tulei nalezy wypeti¢ odpowiednim materiatem
termoplastycznym. Wypetnienie powinno zapewniaé jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu
przewodu. Dtugos¢ tulei

powinna by¢ wieksza o 6 do 8 mm od grubosci sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody
okreslone jako granice oddzielenia pozarowego nalezy wykonywac za pomocq odpowiednich tulei
zabezpieczajqcych.

5.4. Montaz armatury i osprzetu

* Rurociqgi tqczone bedq z armaturq i osprzetem za pomocq potqczenn gwintowanych oraz
innych patentowych wg

instrukcji producenta, z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczenrt wykonad za
pomocq np. konopi oraz

pasty miniowej.

* Kolejnos¢ wykonywania robdt:

- sprawdzenie dziatania zaworu,

- nagwintowanie koricéwek,

- wkrecenie poét-srubunkdw w zawdr i na rure, z uszczelnieniem gwintdw materiatem uszczelniajgcym,
- skrecenie potqgczenia.

* Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu,
by wrzeciono byto skierowane do gory ilezato w ptaszczyznie pionowe przechodzqgcej przez os
przewodu.

* Zawory na pionach i gatqzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych
oraz tatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

* Instalacja przed zakryciem bruzd i przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddéw musi
by¢ poddana probie szczelnosci.

* Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajgcq probie (lub jej
czesc) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodq. Niezwtocznie po zakoriczeniu ptukania nalezy
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instalacje napetni¢ wodq uzdatniong o jakosci zgodnej z PN-93/C- 04607 ,,Woda w instalacjach
ogrzewania.

* Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyc.

* Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej
powyzej 0°C. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom i
Instalacje sanitarne i przemystowe”, tzn. cisnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mnigjsze niz
4 bary. Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy doktadnie kontrolowad i nie dopuszczacé do
przekroczenia jego maksymalnej wartosci 12 bardw.

Do pomiaru cisnien probnych nalezy uzywaé manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.
* Wyniki badania szczelnosci najezy uznacé za pozytywne, jezeli w ciqgu 20 min. nie
stwierdzono przeciekéw aniroszenia.

* 7 préby cisnieniowej nalezy sporzqdzi¢ protokdt.

* Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorqco, przy
najwyzszych - w miare mozliwosci - parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajqgcych
parametréw obliczeniowych.

* Préba szczelnosci na gorqgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracq instalacii.

6. Kontrola jakosci robot.

* Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna byé
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- -montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”.

* Kazda dostarczona partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci
producenta.

* Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznacé za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy
dang faze robdt uznac za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. Obmiar robdt .

Jednostkami obmiaru sq:

jednostki zgodne z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robdt.

llos¢ robdt okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt.

* Koniecznos¢ przeprowadzania préby cisnieniowej wynika z norm: PN-91 B-02413-Zabezpieczenie
instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego

* Odbioru robdt, polegajqgcych na wykonaniu instalacji centralnego ogrzewania, nalezy dokonad
zgodhnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano- montazowych. Tom
Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normaq PN-64/B- 10400.

* Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujqgcych robdt:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otwordw),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikdw (otynkowanie),

- bruzdy w scianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku

minimalnych spadkdw odcinkéw poziomych.

- trasy podtogowe z rur z polipropylenu typu PEXc w rurze ostonowej PESHEL tzw. ,rura w
rurze": rury ostonowe powinny by¢ prowadzone w warstwie izolacji akustycznej, a warstwa
podktadu posadzkowego bezposrednio nad rurami nie powinna by¢ wykonana w zmniejszonej
grubosci ( min. 2,5 cm) - moze to

powodowacd pekanie posadzek.

* 7 odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisaé protokdt stwierdzajqcy jakosé wykonania oraz
przydatnos¢ robdt i

elementdw do prawidtowego montazu.

* Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego rodzaju robdt nalezy dokonac koricowego
odbioru technicznego

instalacji centralnego ogrzewania.

* Przy odbiorze koricowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:
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- Dokumentacja projekfowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w frakcie wykonywania
robdt,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéow (Swiadectwa jakosci wydane przez
dostawcdw materiatéw ),

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych,

- protokdt przeprowadzenia préoby szczelnosci catej instalacii,

* Przy odbiorze kornicowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjq projektowq oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku
budowy dotyczqcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji projektowej, - protokoty z odbioréw
czesciowych i realizacje postanowien dotyczqcq usuniecia usterek,

- aktualnos¢ Dokumentacji projektowej ( czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia ),

- protokoty badan szczelnosci instalacii.

9. Podstawa ptatnosci.

- Ogdine ustalenia dotyczqce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine” pkt 9.

- Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.

- Ceny jednostkowe (obejmujgce zakres robdt okreslonych w projekcie, specyfikacji technicznej oraz
przedmiarze robdt) nalezy przyjmowac dla poszczegdinych robdt zgodnie z kosztorysem ofertowym.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wszelkie roboty nalezy wykonywad zgodnie z obowigzujgcymi if/lub wydanymi normami i
przepisami (chyba, ze Zamawiajgcy wymaga zastosowania wyzszych standarddw.

ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCINYCH

1.Przedmiot z zakresu robdt:
Zakres robdt instalacji obejmuje:
- uktadanie przewoddw instalacji elektrycznej,
— montaz gniazd elekirycznych,
- montaz tqgcznikdw oswietleniowych,
- montaz zabezpieczen w rozdzielnicy,
- montaz rozdzielnicy oraz tablicy licznikowej,
- montaz pieca akumulacyjnego, grzejnika konwektorowego, i drabinkowego,
- montaz unifonu, sprawdzenie i regulacja instalacji domofonowej
- pomiary elektryczne i préba napieciowa wraz z ogledzinami instalacji elektrycznej
oraz sporzqdzenie protokotu [/ zatqcznik nr 1 do STWIOR /z wykonanej proby
napieciowej wraz z ogledzinami w obecnosci inspektora nadzoru — sposéb podtqczenia
napiecia elektrycznego w celu przeprowadzenia w/w préb okresli i wykona Wykonawca.
Do protokotu nalezy zatqczyé aktualne wystawione przez uprawniony urzgd miar
swiadectwo wzorcowania przyrzqdu pomiarowego, swiadectwa kwalifikacyjne
uprawniajgce osobe wykonujgcq probe napieciowq do wykonywania pracy na
stanowisku dozoru i eksploatacji w zakresie obstugi, konserwacji, remontdw, kontrolno —
pomiarowym, montazu dla urzqdzen instalacji i sieci elektroenergetycznych.

2.0gdlne wymagania dotyczqce wtasciwosci materiatdw:
Do wykonania i montazu instalacji, urzqdzen elektrycznych i odbiornikdw energii
elektrycznej w obiektach budowlanych nalezy stosowac przewody, kable, osprzet oraz
aparature i urzgdzenia elektryczne posiadajgce dopuszczenie do stosowania
w budownictwie.
Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent lub jego
upowazniony przedstawiciel:
- dokonat oceny zgodnosci z wymaganiami dokumentu odniesienia wedtug
okreslonego systemu oceny zgodnosci,
- wydat deklaracje zgodnosci z dokumentami odniesienia, takimi jak: zharmonizowane
specyfikacje techniczne, normy opracowane przez Miedzynarodowq Komisje
Elektrotechniczng (IEC) i wprowadzone do zbioru Polskich Norm, normy krajowe
opracowane z uwzglednieniem przepisow bezpieczerstwa Miedzynarodowej Komisji
ds. Przepisow Dotyczqgcych Zatwierdzenia Sprzetu Elektrycznego (CEE), aprobaty
fechniczne,
- oznakowat wyroby znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie

Z obowiqzujgcymi przepisami,
- wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, dla wyrobu
umieszczonego w okreslonym przez Komisje Europejskq wykazie wyrobdw majqcych
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niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa,

- wydat o$wiadczenie, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu budowlanego, dopuszczonego
do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, z indywidualng
dokumentacjq projektowq, sporzqdzonqg przez projektanta obiekfu lub z nim
uzgodnionq.

Zastosowanie innych wyrobdw, wyzej niewymienionych, jest mozliwe pod warunkiem
posiadania przez nie dopuszczenia do stosowania w budownictwie i uwzglednienia ich

w zatwierdzonym projekcie dotyczgcym montazu urzgdzen elekiroenergetycznych
w obiekcie budowlanym.

3.Uktadanie i rodzaj przewodow :

Przy uktadaniu przewoddw nalezy stosowac sie do odpowiednich zalecen producenta (t].
promienia giecia, sity i sposobu wciqggania, itp.).

Przewody nalezy uktadac¢ pod tynkiem, zgodnie z obowiqzujgcymi przepisami.

W sytuacji gdy nie ma mozliwosci przykrycia przewoddw tynkiem, nalezy przewody
uktadac w bruzdach.

Nalezy zastosowac przewody:

- YDYp 3x2,5mm2 450/750V — do obwoddw gniazd wtyczkowych,

- YDYp 3x1,5mm2 450/750V — do obwoddw oswietleniowych,

- YDYp 3x2,5mm?2 450/750V - zasilanie piecy akumulacyjnych,

= YDY 5x6mm2 450/750V — odcinek WLLZ.

4.Sposdb wykonania instalacji elektrycznej :

Instalacje elektryczng nalezy wykonacé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Ponadto:

1) Instalacje elekiryczng nalezy wykonac w uktadzie TN-S,

2) Nalezy wyodrebni¢ nastepujgce obwody:

- oswietlenia,

- gniazd wtyczkowych ogdlnego przeznaczenia,

- gniazdo wtyczkowe pralki,

- gniazd wtyczkowych do urzgdzer w kuchni,

- gniazd wtyczkowych do odbiornikdw wymagajqgcych specjalnego przeznaczenia
(odbiorniki stacjonarne o mocy 2kW i powyzej 2kW)
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PROTOKOL NF w.coeeeeeermreerareaernnee
proby napigciowej instalacji elektrycznej
1. Adres:
LTI | o1 TR
[0 Ta T o TH L 1 RSP
2. IMWBSBEOT Lo e
3. Wykonawca: instalacji elektrycznej/proby napieciowej

4. Dane przyrzadu pomiarowego:
LT = R IR o

5. Data kalibracji i WZorcowania przyrzadu pomiarowego:
Wykonawca kalibracji [ wzorcowania przyrzgdu pomiarowego:
6. Wynik proby napieciowej:

Pozytywny - Negatywny *
7. Pozytywny wynik proby napigciowej nie zwalnia wykonawcy instalacji od

odpowiedzialnosci za bledy i usterki, ktorych podczas proby nie zdotano ujawnic.

8. Cezlonkowie komisji:
PrzedstawiCiel Wy koMWY, .o et e
Przedstawiciel IMWeslora: . e e
Przedstawiciel wtasciciela budynku ...

*Miepotrzebne skreglic

Zalgczniki:

1. Swiadectwo wzorcowania urzadzenia pomiarowego

2. Swiadectwo kalibracii urzgdzania pomiarowego

3. Swiadectwa kwalifikacyjne uprawniajgce do wykonywania pomiandw.
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UWAGI OGOLNE

1. Ogéine wymagania dotyczqce prowadzenia i wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie robdt zgodnie ze sztukg
budowlanqg i obowiqzujgcymi przepisami, z niniejszq specyfikacjq techniczng oraz zgodnie z
zawartg umowq. Ponadto Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé¢ zastosowanych wyrobdw
budowlanych oraz za zgodnos¢ redlizacji z w/w dokumentami i uzgodnieniami z
przedstawicielem Zamawiajqgcego (inspektor nadzoru inwestorskiego).

Ekipy remontowe Wykonawcy bedqg mogty przebywaé w budynku przez wszystkie dnitygodnia
Z wyjqgtkiem niedziel i swigt w godzinach od 7:00 do 20:00. Zabrania sie

przebywania i wykonywania robdt budowlanych przed godzing 7:00 i po godzinie 20:00 oraz w dni
ustawowo wolne od pracy.

Sktadowanie materiatéw, urzqdzen i elementéw bgdz parkowanie pojazddw na terenie danej
nieruchomosci bedzie mozliwe pod warunkiem wczesniejszego uzgodnienia z zarzqdcq tej
nieruchomosci, ustalajgc z nim miejsce, sposdb oraz termin sktadowania materiatéw, urzqdzen
czy elementdw bqdi parkowania pojazddéw. Wykonawca obowigzany jest do utrzymania
nalezytego porzqdku w miejscu wykonywanych prac oraz porzgdku i bezwzglednej czystosci
na terenie zewnetrznym (drogi dojazdowe, parkingi, chodniki, zielerice) i w ciggach
komunikacyjnych (klatka schodowa, korytarz, wejscie do budynku).

Wprowadzanie jakichkolwiek zmian i odstepstw od tych wymogdw i warunkdw wymaga
uzyskania zgody udzielonej przez Zamawiajgcego.

¢ Dokumentacja, ktérqg nalezy przedstawi¢ w trakcie budowy.

W przypadku posiadania przez inwestora dokumentacji technicznej niezbednej do realizacji
zamadwienia — zostanie ona przedfozona Wykonawcy.

2. Ogélne wymagania dotyczqgce wyrobdéw budowlanych.

Wszystkie wbudowywane wyroby budowlane i urzqdzenia instalowane w trakcie

wykonywania robdt, a takze sposéb ich montazu muszqg by¢ zgodne z wymaganiami
Polskich Norm i posiadac¢ stosowne aprobaty, atesty lub deklaracje zgodnosci/deklaracje
uzytkowe. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Zamawiajgcemu w/w dokumenty.
Wykonawca bedzie ponosit wszelkie koszty z tytutu pozyskania wyrobdow budowlanych,
armatury, urzgdzen i innych elementéw bedqcych elementem zamdwienia oraz koszty ich
dostarczenia na miejsce prowadzenia robdt. Za ilos¢ i jakos¢ wyrobdw odpowiada
Wykonawca. Wyroby uznane przez Zamawiajgcego za niezgodne z wymogami aprobat
technicznych, atestdw, deklaracji zgodnosci i specyfikacji technicznej muszq by<¢ niezwtocznie
usuniete przez Wykonawce z miejsca wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ sktadowane wyroby przed uszkodzeniem.

Jezeli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims szczegdlnym przypadku wyroby zamienne winien on
niezwtocznie poinformowac o tym Zamawigjgcego i uzyskaé jego zgode na uzycie wyrobdw
zamiennych.

3. Wykonanie robét budowlanych.

Zamawiajqcy za posrednictwem odpowiedniego dla danego rejonu Biura Obstugi Klienta, na
whniosek Wykonawcy wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej. Wykonawca remontu dla
potrzeb redlizacji zamdwienia bedzie mdgt korzystac ze iréddet poboru energii elekirycznej (wg
wskazan podlicznika elektrycznego) i wody (rozliczanie ryczattowe z wtasciwym Biurem Obstugi
Klienta). Zasilanie miejsca prowadzenia robdt w energie elekiryczng Wykonawca musi wykonad
wtasnym staraniem i na wtasny koszt. Wykonanie robdt winno by¢ zgodne z zapisami Polskich Norm,
wymagan atestéw i zapisami umowy na realizacje robdt.

Wykonawca jest zobowiqgzany przed przystgpieniem do realizacji umowy do przedstawienia
szczegdtowego harmonogramu robdt dla danego adresu i na jego podstawie do
cotygodniowego raportowania w formie pisemnej odpowiednim Inspektorom Nadzoru o
postepie lub braku postepu w kwestii terminowego rozpoczecia | zakonczenia danego etapu
robdt dla wszystkich branz (na podstawie zapisdw umownych z § 3 ust. 1 pkt 20 i 22).

4. Obmiar robét.

Podstawqg dokonywania obmiaréw, okreslajgcq zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegdlnych pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét. Do
obowiqzkdw wykonawcy nalezy przygotowanie i zawiadomienie Inspektora Nadzoru o
robotach zanikajgcych w celu odebrania ich i sporzqdzenie protokotu odbioru robot
zanikajgcych. Po zakonczeniu robdt nalezy zgtosic pisemnie gotowos¢ do odbioru robdt
zanikajgcych/zakrytych.

Zasady odbioru robdt okresla umowa. Wymagane jest pisemne powiadomienie
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Zamawiajgcego o zakoriczeniu robdt i gotowosci do odbioru robdt. Podstawqg ptfatnosci sq
ceny jednostkowe poszczegdinych pozycji zawartych w wycenionym przez Wykonawce
przedmiarze robdt, a zakres czynnosci objetych cenq okreslony jest w ich opisie. Warunkiem
dokonania odbioru robdt bedzie przedtozenie przez Wykonawce faktury VAT potwierdzajgcej
odbidr odpaddw z okresu realizacji przedmiotu umowy przez podmiot posiadajqgcy stosowne
zezwolenie wtasciwego organu na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami,
zgodnie z Ustawq z dnia 27 kwietnia 2001r. O odpadach /.../ oraz Rozporzqgdzeniem Ministra
Srodowiska z dnia 21.04.2006 r. w sprawie listy odpaddw /.../. Zatqcznikiem do w/w faktury ma by¢
ykarta przekazania odpaddéw”. Wykonawca jest zobowigzany do wystawienia w dniu odbioru
koncowego dokumentu gwarancyjnego na okres, na ktéry udziela gwarancji zgodnie z
umowq od daty protokotu odbioru koncowego.

Ceny wyrobdéw budowlanych w ofertach nalezy przyjmowac z kosztami zakupu.

5. Rodzaje odbioréw:

- Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu:

- Odbidér robdét zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci

i jakosci wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji nie bedg widoczne,

- Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajqgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robdt,

- Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru,

- Gotowos¢ danej czesci Robdt do odbioru zgtasza wykonawca na pismie i jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej
jednak niz w ciqgu frzech dni roboczych od daty zgtoszenia,

- Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq, ST i uprzednimi ustaleniami.

6. Odbidr czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robdt. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét.

7. Odbiér koricowy robot :

Odbidér koncowy nastgpi w terminie do 7 dni od daty zgtoszenia za pomocq poczty
elektronicznej lub poczty tradycyjnej przez Wykonawce zakoriczenia catosci powierzonych
robét w danym pustostanie.

Przed kornicowym odbiorem robdt Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé, na co najmniej 7 dni
przed dniem odbioru koricowego:

a) ksiqgzki obmiaréw zatwierdzonej przez inspektordw nadzoru i kosztorysdw
powykonawczych, szkicow i protokotdw pomiaru remontowanych powierzchni;

b) niezbedne atesty, aprobaty, Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do stosowania

w budownictwie na wszystkie zastosowane materiaty; z adnotacjq: ,Wbudowano przy ul. ... ", datq i
podpisem oraz imiennqg pieczqtkq (z numerem uprawnien) Kierownika Budowy.

c) oswiadczenie kierownika budowy o wbudowaniu wytqcznie materiatdw i wyrobdw
budowlanych zgodnych z Ustawq o wyrobach budowlanych,

d) protokotéw odbioréw robdt zanikowych, protokotdw préb szczelnosci i préob napieciowych
instalacji elektrycznej z wynikiem pozytywnym i wynikdw badar z wynikiem pozytywnym oraz
pozytywnych opinii kominiarskich;

e) innych dokumentédw wymaganych umowq, przepisami Prawa budowlanego i wynikajqgcych z
aktualnych norm;

f) oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania robdt budowlanych ze STWIOR,
przedmiarem robdét oraz z przepisami i obowiqzujgcymi polskimi normami;

g) podpisanych przez udzielajgcego gwaranciji kart gwarancyjnych wraz z adresem,

na ktérych zostaty zamontowane urzqdzenia;

h) umowy cesji praw z tytutu rekojmi, jakie posiada Wykonawca wobec sprzedawcdw
wmontowanych podczas realizacji umowy urzqdzen.

Zakonczenie robdt i kompletnos¢ dokumentdw odbiorowych musi by¢ potwierdzona przez
Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakoriczone lub bedzie miat
zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentaciji odbioru, w porozumieniu z
Wykonawcq wyznaczy nowy termin ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego, z
zastrzezeniem, ze w przypadku gdy do czasu ponownego odbioru robdt Wykonawca nie usunie
nieprawidtowosci, wad wykonania umowy, wzglednie nie skompletuje catej wymaganej
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umowq dokumentacji, to Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wykonania tych czynnosci na
koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci uzyskania wyroku sqdu w tym zakresie.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzany jest uporzqgdkowad teren oraz zajmowane
pomieszczenia i przekazac to przedstawicielowi Zamawiajgcego w terminie odbioru robdt.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowosé do odbioru koricowego bedzie stwierdzone przez
Wykonawce na pismie i jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Odbioru koricowego
dokona komisja wyznaczona przez Zamawigjgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentdw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq i
STWIORB.

W toku odbioru korncowego robdt komisja zapozna sie z readlizacja ustalen przyjetych

w trakcie odbioréow robdt zanikajqgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie robot
uzupetniajgcych poprawkowych,

W przypadku nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonanych robdét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagar Dokumentacji i ST

z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiekfu i
bezpieczenstwa ruchu, komisja dokona potrgcen ocenigjgc pomniejszonqg wartosci
wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych. W
przypadku, gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedq
gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru kornicowego robdt,

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Za dzienn odbioru przedmiotu umowy dla danego
pustostanu uwaza sie dzienn podpisania protokotu odbioru koricowego tego pustostanu.

8. Odbiér ostateczny

Odbidr ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego. Odbidr ostateczny nastepuje przed uptywem okresu
rekojmi, po pisemnym zgtoszeniu gotowosci do odbioru ostatecznego przez Wykonawce i
polega na ocenie wykonanych robdt, w tym zwiqzanych z usunieciem wad i usterek. Strony
postanawiajq, ze z czynnosci odbioru ostatecznego bedzie spisany protokdt podpisany przez
obie strony umowy. W przypadku niestawienia sie przedstawicieli Wykonawcy na odbidr ostateczny,
ustalenia Komisji Odbiorowej zawarte w protokole odbioru bedqg dla Wykonawcy wigzqce, a
Wykonawca ustalenia te bedzie traktowac jak wtasne.

9. Dokumenty odniesienia:

Przepisy zwiqzane:

»Akty prawne — ustawy;

»Akty prawne — ustawy;

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U.z2016r. poz. 290 z péZn. zm.)

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2015 . poz. 2164 z
pdin.zm.)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1570)

4. Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami ( Dz.U.z 2014

r. poz.1446)

5. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2016 r.,
poz.191)

6. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. z 2013 r. poz.963 z péZn.
zm.)

7. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ((Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z pdzn. zm.)
8. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.z 2013 r. poz.230 z pdzn. zm.)
9. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz.U. z2010r. Nr 138, poz.935 z

pozin. zm.)

10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2014 o wyrobach budowlanych (DZ.U z 2016 r. poz.1570
z pdin. zm.)

11. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 o systemie oceny zgodnosci (DZ. U z 2016 poz. 665
z pdin. zm).

»Akty prawne —rozporzqdzenia:
12. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz.U. z 2015, poz.
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1422 7 pdin. zm.),
13. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia

polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
fechnicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany
(Dz.U. Nr 209, poz. 1780 z pdZn. zm.),

14. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.401)

15. Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczqcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz.U. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.)

16. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego

(Dz.U. z22013r. poz. 1129 z pdin. zm.)
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