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ZAKRES PRZEBUDOWY | REMONTU LOKALU MIESZKLANEGO:

1) demontaz istniejgcych wewnetrznych instalacji sanitarnych

2)  roboty rozbiorkowe i demontazowe elementéw wyposazenia przeznaczonych
do wymiany (osprzet sanitarny fazienki i kuchni)

3) montaz instalacji gazu wraz z osprzetem

4)  remont i przebudowe wewnetrznych instalacji sanitarnych (wod.-kan,
centralnego ogrzewania)

5) montaz nawierzakéw okiennych i kratek wentylacyjnych w drzwiach.

WYKAZ PARAMERTOW TECHNICZNY URZADZEN SANITARNYCH:

1) Miska kompaktowa WC w kolorze biatym, materiat ceramika sanitarna,
odptyw pionowy, 3/6 litra — dwie funkcje sptukiwania, deska z polipropylenu
(w zestawie miska,zbiornik, sptuczka, deska twarda wolnoopadajaca).

a) Miska WC kompaktowa wraz z wezykiem elastycznym w oplocie stalowym fi
15 mm - 1 szt. oraz zaworem przytgczeniowym katowym o srednicy fi 15 mm
- 1 szt.; deska sedesowa z tworzywa sztucznego, twarda, zawiasy metalowe.
Rodzaj miski ustepowej: lejowa; materiat wykonania: ceramika sanitarna;
system sptukiwania: dolny zbiornik, sptuczka z armaturg 6/3 [dm?] lub funkcjg
start/stop, zasilanie sptuczki boczne, strumieh sptukujgcy zwykly; rodzaj
odptywu z miski ustepowej: typ ,,poznanski’ lub ,,warszawski’ (rodzaj
odptywu uzalezniony od sposobu wykonania podejscia instalacji
kanalizacyjnej do miski). W przypadku ograniczonej powierzchni zabudowy,
dopuszcza sie wbudowanie kompaktu krotkiego, badz naroznego.

b) Stelaz WC ze sptuczkg podtynkowg. W komplecie wszystkie (systemowe)
elementy montazowe i przytaczeniowe. Konstrukcja ramowa stalowa
lakierowana proszkowo; z wysuwanymi stopkami, umozliwiajacymi regulacje
wysokos$ci zabudowy. Zbiornik wody z tworzywa sztucznego; zaizolowany
przeciwwykropleniowo; zaopatrzony w zawér odcinajgcy doptyw wody do
zasobnika. Mechanizm sptukujgcy powinien umozliwi¢ dziatanie sptuczki w
dwoch trybach: petnym i oszczednym (1/2). Klawisz sptukujacy z tworzywa
sztucznego, biaty; podwojny. Miska ustepowa podwieszana; ceramiczna,
biata wraz z kroccami doptywowym i odptywowym oraz kompletnym
zestawem montazowym (montaz z uzyciem maty wygtuszajgcej). Rodzaj
miski ustepowej: lejowa; odptyw poziomy. Miske nalezy wyposazy¢ w deske
sedesowg z tworzywa sztucznego, twarda; kolor biaty; zawiasy metalowe.

2) Wanna wykonana z akrylu sanitarnego o wym. 120x70 cm, w kolorze biatym,
wyposazona w komplet pzelewowo-spustowy i syfon. Spetniajgca norme
PN-EN14516+A1:2010, wykonanie wanny akrylowej z ptyty akrylowej
o minimalnej grubosci 2,5mm.
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3) Bateria zlewozmywakowa $cienna jednouchwytowa, $rednica gtowicy 40 mm,
obrotowa wylewka, gtowica ceramiczna, kolor wykonczenia chrom.

4) Bateria umywalkowa $cienna jednouchwytowa, kolor wykonczenia chrom,
montaz na umywace ceramicznej, regulator ceramiczny.

5) Bateria natryskowa $cienna jednouchwytowa z natryskiem przesuwnym,
montaz na $cianie, kolor wykonczenia chrom, regulator ceramiczny.

6) Szafka pod zlewozmywak naktadany; dwudrzwiowa. Charakterystyka:
szerokos$é: 80 cm, wysokos$c: 80 cm, gtebokosé: 50 lub 60 cm, materiat: ptyta
meblowa MDF okleinowa PCV, uchwyty plastikowe lub metalowe.

7) Zlewozmywak naktadany dwu - komorowy ze stali nierdzewnej, wyposazony
w przelew z otoworem na baterie.

8) Umwalka ceramiczna o wymiarach 50x35 cm, wyposazona w przelew
z otoworem na baterie, materiat ceramika sanitarna, kolor biaty, montaz na
wspornikach.

9) Nawietrzaki okienne higrosterowane. Nalezy zapewni¢ naptyw sSwiezego
powietrza do kuchni w ilosci 70m®h; do pokoju w ilosci 30m3/h. Nawietrzaki
osadzac¢ poprzez wyfrezowanie w ramach okiennych stosownych szczelin.
Kolor biaty, praca w zakresie od 30 do 70 [%] wilgotno$ci wzglednej. Przyjaé
nalezy po minimum jednym nawietrzaku na kazde z okien / skrzydet
okiennych.

10) Uzbrojenie instalacji gazowej oraz jej uszczelnienia nalezy dokonaé
z zastosowaniem wytgcznie armatury i materiatébw dopuszczonych do budowy
instalaciji i sieci gazowych.

11) Gazowy kociot kondensacyjny TERMET EcoCondens Silver o mocy 24 kW
lub rbwnowazny:

a) klasa energetyczna: A

b) system komunikacji OPEN-THERM poprzez regulator EASY REMOTE
(zdalne sterowanie parametrami kotta z pozycji regulatora pokojowego)

C) uzycie najnowszej generacji wymiennika cieptfa ze stali nierdzewne;j

d) niezwykle szeroki zakres modulacji mocy: od 12% do 100%

e) wentylator z ptynng regulacjg obrotow (sterowany elektronicznie)

f) palnik cylindryczny ze stali nierdzewnej o niskiej emisji NOx (klasa 5)

g) grupa hydrauliczna w postaci hydrobloku montowania na szybkoztgczach

h) kompletny system zabezpieczen

i) mozliwos¢ pracy z modutami wielostrefowymi do systemédw grzewczych

j)  mozliwos¢ wspbtpracy z pompami ciepta powietrze/woda

k) dodatkowa izolacja dzwiekochtonna zapewnia cichg prace kotta (48 dB)

l) wysokoefektywna pompa obiegowa

m) wspotpraca z zasobnikami c.w.u. przez zawor tréjdrozny
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UWAGA:

Przy wykonywaniu robdét nalezy stosowaé¢ materialy uzgodnione
z Zamawiajacym. Uzyte materialty powinny odpowiadaé¢ Polskim Normom
i mie¢ wymagane atesty, certyfikaty, Swiadectwa zgodnosci dopuszczajace do
stosowania ich w budownictwie mieszkaniowym i powinny odpowiada¢
jakosciowo i cenowo materialom zaproponowanym w przyjetej ofercie
Wykonawcy.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem specyfikacji jest zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania robot,
obejmujgcy w szczegdlnosci wymagania witasciwosci materiatdbw, wymagania
dotyczgce sposobu wykonania i oceny prawidtowosci poszczegdlnych robot
instalacyjnych oraz okreslenie zakresu prac zwigzanych z montazem instalacji
gazowej i przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych w lokalu mieszkalnym
przy ul. Gimnazjalnej 2A/7 we Wroctawiu.

1.1. Specyfikacja Techniczna

a) Zakres specyfikacji technicznej reguluj przepisy ustawy Prawo budowlane,
okreslajace wymagania techniczne i uzytkowe dla budynkéw. Ustawa z dnia 7 lipca
1994 r.- Prawo budowlane [tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr.156 poz. 1118 z pdzn.
zm.] w art.5 formutuje podstawowe wymagania , jakie powinny spetnia obiekty
budowlane.

b) Roboty wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego powinny zapewni
bezpieczenstwo  konstrukcji,  bezpieczenstwo  pozarowe,  bezpieczenstwo
uzytkowania, odpowiednie warunki higieniczne, zdrowotne, ochrony $rodowiska,
ochrony przed hatasem i drganiami, oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci
cieplnej przegréd, warunki uzytkowe zgodne z przeznaczeniem pomieszczen,
a w szczegolnosci w zakresie oswietlenia naturalnego i sztucznego, zaopatrzenia
w wode , usuwania ciekdéw i odpaddw, ogrzewania, wentylacji oraz tgcznosci, ochron
intereséw 0s6b trzecich w tym w szczegdlnosci: zapewnienie dostepu do drogi
publicznej, ochron przed pozbawieniem mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji
energii elektrycznej i cieplnej oraz ze srodkéw tgcznosci, doptywu Swiatta dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, ochron przed ucigzliwosciami
powodowanymi przez hatas wibracje zaktdcenia elektryczne i promieniowanie, ochron
przed zanieczyszczeniem powietrza wody lub gleby. Wymagania te powinny by
spetnione przez wykonawce przez stosowanie przepiséw techniczno-budowlanych
oraz PN, w powigzaniu z dostarczong dokumentacja projektows .

c) Roboty budowlane wykonywane na zlecenie Zamawiajgcego powinny
spetniac  wymagania  okreSlone w  przepisach techniczno-budowlanych.
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Niedopuszczalne jest, aby w trakcie realizacji dokonywa¢ odstepstw od tych
przepiséw.

d) Roboty budowlane wykonywane na zlecenie zamawiajgcego realizowac
zgodnie z wymogami art.7 Prawa budowlanego, ktéry zawiera zespot przepiséw
zaliczanych do techniczno-budowlanych, w skfad ktérych wchodza: warunki
techniczne, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Specyfikacja Techniczna jest elementem dokumentacji projektowej przy zleceniu
i realizacji rob6t, wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Przewiduje sie wykonanie podanego nizej zakresu rob6t zasadniczych. Oferent
powinien przewidzie¢ i wyceni¢ ewentualne prace pomocnicze, konieczne do
realizacji wymienionych prac zasadniczych.

1.3.1. Zakres robét i czynnosci wigczonych do realizacji w ramach umowy oraz
ktérych koszty Wykonawca winien uwzgledni¢ w ofercie:

a) zorganizowanie zaplecza i placu budowy wraz zabezpieczeniami wynikajgcymi
z przeprowadzenia wszelkich préb, sprawdzen i odbioréw, przewidywanych
warunkami technicznymi wykonania odbioru robdét budowlano-montazowych
i instalacyjnych,

b) zawarcia umowy ubezpieczeniowej w petnym zakresie okreslonym Umowa, -
regulacji i rozruchu instalacji,

c) koordynacji i nadzoru technicznego (Kierownik Budowy) nad robotami
dodatkowymi lub/i zamiennymi wykonywanymi przez wykonawcéw
wybranych w trybie ustawy - Prawo zamoéwien publicznych.

1.4. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamdéwienia i stanowigca
podstawe do realizacji robot :

1.4.1. Spis projektéw i rysunkow :
a) Projekt budowlany i wykonawczy - montaz instalacji gazowej i przebudowy
wewnetrznych instalacji sanitarnych w lokalu mieszkalnym przy
ul. Gimnazjalnej 2A/7 we Wroctawiu.

b) Rysunki zgodnie z czesciag graficzng projektéw.
1.4.2. Zgodnos¢ robot z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnosé z dokumentacjg
techniczng, specyfikacjami technicznymi oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé¢ wszystkie roboty $cisle wedtug otrzymanej
dokumentacji technicznej, przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami
i przepisami.

1.5. Przepisy techniczno-budowlane w trakcie wykonywania robét
budowlanych.

Obowigzek przestrzegania przepiséw techniczno-budowlanych kierowany jest do
kierownikbw budbéw oraz inspektoréw nadzoru inwestorskiego. Ustawa akcentuje
koniecznos¢ zgodnosci realizowanych rob6t budowlanych z zatwierdzonym
projektem budowlanym - wykonawczym i przepisami. Wyraznie podkresla to przepis
art.22 pkt.3 precyzujgcy obowigzki kierownika budowy i kierownika rob6t w tym
zakresie. Do podstawowych obowigzkéw inspekiora nadzoru w procesie
budowlanym nalezy kontrola wykonywanych robdt zgodnie z projektem i przepisami
w tym takze techniczno-budowlanymi co jednoznacznie okreslone zostato w art. 25
pkt. 1 Prawa budowlanego.

1.6. Odstepstwo od przepiséw techniczno- budowlanych.

Zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego odstepstwo od przepiséw techniczno-
budowlanych mozliwe jest wytgcznie w przypadkach szczegolnie uzasadnionych.
Przypadki takie wynikaj z ksztattu, wymiaru dziatki zagospodarowania terenu
sgsiedniego lub niemozliwosci spetnienia obowigzujgcych przepiséw techniczno-
budowlanych. Ustawodawca dopuszczajgc mozliwos¢ odstepstwa od przepiséw
techniczno-budowlanych, wprowadzit ograniczenia. Odstepstwo nie moze by¢
dowolne, a organ wydajgcy zgode na odstepstwo zwigzany jest ograniczeniami
wprowadzonymi do ustawy. Zastosowanie odstepstwa od przepisow techniczno-
budowlanych nie moze powodowa zagrozenia zycia ludzi lub bezpieczenstwa
mienia, ograniczenia dostepnosci dla os6b niepetnosprawnych oraz nie powinno
powodowacé pogorszenia warunkéw zdrowotno-sanitarnych i uzytkowych, a tak ze
stanu $rodowiska po spetnieniu warunkéw zamiennych.

Zgodnie z art. 9 Prawa budowlanego, wyrazenie zgody na odstepstwo od przepiséw
techniczno- budowlanych nalezy do kompetencji organu panstwowego nadzoru
budowlanego stopnia podstawowego, tj. do organu, ktéry wydat pozwolenie na
budowe . Udzielenie zgody na odstepstwo od przepiséw techniczno- budowlanych
powinno by¢ poprzedzone wydaniem upowaznienia przez wiasciwego ministra
uprawnionego do wydania przepiséw, od ktérych miatoby zosta¢ wydane
odstepstwo. Zachowanie trybu okreslonego w art.9 Prawa budowlanego nie jest
konieczne, jezeli w przepisach techniczno- budowlanych okreslone sg rozwigzania
wariantowe, warunki, na jakich mozna odstepowac¢ od rozwigzan podstawowych lub
zawarte jest upowaznienie dla organéw panstwowego nadzoru budowlanego do
wydawania zgody na odstepstwa od tych przepiséw. Naruszenie przepisow
techniczno- budowlanych w trakcie robét. Za naruszenie przepiséw techniczno-
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budowlanych w trakcie robét uwaza sie odstepstwo od projektu budowlanego
zatwierdzonego decyzjg administracyjng. Zgodnie z art. 36 Prawa budowlanego
dokonanie istotnego odstepstwa od zatwierdzonego projektu wymaga decyzji o
pozwoleniu na budowe a takze wstrzymania rob6t budowlanych - art. 50 Prawa
budowlanego. Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki, ktére dopuscity
sie takiego postepowania. Nakazy, o ktérych mowa wyzej, moga by¢ orzeczone, gdy
naruszenie przepiséw techniczno- budowlanych zostanie stwierdzone juz po
zakonczeniu rob6t budowlanych art.51ust.4 Prawa budowlanego.

Wszelkie odstepstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, w tym naruszenie
przepisbw techniczno - budowlanych wymagajg przedstawienia organowi
panstwowego nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakonczeniu budowy wraz
z opisem zmian i odpowiednimi rysunkami zamiennymi na etapie przystgpienia do
uzytkowania. Zmiany wymagaj potwierdzenia oswiadczeniem projektanta i inspektora
nadzoru inwestorskiego art.57 ust.2 Prawa budowlanego.

1.7. Odpowiedzialnos¢ wykonawcy od chwili rozpoczecia robét do ich odbioru.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za stan wykonywanych rob6t od dnia
przejecia az do dnia odbioru koncowego rob6t przez zamawiajgcego.
Zabezpieczenie robdt w okresie obnizonych temperatur obcigza wykonawce. Okres
odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektu i robét przenosi sie na czas
rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktore
spowodowat w czasie prac przy realizacji zadania, a do przekazania go
zamawiajgcemu. Wymagania dotyczgce kwalifikacji, uprawnien i do swiadczenia
personelu kierowniczego i wykonawczego.

Osoby petnigce samodzielne funkcje techniczne w trakcie realizacji robdt,
odpowiedzialne sg za wykonywanie tych funkcji zgodnie z przepisami, przywotanymi
niniejszg specyfikacje Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej oraz za
nalezyta staranno$¢ w wykonywaniu pracy, jej wtasciwg organizacje, bezpieczenstwo
i jakos¢. Petnienie samodzielnych funkcji technicznych na budowie przy
wykonywaniu rob6t niezgodnie z przepisami technicznobudowlanymi zagrozone jest
karami jezeli realizacja rob6t budowlanych realizowana bedzie w sposéb razacy przy
nieprzestrzeganiu przepisu art. 5 Prawa budowlanego. Za wykroczenia okreslone
w art. 93 pkt. 6 Prawa budowlanego, odpowiedzialno$ci karnej podlega¢ bedzie ten,
kto wykonywaé¢ bedzie roboty w sposob odbiegajacy od ustalen i warunkéw
okreslonych w przepisach, pozwoleniu na budowe badz istotnie odbiegajgcy od
zatwierdzonego projektu. Koszty wynikajgce z tego tytutu obcigzajg te jednostki,
kt6re dopuscity sie takiego postepowania.

Kierownik budowy powinien posiada¢ uprawnienia budowlane z prawem do
kierowania robotami budowlanymi. Ubezpieczenie i zabezpieczenie budowy - roboty
budowlane ubezpieczy w towarzystwie ubezpieczeniowym. Wspobtpraca
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z inspektorami nadzoru. Inspektor nadzoru jest przedstawicielem zamawiajgcego
w trakcie realizacji rob6t. Obecnosé inspektora nadzoru na budowie przewidziana
jest w dniu uzgodnionym z wykonawcg robo6t. W przypadku czestszych pobytéw ze
wzgledu na problemy — wedtug potrzeb nie powodujgcych nieuzasadnionych przerw
w robotach budowlanych. Inspektor jest upowazniony do podejmowania decyzji
dotyczgcych zagadnien technicznych i ekonomicznych budowy w ramach
dokumentacji projektowej, przepiséw prawa budowlanego oraz umowy o jej realizacji.
Kazde zastrzezenie do pracy inspektora nadzoru powinno by¢ zgtoszone
zamawiajgcemu niezaleznie od dokonania wpisu w dzienniku budowy. Wspbtpraca
z innymi wykonawcami. Roboty realizowane i koordynowane przez kierownika
budowy. Zakres rob6t wykonywany przez firmy specjalistyczne wymaga
szczegO6lnego nadzoru oraz koordynacji miedzybranzowej przez kierownika budowy.
Zachowanie tajemnic zawodowych oraz wprowadzenie chronionych rozwigzan .
Projekt stanowi wlasnos¢ zamawiajgcego - dokumentacja, nie moze byé
udostepniana osobom trzecim bez jego zgody.

Zamawiajgcy posiada projekt budowlano - wykonawczy. Podstawg do rozpoczecia
robét jest art. 28 Prawa budowlanego, zgodnie z ktérym inwestor uzyskat ostateczng
decyzje o pozwoleniu na budowe . Projektanci posiadajg odpowiednie uprawnienia
budowlane a projekt wykonano zgodnie z wytycznymi inwestora, z wymaganiami
i przepisami Prawa budowlanego, zgodnie z warunkami techniczno-budowlanymi,
normami i zasadami wiedzy technicznej. Projekt budowlany - wykonawczy
uwzglednia warunki inwestora oraz warunki zawarte w opiniach i uzgodnieniach.
Przedmiot zaméwienia wykona zgodnie z projektem budowlanym-wykonawczym.

1.8. Okreslenia podstawowe.

1.5.1. Czas na ukonczenie - czas na zakonczenie Robo6t lub odcinka (w zaleznosci
od przypadku), tak jak zostat podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od Daty
rozpoczecia.

1.5.2. Data rozpoczecia - data rozpoczecia Robot okreslona w Umowie.

1.5.3. Dokumentacja techniczna - dokumentacja projektowa, na ktorg sktada sie
projekt budowlany wraz z uzgodnieniami i dokumentami.

1.5.4. Dziennik budowy - dziennik wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen
i okolicznosci zachodzgcych w toku wykonywania rob6t .

1.5.5. Inspektor nadzoru - osoba wyznaczona przez Inwestora, posiadajgca
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do petnienia nadzoru nad robotami
budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby Inzynierow Budownictwa.
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1.5.6. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca
wymagane przepisami stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi
oraz aktualny wpis do Izby Inzynierbw Budownictwa, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji kontraktu.

1.5.7. Materiaty - wszystkie tworzywa niezbedne do wykonywania robét, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

1.5.8. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywania robot
z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony
- Z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego typu robét.

1.5.9. Personel Wykonawcy - Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory
Wykonawca zatrudnia na Placu Budowy, a ktéry moze obejmowac¢ personel
kierowniczy, robotnikbw i innych pracownikow Wykonawcy i kazdego
z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy
w realizacji Robét.

1.5.10. Personel Zamawiajgcego - Inzynier oraz caty inny personel kierowniczy,
robotnicy i inni pracownicy Inzyniera i Zamawiajgcego oraz wszelki inny personel
podany przez Zamawiajgcego lub Inzyniera do wiadomosci Wykonawcy i kazdego
z Podwykonawcéw jako Personel Zamawiajgcego .

1.5.11. Podwykonawca - kazda osoba wymieniona w Umowie jako podwykonawca
lub jakakolwiek osoba wyznaczona jako podwykonawca dla czesci Rob6t oraz
prawni nastepcy kazdej z tych oséb .

1.5.12. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem
dokumentacji projektowe;j .

1.5.13. Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja rob6t, zgodnie
z dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi .

1.5.14. Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce
w Umowie lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych
w Umowie

1.5.15. Strona - Zamawiajgcy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu .
1.5.16. Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Umowie

zaakceptowanej przez Zamawiajgcego oraz prawnych nastepcéw tej osoby (lub
0s0b).
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1.5.17. Zamawiajgcy - osoba wymieniona jako zamawiajgcy w Umowie oraz prawni
nastepcy tej osoby.

2. PROWADZENIE ROBOT.
2.1. Ogolne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych i poleceniami
Inspektora Nadzoru. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatbw i elementow rob6t bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru rob6t. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzglednia wyniki badan materiatow
i jakosci robot, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce przy produkcii
i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych
oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru
beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robdt. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy.
2.2.1. Charakterystyka placu budowy.

Dojazd do obiektu jest dobry. Obiekt usytuowany jest w zabudowie miejskiej, jako
obszar otoczony istniejgcymi kamienicami. Istnieje mozliwos¢ odptatnego korzystania
z energii elektrycznej i wody. Na terenie budowy istnieje wystarczajgca ilo$¢ miejsca
dla zlokalizowania obiektéw pomocniczych jak szatnia, magazyn, przewozny ustep.

2.2.2. Przekazanie terenu budowy.

Inwestor, w terminie okreslonym w warunkach umowy szczego6towej, przekaze
Kierownikowi budowy plac budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz Dokumentacje techniczng wraz
ze specyfikacjg techniczna.

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich
materiatbw i elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili
rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Wykonawca umiesci w miejscu
okreSlonym przez zarzadzajgcego tablice informacyjng. Wykonawca jest
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zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
inwestycji, az do zakonczenia i odbioru koncowego robét. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

2.2.4. Ochrona witasnosci i urzadzen .

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji i urzadzen.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowac w czasie prowadzenia robét wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz
odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu
zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania zgodnosci
z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow
prawnych obowigzujgcych w zakresie bezpieczehstwa przeciwpozarowego. Bedzie
stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie
z zaleceniami przepis6w bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy.
Materiatly = tatwopalne  beda  przechowywane  zgodnie z  przepisami
przeciwpozarowymi, W bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i skiadowisk,
w miejscach niedostepnych dla 0séb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powstaé w okresie realizacji
robét lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikdw.

2.3. Projekt organizaciji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami.
2.3.1. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji robdt wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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2.3.2. Zasady kontroli jakosci Robot.

Celem kontroli jakosci Robét bedzie zapewnienie osiggniecia zatozonej jakosci
Robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatow.

2.3.3. Certyfikaty, deklaracje i atesty Uzyte materialy do wykonania przedmiotu
zamOwienia winny posiadac:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujgcy na to, ze zapewniono zgodno$c¢
z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych, b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z aprobatg techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. a) i ktére spetniajg wymogi ST. W przypadku
materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robédt, bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty,
wydane przez producenta, a w razie potrzeby, poparte wynikami badah wykonanych
przez niego. Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetniajg tych wymagan, beda
odrzucone.

2.4. Dokumenty budowy.
2.4.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujagcym dokumentem budowy prowadzonym przez
kierownictwo budowy na biezgco, zaréwno dla potrzeb zamawiajgcego jak
i wykonawcy w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy
az do zakonczenia robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie =z obowigzujgcymi przepisami (Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dn. 19.11.2001). Zapisy do dziennika budowy bedag czynione na
biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robét, stan bezpieczenstwa ludzi
i budynkéw oraz stan techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem
budowg. Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawierac jego date, nazwisko
i stanowisko oraz podpis osoby, ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢
czytelne i dokonywane w porzadku chronologicznym jeden po drugim, nie
pozostawiajgc pustych miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajgcy wprowadzanie
pdzniejszych dopiskédw. Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do
dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie numerowane, oznaczane i datowane
przez zarbwno wykonawce jak i zarzadzajacego realizacjg umowy Inzyniera
kontraktu.
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W _szczeqgdlnosci w_dzienniku budowy powinny by¢é zapisywane nastepujace
informacie:

- data przejecia przez wykonawce placu budowy;

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiajgcego;

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegélnych elementéw robdt;

- postep robét, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot;

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opdznien lub przerw w robotach

- komentarze i instrukcje zarzgdzajgcego realizacjg umowy Inzyniera kontraktu;

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robét
z polecenia zarzgdzajgcego realizacjg umowy Inspektora Nadzoru;

- daty zgtoszenia robo6t do czesciowych i koncowych odbiorow oraz przyjecia,
odrzucenia lub wykonania rob6t zamiennych;

- wyjasnienia komentarze i sugestie wykonawcy;

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji rob6t majace wptyw
na czasowe ich ograniczenia lub spetnienia szczegdlnych wymagan wynikajgcych
z warunkow klimatycznych;

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na
budowie;

- dane na temat jakosci materiatéw, poboru prébek i wynikow badan z okresleniem
przez kogo zostaty przeprowadzone i pobrane;

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone;

- inne istotne informacje o postepie robdét.

Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy
przez wykonawce powinny by¢ na biezgco przedstawiane do wiadomosci i akceptacji
Inspektorowi.

2.4.2. Inne istotne dokumenty budowy.

Oprocz dokumentéw wyszczegolnionych w punkcie 2.4.1 dokumenty budowy
zawieraja tez:

a) Dokumenty wchodzgce w sktad umowy;

b) Pozwolenie lub zgtoszenie na budowe;

c) Protokoty przekazania placu budowy wykonawcy;

d) Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia
cywilnoprawne;

e) Protokoty odbioru robot,

f) Opinie ekspertow i konsultantow,

g) Korespondencje dotyczgcg budowy.
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2.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy we wtasciwie
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bedg natychmiast
odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty
budowy bedg stale dostepne do wgladu przez Inzyniera oraz upowaznionych
przedstawicieli zamawiajgcego w dowolnym czasie i na kazde zgdanie.

3. INSPEKTOR NADZORU.

Inspektor Nadzoru w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajgcego
reprezentuje interesy Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie Kkontroli
zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg projektowg specyfikacjami
technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami
warunkéw umowy. Dla prawidtowej realizacji swoich obowigzkéw, zgodnie
z przepisami prawa budowlanego, Zamawiajgcy pisemnie wyznacza inspektoréw
nadzoru dziatajgcych w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnien
i obowigzkow.

4. MATERIALY | URZADZENIA.
4.1. Zrédta uzyskiwania materiatéow i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania
rob6t muszg by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdinych
szczego6towych specyfikacjach technicznych.

4.2. Atesty materiatow i urzadzen.

W przypadku materiatow, dla ktérych w szczegotowych specyfikacjach technicznych
wymagane sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest
okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce
badan jakosci materiatéw, Inzynier kontraktu moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce atest producenta stwierdzajacy petng zgodnos$¢ tych materiatéw
z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie
potrzeby wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan
muszg by¢ dostarczone przez wykonawce zarzadzajgcemu realizacjg umowy.
Materiaty posiadajgce atesty, a urzadzenia - wazng legalizacje, mogg by¢ badane
przez Inzyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona
niezgodnos¢ wiasciwosci przewidzianych do uzycia materiatbw i urzadzen z
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wymaganiami zawartymi w szczeg6towych specyfikacjach technicznych nie zostang
one przyjete do wbudowania.

4.3. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom umowy.

Materialy uznane przez Inspektora Nadzoru za niezgodne ze szczego6towymi
specyfikacjami technicznymi muszg by¢ niezwtocznie usuniete przez wykonawce z
placu budowy. Kazdy rodzaj robét wykonywanych z uzyciem materiatow,ktore nie
zostaty sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora, bedzie wykonany na
wiasne ryzyko wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty mogg byé
odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

4.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnic, zeby materiaty i urzgdzenia tymczasowo
sktadowane na budowie, byty zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywaé
ich jakos¢ i wtasnosci w takim stanie jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub
montazu.

4.5. Stosowanie materialéw zamiennych.

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakim$ szczegOlnym przypadku materiaty lub
urzadzenia zamienne, inne niz przewidziane w projekcie wykonawczym lub
szczegoOtowych specyfikacjach technicznych, poinformuje o takim zamiarze
Inspektora Nadzoru przynajmniej na 1 tydzien przed ich uzyciem lub wczesniej, jesli
wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia.

5. ODBIORY ROBOT.
5.1. Rodzaje odbioréw robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom
odbioru:

- odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi przejsciowemu, - odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

5.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci
i jakosci wykonywanych robot, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbioér robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek, bez hamowania

MB PROJEKT Marek Banasiewicz, ul. Stalowa 3/5 , 53-425 Wroctaw,
NIP894288940; tel. 692-832-114; email: marek.banasiewicz@gmail.com

15




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot. Montaz instalacji gazowej i przebudowa wewnetrznych instlacji
sanitarnych w lokalu mieszkalnym przy ul. Gimnazjalnej 2A/7 we Wroctawiu, dz.nr 9/2, AM-6 obreb Softysowice

0go6lnego postepu robdt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé¢ danej
czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru .Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie poOzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

5.3. Odbidr koncowy.
5.3.1. Zasady odbioru koncowego

Odbioér koncowy polega na ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.
Odbiér koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy. Odbioru
koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
przedstawicieli zamawiajgcego przy udziale Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robo6t z dokumentacja projektowg i ST. W toku odbioru
koncowego robdt, komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robdét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w  robotach
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

5.3.2. Dokumenty do odbioru koncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego jest protokét odbioru
koncowego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowa podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- dzienniki budowy (oryginaty) - wyniki pomiarédw kontrolnych oraz badan.
W  przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawcg, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.
Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedag
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania rob6t
poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
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5.4. Odbidr pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 5.3.

6. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
6.1 Ogdlne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Roboét zgodnie ze ST
w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym. Obmiaru rob6t dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru w zakresie
obmierzonych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed terminem Wyniki
obmiaru beda wpisywane do Ksiegi Obmiaru.

6.2 Zasady okreslajace ilosci Robot i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci miedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg mierzone
poziomo wzdtuz linii osiowej.

Jesli ST wiasciwe dla danych rob6t nie wymagajg inaczej, objetosci beda wyliczone
w m3 jako dtugos¢ przemnozona przez sredni przekroj

6.3 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowany w czasie obmiaru bedg
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy
bedg utrzymywane w dobrym stanie w catym okresie trwania robét

6.4 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach i zmiany
Wykonawcy Robo6t.Obmiary roboét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania Obmiary rob6t polegajacych na ich zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedag
wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

8. Dokumentacja powykonawcza
Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezgco ewidencji wszelkich

zmian w rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci rob6t. Zmiany te nalezy
rejestrowaé na komplecie rysunkdw, wytgcznie na to przeznaczonych. Wykonawca
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winien przedktada¢ zarzadzajgcemu realizacjg umowy aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu
i sprawdzenia. Po zakonczeniu robdét kompletny zestaw rysunkéw zostanie
przekazany zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

9. Szczegotowy harmonogram robét i finansowania.

Szczego6towy harmonogram robét i finansowania musi uwzgledniaé uwarunkowania
wynikajgce z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci
przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych, kolejnosc
robét oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie rob6t w terminie okreslonym
w umowie. Na podstawie harmonogramu rob6t wykonawca przestawi
zarzgdzajgcemu realizacjg umowy do zatwierdzenia szczeg6towy harmonogram
robét i ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkdéw umowy.
Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w etapach tygodniowych. Zgodnie
z postanowieniami umowy, harmonogram bedzie w miare potrzeb korygowany
w trakcie realizacji robét.

10. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Podstawg pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

9.2 Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach
umownych (ofercie).

9.3 Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzgle -dnia¢é wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajgce sie na jej
wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

9.4. Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

* robocizne bezposrednig wraz z narzutami;

* warto$¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy;

» wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami;

» koszty posrednie i zysk kalkulacyjny;

» podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale
z wytgczeniem podatku VAT.
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11. Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg i $ciste
przestrzeganie harmonogramu rob6t, oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z projektem wykonawczym, wymaganiami
specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robét
oraz poleceniami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie
i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robdét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w do- kumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu robét, jesli wymagac tego bedzie zarzadzajgcy realizacjg umowy,
zostang poprawione przez wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
robét lub wyznaczenia wysokosci przez zarzadzajgcego realizacjg umowy nie
zwalnia wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje zarzadzajgcego realizacja umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia
materiatbw i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w umowie, projekcie wykonawczym i szczegoétowych specyfikacjach technicznych,
a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji zarzadzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci
robét, dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy
badaniach materiatow, doswiadczenia z przesz - tosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia zarzgdzajgcego
realizacja umowy beda wykonywane nie poOzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu poniesie wykonawca.

13. Zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich
obowigzujgcych przepiséw i wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji robét, zgodnie
z wymogami ustawy — Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢
do akceptacji zarzadzajgcemu realizacjg umowy, program zapewnienia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnic¢, zeby personel
nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych.
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14. Dokumentacja techniczna okreslajaca przedmiot zamowienia.

a) Projekt budowlany wykonawczy, opis i cze$¢ graficzna (rysunki),
b) Przedmiar robét,
c) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

Dokumentacja projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu
umowy jest to sama z przetargbw dokumentacja projektow. Obowigzkiem
Wykonawcy jest zapoznanie sie z dokumentacjg projektéw i okreslenie na jej
podstawie ceny oferty, zawierajgcej wszelkie koszty, ktére poniesie Wykonawca
w celu prawidtowego wykonania catosci robdt objetych postepowaniem, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Ewentualne btedy lub braki w dokumentacji nie bedg
stanowic jakiejkolwiek podstawy do ewentualnych roszczen i odszkodowan ze strony
oferenta (przysztego Wykonawcy robét). Ewentualne btedy lub braki w przedmiarze
robét nie zwalniaj Wykonawcy z wykonania petnego zakresu zadania inwestycyjnego
objetego dokumentacja projektowg i Specyfikacjg Techniczna.

Dokumentacja dostarczona Wykonawcy przez Zamawiajgcego nie moze byc¢
wykorzystywana i udostepniana osobom trzecim bez zgody projektanta, z wyjatkiem
przypadkow, kiedy jest to niezbedne dla celéw zwigzanych z wykonaniem kontraktu.
Podstaw wykonania robot stanowi projekt budowlany - wykonawczy wraz z decyzjg
0 pozwoleniu na budowe . Roboty realizowaé¢ zgodnie z zakresem okreslonym
w dokumentacji projektowej i ST. Dokumentacja projektowa, SST oraz inne
dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig zatgczniki do umowy, ,0g6Inych
warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedow w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu powinien powiadomi Inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci
podane na rysunkach wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze
skali rysunkéw. Wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by zgodne z
dokumentacjg projektowg i SST. Cechy materiatbw i urzgdzen powinny by
jednorodne i wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty nie
powinny przekracza dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

14. PRZEPISY ZWIAZANE

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami. Dz.
U. Nr 93, poz.888, Warszawa 16 kwietnia 2004; Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
0 zmianie ustawy - Prawo budowlane(Dz. U.2004 Nr 93, poz. 888)

2) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19,
poz. 177).

3) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).
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4) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst
Dz. U.z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

5) Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. — o0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz.
1321 z p6zn. zm.).

6) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627 z pozn. zm.).

7) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno -uzytkowego
(Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072)

8) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126)

9) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
zpOzniejszymi zmianami (Dz. U. 2002 nr 75,p0z.690)

10) Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz.U. 1998 nr 107, poz. 679) oraz Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 15 stycznia 2002 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow
budowlanych (Dz.U. 2002 nr 8, poz. 71).

11) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2004 nr 198 poz. 2041).

12) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U. 2004 nr 195 poz. 2011)

13) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 92
poz. 881).

14) Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydawania (Dz.U. 2004 nr 249 poz. 2497)

15) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczeg6towego zakresu rodzajow robot budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi z pézniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 151 poz.
1256) i Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o
zmianie niektérych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718).

16) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montaSu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia
z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 108 poz. 953) oraz Rozporzadzenie Ministra
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Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2004
nr 198 poz. 2042).

17) Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U.2003 nr 169, poz. 1650)

18) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.
2003 nr 47 poz. 401)

19) Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28
sierpnia 2003 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650)

15. INNE DOKUMENTY | INSTRUKCJE

1) Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano -montazowych,
(tom I, 11, 1lI, 1V, V') Arkady, Warszawa 1989 -1990.

2) Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003.

3) Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek
Badawczo —Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
0.01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.  Okreslenie przedmiotu zamowienia

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja og6lna przedsiewziecia

Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego przy ul. Gimnazjalnej 2A/7 we Wroctawiu.

1.2 Charakterystyka przedsiewziecia

1.2.1 Przeznaczenie obiektow i rozwigzanie funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotowa specyfikacja dotyczy remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego

przy ul. Gimnazjalnej 2A/7 we Wroctawiu — branza sanitarna.

1.2.2. Og0lIny zakres robot

Przedmiotem opracowania jest wykonanie wewnetrznych instalacji: wodociggowej

wody zimnej, instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej, kanalizacji sanitarnej,

centralnego ogrzewania i wentylacji, dla remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego

przy ul. Gimnazjalnej 2A/7 w Wroctawiu.

1.2.3. Zakres robdt przewidziany do wykonania w poszczegdllnych zadaniach
i obiektach:
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45332300-6 - Roboty instalacyjne kanalizacyjne.
45332200-5 - Roboty instalacyjne hydrauliczne.
45331100-7 - Instalowanie centralnego ogrzewania.
45331210-1 - Instalowanie wentylacji.

45333000-1 — Roboty instalacji gazowych.
45331110-0 — Instalowanie kottow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.01.00.00 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.

Kod CPV: 45332300-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczego6towej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie instalacji kanalizacyjnej dla remontu
i przebudowy lokalu mieszkalnego przy ul. Gimnazjalnej 2A/7 we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Szczegétowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu wykonanie instalacji kanalizacyjnej.

1.4. Og6lne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowg, specyfikacjg techniczng, poleceniami  nadzoru  autorskiego
i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych” COBRTI
INSTAL, Warszawa 2001 i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robét

Ogblne wymagania dotyczgce robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.

2. MATERIALY

2.1. Og6Ine wymagania dotyczagce materiatdéw

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w specyfikacji ST Wymagania ogoline .

2.2. Instalacja kanalizacyjna sanitarna

Rury i ksztattki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych PVC w zakresie $rednic
0.05000.11 m PVC -do kanalizacji wewnetrznej bezcisnieniowych. Potgczenia
kielichowe na uszczelke wargowg gumows.
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3. SPRZET

3.1. Ogblne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczace sprzetu podano w specyfikacji - Wymagania ogéine .
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w
miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie
transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Ogo6lne wymagania dotyczace transportu

Ogblne wymagania dotyczace transportu podano w specyfikacji - Wymagania ogéine
4.2. Rury

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas
transportu, przetadunku i magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji ST Wymagania ogolne”.

5.2. Montaz rur z PVC

Rury z PVC zastosowane do budowy lezakéw i podejs¢ do przyboréw sanitarnych
nalezy tgczy¢ za pomocg kielichowych potgczen weciskowych uszczelnionych
specjalnie wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przed przystgpieniem do prac
montazowych trzeba sprawdzi¢ stan tgczonych elementéw. Na poczatku nalezy
odpowiednio przygotowac rure tzn. obcig¢é na dang ditugos¢ z zachowaniem kata
prostego do kierunku ciecia. Przed wykonaniem potgczenia bosy koniec nalezy
oczysci¢ z zadzioréw oraz zukosowac pod katem 15°. Nie nalezy przycina¢ ksztattek.
Aby wykonac potgczenie nalezy posmarowac bosy koniec srodkiem poslizgowym na
bazie silikonu, a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha, az do oporu i z powrotem
wysuna¢ rure na odlegtos¢ 10 mm. Koncowki ksztattek mozna catkowicie wsuna¢ do
kielichéw. Przewody nalezy mocowa¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za
pomocg uchwytéw lub wspornikbw. Pomiedzy przewodem, a obejmg nalezy
stosowac¢ podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowaé rure pod
kielichem. Na przewodach spustowych nalezy stosowac¢ na kazdej kondygnaciji, co
najmniej mocowanie state zapewniajgce przenoszenie obcigzen rurociggébw oraz
CO najmniej jedno mocowanie przesuwane.

5.3. Montaz przyboréw sanitarnych

Lokalizacja i dobor montowanych przyboréw sanitarnych zgodni z dokumentacja
projektows.

Wysokos¢ ustawienia przyborow wg wymagan normy PN-81/B-10700.01 oraz
wytycznych producentéw. Przybory powinny by¢ zamontowane w sposéb
zapewniajgcy tatwy w celu utrzymania w czystosci oraz konserwacji lub wymiany
przyboréw, syfonow i podejs¢ kanalizacyjnych. Umywalki powinny by¢é montowane
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do $cian w spos6b zapewniajgcy tatwy demontaz oraz wiasciwe uzytkowanie. Miski
ustepowe typu ,Kompakit’. Przybory sanitarne powinny by¢é zaopatrzone
w zamkniecie wodne (syfon) wbudowane w przybér lub zaktadane bezposrednio pod
przyborem.

Wszystkie syfony i podejs$cia do przyboréw sanitarnych nalezy montowaé¢ za pomoca
kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie wyprofilowanym
pierscieniem gumowym.

5.4. Przejscie przez przegrody budowlane

W miejscach, gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez sciany lub stropy,
pomiedzy Sciankg rur a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, powinna byc¢
pozostawiona wolna przestrzen, wypetniona materiatem utrzymujgcym stale stan
plastyczny. Wszystkie przejscia przez stropy oddzielenia pozarowego wykonaé
w klasie odpornosci ogniowej przegrody z zastosowaniem przepustow p. poz.. Dla
przewodow palnych w zakresie $rednic od 32 nalezy zastosowacé atestowane
manszety — przy przejsciach przez $ciany — po obu stronach, przy przej$ciach przez
strop jedna ostona od dotu.

5.3. Badania i uruchomienie instalacji

Badanie szczelno$ci.

Prébe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w oparciu o norme PN-81/B-10700.00 —
.Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne”.
Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé
za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzic¢
badania ponownie.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

Kontrola jakosci rob6t zwigzanych z wykonaniem instalacji kanalizacyjnej powinna
by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz rob6t, zgodnie z wymaganiami
Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano -
montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Kazda dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w $wiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac¢ za
dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli
ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robé6t uznaé za
niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.
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7. ODBIOR ROBOT

7.1. Ogolne zasady odbioru robot.

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogéine”.

7.2. Odbior robot.

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego
(podlegajgce na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czesciowy);

- badanie szczelnosci catego przewodu i armatury.

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu, szczeg6towo omoéwione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez
nadzor techniczny oraz czionkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru kohcowego nalezy uzna¢ za doktadne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci catego przewodu) zostaty
spetnione. Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie
zostato spetnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania
przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace obmiaru podano w specyfikacji ,Wymagania ogdlne”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- PN-80/C-89205 — ,Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)”.
- PN-81/C-89203 — ,Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego poli(chlorku
winylu)”.
- PN-85/M-75178/00 — ,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i
badania”
- PN-86/H-74084 — ,Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wpusty Sciekowe
podtogowe”.
- PN-92/B-01707 — ,Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu”.
- PN-81/B-10700.00 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

- PN-81/B-10700.01 — ,Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne”.
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia
1998 r. w sprawie aprobat kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania
wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 107 z 1998 r. poz. 679).

,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych” —
czesc Il
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- Rozporzadzenie MI w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki, Dz.U. nr 75z 2002 r.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.02.00.00 Roboty instalacyjne hydrauliczne.

Kod CPV: 45332200-5
1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t w zakresie rob6t hydraulicznych dla remontu
i przebudowy lokalu mieszkalnego przy ul. Gimnazjalnej 2A/7 w Wroctawiu.
1.2.Zakres stosowania ST.
Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacjg Techniczng
Przedmiotem niniejszej szczegoOtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjnych zwigzanych z montazem
instalacji wody zimnej i ciepte;.
— dostawa i montaz armatury w instalacji wodociggowej;
— dostawa i montaz orurowania w instalacji wodociggowej;
— izolacja przewoddw instalacji wodociggowej;
— proby szczelnosci.
1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe wystepujgce w szczegétowej specyfikacji technicznej (SST)
zdefiniowane zostaty w PN-92/B-01706 — Instalacje wodociggowe. Wymagania

w projektowaniu oraz sg zgodne z okre$leniami przyjetymi w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, zeszycie nr 7 "Warunkéw

Technicznych Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych" wydanych przez
INSTAL, odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST "Wymagania
ogélne™:

Instalacja wodociggowa — uktad potgczonych przewoddw, armatury i urzgdzen,
stuzgce do zaopatrywania budynkdéw w zimng i cieptag wode, spetniajgcg wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczacych warunkdw, jakim
powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej - instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego
a instalacja wody zimnej pochodzgcej z wtasnego ujecia (studni) od urzadzenia, za
pomoca ktdrego jest pobierana woda z tego ujecia.

Instalacja wodociagowa wody cieptej - instalacja cieptej wody rozpoczyna sie
bezposrednio za zaworem na zasilaniu zimna wodg urzgdzenia do przygotowania
cieptej wody.
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Woda do picia - woda do picia to taka woda, ktéra jest odpowiednia do spisywania
przez ludzi i spetnia odpowiednie przepisy zgodnie z dyrektywami EWG.

Zestaw wodomierzowy - sktada sie z wodomierza oraz potgczonych ksztattek.
Studzienka wodociggowa - obiekt na przewodzie wodociggowym przeznaczony
do zainstalowania armatury, np. wodomierza.

Urzadzenie zabezpieczajgce - urzgdzenie stuzgce do ochrony jakosci wody do picia,
uniemozliwiajgce wtdrne zanieczyszczenie wody, np. zawér antyskazeniowy, filtr.
Armatura przeptywowa instalacji wodociagowych - wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;j.

Armatura czerpalna - wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody
z instalacji wodociggowe;.

Podfgczenie wodociagowe — odcinek przewodu taczacy zrédto wody z instalacjg
wodociggowa.

Punkt czerpalny — miejsce poboru wody w obrebie obiektu budowlanego i jego
otoczenia.

Odcinek _obliczeniowy — odcinek przewodu, dla ktérego prowadzi sie obliczenia,
charakteryzujacy sie umownie statym przeptywem wody i statg Srednica.

Centralne przygotowanie cieptej wody — wspdéine podgrzanie wody i doprowadzenie
jej do punkiéw czerpalnych w obrebie obiektu budowlanego zaopatrywanego
w energie cieplng.

Uzytkownik instalacji — osoba fizyczna lub prawna, powotana do eksploatacji
instalacji wodociggowej w obrebie obiektu budowlanego i jego otoczenia.

1.5. Og6lne wymagania dotyczgce robdt.

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w specyfikacji ST Wymagania ogélne”.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$é wykonania robét oraz za zgodnos$c
z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla
instalacji wodociggowych, szczeg6towg specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu instalacji wody winny spetnia¢ wymagania
0go6lne zawarte w specyfikacji ST- Wymagania ogoéine .

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejska aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub,

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub,
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- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczna, bgdz uznano za "regionalny wyréb budowlany".

2.1. Instalacja wodociggowa wody cieptej i zimnej prowadzona po powierzchni
Scian. Rurociagi izolowane cieplnie otuling z pianki poliuretanowej gr. 20 mm.
Instalacja wykonana z rur instalacyjnych z tworzyw sztucznych, np. PP. Potgczenia
zgrzewane i gwintowe.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robédt, powinien by¢ zgodny z wymogami
podanymi w Specyfikacji Ogolnej.  Wykonawca powinien dostarczy¢é kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to
jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Przy realizacji zamowienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen
zawartych w Specyfikacji Ogolnej. Ponadto rury nalezy przewozi¢ wytacznie
samochodami skrzyniowymi lub pojazdami posiadajgcymi boczne wsporniki o
maksymalnym rozstawie 2 m. Wystajgce poza pojazd konce rur nie moga byc¢
dtuzsze niz 1 m. Jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w
stosy na samochodzie, wysokos$¢ tadunku nie powinna przekracza¢ 1 m. Podczas
transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez metalowe
czesci srodkdw transportu jak sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny byé
zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajgcy boczne $ciany skrzyni samochodu. Podczas transportu rury
powinny by¢ zabezpieczone przed zmiana potozenia. Platforma samochodu powinna
by¢ ustawiona w poziomie. Rury powinny byé przewozone przy temperaturze
otoczenia od 0st.C do +30st.C.

Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposOb zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow
atmosferycznych.

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0st.C lub
przekraczajgcg 40st.C. Przy diugotrwatym sktadowaniu rury powinny byé chronione
przed dziataniem $Swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem, lub pod zadaszeniem. Nalezy zapewnié
cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewalty sie i nie ulegaty
deformacji. Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktada¢ po trzy, jedna na
drugiej do wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac
na sobie. Luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na réwnym
podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubo$ci min. 2,5 cm
i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane
wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie
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powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1,5 m wysokosci. Rury o r6znych $rednicach
winny by¢ sktadowane odrebnie.

Armature nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej
niz 0st.C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki
chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy
przechowywac z dala od urzgdzen grzewczych.

5. WYKONANIE ROBOT.

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej z rur ocynkowanych
dwustronnie tgczonych na zaciski, nalezy wyznaczy¢ miejsca montazu rur i ksztattek,
wykona¢ otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia, wykonaé¢ otwory
w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.

Rurociggi z rur ocynkowanych dwustronnie fgczonych na zaciski mogg byc¢
mocowane bezposrednio na $cianach. Powierzchnie montowanych rur i ksztattek
muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione poréw, wgtebien i innych wad
powierzchniowych w stopniu umozliwiajgcym spetnienie wymogow odpowiednich
norm podanych w pkt. 2. Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub
przyborem nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla
instalacji wodociggowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL). Zastosowanie rodzajéw
potaczen armatury z instalacjg nalezy wykonac przestrzegajgc instrukcji wydanych
przez producentdw okreslonych materiatow.

Montaz instalacji z rur ocynkowanych dwustronnie tgczonych na zaciski wykonaé
zgodniez "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z rur stalowych"
oraz instrukcjami montazowymi producenta i dostawcy systemu instalacyjnego.
Potaczenia rur i ksztattek poprzez ztgczki zaciskowe. W instalacji nie wolno tgczy¢ rur
i ksztattek réznych systemédw. Kompensacje i podparcia rurociggéw - zgodnie z
wymogami dostawcy systemu.

Rurociagi wody cieptej i wody zimnej nalezy izolowaé termicznie otulinami z pianki
poliuretanowej. Montaz licznika wody zgodnie z informacjg producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Obowigzujg zasady podane w Specyfikacji Ogélnej.

Ponadto kontrole wykonania instalacji wodociggowych z rur stalowych
ocynkowanych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO
"Instalacji wodociggowych" (zeszyt nr 7). Dla instalacji cieptej wody, po wykonaniu
badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo
przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temperaturze 60° C, przy cisnieniu
roboczym.

7. OBMIAR ROBOT.

Obmiar wykonanych rob6t przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodniez Specyfikacjg Ogo6lng. Ponadto nalezy zwréci¢ uwage, ze dtugosc
rurociggéw nalezy liczy¢ od koncédwki ostatniego tacznika w podejsciu do
wodomierza (od strony instalacji) bgdz od zaworu odcinajgcego na wprowadzeniu
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rurociggéw do budynku (w przypadku gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku) do
koncowki podejscia do poszczegdlnych punktéw czerpania wody.

Diugos¢ rurociggébw oblicza sie wg instrukcji producenta systemu rur stalowych
ocynkowanych tgczonych na ztgczki zaciskowe. Ditugos¢ rurociggdw w obejsciach
elementow konstrukcyjnych oraz w kompensatorach wlicza sie do ogélnej dtugosci
rurociggoéw. Elementy i urzgdzenia instalacji, takie jak zawory, baterie, wodomierze
liczy sie w sztukach lub kompletach. Prébe szczelnosci ustala sie dla catkowitej
dtugosci rur instalacji z uwzglednieniem podziatu wedtug Srednic oraz rodzajéw
budynkow.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady odbioru robét podano w punkcie 8 Ogdlnej specyfikacji technicznej.
Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ustaleniami podanymi w pkt. 10 i pkt. 11 WTWIO Instalacji wodociggowych. Zakres
badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielko$ci instalacji
wodociggowej. Badania powinny objg¢ co najmniej badania odbiorcze szczelnosci,
zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej przed przekroczeniem
granicznych warto$ci ci$nienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig
pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi
trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji wodociggowe] przed mozliwoscig
przeptywdw zwrotnych.

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykona¢ pomiary:

- temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos$¢ odczytu +
0,5st.C,

- spadkoéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejszg niz 10 Pa.

Odbiér czesciowy instalacji wodociggowej dotyczy czesci instalacji, do ktérych zanika
dostep w miare postepu robot. Bedg to roboty zanikowe i ulegajace zakryciu, ktérych
sprawdzenie jest utrudnione bgdz niemozliwe w fazie odbioru koncowego. Do takich
robét nalezy montaz instalacji ~ w posadzce i bruzdach sciennych. Odbioru nalezy
dokona¢ przed zamurowaniem bruzd i wykonaniem posadzki. Odbiér czesciowy
przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru technicznego koncowego
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

Odbiér koncowy instalacji wodociggowej przeprowadza sie po zakonczeniu
wszystkich robét montazowych, tacznie z wykonaniem izolacji cieplnej, wykonaniu
dezynfekcji i napetnieniu instalacji wodg. W ramach odbioru kohcowego nalezy
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie
z dokumentacja projektowg, SST i WTWIO, sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania instalacji
z wymaganiami okreslonymi w WTWiO.

Z odbiorow technicznych nalezy sporzgdzi¢ protokét.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi
w Specyfikacji Ogolne;.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynnosci podczas roboét instalacji wodociggowej nalezy
zastosowac sie do:

1. PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

2. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.

3. PN-81/B-10700.00 Instalacje wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

4. PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji
wodociggowych

do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi.

5. PN-B-10720:1998 Wodociggi. Zabudowa zestawow wodomierzowych
w instalacjach wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

8. PN-79/M-75110-180 Armatura domowej sieci wodociggowe;.

9. PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania

10. PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody

pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania

11. PN-EN 1717:2008 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody
w instalacjach

wodociggowych i ogélne wymagania dotyczgce urzgdzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

12. PN-71/B-10420 Urzgdzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania
przy odbiorze.

Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepisdbw powotywanych w tekscie niniejszej
specyfikacji technicznej.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.03.00.00 Instalowanie centralnego ogrzewania.
Kod CPV: 45331100-7

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie wykonania centralnego ogrzewania
dla remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego przy ul. Gimnazjalnej 2A/7
we Wroctawiu.

1.2.Zakres stosowania SST.

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.
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1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacjg Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z montazem instalacji centralnego ogrzewania
w budynku:

— dostawg i montazem grzejnikéw instalacji c.o.,

— dostawg i montazem armatury w instalacji c.o.,

— dostawg i montazem orurowania w instalacji c.o.,

— préba szczelnosci i regulacjg instalaciji c.o,

— zabezpieczeniem termicznym orurowania.

1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe wystepujgce w Specyfikacji Technicznej (SST) zdefiniowane
w:

- PN-90/B-01430 Instalacje centralnego ogrzewania. Terminologia.

Centralne ogrzewanie - ogrzewanie, w ktérym ciepto potrzebne do ogrzewania
zespotu pomieszczen otrzymywane jest z jednego zrodta ciepta i jest doprowadzane
do ogrzewanych pomieszczen za pomoca czynnika grzejnego.

Czynnik grzejny - ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto.

Czes¢ wewnetrzna instalacji - instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym
budynku.

Zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi tg czesc¢ instalacji od czesci zewnetrznej lub
zrodta ciepta.

Instalacja centralnego ogrzewania - zesp6t urzgdzen, elementéw i przewoddéw
stuzgcych do:

- wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub
przetwarzania

tych elementéw (zrodto ciepta);

- doprowadzenia czynnika grzejnego do ogrzewanego obiektu (czes¢ zewnetrzna
instalacji);

- rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku
i przekazania ciepta w pomieszczeniu (czes¢ wewnetrzna instalaciji).

Instalacja ogrzewania z rozdziatem dolnym - instalacja, w ktérej pozioma sie¢
przewodow zasilajgcych piony instalacji ogrzewania oraz sie¢ przewoddw
powrotnych, usytuowane sg ponizej grzejnikbw zasilanych bezposrednio Ilub
posrednio z tych pionow.

Instalacja ogrzewania wodnego - instalacja ogrzewania, w ktérej czynnikiem
grzejnym jest woda instalacyjna.

Instalacja ogrzewania wodnego dwururowa - instalacja, w ktérej grzejniki sag
rownolegte, tzn. do kazdego grzejnika lub petli zasilajgcych grupe grzejnikow
doptywa woda bezposrednio z przewodu zasilajgcego, a odptywa bezposrednio do
przewodu powrotnego.

Naczynie wzbiorcze przeponowe - zbiornik cisnieniowy z elastyczng przepong
oddzielajgcg przestrzen wodng od przestrzeni gazowej, przejmujgcy zmiany
objetosci wody wywotane zmianami jej temperatury w instalacji ogrzewania
wodnego.
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Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu - najwyzsza temperatura
czynnika grzejnego, przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnatrz budynku.

Obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie - temperatura powrotnej
wody instalacyjnej przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych
temperatur powietrza na zewnatrz budynku.

Odpowietrzenie migjscowe - zesp6t urzgdzen odpowietrzajgcych bezposrednio
poszczegoblne elementy instalacji ogrzewania (np. grzejniki).

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce lub rejestrujgce
poszczegdlne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Wezet cieplny - zespOt urzadzen stuzgcych do przekazywania energii cieplnej,
przetwarzania temperatury i ciSnienia czynnika grzejnego, pomiaru i regulacji tych
parametréw oraz strumienia czynnika grzejnego, rejestracji wymienionych wielkosci
oraz zabezpieczenia instalacji przed niedopuszczalnym wzrostem cisnienia
i temperatury.

Wezet cieplny indywidualny - wezet cieplny zasilajacy bezposrednio czes¢
wewnetrzng instalacji ogrzewania i zlokalizowany w tym samym budynku co
instalacja.

Wezet cieplny wodny - wezet cieplny, w ktérym czynnikiem grzejnym przed i po
przetworzeniu parametréw jest woda.

Zrédfo ciepta - wezet cieplny.

Nadcisnienie - Cisnienie, ktérego wartos¢ jest réwna algebraicznej réwnicy wartosci
cisnienia absolutnego i cisnienia atmosferycznego.

Cidnienie dopuszczalne maksymalne - Cisnienie maksymalne podane przez
producenta, na jakie wyposazenie jest zaprojektowane.

Cisnienie obliczeniowe - Cisnienie przyjmowane do obliczen elementéw instalacji
ogrzewania.

Cisnienie proby szczelnosci - Cisnienie, ktére jest stosowane podczas préby
sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania i/lub dowolnego elementu tej
instalaciji.

Urzadzenia kontrolno-pomiarowe - urzadzenia wskazujgce Ilub rejestrujgce
poszczegdlne parametry w ustalonych miejscach instalacji ogrzewania.

Pofgczenie - Potgczenie wykonane miedzy dwoma czesciami.

Pofgczenie spawane - Potgczenie otrzymane przez ztgczenie ze sobg metalowych
czesci bedacych w stanie plastycznym lub stopionym.

Pofgczenie kotnierzowe - Potgczenie wykonane przez skrecenie Srubami pary
kotnierzy.

Pofaczenie gwintowane - Gwintowane potgczenie rur i armatury.

Proba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji ogrzewania.
Cisnieniowa proba szczelnosci - Procedura sprawdzenia szczelnosci instalacji
ogrzewania polegajgca na wytworzeniu w instalacji nadcisnienia.

1.5. Og6lne wymagania dotyczace robat.

Ogolne wymagania dotyczace robét zgodnie z Specyfikacja Ogolna.
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosé
z dokumentacjg projektowg, szczegotowg specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Wszystkie materiaty uzyte przy montazu instalacji centralnego ogrzewania
w budynku winny spetnia¢ wymagania ogélne zawarte w Specyfikacji Ogdlinej.
Instalacja centralnego ogrzewania z rur stalowych ocynkowanych tgczonych poprzez
zlgczki zaciskowe, (przewody prowadzone po sScianach). Jako elementy grzejne
przewidziano grzejniki ptytowe. Grzejniki w instalacji ogrzewania musza spetniac¢
norme PN-EN-442 |ub posiada¢ aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania
na rynku polskim. Zaprojektowano grzejniki stalowe, ptytowe. Cisnienie maksymalne
pracy grzejnikow - 0,6 MPa, temperatura -100st.C. Kazdy grzejnik nalezy wyposazy¢
w grzejnikowe, termostatyczne zawory grzejnikowe. Zawory powinny posiadac
aprobaty techniczne dopuszczajgce do stosowania na rynku  polskim.
Odpowietrzenie instalacji z automatycznymi odpowietrznikami zamontowanymi przy
kazdym grzejniku. Przed kazdym odpowietrznikiem zamontowac zawor odcinajacy.
Armatura odcinajgca, zwrotna i zabezpieczajgca winna posiada¢ aprobaty
techniczne dopuszczajgce do stosowania na rynku polskim.

Rurociagi stalowe - wg PN-74/H-74200, PN-79/H-74244, PN-92/M-75166

Grzejniki - wg PN-EN-442, PN-90/H-83131.01

Armatura - wg PN-90/M-75003, ,PN-91/M-75009

Zawory termostatyczne - wg PN-90/M-75010, PN-90/M-75011

Odpowietrzniki - wg PN-70/M-75012

Uchwyty i podpory - wg BN-76/8860

Izolacja - wg PN-85/B-02421

3. SPRZET.
Sprzet, przeznaczony do wykonania robdét, powinien byé zgodny z wymogami
podanymi w STI - 00.00 pkt 3. Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to jest wymagane
przepisami.

4. TRANSPORT.
Przy realizacji zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany do stosowania zalecen
zawartych w Specyfikacji Ogolne;.

5. WYKONANIE ROBOT.

Montaz instalacji c.0. wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru instalacji sanitarnych". Kompensacja wydtuzen termicznych - naturalna.
Odlegtosci pomiedzy podporami wg "Warunkéw technicznych ...".

Instalacja centralnego ogrzewania - ogrzewanie wodne pompowe z rozdziatem

dolnym, niskotemperaturowe o parametrach czynnika grzejnego tz/tp=80/60°C,
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z wlasnym zrédtem ciepta — kociot dwufunkcyjny z zamknieta komorg spalania
0 mocy 24 kW.

Grzejniki mocowane do $cian budynku przy pomocy specjalnych firmowych
uchwytdéw, w zaleznosci od dtugosci grzejnika, na wysokosci minimum 0.07 m nad
posadzkg —dolna krawedz grzejnika. Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢
ze spadkiem 0,5% w kierunku zrodta ciepta.

Montaz instalacji zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rurociggéw z rur stalowych ocynkowanych". Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob
zapewniajgcy wiasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych (z maksymalnym
wykorzystaniem samokompensacji), mozliwos¢ wykonania izolacji termicznej
i zabezpieczenia przed dewastacjg. W miejscach krzyzowania sie przewodow inst.
c.0. z inst. wody zimnej i c.w.u. rury c.0. prowadzi¢ nad instalacjg wodociggowa.
PrzejScia przez sciany i stropy wykona¢ wytgcznie w rurach ochronnych. W obrebie
rur ochronnych nie nalezy stosowa¢ zadnych potgczen. Tynki wokét przeku¢ przez
przegrody nalezy uzupetnic.

Zawory termostatyczne montowa¢ na gatgzkach grzejnikowych zasilajgcych.
Kierunek przeptywu wody zgodnie z oznaczeniami na zaworze. Na zaworach ustawic¢
witasciwg nastawe rozwiniecia. Po wykonaniu instalacji wykonaé prébe cisnieniowa
na zimno (zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych" Tom Il "Instalacje sanitarne i przemystowe" tab. 11-3, str.
85) - cisnienie probne 0,5 MPa. Sposéb przeprowadzenia proby zgodnie z
WTWIORBM. Pozytywny wynik proby szczelnosci pozwala na izolowanie rurociggow,
a nastepnie na prowadzenie 72 godzinnej proby na goraco i regulacje uktadu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Obowigzujg zasady podane w Specyfikacji ogolne;j.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar wykonanych robot przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z Specyfikacjg ogdlng.

8. ODBIOR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Specyfikacji Ogodlne;.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi
w Specyfikacji ogolnej.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

W trakcie wykonywania czynnosci podczas montazu instalacji c.0. nalezy
zastosowac

sie do:

1. PN-90/B-01430 Ogrzewnictwo. Instalacje centralnego ogrzewania.

Terminologia.
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2. PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie

instalacji ogrzewan wodnych systemu otwartego.

3. PN-85/B-02421 |zolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzadzen.

4. PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

5. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

6. PN-89/H-02650 Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury.

7. PN-83/H-02651 Armatura i rurociggi. Srednice nominalne.

. PN-74/6366-04 Rury polietylenowe. Wymagania techniczne.

Nalezy réwniez stosowac sie do norm i przepisdéw powotywanych w tekscie niniejszej
specyfikacji technicznej.

0]

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.04.00.00 Instalowanie wentylaciji

Kod CPV: 45331210-1

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania wentylacji dla remontu
i przebudowy lokalu mieszkalnego przy ul. Gimnazjalnej 2A/7 we Wroctawiu.
1.2.Zakres stosowania SST.

Zakres niniejszej Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty instalacyjne potrzebne do
wykonania zadania jak w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét ujetych Specyfikacjg Techniczng

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sga wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem instalacji wentylacji w budynku.
1.4.0kreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sag zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz
z Ogo6lIng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. Og6lne wymagania dotyczgce robdt.

Ogblne wymagania dotyczace robét zgodnie z Specyfikacjg Ogoing.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania robét oraz za zgodnosc
z dokumentacjg projektowa, szczegbtowg specyfikacja techniczng i poleceniami
Inspektora nadzoru.

2. MATERIALY

Nalezy stosowac¢ wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace
aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie instytuty badawcze. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru.

2.1.Materiaty stosowane przy wykonywaniu wentylacji grawitacyjnej

Kanaty wentylacyjne — blaszane ocynkowane o przekroju kotowym Ilub
prostokatnym, zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Kratki wentylacyjne — zgodnie z dokumentacjg projektows.
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Wentylatory typowe kanatowe, zgodnie z dokumentacjg projektowa. Réwniez
w przypadku zastosowania wariantowych rozwigzan materiatowych dopuszcza te
zmiany na zasadzie

rownowaznosci technicznej, jakosciowej i kosztowej po uzgodnieniu z projektantem
oraz akceptacji Inspektora nadzoru.

3. SPRZET.

Sprzet, przeznaczony do wykonania robét, powinien by¢ zgodny z wymogami
podanymi w Specyfikacji Ogolnej. Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie
dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie to
jest wymagane przepisami.

4. TRANSPORT.

Urzadzenia nalezy przewozi¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.

Podczas transportu, przetadunku i magazynowania rur, ksztattek i urzgdzen nalezy
unika¢ ich zanieczyszczenia. Srodki transportu oraz sposéb transportowania
materiatbw do wykonania robét moze by¢é dowolny pod warunkiem zachowania
zasady nie szkodzenia ani pogarszania jakosci transportowanych materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT.
5.1.0g6Ine wymagania dotyczgce wykonania rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacii
Technicznej.
5.2. Wykonywanie przewodow wentylacyjnych.
Powierzchnie przewodéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat
powinien by¢ jednorodny, bez wzerdéw, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokry¢
ochronnych (np. ocynkowania) nie powinny mie¢ ubytkéw, pekniec i tym podobnych
wad.
- Wymiary przewoddw o przekroju prostokatnym i kotowym powinny odpowiadac
wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
- Szczelnos¢ przewoddw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN - B - 76001.
- Wykonanie przewodow prostych i ksztattek z blachy powinno odpowiadac
wymaganiom normy PN— B — 03434.
- Potagczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN — B— 76002.
5.3. Montaz przewodéw wentylacyjnych.

Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegrdéd budynkow
w odlegtosci umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych.
W przypadku potgczen kotnierzowych odlegtosé ta powinna wynosi¢ co najmniej 50
mm.
- Przejscia przewoddéw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach,
ktérych wymiary sg od 50 do 100 mm wieksze od wymiarébw zewnetrznych
przewodow z izolacja. Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone
wetng mineralng lub innym materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
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- Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢
wykonane w sposob nie obnizajgcy odpornosci ogniowej przegréd.

Izolacje cieplne przewoddéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne
i poprzeczne, a w przypadku izolacji przeciwwilgociowej powinna by¢ ponadto
zachowana, na catej powierzchni izolacji, odpowiednia odporno$¢ na przenikanie
wilgoci.
- lzolacje cieplne nie wyposazone przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikéw
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez
zastosowanie oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
- Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosc na
korozje w miejscu zamontowania.
- Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw powinna byé odpowiednia do
materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.

Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona
z uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymatosci przewodow tak aby ugiecie sieci
przewodéw nie wptywato na jej szczelnos¢, wiasnosci aerodynamiczne
i nienaruszalnos¢ konstrukciji.
- Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspoétczynnik bezpieczenstwa rdéwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.
- Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez zastosowanie otworéw
rewizyjnych w przewodach instalacji lub demontaz elementu sktadowego instalacji.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Obowigzujg zasady podane w Specyfikacji ogolne;.

7. OBMIAR ROBOT.
Obmiar wykonanych robot przeprowadzony bedzie po zakonczeniu wszystkich prac
zgodnie z Specyfikacjg ogéina.

8. ODBIOR ROBOT.

Ogolne zasady wykonywania obmiaru robdt podano w czesci ogolnej specyfikacii
techniczne;.

8.1 Odbidr czesciowy:

a) odbioér czesciowy obejmuje probe szczelnosci kanatdbw wentylacyjnych oraz
rurociggow przed ich zaizolowaniem;

b) odbiorowi czesciowemu nalezy podda¢ elementy urzadzen instalacji, ktorych
w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru
koncowego;

c) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czes$ciowego powinien by¢
sporzadzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.

8.2 Odbidr koncowy:

8.2.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonywanych prac.
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Celem sprawdzenia kompletnosci wykonywanych prac jest wykazanie, ze w petni
wykonano wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
technicznymi.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:
a) poréwnanie wszystkich elementow wykonanej instalacji ze specyfikacjg
projektowg, zarowno w zakresie materiatdw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne,
w zakresie wiasciwosci i czesci zamiennych;

b) sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz
z zasadami technicznymi;

c) sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje;

d) sprawdzenie czystosci instalacji;

e) sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalaciji.
8.2.2 Badanie ogolne:

a) Dostepnosci dla obstugi;

b) Stanu czystosci urzgdzen i systemu rozprowadzenia powietrza;

c) Rozmieszczenia i dostepnosci otworéw do czyszczenia urzgdzen i przewodow;

d) Kompletnosci znakowania;

e) Realizacji zabezpieczen przeciwpozarowych

f) Rozmieszczenia zgodnie z projektem izolacji cieplnych i paroszczelnych;

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowania urzadzen, zamocowania przewodow itp. w sposob nie powodujgcy
przenoszenia drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzgdzen i przewodow.

8.2.3 Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych.

a) Sprawdzenie, czy elementy urzadzenia zostaty potgczone w prawidtowy sposob;
b) Sprawdzenie zgodnosci tabliczek znamionowych (wielkosci nominalnych);

c) Sprawdzenie konstrukcji i wtasciwosci (np. podwéjna obudowa);

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzgdzen i tgcznikéw elastycznych;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikow;

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnika w obudowie;

h) Sprawdzenie naciagu i liczby paséw klinowych (witgcznie z dostawg czesci
zamiennych);

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora (fopatki zakrzywione do przodu
lub do tytu);

l) Sprawdzenie zgodnosci predkosci obrotowej wentylatora i silnika z danymi na
tabliczce znamionowe;.

8.2.8 Badanie sieci przewodow.

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potgczen przewoddw przez sprawdzenie
wzrokowe i kontrole dotykowa;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Zasady ptatnosci, za wykonane prace, bedg zgodne z zasadami przedstawionymi
w Specyfikacji ogélnej.

10. OBOWIAZUJACE PRZEPISY.

NORMY

PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja. Terminologia

PN-B-03434:1999 Wentylacja . Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania

i badania

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Potgczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych

PN-73/B-03431 Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania
PN-B-76001 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Szczelnos¢. Wymagania i badania
PN-ISO-5221:1994 Rozprowadzenie i rozdziat powietrza. Metody pomiaru strumienia
PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem

PN-78/B-10440 Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne. Wymagania

i badania przy odbiorze.

WARUNKI TECHNICZNE:

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 5. ~Warunki Techniczne wykonania
i odbioru instalacji

wentylacyjnych. Wyd. I., wrzesien 2002 r.

Wymagania Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano — Montazowych.
Tom Il. Instalacje

Sanitarne i Przemystowe. Wyd. ARKADY 88.

Poradniki techniczne, DTR producentow przewoddw, armatury i urzadzen.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.05.00.00 Wewnetrzna instalacja gazowa

Kod CPV: 45333000-0, 45331110-0

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej Szczego6towej Specyfikacji Technicznej sg wymagania
dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie wykonania wewnetrznej instalacji
gazowej w ramach remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego przy
ul. Gimanzjalnej 2A/7 we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych Szczegbtowg Specyfikacjg Techniczng
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce
i majgce na celu

montaz wewnetrznej instalacji gazowej wraz z montazem kotta gazowego
dwufunkcyjnego o mocy 24kW. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robo6t:

- montaz instalacji gazowej z rur stalowych czarnych, tgczonych przez spawanie;

- montaz kotta dwufunkcyjnego gazowego z zamknietg komorg spalania o mocy
24 kW;

- podtgczenie instalacji gazowej, c.o. i wody do kotta;

- badania instalacj;

- regulacji dziatania instalacji.

Po zakonczeniu montazu wewnetrznej instalacji gazowej oraz gazowego kotta
dwufunkcyjnego o mocy 24 kW, nalezy dokona¢ niezbednych pomiaréw i préb
szczelnosci oraz rozruchu instalacji.

1.4. Ogdélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg
projektowa,

specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz
zgodnie z art. 5,

22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano-montazowych. Tom |l Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady,
Warszawa 1988.

Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia
zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez
inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie
zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowac¢ obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli
dotyczg zamiany materiatéw i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej na
inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty
montazowe nalezy realizowa¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”,
Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczgcymi przedmiotowej instalacji.

2. MATERIALY

Do wykonania przedmiotowej inwestycji mogg by¢ stosowane wyroby producentow
krajowych

i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiadac
aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac¢ Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem

wyrobu akceptacje Inspektora nadzoru. Odbiér techniczny materiatow powinien by¢
dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

2.1. Urzadzenia.

Do wykonania inwestycji nalezy wykorzystac:
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- kotty gazowe wiszgce, dwufunkcyjne z zamknietg komorg spalania o cieplnej mocy
znamionowej 24 kW Ilub inne o nie gorszych parametrach . Sg to kotly
przystosowane do pracy z poborem powietrza do spalania z zewnagtrz. Posiadaja
modulowany palnik atmosferyczny. W bloku hydraulicznym kotta jest zintegrowany
zawor bezpieczenstwa i zawor upustowy. Kociot wyposazony jest w cicho pracujgcy
wentylator spalin. Dostarczone na budowe elementy ztgczne powinny by¢ proste,
czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkow spowodowanych
uszkodzeniami.

2.2. Armatura

Jako armature odcinajgcg nalezy wykorzysta¢ armature gazowg oraz wodna.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robo6t, zaréwno
w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Urzgdzenia i osprzet.

Urzadzenia i osprzet muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
wielkosci i diugosci. Drobne elementy nalezy przewozic w odpowiednich
pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Piece nalezy transportowaé w opakowaniach fabrycznych,
przymocowane do elementdéw skrzyni tadunkowej w celu unikniecia przemieszczenia
lub upadku.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne.

Og6lne warunki wykonania rob6t podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram
robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki wykonania wewnetrznej instalacji gazowej
wraz z montazem gazowego kotta dwufunkcyjnego.

5.2. Wymiana piecow gazowych.

- montaz piecéw gazowych nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi
w Dzienniku Ustaw R.P.Nr. 75 z dnia 12.04.2002 r.. Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakimi powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie.

- montaz moze wykonac¢ przedsiebiorstiwo lub osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia.

- przed montazem kotta nalezy sprawdzi¢ podtoze oraz usung¢ przeszkody (mozliwe
do wyeliminowania), mogace powodowac uszkodzenie elementéw urzgdzenia (np.
prety, wystajgce elementy zaprawy betonowej i muru).

- przed zamontowaniem nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do
zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie
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ma zanieczyszczen (ziemia, papiery i inne elementy). Rur i ksztattek peknietych lub
w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.
Kolejnosé wykonywania robot:
— wyznaczenie miejsca montazu kotta gazowego;
— wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow;
— przygotowanie niezbednych ksztattek;
— zatozenie tulei ochronnych;
— montaz kotta z zamocowaniem wstepnym;
— wykonanie potgczen z istniejgca instalacja.
Przewody instalacji gazowej w stosunku do przewoddéw innych instalacji
stanowigcych wyposazenie budynku (c.0., wod-kan, elektrycznej itp.) nalezy
lokalizowaé w sposOb zapewniajacy bezpieczenstwo ich uzytkowania. Odlegtosé
miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwi¢
wykonanie prac konserwatorskich. Poziome odcinki instalacji gazowych powinny byé
usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m powyzej innych przewodéw
instalacyjnych.

1. Przewody instalacji gazowe] krzyzujgce sie z innymi przewodami

instalacyjnymi powinny by¢ od nich oddalone co najmniej 20 mm.

2. Przewodéw gazowych nie wolno prowadzi¢ przez kanaty dymowe, spalinowe.

3. Przewody gazowe wewnatrz budynkéw nalezy prowadzi¢ w odlegtosciach nie
mniejszych niz:
- 15 cm od poziomych rurociggdédw wodociggowych i kanalizacyjnych umieszczajac je
nad tymi

rurociggami;

- 15 cm od rurociagéw cieplnych, umieszczajac je pod tymi rurociggami;
- 10 cm od pionowych instalacji innych rurociggdéw z wytgczeniem przewoddw
elektrycznych;
- 20cm od przewodow telekomunikacyjnych prowadzonych rownolegle;
- 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji
elektrycznej, w przypadku rurociggéw z gazem o ciezarze wzglednym rownym 1 lub
mniejszym nalezy prowadzi¢ nad tymi puszkami, a z gazem o ciezarze wiekszym od
1 — pod tymi puszkami;
- 60 cm od urzgdzen elektrycznych iskrzacych jak wytgczniki, tgczniki, bezpieczniki,
przekazniki, gniazda wtykowe itp.
Przewody pionowe nalezy mocowa¢ do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 2,50 m dla rur o srednicy do 40 mm, natomiast poziome dla rur
o srednicy do 40 mm 1,5 m, a dla rur o srednicy powyzej 40 mm — 2,0 m. Przewody
gazowe nalezy prowadzi¢ na tynku w odlegtosci 2 cm od Sciany. W miejscach
przejs¢ przewodow przez $ciany i stropy nie wolno wykonywac¢ zadnych potgczen.
Przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng
przestrzen
miedzy zewnetrzng $ciang rury i wewnetrzng tulei nalezy wypetni¢ odpowiednim
materiatem ter - moplastycznym. Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢
osiowego ruchu przewodu. Dtugos$¢ tulei powinna by¢ wieksza o 6+8 mm od grubosci
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sciany lub stropu. Przejscia przez przegrody okreslone jako granice oddzielenia
pozarowego nalezy wykonywac¢ za pomocg odpowiednich tulei zabezpieczajgcych.
Przewody pionowe nalezy mocowaé¢ do scian za pomocg uchwytéw umieszczonych
co najmniej co 3,0 m dla rur o $rednicy 15+20 mm, przy czym na kazdej kondygnaciji
musi by¢ zastosowany co najmniej jeden uchwyt. Piony nalezy tgczyé¢ do rurociggéw
poziomych za posrednictwem odsadzek o dtugosci ramienia co najmniej 1 metr,
wykonanych tak, aby mozliwa byta kompensacja wydtuzen przewodow.

5.3. Montaz armatury i osprzetu.

Rurociggi taczone bedg z armaturg i osprzetem za pomocg potgczen gwintowanych,
z zastosowaniem ksztattek. Uszczelnienie tych potgczen wykona¢ za pomocag np.
konopi orazpasty miniowej lub specjalnej tasmy teflonowej. Montaz armatury
i urzadzen ma by¢ wykonany zgodnie z instrukcjami producenta i dostawcy.
Odbiorniki gazowe nalezy taczyé z odgatezieniem za pomocg potgczen statych —
gwintowanych. Na kazdym odgatezieniu do odbiornika powinien by¢é zamontowany
kurek zamykajgcy niezaleznie od kurkéw przy odbiornikach. Odbiorniki gazowe
nalezy ustawia¢ lub mocowaé oddzielnie na wspornikach, nézkach, uchwytach lub
tym podobnych konstrukcjach podtrzymujgcych.

Kolejnos¢ wykonywania robo6t:

— sprawdzenie dziatania zaworu;

— nagwintowanie koncéwek;

— wkrecenie pét-Srubunkéw w zawor i na rure, z uszczelnieniem gwintow materiatem
uszczelniajgcym;

— skrecenie potgczenia.

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim
potozeniu, by

wrzeciono byto skierowane do gory i lezato w ptaszczyznie pionowe przechodzacej
przez os

przewodu. Zawory i armature nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla

obstugi, konserwacji i kontroli.

5.4. Badania i uruchomienie instalacji.

Instalacja przed pomalowaniem elementéw instalacji musi by¢ poddana prébie
szczelnosci. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzyé. Przed oddaniem do
eksploatacji instalacji gazowej nalezy dokonaé¢ sprawdzenia i odbioru instalacji
w obecnosci przedstawiciela dostawcy gazu.

- Instalacje sprawdza sie pod wzgledem zgodnosci z projektem oraz szczelnosci.

- Prébe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ powietrzem na cisnienie 50 kPa.

- W czasie préby szczelnosci tj. 30 min. manometr nie powinien wykaza¢ spadku
cisnienia.

- Z préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci robdt zwigzanych z wykonaniem wymiany piecow gazowych
powinna by¢ prze -prowadzona w czasie wszystkich faz rob6t zgodnie
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z wymaganiami Polskich Norm i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”. Kazda
dostarczona partia materiatbw powinna by¢ zaopatrzona w sSwiadectwo kontroli
jakosci producenta. Wyniki przeprowadzonych badah nalezy uzna¢ za dodatnie,
jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robét zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek
z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznaé¢ za niezgodng
z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.

7. ODBIOR ROBOT

Odbioru robét, polegajacych na wykonaniu wymiany piecow gazowych nalezy
dokona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz normag
PN-64/B-10400 oraz Dziennikiem Ustaw R.P.Nr.75 z dnia 12.04.2002
r.- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw jakim powinny
odpowiada¢ budowle i ich usytuowanie. Odbiory migdzyoperacyjne nalezy
przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujacych robot:

— przejscia dla przewoddw przez Sciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow);
— $ciany w miejscach ustawienia przyboréw;

Z odbiorbw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protok6t stwierdzajgcy jakosé
wykonania oraz

przydatnosé¢ robét i elementéw do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu préb
przewidzianych dla danego rodzaju robdét nalezy dokona¢ koncowego odbioru
technicznego instalacji gazowe;.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie
wykonywania robdt;

— dziennik budowy;

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatédw (Swiadectwa jakosci
wydane

przez dostawcow materiatow);

— protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych;

— protokét przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii;

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

— zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami
w Dzienniku budowy dotyczgcymi zmian i odstepstw od dokumentacji projektowej;

— protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia
usterek;

— aktualnos¢ dokumentacji projektowe] (czy przeprowadzono wszystkie zmiany
i uzupetnienia);

— protokoty badan szczelnosci instalacji.

8. OBMIAR ROBOT
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace pfatnosci podano w specyfikacji technicznej
~Wymagania ogolne”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
~Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom I
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.
- PN-79/H-74393 ,0Og6lna wymagania i badania”
- PN-76/M-75001 ,Armatura sieci domowej. Wymagania i badania”
PN-80/H-74219 ,Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco o0golnego
zastosowania”
- ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji.” Centralny Osrodek
Badawczo- Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001
Przepisy (z uwzglednieniem pézniejszych zmian):
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane (Dz.U.Nr.89 poz 414 zm.1997
Nr.111 poz. 726)
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dziennik Ustaw
nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002 r.).
- Rozporzagdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie
ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998r.
w sprawie wyrobéw stuzgcych do ochrony przeciwpozarowej, ktére moga byc¢
wprowadzane do obrotu i stosowane wytgcznie na podstawie certyfikatu zgodnosci.
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r.
w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy.
- Ustawa z dn. 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.44.92.881)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz.U.03.47.401)
- Zarzadzenie Ministra Gérnictwa z dnia 3 maja 1978 r. w sprawie warunkéw
dostarczania Paliw gazowych M.P.Nr.16 p0z.56 zm.1981 r. Nr.15 poz.123,1983 Nr.2
poz.14, Nr.39 poz.223.
- Rozporzadzenie Ministra Przemystu i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe Dz.U.Nr.139
poz.686

Katalogi, aprobaty techniczne, DTR zastosowanych urzadzen i materiatow.
Polskie Normy wprowadzone do obowigzkowego stosowania:

PN-81/B-01052/04 — ,Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia kuchenne
Wymiary koordynacyjne powierzchni uzytkowej zwigzanej ze spozywaniem
positkow.”

- PN-87/C-96001- ,Paliwa gazowe rozprowadzane wspolng siecig i przeznaczone dla
gospodarki komunalne;j”.
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- PN-89/M-02650- ,,Armatura i rurociggi. Cisnienia i temperatury (klasyfikacja cisnieh
i temperatur dla armatury przemystowe;j i rurociggow.”
- PN-M-34511:1994 — ,Gazociagi i instalacje grzewcze. Reduktory o przepustowosci
do 60 m3/h na ci$nienie srednie. Wymagania i badania.”
PN-93/M-35350- ,Kotty grzewcze wodne niskotemperaturowe

i Sredniotemperaturowe. Wymagania i badania.”
- PN-79/M-40300- ,Kuchnie i kuchenki gazowe uzytku domowego.”
- PN-87/M-40301- ,Gazowe grzejniki wody przeptywowej,.”

PN-86/M-40303 - ,Urzadzenia gazowe uzytku komunalnego, domowego
i turystycznego Podziat.”

PN-78/M-40304/00 - ,Wyposazenie aparatow gazowych uzytku domowego,
komunalnego i turystycznego. Podziat.”

PN-78/M-40304/01 — ,Wyposazenie aparatéw gazowych uzytku domowego,
komunalnego i turystycznego. Kurki.”
- PN-86/M-40305 — ,,Urzgdzenia gazowe uzytku domowego. Wymagania i badania.”
- PN-86/M-40306 — ,Urzgdzenia gazowe powszechnego uzytku domowego. Metody
badan.”
- PN- 83/M-54831 — ,Gazomierze. Podziat, oznaczenia, nazwy i okreslenia.”
- PN-92/M-54832/01 — ,Gazomierze. Ogblne wymagania i badania.”
- PN-92/M-74001 — ,Armatura przemystowa. Og6lne wymagania i badania.”
- PN-76/M-75001 — ,,Armatura sieci domowej. Wymagania i badania.”
- PN-86/M-75198 — ,Osprzet przewoddéw gazowych niskiego cisnienia. Wymagania
i badania.”

PN-88/M-75199 — ,Osprzet przewoddéw gazowych niskiego cisnienia. Kurki
stozkowe
przytaczami kielichowymi gwintowymi.”

PN-88/M-75200 — ,Osprzet przewoddéw gazowych niskiego cisnienia. Kurki
stozkowe z przytgczami do wezy.”
- BN-71/8976-29 — ,Gazownictwo. Cisnienia. Podziat, nazwy, okreslenia i symbole.”
- BN-72/8976-51 — ,Przejscia gazociggdw przez przegrody budowlane. Dtawiki.”

BN-72/8976-52 — ,Przejscia gazociagdw przez przegrody budowlane. Rury
ochronne.”
- BN-72/8976-54 — ,Przejscia gazociagow przez przeszkody budowlane. Pierscienie
uszczelniajgce”.

Opracowanie:
mgr inz. Marek Banasiewicz, upr. bud. 201/DOS/10
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot. Montaz instalacji gazowej i przebudowa wewnetrznych instlacji
sanitarnych w lokalu mieszkalnym przy ul. Gimnazjalnej 2A/7 we Wroctawiu, dz.nr 9/2, AM-6 obreb Softtysowice
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