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PROJEKT WYKONAWCZY

1. CEL OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone jako dokumentacja wykonawcza
stanowigca rozwiniecie projektu budowlanego i podstawe do wykonania robét
budowlanych dla inwestycji polegajgce montazu instalacji gazu wraz z przebudowg
instalacji sanitarnych wewnetrznych gminnego lokalu mieszkalnego znajdujgcego sie
w budynku wielorodzinnym.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

2.1. Podstawg do opracowania projektu budowlaneqo jest:

1) Umowa z Inwestorem

2) Wytyczne projektowe i uzgodnienia z Inwestorem

3) Pomiary inwentaryzacyjne oraz wizja lokalna przedmiotowego lokalu
i budynku

4) Opinia kominiarska dla przedmiotowego lokalu

5) Aktualne obowigzujace nory i przepisy budowlane w tym:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z pozn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w
sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.
z 2012r., poz. 462 z p6zn. zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane" (teks jednolity, Dz.U.
z 2013r. Poz. 1409 z pozn. zmianami).

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektowanych robdt nie ingeruje w zmiane istniejgcego uktadu
konstrukcyjnego budynku — fundamentow, scian nosnych, stropéw, schodéw i dachu.
Przebicia i przekucia dla instalacji sanitarnych w $cianach nie wptywajg na ich
witasciwosci konstrukcyjne. Zakresem niniejszego opracowania projektowego nie
objeto takze istniejgcego zagospodarowania terenu, przytaczy, sieci zewnetrznych
i innych urzadzen zwigzanych z budynkiem, kt6re pozostajg bez zmian.

Niniejsze opracowanie zawiera cze$¢ opisowg i graficzng projektu wykonawczego
montazu instalacji gazowej i przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych
w lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym we
Wroctawiu przy ul. Gimnazjalnej 2A.
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4. DANE EWIDENCYJNE BUDYNKU

Adres obiektu: ul. Gimnazjalna 2A, Wroctaw, dz. nr 9/2, AM-65,
obreb Sottysowice

Kategoria obiektu: XiIll
Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny
Plan Miejscowy: Brak

Ochrona konserwatorska: Budynek znajduje sie w Gminnej Ewidenc;ji
Zabytkéw Miasta Wroctawia

Inwestor: Gmina Wroctaw
Branza: Architektura/ Sanitarna
Faza: Projekt wykonawczy

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

5.1. Stan istniejacy:

Lokal znajduja sie w budynku wielorodzinnym o czterech kondygnacjach
nadziemnych mieszkalnych oraz jednej kondygnacji podziemnej — piwnica,
wzniesionym na poczatku XX wieku metoda tradycyjna.

Fundamenty budynku ceglane, sciany jednowarstwowe, wykonane z cegty petnej na
zaprawie wapiennej, strop miedzykondygnacyjne drewniane, belkowe, strop nad
piwnicg ceglany na belkach stalowych, dach wielospadowyi o konstrukcji drewnianej,
kryty dachowka ceramiczng. Stan techniczny budynku okresla sie jako s$redni,
stwierdza sie, ze konstrukcja budynku jest w stanie technicznym zadowalajgcym,
stopien zuzycia odpowiada okresowej eksploatacji. Instalacje sanitarne, wewnetrzne
loklau w ztym stanie technicznym, nadajgce sie do remontu i przebudowy.

Lokal mieszklany stanowigcy przedmiot opracowania znajduje sie na czwartej
kondygnacji (na poddaszu), obecnie w jego skiad wchodza: pokdj, przedpokdj,
kuchnia oraz tazienka z WC. taczna powierzchnia uzytkowa lokalu mieszklanego
wynosi 28,94m?, kubatura 72,35m®.Obecnie lokal nie jest zamieszkaly, jest
pustostanem, mieszklanie znajduje sie w srednim stanie technicznym.

Lokal wyposazony jest w instalacje wodna, kanalizacji sanitarnej, cieptej wody
uzytkowej (piec gazowy dwufunkcyjny), centralnego ogrzewania (piec gazowy
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dwufunkcyjny), gazowg. Zgodnie z opinig kominiarskg pomieszczenie kuchni
i tazienki z WC ma sprawng oraz prawidtowg wentylacje wywiewng. Zgodnie z opinig
kominiarskg w istniejgcym przewodzie kominowym w pomieszczeniu tazienki
znajduje sie wkiad kwasoodporny przeznaczony do podtgczenia pieca gazowego,
dwufunkcyjnego z zamknietg komorg spalania — przewod nalezy pozostawic.

5.2. Stan projektowany:

Funkcja lokalu po przebudowie pozostaje bez zmian. Zaprojektowano montaz
instalacji gazowej i przebudowe wewnetrznych instalacji sanitarnych. Lokal zostanie
wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z kottem
gazowym dwufunkcyjnym z zamknieta komorg spalania (ogrzewanie gazowe
etazowe) oraz nowg instalacje wodng, kanalizacyjng i gazowag. W celu zapewnienia
odpwiedniej wewntylacji nawiewnej dla lokalu nalezy w istniejgcych oknach
zmontaowac nawietrzaki okienne higrosterowane, a w drzwiach kuchni i tazienki
kratki wentylacyjne.

5.3. Zakres przebudowy i remontu lokalu mieszklaneqo:

1) demontaz istniejacych wewnetrznych instalacji sanitarnych

2) roboty rozbiérkowe i demontazowe elementdéw wyposazenia
przeznaczonych do wymiany (osprzet sanitarny tazienki i kuchni)

3) montaz instalacji gazu wraz z osprzetem

4) remont i przebudowe wewnetrznych instalacji sanitarnych
(wod.-kan, centralnego ogrzewania)

5) montaz nawierzakdw okiennych i kratek wentylacyjnych
w drzwiach.

6. ZALEZNOSC OD OCHRONY KONSERWATORSKIEJ | FORMA
ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Budynek znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Wroctawia.
Wykonywane roboty budowlane nie ingerujg w forme i wyglad catego budynku.
Przewidywany zakres rob6t budowlanych nie zaktada zadnych zmian i nie wptywa na
istniejagcg forme i kubature budynku. Zachowana zostaje istniejgca artykulacja
elewacji. Roboty budowlane zwigzane z montazem wewnetrznych instalacji
sanitarnych nie ingerujg poza obszar lokalu mieszkalnego.

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne, techniczne nie
wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.
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8 . ANALIZA OBSZARU ODZIALYWANIA INWESTYCJI

8.1. Zakres inwestycji:

Zakres planowanej inwestycji obejmuje montaz instalacji gazu i przebudowe
wewnetrznych instalacji sanitarnych w  lokalu mieszkalnym nr 7 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Gimnazjalnej 2A we
Wroctawiu.

8.2. Podstawa analizy:

Dz. U. 2015 poz. 443, ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo
Budowlane. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zwane dalej
WT, przepisy szczegbtowe.

8.3. Obszar oddzialywania inwestyciji:

Projekt obejmuje jedynie wewnetrzne prace budowlane i ich zakres odziatywania nie
wychodzi poza zakres istniejgcego budynku. Charakter obszaru odziatywania
ogranicza sie do dziatki objetej zakresem opracowania — dziatka nr 9/2.  Charakter
obszaru oddziatywania projektowanych robét budowlanych w budynku nie
uniemozliwia zabudowy dziatek sagsiednich oraz wykorzystania ich zgodnie
z wytycznymi istniejgcego MPZP, z zachowaniem parametréw w nim okreslonych.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Planowane roboty budowlane nie wptywajg i nie zmieniajg istniejacych warunkow
ochrony przeciwpozarowej budynku. Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z dnia 2015 r. poz. 2117), projekt taki nie wymaga uzgodnienia przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Roboty budowlane swoim zakresem nie obejmujg zmiany dotychczasowych
parametréw technicznych budynku to znaczy wiasciwosci cieplnych przegréd,
sposobu ogrzewania i innych czynnikbw majgcych wptyw na zmiane charakterystyki
energetycznej obiektu.

11. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Ze wzgledu na okreslone w niniejszym opracowaniu projektowym rozwigzania, ktére
nie zmieniajg sposobu uzytkowania budynku, a przede wszystkim sposobu
ogrzewania i dostarczania energii oraz ciepta do budynku, nie ma obecnie
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koniecznosci wykonywana analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystywania
wysokoefektywnych systeméw alternatywnego zapotrzebowania w energie i ciepto.

Przez ,,wysokoefektywne systemy alternatywne zapotrzebowanie w energie i ciepto"
rozumie sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewania lub chtodzenia lokalne badz blokowe,
w szczegOlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze zrddet
odnawialnych, w rozumieniu przepisbw Prawa energetycznego oraz pomp ciepta.

12. DOSTEP OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Planowane roboty budowlane nie zmienig istniejgcych warunkéw dostepnosci dla
0s0Ob niepetnosprawnych.

13. WARUNKI EWAKUACJI
Planowane roboty budowlane nie zmienia istniejgcych warunkéw ewakuaciji.
14. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Obiekt budowlany nie zalicza sie do inwestycji mogacych mie¢ wptyw na srodowisko
lub mogacych pogorszy¢ jego stan. Planowany zakres robot budowlanych nie
wptywa na zmiane wielkosci zapotrzebowania i jakosci wody, ilosci i sposobu
odprowadzania $ciek6w oraz rodzaj i ilos¢ wytwarzania odpadow. Nie ulegnie
zmianie emisja zanieczyszczen gazowych, pytowych i ptynnych, jak réwniez ich
rodzaj , iloS¢ i zasieg. Budynek nie emituje hatasu i wibracji, promieniowania , pola
elektromagnetycznego, ani nie wywiera szkodliwego wptywu na istniejgcy
drzewostan, glebe i wody.

15. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

15.1. Zakres robot zadania:

Zakres planowanej inwestycji obejmuje wykonanie montazu instalacji gazu
i przebudowe wewnetrznych instalacji sanitarnych w lokalu mieszkalnym nr 7
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy ul. Gimnazjalnej 2A
we Wroctawiu.

Roboty budowlane bedg wykonywane w oparciu o dokumentacje projektowg
opracowang przez MB PROJEKT Marek Banasiewicz z siedzibg przy ul. Stalowej 3/5
we Wroctawiu.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 1409 z p.zm.
Prawo Budowalne ze wzgledu na specyfike prowadzonych robé6t budowlanych
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powinien by¢ sporzgdzony plan BIOZ przez przysziego kierownika budowy
Wykonawcy robot.

15.2. Plan BIOZ i jego podziat:

Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prwo Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Infrastrukruty z dnia 27
sierpnia 2002r. Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien zawierac:

1. Czes$c¢ tytutowa — zawiera podstawowe dane, takie jak: nazwa i adres obiektu
budowlanego, imie i nazwisko (lub nazwa) inwestora, imie i nazwisko oraz adres
kierownika budowy, ktéry sporzadzit Plan BIOZ.

2. Cze$c¢ opisowa — obligatoryjnie musi zawiera¢ nastepujgce informacje:

1) zakres robét dla catej inwestycji oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
etapéw

2) wykazanie zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére moze stwarzac
zagrozenie

3) informacja dotyczgca przewidywanego wystepowania zagrozen dla ludzi wraz
z okresleniem skali, rodzaju zagrozenia oraz czasu i miejsca ich wystgpienia

4) informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia rob6t budowlanych

5) informacja o sposobie instruktazu pracownikéw przed rozpoczeciem

wykonywania rob6t szczegdlnie niebezpiecznych
6) okreslenie postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia

7) informacja o rodzajach stosowanych srodkéw ochrony indywidualnej przez
pracownikéw
8) okreslenie sposobdw przechowywania i transportowania materiatow

niebezpiecznych na terenie budowy

9) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, majgcych
zminimalizowacé ryzyko wystgpienia zagrozenia na budowie

10)  wskazanie srodkéw stuzgcych do sprawnej komunikacji oraz w razie potrzeby
umozliwiajgcych szybkg i sprawng ewakuacje

11)  wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy

3. Czes¢ rysunkowa — jest uzupetnieniem czesci opisowej i stanowi element
pomocniczy przy odczytywaniu czesci opisowej. Zwykle czes¢ rysunkowa
opracowywana jest na kopii zagospodarowania dziatki lub terenu. W tej czesci
powinny sie znalez¢é miedzy innymi: czytelna legenda, oznaczenie czynnikéw
mogacych stwarza¢ zagrozenie oraz rozmieszczenie sprzetu pozarniczego
i ratunkowego. Powinny by¢ takze zaznaczone drogi dojazdowe i ciggi
komunikacyjne. Ponadto muszg zosta¢ oznaczone strefy ochronne, wynikajgce
z odrebnych przepisow.
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15.3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych:

Przy realizacji robdt budowlanych zwigzanych z przebudowg i remontem lokalu
mieszkalnego beda wystepowac prace stwarzajgce zagrozenia dla zycia i zdrowia
pracownikéw, przy ktoérych kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewni¢ sporzgdzenia przez rozpoczeciem robét budowlanych  placu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Roboty ktore nalezy uwzgledni¢ w planie BIOZ to
prac zwigzane w upadkiem w wysokosci (roboty przy ktérych wystepuje ryzyko
upadku w wysokosci ponad 5,0m), zagrozenie powyzsze bedzie wystepowac przy
robotach budowlanych na dachu budynku.

15.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robét budowlanych:

Nalezy przed przystgpieniem do robot kazdorazowo wykonac instruktaz dla
wszystkich pracownikéw pracujacych przy robotach stwarzajgcych zagrozenie dla
zyciu i zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie
upowazniajgce do pracy na wysokosci, kierownik budowy zobowigzany jest do
szczeg6towego zapoznania pracownikdw z technologia wykonywania robdt
budowlanych.

16. UWAGI KONCOWE

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowe, catos¢ prac budowlanych
powinna by¢ prowadzona i nadzorowana przez osoby uprawnione do prowadzenia
i nadzorowania prac budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Kierownik budowy przed
rozpoczeciem prac powinien sporzadzi¢ plan BIOZ dla rob6t budowlano-
montazowych z uwzglednieniem specyfiki danego projektu (zagrozenie upadku
z wysokosci w czasie rob6t montazowych na dachu).

1) Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr roboét, nalezy
wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang, Polskimi Normami, przepisami BHP
i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem oséb do tego
uprawnionych.

2) Materiaty uzyte do wykonawstwa i renowacji powinny posiadaé
certyfikaty lub atesty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie;
3) Catos¢ rob6t wykonac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-remontowych oraz
aktualnymi przepisami BHP i p.poz.;
4) Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie.
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5) Roboty budowlane i montazowe wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajow robo6t oraz
technologiami, wytycznymi wykonania podanymi przez producentow
materiatébw oraz urzadzen;

6) Wszelkie niejasnosci, nieprzewidziane sytuacje i watpliwosci wynikte
z odkrywek lub rozbidrek oraz ewentualne zmiany w standardzie
wykonczenia i wyposazenia — do konsultacji biezacej z projektantem

w ramach nadzoru autorskiego oraz do uzgodnienia z Inwestorem.

17. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Zgodnie z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego dopuszcza sie nastepujgce zmiany
w stosunku do projektu budowlanego, zmiany nieistotne, niewymagajgce uzyskania
decyzji o zmianie pozwolenia na budowe jednakze wymagajgce konsultacji
projektanta.

Projektant dopuszcza nastepujgce nieistotne odstepstwa od niniejszego projektu
budowlanego: projektant dopuszcza zmiany urzgdzen sanitarnych oraz lokalizaciji
urzadzen - wg indywidualnych projektéw wnetrz, zgodnych 2z przepisami
i zaakceptowanych przez projektantow wszystkich branz. Projektant dopuszcza
zmiany wymienionych materiatow z ktérych wykonywane sg instalacje w projekcie po
zaakceptowaniu przez projektanta. Wszystkie wymienione zmiany powinny by¢
usankcjonowane wpisem projektanta do dziennika budowy lub odrebnym pismem.

Opracowanie:
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Il. INSTALACJE SANITARNE
1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany montazu instalacji gazu
i przebudowy wewnetrznych instalacji sanitarnych dla potrzeb lokalu mieszkalnego
nr 7 w budynku wielorodzinnym przy ul. Gimnazjalnej 2A we Wroctawiu.

Projektowane roboty budowlane nie powodujg zwiekszenia obcigzen ani zmiany
schematéw statycznych obiektu. Przewidywane prace budowlane nie spowodujg
pogorszenia stanu technicznego budynku mieszkalnego oraz samego lokalu.

Projektowany zakres robét budowlanych nie stanowi zadnego zagrozenia dla zycia

i zdrowia ludzi zamieszkujgcych budynek, mozna wykonac niezbedne prace objete
zakresem danego opracowania.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1. Instalacja gazowa:

Lokal zasilany jest w gaz z sieci miejskiej gazem ziemnym wysokometanowym
PN-C-04750 gr. E (GZ-50) niskiego cisnienia. Gazomierz znajdowat sie na $cianie
korytarza w obrebie lokalu nr 7. W chwili obecnej gazomierz zostat zdjety, instalacja
jest juz wyeksploatowana i nie zapewnia bezpiecznego uzytkowania. Projektowana
wewnetrzna instalacja gazowa doprowadza gaz do gazowego kotta dwufunkcyjnego
C.0. i C.W.U. z zamknietg komorg spalania o wydajnosci do Qk=24kW, ktéry bedzie
zamontowany w pomieszczeniu fazienki. Starg instalacje gazowg nalezy
zdemontowac i w jej miejsce wykonaé nowg zgodnie z projektem. Nalezy wykonac
instalacje z rur instalacyjnych stalowych czarnych o potgczeniach spawanych lub
rury miedzianej o potgczeniach lutowanych, przewody prowadzi¢ po s$cianach
budynku, montowac¢ przy pomocy systemowych uchwytéw rurowych  z wktadkami
gumowymi. Przewody gazowe nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 4%, w kierunku
odbiornikbw w odlegtosci nie mniejszej niz 2 cm od powierzchni tynkéw, 15 cm od
poziomych przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych, umieszczajgc je nad tymi
przewodami, 10 cm od nie uszkodzonych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji
elekirycznej, umieszczajgc je nad tymi puszkami. Dla przej$¢ przez przegrody
budowlane nalezy zastosowac tuleje ochronne o S$rednicach podanych na rzucie.
Przed kottem gazowym nalezy zamontowa¢ zwor odcinajagcy DN20 oraz filtr siatkowy
DN20. Dla kotta z zamknietg komorg spalania minimalna wymagana kubatura
pomieszczenia musi wynosi¢ 6,5 m?® — warunek spetniony.

Do mocowania rur instalacji gazowej nalezy stosowa¢ uchwyty wykonane
z materiatow niepalnych z przektadkami ttumigcymi drgania. Obejmy powinny by¢
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mocowane przy pomocy stalowych kotkéw rozporowych o konstrukcji
uwzgledniajgcej materiat, z ktérego wykonana zostata przegroda budowlana.
Przewody instalacji gazowej prowadzi¢ na powierzchni scian lub pod stropem.
Odcinki pionowe instalacji gazu muszg by¢ oddalone od urzadzen elekirycznych
iskrzgcych o co najmniej 60 cm. Przewody muszg by¢ prowadzone powyzej
przewoddw innych instalacji- w odlegtosci co najmniej 10 cm od najblizszego. Jesli
przewody instalacji gazowej krzyzujg sie z innymi przewodami, muszg by¢ oddalone
od nich o co najmniej 2 cm. PrzejScia przewodow przez przegrody budowlane
wykonaé¢ w rurach stalowych ochronnych, ktérych srednica wewnetrzna powinna byc¢
co najmniej 20 mm wieksza od srednicy rury gazowej. Kociot do instalacji przytaczyc
na state (na sztywno), w poblizu umiesci¢ zawdr odcinajacy oraz filtr siatkowy.
Przewody gazowe prowadzi¢ ze spadkiem w kierunku urzgdzen.

Zabrania sie prowadzenie przez pomieszczenia mieszkalne przewodow
instalacji__gazowej z zastosowaniem potaczen gwintowanych lub innych
sposobow taczenia rur_jesli moga stanowi¢ zagrozenie dla mieszkancow.
Nalezy zachowaé odlegtosci gazomierza od urzadzen iskrzacych zgodne
z aktualnymi Warunkami Technicznymi min 1,0m.

Zamontowane urzadzenia gazowe powinny odpowiada¢ warunkom normy
PN-86/M- 40303 i posiada¢ oznaczenie znakéw stwierdzajgcych uzyskanie atestu
energetycznego oraz swiadectwa kwalifikacji i znak bezpieczenstwa ,,B". Do pomiaru
poboru gazu przewidziano gazomierz typu G4, ktéry bedzie zamontowany
w korytarzu budynku, w istniejgcym miejscu po zdemontowanym gazomierzu.

Préba szczelnosci — po wykonaniu instalacji nalezy przedmuchac i poddac jg probie
cisnieniowej do zaworéw przed urzgdzeniami na cisnienie ppr = 0,50 MPa, a za
zaworami wraz z urzgdzeniami ppr= 0,015 MPa. Czas proby min. 30 minut, cato$¢
instalacji wraz z probami szczelnosci winien wykona¢ wykonawca posiadajgcy
odpowiednie uprawnienia, min. do wykonywania robo6t gazo niebezpiecznych (Dz.U.
nr 74/99 z 1999r. poz. 836). Probe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnosci
przedstawiciela Inwestora posiadajgcego uprawnienia budowlane do nadzoru prac
zwigzanych z wykonawstwem instalacji gazowych oraz w obecnosci dostawcy gazu.
Odbiér instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych
prob szczelnosci w obecnosci dostawcy gazu. Napetnienie instalacji gazem przez
otwarcie doptywu gazu i usuniecie z rurociggu powietrza moze nastgpi¢ dopiero po
sprawdzeniu instalacji. Otwarcie doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.
Przewody gazowe z rur stalowych, po wykonaniu préby szczelnosci, powinny byc
zabezpieczone przed korozja.

MB PROJEKT Marek Banasiewicz, ul. Stalowa 3/5 , 53-425 Wroctaw,
NIP894288940; tel. 692-832-114; email: marek.banasiewicz@gmail.com

16




Projekt wykonawczy. Montaz instalacji gazowej i przebudowa wewnetrznych instlacji sanitarnych w lokalu mieszkalnym
przy ul. Gimnazjalnej 2A/7 we Wroctawiu, dz.nr 9/2, AM-6 obreb Softysowice

2.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowana instalacja bedzie zasilana z gazowego kotta dwufunkcyjnego
z zamknietg komorg spalania umieszczonego w pomieszczeniu tazienki. Do celow
C.O. i C.W.U zaprojektowano wiszacy kociot kondensacyjny o mocy 24kW. np. firmy
Termet ECOCONDENS SILVER Ilub réwnowazny. Kociot oraz instalacja
zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-91/B-02414 zaworem bezpieczenstwa
membranowym i naczyniem wybiorczym przeponowym. Przewdd odptywy dla
kondensatu z kotta nalezy podtaczy¢ do kanalizacji poprzez zasyfonowanie.

W celu prawidlowego wykonania przewodu spalinowego nalezy zastosowacé
systemowe zestawy powietrzo-spalinowe do kottdw z zamknietg komorg spalania.
Droznosc¢ kanatow spalinowych oraz wtasciwe ich potgczenie z przyborami gazowymi
winny by¢é poswiadczone pozytywng opinig kominiarskg wystawiong przez mistrza
kominiarza. W pomieszczeniu z kottem pozostawia sie istniejgcg instalacje
wentylacji grawitacyjnej. Aby uzyska¢ jak najmniejsze spalanie gazu nalezy
doposazyc¢ kociot w sterownik pomieszczeniowy lub pogodowy.

Lokal bedzie ogrzewany za posrednictwem projektowanych grzejnikéw ptytowych np.
firmy PURMO typu 22 lub réwnowaznych, jedynie z tazience projektuje sie montaz
grzejnika rurowego (drabinka). Aparaty grzejne w postaci grzejnikéw stalowych,
ptytowych typu C22, armatura — termostatyczne zawory grzejnikowe dowolnego
typu, opory na zaworze 6kPA, odpowietrzniki automatyczne dowolnego typu, zawory
kulowe mosiezne lub z brgzu. Grzejniki nalezy montowaé za pomocg zintegrowanej
armatury przytaczeniowej z mozliwoscig odciecia i spuszczenia wody.

Regulacje hydrauliczna instalacji C.O. wykona¢ przez ustawienie odpowiedniej
nastawy na grzejnikowym zaworze termostatycznym, regulacje wykonaé po
przeptukaniu dwukrotnym instalacji. Odpowietrzniki automatyczne zmontowac przy
kazdym grzejniku, przed kazdym odpowietrznikiem zamontowac¢ zawér odcinajacy.

System centralnego ogrzewania projektuje sie jako dwururowy, czynnikiem
grzewczym bedzie woda o parametrach 70/55°C. Instalacje wyprowadzong z kotta
nalezy prowadzi¢ na scianach, dopuszcza sie instalowanie rur C.O. w bruzdach
sciennych. Instalacje C.O. wykona¢ z rur stalowych jednostronnie ocynkowanych,
taczonych zaciskowo np. firmy Stell KAN-therm lub réwnowaznych, prowadzonych
nad posadzkg i na S$cianach, dopuszcza sie miejscowo montaz rur w bruzdach.
Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku rozdzielacza. Do mocowania
rur nalezy stosowa¢ uchwyty wykonane z materiatéw niepalnych (tgcznie z kotkami)
z przektadkami ttumigcymi drgania (izoficznymi). Uchwyty (obejmy) powinny byé
mocowane przy pomocy stalowych kotkdw rozporowych o konstrukcji uwzgledniajgc
materiat, z ktérego zostata wykonana przegroda. Montaz grzejnikébw wykona¢ za
posrednictwem typowych uchwytéw montazowych. Prowadzenie instalacji, $rednice
oraz usytuowanie urzadzen grzewczych pokazano na rzucie lokalu.
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Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowaé gotowymi
elementami z pianki poliuretanowej o gr. 20 mm Przewody izolowa¢ po wykonaniu
pozytywnej proby szczelnosci instalacji. Instalacje nalezy poddac prébie szczelnosci
na cisnienie probne o wartosci cisnienia roboczego w najnizszy punkcie instalacji
zwigkszong o 0,2MPa, lecz nie mniejszg niz warto$¢ cisnienia prébnego 0,5 MPa
i obserwujgc instalacje przez czas min. 30 min. Proba na gorgco ekspozycyjna tzn.
przy max parametrach mozliwych do uzyskania w dniu préby w czasie 72 godzin,
potgczona z regulacja parametrow pracy uktadu. Nowo projektowany uktad
centralnego ogrzewania pracowac bedzie w systemie zamknietym.

Zastosowano ogrzewanie grzejnikowe ze standardowym grzejnikiem ptytowym
z podtgczeniem dolnym, od $ciany wyposazone fabrycznie w zesp6t zaworowy.
Grzejniki dostarczane z zaworem fabrycznie ustawionym na najwyzszg nastawe.
Do ogrzewania fazienek zastosowano grzejniki drabinkowe Grzejniki z instalacjg
nalezy potgczy¢ przez przytacza grzejnikowe katowe z mozliwoscig odciecia
przeptywu RLV-KS DN15. Grzejniki fazienkowe wyposazy¢ w zawér termostatyczny
RA-N DN15 katowy na zasilaniu oraz w zaw6r odcinajacy katowy RLV-S DN15 na
powrocie. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne cieczowe.

Wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w gtowice termostatyczne, przy grzejnikach
drabinkowych zastosowac kgtowe zawory termostatyczne, przy grzejnikach typu
drabinkowego zastosowac katowe zawory odcinajace z funkcjg oprézniania instalaciji
oraz katowe zawory termostatyczne,

Probe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnosci przedstawiciela Inwestora
posiadajgcego  uprawnienia budowlane do nadzoru prac  zwigzanych
z wykonawstwem instalacji sanitarnych. Przejscia przewodoéw instalacji centralnego
ogrzewania przez przegrody budowlane nalezy wykonaé w tulejach ochronnych
ostonowych.

2.3. Instalacja odprowadzania spalin i doprowadzania powietrza do kotta,
wentylacja grawitacyjna lokalu

Instalacja wentylacyjna i spalinowo-powietrzna, wykonana z przewodu spalinowo-
powietrznego ze stali kwasoodpornej, przystosowanego do pracy z Kkottem
kondensacyjnym o S$rednicy @ 80/125. Przewdd wpiety do istniejgcego wolnego
kanatu zgodnie z rzutem architektoniczo-budowlanym i opinig kominiarska.
Na wylocie kanatu zamontowane jest zakonczenie komina, ochraniajgce profil
wylotowy. Przewdd spalinowy jest przystosowany do odprowadzania spalin z kottow
gazowych (stal kwasoodporna). Szczelnos¢ przewodow i kanatdéw spalinowych
powinna odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm (PN-B-76001:1996, PN-93/M-
35350, PN-86/M-402305). W przypadku stwierdzenie ztego stanu technicznego
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przewodu spalinowo powietrznego na etapie wykonywania rob6t budowlanych
nalezy wymieni¢ istniejgcy przewdd na nowy przystosowany do pracy z dwu
funkcyjnym kottem gazowym. W przypadku montazu kotta kondensacyjnego nalezy
odprowadzi¢ skropliny do instalacji kanalizacyjnej. Przed odbiornikiem zamontowac
tatwo dostepng wyczystke (trojnik z zaslepka) pozwalajgcg na inspekcje rury.

Doprowadzenie powietrza do lokalu bedzie odbywato sie za posrednictwem
projektowany nawietrzakéw okiennych zamontowanych w oscieznicach oraz za
posrednictwem mikrowentylacji w stolarce okiennej — zgodnie z normag
PN-83/B-03430/Az3.Nalezy wyposazy¢ stolarke w nawietrzaki cisnieniowe typu np.
Aereco AMO 103 o wydajnosci 6-30 m3/h oraz mikrowentylacje. Nalezy wykonac¢
w istniejgcych drzwiach wewnetrznych do kuchni i tazienek kratki wentylacyjnej
kontaktowe, w celu odpowiedniego przeptywu powietrza w lokalach. Zgodnie z Dz.U.
z 2002 r. Nr 75 poz. 690 § 79.1 w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, jedynym prawidtowym rozwigzaniem jest
wykonanie w drzwiach pieciu otworéw o Srednicy 75 mm lub montaz kratki
kontaktowej o sumarycznej powierzchni nie mniejszej niz 220 cm?.

2.4. Instalacja wodno-kanalizacyjna

W lokalu projektuje sie instalacje wody zimnej i cieptej. Zaprojektowano instalacje
wody zimnej i cieptej z rur np. KAN-therm PP STABI Al PN20 lub réwnowaznych
taczony poprzez zgrzewanie. Maksymalny chwilowy pobdr wody dla lokalu wynosi
g=0,96l/s. W celu rozliczenia podobu zimnej wody dla lokalu nalezy zamontowac
wezet wodomierzowy JS1,5DN15. Lokal bedzie zasilany z istniejgcego pionu
wodociggowego znajdujgcego sie w tazience obok pionu kanalizacyjnego. Rury
powinny posiada¢ ates do wody pitnej, kompensacja przewoddéw zostanie
zrealizowana za pomocg naturalnych zataman trasy. Woda ciepta bedzie
przygotowywana w projektowanym kotle dwufunkcyjnym, kondensacyjnym
z zamknietg komorg spalania. Rurociggi prowadzi¢ w bruzdach w uchwytach,
przewody wody zimnej izolowac¢ otuling z pianki PE o grubosci 9mm, a przewody
wody cieptej otuling z pianki PE o grubosci 20 mm. Baterie i wyposazenie sanitarne
tazienki z WC i kuchni nalezy wymieni¢ na nowe.

Probe szczelnosci instalacji wody nalezy wykonac¢ przed zakryciem bruzd lub
ewentualnej zabudowy, przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie prdbne,
odpowiadajgce 1,5 — krotnej wartosci najawyzszego cisnienia roboczego lecz nie
mniej niz 10 bar. Po przeprowadzeniu préby na zimno nalezy wykon¢ prébe
na gorgco napetniajgc instalacije wodg o temperatzure 60°C dla wody cieptej
i cyrkulcji. Odbioru technicznego dokona¢ zgodnie z PN-/B-10700 ,Instalacje
wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”. Probe
szczelnosci wykonac¢ bezposrednio po montazu, przed zakryciem bruzd, przed
dokonaniem izolacji cieplnej. Armature czerpalng zamontowa¢ po dokonaniu préb
szczelnosci; na czas proby zastgpic jg korkami. Ptukanie instalacji nalezy
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przeprowadzi¢ silnym strumieniem wody filtrowanej przy najwyzszym cisnieniu
dyspozycyjnym na doptywie, przy catkowicie otwartych wszystkich zaworach. po
przeprowadzonym ptukaniu instalacje pozostawi¢ catkowicie wypetniong woda.

Instalacje kanalizacyjng wykonac¢ z rur PVC, urzadzenia kanalizacyjne podtaczy¢ do
istniejgcych pionéw kanalizacyjnych w lokalu. W lokalu projekiuje sie wymiane
wszystkich widocznych odcinkéw kanalizacji na nowe, z dopasowaniem ich do
nowych przyborow. Pod zlewozmywakiem nalezy zamontowac¢ syfon umozliwiajacy
podtgczenie rury odptywowej ze zmywarki. Instalacje wykona¢ zgodnie
z zaleceniami norm PN-81/C-10700, PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-
5. Przewody kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach S$ciennych, w $ciankach
dziatowych (zabudowach) g-k lub w posadzce. W miejscach gdzie przewody
kanalizacyjne przechodzg przez przegrody budowlane, pomiedzy sSciankg rury
a krawedzig otworu w przegrodzie budowlanej, nalezy zastosowac tuleje ochronne
z tworzywa sztucznego dtuzsze od grubosci sciany czy stropu o 1 cm
z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg ochronng a tuleja nalezy wypetnic
materiatem plastycznym. Przewody kanalizacyjne nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w
czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Probe szczelnosci i odbiory
kanalizacji nalezy wykonac¢ zgonie z PN-81/B-10700.00.

Projektuje sie nowe podejscia kanalizacyjne do przyboréw sanitarnych. Przewody
podtagczy¢ do istniejgcych pionéw kanalizacyjnych K (lokalizacja pionéw zaznaczona
na rysunku). Do pionébw nalezy podtgczy¢ przybory sanitarne. Podejscia do
przyboréw sanitarnych projektuje sie z rur PVC szarych tgczonych na uszczelki
gumowe. Podejscia pod przybory prowadzone bedg w scianach oraz czesciowo na
i pod posadzka. Srednice podej$é pod przybory sanitarne zgodnie z norma. Spadki
poziomow przyjeto na poziomie 2%.

2.5. Wykaz paramertéw techniczny urzadzen sanitarnych:

a) Miska kompaktowa WC w kolorze biatym, materiat ceramika sanitarna,
odptyw pionowy, 3/6 litra — dwie funkcje sptukiwania, deska z polipropylenu
(w zestawie miska,zbiornik, sptuczka, deska twarda wolnoopadajaca).

b) Wanna wykonana z akrylu sanitarnego o wym. 120x70 cm, w kolorze biatym,
wyposazona w komplet pzelewowo-spustowy i syfon.

c) Bateria zlewozmywakowa $cienna jednouchwytowa, $rednica gtowicy 40 mm,
obrotowa wylewka, gtowica ceramiczna, kolor wykonczenia chrom.

d) Bateria umywalkowa s$cienna jednouchwytowa, kolor wykonczenia chrom,
montaz na umywace ceramicznej, regulator ceramiczny.

e) Bateria natryskowa $cienna jednouchwytowa z natryskiem przesuwnym,
montaz na $cianie, kolor wykonczenia chrom, regulator ceramiczny.
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f) Szafka pod zlewozmywak naktadany, dwu drzwiowa, szroko$¢ 80 cm,
wysokos$¢ 80 cm, gtebokos¢ 60, kolor wykonczenia biaty, meteriat ptyta MDF
okleinowana PVC, uchwyty metalowe.

g) Zlewozmywak naktadany dwu - komorowy ze stali nierdzewnej, wyposazony
w przelew z otoworem na baterie.

h) Umwalka ceramiczna o wymiarach 50x35 cm, wyposazona w przelew
z otoworem na baterie, materiat ceramika sanitarna, kolor biaty, montaz na
wspornikach.

2.6. Uwagi koricowe

Instalacje wewnetrzne powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadagce
odpowiednie uprawnienia do wykonywania instalacji sanitarnych. Stosowane
materiaty  powinny posiada¢ odpowiednie atesty i cerytyfikaty do stosowania
w budownictwie. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robot budowlano-montazowych”, tom 2. Wszytkie
wprowadzone zmiany na etapie realizacji robdét powinny by¢ uzgodnione
z Inwestorem oraz autorami opracowania projektowego.

Ewentualne rozbieznosci stwierdzone na etapie robét i wykonania odkrywek
mogace mie¢ wplyw na zatozenia projektowe, uniemozliwiajgce wykonanie
projektowanej przebudowy i remontu lub majace wptyw na technologie robét,
nalezy bezwzglednie skonsultowa¢ z autorem opracowania.

Opracowanie:
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