UWAGI:

1. Przy przejsciu instalacji przez przegrody budowlane
nalezy zastosowac tuleje ochronne.
2. Nalezy zachowa¢ odlegtosci pomiedzy instalacjami
zgodnie z opisem technicznym.
3. Odprowadzenie kondensatu z kotta gazowego nalezy
— T ~ wpigc do insatalacji kanalizaciji.
PROJEKTOWANY KOc|ot cazowy o Tv - 0
UFUNKCYJNY Z ZAMK KOMORA SPALANIA < Sl
Qk=24 kW \\ &.; | — & 03 LAZIENKA
PROJEKTOWANY WODOMIERZ — 334m2 | h=2,40m
MIESZKANIOWY WODY ZIMENEJ _A 0
- TYPU JS-1,5 DN15 (WYMIANA W L — — — — — —
01 POKOJ MIEJSU ISTNIEJACEGO) .
17,41 m2| h=2,40 m ISTNIEJACY PION WODY LY [PTON INSTACACT
| ZIMNEJ - w DN25 ITARNEJ p 11p
B istniejacy przewod powietrzno
spalinowy %5 wykonany ze stali
kwasoodpornej do kondensacyjnego 05 P. POMOQNICZH
kotta gazowego dwufunkcyjnego g h=2,40|m
IJ istniejgca wentylacja tazienki %
T o = PROJEKT WYKONAWCZY
3,29m2 | h=2,40m istniejaca wentylacja kuchni | 1:88 M2 = MONTAZ INSTALACJI GAZOWEJ | PRZEBUDOWA
= T ————— WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH W LOKALU NR 7
| / DN25
© o | A OBIEKT BUDYNEK JEDNOSTKA PROJEKTOWA
1£] D/ latk MIESZKALNY Mok Banasiewicz
D o (O ISTNIEJACY PION INSTALACJI[ Klatka WIELORODZINNY o oiowa s
=
=1 1+0-0) STNIES C\(-(;ZZAUZOMIERZ o schodowa petks |RZUT INSTALACJI SANITARNYCH - wod. - kan., gaz
w 2x15 A Demontaz starego i montaz nowego LOKALIZACIA  \WROCEAW, UL. GIMANZJALNA 2A/7] PATA [WRZESIEN 2017
odcinka instalacji gazu na tej samej OBREB: SOLTYSOWICE
LIKWIDACJA ODCINKA INSTALACJI trasie. DZIALKA NR 9/2 skatal - 1:50
GAZOWEJ WRAZ Z URZADZENIEM AM -6
STN'EJACY PION INSTALACJI INWESTOR GMINA WROCLAW NR RYS.
SANITARNEJ Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw 2
UWAGI OPRACOWANIE | mgr inz.arch. AGNIESZKA PODPISY

1. Przyjete wymiary sprawdzi¢ na budowie. Ewentualne robieznoéci i ich
konsekwencje wykonawcze wymagajg rozwigzania w porozumieniu z

projektantem.
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