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FILTR DO GAZU

GAZOMIERZ TYPU G4

ISTNIEJACY PION INSTALACJI
GAZU

UWAGI:
1. Zawory odcinajgce nalezy umiejscowic
w odlegtosci max. 1 m od odbiornikow.

2. Przewody instalacji gazu nalezy uktada¢
Z cztero promilowym spadkiem w kierunku
odbiornikéw.

3. Przyjete wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Ewentualne robieznosci i ich konsekwencje
wykonawcze wymagajg rozwigzania w
porozumieniu z projektantem.

PROJEKT WYKONAWCZY

MONTAZ INSTALACJI GAZOWEJ | PRZEBUDOWA
WEWNETRZNYCH INSTALACJI SANITARNYCH W LOKALU NR 7

OBIEKT BUDYNEK JEDNOSTKA PROJEKTOWA
MB PROJEKT
Marek Banasiewicz
MIESZKALNY
53-425 Wrock
WIELORODZINNY 53425 Wiogiaw
TEMAT
RYSUNKU IZOMETRIA INSTALACJI GAZU
LOKALIZACJA  \WROCELAW, UL. GIMANZJALNA 2A/7] PATA WRZESIEN 2017
OBREB: SOLTYSOWICE
DZIALKA NR 9/2 SKALA 1:50
AM - 6
INWESTOR GMINA WROCLAW NR RYS.
PIl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw 4
OPRACOWANIE
INST. SANIT. mgr inz. JAKUB BANASIAK PODPISY

upr.119/D0$/11




