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'| "Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego”

Zdjecie budynku

Wroctaw ul. Grunwaldzka 86/5, dz. nr 132, AM-29,
Obreb Plac Grunwaldzki

Czesc budynku - lokal mieszkalny stanowigcy samodzielng
cato$¢ techniczno - uzytkowg

Gmina Wroctaw
reprezentowana przez:
Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0,

pl. Nowy Targ 1-8

| 50-141 Wroctaw

154,65
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Spis tresci:

1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

2) Sprawdzenie warunku unikniecia rozwoju plesni

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu g dla kazdej strefy
4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na cieptg wode Qw nd

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

6) Tabela zbiorcza sprawnoéci systemu przygotowania cieptej wody

7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

9) Urzadzenia pomocnicze

Podstawa prawna:
- rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie

szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z dnia 27 kwietnia 2012 r. poz. 462)
- rozporzagdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace
rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny cdpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych bu

2, Wsp.U, wg WT2017 Warunek

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U, [W/m®=K] [W/mZK] spelniony
1 Sciana zewnetrzna SZ1-gr.57cm 1,07 0,23 Nie
2 Sciana zewnetrzna SZ2-gr.60cm 1,02 0,23 Nie

2 Wsp.U. wg WT2017 Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m~K] [W/m?2K] spetniony
Sciana wewnetrzna od .
L Kistei Echiodows) | oYY | ~an8écm 1,28 0,30 Nie

Wsp.U, wg WT

Warunek

2 2017
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [Wim™K] Wim?K] spelniony
Drzwi wewnetrzne na .
1 Klatke schodowa DZ 1-90x200 1,50 Brak wymagar Nie dotyczy

Parametry przegrod przezroczystych

Lp. | Nazwa przegrody Symbol [‘:\//VV:?,%?E] Wsp. g g\é?lgl[JWngqu% V\Y\%)z% ;NTg VL\J/::nek 8pe;n|ony
1 Okno zewnetrzne | OZ 1-119x233 1,00 0,75 1,10 0,35 Tak | Nie dotyczy
2 Okno zewnetrzne | OZ 2 - 140x233 1,00 0,75 1,10 0,35 Tak | Nie dotyczy
3 Okno zewnetrzne | OZ 3 - 119x300 1,00 0,75 1,10 0,35 Tak | Nie dotyczy
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2) Sprawdzenie warunku uniknigcia rozwoju plesni
2.1.1 Wartosci obliczeniowego czynnika temperatury freimin dla przegréod zewnetrznych

Warto$ci obliczeniowego czynnika temperatury fremin dla przegréd: SZ 1 - gr. 57 cm, SZ 2 - gr. 60 cm

0,710

Styczen

1

2 Luty 0,714
3 Marzec 0,656
4 Kwiecien 0,534
5 Mayj 0,190
6 Czerwiec -1,190
7 Lipiec -0,479
8 Sierpien -1,688
9 Wrzesien 0,104
10 Pazdziernik 0,467
11 Listopad 0,635
12 Grudzien 0,720

Miesigc krytyczny: Grudzien
Wartosé czynnika temperatury dla krytycznego miesiaca: fzsimax=0,72

2.2 Efektywna wartos¢ czynnika temperatury na powierzchni wewnetrznej przegrody
wyznaczona na podstawie wartosci wspéiczynnika przenikania ciepta elementu U oraz
oporu przejmowania ciepta na powierzchni wewnetrznej Rsi dla poszczegdinych przegrod.

SZ1-gr. 57 cm 1,07
SZ2-gr.60cm 1,02

0,861 > 0,720 Spetniony

0,867 > 0,720

0,861
0,867

1 | Sciana zewnetrzna

2 | Sciana zewnetrzna Spetniony

3) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qu g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Strefa ogrzewana lokalu mieszkalnego

Temperatura wewnetrzna strefy 0; 20,0| °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A¢ 54,65| m?
Ohbciazenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi Gint 7,1 | Wim?
Pojemnos¢ cieplna budynku € 20220500 | J/IK
Stata czasowa budynku T 725 h
Udziat granicznych potrzeb ciepla YHlim 1,21 -

- an 58| -
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[Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energig do ogrzewania i wentylacji Quna,n KWh/m-c
Miesiac I I M v \ Vi vil | vl IX X Xl Xl

Srednia temperatura
zewnetrzna fe, °C

Liczba godzin w miesigcu ty, h 744| 672| 744| 720| 744| 720| 744| 744| 720| 744| 720| 744

Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qu =107 Hy*(8 665| 610| 561| 401| 238 85| 130 72| 208| 362| 511| 688
8e)etm KWh/m-c

Miesigczna strata ciepta przez
przenikanie z strefami
ogrzewanymi Qp ,=10"°*H,*(6-
Biyz)*tmn KWh/m-c

Miesieczna strata ciepta przez

przenikanie Qun=Qu+Qnzy 694| 635| 589| 428| 266| 113| 159| 100 236| 390| 539| 716
kWwh/m-c

04| 07| 28| 73| 127| 17,3| 16,0| 17,8 13,4 89 3,8 -1.1

28.24|25,51(28,24|27,33|28,24 | 27,33 | 28,24 | 28,24|27,33 | 28,24 27,33|28,24

Miesieczne zyski ciepta od

naslonecznienia Quy. KWh/m-c 197| 265| 4e9| 601| 777| 770| 769| 735| 527| 346 208 190

Miesieczne wewn?trzne zyski

ciepta Qin=int* 107 At ogo| 261| 289| 279| 289| 279| 289| 289| 279| 289| 279 289
kWh/m-c

Miesieczne zyski ciepla

Qb gr=Qsor+ Qi KWh/m-c 486| 526| 757| 880| 1065| 1049| 1058 | 1024| 806| 635| 487| 478

YH=Qu.an/ Qi pt 0,41| 0,49| 0,76| 1,24| 2,53| 6,97 459| 8,07| 2,19| 0,99| 0,54| 0,39
YH.1 040| 0,45| 0,63| 1,00| 1,89| 0,00| 0,00| 0,00 1,59| 0,77 0,47| 0,40
Yh 2 045| 0,63| 1,00/ 1,89| 4,75| 0,00| 0,00| 0,00 513| 1,59| 0,77 0,47
fum 1,00/ 1,00/ 1,00 0,35| 0,00 0,00 0,00/ 0,00| 0,00| 065| 1,00| 1,00
Wspotczynnik wykorzystania

: 1,00| 0,99| 0,94| 0,75| 0,39| 0,14| 0,22 0,12| 0,45| 0,86| 0,99| 1,00
zyskow ciepta, Nugn

Miesigczne zapotrzebowanie

na energie Qupan=Qen - o1 8 555'% 277'? 50,28| 1,13| 0,00| 0,02| 0,00| 2,07|95,69 422'2 738';
T]ngn'Qngn kWh/m'C
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa dla ogrzewania i wentylacji Quna=Z(Qu nd,n), kWh/rok 2834,9
Lokal Mieszkalny
Zestawienie stref
. -

Numer Nazwa strefy A v 0, g&:;::trzebowanle na ciepio
stre ;

i - m* m® G KWhirok

Strefa ogrzewana lokalu

1 mieszkalnego 54,65 189,33 20,0 2834,88
Calkowite zapotrzebowanie strefy ZQy 4 [KWh/rok] 2834,88
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepta wode¢ Qw,ng

Obliczenia instalacja ciepte] wody uzytkowej
Lokal Mieszkalny

Ciepto wiasciwe wody, ¢, 419 kJ/(kg=K)
Gestos¢ wody, pyw 1000 kg/m®
Temperatura cieptej wody, By 55 g
Temperatura zimnej wody, 8¢ 10 °c
Wspdtczynnik korekeyjny, kg 0,90 -
Powierzchnia o regulowanej temperaturze, A; 54 65 m 2
Jednostkowe dobowe zuzycie cieptej wody, Vy 1,60 dm®/(m*edzien)
Roczna energia uzytkowa do przygotowania c.w.u., Qwng 1504,42 kKWh/rok

5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Nazwa zrédia Kociot Gazowy

Nr Zrédia 1 -

Udzial procentowy 100 %
Rodzaj nosnika energi Zl‘ia?j;js:;)we wytwarzanie energii w budynku - Gaz
Wspdlczynnik Wy 1,10 -
Wspoiczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qy g 2834,88 kWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Kotty niskotemperaturowe na paliwo gazowe lub
ciekle, z zamknietg komorg spalania i palnikiem
modulowanym, o mocy nominalnej do S0kW

Sprawnos¢ wytwarzania ny g

0,87

Wybrany wariant regulacji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami czionowymi lub
ptytowymi w przypadku regulacji centralnej i

miejscowej z zaworem termostatycznym o
dziataniu proporcjonalno-catkujgcym Pl z funkcjami

adaptacyjng i optymalizujgca

Sprawnos¢ regulacji nye

0,93

Wybrany wariant przesytu

Ogrzewanie mieszkaniowe (wytwarzanie
przestrzeni lokalu mieszkalnego)

ciepla w

Sprawnos¢ przesytu ny 4

1,00

Wybrany wariant akumulacji

System ogrzewania bez zasobnika ciepta

Sprawnos¢ akumulacii ny s

1,00

Catkowita sprawnos$¢ systemu zasilania i-tego nosnika my 1o

0,81

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom 1%

93,45

kWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu przygotowania cieptej wody

Nazwa zrodia

Kociot Gazowy

Nr zrodia 1 -

Udziat procentowy 100,00 %
Rodzaj nosnika energi Qliléegjs;:yowe wytwarzanie energii w budynku - Gaz
Wspoiczynnik Wy 1,10 -
Wspdlczynnik Wy 3,00 -
Energia uzytkowa Qw nq 1504,42 kKWh/rok
Wybrany wariant wytwarzania Kotly niskotemperaturowe o mocy do 50 KW

Sprawnos¢ wytwarzania nw g

0,83

Wybrany wariant przesytu

Miejscowe podgrzewanie wody, system bez

obiegow cyrkulacyjnych

Rodzaj przesytu cieptej wody

Podgrzewanie wody bezposrednio przy punktach

poboru

Sprawnos¢ przesylu nwa

1,00

Wybrany wariant akumulaciji

System przygotowania cieptej wody uzytkowej bez

zasobnika cieptej wody uzytkowej

Sprawnos¢ akumulacii nw.s

1,00

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nw o

0,83

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pomwe

23,72

kWh/rok
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7) Tabela zbiorcza wynikéw energii uzytkowej, koncowej i pierwotnej

Ogrzewanie iwentylacja

Nr Zzrodta Nazwa Zrédta Qun Qkn Qe
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kociot Gazowy 2834,88 |3503,74 |4134,47

Suma 2834,88 |3503,74 |4134,47

Przygotowanie cieplej wody

Nr zrodia Nazwa zrodta Quw Qrw Qpw
kWh/rok | kWh/rok kWh/rok

1 Kociot Gazowy 150442 |1812,56 |(2064,97

Suma 1504,42 |1812,56 |2064,97

Zestawienie energii uzytkowej EU=(Qun+Quw) / As 79,40 KWh/(m?srok)

Zestawienie energii koncowe] EK=(Qx n+QxwtEeipom) / Ar 99,42 KWh/(m?rok)

Zestawienie energii pierwotne] Qp=Qp 1+Qp w 6199,43 kWhi/rok

Roczny wskaznik .obliczeniow.y .zapotrzebowalnia.na nlieodnawialnq energie_ piervzotnq 113 44 KWh/(m?Zrok)

na cele ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia EP=Qp/A¢

Budynek referencyjny wg WT2017

Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku Ar 54,65 m?

Czastkowa maksymalna warto$¢ wskaznika EP na potrzeby

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania cieplej wody EP v 85,00 KWh/(m 2erok)

uzytkowej

Ma_ksym_alnq warto$¢ wskaznika EP okreslajgcego roczne

S b ity [Fhe [0 R

przygotowania cieptej wody uzytkowej oraz oswietlenia

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m?srok) EPmax KWh/(m erok) Uwagi

113,44

85,00

Warunek niespetniony
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8) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT2017

Wskainik rocznego zapotrzebowania na nieodnawiaing energie pierwotng EP [kWh/(m*rak)]

Bl Oceniana czeé¢ budynku

Nazwa Spetniony  |Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegrod Tak

Warunek powierzchni okien Tak

Warunek EP < EPpyax Tak

Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej | Tak

9) Urzadzenia pomocnhicze

Zapotrzebowanie na
Lp. System energie pomocniczg Uwagi
kofAcowsa Epom [KWh/rok]
1 Ogrzewanie 93,45
2 Przygotowanie cieptej wody 23,72
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INFORMACJA DOTYCZACA ODSTAPIENIA OD PROJEKTU:

Wszelkie zmiany w projekcie wymagajace opracowania projektu zamiennego i okre$lone w art. 36a
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
pdzniejszymi zmianami) nalezy uzgodni¢ z projektantem.

W szczegolnosci nie sg zmianami istotnymi i nie wymagajg opracowania projektu zamiennego:

— zmiany elementéw niekonstrukcyjnych uktadu wewnetrznego (np. drzwi, Scianek dziatowych)

— zmiany projektow instalacji wewnetrznych

— zmiany materialéw wykonczeniowych na inne, o co najmnigj identycznych parametrach technicznych

UWAGI:

1. Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie pozwolenia na budowe i nie stanowi ono
wystarczajacej podstawy do prowadzenia prac budowlanych. Podstawg do prowadzenia prac
budowlanych powinien by¢ wielobranzowy projekt wykonawczy.

2. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktdremu ma
stuzyc.

3. Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac catosciowo, tzn. tgcznie czes¢ opisowq i rysunkowg
oraz tacznie czes¢ architektoniczng i czesci branzowe.

4. Projektant nie odpowiada za zmiany wprowadzone bez jego zgody.

5. Niniejszy projekt jest chroniony jest Ustawg z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych (tekst jednolity, Dz. U. z 2009r. Nr 90 poz. 631).

6. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,

obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej i przepisami bhp, pod nadzorem
osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu materiatow dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w ibudownictwie.

1 i

Wt [
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Informacja sporzadzona zostata zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informaciji dotyczacej bezpieczenstwa | ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120, poz. 1126).

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego

Wroclaw, ul. Grunwaldzka 86/5

dz. nr 132, AM-29, obreb Plac Grunwaldzki

INWESTOR:

Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania sp. Z.0.0.
pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wroctaw
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mgr inz. arch. Michat Hermanowicz
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INFORMACJA O PLANIE BiOZ:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji poszczegolnych
obiektow:

demontaz istniejacych instalacji

wyburzenie istniejgcych Scian dziatowych
usuniecie warstwy wykonczeniowej posadzek
wykonanie posadzki

wykonanie zamurowania otworéw drzwiowych
wykonanie écian dziatowych w technologii g-k
wykonanie zabudéw instalacji sanitarnych w technologii g-k
wykonanie nadprozy stalowych i prefabrykowanych
wymiana stolarki okiennej

montaz stolarki drzwiowe]

remont balkonu wraz z balustradg

udroznienie niedroznych przewoddw kominowych
prace instalacyjne

prace wykonczeniowe

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

Calosé terenu inwestycji znajduje sie wewnatrz istniejacego budynku mieszkalnego wielorodzinnego

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

Zagospodarowanie terenu nie jest objete zakresem opracowania.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsca i czas ich wystepowania:

W ramach inwestycji beda wykonywane prace wyszczegdinione w §6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z 2003r.).

Zagrozenie upadku z wysoko$ci z ponad 5m w czasie wykonywania robot:
— remont balkonu wraz z balustradg

Brygady budowlane beda posiadaty odpowiednie przeszkolenie oraz beda nadzorowane przez osoby
posiadajace uprawnienia budowlane wykonawcze w stosownym zakresie. Zatrudnieni robotnicy powinni
stanowi¢ zgrany zespot o wysokich umiejetnosciach i doswiadczeniu.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robét szczegélnie niebezpiecznych:

Przed rozpoczeciem budowy kierownik budowy powinien udzielié instruktazu podlegtemu personelowi w
zakresie prac na rusztowaniach na temat ich la‘ciwego montazu | zamocowania, a takze o zasadach
bhp przy robotach pokryciowych. Przy praceci: nz hudowie, szczegdlnie przy uzyciu elektronarzedzi o
odpowiedniej klasie bezpieczenstwa, niezbedne j st uzycie odziezy ochronnej (okulary, rekawice, kaski,
ochraniacze na kolana itp.).

Wszyscy pracownicy powinni byé zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bt p przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz. U. Nr 47
poz. 401) w zakresie odpowiadajacym wykor 2 1vm nracom,

6. Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegbinego zagrozenia
zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje,
umozliwiajacq szyhka ewakuacje na wyn~dek nozaru, awarii i innych zagrozen:

Kierownik budowy winien zwroci¢ szczegdinz vz ge na:

—  udzielenie instruktazu i zapoznanie bry;=c 2> specyfika wystepujacych robét

—  przesirzeganie zasad bhp oraz przewidywar e powstajacych zagrozen

—  zorganizowanie, w razie potrzeby, pierwszs] pomocy

—  zorganizowanie warunkow ewakuacji micdzy innymi przez oznakowanie placu budowy
—  bezwzgledne przec'izeganie trzezwosci procovinikiw

—  przestrzeganie na placu budowy podsic vowrch z2sad higieny i kultury pracy,
— oznakowanie placu budowy tablicaini . hzcyjinymi, np. z adresami i numerami telefonow
najblizszego punklu lekarskiego, st '/ i) i posterunku policji, z zasadami bhp przy

Obstudze pity tarcz: wej, betoniarkiiinn; . ¢ ¢!tronarzedzi oraz o pracy na wysokoéci
—  montaz daszkdw ochironnych przy wejiciac! do budynku o wysiegu 1,5m od rusztowan,
—  ochrona barierkami wolnych przestrzeni o v schoécl powyzej 0,5m
=  utrzymanie porzad!.u na placu budow; z 27~ 1cwaniem segregacji materiatow budowlanych,
—  zorganizowanie pl: -u budowy
—  zastosowanie odpc wicdniej odziezy ¢ '

Ze wzgledu na rodze) przewidywanych . [y budowie nie wolno zatrudniaé kobiet i oséb
miodocianych.

Roboty nalezy wykona® ~godnie z ,Warun' =" T+ chri=2nymi Wykonawstwa i Odbioru Robét
Budowlano-Montazowy ", cze$¢ 1 ,Robel O 5lwosudowlane”.

UWAGA:

Na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 7 lipc= 174 Prawo budowlane” (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r.
poz. 1409 z pozniejs7 ' zmianami) ora” © 1 ar7orizenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 w sprawie inforr i dotyczgcej b~~~ <" i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. '. Nr 120 poz. 1" - 2000r) stwierdza sig, ze w trakcie budowy bedg

lowiany
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wykonywane prace, ktorych charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczegblnie
wysokie ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Dotyczy to wymienionych w
punkcie 4 niniejszej informacji prac, przy ktorych wykonywaniu nastepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5m. W zwiazku z powyzszym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami przed przystapieniem
do robot budowlanych nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
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