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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

UWAGII | ZALOZENIA WYJSCIOWE DO KOSZORYSU

Wszystkie uzyte w nimniejszej dokumentacji nazwy producentéw, technologii i systeméw sa przyktadowe i majg na celu wytacznie wska-
zanie standardu jako$ciowego przyjetych rozwigzan. W procesie realizacji mozliwe jest zastosowanie produktéw dowolnej firmy, techno-
logii, systemu réwnorzednych technicznie, o takich samych parametrach lub lepszych, pod warunkiem zachowania standardéw jakos-
ciowych, wytrzymatosciowych oraz parametréow technicznych itp. Rozwigzania zamienne nie mogg by¢ gorsze niz przywotane w doku-
mentacji projektowe;.

Ewentualne zmiany projektowe spowodowane roznica zastosowanego w wyniku przetargu produktu, materiatu obcigzajg wykonawce.

Wszystkie rozwigzania zmienne kazdorazowo musza by¢ uzgodnione z Zamawiajacym.

Przedmiar rob6t powinien by¢ odczytywany w powigzaniu z Dokumentacja Projektowa oraz rzeczywistymi wymiarami dokonywanymi
podczas ogledzin lokalu. Uwaza sie ze Wykonawca doktadnie zapoznat sie ze szczegdtowym opisem roboét, ktére nalezy wykonac

i sposobem ich wykonania. Cato$¢ robét ma byé wykonana zgodnie z ich intencjg i znaczeniem.

llosci wstawione w kazdej pozycji Przedmiaru robét sg wielkosciami szacunkowymi okreslonym na podstawie Dokumentacji Projektowe;j
i rzeczywistych wymiaréw dokonanych podczas ogledzin.

Roboty dodatkowe (o ile bedg miaty miejsce) bedg mierzone na tych samych zasadach jak te, dla ktérych podano ilosci.

Krétkie opisy pozycji w Przedmiarze Robét przedstawione s3 tylko dla celéw indentyfikacyjnych i nie powinny w zaden spos6b modyfiko-
wacé badz anulowac szczego6towego opisu. Wyceniajgc poszczegdlne pozycje, nalezy odnosi¢ do Dokumentacji projektowej, informacji,
instrukcji lub opiséw robét i zastosowanych materiatéw. Oczywistym jest tez, ze Roboty muszg by¢ wykonane wedtug zasad fachowego
wykonawstwa i wskazéwek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

KOSZTORYS NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM BUDOWLANYM ORAZ STWIOR

OPIS OGOLNY - ZAKRES PRZEWIDYWANYCH PRAC BUDOWLANYCH W POMIESZCZENIACH ISTNIEJACYCH.
Z punktu widzenia instalacji elektrycznych przebudowa objeto nastepujace

elementy lokalu nr 2 w budynku wraz z wykonaniem przebudowy tazienki z WC:

- demontaz osprzetu elektrycznego

- wymiana instalacji elektrycznej w lokalu

- montaz kotta elektrycznego C.O. + zasobnik C.W.U.

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji cieptej wody uzytkowej zasilanych z kotta elektrycznego

- wykonanie przewodu zasilajgcego WLZ

- wykonanie montazu osprzetu elektrycznego

Lokal mieszkalny zostanie wyposazony w nastepujace instalacje;

o INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE | ZEWNETRZNE:
- instalacja osSwietlenia

- instalacja gniazd wtyczkowych 230V

- instalacja gniazd wtyczkowych 400V

-instalacja zasilania urzadzen

-instalacja ochrony przed przepieciami

-instalacja ochrony od porazen

Przebudowany Lokal mieszkalnego nr 2 sktadac¢ sie bedzie z nastepujgcych pomieszczen
PRZEDPOKOJ o powierzchni 4,10 m2

POKOJ 1 o powierzchni 12,17 m2

POKOJ 2 o powierzchni 17,55 m2

POKOJ 3 o powierzchni 13,00 m2

KUCHNIA o powierzchni 5,10 m2

LAZIENKA Z WC o powierzchni 4,37 m2

SUMA POWIERZCHNI LOKALU 56,29m2

KOSZTORYS NALEZY BEZWZGLEDNIE ROZPATRYWAC Z PROJEKTEM BUDOWLANYM | STWiORB
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Pustostan Leonarda Da Vinci 2 m 2 elektryczna.kst

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Przebudowa pustostanu ul. Leonarda Da Vinci 2 m 2
1/45310000-3 |INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1/KNR-W 4-03 |Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodéw wtynkowych w cegle wraz z dopro-|m
d.1/1001-01 wadzenie zasilania trojfazowego
98+18+15+25 m 156.000
RAZEM 156.000
2|KNR-W 4-03 |Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z cegly o dlugosci |otw.
d.1/1003-06 przebicia do 1 cegly - $r. rury do 25 mm
7 otw. 7.000
RAZEM 7.000
3|KSNR 5 Linie zasilajace prowadzone pod tynkiem w rurach winidurowych o $rednicy 28 |m
d.1/0303-02 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o tgcznym przekroju
kalk. wlasna |zyt 12.5-30 mm2podtoze z cegly YDYzo 5x6
6.6+4.7+2.3+1.6 m 15.200
RAZEM 15.200
4/KNR-W 4-01 |Wykonanie paséw tynkéw zwykiych kat.lll o szer. do 10 cm na murach z cegiet/m
d.1/0705-07 lub §cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z przewodami elektrycznymi
analogia
156 m 156.000
RAZEM 156.000
5/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na \wyp.
d.1]0404-01 wyfgcznikpodtoze z cegty - dzwonek
wyp. 1.000
RAZEM 1.000
6/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na \wyp.
d.1]0404-01 wyfacznikpodtoze z cegty - pokoje
3 wyp. 3.000
RAZEM 3.000
7/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na \wyp.
d.1/0404-01 wyfacznik podtoze z cegly - pozostate pomieszczenia
wyp. 3.000
RAZEM 3.000
8/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na \wyp.
d.1]/0404-02 przetacznikpodtoze z cegly - wentylator tazienkowy
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
9/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na \wyp.
d.1]/0404-03 gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodtoze z cegly - gniazda
16 wyp. 16.000
RAZEM 16.000
10|KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na \wyp.
d.1]/0404-03 gniazdo wtykowe 400V podtoze z cegly - zasilanie pieca
kalk. wlasna
1 wyp. 1.000
RAZEM 1.000
11/KSNR 5 Wypusty wykonywane przewodami wtynkowymi w budynkach mieszkalnych na \wyp.
d.1]/0404-03 gniazdo wtykowe 10A i 10A/Zpodtoze z cegly - gniazda fazienka, pralka
2 wyp. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR 2-17 Wentylatory osiowe tazienkowy szt.
d.1/0206-01
kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13|KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie 50-100 kg kociot elektryczny C.O. np. |szt.
d.1/0203-07 EKCO LN2 f. KOSPEL o mocy 6kW + zawor tréjdrozny z sitownikiem
kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 0-35 Zasobnikowe podgrzewacze wody uzytkowej, wiszace, wspotpracujace z kotta- |szt.
d.1/0121-06 mi grzewczymi, montowane przy pomocy rur i ksztattek; poj. do 120 dm3 - wy-
miennik wiszacy z wezownicg np. SN Termo Comfort SN.(L lub P)-80, grzatka
1,4kW
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KSNR 5 Montaz przewodoéw uziemiajgcych i wyréwnawczych utozonych luzem - rury m
d.1/0603-04 stalowe
6.3+1.5*2+1.2 m 10.500
RAZEM 10.500
16| KNR-W 5-08 |Montaz na rurach $rednicy do 100 mm uchwytéw uziemiajgcych skrecanych  |szt.
d.1/0620-02
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
17| KNR-W 4-03 |Przykrecanie drobnych elementéw konstrukcji o masie do 0.5 kg na gotowym |szt.
d.1/1015-05 podtozu na stropie - 1 mocowanie
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
18/KNR 4-03 Montaz ztgczy $wiecznikowych 3 biegunowych szt.
d.1/0909-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
19/KNR 4-03 Montaz ztgczy $wiecznikowych 2 biegunowych - fazienka szt.
d.1/0909-01
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20 KNR 4-03 Wymiana buczka lub dzwonka na napiecie sieci 220 V z przedzwonieniem i szt.
d.1/0309-11 podtaczeniem przewodow - przedpokdj
kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
21|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudowania aparatéw - kucie mechaniczne pod aparat
d.1/0401-08 kotki rozporowe plastikowe w podfozu z cegly - aparat o 3-4 otworach mocuja-
cych
1 aparat 1.000
RAZEM 1.000
22|KSNR 5 Montaz skrzynek i rozdzielni skrzyniowych o masie 10-20 kg wraz z konstruk- |szt
d.1/0202-02 cja mocowang przez zabetonowanie do podtoza - rozdzielnica licznikowa na
licznik 3 fazowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
23|KSNR 5 Montaz aparatéw elektrycznych o masie 2.5-5 kg - obudowa dla zabezpieczen |szt.
d.1/0203-02 w lokalu mieszkalnym RN 3x12
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24 KNR 5-06 Okablowanie osprzetu elektrycznego zainstalowanego na tablicach zasilajg-  |szt.
d.1/0614-01 cych wigzka przewoddw o 6 zytach i dtugosci 0.3 m
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
25/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.1/0407-01 gunowy - zabezpieczenie przedlicznikowe
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
26| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 3-bie- |szt
d.1]/0407-02 gunowy - wytacznik gtowny
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
27|/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztgcznik lub wytacznik prze- szt
d.1/0407-04 ciwporazeniowy 3 (4) - biegunowy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
28| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.1]/0407-01 gunowy
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
29| KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 3-bie- |szt
d.1]/0407-02 gunowy
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
30/ KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.1]/0407-01 gunowy
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
31/KNR-W 5-08 |Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - wytgcznik nadpradowy 1-bie- |szt
d.1]/0407-01 gunowy - kontrola faz
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
32|KNR-W 5-08 |Montaz elementéw rozdzielnic modutowych - szyna tgczeniowa 3-biegunowa  |szt
d.1]/0408-03
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
33|KNR AL-01 |Montaz czujek pozarowych - tlenku wegla szt.
d.1/0401-07
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
34|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskie- |pomiar
d.1{1202-01 go napiecia .
10 pomiar 10.000
RAZEM 10.000
35/ KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 2,3-fazowego obwodu elektrycznego nis- |pomiar
d.1{1202-02 kiego napiecia .
2 pomiar 2.000
RAZEM 2.000
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36 KNR 4-03 Pierwszy pomiar skutecznos$ci zerowania pomiar
d.1/1205-05 .
1 pomiar 1.000
RAZEM 1.000
37|KNR 4-03 Nastepny pomiar skuteczno$ci zerowania pomiar
d.1/1205-06 .
16 pomiar 16.000
RAZEM 16.000
38/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza préba) proéb.
d.1(1305-01
1 prob. 1.000
RAZEM 1.000
39/KNNR 5 Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (nastepna préba) proéb.
d.1/1305-02
2 prob. 2.000
RAZEM 2.000
40|KNR-W 5-08 [Montaz urzadzen tgcznosci wewnetrznej - instalacji przyzywowej (domofonu) - |szt
d.1]/0406-02 aparat odbiorczy
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 5-05 Zarobienie, rozszycie na gniezdnikach i wigczenie kabli stacyjnych o pojem-  |konc.k
d.1/0207-03 nosci kabla 3x2 abl.
1 konc.k 1.000
abl.
RAZEM 1.000
42 |KNR 5-06 Uruchomienie zespotéw realizacji programoéw o 10 liniach wej./wyj. zesp.
d.1/0501-01
1 zesp. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR 4-03 Demontaz puszek z tworzyw sztucznych i metalowych okragtych 4 - wyloto- szt.
d.1/1120-03 wych uszczelnionych z odtgczeniem przewoddw o przekroju do 2.5 mm2
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
44 |KNR 4-03 Demontaz fgcznikéw instalacyjnych podtynkowych o natezeniu pradu do 10 A - |szt.
d.1/1124-01 1 wylot (wytacznik lub przetgcznik 1 biegunowy)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
45|KNR 4-03 Demontaz tablic licznikowych szt.
d.1{1129-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
46 |KNR 4-03 Demontaz przewodéw wtynkowych z podtoza ceglanego lub betonowego m
d.1{1116-03
92 m 92.000
RAZEM 92.000
47 |KNR 4-01 Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane wewnatrz budynku |m3
d.1/0106-04 - usuniecie z parteru budynku gruzu i ziemi
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
48/ KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1/0109-09 do 1 km
analogia
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
49|KNR-W 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na kazdy na- |m3
d.1/0109-10 stepny 1 km
Krotnos¢ = 14
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
50 Optata za przyjecie i zagospodarowanie gruzu m3
d.1|kalk. wlasna
0.3 m3 0.300
RAZEM 0.300
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