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NORMA PRO



Pustostan Nowowiejska 67 m 9 budowlane

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Przebudowa pustostanu ul. Nowowiejska 67 m 9
1/45000000-7 |ROBOTY BUDOWLANE
1/KNR 7-34 Zabezpieczenie otworéw drzwiowych - wyjécia na balkon szt.
d.1/0117-03
kalk. wlasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
2|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
3|KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2 m2 |szt.
d.1/0354-07 - drzwi spizarnia 1 i spizarnia 2
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
4|KNR-W 4-01 |Rozebranie scian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej |m3
d.1/0348-02 - $cianki dziatowe w lokalu wg PB
0.08*(1.4+4.3)*2.55+0.12%(3.05+2)*2.55 m3 2.708
RAZEM 2.708
5/KNR 4-01 Rozbiorka piecow i trzondw licowanych kaflami wraz z wyniesieniem z lokalu  |m3
d.1{1011-02
kalk. wtasna
(0.55*0.85*2.1)*2 m3 1.964
RAZEM 1.964
6/|KNR-W 4-02 |Demontaz rurociggu stalowego czarnego - piece kaflowe m
d.1/0506-09
kalk. wlasna
0.6*2 m 1.200
RAZEM 1.200
7|/KNR 4-04 Rozebranie drewnianych elementéw wyposazenia - schody wewnatrz lokalowe |m?2
d.1/0405-01 pomiedzy pokojem a kuchnig (SCH-01)
1.2*0.7 m?2 0.840
RAZEM 0.840
8| TZKNC N-K/ |Demontaz mebli na poszczegolne elementy sktadowe - meble skrzyniowe szt.
d.1|V t.05-c.06 |(wielko$¢ do 1 m3), konstrukcja prosta, stopien zniszczenia powyzej 40% -
szafka pod zlewozmywakiem
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9|/KNR-W 4-01 |Rozebranie progéw podtogowych m
d.1/0439-03
0.92*2+0.9+1 m 3.740
RAZEM 3.740
10|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z bloczkéw z betonu komérkowego, |m?2
d.1/0116-01 grubosci 12-24 cm - pogrubienie $ciany <drzwi wejsciowe>
0.3*2*2+1.65*1 m?2 2.850
RAZEM 2.850
11|KNR AT-44 |Nadproza KONBET typu "L" m belki
d.1/0301-01
1.5 m belki 1.500
RAZEM 1.500
12 Drzwi wejsciowe do lokalu petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni |m2
d.1|kalk. wlasna |ponad 1.6 m2 - antywlamaniowe, kompletne, z atestami, klasy C wg zestawi-
nia stolarki fabrycznie wykonczone
2" m?2 2.000
RAZEM 2.000
13/KNR-W 2-02 |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych malowane dwukrotnie na szt.
d.1/1025-03 budowie
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
14/KNR 2-02 Jednokrotne lakierowanie emalig olejng lub ftalowg powierzchni metalowych  |m2
d.1/1510-08 petnych ponad 0,5 m2
0.4%((2.172+0.9)*3+(2.1*2+0.8)*1) m?2 8.120
RAZEM 8.120
15/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne szklone o powierzchni m2
d.1/1017-05 ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - pokoje
0.972*3 m?2 5.400
RAZEM 5.400
16/KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne o powierzchni po- |m2
d.1/1017-02 nad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone - drzwi do tazienki, kratka wentylacyjna
0.8*2 m?2 1.600
RAZEM 1.600
17|KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu klamek z szyldami szt.
d.1/0920-20
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
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18/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkow wpuszczanych zwyktych szt.
d.1/0920-24
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
19/KNR 4-01 Zatozenie na nowym miejscu zamkéw wpuszczanych fazienkowych szt.
d.1/0920-25
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 4-01 |Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
d.1/0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
21 Demontaz wyposarzenia istniejgcego - lampy, karnisze, pétka szt.
d.1|kalk. wlasna
2+2+2+2+1 szt. 9.000
RAZEM 9.000
22|KNR-W 4-01 |Odbicie ptytek ceramicznych wewnetrznych na $cianach, filarach, pilastrach o |m?2
d.1/0701-01 powierzchni odbicia do 5 m2 - kuchnia
1.3"1.2 m?2 1.560
RAZEM 1.560
23|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach, |m2
d.1/0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 - czesciowo pokdj 1, ca-
los¢ (kuchnia, spizarnia 1 i 2, garderoba, pokdj 2)
(14.8+15.3)*2.55+5*3*3 m?2 121.755
RAZEM 121.755
24/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach  |m2
d.1/0701-11 ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw o powierzchni odbicia po-
nad 5 m2 - sufity pomieszczenia kuchnia, spizarnia 1 i 2, garderoba, pokéj 2,
czesciowo pokdj 1
8+15.4+4.4*0.6+19.2+2*0.5 m?2 46.240
RAZEM 46.240
25|KNR 2-02 Wykonywane recznie tynki wewnetrzne cementowe kat. Ill na $cianach, obréb-|m2
d.1/0808-01 ka oscieznic drzwiowych
121.76+3*1.65-1*2+4*1.5 m?2 130.710
RAZEM 130.710
26|KNR 2-02 Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych po- |m2
d.1/2003-02 jedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwowo 100-01 - lekkie Scianki
kalk. wlasna |dziatowe
4.5*2.6-0.8"2+(1.75+1.5)*2.55 m?2 18.388
RAZEM 18.388
27|KNR 2-02 Oktadziny gipsowo-kartonowe, podwdjne na stropach, na rusztach m2
d.1/2011-02 metalowych; rozstaw profili nosnych 40 cm - cate mieszkanie wraz z uzupet-
2011-04 nieniem oscieznic okiennych ( 3 sztuki )
5.5+29.3+10+21.5+6+3*2.2 m?2 78.900
RAZEM 78.900
28|KNR 2-02 Obudowa szachtu instalacyjnego w tazience i kuchni (podtoga i pion sanitarny |m2
d.1/2004-02 w kuchni) ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedyn-
kalk. wlasna |czych dwuwarstwowa 100-01 wraz z wypetnieniem z wetny mineralnej
(1.55+6.1)*0.5+1.25*0.25+0.8*2.55 m?2 6.178
RAZEM 6.178
29/KNR 0-21 Dodatek na wykonanie wzmocnienia pod prog drzwi balkonowe O4 z plyt wi6- |m?2
d.1/4007-03 rowych OSB 25
kalk. wtasna
1.25*0.6 m?2 0.750
RAZEM 0.750
30|KNR-W 2-15 |Drzwiczki rewizyjne o wymiarach 200 x 250 mm szt.
d.1/0142-03
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNR 4-01 Wykucie z muru kratek wentylacyjnych, drzwiczek - kuchnia szt.
d.1/0354-13
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
32|KNR 4-01 Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1 ceg.- przewody |szt.
d.1/0323-04 dymowe po piecach kaflowych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
33|KNR 4-01 Woykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych - wewnetrzne m
d.1/0354-11
1.7+1.25 m 2.950
RAZEM 2.950
34|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych zewnetrznych m
d.1/0354-11
kalk. wlasna
1.1+1.75+1.2 m 4.050
RAZEM 4.050
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35/KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - okna szt.
d.1/0353-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
36|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.1/0353-05
1.65"2.05+1*2.8+1.05*2.05+1.1*2.35 m?2 10.920
RAZEM 10.920
37|KNR-W 4-01 |Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 do 2 m2 ze $cian drewnianych lukarny |szt.
d.1/0443-02
kalk. wtasna
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
38|KNR-W 4-01 |Rozebranie obrébek okien lukarny. z blachy nie nadajacej sie¢ do uzytku m?2
d.1/0545-08
kalk. wlasna
1.2*0.7°2 m?2 1.680
RAZEM 1.680
39|KNR-W 4-01 |Rozbiérka pokrycia z dachéwki karpiowki podwéjnie - wyciggniecie okna da-  |m?2
d.1/0509-02 chowego
0.4*(1.2"2+0.9*2) m?2 1.680
RAZEM 1.680
40|KNR-W 4-01 |Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 do 2 m2 z pofaci dachowej - okno da- |szt.
d.1]/0443-02 chowe
kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
41|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébkg obsadze- |m2
d.1/1023-09 nia o pow. do 2.0 m2 - okno O2 - podziat wg dokumentacji projektowej
kalk. wlasna
1.1*1.65 m?2 1.815
RAZEM 1.815
42|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych z PCV z obrébka obsadze- |m?2
d.1/1023-11 nia o pow. ponad 2.5 m2 - okno O5 - podziat wg dokumentacji projektowej
1.65"2.05 m?2 3.383
RAZEM 3.383
43|KNR 0-19 Montaz okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z ob-|m2
d.1/1023-05 robkg obsadzenia o pow. do 1.5 m2 - okno O3 - podziat wg dokumentacji pro-
kalk. wlasna |jektowej
(0.91.2)*2 m?2 2.160
RAZEM 2.160
44 NNRNKB Okna dachowe drewniane z nawietrzakami wraz z kotnierzem, mocowaniami - |kpl.
d.1/202 1027-01 |komplet
kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
45/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia - drzwi balkonowe O1|m?2
d.1/1023-12 - podziat wg dokumentaciji projektowe;j
kalk. wtasna
1.1*2.35 m?2 2.585
RAZEM 2.585
46|KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrobka obsadzenia - drzwi balkonowe  |m?2
d.1/1023-12 04 - podziat wg dokumentacji projektowej
kalk. wlasna
1.05*2.05 m?2 2.153
RAZEM 2.153
47/KNR 0-19 Montaz drzwi balkonowych z PCV z obrébka obsadzenia - drzwi balkonowe |m2
d.1/1023-12 wraz z naswietlem O6 - podziat wg dokumentacji projektowej
kalk. wtasna
1*2.8 m?2 2.800
RAZEM 2.800
48/ KNR 4-01 Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. 1l z zaprawy cementowo- m?2
d.1/0711-01 wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 1 m2 w 1 miejscu) - uzupelnienie
osciezy po wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
0.2%((2.35*2+1.1)+(1.65*2+1.1)+(2.05*2+1.1)+(2.05*2+1.7)+(2.8*2+1)) m?2 5.560
RAZEM 5.560
49 Montaz wywietrznikow sterowanych recznie ilosc wg zestawienia stolarki szt.
d.1|kalk. wlasna |okiennej
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
50|KNR BC-02 |Wypetnienie spoin masg silikonowa - okna, drzwi balkonowe i naswietla m
d.1/0312-01
kalk. wlasna
(2.35"2+1.172)+(1.65"2+1.1*2)+(2.05"2+1.1"2)+(2.05*2+1.7"2)+(2.8"2+1*2)+ |m 41.200

(0.972+1.2*2)+(0.6*2+1*2)

-4 -
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RAZEM 41.200
51|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet okiennych zespolonych o powierzchni ponad 0.5 do 2.5 |szt.
d.1/0909-04 m2 - okna
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
52|KNR 4-01 Dopasowanie skrzydet drzwiowych wewnetrznych, zewnetrznych i balkono- szt.
d.1/0903-01 wych polskich, skrzynkowych i pétskrzynkowych
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
53|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow drewnianych lub stalowych do 1.5 m w $cianach z |szt.
d.1/0321-01 cegiet - parapety wewnetrzna
kalk. wtasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
54/ KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych ponad 1.5 m w écia-  |szt.
d.1/0321-02 nach z cegiet - parapety wewnetrzna
kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
55/KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow z blachy tytan-cynk do 1.5 m w $cianach z cegiet |szt.
d.1/0321-03 - parapety zewnetrzne - okna i drzwi balkonowe
kalk. wtasna
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
56|KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z blachy tytan-cynk ponad 1.5 m w $cianach z ce- |szt.
d.1/0321-04 giet - parapety zewnetrzne - okna
kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
57/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.1/0354-15
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
58/ KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plyt pilsniowych - przedpokoj, pokdj 1 m2
d.1/0819-05
5.5+29.3 m?2 34.800
RAZEM 34.800
59|KNR 2-02 Demontaz listwy przyscienne drewniane m
d.1/1113-08
20.8+10.8+15.4+3.2+3.7+2.2+22.2+10.1 m 88.400
RAZEM 88.400
60| KNR-W 4-01 |Rozbiérka betonowych posadzek - pod istniejacymi piecami kaflowymi m2
d.1/0212-07
0.7*1.1*2 m?2 1.540
RAZEM 1.540
61|KNR-W 4-01 |Rozebranie podtég drewnianych slepych (desek), pomieszczenia - kuchnia, |m?2
d.1/0439-01 spizarnia 1,2, pokéj 2, garderoba
kalk. wtasna
15.9+19.2+5.4+0.8+1.3 m?2 42.600
RAZEM 42.600
62| KNR-W 4-01 |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych - wg zalecen Inspek- |m
d.1/0412-03 tora Nadzoru po wykonaniu zerwania podtogi drewnianej, ptatew w pokoju 2 i
kalk. wtasna |kuchni
1*6+7.2"2+3.1*2 m 26.600
RAZEM 26.600
63| TZKNBK XV |Przygotowanie elementéw drewnianych pod malowanie (oczyszczenie,rozmon-|m?2
d.1/0433-01 towanie,zabezpieczenie itp.)
11*0.7+4*2.6*0.8 m?2 16.020
RAZEM 16.020
64| KNR-W 4-01 |Dwukrotne lakierowanie elementéw drewnianych , ptatwi, stupéw o powierzchnijm?2
d.1/1210-06 ponad 1.0 m2
11*0.7+4*2.6*0.8 m?2 16.020
RAZEM 16.020
65 Oczyszczenie $lepego putapu m2
d.1|kalk. wlasna
44.95 m?2 44.950
RAZEM 44.950
66|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |m?2
d.1/0612-03 nych na sucho - jedna warstwa - utozenie pomiedzy belkami stropowymi
analogia
42.6 m?2 42.600
RAZEM 42.600
67|KNR-W 4-01 |Wymiana elementdw $lepych podtég z desek niestruganych o grubosci 32 mm |mz2
d.1/0415-04
analogia
42.6+1.5 m?2 44.100
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RAZEM 44.100
68| KNR 0-21 Utozenie i przybicie ptyt podtogowych OSB 25mm P+W (pierwsza warstwa) - |m?2
d.1/4007-03 cate mieszkanie
kalk. wtasna
5.5+29.3+10+25.2+7.5+0.5*5 m2 80.000
RAZEM 80.000
69|KNR 0-21 Utozenie i przybicie ptyt podtogowych OSB 10mm P+W (druga warstwa) - cate |m?2
d.1/4007-03 mieszkanie
analogia
80 m?2 80.000
RAZEM 80.000
70|KNR-W 2-02 |Schody drewniane policzkowe jednobiegowe prostobiezne z podstopnicami o |stopn.
d.1/1034-02 stopniach nasadzanych dtugosci 1.0 m
kalk. wtasna
3 stopn. 3.000
RAZEM 3.000
71|KNR 2-02 Lakierowanie schodéw wewnetrznych i balustrad drewnianych m?2
d.1{1111-08
kalk. wlasna
0.8*1.2+0.5 m?2 1.460
RAZEM 1.460
72|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - drewniane - porecze profilowane 45x70 mm z drewna |m
d.1/1035-02 lisciastego
1 m 1.000
RAZEM 1.000
73|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze i wygtadzajagce - grunt dyspersyjny - pod poszadzki z |m?2
d.1/1105-03 ptytek ceramicznych
7.5+0.3 m?2 7.800
RAZEM 7.800
74/ KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub m2
d.1/0713-01 zdzieraniem tapet na $cianach
22.2"3+8.3*3+1.35"8.1 m?2 102.435
RAZEM 102.435
75|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki) oraz balkonéw i ta- |m?2
d.1/0115-02 raséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczelniajgca Superflex 1; po-
wierzchnie poziome, z wktadkg z wtokniny - Sciany prysznica, cokét na Scia-
nach wys. 15cm
14.270.15+7.5+2*2.2 m?2 14.030
RAZEM 14.030
76| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 20x25 cm na za- |m?2
d.1/0840-05 prawie klejowej - $ciany w tazience na wys. 2m, fartuch w kuchni ($ciana nad
zlewozmywakiem i kuchenka gazowa)
14.22+(2.1+2.2)*0.6 m2 30.980
RAZEM 30.980
77|KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.1{1111-03 prawie klejowej uktadane metodg regularng - tazienka
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
78/ NNRNKB Posadzki z paneli podtogowych z pianka podkladowa polietylenowa wraz z list- |m2
d.1/202 1136-01 |wami przysciennymi
kalk. wlasna
5.5+29.3+10+25.2+0.3*3 m?2 70.900
RAZEM 70.900
79 Montaz listwy progowej pomiedzy tazienka a kuchnig szt.
d.1|kalk. wlasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
80|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.1/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
analogia
78.9 m2 78.900
RAZEM 78.900
81/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m?2
d.1/202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe (pod malowanie i glazura na $cianach)
(20.7+16.5)*2.5+15.1*2.5+(22.2+10)*3 m?2 227.350
RAZEM 227.350
82|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |mz2
d.1{1505-01 kow gtadkich bez gruntowania - sufity
analogia
78.9 m?2 78.900
RAZEM 78.900
83|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m2
d.1/1505-01 kow gtadkich bez gruntowania - $ciany
analogia
(20.7+16.5)*2.5+15.1*0.5+(22.2+10)*3 m?2 197.150
RAZEM 197.150
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
84|KNR 4-01 Mycie po robotach malarskich posadzek m2
d.1/1215-08
analogia
80 m2 80.000
RAZEM 80.000
85|KNR-W 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 ceg. na zaprawie wa- |szt.
d.1/0335-03 piennej - instalacje sanitarne, wentylacja, wod-kan
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
86| KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym - kanat wentylacyjny i po- |miegjsc.
d.1/0424-05 wietrzno-spalinowy
2 miejsc. 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR 4-01 Rozbiérka pokrycia z papy na dachach drewnianych - pierwsza warstwa m2
d.1/0519-04
kalk. wlasna
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
88|KNR 4-01 Rozbidrka pokrycia z papy na dachach drewnianych - nastepna warstwa m2
d.1/0519-05 Krotnosé = 2
1.5 m?2 1.500
RAZEM 1.500
89|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.1/0113-02 udziat ksztattek do 35 % - kanat wentylacyjny tazienki - wystawienie wg normy
kominowej
0.472*2.8 m?2 1.322
RAZEM 1.322
90|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm szt.
d.1/0152-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
91|KNR 0-34 Izolacja przewodéw wentylacyjnych matami Thermasheet o gr. 13 mm m2
d.1/0301-11
kalk. wlasna
1.3 m?2 1.300
RAZEM 1.300
92|KNR 2-05 Lekka obudowa kanatu wentylacyjnego i powietrzno-spalinowego z blach stalo-|m2
d.1{1001-01 wych tytan-cynk wraz z podkonstrukcjg, montowang metodg tradycyjng - wy-
kalk. wlasna |konaé na zewnetrznym odcinku kanatéw
21.8 m?2 3.600
RAZEM 3.600
93|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie pokry¢ z 1 warstwy papy smotowej na dachach drewnianychw  |mz2
d.1/0513-01 naktadke
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
94| KNR-W 4-01 |Pokrycie dwoma warstwami papy asfaltowej na lepiku dachéw poprzednio po- |m?2
d.1/0514-04 krytych 2 warstwami papy na drewnie
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
95/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie obrobek blacharskich muréw ogniowych, koszéw i okapéw z bla- |m2
d.1/0537-02 chy ocynkowanej - czapa kominowa
0.6 m2 0.600
RAZEM 0.600
96|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodéw murowa-  [szt.
d.1/0137-01 nych
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
97|KNR 4-01 Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1/0322-02
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
98|KNR 4-01 Whyniesienie, wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |m3
d.1/0108-09 na odlegtos¢ do 1 km
12.2 m3 12.200
RAZEM 12.200
99|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy ms3
d.1/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 15
12.2 m3 12.200
RAZEM 12.200
100 Opinia kominiarska kpl.
d.1|kalk. wlasna
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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