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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z
2013r. poz. 1409 z pdzniejszymi zmianami) o$wiadczam, Ze projekt budowlany pod tytutem
»Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego”, zlokalizowany we Wroctawiu, ul. Jana Stanistawskiego
1716, dz. nr 153/13, AM-4, obreb Biskupin

zostal sporzadzony zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktdremu ma stuzy¢.

Projektant:
Architektura — projektant: Architektura — sprawdzajacy:
mgr inz. argh. Michaf,Her n\wxcz mgr inz. arch. Lidia Mazur

nrupr. 287/85/UW

mgr inz. arch. IBIA MAZUR
Uprawmerna uujowm e
bez ograniczen w spec;alnmm
architektoniczngj
upsAnn|287/85/UW

( UULMM

Osoby pomadajqce uprawnienia budowlane w odpowiedniej speclalnosm opracowujace
poszczegodlne czeéci projektu budowlanego:

nr upr 16/QSOKK12 11

Konstrukcja — opracowanie: Konstrukcja — sprawdzajacy:
mgr inz. Robert Mrozek mgr inz. Andrzej Kwass
nr upr. 161/DOS/06 nr upr. 136/84/WBPP
) mgr ini. Andrzej Kwass
Robert “mlﬁ OZEK Uprawhiknia budowlane do projektowania
abulowane, i k.gmwa'&?}mtaml budowlanymi bez ograniczert
OB e w specjalnosci konstrukeyjno-budowl lanej

specjainosci konstrukcyjno-budowlanej nr ewid.: 136/84/WBPP

Instalacje sanitarne — opracowanie: Instalacje sanitarne — sprawdzajacy:
mgr inz. Piotr Adam Peregudowski mgr inz. Anna Karpicka

nr upr. 333/D0$/13 nr upr. 125/D0$/10

icka
07 Anna Karp
“ e a budowlane
. ojeklow ogran:‘cg;en
-~y An tr Y ! aiacy; |
. b mt?al? 73dzen cieplnych,
- wzak et s i gg% P
\ tylacynyeh
Nemr\mlf ewidency |ny RSIDO

Wroctaw, czerwiec 2017
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DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 616/DSOKK/2011 Wroctaw, dnia 22.06.2011 r.
sygnatura akt: OKK/7131/04/62/2010/2011

DECYZJA nr 16/DSOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 11 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pézn. zm.)}, art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architekidw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104
1107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1860 r. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.)

stwierdza sig, ze

Pan mgr inz. arch. Michal Kazimierz Hermanowicz
syn Kazimierza, ur. 19.04.1983 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodows,
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja ninigjsza jako uwzgledniajgca w caloéci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przystuguje Panu
odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej 1zby Architektow. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej |zby Architektow Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

/
Ay’
Wiodzimierz Wilczewski przewodniczacy OKK [ M
P s D MY 5

Leszek Link wiceprzewodniczgcy OKK \ F

Jan Matkowski wiceprzewodniczgcy OKK '

Juliusz Modlinger sekretarz OKK

Anna Boryska cztonek OKK

Elzbieta Cegielska czionek OKK

Jerzy Chmiel cztonek OKK

Krzysztof Czerkas cztonek OKK

Andrzej Hubka czionek OKK A WV

Grazyna Makowska czionek OKK (\\_x ”
Otrzymuia; ZA 260DNOSC 7 ohVGINALEM

1. Pan Michat Hermanowicz
ul. Krzeptowska 10, 54-530 Wroctaw
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:

FE\&,XPE//IQW J(/
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego i =t

AV
- w celu wpisania do centralnego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane, | mgr ing, arch, Michal Fye dnowicz

B

2) Okregowa Rada lzby Architekiow. -
3. aa. \ | ,//

\

\

.,
; -
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Michat Kazimierz Hermanowicz
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16 /DSOKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkdéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1461.

Czitonek czynny od: 13-12-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-01-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczgcy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1461-9141-Y9Y3-4481-5424

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektdw RP.
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17ZBA {‘PITE.K"I"O .
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIET

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP -

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslagska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Lidia Mazur
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 287/85/UW,

jest wpisana na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0478.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0478-E5BC-D1Y6-225D-YY2C

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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OKK.7131-188/2006/06 Wroctaw, dnia 12 grudnia 2005 r,

DECYZJA
Ma podstewie art, 24 usi. 1 pfit.é ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o sammm@ath z&watiowym architekiow,
meynierdw budownictwa oraz Urbanistow (DU, 2 2007r. Nr 5, poz 42, zpddn. zm.), art 13 ust 1 pkt
i oust ? art. 14 ust Tpki2  ustewy 2 dnia 7lipea 7994r Prawo budowlane {0z L. z 2006r Nri56,
IJDz 118 zpdén am) 10 511 wst 1 pRl1 rozporzadzenis Ministra Transporiu | Budownictwa z dria
25 kw etma 2006r. w sprawle samodzieinych funkcli techniczaych w bugownichwie {Dz.U, Nr 83, poz. 578),

wzwiazky zart 104 Koceksu postgpowsnia administracyinego (D20 2 20GOr. N 98, poz TO7T.
z padn zm )

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIIB
nadaje
Panu
Robert Michat Mrozek

magister inzynier z kierunku budowniciwo
urodzony dnia 12 kwistnia 1872 ¢ w Bislsku-Biats]

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 161/D05/08

w specjainosci konstrukeyjno-budowlanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADHNIENIE

Okregowa Komisia Kealfikacyina Delnodlaskiel Okregows] rby Inzynierdw Budownlctva wie Wrockawiu
ra pedstawie grotokoling 2 p@sk@m&ﬂéﬁ‘ﬁw_ﬂ kapyineno oraz @ prreprowadzonego sgsaminu shtwisrdza,
ze Pan Robert Michal Mrozek posiada wymagane orawam  wyssziztcenia | praktyke zawogows oraz uzyskat
pozylywny wynik egzaminy - komeczne do uzyskana uprawnien budowlanyeh w sperjainosc konstrukcyjno-
Budowtane] do projeldowania ber cgraniczen

Szaregtlowy sanres uprawnien jest ckreslony na ocwiocie nimeiszg) decyai

Founsenie
 Fgodnis zparg TF oust T e ustewy Prawn Bedowlane — nodslawe do wykonpwania sampdzisinyeh funkel
ﬁ@x,hrnmws::h w budosniclvie stanowl wiis, w drodze d&wfza do centranego reesind Glownego inspekiors Madzons
E;*;wc.rweaﬁags: oraz Wo's na listy czlonkdw whiscive| izby ssmorzadu rawordowega. potwierdzany zaswiadczenism
wyCary T prrez tg izhe, L UkreSkonym w nim ferminem waznasd
Dd nrisjsze) decyrl slugy odwolanie do Krajows] Komig) Kwalfikacying] Polskis] 2ty Inzynierdw Budownichve
w \Warszawis, 78 podradnictwem Okregows, Komia] Kwaltikacyineg DOHE we Wrochawi wtsrminie 14 dniod dnia jof
dulgsLunia,

ik

a

Otrzymuja. :

1. Pan Robert Michal Mresek
Ui Zautek Rogoznski 616
at-118 Wrociaw
Okrggowa Rada lzhy

. Grwny Inspehior
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SXG-9C3-BAB *

Pan Robert Michat Mrozek o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0087/07

adres zamieszkania ul. Zautek Rogoziriski 6/6, 51-116 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-25 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-54B-DI4-D&7 *

Pan Andrzej Kwass o numerze ewi “encyjnym DOS/BO/3111/01

adres zamieszkania Bulwar lkara 28/37, 54-130 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okrezowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej. \

Niniejsze zaswiadczenie jest wain od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane ciektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-23 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczaceyo !

‘ady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesniz 2001 r. o podpisie elektronicznym {
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisern ¢/cktronicznym weryfikowanym przy
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych do!

Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
“umentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.) ‘

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszyni -
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictws
Budownictwa.

swiadczeniu mozna sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
ww.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwe;j Okrggowej Izby Inzynieréw
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DE5-S6K-KB6 *

Pan Piotr Peregudowski o numerze ewidencyjnym DOS/15/2603/01

adres zamieszkania ul. 3 Maja 5/4, 55-200 Otawa

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YEU-5KA-BMP *

Pani Anna Karpicka o numerze ewidencyjnym DOS/1S/0392/10

adres zamieszkania ul. Opolska 43/13, 52-010 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-11 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby inzynierow
Budownictwa.




- uslugi ke '
TELIFAX 0717319 38 67 0692 517 840
KOMPLEKSOWE UStUGI KOMINIARSKIE, RENOWACJA KOMINOW, MONTAZ SYSTEMOW KOMINOWYCH
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Arendarska

Opinia |Numer ©017/100166 |

_Stro na 1z2

z wynikéw przeprowadzonych ogledzin-ekspertyzy urzadzern ogrzewczo-kominowych
w budynku przy ul. Stanistawskiego 17/6 w 51-638 Wroctaw
dotyczace urzadzel grzewczo- kominowych uzytkowanych przez: Wroctawskie Mieszkania

Sporzadzona przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego Marcin Nobis

W celu wskazanie przewodu kominowego | usytuowania miejsca na podtaczenie

W zwigzku z powyzszym stwierdza sie co nastepuje:

W dniu kontroli przew6d kominowy nr 1 (patrz szkic) walny, proponowany do podtaczenia kootla C.O gaz z zamknigta komora
spalania w systemie rozdzielczym w pomieszczeniu kuchni, Przewdd kominowy nalezy zabezpieczyé odpowiednim wkladem
kominowym kwasocodpornym zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Pozostajaca wolng przestrzen wokot wktadu nalezy
przeznaczys do podtaczenia wentylac) wywiewnej pomieszozenia kuchni.

Przewod kominowy nr 2 (patrz szkic) mozna przeznaczyé na podiaczenia wentylacii wywiewnej pomieszczenia tazienki

Opinig sporzadzono w oparciu 0: Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1894 1. Dz. U. Nr 89 poz. 414) wraz z pézniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej oraz

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. Nr 75 poz. 680 z 15 czerwea 2002 r. ).

Opinie sporzadzono w 2 egz. z przeznaczeniem po jednym wyzej wymienionego i Ekld‘gdu Kominiarskiego
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‘Wspdlnota Mieszkaniowa Data wystawienia  13.06.2017
STANISLAWSKIEGO 17 Data dost /usiugi
NIP: 898-19-30-918 Strona; 222

1, Po dokonaniu poprawnych rozwiazan, nalezy zglosié Do sprawdzenia prawidlowosici wykonania 1 funkcjorowania urzadzen grzewern -kominowyeh
2, Dekumentacia techniczna sperzadzona przez stuzbg kominiarska  KOMINIARCZYK™ nie moze byé wykorzystywana do innych celow bez zgody autora:
3. Niepotrzebne skreslic,

przedpokoj przedpokdj

e el Stanistawskiege 17/6 — —— — —— e e
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddziat Zakiad Gazowniczy we Wroctawiu
ul. Zighicka 44, 50-507 Wrocfaw

tel. 71 364 94 00, faks 71336 78 17

Gazownia we Wroclawiu Péinoc Gmina Wroclaw reprezentowana przez
;2 %’f;u\}\?r‘gii(:ww’sg Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0
tel. 71 36 49 397 ul. pl. Nowy Targ 1-8

50-141 Wroctaw

Wroctaw, 17-05-2017r.
Nasz znak: PSG-W5E00/DT/GIAWRPN/RRO-INF-303665/2017

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilogci nie wiekszej niz 10 m’ihl
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m'rh.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 17-05-2017r. w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegodtowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 r.
Nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujace Warunki przytaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa: GZ-50 gaz ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C-04750 grupa E.
2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu ‘gazowego): lokal mieszkalny nr 6
zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, adres: Wroctaw, ul. Jana Stanistawskiego 17.
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
ogrzewania pomieszczen
przygotowania posikow
wytwarzania cieple] wody uzytkows]
4 Rodzaj i ilos¢ urzadzen gazowych, ktore bedg podigczone do instalacii gazowey:

( Urzgdzenie Moc urzadzenia [KW] Liczba urzgdzen [szt] | Moc urzgdzen [kW]
kociot gaz. dwufunkeoyjny 24 1 24
kuchenka gazowa 11 1 11

taczna moc [kW] 35

Dostawa i odbior paliwa gazowego:

5.1. Moc przylgczeniowa: 4 fm3/hl;

52 Roczny odbior paliwa gazowego: 1300 [m’/rok].
6. Miejsce wiaczenia do czynnej sieci gazowej:

o

6.1, Przyiacze istniejgce niskiego cisnienia.

6.2. Lokalizacjia: Wroctaw ul. Jana Stanisiawskiego 17.
7. Cisnienie paliwa gazowego:

7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,6 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa],

7.2. w punkcie dostarczania i odbieru: minimalne: 1,6 [kPa],maksymalne: 2,5 [kPa].
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:

8.1. Miejsce dostawy i odbioru: Wroctaw, ul. Jana Stanistawskiego 17, lokal mieszkalny nr §;

8.2. Miejsce usyluowania gazomierza: w lokalu mieszkalnym R\

8.3, Charakierystyka ukfadu pomiarowego: 7A ZGODNOKC 7 URYdJNA!:EM

lb““
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12.

13.
14.
15.

8.3.1. typ gazomierza: G 4 -1 [szt]. rozstaw kroccow: 130 [mm], lokalizacja: w fokalu mieszkalnym,
status urzgdzenia: projektowane;

8.4. Inne wymagania:
8.4.1. do montazu gazomierza niezbedne jest wykonanie kosztem i staraniem Inwestora:

- uchwytu eliminujacego przenoszenie naprezenia, instalacji gazowej na urzadzenie pomiarowe,

8.4.2. np. przeniesienie gazomierza, wigczenie do instalacji - za zgoda wiasciciela (administratora)
obiektu gdy Whnioskodawca nie jest wiasciciel obiektu.

Miejsce rozgraniczenia sieci gazowe] PSG sp. z o.0. i instalacji odbiorcy przylaczanego stanowi: kurek

giowny zlokalizowany w szafce gazowej na zewnatrz budynku.

Instalacja gazowa powinna byc zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.

690) z pozn. zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktéra uzyskano prawomocne pozwolenie na

budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu

7z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przytgczane do sieci urzadzenia i instalacje musza spetniaé wymagania techniczne | eksploatacyjne

zZapewniajace:

11.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

11.2.zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewiasciwg pracg
przylaczonych urzadzen,

11.3.zabezpieczenie przylaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii |ub
wprowadzenia ograniczen w poberze lub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapi¢ z Wnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéw przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzule

15.1. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

15.2. Niniejsze Warunki przylaczenia do sieci gazowej stanowig os$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sa zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
Kwestie te, nalezy uregulowaé ze sprzedawcy paliwa gazowego (zawrze¢ umowg kompleksowa
lub zmieni¢ istniejaca). W tym celu, po zrealizowaniu zakresu rzeczowego okreslonego
w niniejszych Warunkach przylaczenia do sieci gazowej, nalezy zawiadomic¢ sprzedawceg gazu
o zmianie uzywanych urzadzen gazowych (zmianie ilosci pobieranego paliwa gazowego).

15.3. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytgczenia informacje: brak.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
KIEROWH
Gazewsrily wa Weockawiy
Wradtow Péinge

N S —

Mactef Sierakowski

Opracowat: Rafal Romanowski
Dodatkowe informacje mozna uzyska¢ pod numerem telefonu: 71 36 49 387
Adres e-mail: Rafal. Romanowski@psgaz.p!

Data odbioru iub wystania do Klienta:

Potwierdzam odbidr ninigjszych
Warunkow przytaczenia do SIBCH GAZOWE ....oc.rr it e

Otrzymuja:
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2. ala
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*LAB Design and Research Group sp. z 0.c.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

Projekt budowlany
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor: Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania sp. z.0.0.
Lokalizacja: Wroctaw, ul. Jana Stanistawskiego 17/6
dz. nr 153/13, AM-4, obreb Biskupin
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*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroclaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

2.1. ARCHITEKTURA:
2.1.1. Cel opracowania:

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na wykonanie robot budowlanych obejmujacych remont i
przebudowe lokalu mieszkalnego na 1 pigtrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Inwestycja
zlokalizowana jest we Wroctawiu przy ul. Jana Stanistawskiego 17/6.

Realizacja robot budowlanych powinna nastapi¢ na podstawie projektu wykonawczego, stanowigcego
odrebne opracowanie.

2.1.2. Podstawa opracowania i materiaty wyjSciowe:

—  Zlecenie Inwestora
—  wytyczne do opracowania
—  opinia techniczna o stanie konstrukgji i elementow budynku wykonana przez mgr inz. Roberta
Mrozka w czerwcu 2017
— wizja lokalna i inwentaryzacja cze$ci budynku objetej zakresem opracowania wykonana przez
*LAB Design and Research Group sp. z 0.0. W kwietniu 2017
—  opinia kominiarska nr 017/100166, wykonana przez Zaktad Kominiarski Kominiarczyk.com we
Wroctawiu dnia 13 czerwca 2017
—  aktualnie obowigzujace normy i przepisy budowlane, a w szczegolnosci:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
pOzniejszymi zmianami)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi
zmianami)

Opis techniczny sporzadzono w oparciu 0 Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012r,
poz. 462 z pdzniejszymi zmianami) i zgodnie z kolejnoscig w nim przyjeta.

2.1.3. Przedmiot i zakres inwestycji:

Inwestycja obejmuje remont i przebudowe lokalu mieszkalnego na 1 pigtrze budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, zlokalizowanego na dzialce nr 153/13, AM-4, obrgb Biskupin, pofozonego we
Wroctawiu przy ul. Jana Stanistawskiego 17/6. Przebudowa ma na celu przywrocenie lokalu do
uzytkowania oraz dostosowanie jego standardu do obecnie obowigzujacych warunkow technicznych
mieszkania, spefniajacych niezbedne warunki do statego pobytu ludzi i prowadzenia samodzielnego
gospodarstwa domowego.

Zakres inwestycji obejmuje jedynie wnetrze budynku, natomiast jego zewnetrzna forma architektoniczna
oraz funkcja pozostajg bez zmian.

Projekt budowlany
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor; Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania sp. z.0.0.
Lokalizacja: Wroclaw, ul. Jana Stanistawskiego 17/6
dz. nr 153/13, AM-4, obreb Biskupin



*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
{+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

21.4. Przeznaczenie i program uzytkowy:

2.1.4.1. Stan istniejacy:

Budynek, w ktérym znajduje sie lokal stanowiacy przedmiot opracowania, to wybudowany pod koniec
XIX wieku posiadajacy trzy kondygnacje nadziemne budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony.
Na kondygnacjach nadziemnych znajduje si¢ 8 lokali mieszkalnych, natomiast piwnica miesci
pomieszczenia techniczne | gospodarcze.

Lokal stanowiacy przedmiot opracowania znajduje sig na 1 pietrze. W jego skiad wchodzg 2 pokoje,
tazienka z WC, kuchnia i przedpokdj, a jego taczna powierzchnia uzytkowa wynosi 35,84m2. Obecnie
lokal nie jest zamieszkaty i znajduje sie w rednim stanie technicznym.

Lokal jest wyposazony w instalacie wodng, kanalizacji sanitamej, gazowa, cieptej wody uzytkowej

(elektryczny podgrzewacz wody zlokalizowany w kuchni), elektryczng i teletechniczng, (domofon). Brak
instalacji centralnego ogrzewania. Wentylacja grawitacyjna.

2.1.4.2. Stan projektowany:

Funkcja oraz uktad funkcjonalny lokalu po przebudowie pozostaje bez zmian. Zmianie ulega jego
wyposazenie W instalacje wewnetrzne.

W ramach przebudowy lokalu zaprojektowano 5 pomieszczen: 2 pokoje, kuchnig, tazienkg z WC oraz
przedpokéj. Przedpokoj zostat powigkszony, zlikwidowano —pomieszczenia przechodnie |
zaprojektowano lokal jako rozktadowy. Lokal zostanie wyposazony w instalacje centrainego ogrzewania
i cieptej wody uzytkowej z kottem gazowym dwufunkeyjnym z zamknigta komorg spalania (ogrzewanie
gazowe etazowe) oraz nowe instalacje wodna, kanalizacji sanitarnej i gazowa, W ramach przebudowy
przewidziano réwniez: uporzadkowanie wentylacji grawitacyjnej z wykorzystaniem wolnych przewodow
kominowych.

Zakres przebudowy opisano ponizej.

a) podioqi i posadzki:

—  usuniecie wszystkich wykoriczeniowych az do warstwy wylewki, ptyt lub desek drewnianych

—  oczyszczenie podfoza

—  wykonanie warstw posadzkowych wg projektu konstrukcji (w przypadku pomieszczen ,mokrych”
nalezy zabezpieczy¢ podioze powtoka przeciwwodna)

—  ulozenie paneli podtogowych (pokoje, przedpoks)), plytek ceramicznych (tazienka z WC) oraz
wyktadziny PVC (kuchnia)

Uwaga:

Ze wzgledu na wymiane warstw posadzkowych w pokojach i przedpokoju projektowany
poziom posadzki podniesie si¢ o ok. 2cm wzgledem stanu istniejacego. Nalezy zwrécic
uwage, aby poziom wykonczonej posadzki we wszystkich pomieszczeniach byt zgodny z
poziomem projektowanym.

Projekt budowlany
Remont i przebudowa Ickalu mieszkalnego
Inwestor: Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroclawskie Mieszkania sp. z.0.0.
Lokalizacja: Wroctaw, ul. Jana Stanistawskiego 17/6
dz. nr 153/13, AM-4, obreb Biskupin
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b) istniejace $ciany wewnetrzne:

demontaz boazerii w catym lokalu

lixwidacja scian dziatowych zgodnie z rysunkiem architektoniczno-budowlanym

wypetnienie zaprawa gipsowa rys znajdujgcych sie na $cianach wewnetrznych i nadprozach
uzupelnienie uszkodzonych tynkéw wewnetrznych oraz przygotowanie i pomalowanie $cian
(usuniecie ztuszczonej powtoki malarskiej, skucie istniejgcego tynku w miejscach peknigc,
uzupetnienie tynku, wykonanie powloki gruntujacej, wykonanie gtadzi gipsowej, malowanie Scian
farbg zmywalng w kolorze biatym)

oblicowanie $cian w tazience plytkami ceramicznymi do wysokosci 2m

wykonanie fartucha z plytek ceramicznych w obrebie zlewozmywaka

c) projektowane Sciany:

wykonanie nowych $cianek dzialowych w technologii podwdjnych plyt gipsowo-kartonowych
(rozwigzanie systemowe) zgodnie z rysunkiem architektoniczno-budowlanym

przygotowanie i pomalowanie $cian (wykonanie powfoki gruntujgcej, wykonanie gtadzi gipsowej,
malowanie $cian farbg zmywalng w kolorze biatym)

oblicowanie $cian w fazience i WC plytkami ceramicznymi do wysokosci 2m

d) sufity:

naprawa uszkodzonych tynkdw wewnetrznych oraz przygotowanie i pomalowanie sufitu (usunigcie
zluszczonej powtoki malarskiej, skucie istniejacego tynku w miejscach peknigc, uzupetnienie tynku,
wykonanie powtoki gruntujacej, wykonanie gtadzi gipsowej, malowanie sufitow farbg zmywalng w
kolorze biatym)

e) stolarka okienna i drzwiowa:

poszerzenie istniejacych otwordw drzwiowych wewnatrz lokalu zgodnie z  rysunkiem
architektoniczno-budowlanym
montaz projektowanych drzwi wewnetrznych zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej

f) instalacje:

demontaz istnigjacych instalacji wewnetrznych oraz montaz projektowanych zgodnie z projektem
branzy sanitarnej

wykonanie kanatéw wentylacyjnego i spalinowego z rur stalowych, ocynkowanych (rozwigzanie
systemowe)

obudowa projektowanych poziomych kanaléw wentylacyjnego i spalinowego w technologii pyt
gipsowo-kartonowych (rozwigzanie systemowe)

Szczegblowe rozwigzania projektowe z uwzglednieniem niezbednych rozwiazan materiatowo-
technologicznych zostana przedstawione w projekcie wykonawczym, stanowigcym odrebne
opracowanie.

Projekt budowlany
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor: Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania sp. z.0.0.
Lokalizacja: Wroctaw, ul. Jana Stanistawskiego 17/6
dz. nr 153/13, AM-4, obreb Biskupin



*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

2.1.4.3. Rozwiazania przegréd budowlanych:

Rozwigzania przegrod budowlanych opisano szczegélowo na rysunkach. Parametry termiczne przegrod
zgodnie z czescig 4 projektu budowlanego: ,Projekiowana charakterystyka energetyczna’”.

2 1.4 4. Charakterystyczne parametry techniczne:

powierzchnia uzytkowa: 36,25 m?
Pozostate charakterystyczne parametry techniczne budynku (kubatura, wysoko$¢, diugosc, szeroko$¢,

liczba kondygnacii, powierzchnie pomieszczen nieobjgtych zakresem opracowania) nie ulegajg zmianie
wzgledem stanu istniejgcego.

2.1.4.5. Zestawienie powierzchni:

nrpom.  nazwa pom. powierzchnia pom. (m?)
1 przedpokdj 552
2 tazienka z WC 2,02
3 kuchnia 4,51
4 pokoj 1 6,57
5 pokoj 2 17,63

RAZEM: 36,25

2.1.5. Obszar oddziatywania obiektu:

Zakres inwestycji nie obejmuje zagospodarowania terenu. W zwigzku z powyzszym, obszar
oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki Inwestora.

2.1.6. Forma architektoniczna i funkcja:

W wyniku przebudowy forma architektoniczna i funkcja budynku nie ulegajg zmianie wzglgdem stanu
istniejgcego.

2.1.7. Uktad konstrukeyjny:

Inwestycja obejmuje wymiane istniejacych posadzek, wyburzenie istniejacych $cian dziatowych i
wykonanie nowych w technologii g-k oraz poszerzenie istniejacych otworow drzwiowych wewnatrz
lokalu. Szeczegétowe rozwigzanie wediug projektu konstrukgji.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robét budowlanych rozbieznosci stanu
istniejacego wzgledem projektu nalezy bezzwiocznie skontaktowac si¢ z projektantem.
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2.1.8. Rozwiazania instalacyijne:

Lokal zostanie wyposazony w instalacje: centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z kotlem
gazowym dwufunkcyjnym z zamknietg komorg spalania (ogrzewanie gazowe etazowe) oraz nowe
instalacje wodng, kanalizacji sanitarnej i gazowa. Istniejace nieuzywane instalacje wewnetrzne zbedne
w kontekscie stanu projektowanego zostang zlikwidowane. Szczegdtowe rozwigzanie wedtug projektu
branzy sanitarnej.

2.1.9. Ochrona konserwatorska:

Budynek jest ujety jednostkowo w Ewidencji Gminnej Zabytkow Miasta Wroctawia. Teren, na ktorym
zZlokalizowany jest budynek, znajduje sie¢ w granicach historycznego uktadu urbanistycznego osiedla
Biskupin we Wroctawiu, wpisanego do Rejestru Zabytkéw pod numerem A/1575/400/Wm, decyzja z
dnia 9 lutego 1979. Biorac pod uwage, ze zakres prac obejmuje jedynie wnetrze lokalu, pozwolenie
konserwatorskie ani opinia konserwatorska nie sg wymagane.

2.1.10. Wplyw inwestycji na Srodowisko:

Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywaC na Srodowisko
wymienionych w przepisach Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr
213, poz. 1397 z pbZniejszymi zmianami).

2.1.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Istniejacy budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Jest budynkiem trzykondygnacyjnym,
podpiwniczonym — budynek niski. Zgodnie z §212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r.

Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami) przyjeto klase ,D" odpornosci pozarowe;.

W wyniku przebudowy warunki ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji nie ulegajg zmianie
wzgledem stanu istniejacego.

Opracowat:

mgr inz. arch. Michal Hermanowicz

\
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2.2. KONSTRUKCJA:
2.21. Dane ogélne, zatozenia i lokalizacja:

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na wykonanie robt budowlanych obejmujacych remont
i przebudowe lokalu mieszkalnego polozonego we Wroctawiu przy ul. Jana Stanistawskiego 17 m. 6.
Przedsiewziecie polega na dostosowaniu standardu lokalu do obecnie obowiazujacych warunkow
technicznych dla lokalu mieszkalnego okreslonych w przepisach prawa budowlanego i przepisach
wykonawczych.

2.2.2. Podstawa opracowania:

—  ogledziny i wizja lokalna obiektu
— inwentaryzacja lokalu mieszkalnego objetego zakresem opracowania wykonana przez *LAB
Design and Research Group sp. z 0.0.
— dokumentacja zdjeciowa
—  polskie normy i przepisy prawa budowlanego:
— PN-B-02001:1982P Obciazenia budowli — Obcigzenia state
— PN-B-02003:1982P QObcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne
— PN-B-03264:2002P Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne
i projektowanie
— PN-B-03002:2007P Konstrukcje murowe — Projektowanie i obliczanie
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdZniejszymi
Zmianami)

2.2.3. Ekspertyza techniczna:

2.2.3.1. Opis stanu istniejgcego:

Lokal mieszkalny znajduje sie na 1 pietrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego
we Wroctawiu przy ul. Jana Stanistawskiego 17. Obiekt zostat wybudowany na poczatku XX wieku.

Stropy drewniane belkowe, podczas ogledzin nie stwierdzono Zzadnych niepokojacych ubytkow i
deformacji konstrukcji. Wierzchnia warstwa posadzkowa z paneli lub desek podtogowych oraz plytek
ceramicznych w stanie dobrym.

Sciany nosne budynku wykonane w technologii murowanej z cegly pefnej na zaprawie wapiennej
i cementowo-wapiennej. Podczas ogledzin stwierdzono niewielkie spekania w $cianach zewnetrznych
i nadproZzach okiennych, ktére nie zagrazaja bezpieczenstwu konstrukcji. Tynki $cian i sufitow
cementowo-wapienne, malowane farbami emulsyjnymi i wykoriczone ptytkami ceramicznymi lub
boazeria. Stwierdzono niewielkie ubytki tynkow na $cianach i suficie.

Stolarka okienna w postaci okien drewnianych w $rednim stanie technicznym. Stolarka drzwiowa
wewnetrzna w postaci drzwi jednoskrzydiowych plytowych zabezpieczonych powtokami malarskimi.
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Stwierdzono ubytki powtok malarskich. Drzwi wejsciowe jednoskrzydiowe ptytowe w stanie bardzo
dobrym.

2.2.3.2. Przewidywany zakres prac:

Po wykonaniu oceny stanu technicznego stwierdzono, Ze nalezy przeprowadzi¢ nastepujace prace:

—  wyburzy¢ Sciang wydzielajgca pokoje od przedpokoju oraz pomiedzy pokojami

— wykona¢ $Scianki dziatowe wydzielajace pokoje od przedpokoju oraz pomiedzy pokojami, w
projektowanym uktadzie w technologii plyt gipsowo-kartonowych

— uzupehni¢ tynki wewnetrzne na $cianach i sufitach wraz z przygotowaniem i pomalowaniem
powierzchni

— w fazience oblicowac sciany ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2m oraz w kuchni wykonac
fartuch ochronny z ptytek ceramicznych w obrebie zlewozmywaka

—  wymieni¢ drzwi wewnetrzne na nowe wraz z poszerzeniem istniejacych otworow drzwiowych

2.2.3.3. Ocena wplywu prac remontowych i adaptacyjnych na konstrukcje budynku:

Projektowane prace remontowe nie powodujg zwiekszenia obciazer ani zmiany schematow statycznych
obiektu. Przewidywane prace remontowe i adaptacyjne nie spowodujg pogorszenia stanu technicznego
budynku mieszkalnego.

2.2.4. Opis rozwigzan konstrukcyjnych:

2.2.4.1. Sciany nosne i nadproza:

Rysy znajdujgce sie na scianach i nadprozach nalezy wypelni¢ zaprawg gipsowg. Uzupetié
uszkodzone tynki wewnetrzne, a nastepnie przygotowac i pomalowac sciany. Dopuszcza sie wykonanie
otworéw na kanaly wentylacyjne i spalinowe bez wzmocnienia do wymiaréw 50x50cm.

2.2.4.2. Sciany dziatowe:

Wyburzy¢ Scianke dziatowa wydzielajacg pokoje od przedpokoju oraz pomiedzy pokojami. Wykonac
nowe $cianki dziatowe w technologii plyt gipsowo-kartonowych. W cianach wykona¢ otwory drzwiowe.
Doktadng lokalizacje i wymiary pokazano na rysunku architektonicznym. Poszerzy¢ otwory drzwiowe do
kuchni i tazienki, t. wyburzy¢ cze$¢ Scian oddzielajgcych te pomieszczenia od przedpokoju.
Zdemontowaé boazerie, uzupelni¢ uszkodzone tynki wewnetrzne, a nastepnie przygotowaé i
pomalowa¢ $ciany. W tazience oblicowac $ciany plytkami ceramicznymi do wysokosci 2m. W kuchni
wykonag fartuch z plytek ceramicznych w obrebie zlewozmywaka.

2.24.3. Strop nad lokalem:

Nalezy naprawi¢ uszkodzone tynki wewnetrzne, a nastepnie przygotowaé i pomalowaé sufity.
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2.24.4 Posadzka:

We wszystkich pomieszczeniach usuna¢ warstwy wykoriczeniowe, {. panele, ptytki ceramiczne i deski
parkietowe az do warstwy wylewki, plyt lub desek drewnianych. W pokojach i przedpokoju do
oczyszczonego podioza przymocowaé plyty OSB gr. 2cm, a nastepnie utozy¢ warstwe wykonczeniowg
— panele. W kuchni do oczyszczonego podioza przymocowaé ptyty OSB gr. 3cm, zabezpieczyC je
powloka przeciwwodna, (np. powtoka uszczelniajaca typu folia w plynie), a nastgpnie na nich utozy¢
wyktadzing PVC. Jesli w tazience pod skutymi ptytkami znajduje sie wylewka, nalezy jg oczyScic, pokry¢
powloka przeciwwodng (np. powloka uszczelniajgca typu folia w piynie) i na niej utozy¢ nowa warstwe
wykoniczeniowa. Natomiast jesli pod skutymi plytkami znajdujq sie deski podtogowe to nalezy je
oczyscié, przymocowat plyty OSB gr. 2cm, zabezpieczyé powioka przeciwwodng, (np. powtoka
uszczelniajgca typu folia w ptynie), a nastepnie utozy¢ nowe plytki ceramiczne.

Nalezy zwrécié uwage, aby poziom wykonczonej posadzki we wszystkich pomieszczeniach byt
zgodny z poziomem projektowanym.

2.2.4.5. Stolarka okienna i drzwiowa:

Drzwi wejéciowe w stanie bardzo dobrym, nalezy pozostawi¢ je bez zmian. Drzwi wewnetrzne wraz z
oscieznicami wymienié na nowe. Nie przewiduje sig ingerencji w stolarke okienna,

2.2.4.6. Uwagi kofcowe

1. W trakcie wykonywania wszystkich prac nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na stan techniczny
elementdw murowych i drewnianych. W przypadku naruszenia konstrukcji bezwzglednie
skontaktowaé sie z projektantem w celu podjecia dodatkowych dziata zabezpieczajacych
naruszong konstrukcje.

2. Zabrania sie wykonywania prac ciezkimi urzadzeniami generujacymi wibracje — dopuszczalne jest
uzycie wylacznie lekkich elektronarzedzi.

3. Ewentualne rozbieznosci stwierdzone po wykonaniu odkrywek mogace mie¢ wptyw na konstrukcje
obiektu, uniemozliwiajgce wykonanie projektowanych elementéw lub majace wptyw na technologie
robot, nalezy skonsultowa¢ z autorem opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Robert Mrozek
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2.3. INSTALACJE SANITARNE:

2.3.1. Podstawa opracowania:

—  Zlecenie Inwestora

- warunki dostawy gazu

—  wizjalokalna

—  inwentaryzacja

—  obowigzujace normy i przepisy

—  projekt architektoniczno-budowlany przebudowy lokalu nr 6
—  opinia kominiarska

2.3.2. Zakres opracowania:
Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy wewnetrznych instalacji wod.-kan. i c.o.

oraz przebudowy wewnetrzne] instalacji gazowej i wentylacji dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 6 w
budynku wielorodzinnym przy ul. Jana Stanistawskiego 17 we Wroctawiu.

2.3.3. Opis przyjetych rozwigzafi:

2.3.3.1. Opis projektowanej wewnetrznej instalacji gazowe;:

Projektowang instalacje gazowg doprowadzajacq gaz do kuchni gazowej KG-4 oraz do gazowego
dwufunkcyjnego kotta c.o. i c.w.u. z zamknigtg komora spalania o wydajnosci do Qx=24kW, ktéry bedzie
zamontowany w kuchni, nalezy wykona¢ z rury instalacyjnej stalowej czarnej o potaczeniach
spawanych, przewody prowadzi¢ po $cianach budynku, mocowa¢ przy pomocy uchwytow rurowych.
Przed urzadzeniem gazowym nalezy zamontowac kurek gazowy cwiercobrotowy.

Do pomiaru poboru gazu przewidziano gazomierz typ G4, ktéry bedzie zamontowany w przedpokoju -
w istniejacym miejscu po zdemontowaniu gazomierza.

Wentylacja pomieszczenia kuchni przez istniejacy kanal wentylacyjny, zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym. Wentylacja pomieszczenia fazienki przez nowo projektowany kanat
wentylacyjny prowadzony pod sufitem, a nastepnie do istniejacego przewodu, zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym, ze wspomaganiem wentylatorem elektrycznym w kratce wentylacyjnej.
Do wykonania kanatu wentylacyjnego nalezy zastosowa¢ ksztaltki i prostki blaszane ocynkowane typu
spiro.

Spaliny z kotta odprowadza¢ nowo projektowanym przewodem powietrzno-spalinowym prowadzonym
pod sufitem do istnigjacego kanatu, zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym oraz opinig
kominiarska. Parametry techniczne przewodu powietrzno-spalinowego wedtug wytycznych producenta
kotta. Przy wyborze producenta kotta nalezy zwrécicé uwage na dopuszczaing diugo$¢ przewodu
powietrzno-spalinowego dla danego kotta z uwzglednieniem wysokosci budynku. Kanat powietrzno-
spalinowy wykona¢ jako wklad do istniejgcego kanatu, ze stali kwasoodpornej, $rednica wediug
wytycznych producenta kotta.
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Instalacje wewnetrzng gazowa nalezy wykonac zgodnie z otrzymanym zapewnieniem dostawy gazu. Po
wykonaniu instalacji poddaé jg probie cisnienia zgodnie z Dz. U. Nr 74 z 1999r. na ci$nienie 0,4atm
Probe nalezy uznat za pozytywna jezeli przez 30 min. manometr rteciowy nie wykaze spadku cisnienia.
Probe nalezy wykonaé przy udziale upowaznionego przedstawiciela dostawcy gazu.

2.3.3.2. Instalacja c.o.:
a) charakterystyka zrodta ciepta:

Zrodlem ciepla dla potrzeb c.o. i wentylacji oraz cieplej wody dla istniejacego lokalu mieszkalnego
bedzie zamontowany w kuchni gazowy dwufunkcyjny kociot ¢.0. i ¢.w.u. z zamknietg komorg spalania.
Wymagana moc grzewcza dla adaptowanego lokalu na potrzeby c.o. i wentylacji wynosi po
Qc.c.iw,=4,40kw.

b) opis projektowanej instalacji c.o.:

Instalacje c.0. zaprojektowano jako pompowa z rozdziatem dolnym, systemu zamknigtego o
parametrach czynnika grzewczego 80/60. Instalacje c.0. wykona¢ z rur stalowych jednostronnie
ocynkowanych, taczonych zaciskowo, prowadzonych nad posadzkg i na $cianach budynku. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku rozdzielacza. Przewody zaizolowa¢ gotowymi elementami z
pianki poliuretanowej o gr. 20mm.

¢) odpowietrzenie instalacji c.o..

Qdpowietrzenie automatycznymi odpowietrznikami zamontowanymi przy kazdym grzejniku. Przed
kazdym odpowietrznikiem zamontowac zawér odcinajacy.

d) elementy grzejne:
We wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, za wyjatkiem pomieszczen lazienek, przewidziano
zainstalowanie grzejnikow stalowych plytowych typu 22. W tazience zaprojektowano grzejnik
drabinkowy tazienkowy. Grzejniki mocowane do $cian budynku przy pomocy specjalnych firmowych
uchwytow, na wysokosci min 0,07m nad posadzkg (dolna krawedz grzejnika).

e) materiaty:

—  przewody instalacji c.o. wykonaé z rur stalowych jednostronnie ocynkowanych,
taczonych zaciskowo

— aparaty grzejne grzejniki stalowe ptytowe typu C22

— armatura termostatyczne zawory grzejnikowe dowolnego typu, opory na

zaworze 6kPa, odpowietrzniki automatyczne dowolnego typu,
zawory kulowe z brazu

f) regulacja instalacji c.o.:

Regulacje hydrauliczng instalacji c.0. wykona¢ przez ustawienie odpowiedniej nastawy na grzejnikowym
zaworze termostatycznym. Regulacje wykona¢ po przeptukaniu dwukrotnym instalacji.
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g) izolacja przewoddw:

Wszystkie przewody prowadzone po $cianach (zaleca sig) zaizolowaC gotowymi elementami z pianki
poliuretanowej o gr. 20mm. Przewody izolowa¢ po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci instalaci.
lzolacje wykonaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z
pbzniejszymi zmianami).

Przejécia przewodow instalacji centralnego ogrzewania przez $ciany budynku oraz pod Scianami
dziatowymi w tulejach ochronnych ostonowych stalowych.

Armatura odcinajaca kulowa mufowa gwintowa z brazu.

Mocowanie przewodow instalacji centralnego ogrzewania prowadzonych po $cianach wewngtrznych
budynku, przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg wkiadkg ochronng oraz uchwytow z tworzyw
sztucznych.

W wypadku odcinkéw instalacji centralnego ogrzewania, na ktorych znajdujg sig zawory odcinajgce,
nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytow stalowych z gumowg wkiadkg
ochronng, zapewniajace przenoszenie sit wystepujacych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje
bedaca baza mocowania przewodu.

Po wykonaniu calo$¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy poddac probie cisnieniowe;.

2.3.3.3. Opis projektowanej instalacii wod.-kan..:

Przebudowywana instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rury PVC. Urzadzenia kanalizacyjne podtaczy¢ do
istniejacych w lokalu piondw kanalizacyjnych.

Przebudowywang instalacje wodociggowg wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych obustronnie,
laczonych zaciskowo. Lokal bedzie zasilany z istniejacego pionu wodociggowego znajdujgcego sie w
tazience obok pionu kanalizacji sanitarnej. Maksymalny chwilowy pobor wody wynosi q=0,961/s.

W celu rozliczenia poboru wody zimnej w tazience zamontowaé wezet wodomierzowy JS1,5DN15.

2.3.4. Uwagi koncowe:

1. Calos¢ rob6t wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét
budowlano-montazowych", tom 2.

Instalacje gazowa wykona¢ zgodnie z warunkami dostawy gazu.

Maksymalne zapotrzebowanie na gaz GZ-50 wynosi 3,68m3/h.

Opory przeptywu instalacji gazowej w obrebie lokalu wynosi 8,9mm st. w.

Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu nie wptywa na prawidlowa prace wewnetrznej
instalacji gazowej w calym budynku.

okl ol

Wszelkie wprowadzone zmiany powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz autorami
opracowania projektowego.
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2.3.5. Opis informacji BiOZ:
2.3.3.2 Zakres robot:

Wykonanie przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej, c.0., wod.-kan. Kolejnosc wykonywania
poszczegbinych obiektow:

—  wytyczenie tras przewodow

—  wykonanie poszczegdlnych odgatezien do odbiornikéw gazowych (kotta)

—  montaz gazowego podgrzewacza ¢.w.u. i kuchni gazowej

—  montaz grzejnikow c.o.

— montaz przyboréw sanitarnych

2.3.3.3 Wykaz istniejgcych obiektdw:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z instalacjg gazowg

2.3.3.4 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie:

Brak.

2.3.3.5 Wskazanie przewidywanych zagrozen:

W trakcie realizacji przedmiotowe]j inwestycji, zagrozenia w zakresie dla bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia ludzi moga wystapic przy wykonywaniu nastepujacych robét budowlanych:

—  przy wykonywaniu podtaczenia instalacji gazowej do istniejacych przewodoéw gazowych

—  przy montazu przewodow w trakcie wykonywania rob6t spawalniczych

— przy montazu przewodéow gazowych w bezposrednim sasiedztwie wewnetrznej instalacii
elektrycznej niskiego napiecia

2.3.3.6 Instruktaz pracownikdw:

Przed przystapieniem do realizacji montazu instalacji gazowej nalezy przeszkoli¢ pracownikow w
zakresie prowadzenia robot spawalniczych, sposob zabezpieczenia butli z gazami technicznymi oraz
sposob ewakuacji.

Dla pozostatych prac wystarczy zwykle przeszkolenie BHP.

2.3.3.7 Srodki techniczne i organizacyjne:

— na terenie inwestycji nalezy zapewni¢ tacznosé telefoniczng
—  przewietrzanie pomieszczen

Uwaga:
Wszystkie prace zwigzane z projektem nie wymagaja opracowania planu BiOZ.
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2.3.6. Charakterystyka energetyczna budynku:

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych - przegrody istniejace zewnetrzne nie podlegajg
przebudowie.

2.3.6.1. Parametry sprawnosci energetycznej instalacii:

Instalacja centralnego ogrzewania:

—  sprawnos$¢ regulacii | wykorzystania ciepta 0,98
—  sprawno$¢ przesytu (dystrybucji) ciepta 0,98
—  sprawno$c uktadu akumulacii ciepta w systemie ogrzewczym 1,00
—  sprawno$¢ wytwarzania ciepla (dla ogrzewania) w Zrodtach 0,95

Instalacja cieptej wody uzytkowej:

—  sprawno$¢ wytwarzania ciepta (dla przygotowania cieplej wody) w zrodtach 1,00
—  sprawno$¢ przesytu wody cieptej uzytkowej 1,00
—  sprawno$¢ wykorzystania 1,00

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajg wymagania dotyczace
oszczedno$ci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

2.3.6.2. Bilans medidow:

Obliczeniowy sekundowy strumien wody ogolnej na potrzeby bytowo-gospodarcze budynku — lokalu
mieszkalnego, obliczony dla wewnetrznej instalacji wodociggowej na podstawie PN-92/B-01706,
WYnosi:

—  Owog=0,96dm?/s

Obliczeniowy sekundowy strumien cieptej wody uzytkowej na potrzeby bytowo-gospodarcze budynku,
obliczony dla wewnetrznej instalacji wodociagowej na podstawie PN-92/B-01706, wynosi:
£ qwc:0,56dm3fs

Obliczeniowe sekundowe natezenie odplywu $ciekéw sanitamych — bytowo-gospodarczych
odprowadzanych z budynku, obliczone dla wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitamnej na podstawie
PN-92/B-01707, wynosi:

- 0s=2,5dm/s

Obliczeniowe catkowite zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania dla budynku
wynosi:
—  Qeo=4,4kW

Catkowite roczne zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania budynku i wentylacji
== Qrcocwu=14581 kWh/rok
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23.6.3. Parametry sprawnoéci energetycznej instalacii ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
lub chiodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczng obiektu:

Instalacja centralnego ogrzewania i obiegéw grzejnych wentylacji i technologii oraz instalacja ciepte]
wody uzytkowej.

a) $rednia sezonowa sprawnos¢ instalacji grzewczych:

Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia noénika ciepta z energii dostarczanej do budynku (wezet
lokalny):
- ETAhg=0,99

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii ciepta w elementach pojemno$ciowych systemu grzewczego
budynku (uktad bez bufora ciepta):
— ETAhs=1,00

Srednia sezonowa sprawno$é dystrybucji nosnika ciepta w obrebie budynku (ogrzewanie grzejnikowe i
ogrzewanie powietrzne, przewody i armatura izolowane cieplnie).
— ETAhd=0,95

Srednia sezonowa sprawno$é regulacii i wykorzystania ciepta w budynku (ogrzewanie grzejnikowe i
powietrzne, regulacja centralna i miejscowa):
— ETAhe=0,93

Srednia catkowita sprawno$¢ instalacji grzewczych budynkow:
—  ETAhtot=0,84

b) $rednia sezonowa sprawnos¢ instalacii cieplej wody uzytkowe;:

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia noénika ciepla z energii dostarczanej do budynku (wezet-
lokalny kociot):
— ETAwg=1,00

Srednia sezonowa sprawno$é akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieplej
wody budynku (uktad bez zasobnika cieptej wody):
—  ETAws=0,86

Srednia sezonowa sprawnosé dystrybucii cieptej wody w obrebie budynku:
- ETAwd=1,00

Srednia sezonowa sprawno$¢ wykorzystania:
—  ETAwe=1,00

Srednia catkowita sprawno$¢ instalacji grzewczych budynkow:
— ETAwtot=0,78
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