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Stanisławskiego 17 m 6 budowlany PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

Remont lokalu socjalnego
1 Stolarka okienna i drzwiowa
1

d.1
KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

KNR 4-01
0320-02

Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z
cegieł - drzwi wejściowe

m2

0.9*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800

3
d.1

KNR 2-02
1020-08
analogia

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe wzmocnione dwukrotnie
malowane na budowie - skrzydła drzwiowe wejścowe kompletne. wzmocnione,
z zamkiem klamkamkami, szyldami, kompletem kluczy

m2

0.9*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800

4
d.1

KNR 0-19
0929-11
analogia

Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu-
dzielne z PCV o pow. ponad 2.5 m2 - zachować istniejący podzial okien i
szprosowanie

m2

1.30*1.35*3+0.8*0.8*2 m2 6.545
RAZEM 6.545

5
d.1

KNR 4-01
0920-13
analogia

Montaż nawietrzaków okiennych szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

6
d.1

KNR 4-01
0354-11

Wykucie z muru podokienników drewnianych, stalowych m

1.40*3+0.9*2 m 6.000
RAZEM 6.000

7
d.1

KNR 4-01
0321-01
analogia

Obsadzenie podokienników drewnianych lub stalowych do 1.5 m w ścianach z
cegieł - podokienniki z pcv

szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

8
d.1

KNR 4-01
0533-02

Wymiana pokrycia murów ogniowych, pasów pod-i nadrynnowych, wyskoków i
pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej

m2

(1.40*3+0.9*2)*0.3 m2 1.800
RAZEM 1.800

2 Boks piwniczny
9

d.2
KNR 4-01
0903-01
analogia

Dopasowanie skrzydeł drzwiowych wewnętrznych, zewnętrznych i balkono-
wych polskich, skrzynkowych i półskrzynkowych - drzwi piwniczne

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.2

KNR 4-01
0920-34
analogia

Założenie na nowym miejscu zasuw drzwiowych przykręcanych - zamknięcie
drzwi piwnicy + kłódka

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

11
d.2

KNR 4-01
1201-01

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych
ścian

m2

(3.0*2+2.0*2)*2.20 m2 22.000
RAZEM 22.000

12
d.2

KNR 4-01
1201-02

Dwukrotne malowanie farbami wapiennymi starych tynków wewnętrznych sufi-
tów

m2

2.0*3.0 m2 6.000
RAZEM 6.000

3 ogólnobudowlane - przygotowawcze
13

d.3 kalk. własna
opinia kominiarska szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

14
d.3

KNR 4-01
0108-09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odl.do 1
km + gruz z piwnicy

m3

2.0 m3 2.000
RAZEM 2.000

15
d.3

KNR 4-01
0108-10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za każdy
nast. 1 km + gruz z piwnicy
Krotność = 18

m3

poz.14 m3 2.000
RAZEM 2.000

16
d.3 analiza indy-

widualna

opłata za przyjecie i zagospodarowanie gruzu t

poz.14*1.8 t 3.600
RAZEM 3.600
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