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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt wykonawczy pod tytutem ,Remont i przebudowa lokalu
mieszkalnego”, zlokalizowany we Wroctawiu, ul. Jana Stanistawskiego 17/6, dz. nr 153/13, AM-4,
obreb Biskupin

zostal sporzadzony zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyg.

Projektant:
Architektura — projektant: Architektura — sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Michat Hermanowicz mgr inz. arch. Lidia Mazur

nr upr. 16}'DSFKK/20 nr upr. 287/85/UW
|

. |, (P o
i BrAichr 1 i .
i

mgr inZ. arch. LIGL.

R /
uprawnienia pucowlane
bez ograniczen w spec|al@osei
architektoniczrnc\*{‘ GL@

upr. nr 287/85/U

G, ; B
i

Osoby posiadajace kuprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci opracowujace
poszczegolne czesci projektu wykonawczego:

Konstrukcja — opracowanie: Konstrukcja — sprawdzajacy:

mgr inz. Robert Mrozek mgr inz. Andrzej Kwass

nrupr. 161/DOS/06 nr upr. JSGIﬁ,ﬂkaﬁfgn E—
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Instalacje sanitarne — opracowanie: Instalacje sanitarne — sprawdzajagy:

mgr inz. Piotr Adam Peregudowski mgr inz. Anna Karpicka

nr upr. 333/DO$‘/13 nr upr. 125/DOS/10
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[ZBA ARCHITERTOW
| RZECZYPOSPOLI1E) POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 616/DSOKK/2011 Wroctaw, dnia 22.06.2011 r.
sygnatura akt: OKK/7131/04/62/2010/2011

DECYZJA nr 16/DSOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p62n. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104
i 107 °§ 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z pozn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Michat Kazimierz Hermanowicz
syn Kazimierza, ur. 19.04.1983 .
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cafosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przysiuguje Panu
odwotanie do Krajowe] Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat
decyzje 1j.-Okregowe] Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$laskiej Okregowej Izby Architektdw Rzeczypospolite] Polskiej, w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Wiodzimierz Wilczewski __przewodniczacy OKK

Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK

Jan Matkowski wiceprzewodniczgcy OKK

Juliusz Modlinger sekretarz OKK

Anna Boryska i czionek OKK .

Elzbieta Cegielska czionek OKK /
Jerzy Chmiel cztonek OKK

Krzysztof Czerkas cztonek OKK

Andrzej Hubka czlonek OKK LREN,
Grazyna Makowska czlonek OKK A Oi

Otrzymuig;
1. Pan Michat Hermanowicz
ul. Krzeptowska 10, 54-530 Wroctaw
2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna:
1) Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego -
-w-celu wpisania do centralnego rejestru 0séb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada lzby Architekiow.

3. aa.




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektdw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Kazimierz Hermanowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnief nr 16/DSOKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnoglaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1461.

Czlonek czynny od: 13-12-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-08-2017 r. Wroctaw.
7aéwiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowe] Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1461-45Y1-4628-F54B-6A3D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Lidia Mazur
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 287 /85/UW,

jest wpisana na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0478.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackoéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0478-E5BC-D1Y6-225D-YY2C

Dane zawarte w ninigjszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SXG-9C3-BAB *

Pan Robert Michat Mrozek o numerze ewidencyjnym DOS$/B0/0087/07

adres zamieszkania ul. Zautek Rogozinski 6/6, 51-116 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-25 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Qkregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-V76-8EM-D5K *

Pan Andrzej Kwass o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/3111/01

adres zamieszkania Bulwar lkara 28/37, 54-130 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-20 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej cpatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pemocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dckumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DE5-56K-KB6 *

Pan Piotr Peregudowski o numerze ewidencyjnym DOS/IS/2603/01

adres zamieszkania ul. 3 Maja 5/4, 55-200 Ofawa

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-9N2-BPQ-TKD *

Pani Anna Karpicka o numerze ewidencyjnym DOS/15/0392/10

adres zamieszkania ul. Opolska 43/13, 52-010 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-11 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem witasciwej Okregowej lzby Inzynierdw
Budownictwa.




*LAB Design and Research Group sp. z 0.0,
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

2. PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC OPISOWA

Projekt wykonawczy
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor: Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroclawskie Mieszkania sp. z.0.0.
Lokalizacja: Wroctaw, ul. Jana Stanistawskiego 17/6
dz. nr 153/13, AM-4, obreb Biskupin
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*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@/abdrg.eu

2.1. ARCHITEKTURA:
2.1.1. Cel opracowania:

Niniejsze opracowanie zostaio sporzadzone na zlecenie spdtki Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0., jako
dokumentacja wykonawcza stanowiaca rozwinigcie projektu budowlanego i podstawe do wykonania
robot budowlanych dla inwestycji polegajacej na remoncie i przebudowie gminnego lokalu mieszkalnego
na 1 pietrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Inwestycja zlokalizowana jest we Wroclawiu przy
ul. Jana Stanistawskiego 17/6.

Opis stanowi integralng czes¢ dokumentacji wykonawczej branzy architektonicznej i nalezy go
rozpatrywa¢ tgcznie z rysunkami architektonicznymi i dokumentacjg wykonawczg innych branz.
Rozdziaty opisu okreslajg wymagania dotyczace wykonawstwa poszczegdlnych zadan z zakresu robot
przewidzianych projektem. Petna odpowiedzialno$¢ za ich wykonanie spoczywa na wykonawcy,
niezaleznie od tego czy zastosowano rozwigzanie przewidziane projektem czy alternatywne.

2.1.2. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe:

—  Zlecenie Inwestora

—  wytyczne do opracowania

— opinia techniczna o stanie konstrukgji i elementéw budynku wykonana przez mgr inz. Roberta
Mrozka w czerwcu 2017

— Wwizja lokalna i inwentaryzacja czesci budynku objetej zakresem opracowania wykonana przez
*LAB Design and Research Group sp. z 0.0. w kwietniu 2017

— opinia kominiarska nr 017/100166, wykonana przez Zaktad Kominiarski Kominiarczyk.com we
Wroctawiu dnia 13 czerwca 2017

—  wielobranzowy projekt budowlany opracowany przez *LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
w czerweu 2017

—  aktualnie obowigzujgce normy i przepisy budowlane, a w szczegdlnosci:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z

pdznigjszymi zmianami)

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny

odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z podzniejszymi
zmianami)

2.1.3. Przedmiot i zakres inwestycji:

Inwestycja obejmuje remont i przebudowe lokalu mieszkalnego na 1 pietrze budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, zlokalizowanego na dzialce nr 153/13, AM-4, obreb Biskupin, potozonego we
Wroctawiu przy ul. Jana Stanistawskiego 17/6. Przebudowa ma na celu przywrécenie lokalu do
uzytkowania oraz dostosowanie jego standardu do obecnie obowigzujacych warunkéw technicznych
mieszkania, spetiajacych niezbedne warunki do stalego pobytu ludzi i prowadzenia samodzielnego
gospodarstwa domowego.

Zakres inwestycji obejmuje jedynie wnetrze budynku, natomiast jego zewnetrzna forma architektoniczna
oraz funkcja pozostajg bez zmian.

Projekt wykonawczy
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor: Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania sp. z.0.0.
Lokalizacja: Wroclaw, ul. Jana Stanistawskiego 17/6
dz. nr 15313, AM-4, obreb Biskupin



*L AB Design and Research Group sp. 2 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 832 182 343
lab@labdrg.eu

24.4. Przeznaczenie i program uzytkowy:

2 1.4.1. Stan istniejacy:

Budynek, w ktorym znajduje sig lokal stanowiacy przedmiot opracowania, to wybudowany pod koniec
XIX wieku posiadajacy trzy kondygnacje nadziemne budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony.
Na kondygnacjach nadziemnych znajduje sie 8 lokali mieszkalnych, natomiast piwnica miesci
pomieszczenia techniczne | gospodarcze.

Lokal stanowiacy przedmiot opracowania znajduje sie na 1 pietrze. W jego sktad wehodza 2 pokoje,
tazienka z WC, kuchnia i przedpokdj, a jego taczna powierzchnia uzytkowa wynosi 35,84m2. Obecnie
lokal nie jest zamieszkaly i znajduje si¢ W rednim stanie technicznym.

Lokal jest wyposazony w instalacje wodna, kanalizacji sanitarnej, gazows, cieple] wody uzytkowej

(elektryczny podgrzewacz wody zlokalizowany w kuchni), elekiryczng i teletechniczng (domofon). Brak
instalacji centralnego ogrzewania. Wentylacja grawitacyjna.

2.1.4.2. Stan projektowany:

Funkcja lokalu po przebudowie pozostaje bez zmian. Zmianie ulega uktad funkcjonalny oraz jego
wyposazenie w instalacje wewnetrzne.

W ramach przebudowy lokalu zaprojektowano 5 pomieszczen: 2 pokoje, kuchnig, tazienke z WC oraz
przedpokoj.  Przedpokoj zostat powigkszony,  zlikwidowano pomieszczenia  przechodnie |
zaprojektowano lokal jako rozktadowy. Lokal zostanie wyposazony W instalacje centralnego ogrzewania
i cieptej wody uzytkowej z kottem gazowym dwufunkeyjnym z zamknieta komorg spalania (ogrzewanie
gazowe etazowe) oraz nowe instalacie wodna, kanalizacji sanitarnej i gazowa, W ramach przebudowy
przewidziano rowniez: uporzadkowanie wentylacji grawitacyjnej z wykorzystaniem wolnych przewodow
kominowych.

2 1.4 3. Rozwigzania przegrod budowlanych:

Parametry termiczne przegrod s3 zgodne z czgscig 4 projektu budowlanego: ,Projektowana
charakterystyka energetyczna’.

2 1.4.4. Charakterystyczne parametry techniczne:

powierzchnia uzytkowa: 36,25m?

Pozostale charakterystyczne parametry techniczne budynku (kubatura, wysokosc, dlugos¢, szerokosc,
liczba kondygnacji, powierzchnie pomieszczen nieobjetych zakresem opracowania) nie ulegaja zmianie
wzgledem stanu istniejacego.
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2.1.4.5. Zestawienie powierzchni:
nrpom. hazwa pom. powierzchnia pom. (m2)
1 przedpokdj 5,52
2 tazienka z WC 2,02
3 kuchnia 4,51
4 pokdj 1 6,57
5 pokdj 2 17,63
RAZEM: 36,25

2.1.5. Obszar oddziatlywania obiektu:

Zakres inwestycji nie obejmuje zagospodarowania terenu. W zwigzku z powyzszym, obszar
oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki Inwestora.

2.1.6. Forma architektoniczna i funkcja:

W wyniku przebudowy forma architektoniczna i funkcja budynku nie ulegajg zmianie wzgledem stanu
istniejgcego.

2.1.7. Uklad konstrukcyjny:

Inwestycja obejmuje wymiane istniejacych posadzek, wyburzenie istnigjacych $cian dziatowych i
wykonanie nowych w technologii g-k oraz poszerzenie istniejacych otworéw drzwiowych wewnafrz
lokalu. Szczegdlowe rozwiazanie wedtug projektu konstrukgji.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robét budowlanych rozbieznosci stanu
istniejacego wzgledem projektu nalezy bezzwtocznie skontaktowaé sie z projektantem.

2.1.8. Rozwiazania instalacyjne:

Lokal zostanie wyposazony w instalacje: centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej z kottem
gazowym dwufunkcyjnym z zamknigta komorg spalania (ogrzewanie gazowe etazowe) oraz nowe
instalacje wodna, kanalizacji sanitarnej i gazowa, Istniejace nieuzywane instalacje wewnetrzne zbedne
w kontekscie stanu projektowanego zostang zlikwidowane. Szczegolowe rozwigzanie wedtug projektu
branzy sanitarnej.

2.1.9. Ochrona konserwatorska:

Budynek jest ujety jednostkowo w Ewidencji Gminnej Zabytkéw Miasta Wroctawia. Teren, na ktorym
zlokalizowany jest budynek, znajduje sie w granicach historycznego uktadu urbanistycznego osiedla
Biskupin we Wroctawiu, wpisanego do Rejestru Zabytkow pod numerem A/1575/400/Wm, decyzja z
dnia 9 lutego 1979. Biorac pod uwage, ze zakres prac obejmuje jedynie wnetrze lokalu, pozwolenie

konserwatorskie ani opinia konserwatorska nie sg wymagane.
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2.1.10. Szczegdtowy opis robét budowlanych:

21101, Roboty rozbidrkowe:

Zakres robét rozbidrkowych obejmuje rozbiorke elementéw budowlanych i instalacyjnych wraz z
niezbednymi pracami przygotowawczymi oraz uprzafnieciem placu budowy i wywozem rozebranych
elementow i gruzu. W ramach wyburzen nie przewiduje sie ingerencji w konstrukcje budynku.

W ramach robét rozbidrkowych przewiduje sie w szczegdinoSci:

— demontaz istnigjgcej boazerii ze Scian

—  zerwanie istniejgcych warstw wykonczeniowych posadzki

—  wyburzenie fragmentow $cian dziatowych zgodnie z rysunkiem AK-3

— demontaz istnigjacych instalacji c.o. i sanitarnych w obrebie projektowanego lokalu
— demontaz urzadzen sanitarnych oraz armatury

- demontaz istniejacych grzejnikow

— demontaz istniejacej stolarki drzwiowej wewngtrznej

Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych nalezy w zakresie niezbednym do prowadzenia prac
rozbidrkowych odtaczy¢ istniejace sieci elektryczne, c.o., sanitame i inne znajdujgce sie w obszarze
robét. Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepiséw bhp. Miejsce
prowadzenia robot nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem osob niebedacych uczestnikami procesu
budowlanego i oznakowaé tablicami ostrzegawczymi.

Uwaga:
W przypadku stwierdzenia przez wykonawce podczas prowadzenia roboét rozbiérkowych
mozliwoéci naruszenia elementéw konstrukcyjnych budynku lub niezgodnosci wymiarowych

dotyczacych elementéw konstrukcyjnych, nalezy wstrzyma¢ prace i bezzwlocznie skontaktowac
sie z projektantem.

2.1.10.2. Sciany wewnetrzne:

a) istniejace Sciany wewnetrzne:

—  wypelnienie zaprawg gipsowa rys znajdujgcych sie na scianach wewnetrznych i nadprozach

—  uzupetnienie uszkodzonych tynkow wewnetrznych oraz przygotowanie i pomalowanie Scian
(usuniecie ziuszczonej powloki malarskiej, skucie istniejacego tynku w miejscach peknigc,
uzupetnienie tynku, wykonanie powloki gruntujacej, wykonanie gtadzi gipsowej, malowanie Scian
farba zmywalng w kolorze biatym)

—  oblicowanie écian w fazience ptytkami ceramicznymi o wymiarach 20x20cm w jasnym kolorze
naturalnym (np. bialym — kolorystyka do zatwierdzenia przez Inwestora w trakcie realizacji) do
wysokosci 2m

— wykonanie fartucha z ptytek ceramicznych o wymiarach 20x20cm w jasnym kolorze naturalnym
(np. bialym - kolorystyka do zatwierdzenia przez Inwestora w trakcie realizacj) w obrgbie
zlewozmywaka, rozpoczynajac od poziomu blatu kuchennego (85cm powyzej poziomu posadzki),
zgodnie z rysunkiem AK-4
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b) projektowane $ciany:

— Wykonanie nowych $cianek dzialowych w technologii podwojnych piyt gipsowo-kartonowych
(rozwigzanie systemowe, 2x piyta 12,5mm na profilach 50mm, wypetnienie weing mineralng) wraz
z otworami drzwiowymi, zgodnie z rysunkiem AK-3

—  przygotowanie i pomalowanie écian (wykonanie powtoki gruntujacej, wykonanie gtadzi gipsowej,
malowanie Scian farbg zmywalng w kolorze bialym)

2.1.10.3, Podtogi i posadzki:

—  Usunigcie wszystkich warstw podlogowych az do wylewki, ptyt lub desek drewnianych

—  oczyszczenie podioza

—  Wwykonanie warstw posadzkowych wg projektu konstrukcji (w przypadku pomieszczen »,mokrych”
nalezy zabezpieczy¢ podioze powloka przeciwwodng) ulozenie paneli w pokojach i przedpokoju
zgodnie z technologig producenta (panele podiogowe bezklgjowe, na podktadzie, w jasnym kolorze
imitujacym drewno naturalne — kolorystyka do zatwierdzenia przez Inwestora w trakcie realizacji,
Klasa scieralnosci co najmniej AC4), plytek ceramicznych w fazience z WC (plytki ceramiczne
podiogowe, antyposlizgowe o wymiarach 30x30cm w jasnym kolorze naturalnym, np. biatym —
kolorystyka do zatwierdzenia przez Inwestora w trakcie realizacji) oraz wyktadziny PVC w kuchni
(wyktadzina PVC o gramaturze min. 1900g/m2, w jasnym kolorze imitujgcym drewno naturalne —
kolorystyka do zatwierdzenia przez Inwestora w trakcie realizaci)

— W pomieszczeniach z posadzkg wykorczong wyktadzing PVC lub panelami podtogowymi
zastosowanie przy $cianach systemowych listew przypodiogowych o wysokosci min. 5cm, zgodnie
z wytycznymi producenta

— W kuchni zastosowanie przy Scianach cokolow z plytek ceramicznych o wysokosci min, 5cm

Uwaga:
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby poziom wykornczonej posadzki we wszystkich pomieszczeniach byt
zgodny z poziomem projektowanym.

2.1.104. Sufity:

—  naprawa uszkodzonych tynkéw wewnetrznych oraz przygotowanie i pomalowanie sufitu (usuniecie
ztuszczonej powtoki malarskiej, skucie istniejacego tynku w miejscach peknieé, uzupetnienie tynku,
wykonanie powtoki gruntujacej, wykonanie gladzi gipsowej, malowanie sufitow farbg zmywalng w
kolorze biatym)

2.1.10.5. Stolarka okienna i drzwiowa:

—  powigkszenie istniejgcych otwordw drzwiowych wewnatrz lokalu zgodnie z rysunkiem AK-3

—  montaz projektowanych drzwi wewnetrznych (drzwi jednoskrzydiowe z szyba nieprzeswitujaca, np.
mleczna) zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej, rysunek A-5

- oczyszczenie ram okiennych i pokrycie farbg emulsyjng w kolorze biatym
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2.1.10.6. Wyposazenie:

—  montaz umywalki w lazience w kolorze biatym o wymiarach 40-50cm szerokosci oraz 30-45¢m
glebokosci, mocowanej do $ciany, wraz z syfonem gruszkowym oraz baterig umywalkowg stojaca
z mieszaczem, chromowang

—  montaz ceramicznej miski ustepowej stojacej naroznej o wymiarach 60cm szerokosci oraz 60cm
glebokosci w kolorze biatym, z odptywem poziomym oraz ptuczkg ustepowa typu kompakt’

—  montaz brodzika o wymiarach 65x65cm wraz z drzwiami prysznicowymi szkia bezpiecznego,
hartowanego, bezbarwnego wraz z chromowana baterig prysznicowa z mieszaczem i natryskiem
przesuwnym

—  montaz zlewozmywaka jednokomorowego, wpuszczanego, wykonanego ze stali chromowane]
wraz z baterig kuchenna stojacq z mieszaczem, chromowang oraz szafkg pod zlewem

—  montaz kuchenki gazowej 4-palnikowej z piekarnikiem elektrycznym

Uwaga:
Sprzet AGD (np. pralka, lodéwka) oraz meble kuchenne i szafka podumywalkowa przewidziane
do samodzielnego montazu przez lokatora.

2.1.10.7. Instalacie:

—  demonta? istniejacych instalacji wewnetrznych oraz montaz projektowanych zgodnie z projektem
branzy sanitarnej

—  podpiecie projektowanej wentylacji do istniejacych kanalow zgodnie z rysunkiem AK-3; przed
podtaczeniem zaleca sie wyczy$ci¢ istniejace kanaty

—  obudowa projektowanych kanatow wentylacyjnego i spalinowego w technologii gipsowo-kartonowej
(rozwigzanie systemowe, plyty 12,5mm na profilach 30mm), zgodnie z rysunkami AK-3 | AK-4

—  montaz grzejnikéw stalowych, plytowych oraz grzejnika tazienkowego, zgodnie z projektem branzy
sanitarnej

—  montaz kotta gazowego dwufunkeyjnego zgodnie z projektem branzy sanitarnej

2.1.11. Wplyw inwestycji na $rodowisko:

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsigwzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaC na srodowisko
wymienionych w przepisach Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr
213, poz. 1397 z pbZniejszymi zmianami).

2.1.12. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Istniejacy budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V. Jest budynkiem trzykondygnacyjnym,
podpiwniczonym — budynek niski. Zgodnie z §212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r.
Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) przyjeto klase ,D” odpornosci pozarowe.
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W wyniku przebudowy warunki ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji nie ulegaja zmianie
wzgledem stanu istniejacego.

2.1.13. Uwagi koncowe:

i
Z

[o2]

Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowg i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

Dokumentacje projektowg nalezy rozpatrywac cafociowo, tzn. tacznie cato$¢ czesci opisowej i
rysunkowej oraz fgcznie czes¢ architektoniczng i czesci branzowe.

Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzic zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami bhp,
pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu materialtéw dopuszczonych do obrotu |
powszechnego stosowania w budownictwie.

Projektant nie odpowiada za zmiany wprowadzone bez jego zgody. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatow i rozwiazan zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo
i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora i
projektanta.

Brak wskazania w dokumentacji projektowej elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji projektowej nalezy
bezzwlocznie skontaktowa¢ sie z projektantem.

Uwaga:

Jezeli w opinii wykonawcy jakiekolwiek rozwiazanie lub cze$¢ rozwigzania opisanego w opisie
technicznym i pokazanego na rysunkach architektonicznych i konstrukcyjnych nie spetnia
stawianych mu wymagan funkcjonalnych, zgodnosci z technologig lub przepisami, wykonawca
powinien niezwlocznie poinformowaé pisemnie projektanta, dostarczy¢ wyjasnienie takiej opinii
i oczekiwaé na instrukcje przed podjeciem dalszych prac.

Opracowat:

mgr inz. arch. Michat Hermanowicz
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2.2. KONSTRUKCJA:
2.2.1. Dane ogolne, zalozenia i lokalizacja:

Przedmiotem opracowania jest cze$¢ konstrukcyjna projektu wykonawczego przebudowy i remontu
lokalu mieszkalnego pofozonego we Wroctawiu przy ul. Stanistawskiego 17 m. 6. Przedsiewziecie
polega na dostosowaniu standardu lokalu do obecnie obowigzujgcych warunkoéw technicznych dla
lokalu mieszkalnego okreslonych w przepisach prawa budowlanego i przepisach wykonawczych.

2.2.2. Podstawa opracowania:

— ogledziny i wizja lokalna obiektu
— inwentaryzacja lokalu mieszkalnego objetego zakresem opracowania wykonana przez *LAB
Design and Research Group sp. z 0.0.
— dokumentacja zdjeciowa
—  polskie normy i przepisy prawa budowlanego:
— PN-B-02001:1982P Obcigzenia budowli — Obcigzenia state
— PN-B-02003:1982P Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne
— PN-B-03264:2002P Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne
i projektowanie
— PN-B-03002:2007P Konstrukcje murowe — Projektowanie i obliczanie
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny

odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdznigjszymi
zmianami)

2.2.3. Ekspertyza techniczna:

2.2.3.1. Opis stanu istniejaceqo:

Lokal mieszkalny znajduje sie na 1 pietrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego pofozonego
we Wroctawiu przy ul. Jana Stanistawskiego 17. Obiekt zostat wybudowany na poczatku XX wieku.

Stropy drewniane belkowe, podczas ogledzin nie stwierdzono zadnych niepokojgcych ubytkow i
deformagciji konstrukcji. Wierzchnia warstwa posadzkowa z paneli lub desek podiogowych oraz plytek
ceramicznych w stanie dobrym.

Sciany no$ne budynku wykonane w technologii murowanej z cegly peinej na zaprawie wapiennej
i cementowo-wapiennej. Podczas ogledzin stwierdzono niewielkie spekania w $cianach zewnetrznych
i nadprozach okiennych, ktore nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji. Tynki Scian i sufitow
cementowo-wapienne, malowane farbami emulsyjnymi i wykoficzone plytkami ceramicznymi lub
boazerig. Stwierdzono niewielkie ubytki tynkéw na Scianach i suficie.

Stolarka okienna w postaci okien drewnianych w $rednim stanie technicznym. Stolarka drzwiowa
wewnetrzna w postaci drzwi jednoskrzydiowych pltytowych zabezpieczonych powlokami malarskimi.
Stwierdzono ubytki powtok malarskich. Drzwi wejsciowe jednoskrzydiowe plytowe w stanie bardzo
dobrym.
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2.2.3.2. Przewidywany zakres prac:

Po wykonaniu oceny stanu technicznego stwierdzono, Ze nalezy przeprowadzié nastepujace prace:

—  wyburzy¢ Sciang wydzielajacg pokoje od przedpokoju oraz pomiedzy pokojami

— wykona¢ $cianki dzialowe wydzielajace pokoje od przedpokoju oraz pomigdzy pokojami, w
projektowanym uktadzie w technologii ptyt gipsowo-kartonowych

— uzupehni¢ tynki wewnetrzne na Scianach i sufitach wraz z przygotowaniem i pomalowaniem
powierzchni

— W tazience oblicowaC ciany plytkami ceramicznymi do wysokosci 2m oraz w kuchni wykonaé
fartuch ochronny z ptytek ceramicznych w obrebie zlewozmywaka

—  wymieni¢ drzwi wewnetrzne na nowe wraz z poszerzeniem istnigjacych otworow drzwiowych

2.2.3.3. Ocena wplywu prac remontowych i adaptacyinych na konstrukcie budynku:

Projektowane prace remontowe nie powodujg zwigkszenia obcigzen ani zmiany schematow statycznych
obiektu. Przewidywane prace remontowe i adaptacyjne nie spowodujg pogorszenia stanu technicznego
budynku mieszkalnego.

2.24, Opis wykonania prac budowlanych:

2.2.4.1. Sciany i nadproza:

Wyburzy¢ $cianke dzialowa wydzielajaca pokdj 5 oraz oddzielajaca pokoj 4 od przedpokoju.

Wykona¢ nowe scianki dzialowe oddzielajace pokoje od przedpokoju w technologii plyt gipsowo-.
Zamocowat w wyznaczonych miejscach profile obrysowe oraz tasme ttumiacq drgania pod budowang
Scianke dziatowa. Ustawic pomiedzy nimi stupki w odpowiednim rozstawie oraz zamontowa¢ profile
oscieznicowe w migjscu projektowanych otworéw drzwiowych. Za pomocg blachowkretow
przymocowac ptyty gipsowo-kartonowe do stelazu z jednej strony. Wykona¢ izolacje z wetny mineralne;
wewnatrz Sciany, a nastepnie przymocowaé plyty gipsowo-kartonowe z drugiej strony $ciany. Styki plyt
pokry¢ masg szpachlowg, z zastosowaniem siatki zbrojacej.

Poszerzy¢ otwory drzwiowe do kuchni i tazienki, tj. wyburzy¢ cze$¢ écian oddzielajacych te
pomieszczenia od przedpokoju.

Rysy znajdujace sig na $cianach i nadprozach nalezy wypeini¢ zaprawg gipsowa. Zdemontowaé
boazerig, uzupetni¢ uszkodzone tynki wewnetrzne, a nastepnie przygotowac i pomalowaé $ciany. W
fazience oblicowa¢ Sciany ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2m. W kuchni wykonaé fartuch w
obrebie zlewozmywaka.

Dopuszcza sig wykonanie otworéw na kanaty wentylacyjne i spalinowe bez wzmocnienia do wymiarow
50x50cm.

2.24.2. Strop nad lokalem:

Nalezy naprawic uszkodzone tynki wewnetrzne, a nastepnie przygotowac i pomalowac sufity.
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2.2.4.3. Posadzka:

We wszystkich pomieszczeniach usunaé warstwy wykoriczeniowe, . panele, plytki ceramiczne i deski
parkistowe az do warstwy wylewki, ptyt lub desek drewnianych. W pokojach i przedpokoju podioge
oczyscié i utozyé nowe panele podiogowe. Jesli na podiozu nie ma plyt widrowych w dobrym stanie,
nalezy przymocowaé plyty OSB gr. 2cm, a nastepnie ulozy¢ warstwe wykonczeniowg — panele. W
kuchni do oczyszczonego podioza przymocowaé plyty OSB gr. 3cm, zabezpieczy¢ je powloka
przeciwwodna (np. powioka uszczelniajgca typu folia w plynie), a nastepnie na nich ulozy¢ wyktadzine
PCV. Jesli w tazience pod skutymi ptytkami znajduje sie wylewka nalezy ja oczyscic, pokryé powtokg
przeciwwodng (np. powtoka uszczelniajaca typu folia w plynie) i na nigj ulozyé nowg warstwe
wykonczeniowa, Natomiast jesli pod skutymi plytkami znajdujg sie deski podiogowe to nalezy je
oczyscié, przymocowaé plyty OSB gr. 2cm, zabezpieczyé powioka przeciwwodng (np. powioka
uszczelniajgca typu folia w plynie), a nastepnie utozy¢ nowe plytki ceramiczne.

Nalezy zwrécié uwage, aby poziom wykonczonej posadzki we wszystkich pomieszczeniach byt
zgodny z poziomem projektowanym. Jesli po usunigciu warstw podiogowych okaze sig, ze
catkowita grubosé zaprojektowanych warstw w ktérym$ pomieszczeniu bedzie zbyt duza, nalezy
skontaktowaé sie z projektantem w celu wprowadzenia zmian.

2.24 4. Stolarka okienna i drzwiowa:

Zamontowaé nowe drzwi wewnetrzne wraz z oscieznicami.

Dokonaé renowacji drzwi zewnetrznych, tj. usuna¢ warstwe termoizolagiji, oczysci¢, uzupetic ubytki, a
nastepnie pokry¢ lakierem do drewna.

Stolarke okienng wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi pozostawié bez zmian. Ramy
okienne oczyécié i pokry¢ farbg emulsyjng w kolorze biatym.

2.2.4.5. Uwagi koncowe:.

1. W trakcie wykonywania wszystkich prac nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na stan techniczny
elementow murowych i drewnianych. W przypadku naruszenia konstrukgji bezwzglednie
skontaktowa¢ sie z projektantem w celu podjecia dodatkowych dziatan zabezpieczajacych
naruszong konstrukcje.

2. Zabrania sie wykonywania prac ciezkimi urzadzeniami generujacymi wibracje — dopuszczalne jest
uzycie wylacznie lekkich elektronarzedzi.

3 Ewentualne rozbieznosci stwierdzone po wykonaniu odkrywek mogace mie¢ wptyw na konstrukcje
obiektu, uniemozliwiajace wykonanie projektowanych elementow lub majace wplyw na technologie
robot, nalezy skonsultowa¢ z autorem opracowania.

Opracowat:

mgr inz. Robert Mrozek 90 prasdod o2
W sPetabntds @ e Ogranicen
3 _o' frrukcyjnawbudowfa )
£+ 1pidfentiykonawc
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2.3. INSTALACJE SANITARNE:

23.1. Podstawa opracowania:

—  Zlecenie Inwestora

—  warunki dostawy gazu

- wizja lokalna

- inwentaryzacja

—  obowigzujgce normy i przepisy

—  projekt architektoniczno-budowlany przebudowy lokalu nr 6
—  opinia kominiarska

2.3.2. Zakres opracowania:

Niniejsze: opracowanie obejmuje projekt wykonawczy przebudowy wewnetrznych instalacji wod.-kan. i
C.0. oraz przebudowy wewngtrznej instalacji gazowej i wentylacji dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 6 w
budynku wielorodzinnym przy ul. Jana Stanistawskiego 17 we Wroctawiu.

2.3.3. Opis przyjetych rozwiazan:

2.3.3.1. Opis projektowanej wewnetrznej instalacji gazowe;:

Projektowang instalacie gazowg doprowadzajaca gaz do kuchni gazowej KG-4 oraz do gazowego
dwufunkeyjnego kotfa c.o. i c.w.u. z zamknieta komorg spalania o wydajnosci do Qu=24kW, ktory bedzie
zamontowany W kuchni, nalezy wykona¢ z rury instalacyjnej stalowej czamej o potgczeniach
spawanych, przewody prowadzi¢ po $cianach budynku, mocowaé przy pomocy uchwytdw rurowych.
Przed urzadzeniem gazowym nalezy zamontowa¢ kurek gazowy Cwiercobrotowy. Przed kazdym kottem
gazowym zamontowac filtr gazowy. Podigczenie kuchni gazowej KG-4 przez zastosowanie przewodu

gazowego elastycznego z szybkoziaczka, przed zaworem przy kuchence zamontowaé trojnik
pomiarowy z korkiem.

Do pomiaru poboru gazu przewidziano gazomierz typ G4, ktéry bedzie zamontowany w przedpokoju —
W istniejacym miejscu po zdemontowaniu gazomierza. Gazomierz montowaé na konsoli gazomierzowej.

Wentylacja pomieszczenia kuchni przez istniejacy kanat wentylacyjny, zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym. Wentylacjia pomieszczenia tazienki przez nowo projektowany kanat
wentylacyjny prowadzony pod sufitem, a nastepnie do istniejacego przewodu, zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym, ze wspomaganiem wentylatorem elektrycznym w kratce wentylacyjnej.
Do wykonania kanalu wentylacyjnego nalezy zastosowaé ksztaftki i prostki blaszane ocynkowane typu
spiro o $rednicy DN150mm.

Spaliny z kotla odprowadza¢ nowo projektowanym przewodem powietrzno-spalinowym prowadzonym
pod sufitem do istniejgcego kanatu, zgodnie z projektem architektoniczno-budowlanym oraz opinig
kominiarskg, Parametry techniczne przewodu powietrzno-spalinowego wedtug wytycznych producenta
kotta. Przy wyborze producenta kotta nalezy zwrécié uwage na dopuszczalng diugos¢ przewodu
powietrzno-spalinowego dla danego kotta z uwzglednieniem wysokosci budynku. Kanat powietrzno-
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spalinowy wykonaé jako wklad do istniejacego kanatu, ze stali kwasoodpornej, $rednica wedtug
wytycznych producenta kotta.

Instalacje wewnetrzng gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z otrzymanym zapewnieniem dostawy gazu. Po
wykonaniu instalacji poddat jg probie cisnienia zgodnie z Dz. U. Nr 74 z 1999r. na cisnienie 0,056MPa.
Probe nalezy uznaé za pozytywna jezeli przez 30 min. manometr rtgciowy nie wykaze spadku cisnienia.
Prébe nalezy wykona¢ przy udziale upowaznionego przedstawiciela dostawcy gazu.

2.3.3.2. Instalacja c.0.:

a) charakterystyka zrodta ciepta:

Zrodlem ciepta dla potrzeb c.o. i wentylacji oraz cieplej wody dla istniejacego lokalu mieszkalnego
bedzie zamontowany w kuchni gazowy dwufunkcyjny kociot c.o. i c.w.u. z zamknigta komorg spalania.
Wymagana moc grzewcza dla adaptowanego lokalu na potrzeby c.o. i wentylacii wynosi po
Qeoiw=4,40kW.

b) opis projektowanej instalacji c.o.:

Instalacje c.0. zaprojektowano jako pompowg z rozdziatem dolnym, systemu zamknigtego o
parametrach czynnika grzewczego 80/60. Instalacje c.0. wykona¢ z rur stalowych jednostronnie
ocynkowanych, laczonych zaciskowo, prowadzonych nad posadzka i na $cianach budynku. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku rozdzielacza. Przewody zaizolowa¢ gotowymi elementami z
pianki poliuretanowej o gr. 20mm.

¢) odpowietrzenie instalacji c.o.:

Odpowietrzenie automatycznymi odpowietrznikami zamontowanymi przy kazdym grzejniku. Przed
kazdym odpowietrznikiem zamontowa¢ zawor odcinajagy.

d) elementy grzejne:

We wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, za wyjatkiem pomieszczen fazienek, przewidziano
zainstalowanie grzejnikow stalowych plytowych typu 22. W tlazience zaprojektowano grzejnik
drabinkowy tazienkowy. Grzejniki mocowane do $cian budynku przy pomocy specjalnych firmowych
uchwytow, na wysokosci min 0,07m nad posadzka (dolna krawedz grzejnika).

e) materiaty:

—  przewody instalacji c.o. wykona¢ z rur stalowych jednostronnie ocynkowanych,
taczonych zaciskowo

—  aparaty grzejne grzejniki stalowe ptytowe typu C22

— armatura termostatyczne zawory grzejnikowe dowolnego typu, opory na
zaworze 6kPa, odpowietrzniki automatyczne dowolnego typu,
zawory kulowe z brazu
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f) regulacja instalacji c.o.:

Regulacje hydrauliczng instalacji c.o. wykonat przez ustawienie odpowiedniej nastawy na grzejnikowym
zaworze termostatycznym. Regulacje wykona¢ po przeplukaniu dwukrotnym instalagji.

g) izolacja przewoddw:

Wszystkie przewody prowadzone po $cianach (zaleca sig) zaizolowaé gotowymi elementami z pianki
poliuretanowej o gr. 20mm. Przewody izolowa¢ po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosc instalacji.
lzolacje wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z
pozniejszymi zmianami).

Przejscia przewodow instalacji centralnego ogrzewania przez éciany budynku oraz pod Scianami
dziatowymi w tulejach ochronnych ostonowych stalowych.

Armatura odcinajgca kulowa mufowa gwintowa z brazu.

Mocowanie przewodow instalacji centralnego ogrzewania prowadzonych po $cianach wewnetrznych

budynku, przy pomocy uchwytow stalowych z gumowa, wktadka ochronna oraz uchwytoéw z tworzyw
sztucznych.

W wypadku odcinkow instalacji centrainego ogrzewania, na ktérych znajdujg sie zawory odcinajace,
nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytow stalowych z gumowg wkiadkg
ochronna, zapewniajace przenoszenie sit wystepujgcych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje
bedaca bazg mocowania przewodu.

Po wykonaniu calos¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy poddaé probie ci$nieniowe;.

2.3.3.3. Opis projektowanej instalacji wod.-kan.:

Przebudowywang, instalacje kanalizacyjng wykonaé z rury PVC, Urzadzenia kanalizacyjne podtgczy¢ do
istniejacych w lokalu pionéw kanalizacyjnych. Na odptywie dla pralki zamontowaé podtynkowy syfon
zewnetrzny.

Lokal bedzie zasilany z istniejacego pionu wodociggowego znajdujacego sie w fazience obok pionu
kanalizacji sanitarnej. Maksymalny chwilowy pobér wody wynosi g=0,96l/s.

Przebudowywang instalacje wodociggowa wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych obustronnie,
laczonych zaciskowo. Na podejéciach do baterii wodnych oraz dolnoptuku WC i pralki zamontowac
zawory katowe grzybkowe. Przewody wodociagowe i kanalizacyjne prowadzié w bruzdach sciennych.
W celu rozliczenia poboru wody zimnej w tazience zamontowaé wezet wodomierzowy JS1,5DN15.

2.34. Uwagi koncowe:

1. Calos¢ robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robot
budowlano-montazowych", tom 2.
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Instalacje gazowa wykona¢ zgodnie z warunkami dostawy gazu.

Maksymalne zapotrzebowanie na gaz GZ-50 wynosi 3,68m3/h.

Opory przeptywu instalacji gazowej w obrgbie lokalu wynosi 8,9mm st. w.

Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu nie wplywa na prawidiowa prace wewnetrzne]
instalacji gazowej w catym budynku.

6. Skropliny kondensatu z kotta odprowadzié poprzez neutralizator przewodem PVC o potaczeniach
klejonych, o $rednicy maks. DN40mm, i podtaczy¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej lub
do syfonu pod zlewem. Parametry techniczne neutralizatora wediug wytycznych producenta kotta.

Gy B

Zgodnie z art. 36a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z pozniejszymi zmianami) na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez
Wykonawce innych materiatow i urzadzen niz ujgte w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne
materialy | urzadzenia powinny cechowac sie poréwnywalnymi parametrami technicznymi.

Wszelkie wprowadzone zmiany powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz autorami
opracowania projektowego.

2.3.5. Opis informacji BiOZ:
2.3.3.2 Zakres robot:

Wykonanie przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej, c.0., wod.-kan. Kolejnos¢ wykonywania
poszczegolnych obiektow:

—  wytyczenie tras przewodow

—  wykonanie poszczegdlnych odgatezien do odbiornikéw gazowych (kotta)

—  montaz gazowego podgrzewacza c.w.u. i kuchni gazowej

—  montaz grzejnikow c.o.

—  montaz przyboréw sanitarnych

2.3.3.3 Wykaz istniejgcych obiekiow:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z instalacja gazowg,

2334 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie:

Brak.

2.3.3.5 Wskazanie przewidywanych zagrozen:

W trakcie realizacji przedmiotowe] inwestycji, zagrozenia w zakresie dla bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ludzi moga wystapié przy wykonywaniu nastgpujacych robét budowlanych:

—  przy wykonywaniu podfaczenia instalacji gazowej do istniejacych przewodow gazowych

—  przy montazu przewoddw w trakcie wykonywania robot spawalniczych
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— przy montazu przewodéw gazowych w bezposrednim sasiedztwie wewnetrznej instalagii
elektrycznej niskiego napiecia

2.3.3.6 Instruktaz pracownikow:

Przed przystapieniem do realizacji montazu instalacji gazowej nalezy przeszkoli¢ pracownikow w
zakresie prowadzenia robot spawalniczych, sposéb zabezpieczenia butli z gazami technicznymi oraz
sposob ewakuacii.

Dla pozostatych prac wystarczy zwykie przeszkolenie BHP.

2.3.3.7 Srodki techniczne i organizacyine:

— naterenie inwestycji nalezy zapewni¢ tacznos¢ telefoniczng
—  przewietrzanie pomieszczen

Uwaga:
Wszystkie prace zwigzane z projektem nie wymagaja opracowania planu BiOZ.

Opracowal:

mgr inz. Piotr Adam Peregudowski
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3. PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC RYSUNKOWA
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