
POKÓJ02

PANELE9,59 m2

Klatka 
schodowa

LIKWIDACJA ODCINKA INSTALACJI 
GAZOWEJ OD PIONU 

ISTNIEJĄCY GAZOMIERZ DO 
DEMONTAŻU 

ISTNIEJĄCY PION INSTALACJI 
GAZU

ISTNIEJĄCY PION INSTALACJI 
SANITARNEJ ∅ 110

PROJEKTOWANY WODOMIERZ 
MIESZKANIOWY WODY ZIMENEJ 
TYPU JS-1,5 DN15 (WYMIANA W 

MIEJSU ISTNIEJACEGO)

ISTNIEJĄCY PION WODY
ZIMNEJ

20°C

1900W

20°C

1100W

UWAGI: 

1. Przy przejściu instalacji przez przegrody budowlane
 należy zastosować tuleje ochronne.

2. Należy zachować odległości pomiędzy instalacjami 
zgodnie z opisem technicznym.

3. Odprowadzenie kondensatu z kotła gazowego należy
 wpiąć do insatalacji kanalizacji.

4. Przyjęte wymiary sprawdzić na budowie. 
Ewentualne robieżności i ich konsekwencje 
wykonawcze wymagają rozwiązania w porozumieniu
z projektantem.

P. POKÓJ04

TERAKOTA4,17 m2

80
200 D1

80
200D2

ŁAZIENKA03

TERAKOTA4,93 m2

POKÓJ Z ANEKSEM01

PANELE16,78 m2

24°C

540W

20°C

480W

INWESTOR

5
NR RYS.

OBIEKT

LOKALIZACJA

TEMAT
RYSUNKU

SKALA 1:50

PODPISY

DATA

BUDYNEK
MIESZKALNY
WIELORODZINNY 

ARCHITEKTURA

GMINA WROCŁAW
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wrocław

PROJEKT WYKONAWCZY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

MB PROJEKT 

53-425 Wrocław 
ul. Stalowa 3 

Marek Banasiewicz

REMONT I PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO 

mgr inż.arch.AGNIESZKA

upr.5/R-367/LOOIA/10
MAZERANT - DYBIZBAŃSKA

RZUT LOKALU-INSTALACJA WOD.-KAN., C.O., GAZ

upr.119/DOŚ/11
mgr inż. JAKUB BANASIAKINST. SANITARNE

OBRĘB:  ZAKRZÓW
DZIAŁKA  NR 121/9 I 128/8

WROCŁAW, UL. ZATORSKA 7/10

AM - 17

WRZESIEŃ 2017

OPRACOWANIE

OPRACOWANIE

ELEKTRYCZNY KOCIOŁ
DWUFUNKCYJNY
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