SZCZEGOL C - przejscie przez dach UWAGI:

1. Przyjete wymiary sprawdzi¢ na budowie.
Ewentualne robieznoéci i ich konsekwencje

Dopuszcza sie: _ wykonawcze wymagajg rozwigzania
a) wykonanie indywidualnych przejs¢ kanatéw W porozumieniu z projektantem.
wentylacyjnych przez pota¢ dachowsa,
b) wykonanie zbiorczego przejscia kanatéw
wentylacyjnych przez pota¢ dachowa.
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uszczelnienie z papy termozgrzewalnej g & 121%1—5%“ zespolony cokot do podstaw
wywiniete na cokof systemowy S dachowych wykonany
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m H ‘ PROJEKT WYKONAWCZY
Dach drewnian
y L, REMONT | PRZEBUDOWA LOKALU MIESZKALNEGO
-2 x papa sztywna rura spiro $r. 150mm
+ 50mm izolacji termicznej
- deskowanie pokrytej zbrojona folig aluminiowg OBIEKT BUDYNEK JEDNOSTKA PROJEKTOWA
- zasypka zuzlowa MIESZKALNY Marck Banastevicz
- WIELORODZINNY 53-425 Wrodlaw
- pustka powietrzna ul. Stalowa 3
TEMAT .
- deskowanie RYSUNKU SZCZEGOLY
— LOKALIZACIA  [\WROCEAW, UL. ZATORSKA 7/10 | PATA |WRZESIEN 2017
- tynk na trzcinie OBREB: ZAKRZOW
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