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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.- Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2016 poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) sktadamy
niniejsze oswiadczenie, jako projektant i sprawdzajacy projektu budowlanego
pod nazwa:

Remont i przebudowa lokalu mieszklanego nr 10 przy
ul. Zatorskiej 7, Wroctaw, dz. nr 126/1, AM-17, obreb Zakrzéw

0 sporzgdzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostat opracowany/sprawdzony na podstawie posiadanych
uprawnien budowlanych o odpowiednich specjalnosciach.

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt
1b, sporzadzona informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze
wzgledu na specyfike projektowanego zakresu robdt, uwzgledniana w planie
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia
7 lipca 1994 roku Prawo budowlane spetniajgce wymagania rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku nr 120,
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Projektant Data/podpis Sprawdzajacy Data/podpis
Projekt architektury Projekt
pazdziernik 2017r. architektury pazdziernik 2017r.
mgr inz. arch.
Agnieszka mgr inz. arch.
Mazerant- Katarzyna
Dybizbanska Watata
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l. CZESC OPISOWA
1. CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na roboty budowlane na podstawie
projektu budowlanego remontu i przebudowy gminnego lokalu mieszkalnego nr 10
w budynku wielorodzinnym zlokalizowanym we Woroctawiu przy ul. Zatorskiej 7.
Zgodnie z ustawg z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane, art. 20.1. pkt 1c zasieg
oddziatywania opracowania znajduje sie w obrebie danego budynku.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA | MATERIALY WYJSCIOWE

2.1. Podstawa do opracowania projektu budowlaneqo jest:

1) Umowa z Inwestorem

2) Wytyczne projektowe i uzgodnienia z Inwestorem

3) Pomiary inwentaryzacyjne oraz wizja lokalna przedmiotowego lokalu
i budynku

4) Orzeczenie techniczne o stanie konstrukcji i elementéw budynku
w odniesieniu do planowanej przebudowy i remontu.

5) Opinia kominiarska dla przedmiotowego lokalu

6) Aktualne obowigzujace nory i przepisy budowlane w tym:
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Z 2002r. Nr 75,
poz. 690 z pozn. zmianami)
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Wodnej w
sprawie szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012r., poz. 462 z pdzn. zmianami)
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,,Prawo budowlane" (teks jednolity, Dz.U.
z 2013r. Poz. 1409 z pozn. zmianami).

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektowanych robdt nie ingeruje w zmiane istniejgcego uktadu
konstrukcyjnego budynku — fundamentow, scian nosnych, stropéw, schodéw i dachu.
Przebicia dla instalacji sanitarnych w stropach, $cianach i dachu nie wptywajg na ich
witasciwosci konstrukcyjne. Zakresem niniejszego opracowania projektowego nie
objeto takze istniejgcego zagospodarowania terenu, przytaczy, sieci zewnetrznych
i innych urzgdzen zwigzanych z budynkiem, kt6re pozostajg bez zmian.

Niniejsze opracowanie zawiera czes¢ opisowg i graficzng projektu budowlanego
remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku wielorodzinnym
zlokalizowanym we Wroctawiu przy ul. Zatorskiej 7.
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4. DANE EWIDENCYJNE BUDYNKU

Adres obiektu: ul. Zatorska 7, Wroctaw, dz. nr 121/9, 128/8,
obreb Zakrzéw

Kategoria obiektu: XiIll
Obiekt : Budynek mieszkalny wielorodzinny
Plan Miejscowy: Brak

Ochrona konserwatorska: Budynek znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkéw
Miasta Wroctawia

Inwestor: Gmina Wroctaw
Branza: Architektura/Konstrukcja/Sanitarna/Elektryczna
Faza: Projekt budowlany

5. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY

5.1. Stan istniejacy:

Lokal znajduje sie w budynku wielorodzinnym o trzech kondygnacjach nadziemnych
mieszkalnych oraz jednej kondygnacji podziemnej — piwnica, wzniesionym na
poczatku XX wieku metodg tradycyjna.

Fundamenty budynku ceglane, $ciany jednowarstwowe, wykonane z cegty petnej na
zaprawie wapiennej, strop miedzykondygnacyjne drewniane, belkowe, strop nad
piwnicg ceglany na belkach stalowych, dach ptaski, o konstrukcji drewnianej, kryty
papg. Stan techniczny budynku okresla sie jako $redni, stwierdza sie, ze konstrukcja
budynku jest w stanie technicznym zadowalajgcym, stopien zuzycia odpowiada
okresowej eksploatacji. Elementy wyposazenia lokalu mieszklanego tj. stolarka
okienna i drzwiowa, oktadziny Scian i sufitow, instalacje wewnetrzne - w zlym stanie
technicznym, przeznaczone do przebudowy i remontu.

Lokal mieszklany stanowigcy przedmiot opracowania znajduje sie na trzeciej
kondygnaciji, obecnie w jego sktad wchodza: 2 pokoje, kuchnia. Lgczna powierzchnia
uzytkowa lokalu mieszklanego wynosi 35,98m?, kubatura 87,70m?®. Obecnie lokal nie
jest zamieszkaty, jest pustostanem, mieszklanie znajduje sie w sSrednim stanie
technicznym.

Lokal wyposazony jest w instalacie wodng, kanalizacji sanitarnej, gazowg
i elektryczng, brak centralnego ogrzewania, ogrzewanie za pomocg przenosnych
grzejnikdw elektrycznych. Brak jest w lokalu wentylacji grawitacyjnej dla
projektowanej tazienki i aneksu kuchennego.
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5.2. Stan projektowany:

Funkcja lokalu po przebudowie pozostaje bez zmian. Zmianie ulega uktad struktury
lokalu (wydzielenie pomieszczenia tazienki i pokoju zaneksem kuchennym
i przedpokoju) oraz przebudowe ulegng instalacje wewnetrzne lokalu, zostaje
zaprojektowana wentylacja grawitacyjna dla pomieszczenia aneksu kuchennego
i tazienki. W ramach przebudowy i remontu zaprojektowano 4 pomieszczen tj. pokoj
z aneksem kuchennym, pokoj, tazienka, przedpokoj. Z istniejagcego pomieszczenia
kuchni wydzielono tazienke i przedpokéj, dla pomieszczen aneksu kuchennego
i tazienki zaprojektowano wentylacje grawitacyjng wyprowadzong zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami ponad pota¢ dachu. W lokalu zostang przebudowane
wewnetrzne instalacje sanitarne tj. wod.-kan, centralnego ogrzewania elekirycznego.
Lokal zostanie wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody
uzytkowej z kottem elekirycznym dwufunkcyjnym (ogrzewanie elekiryczne etazowe)
oraz nowg instalacje wodna, kanalizacyjng i elektryczng. Zaprojektowano demontaz
wewnetrznej instalaciji gazowe;j.

5.3. Zakres przebudowy i remontu lokalu mieszklaneqo:

1) demontaz wewnetrznych instalacji i wyposazenia lokalu, likwidacja
wewnetrznej instalacji gazowej,

2) roboty rozbiérkowe i demontazowe elementéw przeznaczonych do
wymiany

3) przebudowa i remont wewnetrznych instalacji sanitarnych
(wod.-kan, centralnego ogrzewania)

4) przebudowa i remont wewnetrznej instalacji elektrycznej wraz
z osprzetem

5) montaz wentylacji grawitacyjnej dla kuchni i fazienki

6) wykonanie nowych warstw wykonczeniowych $cian i posadzek

7) wymiana stolarki okiennej i drzwiowe;

8) wykonnaie zamurowan otworéw i wykonanie nowych otworow
drzwiowych wraz z montazem nadprozy

9) wykonanie nowych Scianek dziatowych i przedscianek w systemie
suchej zabudowy g-k (wydzielenie pomieszczenia fazienki).

6. ZALEZNOSC OD OCHRONY KONSERWATORSKIEJ | FORMA
ARCHITEKTONICZNA BUDYNKU

Budynek znajduje sie w Gminnej Ewidencji Zabytkow Miasta Wroctawia.
Wykonywane roboty budowlane nie ingerujg w forme i wyglad catego budynku.
Przewidywany zakres rob6t budowlanych nie zaktada zadnych zmian i nie wptywa na
istniejagcg forme i kubature budynku. Zachowana zostaje istniejgca artykulacja
elewacji. Montaz kanatow wentylacji grawitacyjnej nie ingeruje w elewacje, kanaty sg
poprowadzone przez strych budynku i wyprowadzone bezposrednio zgodnie
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z przepisami ponad dach budynku. Wymiana stolarki okiennej na elewacji tylniej
i bocznej zgodnie z pierwotnym ksztattem, wymiarem , podziatem oraz sposobem
osadzenia.

7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW NA
SRODOWISKO, ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY SASIEDNIE

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne, techniczne nie
wptywajg negatywnie na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty
budowlane.

8 . ANALIZA OBSZARU ODZIALYWANIA INWESTYCJI
8.1. Zakres inwestycji:

Zakres planowanej inwestycji obejmuje wykonanie przebudowy i remontu lokalu
mieszklanego nr 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy
ul. Zatorskiej 7 we Wroctawiu.

8.2. Podstawa analizy:

Dz. U. 2015 poz. 443, ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy — Prawo
Budowlane. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie zwane dalej
WT, przepisy szczegbtowe.

8.3. Obszar oddzialywania inwestycji:

Projekt obejmuje jedynie wewnetrzne prace budowlane i ich zakres odziatywania nie
wychodzi poza zakres istniejgcego budynku. Charakter obszaru odziatywania
ogranicza sie do dziatki objetej zakresem opracowania — dziatka nr 126/1
Charakter obszaru oddziatywania projektowanych robét budowlanych w budynku nie
uniemozliwia zabudowy dziatek sasiednich oraz wykorzystania ich zgodnie
z wytycznymi istniejacego MPZP, z zachowaniem parametréw w nim okreslonych.

9. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Planowane roboty budowlane nie wptywajg i nie zmieniajg istniejacych warunkow
ochrony przeciwpozarowej budynku. Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015r. w sprawie uzgodnienia
projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
(Dz. U. z dnia 2015 r. poz. 2117), projekt taki nie wymaga uzgodnienia przez
rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

10. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Roboty budowlane swoim zakresem nie obejmujg zmiany dotychczasowych
parametréw technicznych budynku to znaczy wiasciwosci cieplnych przegréd,
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sposobu ogrzewania i innych czynnikbw majgcych wptyw na zmiane charakterystyki
energetycznej obiektu.

11. ANALIZA MOZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
ODNAWIALNYCH ZRODEL ENERGII

Ze wzgledu na okreslone w niniejszym opracowaniu projektowym rozwigzania, ktére
nie zmieniajg sposobu uzytkowania budynku, a przede wszystkim sposobu
ogrzewania i dostarczania energii oraz ciepta do budynku, nie ma obecnie
koniecznosci wykonywana analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystywania
wysokoefektywnych systemow alternatywnego zapotrzebowania w energieg i ciepto.

Przez ,,wysokoefektywne systemy alternatywne zapotrzebowanie w energie i ciepto"
rozumie sie zdecentralizowane systemy dostawy energii oparte na energii ze zrodet
odnawialnych, kogeneracje, ogrzewania lub chtodzenia lokalne badz blokowe,
w szczegOlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii ze Zzrddet
odnawialnych, w rozumieniu przepisoéw Prawa energetycznego oraz pomp ciepta.

12. DOSTEP OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Planowane roboty budowlane nie zmienig istniejgcych warunkéw dostepnosci dla
0s6b niepetnosprawnych.

13. WARUNKI EWAKUACJI
Planowane roboty budowlane nie zmienia istniejgcych warunkéw ewakuaciji.
14. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO

Obiekt budowlany nie zalicza sie do inwestycji mogacych mie¢ wptyw na srodowisko
lub mogacych pogorszy¢é jego stan. Planowany zakres robot budowlanych nie
wpltywa na zmiane wielkosSci zapotrzebowania i jakosci wody, ilosci i sposobu
odprowadzania $ciekobw oraz rodzaj i ilos¢ wytwarzania odpadéw. Nie ulegnie
zmianie emisja zanieczyszczan gazowych, pytowych i ptynnych, jak réwniez ich
rodzaj , ilos¢ i zasieg. Budynek nie emituje hatasu i wibracji, promieniowania , pola
elektromagnetycznego, ani nie wywiera szkodliwego wptywu na istniejgcy
drzewostan, glebe i wody.

15. INFORMACJA O PLANIE BIOZ

15.1. Zakres robot zadania:

Zakres planowanej inwestycji obejmuje wykonanie przebudowy i remontu lokalu
mieszkalnego nr 10 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym zlokalizowanym przy
ul. Zatorskiej 7 we Wroctawiu.
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Roboty budowlane bedg wykonywane w oparciu o dokumentacje projektowag
opracowang przez MB PROJEKT Marek Banasiewicz z siedzibg przy ul. Stalowej 3/5
we Wroctawiu.

Zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 listopada 2013 r. Poz. 1409 z p.zm.
Prawo Budowalne ze wzgledu na specyfike prowadzonych robé6t budowlanych
powinien by¢ sporzgdzony plan BIOZ przez przysziego kierownika budowy
Wykonawcy robot.

15.2. Plan BIOZ i jeqo podziat:

Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prwo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastrukruty z dnia 27
sierpnia 2002r. Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien zawierac:

1. Czes¢ tytutowa — zawiera podstawowe dane, takie jak: nazwa i adres obiektu
budowlanego, imie i nazwisko (lub nazwa) inwestora, imie i nazwisko oraz adres
kierownika budowy, ktéry sporzadzit Plan BIOZ.

2. Czesc¢ opisowa — obligatoryjnie musi zawieraé nastepujace informacje:

1) zakres robét dla catej inwestycji oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegdlnych etapdw

2) wykazanie zagospodarowania terenu lub dziatki, ktére
moze stwarzac zagrozenie

3) informacja dotyczgca przewidywanego wystepowania
zagrozen dla ludzi wraz z okresleniem skali, rodzaju
zagrozenia oraz czasu i miejsca ich wystgpienia

4) informacja o oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych

5) informacja o sposobie instruktazu pracownikéw przed
rozpoczeciem wykonywania robét szczegélnie
niebezpiecznych

6) okreslenie postepowania w przypadku wystgpienia
zagrozenia

7) informacja o rodzajach stosowanych srodkéw ochrony
indywidualnej przez pracownikow

8) okreslenie sposobdw przechowywania i transportowania
materiatéw niebezpiecznych na terenie budowy

9) wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych,
majgcych zminimalizowac ryzyko wystgpienia zagrozenia
na budowie

10)wskazanie $rodkéw stuzgcych do sprawnej komunikaciji
oraz w razie potrzeby umozliwiajgcych szybka i sprawng
ewakuacje
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11)wskazania miejsca przechowywania dokumentacji budowy

3. Czes¢ rysunkowa — jest uzupetnieniem czesci opisowej i stanowi element
pomocniczy przy odczytywaniu czesci opisowej. Zwykle czes¢ rysunkowa
opracowywana jest na kopii zagospodarowania dziatki lub terenu. W tej czesci
powinny sie znalezé miedzy innymi: czytelna legenda, oznaczenie czynnikéw
mogacych stwarzaé zagrozenie oraz rozmieszczenie sprzetu pozarniczego
i ratunkowego. Powinny by¢ takze zaznaczone drogi dojazdowe i ciggi
komunikacyjne. Ponadto muszg zosta¢ oznaczone strefy ochronne, wynikajgce
z odrebnych przepisow.

15.3. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas
realizacji robét budowlanych:

Przy realizacji rob6t budowlanych zwigzanych z przebudowg i remontem lokalu
mieszkalnego beda wystepowac prace stwarzajgce zagrozenia dla zycia i zdrowia
pracownikéw, przy ktorych kierownik budowy jest zobowigzany sporzgdzi¢ lub
zapewni¢  sporzgdzenia przez rozpoczeciem robét budowlanych  placu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Roboty ktore nalezy uwzgledni¢ w planie BIOZ to
prac zwigzane w upadkiem w wysokosci (roboty przy ktérych wystepuje ryzyko
upadku w wysokosci ponad 5,0m), zagrozenie powyzsze bedzie wystepowac przy
robotach budowlanych na dachu budynku.

15.4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do robét budowlanych:

Nalezy przed przystgpieniem do robot kazdorazowo wykonac instruktaz dla
wszystkich pracownikow pracujacych przy robotach stwarzajgcych zagrozenie dla
zyciu i zdrowia. Wszyscy pracownicy powinni posiada¢ aktualne badania lekarskie
upowazniajgce do pracy na wysokosci, kierownik budowy zobowigzany jest do
szczeg6towego zapoznania pracownikdw z technologia wykonywania robdt
budowlanych.

16. UWAGI KONCOWE

Po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na przebudowe, cato$¢ prac budowlanych
powinna by¢ prowadzona i nadzorowana przez osoby uprawnione do prowadzenia
i nadzorowania prac budowlanych zgodnie z Rozporzadzeniem MGPIB w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie oraz zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej oraz obowigzujgcymi przepisami i normami. Kierownik budowy przed
rozpoczeciem prac powinien sporzadzi¢ plan BIOZ dla rob6t budowlano-
montazowych z uwzglednieniem specyfiki danego projektu (zagrozenie upadku
z wysokosci w czasie rob6t montazowych na dachu).
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1) Wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robét, nalezy
wykonaé¢ zgodnie ze sztukg budowlang, Polskimi Normami, przepisami BHP
i Prawa Budowlanego oraz pod nadzorem i kierownictwem oséb do tego
uprawnionych.

2) Materialy uzyte do wykonawstwa i renowacji powinny posiadaé
certyfikaty lub atesty dopuszczajace do stosowania w budownictwie;
3) Catos¢ rob6t wykonac nalezy zgodnie z obowigzujgcymi warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-remontowych oraz
aktualnymi przepisami BHP i p.poz.;

4) Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie.

5) Roboty budowlane i montazowe wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajéw robo6t oraz
technologiami, wytycznymi wykonania podanymi przez producentéw
materiatdbw oraz urzadzen;

6) Wszelkie niejasnosci, nieprzewidziane sytuacje i watpliwosci wynikte
z odkrywek lub rozbidrek oraz ewentualne zmiany w standardzie
wykonczenia i wyposazenia — do konsultacji biezagcej z projektantem

w ramach nadzoru autorskiego oraz do uzgodnienia z Inwestorem.

17. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE

Zgodnie z art. 36a ust. 5 Prawa Budowlanego dopuszcza sie nastepujgce zmiany
w stosunku do projektu budowlanego, zmiany nieistotne, niewymagajgce uzyskania
decyzji o zmianie pozwolenia na budowe jednakze wymagajgce konsultacji
projektanta.

Opracowanie:
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Il. ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
1. DANE OGOLNE, ZALOZENIA PROJEKTOWE

Struktura lokalu ulega przebudowie, projektowany podziat lokalu mieszkalnego
wyodrebnia nowe pomieszczenia 1. pokdj z aneksem kuchennym tazienke
i przedpokdj. Projektuje sie wykonanie montazu wentylacji grawitacyjnej dla
pomieszczenie aneksu kuchennego i tazienki.

Szczegotowe rozwigzania projektowe z uwzglednieniem niezbednych
rozwigzan materialowo-technologicznych zostang przedstawione i opisane
w projekcie wykonawczym oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru
robot budowlanych - stanowigcych odrebne opracowanie.

Projektowane roboty budowlane nie powodujg zwiekszenia obcigzen ani zmiany
schematéw statycznych obiektu. Przewidywane prace budowlane nie spowodujg
pogorszenia stanu technicznego budynku mieszkalnego oraz samego lokalu.

2. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

2.1. Branza ogdlnobudowlana:

1) demontaz elementédw wyposazenia lokalu przewidzianych do wymiany

2) demontaz urzadzen sanitarnych oraz elementéw wyposazenia kuchni
| prowizorycznej tazienki

3) demontaz oktadzin $cian i podtdg (ptytki, wyktadzina, panele)

4) usuniecie strych powtok malarskich $cian i sufitow

5) skucie starych i zmurszatych tynkéw $cian i sufitow

6) wykonanie przebi¢ i przeku¢ dla instalacji sanitarnych i kanatow
wentylacji

7) demontaz starej stolarki okiennej i drzwiowe;j

8) uzupetnianie tynkéw na S$cianach i sufitach (tynk cementowo-
wapienny)

9) montaz Scianki dziatowej w systemie suchej zabudowy g-k (scianka

dziatowa z wypetnieniem wetng mineralng gr.10 cm wraz z podwéjnym
ptytowaniem)

10) zamurowanie otworu drzwiowego i wykonanie nowego otworu

drzwiowego wraz z montazem systemowych nadprozy

11) montaz zabudowy instalacji w systemie suchej zabudowy g-k

12)  montaz sufitbw podwieszanych w systemie suchej zabudowy g-k (sufit
podwieszany z pojedynczy ptytowaniem, ptyta g-k zielona
w pomieszczeniach mokrych)
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13) montaz systemowych oscieznic drzwiowych wraz ze skrzydtami
(oscieznice drewniane opaskowe, skrzydta drewniane typu Porta)

14)  montaz kanatéw wentylacji grawitacyjnej (kanat z rury spiro fi 150 mm
ocieplony wetng mineralng gr. 50 mm)

15) montaz stolarki okiennej z PVC wraz z nawietrzakami (stolarka
w kolorze biatym z PVC, podziat i funkcja otwierania zgodnie
z pierwotnym stanem, wspotczynnik U=1,0 W/m2K dla catego okna,
nawietrzaki higrosterowane)

16) montaz systemowych parapetéw wewnetrznych z PVC

17)  wykonanie warstw wyrownawczych dla posadzek i izolacji poziomej
i pionowej w pomieszczeniach mokrych (ptyta OSB impregnowana
w celu wyréwnania istniejgcych podtdg, wykonanie izolacji z folii w
ptynie w pomieszczeniach mokrych).

18)  wykonanie oktadzin $cian i posadzek z ptytek ceramicznych w kuchni
i tazience (ptytki ceramiczne o wym. 30x30cm na posadzkach i 20x20
cm na scianach, ptytki uktadane na klej).

19)  wykonanie nowych powtok malarskich na $cianach i sufitach (farba
silikatowa w kolorze biatym).

20)  utozenie paneli podtogowych w pokojach (panele podtogowe min. AC4
ukfadane na systemowym podktadzie).

21)  wywdz i utylizacji gruzu oraz materiatu rozbiérkowego

2.2. Montaz kanatéw wentylacji grawitacyjnej:

Zaprojektowano wykonanie montazu kanatow wentylacji grawitacyjnej wywiewnej
dla pomieszczenia aneksu kuchennego i tazienki (czes¢ rysunkowa projektu)
wyprowadzonych poprzez strych budynku ponad pota¢ dachu. Zaprojektowano
kanat wykonany z sztywnej rury typu Spiro o $rednicy 150 mm  z warstwg izolacji
termicznej z wetny mineralnej pokrytej zbrojong folig aluminiowg (grubos¢ izolacji 50
mm) zapobiegajgcej wychtadzaniu sie wywiewanego powietrza. W lokalu
zaprojektowano kratki wentylacyjne wywiewne fi 150 mm zamontowane 15 cm pod
stropem lokalu. Przewody wentylacyjne nalezy zakonczy¢ nasadg kominowg
obrotowg typu Turbowent, przewody wentylacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach
na wysoko$¢ zgodng z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia
12 kwietnia 2002r. (dz.U. nr 75, poz. 690) z pdzniejszymi zmianami. Zaprojektowano
obudowe kanatéw wentylacji grawitacyjnej w systemie suchej zabudowy g-k .

Nawiew Swiezego powietrza do aneksu kuchennego i tazienki odbywac sie bedzie
infiltracyjnie - poprzez mikrowentylacie w stolarce okiennej pokojowej oraz
dodatkowo poprzez nawietrzaki okienne. Stolarka drzwiowa do pomieszczenia
lazienki bedzie wyposazona szczeline o powierzchni min. 200 cm?, alternatywnie
dopuszcza sie osadzenie w dolnej czesci drzwi tulei przeptywowych o sumarycznym
przekroju takze min. 200 cm2.
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3. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI LOKALU

Powierzchnia uzytkowa lokalu po przebudowie: 35,47 m?

Pozostate charakterystyczne parametry techniczne budynku (kubatura, wysokosc,
dtugos¢é, szerokosé¢, liczba kondygnacji, powierzchnia pomieszczen nieobjetych

zakresem opracowania) nie ulegnie zmianie wzgledem stanu istniejgcego.

3.1. Zestawienie powierzchni:

Lp. | Nr pomieszczenia Nazwa pomieszczenia |Powierzchnia pom. (m?)
1. Pokdj z aneksem
01 kuchennymm 16,78
2. 02 Pokoj 9,59
3. 03 tazienka 4,93
4. 04 Przedpokdj 417

4. ORZECZENIE TECHNICZNE W ODNIESIENIU DO DANEGO ZAKRESU
OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

Zostata wykonana ocena stanu technicznego dotyczgcego mozliwosci wykonania
przebudowy i remontu danego lokalu. Sciany murowane wykonane z cegty petnej.
Stropy miedzy pietrowe — drewniane, stropy nad czescig piwniczng ceglane na
belkach stalowych. Dach ptaski o konstrukcji drewnianej, kryty papa. Po wykonaniu
ogledzin oraz badan makroskopowych, stwierdza sie, ze konstrukcja budynku jest
w stanie technicznym zadowalajgcym, stopien zuzycia odpowiada okresowej
eksploatacji. Istniejgcy stan ogélny elementdédw konstrukcyjnych w tym scian nosnych,
stropbw w zakresie danego opracowania ocena sie jako zadowalajgcy, nie ma
zadnych znaczacych pekniec¢ oraz rys, elementy nie wykazujg nadmiernego zuzycia
technicznego, osiadania czy deformaciji. Istniejace elementy konstrukcyjne budynku
sg zdolne do dalszego przenoszenia obcigzen uzytkowych i remontowych. Stropy
i Sciany oraz konstrukcja dachu nie sg nadmiernie zawilgocone, elementy drewniane
nie noszg $ladéw korozji biologicznej. Montaz kanatéw wentylacji nie ingeruje
bezposrednio (nie narusza) elementéw konstrukcyjnych budynku (belki, krokwie),
kanaty prowadzone bedg z ominieciem tych elementéw nosnych konstrukciji.
Na podstawie przeprowadzonych ogledzin i odkrywek stwierdza sig, iz nie ma
zadnych przeciwskazan do przeprowadzenia planowanego montazu kanatow
wentylacyjnych. Zakres planowanych rob6t nie ingeruje w istniejagce elementy no$ne
uktadu konstrukcyjnego budynku — fundamenty, sciany nosne, stropy, schody i dach.
Przebicia w stropach i potaci dachu nie wptywajg na ich wtasciwosci konstrukcyjne.

W trakcie wykonywania wszelkich prac budowlanych nalezy zwracaé¢ szczegdlng
uwage na stan techniczny elementow murowych i drewnianych, w przypadku
naruszenia konstrukcji nalezy bezwzglednie i bezzwitocznie skontaktowaé sie
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z projektantem w celu podjecia dodatkowych dziatah zabezpieczajgcych naruszong
konstrukcje. Zabrania sie wykonywania prac ciezkimi urzgdzeniami generujgcymi
duze wibracje — dopuszczalne jest uzycie wytagcznie lekkich elektronarzedzi.

Wykonanie w systemie suchej zabudowy g-k wewnatrz lokalu sScianki dziatowej
miedzy pomieszczeniem tazienki a przedpokojem nie powoduje nadmiernego
zwiekszenia obcigzenia stropu. Montaz nadprozy dla nowego otworu drzwiowego
dla pomieszczenia pokoju nie powoduje zmiany uktadu obcigzen konstrukcji
budynku. Przeprowadzona analiza ukfadu nosnego konstrukcji budynku
mieszkalnego pozwala stwierdzi¢, iz istnieja techniczne mozliwosci dalszej
bezpiecznej eksploatacji lokalu i budynku.

Ewentualne rozbieznosci stwierdzone na etapie roboét i wykonania odkrywek
mogace mie¢ wptyw na konstrukcje budynku, uniemozliwiajgce wykonanie
projektowanej przebudowy i remontu lub majgce wptyw na technologie robét,
nalezy bezwzglednie skonsultowaé z autorem opracowania.

Projektowany zakres robét budowlanych nie stanowi zadnego zagrozenia dla zycia

i zdrowia ludzi zamieszkujgcych budynek, mozna wykona¢ niezbedne prace objete
zakresem danego opracowania.

Opracowanie:
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lll. INSTALACJE SANITARNE
1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy wewnetrznych
instalacji wod.-kan., centralnego ogrzewania elektrycznego oraz likwidacji
wewnetrznej instalacji gazowej dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 10 w budynku
wielorodzinnym przy ul. Zatorskiej 7 we Wroctawiu.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1. Instalacja gazowa:

Nalezy wykona¢ demontaz wewnetrznej instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego.

2.2. Instalacja centralnego ogrzewania

Projektowana instalacja bedzie zasilana z elektrycznego kotta dwufunkcyjnego
do celébw c.o. i c.w.u.,, zaprojektowano kociot 0 mocy nominalnej 6kW
z zasobnikiem, typu ELTERM EKW AsD. Zasilanie 6kW/400V 3N. Pompy i naczynie
przeponowe na wyposazeniu. Kociot wyposazy¢ w regulator pokojowy Auraton 2005.
Kociot oraz instalacja zabezpieczona bedzie zgodnie z PN-91/B-02414 zaworem
bezpieczenstwa membranowym i naczyniem wybiorczym przeponowym.

Lokal bedzie ogrzewany za posrednictwem projektowanych grzejnikéw ptytowych
typu 22, jedynie z tazience projektuje sie montaz grzejnika rurowego (drabinka).
Aparaty grzejne w postaci grzejnikéw stalowych, ptytowych typu C22, armatura —
termostatyczne zawory grzejnikowe dowolnego typu, opory na zaworze 6kPA,
odpowietrzniki automatyczne dowolnego typu, zawory kulowe mosiezne lub z brgzu.
Grzejniki nalezy montowa¢ za pomocg zintegrowanej armatury przytgczeniowej
z mozliwoscig odciecia i spuszczenia wody.

Regulacje hydrauliczna instalacji c.o. wykona¢ przez ustawienie odpowiedniej
nastawy na grzejnikowym zaworze termostatycznym, regulacje wykonaé po
przeptukaniu dwukrotnym instalacji. Odpowietrzniki automatyczne zmontowac przy
kazdym grzejniku, przed kazdym odpowietrznikiem zamontowa¢ zawér odcinajacy.

System centralnego ogrzewania projektuje sie jako dwururowy, czynnikiem
grzewczym bedzie woda o parametrach 70/55°C. Instalacje wyprowadzong z kotta
nalezy prowadzi¢ na $cianach, dopuszcza sie instalowanie rur c.o. w bruzdach
sciennych. Instalacje wychodzacg z kotta nalezy wykona¢ z rur miedzianych
taczonych przez lutowanie lub zaciskanych, dopuszcza sie montaz instalacji z rur
PEX (ze wyjatkiem fragmentu instalacji wychodzacej z kotta na dtugosci 1 m).
Do mocowania rur nalezy stosowa¢ uchwyty wykonane z materiatbw niepalnych
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(facznie z kotkami) z przektadkami ttumigcymi drgania (izoficznymi). Uchwyty
(obejmy) powinny by¢é mocowane przy pomocy stalowych kotkéw rozporowych
o konstrukcji uwzgledniajgc materiat, z ktérego zostata wykonana przegroda. Montaz
grzejnikbw wykona¢ za posrednictwem typowych uchwytow montazowych.
Prowadzenie instalacji, Srednice oraz usytuowanie urzgdzen grzewczych pokazano
na rzucie lokalu.

Wszystkie przewody prowadzone w bruzdach nalezy zaizolowaé gotowymi
elementami z pianki poliuretanowej o gr. 20 mm Przewody izolowa¢ po wykonaniu
pozytywnej proby szczelnosci instalacji. Instalacje nalezy poddaé prébie szczelnosci
na cisnienie probne o wartosci cisnienia roboczego w najnizszy punkcie instalacji
zwigkszong o 0,2MPa, lecz nie mniejszg niz warto$¢ cisnienia prébnego 0,5 MPa
i obserwujgc instalacje przez czas min. 30 min. Proba na gorgco ekspozycyjna tzn.
przy max parametrach mozliwych do uzyskania w dniu proby w czasie 72 godzin,
potaczona z regulacjg parametréw pracy uktadu. Nowoprojektowany uktad
centralnego ogrzewania pracowac bedzie w systemie zamknietym.

Przejscia przewoddw instalacji centralnego ogrzewania przez przegrody budowlane
nalezy wykonac w tulejach ochronnych ostonowych.

2.3. Wentylacja grawitacyjna lokalu

Wentylacje pomieszczenia aneksu kuchennego i tazienki nalezy wykonaé¢ zgodnie
z projektem architektoniczno-budowlanym oraz na podstawie opinii kominiarskiej.
Doprowadzenie powietrza do lokalu bedzie odbywato sie za posrednictwem
projektowany nawietrzakéw okiennych zamontowanych w oscieznicach oraz za
posrednictwem mikrowentylacji w stolarce okiennej — zgodnie z normg PN-83/B-
03430/Az3.

2.4. Instalacja wodno-kanalizacyjna

W lokalu projektuje sie instalacje wody zimnej i cieptej. Zaprojektowano instalacje
wody zimnej z rur PP3 PN20 taczony poprzez zgrzewania, wody cieptej z rur PP3
PN20 STABI tgczonych poprzez zgrzewanie. Maksymalny chwilowy pob6r wody dla
lokalu wynosi q=0,96l/s. W celu rozliczenia podobu zimnej wody dla lokalu nalezy
zamontowa¢ wezet wodomierzowy JS1,5DN15. Lokal bedzie zasilany z istniejacego
pionu wodociggowego znajdujgcego sie w tazience obok pionu kanalizacyjnego.
Rury powinny posiada¢ ates do wody pitnej, kompensacja przewodéw zostanie
zrealizowana za pomocg naturalnych zataman trasy. Woda ciepta bedzie
przygotowywana w projektowanym kotle dwufunkcyjnym. Rurociggi prowadzi¢
w bruzdach w uchwytach, przewody wody zimnej izolowac¢ otuling z pianki PE
0 grubosci 9mm, a przewody wody cieptej otuling z pianki PE o grubosci 20 mm.
Baterie i wyposazenie sanitarne nalezy wymieni¢ na nowe.
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Probe szczelnosci instalacji wody nalezy wykonac¢ przed zakryciem bruzd lub
ewentualnej zabudowy, przy probie wstepnej nalezy zastosowac cisnienie probne,
odpowiadajgce 1,5 — krotnej wartosci najawyzszego cisnienia roboczego lecz nie
mniej niz 10 bar. Po przeprowadzeniu préby na zimno nalezy wykon¢ probe
na gorgco napetniajgc instalacije wodg o temperatzure 60°C dla wody cieptej
i cyrkulciji.

Przebudowywang instalacje kanalizacyjng wykona¢ z rur PVC, urzadzenia
kanalizacyjne podtgczy¢ do istniejgcego pionu kanalizacyjengo w lokalu. W lokalu
priektuje sie wymiane wszystkich widocznych odcinkéw kanalizacji na nowe,
z dopasowaniem ich do nowych przyboréw. Pod zlewozmywakiem nalezy
zamontowac¢ syfon umozliwiajgcy podtaczenie rury odptywowej ze zmywarki.
Przojektowang instalacie wykona¢ z rur PVC, przewody nalezy prowadzi¢
w bruzdach scienych lub po $cianie. Instalacje wykona¢ zgodnie z zaleceniami norm
PN-81/C-10700, PN-EN12056-1, PN-EN12056-2, PN-EN12056-5. Przewody
kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach sciennych, w Sciankach dziatowych g-k lub
w posadzce. W miejscach gdzie przewody kanalizacyjne przechodzg przez
przegrody budowlane, pomiedzy Sciankg rury a krawedzig otworu w przegrodzie
budowlanej, nalezy zastosowac tuleje ochronne z tworzywa sztucznego dtuzsze od
grubosci sciany czy stropu 0 1 cm z kazdej strony. Przestrzen miedzy rurg ochronng
a tuleja nalezy wypetni¢ materiatem plastycznym. Przewody kanalizacyjne nalezy
sprawdzi¢ na szczelnos¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie wody. Prébe
szczelnosci i odbiory kanalizacji nalezy wykonac zgonie z PN-81/B-10700.00.

2.5. Uwagi koncowe

Instalacje wewnetrzne powinny byé wykonywane przez osoby posiadagce
odpowiednie uprawnienia do wykonywania instalacji sanitarnych. Stosowane
materialy  powinny posiada¢ odpowiednie atesty i cerytyfikaty do stosowania
w budownictwie. Catos¢ rob6t wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robot budowlano-montazowych”, tom 2. Wszytkie
wprowadzone zmiany na etapie realizacji robét powinny byé uzgodnione
z Inwestorem oraz autorami opracowania projektowego.

Ewentualne rozbieznosci stwierdzone na etapie roboét i wykonania odkrywek
mogace mie¢ wplyw na zatozenia projektowe, uniemozliwiajgce wykonanie
projektowanej przebudowy i remontu lub majace wptyw na technologie robét,
nalezy bezwzglednie skonsultowa¢ z autorem opracowania.

Opracowanie:
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IV. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy catej wewnetrzne;j
instalacji elektrycznej lokalu wraz z dostosowaniem do zasilania kotta elektrycznego
dwufunkcyjnego i kuchenki (instalacja 3-fazowa) dla potrzeb lokalu mieszkalnego
nr 10 w budynku wielorodzinnym przy ul. Zatorskiej 7 we Wroctawiu wraz
z przebudowg wewnetrznej linii zasilajgcej. Lokal mieszkalny zasilany byt w energie
elektryczng o mocy 5,0kW z licznikiem poza lokalem, na potrzeby ogrzewania
elektrycznego lokalu zostanie zwiekszona moc do 15,0 kW.

2. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

2.1. Zakres opracowania obejmuje:

1) wewnetrzna linie zasilajgca

2) tablice licznikowg usytuowang na korytarzu
3) demontaz istniejgcych instalacji

4) rozdzielnie mieszkaniowg

5) instalacje potgczen wyréwnawczych

6) instalacje gniazd oswietlenia i wtyczkowych
7) ochrone przeciwprzepieciowa

2.2. Demontaz istniejacych instalacji elektrycznych

Nalezy wykona¢ demontaz catej istniejgcej instalacji elekirycznej przed
przystgpieniem do dalszych robét elekirycznych, nalezy zdemontowac starg catg
instalacje tj. tablice licznikowg z zabezpieczaniem i licznikiem, oprzewodowanie
lokalu, puszki, tgczniki oswietlenia, gniazda wtyczkowe.

2.3. Zasilanie lokalu

Przedmiotowy budynek zasilany jest z istniejacego przytacza kablowego ZK-1.
Gtéwna tablica licznikowa usytuowana jest na korytarzu parteru. Obecnie moc
przytaczeniowa lokalu mieszkalnego wynosi 5kW i zostanie zwigkszona do 15kW
z istniejacego przytacza budynku zgodnie z nowymi warunkami przytgczenia
z Tauron Dystrybucja S.A.
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2.4. Tablica licznikowa TLZ

Nalezy zamontowac dla lokalu tablice licznikowg w ogélnodostepnym miejscu, tablice
licznikowg wykona¢ jako podtynkowag wyposazong w drzwiczki z okienkiem do
odczytu licznika z zamykane na zamek, | klasa izolacyjnosci, min. IP30. Tablice
licznikowg i zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy przystosowaé do mozliwosci
oplombowania przez Tauron S.A. Do rozliczania energii dla danego lokalu
przewidziano licznik pomiaru bezposredniego trojfazowy. Zaprojektowano zasilanie
projektowanej tablicy licznikowej kablem YDYzo 5x6mm? . Uktad pomiaru energii
elekirycznej bedzie sktadat sie z zabezpieczenie przedlicznikowego tréjfazowego
oraz trojfazowego licznika energii elektrycznej.

2.5. Rozdzielnica mieszkaniowa RM

Rozdzielnice mieszkaniowg RM nalezy montowa¢ w miejscu wskazanym w czesci
rysunkowej. W obudowie petnej jako podtynkowsg. Z rozdzielnicy zasilane sg obwody
o$wietleniowe, gniazda wtyczkowe oraz urzgdzenia kuchni i fazienki. Wyposazenie
rozdzielnicy obrazuje jej schemat. W rozdzielni mieszkaniowej zaprojektowano
gtowny wytgcznik prgdu — rozigcznik izolacyjny o pradzie znamionowym 40A,
ochronnik przepieciowy typu C, sygnalizacje obecnosci napie¢ fazowych, wytgcznik
réznicoprgdowy, zabezpieczenia nadmiaropradowe poszczegdlinych obwoddw
oraz zabezpieczanie jednofazowe i tréjfazowe.

2.6. Rozprowadzenie instalacji oswietleniowej i gniazd wtyczkowych

Instalacje os$wietleniowg wykonaé¢ przewodem YDYpoz 450/750V 3x1,5mm? pod
tynkiem. Instalacje rozprowadzi¢ wg czesci rysunkowej projektu. Obwody podtgczyc
do rozdzielnicy zgodnie ze schematem rozdzielnicy.

Obwody gniazd ogélnego przeznaczenia wykona¢ przewodem YDYpoz 450/750V
3x2,5mm?2 pod tynkiem, obwdd gniazd dla kotta elektrycznego dwufunkcyjnego
i kuchenki elektrycznej wykonac¢ przewodem YDYpoz 450/750V 5x4mm?. Instalacje
rozprowadzi¢ wg czesci rysunkowej projektu. Obwody podtgczyé do rozdzielnicy
zgodnie ze schematem rozdzielnicy.

Instalacie w tazience z WC wykona¢ z zachowaniem IP44, w pozostatych
pomieszczeniach z zachowaniem IP20. Stosowa¢ przewody o izolacyjnosci 750V.
Catosc¢ instalacji w lokalu i na klatce schodowej wykona¢ jako podtynkowa.
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Instalacje nalezy prowadzic:

1) zachowac¢ min. 10 cm od innych instalaciji
2) 30 cm od posadzki i sufitu
3) 15 cm od naroznikéw sScian i drzwiczki

Osprzet elektryczny nalezy montowaé na wysokosci:

1) 30 cm gniazd w pokojach

2) 120 cm wytgcznik oswietlenia

3) 30 cm gniazdo od piekarnika elektrycznego, lodéwki i pralki
4) 120 cm gniazda w kuchni i przy umywalce w fazience

5) 220 cm gniazdo pochfaniacza

Nalezy wykona¢ w tazience miejscowe potgczenia wyrownawcze przewodem Lgyzo
1x4mm?2 utozonym pod tynkiem. Nalezy tgczy¢ wszystkie dostepne przewodzgce
czesci obce oraz zachowac strefy ochronne przy montazu osprzetu elektrycznego.

2.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Sie¢ odbiorcza niskiego napiecia bedzie pracowata w systemie TNS, ochrona przed
dotykiem bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni stopien IP (min.
IP20), ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim zapewniona poprzez
zastosowanie samoczynnego wytgczania zasilania wytgcznikiem nadprgdowym.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytagczania nalezy wszystkie czesci
prowadzgce dostepna instalacji przytgczy¢ do uziemionego przewodu ochronnego
PE, wszystkie gdzie to jest mozliwe przewody ochronne PE uziemi¢ oraz neutralny
przewdd N od punktu rozdziatu traktowac jako izolowany tak jak przewody fazowe.
Jako uzupetnienie ochrony dodatkowej zastosowac nalezy wytacznik réznico-
pradowy wysokoczuty o pradzie roznicowym la, - 30mA i charakterystyce AC.

2.8. Ochrona przeciwprzepieciowa

W rozdzielnicy RM zaprojektowano ograniczniki o |l stopniu ochrony
przeciwprzepigciowej. Ograniczniki spetniajg zadanie ochrony urzadzenia przed
przepieciami wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przed
przepieciami tgczeniowymi i zwarciowymi w sieci elektroenergetycznej. W celu
zapewnienia petnej ochrony przeciwprzepieciowej w tablicy gtéwnej budynku nalezy
zamontowac ogranicznik przepiec¢ o | stopniu ochrony przeciwprzepieciowe;j.
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2.9. Uwagi koricowe

Instalacje wewnetrzne powinny by¢é wykonywane przez osoby posiadajgce
odpowiednie uprawnienia do wykonywania instalacji elektrycznych.. Stosowane
materialy  powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty do stosowania
w budownictwie. Catos¢ robdt wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi
wykonawstwa i odbioru robdt budowlano-montazowych”, tom 5. Wszystkie
wprowadzone zmiany na etapie realizacji rob6t powinny by¢ uzgodnione
z Inwestorem oraz autorami opracowania projektowego.

Ewentualne rozbieznosci stwierdzone na etapie robét i wykonania odkrywek
mogace mie¢ wplyw na zatozenia projektowe, uniemozliwiajgce wykonanie
projektowanej przebudowy i remontu lub majgce wptyw na technologie roboét,
nalezy bezwzglednie skonsultowaé z autorem opracowania.

Opracowanie:
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