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AM - 17

UWAGI: 
1. Przed przystąpieniem do 
montażu kanału wentyacyjnego, 
należy dokonać niezbędnych 
odkrywek w miejscach przejść 
przewodu przez stropy i połać 
dachową.

2. W miejscach kolizji kanału 
wentylacyjnego z elementami 
konstukcyjnymi lub przewodami 
instalacyjnymi, dopuszcza się 
stosowanie odsadzek 
systemowych lub kolan 2 x 30° 
lub 2 x 45°.
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POKÓJ Z ANEKSEM01

PANELE16,78 m2

POKÓJ02

PANELE9,59 m2

projektowane kanały wentylacji
 grawitacyjnej (∅150mm) 

+ izolacja termiczna 50mm

 A  A

Klatka 
schodowa

ŁAZIENKA03

TERAKOTA4,93 m2

projektowany kanał wentylacji
 grawitacyjnej (∅150mm) 

+ izolacja termiczna 50mm

projektowany wentylator
wydajność 125 m³/h
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otwór 80/200
do zamurowania
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otwór drzwiowy 90/210
do wykonania

projektowana ścianka w systemie 
GK gr 10 cm wg wytycznych producenta

projektowana przedścianka
w systemie gk wg wytycznych

producenta

projektowana przedścianka
w systemie gk wg wytycznych

producenta

P. POKÓJ04

TERAKOTA4,17 m2


