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MAZERANT - DYBIZBAŃSKA

SZCZEGÓŁY

OBRĘB:  ZAKRZÓW
DZIAŁKA  NR 121/9 I 128/8

WROCŁAW, UL. ZATORSKA 7/10

AM - 17

zabudowa z pojedynczej płyty GK 

na ruszcie stalowym

trójnik z odstojnikiem
(np. ALNOR TPCL + ALNOR CSL)

wentylator elektryczny
wydajność 125 m³/h

SZCZEGÓŁ B - przejście przez dach

sztywna rura spiro śr. 150mm 
+ 50mm izolacji termicznej 
pokrytej zbrojoną folią aluminiową

obejma montażowa wyposażona 
w amortyzator z gumy EPDM co 2m

(np. ALNOR CLRL)

cokół do podstaw dachowych
(np.ALNOR COKD)

podstawa dachowa
(np.ALNOR PD-B2)

uszczelnienie z papy termozgrzewalnej
 wywinięte na cokół systemowy

wyrzutnia dachowa
(np.ALNOR WD-TURBO)

ściana działowa GK gr 10 cm

- deskowanie

- zasypka żużlowa

- 2 x papa

Dach drewniany

- pustka powietrzna

- deskowanie

- tynk na trzcinie

zabudowa z pojedynczej płyty GK 
na ruszcie stalowym

SZCZEGÓŁ A - rzut poziomy

obejma montażowa wyposażona 
w amortyzator z gumy EPDM co 2m

(np. ALNOR CLRL)

sztywna rura spiro śr. 150mm 
+ 50mm izolacji termicznej 
pokrytej zbrojoną folią aluminiową

- cegła ceramiczna

- tynk cem.-wap.

- tynk cem.-wap.

Ściana nośna

wentylator elektryczny
wydajność 125 m³/h

WRZESIEŃ 2017

OPRACOWANIE

UWAGI: 

1. Przyjęte wymiary sprawdzić na budowie. 
Ewentualne robieżności i ich konsekwencje 
wykonawcze wymagają rozwiązania
w porozumieniu z projektantem.


