
Drzwi wewnętrzne D2

200

80

białe

Drzwi wewnętrzne D1

200

80

białe

WYSOKOŚĆ

SZEROKOŚĆ

ILOŚĆ

KOLOR

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

UWAGI
Drzwi drewniane z 

wypełnieniem z płyty 
wiórowej, okleinowane 

laminatem.
Ościeżnica opaskowa, 
okucia stalowe, szyld 
typu klamka-klamka, 
zamek patentowy.

Drzwi drewniane z 
wypełnieniem z płyty 

wiórowej, okleinowane 
laminatem.

Ościeżnica opaskowa, 
okucia stalowe, szyld 
typu klamka-klamka, 

zamek typu WC.
Drzwi wyposażone w 
otwory wentylacyjne.

Okno O2Okno O1

85

65

białe

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

Okna PCV, szyby 
zespolone, okucia 
stalowe, podział 

przeszkleń analogicznie 
jak dla stolarki istniejącej.

Okna wyposażyć w 
nawietrzaki 

higrosterowane.

2 1 2

Parapety wewnętrzne 
wykonane z MDF.
U=1,00 W/m2*K 

(współczynik dla zestawu 
okiennego).

Okna PCV, szyby 
zespolone, okucia 
stalowe, podział 

przeszkleń analogicznie 
jak dla stolarki istniejącej.

Okna wyposażyć w 
nawietrzaki 

higrosterowane.
Parapety wewnętrzne 

wykonane z MDF.
U=1,00 W/m2*K 

(współczynik dla zestawu 
okiennego).

białe
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