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min. 60

Wykonac obrdbke uszczelniajgca | -

po przejsciu przewodow instalacji
wentylacii. I

—_

N\

projektowane kanaty
wentylacji grawitacyjnej (d150mm)
+ izolacja termiczna 50 mm

SzczegttC T

—_ —

Uzupetni¢ szczelnie
po przekuciu.

zabudowe i kanaly wentylaciji

—— = Szczegét D

SWIETLIK

| I| KONDYGNACJA
KL. SCHODOWA

na ruszcie wg wytycznych producenta

PROJEKT WYKONAWCZY

MONTAZ PRZEWODU WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ
DLA POM. KUCHNI | DLA POM. WC W LOKALU NR 3
W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM

grawitacyjnej dostosowac do

290

gazowych

| KONDYGNACJA
KL. SCHODOWA

| zabudowa z pojedynczej ptyty GK
|
I

zabudowe|i kanaty wentylacji
grawitacyjnej dostosowac do

istniejgcej iskrzynki elektrycznej

| istniejacej zabudowy i rur
T

OBIEKT BUDYN EK JEDNOSTKA PROJEKTOWA
O.

MIESZKALNY Marck Banasiewicz
WIELORODZINNY 53425 Wroclaw

TEMAT % A

U PRZEKROJ A-A, PRZEZ SWIETLIK

LOKALIZACJA | \WROCELAW, UL. CHUDOBY 5 m. 3 DATA | SIERPIEN
OBREB: PRZEDMIESCIE OLAWSKIE
DZIALKA NR 31 skaLal 1:50
AM -

INWESTOR GMINA WROCLAW NRRYS.
Pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw A/ 2

ARCHITEKTURA

PODPISY

PROJEKTANT mgr inz.arch. MALGORZATA KULCZAK
upr.292/01/DUW

PROJEKTANT mgr inz.arch. TOMASZ WLODARCZYK

SPRAWDZAJACY | upr.162/99/DUW




