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ul. Grunwaldzka 3-5m20 kosztorys

PRZEDMIAR

Norma STD Wersja 4.24

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
1 WENTYLACJA GRAWITACYJNA
1.1 INSTALACJA WENTYLACJI
1/KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 m2
d.1.|0122-02 mm - udzial ksztattek do 35 % (przewody wentylacyjne z rur Spiro SPR o $r.
1/z.0.3.3. 9902 | 150 mm)
analogia
4 m?2 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR-W 2-17 |Montaz tréjnika z blachy stalowej $rednicy 150 mm - podejscie pod kratke szt.
d.1.|0142-01 wentylayjng. Analogia - okapy wentylacyjne kotowe typ B o $r. do 315 mm
1|z.0.3.3. 9902 | (systemowy tr6jnik TPCL o $r. 150 mm).
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3/KNR-W 2-17 |Montaz odstojnika o srednicy 150 mm ze szczelnym dnem. Analogia - prze- szt.
d.1./0131-02 pustnice jednoptaszczowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. do 200
1|/z.0.3.3. 9902 |mm (systemowa zaslepka ocynkowana z uszczelkg CSL).
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4|KNR-W 2-17 |Systemowy cokét do kominéw wentylacyjnych rurowych z blachy stalowej, na |szt.
d.1./0143-01 deskowaniu przy pokryciu papowym wraz z kotnierzem uszczelniajgcym. Ana-
1|/z.0.3.3. 9902 |logia - czerpnie lub wyrzutnie dachowe prostokatne typ A i B o obwodzie do
1300 mm (systemowy cokét COKD).
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5/KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana- |szt.
d.1.|0149-01 towych (systemowa podstawa dachowa PD-B2).
1/z.0.3.3. 9902
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 200 mm z pionowym wylotem |szt.
d.1.|0145-01 powietrza (systemowa wyrzutnia WD TURBO).
1/z.0.3.3. 9902
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-17 |Kratka wentylacyjna aluminiowa o srednicy 150 mm. Analogia kratki wentyla- |szt.
d.1./0138-01 cyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddéw aluminiowych i stalo-
1|z.0.3.3. 9902 |wych.
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
8 KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1.|0304-04 ciggow o $r.zew.127-159 mm (samoprzylepna mata lamelowa ze sklanej wetny
1/z.0.3.1.2. mineralnej pokryta zbrojong folig aluminiowg o gr. 50 mm).
analogia
poz.1l m2 4.000
RAZEM 4.000
1.2 ROBOTY TOWARZYSZACE
9/KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w stropie miedzypietrowym miejsc.
d.1.|0424-04
2
1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
10|KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.1.|0424-05
2
1 miejsc. 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na zaprawie wapien- |szt.
d.1.|0333-06 nej
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12|KNR-W 4-01 |Zabezpieczenie rozebranej potaci dachowej w czasie robét budowlanych przed |m2
d.1./0541-08 opadami deszczu.
2|z.0.2.7. 9901
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2.0 m?2 2.000
RAZEM 2.000
13|KNR 0-15 Wykonanie nosnej konstrukcji drewnianej pod osadzenie systemowego cokotu|m
d.1./0526-01 na deskowaniu dachu przy pokryciu papowym.
2|kalk. wiasna
3.20 m 3.200
RAZEM 3.200
14|KNR-W 4-01 [Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalng - dwuwarstwowe pokrycie |m?2
d.1./0519-03 z papy perforowanej oraz papy wierzchniego krycia.
2|z.0.2.7. 9901
z.52.2.3.
9909-01/3
analogia
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
15|KNR-W 4-01 |[Naprawa pokry¢ dachowych papg termozgrzewalng - obrobki z papy (kotnie-  |m2
d.1./0519-05 rze) elementéw metalowych
2|z.0.2.7. 9901
2.52.2.3.
9909-01/3
analogia
3 m?2 3.000
RAZEM 3.000
16 Uzupetnienie pianka poliuretanowg przejs¢ przez sciany i stropy na styku z ru- |szt
d.1.|kalk. wtasna |ra Spiro a przegroda budowlana.
2
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
17 Zabezpieczenie podiég przed zniszczeniem w czasie prowadzenie robét budo-| kpl
d.1.|kalk. wtasna |wlanych (pomieszczenia i czesci wspolne) - folia budowlana.
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
18 Demontaz i ponowny montaz w innym miejscu skrzynki na listy. kpl
d.1.|kalk. wiasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
19|KNR-W 2-02 |Obudowa przewodéw wentylacyjnych z plyty g-k na ruszcie stalowym. Analo- |m2
d.1./2004-01 gia - obudowa stupow ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
2|analogia pojedynczych jednowarstwowo 50-01 (ptyta g-k typ H2 woda Nida).
6 m?2 6.000
RAZEM 6.000
20|KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na $cianach i |m?2
d.1./0711-02 stupach prostokatnych na podtozu z cegly, pustakdw ceramicznych, gazo- i
2|z.0.2.7. 9901 |pianobetonéw o pow. do 2 m2 w 1 miejscu.
2 m?2 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 4-01 |Uzupehienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na stropach m2
d.1./0711-13 ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spocznikach schodowych na podtozu
2|z.0.2.7. 9901 |z cegty, pustakéw ceramicznych o pow. do 1 m2 w 1 miejscu.
5 m?2 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m?2
d.1./1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem.
2
poz.19 m2 6.000
RAZEM 6.000
23|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - pod- |m?2
d.1./1510-03 tozy gipsowych z gruntowaniem
2|analogia
poz.20+poz.21 m2 7.000
RAZEM 7.000
24 Opinia kominiarska powykonawcza szt
d.1.|kalk. wiasna
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25 Wywdz i utylizacja gruzu oraz materiatu rozbiérkowego. kpl
d.1.|kalk. wiasna
2
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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