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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE DLA PONIZSZEGO ZADANIA:

Wykonanie robét budowlanych polegajacych na montazu kanatu wentylacji grawitacyjnej dla pomieszczenia
kuchni w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 3-5 we Wroctawiu

Adres obiektu: ul. Grunwaldzka 3-5 , Wroctaw, dz. nr 81/20, AM- 28, obreb Plac Grunwaldzki

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robot
dla zadania - wykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na montazu kanatu wentylacji grawitacyjnej dla
pomieszczenia kuchni  w lokalu mieszkalnym nr 11 w budynku wielorodzinnym przy ul. Grunwaldzkiej 3-5
we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu oraz
realizacji robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym obowigzujgcym przy realizacji rob6t wymienionych
w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadku uzyskania pisemnej zgody od nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.4.Informacja o terenie objetym zakresem opracowania

Roboty budowlane beda prowadzone w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Grunwaldzkiej 3-5
we Wroctawiu.

1.5. Wykaz dokumentacji przetargowej dla realizacji rob6t budowlanych

- projekt budowlany

- projekt wykonawczy

- przedmiar robét

- kosztorys inwestorski

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

1.6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

a) Roboty budowlane - roboty budowlane w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego

b) Roboty budowlane w rozumieniu przepisbw Prawa budowlanego - budowa, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie obiektu budowlanego.

c) Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajacego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
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budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania
robdt, rejestrowania dokonywanych odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji
techniczne;.

Inspektor Nadzoru - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonywajaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Zamawiajgcy powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robdt, bierze udziat w sprawozdaniach i odbiorach robdt zakrywanych
i zanikajgcych, badaniu i odbiorze robét oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw
i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Kubatura - objetos¢ bryty budynku liczona po jego zarysach zewnetrznych. W kubaturze
uwzglednia sie rbwniez pomieszczenia niemieszkalne jak np.: garaz, kottownia itp.

Powierzchnia uzytkowa - powierzchnia wszystkich pomieszczen uzytkowych w budynku ustalana
na podstawie ich wymiarow wewnetrznych. Podczas obliczen uwzgledniana jest wysokosé
pomieszczen. W zaleznosci od niej wlicza sie 100%, 50% lub 0% powierzchni do sumy koncowe;.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Przedmiar Rob6t - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

m) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne

miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzgce czes¢ terenu budowy.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji technicznych lub
uzytkowych.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wraz
z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych
i koncowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu ksigzke obmiarow.
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p) Wyrdb budowlany - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposéb trwaty, o wtasciwosciach
uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym budowlom spetnianie
wymagan podstawowych, co okreslenie jest art. 10. Prawa budowlanego (Dz. U. 03.207.2016) oraz
dopuszczony do obrotu, co okreslone jest art. 2. Ust. 1., art. 4. | art. 5 Ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz.U.04.92.881), jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyroboéw pojedynczych, lub
jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potfgczeniu stanowigcym integralng catos¢
uzytkowa.

q) Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetniania wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane (budowle), w ktérych wyrdb bedzie stosowany.

r) Europejska aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé¢ pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetniania
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w ktérych wyrob bedzie stosowany,
wydang zgodnie z wymaganiami unii Europejskie;.

s) Krajowa deklaracja zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta
(i upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajgc, na jego wylgczng odpowiedzialnosé, ze wyréb
budowlany jest zgodny z Polska Norma wyrobu lub aprobatg techniczna.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca jest obligatoryjnie zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty i wykonania robét
wszelkich informacji zawartych w dokumentaciji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego,
jak réwniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji a
majacych wptyw na cene, elementéw koniecznych do poprawnego i petnego zrealizowania zadania,
odpowiedniego odbioru i nalezytego funkcjonowania obiektu na podstawie niniejszej dokumentacji. W
wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem Wykonawcy jest kontakt z Zamawiajgcym w celu ich
wyjasnienia.

Wszelkie roboty musza by¢ prowadzone w koordynacji miedzybranzowej oraz zgodnosci z rysunkami
i opisami ujetymi w projekcie budowlanym i wykonawczym. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Ujete w projekcie parametry techniczne urzadzen
nalezy traktowac¢, jako minimalny standard zaréwno pod wzgledem jakosciowym jak i estetycznym.
Szczegllnie jest to istotne w przypadku urzadzeh wynikajgcych z wymogéw architektonicznych.
Wyspecyfikowane w projekcie materiaty stuzg do okreslenia cech jakosciowych, parametrow technicznych
estetyki wykonania, jako preferowane przez Zamawiajagcego. Dopuszcza sie jednak zastosowanie
materiatdw i urzgdzen innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiednikéw), pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
i Projektantem.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
MB PROJEKT Marek Banasiewicz, ul. Stalowa 3/5, 53-425 Wroctaw,
NIP 894288940 ; tel. 692-832-114; email: marek.banasiewicz@gmail.com

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

UL. GRUNWALDZKA 3-5 , WROCLAW, DZ. NR 81/20, AM- 28,0BREB PLAC GRUNWALDZKI Strona 3

1.8. Rozwigzania zamienne w realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, STWIOR
i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Wykonawca ma mozliwo$¢ zaproponowania, na wytgcznie wiasng odpowiedzialnos¢, inne niz
w dokumentacji rozwigzania, ktore jego zdaniem sg uzyteczne ze wzgledoéw technicznych, ekonomicznych
lub wptywajg na skrécenie terminu realizacji. Kazda propozycja powinna by¢ przedstawiona w postaci
kompletnego dokumentu, w ktérym problem ma by¢ wyraznie zidentyfikowany i odpowiednio opisany wraz
z okresleniem jego wptywu na zwiekszenie, bgdZz zmniejszenie wartosci robét w odniesieniu do rozwigzania
bazowego, przy zachowaniu zasady okreslenia poréwnywalnego kosztu dla rozwigzania bazowego i czasu
realizacji zadania. Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowg za dokonanie
tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i
pozwolen. Nalezy zaznaczy¢, ze proponowane zmiany rozwigzan nie mogg dotyczy¢é zmiany przedmiotu
zaméwienia.

Uwaga:

Inspektor Nadzoru inwestorskiego wszystkie decyzje dotyczace robdét budowlanych (m.in. sposobu oraz
metod prowadzenia prac budowlanych, uzytych materiatdw budowlanych, instalacyjnych oraz
wykonczeniowych, zgodnosci prowadzonych prac z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna,
rozwigzywania probleméw powstatych w czasie realizacji budowy, itp.) bedzie podejmowat w oparciu
0 konsultacje oraz opinie Projektantai Zamawiajgcego.

1.9. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze na podstawie protokotu
zdawczo-odbiorczego Wykonawcy prac teren dla prowadzenie rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej
i ST.

1.10. Dokumentacja projektowa opisujaca realizacje zadania

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera niezbedne opisy, rysunki oraz dokumenty. Obligatoryjnie
przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca prac jest zobowigzany zapozna¢ sie z catg dokumentacjg, ma
ocenic jej czytelnosé, spojnos¢ (dokumentacja rozumiana jako tgczng catos¢: opis, rysunki opracowania
branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem Projektanta. Nie mozna
rozpoczynac zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig wielobranzowej dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu
elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizaciji.

Wykonawca nie moze w zadnym wypadku realizowa¢ zauwazonych btedéw w dokumentacji projektowe;,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego oraz za jego
posrednictwem projektanta. Wszelkie roboty budowlane prowadzone majg by¢é zgodnie z polskimi
przepisami i normami oraz instrukcjami producentéw materiatow i wyrobow. W miejscach, w ktérych projekt
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okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co
musi zosta¢ uwzglednione w ofercie. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w oparciu o ustalony
harmonogram wykonywania robét budowlanych w koordynacji z pozostatymi uczestnikami procesu
budowlanego. W szczego6lnosci nalezy zwréci¢ uwage na montaz urzadzen majgcych wpltyw na estetyke
wykonania.

1.11. Organizacja i zabezpieczenie terenu robét budowlanych

Wykonawca jest obligatoryjnie zobowigzany przed ztozeniem ofert do zapoznania sie z przysztym terenem
prowadzenia robét budowlanych.

Dla celéw realizacji przedmiotowego zadania przyjmuje sie nastepujace uwarunkowania:

a) Realizacja musi przebiega¢ w sposéb niezakidécajacy normalnego funkcjonowania okolicznych
budynkéw i samego budynku.

b) Harmonogram realizacji budowy musi uwzglednia¢ uwagi Zamawiajacego;

¢) Zachowanie statecznosci i bezpieczenstwa konstrukcji w kazdej fazie robdét;

d) Zaplecze Wykonawcy rob6t wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

e) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania czystosci na caly terenie budynku w zakresie

prowadzonych robot budowlanych.

1.12. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz. w czasie realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca robét dostarczy na teren objety robotami budowlanymi i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczehstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagana dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosci  z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujacych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ za jego przyczyng w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.13. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia istniejgcych
instalacji w budynku. Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci
dla sgsiadow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia na czesci wspdlnej budynku i jest
zobowigzany do przywrécenia stanu istniejgcego sprzed rozpoczecia rob6t budowlanych.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Plan BiOZ). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci
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Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z: - Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
ofertowej Wykonawcy.

1.15. Materialy nieodpowiadajgce normowym wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatéw
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem .

1.16. Wbudowanie materiatow dla realizacji robot

Obligatoryjnie co najmniej na 5 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczeg6towe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatbw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych .Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone PN,
aprobatami technicznymi i certyfikatami.

2. 0Ogolne zasady wykonywania robét budowlanych

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatbw wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
wymaganiami STWIOR oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub
odrzucenia materiatéw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatéw.

3. Zasady kontroli jakosci wykonywanych robét budowlanych

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do pomiardéw lub
badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.
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4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadata te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5. 0Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczego6towych specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z dokumentacja projektowg i STWIOR w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Rodzaje odbiorow robét budowlanych

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich STWIOR roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi koncowemu.

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu

6.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogoblnego postepu robo6t. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem pisemnie e-mailem na adres Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty. Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentdéw zawierajacych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
STWIOR i uprzednimi ustaleniami.
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6.3. Odbidr koncowy roboét

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pismem do Zamawiajagcego i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru koncowego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i STWIOR. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna
sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robét uzupetniajgcych , komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
rob6ét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszona wartosé wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

6.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

c) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

d) Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z STWIOR

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z STWIOR.

—n

) Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow.
g) Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robdt. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i
robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

6.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad i ustek
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
techniczng ,specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajacego .Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego .
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7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi,
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
b) wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkéw i transportu na plac budowy,

c) warto$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
d) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8. MONTAZ KANALOW | ELEMENTOW WENTYLACYJNYCH

8.1. Kanaly wentylacyjne

8.2.

a) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtosc¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

b) Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100 mm wigksze od wymiarow zewnetrznych przewodoéw lub przewoddéw z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

c) lzolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne,
a powierzchnia powinna by¢ odporna na przenikanie wilgoci

d) Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na Kkorozje
w miejscu zamontowania.

e) Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

f) Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddéw tak aby ugiecie sieci przewoddéw nie wptywato na jej
szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

a) Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakohnczeniu montazu kanatéw wentylacyjnych, zbadaniu
szczelnosci potaczen przewoddéw oraz sprawdzeniu czy wykonanie ksztattek jest zgodne
z projektem.

b) Maty termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
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elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy
dolnej.

8.3. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni
i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci
itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w spos6b zapewniajgcy wodoszczelnosé
przejscia przez dach.

8.4. Roboty ogdlinobudowlane

Wszystkie przejscia rur Spiro przez przegrody budowlane (stropy, sciany, dach) nalezy uszczelni¢ za
pomocg budowlanej pianki poliuretanowej. Wszystkie przebicia i przekucia przez przegrody budowlane
nalezy wykonac z nalezytg starannoscig, aby uszkodzi¢ jak najmniej istniejagce elementy budowlane.

W razie uszkodzenia czesci sciany, stropu, dachu w czasie robét demontazowych i rozbiérkowych
(przebicia, przekucia itp.). nalezy wykona¢ prace budowlane przywracajgc stan zastany/istniejgcy
(uzupetnienia wypraw tynkarskich, malarskich, podtég, posadzek, izolacji, zabudoéw, pokryé dachowych
itp.). Przed wykonanie przebi¢ i przekué¢ przegréd budowlanych nalezy wykona¢ kontrolne odkrywki
i przewierty w celu zweryfikowania mozliwosci uszkodzenia zakrytych instalacji sanitarnych
i elektrycznych oraz elementéw konstrukcyjnych. W razie natrafienia na niezinwentaryzowane instalacje i
elementy konstrukcyjne jw. nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ nadzo6r autorski i inwestorski w celu
wprowadzenia zmian w projekcie tj. w przebiegu trasy kanatu wentylacji grawitacyjnej. W przypadku
wystgpienia kolizji z elementami konstrukcyjnymi i innymi instalacjami nalezy wykona¢ odpowiednie
odejscia z wykorzystaniem systemowych ksztattek do wentylacji.

Wszystkie rozprowadzenia i podtgczenia instalacyjne wynikajgce z wprowadzonych korekt funkcjonalnych
i aranzacyjnych wykona¢ z istniejacych przytaczy, piondw i rozprowadzen poziomych, bez ingerencji
w zastany uktad. Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie.

Roboty remontowo-budowlane i instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajéw robdét oraz technologiami i wytycznymi wykonania podanymi
przez producentéw materiatow i urzagdzen.

Wszelkie niejasnosci, nieprzewidziane sytuacje i watpliwosci wyniklte z odkrywek lub rozbiérek oraz
ewentualne zmiany w standardzie wykonania — do konsultacji biezacej z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego oraz inspektorem w ramach nadzoru inwestorskiego.

UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE (ODDTWORZENIOWE) WYKONAC ZGODNIE ZE
SZTUKA BUDOWLNA | OBOWIAZUJACYMI NORMAMI ORAZ PRZEPISAMI. WSZYTKIE MATERIALY
ZOSTOSOWANE DO ODTWORZENIA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW NP. POKRYCIA DACHOWEGO,
TYNKOW PODLOG | POSADZEK, ROBOT MALARSKICH MUSZA BYC O NIE GORYSZCH
PARAMETRACH TECHNICZNYCH NIZ ISTNIEJACE JUZ WBUDOWANE. WSZYTKIE MATERIALY DO
ZASTOSOWANIA W ROBOTACH ODTWORZENIOWYCH NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZED
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WBUDOWANIEM PRZEKAZAC DO  AKCEPTACJI PRZEZ INSPEKTORA  NADZORU
INWESTORSKIEGO.

9. PRZEPISY | NORMY

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 po/. 1126, Nr 109/00 pé6z. 1157,
Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 pdz. 1085, Nr 110/01 pbdz. 1190, Nr 115/01 p6z. 1229,
Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 pbz. 676)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 péz. 690)

[38] PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym - Wymiary

[4] PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary

[5] PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia

[6] PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

[7] PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania

[8] PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

ZALACZNIK DO SPECYFIKACJI — KARTY KATALOGOWE SYSTEMOWYCH MATERIALOW DO
WYKONANIA WENTYLACJI | ROBOT TOWARZYSZACYCH.

Spiralnie zwijane kanaty wentylacyjne SPR

Wyrzutnie dachowe WD TURBO

Podstawa dachowa z rurg do instalacji wentylacyjnych ze SPIRO PD-B2
Ttoczone kolana wentylacyjne z uszczelkg BPL-90

Wentylacyjne tréjniki i czworniki ttoczone z uszczelkg TPCL/XPCL
Odsadzki ciagéw wentylacyjnych ODSOL/ODSO

Cokét do okragtych podstaw dachowych — do wentylacji COKD
Ztgczka nyplowa z uszczelkg do kanatéw wentylacyjnych SPIRO NSL
9. Dwuczesciowe obejmy do kanatéw wentylacyjnych CLRL/CLR

10. Zaslepka ocynkowana wtykana z uszczelkg CSL

11. Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wetny mineralnej KLIMAFIX
12. Plyta gipsowo-kartonowa typ H2 SYNIA WODA
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