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OPIS TECHNICZNY

I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania.

° Zlecenie inwestora — Wroctawskie Mieszkania ul. M. Reja 53, 50-343 Wroctaw

° Mapa sytuacyjno-wysokosciowa z uzbrojeniem terenu do celéw projektowych aktualna na dzien
19.09.2016 .

° Dokumentacja geologiczno-inzynierska podtoza gruntowego z grudnia 2014 r. wykonana przez mgr
B. Fijaka nr upr. VII-1589

° Decyzja o warunkach zabudowy nr 5909/2016 z 31 pazdziernika 2016 r.

° Decyzja o pozwoleniu na budowe nr 761/2017 z dnia 16.02.2017 r.

2. Przedmiot inwestycji

* projekt budowy dwdch wewnetrznych linii zasilajgcych oswietlenie wnetrz podworzowych od
istniejgcych zlgcz kablowych (ZK) do projektowanych szaf zasilajgco-sterujgcych
oswietleniem (SOP)

» projekt budowy czterech odcinkéw kanalizacji deszczowej @150 — @500 wraz z
podtgczeniami wpustow drogowych

dla inwestyciji rewitalizacji 2 podworzy przy ul. Grudzigdzkiej i ul. Krzywoustego we Wroctawiu. Rewitalizacje
przeprowadzane sg dla wnetrz podwdrzowych w kwartatach ulic ul. Krzywoustego 33a-83 i ul. Grudzigdzka
72-120. Obszar inwestycji obejmuje dziatki numer 131/27, 132, AM24 i 2/2, 1/43, 12/5, AM25, obreb
KOWALE objetych pozwoleniem na budowe nr 761/2017 z dnia 16.02.2017 r.

Obszar oddziatywania projektowanych obiektéw budowlanych miesci sie w catosci na
dziatkach objetych opracowaniem (Dz.U.2016.290 art. 3 ust. 20)

3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu zagospodarowania terenu w branzy instalacyjnej, a w
szczegolnosci:

+ odcinka sieci kanalizacji deszczowej numer 1 z rur KAM. o $rednicy @150 od sieci deszczowej @300
w ul. Grudzigdzkiej (tréjnik DO) do studni D1. Catkowita dtugos$¢ wynosi 9.90m.

» odcinka sieci kanalizacji deszczowej numer 2 z rur KAM. o srednicy @150 od sieci deszczowej @400
w ul. Grudzigdzkiej (tréjnik D7) do studni D8. Catkowita dlugo$¢ wynosi 14.31m.

+ odcinka sieci kanalizacji deszczowej numer 3 z rur KAM. o $rednicy @150 od sieci deszczowej @400
w ul. Grudzigdzkiej (studnia D12) do studni D13. Catkowita dlugos¢ wynosi 17.03m.

» odcinka sieci kanalizacji deszczowej numer 4 z rur KAM. o srednicy @150 od sieci deszczowej @300
w ul. Grudzigdzkiej (tréjnik D18) do studni D19. Catkowita dlugos$¢ wynosi 9.33m.

* instalacji kanalizacji deszczowej dla inwestycji z rur PVC o s$rednicy @160, @300, @400
i @500.

Kanalizacja stuzy odwodnieniu nowo-projektowanych ciggéw pieszo-jezdnych wpustami ulicznymi.

Zakres opracowania obejmuje projekt wewnetrznych linii zasilajgcych oswietlenie wnetrz podwdrzowych.
Poza zakresem opracowania jest:

» Dostosowanie ztgcz kablowych do podtgczenia wewnetrznych linii zasilajgcych oswietlenie
wnetrz podworzowych zgodnie z wydanymi przez dostawce energii elektrycznej warunkami
przytaczenia.

* Projekt os$wietlenia wnetrz podwoérzowych wraz z szafami zasilajgco-sterujgcymi
oswietleniem [SOP1 i SOP2], oprawami oswietlenia wnetrza podwdrzowego oraz liniami
kablowymi do zasilania opraw os$wietleniowych (zakres objety pozwoleniem na budowe nr
761/2017)



4. Kanalizacja deszczowa

Uzyskano warunki techniczne z MPWIK Wroctaw na odprowadzenie wod opadowych
z inwestycji do kanalizacji deszczowej. Przewiduje sie wykonanie czterech odcinkdéw sieci wewnetrznej
kanalizacji deszczowej @150 zgodnie z wyszczegdlnieniem w punkcie 3 oraz nawigzanych do tych odcinkéw
- instalacji kanalizacji deszczowej do obstugi inwestyciji.
4.1 Szczegotowa charakterystyka kanalizacji deszczowej

4.1.1 Odcinek nr 1.

Trasa i zaglebienie
Odcinek kanalizacji deszczowej:

Wpiecie do sieci nalezy wykona¢ poprzez zabudowe nowego tréjnika zgodnie
ze schematem [S-06. Zaplanowano wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z rur KAM.
o srednicy @150. Jego dtugos¢ wynosi 11.90m.

Zagtebienie dna rury zaprojektowano w granicach 2.11 — 3.03m.

Projektuje sie spadek odcinka kanalizacji na poziomie 1.0%.

Rury oraz ksztattki kamionkowe o klasie wytrzymatosci 160, wytrzymato$é na zgniatanie 40kN/m.

Instalacja kanalizacji deszczowej dla obstugi planowanej inwestyciji:
Planuje sie odprowadzenie Sciekéw deszczowych do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej zgodnie z

pismem 045168/16/FBOU/EKa z dnia 27.10.2016 wydanym przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji we Woroctawiu zezwalajgcym na odprowadzenie $ciekéw deszczowych w fgcznej ilosci ze
wszystkich czterech odcinkéw nie przekraczajgcej 4l/s. Przewiduje sie budowe instalacji kanalizacji
deszczowej o srednicach wiekszych niz wymagane ze wzgledu na konieczno$¢ retencji sciekéw
deszczowych. Wymagana pojemnos¢ magazynowania zostanie uzyskana przez odpowiednio duze srednice
rur kanalizacyjnych. Ograniczenie odptywu do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej uzyskano poprzez
zastosowanie regulatora przeptywu 0,6l/s umieszczonego w studni o oznaczeniu REG (studnia D2) przed
potgczeniem z odcinkiem.

Zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicach @160 i @300,
co pozwoli uzyskac¢ retencje w przypadku nawalnych deszczy. Przewidywany odptyw wéd opadowych
obliczono ponizej, nie przekroczy on wartosci 3.0l/s.

Parametry kanalizacji deszczowej opisano na PZT i profilu.

Kanaty deszczowe przejmujg scieki opadowe z wpustéw ulicznych. Rzedne, spadki, zagtebienie oraz
dtugosci kanalizacji deszczowej zostaty pokazane na PZT.

Projektuje sie minimalne spadki gtdéwnych odcinkdw kanalizacji deszczowej zgodnie
z normg PN-92/B-01707 na poziomie:

e dla rur @160 0.70% (podtgczenia wpustéw ulicznych)
e dla rur @300 0.35%

Srednice i materiaty

Odcinki gtownych kolektorow nalezy wykona¢ z rur PP/PE SN8 o $rednicy @300
i DN160. Podejscia do wpustéw ulicznych mogg by¢é wykonane z rur PVC lub innych plastikowych o
Srednicach DN150 (160). Na PZT opisano gtéwne srednice rur kanalizacyjnych. Rury tgczone kielichowo z
uszczelkg. Rury powinny posiadaé certyfikat na znak bezpieczenstwa CE. Po wykonaniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

Wszystkie materiaty powinny posiadac¢ atesty dopuszczenia do stosowania w kanalizacji deszczowej z
wymaganymi wtasciwosciami wytrzymatosciowymi i odpornoscig na Scieranie.

Studnie i ksztattki kanalizacyjne

Studnie wykonag, jako betonowe z kregdw @1000 typu BS, tgczonych na uszczelke gumowg z betonu
B45 zgodnie z DIN 4034. Nalezy stosowa¢ kompletne studnie kanalizacyjne z prefabrykowanych elementow
betonowych lub Zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, wykonane z betonu klasy min. C30/37,
wodoszczelnego (min. W8) o nasigkliwosci ponizej 5%. Studnie winny posiada¢ prefabrykowang czesc
denng — wyprofilowana kinete z osadzonymi przejsciami szczelnymi oraz zamontowane fabrycznie zeliwne
stopnie zlazowe typu ciezkiego. Przejscia przez sciany studni prefabrykowane. Nalezy zastosowac
uszczelnienia systemowe, ktére nie wystajg poza obrys kregdéw. Krééce dostudzienne muszg byé
systemowe, o dtugosci min. 0.5m, na wlocie i wylocie studni. Kro¢éce majg by¢é montowane na budowie.
Krécéce przytgczeniowe oraz sposob posadowienia studni na istniejgcym kanale dopasowa¢ do materiatu
istniejgcej sieci - kamionka. Wtazy studzienek dopasowac do rzeczywistej niwelety terenu. Wiazy studzienek
w drogach dojazdowych powinny posiada¢ klase D400 zgodnie z PN-EN 124:2000. Wiazy na rampach i



wjazdach w klasie B125. Wiazy w terenie nieutwardzonym lub w ciggach pieszych w klasie obcigzenia A15.
Wiazy studzienek zabezpieczone przed obrotem ryglami. Wiazy studzienek 2 lub 4 otworowe, Zzeliwne z
wypetnieniem betonowym, bez czesci ruchomych, osadzone w sposéb uniemozliwiajgcy ich przesuwanie
sie. Wiazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych poza pasem utwardzonym lub w ulicy, w ktorej bedzie
nawierzchnia tymczasowa, muszg by¢ zabezpieczone obudowg betonowg o wymiarach 2.0 x 2.0 x 0.2m.
Podbudowa pod studnie rewizyjne z betonu B10 o gr. 25cm.

Studzienki wpustow ulicznych prefabrykowane, betonowe o $rednicy @450, z osadnikami 0.5m i
koszami osadczymi. Wtazy wpustow ulicznych w klasie D400. Przewiduje sie zastosowanie wpustow
ulicznych, jezdniowych. Podbudowa pod studzienki osadnikowe od wpustow burzowych z betonu B10 o gr.
15cm.

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

W miejscach skrzyzowan z przeszkodami terenowymi nalezy postepowa¢ zgodnie
z projektem budowlanym, normg PN-91/M-34501, a w szczegdlnosci nalezy zachowac odlegto$¢ pionowg
réwng 0,2m. W rejonie istniejgcego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie. Wszelkie
roboty w tym obrebie wykonac z nalezytg staranno$cig i ostroznoscia.

Uktadanie rur i préby odcinka kanalizacyjnego
Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm i obsypa¢ warstwg o

grubosci 20cm. Obsypka i podsypka powinny posiada¢ odpowiednie zageszczenie. Rur nie nalezy uktada¢ w
gruncie niestabilnym i obsypywac glebg zanieczyszczong gruzem Ilub innymi odpadami. Uktadanie i
zasypywanie rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi producenta.
Wykonang kanalizacje  deszczowg nalezy poddaé probie szczelnosci przeprowadzong
na podstawie normy PN-EN 1610/2002r. Sugeruje sie¢ wykonanie préby metodg ,W”. Czas préby 30min.
Cisnienie prébne powinno sie zawiera¢ w granicach 10 — 50kPa. Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z
doktadnoscig do 1kPa poprzez uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu. Catkowita ilos¢ wody
uzupetnionej w trakcie badania w celu spetnienia wymagan powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z
wysokos$cig stupa wody wymaganego cisnienia probnego. Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jesli
ilos¢ dodanej wody nie przekracza:

* 0.15 I/m? w czasie 30 min. dla przewodow;

* 0.20 I/m? w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studniami kanalizacyjnymi wiazowymi;

* 0.40 I/m? w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych.
Uwaga: m? — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

Bilans wéd opadowych

Przeptyw obliczeniowy wody deszczowej wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706 dla
nastepujgcych zatozen:

Wspétczynnik sptywu dla terenu utwardzonego (chodniki pokryte ptytami) — ¥ = 0.65

Powierzchnia sptywu zlewni 1 A; = 358m?

Miarodajne natezenie deszczu I = 130 I/s-ha

Sptyw obliczeniowy wody deszczowej dla terenu utwardzonego zlewni 1 (chodniki pokryte ptytami, kostka):

=AY, 358.0.65 120 - 301/
0000 10000

Mozliwos¢ odprowadzenia wéd opadowych zgodnie z warunkami: 0.61/s

Pojemnos¢ zbiornikéw retencyjnych
Zastosowano retencje wod opadowych w rurach, dobierajgc wiekszg $rednice niz w obliczeniach
hydraulicznych na przetrzymanie w czasie t = 15min. Wymagana objetosc¢ retencyjna wynosi:

V1=(3.0-0.6)-15-60=21601=2.2m?3
Zaproponowano zbiorniki z rur DN300 o dtugosci 54m i pojemnosci 3.8m?3



4.1.2 Odcinek nr 2.

Trasa i zagtebienie
Odcinek kanalizacji deszczowej:

Wopiecie do sieci nalezy wykona¢é poprzez zabudowe nowego tréjnika zgodnie
ze schematem [S-06. Zaplanowano wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z rur KAM.
o srednicy @150. Jego dtugos¢ wynosi 16.30m.

Zagtebienie dna rury zaprojektowano w granicach 2.16 — 3.57m.

Projektuje sie spadek odcinka kanalizacji na poziomie 1.0%.

Rury oraz ksztattki kamionkowe o klasie wytrzymatosci 160, wytrzymatos¢ na zgniatanie 40kN/m.

Instalacja kanalizacji deszczowej dla obstugi planowanej inwestyciji:
Planuje sie odprowadzenie $ciekdéw deszczowych do sieci kanalizacji ogolnosptawnej zgodnie z

pismem 045168/16/FBOU/EKa z dnia 27.10.2016 wydanym przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji we Wroctawiu zezwalajgcym na odprowadzenie $ciekdw deszczowych w tgcznej ilosci ze
wszystkich czterech odcinkéw nie przekraczajgcej 4l/s. Przewiduje sie budowe instalacji kanalizaciji
deszczowej o srednicach wiekszych niz wymagane ze wzgledu na koniecznos¢ retencji sSciekéw
deszczowych. Wymagana pojemnos¢ magazynowania zostanie uzyskana przez odpowiednio duze srednice
rur kanalizacyjnych. Ograniczenie odptywu do sieci kanalizacji ogoélnosptawnej uzyskano poprzez
zastosowanie regulatora przeptywu 1,3l/s umieszczonego w studni o oznaczeniu REG (studnia D9) przed
potgczeniem z odcinkiem.

Zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicach @160 i @500, co pozwoli
uzyskac retencje w przypadku nawalnych deszczy. Przewidywany odptyw wod opadowych obliczono ponizej,
nie przekroczy on wartosci 7.3l/s.

Parametry kanalizacji deszczowej opisano na PZT i profilu.

Kanaty deszczowe przejmujg Scieki opadowe z wpustow ulicznych. Rzedne, spadki, zagtebienie oraz
dtugosci kanalizacji deszczowej zostaty pokazane na PZT.

Projektuje sie minimalne spadki gtdwnych odcinkéw kanalizacji deszczowej zgodnie
z normg PN-92/B-01707 na poziomie:

« dlarur 3160 0.70% (podtgczenia wpustow ulicznych)
e dlarur 3400 0.25%
« dlarur @500 0.20%

Srednice i materialy

Odcinki gtéwnych kolektorow nalezy wykona¢ z rur PP/PE SN8 o $rednicy @500, @400
i DN160. Podejscia do wpustéw ulicznych mogg by¢é wykonane z rur PVC lub innych plastikowych o
Srednicach DN150 (160). Na PZT opisano gtéwne srednice rur kanalizacyjnych. Rury tgczone kielichowo z
uszczelkg. Rury powinny posiadaé¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa CE. Po wykonaniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atesty dopuszczenia do stosowania w kanalizacji deszczowej
z wymaganymi wtasciwosciami wytrzymatosciowymi i odpornos$cig na Scieranie.

Studnie i ksztattki kanalizacyjne

Studnie wykona¢, jako betonowe z kregow @1000, typu BS, tgczonych na uszczelke gumowg z
betonu B45 zgodnie z DIN 4034. Nalezy stosowa¢ kompletne studnie kanalizacyjne
z prefabrykowanych elementéw betonowych lub zelbetowych fgczonych na uszczelki gumowe, wykonane z
betonu klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) o nasigkliwosci ponizej 5%. Studnie winny posiadac
prefabrykowang czes$¢ denng — wyprofilowang kinete z osadzonymi przejsciami szczelnymi oraz
zamontowane fabrycznie zeliwne stopnie zlazowe typu ciezkiego. Przejscia przez $ciany studni
prefabrykowane. Nalezy zastosowac uszczelnienia systemowe, ktére nie wystajg poza obrys kregow. Krééce
dostudzienne muszg by¢ systemowe, o dlugosci min. 0.5m, na wlocie i wylocie studni. Kré¢ce majg byé
montowane na budowie. Kré¢ce przytgczeniowe oraz sposob posadowienia studni na istniejgcym kanale
dopasowac¢ do materiatu istniejgcej sieci - kamionka. Wiazy studzienek dopasowac do rzeczywistej niwelety
terenu. Wiazy studzienek w drogach dojazdowych powinny posiada¢ klase D400 zgodnie z PN-EN
124:2000. Wtazy na rampach i wjazdach w klasie B125. Witazy w terenie nieutwardzonym lub w ciggach
pieszych w klasie obcigzenia A15. Wiazy studzienek zabezpieczone przed obrotem ryglami. Wiazy
studzienek 2 lub 4 otworowe, zeliwne z wypemieniem betonowym, bez czesci ruchomych, osadzone w
sposo6b uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie. Wiazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych poza pasem
utwardzonym lub w ulicy, w ktérej bedzie nawierzchnia tymczasowa, muszg by¢ zabezpieczone obudowg
betonowg o wymiarach 2.0 x 2.0 x 0.2m. Podbudowa pod studnie rewizyjne z betonu B10 o gr. 25cm.



Studzienki wpustow ulicznych prefabrykowane, betonowe o srednicy @450, z osadnikami 0.5m i
koszami osadczymi. Wiazy wpustéw ulicznych w klasie D400. Przewiduje sie zastosowanie wpustow
ulicznych, jezdniowych. Podbudowa pod studzienki osadnikowe od wpustéw burzowych z betonu B10 o gr.
15cm.

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

W  miejscach  skrzyzowahh z  przeszkodami terenowymi nalezy postepowa¢ zgodnie

z projektem budowlanym, normg PN-91/M-34501, a w szczegdlnosci nalezy zachowa¢ odlegtosé pionowa
rowng 0,2m. W rejonie istniejgcego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac recznie. Wszelkie
roboty w tym obrebie wykonaé z nalezytg starannoscig i ostroznoscia.

Uktadanie rur i préby odcinka kanalizacyjnego

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm i obsypaé warstwg o
grubosci 20cm. Obsypka i podsypka powinny posiada¢ odpowiednie zageszczenie. Rur nie nalezy uktada¢ w
gruncie niestabilnym i obsypywac glebg zanieczyszczong gruzem lub innymi odpadami. Uktadanie i
zasypywanie rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi producenta.
Wykonang kanalizacje deszczowg nalezy poddac prébie szczelno$ci przeprowadzong na podstawie normy
PN-EN 1610/2002r. Sugeruje sie wykonanie proby metodg ,W”. Czas préby 30min. Cisnienie prébne
powinno sie zawiera¢ w granicach 10 — 50kPa. Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z dokfadnoscig do 1kPa
poprzez uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu. Catkowita ilo§¢ wody uzupetnionej w trakcie
badania w celu spetnienia wymagan powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody
wymaganego cisnienia probnego. Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie
przekracza:

* 0.151/m? w czasie 30 min. dla przewodow;
* 0.20 I/m? w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studniami kanalizacyjnymi wtazowymi
*  0.40 I/m? w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych.

Uwaga: m? — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;.

Bilans wéd opadowych

Przeptyw obliczeniowy wody deszczowej wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706 dla
nastepujgcych zatozen:

Wspotczynnik sptywu dla terenu utwardzonego (chodniki pokryte ptytami) — ¥ = 0.65

Powierzchnia sptywu zlewni 2 A, = 867m?

Miarodajne natezenie deszczu I = 130 I/s-ha

Sptyw obliczeniowy wody deszczowej dla terenu utwardzonego zlewni 2 (chodniki pokryte ptytami, kostka):
1 1
qg,= 4, ¥, ——= 867'0.65-i: 7.3l/s
10000 10000

Mozliwos¢ odprowadzenia woéd opadowych zgodnie z warunkami: 1.3l/s

Pojemnosé zbiornikéw retencyjnych
Zastosowano retencje woéd opadowych w rurach, dobierajgc wiekszg s$rednice niz w obliczeniach
hydraulicznych na przetrzymanie w czasie t = 15min. Wymagana objetosc¢ retencyjna wynosi:

V2=(7.3-1.3)-15-60=54001=5.4m?3
Zaproponowano zbiornik z rur DN500 o dtugosci 9.6m i pojemnosci 1.9m? oraz zbiornik z rur DN400 o
dtugosci 28.7m i pojemnosci 3.6m3. Lgcznie — 5.5m3.

4.1.3 Odcinek nr 3.

Trasa i zaglebienie
Odcinek kanalizacji deszczowej:
Whpiecie do sieci nalezy wykona¢ do istniejacej studni na istniejacej sieci kanalizacji deszczowej kd400.
Zaplanowano wykonanie odcinkaa kanalizacji deszczowej z rur KAM. o $rednicy @150. Jego dtugos¢ wynosi
19.03m.

Zagtebienie dna rury zaprojektowano w granicach 2.18 — 3.45m.

Projektuje sie spadek odcinka kanalizacji na poziomie 6.0%.
Rury oraz ksztattki kamionkowe o klasie wytrzymatosci 160, wytrzymatosé na zgniatanie 40kN/m.



Instalacja kanalizacji deszczowej dla obstugi planowanej inwestycji:

Planuje sie odprowadzenie Sciekow deszczowych do sieci kanalizacji ogdlnosptawnej zgodnie z
pismem 045168/16/FBOU/EKa z dnia 27.10.2016 wydanym przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggdw i
Kanalizacji we Wroctawiu zezwalajagcym na odprowadzenie $ciekdw deszczowych w tgcznej ilosci ze
wszystkich czterech odcinkédw nie przekraczajacej 4l/s. Przewiduje sie budowe instalacji kanalizaciji
deszczowej o Srednicach wiekszych niz wymagane ze wzgledu na konieczno$¢ retencji Sciekéw
deszczowych. Wymagana pojemnos¢ magazynowania zostanie uzyskana przez odpowiednio duze Srednice
rur kanalizacyjnych. Ograniczenie odplywu do sieci kanalizacji ogodlnosptawnej uzyskano poprzez
zastosowanie regulatora przeptywu 1,4l/s umieszczonego w studni o oznaczeniu REG (studnia D14) przed
potgczeniem z odcinkiem.

Zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicach @160 i @500,
co pozwoli uzyskac¢ retencje w przypadku nawalnych deszczy. Przewidywany odptyw wéd opadowych
obliczono ponizej, nie przekroczy on wartosci 7.4l/s.

Parametry kanalizacji deszczowej opisano na PZT i profilu.

Kanaty deszczowe przejmujg scieki opadowe z wpustow ulicznych. Rzedne, spadki, zagtebienie oraz
dtugosci kanalizacji deszczowej zostaty pokazane na PZT.

Projektuje sie minimalne spadki gtdwnych odcinkéw kanalizacji deszczowej zgodnie
z normg PN-92/B-01707 na poziomie:

o dlarur @160 0.70% (podtgczenia wpustéw ulicznych)
« dlarur @500 0.20%

Srednice i materialy

Odcinki gtéwnych kolektorow nalezy wykona¢ z rur PP/PE SN8 o s$rednicy @500
i DN160. Podejscia do wpustéw ulicznych mogg by¢é wykonane z rur PVC lub innych plastikowych o
srednicach DN150 (160). Na PZT opisano gtéwne $rednice rur kanalizacyjnych. Rury fgczone kielichowo z
uszczelka. Rury powinny posiadaé¢ certyfikat na znak bezpieczenstwa CE. Po wykonaniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

Wszystkie materiaty powinny posiada¢ atesty dopuszczenia do stosowania w kanalizacji deszczowej
z wymaganymi wtasciwosciami wytrzymatosciowymi i odpornos$cig na Scieranie.

Studnie i ksztattki kanalizacyjne

Studnie wykona¢, jako betonowe z kregow @1000 typu BS, taczonych na uszczelke gumowg z
betonu B45 zgodnie =z DIN 4034. Nalezy stosowa¢ kompletne studnie kanalizacyjne
z prefabrykowanych elementéw betonowych lub zelbetowych fgczonych na uszczelki gumowe, wykonane z
betonu klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) o nasigkliwosci ponizej 5%. Studnie winny posiadac
prefabrykowang czes¢ denng — wyprofilowang kinete z osadzonymi przejsciami szczelnymi oraz
zamontowane fabrycznie zeliwne stopnie zlazowe typu ciezkiego. Przejscia przez $ciany studni
prefabrykowane. Nalezy zastosowac uszczelnienia systemowe, ktére nie wystajg poza obrys kregow. Krééce
dostudzienne muszg by¢ systemowe, o dlugosci min. 0.5m, na wlocie i wylocie studni. Kré¢ce majg byé
montowane na budowie. Krééce przytgczeniowe oraz sposob posadowienia studni na istniejgcym kanale
dopasowac¢ do materiatu istniejgcej sieci - kamionka. Wtazy studzienek dopasowac¢ do rzeczywistej niwelety
terenu. Wiazy studzienek w drogach dojazdowych powinny posiada¢ klase D400 zgodnie z PN-EN
124:2000. Wtazy na rampach i wjazdach w klasie B125. Witazy w terenie nieutwardzonym lub w ciggach
pieszych w klasie obcigzenia A15. Wiazy studzienek zabezpieczone przed obrotem ryglami. Wiazy
studzienek 2 lub 4 otworowe, Zeliwne z wypemieniem betonowym, bez czesci ruchomych, osadzone w
sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie. Wiazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych poza pasem
utwardzonym lub w ulicy, w ktdrej bedzie nawierzchnia tymczasowa, muszg by¢ zabezpieczone obudowg
betonowg o wymiarach 2.0 x 2.0 x 0.2m. Podbudowa pod studnie rewizyjne z betonu B10 o gr. 25cm.

Studzienki wpustow ulicznych prefabrykowane, betonowe o srednicy @450, z osadnikami 0.5m i
koszami osadczymi. Witazy wpustéw ulicznych w klasie D400. Przewiduje sie zastosowanie wpustow
ulicznych, jezdniowych. Podbudowa pod studzienki osadnikowe od wpustéw burzowych z betonu B10 o gr.
15cm.

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

W  miejscach  skrzyzowanh z  przeszkodami terenowymi nalezy postepowa¢ zgodnie

z projektem budowlanym, normg PN-91/M-34501, a w szczegdlnosci nalezy zachowac odlegtos¢é pionowag
rowng 0,2m. W rejonie istniejgcego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac recznie. Wszelkie
roboty w tym obrebie wykonac¢ z nalezytg starannoscig i ostroznoscia.

Uktadanie rur i préby odcinkaa kanalizacyjnego

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm i obsypaé warstwg o
grubosci 20cm. Obsypka i podsypka powinny posiada¢ odpowiednie zageszczenie. Rur nie nalezy uktada¢ w
gruncie niestabilnym i obsypywac glebg zanieczyszczong gruzem lub innymi odpadami. Uktadanie i
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zasypywanie rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi producenta.
Wykonang kanalizacje deszczowg nalezy poddac¢ prébie szczelnosci przeprowadzong na podstawie normy
PN-EN 1610/2002r. Sugeruje sie wykonanie proby metodg ,W”. Czas préby 30min. Cisnienie prébne
powinno sie zawiera¢ w granicach 10 — 50kPa. Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z dokfadnoscig do 1kPa
poprzez uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu. Catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w trakcie
badania w celu spetnienia wymagan powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody
wymaganego cisnienia probnego. Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie
przekracza:

* 0.151/m? w czasie 30 min. dla przewoddw;
* 0.20 I/m? w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studniami kanalizacyjnymi wtazowymi;
* 0.40 I/m? w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych.

Uwaga: m? — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;j.

Bilans wéd opadowych

Przeptyw obliczeniowy wody deszczowej wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706 dla
nastepujgcych zatozen:

Wspotczynnik sptywu dla terenu utwardzonego (chodniki pokryte ptytami) — ¥ = 0.65

Powierzchnia sptywu zlewni 3 As = 872m?

Miarodajne natezenie deszczu | = 130 I/s-ha

Sptyw obliczeniowy wody deszczowej dla terenu utwardzonego zlewni 3 (chodniki pokryte ptytami, kostka):

L 06530 L 74/
10000 10000

q; = 4, ¥,

Mozliwosé odprowadzenia wéd opadowych zgodnie z warunkami: 1.4l/s

Pojemnos¢ zbiornikéw retencyjnych
Zastosowano retencje wéd opadowych w rurach, dobierajgc wiekszg $rednice niz w obliczeniach
hydraulicznych na przetrzymanie w czasie t = 15min. Wymagana objetosc¢ retencyjna wynosi:

V3=(7.4-14)-15-60=5400|=5.4m?3
Zaproponowano zbiorniki z rur DN500 o dtugosci 28.7m i pojemnosci 5.6m3

4.1.4 Odcinek nr 4.

Trasa i zagtebienie
Odcinek kanalizacji deszczowej
Wopiecie do sieci nalezy wykona¢ poprzez zabudowe nowego tréjnika  zgodnie
ze schematem IS-06. Zaplanowano wykonanie odcinka kanalizacji deszczowej z rur KAM. o $rednicy @150.
Jego dtugos¢ wynosi 11.33m.
Zagtebienie dna rury zaprojektowano w granicach 2.13 — 2.90m.
Projektuje sie spadek odcinka kanalizacji na poziomie 6.0%.

Rury oraz ksztattki kamionkowe o klasie wytrzymatosci 160, wytrzymatosé na zgniatanie 40kN/m.

Instalacja kanalizacji deszczowej dla obstugi planowanej inwestyciji:
Planuje sie odprowadzenie $ciekdéw deszczowych do sieci kanalizacji ogolnosptawnej zgodnie z

pismem 045168/16/FBOU/EKa z dnia 27.10.2016 wydanym przez Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i
Kanalizacji we Wroctawiu zezwalajgcym na odprowadzenie $ciekdw deszczowych w tgcznej ilosci ze
wszystkich czterech odcinkéw nie przekraczajacej 4l/s. Przewiduje sie budowe instalacji kanalizaciji
deszczowej o srednicach wiekszych niz wymagane ze wzgledu na konieczno$¢ retencji Sciekéw
deszczowych. Wymagana pojemnos¢ magazynowania zostanie uzyskana przez odpowiednio duze Srednice
rur kanalizacyjnych. Ograniczenie odptywu do sieci kanalizacji ogodlnosptawnej uzyskano poprzez
zastosowanie regulatora przeptywu 0,7l/s umieszczonego w studni o oznaczeniu REG (studnia D20) przed
potgczeniem z odcinkiem.

Zaplanowano wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC o $rednicach @160 i @400, co pozwoli
uzyskac retencje w przypadku nawalnych deszczy. Przewidywany odptyw wod opadowych obliczono ponizej,
nie przekroczy on wartosci 3.6l/s.

Parametry kanalizacji deszczowej opisano na PZT i profilu.
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Kanaty deszczowe przejmujg Scieki opadowe z wpustow ulicznych. Rzedne, spadki, zagtebienie oraz
dtugosci kanalizacji deszczowej zostaty pokazane na PZT.
Projektuje sie minimalne spadki gtdwnych odcinkéw kanalizacji deszczowej zgodnie
z normg PN-92/B-01707 na poziomie:
« dlarur 3160 0.70% (podtgczenia wpustow ulicznych)
» dlarur @400 0.25%

Srednice i materiaty

Odcinki gtéwnych kolektorow nalezy wykona¢ z rur PP/PE SN8 o $rednicy @400
i DN160. Podejscia do wpustéw ulicznych mogg by¢é wykonane z rur PVC lub innych plastikowych o
Srednicach DN150 (160). Na PZT opisano gtéwne srednice rur kanalizacyjnych. Rury fgczone kielichowo z
uszczelka. Rury powinny posiadac certyfikat na znak bezpieczenstwa CE. Po wykonaniu instalacji nalezy
przeprowadzi¢ proby szczelnosci.

Wszystkie materiaty powinny posiadac atesty dopuszczenia do stosowania w kanalizacji deszczowej
z wymaganymi witasciwosciami wytrzymatosciowymi i odpornoscig na scieranie.

Studnie i ksztattki kanalizacyjne

Studnie wykonac, jako betonowe z kregow @1000 typu BS, fgczonych na uszczelke gumowg z
betonu B45 zgodnie z DIN 4034. Nalezy stosowa¢ kompletne studnie kanalizacyjne
z prefabrykowanych elementéw betonowych lub zelbetowych tgczonych na uszczelki gumowe, wykonane z
betonu klasy min. C30/37, wodoszczelnego (min. W8) o nasigkliwosci ponizej 5%. Studnie winny posiadaé
prefabrykowang cze$¢ denng — wyprofilowang kinete z osadzonymi przejSciami szczelnymi oraz
zamontowane fabrycznie zeliwne stopnie ztazowe typu ciezkiego. PrzejScia przez sciany studni
prefabrykowane. Nalezy zastosowac¢ uszczelnienia systemowe, ktére nie wystajg poza obrys kregow. Krécce
dostudzienne muszg by¢ systemowe, o dtugosci min. 0.5m, na wlocie i wylocie studni. Kro¢ce majg by¢
montowane na budowie. Kro¢ce przytgczeniowe oraz sposob posadowienia studni na istniejgcym kanale
dopasowac¢ do materiatu istniejgcej sieci - kamionka. Witazy studzienek dopasowac do rzeczywistej niwelety
terenu. Wiazy studzienek w drogach dojazdowych powinny posiada¢ klase D400 zgodnie z PN-EN
124:2000. Wtazy na rampach i wjazdach w klasie B125. Witazy w terenie nieutwardzonym lub w ciggach
pieszych w klasie obcigzenia A15. Wiazy studzienek zabezpieczone przed obrotem ryglami. Wiazy
studzienek 2 lub 4 otworowe, zeliwne z wypemieniem betonowym, bez czesci ruchomych, osadzone w
sposob uniemozliwiajgcy ich przesuwanie sie. Wiazy studni kanalizacyjnych zlokalizowanych poza pasem
utwardzonym lub w ulicy, w ktérej bedzie nawierzchnia tymczasowa, muszg by¢ zabezpieczone obudowg
betonowg o wymiarach 2.0 x 2.0 x 0.2m. Podbudowa pod studnie rewizyjne z betonu B10 o gr. 25cm.

Studzienki wpustéw ulicznych prefabrykowane, betonowe o $rednicy @450, z osadnikami 0.5m i
koszami osadczymi. Wiazy wpustow ulicznych w klasie D400. Przewiduje sie zastosowanie wpustow
ulicznych, jezdniowych. Podbudowa pod studzienki osadnikowe od wpustéw burzowych z betonu B10 o gr.
15cm.

Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

W  miejscach  skrzyzowan z  przeszkodami terenowymi nalezy postepowa¢ zgodnie

z projektem budowlanym, normg PN-91/M-34501, a w szczegdlnosci nalezy zachowac odlegto$¢ pionowg
réwng 0,2m. W rejonie istniejgcego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie. Wszelkie
roboty w tym obrebie wykonaé z nalezytg staranno$cig i ostroznoscia.

Uktadanie rur i préby odcinka kanalizacyjnego
Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm i obsypa¢ warstwg o

grubosci 20cm. Obsypka i podsypka powinny posiada¢ odpowiednie zageszczenie. Rur nie nalezy uktada¢ w
gruncie niestabilnym i obsypywac glebg zanieczyszczong gruzem lub innymi odpadami. Uktadanie i
zasypywanie rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i wytycznymi producenta.
Wykonang kanalizacje deszczowg nalezy poddac¢ prébie szczelnosci przeprowadzong na podstawie normy
PN-EN 1610/2002r. Sugeruje sie wykonanie proby metodg ,W”. Czas préby 30min. Cisnienie prébne
powinno sie zawiera¢ w granicach 10 — 50kPa. Cisnienie powinno by¢ utrzymywane z dokfadnoscig do 1kPa
poprzez uzupetnianie wody do maksymalnego poziomu. Catkowita ilos¢ wody uzupetnionej w trakcie
badania w celu spetnienia wymagan powinna by¢ mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody
wymaganego cisnienia probnego. Wymagania dotyczgce badan sg spetnione, jesli ilos¢ dodanej wody nie
przekracza:

* 0.151/m? w czasie 30 min. dla przewoddw;

* 0.20 I/m? w czasie 30 min. dla przewoddw wraz ze studniami kanalizacyjnymi wtazowymi;

* 0.401/m? w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych.

Uwaga: m? — odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzone;j.
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Bilans wéd opadowych

Przeptyw obliczeniowy wody deszczowej wyznaczono na podstawie normy PN-92/B-01706 dla
nastepujgcych zatozenh:

Wspotczynnik sptywu dla terenu utwardzonego (chodniki pokryte ptytami) — ¥ = 0.65

Powierzchnia sptywu zlewni 4 A4 = 358m?

Miarodajne natezenie deszczu | = 130 I/s-ha

Sptyw obliczeniowy wody deszczowej dla terenu utwardzonego zlewni 4 (chodniki pokryte ptytami, kostka):

L 430065 130 367/
10000 10000

q,= 4, Y,

Mozliwos$¢é odprowadzenia wod opadowych zgodnie z warunkami: 0.71/s

Pojemnos¢ zbiornikéw retencyjnych
Zastosowano retencje wéd opadowych w rurach, dobierajgc wiekszg s$rednice niz w obliczeniach
hydraulicznych na przetrzymanie w czasie t = 15min. Wymagana objetos¢ retencyjna wynosi:

V4 =(3.6-0.7)-15-60=26101=2.6m3
Zaproponowano zbiorniki z rur DN400 o dtugosci 36m i pojemnosci 4.5m3

5. Zasilanie obiektu w energie elektryczna.

Zgodnie z wydanymi warunkami zasilania projektowane szafy zasilajgco-sterujgce oswietleniem
[SOP1 i SOP2] zasilajgce oswietlenie wnetrz podwdrzowych zasilane bedg z istniejgcych ztgcz kablowych.
Lokalizacja istniejgcych ztgcz kablowych oraz szaf SOP1 i SOP2 zostata pokazana na rysunku Z01U.
Oswietlenie wnetrza podwodrzowego na dziatce 1/43 zasilane bedzie z istniejgcego ztgcza kablowego ZK3a
zabudowanego na elewacji budynku mieszkalnego przy ul.Krzywoustego 33.
Oswietlenie wnetrza podwdrzowego na dziatce 131/27 zasilane bedzie z istniejgcego ztgcza kablowego
ZK3a zabudowanego na elewacji budynku mieszkalnego przy ul.Grudzigckiej 120.
W istniejgcym ztgczu kablowym ZK3a [ul.Krzywoustego 33] zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenie
nalezy dobudowaé podstawe bezpiecznikowg 00.
W istniejagcym zigczu kablowym ZK3b [ul.Grudzigcka 120] zgodnie z wydanymi warunkami przytgczenie
nalezy dobudowa¢ podstawe bezpiecznikowg 00.
Dostosowanie zigcz kablowych do podigczenia  wewnetrznych lini zasilajgcych o$wietlenie wnetrz

podwérzowych zgodnie z wydanymi przez dostawce energii elektrycznej warunkami przytgczenia nie jest w

zakresie tego opracowania.

5.1 Wewnetrzne linie zasilajace.

Do zasilania i sterowanie oswietleniem wnetrza podwdrzowego projekiuje sie szafe zasilajgco-sterujaca
SOP.

Dla dziatki 1/43 projektuje sie szafe zasilajgco-sterujgcg SOP1, a dla dziatki 131/27 szafe zasilajgco-
sterujgcg SOP2.

Projektuje sie dla kazdej szafy zasilajgco-sterujgcej [SOP1 i SOP2] wewnetrzng linie zasilajgcg
wyprowadzong z istniejgcego ztgcza kablowego. Projektuje sie utozenie lini kablowej kablem typu YKYZo
3x6mm? 0,6/1kV. Kable nalezy uktada¢ zgodnie z wytycznymi N SEP E-004: ,Elektroenergetyczne i
sygnalizacyjne linie kablowe: Projektowanie i budowa ”. Kable nalezy uktadaé¢ na gtebokosci 0,9 m od
docelowej rzednej terenu.

Przy przejsciach tras kablowych pod chodnikami projektowane kable chroni¢ za pomocg rur PCV
@75mm/L250. Przy skrzyzowaniach oraz zblizeniach do istniejgcego uzbrojenia terenu tj. sieci cieptowniczej,
kanalizacji deszczowej, sieci wodociggowej, kabli telekomunikacyjnych oraz sieci elektroenergetycznej
projektowane kable nalezy chroni¢ za pomoca rur PCV g 75mm/L250. Przy skrzyzowaniach z istniejgcym
uzbrojeniem terenu zlokalizowanym na tej samej rzednej co projektowane linie kablowe dopuszcza sie
wyptycenie projektowanych kabli do rzednej -0,7m od rzednej terenu i ochrone ich za pomocg rur PCV
@ 75mm/L250.

Trase wewnetrznych lini zasilajgcych pokazano na rysunku PW_IE_01_U.
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5.2 Bilans mocy.

Dziatka 1/43 - szafa SOP1.

Moc Moc

L.p | Nazwa odbiornika jednostkow | llos¢ catkowita
a [kW] [kW]
1 (L)1prawa oswietlenie zewnetrznego 0,028 14 0,392
2 Ezprawa oswietlenie zewnetrznego 0,020 2 0,040
Razem | 0,432

Moc catkowita réwna mocy zapotrzebowanej - 0,5kW

Dziatka 131/27 - szafa SOP2.

Moc Moc

L.p | Nazwa odbiornika jednostkow | llos¢ catkowita
a [kW] [KW]
1 (L)1prawa oswietlenie zewnetrznego 0,028 12 0.336
2 (L)zprawa oswietlenie zewnetrznego 0,020 2 0,040
Razem | 0,376

Moc catkowita rowna mocy zapotrzebowanej - 0,4kW

5.3 Szafa zasilajgco-sterujgca oswietleniem [SOP].

Projektowana szafa SOP1/SOP2 wykonana bedzie na bazie systemu szaf wolnostojgcych
wykorzystywanych do prefabrykacji miedzy innymi ztgcz kablowych (np. OPN f-my H.Sypniewski, OS f-my
Emiter). Szafa SOP1/SOP2 wyposazona bedzie w wytgcznik gtowny, rozliczeniowy bezposredni uktad
pomiaru energii elektrycznej, uktad ochrony przepieciowej, zegar astronomiczny 1 kanatowy z automatyczng
zmiang czasu lato/zima, stycznik do zalgczania oswietlenia zewnetrznego, zabezpieczenia
nadmiarowoprgdowe zasilanych obwoddw.

Jako rozliczeniowy bezposredni uktad pomiarowy projektuje sie licznik 1-fazowy indukcyjny typu 6A8d
1x230V 5(30)A. Pomiar rozliczeniowy oraz wytgcznik gtowny przystosowac do plombowania.

Schemat oraz rozmieszczenie elementow szafy SOP przedstawiono na rysunku PW_IE_10_U i
PW_IE_20_U.

5.4 Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

Projektowana instalacja elektryczna wykonana bedzie w ukladzie TN-S z wydzielonym przewodem
ochronnym. Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodow, osprzetu i urzadzen
elektrycznych. Jako ochrone dodatkowg przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania, stosujgc w obwodach
odbiorczych jako zabezpieczenia wytgczniki nadmiarowoprgdowe. Przewdd ochrony koloru zotto-zielonego
nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i fgczy¢ ze zestykiem ochronnym [PE] urzgdzen wykonanych w |
klasie ochronnosci. Przewodu ochronnego nie wolno przerywac¢ ani zabezpieczac¢ zwarciowo.

W celu ochrony instalacji elektrycznej przed skutkami przepie¢ tgczeniowych oraz powstatych od wytadowan
atmosferycznych projektuje sie w szafie SOP1/SOP2 ochrone przepieciowg za pomocg ochronnikéw klasy
B+C.

5.5 Pomiary i badania odbiorcze.

Po wykonaniu oswietlenia terenu nalezy wykonac¢ jej sprawdzenia przez uprawnionego elektryka. Zakres
sprawdzenia nowej instalacji elektrycznej powinien obejmowaé miedzy innymi ( IEC 60364.6.61) :

¢ Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektryczne;j.
* Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zasilania.
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6. Informacje dotyczace ochrony zabytkow

Teren inwestycji znajduje si¢ na obszarze wpisanym do rejestru zabytkow decyzjag Wojewoddzkiego
Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu nr A/1057 z dnia 12.05.2008.

7. Wptyw eksploatacji gorniczej na teren
Nie dotyczy. Inwestycja zlokalizowana jest poza granicami obszaréw gérniczych.
8. Wptyw projektowanej inwestycji na Srodowisko

Przedsiewziecie zalicza sie do tzw. inwestycji liniowej, oddziatywanie to ogranicza sie do
najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogdélnie oddziatywanie na srodowisko, ktére wystgpi w fazie
realizacji przedsiewzigcia mozna scharakteryzowac jako chwilowe, nieciggte, o niewielkim natezeniu,
skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji, nie wykraczajgce poza dziatki, na ktérych prowadzona jest
inwestycja. W trakcie realizacji inwestycji planuje sie prowadzenie robét budowlanych wytgcznie w porze
dziennej dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie pochodzgcego z pracy maszyn budowlanych
(koparki, s$rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy
dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestyciji i ciggte przemieszczanie sie frontu robaét.
Szczelnie utozone i wykonane podterenowo kanaly deszczowe nie bedg stanowi¢ zagrozenia dla
srodowiska. Studnie kanalizacyjne zapewnig staty dostep przez stuzby wod-kan. do projektowanych
odcinkow i w razie koniecznosci usuniecia awarii.

Zastosowanie do budowy studni prefabrykowanych kregéw z dnem, preparatéw uszczelniajgcych,
uniemozliwi eksfiltracje zanieczyszczenh do gruntu oraz infiltracje.

Skrzyzowania z uzbrojeniem terenu bedg wykonane z zachowaniem odpowiednich odlegtosci, zgodnie z
obowigzujgcymi normami.

Zastosowanie do budowy wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego
stosowania w budownictwie, zminimalizuje negatywne skutki oddziatywania inwestycji na Srodowisko
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych z p6zn. zm., Rozporzgdzenia z dnia
11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgodnos$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢ notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE, oraz Rozporzgdzenia z dnia 14 pazdziernika 2004 r w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydania oraz Rozporzgdzenia
z dnia 8 listopada w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich
wydania.

Proces realizacji przedsiewziecia pociggng¢ moze za sobg powstawanie odpadéw takich jak kawatki
rur, wycinki z potgczen odgatezien rur, prety stalowe, czy tez nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby
zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca powstania i gromadzone
w wyznaczonym miejscu (teren budowy, bazy wykonawcy), a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw.
Nadmiar gruntu z przekopow (urobek) sktadowany bedzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu z
Inwestorem. W czasie realizacji inwestycji, wierzchnig warstwe ziemi sktadowac¢ osobno, a po zakonczeniu
prac rozplantowaé na powierzchni terendéw przeznaczonych na tereny zieleni.

Powstate w trakcie realizacji przedsiewziecia i prowadzonych prac odpady powinny zostaé
unieszkodliwione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach z pézn. zm.
Posiadacz odpadow winien minimalizowa¢ powstawanie odpaddéw, wytgczy¢ z odpaddw i poddaé odzyskowi
wszystkie odpady, ktérych powstaniu nie udalo sie zapobiec oraz unieszkodliwienie wytgcznie tych
odpadow, ktérych powstaniu nie udato sie zapobiec i ktérych nie udato sie podda¢ odzyskowi poprzez
poddawanie ich procesom przetwarzania. Unieszkodliwienie odpadéw winno zosta¢ przeprowadzone w taki
sposob aby sktadowane byly wytgcznie te odpady, ktdrych unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe
z przyczyn technologicznych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.

Przerwane w trakcie wykonywania roboét sieci drenarskie zostang naprawione.

W celu zmniejszenia negatywnego oddziatywania inwestycji na ruch kotowy i pieszy zostang
opracowane projekty tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy.

Inwestycja ze wzgledu na znaczne oddalenie od form ochrony przyrody w rozumieniu art. 6 ustawy
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody nie stanowi dla nich zadnego zagrozenia na etapie realizacji i
eksploatacji.

Inwestycja nie bedzie realizowana na obszarach cennych zbiorowisk roslinnych , siedlisk ptakéw i
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zwierzat. Inwestycja nie bedzie realizowana ani na obszarze Natura 2000 ani tez w jej okolicach, takze nie
bedzie na nig oddziatywac.

Uciagzliwosci zwigzane z prowadzeniem robo6t budowlano-montazowych bedg minimalizowane
poprzez skracanie czasu wykonania poszczegolnych cykli prac montazowych do niezbednych wymagan
wynikajgcych z konieczno$ci technologicznych na okreslonych odcinkach realizowanych roboét.  Po
zakonczeniu robo6t budowlanych nalezy teren doprowadzi¢é do stanu pierwotnego, zwtaszcza odbudowac
drogi i ciggi piesze zgodnie z decyzjg ZDIUM. Nalezy réwniez ogranicza¢ emisje zanieczyszczen pylowych w
trakcie prowadzenia robdét budowlanych, prowadzi¢ prace ze szczegdlng ostroznoscig, by wykluczy¢
zanieczyszczenia wod gruntowych ( np. wycieki paliwa i olejow).

Praca srodkow transportowych i maszyn powoduje emisje do atmosfery zanieczyszczen gazowych i
pytowych. Faza realizacji inwestycji jest zrodtem emisji pytu do powietrza poprzez prowadzone prace ziemne
zwigzane z prowadzeniem wykopow, sktadowaniem ziemi pochodzacej z wykopow.

Pojazdy napedzane silnikami spalinowymi w znacznym stopniu przyczyniajg sie do zanieczyszczenia
powietrza dwutlenkiem wegla, tlenkiem wegla, tlenkiem azotu i lotnymi zwigzkami organicznymi. Wielko$¢
emisji jest Scisle zwigzana z iloscig zuzytego paliwa.

Przeciwdziata¢ ich emisji mozna poprzez przystosowanie silnikéw spalinowych do zasilania gazem,
montowania katalizatoréw co powoduje redukcje do 90% toksycznych substanc;ji.

Podczas realizacji inwestycji wystgpi emisja hatasu do Srodowiska. Istotny wptyw na maksymalny
poziom dzwieku majg $rodki transportowe dostarczajgce materiaty na plac budowy lub wywozgce destrukt
asfaltowy oraz grunt z wykopu na odkfad. Do szczegdlnie hatasliwych prac budowlanych nalezy zaliczyé
roboty zwigzane z wykonywaniem $cianek szczelnych, rozbiérkg nawierzchni, zageszczanie gruntu. Bedzie
to oddzialywanie zwigzane gtdwnie z pracg sprzetu i transportem. Emitowany poziom hatasu moze by¢ w
tym czasie ucigzliwy. Poziom ekspozycji dziennej (8 h) na hatas nie powinien przekracza¢ 85 dB(A), a
maksymalny poziom dzwieku nie moze przekroczy¢ 115 dB(A). Uwaza sie, ze ekspozycja na hatas
przekraczajgcy 85 dB(A) jest mozliwa bez uszczerbku dla zdrowia w przypadku stosowania przerw w pracy
lub ograniczenia czasu jej trwania. Wykonawca zobowigzuje sie do uzycia maszyn i urzadzen ktorych stan
techniczny gwarantuje nie obcigzanie srodowiska nadmierng emisjg hatasu.

Wykonawca winien zastosowac $rodki ograniczajgce hatas: stosowanie maszyn o matej emisji
hatasu, unikanie uderzania metalu o metal, ttumienie drgan lub izolowanie czesci drgajgcych, montaz
ttumikéw, konserwacje sprzetu w miare zuzycia czesci i zmian poziomu hatasu. Stosowaé $rodki ochrony
zbiorowej: izolowanie gtosnych procesow i ograniczanie dostepu do obszaréw zagrozonych hatasem,
stosowanie materiatdw dzwiekochtonnych w celu zmniejszenia odbi¢ dzwieku, organizacje pracy,
ograniczajgcg czas przebywania w obszarach zagrozonych hatasem, planowanie hatasliwych prac w takim
czasie, aby narazona na hatas byta jak najmniejsza liczba pracownikow, stosowanie harmonogramow prac,
ograniczajacych narazenie na hatas. Oddziatywanie to ma charakter przemijajgcy i zakonczy sie wraz z
zakonczeniem prac budowlanych. W okresie eksploatacji inwestycja nie bedzie miata wptywu na poziom
hatasu. Do najwazniejszych dziatan nalezg: minimalizacja najbardziej hatasliwych proceséw i prac,
minimalizacja narazenia pracownikdw na ponadnormatywny hatas, prowadzenie systematycznej oceny
poziomu hatasu w czasie prowadzenia robot (monitoring) oraz eliminowanie z placu budowy Zzrédet o
nadmiernej hatasliwosci.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane nalezy prowadzi¢ wytgcznie w porze
dziennej. Po zakonczeniu budowy przy normalnej eksploatacji dziatanie odcinkéw kanalizacji nie bedzie
odczuwalne, ani nie bedzie wptywaé negatywnie na srodowisko, nie bedzie zrédtem emisji do powietrza.

9. Uwagi koncowe

Przygotowanie terenu pod budowe

*  Przed przystapieniem do robét wykonawca powinien zatatwi¢ wszystkie sprawy formalno-prawne
zwigzane z przyjeciem terenu

* Przed przystgpieniem do robdt ziemnych, nalezy z udziatem uzytkownikéw uzbrojenia wytyczy¢
przebieg istniejgcego uzbrojenia w terenie i ustali¢ warunki prowadzenia robdt w jego rejonie.

 Trase odcinkéw kanalizacji powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta na podstawie projektu
wykonawczego, po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Réwnolegle z wytyczeniem trasy odcinkéw
kanalizacji powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe .

*  Wytyczenie trasy powinno odbywac sie przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru inwestora.

« O terminie rozpoczecia robot wykonawca powinien zawiadomi¢ MPWIK, szczegdty w punkcie
dotyczacym odbiorow.
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Roboty ziemne

*  Wazdiuz catej trasy nalezy zachowacé projektowane zagtebienie.

« W miejscach wystepowania gruzu nalezy go usung¢, a obsypywanie rur wykonac¢ piaskiem
(nasypka) a nastepnie piaskiem lub glebg nie zawierajgca zanieczyszczen.

*  Przejscia do budynkéw zabezpieczy¢ stosujgc ktadki o min. szerokosci 0,75m.

e  Przy uktadaniu rur kanalizacyjnych nalezy stosowaé podsypke o grubosci min. 0,1m. i nasypke o
grubosci 0,2m.

e Zasypywanie rur nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-68/B-06050. Przed zasypaniem zgtosi¢ do
pomiaru geodezyjnego oraz do dokonania odbioru podmiotom zainteresowanym.

* Po zasypaniu rur, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego pas zajety pod budowe.

¢ Nalezy odtworzy¢ stan nawierzchni ulic, chodnikéw, drég dojazdowych do posesiji oraz zielen.

Konieczne pasy czasowego zajecia terenu

Realizacja budowy odcinkéw nie spowoduje zmian w dotychczasowym sposobie uzytkowania terenéw. Na
okres budowy przewiduje sie czasowe zajecie pasa drogowego ul. Krzywoustego i ul. Grudzigdzkiej (na co
zostata uzyskana zgoda zarzadcy drogi — zatgcznik numer 7 i 8) na wykonanie wpie¢ do sieci w ulicy.
Szeroko$¢ wykopu powinna wynosi¢ minimum De + 0,5m.

Na sktadowanie rur przewidziano pas o szerokosci 0,5m oraz 1,0m na komunikacje.

Odbiory i zgloszenia

Przed odbiorem zgtosi¢ sie¢ do pomiaru branzowego przez MPWIK i przez ZGKiKM. Wymagania ogdlne
przy odbiorze sieci kanalizacyjnych okreslajg Polskie Normy:
PN-EN 1610/2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.

Realizacja odcinkéw kanalizacyjnych, ktére bedg przytgczone do sieci miejskich, a takze prace na czynnej
sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem MPWiK Sp. z 0.0. Wroctaw. Przed
rozpoczeciem robdét Inwestor powinien dokonaé zgtoszenia do MPWIK, dotgczajgc pozwolenie na budowe i
nr uzgodnienia projektu przez MPWiK oraz informacje na temat oséb, ktére bedg prowadzity realizacje prac i
nadzor nad ich wykonaniem.

MPWIK bierze udziat w odbiorach robo6t przy budowie odcinkéw kanalizacyjnych, ktére bedg
przytgczone do sieci miejskich. W ramach odbioréw robét dokonywanych z udziatem MPWIK Sp. z o.o.
wykonywane sg nastepujgce czynnosci:

* Proba cisnienia odcinkdéw kanalizacji wg PN-B/10725 i szczelnosci wedtug PN-EN 1610

e Sprawdzenia zgodnosci wykonania z projektem i uzgodnieniem MPWiK oraz doktadnosci utozenia
rurociggu w poziomie i w pionie, jakosci potgczen, zastosowania odpowiednich rur, armatury i innych
wbudowanych materiatéw, czy posiadajg wtasciwe atesty, certyfikaty lub deklaracje zgodnosci

Do wykonania préby cisnienia lub szczelnosci Wykonawca powinien przedtozy¢ wszelkie wymagane
dokumenty, wymienione w ,Wytycznych projektowania i budowy — miejskie sieci, urzgdzenia i przylgcza
wodociggowe i kanalizacyjne”, lub nie wymienione, a wymagane polskimi przepisami

Przejecie do eksploatacji moze sie odby¢é réwnoczesnie z odbiorem robét budowlanych
dokonywanych przez inwestora. Do protokotu przyjecia do eksploatacji nalezy dotgczy¢ wszelkie wymagane
dokumenty, wymienione w ,Wytycznych projektowania i budowy — miejskie sieci, urzgdzenia i przytgcza
wodociggowe i kanalizacyjne”.

Informacja dotyczaca odstepstwa od projektu

Dopuszcza sie nieistotne zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a ust.5 Prawa Budowlanego (Dz. U
Nr 93 poz. 888 z dnia 30.04.2004) o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujgcych przepiséw oraz zasad
wiedzy techniczne;.

Wszelkie pracy nalezy wykonaé¢ z zachowaniem obowigzujgcych przepisoéw, Polskich Norm, Rozporzadzen
oraz wytycznych producentéw urzadzen, a w szczegdlnosci:

*  PN-EN 1610/2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych.

*  Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggdéw z tworzyw sztucznych

* Miejskie sieci, urzadzenia i przylgcza wodociggowe i kanalizacyjne. Wytyczne projektowania i
wykonawstwa. Warunki, standardy, wymagania uzytkownika MPWiK we Wroctawiu, wydanie lIl,
2006r.
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10. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Przed rozpoczeciem robot kierownik budowy winien opracowac plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (PLAN BIOZ). Koniecznos¢ opracowania planu wynika z art. 21a ust. 1, 1a p.1.2, ustawy z dnia 7
lipca 1992r. Prawo budowlane {jednolity tekst Dz.U. z 2010r. nr 243, poz 1623) z powody wykonania robot w
wykopach o gtebokosci wiekszej niz 1.5m i skrzyzowania z istn. kablami energetycznymi.

Plan BIOZ nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002r. (Dz.

U. 1561/2002 poz. 1256, par. 4, p. 1b. ).

10.1 Zakres robot dla catego zamierzenia i kolejnos¢ realizacji

W zakresie robot catego zamierzenia wchodzg czynnosci, ktére nalezy wykonac wg nastepujacej
kolejnosci:

= wykonanie wykopu pod projektowane przytacza kanalizacyjne

= zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia w wykopie

= wykonanie podsypki z zageszczeniem pod rurociagi

= montaz i utozenie przewoddw w wykopie

= wykonanie prob szczelnosci

= wykonanie osypki

=  zasypanie wykopu z odpowiednim zageszczeniem gruntu

= odtworzenie istniejgce)] nawierzchni,

10.2 Elementy  zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Uzbrojenie podziemne: kable energetyczne NN odstoniete w wykopie

10.3 Zagrozenia mogace wystepowac podczas realizacji robot

porazenie pradem w wyniku uszkodzenia kabli energetycznych

uszkodzenie istn. podziemnego uzbrojenia terenu

przysypanie ziemig podczas wykonywania wykopow

potragcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu robét
porazenie pradem przy uzyciu elektronarzedzi

urazy ciata lub oczu przy cieciu rur

10.4 Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robot
budowlanych

Teren budowy powinien by¢ ogrodzony i zabezpieczony przed osobami postronnymi. Muszg by¢
wywieszone tablice informacyjne i ostrzegawcze stosowne do rodzaju zagrozenia. Wykop nalezy
zabezpieczyc tasma ostrzegawczg, W czasie wykonywania przytaczy nad wykopami ulozy¢ kiadki dla
pieszych z barierami ochronnymi. Nalezy wykonac¢ tymczasowe oznakowanie drog.

10.5Prowadzenie instruktarzu BHP pracownikéw przed przystapieniem do prac
szczegolnie niebezpiecznych

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie muszg przej$¢ szkolenia stanowiskowe BHP z
okreslenia zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia, koniecznosci stosowania srodkow
ochrony indywidualnej zabezpieczajgcych przed skutkami zagrozenia.
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10.6 Wskazanie sSrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych
zagrozeniom

Podstawowe BHP podczas prac na budowie:

=  Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeniu w srodki ochrony indywidualnej oraz
odziez i obuwie robocze, zgodnie z tabelg norm przydziatu srodkéw ochrony indywidualnej oraz
odziezy i obuwia roboczego opracowang przez pracodawce,

= (QOdziez robocza montazystow powinna skfadac sie z jednoczesciowego kombinezonu z zapinanymi
mankietami rekawow i spodni — z ubioru niekrepujacego ruchow

= W czasie prowadzenia robdt w drodze pracownicy powinni nosi¢ odziez odblaskowg

= Wszelkie maszyny budowlane moga obstugiwac wytgcznie wykwalifikowani pracownicy posiadajgcy

stosowne uprawnienia

Kategorycznie zabroniona jest praca po spozyciu alkoholu

Przebywanie oséb nieupowaznionych na budowie jest zabronione

Nalezy Scisle przestrzegac zasad obstugi urzgdzen podanych w ich instrukcji obstugi

Dla maszyn i pojazdow uzywanych na budowie nalezy wyznaczy¢ i oznakowac miejsca postojowe

na terenie budowy.

Zasady BHP robot instalacyjnych:

= Personel techniczny, czionkowie brygad montazowych powinni by¢ przeszkoleni w zakresie wyko-
nywania instalacji oraz technologii montazu rurociggow.

*  Przed rozpoczeciem montazu nalezy wyznaczy¢ i wygrodzic strefy niebezpieczne rozstawiajac w
widocznych miejscach tablice ostrzegawcze

= \Wykonanie robét ziemnych w bezposrednim sasiedztwie sieci energetycznej powinno by¢ poprze-
dzone okresleniem przez kierownika budowy bezpiecznej odleglosci, w jakiej moga by¢ one wyko-
nywane i sposobu wykonywania robot

*  Prowadzenie robdt ziemnych w poblizu instalacji podziemnych powinno odbywac sig recznie

* W uzasadnionych przypadkach wykopy nalezy szczelnie przykry¢, co uniemozliwi wpadnigcie do
wykopu

= Wykopy o pionowych écianach moga by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1m w gruntach zwartych

= Wykopy bez umocnien o gtebokosci wiekszej niz 1m (nie wigkszej niz 2m) mozna wykonywac gdy
pozwalajg na to warunki gruntowe

= Jezeli wykop na gteboko$¢ wiekszg niz 1m od poziomu terenu nalezy wykonac zejscie i wejscie do
wykopu. Odlegtos¢ pomiedzy zejéciami (wejsciami) do wykopu nie powinna przekraczac 20m

* Nalezy sprawdzi¢ stan obudowy wykopu lub skarpy przed kazdym rozpoczgciem robot

= Skiadowanie urobku, materiatéw i wyrobow jest zabronione w odlegtosci mniejszej niz 0.6m od kra-
wedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidywane
w doborze obudowy

= Ruch $rodkéw transportowych obok wykopéw powinien odbywacé sie poza granicg klina naturalnego
odtamu gruntu

= Przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparkg, nawet w czasie postoju, jest zabronione

= Nalezy réwniez ustali¢ rodzaje prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby,
w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystapienia szczegoinego zagrozenia dla
zdrowia lub zycia ludzkiego

= W godzinach wieczornych nalezy stosowac o$wietlenie zapewniajace petna widocznosci

= Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzeniem, konserwacja | naprawg instalacji i urzgdzen elek-
trycznych mogg by¢ wykonywane wyigcznie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia

= Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach operatorow maszyn budowlanych o napgdzie silnikowym
powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje

= Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego korzystania aktualne instruk-
cje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:
- wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia

pracownikow

- obstugi maszyn i urzadzen technicznych
- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia | niebezpiecznymi
- udzielania pierwszej pomocy

= Wiw instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczeciem danej pracy, zasa-
dy i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu
oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia lub zdrowia
pracownikow

19




= Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpo-
wiednio kierownik budowy (kierownik roboét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigz-
kow

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

» Organizowac¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy

= Dbaé o sprawnos¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

= Organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow przed
wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami $rodo-
wiska pracy

» Dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o
sprawnosc $rodkéw ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

Prowadzone roboty nie wymagajg zapewnienia drog ewakuaciji.

Opracowat: mgr inz. Jakub Banasiak
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1. STUDNIE WYKONAC JAKO BETONOWE Z KREGOW #1000, #1200 | #1500 TYPU BS, EACZONYCH NA USZCZELKE GUMOWA Z
BETONU B45 ZGODNIE Z DIN 4034.

2. WEAZY STUDZIENEK DOPASOWAC DO RZECZYWSTES NIMELETY TERENU.

3. WEAZY STUDZIENEK W DROGACH POWINNY POSIADAC KLASE D400 ZGODNIE Z PN-EN 124: 2000.

4. WEAZY W TERENIE NIEUTWARDZONYM LUB W CIAGACH PIESZYCH W KLASIE OBCIAZENIA B125.

5. WEAZY STUDZIENEK ZABEZPIECZONE PRZED OBROTEM RYGLAMI.

6. PRZYLACZE POWINNO ZOSTAC WYKONANE Z RUR KANALIZACYINYCH KAMIONKOWYCH UKLADANYCH NA PODSYPCE 10CH.
RURY POWINNY BYC OBSYPANE PIASKIEM DO WYSOKOSCI 20CH.
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SCHEMAT WEACZENIA DO SIECI KO300 NA TRONIK
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Zapewnienie odbioru woéd opadowych i roztopowych oraz okreslenie warunkdw przytaczenia do

sieci kanalizacyjnej 4302/ )?

Uk
1. Inwestor: Gmina Wroctaw hm/? [ :
2. Obiekt: rewitalizacja podworza 72/(,7 Qi@

3. Adres inwestycji: ul. Grudzigdzka, dziatka 1/43, AM-25, obreb Kowale, miasto Wroct:

Dla przedmiotowego obiektu zapewniamy odbidr:
e wod opadowych (w ilosci 4,0 I/s bezposrednio, 33,0 I/s poprzez retencije)
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej DN 250, 300, 400 w ulicy Grudziadzkiej

oraz okreslamy nastepujace warunki przytaczenia obiektu do ww. sieci kanalizacyjne;:

1. Ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzania wéd opadowych z planowanej zabudowy
bezposrednio do ww. sieci kanalizacji deszczowej w ul. Grudzigdzkiej, w podanej przez
Inwestora ilosci maksymalnej 37,0 I/s, zapewniamy odbidr cze$ci wéd opadowych w ilosci
4,0 I/s, bezposrednio do ww. kanatu, oraz pozostata czes¢ tj. 33,0 I/s po zretencjonowaniu na
terenie nieruchomosci, przez minimum 15 minut.

2. Warunkiem przystapienia do czynnosci zwigzanych z przylaczeniem obiektu do sieci jest
uzgodnienie w MPWIK S.A. dokumentacji technicznej przytacza oraz wypetnienie warunkéw
okreslonych w uzgodnieniu.

3. Dokumentacje techniczng nalezy przedtozyé do uzgodnienie w 2 egzemplarzach w Biurze
Obstugi Klienta MPWIK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16.

4. Opracowana dokumentacja musi spetniaé warunki zawarte w ,Wytycznych projektowania ...”
obowigzujgcych w MPWIK S.A. oraz speinia¢ wymogi dotyczace wersji elektronicznej
dokumentaciji sieci i przytaczy dostepnych na stronie www.mpwik.wroc.pl.

5. Na budowe przytacza w terenie bedacym wspdiwlasnoscig potrzebna jest zgoda
wspotwtascicieli dziatki.

Inne uwagi:

6. Projekt przytacza kanalizacyjnego ( z zastosowaniem regulatoréw przeptywu wéd opadowych
oraz z rozwigzaniem technicznym w zakresie retencji czesci wod opadowych ) powinien by¢
opracowany zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, na zaktualizowanym podkiadzie
geodezyjnym oraz powinien zawieraé dokumenty potwierdzajace prawo inwestora do
dysponowania terenem.

7. W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celow opiniodawczych
mozliwe jest wystapienie kolizji projektowanych przytgczy z istniejacym lub projektowanym
uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujgc przytacza Inwestor

e

MPWIK S.A., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wroctaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 372 37 20, mpwik @ mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.p!

Sad Rejonowy dla Wroctawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS: 0000391028
Wysoko$¢ kapitatu zakiadowego: 478 951 900,00 PLN, Konto: PKO BP S.A", /O Wroctaw, 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369



zobowigzany bedzie do rozwigzania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWIK S.A. nie
ponosi odpowiedzialnosci zwigzanej z koniecznoscia rozwigzania ww. kolizji.Inne uwagi:

Jakosé $ciekdéw odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej - w ostatnich studniach
rewizyjnych przed wlotami do miejskich kanatéw - powinna odpowiada¢ wymogom okreslonym
w Dz. Ustaw Nr 136, poz. 963 i 964 - Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 r.
Wody opadowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ normom
okreslonym w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 19.05.1999 r. - Dziennik Ustaw nr 50/99.
Sktad chemiczny wod opadowych - zgodnie z ww. wymogami okreslonymi w Dzienniku Ustaw
Nr 136, poz. 963 i poz. 964 - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. — nie
moze przekracza¢ maksymalnych dopuszczalnych wartosci dla $ciekéw komunalnych.

W przypadku, gdy z ww. obiektu beda odprowadzane $cieki o parametrach przekraczajgcych
wartosci okreslone jako dopuszczalne w Rozporzadzeniu jw., nalezy zastosowac odpowiednie
urzadzenia techniczne stuzgce oczyszczaniu Sciekow powstatych w przedmiotowym obiekcie.
W sytuacji jw. inwestor przed przekazaniem do uzytkowania tego obiektu powinien zgtosi¢
w MPWIK S.A. termin rozpoczecia uzytkowania ww. obiektu oraz przedstawi¢c umowe zawartg
z wyspecjalizowang firmg na odbidr zawartosci z urzadzen oczyszczajacych scieki.

Dane techniczne dotyczace miejskiej sieci mozna uzyska¢é w Archiwum Geodezji MPWIK
przy ul. Na Grobli 14/16.

Niniejsze zapewnienie i warunki przytaczenia wazne sg 2 lata od daty wydania.

Z powazaniem

Katarzyr\/a Warchulska

Lider ¢ cl)d o 2
Sekcja Uzgodnien N

Obszar Finansow, Inwestycit i BOK

Otrzymuja:

(1) Adresat (Inwestor)

2. Michat Brzecki, ul. Bartoszowicka 11/1, 51-641 Wroctaw
3. Archiwum MPWIK aa
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Zapewnienie odbioru wod opadowych i roztopowych oraz okreslenie warunkéw przy’r%zz)eii} do X)
sieci kanalizacyjnej

1. Inwestor: Gmina Wroctaw
2. Obiekt: rewitalizacja podwdrza
3. Adres inwestyciji: ul. Grudzigdzka, dziatka 131/27, AM-24, obreb Kowale, miasto Wroctaw

Dla przedmiotowego obiektu zapewniamy odbidr:
e wod opadowych (w ilosci 4,0 I/s bezposrednio, 12,8 I/s poprzez retencje)
do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej DN 300, 400 w ulicy Grudzigdzkiej

oraz okreslamy nastepujace warunki przytaczenia obiektu do ww. sieci kanalizacyjne;:

1. Ze wzgledu na brak mozliwosci odprowadzania wéd opadowych z planowanej zabudowy
bezposrednio do ww. sieci kanalizacji deszczowej w ul. Grudzigdzkiej, w podanej przez
Inwestora ilosci maksymalnej 16,8 I/s, zapewniamy odbidr czesci wod opadowych w ilosci
4,0 I/s, bezposrednio do ww. kanatu, oraz pozostata czesé ti. 12,8 I/s po zretencjonowaniu na
terenie nieruchomosci, przez minimum 15 minut.

2. Warunkiem przystapienia do czynnosci zwigzanych z przytgczeniem obiektu do sieci jest
uzgodnienie w MPWiK S.A. dokumentaciji technicznej przytacza oraz wypetnienie warunkéw
okreslonych w uzgodnieniu.

3. Dokumentacje techniczng nalezy przediozy¢é do uzgodnienie w 2 egzemplarzach w Biurze
Obstugi Klienta MPWIK S.A. przy ul. Na Grobli 14/16.

4. Opracowana dokumentacja musi spetnia¢ warunki zawarte w ~Wytycznych projektowania ...”
obowigzujgcych w MPWIK S.A. oraz spefniat wymogi dotyczace wersji elektronicznej
dokumentacji sieci i przytgczy dostepnych na stronie www.mpwik.wroc.pl.

5. Na budowe przylacza w terenie bedacym wspotwltasnoscig potrzebna jest zgoda
wspotwiascicieli dziatki.

Inne uwagi:

6. Projekt przytacza kanalizacyjnego ( z zastosowaniem regulatoréw przeptywu wod opadowych
oraz z rozwigzaniem technicznym w zakresie retencji czesci wod opadowych ) powinien by¢
opracowany zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, na zaktualizowanym podkitadzie
geodezyjnym oraz powinien zawieraé dokumenty potwierdzajace prawo inwestora do
dysponowania terenem,

7. W przypadku opracowania dokumentacji na mapie zasadniczej do celow opiniodawczych
mozliwe jest wystapienie kolizji projektowanych przytaczy z istniejacym lub projektowanym
uzbrojeniem i innymi obiektami nie wykazanymi na mapie. Realizujgc przyltacza Inwestor

‘.
MPWIK S.A., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wroctaw
tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 372 37 20, mpwik @ mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl
Sad Rejonowy dia Wroclawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS: 0000391 028
Wysoko$¢ kapitatu zakladowego: 478 951 900,00 PLN, Konto: PKO BP S.A., I/O Wroctaw, 32 1020 5226 0000 6502 0317 8985
NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369



zobowigzany bedzie do rozwigzania kolizji w porozumieniu z projektantem. MPWIK S.A. nie
ponosi odpowiedzialnosci zwigzanej z koniecznoscig rozwigzania ww. kolizji.Inne uwagi:

Jakosé sciekdw odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej - w ostatnich studniach
rewizyjnych przed wlotami do miejskich kanatéw - powinna odpowiada¢ wymogom okreslonym
w Dz. Ustaw Nr 136, poz. 963 i 964 - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 r.
Wody opadowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej powinny odpowiada¢ normom
okreslonym w Rozporzgdzeniu Rady Ministréw z dnia 19.05.1999 r. - Dziennik Ustaw nr 50/99.
Sktad chemiczny wéd opadowych - zgodnie z ww. wymogami okreslonymi w Dzienniku Ustaw
Nr 136, poz. 963 i poz. 964 - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. — nie
moze przekraczaé¢ maksymalnych dopuszczalnych wartosci dla $ciekéw komunalnych.

W przypadku, gdy z ww. obiektu bedg odprowadzane $cieki o parametrach przekraczajacych
wartosci okreslone jako dopuszczalne w Rozporzadzeniu jw., nalezy zastosowaé odpowiednie
urzadzenia techniczne stuzgce oczyszczaniu sciekdéw powstatych w przedmiotowym obiekcie.
W sytuacji jw. inwestor przed przekazaniem do uzytkowania tego obiektu powinien zgtosic
w MPWIK S.A. termin rozpoczecia uzytkowania ww. obiektu oraz przedstawi¢ umowe zawartg
z wyspecjalizowang firma na odbior zawarto$ci z urzadzen oczyszczajgcych cieki.

Dane techniczne dotyczace miejskiej sieci mozna uzyska¢ w Archiwum Geodezji MPWIK
przy ul. Na Grobli 14/16.

Niniejsze zapewnienie i warunki przytaczenia wazne sa 2 lata od daty wydania.

Z powazaniem

Katarzyn? Warchulska

Lider /4 | 3
Sekcja Uzgoéniah
Obszar Finansow, Inwestycji i BOK

Otrzymujg:
Adresat (Inwestor)
. Michat Brzecki, ul. Bartoszowicka 11/1, 51-641 Wroctaw
3. Archiwum MPWIK aa
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Zatacznik :nr rej. MPWIK 37631/kd/2017 do PB budowy 4 przytaczy kanalizacji deszczowej dla

odwodnienia wnetrza podworzowego bedgcego w przebudowie, mieszczacego sie w
kwartale ulic Bolestawa Krzywoustego, Grudzigdzka we Wroctawiu, dz. nr 1/43, AM-25,
obreb Kowale oraz dz. 131/27, AM-24, obreb Kowale.

Projekt budowlany dla obiektu jw. uzgadniamy z nastepujacymi uwagami:

1.

10.

11.

12.

»‘

Przytgcza wodociggowe i kanalizacyjne nalezy realizowaé zgodnie z postanowieniami ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r Prawo Budowlane (z pozniejszymi zmianami) oraz Wytycznymi
projektowania ... obowigzujgcymi w MPWIK S.A. dostepnymi na stronie internetowej
www.mpwik.wroc.pl.

W przypadku kolizji projektowanych przytaczy z istniejacym lub projektowanym uzbrojeniem
lub innymi obiektami nie wykazanymi na zatgczonej do projektu mapie Inwestor zobowigzany
jest rozwigzaé ww. kolizie w porozumieniu z projektantem. Zmiana lokalizacji zestawu
wodomierzowego lub ztaczenia z siecig miejska wymaga uzgodnienia z MPWIK S.A. MPWIK
S.A. nie ponosi odpowiedzialnosci zwigzanej z koniecznoscig rozwigzania ww. kolizji.

Na prowadzenie prac budowlanych w terenie nie bedacym wiasnoscig Inwestora potrzebna
jest zgoda wtasciciela terenu.

Prace na czynnej miejskiej sieci kanalizacji deszczowej nalezy prowadzi¢ (w terminie wczeéniej
uzgodnionym), za zgoda i pod nadzorem przedstawiciela Zaktadu Eksploatacji Sieci MPWiK

Otwor w istniejgcej studni na kanale nalezy wykona¢ przy uzyciu odpowiedniej wiertarki, nie
uszkadzajac konstrukeji i szczelnosci studni.

Budowe przytacza kanalizacji deszczowej nalezy rozpoczaé od kanatu w ulicy.

Przybory kanalizacyjne, w przypadku ich Zlokalizowania w zagtebionych pomieszczeniach
i w obnizeniach terenu, nalezy zamkng¢ zasuwami przeciwzalewowymi.

Whpusty deszczowe winny by¢ wyposazone w osadnik i na odptywie mie¢ zamontowane
syfony odwrécone tukiem do gory.

Utozone przytacza/przewody wod.-kan. nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do pomiaru
geodezyjnego oraz przegladu w Biurze Obstugi Klienta MPWIK S.A.

Warunkiem dokonania przegladu technicznego przytaczy/przewodow jest dostarczenie przez
Inwestora powykonawczego pomiaru geodezyjnego przytaczy/przewodow.

Nalezy zastosowaé rury ochronne na przewodach potaczer wod.-kan. w przypadku przejs¢
tych przewoddw przez przegrody budowlane ( np. przez $ciany, przez posadzki ) oraz w strefie
zblizenia do tawy fundamentowej

W przypadku uszkodzenia Czynnych sieci lub urzadzen wod.-kan. na terenie budowy
Wykonawca zobowigzany jest do natychmiastowej ich naprawy i zapewnienia cigglosci
przeptywu na swoj koszt.

MPWIK S.A., ul. Na Grobli 14/16, 50-421 Wroclaw

tel.: +48 71 34 09 500, fax: +48 71 37 23 720, mpwik@mpwik.wroc.pl, www.mpwik.wroc.pl

Sad Rejonowy dla Wroclawia-Fabrycznej, VI Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, nr KRS: 0000391028

Wysokosé kapitatu zakladowego/wptaconego: 478 951 900,00 PLN, Konto: PKO BP S.A., /O Wroctaw, 39 1020 5226 0000 6502 0317 8985

NIP: 896-000-02-56, REGON: 930155369



13. Jakosé sciekdéw odprowadzanych do miejskiej sieci kanalizacyjnej - w ostatnich studniach
rewizyjnych przed wlotami do miejskich kanatéw - powinna odpowiada¢ wymogom okreslonym
w Dz. Ustaw Nr 136, poz 964 - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z 14 lipca 2006 r. Wody
opadowe odprowadzane do miejskiej sieci kanalizacyjnej powinny odpowiadaé normom
okreslonym w Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 19.05.1999 r. - Dziennik Ustaw nr 50/99.
Sktad chemiczny wod opadowych - zgodnie z ww. wymogami okreslonymi w Dzienniku Ustaw
Nr 136, poz. 963 i poz. 964 - Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14.07.2006 r. — nie
moze przekracza¢ maksymalnych dopuszczalnych wartosci dla ciekow komunalnych.

14. lloé¢ wod deszczowych jakie mozna odprowadzi€ z terenu przedmiotowego wnetrza
podworzowego we Wroctawiu, bezposrednio do kanatéw deszczowych w ul. Grudzigdzkie]
wynosi w sumie max. 4,0 I/s. Dodatkowe ilosci wéd deszczowych nalezy retencjonowac, na
terenie dziatki Inwestora, z czasem przetrzymania minimum 15 minut.

zani
y4 p%% ngq/n\/archuiska
Lider, ,(D'W\’

Sekcja Uzgddnien
Obszar Finansow, Inwestycji i BOK

Niniejsze uzgodnienie projektu wazne jest 2 lata.

0033

Otrzymuja:

() Adresat ( Inwestor )

2. Michat Brzecki, ul. Bartoszowicka 11/1, 51-611 Wroctaw + 1 egz. dokumentacji
3. Centrum Dokumentacji Projektowej GIS + 1 egz. dokumentacji

4. Archiwum MPWiK aa



i o) prme s by
8

e VAL
fowanyoiso el toms 45 1150

i W 2k

T

D14(req

r EiiiEsE W8
B/ 72 ol o S Ve 3 by i
TV 2o; S+ [ > i i)
5 ] B
" RS, rt
<

N

s =aad

T w0 B

e
it
= i
AT o 450 ' ] i : L _ %ﬂfﬁ
I TT IR T - F ACONANEH)
G
BT TR I~ SO T
WROCLAW assrs . o NG UMD DSOS L. ROz Cubesd
Obreb KOWALE 0053 i A % Gt 10700 At 51 1/ 45t o Ehainens
e /03 =35 o 130/27 34 e A It G VSTl T 1 571 N —
ATt et ™ gl bt s - -
e e L o 2 0 s L g o i 7l I ol
g e P T [
‘oz —

RO ZErPORN T, 2z
O Gk s o Zewt 25/ ST W, o 65 0 B v bt




frg ] .%
o ‘

MPWIK S.A. we Wroctawiu

Uzgodnienie:

projektu budowlanego /wykenawezege
SHEHOGOCIHE0wa kanalizagyna)

przyiacza wodaciggowego / kanaiizacyjnego

316 | 80U ..........
Uwagl w plsmle Z dni ﬁ/ UQ; J?r’.l;
ez, 04850 Al A L] EBodied.

iR W’f?.’.‘?.‘.‘.‘.*.‘.??‘.?

Lider ! .ld
Sekcja Uzgotnien
Obg;ar Finanséw, inwestycji i BOK

0033

LEGENDA:

PROJEK TOWANA
KANALIZACJA
DESZCZOWA

KABLE
ENERGETYCZNE
(POZA
OPRACOWANIEM)

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — BRANZA SANITARNA C b
BUDOWA PRZYLACZA | INSTALACJ KANALIZACH DESZCZOWES, UL GRUDZIADZKA ” e %
dz. nr 131/27, 130, AM24 1 2/2, 1/43, MM25 obreb Kowale ENGINEERS

Inwestor: GMINA WROCLAW, pl. Targowy 1 - 8 50141 Wroclaw

Skala Projektowal: mgr inz. J. Banasiok / Data:  103.2017 .
1:500 119/005/11 //'% /

‘ Opracowal: mar inz. P. Magot Branza | Sanitarna
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rys. ar 15-01

CUBE Banasiok Jokub, ul. Zemska 26/9, 54-438 Wroclow, kom. 696 018 852, wiww.cube.info.pl




PREZYDENT WROCLAWIA
Zarzad Geodezji, Kartografii i Katastru Miejskiego

we Wroctawiu (’) ﬁ p ﬂ S

Przewodniczacy Narad Koordynacyjnych
al. Marcina Kromera 44, 51-163 Wroctaw
tel. 71 32 72 291, fax 71 32 72 390

PROTOKOL Nr ZKK17.TZ.6630.2524.2017
Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

w zakresie uzgodnienia dokumentacji projektowej

Charakterystyka: Projekt sieci kanalizacji deszczowej i o$wietlenia terenu,ul.Grudziadzka we Wroclawiu.

Data wptywu: 2017-04-07

Whioskodawca:
MOI ARCHITEKCI
MICHAL BRZECKI
51-641 WROCLAW
BARTOSZOWICKA 11/1

Data odbycia sie narady koordynacyjnej: 2017-04-18

Forma przeprowadzenia narady koordynacyjnej: narada w siedzibie ZGKiKM

Wynik narady koordynacyjnej:

Usytuowanie projektowanych sieci uzgodniono pozytywnie.

Nalezy przestrzega¢ uwag wniesionych przez przedstawicieli :
TAURON Dystrybucja S.A.

MPWIK S.A.

PSG Sp.z0.0.

ZZM-Dz.Zarzadzania Zielenig

Orange Polska S.A.

20 -04- 2017

VERTE



ﬂSgH’u
ZKK17.TZ.6630.2524.2017

Jednostka Imig¢ i Nazwisko

1.Zarzad Drog i Utrzymania Miasta e AN L
2.Tauron DystrybucjaS.A. .. é "\5[ W&O ............... V—
3.Polska Spoétka Gazownictwa Sp.zo.o s 7& . @’ - —— S ‘ .............
4.0GP GAZ-SYSTEM we Wroclawiu 7;75,[({ 0/7?' MAAA [/Z Sl s
5.MPWiK S.A. ) s e s J / J W e SO

6.Z7ZM Dzial Melioracji

7. ZZM Dzial Zarzadzania Zielenig

8.Fortum Network Wroctaw Sp. z o.0.

9.MPK Sp. z0.0.

10.UM Wroclaw, Wydz. Srodowiska i Rolnictwa
11.0range Polska S.A.

12.Telefonia Lokalna Dialog
13.Telekomunikacja Kolejowa Sp.zo.o. Wroctaw

14.NETIA S.A.

15.ESV S.A.

16.Hawe Telekom Sp. z 0.0.

Uwai': W miejscach skreytowan naley zachowal
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ZA ZGQDNQ
Z ORYGINALEM
LEGENDA:
PROJEK TOWANA
KANALIZACJA
DESZCZOWA
KABLE
ENERGETYCZNE
PROJEKT ZAGOSPODAROWAMIA TERENU -~ BRANZA SANITARNA | ELEKTRYCZNA k.
BUDOWA PRZYLACZY KANALIZAC DESZCZOWEJ | OSWIETLENIA TERENU, UL GRUDZIDZKA Wiiie %
dz. nr 131/27, 132, AM24 i 2/2, 1/43, 12/5 AM25 obreb Kowale ENGINEERS
Inwestor: GMINA WROCLAW, pl. Targowy 1 - 8, 50~ 147 Wrockaw
Skala Projektowal: mgr in2. J. Banasiok e 77 Data: [04.2017 T,
1500 119/005/11 S
' Opracowal: mgr inz. P. Magot Vj Branza |Sanitarna
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Rys. nr 1S-01

CUBE Bangsick Jakub, ul Zemska 26/9, 54-438 Wroctaw, kom. 636 018 857 www.cube.info.p!
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& Wrodtawie
VB Ry it

53-G3% Wroctaw ul Dlugs 47 Wroctaw, dnia 18 kwietnia 2017r.
o (T 4262.483.34609.20:17 .DSZ

DECYZJAA483/2017

Na podstawie art. 19 ust. 5, art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U.
2 2015 r. poz. 460) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postepowania administracyjnego
(Dz. U. z 2013 r., poz. 267), a takze upowaznienia Prezydenta Wroctawia nr 635/I\V/JO/16 z dnia 15 grudnia
2016 r. w sprawie upowaznienia Giéwnego Specjalisty w Dziale Uzgodnien Zarzgdu Drég i Utrzymania
Miasta we Wroctawiu do wydawania decyzji administracyjnych w sprawach okreslonych w przepisach
ustawy o drogach publicznych, po rozpatrzeniu wniosku wniesionego przez peinomocnika MOI
ARCHITEKCI - MICHAL BRZECKI ul.Bartoszowicka 11/1, 51-641 Wroctaw w dniu 2017-04-06 w imieniu
inwestora Gminy Wroctaw - Wroctawskie Mieszkania Sp. z o.0. ul. Reja 53-55, 50-343 Wroclaw
0 wydanie zezwolenia na lokalizacje w pasie drogowym ul. Grudzigdzka we Wroctawiu, obiektu/urzadzenia
niezwigzanego z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,

1. Zezwala sie¢ wnioskodawcy na lokalizacje w pasie drogowym ul. Grudziadzka (dz. nr 132

AM-24, dz. nr 2/2 AM-25 obreb Kowale) we Wroctawiu, czterech przytaczy kanalizacji deszczowej

2. Ustala sie nastepujace warunki zezwolenia:

a). Przekroczenie jezdni wykona¢ metodg bezrozkopows, dopuszcza si¢ wykop punktowy w miejscu
wpigcia sig do sieci dla D18, DO; Przytacze do D7 - dopuszcza sie rozkop w jezdni

b). W przypadku realizacji inwestycji w trakcie obowigzywania gwarancji powykonawczej na roboty
nawierzchniowe, inwestor zobowigzany jest do zapewnienia podtrzymania gwarancji na terenie
przedmiotowej inwestycji.

c). W przypadku projektowania sieci w terenach zielonych, przebieg ich oraz warunki odtworzenia
zielencow nalezy uzgodni¢ z Zarzadem Zieleni Miejskiej.

d). Nalezy zachowa¢ zgodno$é z wymogami rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.430) oraz rozporzgdzenia Ministra Transportu
i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735).

e). Dla robot rozkopowych nalezy opracowaé i uzgodni¢c z zarzgdcg drogi projekt odbudowy
nawierzchni pasa drogowego, uzyska¢ pozytywna opinie projektu organizacji ruchu zastepczego
oraz jego zatwierdzenie, dokonane przez organ zarzadzajacy ruchem.

f). Realizacja i koszt budowy lub modernizacji urzadzen, nawierzchni w pasie drogowym zwigzanych
z wykonaniem zadania ponosi inwestor.

Uzasadnienie

Organ | instancji po wnikliwym przeanalizowaniu sprawy z wniosku o lokalizacje urzgdzenia obcego
w pasie drogi, bedacej w trwalym zarzgdzie ZDiUM w oparciu o przedtozone dokumenty postanowit zezwoli¢
na zlokalizowanie wnioskowanych przylgczy przedstawionych w zalgczniku do niniejszej decyz;ji.

Zgodnie z trescig art. 39 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
zabronionym jest lokalizowanie obiektéow budowlanych, umieszczanie urzadzen, przedmiotéw i innych
materialow niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek
stanowi zapis ustepu 3 art. 39, zgodnie, z ktorym w szczegolnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie
w pasie drogowym obiektéw budowlanych lub urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzgdzania drogami
lub potrzebami ruchu drogowego, moze nastapié wylacznie za zezwoleniem zarzgdcy drogi.

Wiw przepisy wskazujg, ze w celu ochrony pasa drogowego przeznaczonego dla ruchu lub postoju
pojazddw oraz ruchu pieszych, ustawodawca wprowadzil zakaz lokalizowania w pasie drogi urzadzen
| obiektow niezwigzanych z ruchem pieszych i ruchem kolowym. Warunkiem odstgpstwa od zakazu jest
wystapienie w konkretnie rozpatrywanej sprawie przypadku o charakterze wyjatkowym.

W uznaniu organu | instancji w przedmiotowej sprawie zachodzg przestanki z art. 39 ust 3 ustawy
z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych uzasadniajgce wyrazenie zgody na lokalizacje na dziatkach
bedacych w zarzadzie ZDiUM ww przylaczy.

Pouczenie

1. Przed rozpoczeciem robét budowlanych inwestor zobowigzany jest do:
a). uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia budowy albo wykonania robét budowlanych,
w przypadku, gdy sg wymagane przepisami prawa,
b). uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczgcego prowadzenia robét
w pasie drogowym lub na umieszczenie w nim obiektu lub urzgdzenia.
2. Zgodnie z art. 39 ust. 4 ustawy o drogach publicznych utrzymanie obiektéw i urzadzen niezwigzanych
z potrzebami zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego nalezy do ich posiadaczy. Zarzad



Drég i Utrzymania Miasta informuje, ze odpowiedzialno$¢ odszkodowawcza za niedopetnienie tych

obowiazkow spoczywa wytgcznie na wiascicielu lub posiadaczu urzgdzenia.

Zgodnie z art. 39 ust. 5 ustawy o drogach publicznych, jezeli budowa, przebudowa lub remont drogi

wymaga przetozenia urzadzenia lub obiektu, o ktérym mowa w ust.3, koszt tego przetozenia ponosi jego

wiasciciel.

Zgodnie z art. 39 ust. 5a ustawy o drogach publicznych, z zastrzezeniem art. 32 ust. 3, jezeli budowa,

przebudowa lub remont drogi wymaga przetozenia infrastruktury telekomunikacyjnej umieszczonej

w pasie drogowym, koszt tego przetozenia ponosi:

a. zarzgdca drogi - w przypadku, gdy nie uplynely 4 lata od dnia wydania decyzji, o ktérej mowa w ust. 3,
pod warunkiem zachowania dotychczasowych wiasciwosci uzytkowych oraz parametréw technicznych
infrastruktury telekomunikacyjnej;

b. wtasciciel infrastruktury telekomunikacyjnej - w przypadku, gdy:

- uptynety 4 lata od dnia wydania decyzji, o ktérej mowa w ust. 3,

- na zgdanie wiasciciela wprowadzono ulepszenia w infrastrukturze telekomunikacyjnej,

- infrastruktura telekomunikacyjna zostata zlokalizowana w pasie drogowym, mimo ze zarzadca drogi
zawart w decyzji, o ktérej mowa w ust. 3, informacije o planowanej w okresie 4 lat budowie,
przebudowie lub remoncie odcinka drogi, ktérego dotyczy decyzja.

Zgodnie z art. 162 § 1 pkt. 2 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego, niedopetnienie

warunkéw okreslonych w niniejszej decyzji, skutkuje stwierdzeniem jej wygasniecia.

Niniejsze warunki wygasajg, jezeli w ciggu trzech lat od daty ich wydania nie zostanie rozpoczeta

budowa lub przebudowa obiektu / urzadzenia.

Od niniejszej decyzji stuzy stronie odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego we

Wroctawiu za moim posrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej dorgeczenia ( art. 127§ 1i Zi art.

129 § 1i 2 ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego).

Zatgcznik: czesc graficzna decyzji - skala 1:500 2 up. Prezydenta Wrogjawia

Gtéwny Specjaligta

ds. dokumentacji i uzgbdnien

Bogumil Calfijek

Otrzymuje:

1.

2. TUU-aa

Peinomocnik . r-j
MOI ARCHITEKCI - MICHAL BRZECKI ul.Bartoszowicka 11/1, 51-641 Wroctaw J*

¥
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Wroctaw, dnia 18 kwietnia 201 7r.

MOI ARCHITEKCI
MICHAL BRZECK]
ul.Bartoszowicka 1173
51-641 Wroctaw

Inwestor
Gminy Wroctaw - Wroctawskie Mieszkania Sp. 7 0.0,

TUU.426, 1258.34609.2017.Ds,

Dotyczy: budowy przylacza kanalizacji deszczowej, linij kablowej w drodze wewnetrznej,

opisanej geodezyjnie jako dziatka nr12/5 AM-25 obreb Kowale

W odpowiedzi na wniosek w sprawie Jw., Zarzad Drég i Utrzymania Miasta uzgadnia

lokalizacje Przytacza kanalizacji, lini kablowej w drodze wewnetrznej, opisanej geodezyjnie jako

dzi
1.
2.

3.

Sprawe prowadzi: Dorota Szurlej tel. 71 376 08 92

atka nr 12/5 AM-25 obreb Kowale na warunkach jn.:

Przekroczenie jezdni wykona¢ metodg bezrozkopowa, dopuszcza sie wykop punktowy
W miejscu wpiecia sie do sieci

Uzgodnienie niniejsze potwierdza Prawo do dysponowania terenem w pasje drogowym
bedacym w zarzadzie ZDiUM,

Uzgodnienie niniejsze nie rodzi praw do terenu oraz nie narusza prawa wilasnodci

i uprawnien oséb trzecich.

Dla robét rozkopowych nalezy opracowaé ij zatwierdzic w ZDiuM projekt odbudowy

ZDiuUM zastrzega sobie prawo do budowy j umieszczenia nad ww. urzadzeniem obcym
elementdéw infrastruktury drogowej lub do Przetozenia go w inne miejsce na koszt wiasciciela
W momencie przebudowy lub modernizacji drogi.

Przed rozpoczeciem prac nalezy wystapi¢ do ZDiUM o zgode na zajecie pasa drogowego.

- Obiekty j urzadzenia budowlane oraz budowle zlokalizowane w pasie drogowym winny

spetniac warunki zawarte w:
Rozporzadzeniu Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999,
W sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi  publiczne i ich
usytuowanie,

Rozporzadzeniu Ministra Transportu j Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r.
W sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie |
ich usytuowanie.

£ UPOWaZENieNiaflyaklora

Otrzymuja: Gtewny Spfcjalists
1.Adresat + zat. graficzny ds. dokumentagli | uzgodnier:

2.ZDUM - TUU a/a

Catyjek
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TAURON Obstuga Kiienta sp. z 0.0
ul. Lwowska 23

Adres do korespondencji: \ ’\

TAURON

40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

info@tauran-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0616

Wroctaw, dn. 2017-04-05 MOI ARCHITEKCI

Nr warunkéw: WP/024362/2017/005R01
TD/OWR/OMP1/MM-212.2017/wlz

Michat Brzecki

ul. Bartoszowicka 11/1
51-141 WROCLAW

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca:

Gmina Wroctaw rep. przez Wroctawskie Mieszkania Sp. z o.0.

Nowy Targ PI. 1-8
50-141 WROCLAW

Obiekt: OSWIETLENIIE WNETRZA PODWORZOWEGO WROCLAW

UL.KRZYWOUSTEGO/GRUDZIACKA

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Bolestawa Krzywoustego

51-120 Wroctaw
numery dziatek: dz. nr 1/43

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytgczenia w dniu: 2017-03-30.
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2017-03-30, informujemy, ze zapewniamy przytaczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1: 1,0 kW dla zasilania podstawowego, w V grupie przytaczeniowej,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie podstawowe)

1.

Miejsce przytaczenia: ztgcze kablowe ZK3a ul. Krzywoustego 33, obwod nr 2, zasilany ze stacji
transformatorowej R-1204 Grudzigdzka .

a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski prgdowe na wyjsciu przewodéw od
zabezpieczenia w kierunku instalacji odbiorcy w ztgczu kablowym.

b) Miejsce rozgraniczenia witasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia w kierunku instalacji odbiorcy w ztaczu kablowym.

Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylgcza: nie dotyczy
b) w zakresie sieci: nie dotyczy ,

c) w zakresie przytgczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: wykonaé wewnetrzng linie
zasilajgcg od zlgcza ZK3 ul. Krzywoustego 33, w kierunku instalacji odbiorcy. ( W przypadku
dwoch | wiecej wlz za zigczem zabudowac gtdbwng rozdzielnice z zabezpieczeniami
poszczegolnych wiz - zasili¢ wszystkich odbiorcow). Sie¢ odbiorczg wykonac w uktadzie TN-S.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukladu: bezposredni 1-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa w granicy dziatki lub na terenie odbiorcy.
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Zabezpieczenia gtéwne:

a) prad znamionowy: 6 A,

b) rodzaj: wytgcznik instalacyjny nadmiarowo-prgdowy,

c) lokalizacja: w szafce pomiarowej.

Dla doboru aparatury, spodziewang warto$¢ pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyja¢ wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0,4.

Sie¢ nN pracuje w ukfadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, ij. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
» dla przerwy planowanej — 16 godz.,
= przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasdow ftrwania przerw

jednorazowych, tj. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajacy:

« przerw planowanych — 35 godz.,
* przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkow 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosci niniejszych warunkoéw przytaczenia
wydluza sie na okres waznosci umowy o przylaczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przytgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wlasnosci, winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadzac do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zaktécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztatcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgltoszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegOlowych  warunkdw  funkcjonowania systemu  elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pdzn. zm.).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegdly dotyczgce niniejszych warunkéw przytaczenia
projektant winien uzgodni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przytaczenia sposdb zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elekitrycznej. Urzgdzenia wymagajgce zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne zrdédio energii, poditaczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametrow energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Wydziaiu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzern.
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10. TAURON Dystrybucja S.A. oéwiadcza, ze po zawarciu umowy o przylgczenie oraz spetnieniu przez

11.

Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkow przylaczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elekitrycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z pozniejszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
ktérej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pozniejszymi zmianami).

Whioskodawca zobowigzany jest zgtosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat pragdotworczy oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposéb wykluczajgcy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjng.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Przygotowat: Maciejczyk Magdalena
Grupa: O05R01

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.lauron-dystrybucja.pl

......................................

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przytaczenie

K/o:
1 x OMP

www.tauron-dystrybucja.pl



Adres do korespondeﬂcji: \ \
TAURON Obstuga Klienta sp. 7 0.6
ul. Lwowska 23 T-AURON

40-389 Katowice DYSTRYBUCJA

|r1..fo[r_Dt.:¢L:r(m--civs!rw:ercpa‘m!
Infolinia: +48 32 606 0 61 6

Wroctaw, dn. 201 7-04-05 MOl ARCHITEKCI
AT Michat Brzecki

ul. Bartoszowicka 111
51-641 WROCLAW

Nr warunkéw: WP/024350/201 7/005R01
TD/OWR/OMP1/MM-21 1.2017/wiz-2

WARUNKI PRZYLACZENIA

Whioskodawca:
Gmina Wroctaw rep. przez Wroctawskie Mieszkania Sp.zo0.0.

Nowy Targ PI. 1-8
50-141 WROCLAW

Obiekt: OSWETLENIIE WNETRZA PODWORZOWEGO.

Adres Przytaczanego obiekty: ul. Bolestawa Krzywoustego
51-120 Wroctaw
numery dziatek: dz. nr 131/27

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie warunkéw przytaczenia w dniu: 2017-03-30.
Odpowiadajac na whniosek z dnia 2017-03-30 | Przeprowadzong rozmowe w dniu 04.04.2017r .
informujemy, ze Zapewniamy przytaczenie do sieci TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii
elektrycznej o mocy przytaczeniowe;:

Przylgcze 1: 1,0 kW dia zasilania podstawowego, w v grupie przytgczeniowe;,

na ponizszych warunkach.

IA.Wymagania techniczne - przytacze 1 (zasilanie Podstawowe)
1. Miejsce przylgczenia: zigcze kablowe ZK3 yl, Grudzigdzka 120, obwod nr 4, zasilany ze stacji
transformatorowej R-2765 y, Grudzigdzka 75 .

2. a) Miejsce dostarczania energii elektrycznej: zaciski pragdowe na wyjsciu  przewodéw od
zabezpieczenia w kierunky instalacji odbiorcy w zigczu kablowym.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia w Kierunku instalacji odbiorcy w Ztaczu kablowym.

3. Przytgczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przylacza: nie wymaga zmian,
b) w zakresie sieci: nie wymaga Zmian,

4. Uktad pomiarowo-rozljczeniowy Na napieciu 0,23 kV:

a) rodzaj ukiadu: bezposredni 1-fazowy,
b) miejsce zainstalowania: szafka pomiarowa w granicy dziatki lub na terenie odbiorcy.
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Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 6 A,

b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

c) lokalizacja: w szafce pomiarowe;j.

Dia doboru aparatury, spodziewang warto$c prgdu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz 6 kA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ < 0,4.

Sie¢ nN pracuje w uktadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, 4. catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:

+ dla przerwy planowanej — 16 godz.,
. przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) fgczny czas trwania przerw w ciggu roku, stanowigcy sume czasbw trwania przerw
jednorazowych, 1. catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu  wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

+ przerw planowanych — 35 godz.,
« przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkoéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy 0 przytgczenie termin waznosci niniejszych warunkow przylgczenia
wydtuza sie na okres wazno$ci umowy o przylaczenie.

. Informacje dodatkowe

Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne i instalacje
od obiektu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byé wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytaczenia.
Przytgczane przez Whnioskodawce urzgdzenia nie mogg wprowadza¢ do sieci lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakiécen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub odksztaicenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacje dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgloszenia gotowosci instalacji do przytaczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennoéci parametréw technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny by¢ zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami - Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegdlowych warunkow  funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z pozn. zm.}.

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawce umowy o przytaczenie do sieci, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pbézniejszymi zmianami i
rozporzgdzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawa ,Prawo Energetyczne”.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoty dotyczace niniejszych warunkow przylgczenia
projektant winien uzgodnic z Wydziatem Przytgczen.

Okreslony w warunkach przylaczenia spos6b zasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii elektrycznej. Urzadzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyc
we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposob uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsigbiorstwa energetycznego.

Warunki przytaczenia zostaty okreslone dla standardowych parametréw energii elektrycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejacymi urzadzeniami elektroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwréci¢ sig do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.
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10. TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy o przytgczenie oraz spetnieniu przez
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Whioskodawce postanowien niniejszych warunkow przytgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzgdzen elekiroenergetycznych, ktérych realizacja nastapi na podstawie zawartej miedzy stronami
umowy o przylaczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
witasciwych przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktdrym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r,, poz. 1409 wraz z pdzZniejszymi zmianami) i winno by¢
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przytgczenie do sieci elektroenergetycznej, o
kiorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdzniejszymi zmianami).

.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany

agregat pragdotworczy oraz uzgodni¢ warunki pofaczenia agregatu z zasilang instalacja. Potaczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajacy prace réwnolegla agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

12.Wymagania dotyczace rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON

Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowe;
www.tauron-dystrybucja.pl

Przygotowat: Maciejczyk Magdalena
Grupa: O05R01

Zatgczniki:
Zat. Nr 1 - projekt umowy o przyfgczenie

K/o:
1 x OMP

www.tauron-dystrybucja.pl



MKZ-Z2.4125.14.2017
AO numer ewidencyjny 00012579/2017/W

DECYZJA NR 130 /2017

POZWOLENIE KONSERWATORSKIE

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. 91 ust. 4 pkt 4, art. 93 ust. 1, art. 96 ust. 2, art. 36 ust. 1 pkt 1, ust. 3 i
5, w zwigzku z art. 7 pkt. 1 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1446); § 15, w zwiazku z § 2 ust. 1 i § 4 Rozporzadzenia Ministra Kultury z dnia
27 lipca 2011 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robot
budowlanych, badan konserwatorskich, badan architektonicznych i innych dziatari przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow oraz badan archeoclogicznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 165, poz. 987 z pdin.
zm.); Porozumienia Nr 10 z dnia 05 wrzesnia 2011 r. zawartego pomiedzy Wojewoda Dolnoslaskim a
Prezydentem Wroctawia W sprawie powierzenia prowadzenia niektérych zadan z zakresu wiasciwosci
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw (Dz. Urz. Wojewoddztwa Dolnoslaskiego z 2011 r. Nr 202, poz.
3506) oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postepowania Administracyjnego (tj. Dz.
U.z 2013 r. poz. 267 z pozn. zm.)

Po rozpatrzeniu wniosku zgtoszonego przez: Michat Brzecki , MOI Architekci
iU, neaviske bReres WD Mezws, ul, Bartoszowicka 11/1, 51-641 Wroctaw
siedziba | adres wnioskodawcy) 2 Pelnomocnictwa Nr 158/2016
Wroctawskich Mieszkan sp. z 0.0,
ul. M. Reja 53-54, 50-343 Wroctaw
0 udzielenie pozwolenia, zgodnie z wymogiem art. 36 ust 1 pkt 1 Ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, w obiekcie zabytkowym:
Historyczny ukiad urbanistyczny osiedla Kowale z komponowana zielenig i
ogrodkami dziatkowymi
ul. Grudzigdzka72-120- Bolestawa Krzywoustego 33A-83, dz. nr131/27 AM-24 i
nr 1/43 AM- 25, obreb Kowale
wpisanym do rej. zabytkoéw pod nr: A/1075 z 12.05.2008 r.
stanowigcym wiasnosé: Gminy Wroctaw
wiadajacy: Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0.
oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku wraz z zataczonymi:
1.P.B. Przebudowy wnetrza podworzowego , Kwartat ulic Krzywoustego 33A- Grudzigdzka 72-120,
MOI Architekci, Wroctaw, 12.2016
2. Decyzja nr 271/2017 z 02.02.2017 - pozwolenie na prowadzenie badan archeologicznych,
WwWuoZz

pozwalam

Na prowadzenie robot budowlanych: przebudowe i zagospodarowanie wnetrza
podwoérzowego

przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow (obszarowo): historyczny uktad
urbanistyczny osiedia Kowale

= Zakres: nawierzchnie, odwodnienia, oswietlenie, elementy matej architektury

= Sposob: zgodnie z wnioskiem i projektem.

Biurc Miejskiego Konserwatora Zabytkaow
ul. Bernardynska 3; 50156 Wrodaw

el +48 71777 94 51

fax +48 717 7794 52

mkz@um. wroc.ol

Verte! www.wroclaw.pl
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Wediug dokumentacji opracowanej przez: mgr inz. arch. Michat Brzecki
(stanowiacej zatacznik do niniejszej decyzji)  upr. nr 01/DSOKK/2012

Termin waznosci pozwolenia: do 31.12.2018 r.

Uwaga!
Naktada sie na wnioskodawce obowiazek warunkujacy wykonywanie pozwolenia:
1) zawiadomienia MKZ o terminie rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych,
2) niezwiocznego zawiadomienia MKZ o zagrozeniach lub nowych okolicznosciach ujawnionych

w trakcie prowadzenia robdt budowlanych.

UZASADNIENIE

Pismem z dnia 23.12.2016 r. Wnioskodawca wystapit z wnioskiem o wydanie pozwolenia
konserwatorskiego dla przedmiotowych dziatan. Wezwano e-mailem Wnioskodawce do uzupetnienia
brakéw i skorygowania dokumentacji — uzupetniono i skorygowano 08.02.2017.

Whniosek o wydanie decyzji konserwatorskiej speinia wymogi okreslone w prawie. Po analizie stanu
faktycznego i prawnego, stwierdza sie ze zakres dziatan objety zataczong dokumentacja nie jest
sprzeczny z Ustawg o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami i nie powoduje degradacji
walorow historyczno — kulturowych obiektu.

Pouczenie:
Od niniejszej decyzji stuzy prawo odwotania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za
moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doreczenia.
Dziatania powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i w sposob nie
zagrazajacy dla ludzi lub mienia.
Postepowanie w sprawie wydanego pozwolenia moze zostaC wznowione, a nastgpnie pozwolenie
moze zostac cofniete lub zmienione na podstawie art. 47 Ustawy z dnia 23 lipca 2003 o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami.
Pozwolenie niniejsze nie zwalnia od obowigzku zgloszenia lub uzyskania decyzji - pozwolenia na
budowe (o ile sa wymagane), zgodnie z Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Z up. PREZYDENTA
A ﬁ(}ffjlﬁ’dﬂm

A'gat@ Chmielowska
Z-ca DYREKTORA

Strony (ZPO):
@Micha} Brzecki , MOI Architekci, ul. Bartoszowicka 11/1, 51-641 Wroctaw

z Petnomocnictwa Nr 158/2016 Wroctawskich Mieszkan sp. z 0.0.

Do wiadomosci:
1. WUOZ we Wroctawiu
2.MKZ a/a pozwolenia

Zwolniono z optaty skarbowej na podstawie art. 7 pkt 3 Ustawy z dnia 16.11. 2006 r. O opfacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635)




