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1.  INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

1.1 Podstawa opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy oświetlenia dwóch wnętrz podwórzowych pomiędzy 
ulicami Krzywoustego i Grudziąckiej  (działki 131/25, 131/26, 131/27AM24 oraz 1/43 AM25 obręb Kowale) we 
Wrocławiu. 
Podstawa opracowania : 

 Projekt budowlany architektoniczno-instalacyjny. 
 Uzgodnienia z inwestorem. 
 Mapa do celów projektowych. 
 Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddział 

we Wrocławiu Rejon Dystrybucji Wrocław : 
o WP/024362/2017/O05R01/TD/OWR/OMP1/MM-212.2017/wlz z dnia 2017.04.05 dla działki 

1/43. [ZK3a ul.Krzywoustego 33] 
o WP/024350/2017/O05R01/TD/OWR/OMP1/MM-211.2017/wlz-2 z dnia 2017.04.05 dla działki 

131/27 [ ZK3b ul.Grudziącka 120] 
 Prawo budowlane. 
 Polskie Normy, przepisy szczegółowe i branżowe. 

1.2 Zakres opracowania. 

Zakres opracowania obejmuje projekt sieci wewnętrznej elektroenergetycznej zasilającej oświetlenie wnętrz 
podwórzowych  wraz z: 

 Szafami zasilająco-sterującymi oświetleniem [SOP1 i SOP2] z bezpośrednim układem pomiaru 
energii elektrycznej. 

 Oprawami oświetlenia wnętrza podwórzowego. 
 Liniami kablowymi do zasilania opraw oświetleniowych. 

Poza zakresem opracowania jest dostosowanie złącz kablowych do podłączenia oświetlenie wnętrz 
podwórzowych zgodnie z wydanymi przez dostawcę energii elektrycznej warunkami przyłączenia. 

1.3 Zasilanie obiektu w energię elektryczną. 

Zgodnie z wydanymi warunkami zasilania oświetlenie wnętrz podwórzowych zasilane będzie z istniejących  
złącz kablowych za pośrednictwem szaf zasilająco-sterowniczych [SOP1 i SOP2]. Lokalizacja szaf SOP1 i 
SOP2 została pokazana na rysunku PW_IE_01. 
Dla złącza kablowego ZK3a [ul.Krzywoustego 33] zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenie w istniejącym 
złączu należy dobudować podstawę bezpiecznikową 00. 
Dla złącza kablowego ZK3b [ul.Grudziącka 120] zgodnie z wydanymi warunkami przyłączenie w istniejącym 
złączu należy dobudować podstawę bezpiecznikową 00. 
Dostosowanie złącz kablowych do podłączenia oświetlenie wnętrz podwórzowych zgodnie z wydanymi przez 
dostawcę energii elektrycznej warunkami przyłączenia nie jest w zakresie tego opracowania.  

1.4 Bilans mocy. 

1.4.1 Działka 1/43 - szafa SOP1. 

L.p Nazwa odbiornika 
Moc 

jednostkowa 
[kW] 

Ilość 
Moc 

całkowita 
[kW] 

1. Oprawa oświetlenie zewnętrznego L1 0,028 14 0,392 

2. Oprawa oświetlenie zewnętrznego L2 0,020 2 0,040 

   Razem 0,432 

Moc całkowita równa mocy zapotrzebowanej - 0,5kW 
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1.4.2 Działka 131/27 - szafa SOP2. 

L.p Nazwa odbiornika 
Moc 

jednostkowa 
[kW] 

Ilość 
Moc 

całkowita 
[kW] 

1. Oprawa oświetlenie zewnętrznego L1 0,028 12 0,336 

2. Oprawa oświetlenie zewnętrznego L2 0,020 2 0,040 

   Razem 0,376 

Moc całkowita równa mocy zapotrzebowanej - 0,4kW 
 

1.5 Szafa zasilająco-sterująca oświetleniem [SOP]. 

Do zasilania i sterowanie oświetleniem wnętrza podwórzowego projektuje się szafę zasilająco-sterującą SOP. 
Dla działki 1/43 projektuje się szafę zasilająco-sterującą SOP1, a dla działki 131/27 szafę zasilająco-sterującą 
SOP2. 
Każda projektowana szafa SOP zasilana będzie wewnętrzną linią zasilającą z istniejącego złącza kablowego. 
Dla SOP1 ze złącza ZK3a zlokalizowanego na elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Krzywoustego 33, a 
dla SOP2 ze złącza ZK3b zlokalizowanego na elewacji budynku mieszkalnego przy ul. Grudziąckiej 120. 
Projektowana szafa SOP1/SOP2 wykonana będzie na bazie systemu szaf wolnostojących wykorzystywanych 
do prefabrykacji między innymi złącz kablowych (np. OPN f-my H.Sypniewski, OS f-my Emiter). Szafa 
SOP1/SOP2 wyposażona będzie w wyłącznik główny, rozliczeniowy bezpośredni układ pomiaru energii 
elektrycznej, układ ochrony przepięciowej,  zegar astronomiczny 1 kanałowy z automatyczną zmianą czasu 
lato/zima, stycznik do załączania oświetlenia zewnętrznego, zabezpieczenia nadmiarowoprądowe zasilanych 
obwodów. 
Jako rozliczeniowy bezpośredni układ pomiarowy projektuje się licznik 1-fazowy indukcyjny typu 6A8d 1x230V 
5(30)A.  
Schemat oraz rozmieszczenie elementów szafy SOP przedstawiono na rysunku PW_IE_10 i PW_IE_20. 

1.6 Oprawy oświetleniowe. 

Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz projektem architektonicznym zagospodarowania wnętrza 
podwórzowego projektuje się do jego oświetlenia oprawy ze źródłem światła LED 3000K o mocy 28W, 
strumieniu świetlnym 2900lm typu BDP103 PCC 1xGRN40/830 DRW f-my Philips zabudowane na słupie o 
wysokości 5m z dedykowaną tabliczką słupową mocowanym do typowego fundamentu. 
Dodatkowo do podświetlenia projektowanej zieleni projektuje oprawy wbudowane w grunt ze źródłem światła 
LED 3000K o mocy 19,5W i strumieniu świetlnym 1020lm typu AquaLED2XL 1020lm 830 ECG glass rec f-my 
Siteco. 
Projektuje się dla słupów tabliczki przelotowe 2 i 3 wyjściowe oraz końcowe. 
Słupy końcowe należy uziemić za pomocą uziomów szpilkowych. Wartość rezystancji uziemienie nie większa 
niż 30 Ω. 

1.7 Wewnętrzne linie zasilające. 

Projektuje się dla każdej szafy zasilająco-sterującej [SOP1 i SOP2] wewnętrzną linię zasilającą wyprowadzoną 
z istniejącego złącza kablowego. Projektuje się ułożenie lini kablowej kablem typu YKYżo 3x6mm2 0,6/1kV. 
Kable należy układać zgodnie z wytycznymi N SEP E-004: „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe: Projektowanie i budowa ”. Kable należy układać na głębokości 0,9 m od docelowej rzędnej terenu.  
Przy przejściach tras kablowych pod chodnikami projektowane kable chronić za pomocą rur PCV 
ø75mm/L250. Przy skrzyżowaniach oraz zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia terenu tj. sieci ciepłowniczej, 
kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, kabli telekomunikacyjnych oraz sieci elektroenergetycznej 
projektowane kable należy chronić za pomocą rur PCV ø 75mm/L250. Przy skrzyżowaniach z istniejącym 
uzbrojeniem terenu zlokalizowanym na tej samej rzędnej co projektowane linie kablowe dopuszcza się 
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wypłycenie projektowanych kabli do rzędnej -0,7m od rzędnej terenu i ochronę ich za pomocą rur PCV 
ø 75mm/L250.  
Trasę wewnętrznych lini zasilających pokazano na rysunku PW_IE_01. 

1.8 Linie kablowe zasilające oprawy oświetleniowe. 

Projektuje się ułożenie w każdym wnętrzu podwórzowym po jednej linii kablowej do zasilania projektowanych 
opraw oświetlenia. Projektuje się ułożenie lini kablowych kablem typu YKYżo 3x4mm2 0,6/1kV. Kable należy 
układać zgodnie z wytycznymi N SEP E-004: „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe: 
Projektowanie i budowa ”. Kable należy układać na głębokości 0,7m od docelowej rzędnej terenu.  
Przy przejściach tras kablowych pod chodnikami projektowane kable chronić za pomocą rur PCV 
ø75mm/L250. Przy skrzyżowaniach oraz zbliżeniach do istniejącego uzbrojenia terenu tj. sieci ciepłowniczej, 
kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej, kabli telekomunikacyjnych oraz sieci elektroenergetycznej 
projektowane kable należy chronić za pomocą rur PCV ø 75mm/L250. Przy skrzyżowaniach z istniejącym 
uzbrojeniem terenu zlokalizowanym na tej samej rzędnej co projektowane linie kablowe dopuszcza się 
wypłycenie projektowanych kabli do rzędnej -0,5m od rzędnej terenu i ochronę ich za pomocą rur PCV 
ø 75mm/L250. 
Trasę lini kablowych zasilających oprawy oświetleniowe pokazano na rysunku PW_IE_01. 

1.9 Ochrona przeciwporażeniowa i przeciwprzepięciowa. 

Projektowana instalacja elektryczna wykonana będzie w układzie TN-S z wydzielonym przewodem 
ochronnym. Ochronę podstawową stanowić będzie izolacja robocza przewodów, osprzętu i urządzeń 
elektrycznych. Jako ochronę dodatkową przyjęto samoczynne wyłączenie zasilania, stosując w obwodach 
odbiorczych jako zabezpieczenia wyłączniki nadmiarowoprądowe. Przewód ochrony koloru żółto-zielonego 
należy prowadzić we wszystkich obwodach i łączyć ze zestykiem ochronnym [PE] urządzeń wykonanych w I 
klasie ochronności. Przewodu ochronnego nie wolno przerywać ani zabezpieczać zwarciowo. 
W celu ochrony instalacji elektrycznej przed skutkami przepięć łączeniowych oraz powstałych od wyładowań 
atmosferycznych projektuje się w szafie SOP1/SOP2 ochronę przepięciową za pomocą ochronników klasy 
B+C.  

1.10 Pomiary i badania odbiorcze. 

Po wykonaniu oświetlenia terenu należy wykonać jej sprawdzenia przez uprawnionego elektryka. Zakres 
sprawdzenia nowej instalacji elektrycznej powinien obejmować między innymi ( IEC 60364.6.61) : 
- Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej. 
- Sprawdzenie warunku samoczynnego wyłączenia zasilania. 

1.11 Spis rysunków. 

L.p Nazwa rysunku Nr rysunku 

1. Plan zagospodarowania terenu PW-IE-01 

2. Rozdzielnica SOP1 dla działku 1/43. Schemat. Widok elewacji. PW-IE-10 

3. Rozdzielnica SOP2 dla działku 131/27. Schemat. Widok elewacji. PW-IE-20 

 
 

Opracowanie:   

mgr inż. Lech Krystek 
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1.12 Obliczenia oświetlenia zewnętrznego. 

1.12.1 Obliczenia oświetlenia zewnętrznego wnętrza podwórzowego - działka 1/43 
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1.12.2 Obliczenia oświetlenia zewnętrznego wnętrza podwórzowego - działka 131/27 
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wjazd na działkę

wejścia do budynków

drogi manewrowe nawierzchnia
N3 wg kart katalogowych

boiska

przedogródki

tereny zielone

granica opracowania

nasadzenia - zielone ściany
(winobluszcz trójklapowy)

LEGENDA:

ciągi piesze nawierzchnia
N1 wg kart katalogowych

dz. nr 1/43

drogi manewrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1293,98 m²
drogi manewrowe nawierzchnie przepuszczalne pow. biol. czynna 50% ...........151,21 m²
ciągi piesze .... . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . . .. . . . .. . . 1231,01 m²
ciągi piesze płyty betonowe.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1107,09 m²
plce zabaw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  657 ,01 m²
przedogródki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  218,98 m²
tereny zielone . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3997,78 m²
opaski z kostki brukowej ........................................................................................... 101,41 m²

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA TERENU PODLEGAJĄCA PRZEKSZTAŁCENIU ..................... 8758,47 m²
w tym powierzchnia biologicznie czynna .......................................................................... 4292,36 m²

dz. nr 131/25, 131/26, 131/27

drogi manewrowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .604,03 m²
ciągi piesze .... . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . . .. . .. . .. . . .. . .. 1303,95 m²
ciągi piesze płyty betonowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 584,92 m²
plce zabaw. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  170,76 m²
bo iska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  547 ,69 m²
przedogródki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265 ,74 m²
tereny zielone . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3179,81 m²
opaski z kostki brukowej ....................................................................................................................... 79,87 m²

CAŁKOWITA POWIERZCHNIA TERENU PODLEGAJĄCA PRZEKSZTAŁCENIU ..................... 6151,85 m²
w tym powierzchnia biologicznie czynna .......................................................................... 3445,55 m²

BILANS TERENU:

drogi manewrowe
nawierzchnie przepuszczalne
pow. biol. czynna 50%

kabel YkYżo 3x4mm² 0,6/1kV

rura ochronna PCV ∅75mm

oprawa oświetleniowa [L1] na
słupie h=5m
BDP103 PCC 1xGRN40/830 DRW

szafa oświetlenia SOP
SOP

obszar oddziaływania obiektu

48

inwentaryzacja dendrologiczna
ze wskazaniem pnia i rozpiętości
korony drzewa

nasadzienia - żywopłoty
(ligus pospolity)

ciągi piesze nawierzchnia
N2 wg kart katalogowych

place zabaw

oprawa oświetleniowa [L2] wbudowana
w podłoże
AquaLED2XL 1020lm 830 ECG glass rec

48

inwentaryzacja dendrologiczna ze
wskazaniem pnia i rozpiętości
korony drzewa - wycinka sanitarna

48

inwentaryzacja dendrologiczna ze
wskazaniem pnia i rozpiętości korony
drzewa - wycinka ze względu na projekt

48

inwentaryzacja dendrologiczna
krzewy/ skupiny

48

inwentaryzacja dendrologiczna
krzewy/ skupiny - wycinka sanitarna

48

inwentaryzacja dendrologiczna krzewy
skupiny - wycinka ze względu na projekt

kabel YkYżo 3x6mm² 0,6/1kV

inwestor

adres

kod miejscowość

obiekt

podpisnr. upr

skala

1:500

datastadium

PROJEKT WYKONAWCZY

tytuł rysunku nr. rysunku

PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

ul. Bartoszowicka 11/1 51-641 Wrocław

NIP 899 26 26 119 REGON 012 727 020

t: 506336654 t: 664703553 m: biuro@moiarchitekci.pl

www. moiarchitekci.pl

03.2017

dz. nr

WNĘTRZE PODWÓRZOWE W KRARTALE ULIC

KRZYWOUSTEGO 33A-83, GRUDZIĄDZKA 72-120

1/43

mgr inż. Lech Krystek

111/DOŚ/05

Instalacje

elektryczne

WROCŁAW

GMINA WROCŁAW

Pl. Nowy Targ 1-8

50-141

AM

25

obręb dz. nr

Kowale
131/25,131/26,131/27

AM

24






