Wroctawskie Mieszkania Sp. z o.0. ul. Mikotaja Reja 53-55 , 50-343 Wroctaw

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJlI :  Wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na montazu kanatu wentylacji gra-
witacyjnej dla WC w lokalu mieszkalnym nr 7, w budynku wielorodzinnym przy
ul.Swistackiego 24 we Wroctawiu.

ADRES INWESTYCJI . ul. Swistackiego 24 , Wroctaw, dz. nr 42/1, AM- 10, obreb Potudnie
INWESTOR : Gmina Wroctaw

ADRES INWESTORA  : pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
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ul. Swistackiego 24 lok. 7

OBMIAR

Lp.| Podsta- Opis i wyliczenia j-m. | Poszcz. | Razem
wa
WYKONANIE WENTYLACJI GRAWITACYJNEJ DLA LOKALU PRZY UL. SWISTACKIEGO 24/7
1 WENTYLACJA GRAWITACYJNA
1.1 INSTALACJA WENTYLACJI
1/KNR-W 2- |Przewody wentylacyjne okrggte pre-izolowane (dwuptaszczyz- |m2
d.1./17 0122- |nowe) o $r. wewnetrznej wewnetrznej 150 mm i grubosci otuliny
102 50 mm, typu SPRI 50-150. Analogia - przewody wentylacyjne z
analogia |blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o $r. do 200 mm - udzial
ksztattek do 35 %
10,5 m2 10,500
RAZEM 10,500
2/KNR-W 2- |Montaz tréjnika z blachy stalowej srednicy 150 mm - podejscie |szt.
d.1./17 0142- |pod kratke wentylacyjng. Analogia - okapy wentylacyjne kotowe
1/01 z.0.3.3. |typ B 0 $r. do 315 mm (systemowy tréjnik pre-izolowany TPCLI
9902 50-150-150).
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
3/KNR-W 2- |Montaz odstojnika o $rednicy 150 mm ze szczelnym dnem. szt.
d.1./17 0131- |Analogia - przepustnice jednoptaszczowe stalowe kotowe, typ B
1/02 z.0.3.3. |do przewodoéw o $r. do 200 mm (systemowa zaslepka ocynko-
9902 wana z uszczelkg CSL).
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
4/ KNR-W 2- |Naktadka dachowa z blachy ocynkowanej typu BAVE. Analogia |szt.
d.1./17 0149- |- podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il 0 $r. do 160 mm,
1|01 z.0.3.3. |w ukfadach kanatowych.
9902
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
5|KNR-W 2- |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 200 mm z pio- |szt.
d.1./17 0145- |nowym wylotem powietrza (systemowa wyrzutnia WD TURBO).
1/01 z.0.3.3.
9902
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
6|KNR-W 2- |Kratka wentylacyjna aluminiowa o srednicy 150 mm. Analogia |szt.
d.1.|17 0138- |kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do
1/01 z.0.3.3. |przewodow aluminiowych i stalowych.
9902
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
1.2 ROBOTY TOWARZYSZACE
7/KNR 4-01 |Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 3 ceg. na za- |szt.
d.1.|0333-06 |prawie wapiennej
2
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
8 Uzupetnienie pianka poliuretanowa przej$¢ przez Sciany i stropy |szt
d.1./kalk. wtas- |na styku z rura Spiro a przegroda budowlana.
2/na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9 Ustawienie rusztowania elewacyjnego w swietliku w celu mon- |szt
d.1.|kalk. wtas- |taz kanatu wentylacyjnego (rusztowanie - ustawienie, czas pra-
2/na cy i rozebranie).
szt 1,000
RAZEM 1,000
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10 Zabezpieczenie podtdég przed zniszczeniem w czasie prowa-  |kpl
d.1.|kalk. wtas- |dzenie robét budowlanych (pomieszczenia i czesci wspdine) -
2/na folia budowlana.
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
11/KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |m2
d.1./01 0711- |na $cianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pusta-
2|02 z.0.2.7. |kbw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw o pow. do 2 m2 w 1
9901 miejscu.
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
12|KNR-W 4- |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. |m2
d.1./01 0711- |na stropach ptaskich, belkach, podciggach, biegach i spoczni-
2|13 z.0.2.7. |[kach schodowych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych
9901 0 pow. do 1 m2 w 1 miejscu.
1 m2 1,000
RAZEM 1,000
13|KNR-W 2- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew- |m2
d.1./02 1510- |netrznych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
2|03
analogia
poz.11+poz.12 m?2 2,000
RAZEM 2,000
14 Opinia kominiarska powykonawcza szt
d.1./kalk. wtas-
2/na
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
15 Wywdz i utylizacja gruzu oraz materiatu rozbiérkowego. kpl
d.1./kalk. wtas-
2/na
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 12698




