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SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE DLA PONIZSZEGO ZADANIA:

Wykonanie rob6t budowlanych polegajgcych na montazu kanatdbw wentylacji grawitacyjnej dla
pomieszczenia kuchni i tazienki w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku wielorodzinnym przy
ul. Osobowickiej 154 we Wroctawiu.

Adres obiektu: ul. Osobowicka 154 , Wroctaw, dz. nr 3/14, AM- 15, obreb Osobowice

1. WSTEP
1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania ogoine dotyczace wykonania i odbioru robot
dla zadania - wykonanie robét budowlanych polegajgcych na montazu kanatéw wentylacji grawitacyjnej dla
pomieszczenia kuchni i tazienki w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku wielorodzinnym przy
ul. Osobowickiej 154 we Wroctawiu.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu oraz
realizacji robot budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym obowigzujgcym przy realizacji rob6t wymienionych

w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko
w przypadku uzyskania pisemnej zgody od nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.4.Informacja o terenie objetym zakresem opracowania

Roboty budowlane bedg prowadzone w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Osobowickiej 154
we Wroctawiu.

1.5. Wykaz dokumentacji przetargowej dla realizacji robot budowlanych

- projekt budowlany

- projekt wykonawczy

- przedmiar robét

- kosztorys inwestorski

- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.

1.6. Okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

a) Roboty budowlane - roboty budowlane w rozumieniu przepiséw Prawa budowlanego

b) Roboty budowlane w rozumieniu przepisbw Prawa budowlanego - budowa, a takze prace
polegajace na przebudowie, montazu, remoncie obiektu budowlanego.
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c)

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu wydajgcego,
wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét
budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania
robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow robét, przekazywania polecen i innej korespondenciji
techniczne;.

Inspektor Nadzoru - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonywajaca samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie, ktérej Zamawiajgcy powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Zamawiajgcego na budowie i wykonuje biezgcg kontrole jakosci i ilosci
wykonywanych robdt, bierze udziat w sprawozdaniach i odbiorach robdt zakrywanych
i zanikajgcych, badaniu i odbiorze robét oraz urzgdzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksigzka obmiarow - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi stronami,
stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicéw
i ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru.

Kubatura - objetos¢ bryty budynku liczona po jego zarysach zewnetrznych. W kubaturze
uwzglednia sie rbwniez pomieszczenia niemieszkalne jak np.: garaz, kottownia itp.

Powierzchnia uzytkowa - powierzchnia wszystkich pomieszczen uzytkowych w budynku ustalana
na podstawie ich wymiaréw wewnetrznych. Podczas obliczen uwzgledniana jest wysokos¢
pomieszczen. W zaleznosci od niej wlicza sie 100%, 50% lub 0% powierzchni do sumy koncowe;.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentacji projektowej, ktdéra wskazuje
lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robot.

Przedmiar Rob6t - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej
ich wykonania.

m) Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim rob6t oraz inne

miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzgce czesc¢ terenu budowy.
Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolna do samodzielnego petnienia funkcji technicznych lub

uzytkowych.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe lub zgtoszenie wraz
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z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych
i koncowych, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu ksigzke obmiarow.

p) Wyrdb budowlany - wytwarzany w celu zastosowania w budowli w sposéb trwaty, o wtasciwosciach
uzytkowych, umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym budowlom spetnianie
wymagan podstawowych, co okreslenie jest art. 10. Prawa budowlanego (Dz. U. 03.207.2016) oraz
dopuszczony do obrotu, co okreslone jest art. 2. Ust. 1., art. 4. | art. 5 Ustawy o wyrobach
budowlanych (Dz.U.04.92.881), jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow pojedynczych, lub
jako zestaw wyrobdéw do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$c
uzytkowa.

q) Aprobata techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng przydatnosci wyrobu
budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetniania wymagan podstawowych
przez obiekty budowlane (budowle), w ktérych wyréb bedzie stosowany.

r) Europejska aprobata techniczna - nalezy przez to rozumieé pozytywng ocene techniczng
przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego stosowania, uzalezniong od spetniania
wymagan podstawowych przez obiekty budowlane (budowle), w ktérych wyrdb bedzie stosowany,
wydang zgodnie z wymaganiami unii Europejskie;.

s) Krajowa deklaracja zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ oswiadczenie producenta
(i upowaznionego przedstawiciela) stwierdzajgc, na jego wylgczng odpowiedzialnosé, ze wyréb
budowlany jest zgodny z Polskg Norma wyrobu lub aprobatg techniczna.

1.7. Ogolne wymagania dotyczace realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca jest obligatoryjnie zobowigzany do uwzglednienia przy opracowywaniu oferty i wykonania robét
wszelkich informacji zawartych w dokumentaciji i innych dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego,
jak réwniez zobowigzany jest do zawarcia w ofercie wszystkich, nieprzewidzianych w dokumentacji a
majgcych wptyw na cene, elementéw koniecznych do poprawnego i petnego zrealizowania zadania,
odpowiedniego odbioru i nalezytego funkcjonowania obiektu na podstawie niniejszej dokumentaciji. W
wypadku jakichkolwiek niejasnosci obowigzkiem Wykonawcy jest kontakt z Zamawiajgcym w celu ich
wyjasnienia.

Wszelkie roboty musza by¢ prowadzone w koordynacji miedzybranzowej oraz zgodnosci z rysunkami
i opisami ujetymi w projekcie budowlanym i wykonawczym. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materiaty musza by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Ujete w projekcie parametry techniczne urzadzen
nalezy traktowac¢, jako minimalny standard zaréwno pod wzgledem jakosciowym jak i estetycznym.
Szczegllnie jest to istotne w przypadku urzadzeh wynikajgcych z wymogéw architektonicznych.
Wyspecyfikowane w projekcie materiaty stuzg do okreslenia cech jakosciowych, parametrow technicznych
estetyki wykonania, jako preferowane przez Zamawiajacego. Dopuszcza sie jednak zastosowanie
materiatdw i urzgdzen innych marek od wyspecyfikowanych w dokumentacji (tj. odpowiednikéw), pod
warunkiem zachowania parametréw technicznych i wszelkich innych cech jakosciowych oraz estetycznych
zawartych w dokumentacji oraz uzgodnienia ich z Zamawiajgcym, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
i Projektantem.
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1.8. Rozwigzania zamienne w realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych rob6t, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, STWIOR
i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.

Wykonawca ma mozliwos¢ zaproponowania, na wytgcznie wiasng odpowiedzialnos¢, inne niz
w dokumentacji rozwigzania, ktore jego zdaniem sg uzyteczne ze wzgledoéw technicznych, ekonomicznych
lub wptywajg na skrécenie terminu realizacji. Kazda propozycja powinna by¢ przedstawiona w postaci
kompletnego dokumentu, w ktérym problem ma by¢ wyraznie zidentyfikowany i odpowiednio opisany wraz
z okresleniem jego wptywu na zwiekszenie, bgdz zmniejszenie wartosci robét w odniesieniu do rozwigzania
bazowego, przy zachowaniu zasady okreslenia poréwnywalnego kosztu dla rozwigzania bazowego i czasu
realizacji zadania. Jezeli zastosowane rozwigzania wigzg sie z koniecznoscig wprowadzenia zmian
w dokumentacji, strona wnioskujaca ponosi petng odpowiedzialnos¢ formalng i finansowg za dokonanie
tych zmian w projekcie, w tym za koordynacje miedzybranzowg oraz uzyskanie niezbednych uzgodnien i
pozwolen. Nalezy zaznaczy¢, ze proponowane zmiany rozwigzan nie mogg dotyczy¢é zmiany przedmiotu
zaméwienia.

Uwaga:

Inspektor Nadzoru inwestorskiego wszystkie decyzje dotyczace robdét budowlanych (m.in. sposobu oraz
metod prowadzenia prac budowlanych, uzytych materiatdw budowlanych, instalacyjnych oraz
wykonczeniowych, zgodnosci prowadzonych prac z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna,
rozwigzywania probleméw powstatych w czasie realizacji budowy, itp.) bedzie podejmowat w oparciu
0 konsultacje oraz opinie Projektantai Zamawiajgcego.

1.9. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umownych przekaze na podstawie protokotu
zdawczo-odbiorczego Wykonawcy prac teren dla prowadzenie rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz egzemplarz dokumentacji projektowej
i ST.

1.10. Dokumentacja projektowa opisujaca realizacje zadania

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera niezbedne opisy, rysunki oraz dokumenty. Obligatoryjnie
przed przystgpieniem do rob6t, Wykonawca prac jest zobowigzany zapozna¢ sie z catg dokumentacjg, ma
ocenic jej czytelnosé, spojnos¢ (dokumentacja rozumiana jako tgczng catos¢: opis, rysunki opracowania
branzowe powigzane z robotami), jej wzajemne skoordynowanie, a o wszelkich zauwazonych uwagach
powiadomi Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz za jego posrednictwem Projektanta. Nie mozna
rozpoczynac zadnych prac przed zapoznaniem sie z catoscig wielobranzowej dokumentacji (opis, rysunki,
opracowania branzowe powigzane z robotami). Zgtoszenie rozbieznosci w trakcie lub po wykonaniu
elementu nie bedzie uznawane jako wptywajgce na koszt i termin realizaciji.

Wykonawca nie moze w zadnym wypadku realizowa¢ zauwazonych btedéw w dokumentacji projektowe;,
a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego oraz za jego
posrednictwem projektanta. Wszelkie roboty budowlane prowadzone majg by¢ zgodnie z polskimi
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przepisami i normami oraz instrukcjami producentéw materiatow i wyrobow. W miejscach, w ktérych projekt
okresla wymagania ostrzejsze od wymagan normowych, obowigzujg wymagania stawiane w projekcie, co
musi zostaé uwzglednione w ofercie. Roboty budowlane nalezy prowadzi¢é w oparciu o ustalony
harmonogram wykonywania robét budowlanych w koordynacji z pozostatymi uczestnikami procesu
budowlanego. W szczego6lnosci nalezy zwréci¢ uwage na montaz urzadzen majgcych wptyw na estetyke
wykonania.

1.11. Organizacja i zabezpieczenie terenu robét budowlanych

Wykonawca jest obligatoryjnie zobowigzany przed ztozeniem ofert do zapoznania sie z przysztym terenem
prowadzenia robét budowlanych.

Dla celéw realizacji przedmiotowego zadania przyjmuje sie nastepujace uwarunkowania:

a) Realizacja musi przebiega¢ w sposéb niezakidécajacy normalnego funkcjonowania okolicznych
budynkéw i samego budynku.

b) Harmonogram realizacji budowy musi uwzglednia¢ uwagi Zamawiajacego;

¢) Zachowanie statecznosci i bezpieczenstwa konstrukcji w kazdej fazie robét;

d) Zaplecze Wykonawcy rob6t wymaga uzgodnienia z Zamawiajgcym.

e) Wykonawca jest zobowigzany do utrzymywania czystosci na caly terenie budynku w zakresie

prowadzonych robot budowlanych.

1.12. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona p. poz. w czasie realizacji rob6t budowlanych

Wykonawca robét dostarczy na teren objety robotami budowlanymi i bedzie utrzymywat wyposazenie
konieczne dla zapewnienia bezpieczehstwa. Zapewni odpowiednie wyposazenie i odziez wymagang dla
ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty zachowania
zgodnosci  z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
w cene umowng. Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepiséw prawnych obowigzujgcych
w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
powstate w wyniku pozaru, ktéry mégtby powsta¢ za jego przyczyng w okresie realizacji rob6t lub zostat
spowodowany przez ktéregokolwiek z jego pracownikow.

1.13. Ochrona wilasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia istniejgcych
instalacji w budynku. Wykonawca bedzie realizowat roboty w spos6éb powodujgcy minimalne niedogodnosci
dla sgsiadow. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia na czesci wspdlnej budynku i jest
zobowigzany do przywrécenia stanu istniejgcego sprzed rozpoczecia rob6t budowlanych.

1.14. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Bezpieczenstwo i higiena pracy Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy (Plan BiOZ). W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek
zadbagé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie
urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
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zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci
Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow BHP wynikajgcych z: - Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane
z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie
ofertowej Wykonawcy.

1.15. Materialy nieodpowiadajagce normowym wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, bgdz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktdérych zostaly zakupione to koszt tych materiatow
zostanie przewartosciowany przez Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie
niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem .

1.16. Wbudowanie materiatow dla realizacji robot

Obligatoryjnie co najmniej na 5 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego
zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatébw i odpowiednie swiadectwa badan
laboratoryjnych .Wszystkie materiaty i urzgdzenia powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone PN,
aprobatami technicznymi i certyfikatami.

2. 0Ogolne zasady wykonywania robét budowlanych

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatbw wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg
wymaganiami STWIOR oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i
rzednymi okredlonymi w dokumentaciji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostana, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptaciji lub
odrzucenia materiatédw i elementéw robét beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie,
dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkciji i przy badaniach materiatéw.

3. Zasady kontroli jakosci wykonywanych robét budowlanych

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR, mozna stosowa¢ wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru przed przystgpieniem do pomiardéw lub
badan. Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi
Nadzoru.
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4. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

» certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$c¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych,

» deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna,
w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja
okreslona w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do
robét bedzie posiadata te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty przemystowe
muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan
wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

5. 0Ogolne zasady obmiaru robét

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych rob6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg
wpisane do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w szczego6towych specyfikacjach nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich robét.

Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdét wg stanu na dzieh jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z dokumentacja projektowg i STWIOR w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Btedne dane zostang
poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

6. ODBIOR ROBOT
6.1. Rodzaje odbiorow robét budowlanych

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIOR roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi korncowemu.

¢) odbiorowi pogwarancyjnemu

6.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogdblnego postepu robo6t. Odbioru roboét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robét do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem pisemnie e-mailem na adres Zamawiajgcego. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty. Jakosc¢ i ilos¢ robét ulegajacych
zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentédw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa,
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STWIOR i uprzednimi ustaleniami.
6.3. Odbidr koncowy roboét

Odbidér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce pismem do Zamawiajagcego i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacja projektowa i STWIOR. W toku odbioru koncowego robét komisja zapozna
sie z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza
w zakresie wykonania robo6t uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych , komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych
rob6ét w poszczegélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa
i STWIOR z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszona wartosé wykonywanych robot
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

6.4. Dokumenty do odbioru kohcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokdt odbioru koncowego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub zamienne).

¢) Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

d) Woyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan zgodnie z STWIOR

e) Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z STWIOR.

—n

) Opinie technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiarow.
g) Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
koncowego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robo6t poprawkowych i
robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

6.5. Odbidér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad i ustek
stwierdzonych po odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny
bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru kohcowego.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacja
techniczng ,specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajacego .Wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wszystkich stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego .
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7. PODSTAWA PLATNOSCI
7.1. Ustalenia Ogolne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowi,
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub
kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania
sktadajagce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

a) robocizne bezposrednig wraz z kosztami,
b) wartos¢ zuzytych materiatbw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnymi kosztami

ubytkéw i transportu na plac budowy,

c) warto$c¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
d) koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
e) podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

8. MONTAZ KANALOW | ELEMENTOW WENTYLACYJNYCH

8.1. Kanaly wentylacyjne

8.2.

a) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budynku w odlegtosci
umozliwiajgcej szczelne wykonanie potgczen poprzecznych. W przypadku potgczen kotnierzowych
odlegtosc¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100 mm.

b) Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykonywac¢ w otworach, ktérych wymiary sg
od 50 do 100 mm wigeksze od wymiaréw zewnetrznych przewoddéw lub przewoddw z izolacja.
Przewody na catej grubosci przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym
materiatem elastycznym o podobnych wtasciwosciach.

c) lzolacje cieplne przewodéw powinny mie¢ szczelne potaczenia wzdtuzne i poprzeczne,
a powierzchnia powinna by¢ odporna na przenikanie wilgoci

d) Materiat podp6r i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odpornosé na korozje
w miejscu zamontowania.

e) Metoda podparcia lub podwieszenia przewoddw powinna by¢ odpowiednia do materiatu konstrukcji
budowlanej w miejscu zamocowania.

f) Odlegtos¢ miedzy podporami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z uwzglednieniem ich
wytrzymatosci i wytrzymatosci przewoddw tak aby ugiecie sieci przewoddw nie wptywato na jej
szczelnos¢, wiasciwosci aerodynamiczne i nienaruszalnos¢ konstrukcji.

Wykonanie izolacji cieptochronnej

a) Roboty izolacyjne nalezy rozpoczaé po zakonczeniu montazu kanatéw wentylacyjnych, zbadaniu
szczelnosci potaczen przewoddéw oraz sprawdzeniu czy wykonanie ksztattek jest zgodne
z projektem.

b) Maty termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk i powinny scisle przylega¢ do powierzchni
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izolowanej. W przypadku wykonywania izolacji wielowarstwowej, styki poprzeczne i wzdtuzne
elementow nastepnej warstwy nie powinny pokrywa¢ odpowiednich stykow elementéw warstwy
dolne;.

8.3. Czerpnie i wyrzutnie

Konstrukcja czerpni i wyrzutni powinna zabezpiecza¢ instalacje wentylacyjne przed wptywem warunkéw
atmosferycznych np. przez zastosowanie zaluzji, daszkéw ochronnych itp. Otwory wlotowe czerpni
i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed przedostawaniem sie drobnych gryzoni, ptakéw, lisci
itp. Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w spos6b zapewniajgcy wodoszczelnosé
przejscia przez dach.

8.4. Roboty ogdlinobudowlane

Wszystkie przejscia rur Spiro przez przegrody budowlane (stropy, sciany, dach) nalezy uszczelni¢ za
pomocg budowlanej pianki poliuretanowej. Wszystkie przebicia i przekucia przez przegrody budowlane
nalezy wykonac z nalezytg starannoscig, aby uszkodzi¢ jak najmniej istniejagce elementy budowlane.

W razie uszkodzenia czesci $ciany, stropu, dachu w czasie robét demontazowych i rozbiérkowych
(przebicia, przekucia itp.). nalezy wykona¢ prace budowlane przywracajgc stan zastany/istniejgcy
(uzupetnienia wypraw tynkarskich, malarskich, podtég, posadzek, izolacji, zabudoéw, pokryé dachowych
itp.). Przed wykonanie przebi¢ i przekué¢ przegréd budowlanych nalezy wykona¢ kontrolne odkrywki
i przewierty w celu zweryfikowania mozliwosci uszkodzenia zakrytych instalacji sanitarnych
i elektrycznych oraz elementow konstrukcyjnych. W razie natrafienia na niezinwentaryzowane instalacje i
elementy konstrukcyjne jw. nalezy bezzwlocznie powiadomi¢ nadzo6r autorski i inwestorski w celu
wprowadzenia zmian w projekcie tj. w przebiegu trasy kanatu wentylacji grawitacyjnej. W przypadku
wystgpienia kolizji z elementami konstrukcyjnymi i innymi instalacjami nalezy wykona¢ odpowiednie
odejscia z wykorzystaniem systemowych ksztattek do wentylacji.

Wszystkie rozprowadzenia i podtgczenia instalacyjne wynikajgce z wprowadzonych korekt funkcjonalnych
i aranzacyjnych wykona¢ z istniejacych przytaczy, piondw i rozprowadzen poziomych, bez ingerencji
w zastany uktad. Wszystkie wymiary nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ na budowie.

Roboty remontowo-budowlane i instalacyjno-montazowe wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru poszczegdlnych rodzajéw robdt oraz technologiami i wytycznymi wykonania podanymi
przez producentéw materiatow i urzadzen.

Wszelkie niejasnosci, nieprzewidziane sytuacje i watpliwosci wyniklte z odkrywek lub rozbiérek oraz
ewentualne zmiany w standardzie wykonania — do konsultacji biezgcej z projektantem w ramach nadzoru
autorskiego oraz inspektorem w ramach nadzoru inwestorskiego.

UWAGA:

WSZYSTKIE ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE (ODDTWORZENIOWE) WYKONAC ZGODNIE ZE
SZTUKA BUDOWLNA | OBOWIAZUJACYMI NORMAMI ORAZ PRZEPISAMI. WSZYTKIE MATERIALY
ZOSTOSOWANE DO ODTWORZENIA ISTNIEJACYCH ELEMENTOW NP. POKRYCIA DACHOWEGO,
TYNKOW PODLOG | POSADZEK, ROBOT MALARSKICH MUSZA BYC O NIE GORYSZCH
PARAMETRACH TECHNICZNYCH NIZ ISTNIEJACE JUZ WBUDOWANE. WSZYTKIE MATERIALY DO
ZASTOSOWANIA W ROBOTACH ODTWORZENIOWYCH NALEZY BEZWZGLEDNIE PRZED
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WBUDOWANIEM PRZEKAZAC DO  AKCEPTACJI PRZEZ INSPEKTORA  NADZORU
INWESTORSKIEGO.

9. PRZEPISY | NORMY

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr 106/00 po/. 1126, Nr 109/00 pé6z. 1157,
Nr 120/00 p6z. 1268, Nr 5/01 pdz. 42, Nr 100/01 pdz. 1085, Nr 110/01 pbdz. 1190, Nr 115/01 p6z. 1229,
Nr 129/01 p6z. 1439, Nr 154/01 p6z. 1800, Nr 74/02 pbz. 676)

[2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/02 péz. 690)

[38] PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokgtnym - Wymiary

[4] PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkdéw - Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
kotowym — Wymiary

[5] PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja-Terminologia

[6] PN-B-03434:1999 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Podstawowe wymagania i badania

[7] PN-B-76001:1996 Wentylacja - Przewody wentylacyjne - Szczelnos¢. Wymagania i badania

[8] PN-B-76002:1976 Wentylacja - Potaczenia urzadzen, przewoddw i ksztattek wentylacyjnych blaszanych

ZALACZNIK DO SPECYFIKACJI — KARTY KATALOGOWE SYSTEMOWYCH MATERIALOW DO
WYKONANIA WENTYLACJI | ROBOT TOWARZYSZACYCH.

Spiralnie zwijane kanaty wentylacyjne SPR

Wyrzutnie dachowe WD TURBO

Podstawa dachowa z rurg do instalacji wentylacyjnych ze SPIRO PD-B2
Ttoczone kolana wentylacyjne z uszczelkg BPL-90

Wentylacyjne tréjniki i czworniki ttoczone z uszczelkg TPCL/XPCL
Odsadzki ciagéw wentylacyjnych ODSOL/ODSO

Cokét do okragtych podstaw dachowych — do wentylacji COKD
Ztgczka nyplowa z uszczelkg do kanatéw wentylacyjnych SPIRO NSL
9. Dwuczesciowe obejmy do kanatéw wentylacyjnych CLRL/CLR

10. Zaslepka ocynkowana wtykana z uszczelkg CSL

11. Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wetny mineralnej KLIMAFIX
12. Plyta gipsowo-kartonowa typ H2 SYNIA WODA
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» — Spiralnie zwijane okragte kanaty wentylacyjne SPIRO produ- 80 0.251 0.005

x kowane sg w srednicach od 80 do 1600 mm. Mozliwe jest ! !
whd produkowanie w grubosciach blachy od 0,4 do 1,8 mm, oraz 100 0,314 0,008

g dodatkowe karbowanie (korugowanie) od srednicy 160 co

. . . I o 125 0,393 0,012
m powoduje zwiekszenie sztywnosci i wytrzymatosci na pod-

whd cisnienie. Karby standardowo wykonywane sg dla srednic od 140 0,440 0,015
N 250 mm do 1600 mm. Wszystkle kanqiy SPIRO oclylnkowane, 150 0,471 0,018
(7, kwasoodporne, aluminiowe posiadajg szczelnos¢ klasy D
:‘ wg Eurovent. 160 0,502 0,020

» — Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia 180 0,565 0,025

SPR-K-... - blacha kwasoodporna 1.4301 / 304 200 0,628 0,031
>\ SPR-K-.....-.....-316L - blacha kwasoodporna 1.4404 /

. 316L — z molibdenem 224 0,703 0,039
© SPR-A-.... -blacha aluminiowa AW-1050A H24 250 0,785 0,049
% SPR-CU-....-blacha miedziana M1E z4 >80 0,879 0,062

: : Przyktad oznaczenia: 300 0,942 0,071

Kod produktu: SPR - aaa - bbb 315 0,989 0,078
typ ‘ 355 1,115 0,099
materiat 400 1,256 0,126
@d,
450 1,413 0,159
500 1,570 0,196
Produkt posiada certyfikat TUV 560 1,758 0,246
Rheinland Polska Monitoring+ ‘Q_
Testing TOVRheinland 600 1,884 0,283
630 1,978 0,312
710 2,229 0,396
800 2,512 0,503
900 2,826 0,636
1000 3,140 0,785
1120 3,517 0,985
1250 3,925 1,227
1400 4,396 1,539
1600 5,024 2,010

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Spiralnie zwijane kanaty wentylacyjne

Dane techniczne

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B
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Przeptyw objetosciowy q

Podci$nienie

W systemach, w ktdrych wystepuje wysokie podcisnienie w relacji do cisnienia atmosferycznego, wystepuje duze ryzyko defor-
macji kanatu wentylacyjnego. Deformacje zwykle zaczynajg sie w najstabszych punktach kanatu, czyli w miejscach uszkodzonych
poprzez wgniecenie powstate np. w czasie transportu, noszenia lub montazu. Dlatego tez wazne jest, aby kanaty i ich wymiary
zostaty starannie dobrane w zaleznosci od przewidywanego podcisnienia roboczego. Ponizsza tabela przedstawia maksymalne
dozwolone podcisnienie dla konkretnych kanatéw (Pa).

t=0,5 t=0,6 t=0,7 t=0,9 t=1,25
Aﬁ ﬁf:ﬂ [mmi [mm] [mm] [mm] [mm]
karbowane karbowane karbowane karbowane karbowane
80 27000 46700
100 21000 36300 38000 42000
125 15000 25900 31000 35000
160 8300 18000 23000 27000
200 5000 14500 17500 20000 | 23500
° 250 2300 5000 7000 | 16000 | 10000 | 21000 | 15300 | 23000 | 17000 | 26000
315 2000 | 10500 6000 | 14000 | 10200 | 21000 | 14000 | 24000
400 4500 9000 12100 16000
500 3000 5500 7200 10000
630 3900 6000 8500
800 1500 2600 5600
3 1000 1000 2200
1250 800 1200

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Wyrzutnie dachowe _
Pobierz Wentyle

WD-TURBO

Zamawiaj w B2B

Wymiary D
WD-...-TURBO-KNS WD-...-TURBO-K 3
oD @D o)
T * @ Q.
@)
L] —_— g
WD-...-TURBO-KK @% ®
gD an
_ °° (T
Opis
Obrotowe nasady kominowe WD-TURBO montowane sa na
szczytach kominéw jako zakonczenie przewodéw wentyla- A
cyjnych lub spalinowych. T
Obrotowe nasady kominowe WD-TURBO wprawiane sg w -
ruch obrotowy poprzez dziatanie wiatru. Nastepnie specjal- —
nie wyprofilowane topatki wyciggajg powietrze z komina. F
Celemich stosowania jest wzmocnieniesity ciagu kominowego ’
oraz ochrona przed warunkami zewnetrznymi. od
Oznaczenie symboli: 2d2
Materiat:
A- alumi.nium @dnom ad2 @D nom H A B
K - stal nierdzewna mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
Podfaczenie:
K - kulisty z ptyta 150 - 225 337 - -
KK - kulisty z kotnierzem 160 - 240 409
KNS - kulisty z nyplem ) j j i
P - plaski z plyta nyplo 200 300 409
we 250 - 360 475 - -
Przyktad oznaczenia
Kod produktu: WD - A - TURBO - K - aaa 300 - 430 532 - -
150 210 225 217 - -
typ
materiat z kot- 160 220 240 222
podtaczenie nie- 200 260 300 283 - -
ed rzem 250 310 360 365 - -
300 360 430 412 - -
150 - 225 217 333 333
z pod- 160 - 240 222 333 333
stawa 200 - 300 283 333 333
250 - 360 365 390 390
300 - 430 412 440 440

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Podstawa dachowa z rurg do instalacji wentylacyjnych ze spiro

S — Wymiary
= A 2
U |
% ‘
/ | \ T
> / } \
+ | o
c ‘ 2
| 3
w [ I
S ‘
|
|
) |
— II_\__. I
LL ‘
|
Opis ;
Podstawa dachowa B2 przystosowana jest standardowo \
do montazu na dachu ptaskim, a na zaméwienie mozliwe T 11 <
jest wykonanie na dach o maksymalnym kacie 30 stopni.
Gorna czes$¢ standardowo wyposazona jest w kotnierz FLS
przystosowany do montazu czerpni lub wyrzutni dachowych,
ttumikéw czy wentylatoréw dachowych. Dzieki kotnierzowy
otrzymujemy sztywne potaczenie wytrzymujace réwniez A
drgania wentylatoréw. Mozliwe jest tez potaczenie nyplowe
lub nyplowe z uszczelka EPDM w przypadku gdy czerpnia /
wyrzutnia ma potaczenie mufowe a instalacja nie ma duzych
drgan czy nie jest narazona na duze podmuchy wiatru. Dolna 2 A r
czes$¢ podstawy przystosowana jest do potaczenia bezposred- [mm] [mm] [mml M[/:g]a
niego z rurami spiro czy mufamii ksztattkami wentylacyjnymi. hom Imm mm mm g
Mozliwe jest tez wykonanie elementéw z blachy kwasood- 100 280 180 3,38
pornej lub aluminiowej (ta wersja tylko nyplowa). 125 300 180 3,81
Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia 140 360 180 4,56
PD-B2-...-...- blacha ocynkowana 150 380 180 4,67
PD-B2-K-...-...- blacha kwasoodporna 1.4301 / 304
PD-B2-A-...-...- blacha aluminiowa 160 400 180 4,92
200 440 180 5,83
Przyktad oznaczenia
Kod produktu: PD-B2- aaa - bbb 250 470 200 714
300 510 200 8,43
typ
ad 315 530 200 8,86
montaz* 355 610 200 11,03
* GALA — uszczelka EPDM
* NS — potaczenie nyplowe bez uszczelki 400 630 200 12,04
450 720 200 15,37
500 740 200 16,64
560 800 240 19,80
630 900 240 22,54
710 1020 240 28,70
800 1100 280 32,63
1000 1270 280 40,72

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Ttoczone kolana wentylacyjne z uszczelkg

BPL-90

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Opis

Ttoczone kolano wentylacyjne stosowane do kanatéw SPIRO
i wentylacyjnych przewodoéw gtadkich. Zgrzew liniowy
zapewnia szczelnos¢ klasy D bez dodatkowych uszczelniaczy.
Podwajna uszczelka z gumy EPDM zapewnia instalacji wenty-
lacji i rekuperacji klase szczelnosci D wg Eurovent. Potgczenie
z przewodem wentylacyjnym nastepuje poprzez wsuniecie
do srodka kanatu. Tfoczony ksztatt elementu wentylacyjnego
powoduje mniejsze opory i spadki cisnien.

Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia
BPL-90-... - blacha ocynkowana

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: BPL - aaa - 90

typ ‘
ad,

Dane techniczne

Wymiary [mm]
80 100 125 160 200 250 315

100 =
50 [
- /
©
[
=
[a)
3
£ 10 |-
: [
M)
[T}
B
g AV aVA
10 50 100 500 1000 3000 [ 1/g)
ol | o | o
50 100 500 1000 5000 10000 [m¥/h]

Przeptyw objetosciowy q

Wymiary

i

— U

,/’/ &

1 /
{ %
rm »1Xx d1

&d, L waga
nom [mm] [mm] kgl
80 100 0,3
100 100 0,4
125 125 0,6
140 135 0,8
150 150 0,9
160 160 1,0
180 175 1,2
200 200 1,5
250 250 2,4

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Ttoczone kolana wentylacyjne _
Pobierz Wentyle

BPLIB P-Go Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

r.» 1x d1
. @d, L waga
OplS nom [mm] [mm] kgl
80 64 0,3

Ttoczone kolano wentylacyjne stosowane do przewodéw SPIRO
i wentylacyjnych kanatéw gtadkich. Zgrzew liniowy zapewnia 100 64 0,4
szczelnos¢ klasy D bez dodatkowych uszczelniaczy. Podwdjna

uszczelka z gumy EPDM dla wersji BPL zapewnia instalacji wen- 125 72 0.5
tylacji i rekuperacji klase szczelnosci D wg Eurovent. Potaczenie 140 78 0,6
z przewodem wentylacyjnym nastepuje poprzez wsuniecie

do srodka kanatu. Ttoczony ksztatt elementu wentylacyjnego 150 87 0.9
powoduje mniejsze opory i spadki cisniei. Na zamoéwienie 160 92 1,0
mozliwe jest wykonanie nietypowych katéw kolan ttoczonych.

180 104 1,2
200 115 1,5

Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia
P y - pray 250 144 2,2

BPL-...-60 - blacha ocynkowana

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: BPL - aaa - 60
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typ ‘
ad,

Dane techniczne .
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Przeptyw objetosciowy q

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Ttoczone kolana wentylacyjne z uszczelkg Pobierz Wentvle

BPL-45 Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Wymiary

g
ro»1xd,
&d, L waga
. nom [mm] [mm] kgl
OplS 80 41 0.2
100 41 0,3

Kolano ttoczone razem z przewodami SPIRO i rurami gtad-
kimi tworzy rurociag instalacji wentylacyjnej. Zgrzew liniowy 125 52 0,4
zapewnia szczelnos¢ klasy D bez dodatkowych uszczelniaczy.
Podwojna uszczelka zgumy EPDM zapewnia instalacji wenty- 140 56 0.4
lacji i rekuperacji klase szczelnosci D wg Eurovent. Potgczenie 150 62 0,6
z przewodem wentylacyjnym nastepuje poprzez wsuniecie

do srodka kanatu. Ttoczony ksztatt elementu wentylacyjnego 160 66 0.6
powoduje mniejsze opory i spadki cisnien. 180 75 0,7

200 83 0,9
Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia 250 104 1,3

BPL-...-45 - blacha ocynkowana

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: BPL - aaa - 45

typ ‘
ad,
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Dane techniczne

Wymiary [mm]
80 100 125 160 200 250 315
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Przeptyw objetosciowy q

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Ttoczone kolana do wentylagji Pobierz Wentvle

BPLIB P-30 Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

ro»1xd,

- ad, L waga
Op IS nom [mm] [mm] kgl
Wentylacyjne kolano ttoczone stosowane do rur SPIRO i wenty-
lacyjnych kanatéw gfadkich. Zgrzew liniowy zapewniaszczelnos¢ 80 27 0,20
klasy D bez dodatkowych uszczelniaczy. Podwdéjna uszczelka z 100 27 030

gumy EPDM dla wersji BPL zapewnia instalacji wentylacji i reku-
peracjiklase szczelnosci D wg Eurovent. Potaczeniez przewodem 125 33 0,30
wentylacyjnym nastepuje poprzez wsuniecie do srodka kanatu.
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Ttoczony ksztatt elementu wentylacyjnego powoduje mniejsze 140 36 0.40
opory i spadki cisnien. Na zamdwienie mozliwe jest wykonanie 150 40 0,40
i h katéw kolan tt h.

nietypowych katow kolan ttoczonyc 160 43 0,50
Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia 180 48 0,60
BPL-30-... - blacha ocynkowana

200 54 0,70
Przyktad oznaczenia 250 67 1,40
Kod produktu: BPL - aaa - 30
typ ‘
ad,

Dane techniczne

Wymiary [mm]
80 100 125 160 200 250
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Spadek ci$nienia Dp, [Pa]
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Przeptyw objetosciowy q

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Kolana ttoczone do wentylagji

BPL/BP-15

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Opis

Wentylacyjne kolano ttoczone stosowane do rur SPIRO i wenty-
lacyjnych kanatow gtadkich. Zgrzew liniowyzapewnia szczelnosé
klasy D bez dodatkowych uszczelniaczy. Podwdéjna uszczelka z
gumy EPDM dla wersji BPL zapewnia instalacji wentylacji i reku-
peracjiklase szczelnosci D wg Eurovent. Potaczeniez przewodem
wentylacyjnym nastepuje poprzez wsuniecie do srodka kanatu.
Ttoczony ksztatt elementu wentylacyjnego powoduje mniejsze
opory i spadki cisnien. Na zamdwienie mozliwe jest wykonanie
nietypowych katéw kolan ttoczonych.

Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia
BPL-15-... - blacha ocynkowana

Przyktad oznaczenia

Kod produktu: BPL - aaa - 15

typ ‘
@d,

Dane techniczne

Wymiary [mm]

80 100 125 160 200
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Przeptyw objetosciowy q

Wymiary

——

— | fm

ro»1xd,

@d, L waga
nom [mm] [mm] kgl
80 13 0,20
100 13 0,30
112 16 0,30
125 16 0,30
140 18 0,40
150 20 0,40
160 21 0,50
180 23 0,60
200 26 0,60

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Wentylacyjne trojniki i czwérniki ttoczone z uszczelka

TPCL/XPCL

Opis

Trojniki i czworniki wentylacyjne wykonywane sa w kilku
rodzajach i typach w zaleznosci od wielkosci, srednic
i typowego/nietypowego rozmiaru. Wszystkie sa
rownoprzelotowe i z odejsciem pod katem 90 stopni
0 wymiarze mniejszym badz rownym jaki posiada gtéwna rura
wentylacyjna. Estetyczne wykonanie ze zgrzewami liniowymi
ktére nie wymagaja dodatkowych uszczelnien dla zachowania
klasy szczelnosci D wg Eurovent jest dodatkowym atutem.

TPCL - tréjnik wentylacyjny rownoprzelotowy z uszczelka
z gumy EPDM
XPCL - czwérnik wentylacyjny réwnoprzelotowy z uszczelka
z gumy EPDM

Numery w tabeli okreslaja wersje wykonania opisane ponizej:
1. Tréjnik wentylacyjny wykonany z naktadki SPL mocowany
do rury poprzez nitowanie bez-otworowe i uszczelniany masa.
3. Tréjnik wykonany z naktadki petnej SPP, mocowanej do
dolnej czesci za pomoca zgrzewodw liniowych — nie wymaga
dodatkowego uszczelnienia.

4. Tréjnik wentylacyjny wykonany z segmentowej krétkiej
naktadki SPSL — stosowany w nietypowych wymiarach
i odejsciach powyzej 400 mm.

Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia

TPCL-... -... -... - blacha ocynkowana

TPCL-K-.. -...-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304

TPCL-K-.. -...-...-316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L
z molibdenem

TPCL-A-...-...-... - blacha aluminiowa AW-1050A H24

TPCL-CU-...-...-... - blacha miedziana M1E z4

Przyktad oznaczenia
Kod produktu: XPCL - qaa -bbb - ccc

typ
ad,
@d,
ad,

Wymiary

TPCL

XPCL

@d3

=

@d4

Wersje wykonania

wersja 1

o
S
@d3
|
.
N&

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Wentylacyjne trojniki i czwérniki ttoczone z uszczelka

TPCL/XPCL

; Wymiary
——
(@) @d, @d/@d, L H VZZ& @d, @d/@d, L H VZ‘:;B
SJ [mm] [mm] [mm] [mm] PCL XPCL [mm] [mm] [mm] [mm] TPCL XPCL
x 80 80’ 140 52 0,30 0,40 224 80’ 140 124 0,75 0,85
o 100 803 126 65 0,33 0,45 100’ 175 127 0,88 1,03
100’ 170 65 0,45 0,56 125! 215 132 1,06 1,30
: 125 803 146 75 0,40 0,50 1404 230 132 1,16 1,37
" =— 100° 184 78 0,50 0,73 1504 260 132 1,16 1,40
o 125 200 83 0,63 0,86 160" 260 137 1,25 1,50
E 140 80’ 140 82 0,43 0,53 1804 285 137 1,40 1,90
m 100’ 175 85 0,60 0,76 200° 346 137 1,53 1,95
N 125 230 90 0,70 1,00 2244 346 137 1,65 2,10
S 150 80" 140 87 0,45 0,56 250 80" 156 137 0,93 1,00
Q 1003 175 90 0,64 0,78 1003 175 140 1,07 1,20
1253 215 95 0,74 1,00 1253 220 145 1,20 1,30
o 1404 230 95 0,75 1,04 1404 230 145 1,38 1,55
- — 150 260 95 0,75 1,05 1503 255 145 1,38 1,60
x 160 80’ 140 92 0,50 0,62 1603 256 150 1,46 1,75
: 100° 184 95 0,63 0,84 1804 306 150 1,70 2,00
m 1253 229 100 0,75 1,07 200° 306 150 1,72 2,10
whd 1404 230 100 0,75 1,10 2244 350 150 1,95 2,30
N 1504 260 100 0,77 1,12 250" 307 150 2,00 2,60
0 160’ 229 105 0,85 1,20 280 804 156 152 1,05 1,20
x 180 80" 140 102 0,66 0,70 1004 175 155 1,15 1,40
L 100 175 105 0,78 0,90 125 220 160 1,32 1,43
> 125 215 110 0,85 1,12 1404 230 160 1,50 1,72
g 1404 230 110 0,90 1,17 1504 255 160 1,52 1,78
m 1504 260 110 0,98 1,20 1604 256 165 1,60 1,85
: 160’ 260 115 1,00 1,30 1804 306 165 1,80 2,25
m 200 80" 140 112 0,73 0,75 200 306 165 1,86 2,30
! 100" 175 115 0,85 0,95 2244 350 165 2,05 2,40
1253 215 115 0,93 1,20 300 80* 156 162 1,20 1,35
1404 230 120 0,94 1,27 1004 175 165 1,25 1,42
1503 260 120 0,96 1,30 125 220 170 1,40 1,52
160° 281 125 1,05 1,48 1404 230 170 1,60 1,80
1804 285 125 1,20 1,70 1504 255 170 1,60 1,82
200’ 265 125 1,28 1,73 1604 256 175 1,62 2,00
1804 306 175 1,96 2,35
200 306 175 1,98 2,40
2244 350 175 2,05 2,52
250’ 350 175 2,20 2,63

ALNOR" systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Wentylacyjne trojniki i czwérniki ttoczone z uszczelka

TPCL/XPCL

Wymiary g’f
-
@d, @d/@d, L H VZZ& @d,  @d/@d, L H V'[/:ggja %’F
[mm] [mm] [mm] [mm] PCL XPCL [mm] [mm] [mm] [mm] — XPCL <
315 804 156 170 1,25 1,40 560 2004 360 305 5,6 5,8 -
1004 175 173 1,30 1,45 250 400 305 5,1 6,4
125 220 178 1,46 1,60 3154 485 305 6,9 7,3 x
1404 230 178 1,65 1,86 400% 590 305 8,6 9,4 n
1504 250 178 1,68 1,90 600 2004 360 325 6,0 6,3 ~
1604 256 182 1,70 2,00 2504 400 325 6,3 6,5 m
180* 306 182 2,05 2,40 3154 485 325 7,5 7,8 e
200 306 182 2,08 2,45 4004 590 325 9,2 9,9 ;
2244 350 182 2,20 2,80 630 2004 360 340 6,3 6,1 —-—
250’ 350 182 2,30 2,90 2504 400 340 6,7 6,8 o
3157 390 182 2,80 3,70 3154 485 340 8,0 8,3
355 1004 175 193 1,70 1,85 4004 590 340 9,5 10,4 t
1254 220 198 1,90 2,00 710 1604 430 415 5,5 6,0 b
1604 256 203 2,15 2,30 2004 470 415 6,0 6,3 N
2004 306 203 2,55 2,80 250 520 415 6,6 6,7 rD
2244 350 203 2,82 3,15 3154 585 435 7,5 8,0 x
250 350 203 2,90 3,20 4004 670 435 8,5 9,6 -
3154 455 203 3,40 4,30 4504 720 475 9,4 10,9 2_
400 1004 175 215 2,15 2,20 800 160% 430 460 6,2 6,8 :
1254 225 220 2,40 2,50 2004 470 460 6,8 7,5
1604 266 225 2,70 2,90 2504 520 460 7.4 8,0 o
2004 300 225 3,00 3,30 3154 585 480 8,4 9,3 x
2244 350 225 3,40 3,70 4004 670 480 9,5 10,5 -
250 350 225 3,50 3,80 4504 720 520 10,5 11,6 "‘m
3154 415 225 3,95 4,50 5004 770 520 11,2 12,0 LQ
400* 500 225 5,00 6,00 560 830 520 11,9 131 ‘EF
450 1254 225 245 3,30 3,40
1604 266 250 3,70 3,80 3
2004 300 250 4,10 4,30
2504 350 250 4,50 4,90
3154 415 250 6,10 5,40
4004 500 250 6,20 6,90
500 1254 225 270 3,80 3,70
1604 266 275 4,10 4,20
2004 300 275 4,50 4,70
250 350 275 5,0 54
3154 415 275 5,6 6,0
400* 500 275 6,9 7,7

ALNOR® systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




Odsadzki ciggéw wentylacyjnych Pobierz Wentvle

o D so Llo D so Pobierz AlnorCAM

Zamawiaj w B2B

Wymiary Q
I <
I . Ad —-—
' 1 A
— 1 7
Ad| |- N
H ~+
~ L
e e N
L1}
ad L H waga
. [mm] [mm] [mm] Lkg] -c
Opis =
P 80 175 80 033 N
Odsadzka do okragtych kanatéw wentylacyjnych jest przej- 100 200 100 0,45 fD
$ciem umozliwiajacym obejscie przeszkody umiejscowionejna 125 235 125 0.65 x
trasie prowadzonego ciggu instalacji. Wysokos¢ przesuniecia ! —
jestznormalizowana—natomiast nazaméwienie mozliwe jest 140 260 140 0,75 o
wykonanie innego przeskoku i dtugosci przejscia. Odsadzke 150 270 150 0.85 [ .
taka mozna wykonac réwniez za pomoca 2 kolan 45 lub 30 d :
stopni i odcinka rury spiro. 160 285 160 1,00
180 315 180 1,20 o
ODSOL - odsadzka okragta z uszczelka z gumy EPDM
ODSO - odsadzka okragta bez uszczelki 200 345 200 1,40 ~
) . 224 375 224 1,70 -
Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia @
ODSOL-... - blacha ocynkowana 250 415 250 2,00
ODSOL-K-...- blacha kwasoodporna 1.4301 / 304 280 455 280 2,50 Q
ODSOL-K-...- 316L - blacha kwasoodporna 1.4404 / 316L >
2 molibdenem 300 485 300 3,30 <
ODSOL-A-... - blacha aluminiowa AW-1050A H24 315 505 315 3,50 3
ODSOL-CU-...- blacha miedziana M1E z4
355 560 355 5,20
Przyktad oznaczenia 400 625 400 6.30
Kod produktu: ODSOL -aaa d
‘ 450 695 450 9,70
;de 500 765 500 11,2
560 850 560 13,7
630 950 630 16,9
710 1065 710 26,6
800 1190 800 32,9
900 1335 900 40,6
1000 1475 1000 50,7
1120 1645 1120 69,6
1250 1830 1250 85,0

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Cokot do okragtych podstaw dachowych — do wentylagji

COKD

. m

Wymiary oy

P oA m

oA . -

~+

J : K <

A o

Q

(@)

-

S

(]
Opis etkes [,:f\n] [,,:,,]
100 270 500

Cokoty dachowe COKD montowane sg na ptaszczyznie dachu
jako konstrukcje wsporcze pod podstawy dachowe PD-B1, 125 290 500
PD-B2, PD-B3. Wykonane sa z blachy ocynkowanej, kwaso-
odpornej lub aluminium. Produkowane sa w wersji z izolacja 140 350 >00
lub bez izolacji oraz proste lub katowe. 150 370 500
Standardowo uzywana jest izolacja 25mm lub 50mm.

. 160 390 500
Cokoty dachowe katowe przeznaczone s3 do montazu na
dachu ze spadkiem. 200 430 500
Standardowa wysokos¢ cokotéw dachowych wynosi 500mm.

T AR : . . 250 460 500
Na zamoéwienie mozliwe jest wykonanie cokotéw o dowolnej
wysokosci. 300 500 500
. 315 520 500
I1zolacja:
COKD - nieizolowany 355 600 500
COKD-I - izolowany 400 620 500
Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia 450 710 500
COKD-...-...- blacha ocynkowana
500 730 500
COKD-K-...-...- blacha kwasoodporna 1.4301 / 304
COKD-K-...-...-316L - blacha kwasoodporna 1.4404 / 316L 560 790 500
Przyktad oznaczenia 630 830 >00
Kod produktu: COKD-l - 50 - @d - 710 1010 500
‘ 800 1090 500
typ
izolacja 1000 1260 500
wielkos¢
kat

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Ztaczka nyplowa z uszczelkg do kanatow wentylacyjnych SPIRO

NSL

; Wymiary
g
~
o g
n q
pu - R"’
N
S
Q ad R waga
o - nom [mm] [mm] [kg]
OplS 80 8 0,10
LR}
x NSL - ztgczka nyplowa NSL stuzy do wewnetrznego taczenia 100 8 012
whd ze sobg kanatéw okragtych — spiro lub gtadkich. Wsuwamy 125 8 0,15
b ja bezposrednio do obu czesci tagczonych przewoddéw az do 140 3 017
m dotkniecia ogranicznika na srodku ztaczki. Potem nypel z i
whd kanatem skrecamy wkretami samowiercacymi lub nitami. 150 8 0,18
N Dzieki poglwomej uszczelcle.z gumy EPDM zfaczka spetnia 160 3 0,19
(7 wymagania klasy szczelnosci D wg Eurovent.
:‘ 180 8 0,21
» — Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia 200 8 0,24
NSL-... - blacha ocynkowana 224 8 0,27
>\ NSL-K-...- blacha kwasoodporna 1.4301 / 304
e NSL-K-...- 316L - blacha kwasoodporna 1.4404 / 316L 250 8 0,30
m z molibdenem 280 8 0,35
C NSL-A-...- blacha aluminiowa AW-1050A H24
3 3
NSL-CU-...- blacha miedziana M1E z4 00 8 0,36
© 315 8 0,38
! Przyktad oznaczenia 355 8 0,58
Kod produktu: NSL - aaa
‘ 400 8 0,65
typ 450 8 0,95
@d
500 8 1,05
560 8 1,45
600 8 1,55
630 8 1,60
710 10 2,75
800 10 2,10
900 12 3,45
1000 12 5,70
1120 12 6,40
1250 12 715
1400 12 4,75
1500 12 5,10
1600 12 5,40

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Dwuczesciowe obejmy do kanatéw wentylacyjnych

CLRL/CLR

Pobierz Wentyle
Pobierz AlnorCAM
Zamawiaj w B2B

Opis

Obejma CLRL/CLR wykonana jest zdwdch czesci potaczonych
zesobgzapomoca srub stalowych. Do $rednicy 400 mm wiacz-
niejednastronajestsamozatrzaskowa dzieki temu usprawnia
montaz obejm na kanatach wentylacyjnych. W tym zakresie
srednic obejma montowana jest poprzez nitonakretke M8/
M10 do preta gwintowanego lub do sruby dwu-gwintowe;j.
Z uwagi na bezpieczennstwo montazu instalacji wentylacyj-
nej srednice od d-450 powinny by¢é montowane za pomoca
dwoch pretow gwintowanych. Dlatego tez te wymiary nie
posiadaja nitonakretek.

CLR - Obejma montazowa dwu czesSciowa

CLRL — Obejma montazowa wyposazona w amortyzator z
gumy EPDM.

CLRL - Obejma montazowa wyposazona w amortyzator
z gumy EPDM.

Dostepne materiaty — przyktad oznaczenia
CLRL-...- blacha ocynkowana

CLRL-K-...- blacha kwasoodporna 1.4301 /304
CLRL-K-...-316L - blacha kwasoodporna 1.4404 / 316L
z molibdenem

Przyktad oznaczenia

Kod produktu: CLRL - aaa
typ
ad,
&d, waga &d, waga
nom [mm] [kg] nom [mm] kgl
80 0,2 400 0,5
100 0,2 450 0,6
112 0,2 500 0,6
125 0,2 560 0,7
140 0,2 600 0,7
150 0,2 630 0.8
160 0,2 710 0,9
180 0,3 800 11
200 0,3 900 1,2
224 0,3 1000 1.3
250 0,3 1120 1.5
280 0,3 1250 1,6
300 0.4 1400 1,9
315 0.4 1500 2,0
355 0,5 1600 2,2

Dla $rednic d, < 400 mm

Wymiary

ol
~

* Obejmy od d, = 450 mm wykonywane sg bez nitonakre-
tek i podwieszane sg na dwdéch pretach gwintowanych PG.

Rekomendowany dystans .
okoto 2 metrow.

ALNOR® systemy wentylagji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.
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Zaslepka ocynkowana wtykana z uszczelka

CSL

Wymiary

nom

Opis ad Waga

S
>
——
(@)
o
S
=
O
2,
O
S
=
)
N
| -
Q.
O
E
o
[ .
©
e
N
Y
=
>
——
©
-
©
A4

[mm] [kg]
CSL - Zaslepka w zaleznosci od Srednicy i zamowienia *
) . 80 0,10
wykonywana jest w sposéb ttoczony lub segmentowy. -
Zawsze wchodzi do srodka okragtego kanatu wentylacyjnego 100 0,10
zamykajac jego koniec w skutecznosci klasy szczelnosci D. 125* 0,10
Wysokos¢ zaslepki umozliwia tatwe wkrecenia wkretow 140 0,10
WGO bez niebezpieczenstwa uszkodzenia podwojnej wargi
uszczelki. 150 0,20
160 0,20
Dostepne materiaty - przyktad oznaczenia 180 0,30
CSL-... - blacha ocynkowana 200 030
CSL-K-... - blacha kwasoodporna 1.4301/304 !
CSL-K-...- 316L - blacha kwasoodporna 1.4404/316L 224 0,30
z molibdenem 250 0,60
CSL-A-... - blacha aluminiowa AW-1050A H24 280 0.60
CSL-CU-... - blacha miedziana M1E z4 .
300 0,70
315 0,90
Przyktad oznaczenia 355 120
Kod produktu: L - :
od produktu (& aaa 200 1.20
typ ‘ 450 1,80
ad 500 1,70
560 2,20
600 2,60
630 2,80
710 4,50
800 5,40
900 6,60
1000 7,90
1120 10,10
1250 12,20
1400 22,00
1500 25,70
1600 28,80

* tloczone

ALNOR" systemy wentylacji

jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzezone.




KLIMAFIX

Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej wetny mineralnej
pokryta zbrojona folig aluminiowa. KLIMAFIX posiada fabrycznie
natozona warstwe kleju na catej powierzchni wetny, zabezpieczona
prosta do zdjecia przed montazem i przyjazna dla srodowiska folia
PE.

Maty KLIMAFIX przeznaczone sa do izolacji termicznej, akustycznej
i przeciwkondensacyjnej kanatow wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych o dowolnym przekroju np. prostokatnym,
kotowym. Idealnie nadaja sie do stosowania tam, gdzie oprocz
wtasnosci izolacyjnych ktadzie sie szczegdlny nacisk na czas
wykonania i estetyke izolacji.

Informacje techniczne

Wtasciwosci Opis

Klasa reakcji na ogien

Gestos¢ nominalna

Maksymalna temperatura stosowania ze wzgledu na warstwe kleju

Temperatura montazu

Kod wyrobu

Polska Norma

Certyfikat Zgodnosci CE

Atest Higieniczny

Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta

Temperatura [°C] 10 20 30

/mKI] 0,038 0,040 0,042

0 Cookies

http://www.rockwool.pl/produkty/klimafix/

A2-s1; dO wyréb

37 kg/m?3

< 50 stopni C

+5 -+ 35 stopni C

MW-EN 14303-T4-ST(+)50-WS1-MV2

EN 14303:2009 + A1:2013

1390-CPR-0342/12/P

GUM/199/322/215/2016

40 50

0,044 0,048

12


http://www.rockwool.pl/

19.07.2017 KLIMAFIX - Produkt do izolacji kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Mata KLIMAFIX pozwala skroci¢ czas montazu izolacji na odcinku prostym nawet do 40%. Ponadto nie wymaga elementéw
mocujacych oraz zgrzewarek. Jest to pierwsza na rynku tego typu izolacja, ktéra ma opracowany katalog naktadéw
rzeczowych.

Wymiary 1 pakowanie

dtugos¢é mm szeroko$¢ mm grubos¢ mm ilos¢ m2 w paczce ilos¢ m2 na palecie

10000 1000 20 10 240
8000 1000 30 8 192
6000 1000 40 6 144
5000 1000 50 g 120

rockwool.pl/produkty/klimafix/ 2/2
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Shaping the way people build

KARTA PRODUKTOWA

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem REACH (WE) 1907/2006.
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Nazwa produktu: Ptyta gipsowo-kartonowa typ H2

Informacja ogdlna:

Zgodnie z artykutem 3.3 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006 (REACH) produkt ten jest wyrobem.
Dostarczenie karty charakterystyki dla tego produktu nie jest obowigzkowe poniewaz artykut 31
tego rozporzadzenia nie odnosi sie do wyrobow. Firma SINIAT zobowigzata sie przekazac swoim
klientom odpowiednie informacje w celu bezpiecznego stosowania i postepowania z jej produktami.
Rozporzadzenie to nie okresla jednak obowigzujgcej formy przedstawienia tych informacji.

1. Identyfikacja wyrobu i identyfikacja producenta
Nazwa handlowa: Ptyta gipsowo-kartonowa NIDA Woda, SYNIA Woda

Zastosowanie wyrobu: ptyta do stosowania w budownictwie do wykonywania $cian i sufitéw, do
budowy Scianek dziatowych oraz prefabrykacji réznych elementéw budowlanych. Do stosowania w
pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej powietrza do 70 % a okresowo do 10 godz na dobe o
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej do 85%.

Identyfikacja producenta: SINIAT Sp. z.0.0

ul. Przectawska 8

03 — 879 Warszawa

Zaktad produkcyjny: Leszcze 15, 28-400 Pinnczéw
Osoba odpowiedzialna za karte produktowg e-mail: danuta.tomasik@siniat.com
Telefon kontaktowy
(041) 35 78 163 lub kom. 502 786 319

2. ldentyfikacja zagrozen

Wyrdéb nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla zdrowia cztowieka i dla sSrodowiska.
Podczas ciecia lub innej obrébki moze wytworzyc¢ sie pyt, ktéry moze spowodowac mechaniczne
podraznienie oczu lub drég oddechowych.

3. Sktad i informacja o sktadnikach

Sktad: ptyta gipsowo-kartonowa ztozona z rdzenia gipsowego obtozonego kartonem.
Rdzen gipsowy stanowi siarczan wapnia dwuwodny [CaSO,:2H,0], dodatki modyfikujace, srodek
hydrofobizujacy rdzen gipsowy oraz regulatory czasu wigzania.

Sktadnik: siarczan wapnia dwuwodny, nr CAS 7778-18-9, zawartos¢ > 95 %
Inne informacje: Sktadniki wyrobu nie figurujg w wykazach substancji niebezpiecznych oraz w
wykazie substancji stwarzajgcych szczegdlne zagrozenie dla srodowiska. Producent dysponuje
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kartami charakterystyki kazdej substancji wchodzacej w sktad produktu.

4. Pierwsza pomoc

Instrukcje postepowania w zaleznosci od drogi narazenia:

Nie ma okreslonych dziatan ani specjalnych instrukcji dla ratownikow.

Kontakt z oczami: w przypadku zapylenia oczu podczas ciecia i obrébki ptyt nalezy
przemyc¢ oczy duzg iloscig czystej wody przez 15 minut, podczas ptukania trzymac szeroko
otwarte oczy, jesli podraznienie utrzymuje sie skonsultowac sie z lekarzem.

Kontakt ze skoéra: brak wymagan.

Przy wdychaniu: w przypadku niewtasciwego postepowania podczas ciecia i obrobki moze
powodowac podraznienie gérnych drég oddechowych i $luzéwek, w przypadku
podraznienia wyprowadzi¢ na $wieze powietrze.

5. Postepowanie w przypadku pozaru

Palnos¢: wyrob jest niepalny.

Zalecane srodki gasnicze: Stosowac srodki gasnicze odpowiednie do materiatéow palgcych sie w
otoczeniu.

Szczegdblne zagrozenia zwigzane z produktem: w temperaturze powyzej > 1000 °C gips ulega
rozktadowi do tlenku wapnia i tréjtlenku siarki. Podczas pozaru mogg powstawac substancje
szkodliwe dla zdrowia. Nie wdychaé¢ dymow, gazéw wytwarzajgcych sie podczas pozaru.

Srodki ochrony osobistej: niezalezny aparat do oddychania.

6. Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia sie do sSrodowiska

Indywidualne srodki ostroznosci: brak wymagan
Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska: nalezy unikaé¢ wytwarzania pytu podczas
obroébki. Do czyszczenia powinny zostac zastosowane $rodki mechaniczne.

7. Postepowanie z preparatem i jego magazynowanie

Postepowanie: brak szczegdélnych wymagan.

Sktadowanie: przechowywac w warunkach zabezpieczajacych przed zawilgoceniem i uszkodzeniem,
sktadowac ptasko na paletach lub podktadach na réwnym podtozu.

Wilgotnos¢ wzgledna powietrza < 70%.
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8. Kontrola narazenia/srodki ochrony indywidualnej

Ocena narazenia: Rozporzadzenie MPiPS z dnia 29 listopada 2002 r.w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikow szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy [Dz. U. 02 nr
217, poz. 1833, zatacznik nr 1, B pyty] wraz z pdézniejszymi zmianami z dnia 10.10.2005 r. [Dz.U.05

Nr 212,p0z.1769 ], z dnia 30.08.2007 r. {Dz.U.161, poz.1142], z dnia 16.06.2009 r. [Dz.U.105 poz 873],
z dnia 29.07.2010r [dz.U.2010 nr 141 poz.950] oraz zdnia 16.12.2011r [Dz.U.2011 nr 274 poz.1621].

Parametry kontroli narazenia pracownikow:
Wymagania Polska
® |nne nietrujgce pyty przemystowe zawierajgce wolng ( krystaliczng ) krzemionke ponizej 2%:
Pyt catkowity: NDS - 10 mg/m3
Pyt respirabilny: - nie ma wymagan
Wymagania SINIAT
e krystaliczna krzemionka dla frakcji respirabilnej — 0,05 mg/m3
Monitoring: Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2005 r. [Dz. U. 05 Nr 73
poz. 645].
Metody oceny narazenia: ocene stopnia narazenia wykonuje sie zgodnie z:
PN-Z-04008-7: 2002 — ,,Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie prébek. Zasady pobierania
probek powietrza w srodowisku pracy i interpretacji wynikow.”
PN-Z-04008-7: 2002/AZ1 grudzien 2004 — ,Ochrona czystosci powietrza. Pobieranie
probek. Zasady pobierania prébek powietrza w sSrodowisku pracy i interpretacji wynikéw”.
PN-91/Z-04030/05 — ,,Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci pytu. Oznaczanie
pytu catkowitego na stanowiskach pracy metoda filtracyjno-wagowa.”

Techniczne $rodki ochrony: w przypadku dtugotrwatego narazenia
stosowac¢ odpowiednig wentylacjg wywiewng, mechaniczng lub/i stosowaé $rodki ochrony
uktadu oddechowego.

Srodki ochrony indywidualnej: jezeli istnieje ryzyko przekroczenia wymagar lub wytycznych
odnosnie dopuszczalnych stezen nalezy stosowac srodki ochrony drég oddechowych. Uzywac
maski co najmniej typu FFP2 przy cieciu lub obrdbce.

Nalezy stosowac okulary ochronne z bocznym zabezpieczeniem.

9. Wiasciwosci fizyczne i chemiczne

Postac: ptyta
Barwa: karton: kremowy/ szary
Zapach: bez zapachu

Temperatura rozktadu:
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do CaS0, x 0,5 H,0 0k.150 °C
do CasoO, ok 700 °C
do Ca0 i SO; 0k.1180 °C
Temperatura zaptonu: nie okresla sie
Palnos¢ produkt niepalny
Temperatura samozaptonu: nie okredla sie
Wiasciwosci wybuchowe: nie wybuchowy
Ciezar wiasciwy: 0,62 -0, 67 g/cm’
Rozpuszczalno$é w wodzie [CaSO, x 2 H,0] ok. 2,4 g/I
Wiasciwosci korozyjne dziata korozyjnie na stal

10. Stabilnos¢ i reaktywnos¢

Warunki, ktérych nalezy unikaé: unikaé zawilgocenia

Niebezpieczne produkty rozktadu: przy sktadowaniu i postugiwaniu sie zgodnie z przepisami zadne
nie sg znane. W warunkach pozaru i bardzo wysokiej temperatury ( okoto 1180° C ) mogg
powstawac tréjtlenek siarki i tlenek wapnia.

11. Informacje toksykologiczne

Poniewaz produkt sktada sie gtéwnie z surowcéw mineralnych ,dlatego moze zawierac Sladowe ilosci
kwarcu. Podczas mechanicznej obrébki bedzie tworzyt sie pyt, ktéry moze zawieraé czastki kwarcu.
Wdychanie pytu moze draznic¢ drogi oddechowe. Wdychanie pytu kwarcowego zawierajacego frakcje
respirabilng w wysokich stezeniach i przez dtuzszy czas moze prowadzi¢ do choroby ptuc . W celu
minimalizacji negatywnego wptywu na organizm nalezy stosowaé odpowiednie srodki zawarte w
pkt 8 tej karty.

Zaden ze sktadnikdw produktu nie jest klasyfikowany, jako uczulajacy, rakotwdrczy, mutagenny,
toksyczny lub dziatajgcy szkodliwie na rozrodczosé i nie znajduje sie w wykazach substancji
niebezpiecznych.

12. Informacje ekologiczne

Brak dostepnych danych dotyczgcych mobilnosci w srodowisku, biodegradacji oraz zdolnosci do
biokumulacji .

Ogodlne informacje: Produkt nie jest klasyfikowany i oznaczany jako niebezpieczny dla srodowiska.
Inne informacje istotne dla srodowiska zawarte sg w pozycjach 6, 8 13.

13. Postepowanie z odpadami
Odpad powstaty w wyniku stosowania: Produkt nalezy usuwac¢ w odpowiednim miejscu, zgodnie z
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obowigzujgcymi przepisami. Stosowac regulacje prawne z Ustawg o odpadach [Dz. U. 01 Nr 62 poz.
628 ]z pdzniejszymi zmianami oraz z Rozporzadzeniem [Dz.U.01 112 poz. 1206]. Sposdb likwidacji
odpadéw uzgodnic z wtaéciwym terenowo Wydzialem Ochrony Srodowiska.

Zaleca sie minimalizacje odpadow.

14. Informacje o transporcie
Produkt nie stwarza zagrozenia podczas transportu i nie wymaga szczegdlnego traktowania ani

oznakowania. Chroni¢ przed zamoknieciem.
15. Informacje dotyczace przepiséw prawnych

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania wyrobu:

S 22 Nie wdychaé pytu

S 25 Unikac zanieczyszczenia oczu

S 26 Zanieczyszczone oczy przemyc natychmiast duzg iloscig wody i zasiegngé porady lekarza
S 36/39 Nosi¢ odpowiednig odziez ochronng i okulary ochronne.

16. Inne informacje
Powyzsze informacje zostaty opracowane w oparciu o biezgcy stan wiedzy i doswiadczen.
Wykorzystanie podanych informacji jak i stosowanie produktu nie sg kontrolowane przez
producenta a zatem obowigzkiem uzytkownika jest stworzenie stosownych warunkow bezpiecznego
obchodzenia sie z produktem.
Dane zawarte w Karcie nalezy traktowac jako pomoc dla bezpiecznego postepowania przy
stosowaniu wyrobu.



