Wroctawskie Mieszkania Sp. z o0.0. ul. Reja 53-55 , 50-343 Wroctaw

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI :  Wykonanie robét budowlanych polegajgcych na montazu kanatu wentylacji grawitacyjnej dla kuchni w lo-
kalu mieszkalnym nr 2, w budynku wielorodzinnym przy ul. Jarocinskiej 11 we Wroctawiu

ADRES INWESTYCJI  : ul. Jarocinska 11 Wroctaw, dz. nr 48, AM-20, obreb Osobowice

INWESTOR : Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0.;50-343 Wroctaw, ul. Mikotaja
Reja 53-55

ADRES INWESTORA  :  pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. arch. Wojciech Draczynski

DATA OPRACOWANIA : luty 2018r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

luty 2018r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Jarocinska 11 m. 2 - aktualizacja

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Przewo6d wentylacyjny
1 przewody wentylacyjne systemowe z rury stalowej preizolowanej o $rednicy |m
d.1|kalk. wiasna |wew. 150 mm, dwuscienne w ostonie z blachy, (z ksztattkami), prowadzone po
elewacji budynku.
0.50+0.27+5.61+0.50 m 6.880
RAZEM 6.880
2|KNR-W 2-17 |montaz tréjnika z blachy stalowej preizolowanej o $rednicy wewn.150 mm, szt.
d.1|0142-01 dwuscienny w ostonie z blachy
2.0.3.3. 9902
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
3|KNR-W 2-17 |montaz odskraplacza o ér. 150 mm ze szczelnym dnem szt.
d.1/0131-02
2.0.3.3. 9902
analiza indy-
widualna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
4 systemowy kotnierz uszczeniajgcy przy przejsciach przez Sciane zewnetrzng  |szt.
d.1|kalk. wtasna
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
5|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm - obiekty |szt.
d.1/0152-02 modernizowane - kominki wentylacyjne systemowe z rury preizolowanej o
2.0.3.3. 9902 |$rednicy wew. 150 mm, dwuscienne, mocowane do przewodu wentylacyjnego
prowadzonego po elewacji budynku.
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
6|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o $r. do 200 mm z pionowym wylotem |szt.
d.1/0145-01 powietrza - obiekty modernizowane - daszki do kominéw wentylacyjnych.
z.0.3.3. 9902
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
7|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewodoéw stalo- |szt.
d.1]/0138-01 wych i aluminiowych - obiekty modernizowane - osadzenie kratki wentylacyjnej
2.0.3.3. 9902 |w przewodach z blachy stalowej o $r. 150 mmi zbudowanych ptytami g/k
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
2 Prace towarzyszace
8/KNR-W 2-02 |Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokos¢ do 10 m kol.
d.2|1610-04
1 kol. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-02 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|r.16 (poz.:1,2,3,4,5,6)
z.82.5.15
10/KNR 4-01 Wykonanie daszkéw zabezpieczajacych m2
d.2|0420-04
1.5*2.0 m?2 3.000
RAZEM 3.000
11|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie cemento-|szt.
d.2/0333-09 wo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12 Uzupetnienie materiatem izolacyjnym przebi¢ w $cianach po montazu przewo- |szt
d.2|kalk. wtasna |déw wentylacyjnych
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
13 Zabezpieczenie podiég przed zniszczeniem m2
d.2|kalk. wtasna
2.072.0 m?2 4.000
RAZEM 4.000
14|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m2
d.2|0711-02 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych zwyktych kategorii lll o podtozach z cegty, |m2
d.2|0726-01 pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw o powierzchni do 1 m2 w 1 miej-
scu
1.0 m?2 1.000
RAZEM 1.000
16|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|m2
d.2/{1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
analogia
poz.14 m2 1.000
poz.15 m?2 1.000
RAZEM 2.000
17 Opinia kominiarska powykonawcza szt
d.2|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.2/0108-09 15 km
0108-10
0.3*0.3*0.5 m3 0.045
po0z.16*0.025 m3 0.050
RAZEM 0.095
19 optata za przekazanie gruzu na wysypisko t
d.2|kalk. wtasna
poz.18*1.6 t 0.152
RAZEM 0.152
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