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OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane sktadam
niniejsze oswiadczenie, jako projektant/sprawdzajacy projektu budowlanego pod nazwa:

WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA MONTAZU KANALOW
WENTYLACII GRAWITACYINE] DLA KUCHNI I LAZIENKI W LOKALCH
MIESZKALNYCH NR 3 I 5 W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY
UL. KLECZKOWSKIEJ 52B WE WROCLAWIU

zlokalizowany we Wroctawiu

przy ulicy: Kleczkowskiej 52B/ 3i 5
na dziatce nr 2/4, AM-6,

Obreb: Kleczkow

o sporzadzeniu projektu budowlanego, zgodnie z obowiazujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projekt budowlany zostal zaprojektowany/sprawdzony na podstawie
posiadanych uprawnien budowlanych w odpowiednich specjalnosciach

Do przedmiotowego projektu budowlanego zostata, zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt
1b,sporzadzona informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ze wzgledu na
specyfike projektowanego obiektu budowlanego, uwzgledniana w planie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia zgodnie z art. 21a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo
budowlane spetniajgca wymagania rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23
czerwca 2003 roku (Dz. U. z 2003 roku Nr 120, poz.1126) w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia .

BRANZA OPRACOWANIE NR UPRAWNIEN I PODPIS

PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczyfski

LIPIEC 2017r.



1. INFORMACJIE OGOLNE
1.1. DANE EWIDENCYJNE
1.1.1. Inwestycja

Montaz kanatow wentylacji grawitacyjnej dla kuchni i tazienki w lokalach mieszkalnym
nr 3 i 5 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Kleczkowskiej 52B
we Wroctawiu, dz. nr 2/4, AM-6, obreb Kleczkow.

1.1.2. Lokalizacja obiektu

adres: ulica Kleczkowska 52B, 50-227 Wroctaw;
adres geodezyjny: dz. nr 2/4, AM-6, obreb Kleczkdéw.

1.1.3. Inwestor
Gmina Wroctaw, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw,

1.1.4. Kategoria obiektu: XIII

1.1.5. Obszar oddziatywania obiektu

Po przeprowadzeniu analizy na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414), Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690), z pdézniejszymi
zmianami, inwestycja polegajgca na montazu kanatu grawitacyjnego dla kuchni w lokalu
mieszkalnym nr 18 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Krakowskiej 25
we Wroctawiu, nie oddziatuje na przylegte tereny. Obszar inwestycji nie wykracza poza
teren dziatki nr 23 oraz nie wplynie na zwiekszenie obszaru oddziatywania pod
wzgledem: emisji hatasu i wibracji, spalin, zapachdw, oraz nie bedzie powodowata
ograniczenia dostepu $wiatta dziennego.

1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA

. umowa z Inwestorem;

« wizja lokalna i inwentaryzacja;

. wytyczne projektowe otrzymane od Inwestora;
e obowigzujace normy i przepisy.

1.3.ZAKRES I CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest montaz kanatu wentylacji grawitacyjnej dla kuchni w lokalu nr 18,
poprowadzonego przez strych ponad dach.

Zakres planowanych robot nie ingeruje w istniejgcy uktad konstrukcyjny budynku -
fundamenty, $ciany nosne, stropy, schody i dach, jak rowniez instalacje wewnetrzne.
Przejécia przez strop i dach celem poprowadzenia kanatu nie wptywajg na witasciwosci
konstrukcyjne ww. elementéw.

Zakresem projektowanych prac nie objeto takze istniejacego zagospodarowania terenu,
przytaczy, sieci zewnetrznych i innych urzadzen zwigzanych z budynkiem, ktore
pozostawia sie bez zmian.

1.4. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJII GORNICZEJ NA TEREN
Obszar objety opracowaniem nie znajduje sie na terenie wptywu eksploatacji gérniczej.



1.5. DANE OKRESLAJACE WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Inwestycja nie nalezy do mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko, nie stwarza
zagrozen dla $rodowiska i zdrowia uzytkownikdw remontowanego obiektu oraz
okolicznych mieszkancow.

W oparciu o art. 32 ustawy Prawo Budowlane (Dz. U. Z 29.11.2013r. poz. 1409) nie
jest wymagana decyzja $rodowiskowa.

Dz.U. 2010 nr 213 poz. 1397 - Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko:

Zgodnie z §3 ust.1 pkt.52, inwestycja nie nalezy do mogacych potencjalnie znaczaco
oddziatywac na srodowisko i decyzja srodowiskowa nie jest wymagana.

1.6. OCHRONA KONSERWATORSKA

Budynek zostat ujety w Gminnej Ewidencji Zabytkéw Miasta Wroctawia. Obiekt nie
objety numeryczng rejestracjg ochrony konserwatorskiej. Budynek nie znajduje sie na
obszarze Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego.

1.7. ZAGADNIENIA OCHRONY POZAROWEJ

Budynek jest zaliczany do kategorii ZL 1V, niski, klasy ,D”.

Przyjete rozwigzania spetniajg wymagania przepisow ochrony p.poz..

Planowana inwestycja nie bedzie miata wptywu na zmiane warunkéw pozarowych
budynku.

1.8. WARUNKI OSWIETLENIOWE
Zakres projektowanych prac nie zmienia warunkow oswietlenia.

1.9. DOSTEP DLA 0SOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zakres projektowanych prac nie zmienia sposobu dostepu do budynku dla osob
niepetnosprawnych.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1.SYTUACJA I LOKALIZACIA

Inwestycja zlokalizowana jest przy ulic Kleczkowskiej 52B we Wroctawiu. Obiekt jest
budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym wolnostojagcym. Obiekt nie wptywa
niekorzystnie na srodowisko.

2.2.FORMA ARCHITEKTONICZNA

Przewidywany zakres prac remontowych nie zaktada zadnych zmian i nie wptywa na
istniejgcg forme budynku, wielkos¢ i uktad pomieszczen w lokalu, ktore nie ulegajg
zmianie. Zachowana zostaje istniejgca artykulacja elewacji. Montaz kanatéw wentylacji
grawitacyjnej nie ingeruje w elewacje, kanat jest poprowadzony przez mieszkanie nr 5,
pomieszczenie strychowe i wyprowadzony bezposrednio ponad dach.

2.3.0CENA STANU TECHNICZNEGO ELEMENTOW KONSTRUKCYJINYCH BUDYNKU

Istniejacy stan ogdlny elementéw konstrukcyjnych budynku, w tym $cian nosnych,
stropdw w omawianych pomieszczeniach oceniono jako dobry. Na zewnetrznych $cianach
konstrukcyjnych nie ma zadnych s$ladéw nadmiernego zuzycia - erozji biologicznej,
nadmiernego osiadania, czy wptywu warunkéw atmosferycznych. Istniejgce
fundamentowanie i mury sg zdolne do dalszego przenoszenia obcigzen uzytkowych
i remontowych; brak rys statycznych i spekan. Sciany budynku nie sg zawilgocone ani
zagrzybione, elementy drewniane bez $ladéw korozji biologicznej. Na podstawie



inwentaryzacji pomiarowej, wizji lokalnej, odkrywek i analizy aktualnego stanu
technicznego, nie stwierdzono zadnych przeciwwskazan do przeprowadzenia planowanej
przebudowy. Projektowany zakres prac budowlanych nie stanowi zagrozenia dla zycia
i zdrowia ludzi.

Konstrukcja budynku jest w dobrym stanie technicznym, stopien zuzycia odpowiada
okresowi eksploatacji. Mozna wykonac¢ prace objete zakresem opracowania. Prace te
poprawig znaczgco bezpieczenstwo i komfort uzytkowania lokalu.

3. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE (czesci objetej opracowaniem)

¢ lokal nr 3 znajduje sie na parterze

«  powierzchnia lokalu 33,37 m?
«  kubatura kuchni 25,38 m?
e kubatura tazienki 18,80 m?
«  powierzchnia kuchni 8,32 m?
e powierzchnia tazienki 6,15 m?
* wysokos¢ kuchni 3,05 m
*  wysokos¢ tazienki 3,06m
» dtugos¢ kanatéw grawitacyjnego kuchni 7,19 m
» dtugos¢ kanatéw grawitacyjnego tazienki 7,32 m

¢ lokal nr 5 znajduje sie na I pietrze

«  powierzchnia lokalu 46,40 m?
«  kubatura kuchni 29,60 m3
e kubatura tazienki 16,20 m?
«  powierzchnia kuchni 9,70 m?
«  powierzchnia fazienki 5,30 m?
* wysokos¢ kuchni 3,05 m
*  wysokos¢ tazienki 3,06m
» dtugos¢ kanatéw grawitacyjnego kuchni 4,23 m
» dtugos¢ kanatéw grawitacyjnego tazienki 4,10 m

4. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBOT

Projektowany zakres prac nie narusza istniejgcego uktadu konstrukcyjnego $cian nos$nych
i stropoéw, nie wplywa na zmiane istniejacych obcigzen i innych uwarunkowan
konstrukcyjnych. Planowany zakres prac nie wptywa na zmiane warunkéw geologiczno -
inzynierskich i sposdb posadowienia, jak rowniez rozwigzania konstrukcyjno -
materiatowe przegrod zewnetrznych.

Projektuje sie montaz kanatu wentylacji grawitacyjnej kuchni wykonany z rury stalowej
Spiro ocynkowanej @150 mm. Nalezy stosowal systemowe rozwigzania ksztattek
i potaczen, ktére nalezy wykonaé¢ jako szczelne. Do montazu kanatu wykorzystac
systemowe obejmy w ilosci i rozstawach zgodnych z zaleceniami producenta oraz
dokumentacjg rysunkowa.

Projektowany przewod wyposazyc,

WEWNATRZ BUDYNKU, w:

- 30 cm odcinek skraplacza ze szczelnym dnem,

- trojnik z poziomym odejsciem, wyposazonym w systemowg kratke wentylacyjng,
zabezpieczong siatka przeciw owadom, zlokalizowang od 15 do 20 cm ponizej sufitu,

- pionowy odcinek rur spiro @150 mm z systemowymi szczelnymi potaczeniami oraz
odpowiednimi ksztattkami,

PONAD DACHEM, w:

- systemowy cokot do okragtych podstaw dachowych,

- podstawe dachowg z kré¢cem z rury Spiro,



- pionowy odcinek z rury preizolowanej w ostonie stalowej mocowany do podstawy
dachowej,

- wyrzutnia dachowa typu turbo-went lub systemowy daszek zabezpieczony stalowg
siatkg przeciw ptakom (wg. dok. rysunkowej),

Kanat wentylacyjny na catej dlugosci nalezy izolowac¢ termicznie systemowg matg
samoprzylepng 50 mm z wetny mineralnej, z poszyciem z foli aluminiowej. Miejsca tgczen
izolacji wykona¢ na styk, pionowe i poziome taczenia oklei¢ tasma uszczelniajaca
aluminiowa. Kanat wentylacyjny nalezy obudowac ptytami GKF na systemowym stelazu,
na catej dlugosci, tacznie z poddaszem. Wykonane obudowy malowaé powtokami
zgodnymi z istniejgcq kolorystyka.

Kolorystyka kanatdw w przestrzeni ponad dachem wg. dokumentacji rysunkowej.

Doptyw powietrza do wentylowanych pomieszczen zostanie zapewniony przez istniejace
nawietrzaki okienne, kratki oraz podciecia wentylacyjne w stolarce.

W przypadku wystapienia kolizji z elementami konstrukcyjnymi lub instalacjami obiektu
nalezy wykona¢ odpowiednie odejscia z wykorzystaniem systemowych ksztattek.

Uwagi:

- pozostate nieuscislone kwestie techniczne nalezy wykonac¢ zgodnie ze sztuka budowlang
oraz Polskimi Normami.

- wszystkie roboty budowlano-montazowe, a takze odbidr robdt, nalezy wykona¢ zgodnie
ze sztukg budowlang, Polskimi Normami, przepisami BHP i Prawa Budowlanego oraz pod
nadzorem i kierownictwem oséb do tego uprawnionych.

- materiaty uzyte powinny posiadac certyfikaty lub atesty dopuszczajace do stosowania
w budownictwie;

- cato$¢ robdét wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robot budowlano-remontowych oraz aktualnymi przepisami BHP
i p.poz.;

- wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.

- wszelkie niejasnosci, nieprzewidziane sytuacje i watpliwosci wynikte z odkrywek lub
rozbidérek oraz ewentualne zmiany w standardzie wykonczenia i wyposazenia - do
konsultacji biezacej z projektantem oraz uzgodnieniu z Inwestorem w trybie nadzoru
autorskiego i konserwatorskiego.

5. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zakres prac zwigzanych z przedmiotowg inwestycjga nie wprowadza zmian
w charakterystyke energetyczng obiektu.

6. ODDZIALYWANIE NA SRODOWISKO W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI

Budowe nalezy przeprowadzi¢ w sposob nie stwarzajacy zagrozenia dla Srodowiska.
Transport powstatych odpaddéw (elementdw nie nadajacych sie do ponownego
wykorzystania) powinien by¢ prowadzony wytgcznie w porze dnia.

Odpady powstate w trakcie prac remontowych stanowi¢ beda zgodnie z katalogiem
odpadow (Dz.U. Nr 112, poz. 1206) odpady z grupy 17 ,Odpady z budowy, remontéw
i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (witaczajac glebe
i ziemie z terendw zanieczyszczonych)”,

Wymagana jest doktadna segregacja odpadow powstatych podczas remontu. Odpady
betonu i gruzu moga by¢ wykorzystane podczas budowy po pokruszeniu jako kruszywo
lub deponowane na sktadowisku odpaddéw obojetnych.

7. INFORMACJA O PLANIE BIOZ
Zgodnie z art. 20 ust. 1 punktu 1b ustawy z dnia 29 listopada 2013 r. poz. 1409 z p.zm. -



Prawo Budowlane ze wzgledu na specyfike remontowanego obiektu powinien by¢
sporzadzony plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przez kierownika budowy przysziego
Wykonawcy.

Plan ten nalezy wykona¢ w oparciu o art. 21a ust. 1 i 2 punkt 1 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. - Prawo Budowlane oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia
2002 r. - Dz. U. Nr 151 poz. 1256 i powinien zawierac:

strone tytutowgq;
czes$C¢ opisowq;
czesc¢ rysunkowa.

7.1. STRONA TYTULOWA

Na stronie tytutowej zamiescic¢ nalezy:

nazwe i adres obiektu budowlanego;

imie i nazwisko lub nazwe inwestora oraz jego adres;

imie i nazwisko oraz adres kierownika budowy, sporzadzajacego plan bioz,
a w przypadku gdy plan bioz sporzadzany jest przez inng osobe - réwniez imie
i nazwisko oraz adres tej osoby lub nazwe i adres podmiotu sporzadzajacego plan
bioz.

7.2. CZESC OPISOWA
Czesc¢ opisowa zawiera¢ powinna w szczegdlnosci:

zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego;

wykaz istniejacych obiektéw budowlanych podlegajacych opracowaniu;

wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi;

informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas
ich wystgpienia;

informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robét budowlanych,
stosownie do rodzaju zagrozenia;

informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem
do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych, w tym:

okreslenie zasad postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia,

konieczno$¢ stosowania przez pracownikow $rodkow ochrony indywidualnej,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby;

okreélenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiatdw, wyrobdw,
substancji oraz preparatéw niebezpiecznych na terenie budowy;
wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdot budowlanych w strefach
szczegblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczng i sprawnag komunikacje, umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen;

wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentéw
niezbednych do prawidtowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

7.3.CZESC RYSUNKOWA

Czesc¢ rysunkowa, opracowac nalezy na kopii projektu zagospodarowania terenu i powinna
zawiera¢ dane umozliwiajace tatwe odczytanie czesci opisowej, w szczegdlnosci:

czytelng legende;



» oznaczenie czynnikdw mogacych stwarzac zagrozenie;

» rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediow,
punktami czerpalnymi, zaworami odcinajgcymi, drogami dojazdowymi;

* rozmieszczenie sprzetu, niezbednego przy prowadzeniu robot budowlanych;

* rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref
ochronnych, wynikajacych z przepiséw odrebnych, takich jak strefy magazynowania
i sktadowania materiatdw, wyrobdw, substancji oraz preparatéw niebezpiecznych,
strefy pracy sprzetu zmechanizowanego i pomocniczego;

* rozmieszczenie placow produkcji pomocniczej;

» przedstawienie rozwigzan uktadow komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy
oraz ogrodzenia terenu;

» lokalizacje pomieszczen higieniczno-sanitarnych.

8. OSWIADCZENIE DOTYCZACE NIEISTOTNYCH ZMIAN W PROJEKCIE
Niniejszy projekt dopuszcza w mys| postanowien art. 20 ust.4 wprowadzenie za wiedzg

i zgodg projektanta wszelkich zmian, ktdre nie naruszajg postanowien art. 36a ust.5.
ustawy Prawo Budowlane bez koniecznosci zmiany w pozwoleniu na budowe.

Architektura: Opracowanie: mgr inz. arch. Wojciech Draczynski

Wroctaw, lipiec 2017r.
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WIELORODZINNYM PRZY UL. KLECZKOWSKIE] 52B WE WROCLAWIU

ADRES

GMINA WROCLAW, OBREB KLECZKOW,
UL. KLECZKOWSKA 52B/3, DZ. NR 2/4, AM-6

STADIUM

PROJEKT WYKONAWCZY

INWESTOR

GMINA WROCEAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW

ARCHITEKTURA NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczynski 41/DSOKKI2011
ARCHITEKTURA NR UPR. PODPIS
SPRAWDZAACY | mgr inz. arch. Alicja Adamowicz 39/2010/DSOIA

SKALA
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NRRYS. ‘

[TEMAT
I_ ARZUT LOKALU MIESZKALNEGO Nr 3 NA PARTERZE ‘ 2
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WIELORODZINNYM PRZY UL. KLECZKOWSKIE] 52B WE WROCLAWIU
ADRES GMINA WROCLAW, OBREB KLECZKOW,
PROJEKTOWANE STALOWE UL. KLECZKOWSKA 52B, DZ. NR 2/4, AM-6
KANALY WENTYLACYJNE STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
W OBUDOWIE GKF
INWESTOR GMINA WROCLAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
ARCHITEKTURA NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczynski 41/DSOKKI2011
ARCHITEKTURA NR UPR. PODPIS
SPRAWDZAACY | mgr inz. arch. Alicja Adamowicz 39/2010/DSOIA
SKALA [ TEMAT NRRYS.
1:50 |_ RZUT PODDASZA ‘ 4 ‘
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(] ISTNIEJACY KANAL

PROJEKTOWANY STALOWY KANAt
WENTYLACYINY Z NASADA ZADASZAJACA
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ARCHITEKTURA NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczynski 41/DSOKKI2011
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SPRAWDZAACY | mgr inz. arch. Alicja Adamowicz 39/2010/DSOIA
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TEMAT WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA MONTAZU KANALOW WENTYLACII
OPRACOWANIA | GRAWITACYINE] DLA KUCHNI I £AZIENKI W LOKALCH MIESZKALNYCH NR 3 I 5 W BUDYNKU
WIELORODZINNYM PRZY UL. KLECZKOWSKIE] 52B WE WROCLAWIU
ADRES GMINA WROCLAW, OBREB KLECZKOW,
UL. KLECZKOWSKA 52B, DZ. NR 2/4, AM-6
STADIUM
PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR GMINA WROCLAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW
ARCHITEKTURA NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczynski 41/DSOKKI2011
ARCHITEKTURA NR UPR. PODPIS
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PROJEKTOWANE WYRZUTNIE

stal ocynkowana

- ciemny szary RAL9007

(elementy z potyskiem malowac¢

farba do stali - ciemno szarg RAL9007)
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BRANZA JEDN.-PROJ\wojciech Draczynski DE-WU-PRO, DATA
BUDOWLANA ul. Komuny Paryskiej 15A lok.9, 56-100 Wotéw 07.2017
TEMAT WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA MONTAZU KANALOW WENTYLACII
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STADIUM PROJEKT WYKONAWCZY
INWESTOR GMINA WROCEAW, PLAC NOWY TARG 1-8, 50-141 WROCLAW

ARCHITEKTURA NR UPR. PODPIS
PROJEKTANT | mgr inz. arch. Wojciech Draczynski 41/DSOKKI2011

ADRES

ARCHITEKTURA

PODPIS
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przy ul. Kleczkowskiej 52ByY5
podlegajacy opracowaniu

LOKAL MIESZKALNY na parterze

TEMAT WYKON&IE ROBOT BUDOWLANYCH POLEGAJACYCH NA MONTAZU KA
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ADRES ' GMINA WROCLAW, OBREB KLECZKOW,
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