Wroctawskie Mieszkania Sp. z o0.0. ul. Reja 53-55 , 50-343 Wroctaw

PRZEDMIAR
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

NAZWA INWESTYCJI :  Wykonanie robét budowlanych polegajgcych na montazu kanatu wentylacji grawitacyjnej dla kuchni i ta-
zienki w lokalu mieszkalnym nr 3 w budynku wielorodzinnym przy ul. Mitoszyckiej 26 we Wroctawiu

ADRES INWESTYCJI  :  ul. Mitoszycka 26 Wroctaw, dz. nr 6/2, AM-21, obreb Swojczyce

INWESTOR : Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania Sp. z 0.0.;50-343 Wroctaw, ul. Mikotaja
Reja 53-55

ADRES INWESTORA  :  pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

BRANZA : BUDOWLANA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  mgrinz. arch. Wojciech Draczynski

DATA OPRACOWANIA : luty 2018r.

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

luty 2018r.

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Mitoszycka 26 m. 3 aktualizacja

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Mitoszycka 26 m.3
11 Przewéd wentylacyjny
1|KNR-W 2-17 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ S (Spiro) o $r. do 200 m2
d.1.1/0122-02 mm - udziat ksztattek do 35 % - obiekty modernizowane - przewody wentyla-
2.0.3.3. 9902 |cycjne z blachy stalowej ocynkowanej o srednicy 150 mm
analogia
273.1470.075%(3.00+1.12+0.70)*2 m?2 4.540
RAZEM 4.540
2|KNR-W 2-17 |[montaz tréjnika z blachy stalowej o Srednicy 150 mm z podejsciem pod kratke |szt.
d.1.1/0142-01 wentylayjna.
z.0.3.3. 9902
analiza indy-
widualna
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
3|KNR-W 2-17 |montaz odskraplacza o $r. 150 mmm, ze szczelnym dnem szt.
d.1.1]0131-02
z.0.3.3. 9902
analiza indy-
widualna
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
4|KNR-W 2-16 |Jednowarstwowa izolacja o grubosci 50 mm otulinami z wetny mineralnej ruro- |m2
d.1.1/0304-05 ciggow o $r.zew.219-324 mm - z uzyciem drabin lub rusztowan przestawnych
z.0.3.1.2. na wys. ponad 4 m - powierzchnia izolacji do 10 m2
z.0.3.1.4.
analogia
2*3.14*0.125%(3.00+1.12+0.70+0.60)*2 m?2 8.509
RAZEM 8.509
5/KNR-W 2-17 |Podstawy dachowe stalowe kotowe typ B/Il o $r. do 160 mm, w uktadach kana- |szt.
d.1.1/0149-01 towych - obiekty modernizowane - montaz podstawy dachowej systemowej dla
2.0.3.3. 9902  kominéw wentylacyjnych rurowych z blachy stalowej, przy pokryciach dachow-
kowych, wraz z kotnierzem uszczeniajgcym
analogia
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
6|KNR-W 2-17 |Wywietrzaki dachowe cylindryczne lub gwiazdziste o $r. do 200 mm - obiekty |szt.
d.1.1|0152-02 modernizowane - kominki wentylacyjne systemowe z rury preizolowanej o
2.0.3.3. 9902 | $rednicy wewnetrznej150 mm, dwuscienne, malowane proszkowo, mocowane
do podstawy dachowe;.
analogia
12 szt. 2.000
RAZEM 2.000
7|KNR-W 2-17 |Wyrzutnie dachowe kotowe typ D, E, G o ér. do 200 mm z pionowym wylotem |szt.
d.1.1/0145-01 powietrza - obiekty modernizowane - daszki do kominéw wentylacyjnych.
2.0.3.3. 9902
analogia
1*2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
8|KNR-W 2-17 |Kratki wentylacyjne typ A lub N o obwodzie do 800 mm - do przewoddw stalo- |szt.
d.1.1{0138-01 wych i aluminiowych - obiekty modernizowane - osadzenie kratki wentylacyjnej
2.0.3.3. 9902 |w przewodach z blachy stalowej o $r. 150 mmi zbudowanych ptytami g/k
analogia
12 szt. 2.000
RAZEM 2.000
1.2 Prace towarzyszace
9|KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1/2 ceg. na zaprawie cemen-|szt.
d.1.2/0333-08 towo-wapiennej
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w stropie strychowym miejsc.
d.1.2/0424-03
1*2 miejsc. 2.000
RAZEM 2.000
11|/KNR 4-01 Woyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym - taty przy pokryciu dchéw- |miejsc.
d.1.2|/0424-05 kowym
analogia
1*2 miejsc. 2.000
RAZEM 2.000
12|KNR-W 4-01 |Prowizoryczne zabezpieczenie potaci dachowych folig wraz z rozebraniem m2
d.1.2/0541-08
2.0%2 m?2 4.000
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RAZEM 4.000
13/KNR-W 4-01 |Uzupetnienie obrébek blacharskich kotnierzy kominéw i Scian, swietlikow itd. z |m2
d.1.2/0538-01 blachy z cynku na dachu pokrytym papa lub dachéwkami ptaskimi
analogia
0.6*0.4*4*2 m?2 1.920
RAZEM 1.920
14|KNR-W 4-01 |Wymiana pokry¢ z dachowki karpiéwki podwdjnie w koronke o powierzchni do |msc.
d.1.2|/0506-02 1 m2 - powierzchnia wykonywanych robét do 10 m2 - rozbiérka pokrycia z da-
2.52.2.3. chéwki w miejscu montarzu komina wentylacyjnego a nastepnie uzupetnienie
9909-01/4  |pokrycia z przycieciem dachowki.
analogia
1 msc. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR-W 4-01 |Uszczelnienie zaprawa stykéw pokrycia z dachéwki z murami - powierzchnia |m
d.1.2/0506-05 wykonywanych robét do 10 m2
z.82.2.3.
9909-01/4
analogia
0.4*4*2 m 3.200
RAZEM 3.200
16 uszczelnienie stykéw obrébek blacharskich silikonem m
d.1.2|kalk. wtasna
1.0*2 m 2.000
RAZEM 2.000
17 Uzupetnienie materiatem izolacyjnym przebi¢ w stropach po montazu przewo- |szt
d.1.2|kalk. wtasna |doéw wentylacyjnych
12 szt 2.000
RAZEM 2.000
18 Zabezpieczenie podiég przed zniszczeniem m2
d.1.2|kalk. wtasna
2.0*3.0 m?2 6.000
RAZEM 6.000
19/KNR-W 2-02 |Obudowa stupdw ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych poje- |m2
d.1.2/2004-01 dynczych jednowarstwowo 50-01, - obudowa przewodéw wentylacyjnych z ptyt
analogia GKF
parter (0.35+0.70)*0.70+0.35%0.70 m2 0.980
poddasze (0.35+0.70)*2.7+(0.35+0.7)*2*(1.12+0.7) m?2 6.657
RAZEM 7.637
20|KNR-W 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewnetrznych zwyktych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.1.2|/0711-02 Scianach i stupach prostokatnych na podtozu z cegty, pustakéw ceramicznych,
gazo- i pianobetonéw o powierzchni do 2 m2 w 1 miejscu
2.0 m2 2.000
RAZEM 2.000
21|KNR-W 4-01 |Uzupetienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat.lll z zaprawy cem.-wap. na  |m?2
d.1.2|0712-11 stropach ptaskich, biegach i spocznikach schodowych na podtozu drewnianym
osiatkowanym o powierzchni do 2 m2 w jednym miejscu
5.0 m?2 5.000
RAZEM 5.000
22|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt  |m2
d.1.2/1510-05 gipsowych spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.19 m?2 7.637
RAZEM 7.637
23|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podto-|mz2
d.1.2/1510-03 zy gipsowych z gruntowaniem
analogia
poz.20 m2 2.000
poz.21 m2 5.000
RAZEM 7.000
24 Opinia kominiarska powykonawcza szt
d.1.2|kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.2/0108-09 15 km
0108-10
0.3*0.3"0.32+0.3"0.370.12 m3 0.065
2.0*0.02 m3 0.040
poz.23*0.025 m3 0.175
RAZEM 0.280
26 optata za przekazanie gruzu na wysypisko t
d.1.2|kalk. wtasna
poz.25*1.6 t 0.448
RAZEM 0.448
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