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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:
Niniejszym oswiadczam, ze projekt wykonawczy pod tytulem ,Remont i przebudowa lokalu

mieszkalnego”, zlokalizowany we Wroctawiu, ul. gen. Tadeusza Kosciuszki 176/16, dz. nr 51/3, AM-
11, obreb Potudnie

zostal sporzadzony zgodnie z aktualnie obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant:

Architektura - projektant:
mgr inz. arch. Michat Hermanowicz

nrupr. 16/DSOKK/2‘Q+1“\\)
o 4

ki, M \ /

Architektura — sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Lidia Mazur
nrupr. 287/85/UW

maqr inz. arch. LIBIA /47UR
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Osoby posiadajqcé_;.‘ uprawnienia bud;)wlane w odpowiedniej specjalnosci opracowujace
poszczegolne czesci projektu wykonawczego:

Konstrukcja — opracowanie: Konstrukcja — sprawdzajacy:
mgr inz. Robert Mrozek mgr inz. Andrzej Kwass

mePHRRdOI/DARI: nr upr, 136/84/WBPP

Uprawnienia budowlane M ndrzej Kwass

do projektowania béz ghraniczen
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1« Instalacje e@etryczne — opracowanie;
mgr inZ. Piotr Lubiatowski
nrupr. 113/DOS/08

mgr inz. Piotr Lubiatowski
Uprawnienia budowlnale do projekt:
bez ograniczen w specjalnoscii
sieci, instalacji i urz ul
elektrycznych i elekiroenerge
nr. ew. 113/DOS/08
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mgr inz. Tomasz Pruski
nr upr, 72/02/0p

Wroctaw, sierpien 2017
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[ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLILE) POLSKIE]

DOLNOSLASKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 616/DSOKK/2011 Wroctaw, dnia 22.06.2011 r.
sygnatura akt: OKK/7131/04/62/2010/2011

DECYZJA nr 16/DSOKK/2011

Na podstawie art. 12:ust. 1 pkt 1 i ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 1, Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 i 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pozn. zm.); § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z p6zn. zm.) oraz art. 104
i 107 § 1. 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kadeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z p6zn. zm.)

stwierdza sieg, ze
Pan mgr inz. arch. Michat Kazimierz Hermanowicz
syn Kazimierza, ur, 19.04.1983 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez o‘graniczer'a

Decyzia ninigjsza jako uwzgledniajgca w catosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przystuguje Panu
odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektow. Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktéry wydat
decyzje t]. Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Dolnosigskiej Okregowej 1zby Architekiow Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

Wiodzimierz Wilczewski przewodniczgcy OKK

Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK
Jan Matkowski wiceprzewodniczgcy OKK
Juliusz Modlinger sekretarz OKK

Anna Boryska czionek OKK

Elzbieta Cegielska ‘czionek OKK

derzy Chmiel cztonek OKK

Krzysztof Czerkas czionek OKK

Andrzej Hubka czionek OKK
Grazyna Makowska czionek OKK
Otrzymuig;

1. Pan Michat Hermanowicz
ul. Krzeptowska 10, 54-530 Wroctaw
2. Gdy decyzja stanie sie ostateczna:
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
- w celu wpisania do ¢éntralnego rejestru oséb posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada lzby Architektow.
3. aa




W \~_/
IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoglaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michal Kazimierz Hermanowicz
posiadéjqcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/DSOKK/2011,

jest wpisany na listg cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1461.

Cztonek czynny od: 13-12-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-08-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1461-45Y1-4628-F54B-6A3D

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z whasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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]1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Lidia Mazur
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 287 /85/UW,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej I1zby Architektéw RP
pod numerem: DS-0478.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2017 r. Wroclaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackdw, Przewodniczgcy Ckregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0478-E5BC-D1Y6-225D-YY2C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wlasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-5XG-9C3-BAB *

Pan Robert Michat Mrozek o numerze ewidencyjnym DOS/B0O/0087/07

adres zamieszkania ul. Zautek Rogozinski 6/6, 51-116 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-25 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci =2
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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INZYNIEROW -
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-V76-8EM-D5K *

Pan Andrzej Kwass o numerze ewidencyjnym DOS/BO/3111/01

adres zamieszkania Bulwar lkara 28/37, 54-130 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-07-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-20 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci =
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rewnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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INZYNIERGW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DE5-S6K-KB6 *

Pan Piotr Peregudowski o numerze ewidencyjnym DOS/IS/2603/01

adres zamieszkania ul. 3 Maja 5/4, 55-200 Otawa

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczgcy Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-9N2-BPQ-TKD *

Pani Anna Karpicka o numerze ewidencyjnym DOS/15/0392/10
adres zamieszkania ul. Opolska 43/13, 52-010 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-11 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoélgskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-L8Q-WHX-MAH *

Pan Piotr Lubiatowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0388/08

adres zamieszkania ul. Zautek Rogozinski 7a/12, 51-116 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-08-01 do 2018-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-07-24 roku przez:

Rainer Bulla, Zastgpca Przewodniczgcego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentem opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
yrikacj

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiadciwej Okregowe] lzby Iniynieréw
Budownictwa.




Opole, dnia 17 grudnia 2002 r.

WOJEWODA OPOLSKI

: znak sprawy: RRV.ORH..7136-10/02

‘N“apodstamcart 12 ust.2, art. 13 ust.1 pkt 11 pkt 2, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipea 1994 1 - Prawo budowiane (jedn. tekst Dz.U. z 2000 r nr 106, poz.1126 zm. nr
109 poz.1157 i nr 120 poz. 1268 oraz z 2001 r. nr 5 poz..42, nr 100 poz 1085, nr 110 poz.
1190, nr 115 poz. 229, nr 129 poz. 1439 i nr 154 poz 1800) ) oraz § 9 ust.1 rozporzqdzema
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 r.or 8 poz38), w
zwigzku z art62 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. nr 5 poz. 42,zm. nr
23 2002 L. po«zzz 1), po ustaleniu na podstawie zlozonych éokumentow 2e spei‘nmne
saby R o :

uprawmeh budowianych oraz po ztozeniu w dniu 7 grudnia 2002 r egzammu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

nadajeg

Panu Tomaszowi PRUSKIEMU

ur. 10 wrzesnia 1969 r. w Opolu

- magistrowi inzynierowi elektrykowi
kierunek: elektrotechnika
* w zakresie: aﬂtﬂmatyka i trietfuih'g'ih elektryczna

UPRA\WIEN;{A BUDOWLANE
~ Nrewid. 72/02/0p

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN .

W SPECJALNOSCI H@ESTAIACYJNEJ
w zakresie
sieci, instalacji i ;}mﬁzen eiekirycznych i elektrnenergetycznych

Od nini m_p _&e_cyz_jl shmy G&woiame do Gtﬁwnego hlspekfora Nadzcru
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-37E-5A1-3V1 *

Pan TOMASZ PRUSKI o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0320/03

adres zamieszkania ul. OPOLSKA nr 17 A, 46-024 BRYNICA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-02 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 pez. 1450) dane w postaci
elektraniczne]j opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* \Weryfikacje poprawnoséci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzié¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
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2. PROJEKT WYKONAWCZY
CZESC OPISOWA

Projekt wykonawczy
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor: Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroclawskie Mieszkania sp. z 0.0.
Lokalizacja: Wroctaw, ul. gen. Tadeusza Kosciuszki 176/16
dz. nr 51/3, AM-11, obreb Poludnie
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ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroclaw
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2.1. ARCHITEKTURA:

21.1. Cel opracowania:

Niniejsze opracowanie zostato sporzadzone na zlecenie spotki Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0. we
Wroctawiu, jako dokumentacja wykonawcza stanowiaca rozwiniecie projektu budowlanego i podstawe
do wykonania robét budowlanych dla inwestycji polegajacej remoncie i przebudowie gminnego lokalu
mieszkalnego na 3 pietrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Inwestycja zlokalizowana jest we
Wroctawiu przy ul. gen. Tadeusza Kosciuszki 176/16.

Opis stanowi integralng cze$¢ dokumentacji wykonawczej branzy architekionicznej i nalezy go
rozpatrywaC {acznie z rysunkami architektonicznymi i dokumentacjg wykonawczg innych branz.
Rozdziaty opisu okreslajg wymagania dotyczace wykonawstwa poszczegolnych zadan z zakresu robot
przewidzianych projektem. Petna odpowiedzialno$¢ za ich wykonanie spoczywa na wykonawcy,
niezaleznie od tego czy zastosowano rozwigzanie przewidziane projektem czy alternatywne.

2.1.2. Podstawa opracowania i materiaty wyjsciowe:

—  Zlecenie Inwestora
— wytyczne do opracowania
— opinia techniczna o stanie konstrukcji i elementow budynku wykonana przez mgr inz. Roberta
Mrozka w czerwcu 2017
— wizja lokalna i inwentaryzacja czesci budynku objetej zakresem opracowania wykonana przez
*LAB Design and Research Group sp. z 0.0. w kwietniu 2017
— opinia kominiarska nr 064622, wykonana przez Spoidzielnie Pracy Ustug Kominiarskich ,Florian”
we Wroctawiu dnia 5 stycznia 2017
—  wielobranzowy projekt budowlany opracowany przez *LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
w czerweu 2017
—  aktualnie obowigzujgce nommy i przepisy budowlane, a w szczegdlnosci:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
pozniejszymi zmianami)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami)

21.3. Przedmiot i zakres inwestyciji:

Inwestycja obejmuje remont i przebudowe lokalu mieszkalnego na 3 pietrze budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, zlokalizowanego na dzialce nr 51/3, AM-11, obreb Poludnie, polozonego we
Wroctawiu przy ul. gen. Tadeusza Ko$ciuszki 176/16. Przebudowa ma na celu przywrécenie lokalu do
uzytkowania oraz dostosowanie jego standardu do obecnie obowigzujacych warunkow technicznych
mieszkania, spetiajacych niezbedne warunki do statego pobytu ludzi i prowadzenia samodzielnego
gospodarstwa domowego.

Zakres inwestycji  zjmuje jedynie wnetrze budynku, natomiast jego zewnetrzna forma architektoniczna
oraz funkcja pozosiajg bez zmian.

Projekt wykonawczy
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor: Gmina Wroclaw reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0.
Lokalizacja: Wroctaw, ul. gen. Tadeusza Kosciuszki 176/16
dz. nr51/3, AM-11, obreb Potudnie



*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

2.1.4. Przeznaczenie i program uzytkowy:

2.1.4.1. Stan istniejacy:

Budynek, w ktorym znajduje sie lokal stanowiacy przedmiot opracowania, to wybudowany na przetomie
XIX i XX wieku pieciokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony. Na
kondygnacjach nadziemnych znajduje sie 19 lokali mieszkalnych oraz poddasze nieuzytkowe,
natomiast piwnica miesci pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

Lokal stanowigcy przedmiot opracowania znajduje sie na 3 pietrze. W jego skiad wchodzg 2 pokoje,
alkowa, tazienka z WC, kuchnia i przedpokdj, a jego faczna powierzchnia uzytkowa wynosi 55,32m2.
Obecnie lokal nie jest zamieszkaty i znajduje sie w $rednim stanie technicznym.

Lokal jest wyposazony w instalacie wodna, kanalizacji sanitarnej, gazowa, cieptej wody uzytkowej

(kociot gazowy dwufunkeyjny zlokalizowany w fazience), elekiryczng i teletechniczng (domofon).
Wentylacja grawitacyjna.

2.1.4.2. Stan projektowany:

Funkcja lokalu po przebudowie pozostaje bez zmian. Zmianie ulega uktad funkcjonalny oraz jego
wyposazenie w instalacje wewnetrzne.

W ramach przebudowy lokalu zaprojektowano 6 pomieszczen: 2 pokoje, kuchni, tazienke z WC oraz 2
przedpokoje. Przedpokéj nr 2 zostat powigkszony, zlikwidowano pomieszczenia przechodnie i
zaprojektowano lokal jako rozktadowy. Drzwi wewnetrzne pomiedzy pokojami zostang zamurowane.
Lokal zostanie wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z kotlem
gazowym dwufunkcyjnym z zamknigta komorg spalania (ogrzewanie gazowe etazowe) oraz nowe
instalacje wodng, kanalizacji sanitarnej, gazowg i elektryczng. W ramach przebudowy przewidziano
rowniez: uporzadkowanie wentylacji grawitacyjnej z wykorzystaniem wolnych przewodéw kominowych.

2.1.4.3. Rozwiazania przegrod budowlanych:

Parametry termiczne przegrod sg zgodne z czeécia 4 projektu budowlanego: ,Projektowana
charakterystyka energetyczna”.

2.1.4.4. Charakterystyczne parametry techniczne:

powierzchnia uzytkowa: 55,08m2

Pozostate charakterystyczne parametry techniczne budynku (kubatura, wysokoé¢, diugosé, szerokosé,
liczba kondygnacji, powierzchnie pomieszczen nieobjetych zakresem opracowania) nie ulegajg zmianie
wzgledem stanu istniejacego.

Projekt wykonawczy
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor. Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroclawskie Mieszkania sp. z 0.0.
Lokalizacja: Wroclaw, ul. gen. Tadeusza Ko$ciuszki 176/16
dz. nr51/3, AM-11, obreb Potudnie
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2.1.4.5. Zestawienie powierzchni:

nrpom.  nazwa pom. powierzchnia pom. (m2)
1 przedpokdj 1 14,59
2 przedpokdj 2 11,62
3 pokoj 1 11,30
4 pokoj 2 18,93
2 kuchnia ]
6 t azienka z WC 4,70

RAZEM: 55,08

2.1.5. Obszar oddziatywania obiektu:

Zakres inwestycji nie obejmuje zagospodarowania terenu. W zwigzku z powyzszym, obszar
oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki Inwestora.

2.1.6. Forma architektoniczna i funkcja:

W wyniku przebudowy forma architektoniczna i funkcja budynku nie ulegaja zmianie wzgledem stanu
istniejgcego.

2.1.7. Uktad konstrukcyijny:

Inwestycja obejmuje wymiane istniejacych posadzek, wyburzenie istnigjacych $cian dziatowych i
zamurowanie drzwi wewnetrznych miedzy pokojami. Szczegdlowe rozwigzanie wediug projektu
konstrukcii.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robét budowlanych rozbieznosci stanu
istniejacego wzgledem projektu nalezy bezzwlocznie skontaktowacé sie z projektantem.

2.1.8. Rozwigzania instalacyjne:

Lokal zostanie wyposazony w instalacje: centralnego ogrzewania i cieplej wody uzytkowej z kottem
gazowym dwufunkcyjnym z zamknietg komorg spalania (ogrzewanie gazowe etazowe) oraz nowe
instalacje wodng, kanalizacji sanitarnej, gazowa, elekiryczng i teletechniczng (domofon). Istniejace
nieuzywane instalacje wewnetrzne zbedne w kontekscie stanu projektowanego zostang zlikwidowane.
Szczegotowe rozwigzanie wedtug projektow branz sanitarnej i elektryczne;.

2.1.9. Ochrona konserwatorska:

Teren, na ktorym zlokalizowany jest budynek, znajduje sie w obszarze zespotu urbanistycznego
Przedmiescia Otawskiego, wpisanego do rejestru zabytkdw pod numerem 538/A/05, decyzja z dnia 20
czerwca 2005r. Budynek jest ujety w Ewidencji Gminnej Zabytkéw Miasta Wroctawia. Biorgc pod

Projekt wykonawczy
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor: Gmina Wroclaw reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0.
Lokalizacja: Wroctaw, ul. gen. Tadeusza Kosciuszki 176/16
dz. nr51/3, AM-11, obreb Poludnie
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uwage, ze zakres prac obejmuje jedynie wnetrze lokalu, pozwolenie konserwatorskie ani opinia
konserwatorska nie sg wymagane.

2.1.10. Szczegotowy opis robét budowlanych:

21.10:1 Roboty rozbiorkowe:

Zakres robot rozbidrkowych obejmuje rozbiérke elementéw budowlanych i instalacyjnych wraz z
niezbednymi pracami przygotowawczymi oraz uprzatnieciem placu budowy i wywozem rozebranych
elementow i gruzu. W ramach wyburzen nie przewiduje sig ingerencji w konstrukcje budynku.

W ramach robét rozbiérkowych przewiduje sie w szczegolnosci:

—  zerwanie istniejgcych warstw wykoniczeniowych posadzki

—  wyburzenie podestu i schodéw w tazience zgodnie z rysunkiem AK-3

—  wyburzenie fragmentdw $cian dziatowych zgodnie z rysunkiem AK-3

— demontaz zabudowy otworu drzwiowego pomiedzy alkowg a pokojem nr 1 zgodnie z rysunkiem
AK-3

— demontaz istniejacych instalacii elektrycznych, c.o. i sanitarnych w obrebie projektowanego lokalu

— demontaz urzadzen sanitarnych oraz armatury

— demontaz istnigjgcych grzejnikow

— demontaz istniejacej stolarki drzwiowej wewnetrznej

Przed przystapieniem do robét rozbidrkowych nalezy w zakresie niezbednym do prowadzenia prac
rozbiorkowych odtaczy¢ istniejace sieci elekiryczne, c.o., sanitame i inne znajdujace sie w obszarze
robot. Podczas prowadzenia robot nalezy przestrzega¢ obowigzujgcych przepisow bhp. Miejsce
prowadzenia robdt nalezy zabezpieczy¢é przed dostepem oséb niebedacych uczestnikami procesu
budowlanego i oznakowa¢ tablicami ostrzegawczymi.

Uwaga:
W przypadku stwierdzenia przez wykonawce podczas prowadzenia robét rozbiérkowych
mozliwosci naruszenia elementéw konstrukcyjnych budynku lub niezgodno$ci wymiarowych

dotyczacych elementéw konstrukcyjnych, nalezy wstrzyma¢ prace i bezzwiocznie skontaktowaé
sie z projektantem.

2.1.10.2. Sciany wewnetrzne:

a) istniejace Sciany wewnetrzne:

—  usunigcie zagrzybienia i zawilgocenia ze $cian (oczysci¢ zagrzybiony materiat z utworéw grzyba
oraz zaimpregnowa¢ za pomocg $rodkow chemicznych zgodnie z instrukcjg producenta)
—  zamurowanie otwordw drzwiowych bloczkami silikatowymi zgodnie z rysunkiem AK-3
- wypefnienie zaprawg gipsowa rys znajdujacych sie na scianach wewnetrznych i nadprozach
— uzupetnienie uszkodzonych tynkéw wewnetrznych oraz przygotowanie i pomalowanie $cian
(usunigcie zluszczonej powtoki malarskiej, skucie istniejacego tynku w migjscach peknigé,
uzupetnienie tynku, wykonanie powtoki gruntujgcej, wykonanie gtadzi gipsowej, malowanie $cian
farbg zmywalng w kolorze biatym)
Projekt wykonawczy
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor: Gmina Wroclaw reprezentowana przez Wroclawskie Mieszkania sp. z 0.0.

Lokalizacja: Wroclaw, ul. gen. Tadeusza Kosciuszki 176/16
dz. nr51/3, AM-11, obreb Poludnie
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—  oblicowanie écian w lazience ptytkami ceramicznymi o wymiarach 20x20cm w jasnym kolorze
naturalnym (np. bialym — kolorystyka do zatwierdzenia przez Inwestora w trakcie realizacji) do
wysokosci Z2m

—  wykonanie fartucha z plytek ceramicznych o wymiarach 20x20cm w jasnym kolorze naturainym
(np. bialym - kolorystyka do zatwierdzenia przez Inwestora w frakcie realizacji) w obrebie
zlewozmywaka, rozpoczynajac od poziomu blatu kuchennego (85cm powyzej poziomu posadzki),
zgodnie z rysunkiem AK-4

b) projektowane Sciany:

—  zabudowa przewoddw instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w technologii podwojnych plyt
gipsowo-kartonowych (rozwigzanie systemowe, 2x plyta 12,5mm na profilach 50mm), na peing
wysoko$¢ pomieszczenia zgodnie z rysunkiem AK-3; wygtuszyé warstwg welny mineralnej
grubosci 5ecm

—  przygotowanie i pomalowanie $cian (wykonanie powtoki gruntujacej, wykonanie gtadzi gipsowej,
malowanie $cian farbg zmywalng w kolorze biatym)

—  oblicowanie $cian w tazience plytkami ceramicznymi o wymiarach 20x20cm w jasnym kolorze
naturalnym (np. bialym — kolorystyka do zatwierdzenia przez Inwestora w trakcie realizacji) do
wysokosci 2m

2.1.10.3. Podtogi i posadzki:

—  usuniecie wszystkich warstw wykonczeniowych az do warstwy wylewki, ptyt lub desek drewnianych

—  oczyszczenie podioza

—  wykonanie warstw posadzkowych wg projektu konstrukcji (w przypadku pomieszczen ,mokrych”
nalezy zabezpieczy¢ podioze powioka przeciwwodng) utozenie paneli w pokojach i przedpokoju
zgodnie z technologia producenta (panele podiogowe bezklejowe, na podktadzie, w jasnym kolorze
imitujgcym drewno naturalne — kolorystyka do zatwierdzenia przez Inwestora w trakcie realizacii,
klasa Scieralnosci co najmniej AC4), plytek ceramicznych w kuchni, lazience z WC oraz
przedpokoju (plytki ceramiczne podtogowe, antyposlizgowe o wymiarach 30x30cm w jasnym
kolorze naturalnym, np. biatym — kolorystyka do zatwierdzenia przez Inwestora w trakcie realizacji)

—  w pomieszczeniach z posadzka wykorczong panelami podiogowymi zastosowanie przy Scianach
systemowych listew przypodtogowych o wysoko$ci min. 5¢m, zgodnie z wytycznymi producenta

—  w kuchni zastosowanie przy $cianach cokoldw z plytek ceramicznych o wysokosci min. 5cm

Uwaga:
Nalezy zwrécié uwage, aby poziom wykonczonej posadzki we wszystkich pomieszczeniach byl
zgodny z projektowanym poziomem.

2.1.10.4. Sufity:

—  usuniecie zagrzybienia i zawilgocenia (oczy$ci¢ zagrzybiony materiat z utworow grzyba oraz
zaimpregnowa¢ za pomoca $rodkéw chemicznych zgodnie z instrukcjg producenta)

—  naprawa uszkodzonych tynkow wewnetrznych oraz przygotowanie i pomalowanie sufitu (usunigcie
zZuszczonej powloki malarskiej, skucie istniejacego tynku w miejscach peknigé, uzupetnienie tynku,
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wykonanie powtoki gruntujacej, wykonanie gtadzi gipsowej, malowanie sufitow farbg zmywalng w
kolorze biatym)

2.1.10.5. Stolarka okienna i drzwiowa:

renowacja drzwi wejsciowych do lokalu, tj. oczyszczenie, uzupelnienie ubytkéw, pokrycie farbg
emulsyjng z zachowaniem koloru istniejacego, montaz zamka antywtamaniowego oraz wizjera
montaz projektowanych drzwi wewnetrznych (drzwi jednoskrzydlowe z szyba nieprzedwitujaca, np.
mleczna) zgodnie z zestawieniem stolarki drzwiowej, rysunek A-5

montaz nawiewnikow automatycznych w istniejacych oknach

zachowanie istnigjacych parapetow wewnetrznych oraz zewnetrznych

2.1.10.6. Wyposazenie:

montaz umywalki w tazience w kolorze bialym o wymiarach 40-50cm szerokosci oraz 30-45cm
glebokosci, mocowanej do Sciany, wraz z syfonem gruszkowym oraz baterig umywalkowa stojaca
z mieszaczem, chromowang,

montaz ceramicznej miski ustgpowej stojacej w kolorze biatym, z odplywem poziomym oraz
ptuczkg ustepowa typu kompakt”

montaz okragtego brodzika 90x90cm wraz z kabing natryskowg z drzwiami przesuwnymi ze szkta
bezpiecznego, hartowanego, bezbarwnego wraz z chromowang baterig prysznicowg z
mieszaczem i natryskiem przesuwnym

montaz zlewozmywaka jednokomorowego, wpuszczanego, wykonanego ze stali chromowane;
wraz z baterig kuchenng stojacg z mieszaczem, chromowang oraz szafkg pod zlewem

montaz kuchenki gazowej 4-palnikowej z pickarnikiem elektrycznym

Uwaga:
Sprzet AGD (np. pralka, lodéwka) oraz meble kuchenne i szafka podumywalkowa przewidziane
do samodzielnego montazu przez lokatora.

21.10.7. Instalacie:

demontaz kratek wentylacyjnych oraz zaslepienie istniejacych kanatow wentylacji grawitacyjnej nad
drzwiami wejsciowymi do lokalu (ewentualnie wymiana ptyty drewnianej w ramach renowacji drzwi
wejsciowych do lokalu); kanaly wentylacyjne przeznaczone do zaélepienia zostaty pokazane na
rysunku AK-3

demontaz istniejacych instalacji wewnetrznych oraz montaz projektowanych zgodnie z projektem
branz sanitarnej i elektrycznej

podpiecie projektowanej wentylacji do istniejacych kanatow zgodnie z rysunkiem AK-3; przed
podtaczeniem zaleca sie wyczysci¢ istniejace kanaty

obudowa projektowanego poziomego kanatu wentylacyjnego w technologii gipsowo-kartonowe;
(rozwigzanie systemowe, plyty 12,5mm na profilach 30mm), zgodnie z rysunkiem AK-3

montaz grzejnikow stalowych, ptytowych oraz grzejnika tazienkowego, zgodnie z projektem branzy
sanitarne;

montaz kotla gazowego dwufunkcyjnego zgodnie z projektem branzy sanitarne;
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2.1.11. Wplyw inwestycji na srodowisko:

Inwestycja nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko
wymienionych w przepisach Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr
213, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami).

2.1.12. Warunki ochrony przeciwpozarowe;:

Istniejacy budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV. Jest budynkiem pieciokondygnacyjnym,
podpiwniczonym - budynek $rednio wysoki. Zgodnie z §212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami) przyjeto klase ,C” odpomosci pozarowe;.

W wyniku przebudowy warunki ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji nie ulegajq zmianie
wzgledem stanu istniejacego.

2.1.13. Uwagi koficowe:

1. Niniejsze opracowanie jest zgodne z umowa i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma
stuzyc.

2. Dokumentacje projektowa nalezy rozpatrywaé¢ catosciowo, tzn. tacznie catos¢ czesci opisowej |
rysunkowej oraz tacznie ¢zes¢ architektoniczng i czegsci branzowe.

3. Wszelkie roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi,
obowigzujacymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami bhp,
pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu materialdw dopuszczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie.

4. Projektant nie odpowiada za zmiany wprowadzone bez jego zgody. Dopuszcza sig zastosowanie
materiatow i rozwigzan zamiennych pod warunkiem, ze posiadajg one cechy nie gorsze jakosciowo
i technicznie od wskazanych w projekcie, a takze pod warunkiem uzyskania zgody Inwestora i
projektanta.

9. Brak wskazania w dokumentaciji projektowej elementu, ktorego zastosowanie wynika ze znanych
lub powszechnie przyjetych rozwiazan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z
konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu.

6. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieznosci w dokumentacji projektowej nalezy
bezzwiocznie skontaktowac sie z projektantem.

Uwaga:

Jezeli w opinii wykonawcy jakiekolwiek rozwigzanie lub cze$¢ rozwigzania opisanego w opisie
technicznym i pokazanego na rysunkach architektonicznych i konstrukcyjnych nie spetnia
stawianych mu wymagan funkcjonalnych, zgodno$ci z technologig lub przepisami, wykonawca
powinien niezwlocznie poinformowaé pisemnie projektanta, dostarczyé wyjasnienie takiej opinii
i oczekiwaé na instrukcje przed podjeciem dalszych prac.
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2.2. KONSTRUKCJA:
2.21. Dane ogdlne, zatozenia i lokalizacja:

Przedmiotem opracowania jest czes¢ konstrukcyjna projektu wykonawczego przebudowy i remontu
lokalu mieszkalnego potozonego we Wroctawiu przy ul. Kosciuszki 176 m. 16. Przedsigwziecie polega
na dostosowaniu standardu lokalu do obecnie obowigzujacych warunkow technicznych dla lokalu
mieszkalnego okreslonych w przepisach prawa budowlanego i przepisach wykonawczych.

2.2.2. Podstawa opracowania:

—  ogledziny i wizja lokalna obiektu
— inwentaryzacja lokalu mieszkalnego objetego zakresem opracowania wykonana przez *LAB
Design and Research Group sp. z0.0.
- dokumentacja zdjeciowa
—  polskie normy i przepisy prawa budowlanego:
— PN-B-02001:1982P Obcigzenia budowli — Obcigzenia state
— PN-B-02003:1982P Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne
— PN-B-03264:2002P Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne
i projektowanie
— PN-B-03002:2007P Konstrukcie murowe — Projektowanie i obliczanie
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pbzniejszymi
zmianami)

2.2.3. Ekspertyza techniczna:

2.2.3.1. Opis stanu istniejgceqo:

Lokal mieszkalny znajduje sie na 3 pigtrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego
we Wroctawiu przy ul. gen. Tadeusza Kosciuszki 176. Obiekt zostat wybudowany na przetomie XIX i XX
wieku.

Stropy drewniane belkowe, podczas ogledzin nie stwierdzono zadnych niepokojacych ubytkow i
deformacji konstrukgji. Wierzchnia warstwa posadzkowa z paneli podtogowych, wyktadziny PVC oraz
ptytek ceramicznych w stanie dobrym.

Sciany nosne budynku wykonane w technologii murowanej z cegty peinej na zaprawie wapiennej
i cementowo-wapiennej. Podczas ogledzin stwierdzono niewielkie spekania w Scianach zewnetrznych
i nadprozach okiennych, kiére nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji. Tynki cian i sufitow
cementowo-wapienne, malowane farbami emulsyjnymi i wykoriczone plytkami ceramicznymi.
Stwierdzono niewielkie ubytki tynkow oraz ogniska grzybow i plesni na $cianach i suficie.

Stolarka okienna w postaci okien PVC w dobrym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
w postaci drzwi drewnianych jedno- i dwuskrzydiowych ptytowych zabezpieczonych powlokami
malarskimi. Stwierdzono ubytki powlok malarskich.
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2.2.3.2. Przewidywany zakres prac:

Po wykonaniu oceny stanu technicznego stwierdzono, ze nalezy przeprowadzié nastepujace prace:

- wyburzy¢ Sciane oddzielajaca przedpokdj od alkowy

- wyburzy¢ podest i schody w fazience

- zamurowac¢ otwor drzwiowy migdzy pomieszczeniaminr 3 i 4

—  zZmniejszy¢, tj. czgsciowo zamurowac otwor drzwiowy w Scianie miedzy pomieszczeniem nr 3 i
przedpokojem

— Uzupedni¢ tynki wewnetrzne na $cianach i sufitach wraz z odgrzybieniem, przygotowaniem
i pomalowaniem powierzchni

—  wykonac zabudowe przewodow instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w tazience

— oblicowa¢ sciany w tazience do wysokosci 2m oraz wykona¢ fartuch ochronny z plytek
ceramicznych w kuchni w obrebie zlewozmywaka,

— zamontowac¢ nawiewniki automatyczne w oknach

- wymieni¢ drzwi wewnetrzne wraz z ocieznicami na nowe, dokona¢ renowacji drzwi wejsciowych

2.2.3.3. Ocena wptywu prac remontowych i adaptacyjnych na konstrukcie budynku:

Projektowane prace remontowe nie powodujg zwiekszenia obcigzen ani zmiany schematéw statycznych
obiektu. Przewidywane prace remontowe i adaptacyjne nie spowodujg pogorszenia stanu technicznego
budynku mieszkalnego.

2.24. Opis wykonania prac budowlanych:

2.2.4.1. Sciany i nadproza:

Wyburzy¢ sciane dzielaca przedpokéj na dwa pomieszczenia oraz $cianke dzialowa oddzielajaca
przedpokdj i alkowe.

Otwory drzwiowe miedzy pomieszczeniami nr 2 i 3 nalezy czeéciowo zamurowaé bloczkami
silikatowymi gr. 26cm (18cm+8cm), kI. 15, na zaprawie M2. Otwor drzwiowy miedzy pomieszczeniami
nr 3 i 4 nalezy zamurowa¢ bloczkami silikatowymi gr. 8cm, k. 15, na zaprawie M2. Pierwszg warstwe
bloczkow ukladac na warstwie zaprawy cementowej gr. ok. 3cm, kolejne warstwy murowaé na zaprawie
klejowej cienkowarstwowej. Kotwienie murowanej $ciany (murowanego filara) do istniejacej $ciany
realizowac za pomocg systemowych blaszek katowych, kotwienie w co drugiej warstwie bloczkéw.

Wykona¢ zabudowe rur kanalizacyjnych w fazience na peing wysoko$¢ pomieszczenia w technologii
plyt gipsowo-kartonowych. Zamocowaé w wyznaczonych miejscach profile obrysowe oraz tasme
tumiacg, drgania pod budowang Scianke dzialowa, Ustawié pomiedzy nimi stupki w odpowiednim
rozstawie. Za pomocg blachowkretow przymocowac plyty gipsowo-kartonowe do stelazu. Styki piyt
pokry¢ masg szpachlowg z zastosowaniem siatki zbrojgcej.

Zmniejszy¢ wysokosci otworow drzwiowych poprzez wykonanie zabudowy w technologii ptyt gipsowo-
kartonowych. Zamocowaé profile oécieznicowe w migjscu otwordw drzwiowych. Za pomocg
blachowkretow przymocowac plyty gipsowo-kartonowe do stelazu z jednej strony. Wykonaé izolacje z
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welny mineralnej wewnafrz ciany, a nastepnie przymocowac piyty gipsowo-kartonowe z drugiej strony
sciany. Styki plyt pokry¢ masg szpachlowg z zastosowaniem siatki zbrojacej.

Rysy znajdujgce si¢ na $cianach i nadprozach nalezy wypeinic zaprawg gipsowa. Uzupetnié
uszkodzone tynki wewnetrzne, a nastepnie przygotowaé i pomalowac sciany. W kuchni wykonac fartuch
w obrebie zlewozmywaka. W tazience oblicowa¢ $ciany ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2 m.

Dopuszcza sig wykonanie otworéw na kanaty wentylacyjne i spalinowe bez wzmocnienia do wymiarow
50x50cm.

2.2.4.2. Strop nad lokalem:

Nalezy naprawi¢ uszkodzone tynki wewnetrzne, a nastepnie przygotowaé i pomalowac sufity.

2.2.4.3, Posadzka:

W tazience wyburzy¢ podest i schody oraz sku¢ istniejace ptytki podiogowe. W miejscu gdzie znajdowat
sie podest, oczysci¢ odstonigte deski, utozy¢ folie przeciwwilgociows, a nastepnie wykona¢ wylewke
betonowa o grubosci 4cm zbrojong przeciwskurczowo siatkg zbrojeniowa. Catg wylewke zabezpieczyé
powtoka przeciwwodng (np. powloka uszczelniajgca typu folia w plynie), a nastepnie utozy¢ nowe plytki
ceramiczne. W pozostatych pomieszczeniach usunaé warstwy wykonczeniowe, tj. panele, plytki
ceramiczne i wykladzing PVC az do warstwy wylewki, ptyt lub desek drewnianych. W pokojach i czesci
przedpokoju nr 2 podioge oczyéci¢ i utozy¢ nowe panele podtogowe. Jesli na podiozu nie ma piyt
wiorowych w dobrym stanie, nalezy przymocowac ptyty OSB gr. 2cm, a nastepnie ulozy¢ warstwe
wykonczeniowg — panele. W kuchni i czeSciowo przedpokoju nr 1 podioze oczysci¢, w przypadku braku
wylewki lub ptyt przymocowa¢ plyty OSB gr. 2cm., zabezpieczy¢ powtokg przeciwwodng (np. powtoka
uszczelniajgca typu folia w plynie), a nastepnie utozy¢ plytki ceramiczne. W przedpokoju nie wymaga
sie stosowania izolacji przeciwwodnej.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby poziom wykoriczonej posadzki we wszystkich pomieszczeniach byt
zgodny z poziomem projektowanym. Jesli po usunieciu warstw podiogowych okaze sie, ze
catkowita grubos¢ zaprojektowanych warstw w ktoryms$ pomieszczeniu bedzie zbyt duza, nalezy
skontaktowac sie z projektantem w celu wprowadzenia zmian.

2.24 4. Stolarka okienna i drzwiowa:

Zamontowac nowe drzwi wewnetrzne wraz z oscieznicami.

Dokonaé renowaciji drzwi zewnetrznych, tj. usuna¢ warstwe termoizolacji, oczysci¢, uzupetnic ubytki, a
nastepnie pokry¢ lakierem do drewna.

Stolarke okienng wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi pozostawi¢ bez zmian, w
istniejacych oknach zamontowa¢ nawiewniki automatyczne.
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2.2.4.5. Uwagi koficowe:

1. W trakcie wykonywania wszystkich prac nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na stan techniczny
elementow murowych i drewnianych. W przypadku naruszenia konstrukcji bezwzglednie
skontaktowaé sie z projektantem w celu podjecia dodatkowych dziatari zabezpieczajacych
naruszong konstrukcie.

2. Zabrania sig wykonywania prac cigzkimi urzadzeniami generujacymi wibracje — dopuszczalne jest
uzycie wytacznie lekkich elektronarzedzi.

3. Ewentualne rozbieznosci stwierdzone po wykonaniu odkrywek mogace mie¢ wptyw na konstrukcje
obiektu, uniemoZliwiajace wykonanie projektowanych elementéw lub majace wplyw na technologie
robét, nalezy skonsultowaé z autorem opracowania.

Opracowat:

mgr inZ. Robert Mrozek
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2.3. INSTALACJE SANITARNE:
2.3.1. Podstawa opracowania:

—  Zlecenie Inwestora

—  warunki dostawy gazu

—  wizja lokalna

—  inwentaryzacja

—  obowigzujace normy i przepisy

—  projekt architektoniczno-budowlany przebudowy lokalu nr 16
— opinia kominiarska

2.3.2. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt wykonawczy przebudowy wewnetrznych instalacji wod.-kan. i
¢.0. oraz przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej i wentylacji dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 16
w budynku wielorodzinnym przy ul. gen. Tadeusza Kosciuszki 176 we Wroctawiu.

2.3.3. Opis przyjetych rozwigzan:

2.3.3.1. Opis projektowanej wewnetrznej instalacii gazowe:

Projekiowang instalacje gazowq doprowadzajgcg gaz do kuchni gazowej KG-4 oraz do gazowego
dwufunkcyjnego kotta c.o. i c.w.u. z zamknigtg komorg spalania o wydajnosci do Qx=24kW, ktory bedzie
zamontowany w fazience, nalezy wykona¢ z rury instalacyjnej stalowej czarej o potgczeniach
spawanych, przewody prowadzi¢ po $cianach budynku, mocowaé przy pomocy uchwytow rurowych.
Przed urzadzeniem gazowym nalezy zamontowaé¢ kurek gazowy ¢wiercobrotowy. Przed kazdym kottlem
gazowym zamontowac filtr gazowy. Podtaczenie kuchni gazowej KG-4 przez zastosowanie przewodu
gazowego elastycznego z szybkozigczka, przed zaworem przy kuchence zamontowaé trjnik
pomiarowy z korkiem.

Do pomiaru poboru gazu przewidziano gazomierz typ G4, ktére bedg zamontowane w przedpokoju -
istniejace miejsce po zdemontowaniu gazomierza. Gazomierz montowac na konsoli gazomierzowe.

Wentylacja pomieszczenia fazienki przez istniejacy kanat wentylacyjny, zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym. Wentylacja pomieszczenia kuchni przez nowo projektowany kanat
wentylacyjny prowadzony pod sufitem, a nastepnie do istniejgcego przewodu, zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym, ze wspomaganiem wentylatorem elektrycznym w kratce wentylacyjnej.
Do wykonania kanatu wentylacyjnego nalezy zastosowac ksztattki i prostki blaszane ocynkowane typu
spiro o $rednicy DN150mm.

Spaliny z kotta odprowadza¢ przewodem powietrzno-spalinowym do istniejgcego kanatu, zgodnie z
projektem architektoniczno-budowlanym oraz opinig kominiarska. Parametry techniczne przewodu
powietrzno-spalinowego sa zalezne od rodzaju dobranegoe kotta, Przy wyborze producenta kotta nalezy
zwrécic uwage na dopuszczalng diugo$¢ przewodu powietrzno-spalinowego dla danego kotta z
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uwzglednieniem wysokosci budynku. Kanat powietrzno-spalinowy zaleca sie wykonaé ze stali
kwasoodpornej, Srednica wedtug wytycznych producenta kotta.

Instalacje wewnetrzng gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z otrzymanym zapewnieniem dostawy gazu. Po
wykonaniu instalacji, poddaé jg probie cisnienia zgodnie z Dz. U. Nr 74 z 1999r. na ciénienie 0,05MPa.
Probe nalezy uzna¢ za pozytywna jezeli przez 30 min. manometr rteciowy nie wykaze spadku cisnienia.
Prébe nalezy wykona¢ przy udziale upowaznionego przedstawiciela dostawcy gazu.

2.3.3.2. Instalacja c.0..

a) charakterystyka zrodia ciepta:

Zrodiem ciepla dla potrzeb c.o. i wentylacji oraz cieptej wody dla istniejacego lokalu mieszkalnego
bedzie zamontowany w tazience gazowy dwufunkcyjny kociot c.o. i ¢.w.u. z zamknietg komorg spalania.

Wymagana moc grzewcza dla adaptowanego lokalu na potrzeby c.o. i wentylacji wynosi po
Qc.o.iw.=4,91 kW.

b) opis projektowanej instalacji c.o.:

Instalacje c.o. zaprojektowano jako pompowa z rozdzialem dolnym, systemu zamknietego o
parametrach czynnika grzewczego 80/60. Instalacie c.o. wykona¢ z rur stalowych jednostronnie
ocynkowanych, faczonych zaciskowo, prowadzonych nad posadzka i na $cianach budynku. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku rozdzielacza. Przewody zaizolowaé gotowymi elementami z
pianki poliuretanowej o gr. 20mm.

c) odpowietrzenie instalacji c.o.:

Odpowietrzenie automatycznymi odpowietrznikami zamontowanymi przy kazdym grzejniku. Przed
kazdym odpowietrznikiem zamontowa¢ zawdr odcinajacy.

d) elementy grzejne:
We wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, za wyjatkiem pomieszczen tazienek, przewidziano
zainstalowanie grzejnikow stalowych plytowych typu 22. W tazience zaprojektowano grzejnik
drabinkowy tazienkowy. Grzejniki mocowane do $cian budynku przy pomocy specjalnych firmowych
uchwytow, na wysokosci min 0,07m nad posadzkg (dolna krawedz grzejnika).

e) materialy:

—  przewody instalacji c.o. wykona¢ z rur stalowych jednostronnie ocynkowanych,
taczonych zaciskowo

— aparaty grzejne grzejniki stalowe ptytowe typu C22

— armatura termostatyczne zawory grzejnikowe dowolnego typu, opory na

zaworze 6kPa, odpowietrzniki automatyczne dowolnego typu,
zawory kulowe z brgzu
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f) regulacja instalacji c.0.:

Regulacjg hydrauliczng instalacji ¢.0. wykona¢ przez ustawienie odpowiedniej nastawy na grzejnikowym
zaworze termostatycznym. Regulacje wykona¢ po przeptukaniu dwukrotnym instalacii.

g) izolacja przewodow:

Wszystkie przewody prowadzone po $cianach (zaleca sie) zaizolowaé gotowymi elementami z pianki
poliuretanowej o gr. 20mm. Przewody izolowa¢ po wykonaniu pozytywnej proby szczelnoéci instalacii.
lzolacje wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z
pOZniejszymi zmianami).

Przejscia przewodow instalacji centralnego ogrzewania przez $ciany budynku oraz pod $cianami
dziatowymi w tulejach ochronnych ostonowych stalowych.

Armatura odcinajgca kulowa mufowa gwintowa z brazu.

Mocowanie przewodow instalacji cenfralnego ogrzewania prowadzonych po $cianach wewnetrznych

budynku, przy pomocy uchwytow stalowych z gumowg wktadkg ochronng oraz uchwytow z tworzyw
sztucznych.

W wypadku odcinkéw instalacji centralnego ogrzewania, na ktérych znajdujg sie zawory odcinajace,
nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytow stalowych z gumowg wkiadkg
ochronna, zapewniajace przenoszenie sit wystepujgcych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje
bedaca bazg mocowania przewodu.

Po wykonaniu calos¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy podda¢ probie cisnieniowe;j.

2.3.3.3. Opis projektowanej instalacji wod.-kan.:

Przebudowywang instalacje kanalizacyjng wykonac z rury PVC. Urzadzenia kanalizacyjne podiaczy¢ do
pionu kanalizacyjnego w lokalu sgsiednim za pomocg istniejacego przewodu — natrysk i toalete przez
projektowany rozdrabniacz $ciekoéw sanitarnych z pompa. Na odptywie dla pralki zamontowac
podtynkowy syfon zewnetrzny.

Lokal bedzie zasilany z istniejacego pionu wodociggowego znajdujacego sie w tazience. Maksymalny
chwilowy pobér wody wynosi g=0,96l/s.

Przebudowywang instalacje wodociggowg wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych obustronnie,
taczonych zaciskowo. Na podejsciach do baterii wodnych oraz dolnoptuku WC i pralki zamontowaé
zawory katowe grzybkowe. Przewody wodociggowe i kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach $ciennych.
W celu rozliczenia poboru wody zimnej w tazience zamontowa¢ wezet wodomierzowy JS1,5DN15.
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2.3.4. Uwagi koficowe:

1.

SN

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét
budowlano-montazowych", tom 2.

Instalacje gazowa wykona¢ zgodnie z warunkami dostawy gazu.

Maksymalne zapotrzebowanie na gaz GZ-50 wynosi 3,68m3/h.

Opory przeptywu instalacji gazowej w obrebie lokalu wynosi 7,6mm st. w.

Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu nie wptywa na prawidlowa prace wewnetrznej
instalacji gazowej w catym budynku.

Skropliny kondensatu z kotla odprowadzi¢ poprzez neutralizator przewodem PVC o potaczeniach
klejonych, o $rednicy maks. DN4Omm, i podigczy¢ do najblizszego pionu kanalizacji sanitarnej lub
do syfonu pod zlewem. Parametry techniczne neutralizatora wedtug wytycznych producenta kotta.

Zgodnie z art. 36a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz.
1409 z pbdzniejszymi zmianami) na etapie realizacyjnym inwestycji dopuszcza sie zastosowanie przez
Wykonawce innych materiatow i urzadzen niz ujete w niniejszym opracowaniu projektowym. Zamienne
materiaty i urzadzenia powinny cechowac sie porownywalnymi parametrami technicznymi.

Wszelkie wprowadzone zmiany powinny zosta¢ uzgodnione z Inwestorem oraz autorami
opracowania projektowego.

2.3.5. Opis informacji BiOZ:

2.3.3.2 Zakres robét:

Wykonanie przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej, c.0., wod.-kan. Kolejnos¢ wykonywania
poszczegolnych obiektow:

wytyczenie tras przewodow

wykonanie poszczegbinych odgateziert do odbiornikéw gazowych (kotta)
montaz gazowego podgrzewacza c.w.u. i kuchni gazowej

montaz grzejnikoéw c.o.

montaz przyboréw sanitarnych

2.3.3.3 Wykaz istniejacych obiektow:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z instalacjg gazowg

2.3.3.4 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajace zagrozenie:

Brak.
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2.3.3.5 Wskazanie przewidywanych zagrozen;

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, zagrozenia w zakresie dla bezpieczerstwa i ochrony
zdrowia ludzi mogg wystapic przy wykonywaniu nastepujacych robét budowlanych:

—  przy wykonywaniu podtaczenia instalacji gazowej do istnigjacych przewodow gazowych

—  przy montazu przewodow w trakcie wykonywania robot spawalniczych

— przy montazu przewodow gazowych w bezposrednim sasiedztwie wewnetrznej instalacji
elektrycznej niskiego napiecia

2.3.3.6 Instruktaz pracownikow:

Przed przystapieniem do realizacji montazu instalacji gazowej nalezy przeszkolié pracownikow w
zakresie prowadzenia robét spawalniczych, sposob zabezpieczenia butli z gazami technicznymi oraz
sposob ewakuacji.

Dla pozostatych prac wystarczy zwykie przeszkolenie BHP.

2.3.3.7 Srodki techniczne i organizacyine:

—  naterenie inwestycji nalezy zapewnic facznosc telefoniczna
—  przewietrzanie pomieszczen

Uwaga:
Wszystkie prace zwiazane z projektem nie wymagaja opracowania planu BiOZ.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Adam Peregudowski

Projekt wykonawczy
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor: Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania $p. Z0.0.
Lokalizacja: Wroctaw, ul. gen. Tadeusza Kosciuszki 176/16
dz. nr 51/3, AM-11, obreb Potudnie



*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

2.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
24.1. Informacje podstawowe:

2.4.1.1. Podstawa opracowania:

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

—  Zlecenia i umowy z Zamawiajgcym

—  uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie wyposazenia elektrycznego

— dostarczonych przez Zamawiajacego rysunkéw architektonicznych oraz wytycznych
Zamawiajgcego

—  obowigzujacych norm i przepisow

—  wizji lokalne;

— informacii o istniejacym przytaczu uzyskanej od Tauron Dystrybucja S.A.

24.1.2. Cel i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych remontowanego i
przebudowywanego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego we Wroctawiu, ul. gen. Tadeusza Kosciuszki
176 m.16, dz. nr 51/3, AM-11, obreb Potudnie.

Zakres opracowania obejmuje:

— demontaz istniejgcych instalaci

—  zabezpieczenie przedlicznikowe

— rozdzielnica mieszkaniowa RM

— instalacja gniazd wtykowych i o$wietlenia
— instalacja potaczer wyréwnawczych

— ochrona przeciwprzepieciowa

— instalacja domofonowa

2.4.2. Demontaz istniejacych instalacji:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji w mieszkaniu nalezy zdemontowa¢ kompletng
istniejaca starg instalacje, tj. tablice z zabezpieczeniem i licznikiem, oprzewodowanie w mieszkaniu,
puszki, taczniki oSwietlenia, gniazda wtykowe, instalacje dzwonkowg oraz domofonowg wraz z
unifonem.

2.43. Zasilanie lokalu mieszkalnego:

Moc przylaczeniowa lokalu mieszkalnego wynosi 5kW i zostanie zapewniona z istniejacego przytacza
budynku zgodnie z informacjg o istniejacym przytaczu uzyskang od Tauron Dystrybucja S.A.

Nalezy wymieni¢ istniejgcq rozdzielnice licznikowa. W rozdzielnicy RL nalezy zamontowaé
zabezpieczenie w postaci wylacznika instalacyjnego nadmiarowo-pradowego selektywnego oraz
przygotowac miejsce na montaz licznika.
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Rozdzielnice mieszkaniowg RM nalezy zasili¢ kablem typu YDYZzo 3x4 z rozdzielnicy licznikowe;.

Na etapie realizacji inwestycji nalezy sprawdzi¢ stan istniejacego kabla WLZ budynku oraz
zabezpieczenia, W przypadku ztego stanu technicznego instalacji w budynku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem wymiane kabla WLZ oraz zabezpieczen i wykona¢ wg odrebnego zlecenia.

24.4. Rozdzielnica licznikowa RL:

Dla lokalu nalezy zamontowaé rozdzielnice licznikowa z okienkiem do odczytu zamykang na klucz w
ogolnie dostepnym miejscu. Rozdzielnice licznikowg wykona jako podtynkowa w | klasie izolacji oraz o
stopniu min. 1P30.

Zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy przystosowa¢ do oplombowania.

2.4.4. Rozdzielnica mieszkaniowa RM:

W mieszkaniu zaprojektowano rozdzielnice mieszkaniowa RM, wykonang jako podtynkowg o Il klasie
izolacji, min. IP30. W rozdzielnicy zostawic rezerwe miejsca.

W rozdzielnicy RM zaprojektowano wydzielone obwody: gniazda jednofazowego do piekarnika
elektrycznego, gniazda jednofazowego do pralki w kuchni, gniazd jednofazowych w kuchni, gniazd
jednofazowych w lazience i toalecie, gniazd jednofazowych w przedpokoju i pokojach, o$wietlenie
wewnetrzne, instalacja dzwonkowa.

Wytacznik réznicowopradowy zabezpiecza wszystkie obwody.

2.4.5. Rozprowadzenie instalacji:

Instalacje w tazience i toalecie wykona¢ z zachowaniem IP44, w pozostalych pomieszczeniach z
zachowaniem IP20. Stosowa¢ przewody o izolacji 750V. Instalacjg w mieszkaniu oraz na klatce
schodowej wykonac jako podtynkowa,

Instalacje prowadzi¢:

—  30cm od posadzki i sufitu

—  15cm od naroznikéw Scian i drzwi

—  zachowa¢ 10cm odleglosci od innych instalacii

Osprzet montowac na wysokosci:

- 120cm wylgczniki oswietlenia

—  30cm gniazda w pokojach

—  30cm gniazdo do piekamika elektrycznego, lodowki i pralki

—  120cm gniazda w kuchni i przy umywalkach w tazience i toalecie
—  220cm gniazdo do pochfaniacza
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W fazience i toalecie wykona¢ miejscowe potaczenia wyrownawcze przewodem Lgyzo 1x4mm?
utozonym pod tynkiem, faczac wszystkie dostepne przewodzace czesci obce oraz zachowat strefy
ochronne przy montazu osprzetu elektrycznego.

Wentylatory nalezy zasilié z obwodu oéwietleniowego. Sterowanie zataczeniem i wytaczeniem za
pomocag facznika oswietleniowego.

Dodatkowo w fazience przewiduje sie gniado do zasilania rozdrabniacza $ciekéw sanitarnych .

2.4.6. Ochrona przeciwprzepieciowa:

W rozdzielnicy RM zaprojektowano ograniczniki o Il stopniu ochrony przeciwprzepieciowej. Ograniczniki
te majg za zadanie chroni¢ urzadzenia przed przepieciami wywolanymi wytadowaniami
atmosferycznymi, jak rwniez przepigciami taczeniowymi | zwarciowymi w sieci elektroenergetyczne.

W celu zapewnienia petnej ochrony przepigciowej w tablicy gtéwnej budynku nalezy zamontowac
ogranicznik przepie¢ o | stopniu ochrony przepigciowe;.

2.4.7. Ochrona przeciwporazeniowa:

Sie¢ odbiorcza niskiego napigcia bedzie pracowata w systemie TNS. Ochrona przed dotykiem
bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni stopieri IP (min. IP2x). Ochrona dodatkowa
przed dotykiem posrednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wylaczenia
zasilania wytacznikami nadpradowymi.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wytaczenia nalezy:

— wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przytaczyé do uziemionego przewodu
ochronnego PE

- wszedzie, gdzie to mozliwe, przewody ochronne PE uziemié

—  przewdd neutralny N od punktu rozdziatu traktowaé jako izolowany tak, jak przewody fazowe.

Jako uzupetnienie ochrony dodatkowej zastosowano wylgcznik roznicowo-pragdowy wysokoczuly o
pradzie réznicowym |,n=30mA i charakterystyce AC.

2.4.8. Instalacja domofonowa:

W mieszkaniu wykona¢ instalacjg domofonowg poprowadzong od istniejacej puszki na klatce
schodowej. W mieszkaniu przy wejéciu zamontowaé unifon.
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2.49. Bilans mocy:
Pi [k : ; Pz [kW]

Lp. bilans mocy nEo‘év] 'wspolczynm'k. moc

: jednoczesnosci

zainstalowana zapotrzebowana

1 piekamnik elektryczny 2,00 0,50 1,00
2 pralka 2,00 0,50 1,00
3 gniazda wiykowe 10,00 0,20 2,00
4 oswietlenie 1,00 0,80 0,80
razem 15,00 0,32 4,80

2.4.10. Uwagi koncowe:

Y —

Calosc prac wykonat zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz wiedzg techniczna,
Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

3. Na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (tekst jednolity, Dz. U. z
2013r. poz. 1409) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.) nalezy opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, tzw. plan bioz.

Opracowat:

mqr inz. Piotr Lubiatowski

mgr inz. Piotr Lubiatowski

Uprawnienia budowlnale do projektoyania
bez ograniczef w specjalnosc):

sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetytznych
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