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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW:

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z
2013r. poz. 1409 z pozniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze projekt budowlany pod tytutem
,Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego”, zlokalizowany we Wroctawiu, ul. gen. Tadeusza
Kosciuszki 176/16, dz. nr 51/3, AM-11, obreb Potudnie

zostal sporzadzony zgodnie z aktualnie obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant:

Architektura — sprawdzajacy.
mgr inz. arch. Lidia Mazur
nr upr. 287/85/UW

Architektura — projektant:
mgr inz. arch. Michal Hermanowicz
nr upr. 16/DSOKK/2011
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architektonicznej

upr. nr 287/85/UW
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poszczegodlne czesdi projektu budowlanego:

Konstrukcja — opracowanie:
mgr inZ. Robert Mrozek
nr upr. 161/DOS/06
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Instalacje elektryczne™ opracowanie:
mgr inz. Piotr Lubiatowski
nr upr. 113/DOS/08

mgr inz. Piotr Lubiatowski
Uprawnienia budowlnale do projekiowania
bez ograniczef w specjalnosci :
sieci, instalacji i urzgdzefi 7\ / ~_
elektrycznych i elektroenergetyczn)
nr. ew. 113/D0S/08

Projekt budowlany

Konstrukcja — sprawdzajacy:
mgr inz. Andrzej Kwass
nr upr. 136/84/WBPP

mgr ini. Andrze] Kwass
) Uprawnienia budowlane do projektowanla
i kierowania robotarki budowlanymi bez ograniczef
w specjalnosci keyjno-budowlanej
nr ewid.: 136/84/WBPP
nr ewid.: 213/00/DUW

Instalacje sanitarne — sprawdzajacy:
mgr inz. Anna Karpicka i
nr upr. 125/DQ§(0ma. Anwa Karpie

Uprawnee
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Instalacje elektryczne — sprawdzajgcy:

mgr inz. Tomasz Pruski
nr upr. 72/02/0p

Wroctaw, czerwiec 2017

Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor: Gmina Wroclaw reprezentowana przez Wroclawskie Mieszkania sp. z 0.0.
Lokalizacja: Wroctaw, ul. gen. Tadeusza Kosciuszki 176/16

dz. nr 51/3, AM-11, obreb Pofudnie

N



Tx.i

—

—

g



[ZBA A R(.“HITI‘-.K("]W
(RZECZYPOSEOLIT

DOLNOSLASKA OKREGOWA I1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 616/DSOKK/2011 Wroctaw, dnia 22.06.2011 r.
sygnatura akt: OKK/7131/04/62/2010/2011

DECYZJA nr 16/DSOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1§ ust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 111 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 r. 0 samorzadach zawodowych architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pdzn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzietnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104
i 107 § 114 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 88, poz. 1071 z p6éZn. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Michal Kazimierz Hermanowicz
syn Kazimierza, ur. 19.04.1983 r.
posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa,
i otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w cafoéci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przystuguje Panu
odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw. Odwolanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolno$lgskiej Okregowej Izby Architektow Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

L\

3 \"\-\\
Wiodzimierz Wilczewski _przewodniczgcy OKK (\ L \ 4/&%
Leszek Link wiceprzewodniczgcy OKK W

. . | NIZZZ" '
Jan Matkowski wiceprzewodniczgcy OKK J s = )

i o /
Juliusz Modiinger sekretarz OKK i J | ”;/%
A o] Wk
Anna Boryska czionek OKK ’\JM/%“ ( b,
- [ Jory
Elzbieta Cegielska czionek OKK u_./{ (. et 7
Jerzy Chmiel czionek OKK - ,///\/; % //},} /
3 /

Krzysztof Czerkas cztonek OKK N /
Andrze] Hubka czionek OKK
Grazyna Viakowska czlonek OKK
Otrzymuia;
1. Pan Michat Hermanowicz

ul. Krzeptowska 10, 54-530 Wroctaw

2. Gdy decyzja stanie sig ostateczna: ]
1) Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego o i o

-w celu wpisania do centrainego rejestru osob posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Ckregowa Rada lzby Architektow.

3. a.a.

/ iialal Hafmanowics
| mor inz argy, MIc if Hygfmanowic:
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1ZBA ARCHITEKTOW

CZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michat Kazimierz Hermanowicz
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnoséci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16 /DSOKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkdw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1461.

Cztonek czynny od: 13-12-2011 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 26-01-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1461-9141-Y9Y3-4481-5424

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoslgska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Lidia Mazur
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnied nr 287/85/UW,

jest wpisana na liste cztonkow Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: DS-0478.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackow, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0478-E5BC-D1Y6-225D-YY2C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa Izba Architektow RP.



DOLNDSLABHA
ORREGOWA
M G B
INZYNIEAOW
BUDOWNIC TV
OKREGOWA KOMISIA KWALIEIRAGY JNA

DK 7181 1862008/06 Wrootaw, dnia 12 grudnia 2005 1,

DECYZJA

Ma podstawie @, 24 ust 1 pht 2 usfawy z doia 15 grodnis Z000r. o samorzgdach zewodowych architekidw,
naynierdw budownictwa oraz urbanistow (DU ¢ 2001 N 5, poz 42, z podn.zm.), art 13 ust 1 pkt1

ust, 2, it taust Tpkt?  ustawy 2 dnia 7 lipos 1954 Prawo budowlane (D2 U 7 2006 Wri56,
nor 1IN8 zpddn am) i 511 wst 1 pkt1 rozporzadzenia Mimstra Transporiu | Budownichwa z dnia
28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzieinych funkgji technicznych w budpwnictwie (D2 U Ar 83, poz. 578),
wzwiazky ¥ ar, 104 Kodeksu postepowamiz admnis ?.i‘dbﬂﬂﬂglil (Dl z 2000r  Nr98  poxr 1071,
BpdEnsam ;]

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Panu
Robert Michat Mrozek
magister inzynier z kieruniku budownictwo
uradzony dnia 12 kwistnia 18772 r W Bislsku-Biaie]

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 161/D0OS/08

w specjalnosci kansh‘ukcyjnﬁ-i;udé?ilanej
do projektowania bez ograniczen

UZASADHNIENIE
Okregowa Komisja Kwaifikacyjna DolnoSlaskie] Okregowe| lzby Inzynieréw Budownictwa we Wrockawiu
na podstawis protokoliw ¢ postgpowania kwalifikacyjneno oraz z przeprowadzonego sgzaminu stwierdza,
2e Pan Robert Michal Mrozek posiada wymagane prawam: wyrsztalcanle | prakiyke zawodows omae uryskat
pozybywTy wynik egiaming - korieczne do Uzyskania Jprawnisn budowlanyeh w specjainosc kenstrakoyvino-
‘budowlane] do projekiowania bez cqraniczen
: y jest okreslony na odwiccie niniejszej decyaji

Pouczenie

1 Pgodnis ran 17 ust T owiw ustewy Prwa budowlane - podstewe  dowykonywanla  samodziginych funkeji

{echricenyeh w Buddwnistwie stanowi wpis, W orodre decyzii, do centrainego repesing Glownego inspekiors Madzor

Butowlanego oraz wois na listg clonkdwr wiatoiwe] 2by samorzadu zawodowepa. potwlerdzony zaswiadozeniem
wycany™ orze te ixbe, 3 ékreéiongm W TR ERTTHOSI WaTEcE :

2 Od rinlejaze] decyzil susy otwolanie do Klramwgé Komig)l Kwalfikacying] Folskig] zby Inzynierbw Budownictwa

w Wersrawie, 73 posrednichwem Cﬁ&p@g Korrisji lwenlfi ﬂ-'m“ygnr-‘-j THIHE we Wrockswel wfﬁéf‘mii“eﬁﬂ 14 dnt od anla je

dorgtadania.

Sktag orzehs japy QKK

Ofrzymuja
1. Pan Robert wWichat Mrczek
Ul Lauiek Hogozinskl G
51116 Wrooiaw
Ukregowa Rada {zby
3. Glowny Inspzhbor
Madzore Budowlansgo
4, g

Umar inz, aick. fi
/




Sodals jest aragiiowy

. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

DOS-SXG-9C3-BAB *

Pan Robert Michat Mrozek o numerze ewidencyjnym DO$/B0O/0087/07

adres zamieszkania ul. Zautek Rogoziriski 6/6, 51-116 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.,

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-01-25 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynierédw
Budownictwa.
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POLSKA
I 2 B &4
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-54B-D14-D87 *

Pan Andrzej Kwass o numerze ewidencyjnym DOS/BO/3111/01

adres zamieszkania Bulwar lkara 28/37, 54-130 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskie; Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-23 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.,

{Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r.
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektroni
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokument

o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

cznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu 53
om opatrzonym podpisami wiasnargcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci
stronie Polskiej
Budownictwa.

danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na
lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
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Zasdwiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DE5-S6K-KB6 *

Pan Piotr Peregudowski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/2603/01

adres zamieszkania ul. 3 Maja 5/4, 55-200 Ofawa

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-01-01 do 2017-12-31.

7aéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg humeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YEU-5KA-BMP *

Pani Anna Karpicka o numerze ewidencyjnym DOS/15/0392/10
adres zamieszkania ul. Opolska 43/13, 52-010 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-11 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sq
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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= INZYNIEROW
. BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AHH-K3L-3MV *

Pan Piotr Lubiatowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0388/08

adres zamieszkania ul. Zautek Rogoziriski 7a/12, 51-116 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-11 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okrggowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzene bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.



Opole, dnia 12 grudnia 2002 r.

WOJEWODA OPOLSKI

znak sprawy: RRV.ORH..7136-10/02

DECYZIJA

Na podstawie art. 12 ust.2, art. 13 ust.1 pkt 11 pkt 2, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipea 1994 r - Prawo budowlane (jedn. tekst Dz.U. z 2000 r nr 106, poz.1126 zm. nr
109 poz.1157 i nr 120 poz. 1268 oraz z 2001 r. nr 5 poz..42, nr 100 poz 1085, nr 110 poz.
1190, nr 115 poz. 229, nr 129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800) ) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 ror 8 poz.38), w
zwiazku z art.62 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. nr 5 poz. 42,zm. nr
23 7z 2002 r. poz.221), po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentow, Ze spelnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniu 7 grudnia 2002 r egzaminu na uprawnienia
budowlane z wynikiem pozytywnym

nadaje
Panu Tomaszowi PRUSKIEMU

ur. 10 wrzesnia 1969 r. w Opolu

magistrowi inZzynierowi elektrykowi
kierunek: elektrotechnika
w zakresie: automatyka i metrologia elektryczna

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 72/02/Op

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ

w zakresie -
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za moim pos ﬁ?ﬁﬁm&y terminie czternastu dni od dnia jej doreczenia.

e (F o

1. Pan Tomasz Prugki®’;
ul. Wilsona 26/5] 45+
1. a/a g
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-37E-5A1-3V1 *

Pan TOMASZ PRUSKI 0 numerze ewidencyjnym OPL/IE/0320/03

adres zamieszkania ul. OPOLSKA nr 17 A, 46-024 BRYNICA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-02 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rdwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiadciwe] Okregowe] lzby Inzynieréw

Budownictwa.



fAN” BIURA ZARZADU SPOLDZIELNI
‘ -' WROCLAW, ul. Owslana 4-6, tel. 071 367-80-68; 071 367-80-69
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vdzonych ogledzin — ekspertyzy urzqdzen grzewezo-kominowych

z wynikéw przepr
= wisiang 4-6
Lo e o5 L T KOSOIRERBEIETmM 1 we Wraclawi
t@'h&ﬁ?_\??g&y. iy i{%w :{?7:‘5: Bim 18 - skt Clawilt

Wroclawskie Mieszkania

ul, M.Reja 53-55
we Wroclawiu

dotyczgca urzadzen grzewcza-kominowych uzywanych prEcs:

sporzgdzong przez posiadajacego wymagane uprawnienia mistrza kommiarskiego
pana ¥szard Jarzab pracownicy.Banas Mateusz, Jarzab Marek, .p..
I. Wskazania przewodu kominewego | usyluowania miejsca na podiaczenie’.
2. Ustalenia prawidlowosei podiaczenin®,

3 Ustalenia przyceyn wadliwego dzialania urzadzed’,

W zwiazku z powyzszym stwierdza sie co nasigpuje:

Brak urzadzen grzewezych typu piec kaflowy.

G PWF typu "Junkers" podiaczony do droznego przewodu kominowego

Wentylacja kuchni podigczona do droznego przewodu kominowege

Wentylacie kuchni podigezona wspalnie z wentylacjy lazienk:, zaleca sig zamurowanie wentylacji lazienki,
Druga wentylaca fazienki podiaczona do droznego przewodu kominowego

Malezy wykonaC staly doplyw zewnetrznego powietrza do mieszkania,

inne uwagh:

Qpinte sporzadzono w aparciu o: Ustawe Prawo budowlane z dnia 3.08.2016 r. (Dz.U. 2z 2016 r. poz, 290) wraz
2 péiniejszymi zmianami, Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrényeh i Administracii z dnia 2] kwietnia 2006 1,
w sprawic ochrony prreciwpozarowej oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietmia 2002 r. w spra-
wie warankdw, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwea 2002 B

Opinig sporzadzono w ¢ egz. 7 przeznaczeniem po | egz. dla: uR

i Sp-ni "FLORIAN"

Potwierdzenie adbioru opinii:

dnia podpis
Uwagi: AN AN (A
L. Po dokonaniu proponnwanych rozwiszai, naley zglosi¢ do sprawdzenia pra- RGN BRI ) P2

widlowost wykonania | funkejonewania urzgdzen grzewezo-kominowych.

2. Dokumentaca fechnivzng sporzadzona przez sluzbe kominiarsky Spéldzieini
wFlurinn™ nie moge by¢ wykoroystana de innyveb celfw bez zgody sutors,

% ?&i@iﬁiﬁ}“??hﬂﬁ skredlic. ;‘;,,-uj;um] o
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3 - wentylagia kuchnim 2
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; wentylagja kuchni m 20
6 - wentylacja lazienki m 2
7 - pigckafiowy m 20

piec kaflowy m 20

11 - wentylacja lazienkim 16

acja kuehini m 16 + wentylagja tazienki m 16

12 - G.PW.P. typu "Junkers" tazierka nv 16

13 - piec kaflowy m 2
14 - piec kaflowy m 20
15.-

Opis podigczen jest niepelny z¢ wzgledu na nisudostgpnienie mieszkary Nr. 21, 18, 17, 12, 8
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POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Poiska Spatka Gazownictwa sp. z 0.0.
Qddzial Zakiad Gazowniczy we Wroclawiu
ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw

tel. 71 364 94 00, faks 71 33678 17

Gazownia Wroclaw Potudnie Gmina Wroctaw

;lé-g%iz\?\f\:c?c?a%% reprezentowana przez

tel. 71 364 92 08 Wrocltawskie Mieszkania sp. z 0. 0.
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Wroctaw, 18-05-2017r.
Nasz znak: PSG-W500/DT/GIWRPD/KD-INF-303716/2017

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pchér gazu ziemnego wysokometanowego w iloéci nie wigkszej niz 10 m*/h/
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m%h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18-05-2017r. w oparciu o Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegdtowych warunkow funkcjonowania systemu gazowege Dz, U. z 22 lipca 2010 r.
Nr 133 poz. 891, wydaje sie nastepujgce Warunki przytgczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa: G2-50 gaz ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C-04750 grupa E.

2. Miejsce przylgczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjscia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Wroctaw, ul. Tadeusza Kosciuszki 176/16.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
ogrzewania pomieszczen
przygotowania positkdw
wytwarzania cieplej wody uzytkowej
4. Rodzaj i llo$¢ urzadzen gazowych, kiore bgdg podigezone do instalacji gazowey:

Urzadzenie Moc urzgdzenia [kW] Liczba urzadzen [szt] Moc urzadzen [kW]
kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
kuchenka gazowa 11 1 11
tgczna moc [kW] 35

5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytgczeniowa: 4 [malh];
5.2. Roczny odbidr paliwa gazowego: 1300 [m3;'rok].
8. Miejsce whgczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylgcze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacja: Wroclaw, ul. Tadeusza Kos$ciuszki 176.
7. Ciénienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,6 [kPa], maksymalne: 2.5 [kPa], |
7.2. w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPa].
8. Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: Wroctaw, ul. Tadeusza Koéciuszki 176/16. f

8.2. Miejsce usytuowania gazomierza: zgodnie z wymogami Rozporzgdzenia Ministra Infr strqfktury*'z dpia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odp%uwia’daé bug{nki
i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690) z pézn. zmianami. (.

\
' \
Polska Spofka Gazownictwa sp. z 0.0., ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa J
Oddzial Zaklad Gazowniczy we ‘Wroctawiu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroclaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dia M. SL Warszawy w Warszawie, XII Wydzial Gospedarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519, Kapilal Zakiadowy: 10 454 206 550 zi
www.psgaz.pl



10.

1.

12.

13.
14.
15.

8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: G4 -1 [szt.], rozstaw kroccow: 130 [mm], status urzadzenia: projektowane.

8.4. Inne wymagania:
8.4.1. do montazu gazomierza niezbedne jest wykonanie kosztem i staraniem Inwestora:
- uchwytu eliminujacege przenoszenie naprezenia, z instalacji gazowej na urzgdzenie pomiarowe,
- szafki na gazomierz wykonanej z materiaiu co najmniej trudnozapalnego, z otworami wentylacyjnymi,
8.4.2. wiaczenie do instalacji za zgoda wiasciciela (administratora) obiektu.

Miejsce rozgraniczenia siecl gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przylgczanego stanowi: kurek

glowny zlokalizowany w szafce gazowej na zewngtrznej $cianie budynku.

Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,

zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.

890} z pozn. zmianami w oparciu o dokumentacje techniczng, na ktorg uzyskano prawomocne pozwolenie na

budowe. Zgodnie z powyzszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu plynnego i gazu

z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.

Przytaczane do sieci urzadzenia | instalacje musza spelniac wymagania techniczne i eksploatacyjne

zapewniajgce:

11.1. bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

11.2.zabezpieczenie systemu gazZowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytgczonych urzgdzen,

11.3. zabezpieczenie przylaczonych urzadzer, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze iub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametréw odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystapic z Whnioskiem

o okreslenie nowych Warunkéow przytaczenia do sieci gazowej.

Warunki przylaczenia sa wazne przez okres 24 miesigcy od daty ich wydania.

Warunki przylaczenia sporzgdzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

Klauzuie

15.1.W realizacji przylaczenia (w tym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowa¢ rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. z 0.0. Oddziat Zakiad
Gazowniczy we Wrockawiu, kidrych odpowiednie czeéci tematyczne beda udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgtoszenie, wyrazone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.

15.2. Projekt instalacji gazowej nie podiega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

15.3. Niniejsze Warunki przytaczenia do sieci gazowe] stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energelyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
Kwestie te, nalezy uregulowaé ze sprzedawcy paliwa gazowego (zawrze¢ umowe kompleksowg
jub zmienié istniejacg). W tym celu, po zrealizowaniu zakresu rzeczowego okreslonego
w niniejszych Warunkach przytaczenia do sieci gazowej, nalezy zawiadomié sprzedawce gazu
o zmianie uzywanych urzadzen gazowych (zmianie ilodci pobieranego paliwa gazowego).

15.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przylaczenia informacje: brak.
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W nawigzaniu do ztozonego przez Pana pisma przesytamy zestawienie mocy i zab. dia

nizej wymienionych punktéw poboru:

! kod nr nr
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UL.
51 1153013 | 50-357 WROCLAW GRUNWALDZKA 86 5 1 5 5 25 | PROD_511316164866
l51 2571077 | 52-016 WROCLAW UL. RYBNICKA 47 5 1 5 5 25 | PROD_511325643837
51 0508017 | 50-437 WROCEAW UL. KOSCIUSZKI 176 16 1 5 5 25 | PROD_511313941689

Dodatkowe informacje w przedmiotowej sprawie mozna uzyska¢ pod numerem

telefonu; 32 606 0 606.
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2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

Projekt budowlany
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor; Gmina Wroclaw reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0.
Lokalizacja; Wroclaw, ul. gen. Tadeusza Kosciuszki 176/16
dz. nr51/3, AM-11, obreb Potudnie
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2.1. ARCHITEKTURA:
2.1.1. Cel opracowania:

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na wykonanie robot budowlanych obejmujacych remont i
przebudowe lokalu mieszkainego na 3 pigtrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Inwestycja
7lokalizowana jest we Wroctawiu przy ul. gen. Tadeusza Kosciuszki 176/16.

Realizacja robot budowlanych powinna nastapi¢ na podstawie projektu wykonawczego, stanowigcego
odrebne opracowanie.

2.1.2. Podstawa opracowania i materialy wyjéciowe:

—  zlecenie Inwestora
—  wytyczne do opracowania
—  opinia techniczna o stanie konstrukcji i elementow budynku wykonana przez mgr inz. Roberta
Mrozka w czerwcu 2017
—  wizja lokalna i inwentaryzacja czgéci budynku objgtej zakresem opracowania wykonana przez
*LAB Design and Research Group sp. z 0.0. w kwietniu 2017
—  opinia kominiarska nr 064622, wykonana przez Spotdzielnig Pracy Ustug Kominiarskich ,Florian”
we Wroctawiu dnia 5 stycznia 2017
—  aktualnie obowiazujace normy i przepisy budowlane, a w szczegolnosci:
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
poZniejszymi zmianami)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami)

Opis techniczny sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa |
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012,
poz. 462 z pozniejszymi zmianami) | zgodnie z kolejnoscia w nim przyjeta.

2.1.3. Przedmiot i zakres inwestycji:

Inwestycja obejmuje remont i przebudowe lokalu mieszkalnego na 3 pigtrze budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, zlokalizowanego na dziaice nr 51/3, AM-11, obreb Poludnie, polozonego we
Wroctawiu przy ul. gen. Tadeusza Kosciuszki 176/16. Przebudowa ma na celu przywrocenie lokalu do
uzytkowania oraz dostosowanie jego standardu do obecnie obowigzujacych warunkéw technicznych
mieszkania, speiniajacych niezbedne warunki do stalego pobytu ludzi i prowadzenia samodzielnego
gospodarstwa domowego.

Zakres inwestycji obejmuje jedynie wnetrze budynku, natomiast jego zewngtrzna forma architektoniczna
oraz funkcja pozostajg bez zmian.

Projekt budowlany
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor: Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0.
Lokalizacia: Wroctaw, ul. gen. Tadeusza Ko$cluszki 176/16
dz. nr 51/3, AM-11, obreb Poludnie
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2.1.4. Przeznaczenie i program uzytkowy:

2.1.4.1. Stan istniejacy:

Budynek, w ktorym znajduje sie lokal stanowigcy przedmiot opracowania, to wybudowany na przelomie
XIX i XX wieku pieciokondygnacyjny budynek mieszkalny wielorodzinny, podpiwniczony. Na
kondygnacjach nadziemnych znajduje sie 19 lokali mieszkalnych oraz poddasze nieuzytkowe,
natomiast piwnica miesci pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

Lokal stanowiacy przedmiot opracowania znajduje sie na 3 pietrze. W jego sktad wchodza 2 pokoje,
alkowa, tazienka z WC, kuchnia i przedpokdj, a jego taczna powierzchnia uzytkowa wynosi 55,32m?.
Obecnie lokal nie jest zamieszkaty i znajduje sie w Srednim stanie technicznym.

Lokal jest wyposazony w instalacje wodng, kanalizacji sanitarnej, gazowa, cieptej wody uzytkowe

(kociot gazowy dwufunkcyjny zlokalizowany w fazience), elekiryczng i teletechniczng (domofon).
Wentylacja grawitacyjna.

2.1.4.2. Stan projektowany:

Funkcja lokalu po przebudowie pozostaje bez zmian. Zmianie ulega uktad funkcjonalny oraz jego
wyposazenie w instalacje wewnetrzne.

W ramach przebudowy lokalu zaprojektowano 6 pomieszczen: 2 pokoje, kuchnig, tazienkg z WC oraz 2
przedpokoje. Przedpokoj nr 2 zostal powiekszony, zlikwidowano pomieszczenia przechodnie i
zaprojektowano lokal jako rozktadowy. Drzwi wewnetrzne pomiedzy pokojami zostang zamurowane.
Lokal zostanie wyposazony w instalacje centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z kotlem
gazowym dwufunkcyjnym z zamknieta komorg spalania (ogrzewanie gazowe etazowe) oraz nowe
instalacje wodna, kanalizacji sanitamnej, gazowg i elektryczna. W ramach przebudowy przewidziano
rowniez: uporzadkowanie wentylacji grawitacyjnej z wykorzystaniem wolnych przewodéw kominowych.

Zakres przebudowy opisano ponizej.
a) podiogi i posadzki:

— likwidacja podestu i schodow w fazience

—  usunigcie wszystkich warstw wykoriczeniowych az do warstwy wylewki, ptyt lub desek drewnianych

— oczyszczenie podioza

—  wykonanie warstw posadzkowych wg projektu konstrukcji (w przypadku pomieszczen ,mokrych’
nalezy zabezpieczy¢ podioze powlokg przeciwwodna)

— ulozenie paneli podfogowych (pokdj, przedpokdj oraz kuchnia) oraz ptytek ceramicznych (fazienka
z WC)

Uwaga:

Ze wzgledu na wymiane warstw posadzkowych w pokojach i cze$ci przedpokoju nr 2
projektowany poziom posadzki podniesie si¢ o ok. 2cm wzglgdem stanu istniejacego.
Nalezy zwrécié uwage, aby poziom wykonczonej posadzki we wszystkich pomieszczeniach
byt zgodny z poziomem projektowanym.

Projekt budowlany
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor: Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroclawskie Mieszkania sp. z 0.c.
Lokalizacja: Wroctaw, ul. gen. Tadeusza Kosciuszki 176/16
dz. nr 51/3, AM-11, obreb Poludnie
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b) istniejace Sciany wewnetrzne:

likwidacja cian dziatowych w przedpokoju zgodnie z rysunkiem architektoniczno-budowlanym
usuniecie zagrzybienia i zawilgocenia ze $cian (oczySci¢ zagrzybiony materiat z utworéw grzyba
oraz zaimpregnowac¢ za pomocg, Srodkéw chemicznych zgodnie z instrukcjg producenta)

likwidacja zabudowy otworu drzwiowego pomiedzy alkowg a pokojem nr 1

zamurowanie otworow drzwiowych bloczkami silikatowymi zgodnie z rysunkiem architektoniczno-
budowlanym

wypetnienie zaprawg gipsowa rys znajdujacych sie na Scianach wewnetrznych i nadprozach
uzupetnienie uszkodzonych tynkow wewnetrznych oraz przygotowanie i pomalowanie Scian
(usunigcie zluszczonej powloki malarskiej, skucie istniejgcego tynku w miejscach pekniec,
uzupetnienie tynku, wykonanie powtoki gruntujgcej, wykonanie gtadzi gipsowej, malowanie Scian
farbg zmywalng w kolorze biatym)

oblicowanie scian w fazience ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2m

wykonanie fartucha z ptytek ceramicznych w obrebie zlewozmywaka

c) projektowane Sciany:

zabudowa przewoddw instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w technologii ptyt gipsowo-
kartonowych (rozwigzanie systemowe) na petng wysokos¢ pomieszczenia zgodnie z rysunkiem
architektoniczno-budowlanym

przygotowanie i pomalowanie Scian (wykonanie powtoki gruntujacej, wykonanie gtadzi gipsowej,
malowanie $cian farbg zmywalng w kolorze biatym)

oblicowanie $cian w tazience ptytkami ceramicznymi do wysokoéci 2m

d) sufity:

usuniecie zagrzybienia i zawilgocenia (oczyscié zagrzybiony materiat z utwordw grzyba oraz
zaimpregnowac za pomocg $rodkéw chemicznych zgodnie z instrukcjg producenta)

naprawa uszkodzonych tynkow wewnetrznych oraz przygotowanie i pomalowanie sufitu (usunigcie
ztuszczonej powtoki malarskiej, skucie istniejacego tynku w miejscach peknie¢, uzupetnienie tynku,
wykonanie powloki gruntujgcej, wykonanie gtadzi gipsowej, malowanie sufitow farbg zmywalng w
kolorze biatym)

e) stolarka okienna i drzwiowa:

renowacja drzwi wejsciowych do lokalu, tj. oczyszczenie, uzupelnienie ubytkow, pokrycie farbg
emulsyjng z zachowaniem koloru istniejacego, montaz zamka antywlamaniowego oraz wizjera
demontaz drzwi wewnetrznych w przedpokoju zgodnie z rysunkiem architektoniczno-budowlanym
wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz montaz projektowanych drzwi wewngtrznych zgodnie
z zestawieniem stolarki okiennej i drzwiowej

montaz nawiewnikdw automatycznych w oknach

zachowanie istniejacych parapetéw wewnetrznych oraz zewngtrznych

f) instalacje:

demontaz kratek wentylacyjnych oraz zaslepienie istniejacych kanatow wentylacji grawitacyjne;

zgodnie z rysunkiem architektoniczno-budowlanym

Projekt budowlany
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnege
Inwestor: Gmina Wroclaw reprezentowana przez Wroctawskie Mieszkania sp. z 0.0.
Lokalizacja: Wroctaw, ul. gen. Tadeusza Ko$ciuszki 176/16
dz. nr 51/3, AM-11, obreb Poludnie



*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, £3-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

— demontaz istniejacych instalacji wewnetrznych oraz montaz projektowanych zgodnie z projektem
branz sanitarnej i elektrycznej

—  wykonanie kanatow wentylacyjnego i spalinowego z rur stalowych, ocynkowanych (rozwigzanie
systemowe)

— obudowa projektowanego poziomego kanalu wentylacyjnego w technologii ptyt gipsowo-
kartonowych (rozwigzanie systemowe)

Szczegotowe rozwigzania projektowe z uwzglednieniem niezbgdnych rozwigzan materiatowo-

technologicznych zostang przedstawione w projekcie wykonawczym, stanowigcym odrebne
opracowanie.

2.1.4.3. Rozwiazania przegrod budowlanych:

Rozwigzania przegréd budowlanych opisano szczegotowo na rysunkach. Parametry termiczne przegrod
zgodnie z czescia 4 projektu budowlanego: ,Projektowana charakterystyka energetyczna”.

2.1.4 4. Charakterystyczne parametry techniczne:

powierzchnia uzytkowa: 55,08 m2
Pozostate charakterystyczne parametry techniczne budynku (kubatura, wysoko$¢, dtugos¢, szerokose,

liczba kondygnaciji, powierzchnie pomieszczen nieobjetych zakresem opracowania) nie ulegajg zmianie
wzgledem stanu istniejgcego.

2.1.4.5. Zestawienie powierzchni:

nrpom. nhazwa pom. powierzchnia pom. (m?)
1 przedpokdj 1 14,59
2 przedpokoj 2 11,62
3 pokoj 1 11,30
4 pokdj 2 18,93
5 kuchnia 5,56
6 tazienka z WC 4,70

RAZEM: 55,08

2.1.5. Obszar oddzialywania obiektu:

Zakres inwestycji nie obejmuje zagospodarowania terenu. W zwiazku z powyzszym, obszar
oddziatywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki Inwestora.

Projekt budowlany
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2.1.6. Forma architektoniczna i funkcja:

W wyniku przebudowy forma architektoniczna i funkcja budynku nie ulegaja zmianie wzgledem stanu
istniejacego.

2.1.7. Uktad konstrukcyjny:

Inwestycja obejmuje wymiane istniejacych posadzek, wyburzenie istniejacych $cian dziatowych i
zamurowanie drzwi wewnetrznych miedzy pokojami. Szczegdlowe rozwigzanie wedtug projekiu
konstrukci.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robét budowlanych rozbieznosci stanu
istniejacego wzgledem projektu nalezy bezzwlocznie skontaktowaé sie z projektantem.

2.1.8. Rozwigzania instalacyjne:

Lokal zostanie wyposazony w instalacje: centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z kottem
gazowym dwufunkcyjnym z zamknietg komorg spalania (ogrzewanie gazowe etazowe) oraz nowe
instalacie wodng, kanalizacji sanitarnej, gazowa, elektryczng i teletechniczng (domofon). Istniejgce
nieuzywane instalacje wewnetrzne zbedne w kontekscie stanu projektowanego zostang zlikwidowane.
Szczegdlowe rozwigzanie wediug projektow branz sanitarnej i elektrycznej.

2.1.9. Ochrona konserwatorska:

Teren, na ktorym zlokalizowany jest budynek, znajduje sie w obszarze zespolu urbanistycznego
Przedmiescia Otawskiego, wpisanego do rejestru zabytkow pod numerem 538/A/05, decyzja z dnia 20
czerwca 2005r. Budynek jest ujety w Ewidencji Gminnej Zabytkow Miasta Wroctawia. Biorac pod
uwage, ze zakres prac obejmuje jedynie wnetrze lokalu, pozwolenie konserwatorskie ani opinia
konserwatorska nie sg wymagane.

2.1.10. Wplyw inwestycji na srodowisko:

Inwestycja nie kwalifikuje sie do przedsiewzig¢é mogacych znaczaco oddziatywaC na Srodowisko
wymienionych w przepisach Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
okre$lenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr
213, poz. 1397 z pdzniejszymi zmianami).

2.1.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Istniejacy budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1V. Jest budynkiem pigciokondygnacyjnym,
podpiwniczonym — budynek $rednio wysoki. Zgodnie z §212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami) przyjeto klase ,C" odpornosci poZarowey.
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W wyniku przebudowy warunki ochrony przeciwpozarowej i ewakuacii nie ulegaja Zmianie wzgledem
stanu istniejacego.

Opracowat:

mgr inz. arch. Michat Hermanowicz
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2.2, KONSTRUKCJA:

2.2.1. Dane ogdlne, zalozenia i lokalizacja:

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na wykonanie robét budowlanych obejmujacych remont i
przebudowe lokalu mieszkalnego potozonego we Wroctawiu przy ul. gen. Tadeusza Kosciuszki 176 m.
16. Przedsiewziecie polega na dostosowaniu standardu lokalu do obecnie obowigzujgcych warunkow
technicznych dla lokalu mieszkalnego okre$lonych w przepisach prawa budowlanego i przepisach
wykaonawczych.

2.2.2. Podstawa opracowania:

— ogledziny i wizja lokalna obiektu
— inwentaryzacja lokalu mieszkalnego objetego zakresem opracowania wykonana przez *LAB
Design and Research Group sp.  0.0.
—  dokumentacja zdjeciowa
—  polskie normy i przepisy prawa budowlanego:
— PN-B-02001:1982P Obcigzenia budowli — Obcigzenia state
— PN-B-02003:1982P Obciazenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne
— PN-B-03264:2002P Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne
i projektowanie
— PN-B-03002:2007P Konstrukcje murowe — Projektowanie i obliczanie
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
Zmianami)

2.2.3. Ekspertyza techniczna:

2.2.3.1. Opis stanu istniejaceqo:

Lokal mieszkalny znajduje sie na 3 pietrze budynku mieszkalnego wielorodzinnego potozonego
we Wroctawiu przy ul. gen. Tadeusza Kosciuszki 176. Obiekt zostat wybudowany na przetomie XIX i XX
wieku.

Stropy drewniane belkowe, podczas ogledzin nie stwierdzono Zzadnych niepokojacych ubytkéw i
deformacji konstrukcji. Wierzchnia warstwa posadzkowa z paneli podiogowych, wyktadziny PVC oraz
plytek ceramicznych w stanie dobrym.

Sciany nosne budynku wykonane w technologii murowanej z cegly pelnej na zaprawie wapiennej
i cementowo-wapiennej. Podczas ogledzin stwierdzono niewielkie spekania w $cianach zewnetrznych
i nadprozach okiennych, ktére nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji. Tynki scian i sufitow
cementowo-wapienne, malowane farbami emulsyjnymi i wykoficzone plytkami ceramicznymi.
Stwierdzono niewielkie ubytki tynkdw oraz ogniska grzybéw i plesni na Scianach i suficie.
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Stolarka okienna w postaci okien PVC w dobrym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa wewnetrzna
w postaci drzwi drewnianych jedno- i dwuskrzydlowych plytowych zabezpieczonych powtokami
malarskimi. Stwierdzono ubytki powfok malarskich.

2.2.3.2. Przewidywany zakres prac:

Po wykonaniu oceny stanu technicznego stwierdzono, ze nalezy przeprowadzi€ nastgpujgce prace:

—  wyburzy¢ Sciane oddzielajacq przedpokdj od alkowy

—  wyburzyé podest i schody w tazience

—  zamurowa¢ otwor drzwiowy miedzy pomieszczeniami nr 3 i 4

—  zmniejszy¢, tj. czeSciowo zamurowaé otwér drzwiowy w $cianie miedzy pomieszczeniem nr 3 |
przedpokojem

— uzupeini¢ tynki wewnetrzne na $cianach i sufitach wraz z odgrzybieniem, przygotowaniem
i pomalowaniem powierzchni

- wykona¢ zabudowe przewoddw instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w tazience

— oblicowaé $ciany w fazience do wysokosci 2m oraz wykona¢ fartuch ochronny z plytek
ceramicznych w kuchni w obrebie zlewozmywaka,

—  zamontowa¢ nawiewniki automatyczne w oknach
- wymieni¢ drzwi wewnetrzne wraz z oScieznicami na nowe, dokonac¢ renowacji drzwi wejsciowych

2.2.3.3. Ocena wptywu prac remontowych i adaptacyinych na konstrukcije budynku:

Projektowane prace remontowe nie powodujg zwigkszenia obcigzen ani zmiany schematow statycznych
obiektu. Przewidywane prace remontowe i adaptacyjne nie spowodujg pogorszenia stanu technicznego
budynku mieszkalnego.

2.2.4. Opis rozwiazan konstrukcyjnych:

2.2.4.1. Sciany nosne i nadproza;

Otwér drzwiowy miedzy pomieszczeniami nr 2 i 3 nalezy czesciowo zamurowac bloczkami silikatowymi
gr. 26cm (18cm+8cm), kl. 15, na zaprawie M2. Zmniejszy¢ wysoko$¢ otworu drzwiowego poprzez
wykonanie zabudowy w technologii plyt gipsowo-kartonowych. Rysy znajdujace sie na $cianach i
nadprozach nalezy wypetni¢ zaprawg gipsowa. Uzupelni¢ uszkodzone tynki wewnetrzne, a nastepnie
przygotowa¢ i pomalowa¢ Sciany. W kuchni wykonaé fartuch z pitytek ceramicznych w obrebie
zlewozmywaka. W lazience oblicowaé $ciany ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2m. Dopuszcza sig
wykonanie otworéw na kanaly wentylacyjne i spalinowe bez wzmocnienia do wymiarow 50x50cm.

2.2.4.2. Sciany dzialowe:

Otwor drzwiowy miedzy pomieszczeniami nr 3 i 4 nalezy zamurowaé¢ bloczkami silikatowymi gr. 8cm, K.
15, na zaprawie M2. Wyburzy¢ éciang oddzielajgcg przedpokdj od alkowy. Wykonaé zabudowe
przewodow instalacji wodnej i kanalizacji sanitarnej w technologii plyt gipsowo-kartonowych na peing
wysoko$¢ pomieszczenia. Uzupetni¢ uszkodzone tynki wewnetrzne, a nastepnie przygotowac i

pomalowaé $ciany. W fazience oblicowaé sciany plytkami ceramicznymi do wysokosci 2m.
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2.2.4.3. Strop nad [okalem:

Nalezy naprawi¢ uszkodzone tynki wewnetrzne, a nastepnie przygotowac i pomalowaé sufity.

2.24 4. Posadzka:

W tazience wyburzy¢ podest i schody oraz sku¢ istniejace plytki podtogowe. W miejscu gdzie znajdowat
sie podest, oczysci¢ odstoniete deski, ulozy¢ folie przeciwwilgociowa, a nastepnie wykonaé wylewke
betonowg o grubosci 4 cm zbrojong przeciwskurczowo siatkg zbrojeniowa. Catg wylewke zabezpieczy¢
powloka przeciwwodng (np. powloka uszczelniajaca typu folia w plynie), a nastepnie utozy¢ nowe plytki
ceramiczne. W pozostatych pomieszczeniach usungé warstwy wykoriczeniowe, tj. panele, ptytki
ceramiczne i wyktadzing PVC az do warstwy wylewki, ptyt lub desek drewnianych. W pokojach i czeéci
przedpokoju nr 2 do oczyszczonego podioza przymocowac plyty OSB gr. 2cm, a nastepnie utozyC
warstwe wykorczeniowa — panele. Jesli w kuchni i przedpokoju nr 1 pod skutymi ptytkami znajduje sie
wylewka, nalezy jg oczysci¢, pokry¢ powtoka przeciwwodng (np. powtoka uszczelniajaca typu folia w
ptynie) i na niej utozy¢ nowg warstwe wykonczeniowa. Natomiast jesli pod skutymi ptytkami znajdujq sie
deski podiogowe to nalezy je oczyscié, przymocowac ptyty OSB gr. 2cm, zabezpieczy¢ powlokg
przeciwwodng (np. powitoka uszczelniajgca typu folia w plynie), a nastepnie ulozy¢ nowe plytki
ceramiczne. W przedpokoju nie wymaga sie stosowania izolacji przeciwwodne;j.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby poziom wykonczonej posadzki we wszystkich pomieszczeniach byt
zgodny z poziomem projektowanym. Jesli po usunigciu warstw podiogowych okaze sie, ze
catkowita grubos¢ zaprojektowanych warstw w ktorymé pomieszczeniu bedzie zbyt duza, nalezy
skontaktowa¢ sie z projektantem w celu wprowadzenia zmian.

2.2.4.5. Stolarka okienna i drzwiowa:

Dokona¢ renowacji drzwi zewnetrznych, tj. usung¢ warstwe termoizolacii, oczysci¢, uzupetnic ubytki, a
nastepnie pokry¢ lakierem do drewna. Drzwi wewnetrzne wraz z o$cieznicami wymieni¢ na nowe.
Stolarke okienng wraz z parapetami wewnetrznymi i zewnetrznymi pozostawi¢ bez zmian, zamontowac
nawiewniki automatyczne.

2.2.4.6. Uwagi koncowe:

1. W trakcie wykonywania wszystkich prac nalezy zwraca¢ szczegding uwage na stan techniczny
elementow murowych i drewnianych. W przypadku naruszenia konstrukcji bezwzglednie
skontaktowaé sie z projektantem w celu podjecia dodatkowych dziatan zabezpieczajgcych
naruszong konstrukcje.

2. Zabrania sie wykonywania prac ciezkimi urzadzeniami generujacymi wibracje — dopuszczalne jest
uzycie wylacznie lekkich elektronarzedzi.

3. Ewentualne rozbieznosci stwierdzone po wykonaniu odkrywek mogace mie¢ wptyw na konstrukcje
obiektu, uniemozliwiajace wykonanie projektowanych elementéw lub majace wptyw na technologie
robot, nalezy skonsultowaé z autorem opracowania.
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2.3. INSTALACJE SANITARNE:
2.3.1. Podstawa opracowania:

—  Zlecenie Inwestora

—  warunki dostawy gazu

— wizja lokalna

— inwentaryzacja

— obowigzujace normy i przepisy

—  projekt architektoniczno-budowlany przebudowy lokalu nr 16
— opinia kominiarska

2.3.2. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuije projekt budowlany przebudowy wewnetrznych instalacji wod.-kan. i c.o.
oraz przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej i wentylacji dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 16 w
budynku wielorodzinnym przy ul. gen. Tadeusza Ko$ciuszki 176 we Wroctawiu.

2.3.3. Opis przyjetych rozwigzan:

2.3.3.1. Opis projektowanej wewnetrznej instalacii gazowe;:

Projektowang instalacje gazowg doprowadzajacg gaz do kuchni gazowej KG-4 oraz do gazowego
dwufunkcyjnego kotta c.o. i c.w.u. z zamknieta komora spalania o wydajnosci do Qk=24kW, ktory
bedzie zamontowany w tazience, nalezy wykona¢ z rury instalacyjnej stalowej czarnej o potaczeniach
spawanych, przewody prowadzi¢ po $cianach budynku, mocowaé przy pomocy uchwytéw rurowych.
Przed urzadzeniem gazowym nalezy zamontowa¢ kurek gazowy ¢wiercobrotowy.

Do pomiaru poboru gazu przewidziano gazomierz typ G4, ktory bedzie zamontowany w przedpokoju —
w istniejgcym miejscu po zdemontowaniu gazomierza.

Wentylacja pomieszczenia tazienki przez istniejacy kanat wentylacyjny, zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym. Wentylacja pomieszczenia kuchni przez nowo projektowany kanat
wentylacyjny prowadzony pod sufitem, a nastepnie do istniejacego przewodu, zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym, ze wspomaganiem wentylatorem elektrycznym w kratce wentylacyjnej.
Do wykonania kanatu wentylacyjnego nalezy zastosowa¢ ksztattki i prostki blaszane ocynkowane typu
spiro.

Spaliny z kotta odprowadza¢ przewodem powietrzno-spalinowym do istniejacego kanatu, zgodnie z
projektem architektoniczno-budowlanym oraz opinig kominiarskg. Parametry techniczne przewodu
powietrzno-spalinowego wedtug wytycznych producenta kotta. Przy wyborze producenta kotta nalezy
zwrocic uwage na dopuszczalng diugos¢ przewodu powietrzno-spalinowego dla danego kotta z
uwzglednieniem wysokosci budynku. Kanal powietrzno-spalinowy wykona¢ jako wkiad do istniejgcego
kanatu, ze stali kwasoodpornej, srednica wedtug wytycznych producenta kotta.
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Instalacje wewnetrzng gazowa nalezy wykonac zgodnie z otrzymanym zapewnieniem dostawy gazu. Po
wykonaniu instalacji poddac ja probie cisnienia zgodnie z Dz. U. Nr 74 z 1999r. na cisnienie 0,4atm
Probe nalezy uznaé za pozytywna jezeli przez 30 min. manometr rtgciowy nie wykaze spadku cisnienia.
Probe nalezy wykonat przy udziale upowaznionego przedstawiciela dostawcy gazu.

2.3.3.2. Instalacja c.0.:

a) charakterystyka zrodta ciepta:

Zrédiem ciepta dla potrzeb c.o. i wentylacji oraz cieplej wody dla istniejacego lokalu mieszkalnego
bedzie zamontowany w lazience gazowy dwufunkeyjny kociof c.o. ic.w.u. z zamknietg komorg spalania.
Wymagana moc grzewcza dla adaptowanego lokalu na potrzeby c.0. i wentylacji wynosi po
Qeoiw=4,91kW.

b) opis projektowanej instalacji ...

Instalacie ¢.0. zaprojektowano jako pompowa z rozdzialem dolnym, systemu zamknietego o
parametrach czynnika grzewczego 80/60. Instalacje c.0. wykonaé z rur stalowych jednostronnie
ocynkowanych, taczonych zaciskowo, prowadzonych nad posadzka i na $cianach budynku. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku rozdzielacza. Przewody zaizolowa¢ gotowymi elementami z
pianki poliuretanowej o gr. 20mm.

¢) odpowietrzenie instalagji c.o..

Odpowietrzenie automatycznymi odpowietrznikami zamontowanymi przy kazdym grzejniku. Przed
kazdym odpowietrznikiem zamontowa¢ zawdr odcinajagy.

d) elementy grzejne:
We wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, za wyjatkiem pomieszczen fazienek, przewidziano
zainstalowanie grzejnikéw stalowych plytowych typu 22. W fazience zaprojektowano grzejnik
drabinkowy tazienkowy. Grzejniki mocowane do cian budynku przy pomocy specjalnych firmowych
uchwytéw, na wysokosci min 0,07m nad posadzka (dolna krawgdz grzejnika).

e) materiaty:

—  przewody instalacji c.0. wykonaé z rur stalowych jednostronnie ocynkowanych,
taczonych zaciskowo

—  aparaty grzejne grzejniki stalowe plytowe typu C22

— armatura termostatyczne zawory grzejnikowe dowolnego typu, opory na

zaworze 6kPa, odpowietrzniki automatyczne dowolnego typu,
zawory kulowe z brazu

f) regulacja instalacji c.o.:

Regulacje hydrauliczng instalacji c.0. wykonaé przez ustawienie odpowiedniej nastawy na grzejnikowym
zaworze termostatycznym. Regulacje wykona¢ po przeptukaniu dwukrotnym instalacji.

Projekt budowdany
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor: Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroclawskie Mieszkania sp. 2 0.0.
Lokalizacja: Wroctaw, ul. gen. Tadeusza Koéciuszki 176/16
dz. nr 51/3, AM-11, abreb Poludnie



*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

g) izolacja przewodow:

Wszystkie przewody prowadzone po $cianach (zaleca sig) zaizolowat gotowymi elementami z pianki
poliuretanowej o gr. 20mm. Przewody izolowa¢ po wykonaniu pozytywnej proby szczelnosci instalacii.
lzolacie wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z
pOZniejszymi zmianami).

Przejécia przewoddw instalacji centralnego ogrzewania przez sciany budynku oraz pod Scianami
dziatowymi w tulejach ochronnych ostonowych stalowych.

Armatura odcinajgca kulowa mufowa gwintowa z brazu.
Mocowanie przewoddw instalacji centralnego ogrzewania prowadzonych po $cianach wewnetrznych
budynku, przy pomocy uchwytow stalowych z gumowg wkiadkg ochronng oraz uchwytow z tworzyw

sztucznych.

W wypadku odcinkéw instalacji centralnego ogrzewania, na ktorych znajdujg sie zawory odcinajace,
nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytéw stalowych z gumowg wkiadkg
ochronng, zapewniajace przenoszenie sit wystepujacych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje
bedacqg bazg mocowania przewodu.

Po wykonaniu catos¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy poddaé prébie ci$nieniowe.

2.3.3.3. Opis projektowanej instalacji wod.-kan.:

Przebudowywana instalacje kanalizacyjng wykonaé z rury PVC. Urzadzenia kanalizacyjne podtaczy¢ do
pionu kanalizacyjnego w lokalu sagsiednim za pomocy istniejacego przewodu — natrysk i toalete przez
projektowany rozdrabniacz $ciekéw sanitarnych z pompa.

Przebudowywang instalacje wodociggowa wykonaC z rur stalowych ocynkowanych obustronnie,
laczonych zaciskowo. Lokal bedzie zasilany z istniejacego pionu wodociggowego znajdujacego sie w
lazience obok pionu kanalizacji sanitarnej. Maksymalny chwilowy pobér wody wynosi q=0,96l/s.

W celu rozliczenia poboru wody zimnej w fazience zamontowaé wezet wodomierzowy JS1,5DN15.

2.34. Uwagi koncowe:

1. Calo$¢ robdt wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robét
budowlano-montazowych", tom 2.

Instalacje gazowg wykonac zgodnie z warunkami dostawy gazu.

Maksymalne zapotrzebowanie na gaz GZ-50 wynosi 3,68md/h.

Opory przeptywu instalacji gazowej w obrebie lokalu wynosi 7,6mm st. w.

Rozbudowa wewnetrznej instalacji gazowej w lokalu nie wptywa na prawidtowa prace wewnetrznej
instalacji gazowej w catym budynku.

ISUE S
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Wszelkie wprowadzone zmiany powinny zostaé uzgodnione z Inwestorem oraz autorami
opracowania projektowego.

2.3.5. Opis informacji BiOZ:
2.3.3.2 Zakres robot:

Wykonanie przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej, c.0., wod.-kan. Kolejnos¢ wykonywania
poszczegolnych obiektow:

—  wytyczenie tras przewodow

—  wykonanie poszczegolnych odgatezien do odbiornikéw gazowych (kotta)

— montaz gazowego podgrzewacza ¢.w.u. i kuchni gazowej

— montaz grzejnikow c.o.

— montaz przyborow sanitarnych

2.3.3.3 Wvkaz istniejacych obiektow:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z instalacjg gazowg

2.3.3.4 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie:

Brak.

2.3.3.5 Wskazanie przewidywanych zagrozen:

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, zagrozenia w zakresie dla bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia ludzi mogq wystapi¢ przy wykonywaniu nastepujacych robét budowlanych:

- przy wykonywaniu podigczenia instalacji gazowej do istniejacych przewodow gazowych

—  przy montazu przewodow w trakcie wykonywania robét spawalniczych

— przy montazu przewodow gazowych w bezposrednim sasiedztwie wewnegtrznej instalaci
elektrycznej niskiego napiecia

2.3.3.6 Instruktaz pracownikow:

Przed przystgpieniem do realizacji montazu instalacji gazowej nalezy przeszkolic pracownikow w
zakresie prowadzenia robét spawalniczych, sposdb zabezpieczenia butli z gazami technicznymi oraz
sposob ewakuacii.

Dla pozostatych prac wystarczy zwykle przeszkolenie BHP.

2.3.3.7 Srodki techniczne i organizacyjne:

— na terenie inwestycji nalezy zapewni¢ taczno$c¢ telefoniczng

Projekt budowlany
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor: Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroclawskie Mieszkania sp. z 0.0.
Lokalizacja: Wroctaw, ul. gen. Tadeusza Ko$ciuszki 176/16
dz. nr 51/3, AM-11, obreb Poludnie



*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroclaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

—  przewietrzanie pomieszczen

Uwaga:

Wszystkie prace zwigzane z projektem nie wymagaja opracowania planu BiOZ.

2.3.6. Charakterystyka energetyczna budynku:

Wiasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych — przegrody istniejgce zewnetrzne nie podlegajg

przebudowie.

2.3.6.1. Parametry sprawnosci energetycznej instalacii:

Instalacja centralnego ogrzewania:

—  sprawno$¢ regulacji | wykorzystania ciepta 0,98
—  sprawno$¢ przesytu (dystrybucii) ciepla 0,98
—  sprawno$¢ uktadu akumulacii ciepta w systemie ogrzewczym 1,00
—  sprawno$¢ wytwarzania ciepta (dla ogrzewania) w zrodtach 0,85

Instalacja cieptej wody uzytkoweyj:

—  sprawno$¢ wytwarzania ciepta (dla przygotowania cieptej wody) w zrodiach 1,00
—  sprawno$¢ przesytu wody cieptej uzytkowej 1,00
—  sprawno$¢ wykorzystania 1,00

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniaja wymagania dotyczace
oszczednosci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z2002r. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

2.3.6.2. Bilans mediow:

Obliczeniowy sekundowy strumien wody ogoinej na potrzeby bytowo-gospodarcze budynku — lokalu
mieszkalnego, obliczony dla wewnetrznej instalacji wodociggowej na podstawie PN-92/B-01706,
Wynosi:

s qug=0,96dm3f,S

Obliczeniowy sekundowy strumieni cieplej wody uzytkowej na potrzeby bytowo-gospodarcze budynku,
obliczony dla wewnetrznej instalacji wodociagowej na podstawie PN-92/B-01706, wynosi:
- Qque=0,56dm3/s

Obliczeniowe sekundowe natezenie odptywu Sciekéw sanitarnych  bytowo-gospodarczych
odprowadzanych z budynku, obliczone dla wewnetrznej instalacji kanalizacyjnej sanitamej na podstawie
PN-92/B-01707, wynosi:

- (Qs=2,5dmd/s
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Obliczeniowe catkowite zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania dla budynku

Wynosi:
- Qoo=4,91kW

Catkowite roczne zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania budynku i wentylaci:
- Qroocwu=1 5930kWh/rok

2.3.6.2 . Parametry sprawnosci energetycznej instalacii ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
lub chiodniczych oraz innych urzadzeri majgcych wplyw na gospodarke energetyczna obiektu

Instalacja centralnego ogrzewania i obiegdw grzejnych wentylacji i technologii oraz instalacja cieptej
wody uzytkowej.

a) é$rednia sezonowa sprawnos¢ instalacji grzewczych:

Srednia sezonowa sprawno$¢ wytworzenia noénika ciepta z energii dostarczanej do budynku (wezet
lokalny):
— ETAhg=0,99

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulagii ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego
budynku (uktad bez bufora ciepta):
-~ ETAhs=1,00

Srednia sezonowa sprawno$¢ dystrybucji nosnika ciepta w obrebie budynku (ogrzewanie grzejnikowe i
ogrzewanie powietrzne, przewody i armatura izolowane cieplnie):
— ETAhd=0,95

Srednia sezonowa sprawnost regulacji i wykorzystania ciepta w budynku (ogrzewanie grzejnikowe i
powietrzne, regulacja centralna i miejscowa):
—  ETAhe=0,93

Srednia catkowita sprawnos¢ instalacji grzewczych budynkow:
—  ETAhtot=0,84

b) $rednia sezonowa sprawno$¢ instalacji cieptej wody uzytkowe;:

Srednia sezonowa sprawno$é wytworzenia no$nika ciepta z energii dostarczanej do budynku (wezet-
lokalny kociof):
— ETAwg=1,00

Srednia sezonowa sprawnosé akumulacji cieptej wody w elementach pojemno$ciowych systemu ciepte]
wody budynku (uktad bez zasobnika cieptej wody):
— ETAws=0,86

Srednia sezonowa sprawnos¢ dystrybucii cieptej wody w obrebie budynku:
—  ETAwd=1,00
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Srednia sezonowa sprawnosé wykorzystania:
- ETAwe=1,00

Srednia catkowita sprawno$¢ instalacii grzewczych budynkow.
—  ETAwtot=0,78

Opracowat:

mgr inz. Piotr Adam Pereg\udowski

|
1
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2.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
2.4.1. Informacje podstawowe:

2.4.1.1. Podstawa opracowania:

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

—  Zzlecenia i umowy z Zamawiajacym

— uzgodnien z Zamawiajacym w zakresie wyposazenia elektrycznego

— dostarczonych przez Zamawiajacego rysunkow architektonicznych  oraz wytycznych
Zamawiajgcego

—  obowigzujgcych norm i przepisow

—  wizji lokalngj

— informacii o istniejacym przytaczu uzyskanej od Tauron Dystrybucja S.A.

2.4.1.2. Cel i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elekirycznych remontowanego |
przebudowywanego lokalu mieszkalnego zlokalizowanego we Wroctawiu, ul. gen. Tadeusza Kosciuszki
176 m.16, dz. nr 51/3, AM-11, obreb Potudnie.

Zakres opracowania obejmuje:

— demontaz istniejacych instalaci

—  zabezpieczenie przedlicznikowe

—  rozdzielnica mieszkaniowa RM

— instalacja gniazd wtykowych i oSwietlenia
— instalacja polaczen wyrownawczych

— ochrona przeciwprzepigciowa

instalacja domofonowa

2.4.2. Demontaz istniejacych instalacji:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacii w mieszkaniu nalezy zdemontowa¢ kompletng
istniejaca starg instalacje, tj. zabezpieczenie przedlicznikowe w tablicy pietrowej TP, kabel WLZ do
mieszkania, tablice z zabezpieczeniem i licznikiem, oprzewodowanie w mieszkaniu, puszki, faczniki
o$wietlenia, gniazda wtykowe, instalacje dzwonkowa oraz domofonowa wraz z unifonem.

2.4.3. Zasilanie lokalu mieszkalnego:

Moc przytaczeniowa lokalu mieszkalnego wynosi 5kW i zostanie zapewniona z istniejacego przylacza
budynku zgodnie z informacjg o istniejacym przytaczu uzyskana od Tauron Dystrybucja S.A.

Nalezy wymieni¢ istniejacq tablice licznikowa, W tablicy TL (tablicy licznikowej) nalezy zamontowat
zabezpieczenie w postaci wylacznika instalacyjnego nadmiarowo-pradowego selektywnego oraz
przygotowaé miejsce na montaz licznika.
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Rozdzielnice mieszkaniowa RM nalezy zasili¢ kablem typu YDYZo 3x4 z tablicy licznikowej.

Na etapie realizacji inwestycji nalezy sprawdzi¢ stan istniejacego kabla WLZ budynku oraz
zabezpieczenia, w przypadku zlego stanu technicznego instalacji w budynku nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajacym wymiang kabla WLZ oraz zabezpieczen | wykona¢ wg odrebnego zlecenia.

2.4.4. Tablica licznikowa TL:

Dla lokalu nalezy zamontowaé tablicg licznikowa w ogolnie dostgpnym miejscu. Tablice licznikowg
wykonaé jako podtynkowa wyposazong w drzwi z oknem do odczytu licznika zamykane na zamek, |
klasa izolacji, min. IP30.

Tablice licznikowa oraz zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy przystosowa¢ do oplombowania.

2.4.5. Rozdzielnica mieszkaniowa RM:

W mieszkaniu zaprojektowano rozdzielnice mieszkaniowg RM, wykonang jako podtynkowg o I klasie
izolacji, min. IP30. W rozdzielnicy zostawi¢ rezerwe miejsca.

W rozdzielnicy RM zaprojektowano wydzielone obwody: gniazda jednofazowego do piekarnika
elekirycznego, gniazda jednofazowego do pralki w kuchni, gniazd jednofazowych w kuchni, gniazd
jednofazowych w tazience i toalecie, gniazd jednofazowych w przedpokoju i pokojach, oswietlenie
wewnetrzne, instalacja dzwonkowa.

Wytacznik réznicowopradowy zabezpiecza wszystkie obwody.

2.4.6. Rozprowadzenie instalacji:

Instalacje w fazience i toalecie wykona¢ z zachowaniem IP44, w pozostatych pomieszczeniach z
sachowaniem IP20. Stosowaé przewody o izolacji 750V. Instalacje w mieszkaniu oraz na klatce
schodowej wykonaé jako podtynkowa.

Instalacje prowadzi¢:

—  30cm od posadzki i sufitu

—  15cm od naroznikow $cian i drzwi

—  zachowat 10cm odlegtosci od innych instalacji

Osprzet montowac na wysokosci:

—  120cm wytaczniki oswietlenia

—  30cm gniazda w pokojach

—  30cm gniazdo do piekarnika elektrycznego, lodéwki i pralki

— 120cm gniazda w kuchni i przy umywalkach w fazience i toalecie
—  220cm gniazdo do pochtaniacza
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W lazience i toalecie wykona¢ miejscowe polaczenia wyréwnawcze przewodem Lgyzo 1x4mm?
ulozonym pod tynkiem, faczac wszystkie dostgpne przewodzace czesci obce oraz zachowaé strefy
ochronne przy montazu osprzetu elektrycznego.

Wentylatory nalezy zasilic z obwodu o$wietleniowego. Sterowanie zafaczeniem i wytgczeniem za
pomoca facznika o$wietieniowego.

Dodatkowo w fazience przewiduje sie gniado do zasilania rozdrabniacza Sciekow sanitarnych.

2.4.7. Ochrona przeciwprzepigciowa:

W rozdzielnicy RM zaprojektowano ograniczniki o Il stopniu ochrony przeciwprzepigciowej. Ograniczniki
te majg za zadanie chroni¢ urzadzenia przed przepigciami  wywotanymi  wytadowaniami
atmosferycznymi, jak rowniez przepieciami taczeniowymi i zwarciowymi w sieci elektroenergetyczne).

W celu zapewnienia petnej ochrony przepieciowej w tablicy glownej budynku nalezy zamontowa¢
ogranicznik przepie¢ o | stopniu ochrony przepieciowe.

2.4.8. Ochrona przeciwporazeniowa:

Sie¢ odbiorcza niskiego napiecia bedzie pracowala w systemie TNS. Ochrona przed dotykiem
bezpoérednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni stopien IP (min. IP2x). Ochrona dodatkowa
przed dotykiem po$rednim zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wylgczenia
zasilania wytacznikami nadpradowymi.

Dla prawidiowego zrealizowania samoczynnego wytgczenia nalezy:

—  wszystkie czesci przewodzace dostgpne instalacil przytaczyé do uziemionego przewodu
ochronnego PE

—  wszedzie, gdzie to mozliwe, przewody ochronne PE uziemi¢

—  przewdd neutralny N od punktu rozdziatu traktowag jako izolowany tak, jak przewody fazowe.

Jako uzupelnienie ochrony dodatkowe] zastosowano wytacznik rdznicowo-pradowy wysokoczuty o
pradzie roznicowym 15,=30mA i charakterystyce AC.

2.49. Instalacja domofonowa:

W mieszkaniu wykonaé instalacie domofonowg poprowadzong od istniejacej puszki na klatce
schodowej. W mieszkaniu przy wejéciu zamontowac unifon.
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2.4.10. Bilans mocy:
Pi [kW ; : P: [k
l.p bilans mocy :n[oc ] wspolczynnik :n[o?]
L . jednoczesnosci
zainstalowana zapotrzebowana
1 piekarnik elektryczny 2,00 0,50 1,00
2 pralka 2,00 0,50 1,00
3 gniazda wiykowe 10,00 0,20 2,00
4 o$wietlenie 1,00 0,80 0,80
razem 15,00 0,32 4,80

2.411. Uwagi konhcowe:

1. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami oraz wiedzg techniczna.

2. Stosowa¢ wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

3. Na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (tekst jednolity, Dz. U. z
2013r. poz. 1409 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r.) nalezy opracowaé plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, tzw. plan bioz.

Opracowat:

udowlnale do projektowania

iiczen w specjalnosci ;

netalacji i urzgdzen

elawliyuznychi elel(lroengrgetycz%
nr. ew. 113/D0OS/08

%,

mgr inz. Piotr Lubiatowski B R e
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3. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC RYSUNKOWA
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