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Okulickiego branza budowlana - po zmianach 4kw 2017

OBMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. Razem
Okulickiego 26/6
1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-01 Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy wapiennej na $cianach, filarach, pi- |m2
d.1/0701-04 lastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
analogia
<pokoj 01> 18.82.75 51.700
<pokéj 02>15.05*2.75 41.388
<kuchnia> 10.00%2.75 27.500
<fazienka> 6.7*2.75 18.425
A (obliczenia pomocnicze) ========
139.013
139.013*30% m2 41.704
RAZEM 41.704
2|KNR 4-04 Rozebranie $cianek dziatowych z dwdch warstw desek tynkowanych m?2
d.1|0404-06
analogia
1.70*2.75 m?2 4.675
RAZEM 4.675
3|KNR 4-01 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1/0811-07
<tazienka> 2.70 m?2 2.700
RAZEM 2.700
4|KNR 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych m2
d.1/0818-05
<pokoj 01> 21.92 m2 21.920
<pokdj 02> 12.70 m?2 12.700
<kuchnia> 5.62 m?2 5.620
RAZEM 40.240
5/KNR 4-01 Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1/0819-15
<tazienka> 6.7*2 m?2 13.400
RAZEM 13.400
6/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1/0354-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
7/KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.1/0354-11
4 m 4.000
RAZEM 4.000
2 ROBOTY REMONTOWE
21 Remont sufitow
8|KNR-W 2-02 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |[m2
d.2.1]2701-01
p0z.4+p0z.3 m2 42.940
RAZEM 42.940
9|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy-sufity m2
d.2.1]202 1134-01
poz.8 m2 42.940
RAZEM 42.940
10/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg klejowg podtozy gipsowych na sufitach m2
d.2.1/1501-10
poz.8 m2 42.940
RAZEM 42.940
2.2 Remont scian
11/KNR 2-02 Scianki dziat.GR z ptyt gips.-karton.na rusztach metal.pojed.z pokryciem m?2
d.2.2/2003-02 obustr.jednowarstw.100-01
1.70*2.75 m?2 4.675
RAZEM 4.675
12|KNR-W 2-02 |Obudowa przewod6w wentylacyjnych z ptyty g-k na ruszcie stalowym. Analo- |m2
d.2.2/2004-01 gia - obudowa stup6w ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych
analogia pojedynczych jednowarstwowo 50-01 (ptyta g-k typ H2 woda Nida).
7.5 m?2 7.500
RAZEM 7.500
13/KNR-W 4-01 |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie i obsa- |m
d.2.2|0314-04 dzenie belek stalowych do | NP 180 mm Analogia - montaz nadprozy betono-
analogia wych.
3 m 3.000
RAZEM 3.000
14/KNR 4-01 Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni do 2 m2 metodg sma- |m?2
d.2.2/0621-01 rowania
analogia
poz.1 m2 41.704
RAZEM 41.704
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15/KNR 4-01 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozu z cegly, pus- |m2
d.2.2|/0716-02 takéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach w pomieszczeniach o
powierzchni podtogi ponad 5 m2
poz.1 m2 41.704
RAZEM 41.704
16/KNR 2-02 Wewnetrzne gtadzie gipsowe dwuwarstwowe na $cianach z elementéw prefa- |m2
d.2.2/0815-04 brykowanych i betonowych wylewanych
139.013-p0z.20 m?2 105.613
RAZEM 105.613
17\NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy- $ciany m?2
d.2.2/202 1134-02
poz.16 m2 105.613
RAZEM 105.613
18/KNR 2-02 Dwukrotne malowanie zwykte farbg klejowa podtozy gipsowych na $cianach m?2
d.2.2/1501-11 (farba emulsyjna)
analogia
poz.16 m?2 105.613
RAZEM 105.613
19/KNR AT-22 |Przygotowanie podtoza pod wykonanie oktadzin $ciennych - naprawa podtoza |m2
d.2.2/0101-04 przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubosci 1 mm - wyréwnanie podto-
23 pod ptytki.
p0z.20 m?2 33.400
RAZEM 33.400
20|KNR 2-02 Licowanie Scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodg zwyktg m?2
d.2.2/0829-06
<kuchnia> 10.0*2 m?2 20.000
<tazienka> 6.70*2 m?2 13.400
RAZEM 33.400
21|KNR 19-01 |Wykonanie izolacji pionowej powtokowej z lepiku asfaltowego lub smotowego |m?2
d.2.2|0604-06 na gorgco - pierwsza warstwa (folia w ptynie)
analogia
poz.20 m?2 33.400
RAZEM 33.400
22 Akrylowanie wewnetrznych naroznikow m
d.2.2|kalk. wlasna
<akrylowanie sufitéw i $cian> 80 m 80.000
RAZEM 80.000
23|KNR 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. 11l z zaprawy cementowo-wa- |m
d.2.2/0708-03 piennej na osciezach szerokosci do 40 cm
<oscieza drzwi i okien> 16+ 15 m 31.000
RAZEM 31.000
23 Remont podiog
24|KNR 4-01 Montaz ptyt OSB wraz z wypoziomowaniem na istniejgcych deskach podtogo- |m?2
d.2.3/0820-03 wych.
analogia
p0oz.3+poz.4 m2 42.940
RAZEM 42.940
25|KNR 2-02 Warstwa pianki systemowej pod panele m2
d.2.3/0616-01
analogia
<pokdj 01> 21.92 m?2 21.920
<pokéj 02> 12.70 m?2 12.700
RAZEM 34.620
26| NNRNKB (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m?2
d.2.3/202 1136-01
poz.25 m2 34.620
RAZEM 34.620
27|KNR 2-02 Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyscienne z polichlorku winylu klejone |m
d.2.3/1113-06
36 m 36.000
RAZEM 36.000
28/ NNRNKB (z.1V) Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek terakotowych o wym. 30x30 cm lu-|m?2
d.2.3/202 1118-10 |zem na zaprawie klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
<kuchnia> 5.62 m?2 5.620
<tazienka> 2.70 m?2 2.700
RAZEM 8.320
29|KNR 19-01 |Wykonanie izolacji poziomej powtokowej z lepiku asfaltowego na zimno - pier- |m?2
d.2.3/0604-03 wsza warstwa (folia w ptynie)
analogia
poz.28 m?2 8.320
RAZEM 8.320
3 OKNA | DRZWI
30|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwu- |m2
d.3/0930-10 dzielne z PVC o pow. do 2.5 m2 (wyposazenie i uktad zgodnie z opisem z pro-

jektu)
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4*1.05"1.60 m?2 6.720
RAZEM 6.720
31 Dostawa i montaz parapetéw wewnetrznyych z PVC. szt
d.3|kalk. wlasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
32|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cia- szt.
d.3/0318-02 nach wewnetrznych z cegiet wraz z materiatem (os$cieznica drewniana regulo-
wana)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
33|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m2
d.3/1019-01 wierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykonczone (wyposazenie i uktad zgodnie z
opisem z projektu)
0.90*2.05*3 m?2 5.535
RAZEM 5.535
34|KNR 4-01 Obsadzenie oscieznic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w $cianach z |m2
d.3/0320-02 cegiet wraz z materiatem (oscieznica stalowa - drzwi wejsciowe do lokalu)
1*2.05 m?2 2.050
RAZEM 2.050
35|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne jednodzielne o po- |m2
d.3/1019-01 wierzchni do 2.0 m2 fabrycznie wykonczone (wyposazenie zgodnie z opisem z
projektu).
0.972.05 m2 1.845
RAZEM 1.845
4 Wywoz i utylizacja materiatéw rozbiérkowych
36|KNR 19-01 |Wywodz i utylizacja materiatow z rozbiorki i demontazu. kpl
d.4/0118-17
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
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