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I. CZESC OGOLNA

B.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE - CPV 45200000-9

ST.00.00 WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych wykonywanych w zadaniu pn. Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego Nr 2
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, potozonym we Wroctawiu przy ul. Wyszynskiego 67, dziatka
Nr 96/5. Zakres Specyfikacji Technicznej obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robot
przewidywanych do wykonania wyzej wymienionego zadania i jest zgodny z Rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. oraz w sprawie szczegotowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego oraz z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
22.09.2015r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu
budowlanego.

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu o:

- umowe i zatozenia programowe zawarte pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg dokumentac;ji
projektowej i kosztorysowej inwestycji

- projekt budowlany i wykonawczy

- przedmiar robot, zawierajgcy zestawienie robot przewidywanych do wykonania w kolejnosci
technologicznej ich realizac;ji

- katalog pt. Wspdlny Stownik Zamoéwien

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. z dnia 02.09.2004r)

1.3. Nazwy i kody: grup robdt, klas robét i kategorii robot.

ROBOTY BUDOWLANE 45000000-7
Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8
Roboty rozbiérkowe 45111300-1 (SST.B.01.00.00)

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
obiektow budowlanych lub ich czesci oraz roboty

w zakresie inzynierii Iadowej i wodnej 4520000-9

Roboty budowlane w zakresie budynkéw 45210000-2
Specjalistyczne roboty budowlane inne niz dachowe 45262000-1

Roboty murarskie i murowe 45262500-6 (SST.B.02.00.00)
Roboty instalacyjne w budynkach 45300000-0

Roboty izolacyjne 45320000-6 (SST.B.07.00.00)
Roboty w zakresie oktadziny tynkowe; 45324000-4 (SST.B.08.00.00)
Instalowanie wentylac;ji 45331210-1 (SST.B.09.00.00)
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow

budowlanych 45400000-1
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Tynkowanie 45410000-4 (SST.B.03.00.00)
Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow 45421100-4 (SST.B.06.00.00)
Pokrywanie podiog i scian 45430000-0 (SST.B.04.00.00)
Roboty malarskie 45440000-3 (SST.B.05.00.00)

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg

Projektowg i ST.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez

Kierownika budowy Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegolnione

cho¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej

dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji

Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry powiadomi

Jednostke projektowa, zobowigzang do bezptatnego ich usuniecia. W przypadku rozbieznosci, opis

wymiaréw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone

materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreslone w Dokumentacji projektowej

i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach

okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne

i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé

dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne

z Dokumentacjg Projektowa lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie

materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy,

az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie

utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie,

sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne Srodki niezbedne do ochrony robot. Koszt

zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Zze jest wigczony w cene

umowna.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie

podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm

dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub

ucigzliwodci dla oséb lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub

innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, skladowisk i drog dojazdowych. Wybierze w sposéb nie
powodujgcy zniszczen w srodowisku naturalnym,

.) Plac budowy i wykopy bedg utrzymywane bez wody stojgce;j

) Zostang podjete srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

) zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

) mozliwoscig powstania pozaru.

) przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie

utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty

tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed

dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane

pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie uzycia materiatbw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty uzyte do robdt bedg

miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce

brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdbw na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla

otoczenia tylko w czasie roboét, a po zakonczeniu robot ich szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste),

mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
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Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych
materiatow od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedacych witascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim
harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju robét, ktére majg by¢ wykonane w zakresie
przetozenia instalacji i urzgdzeh podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Kierownika budowy
i wiladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Kierownika budowy i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub
brakiem koniecznych dziatah ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie whasnosci
publicznej, to Wykonawca na swodj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wiasnos¢. Stan
naprawionej wtasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b
zatrudnionych na budowieoraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5. Okreslenia podstawowe:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania, rejestrowania dokonanych
odbioréw robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem
budowy, Wykonawca i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega obmiaréw - akceptowany przez Kierownika budowy rejestr z ponumerowanymi stronami,
stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robét w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Kierownika budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakos$ci materiatow oraz robaét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowa
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika budowy oraz Zamawiajgcego.
Odpowiednia (bliska) zgodnosé - zgodnosé wykonanych robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie jest okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

Polecenie Kierownika budowy - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika budowy
w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;.
Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedgcego przedmiotem robaét.

Przedmiar - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng catos¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli lub jej elementu.

2. MATERIALY

Wszystkie uzyte do wykonania robét materiaty powinny posiadaé krajowg deklaracje zgodno$ci
z aktualng Polskg Normg Wyrobu lub aprobatg techniczng. Producent wyrobow sktada takg deklaracje
na swojg odpowiedzialnos¢. Wykonawca jest zobowigzany do sktadowania i przechowywania
materiatdw w sposob zapewniajgcy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnosé do robot.
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Materiaty powinny by¢ skltadowane oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogdéw
bezpieczenstwa i z mozliwoscig pobrania reprezentatywnych prébek. Szczegdlne zasady obowigzujg
dla sktadowania i przechowywania cementu, bitumdéw, materiatbw chemicznych i paliw. Materiaty,
ktorych jakos¢ nie zostata zaakceptowana lub do ktérych zachodzi watpliwo$¢ pod wzgledem jakosci,
powinny by¢ sktadowane oddzielnie. Dostawy tych materiatéw nalezy przerwac. Wykonawca roboét
przedstawi zamawiajgcemu informacje o zastosowanych materiatach, certyfikaty i aprobaty
techniczne, swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez kierownika budowy
i Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych
i jakosciowych  materiatbw budowlanych.  Wszelkie materialy i urzadzenia zastosowane
w dokumentacji projektowej mozna zastgpi¢ rownowaznymi stosujgc te same parametry techniczne
i wymagania funkcjonalne poparte certyfikatami, Swiadectwami dopuszczenia, atestami w zaleznosci
od wymagan wynikajgcych z odpowiednich przepisow. Wykonawca powiadomi kierownika budowy
o0 wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez
zgody kierownika budowy i Zamawiajgcego.

3. SPRZET | MASZYNY

Dobor sprzetu i maszyn do wykonania robdt przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowac
jakos¢ robdt okreslong w aktualnej PN, warunkach technicznych i ST. Dobér sprzetu Wykonawca
przedstawia do akceptacji Inwestora. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba
i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru roboét Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony $rodowiska
i przepisom dotyczacym jego uzytkowania. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia
Kierownikowi budowy kopii dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania,
w przypadkach gdy wymagajg tego przepisy.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkoéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Kierownika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do  stosowania tylko takich  Srodkow
transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy,
w terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwacé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z Umowg oraz za jakosé
zastosowanych materiatow i wykonywanych Roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
wymaganiami ST oraz poleceniami Kierownika budowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoSci
wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;
lub przekazanymi na pismie przez Kierownika budowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Kierownik budowy, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia
Robot lub wyznaczenia wysokosci przez Kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadno$¢. Decyzje Kierownika budowy dotyczgce akceptacji lub
odrzucenia materiatdbw i elementdw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych
w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Kierownik budowy uwzgledni wyniki badan materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujace
przy produkcji i przy badaniach materiatébw do robét, doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Kierownika budowy bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.
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6.0. KONTROLA | BADANIE WYROBOW | ROBOT.

6.1. Ogodlne wymagania dotyczace jakosci robot.

Za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robét oraz ich zgodno$¢ z wymaganiami
odpowiedzialny jest Wykonawca robot.

Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie jakosci materiatow miedzy innymi nalezy

- wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatéw odpowiedniej jakosci,

- przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatdéw, ktére zagwarantujg
zachowanie ich jako$ci i przydatnosci do planowanych robét,

- okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw (wielkosci i czestotliwosci), aby mogta byc¢
zapewniona rytmicznosc¢ robét,

- prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatow,

- zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczeciem robét takiej ilosci materiatéw, ktéra pozwoli
zrealizowac je w sposob ptynny.

Wszystkie wykonane roboty i uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, aktualnymi Polskimi
Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacjg techniczna.

6.2. Koszty badan kontrolnych.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami aktualnych norm.
Wykonawca bedzie przekazywaé Kierownikowi budowy kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Kierownika budowy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce
badan zostang uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to moze on zazgdaé powtérzenia badan.
Jezeli wyniki sie potwierdzg i spetnig wymagania aktualnych PN to koszty tych badan ponosi Inwestor.
W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca

6.3. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze =zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami
technicznym okreslonymi na podstawie aktualnych Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
whasciwych przepiséow i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aktualng Polskg Normg lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w punkcie a) i ktére spetniajg wymogi specyfikacji technicznej. W przypadku materiatow,
dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczna, kazda partia dostarczona
do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badarn wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi budowy. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymaganh bedg odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi  przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem kierownika budowy. Obmiar
pozwala na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych roboét
przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatbw, recepty robocze i kontrolne wyniki badahn Wykonawcy
i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

c) protokoty odbioru robdt,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.
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5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Kierownika
budowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych.
Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych rob6t i wbudowanych
materiatéw. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy
0 zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Obmiar
odbywa sie w obecnosci Kierownika budowy i wymaga jego akceptacji. Obmiar robét obejmuje
roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty podane sg w jednostkach wg
przedmiaru robaét.

7.1. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

7.2. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w formie
zatgcznika.

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT.

Odbiér robdét jest to ocena robdét wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez
Zamawiajgcego.

8.1. Podziat odbioréw.

8.1.1. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robot. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Kierownika budowy.
Jako$¢ i ilosci robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentow zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji
z Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbidr czesciowy.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robdt, stanowigcych zakonczony odrebny element
konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbidr koncowy.

Jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét, wehodzacych z zakres zadania budowlanego,
wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny).

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementow robot w okresie gwarancyjnym, ustalonym
w umowie zawartej umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg oraz prac zwigzanych
z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. Wykonawca jest obowigzany do usuniecia wady
fizycznej lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu terminu
okredlonego w gwarancji. Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na
whasny koszt, wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji.
Odbidér ostateczny (pogwarancyjny) winien nastgpi¢ przed uptywem gwarancji. Wyznaczony termin
usuniecia usterek moze przekracza¢ okres gwarancji okreSlony w umowie, w takiej sytuacji
obowigzuje nowy termin gwarancji na wykonane roboty, ktérym jest termin usuniecia usterek.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Zamawiajgcy w porozumieniu
z Wykonawcg. Odbiér robot budowlanych wyznacza poczatek biegu terminéw rekojmi za wady,
a utrata prawa do dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi za wady wykonanych robdt wygasa po
3 latach. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowigzan wynikajgcych
z rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania. Majg zastosowanie
ogolne obowigzujgce przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan
oraz ewentualne szczegotowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

8.2. Dokumenty do odbioru robét.

Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego nastepujgce dokumenty :

- dokumentacje projektowg i ST,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych,

- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementéw konstrukcyjnych i budowlanych

- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen,

6
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- opinie technologiczne sporzgdzone na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych

do dokumentéw odbioru,
- dokumentacje powykonawczg,
- operat kalkulacyjny
8.3. Badania i pomiary w odbiorach robét.
8.3.1. Podstawe do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacjg projektowg sg
badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robét oraz ogledziny
podczas dokonywania odbioru.
8.3.2. Podstawe do odbioru sg ogledziny oraz badania techniczne i ewentualne pomiary dokonywane
przez laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisje odbioru.
8.4. Zgtoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy i przekazuje
Kierownikowi budowy lub Inwestorowi kompletny operat kalkulacyjny (koncowa kalkulacje kosztow).
8.5. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Kierownika budowy lub Inwestora. Jakos¢
i ilos¢ zakonczonych robét komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz badan
i pomiaréw wymienionych w p. 8.3. i na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodno$¢ wykonania
robét z dokumentacja projektowg i ST.
8.6. Jezeli komisja stwierdza, Zze jakos¢ wykonanych robét nieznacznie odbiega od wymaganej
w dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji lecz nie ma wigkszego wptywu na cechy
eksploatacji obiektu, to dokonuje potrgcen jak za wady trwate. Jezeli komisja stwierdzi, ze jakosé
robot znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST: to wytgcza te roboty z odbioru.
8.7. Obmiar robot
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacjg
projektowg w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robdét. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika
budowy o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar odbywa sie w obecnosci Kierownika budowy i wymaga jego akceptaciji.
8.8. Zasady okreslania ilosci robét i materiatdw
1. O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslono inaczej, wszystkie pomiary
dtugosci, bedg wykonywane w poziomie wzdtuz linii osiowej.
2. Wszystkie elementy robét okreslone w metrach, bedg mierzone réwnolegle do podstawy.
3. Do obliczenia objetosci robdt ziemnych nalezy stosowaé metode przekrojow poprzecznych lub inng
zaakceptowang przez Kierownika budowy.
4. Jesli Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét dla danych robdt nie wymaga inaczej,
objetosci bedg wyliczone w m® jako dtugos¢é pomnozona przez Sredni przekrd.
5. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
6. Pojazdy uzywane do przewozenia materiatdow, ktérych obmiar nastepuje na podstawie masy na
pojezdzie powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez Kierownika
budowy. Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje.
7. Materiaty, ktérych obmiar nastepuje na podstawie objetosci na pojezdzie powinny byé przewozone
pojazdami o ksztatcie skrzyni, ktorej pojemno$¢ mozna tatwo i dokfadnie okresli¢. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposéb czytelny, umozliwiajgcy jego identyfikacje. Obmiar objetosci
nastepuje w punkcie dostawy.
8. W przypadku elementow standaryzowanych takich jak drut, rury, elementy w rolkach i belach, dla
ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase, dane te mogg stanowi¢ podstawe
obmiaru.
Wymiary lub masa tych elementéw mogg by¢ losowo sprawdzone na budowie, a ich akceptacja
nastgpi na podstawie tolerancji okre$lonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie okreslono w
Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
9. Drewno bedzie mierzone w metrach szesciennych, przy uwzglednieniu ilodci wbudowane;j
w konstrukcje.
10. Woda bedzie mierzona w metrach szesciennych.
11. Wszelkie inne materialy bedg mierzone w jednostkach okreslonych w Specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét ustalonych w formie ryczattu lub na podstawie obmiaréw,
sprawdzonych i podpisanych przez kierownika budowy, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie
wykonanych roboét, przyjetg przez zamawiajgcego. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty
w SST i w dokumentacji projektowej
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10.0. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 109, poz.
1157;Nr120,p0z.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229,
Nr 129, poz.1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 80, poz. 718))

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogfoszenia zawierajgcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. nr 30, poz. 163) z pdézn.
Zmianami)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627) wraz
Z przepisami wykonawczymi

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 - Prawo wodne (Dz.U nr 115 z 2001r, poz. 1229) wraz z przepisami
wykonawczymi

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041).

Il. CZESC SZCZEGOLOWA
B.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE - CPV 45111300-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robo6t zwigzanych

z rozbiérkg i demontazem przy zadaniu pn. Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego Nr 2

w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, potozonym we Wroctawiu przy ul. Wyszynskiego 67, dziatka

Nr 96/5.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu

i realizacji wyzej wymienionych robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

- rozbidrka piecow kaflowych (3 sztuki)

- rozbidrka czesci sciany konstrukcyjnej w miejscu projektowanego otworu drzwiowego (po
wczesniejszym montazu projektowanego nadproza drzwiowego)

- rozbidrka czesci Scian dziatowych

- demontaz stolarki okiennej

- demontaz stolarki drzwiowej

- usuniecie istniejgcych oktadzin podtogowych, desek, zasypki Zwirowej, zawilgoconej wetny
mineralnej, folii i styropianu utozonych na stropie odcinkowym piwnicy budynku

- demontaz do ponownego montazu sztukaterii sufitu

- usuniecie tuszczgcych sie powtok malarskich

- odgruzowanie kanatu wentylacyjnego w scianie i stropie lokalu mieszkalnego Nr 2

- skucie odspojonego tynku

- wykonanie bruzd w scianach pod instalacje

- wykonanie otwordéw i przebi¢ w Scianach pod instalacje

- wywoz gruzu i materiatdw z rozbidrki i demontazu

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, specyfikacjg techniczng. Ogdlne wymagania dotyczgce robét podano w ST pkt. 1

1.5. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzgcych

w skiad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, kidérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub

do ich pozbycia sie jest obowigzany.

Gromadzenie odpadow - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie

odpaddw, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy

technicznej, na terenie budowy maszyn i innych urzgdzeh technicznych, sktadowisk odpaddw.

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych - sposéb zapobiegania zagrozeniom

zwigzanym z wykonywaniem robét budowlanych oraz sposéb postepowania w przypadku wystgpienia

tych zagrozen. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robdt

rozbiérkowych, zgodnos¢ z projektem rozbiorki, Specyfikacjg oraz zaleceniami Kierownika budowy.
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Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Kierownika
budowy Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w cho¢by jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene umowy. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot
wszystkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. Stosowanie przepiséw ochrony
Srodowiska ma by¢ szczegdlnie stosowane przy lokalizacji baz, sktadowisk, drég dojazdowych,
zabezpieczeniu przed: wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych. Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw ochrony
przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
przez odpowiednie przepisy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie
materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robaét.

2.MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI
Wszystkie zdemontowane materiaty budowlane jak np. gruz ceglany, elementy drewniane nalezy
usungc¢ poza budynek. Gruz nalezy wywiez¢ na wysypisko, drewno podlega utylizacji.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST kod CPV 45000000-9 ,Wymagania ogolne" pkt3
3.2 Sprzet do wykonywania robot

tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu, mtoty pneumatyczne.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robo6t oraz bedg przyjazne dla Srodowiska.

4. TRANSPORT

SPRZET | SRODKI TRANSPORTOWE:

Sprezarki spalinowe z mtotami pneumatycznymi, samochody - wywrotki, przenosniki tasmowe,
tadowarka, koparka, pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne

Odwiezienie zdemontowanych materiatow na odpowiednie sktadowiska. Nie nalezy uzywaé¢ gruzu do
ponownego zuzycia w jakimkolwiek podtozu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.Zasady ogolne wykonania robo6t
Ogolne zasady wykonania robét podano w ogélnej specyfikacji technicznej — punkt 2.1.

5.2.Wykonywanie robét rozbiérkowych

Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne zabezpieczenia,
a wiec ogrodzenie terenu, odcigzenie i podstemplowanie istniejgcych i przebudowywanych elementow
konstrukcji budynku. Usuwanie nie powinno powodowa¢ naruszenia konstrukcji budynku ani nie
powinno wywotaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego elementu konstrukcyjnego.
Roboty rozbiérkowe nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie
przestrzegajgc przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy. Szczegdlnie ostroznie nalezy
przeprowadzac rozbiorke elementéw budynku przeznaczonych do ponownej zabudowy (sztukaterii
ozdobnych sufitu) oraz zwraca¢ uwage, aby nie uszkodzi¢ czesci nie przeznaczonych do rozbiodrki.
Warunki jakich nalezy przestrzegac¢ przy prowadzeniu rozbiérek obejmujg :

— nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajgce bezpieczenstwu pracy

— gruz i materiaty drobne nalezy usung¢ przez specjalne kryte zsypy; w zadnym wypadku nie wolno
gruzu wyrzucac przez okna na zewnatrz;

— robotnicy wykonujgcy prace rozbiérkowe na wysokosci powyzej 2,00 m powinni by¢ zabezpieczeni
pasami, przy czym tfancuch lub lina od pasa muszg by¢ przymocowane do konstrukcji budynku
niepoddanych rozbiodrce.

Na czas prowadzenia prac rozbiérkowych nalezy przygotowaé tymczasowe stanowisko gruzu oraz
innych materiatow. Materiaty z rozbiérki powinny byC sktadowane w migjscu wyrownanym do
poziomu. Materiaty pylgce i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.
Przy sktadowaniu materiatow z rozbiorki odlegto$¢ stosdw nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

5,00m — od statego stanowiska pracy

Elementy do odzysku bedg przechowywane w miejscu krytym.

Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej

Okna nalezy wymontowaé wraz z oscieznicami i parapetami wewnetrznymi, w sposéb nienaruszajgcy
konstrukcje scian budynku. Przed przystgpieniem do rozbiérki drzwi trzeba sprawdzi¢ czy wskutek
osiadania scian, oscieznice nie spetniajg podpory dla danej czesci scian, w tym wypadku skrzydta
drzwiowe nalezy pozdejmowaé z zawiaséw, oscieznice zas wyjgc dopiero po podstemplowaniu
nadprozy. Jezeli nie sg obcigzone zaleca si¢ je wymontowac ze scian wraz ze skrzydtami drzwiowymi.
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Rozbidrka elementéw murowanych

Rozbiérka czesci sciany konstrukcyjnej w miejscu projektowanego otworu drzwiowego, $cian
dziatowych i piecéw kaflowych winna odbywac¢ sie zgodnie z projektem. Rozbiérke nalezy wykonywaé
recznie, bez naruszenia konstrukcji scian. Fragmenty Scian mozna rozbiera¢ dopiero po usunieciu
wszystkich obcigzeh, przy podstemplowanym stropie. Rozbidrke czesci $ciany konstrukcyjnej
w miejscu projektowanego otworu drzwiowego mozna rozpoczg¢ po obsadzeniu nadprozy
drzwiowych. Rozbiorke elementéw murowanych nalezy wykonywaé recznie, warstwami, przy
zastosowaniu lekkich rusztowan,, bez naruszenia pozostawianych czesci oraz konstrukcji budynku.
Materiaty uzyskane z rozbidrki nalezy przetransportowaé na miejsce skladowania, a nastepnie
wywiez¢ na wysypisko.

Rozbidorke podiég drewnianych — nalezy wykonywac recznie, bez naruszenia konstrukcji $cian
i stropu. Materiaty uzyskane z rozbiorki nalezy przetransportowa¢ na miejsce skfadowania,
a nastepnie zutylizowac.

Skucie odparzonego tynku ze $cian

Istniejgcy tynk nalezy delikatnie usung¢ metodg mechaniczng. Roboty nalezy wykonac z nalezytg
starannoscig, w taki sposob by nie uszkodzi¢ istniejgcej cegly.

Demontaz istniejgcych warstw stropu nad piwnicg

Istniejgcy izolacje i zasypke ze stropu nad piwnicg w lokalu mieszkalnym Nr 2 nalezy usuwac recznie.
Materiaty uzyskane z rozbiorki nalezy przetransportowac¢ na miejsce sktadowania, bez zwalania ich na
strop. Transport zasypki winien by¢é wykonany w sposéb zabezpieczajgcy przed unoszeniem sie pyiu.
Zasypke nalezy wywiez¢ na wysypisko.

Demontaz istniejgcych elementéw sztukaterii sufitowych

Elementy sztukaterii nalezy delikatnie usunac recznie, w taki sposob, aby ich nie uszkodzic.
Sztukaterie nalezy sktadowa¢ w suchym i przewiewnym miejscu, w sposob zabezpieczony przed
zniszczeniem. Po remoncie i uzupetnieniu brakéw sztukaterie przeznaczono do ponownego montazu.

5.3.Transport materiatow rozbiorkowych

Do wywozenia gruzu i pozostatych materiatdw rozbiérkowych stosuje sie sSrodki transportowe
uzywane powszechnie przy robotach budowlanych. Transport gruzu i pozostatych materiatow
rozbiérkowych powinien by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowdz materiatow
przeznaczonych na budowe. Wybdr rodzaju transportu materiatbw rozbiérkowych powinien byc¢
dostosowany do ich objetosci, odlegtosci transportu, szybkosci i pojemnosci srodkdéw transportowych,
uksztattowania terenu, sposobow rozbidrek i wydajnosci urzgdzen stosowanych do robét
rozbidrkowych, pory roku oraz wystepujgcych warunkéw atmosferycznych i przyjetej organizacji robot.
Srodki transportowe pod zatadunek gruzu i materiatéw rozbiérkowych powinny byé ustawione
w odlegtosci nie wigkszej niz 2,0 m od miejsca sktadowania materiatow porozbiérkowych. Ze wzgledu
na sposob przemieszczania sktadowanego materiatu porozbiérkowego moze by¢ stosowany transport
reczny i transport mechaniczny. Na placu budowy do robét zatadunkowych i przetadunkowych oraz do
przemieszczania materiatbw z rozbidrki na niewielkie odlegtosci mogg by¢ stosowane przenosniki
tasmowe oraz rekawy do zrzucania z duzych wysoko$ci.

5.4. Wywdz gruzu i innych elementéw pochodzacych z rozbidrki

Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbiérek bedg wywozone w miare postepowania robot
rozbiérkowych. Gruz i inne elementy pochodzgce z rozbiérek bedg tadowane na samochody
ciezarowe dojezdzajgce do obiektu na terenie budowy i wywozone na autoryzowane wysypiska.
Drewno i elementy PCV podlegajg utylizacji. Prace rozbiorkowe nalezy wykonywac recznie,
w przypadku zagrozenia nalezy wstrzymac prace i wezwac projektanta oraz zawiadomi¢ Kierownika
budowy. Przy rozbiérkach nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepiséw BHP i wykonac¢ stosowne
zabezpieczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej w pkt. 6

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego,
a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Na Zzgdanie
kierownika budowy, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpadéw.

7. OBMIAR ROBOT

- rozbidrka podtogi, zasypki, izolacji, odbicie tynku, demontaz oscieznic okiennych ponad 2m?,
rozbiérka Scianek o grub. do 10 cm, wykucie wnek, zeskrobanie i zmycie farbg -m?

- rozbiorka piecow kaflowych, scian z cegty, usuniecie i wywiezienie gruzu - m

- przebicie otworéw w scianach i w stropie, demontaz oscieznic drewnianych do 2m? - szt

- rozbidérka legaréw, wykucie bruzd, odgruzowanie przewodu wentylacyjnego - m

- demontaz sztukaterii - kpl

- wywiezienie drewna - t
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8. ODBIOR ROBOT

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami jezeli sg wykonane i sprawdzone wszystkie czynno$ci,
pomiary i atesty. Podstawe dla odbioru powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) dziennik budowy,

b) protokoty odbioru poszczegodlnych etapow robét szczegdlnie zanikajgcych, jezeli odbiory te nie byty
odnotowane w dzienniku robot,

c) oswiadczenie Wykonawcy o przeprowadzeniu wszystkich prac zgodnie z wtasciwymi przepisami
technicznymi i sanitarnymi,

d) potwierdzenie przyjecia odpadéw na sktadowisko przez firme zajmujgca sie unieszkodliwianiem
odpadoéw.

9.PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 9
Zakres pfatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robot, za ustalong jednostke obmiarowa. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbiorow.
Cena robot obejmuije:
Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbiorkowych objetych niniejszg ST:

— Wwyznaczenie zakresu prac,

— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie

zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

— przeprowadzenie demontazu i rozbiorki,

— rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

— oczyszczenie podtoza po zdemontowanych elementach,

— przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbiérki do kontenerdw,

selektywne ztoZzenie odpadow w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:

— zatadunek odpadoéw,

— zabezpieczenie tadunku,

— przewdz odpaddéw do miejsca utylizacji,

— utylizacje odpadow.

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzeénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz
U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

B.02.00.00 ZBROJENIE - kod CPV 45262310-7

1.WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z montazem elementéw stalowych w ramach zadania pod nazwg
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, potozonym
we Wroctawiu przy ul. Wyszynskiego 67, dziatka Nr 96/5.

1.2. Zakres stosowania specyfikac;ji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu

i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot montazowych
ksztattowych belek stalowych, siatek stalowych i lezaka z blachy stalowej ocynkowanej
przewidzianych w projekcie.

Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatldw, wykonawstwem i wykonczeniem robét
wykonywanych na miejscu .

1.3. Zakres robét objetych SST

W zakres robot z elementéw stalowych wchodzi:

- dostawa i montaz dwuteowych belek ksztattowych IPE 120 mm, zabezpieczonych antykorozyjnie
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- osiatkowanie belek stalowych siatkg druciang

- montaz siatki Q188 (BST500) w posadzce

- wykonanie podlewek betonowych z betonu C16/20

- montaz lezaka wentylacyjnego z blachy ocynkowane;j

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 1.5.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, ST i poleceniami kierownika budowy.

2 MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~YVymagania ogdine" pkt 2. Ponadto materiaty stosowane powinny mie¢ m.in.:

-Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z aktualnymi normami,

-Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z aktualnymi PN,

-Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

-Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru aktualnych norm
polskich,

2.2.Do konstrukcji stalowych zastosowano:

- dwuteowniki IPE 120 mm ze stali klasy | w gatunkach S235JRG2

- siatka druciana @ drutu 0,8 mm, o oczkach kwadratowych 16 x 20 mm, tkana splotem ptéciennym
z drutu gotego zarzonego

- beton C16/20

2.3. Siatka stalowa Q 188

Siatka zbrojeniowa zgrzewana wykonana z drutéw w gatunku BSt-500. Zgrzewane siatki zbrojeniowe
mozna stosowac jako stal klasy AllIN o obliczeniowej granicy plastycznosci Ra=400 MPa. Siatki
zbrojeniowe sg uktadami prostopadtych wzgledem siebie drutéw podtuznych i poprzecznych tego
samego gatunku, potgczonych na skrzyzowaniach oporowym zgrzewaniem garbowym za pomocg
automatycznych zgrzewarek wielopunktowych

wymiar  rozmiar $rednica Srednica ilos¢ pretow skrajnych waga (kg)
typ siatki kratki preta (mm)  preta (mm)

(m) (mm) podt./poprz.  skrajnego lewe prawe arkusz
Q 188 5,0x2,15 150/150 6,06,0 - e e 32,4

2.4. Blacha stalowa grub. 0,55 mm ocynkowana ogniowo po obu stronach, ptaska, w arkuszach

2.5. Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali powinny odpowiada¢ wymaganiom :

- wady powierzchniowe - powierzchnia powinna by¢ bez peknieé¢, pecherzy naderwan.

- na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia
i pekniecia widoczne gotym okiem.

- wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtrgcenia niemetaliczne, wzery,
wypuktodci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne jezeli:

- mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczajg 0,5 mm dla walcéwki o grubosci od 25 mm oraz 0,7 mm dla walcowki o grubosci
wiekszej.

Odbidr stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktéry powinien byé

zaopatrzony kazdy element lub partia materiatu. Atest powinien zawierac:

- znak wytworcy, profil, gatunek stali, numer wyrobu lub partii, znak obroébki cieplnej

Cechowanie materiatéw wywalcowane na profilach lub na przywieszkach metalowych.

2.6. Sktadowanie i elementoéw stalowych i wyrobéw

Elementy stalowe dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane za pomocg wciggarek lub
wciggnikéw. Elementy ciezkie nalezy usztywnic¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy
nalezy uktada¢ w sposdb umozliwiajgcy odczytanie znakowania. Na miejscu sktadowania nalezy
rejestrowaé elementy niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu,
oczyszczac i naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia elementéw. Elementy
stalowe nalezy uktadac¢ w pozycji poziomej na wyréwnanej powierzchni, na podktadkach drewnianych
z bali lub desek, rozmieszczonych w taki sposéb aby nie powodowac ich deformac;ji. Odlegtos¢
sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.7. Badania na budowie

Kazdy element dostarczony na budowe przed wbudowaniem musi uzyskaé akceptacje Kierownika
budowy. Odbiér stali oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen
w czasie transportu potwierdza kierownik budowy wpisem do dziennika budowy.
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3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogodine" pkt3

3.2. Sprzet do transportu i montazu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego
wplywu na jakos¢ materiatéw i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

Wszystkie rodzaje sprzetu jak: gietarki, prostowarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz
posiadac instrukcje obstugi. Sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp
i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywéw atmosferycznych, oswietlone i z dostateczng
wentylacjg. Do transportu i montazu stali nalezy uzywaé Zzurawi, wciggarek, dzwignikow, nosnikow
i innych urzadzen.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 4

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdw. Przy ruchu po drogach
publicznych srodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Wyroby nalezy przewozi¢ czystymi, suchymi i zadaszonymi srodkami transportu, uktadajgc
rbwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed zniszczeniem
i przed mozliwoscig przesuwania sie, przemieszczania i przewrdcenia podczas transportu. Wyroby
winny by¢é opakowane przez producenta, zapewniajgc bezpieczny transport bezposrednio na miejsce
montazu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Montaz elementéw stalowych

Montaz ksztattowych belek stalowych, dostarczonych na budowe z powtokg antykorozyjng. Belki
stalowe nalezy wykona¢ ze stali S235JRG2, opierajgc na murze przy pomocy betonowych podlewek
grubosci 20 cm, z betonu C16/20. Przed przystgpieniem do montazu nalezy réwniez naprawic
uszkodzenia elementéw powstate podczas transportu i sktadowania. Belki stalowe nalezy montowac
w sposob uwzgledniajgcy prace istniejgcej konstrukcji muréw. Oparcie belek na murze min. 25 cm.

5.2. Montaz siatek stalowych i drucianych

Siatki stalowe przed ich uzyciem nalezy oczysci¢ z kurzu, ziemi, zgorzeliny, luznej rdzy lub innych
zanieczyszczen. Siatki stalowe zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg olejng nalezy
opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen. Czyszczenie powinno
by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we wiasciwosciach technicznych stali ani
pdzniejszej ich korozji. Siatki stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢
wyprostowane. W przypadku stwierdzenia krzywizn, nalezy jg prostowac. Ciegcie i giecie siatek
stalowych nalezy wykonywa¢ mechanicznie. Ukfad siatek musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie
przez jednorodny beton. Montaz siatek w deskowaniu zaleca sie wykonywac przed ustawieniem
szalowania bocznego. Dla zachowania wtasciwej grubosci otulin nalezy uktadane w deskowaniu siatki
podpiera¢ podkiadkami z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci otulenia. Podkiadki
dystansowe muszg by¢ przymocowane do pretéw. tgczenia siatek nalezy wykonywa¢ za pomocag
miekkiego wyzarzonego drutu stalowego tzw. wigzatkowego, spawacé lub tgczyC specjalnymi
zaciskami. Liczba uszkodzonych skrzyzowan w dostarczonych na budowe siatkach nie powinna
przekracza¢ 4 w stosunku do wszystkich skrzyzowan w siatce. Montaz siatek nalezy prowadzi¢
zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale srodkow, ktére zapewnig osiggniecie projektowanej
wytrzymatodci i statecznosci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne siatki mogg byc¢
montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci siatek uprzednio zmontowanych.

5,3. Montaz lezaka wentylacyjnego

- blachy powinny by¢ tgczone w ztgczach poziomych na zaktad szerokosci 40mm

Do ciecia blach nalezy stosowac elektryczne nozyce wibracyjne lub skokowe, niblery oraz nozyce
reczne. Zabrania sie uzywania narzedzi powodujgcych przy cieciu uszkodzenie powtoki cynkowej na
skutek wydzielania sie ciepta, j. szlifierek kagtowych. Stalowe wiéry pozostate po cigciu i wierceniu
muszg by¢ usuniete za pomocg miekkiej zmiotki, gdyz rdzewiejgc powodujg uszkodzenia powierzchni
blach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne wymagania podano w ST B.00.00.00 "Wymagania ogdlne"

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robét z projektem oraz na sprawdzeniu
jakosci robét objetych niniejszg specyfikacjg.Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodnosci
ich wykonania z powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez kierownika budowy.
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a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac

b) w odniesieniu do wlasciwosci catosci robét (kontrola koncowa) - po zakonczeniu prac

Wymagana jakos¢ materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie
0 jakosci lub znakiem kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym
dokumentem. Materiaty dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta
ich jakos¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania. Odbiér materiatdbw powinien obejmowac
zgodnos$¢ z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu
z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien byé on zbadany zgodnie
z postanowieniami normy panstwowej. Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatéw, ktérych
whasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm. Wyniki odbiorow materiatow
i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Utozenie belek nadprozy oraz
siatek podlega odbiorowi przed zatynkowaniem. Sprawdzenie materiatéw polega na stwierdzeniu, czy
gatunki stali odpowiadajg przewidzianym w projekcie i czy sg zgodne ze Swiadectwami jakosci
i protokotami odbiorczymi. Badanie na wytrzymatos¢ siatek nalezy przeprowadzi¢ przyjmujgc za partie
ich liczbe o ciezarze nie przekraczajgcym 10 ton. Liczba badanych siatek nie powinna by¢é mniejsza
niz 3 na partie.

W czasie wykonywania robét nalezy zbadacé:

a) zgodnos¢ wykonania nadprozy stalowych z dokumentacjg techniczng

b) zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

c) stan wyczyszczenia elementéw stalowych

d) poprawnos$c¢ ustawienia belek na Scianie

e) szczelnos¢ i rownomiernos¢ utozenia warstw antykorozyjnych oraz ich grubos$c.

7. OBMIAR ROBOT

m — belki stalowe 120mm, siatki druciane

t- marki nadprozy

m?- montaz siatek w posadzce, montaz lezaka wentylacyjnego
m? - uzupetnienie betonem

8. ODBIOR ROBOT

Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robdt
w odniesieniu do ich ilosci i jakosci. Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg
projektowg, SST, wymaganiami kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne. Wszystkie roboty
zbrojeniowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz zasadom
odbioru kohncowego. Odbior elementow i wyrobéw stalowych przed przystgpieniem do tynkowania
oraz odbiér montazu elementéw stalowych winien by¢ dokonany przez kierownika budowy
i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz wpisany do dziennika budowy. Odbiér powinien polega¢ na
sprawdzeniu zgodnosci z projektem i postanowieniami niniejszej specyfikacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakres pfatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robot, za ustalong jednostke obmiarowa. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbiorow.

Cena obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie na miejsce wbudowania elementow i wyrobow

- montaz

- prace zabezpieczajgce teren budowy

- uporzgdkowanie terenu,

- przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1993-1-1:2006/A1:2014-07 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Czes¢ 1-1:
Reguty ogdine i reguty dla budynkdéw

PN-EN 1993-1-2:2007 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych -- Cze$¢ 1-2: Reguty ogdine --
Obliczanie konstrukcji z uwagi na warunki pozarowe

PN-EN 1090-2 +A:2012 Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych. Czes¢ 2: Wymagania
techniczne dotyczgce konstrukgji stalowych.,

PN-EN 1090-1+A1:2012 Wykonanie konstrukgji stalowych i aluminiowych -- Cze$¢ 1: Zasady oceny
zgodnosci elementdw konstrukcyjnych

PN-EN 10025-1:2007 Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych - Czes¢ 1: Ogdine
warunki techniczne dostawy

PN-EN 10210-2:2007 Ksztattowniki zamkniete wykonane na gorgco ze stali konstrukcyjnych
niestopowych i drobnoziarnistych - Czes¢ 2: Tolerancje, wymiary i wielkosci statyczne
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PN-EN 10027-2:2015-07 Systemy oznaczania stali - Czg$¢ 2: System cyfrowy
PN-EN 1992-1-1:2008 Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu -- Cze$¢ 1-1: Reguty ogdlne i
reguty dla budynkéw

B.03.00.00 ROBOTY MURARSKIE - kod CPV 45262500-6

1.0. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
konstrukcji murowych przewidzianych do wykonania w ramach zadania pod nazwg Remont
i przebudowa lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, poftozonym we
Woroctawiu przy ul. Wyszynskiego 67, dziatka Nr 96/5.

1.2. Zakres stosowania Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej.
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu
i realizacji robét.

1.3. Zakres robét objetych Szczegdtowa Specyfikacjg Techniczna.
Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg :

e zamurowanie 2 sztuk otworéw drzwiowych

e zamurowanie bruzd i otwordéw z cegly petnej

e ponowny montaz sztukaterii sufitowe;j

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie wykonanie robét murarskich. Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan
odnosnie wlasciwo$ci materiatéw wykorzystywanych do rob6t murarskich.

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robdt.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ ze ST i poleceniami
kierownika budowy.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z aktualnymi normami oraz okresleniami
podanymi w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogoélne”, a takze zdefiniowanymi ponizej:

Konstrukcja murowa — konstrukcja powstajgca na placu budowy w wyniku recznego spojenia
elementéw murowych zaprawg murarska.

Element murowy — drobno lub sredniowymiarowy wyrdb budowlany przeznaczony do recznego
wznoszenia konstrukcji murowych.

Grupa elementéw murowych — elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworow

oraz ich kierunku odniesionym do utoZzenia elementu w murze.

Otwor — uksztattowana przestrzen pusta, ktéra moze przechodzi¢ lub nie przez caty element murowy.
Zaprawa budowlana — mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkéw
technologicznych, jezeli sg wymagane.

Zaprawa murarska — zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementow murowych w jedng
konstrukcyjng catos¢ i wyréwnywania naprezen wystepujgcych w murach.

2.0. MATERIALY.

Proponowane materiaty i technologie wykonawcze podano w dokumentacji projektowej. Dopuszcza
sie stosowanie materialtbw zamiennych pod warunkiem, Zze spetniajg wymagania aktualnie
obowigzujgcych norm (PN, BN) lub posiadajg aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich
norm. Kazda zamiana materiatdw wymaga pisemnej zgody kierownika budowy.

2.1. Cegta budowlana petna klasy 15

Wytrzymatos¢ na sciskanie 15MPa. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 25 cyklach zamrazania do
-15°C i odmrazania - brak uszkodzen po badaniu. Przy odbiorze ceglty na budowie nalezy
skontrolowaé zgodno$¢ klasy z wymaganiami projektowymi, wymiary, ksztatt, odporno$¢ na
uderzenia, pekniecia. Wstepnie klase cegiet mozna ustali¢ sprawdzajgc tzw. liczbe cegiet
potowkowych. Liczba cegiet peknietych catkowicie lub z peknieciem ponad 6 cm na catej grubosci
cegly nie moze przekracza¢ 10% Odpornos¢ cegly na uderzenia- cegta puszczona z wys. 1,5 m na
inne cegty nie powinna sie rozpas¢. Liczba cegiet rozbitych przy tym badaniu nie moze przekraczac:

- na 15 sprawdzonych cegiet - 2 szt.,

- na 25 sprawdzonych cegiet - 3 szt.,

- na 40 sprawdzonych cegiet - 5 szt.

Nasigkliwos¢ cegiet klasy 15 nie powinna przekraczaé 22%. Nalezy stosowac cegte o nasigkliwosci
nizszej od 16%. Przy odbiorze cegly nalezy przeprowadza¢ na budowie nastepujgce badania:
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- sprawdzenie zgodnos$ci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami stawianymi

w dokumentacji technicznej,

- przeprowadzenie proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie wymiardw i ksztattu cegty,
liczby szczerb i peknie¢, odpornosci na uderzenia, przetomu ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na
zawartos¢ margla

2.2. Zaprawa cementowo-wapienna

Gotowa zaprawa murarska zawierajaca wysokogatunkowy cement, wypetiacze mineralne,
modyfikatory uszlachetniajgce zaprawe i nadajgce jej plastycznosé. Przeznaczona do wykonywania
na zewnatrz i wewngtrz muréw z ceglty, pustakdw ceramicznych, bloczkéw betonowych, muréw
fundamentowych

Gesto$¢ nasypowa - 1,7 g/cm®

Wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach 22 MPa

Wytrzymatos$¢ na Sciskanie po 28 dniach — M5 =5 Mpa

Wytrzymatos¢ spoiny = 0,15 Mpa

Uziarnienie 0-2 mm

2.3 Zaprawa gipsowa

Klej gipsowy do montazu ptyt g-k oraz sztukaterii.
Cechy produktu:

Wysoka przyczepnos¢

Wysoka wytrzymatosé

tatwy w obrébce

Optymalny czas wigzania

Uniwersalny

3.0. SPRZET.

Sprzet pomocniczy i zmechanizowany powinien spetia¢é wymagania ogolnie uznane za odpowiadajgc
jakosci i wytrzymatosci. Sprzet, ktéry podlega dozorowi technicznemu, powinien posiada¢ dokumenty
dozoru, ktére stwierdzajg dopuszczalno$¢ do eksploatacji oraz powinien byé zaopatrzony w trwate
dane w postaci napisow dotyczgce jego prawidtowej eksploatacji takie jak nosnos¢, udzwig, daty
waznosci. Sprzet powinien spetnia¢ wszystkie wymagania przepiséw BHP.

Do wykonania rob6t mozna uzy¢: Pion murarski, tata murarska, poziomica uniwersalna, fata kierujgca
warstwomierz narozny, sznur murarski, przecinak murarski, skrzynia do zaprawy, kielnia murarska,
czerpak blaszany.

Dla przygotowania zapraw nalezy przewidzie¢ betoniarki. Roboty mozna wykonywaé przy uzyciu
sprzetu zaakceptowanego przez Kierownika budowy. Dopuszcza sie sporadyczne przygotowanie
niewielkich iloSci zapraw przez wymieszanie reczne.

4.0. TRANSPORT.

Materiaty i sprzet mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu zaakceptowanymi przez
kierownika budowy w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem. Materiaty sypkie nalezy
transportowa¢ samochodami samowytadowczymi. Pozostate materiaty samochodami skrzyniowymi i
dostawczymi. Nalezy je umiedci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed
spadaniem lub przesuwaniem. Materiaty sypkie nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem i zamoknigeciem

5.0. WYKONANIE ROBOT.
Ogolne warunki wykonania robét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt.5

5.1. Mury nalezy wykonywac¢ warstwami przy zachowaniu wigzania cegiet zgodnie z technologig robét

murarskich.

- ukfad muru powinien odpowiada¢ zasadom prawidtowego wigzania przyjetym dla muru z cegty,

- spoiny w dwdéch nastepujgcych po sobie warstwach poziomych muru powinny sie mija¢ co najmnie;j

0 6¢cm,

- grubosé spoin poziomych powinna wynosi¢ 12mm ( maksymalnie 17mm), a spoin pionowych 10 mm
(od 5 do 15mm),

- spoiny powinny by¢ wypetnione "na petno", a w murach przeznaczonych do tynkowania dopuszcza
sie braki wypetnienia na gteboko$¢ 5-10 mm,

- mury powinny by¢ wznoszone rownomiernie na catej ich dugosci, réznice w wysokosci nie powinny
przekracza¢ 4m dla murdw z cegty,

- w miejscu potgczenia muréw wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione

koncowe

- elementy powinny by¢ czyste, a ich powierzchnie powinny by¢ przed utozeniem zwilzone wodg; nie
dopuszcza sie wbudowywania elementéw uszkodzonych

- roboty nalezy prowadzi¢ w temperaturze powyzej 0°C.
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- w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow atmosferycznych (np. przez
przykrycie folig lub papa).

Przy wznawianiu robét po innej diuzszej przerwie w robotach nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw

i gdy zajdzie potrzeba, usung¢ wszelkie uszkodzenia murdw, fgcznie ze zdjeciem wierzchnich warstw

cegiet i uszkodzonej zaprawy.

5.2. Klejenie sztukaterii

Stosowac w temperaturach od+5°C do +25°C, temperatury te dotyczg powietrza, podtoza i produktu.
Do klejenia nalezy przystgpi¢ po okresie osiadania, skurczu i schniecia muréw. PodtoZza powinny by¢
trwate, sztywne, nie odksztatcajgce sie, oczyszczone i odpowiednio przygotowane. Tynki i ptyty GK
powinny by¢ zagruntowane. Nie nalezy miesza¢ z wodg kleju w iloSci wiekszej niz mozna zuzyé
w przeciggu 45 minut. Minimalna grubo$¢ warstwy kleju powinna wynosi¢ 15mm

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady ogolne.

Kontrola, sprawdzenie i odbior robdt winny by¢c wykonane zgodnie z aktualnymi normami
i wskazaniami oraz instrukcjami uzycia producenta wybranych materiatdbw oraz zgodnie z zasadami
ogolnymi podanymi w STWIOR. Roboty murowe powinny by¢ wykonane zgodnie z ustaleniami
z Inwestorem, uwzgledniajgcg wymagania aktualnych norm. Odstepstwa od ustalen powinny byc¢
uzgodnione z kierownikiem budowy. Podstawe do odbioru technicznego robdt murowych stanowig
nastepujgce badania:

a) badanie materiatow,

b) badanie prawidtowosci wykonania konstrukcji murowych.

Badania nalezy przeprowadza¢ zarowno w trakcie odbioru czesciowego (miedzyoperacyjnego)
poszczegodlnych fragmentéw robot murowych, jak i w czasie odbioru catosci tych robo6t. Dokumenty
warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiada¢ wymaganiom
podanym w aktualnej normie. Do badania robot zakonczonych wykonawca jest zobowigzany
przedstawié:

a) protokoty badan kontrolnych lub zaswiadczen (atestow) jakosci materiatow,

b) protokoty odbioréw czesciowych (miedzyoperacyjnych),

Badanie materiatéw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie dokumentéw stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatdw z wymaganiami dokumentacji technicznej oraz z aktualnymi normami.
Materiaty nie majgce dokumentéow stwierdzajgcych ich jakosé, a budzgce pod tym wzgledem
watpliwosci, powinny by¢é poddane badaniom przed ich wbudowaniem.

6.2. Badanie prawidtowos$ci wykonania konstrukcji murowych.

Sprawdzenie zgodnosci obrysu i gtdwnych wymiaréw, grubosci muréw oraz wymiaréw otworéw nalezy

przeprowadzaé przez poréwnanie muréow z dokumentacjg techniczng i stwierdzenie prawidtowosci

przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Pomiaru dtugosci i wysokosci murow nalezy dokonywac tasma

stalowg z podziatkg centymetrowa, za$ grubosci murdéw i wymiaréw otwordw - przymiarem z podziatkg

milimetrowg. Jako wynik nalezy przyjmowa¢ warto$¢ srednig pomiaréw z trzech miejsc. Sprawdzenie

prawidtowo$ci wigzania murdéw, potgczen i osadzenia oscieznic nalezy przeprowadza¢ w trakcie

wykonywania robot przez ogledziny zewnetrzne i pomiar. Sprawdzenie grubosci spoin i ich

wypetnienia nalezy przeprowadzaé w trakcie wznoszenia muréw i po ich ukonczeniu.

W przypadkach gdy ogledziny nasuwajg watpliwosci, czy grubos¢ spoin nie zostata przekroczona,

nalezy wykona¢ pomiar dowolnie wybranego odcinka muru przymiarem z podziatkg milimetrowa

i okresli¢ grubosci spoin poziomych i pionowych. Sprawdzenie rownosci powierzchni i prostoliniowosci

krawedzi nalezy przeprowadzaé przez przyktadanie do powierzchni muru i do krawedzi taty kontroli

dtugosci 2m oraz przez pomiar wielkosci przeswitu miedzy tatg a powierzchnig lub krawedzig muru z

doktadnoscig do 1 mm. Sprawdzenie pionowosci powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzac

pionem murarskim i przymiarem z podziatkg milimetrowg. Sprawdzenie poziomowosci warstw nalezy

przeprowadzac poziomnicg i tatg kontrolng lub poziomnicg wezowa

Rodzaje odchytek w murach spoinowanych

1. Zwichrowania i skrzywienia: na dtugosci 1m - 3mm, na catej powierzchni - 10mm.

2. Odchylenia kazdej warstwy od poziomu: na dtugosci 1m — 1mm, na catej dlugosci — 15mm

3. Odchylenie od poziomu:na wysokosci 1m — 3mm, na wysokosci 1 kondygnacji — 6mm, na cate;

wysokosci 20

4. Odchylenia gornej warstwy od poziomu: na dtugosci 1m —1mm, na catej dtugosci — 10mm

5. Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle, o wymiarach: do 100cm - szeroko$¢ +6,-3mm, wysokosc
+15,-10mm, ponad 100cm - szerokos¢ +10,-5mm, wysokos¢ +15,-10mm

Jezeli badania daly wynik dodatni, wykonane roboty murowe nalezy uzna¢ za prawidtowe.

W przypadku gdy chociaz jedno z badan dato wynik ujemny, catos¢ odbieranych robét murowych lub

tylko ich czesci nalezy uznaé za nieprawidtowe.
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W przypadku uznania catodci lub czesci robét murowych za niezgodne z wymaganiami komisja
przeprowadzajgca badania powinna ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa od
postanowieh normy zagrazajg bezpieczenstwu budowli. Mury nie odpowiadajgce okreslonym
w projekcie zatozeniom, powinny byé rozebrane oraz ponownie wykonane w sposob prawidiowy
i przedstawione do badan.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowa robét jest:

-m?® - zamurowanie otworéw, wykonanie przesklepien
- m - zamurowania bruzd

- otw - wypetnianie otworéw

- kpl. - montaz sztukaterii

8. ODBIOR ROBOT

Roboty murarskie z uwagi na charakter zanikowy wymagajg odbioréw czesciowych. Gotowos¢ dane;j
czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Podstawe do odbioru robét murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

- dokumentacja techniczna, dziennik budowy,

- zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

- protokdty odbioru poszczegodlnych etapow robét zanikajgcych, materiatéw i wyrobéw

- wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane

Odbidr robét murowych powinien sie odbywac przed wykonaniem tynkéw i innych roboét
wykonczeniowych, ale po osadzeniu oscieznic stolarki. Odbiér czesciowy powinny obejmowac:

- odbidr dostarczonych na budowe materiatow

- komisyjny odbidr robét murowych po wykonaniu stanu surowego.

Odbior materiatow powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci dostarczonych materiatow

Z wymaganiami:

- dokumentacji technicznej,

- norm lub swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie,

- zaswiadczenh o jakosci wyrobu.

Komisyjny odbiér robét murowych po wykonaniu stanu surowego powinien obejmowac sprawdzenie:
- prawidtowosci uzytych materiatow,

- zgodnosci wykonania roboét z dokumentacjg techniczna,

- grubosci przegrod

- wypetnienia spoin

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakres pfatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robot, za ustalong jednostke obmiarowa. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbiorow.

Ptaci sie za roboty wykonane podane w jednostkach podanych w pkt. 7.

Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie uzupetnienia $cian, wypetnieniw bruzd, otworéw

- ustawienie i rozebranie rusztowan,

- uporzgdkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE.

PN-EN 1996-1+1+A1:2013-05/NA:2014-03 Eurokod 6 -- Projektowanie konstrukcji murowych --
Czes¢ 1-1: Reguty ogdlne dla zbrojonych i niezbrojonych konstrukcji murowych

PN-EN 998-2:2012 Wymagania dotyczgce zapraw do murow -- Cze$¢ 2: Zaprawa murarska
PN-EN 413-1:2011 Cement murarski -- Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci

PN-EN 13139:2003 - Kruszywa do zaprawy

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementu
powszechnego uzytku.

PN - EN 771-1+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementéw murowych.Czes¢ 1:Elementy murowe
ceramiczne

PN - B-10104:2014-03 Wymagania dotyczgce zapraw murarskich ogélnego przeznaczenia --
Zaprawy murarskie wedtug przepisu, wytwarzane na miejscu budowy
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B.04.00.00. ROBOTY TYNKARSKIE - kod CPV 45410000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot zamdwienia

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robot zwigzanych z wykonaniem tynkéw wewnetrznych w ramach projektu pod nazwag
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, potozonym
we Wroctawiu przy ul. Wyszynskiego 67, dziatka Nr 96/5.

1.2. Zakres stosowania specyfikaciji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja:

- uzupetienie i wykonanie nowych tynkéw wewnetrznych - tynk cementowo-wapienny kat. Il|

1.4. Ogodlne wymagania

Wymagania dotyczgce wykonawstwa zawarto w ST B.00.00.00 pkt. 1.4.

1.5. Okreslenia podstawowe

Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z aktualnymi PN i ST B.00.00.00 pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskania i skltadowania zawarto w ST
B.00.00.00 pkt.2

Materiaty zastosowane do realizacji ww. robét powinny posiadacé:

Aprobaty Techniczne i by¢ wyprodukowane zgodnie z aktualnymi Polskimi Normami

Certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobatg techniczng lub aktualng Polskg Norma

Certyfikat na znak bezpieczenstwa

Certyfikat zgodnosci z normg europejskg wprowadzong do zbioru aktualnych norm polskich

2.2. RODZAJE MATERIALOW
Wszystkie materiaty przewidziane do zastosowania przy realizacji zamdéwienia powinny odpowiadaé
ww. wymaganiom i by¢ zgodne z technologig opracowang przez producenta materiatu.

2.2.1. Woda do przygotowania zapraw tynkarskich - kazda woda zdatna do picia. Niedozwolone jest
uzycie wdd sciekowych oraz wod zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut

2.2.2. Tynki cementowo — wapienne kat. ll|

Sucha zaprawa do maszynowego i recznego wykonywania tynkéw tradycyjnych na podtozach
murowanych z cegly, betonu oraz innych podtozach mineralnych. Do stosowania na zewnatrz
i wewnatrz pomieszczen, jako wyprawa tynkarska. Grubos¢ warstwy 10 + 20 mm.

Mieszanka cementu, odpowiednio dobranych wypetniaczy i dodatkow modyfikujgcych. tatwa
w naktadaniu, o dobrej przyczepnosci, po stwardnieniu mrozo- i wodoodporna.

Zaprawa winna spetnia¢ wymagania: PN-EN 998-1:2012 GP CSII W1

Minimalna grubo$¢ warstwy: 5 mm

Maksymalna grubos¢ warstwy: 20 mm

Wytrzymato$¢ na $ciskanie: > 2 N/mm?

Przyczepnosé: > 3 N/mm?, FP-b

Absorpcja wody: ¢ < 0,40 kg/m® min 0,5

Reakcja na ogien: A1

Temperatura wykonywania prac: + 5°C do +25°C

2.2.3. Warunki przyjecia na budowe

Materiaty zostang przyjety na budowe przy spetieniu nastepujgcych warunkow:

- Odpowiadajg wymogom zawartym w SST i ofercie

- Sg wlasciwie oznakowane i opakowane

- Spetniajg wlasciwosci wykazane w dokumentach dostawy zgodnie z SST

- Posiadajg certyfikat lub deklaracje zgodnosci z Aprobatg techniczng lub aktualng Polskg Normag
Wszystkie materialy powinny by¢ skladowane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta
oraz zgodnie z odpowiednimi normami dla wyrobéw. Zaprawy tynkarskie nalezy chroni¢ przed
wilgocig, przechowywac¢ w suchym i przewiewnym miejscu, utozone na paletach.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonywania tynkéw zwykiych
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Wykonawca przystepujgcy do wykonania tynkéw powinien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu:

- mieszarki do zapraw,

- agregatu tynkarskiego,

- betoniarki wolnospadowe;j,

- pompy do zapraw,

- przenosnych zbiornikéw na wode

- sprzetu pomocniczego

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST B.00.00.00 ,WWymagania ogdéine" pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

Materiaty workowane mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu, w sposéb zabezpieczajgcym
przed zawilgoceniem. Przechowywac w szczelnie zamknietych opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem
i nastonecznieniem. Temperatura przechowywania: od +5°C do +30°C.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 5.

5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania robét tynkarskich powinny byé zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Tynki nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywaé tynki jedynie przy
zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot
budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur". Zaleca sie chroni¢ swiezo wykonane
tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania
i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane wodg. Podtoze pod tynki musi by¢ nosne, czyli mocne
i stabilne oraz oczyszczone z kurzu, brudu i stabo przylegajgcych kawatkow, a takze innych
zanieczyszczen oleistych mogacych ostabi¢ przyczepnosé. Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze
nalezy zwilzy¢ czystg woda, a gdy jest bardzo chtonne - pokryé Srodkiem gruntujgcym odpowiednio
dobranym do podtoza.

Przed rozpoczeciem tynkowania zaleca sie zabezpieczenie narozy wypuktych, filaréw, szpalet
okiennych i drzwiowych specjalnymi profilami naroznikowymi ze stali ocynkowanej zabezpieczajgcych
przed uszkodzeniami mechanicznymi.

5.3. Wykonywanie tynkow trojwarstwowych

Tynki tréjwarstwowe nalezy wykonac z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut powinien by¢ wyréwnany
i zatarty jednolicie na ostro. Grubos¢ obrzutki — 3-4 mm.

Narzut powinien by¢ nanoszony po zwigzaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem.
Podczas wyréwnywania nalezy warstwe narzutu dociskac¢ pacg przesuwang stale w jednym kierunku.
Grubos¢ narzutu powinna wynosi¢ 8-15 mm. Gtadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu,
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do
warstwy narzutu.

Do wykonywania gtadzi tynkéw trojwarstwowych kat. Il nalezy stosowa¢ do zaprawy drobny piasek
przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5 mm. Gtadz nalezy zaciera¢ jednolicie gtadkg packa drewniana.
Dopuszczalne odchyiki grubosci tynku tréjwarstwowego +2mm; -4mm.

5.4. Wykonywanie mechaniczne tynkow

Kolejnos$¢ czynnosci przy mechanicznym wykonywaniu tynkéw na oczyszczonym i przygotowanym
podtozu powinna by¢ nastepujgca;

- wyznaczenie lica powierzchni tynku,

- mechaniczne wykonanie obrzutki,

- mechaniczne wykonanie narzutu,

- mechaniczny narzut gtadzi z mechanicznym lub recznym zatarciem,

- reczne wykonywanie osciezy, uskokow itp.

Zaprawe tynkarskg nalezy przygotowa¢ za pomocg specjalnego agregatu tynkarskiego. Gotowg
mieszanke narzucaé za pomocg pistoletu natryskowego.

Po natozeniu zaprawy wyrowna¢ wyprawe fatg tynkarskg typu H. Po wstepnym zwigzaniu zaprawy
(po 4-16 godzinach), wyrownaé wszelkie nieréwnosci za pomocg taty trapezowej lub zdzierakiem,
(tynk powinien by¢ na tyle zwigzany, aby nastepowato jego osypywanie, a nie wyrywanie). Nastepnie
zrasza sie go wodg i zaciera pacg z twardg gagbkg lub styropianowa, do chwili uzyskania réwnej
i gtadkiej powierzchni. Kazdorazowo nalezy sprawdzac stan wezy oraz ich potgczen i mocowan.
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Przed rozpoczeciem tynkowania nalezy przepompowaé przez weze 2 wiadra mleka wapiennego w
celu zwiekszenia poslizgu zaprawy. Przy mechanicznym nanoszeniu gtadzi zaprawe nalezy narzucaé
pasmami, przy czym przerwy miedzy pasmami nie powinny byC szersze niz pasma. Nastepnie
wypetnia sie przerwy miedzy pasmami. Grubos¢ gtadzi po recznym jej wyréwnaniu powinna wynosi¢
2 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. KONTROLA JAKOSCI ZAPRAW

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowa¢ jej marke
i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobow
powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.2. KONTROLA WYKONYWANIA ROBOT TYNKARSKICH

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie
wykonawczym, specyfikacjg techniczng, instrukcjami producentéw wyrobow tynkarskich oraz ze
sztukg budowlana.

Wykonawca dostarczy umowy i Swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
odpowiednich norm. Kierownik budowy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu
probek. Na jego zlecenie wykonawca ma obowigzek przeprowadzaé dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z jego wtasnej woli. Kontroli podlegajg prace zanikowe ( kontrole
miedzyoperacyjne) i catosci robot (kontrola koncowa). Pozytywny wynik kontroli koncowej dopuszcza
zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru robét.

Kontrola materiatéw powinna polegaé na sprawdzeniu dokumentéw swiadczacych o dopuszczeniu
wyrobow do obrotu oraz termindw przydatno$ci do uzycia. Materiaty, ktorych jakos¢ nie jest
potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budzg pod tym wzgledem watpliwosci, powinny
by¢ zbadane laboratoryjnie. Przed przystgpieniem do tynkowania podtoze nalezy poddaé ogledzinom,
a w przypadku watpliwosci co do jego stanu, wykona¢ badania czystosci podioza, wystepowania
Srodka antyadhezyjnego oraz wilgotnosci podtoza. Badanie kontrolne tynku przeprowadza sie przez
opukiwanie tynku lekkim miotkiem. Po odgtosie nalezy ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza
(dzwiek czysty), czy tez jest odspojony (dzwiek gtuchy).

7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY

Ogolne zasady obmiaréw podane w ST B.00.00.00 pkt. 7
7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

tynk - m?

Tynki oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn dtugo$ci i wysoko$ci Scian w stanie surowym
Powierzchnie pilastréw i stupdw oblicza sie w rozwinieciu powierzchni tych elementéw w stanie
surowym. Tynki stropow pfaskich oblicza sie w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle Scian
surowych na ptaszczyzne pozioma. Z Eowierzchni tynkdw potrgca sie powierzchnie nieotynkowane,
jezeli kazda z nich jest wieksza niz 1 m~.

Potrgca sie réwniez naktady na otwory o powierzchni ponad 3 m?. Tynki osciezy w otworach
o powierzchni ponad 3m? oblicza sie jako iloczyn jednokrotnej dtugosci oscieza, mierzonej w Swietle
oScieznicy, przez szeroko$¢ oscieza w stanie surowym. Powierzchnie otworow oblicza sie w Swietle
oscieznicy. llod¢ tynkoéw okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych
przez Kirownika budowy i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru roboét podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt. 8.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

8.2. Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.
Jezeli odbiér podioza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podfoze oczyscic¢
i umy¢ wodg. Wyniki odbioru podtoza powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i potwierdzone
podpisem Kierownika budowy.

8.3. Odbiodr tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny byc¢
zgodne z dokumentacjg projektowg. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. 1l od
ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie moga by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie
wiekszej niz 3 na catej dtugosci kontrolnej dwumetrowej taty.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
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- pionowego - nie mogg by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu,

- poziomego - nie mogg by¢ wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej

powierzchni miedzy przegrodami pionowymi

8.4.Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Kierownika

budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania

daje wynik negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany. W takim przypadku nalezy przyjgc jedno

z nastepujgcych rozwigzan:

- tynk poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci tynku, zaliczyé
tynk do nizszej kategorii,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usungc¢ tynk i ponownie wykonac
roboty tynkowe.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
Zakres pfatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robot, za ustalong jednostke obmiarowg. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbiorow.

Ptaci sie za wykonang i odebrang ilos¢ powierzchni tynku wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i sprzetu, obstuge sprzetu

- przygotowanie podtoza,

- umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- wykonanie tynkow,

- reperacja tynkoéw po dziurach ,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody
badan -- Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne

PN-EN 13658-2:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe -- Definicje, wymagania i metody
badan -- Cze$¢ 2: Tynki zewnetrzne

PN-EN 15824:2010 Wymagania dotyczgce tynkow zewnetrznych i wewnetrznych na spoiwach
organicznych

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2015-06 Wapno budowlane -- Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy

PN - EN 13914-1:2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkéw zewnetrznych i
wewnetrznych -- Czes¢ 1: Tynki zewnetrzne

PN-EN 1015-12:2002 - Metody badan zapraw do muréw Czes¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do
podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 1015-19:2000/A1;2005 - Metody badan zapraw do muréw. Okreslenie wspoétczynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardniatych zaprawach na obrzutke i do tynkowania

PN-EN 998-1:2016-12 Wymagania dotyczace zapraw do muréw -- Czes¢ 1: Zaprawa do tynkowania

zewnetrznego i wewnetrznego

B.04.00.00. POKRYWANIE PODLOG | SCIAN — kod CPV 45430000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot zamdwienia

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ( SST) zawiera wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem okfadzin posadzk i Scian przy realizacji robét pod nazwg
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, potozonym
we Wroctawiu przy ul. Wyszynskiego 67, dziatka Nr 96/5.

1.2. Zakres stosowania specyfikac;ji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacja:
- wykonanie posadzek z pétsuchej zaprawy betonowej grub. 4 cm
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- wykonanie okfadzin $cian wewnetrznych fazienki i aneksu kuchennego z ptytek ceramicznych
- wykonanie oktadzin posadzek z ptytek ceramicznych z cokolikami (fazienka i aneks kuchenny)
- montaz paneli podtogowych z listwami przypodtogowymi

1.4. Ogdlne wymagania
Wymagania dotyczgce wykonawstwa zawarto w SST kod CPV 45000000 — Ogdlna Specyfikacja
Techniczna pkt. 1.4.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia uzyte w niniejszej SST sg zgodne z aktualnymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacja
Techniczng pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ptytki ceramiczne podtogowe o wymiarach 30 x 60 cm lub 60 x 60 cm, o gwarantowanej wysokie;j
odpornosci na $cieranie i fakturze zabezpieczajgcej przed poslizgiem wraz z cokolikami wys. 9 cm,
gatunek 1

- twardos¢ - 8

- antyposlizgowos¢ - R9

- &cieralnos¢ klasy 5

2.2. Plytki ceramiczne Scienne, o wymiarach 30 x 60 cm, gatunek 1

Piytki ceramiczne szkliwione powinny mie¢ czerep drobnoporowaty, gtadkg i 1Snigcg powierzchnie
licowg (pokryta szkliwem), a strone montazowg — nie szkliwiona, zeberkowang. Nasigkliwos¢ ptytek
nie powinna by¢ wieksza niz 14%.

2.3. Uelastyczniony klej do plyt OSB

Cienkowarstwowa zaprawa wodoodporna bedgca mieszaning cementu portlandzkiego, kruszyw
mineralnych oraz modyfikatorow.

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

Czas obrébki przy 23°C i 60% wilgotnosci powietrza - ok. 5 godzin

Czas uktadania przy 23°C i 60% wilgotnosci powietrza — do 20 minut

Czas korekty przy 23°C i 60% wilgotnosci powietrza — ok. 10 minut

Grubos¢ warstwy od 2 do 5 mm

Odpornosé termiczna od —20°C do +70°C

Magazynowanie do 12 miesiecy od daty produkciji, przy sktadowaniu na paletach, w suchych
warunkach, w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach.

2.4. Fuga elastyczna

Fuga elastyczna — mieszanina cementu, wypetniaczy mineralnych oraz modyfikatorow. odporna na
powstawanie grzybow, plesni i glonéw, szybkowigzgca, wodoodporna, gtadka. Do fugowania ptytek
Sciennych i podtogowych o spoinach 2-15 mm szerokosci

Dane techniczne:

Temperatura stosowania od +5°C do +25°C

Odpornosé termiczna -20°C do +70°C

Magazynowanie w suchych warunkach, w oryginalnych, nie uszkodzonych opakowaniach.

2.5. Silikon

Silikon jako gotowg do uzycia jednosktadnikowg, wysokoplastyczng mase nalezy uzy¢ do wypetniania
spoin w narozach $cian i w potgczeniach scian z posadzka oraz do uszczelniania spoin i dylatacji
Wiasciwosci techniczne:

Temperatura stosowania od+5°C do +40°C

Odpornosé na sptywanie w temp. 0°C,+50°C, +70°C <2 mm

Powrét elastyczny przy wydiuzeniu 60% > 90%

Sktadowanie do 24 miesiecy od daty produkcji, przy skladowaniu w suchych warunkach i w
oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach. Nalezy chronic¢ silikon przed bezposrednim
nastonecznieniem oraz przed mrozem.

2.6. Panele podiogowe wraz z listwami cokotowymi
Montaz bezklejowy.

Panele winny posiadac :

klase scieralnosci - AC 3

Grubos¢ paneli — 8 mm

Grubos¢ warstwy scieralnej — 0,2 mm

Typ powierzchni laminatu — struktura drewna
Materiat bazowy nosny — HDF

Warstwe spodnig — laminat przeciwprezny
Zawartos$¢ drewna >90%
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Odpornosé na; zar papierosowy, zaplamienia, blakniecie

2.7. Podktady pod panele - ptyta pilsSniowa porowata grubo$¢ 5 mm

wytrzymato$é na $ciskanie do 20 t / m?

klasyfikacja ogniowa wg PN EN 13501-1 - E

wspotczynnik przewodzenia ciepta - 0,05W /(m K)

gestos¢ ok. 250 kg / m3

wspotczynnik oporu dyfuzji pary wodnej- m 5

krawedzie tepe

odporne na rozpuszczalniki i kleje stosowane w budownictwie

ttumienie dzwiekoéw uderzeniowych dla podtég laminowanych do 19 dB

ttumienie dzwiekdéw przestrzennych dla podtég laminowanych do 15 dB

Podktady nalezy sktadowaé w pozycji lezgcej na ptasko, w suchym miejscu. Krawedzie nalezy chronic
przed uszkodzeniami. Opakowanie foliowe nalezy usung¢ dopiero w suchym pomieszczeniu, gdzie
bedzie uktadana podtoga.

2.8. Potsucha zaprawa betonowa na posadzki
Zaprawa betonowa na bazie piachu ostrego, klasyfikacja wg PN-EN 13813:2003 - CT-C20-F4

2.9. Materiaty pomocnicze

- emulsja gruntujgca

- listwy wykonhczeniowe i dylatacyjne;

- 8rodki do usuwania zanieczyszczen;

- 8rodki do impregnacji i konserwacji oktadzin

3. SPRZET | NARZEDZIA

Do wykonywania rob6t oktadzinowych i wyktadzinowych nalezy stosowac:

drabiny i rusztowania, szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia powierzchni podtoza,
szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego, narzedzia lub urzadzenia do ciecia ptytek,

taty do sprawdzania réwnosci powierzchni, poziomnice, wktadki dystansowe, zestawy do mieszania,
pistolety do silikonéw, ggbki do mycia oraz inny sprzet pomocniczy

4. TRANSPORT

Materiaty mogg by¢é przewozone dowolnymi Srodkami transportu spetniajgcymi wymagania ogdine
okreslone w STB.00.00.00 ,Wymagania ogdlne”, dobranymi przez Wykonawce, nie wplywajgcymi
niekorzystnie na wtasciwosci przewozonych materiatow.

Materiat nalezy transportowac¢ zgodnie z wytycznymi producenta materiatéw. Przewozony materiat
nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem, przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania. Do transportu
materiatow w postaci suchych mieszanek w opakowaniach papierowych, nalezy uzywac¢ zamknietych
Srodkow transportu, w suchych warunkach, w dodatniej temperaturze. Materiat ptytkarski nalezy
transportowaé w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczy¢ przed spadaniem,
przesuwaniem lub uszkodzeniami opakowania oraz zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.
Magazynowanie ptyt OSB na pfaskim, stabilnym podiozu Plyty nalezy transportowa¢ w stosach.
Podczas magazynowania ptyty muszg by¢ przykryte plandekg. Chroni¢ przed wilgocig od podtoza.
Podczas sktadowania na wolnym powietrzu ptyty muszg by¢ trwale zabezpieczone przed wilgocia,
deszczem i bezposrednim nastonecznieniem.

W przypadku roznic temperatury i wilgoci od warunkow wysytki ptyty muszg pozostac przez jaki$ czas
w nowych warunkach w celu dostosowania sie do klimatu otoczenia.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki przystgpienia do robét

Przed przystgpieniem do robét oktadzinowych powinny byé zakohczone wszystkie roboty budowlane,
z wyjgtkiem malowania Scian oraz wszystkie bruzdy i przebicia winny by¢ wykonczone tynkiem
Temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5 °C w ciggu catej doby. Prace prowadzi¢ w nastepujacej
kolejnosci:

- staranne oczyszczenie podtoza,

- uzupetnienie ubytkéw w podiozu

- montaz oktadzin

- spoinowanie oktadzin ceramicznych

5.2. Posadzka betonowa

Grubos¢ wylewki powinna wynosi¢ 4 cm. Zaprawa cementowa w postaci pétsuchej za pomocg
agregatu i wezy pod duzym cidnieniem powinna zosta¢ dostarczona do pomieszczenia, wyréwnana
do poziomu i jednoczesnie po pierwszej warstwie nalezy wtopi¢ siatki stalowe. Siatki nie powinny
leze¢ na styropianie, tylko powinny by¢é wtopione w zaprawe cementowg. W miejscach drzwi,
oddzielajgcych poszczegdlne pomieszczenia od siebie nalezy wykonac dylatacje.
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W zaleznosci od techniki, zaprawa rozciggana moze by¢é po rurkachktére wczesniej zostaty
ustawione wedtug pomiaru, lub tez za pomocg taty murarskiej. Po rozciggnieciu zaprawy, za pomocag
mechanicznego talerza, wylewke nalezy wygtadzi¢. Tak wykonana posadzka winna by¢ pozostawiona
do doschniecia. W okresie lata, gdy temperatury sg wysokie a wilgotnos¢ powietrza mata, nalezy
wylewki sezonowac.

Aby zbyt szybko nie wysychaly nalezy je przykry¢ folig i polewa¢ wodg dla zwiekszenia ich
odpornosci. W przypadku jesieni nalezy przewietrzaC pomieszczenia, aby woda miata gdzie
odparowac a nie skraplata sie na scianach i oknach. Sezonowanie wylewki trwa 28 dni w zaleznosci
od temperatury zewnetrznej i wilgotnosci powietrza.

5.3. Podtoza pod oktadziny

Przed przystgpieniem do robdt oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ przygotowania
podtoza. Podloze powinno by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkow antyadhezyjnych
i starych powtok, bez rakéw, peknie¢ i ubytkow. W przypadku wystepowania matych nieréwnosci
nalezy je zeszlifowaé, a wieksze uskoki i ubytki wyrowna¢ zaprawg cementowg lub specjalnymi
masami naprawczymi. Plyta OSB powinna by¢ zabezpieczona folig w ptynie. Tynk pod oktadziny
montowane na klej powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka + narzut) zatarty na ostro. W zakresie
wykonania krawedzi i powierzchni tynk powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i tlustych plam, oczyszczona ze starych powitok
malarskich,

- odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg
kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wiekszej niz 3 na
dtugosci taty,

- odchylenie powierzchni tynku od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na wysokosci
kondygnaciji,

- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na I m.

Nie dopuszcza sie wykonywania oktadzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejgcych, na
podtozach pokrytych starymi powlokami malarskimi oraz na podiozach z zaprawy cementowo-
wapiennej marki nizszej niz M4

5.4. Klejenie oktadzin

Podstawowe wymagania dotyczgce wykonania oktadzin:

a) w trakcie robot i przez kilka dni po wykonaniu wytozenia temperatura powietrza nie powinna by¢
nizsza niz 5 °C,

b) uktadanie oktadziny nalezy rozpocza¢ od krawedzi szczelin dylatacyjnych, uktad szczelin
dylatacyjnych podtoza musi zosta¢ odtworzony w uktadzie fug oktadziny

c) powierzchnia posadzki i scian powinna by¢ czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawg, tynkiem lub
kitem nalezy usuwac niezwtocznie w trakcie wykonywana posadzki,

d) powierzchnia wytozenia powinna by¢ rowna i pozioma lub na posadzkach ze spadkiem podanym

w projekcie, dopuszczalne odchylenie powierzchni od ptaszczyzny poziomej, mierzone 2-metrowg tatg
w dowolnych kierunkach i w dowolnym miejscu, nie powinno by¢ wieksze niz 5 mm na catej dtugosci
lub szerokosci,

e) spoiny przez catg dtugosc i szerokos$¢ powinny tworzy¢ linie proste, dopuszczalne odchylenie spoin
od linii prostej nie powinno wynosic¢ wiecej niz 2mm na 1 m i 3mm na catej dugosci lub szerokosci
posadzki, szerokos$¢ spoin powinna by¢ stata,

f) oktadzina powinna by¢ zwigzana z podktadem warstwg zaprawy klejowej na catej swej powierzchni
(bez pustek powietrznych);

g) w miejscach przylegania do $cian posadzka powinna by¢ wykonczona cokotami, cokoty powinny
by¢ trwale zwigzane ze Sciang,

h) w miejscu styku oktadzin z elementami statymi budowli jak $ciany miedzy krawedzig okfadziny
ceramicznej a elementem statym nalezy wprowadzi¢ wypetnienie odksztatcalne silikonowe

Wykonanie wymienionych czynnosci powinno by¢ odnotowane w dzienniku budowy.

Dla zachowania statej grubosci warstwy zaprawy klejowej nalezy uzywac¢ pac zebatych. Uzywajgc
odpowiedniej pacy zebatej nalezy nanosi¢ zaprawe klejowg réwnomiernie pod katem 45 stopni do
podtoza. Klei¢ wytgcznie Swiezg zaprawg, ewentualne jej pozostatosci usuwac zwilzong gabka.
Pokrycie okfadzin klejem dla okfadzin wewnetrznych wynosi > 90%

Swiezo wykonane oktadziny nie nalezy obcigza¢ mechanicznie i termicznie przez co najmniej 48
godzin. Czas ktadzenia - max. 20 minut. Jesli tworzy sie kozuch nalezy ponownie natozy¢ klej.
Utozenie oktadzin mozna jeszcze korygowac przez ok. 10 min. Okfadziny na posadzkach nalezy
spoinowac nie wczesniej niz po 3 dniach, a na $cianach nie wczesniej niz po 2 dniach. Prace nalezy
wykonywac¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do +25°C.
Natozong zaprawe nalezy chroni¢ przed mrozem, bezposrednim nastonecznieniem oraz temperaturg
powyzej 25°C przez okres ok. 2 tygodnie.
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Wszelkie dane odnoszg sie do temperatury +23°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 60%. W innych
warunkach nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu Krawedzie ptytek
oczysci¢ z pozostatosci zaprawy klejgcej. Oktadziny przed przyklejeniem nalezy posegregowaé
wedtug wymiardw, gatunkow i odcieni oraz nalezy wyznaczy¢ linie, od ktorej uktadane bedg ptytki.
W celu doktadnego umocowania oktadziny i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
stosowac wkiadki dystansowe.

Zaleca sig, aby szerokos¢ spoiny wewnagtrz pomieszczen wynosita przy oktadzinach o dtugosci boku:
-do 100 mm okoto 2 mm,

- od 100 mm do 200 mm okoto 3 mm,
- od 200 mm do 600 mm okoto 4 mm,
- powyzej 600 mm okoto 5 - 20 mm.

Nalezy wykonaé dylatacje w okfadzinie w miejscach dylatacji podktadu, a szczeliny dylatacyjne
wypetni¢ masg dylatacyjng lub zastosowac specjalne wktadki. Masa dylatacyjna i wktadki dylatacyjne
powinny mie¢ aktualng aprobate techniczng

5.5. Spoinowanie

Spoinowanie nalezy przeprowadzi¢ dopiero po catkowitym wyschnieciu i stwardnieniu zaprawy
mocujgcej oktadziny. Fuge elastyczng nalezy wciska¢ diagonalnie w szczeliny miedzy oktadzine za
pomocg gumowej packi. Po wstepnym przeschnieciu zaprawy nalezy jg wygtadzi¢ wilgotng ggbka
czesto pilukang. Pozostaty, wyschniety nalot nalezy usungé suchg szmatkg. Przy porowatych
powierzchniach oktadziny moze osadzi¢ sie na nich pigment fugi. Nalezy przeprowadzi¢ prébne
fugowanie, trudne do usuniecia pozostatosci cementu mozna usuna¢ najwczesniej po uptywie ok. 2
tygodni. Dla uzyskania petnej wytrzymatosci fuge nalezy zrosi¢ kilkakrotnie woda, a przy fugowaniu
chtonnych oktadzin, zwilzy¢é szczeliny, bez pozostawienia w nich wody. Prace nalezy wykonywa¢ w
suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podioza od +5°C do +25°C. Zaprawe do fug
nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem, nie stosowac przy bezposrednim nastonecznieniu.
Naroza wewnetrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi nie wypetnia¢ zaprawg do fugowania.

5.6. Silikonowanie

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy temperaturze powietrza i podtoza od +5°C
do +40°C. Silikon nalezy wyciska¢ z kartusza specjalnym pistoletem.

Szczeliny trzeba wypetia¢ w sposoéb ciagly, nie pozostawiajgc w nich pustych przestrzeni. W ciggu
5 minut powierzchnie wypetnienia nalezy spryskaé wodnym roztworem detergentu i wygtadzic¢
podobnie zwilzanym narzedziem, usuwajgc jednoczesnie nadmiar materiatu. Spoina powinna miec
ksztalt uniemozliwiajgcy gromadzenie sie na niej wody. Swieze zabrudzenia silikonem nalezy zmyé
spirytusem, stwardniate mozna usungé tylko mechanicznie. Swiezo natozong mase nalezy chronié
przed mrozem, bezposrednim kontaktem z wodg i szybkim wyschnigeciem

5.7. Montaz paneli podtogowych

Panele nalezy ukfada¢ w sposéb bezklejowy na réwnym i suchym podtozu. Wilgotno$¢ podtoza nie
moze przekroczy¢ 3%. Panele nalezy ukiada¢ na podktadach grub. 5 mm. Panele po wyjeciu
z opakowania uktada sie na sucho, by wyréwnac¢ wilgotno$é, po czym nalezy utozy¢ dopasowujac je
do posadzki istniejgcej. Przycinanie paneli nalezy wykonywaé ostrg pitkg. Panele nalezy uktadac
z zostawieniem dylatacji obwodowych szeroko$ci 10 mm, zamaskowanych listwami przy$ciennymi.
Listwy przyscienne nalezy montowac do $cian na Kle;j.

6 .KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zakres czynno$ci kontrolnych

Zakres podstawowych czynnosci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejsciowego, jak

i kohcowego, obejmuje:

- sprawdzenie kompletnosci przediozonej dokumentacii,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy lub protokotéw odbioru,

- sprawdzenie zgodno$ci z projektem zastosowanych wyrobow

6.2 Kontrola i badania oktadzin

Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacych oktadzin powinien obejmowac:

- sprawdzenie prawidtowos$ci utozenia okfadzin i jej zgodnos¢ wykonania z dokumentacjg techniczng
(utozenie okfadziny oraz ich barwe i odcien w pomieszczeniach remontowanych nalezy dopasowac
do oktadzin istniejgcych)

- sprawdzenie stanu podtozy na podstawie protokotéw badan miedzyoperacyjnych

- sprawdzenie jakosci materiatéw na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatow zgodnosci
przedtozonych przez dostawcow,

- sprawdzenie przyczepnosci oktadziny, ktéra przy lekkim opukiwaniu miotkiem drewnianym nie
powinna wydawaé gtuchego odgtosu
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- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg taty kontrolnej dtugosci 2m
przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit miedzy fatg i powierzchnia
nalezy zmierzy¢ z doktadnoscig do 1mm i nie powinien by¢ wiekszy niz 2 mm na catej dtugosci taty

- sprawdzenie odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego przy uzyciu faty o dtugosci
2m, ktore nie powinno przekracza¢ 2 mm na dtugosci faty 2 m

- sprawdzenie prostoliniowosci spoin za pomocg cienkiego drutu naciggnietego wzdtuz spoin na catej
ich dtugosci i dokonanie pomiaru odchylen z doktadno$cig do 1 mm,

- sprawdzenie grubos$ci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaru; na
dowolnie wybranej powierzchni wielkosci | m2 nalezy zmierzy¢ spoiny suwmiarkg z doktadnoscig do
0,5mm.

- sprawdzenie grubosci warstwy kompozycji klejgcej pod oktadzing, ktéra nie powinna przekraczaé
wartosci okreslonej przez producenta w instrukcji, na podstawie zuzycia kompozycji klejgce;.

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i w specyfikacji oraz
opisane w dzienniku budowy lub protokole zatagczonym do dziennika budowy.

Jezeli cho¢ jedna z kontrolowanych cech nie spetnia stawianego wymagania, odbieranych prac
budowlanych nie mozna uznaé za wykonane prawidtowo.

7. OBMIAR ROBOT

Ogélne zasady obmiaréw podane w ST B.00.00.00 pkt. 7

m” - posadzka betonowa

m? - powierzchnia oktadziny

m - cokoliki

lloS¢ robot okreslic nalezy na podstawie projektu, uwzgledniajac zmiany zaakceptowane przez
Kierownika budowy i sprawdzone w naturze.

8. ODBIOR OKLADZIN

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbior
gotowych oktadzin nastepuje po stwierdzeniu zgodnos$ci ich wykonania z zamowieniem, ktorego
przedmiot okreslajg projekt wykonawczy oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot,
a takze dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany. Zgodnos¢ wykonania
oktadzin stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikdw badan kontrolnych z wymaganiami
i tolerancjami podanymi w pozostatych punktach. Oktadziny powinny by¢ odebrane, jesli wszystkie
wyniki badan kontrolnych sg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny,
oktadzina nie powinna zosta¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych
rozwigzan: jezeli to mozliwe, poprawi¢ oktadzine i przedstawi¢ jg do ponownego odbioru, albo jezeli
odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatodci oktadziny oraz jezeli
inwestor wyrazi zgode - obnizy¢ wartos¢ wykonanych robét. W przypadku, gdy nie sg mozliwe podane
wyzej rozwigzania - usung¢ oktadzine i wykonac jg ponownie. Protokét odbioru gotowych oktadzin
powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania oktadzin z zamdowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 "Wymagania ogolne". pkt. 9
Zakres pfatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robot, za ustalong jednostke obmiarowg. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbiorow.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m? potozonych okfadzin, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- dostarczenie materiatéw,

- przygotowanie i oczyszczenie podfoza,

- przygotowanie okfadziny

- montaz okfadziny

- spoinowanie i silikonowanie

- zabezpieczenie i impregnacje

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12004+A1:2012 Kleje do ptytek - Wymagania, ocena zgodnosci, klasyfikacja i oznaczenie
PN-EN ISO 10545-4:2014-09 Ptytki i ptyty ceramiczne -- Czes¢ 4: Oznaczanie wytrzymatosci na
zginanie i sity tamigcej

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metodg
pomiaru wspotczynnika odbicia.
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PN-EN ISO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie na $cieranie powierzchni plytek
szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodne;.

PN-EN ISO 10545-12:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodpornosci.

PN-EN ISO 10545-13:1999 Plytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej.

PN-EN ISO 10545-14:2015-11 Piytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie.
PN-EN 12002:2010 Kleje do ptytek, oznaczenie odksztatcenia poprzecznego dla klejéw cementowych
i zapraw do spoinowania.

PN-EN 12808-2:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek cz. 2 oznaczenie odpornosci na Scieranie.
PN-EN 12808-3:2010 Zaprawy do spoinowania ptytek cz.3 oznaczenie wytrzymatosci na zginanie

i Sciskanie.

PN-EN 14411:2013-04 Plytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, wtasciwosci, ocena zgodnosci

i znakowanie

PN-EN 438-2:2016-04 Wysokocisnieniowe laminaty dekoracyjne (HPL) -- Plyty z zywic
termoutwardzalnych (zwyczajowo nazywane laminatami) -- Czes$¢ 2: Oznaczanie wtasciwosci
PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania -- Materiaty -- Wiasciwosci
i wymagania

PN-EN 13329:2016-05 Laminowane pokrycia podiogowe -- Elementy z warstwg uzytkowg na bazie
aminoplastycznych termoutwardzalnych zywic -- Specyfikacje, wymagania i metody badania
PN-EN 14041:2006 - wersja polska Elastyczne, widkiennicze i laminowane pokrycia podtogowe --
Wiasciwosci zasadnicze

B.06.00.00. ROBOTY MALARSKIE - kod CPV 45440000-3

1. WSTEP

1.1. Przedmiot zamdwienia

Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna zawiera wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem przewidzianych do wykonania
w ramach rob6t budowlanych pod nazwg Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym, potozonym we Wroctawiu przy ul. Wyszynskiego 67, dziatka Nr 96/5.

1.2. Zakres robot

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji zadania
wymienionego w pkt 1.1 . roboty ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci majace
na celu wykonanie;

- dezynfekcja tynkow Scian i sufitéw wewnatrz pomieszczen

- malowanie wewnatrz pomieszczen scian i sufitow farbami emulsyjnymi wraz z gruntowaniem

- czyszczenie, malowanie farbami antykorozyjnymi i emalig alkidowg istniejgcych belek stalowych
stropu odcinkowego w przedpokoju lokalu mieszkalnego Nr 2

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne =z okresleniami zawartymi w Prawie budowlanym,
rozporzadzeniach wykonawczych i aktualnych normach oraz okresleniami podanymi w ST B.00.00.00
"Wymagania ogoélne". Pozostate okreslenia w przedmiotowej specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi
w tym zakresie aktualnymi normami i okresleniami stosowanymi w budownictwie. Dodatkowo
w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona powierzchnia (np. muru, tynku, betonu,
ptyt gipsowych, stali), na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.

Powloka malarska - stwardniata warstwa farby, natozona i rozprowadzona na podtozu, decydujgca

o0 whasciwosciach uzytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina bgdz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np.
pigmentu - barwnika i r6znych wypetniaczy) w roztworze spoiwa.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwigca, ktéra nadaje kolor farbom lub
emaliom.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materiatow

Materiaty stosowane do wykonania rob6t malarskich powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejska aprobatg
techniczng lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego UE,
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- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta jezeli

dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia

i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejskg albo
- oznakowane znakiem budowlanym co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce

obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polskg Normag

lub aprobatg techniczng, bgdZ uznano za ,regionalny wyréb budowlany”
- termin przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu,

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiadaé wymaganiom norm panstwowych Iub
Swiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Farby wytwarzane fabrycznie mozna
stosowac zgodnie z zasadami podanymi w aktualnych normach i swiadectwach ich dopuszczenia.
Parametry techniczne farb, wydajnos¢ i czas schniecia, wskazéwki BHP i p.poz muszg by¢ zgodne

z kartg techniczng producenta.

2.2. Farba emulsyjna (akrylowa) - w postaci gotowej do uzycia
Farba dyspersyjna wewnetrzna, ekologiczna, odporna na tarcie na sucho. Powinna tworzy¢ gtadkg
i jednolitg powtoke, ktérg mozna zmywac wodg z dodatkiem detergentow.

Dane techniczne:

Wyglad powloki - matowa

Zawarto$c¢ czesci statych - 52,0 + 56,0%wag

llos¢ warstw - 2

Czas schniecia powtoki w temperaturze 23°+2°C — 2 godziny
Nanoszenie drugiej warstwy - po 2 godzinach

Sposéb nanoszenia: pedzel, watek lub natrysk
Rozciehczalnik - woda

2.3. preparat do dezynfekcji

Ptynny, gotowy do uzycia wodny roztwor substancji chemicznych, stuzgcy do oczyszczania
powierzchni murowanych, jako operacja wstepna przed dalszymi pracami, np. malowaniem.
Temperatura stosowania +5°C do +30°C. Okres przechowywania w pojemniku zamknietym:

12 miesiecy od daty produkcji w temp. +5 C do +30 C.
2.4. Farba antykorozyjna - bezotowiowa

do malowania elementéw stalowych bez koniecznosci wczesniejszego stosowania farb gruntujgcych

i podktadowych

Wiasciwosci:

Czas schniecia: | stopien ( suchos¢ dotykowa) - 2 h

Czas schniecia: 1l stopien (catkowite) - 5 h

Zalecana ilo$¢ warstw: 1-2

Ciezar wtasciwy: najwyzej 1,5 g/cm3

Lepkos¢ umowna mierzona kubkiem Forda nr 4 - 80-150 s
Sposéb nanoszenia: pedzel, watek malarski, natrysk

2.5. Emalia alkidowa do drewna i metalu

Stopien potysku - potpotysk

Naktadanie - pedzel, watek, natrysk pneumatyczny (aplikacja natryskiem moze by¢ uzywana
wyltacznie na instalacjach, w ktdrych stosuje sie przepisy w sprawie standardéw emisyjnych).
Czasy schniecia - pytosuchos¢ po 4 godzinach. Sucho$¢ dotykowa po 6-7 godzinach. Naktadanie
kolejnych warstw po 16 godzinach (w normalnych warunkach).

Zawartos¢ czesci statych - min. 61% wag.

Gestosc¢ - baza A — ok. 1,33 g/cm3 baza C — ok. 1,18 g/cm3

2.6. Materiaty pomocnicze

- grunty

- rozcienczalniki,

- 8rodki do odtluszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza,

- Srodki do likwidacji zaciekdw i wykwitéw,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza

Wszystkie ww. materiaty muszg mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub
odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bgdz aktualnych PN.

3. SPRZET | NARZEDZIA

Do wykonywania robo6t malarskich nalezy stosowac :

- szczotki o sztywnym wtosiu lub druciane do czyszczenia podtoza
- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych

- pedzle i walki

29



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

- agregaty malarskie ze sprezarkami do natrysku
- zestawy mieszajgce
- drabiny i rusztowania

4. TRANSPORT

Transport materiatbw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzenh
i Srodkoéw transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposéb
wykluczajgcy uszkodzenie opakowan.

Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek w opakowaniach papierowych
zaleca sie uzywa¢ samochodow zamknietych. Do przewozu farb w innych opakowaniach mozna
wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamkniete. Materiaty do robét malarskich nalezy
sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i
temperaturami ujemnymi. Farby przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach w temp. od
+5°C do +25°C. Sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych i przewiewnych.

Impregnaty do drewna przechowywac nalezy w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach,
w suchych, wentylowanych pomieszczeniach, w temperaturze: powyzej +5 + 30°C.

W miejscach magazynowania przestrzega¢ zakazu palenia, uzywania otwartego ognia.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki ogdlne do przystgpienia do robot malarskich

Przed przystgpieniem do rob6t malarskich nalezy wyrownac i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczong
do malowania oraz naprawi¢ uszkodzenia.

Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane po wyschnieciu tynkéw. Wilgotnos¢ tynkéw pod farbe
emulsyjng nie moze przekracza¢ 4 %. Roboty malarskie powinny by¢ wykonywane w temperaturze
by¢ nizszej niz +5°C (z zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastgpit spadek temperatury ponizej 0°C)
i nie wyzszej niz +22°C.

5.2. Dezynfekcja

Zainfekowane sciany przed dezynfekcjg nalezy umy¢ wodg. Oczyszczone i wyschniete podioza
nalezy malowaé pedzlem lub z wykorzystaniem natrysku tak, aby jak najwieksza ilo$¢ preparatu
wnikneta w gtgb ich powierzchni. W przypadku podtozy zawilgoconych preparat moze wykazywac
mniejszg zdolno$¢ penetracji, co prowadzi do zmniejszenia skutecznosci dezynfekcji, dlatego
konieczne jest powtdrzenie zabiegu po wyschnieciu podtoza. Nalezy unikaé nadmiernego
przemoczenia $cian. Dziatanie preparatu jest widoczne po uptywie 1 do 3 dni. Po tym okresie nalezy
zmy¢ $ciany woda. W przypadku scian szczegolnie zainfekowanych zabieg nalezy powtoérzyc.
Temperatura podtoza i otoczenia w czasie naktadania nie moze by¢ nizsza niz +5 °C. Preparat nalezy
stosowac¢ wedtug instrukcji producenta.

5.3. Przygotowanie podtoza pod malowanie

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny by¢ nosne, gtadkie, rowne, czyste, suche,
odpylone, bez spekan. Pozostatosci po farbach klejowych i wszelkich wykwitéw powinny by¢ usuniete,
a podfoze odkurzone i zmyte wodg. Powierzchnie pomalowane farbami emulsyjnymi nalezy odttuscic¢
poprzez umycie wodg z dodatkiem srodkéw myjgcych. Nasigkliwe powierzchnie przed malowaniem
nalezy zagruntowac¢. Minimalna temperatura obrébki podioza +5°C.

Powierzchnie z ptyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ wykonczone styki oraz zabezpieczone wkrety
(nierdzewne). Powierzchnia do malowania powinna by¢ odpylona i zagruntowana. Powierzchnie
stalowe powinny by¢ suche, bez rdzy i kurzu, wolne od ttuszczu, odpryskéw, ztuszczenia starej
powioki oraz innych zanieczyszczen.

5.4. Malowanie farbg emulsyjng )
Powierzchnia przeznaczona do malowania powinna by¢ czysta, sucha, odpylona, bez spekan. Swieze
tynki i podtoza silnie chtongce wode (gtadzie gipsowe, pityty gipsowo-kartonowe, podifoza nigdy nie
malowane) nalezy zagruntowa¢ gruntem. Do wyréwnania chtonnosci podtoza nalezy stosowac farbe
podkfadows. Przed uzyciem wyrdb doktadnie wymieszac. W razie potrzeby rozcienczy¢ woda pithg w
ilosci max. 5% obj. Zalecana ilo$¢ warstw 1-2.

Drugg warstwe nalezy naktada¢ po wyschnieciu pierwszej. Swieze tynki malowaé po 3-4 tygodniach
od ich natozenia. Malowa¢ w temperaturze +5 do + 30° C i wilgotnosci max. 70%.

Maksymalna dopuszczalna wilgotnos¢ podioza to 4%. Powtoki z farb emulsyjnych i lateksowych
powinny by¢ niezmywalne przy zastosowaniu $rodkéw myjgcych i dezynfekujgcych, barwa powtok
powinna by¢ jednolita bez smug, plam i Sladéw pedzla. Farby sg wodorozcienczalne, nieodporne
na mréz. Nalezy przechowywac je w temperaturze powyzej 0°C.

5.5. Naktadanie powtok antykorozyjnych

Przed przystgpieniem do malowania farbe nalezy starannie wymiesza¢. W zaleznosci od potrzeby
rozcienczy¢ rozpuszczalnikiem, doprowadzajgc do odpowiedniej lepkosci roboczej. Nalezy natozyé
2 warstwy powloki za pomocg pedzla, watka lub natrysku.
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Kolejng warstwe mozna nanosi¢ pomiedzy 1, a 2 godzing od natozenia poprzedniej lub po uptywie 24
h. Nakfadanie powiok antykorozyjnych mozna wykonywa¢ w temperaturze podtoza od +10°C do
+25°C.

5.6. Nakfadanie powtok alkidowych

Prace malarskie prowadzi¢ w temperaturze od +5°C do +25°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza
ponizej 80%. Temperatura malowanej powierzchni powinna by¢ min. o 3°C wyzsza od temperatury
punktu rosy. Podloze powinno by¢ czyste, suche, pozbawione ttustych plam, pytu, kurzu i luzno
przylegajacych czesci. Podtoza drewniane przed przystgpieniem do malowania nalezy poddac
obrébce odpowiednim preparatem dezynfekujgcym, sptuka¢é wodg i pozostawi¢ do wyschniecia.
UsungC wszystkie tuszczace sie fragmenty starej powtoki, a dobrze przyczepne do podtoza
przeszlifowac, oczysci¢ i odttuscic. Podtoza drewniane przed aplikacjg emalii nalezy pomalowac
alkidowag farbg gruntujaca. Podioza metalowe oczysci¢ z rdzy za pomoca szczotki metalowej do
stopnia czystosci ST2 wg PN ISO 8501-1. Usungé brud, wodorozpuszczalne sole, smary i oleje.
Spiuka¢ dokfadnie wodg i pozostawi¢ do wyschniecia. Stare, potyskliwe powtoki farb powinny byé
dobrze zmatowione przed malowaniem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci wykonanych roboét bedzie dokonywana poprzez poréwnanie wykonanych robdét
z dokumentacjg techniczng oraz ich zgodnos¢ z warunkami technicznymi. Wymagana jako$c¢
materiatbw powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatdow, ktérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowa¢ materiatdw przeterminowanych (po okresie
gwarancji).

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
sprawdzenia stopnia skarbonizowania tynkéw,

sprawdzenie wyglagdu powierzchni,

sprawdzenie nasigkliwosci,

sprawdzenie wyschniecia podfoza,

sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonac¢ przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie nasigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malo-
wanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej
niz po 3 s.

Badanie podtoza nalezy przeprowadzaé nie wczesniej niz po 2 dniach od daty ich ukonczenia.

6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania: nie
wczesniej niz po 7 dniach dla farb wodorozcienczalnych i 14 dniach dla lakieréw i emalii. Badania
przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65% oraz pogody bezdeszczowej.

Bbadania powinny obejmowac:

sprawdzenia jakosci materiatéw malarskich,

sprawdzenie réwnomiernosci roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci barwy ze
wzorcem, braku przeswitu, plam, smug, zaciekoéw, pecherzy, odstajgcych ptatkdw powtok czy
widocznych Sladéw pedzla

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie

sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia

sprawdzenie elastycznoéci i twardosci oraz przyczepnosci powtok malarskich

sprawdzenie odpornosci ha zmywanie wodg

sprawdzenie nasigkliwosci powtoki malarskiej z farb wodorozcienczalnych

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powitoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac¢ powtérnie.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaréw podane w ST B.00.00.00 pkt. 7

czyszczenie, odttuszczanie, przygotowanie powierzchni, malowanie powierzchni, nanoszenie
preparatu do dezynfekcji - m* w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej
powierzchni nie potrgca sie otworow i miejsc niemalowanych

0 powierzchni kazdego z nich do 0,5 m

31



Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

8. ODBIOR ROBOT

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponizej. Gotowos¢ danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.1 Odbiodr podtoza

Odbiér podioza jako element ulegajgcy zakryciu podlega odbiorowi w zakresie zastosowanych
materiatéw i jakosci uzyskanego podtoza (powinno by¢ przygotowane zgodnie z pkt 5.2).

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6. 1. niniejszej specyfikacji.
Wyniki badan nalezy poréwnaé z wymaganiami dotyczgcymi podiozy pod malowanie, okreslonymi
w aktualnych PN.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznaé podioza za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz ST i zezwoli¢ na przystgpienie do robot
malarskich. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podfoze nie powinno by¢ odebrane. W
takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatbw koniecznych do usuniecia
nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic¢
badanie podtozy.

Zastosowane do przygotowania podioza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
aktualnych normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu (podiozy) oraz
materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez Kierownika budowy i
przedstawiciela wykonawcy.

8.2. Odbiér robét malarskich
Odbiér robét malarskich obejmuje sprawdzenie zastosowanych materiatdw oraz sprawdzenie
wygladu zewnetrznego. Sprawdzenie wyglagdu zewnetrznego powtok malarskich (wizualnie, okiem
nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegitosci okoto 0,5 m) polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekdéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem $ladéw pedzla itp.,
w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania sprawdzenie
zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigte;
powtoki z wzorcem producenta. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim,
kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru
do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystgpity $lady
farby. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie (dla podiozy mineralnych przez wykonanie
skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie
przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uzna¢ za dobrg, jezeli Zaden
z kwadracikéw nie wypadnie) Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na probie
poderwania ostrym narzedziem powfoki od podtoza. Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie
wodg polegajgce na pieciokrotnym potarciu powtoki malarskiej mokrg namydlong szczotkg z twarde;j
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomocg miekkiego pedzla; powtoke nalezy
uznac¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli
po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity
podtoza. Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne,
a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidlowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powtoka malarska nie powinna
by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
-jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci powtoki
z wymaganiami okreslonymi w aktualnych PN i przedstawi¢ jg ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwato$ci powioki
malarskiej zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym
obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalerh umownych,
- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do
usuniecia wadliwie wykonanych robét malarskich, wykonacé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru
Wyniki odbiorow materiatow i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano ST B.00.00.00 Wymagania Ogolne pkt.9
Zakres pfatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robot, za ustalong jednostke obmiarowg. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw. Ceny wykonania robdt
malarskich uwzgledniaja:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
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- dostarczenie materiatoéw, narzedzi i sprzetu wraz z jego obstuga,

- ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych

- zabezpieczenie podtdg i elementow nie przeznaczonych do malowania,

- przygotowanie podtozy, proby koloréw,

- demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementow, ktére wymagajg
zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,

- wykonanie prac malarskich,

- usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot,

- oczyszczenie miejsca pracy z materiatldw zabezpieczajgcych

- likwidacje stanowiska roboczego.

- koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz,

PN-C-81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania,

PN-EN ISO 2409:2013-06 Farby i lakiery - Badanie metodg siatki nacie¢

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne
Sciany i sufity. Klasyfikacja.

PN- C-81914:2002/Az1:2015-03 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-EN ISO 12944:2001 Farby i lakiery - Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg

ochronnych systemoéw malarskich - Czes¢ 1-4 i Czes¢ 6-8

PN-EN ISO 12944-5:2009 Farby i lakiery Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za pomocg
ochronnych systemow malarskich -- Cze$¢ 5: Ochronne systemy malarskie

B.07.00.00 INSTALOWANIE OKIEN | DRZWI - kod CPV 45421100-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania odbioru robot
dostarczenia oraz montazu stolarki okiennej i drzwiowej podczas wykonywania robét pod nazwg
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, potozonym
we Wroctawiu przy ul. Wyszynskiego 67, dziatka Nr 96/5.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji
robét, przeznaczona jest dla oferentdow i stanowi podstawe do kontroli i odbioru robdt objetych
niniejszg specyfikacja.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie robét okreslonych w pkt. 1.
Szczegodtowy zakres robot okresla przedmiar robot obejmujacy:

- montaz stolarki okiennej z PCV wraz z nawiewnikami przy uzyciu kotew stalowych

- montaz wewnetrznych drzwi wejsciowych ramowo-ptycinowych wraz z oscieznicg

- montaz drzwi wewnetrznych drewnianych ramowo-ptycinowych

- montaz parapetéw wewnetrznych z postformingu

- montaz podokiennikéw z blachy stalowej ocynkowane;j

- montaz kratek nawiewnych PCV w skrzydtach drzwiowych

- montaz kratek PCV na kanatach wywiewnych wentylacji grawitacyjnej

1.4. Ogodlne wymagania dotyczgce robot

Wymagania dotyczgce robdt w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w ST ,Wymagania ogélne”, pkt 1.4.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosé ich wykonania oraz za zgodno$¢ z przedmiarem
robot, specyfikacjg techniczng i poleceniami Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi
w ST ,Wymagania ogolne”, pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania sktadowania podano w ST
~YWymagania ogolne” pkt 2

2.2. Materialy uzyte do wykonania wyrobu finalnego winny posiada¢ odpowiednie atesty
i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
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2.3 Stolarka okienna o wspotczynniku przenikania ciepta dla okien U<1,10 W/(mZK) i izolacyjnosci
akustycznej zgodnej z obowigzujgcg normg. Stolarke okienng nalezy wykonaé jako indywidualng,
rozwieralno — uchylng, z odtworzeniem ksztattu, podziatu i detalu historycznego jako jednoramowa,
ze wzmocnionych profili PCV, bezotowiowych, w kolorze biatym. Przewidziano szklenie 2szybowe
z powtokg wysoceselektywng. Okna winny by¢é wyposazone w nawiewniki okienne, usytuowane
w gornej czesci skrzydet. Okna nalezy montowaé za pomoca kotew systemowych, zgodnie
z instrukcjg producenta.

2.4. Parapety wewnetrzne z postformingu

Parapety wewnetrzne nalezy wykonaé z postformingu w kolorze biatym, grub. 28 mm, zakonczone
okleing odporng na wysokg temperature, dziatanie pary wodnej, promienie UV, zarysowania,
wgniecenia i Scieranie.

2.5. Podokienniki zewnetrzne z blachy stalowej ocynkowanej grub. 0,55 mm.

2.6. Drzwi wejsciowe

Zaprojektowano drzwi wejsciowe indywidualne, drewniane, jednoskrzydiowe, ramowo - ptycinowe,
o0 szerokosci skrzydta 90 cm, o wspotczynniku przenikania ciepta dla drzwi  U<1,5 W/(mZK),
0 zwiekszonej odpornosci na wlamanie klasy ,B”, z dwoma zamkami. Oscieznica drewniana
w kolorystyce skrzydta drzwiowego

2.7. Drzwi wewnetrzne

Drewniane. petne, ramowo- plycinowe, bezprzylgowe, o szer. skrzydta 80 cm. Izolacyjnos¢
akustyczna drzwi zgodna z obowigzujgcg normg. Drzwi wewnetrzne drewniane o skrzydle
wykonanym z klejonki drzewa iglastego w okleinie w kolorze biatym. Wypetnienie skrzydta powininno
by¢ wykonane z wktadu stabilizujgcego "plaster miodu" lub ptyty wiérowej otworowej wzmocnionej
wewnetrznym ramiakiem ze sklejki. Rama wraz z wypetnieniem obtozona winna by¢ dwustronnie
ptyta HDF. Oscieznice regulowane, okleinowane w kolorze skrzydta. Drzwi nalezy wyposazy¢ w dwa
zawiasy czopowe, trzy zawiasy w skrzydle z naktadkami, w zamek bebenkowy z wktadkg patentowg
oraz w klamke. Drzwi wewnatrzlokalowe winny posiada¢ szczeling w gérnej czesci konstrukcji drzwi
lub szczeline pomiedzy posadzkg a dolng krawedzig skrzydta drzwiowego, charakteryzujgcg sie
wspdiczynnikiem infiltracji nie wigkszym niz 1,0 m®/ ( mhdaPa®? ). Drzwi do pomieszczenia tazienki
i kuchni wyposazone w otwory nawiewne w dolnej czesci skrzydet drzwiowych F = 220 cm?

2.8. Nawiewniki higrosterowane - sterowane automatycznie. Czujnik sterujgcy - tasma poliamidowa,
ktéra pod wptywem zmian wilgotnodci wzglednej w powietrzu zmienia swojg dtugosé, powodujgc
wieksze, bgdZ mniejsze otwarcie przepustnicy, a tym samym doprowadzenie wiekszego bagdz
mniejszego strumienia powietrza do pomieszczenia. Mozliwos¢é blokady w pozycji, przy ktorej
osiggany jest minimalny staty doplyw powietrza. Praca nawiewnika bez zasilania elektrycznego.
Tlumienie akustyczne zestawu, przy otwartym nawiewniku ze standardowym okapem zewnetrznym
winno wynosi¢ nie wiecej niz 33dB(A) Strumien powietrza przeptywajacego przez catkowicie otwarty
nawiewnik, przy réznicy cisnienia po obu jego stronach 10 Pa, powinien miesci¢ sie w granicach od 20
do 50 m%h. Strumien powietrza przeptywajgcego przez nawiewnik, ktérego element dtawigcy znajduje
sie w pozycji catkowitego zamkniecia, powinien zawiera¢ sie w granicach od 20 do 30% strumienia
przy jego catkowitym otwarciu. Nawiewniki w kolorze biatym.

2.9. Kratki - PCV
Kratka nawiewna do drzwi o wymiarach 135 x 455 mm, powierzchnia went. 300 cm? w kolorze
biatym. Kratki na kanatach wywiewnej wentylacji grawitacyjnej - 14 x20 w kolorze biatym

2.10. Materiaty pomocnicze

Jednosktadnikowa niskorozprezna pianka poliuretanowa, tasma papierowa samoprzylepna do
powierzchni akrylowych, kotwy stalowe do montazu stolarki, kliny, wkrety do drewna i Kkotki
rozporowe, dyble, impregnowana tasma rozprezna paroprzepuszczalna, folia elastyczna, pianka
poliuretanowa, kit trwaleelastyczny, taSma butylowa do okien

2.11. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za wiasciwe sktadowanie materiatéw na placu budowy.
Prace realizowane bedg w czynnym budynku, nalezy zatem szczegdlng uwage zwrdci¢ na sposob
ich prowadzenia. Wykonawca odpowiada za uszkodzenia mienia powstate w trakcie prowadzenia
robot.

2.12. Aprobaty, certyfikaty

- Wszystkie materiaty dostarczane jako wyroby gotowe z zaswiadczeniami o jakosci wyrobdéw.
- Materiaty, okucia, elementy i segmenty budowlane metalowe powinny:

- by¢ nowe i dostosowane do celu, ktéremu majg stuzy¢,

- odpowiada¢ wymiarom i wymaganiom jakosciowym okreslonym w normach lub $wiadectwu
dopuszczenia do stosowania w budownictwie,
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- w przypadku braku norm i $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie, uzyskac
pisemng zgode inwestora na ich zastosowanie, akceptowane przez wtasciwg jednostke naukowo-
badawcza, np. Instytut Techniki-Budowlane;.

Uwaga: wybrany Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania stolarki okiennej i drzwiowe;j
samodzielnie dokonuje szczegétowych obmiardw.

2.13. Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobéw budowlanych

Materiaty i wyroby mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:

- sg wtadciwie oznakowane i opakowane,

- spetniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobéw lub firmowe wytyczne stosowania
wyrobdw.

Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Wymagania szczegbtowe

Potrzebne narzedzia: poziomica, wiertarka udarowa, narzedzia do regulacji okien lub drzwi

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogoélne” pkt 4

4.2. Transport skladowanie materiatow

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu. Podczas transportu
wyroby i materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci oraz
chronione przed opadami atmosferycznymi. Wyroby ustawione w $rodkach transportu nalezy fgczyé
w bloki zapeniajgce stabilnos¢ i zwartos¢ fadunku.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Ogdélne wymagania dotyczgce wykonywania rob6t podano w ST

~YVymagania ogdlne” pkt 5

Ostateczne wymiary, wielkos¢ zastosowanych profili oraz wzmocnienia i usztywnienia konstrukgcji
zastosowanej stolarki okiennej i drzwiowej nalezy ustali¢ uwzgledniajgc wymagane parametry
techniczne i wytyczne technologiczne producenta zastosowanego sytemu, a przy ustalaniu
ostatecznych wymiaréw, doborze zastosowanych profili oraz wzmocnien i doborze systemu kotwienia
nalezy bezwzglednie zachowaé stateczno$¢ konstrukcji stolarki. Montaz stolarki okiennej
i drzwiowej nie moze powodowac¢ naruszenia konstrukcji budynku. Stolarka okienna i drzwiowa winna
by¢ zakotwiona do konstrukcji nosnej budynku. Przed przystgpieniem do wykonywania wymiany
stolarki okiennej i drzwiowej, nalezy sprawdzi¢ wymiary istniejgcych otworow.

5.2. Wymagania szczegoétowe

Przy montazu stolarki nalezy zastosowac¢ kotwy stalowe. Montaz stolarki powinien by¢ wykonywany
przez wyspecjalizowane ekipy montazowe. Podstawowe etapy montazu stolarki zapewniajgce
sprawne i prawidtowe przeprowadzanie robét montazowych:

- sprawdzenie i przygotowanie otworu w murze,

ustawienie okna, drzwi,

zamocowanie oscieznicy w murze,

- wykonanie izolacji wokot oscieznicy,

- regulacja oku¢ i zamocowanh

5.3. Sprawdzenie i przygotowanie otworu w murze

Kazda wbudowywana stolarka powinna by¢ wstawiana w gotowy juz otwdr. Niedopuszczalne jest
obudowywanie oscieznicy murem w trakcie jego stawiania czy wykorzystanie oscieznicy jako
element szalunku do wykonania nadproza. Otwor powinien by¢ szerszy o 3-4 cm od szerokosci
oscieznicy — z uwzglednieniem projektowanej izolacji termicznej otworéw (po 1-2 cm z kazdej strony)
oraz wyzszy o 5-8 cm (1-2 cm od goéry i 3-6 cm od dotu). Katy otworu powinny mie¢ 90 stopni,
a przekatne nie powinny sie rézni¢ o wiecej niz 1 cm. Wszystkie powierzchnie wewnetrzne otworu
powinny by¢ w gtadkie, bez ubytkéw, a warstwa izolacji wewnetrznej powinna wystawaé poza
powierzchnie Sciany w osciezy. Dolna powierzchnia otworu powinna by¢ jednolita, rowna, zbudowana
z warstwy przewigzanego materiatu, na ktérym stabilnie mozna oprze¢ stolarke.

5.4. Ustawienie stolarki w otworze

W celu utatwienia manipulowania oknem i drzwiami w trakcie obsadzania nalezy zdjg¢ skrzydia
i postugiwaé sie samg oscieznicg. Po ustawieniu o$cieznicy nalezy poziomnicg ustawi¢ pion i poziom
bokéw oscieznicy i we wtasciwym potozeniu wstepnie zaklinowaé. Odlegtos¢ oscieznicy od otworu
z obydwu stron musi by¢ jednakowa.
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5.5. Regulacja oku¢

Okna nalezy wyposazy¢ w okucia obwiedniowe, ryglujgce skrzydia okienne w kilku migjscach na
catym ich obwodzie i umozliwiajgce sterowanie jedng klamkg funkcjami otwierania oraz uchylania
okna. Regulacje oku¢ nalezy wykona¢ za pomocg kluczyka imbusowego wg instrukcji regulacji okien.
Po zatozeniu skrzydet w zamontowang os$cieznice nalezy sprawdzi¢ prawidlowos¢é funkcjonowania
okna, nasmarowac elementy okucia w miejscach wskazanych w instrukcji, a w razie potrzeby dokonac¢
regulacji. Skrzydta okna powinny sie otwiera¢ i uchyla¢ lekko, bez jakichkolwiek tar¢ i oporéw,
a docisk skrzydta do oscieznicy powinien by¢ jednakowy na catym obwodzie. Okucia winny by¢
wykonane z metalu nierdzewnego.

5.6. Zamocowanie oscieznicy w otworze -za pomocg systemowych kotew

Kotwy mocuje sie do oScieznicy przed jej ustawieniem w otworze, w odlegtodci 15 cm od kazdego
naroznika, odstep pomiedzy kolejnymi kotwami powinien by¢ nie wigkszy niz 700mm. Kotwy powinny
by¢ montowane w oscieznicy.

5.7. Wykonanie izolagji

Nalezy uszczelni¢ szczeling pomiedzy oscieznicg a murem niskorozprezng poliuretanowg piankg
montazowg, ktéra po natozeniu do szczeliny, peczniejac uszczelni stolarke w osciezu. Podczas
uszczelniania drzwi w potowie wysokosci drzwi nalezy zastosowa¢ wypore z deski, w sposéb nie
powodujgcy uszkodzenia o$cieznicy. Niedopuszczalne jest stosowanie pianki montazowej jako
jedynego materiatu mocujgcego stolarke z murem.

Warstwa izolacyjna wokdt oscieznicy powinna by¢ jednolita, bez przerw, o jednakowej grubosci. Po
zewnetrznej stronie wzdluz szczeliny nalezy wykonaé warstwe izolacji przeciwwodnej, z kitu
trwaleplastycznego np. silikonowego. Po utwardzeniu sie piany poliuretanowej nalezy usung¢ kliny
trzymajgce oscieznice z bokdw i z géry pozostawiajgc kliny z dotu, ponownie sprawdzi¢ pion, poziom
i przekatne oscieznicy i uzupetni¢ otwory powstate po usunietych klinach piang poliuretanows.

W celu unikniecia zabrudzenia okna piang poliuretanowa nalezy oklei¢ oScieznice papierowg tasma.
Tadme nalezy usung¢ natychmiast po uszczelnieniu stolarki piang poliuretanowg. Przy wykonywaniu
uszczelnien z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzegaC zasady, ze gtebokos¢ warstwy
uszczelnienia powinna wynosi¢ nie mniej niz 6 mm. Warstwa wewnetrzna uszczelnienia wykonana
z materiatu uszczelniajgcego (kitu trwaleelastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych
nieprzepuszczajgcych powietrza i pary wodnej (tasmy paroszczelne) powinna uniemozliwiaé
przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do szczeliny miedzy stolarka a sciang budynku, a tym
samym zapobiega¢ wykraplaniu sie pary wodnej w szczelinie miedzy stoarkg a osciezem.
Paroszczelnos¢ uszczelnienia po stronie wewnetrznej stolarki powinna by¢ wyzsza niz po stronie
zewnetrznej, aby umozliwi¢ dyfuzje pary wodnej z potgczenia na zewnatrz budynku. Uszczelnienie
powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je materiatami. Warstwa
Srodkowa uszczelnienia wykonywana z pianki wypetniajgcej winna zapewni¢ izolacje termiczng
i akustyczng potgczenia stolarki z osciezami.

Szczelina miedzy oscieznica a osciezem powinna by¢ catkowicie wypetniona warstwg izolacji
termicznej. Pianki stosowane do wypetnienia potgczen nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani
tez wydziela¢ substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno by¢ zgodne z instrukcjg producenta.
Warstwe zewnetrzng uszczelnienia nalezy wykona¢ z impregnowanych tasm rozpreznych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno byé paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki sposéb,
aby nie bylo mozliwosci przenikania wody opadowej do wnetrza szczeliny miedzy stolarkg a Sciana.
Uszczelnienie powinno by¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi je
materiatami.

5.8. Montaz nawiewnikéw higrosterowanych

Prawidtowo zamontowany nawiewnik posiada wylot powietrza skierowany do gory, a dzwignia
minimalizujgca przeptyw znajduje sie po lewej stronie. Nawiewniki nalezy montowa¢ w gornej czesci
skrzydet okiennych Iub oscieznicy. Nie nalezy dopusci¢ do zamoczenia nawiewnika, w szczegdlnosci
tasmy poliamidowej, ktéra moze straci¢ swoje wtasciwosci.

Od wewnatrz pomieszczenia nalezy przymocowac¢ za pomocg wkretéw podstawke. Nastepnie do
przykreconego elementu przymocowuje sie nawiewnik. Od zewngtrz otwory nalezy przystonic¢
okapem, przykrecajgc go za pomocg wkretow.

5.9. Montaz kratek

Mocowanie za pomocg wkretow.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w ST, Wymagania ogoélne” pkt 6
6.2. Kontrola jakosci wykonanych robot
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Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru na biezgco,

w miare postepu robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatdw oraz zgodnosci

wykonywanych robét z wymaganiami ST.

Kontrola jakosci obejmuje:

- prawidtowos$¢, bezpieczenstwo prowadzonych roboét.

- zgodnos$¢ robét z projektem i SST

6.3. Kontrola w szczegdlnosci obejmuije:

- badanie dostaw wyrobéw i materiatéw,

- sprawdzanie dokumentéw dopuszczenia do stosowania,

- kontrole prawidtowosci wykonania robét

- kontrole poprawnosci i jakosci wykonania,

- ocene estetyki wykonanych robét.

Kontrola jakosci robét obejmuje nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci wymiaréw stolarki z dokumentacja techniczng i SST

- sprawdzenie jakosci materiatow uzytych na stolarke

- sprawdzenie jakosci drewna iglastego oraz sprawdzenie zabezpieczenia przed korozjg biologiczng
powierzchni ocieznicy od strony muru

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stolarki z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych
sprawdzenie sprawnosci dziatania skrzydet oraz funkcjonowania okuc¢ (sprawdzenie przez
kilkakrotne otwarcie i zamknigcie oraz uruchomienie mechanizméw oku¢)

- sprawdzenie prawidlowosci zmontowania i uszczelnienia stolarki (sprawdzenie wypoziomowania)

6.4. Badanie przygotowanie osciezy

Przed osadzeniem oscieznicy nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania osciezy i stan powierzchni

wegarkow. W przypadku wystepujgcych wad lub zabrudzenia powierzchni oscieza, oscieze nalezy

naprawic i oczyscic.

6.5. Dopuszczalne odchyiki wymiaréw otworéw

Szerokos¢ otworu - +10 mm, wysokos¢ otworu +10 mm, dopuszczalna réznica dtugosci przekgtnych —

10 mm

6.6. Badanie ustawienia stolarki okiennej i drzwiowej

Dopuszczalne odchylenie od poziomu i pionu nie moze by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokos$ci okna

i nie wiecej niz 3 mm na catej diugosci elementéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy od plaszczyzny

pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2 mm. R6znice wymiardw przekatnych nie powinny by¢ wieksze

niz 2 mm przy dtugosci przekatnych do 1 m, 3 mm przy dtugosci przekatnych do 2 m, 4 mm przy

dtugosci przekatnych powyzej 2 m.

Odlegtosci miedzy punktami mocowania oscieznicy drzwiowej nie powinny by¢ wieksze niz 75 cm,

a max. odlegtosci od narozy oscieznicy- nie wieksze niz 30 cm.

6.7. Badanie stykow elementéw stolarskich

Dopuszczalne luzy miedzy skrzydtami okien +2 mm

Dopuszczalne luzy miedzy skrzydtami okien a oscieznicg —1 mm

Dopuszczalne luzy miedzy skrzydtami drzwi +2 mm

Dopuszczalne luzy miedzy skrzydtami dzrwi a oscieznicg —1 mm

6.8. Badanie powtok malarskich

Powierzchnia powltok nie powinna mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez

widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow. Wykonane powloki nie powinny wydzielac

nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne wymagania dotyczgce obmiaru robot podano w ST ,Wymaganiaogolne” pkt 7
m? - zamontowanej stolarki okiennej i drzwiowej, podokiennikdw zewnetrznych

sztuka - obsadzenie parapetéw

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w ST ,Wymagania Ogolne” pkt 8

8.2. Odbiodr robét zanikajgcych

Przy wbudowywaniu okien i drzwi elementami ulegajgcymi zakryciu sg mocowanie oscieznicy na
calym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnetrzne, wewnetrzne) szczeliny miedzy
oknem a osciezem. Odbidr tych prac musi by¢ dokonany w trakcie montazu okien i drzwi.

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uzna¢ zamocowanie, uszczelnienie
i izolacje okna lub drzwi za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowg oraz
specyfikacjg techniczng i zezwoli¢ na przystgpienie do dalszych prac obsadzenia parapetéw
zewnetrznych i wewnetrznych oraz otynkowania osciezy. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest
negatywny prace ulegajgce zakryciu nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢
zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci.
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Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badania. Wszystkie ustalenia
zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajgcych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robét. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robot. Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych
usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbidr czesciowy robot
jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika budowy.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg i SST.

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajgcego, na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej oceny wizualnej.

Wykonawca robot obowigzany jest przedtozy¢ komisji dokumentacje projektowg z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami
wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot, dziennik budowy i ksigzki obmiarow z zapisami
dokonywanymi w toku prowadzonych robot, dokumenty Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych, protokoty odbioru robét
ulegajgcych zakryciu, protokoty odbioréw czesciowych, karty techniczne lub instrukcje producentéow
odnoszace sie do zastosowanych materiatow i wyrobow,wyniki ewentualnych badan laboratoryjnych i
ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze stron umowy. W toku odbioru komisja obowigzana jest
zapozna¢ sie z przedstawionymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi
podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, porowna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji
projektowej iw niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny wizualnej. Na podstawie
wynikow badan nalezy sporzgdzi¢ protokoty odbioru robdt kohcowych. Jezeli wszystkie badania daty
wyniki dodatnie, wykonane roboty nalezy uznaé¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli cho¢ jedno badanie
dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami kontraktu. W takiej
sytuacji wykonawca obowigzany jest doprowadzié roboty do zgodnosci i przedstawi¢ je do ponownego
odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne wymagania dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST, Wymagania ogélne” pkt 9

Zakres pfatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru

robot, za ustalong jednostke obmiarowa. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng

jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbiorow.

Ceny jednostkowe montazu okien i drzwi uwzgledniaja:

— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu, obstuge sprzetu

— ustawienie i przestawienie drabin lub lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie
robo6t na wysokosci do 4 m, od poziomu podtogi lub terenu,

— zabezpieczenie elementéw wymagajgcych zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem

i uszkodzeniem,

— ocene i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikaciji

technicznej,

— obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnetrznym, zewnetrznym oraz wykonaniem
izolacji termicznej i akustycznej potgczenia z osciezem,

— obsadzenie progéw drzwiowych, regulacje skrzydet i okué

— usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robdét,

— oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajgcych,

— usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1279-5+A2:2011 Szkio w budownictwie - Izolacyjne szyby zespolone - Czes¢ 5: Ocena
zgodnosci

PN-EN 1279-1:2006 - Szkto w budownictwie. Szyby zespolone izolacyjne. Wymagania ogdine,
tolerancje wymiarowe oraz zasady opisu systemu

PN-EN 1935:2003, PN-EN 1935:2003/AC:2005 Okucia budowlane - Zawiasy jednoosiowe -
Wymagania i metody badan

PN-EN 14351-1+A1:2010 Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Czes¢ 1: Okna
i drzwi zewnetrzne bez wtasciwosci dotyczgcych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
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PN-EN 12519:2007 Okna i drzwi - Terminologia

PN-EN 14221:2007 - Drewno i materiaty drewnopochodne w wewnetrznych oknach, wewnetrznych
skrzydtach drzwiowych i wewnetrznych o$cieznicach. Wymagania jakosciowe i techniczne

PN-EN 1627:2012 - Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje - Odpornos¢ na wtamanie --
Wymagania i klasyfikacja

PN-EN ISO 2808:2008 - Farby i lakiery. Oznaczanie grubosci powioki

B.08.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE - kod CPV 45320000-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot zamdwienia
Niniejsza Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna ( SST ) zawiera wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét dotyczacych izolacji przeciwwilgociowej i termicznej przy realizacji robét pod nazwg
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, potozonym
we Wroctawiu przy ul. Wyszynskiego 67, dziatka Nr 96/5.
1.2. Zakres stosowania specyfikac;ji
Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majgcych na celu wykonanie izolacji przeciwwilgociowej
i izolacji termicznej w budynku w ramach robét izolacyjnych.
Zakres robot obejmuje nastepujgce roboty izolacji przeciwwilgociowe;j:
- izolacja przeciwwilgociowa posadzek pod ptytki w pomieszczeniu tazienki i aneksu kuchennego -
folia w ptynie z wytozeniem na $ciany na h = 15 cm
- izolacja pionowa $cian w tzience przy wannie - folia w ptynie
- izolacja pozioma pod panele podtogowe - folia PCV
- izolacja pozioma stropu nad piwnicg - folia budowlana grub. 0,5 mm
- paroizolacja $ciany w tazience i aneksie kuchennym - folia PE grub. 0,02 mm

Zakres robot obejmuje nastepujgce roboty izolacji termiczne;j:

- stropu nad piwnicg - polistyren ekstrudowany (styropor) grub. 10 cm o wspétczynniku przewodzenia
ciepta A = 0,032 W/mK

- Scian wewnetrznych oddzielajgcych lokal mieszkalny Nr 2 od przejscia bramowego (przedscianka) -
weftna mineralna grub. 10 cm o wspotczynniku przewodzenia ciepta A < 0,032 W/mK

- $cian dziatowych - wetna mineralna grub. 8 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,040
W/mK

- Scianek systemowych REI30 - wetnha mineralna pochtaniajgca dzwiek grub. 3 cm o wspotczynniku

przewodzenia ciepta A < 0,036 W/mK

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z aktualnymi normami. W Specyfikacji uzywane sg
nastepujgce terminy:

Materiatu do izolacji cieplnej — materiat o niskiej wartosci wspodtczynnika przewodzenia ciepta,
mocowany w formie plyt na scianach (przegrodach) zewnetrznych i nadajgcy im wymagane parametry
termoizolacyjne.

Podtoze - powierzchnia istniejgcej Sciany

Srodek gruntujacy- izolujgcy - materiat nanoszony na podioze .

Zaprawa (masa) klejgca - materiat systemu do przeklejania materiatu izolacyjnego do podtoza.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z  SST
i poleceniami Kierownika budowy.

2. MATERIALY

2.1.Materialy stosowane do wykonania robot ociepleniowo - izolacyjnych powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg. wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo
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- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczehstwa okreslony przez Komisje Europejskg albo oznakowanie znakiem
budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE,

dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polskg Normg lub aprobatg techniczng badz
uznano za "regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje
producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji

2.2. Warunki przyjecia na budowe wyrobow izolacyjnych

Wyroby do systemow izolacyjnych mogg by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce warunki:
sg zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w specyfikacji technicznej
szczegotowej, sg wlasciwie oznakowane i opakowane, spetniaja wymagane wiasciwosci, wskazane
odpowiednimi  dokumentami  odniesienia, producent dostarczyt dokumenty Swiadczace
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robot
izolacyjnych wyrobow nieznanego pochodzenia. Przyjecie materiatdéw i wyrobow na budowe powinno
by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2.3. Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét izolacyjnych.

Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg Techniczng oraz zabezpieczone przed
wptywem warunkow atmosferycznych.

2.4. Wiasciwosci materiatow

2.4.1. Folia PCV

Grubos¢: 0,50 i 0,30mm

Wyglad zewnetrzny - powierzchnia folii bez zgrubien,pecherzy i uszkodzen mechanicznych
Prostoliniowo$¢ pasma, maksymalne odchylenia <50 mm

Pofalowanie krawedzi, maksymalne odchylenia < 10 mm

Naprezenie przy maksymalnej sile rozciggajgcej wzdtuz 14 MPa, w poprzek 12 MPa
Wydluzenie wzgledne przy maksymalnej sile rozciggajgcej wzdtuz i w poprzek * 180%
Wytrzymatos¢ na rozdzieranie wzdtuz 20N, w poprzek 16N

Wodoszczelnosc: -0,01 MPa/ 24 h

Chtonnos$¢ wody < 1,0%

Odpornos$¢ na zginanie w temperaturze -20°C: brak peknig¢ i ztaman

Wytrzymato$¢ ztgczy zgrzewanych na Scinanie = 100N

Odpornosé na obcigzenie statyczne 150 N - brak uszkodzen i brak przesigkania
Szczelnos$¢ ztgczy zgrzewanych przy cisnieniu 10 kPa x 30 min- brak nieszczelnosci
Odpornos¢ ztgczy zgrzewanych na dziatanie wody, okreslona zmiang odpornosci na $cinanie < 10%

2.4.2. Ptynna folia uszczelniajaca - elastyczna, mrozoodporna, odporna na wode pod cisnieniem do 7
bar

Parametry folii przy temperaturze +23 °C i 50 % wzglednej wilgotnosci powietrza:

Ciezar wtasciwy: ok. 1,6 kg/dm3

Temperatura obrébki: od +8 °C do +30 °C

Wydtuzenie przy zerwaniu: >10 %

Wspoétczynnik paroprzepuszczalnosci dla H20 > 1,1 m przy 2 mm suchej izolac;ji

Petne obcigzenie wodg: po 7 dniach

Grubos¢ warstw: w jednym cyklu max. 2 mm

taczna grubosc: 4 mm

2.4.3. Folia izolacyjna PE (paroizolacja) - trudnozapalna

Grubos¢ - 0,02 mm

- przepuszczalno$é pary wodnej 2,0 - 2,5 g/m*/dobe

- max naprezenie przy rozcigganiu wzdtuz nie mniej niz 12 MPa, w poprzek - 10 MPa

- wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu wzdtuz nie mniej niz 300%, w poprzek - 450%

- wytrzymatos¢ na rozdzieranie wzdtuz nie mniej niz 80 N/mm, w poprzek - 60 N/mm

- przesigkliwos¢ przy dziataniu stupa wody o wysokosci 1000 mm w czasie 24 h - niedopuszczalne

- gietkos¢ przy przeginaniu na podtobwodzie watka o $rednicy 5 mm w temperaturze - 20 °C -
niedopuszczalne pekanie i pojawianie sie rys

- stabilizacja wymiaréw w temp. + 60 °C wzdtuz + 1,5%, w poprzek + 1,0%,

- wodochtonnos¢ nie wieksza niz 1%

- opor dyfuzyjny nie mniejszy niz 360 mztha/g

- wyrob nierozprzestrzeniajgcy ognia
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2.4.4. Wetna mineralna o wspétczynniku przewodzenia ciepta A 0,032 i A 0,040, gestos¢ > 50 kg/m3

Wetna mineralna pochtaniajgca dzwiek grub. 3 cm o wspétczynniku przewodzenia ciepta A < 0,036
W/mK

Klasa reakcji na ogien - A1 - wyrdb niepalny

-Ksztatt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie proste, a narozniki nieuszkodzone. Wetna powinna
tworzy¢ warstwe réwng i ciagltg bez rozwarstwien. Wilgotnos¢ wetny nie powinna by¢ wieksza niz 2%
suchej masy.

-Piyty powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg twardosc¢ oraz scisliwos¢, a wtdkna powinny byé
rownomiernie zaimpregnowane.

-Wyroby z wetny mineralnej nalezy transportowacC i przechowywa¢ w warunkach suchych, pod
przykryciem ochronnym lub zadaszeniem.

-Warstwa ocieplajgca powinna by¢ utozona w sposéb ciaggty,

-Uktadanie warstwy ocieplajgcej powinno odbywac sie w sposoéb zabezpieczajgcy wetne przed
zawilgoceniem.

2.4.5. Piyty z polistyrenu ekstrudowanego XPS (styrodur) grub. 10 cm

- przewodno$¢ cieplna A < 0,032,

- naprezenia Sciskajgce przy 10% odksztatceniu wzglednym > 300 kPa

- zmiany wymiarow przy 90% wilgotnosci wzglednej i 70°C < 5%

- odksztatcenie przy obcigzeniu 40 kPa w temp. 70°C w czasie 168 h < 5%

- sita zrywajgca prostopadle do powierzchni — 100 kPa

- klasyfikacja reakcji na ogien - E

- wspotczynnik rozszerzalnosci liniowej 00,7 mm/mK

- wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 80 - 250

- kapilarnos¢ - 0

- wykonczenie bokow - proste

- powierzchnia wyttaczana w ksztatcie wafla - przystosowana do montazu tynku lub kleju
ceramicznego

- Zakres temperatur stosowania ptyt od -50°C do 70°C

- Plyty nie sg odporne na dziatanie rozpuszczalnikdéw organicznych, substancji smotowych

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST "Wymagania ogdline".

Sprzet do wykonywania robét izolacyjnych:

mieszarki mechaniczne, do naktadania mas i zapraw, tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania
recznego: szlifierki reczne, pity reczne, frezarki, wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do
ksztattowania otworéw, pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania
powierzchni, sprezarka, zuraw, wyciag, pompa do iniekcji, pakery, zageszczarka spalinowa oraz
przyrzady miernicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury traserskie, agregaty do wdmuchiwania itp.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST "Wymagania ogolne" Transport materiatow.
Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentéw materiatéw, aprobaty
technicznej, zasadami eksploatacji srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego. Materiaty
nalezy chroni¢ przed mrozem. Opakowania muszg by¢ szczelnie zamkniete, transortowane
i przechowywane w miejscach suchych, nie narazonych na opady i wilgo¢. Materiaty powinny by¢
dostarczane w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i transportowane
w sposob zapewniajgcy niezmiennosc ich wtasciwosci technicznych. Rolki folii nalezy przechowywac
i przewozi¢ w pozycji pionowej lub poziomej (do 5 warstw), w sposob zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Izolacja z folii ptynnej

Podtoze powinno byé czyste, nalezy z niego usungé ttuszcze, powtoki malarskie, luzne czesci oraz
inne srodki antyadhezyjne. Podioze nie moze by¢ pokryte lepikiem smotowym lub powtokami
bitumicznymi. Podtoza o nierownej powierzchni nalezy wczesniej wyrowna¢. Narozniki wewnetrzne
wypetni¢ zaprawg o promieniu ok. 4 cm. Ostre krawedzie nalezy scigé pod katem 45°.

W momencie naktadania izolacji powierzchnia powinna by¢ sucha. Podtoza o duzej chtonnosci nalezy
zwilzyé, ale nalezy unika¢ zastoin wody. Srodek dostarczany jest w dwéch oddzielnych pojemnikach.
Podczas mieszania nalezy komponent proszkowy wsypa¢ do komponentu ptynnego i wymieszaé (ok.
2 min.) wiertarkg wolnoobrotowg z mieszadtem aby uzyskac jednorodng pastowatg konsystencje. Po
czasie dojrzewania wynoszgcym ok. 5 min. nalezy jeszcze raz mase wymieszaé. Tezejgcego
materiatu nie nalezy ponownie mieszac. Nie nalezy materiatu obrabia¢ w petnym nastonecznieniu.
Mase mozna naktadac na powierzchnie pedzlem lub poprzez szpachlowanie paca.
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W przypadku narozy wewnetrznych lub szczelin dylatacyjnych nalezy zastosowaé tasme
uszczelniajgca, wklejang w pierwszg warstwe izolacji. Po catkowitym wyschnieciu mozna przystgpi¢
do klejenia oktadziny. Izolacja powinna zosta¢ utozona na catej powierzchni i powinna by¢ wykonana
z wylozeniem na powierzchnie pionowe (Sciany) w celu mocowania cokolikéw oktadzin. Izolacja
w stanie Swiezym jest rozpuszczalna w wodzie i wrazliwa na dziatanie niskich temperatur. Materiatu
nie nalezy obrabiaé w temperaturach ponizej +8 °C i wilgotno$¢ powietrza wiekszej niz 80 %. Swiezo
wykonane powierzchnie mogg byé uszczelniane po min. 14 dniach od czasu ich wykonania. Nalezy
stosowac tasmy uszczelniajgce do zabezpieczenia narozy i na styku powierzchni poziomej z pionowa.

5.2. Izolacja z folii PE i PCV

Folia PE i PCV uktadana luzem, bez przyklejania, z zastosowaniem warstwy dociskowej. Folia
powinna zostaé utozona na cafej powierzchni i wywinieta na powierzchnie pionowe i ukosne.
Na zakiadach folie nalezy tgczy¢ za pomocg zgrzewdw. Zaktady foli PCV nalezy dodatkowo
doszczelnia¢ folig w ptynie. Szerokos¢ zaktadow podtuznych i poprzecznych powinna by¢ nie
mniejsza niz 10cm. Wykonanie izolacji nalezy przeprowadzi¢ w temperaturze otoczenia nie mniejszej
niz 5°C.

5.3. Wykonanie robét termoizolacyjnych z wetny mineralnej

Podczas wykonywania zabudowy wetne nalezy chroni¢ przed opadami i wilgocig zaréwno z zewnatrz,
jak i w pomieszczeniach. Proces montazu mozna rozpoczg¢ dopiero po wykonaniu i wysuszeniu
proceséw mokrych. Jezeli przegroda oddziela pomieszczenia o réznych temperaturach ogrzewania
lub pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego po stronie cieplejszego pomieszczenia, nalezy
zainstalowac¢ folie paroszczelng. Obudowe nalezy rozpoczynac od strony nieogrzewanej; dzieki temu
po stronie pomieszczenia ogrzewanego mozna wykona¢ doktadne uszczelnienie warstwy
paroszczelnej przejS¢ budowlanych, przewoddw instalacji elektrycznej i przytgczen do sasiednich
konstrukcji. Przestrzen miedzy elementamii powinna by¢ wypetniona szczelnie wethg mineralng.
Grubos¢ welny ze wzgledu na jej witasnosci sprezyste musi by¢ mniejsza od wymiaru elementu.
Sprezystos¢ i niewielki ciezar weiny redukujg mozliwos¢ osiadania je;j.

Profile poprzeczne zapewniajgce sztywnosé konstrukcji szkieletowej sg posrednim oparciem dla ptyt
i filcow przy wysokosciach do 9 m. Konstrukcja sgsiadujgcych przegrod, staranno$¢ wykonania
decydujg o wielkosci ttumienia akustycznego Scianki.

5.4. Montaz ptyt izolacji termicznej ze styroduru

Piyty dociska sie do powierzchni podfoza w odlegtosci 3-4 cm od docelowego miejsca montazu
i dosuwa ptynnym ruchem na wiasciwg pozycje. Ptyty mozna fatwo i precyzyjnie docigé do
odpowiedniego rozmiaru i ksztattu przy pomocy pity widiowej lub mechanicznej. Po utozeniu ptyt, paca
do szlifowania wyréwnuje sie ewentualne nieréwnosci, ktére powstaty na tgczeniach ptyt. Zapewnic
szczelnosé warstwy izolacji termicznej poprzez sciste utozenie ptyt.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST "Wymagania ogdlne"

Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem. Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow
potwierdzajgcych przez producenta ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowac¢ sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
wytworcy. W przypadku zastrzezen, co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy
panstwowej. Nie nalezy stosowa¢ materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Wyniki
odbioréw materiatéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Materiaty
termoizolacyjne podlegajg kontroli ze wzgledu na wilgotno$c.

6.2.Badanla przed przystgpieniem do robét izolacyjnych

Przed przystgpieniem do robét izolacyjnych nalezy przeprowadzié badania materiatéw, ktére bedg
wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonaé oceny podtoza.

6.3. Badanie w czasie robo6t

Jakos¢ izolacji zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robot. W czasie wykonywania robot wazna jest biezgca kontrola robét zanikajgcych
(ulegajgcych zakryciu). Badanie w czasie wykonywania robét polega na:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza (wilgotnosci, czystosci, nosnosci)

6.3.2. Kontroli jakosci wykonania izolacji (rownomiernos$c¢, ciggtosc, ilos¢ warstw, grubosc izolacii,
brak uszkodzen powierzchniowych, przerw, rozerwan, dziur i innych uszkodzen mechanicznych.
szczelnos¢ potgczen, poprawnosc wykonania potgczenia z elementami statymi typu Sciany)
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6.4. Badania w czasie odbioru robot

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan,
dotyczacych robét izolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci ze specyfikacjg techniczng

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowana podtfoza,

- prawidtowos$ci wykonania izolacji

Do badan odbiorowych nalezy przystgpié¢ po catkowitym zakonczeniu robét. Przy uszczelnianiu zaleca
sie dokumentowanie zaréwno przeprowadzonej kontroli grubosci warstwy (liczba, stan, wynik), jak
i badania przesychania. Badanie nalezy wykona¢ na reprezentatywnej powierzchni prébnej metodg
naciecia klinowego (metoda niszczgca). Powierzchnie probng wyznaczy¢ na istniejgcym poditozu.
Kontrole grubosci warstwy przeprowadza sie na mokrej powtoce (min. 20 pomiaréw na realizowany
obiekt / ew. 20 pomiaréw na 100m?3). Stosowaé diagonalny rozktad punktéw pomiarowych. Gestosc
punktdw pomiarowych jest kazdorazowo ustalana dla istniejgcych warunkow konstrukcyjnych np.
w obrebie przej$¢, potgczen grubos¢ pomiaru probki zwieksza sie.

Przy dwukrotnym nanoszeniu uszczelnienia nalezy skontrolowa¢ oddzielnie obie grubosci warstw.
Minimalna zalecana grubos¢ powtoki izolacji musi by¢ zachowana w kazdym miejscu - odchyika
grubosci nie moze by¢ wieksza niz 50%.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru robét podano w ST B.00.00.00 "Wymagana ogoélne"
montaz izolacji przeciwwilgociowych i izolacji termicznych - m?

Z powierzchni potrgca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wieksze od 1 m?

8. ODBIOR ROBOT

Gotowos¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

8.1. Podstawe do odbioru roboét izolacyjnych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:

a) SST,

b) zaswiadczenia o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

c) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajgeych,

d) protokéty odbioru materiatéw i wyrobdw,

8.2. Odbiér miedzyfazowy

Odbidér powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robét:

- po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,

- po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

- po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

- podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.

Odbidr podioza pod izolacje powinien obejmowac:

- sprawdzenie wytrzymato$ci, réwnosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podtoza,

- rejestracje usterek (nieréwnosci, peknie¢ i ubytkdw w podkiadzie, braku zaokraglen lub sfazowan
w narozach)

- sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu w przypadku gruntowania

Odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:

- sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

- sprawdzenie poprawnosci i doktadno$ci wykonania: narozy, miejsc przenikania przewoddéw i innych
elementow przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

- rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeh mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan, odspojen,
niedoklejenia zakfaddw itp.

8.3. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci robdt. Celem  odbioru
czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym. Odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez inspektora
nadzoru w obecnosci kierownika budowy. Protokét odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania
czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa takg forme przewiduje.

8.4. Odbidr ostateczny (koncowy)

Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich
zakresu (ilosci), jakosci, zgodnosci z dokumentacjg techniczng i z SST.

Odbior ostateczny powinien polegac na sprawdzeniu ciggtosci izolagdji i jej zgodnosci z projektem oraz
niniejszymi warunkami, w przypadku, gdy jest to niezbedne, nalezy wykona¢ préobe wodng lub inne
badania pozwalajgce na prawidtowg ocene wykonanych roboét izolacyjnych
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Odbior koncowy nalezy wykonaé po zakonczeniu prac. Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja

projektowg, SST, wymaganiami Kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, jezeli

wszystkie pomiary i badania, daty pozytywne wyniki. JeZzeli chociaz jeden wynik badania daje wynik

negatywny, izolacja nie powinna by¢ odebrana. Jezeli w trakcie odbioru robot stwierdzono usterki lub

wadliwos¢é wykonania robdt, powinno to by¢ zaznaczone w protokole wraz z okresleniem trybu

postepowania przy dokonywaniu napraw. Odbior koncowy moze w takim przypadku by¢ dokonany

dopiero po usunigciu usterek, naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub jej fragmentu.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktdry powinien zawierac:

- ocene wynikéw badan,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamowieniem,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia.

Do odbioru ostatecznego powinna by¢ przedtozona nastepujgca dokumentacja:

- projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie robot

izolacyjnych

- dokumenty potwierdzajgce jakos¢ uzytych do izolacji materiatéw w postaci zaswiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta albo wynikach badan laboratoryjnych

- protokoty z odbioréw czesciowych,

- dziennik budowy

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST B.00.00.00 "Wymagania ogolne". pkt. 9
Zakres pfatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegdlnych pozycjach przedmiaru
robot, za ustalong jednostke obmiarowa. Ptatnos¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem i oceng
jakosci robot, w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbiorow.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ m2 (izolacji pionowej i poziomej) wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

— dostarczenie materiatow,

przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

zagruntowanie podtoza

wykonanie izolaciji

uporzgdkowanie stanowiska pracy

- wykonanie przepustow instalacyjnych i technicznych w izolacjach

Rozliczenie robot izolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego

zakresu robodt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13984:2013-06 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku
do regulacji przenikania pary wodnej - Definicje i wtasciwosci

PN-EN 14909:2012 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
poziomej izolacji przeciwwilgociowej, Definicje i wtasciwosci

PN-EN 14967:2007 Elastyczne wyroby wodochronne -- Wyroby asfaltowe do poziomej izolaciji
przeciwwilgociowej - Definicje i wtasciwosci

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymatosci na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-1:2012 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci mechanicznych przy
statycznym rozcigganiu — Czesc |. Zasady ogolne

PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci metodg skaningu
mechanicznego

PN-EN ISO 6946:2008 Komponenty budowlane i elementy budynku - Opér cieplny i wspétczynnik
przenikania ciepta - Metoda obliczania

PN-EN ISO 10456:2009 Materiaty i wyroby budowlane - Wtasciwosci cieplno-wilgotnosciowe -
Tabelaryczne wartosci obliczeniowe i procedury okreslania deklarowanych i obliczeniowych wartosci
cieplnych

PN-EN 13501-1+A1:2010 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow -Czesc
1: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badan reakcji na ogien

PN-EN 13163+A1:2015-03 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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B.09.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE OKLADZINY TYNKOWEJ - CPV 45324000-4

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z realizacjg robot oktadzinowych z ptyt gipsowo-kartonowych w zadaniu

pod nazwa Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
potozonym we Wroctawiu przy ul. Wyszynskiego 67, dziatka Nr 96/5.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i zatgcznik do Umowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robot oraz obejmujg prace
zwigzane z dostawg materiatéw, wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robét.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej SST sg zgodne
z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robét objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét :

- montaz obudowy stropu drewnianego z ognioochronnych ( w fazience i w aneksie kuchennym
dodatkowo wodoodpornych) ptyt gipsowo- kartonowych grub. 2x15 mm, uktadanych na
systemowych stelazach metalowych

- montaz obudowy $cianek systemowych z ognioochronnych ( w tazience i w aneksie kuchennym
dodatkowo wodoodpornych) ptyt gipsowo- kartonowych grub. 2x12,5 mm, uktadanych na
systemowych stelazach metalowych

- wykonanie przed$cianek z ptyt gipsowo- kartonowych grub. 12,5 mm, uktadanych na systemowych
stelazach metalowych

- wykonanie $cian lekkich $cian dziatowych obustronnie obudowanych ptytami gipsowo- kartonowymi
grub. 12,5 mm, na systemowych stelazach metalowych

- obudowa lezaka wentylacyjnego z ptyt gipsowo- kartonowych grub. 12,5 mm, uktadanych na
systemowym stelazu metalowym

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, SST i poleceniami Kierownika budowy. Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano
w ,Wymaganiach ogolnych” pkt 2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogolne

Ogolne  wymagania dotyczgce materiatdow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.1.

Materialy stosowane do wykonania robét z ptyt GK powinny miec:

- oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg. wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego
Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za
zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

- deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla
zdrowia i bezpieczenstwa okreslony przez Komisje Europejska albo oznakowanie znakiem
budowlanym oznaczajgce, ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla
ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polskg Norma lub aprobatg techniczng bgdz uznano za
"regionalny wyréb budowlany”, Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta
i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkcji

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robot

2.2.1. Ognioodporne ptyty gipsowo-kartonowe grub. 12,5i 15 mm

Plyty gipsowo-kartonowe ognioochronne ztozone z rdzenia gipsowego zbrojonego wtdknem szklanym,
obtozonym dwustronnie kartonem, o dtugich krawedziach sptaszczonych do szpachlowania zigcz,
pokrytych kartonem , a krotkich krawedziach réwno obcietych i bez kartonu.

Wilgotnos¢ plyt 0,2 %

wilgotnos¢ wzgledna pomieszczen nie mozen przekracza¢ 70%
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Ptyty ognioochronne nalezy mocowac przy pomocy wkretow.

2.2.2. Piyty gipsowo-kartonowe grub. 12,5 mm

przeznaczona do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wilgotno$¢ wzgledna powietrza nie
przekracza 70%

produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0 w zakresie reakcji na ogien materiatéw budowlanych
(wg normy PN-EN 13501-1+A1:2010)

2.2.3. Piyty gipsowo-kartonowe impregnowane grub. 12,5 mm

przeznaczone do stosowania w pomieszczeniach, w ktérych wiglotno$¢ wzgledna powietrza nie
przekracza 70%, a okresowo (przez maksimum 10 godzin na dobe) o podwyzszonej wilgotnosci
wzglednej powietrza do 85%

produkt niepalny, zaliczany do klasy A2-s1,d0

2.2.4. Materiaty pomocnicze:

Profile stalowe zimnogiete, ksztattowniki profilowane U, ksztattowniki profilowane C, profile
kapeluszowe, tgczniki poprzeczne jednostronne, tgczniki wzdiuzne, tgczniki krzyzowe, wieszaki
kotwowe, wieszaki obrotowe ze sprezyna, wieszaki dwuhakowe, wieszaki ES 60/75 ptaskie lub
zagiete, wieszaki ES 60/125 ptaskie lub zagiete,uchwyty bezposrednie diugie, uchwyty bezposrednie
krotkie, prety mocujgce, kotki rozporowe plastikowe, metalowe, kotki szybkiego montazu, kofki
wstrzeliwane. narozniki aluminiowe, listwy tynkarskie, narozniki aluminiowe z siatkg, narozniki
papierowe z wkladkg metalowg, tasmy spoinowe z widkna szklanego, samoprzylepna z widkna
szklanego, perforowana papierowa, tasmy flizelinowe, taSmy uszczelniajgce, uszczelki obwodowe
polietylenowe, filcowe, z welny mineralnej, siatki tynkarskie, kleje gipsowe, gips szpachlowy, gotowa
masa szpachlowa. Do mocowania ptyt do ksztattownikdw nosnych, taczenia ksztattownikoéw miedzy
sobg oraz mocowania profili w uchwytach powinny by¢ stosowane stalowe tgczniki mocujagce ptyty
silikonowo-cementowe: zszywki, wkrety, gwozdzie. Wszystkie elementy stalowe muszg by¢ odporne
na korozje.

3. SPRZET
3.1. Wymagania ogdine
Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 3.2..

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

Sprzet wykorzystywany podczas robét: wycigg, paca do papieru $ciernego, szpachelki, nosidta do
ptyt, szczypce do taczenia profili, podnosnik do plyt, wkretarki, nozyce do blachy, narzedzia i maszyny
stolarskie zaopatrzone w metalowe utwardzone ostrza, srodki transportowe.

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne
Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,Wymaganiach ogélnych” pkt. 4

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatdw powinien odbywa¢ sie w sposob zabezpieczajgcy je przed przesuwaniem
sie podczas jazdy, uszkodzeniem mechanicznym, zawilgoceniem i zniszczeniem, oraz w sposob
okredlony w instrukcji producenta i dostosowany do polskich przepiséw przewozowych. Roztadunek
materiatbw recznie lub mechanicznie: roztadunek ptyt powinien odbywaé sie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wézka widtowego lub Zurawia wyposazonego w zawiesie z widtami.
Piyty gipsowo-kartonowe pakowane sg w stosy z ktorych kazdy liczy 50 szt. ptyt. Transport ptyt winien
odbywac sie sie rozbieralnymi zestawami samochodowymi przykrytymi plandekami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty systeméw suchej zabudowy powinny by¢é pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed
zawilgoceniem, uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac si¢ etykieta zawierajgca:

— nazwe i adres producenta,

— nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkgiji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

— numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.
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Sktadowanie materiatébw powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych, na
poziomym i mocnym podkitadzie. Plyty powinny byé pakowane w formie pakietéw, uktadanych
poziomo na podktadach dystansowych. Pierwsza ptyta spetnia role opakowania. Kazdy z pakietow
jest spiety tasmg stalowg. Wysokos¢ sktadowania do pieciu pakietéw jednakowej dtugosci, jeden na
drugim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano ST w ,Wymaganiach ogdlnych”

5.2. Warunki przystgpienia do robét

Ptyty gipsowo-kartonowe nalezy uktadac na stelazach systemowych, mocowanych do Scian i stropow.
Przed przystgpieniem do wykonywania systemdéw suchej zabudowy powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone o$cieznice drzwiowe
i okienne.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byé oczyszczone z gruzu
i odpaddéw. Sufity podwieszone i oktadziny z plyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac
w temperaturze od +11°C do 35°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60-
80%. Pomieszczenia powinny by¢é suche i dobrze przewietrzone. Sufity winny by¢ sktadowane
w miejscu instalacji przez 24h przed montazem.

5.3. Tyczenie rozmieszczenia

- styki krawedzi podtuznych powinny by¢ prostopadie do ptaszczyzny $ciany z oknem
(réwnolegte do kierunku naswietlania pomieszczenia)

- przy wyborze podtuznego mocowania ptyt do elementéw nosnych rusztu konieczne jest, aby
styki dtugich krawedzi ptyt opieraty sie na tych elementach,

- przy wyborze poprzecznego mocowania ptyt w stosunku do elementéw nosnych rusztu
konieczne jest, aby styki krotszych krawedzi opieraty sie na tych elementach,

- ptyty nalezy tak rozmiesci¢, aby na krancach rzedu znalazly sie odciete kawatki ptyt o szerokosci
zblizonej do potowy dtugosci ptyty,

- styki poprzeczne ptyt w dwu sagsiadujgcych rzedach powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie

o odlegtos¢ zblizong do potowy dtugosci plyty,

5.4 Montaz rusztu

Na scianach nalezy montowac profile przyscienne, a do stropu odpowiednio rozstawione wieszaki lub
profile sufitowe. Do nich - poprzez zatrzasniecie lub przy uzyciu blachowkretéw — nalezy zamocowac
profile gtéwne. Profile nalezy mocowac w jednej lub dwdch warstwach.

Ruszt pojedynczy jednowarstwowy w sufitach podwieszonych stosowany moze byé
w pomieszczeniach, ktorych szerokos¢ nie przekracza 4 m. Ruszt dwuwarstwowy krzyzowy nalezy
stosowac, gdy elementy konstrukcji stropu, do ktérych mocuje sie ptyty wymagajg uzycia wieszakéw
dtuzszych niz 20 cm. Ruszt nalezy kotwi¢ kotkami rozporowymi plastikowymi, metalowymi lub
kotkami wstrzeliwanymi. Przy rozstawie profili musi by¢ spetniony warunek, aby przemnozony przez
liczbe catkowitg iloczyn byt rowny szerokosci ptyty. Gestos¢ kotwienia pionowych elementéw rusztu
nie powinna przekracza¢ 100 cm, a ksztattownikéw stropowych 125cm. By ograniczy¢ powstawanie
rys na ptaszczyznach przenikania stropu ze s$cianami, potgczenia trzeba usztywnié. Skrajne profile
rusztu stropu i Sciany umieszcza sie tak, by nie byty oddalone od miejsca styku wiecej niz 10 cm.
Grubos¢ blachy stalowej profili sciennych i sufitowych powinna wynosi¢ 0,6 mm z tolerancjg +0,07 mm
lub 0,55 mm z tolerancjg £0,03 mm. Elementy rusztéw muszg by¢ odporne na korozje

5.5. Mocowanie ptyt GK do rusztu

Piyty nalezy mocowa¢ do elementéw nosnych rusztu jako mocowane poprzecznie krawedziami
diuzszymi ptyt do kierunku utozenia elementow nosnych rusztu, samogwintujgcymi stalowymi
blachowkretami o dtugosci 25-55 mm, w taki sposo, aby wkrety nie przecinaty kartonu.

Styki krawedzi ptyt muszg zawsze wypada¢ na profilach. Spoiny kolejnych ptyt mocowanych do
rusztu powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 40 cm (lub wielokrotno$¢ tego
wymiaru). Przy styku sufitu ze skosem lub Sciang nalezy pozostawi¢ 3-4 mm szczeling, ktérg nalezy
wypehi¢ elastyczng masg akrylowa. Profile nalezy rozmieszcza¢ w odlegtosci nie wiekszej niz co
60 cm. Rozmieszczenie pierwotne profili (wstepne) podlega korekcie na etapie przykrecania
ptyt, tzn. rozstawiania profili do plyt. Odstep pomiedzy wkretami powinien wynosi¢ 20 cm. Po
zamocowaniu ptyt na S$cianie czy suficie widoczne sg wszystkie krawedzie pityt oraz by
blachowkretow, ktére nalezy zamaskowaC za pomocg mas szpachlowych. Przy wykonywaniu
obudowy z ptyt karonowo-gipsowych nalezy przestrzegac¢ instrukcji producenta.

5.6. taczenie ptyt GK i szpachlowanie na poziomie PG3
Do tgczenia ptyt gipsowo kartonowych nalezy uzywac¢ samoprzylepnej tasmy z widkna szklanego.
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Po potagczeniu ptyt taSmag nalezy nanies¢ na nig cienkg warstwe masy szpachlowej, a po jej
przeschnieciu kolejne warstwy az do catkowitego zatopienia siatki. £gcznie w trakcie spoinowania piyt
gipsowo-kartonowych z uzyciem tasmy z widkna szklanego nalezy wykonaé w trzech cyklach:
wypetnienie spoin masg szpachlowg i wecisniecie tasmy zbrojgcej. Po zwigzaniu pierwszej
warstwy natozenie tej samej masy szpachlowej na szerszej powierzchni i na wyschnietg spoine oraz
natozenie masy szpachlowej nawierzchniowej catej powierzchni spoin i kartonu, stanowigce;j
podkiad pod farbe. Grubos¢ naktadanej warstwy nawierzchniowej nie powinna przekroczy¢ 0,5 mm.
Szpachlowanie przycinanych krawedzi ptyt poprzedzone powinno by¢ poszerzeniem spoiny za
pomocg struga kgtowego i analogicznie jak w przypadku zbrojenia spoin fabrycznych, wykonanie
zbrojenia i szpachlowania. Po wyschnieciu szpachle nalezy przeszlifowaé za pomoca packi
z papierem lub siatkg $Scierng (zalecana granulacja materiatu sciernego 100 - 150). Przeszlifowane
podtoze bezwzglednie nalezy doktadnie odpyli¢ przed malowaniem farbg podktadowa.

Do spoinowania ptyt nalezy stosowa¢ wyroby tego samego producenta co ptyt gipsowo-kartonowych,
zgodnie z jego zaleceniami.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w ,\Wymaganiach ogélnych” ST

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatdw powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone na plac
budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Kontrola jakosci polega na
sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o jakosci wystawione przez
producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania rob6t w szczegélnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatéw:

- jakosci ptyt

- miejsca tgczen (spoiny)

- rodzaju wkretéw uzytych do mocowania ptyt

- naroznikow i krawedzi (czy nie ma uszkodzen),

- zgodnosci wymiaréw

- wilgotnosci i nasigkliwosci piyt

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

W celu dokonania kontroli wykonanych prac po zaszpachlowaniu i wykonaniu powifoki gruntujacej
nalezy skierowa¢ zrodio sSwiatta (latarka, lampka) réwnolegle do $ciany, w celu dostrzezenia
ewentualnych nieréwnosci i zle wyszlifowanych miejsc.

Wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i zaakceptowane przez Kierownika
budowy i Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogéine” pkt 6.
Jednostkg obmiaru jest 1 m? wykonanej obudowy, sufitu, Scianki systemowej i Scianki lekkigj

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robdt.

Ogolne zasady odbioru robot podano w ST B.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8. Gotowos¢ danej
czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

8.2. Odbidr poditoza
Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robot. Podioze
powinno by¢ nosne, czyste i suche.

8.3. Zgodnos$¢ z dokumentacjg

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowag, ST i wymaganiami kierownika
budowy, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) daty
pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacja techniczna,

rodzaj zastosowanych materiatow,

przygotowanie podfoza,

prawidtowo$¢ zamocowania ptyt, ich wykohnczenia na stykach, narozach i obrzezach,
wichrowatosé powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe
i poziome. Katy dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi.
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Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania
powierzchni i krawedzi nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania

(w dwu prostopadtych kierunkach) taty kontrolnej o dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni.
Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ptyty powinien by¢ wykonany zdoktadnoscig do

0,5 mm.

Dopuszczalne odchylenia:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii prostej - nie wieksze niz 2 mm i w liczbie nie wiekszej
niz 2 szt na catej dtugosci 2 m taty kontrolnej

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego - nie wieksze niz 1,5 mm na 1 m i ogétem nie wiecej
niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysoko$ci

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego - nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie wiekszej
niz 3 mm na catej powierzchni ograniczonej scianami, belkami itp

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 8
Cena obejmuije:

- dostarczenie materiatoéw i sprzetu, obstuge sprzetu niewymagajgcego etatowej obstugi,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan o wysokosci do 4 m

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- przygotowanie podtoza

- wykonanie obudowy i sufitow podwieszanych

- roboty wykonczeniowe (spoinowanie, szpachlowanie)

- uporzadkowanie miejsca pracy, przeprowadzenie wymaganych pomiarow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan

PN-EN 10346:2015-09 Woyroby ptaskie stalowe powlekane ogniowo w sposéb ciggty do obrdbki
plastycznej na zimno - Warunki techniczne dostawy

PN-EN ISO 7050:2011 Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wgtebieniem krzyzowym
PN-EN ISO 3506-4:2009 Wtasnosci mechaniczne czesci ztgcznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej - Czes¢ 4: Wkrety samogwintujgce

PN-EN 13963:2014-10 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych - Definicje, wymagania
i metody badan

PN-EN 13964:2014-05 Sufity podwieszane - Wymagania i metody badan

B.10.00.00 INSTALOWANIE WENTYLACJI (STALOWE KOMINY WENTYLACYJNE) - CPV
453312101

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem stalowego komina wentylacyjnego przy realizacji robét pn.
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, potozonym
we Wroctawiu przy ul. Wyszynskiego 67, dziatka Nr 96/5.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i zatgcznik do Umowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie robét w zakresie wykonania
komina stalowego dwusciennego @ 150 mm. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatdw,
wykonawstwem, oraz wykonczeniem i odbiorami robét.

1.3.Zakres robét objetych SST

Zakres robét obejmuje wykonanie montazu komina dwusciennego stalowego @ 150/250 mm dla
pomieszczenia przedpokoju, usytuowanego w studni doswietlajgcej. Komin wentylacyjny nalezy
wykonaé jako koncentryczny, z blachy nierdzewnej grub. 0,5 mm z izolacjg termiczng wykonang
z wetny mineralnej grubosci 50 mm i o gestosci 100 kg/m®.

1.4.0golne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakosé¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ robot
z Dokumentacjg Projektowg, SST i obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym.
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2. MATERIALY

Materiaty do wykonania robét technologicznych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
- opisem technicznym i rysunkami. Wszystkie materiaty dla ktérych PN lub BN przewidujg posiadanie
zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone w taki dokument. Materiaty uzyte do
wykonania kominéw wentylacyjnych powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie,

2.1. Systemowy komin wentylacyjny wykonan ze stali nierdzewnej, dwuscienny o przekroju
@ 150/250, tgczony kielichowo. Ptaszcz zewnetrzny winien by¢ jednoczesnie konstrukcjg nosng
taczong kielichowo, o kielichach odwréconych w stosunku do rury wewnetrznej, zapobiegajgc
dostawaniu sie wody z opaddw atmosferycznych i skroplin do izolacji termicznej

Dane techniczne:

Szczelnos$¢ przy nadcisnieniu - 400Pa

Szczelnosé przy podcisnieniu - 200 Pa

Odpornosé na temperature - 300°C

2.1.1. Komin @ 150/250 mm powinien sktadac¢ sie z nastepujacych elementow:

- rur @ 150 dwusciennych ze stali nierdzewnej grub. 0,5 mm z izolacjg termiczng wykonang z wetny
mineralnej grubosci 50mm o gestosci 100 kg/cm3 Rury o diugosci 100, 50 i 30 cm

- obejm ze wspornikiem

- tréjnika dwusciennego

- odskraplacza z ptytg kotwowa

- podstawy fundamentowej

- ustnika

- kolana statego

- deflektora typu H @ 150

- ksztaltki przejsciowej z @ 150 na 14x21 cm, wykonanej z blachy nierdzewnej grub. 0,5 mm

- przepustu do dachéw ptaskich

2.2 .Materialy pomocnicze: $ruby metryczne, kotki rozporowe

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wymaganiom technologicznym
robot. Sprzet, maszyny lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robot
i przepisow bhp zostang przez zamawiajgcego zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét. Do
rob6t montazowych kominéw nalezy uzywac sprzetu do ciecia blachy, poziomic, fat, wiertarek, itp

4. TRANSPORT.

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4
Wszystkie materialy do wykonania komindéw z blachy nierdznej mogag by¢ przewozone dowolnymi
Srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, dtugosci i ciezaru przewozonych materiatdow i nie
wptywajgcych niekorzystnie na ich wilasciwosci. Elementy wentylacyjne ocynkowane winny by¢
przewozone bez kontaktu z innymi materiatami, ktére mogtyby spowodowaé uszkodzenia
mechaniczne lub uszkodzenie powtoki.

Przewody, ksztattki wentylacyjne i elementy potgczen wentylacyjnych nalezy chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi jak i bezposrednim dziataniem wody lub wilgoci.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne warunki wykonania robét podano w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Zabudowa systemu kominowego dwusciennego powinna byé przeprowadzona przez przeszkolony
personel i uwzglednia¢ aktualne przepisy budowlane oraz wymagania producenta systemu.

Z uwagi na ostre krawedzie przy pracach zwigzanych z systemem kominowym nalezy uzywac rekawic
ochronnych oraz przestrzegaé przepisow BHP. Przed przystgpieniem do montazu komina
dwusciennego konieczne jest doktadne okreslenie wysokosci potoZzenia trojnika tak, aby w prawidtowy
sposéb wykona¢ poziomy odcinek przewodu fgczgcego pomieszcznie z kominem.

5.1. Montaz komina

- Kanat i przewod kominowy powinien by¢ szczelny i drozny.

- Komin musi wykazywac na catej wysokosci przekrdj jednolity, co do ksztattu i powierzchni

- W przekroju komina musi by¢ zapewnione czyszczenie i sprawdzanie swobodnego przelotu (w
przekroju komina nie wolno umieszcza¢ zadnych elementow).

- Kanat kominowy nalezy prowadzi¢ pionowo i z zachowaniem osiowosci. Dopuszcza sie odchylenie
od pionu nie wieksze niz 30 ° na odcinku nie dtuzszym niz 2 m.

- Maksymalna odlegtos¢ miedzy elementami mocujgcymi powinna wynosi¢ 2m.

- Maksymalne wysuniecie komina ponad ostatnig obejme konstrukcyjng bez stosowania odciggow nie
moze przekraczac¢ 1,5 m
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Wykonanie komina nalezy rozpoczgé od zamontowania i wypoziomowania piyty podstawy ze
wspornikami za pomocg Srub metrycznych lub kotkéw rozporowych. Zamontowanie odcinkow
prostych do Sciany nalezy wykonac przy pomocy obejm konstrukcyjnych. W trakcie montazu nalezy
zwroci¢ uwage na to, aby rura wewnetrzna systemu byta skierowana kielichem do goéry, za$ rura
zewnetrzna kielichem do dotu. Nalezy doktadnie sprawdzi¢ potgczenie poszczegdlnych elementow ze
sobg. Na zakonczenie komina nalezy zatozy¢ ustnik oraz deflektor typu H.

5.2. Montaz ksztattki przejsciowej i przewodu & 150 z blachy stalowej nierdzewnej grub. 0,5 mm
Montaz ksztattki i przewodu wentylacyjnego nalezy wykonac w grubosci muru, tgczac go z kanatem
dwusciennym zastosowanego systemu. Montaz obejmuje ustawienie, zamocowanie i wykonanie
potgczen. Ksztaltke i przewdd nalezy omurowac i wyszpatdowac zaprawg cementowo-wapienng.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT i MATERIALOW

Ogolne warunki kontroli i jakosci robét podano w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 6

Kontrola jakosci materiatdw polega na sprawdzeniu zgodnosci zastosowanych materiatow

z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego w ST.

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z opisem

przedmiotu zaméwienia, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Zamawiajgcego oraz wytycznymi

montazowymi producentow.

Kontroli jakosci podlega wykonanie:

- sprawdzenie jakosci materiatow,

- zgodnos¢ wykonanych robot z dokumentacjg projektowa,

- sprawdzenie prawidtowosci montazu kominéw: wyznaczenie miejsc montazu, obsadzenie
mocowan i podparé

- wykonanie i obrobka przejs¢ przez przeszkody,

- sprawdzenie zgodnos$ci wykonanych rob6t z warunkami technicznymi,

Jesli wszystkie wykonane badania dadzg wynik pozytywny, to roboty nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. W przypadku niespetnienia ktéregokolwiek z wymagan, zostanie okreslony rodzaj prac

i materiatéw oraz sposéb doprowadzenia do zgodnosci robét z wymaganiami, a nastepnie zostanie

dokonana ponowna kontrola wykonanych robdét.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru jest :
- kpl. — dla elementéw systemu wentylacyjnego

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0golne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 8

Odbioru robot nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano — Montazowych.

8.2. Szczegdtowe zasady odbioru robot.

Odbidr koncowy robét montazowych kominéw bedzie podlegat na:

- sprawdzeniu zgodno$¢ materiatéw z dokumentacjg oraz sprawdzenie aktualnosci atestéw i aprobat
technicznych;

- sprawdzenie oznakowanie komina, umozliwiajgce jego wlasciwe zaklasyfikowanie oraz identyfikacje
producenta;

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem

Odbidr robét polega na badaniu kanatéw kominowych i obejmuje sprawdzenie:

- wielkosci przekrojéw kanatéw i przewodu;

- grubosci przegréd; izolacji termicznej

- jakosci elementéw fgczacych;

- ewentualnych odchylen od pionu;

- prawidtowosci ich prowadzenia;

- stanu powierzchni kanatow;

- droznosci kanatow;

- wlotéw oraz wylotow przewoddw i kanatow;

- prawidtowego ciagu;

8.3. Wartos¢ dopuszczalnych toleranciji:

Grubos¢ materiatu £0,06 mm

Rdéznica nominalnej srednicy wewnetrznej ksztattki lub odcinka w stosunku do wymiaru nominalnego
3 mm

Zewnetrzny obwdd ksztattki lub odcinka +3 mm

Dtugos¢ wbudowanej ksztattki lub odcinka £3 mm
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Instalacja komindéw wentylacyjnych zostanie odebrana jesli wszystkie wyniki sprawdzen i badan
jakosciowych bedg pozytywne. Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny, instalacja nie
bedzie odebrana. Przygotowanie do odbioru oraz wykonanie wszelkich prob i odbioréw instalaciji
wentylacyjnej wymaganych przepisami prawa spoczywa na Wykonawcy.
Komisja odbiorowa w toku czynnosci odbiorowych :
- zbada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej ,
- przeprowadzi ogledziny wszystkich elementow instalacji wentylacyjnej z punktu widzenia zgodno$ci
z dokumentacjg uzytych materiatéw, sposobow ich montazu i rozmieszczenia oraz zgodnosci
z umowa, ST, obowigzujgcymi normami i pozostatymi przepisami
- sporzadzi protokét odbioru koncowego

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0gdlne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogodlne wymagania dotyczgce pfatnosci podano w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9
Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z oceng jakosci robot, w oparciu o wynik odbioru.

9.2.Cena wykonania robét obejmuije:

- wykonanie robot przygotowawczych

- transport materiatéw i urzadzen oraz narzedzi,

- zakup i dostawe materiatow

- ustawienie, przestawienie, przenoszenie i rozebranie niezbednych do montazu
podparé i rusztowan,

- osadzenie mocowan i podpar¢, ciecie i dopasowywanie rur

- montaz elementow

- montaz kratek wentylacyjnych

- porzgdkowanie miejsca pracy

- wykonanie wszystkich niezbednych pomiaréw i sprawdzen i préb,

Ptatnosci bedg realizowane zgodnie z ceng ofertowg w oparciu o protokoty odbioru zgodne zapisami

we Wzorze umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1443:2005 Kominy. Wymagania ogdlne.

PN-EN 1856 -1:2009 Kominy - Wymagania dla kominéw metalowych. Czes¢ 1: Czesci sktadowe
systemow kominowych

PN-EN 1859+A1:2013-09 Kominy - Kominy metalowe - Metody badan.

PN-EN 1993-3-2:2008 Eurokod 3 -Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 3-2. Wieze, maszty

i kominy.

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkéw-Sie¢ przewodow - Wymiary kotnierzy o przekréju kotowym
do wentylacji ogolnej

PN-EN 1506:2007 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o
przekroju kotowym - Wymiary

PN-EN 12237:2005 Wentylacja budynkow — Sie¢ przewodow-Wytrzymalos¢ i szczelnos¢ przewodow
z blachy o przekroju kotowym

PN-EN 1507:2007 Wentylacja budynkéw- — Przewody wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym — Wymagania dotyczgce wytrzymato$ci i szczelnosci

PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw - Przewody proste i ksztaitki wentylacyjne z blachy o
przekroju prostokgtnym — Wymiary

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatow metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery.
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