OPIS TECHNICZNY

do projektu wykonawczego remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego Nr 2
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym potozonym we Wroctawiu
przy ul. Wyszynskiego 67, Dz. nr 96/5, obreb 5 — Plac Grunwaldzki, AR-16,
jed. ewid. 026401, gmina Wroctaw

CZESC lll_- INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. Przeznaczenie : lokal mieszkalny Nr 2 w budynku mieszkalnym, wielorodzinnym
2. Adres: Wroctaw, ul. Wyszynskiego 67, lokal mieszkalny nr 2, dz. Nr 96/5

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt remontu i przebudowy lokalu mieszkalnego Nr 2,
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym potozonym we Wroctawiu przy ul. Wyszynskiego
67, dziatka Nr 96/5, gmina Wroctaw.

Zakresem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy wewnetrznych instalaciji :

- elektrycznej oswietlenia, gniazd wtykowych i zasilania urzadzen

- dzwonkowa

- telefoniczng
4. Stan istniejacy
W stanie istniejgcym budynek potozony we Wroctawiu przy ul. Wyszynskiego 67, dziatka
Nr 96/5, gmina Wroctaw jest pieciokondygnacyjnym budynkiem mieszkalnym z 18 lokalami
mieszkalnymi. Lokal mieszkalny Nr 2, objety opracowaniem usytuowany jest na parterze.

Projekt ograniczony jest do remontu wraz z przebudowg lokalu mieszkalnego Nr 2
i polega¢ bedzie na przystosowaniu go pod katem funkcjonalno - uzytkowym oraz
w zakresie  wyposazenia  techniczno - instalacyjnego dla  potrzeb mieszkania
trzypokojowego wraz z aneksem kuchennym, przedpokojem i pomieszczeniem tazienki.
Dostep do lokalu mieszkalnego odbywa sie z istniejgcego korytarza. Pozostata czes¢
budynku nie jest objeta opracowaniem projektowym. Opracowaniem objete sg rowniez
elementy wspdlne budynku w stopniu umozliwiajgcym przejscie niezbednego wyposazenia
instalacyjnego przez korytarz ogolnodostepny parteru.

Pomieszczenia lokalu mieszkalnego Nr 2 wyposazone byly w wewnetrzng instalacje
elektryczng z kablowego ztgcza energetycznego usytuowanego w korytarzu na parterze.
W lokalu mieszkalnym Nr 2 w przedpokoju usytuowana jest tablica licznikowa ze zdjetym
licznikiem.

Stan zuzycia wewnetrznych instalacji oraz konieczno$¢ przebudowy funkcjonalno -
uzytkowej lokalu mieszkalnego kwalifikuje je do catkowitej wymiany.

5. Zakres opracowania

W ramach przedmiotowego projektu przewiduje sie:

Roboty rozbiorkowe i demontazowe w pomieszczeniach objetych opracowaniem:

- demontaz istniejgcych instalacji elektrycznych i urzgdzen

Roboty budowlane i montazowe w pomieszczeniach objetych opracowaniem

- wykonanie instalacji elektrycznej; oswietlenia i gniazd wtykowych w lokalu mieszkalnym
wraz z zabudowg tablicy mieszkaniowej i wyniesieniem licznika na korytarz

- montaz osprzetu elektrycznego i urzadzen

- wykonanie instalacji telefonicznej

- wykonanie instalacji dzwonkowej

6. Instalacje elektryczne

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem:

- wewnetrzng linie zasilajgcg, prowadzong z tablicy rozdzielczej, usytuowanej
w Korytarzu na parterze budynku



- tablice licznikowg dla lokalu mieszkalnego Nr 2, usytuowang w korytarzu
ogolnodostepnym na parterze budynku

- tablice mieszkaniowa dla lokalu mieszkalnego Nr 2, usytuowang w przedpokoju

- instalacje odbiorcze wewnetrzne :oswietleniowe, gniazd wtykowych ogdlnych, zasilania
urzgdzen elektrycznych: kuchenki elektrycznej z piekarnikiem elektrycznym,
wentylatorow

- instalacje telefoniczng

- instalacje dzwonkowa

6.1. Zasilanie budynku

Przedmiotowy budynek =zasilany jest z istniejgcego przytacza kablowego ZK1,
ul. Wyszynskiego 67, obwdd 3, zasilany ze stacji transformatorowej SN/nN R-2007 Sepa
Szarzynhskiego 84. Gidbwna tablica rozdzielcza usytuowana jest w korytarzu parteru.

6.2. Uktady pomiaru energii elektrycznej — szafa licznikowa TL
Istniejgcy lokal mieszkalny posiadat tablice licznikowg usytuowang w przedpokoju.
W stanie istniejgcym licznik jest zdemontowany

Do rozliczenia pobranej energii elektrycznej lokalu mieszkalnego Nr 2 przewidziano licznik
pomiaru bezposredniego trojfazowy. Licznik zabudowany bedzie w szafie licznikowej
z wizjerem i zamkiem, oznaczonym symbolem TL.

Zaprojektowano zasilanie projektowanej tablicy licznikowej kablem YDY 5x6 mm.

Szafe licznikowg nalezy zamontowac jako podtynkowg w korytarzu ogdlnodostepnym na
poziomie parteru, obok gtéwnej tablicy rozdzielczej budynku, w taki sposéb aby jej gorna
krawedz nie przekroczyta 2 m od posadzki.

Uktad pomiaru energii elektrycznej sktada sie z :
- zabezpieczenia przelicznikowego tréjfazowego
- trojfazowego licznika energii elektrycznej.
Licznik i zabezpieczenie przelicznikowe podlegajg plombowaniu.

6.3. Tablica rozdzielcza mieszkaniowa TM

W przedpokoju lokalu mieszkalnego Nr 2 nalezy zabudowac tablice rozdzielczg 3x12
oznaczong symbolem TM, jako podtynkowa. W tablicy TM przeprowadzono rozdziat energii
elektrycznej wraz z  zabezpieczeniem  wydzielonych  obwoddw elektrycznych

W tablicy rozdzielczej oznaczonej symbolem TM zaprojektowano gtéwny wytgcznik pradu -
roztgcznik izolacyjny o pradzie znamionowym 40A, ochronnik przepieciowy typu C,
sygnalizacje obecnosci napie¢ fazowych, wytgcznik réznicowo-pradowy, zabezpieczenia
nadmiarowo-prgdowe poszczegélnych obwoddéw oraz zabezpieczenie jednofazowe
i trojfazowe.

Tablice TM montowac nalezy w ten sposéb, aby jej gérna krawedz nie przekraczata 2 m od
wysokosci od podtogi. Schemat tablicy przedstawiono w cze$ci rysunkowej projektu.

6.4. Instalacje wewnetrzne

Obwody instalacji jednofazowych nalezy wykonac¢ przewodami tréjzytowymi. Trojfazowe -
pieciozytowymi o przekroju zyt jak na rysunkach. Instalacje elektryczne w pomieszczeniu
tazienki nalezy wykona¢ bez puszek rozgateznych, a osprzet elektryczny w fazience
i kuchni montowa¢ w taki sposéb aby nie znajdowat sie w odlegtosci 60 cm od obrysu
zewnetrznego wanny, umywalki, pralki, zlewozmywaka. Osprzet elektryczny w tych
pomieszczeniach powinien posiada¢ minimalny stopien ochrony wynoszacy IP44.

Obwody dla wszystkich pomieszczen lokalu mieszkalnego wyprowadzone bedg z tablicy
rozdzielczej tego lokalu. Dla przewoddw instalacji, przechodzgcych przez Sciany
oddzielajgce  korytarz ogolnodostepny zaprojektowano zastosowanie ogniochronnych
przejs¢ z zaprawy ognioochronnej do EI30

Obwody nalezy prowadzi¢ przewodami wykazanymi w schematach, liniami prostymi
i najkrotszg drogg pomiedzy tablicg rozdzielczg a punktem odbioru. Przy przejsciach
obwodow elektrycznych przez sciany obwody nalezy uktadaé w przepustach wykonanych
z rury PVC o $rednicy od RL18mm.



Uktad potaczen TN-S.

¢ Instalacja oswietleniowa

Obwody instalacji o$wietleniowej nalezy wykona¢ przewodem kabelkowym YDYpzo3x1,5;
YDYpzo4x1,5; Wytgczniki oSwietlenia nalezy montowa¢ na wysokosci 1-1,1m. od posadzki.
Przy przejsciach przez sciany przewody nalezy uktada¢ w rurach ochronnych PVC 18. Catg
instalacje nalezy wykonacé jako podtynkowsg. Osprzet elektryczny
w pomieszczeniach nalezy montowac o stopniu ochrony IP20, a w pomieszczeniu tazienki o
stopniu ochrony 1P44.

¢ Instalacje gniazd wtykowych

Obwody instalacji gniazd wtykowych jednofazowych nalezy wykona¢ przewodem YDYpzo
3x2,5. Gniazda w pomieszczeniach aneksu kuchennego i tazienki nalezy montowaé na
wysokosci 1 — 1,1m od posadzki, a w pokojach na wysokosci 0,3m. od posadzki. Gniazda w
tazience powinny mie¢ stopien ochrony min. 1P44. Wszelkie przejscia obwodéw
przewodowych przez $ciany nalezy przeprowadzi¢ w rurach ostonowych PVC18. Instalacja
dla gniazd wtykowych ogdélnych prowadzona bedzie w tynku.

6. 5. Instalacje telefoniczna

W lokalu mieszkalnym Nr 2 zaprojektowano okablowanie dla instalacji telefoniczne;j
wykonane przewodem teletechnicznym 4x2x0.5. Telekomunikacyjng skrzynke mieszkaniowa
nalezy zamontowa¢ w poblizu drzwi wejSciowych, na Scianie jako natynkowg o wymiarach
31x39,5x13 cm. Do skrzynki nalezy doprowadzi¢ dwa parowe kable symetryczne UTP
kategorii min. 5, z zapewnieniem dla fgcza minimum charakterystyke klasy D. Jedno z tgcz
nalezy doprowadzi¢ do skrzynki rozdzielczej odpowiedniego operatora, zlokalizowanej na
korytarzu na parterze w budynku.

6. 6. Ochrona przeciwporazeniowa

Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym zastosowano
szybkie wylgczenie zasilania, ktére zrealizowano w oparciu o wkiadki bezpiecznikowe,
wytagczniki nadmiarowo-prgdowe, jak rowniez stosujgc wytgczniki réznicowo-pradowe.
Wymieniong aparature zaprojektowano w tablicy rozdzielczej. Warunkiem prawidtowej pracy
powyzszej aparatury jest koniecznosé rozdziatlu przewodu PEN na PE i N. Ponadto w
wypadku wylgcznikow réznicowo-prgdowych nie wolno, po stronie obcigzenia, posrednio lub
bezposrednio tgczy¢ przewdd ochronny z neutralnym.

6. 7. Ochrona przeciwpozarowa

Funkcje ochrony przeciwpozarowej spetniajg wytgczniki roznicowo-prgdowe zainstalowane
w tablicy rozdzielczej. Wymienione wylgczniki powodujg wytgczenie obwodu z chwilg
powstania uptywnosci pradowej, wiekszej od dopuszczalnej. Funkcje ochrony
przeciwpozarowej spetniajg rowniez wytgczniki instalacyjne przecigzeniowe, odfgczajgce
obwod w przypadku zwarcia w danym obwodzie.

6. 8. Ochrona przeciwprzepigeciowa

Zaprojektowano montaz ochronnikéw przepieciowych klasy C ograniczajgcych przepiecia
|w sieci do poziomu bezpiecznego dla urzadzen zainstalowanych w lokalu. Ochronniki bedg
zabudowane w tablicy rozdzielczej TM.

7. Uwagi i zalecenia

7.1. Wszystkie stosowane w cyklu inwestycyjnym materiaty winny posiadac wiasciwe atesty,
certyfikaty, aprobaty techniczne, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania
w budownictwie

7.2. Rozpoczecie wykonywania robét moze nastgpi¢ po uzyskaniu prawomocnej decyzji -
pozwolenia na wykonanie robdt, ustaleniu kierownika budowy, uzyskaniu
zarejestrowanego dziennika budowy oraz sporzadzeniu planu ,BIOZ” - Bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia



7.3. Calosé robét budowlanych nalezy wykonac zgodnie z zatwierdzonym projektem

7.4.

7.5.

budowlanym, projektem wykonawczym, warunkami udzielonego pozwolenia na
budowe, zgodnie z , Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano - montazowych " craz zgodnie ze sztukg budowlang, z zachowaniem
wiasciwych przepisow BHP oraz planu , BIOZ", pod nadzorem osoby uprawnione;.
Wykonywanie robét budowlanych i nadzér nad ich wykonaniem nalezy powierzy¢
osobie lub firmie dysponujgcej osobami posiadajgcymi odpowiednie uprawnienia
budowlane

Po zakoriczeniu catoéci rob6t nalezy uzyskaé oswiadczenie wykonawcy robot
o wykonaniu robét zgodnie z projektem oraz obowigzujgcymi normami i przepisami

Wykonawca robét elektrycznych powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia
kwalifikacyjne SEP
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