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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot
instalacji sanitarnych wykonywanych w zadaniu pn. Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego Nr 2
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, potozonym we Wroctawiu przy ul. Wyszynskiego 67, dziatka Nr
96/5.

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejszg specyfikacje opracowano w oparciu o umowe i zatozenia programowe zawarte pomiedzy
Inwestorem a Wykonawcg dokumentacji projektowej i kosztorysowej inwestycji, projekt wykonawczy,
ogolng charakterystyke obiektu, przedmiar robot zawierajgcy zestawienie robodt przewidywanych do
wykonania w kolejnosci technologicznej ich realizacji, katalog pt. Wspdiny Stownik Zamodwien,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego. (Dz. U. z dnia 02.09.2004r)

1.3. Nazwy i kody: grup robot, klas robét i kategorii robét.

ROBOTY BUDOWLANE 45000000-7

Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne 45111000-8

Roboty rozbiorkowe 45111300-1 (SST.IS.01.00.00)
Roboty instalacyjne w budynkach 45300000-0

Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45330000-9

Roboty instalacyjne gazowe 45333000-0 (SST.1S.05.00.00)
Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne 45332000-0

Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332200-5 (SST.1S.02.00.00)

Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332300-6 (SST.1S.03.00.00)
Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych

i klimatyzacyjnych 45331000-6

Instalowanie centralnego ogrzewania 45331100-7 (SST.1S.04.00.00)

1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg i ST.

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.4.2. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Kierownika budowy Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegodlnione
choéby w jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory powiadomi Jednostke projektows,
zobowigzang do bezptatnego ich usunigcia. W przypadku rozbieznosci, opis wymiarow wazniejszy jest od
odczytow ze skali rysunkéw.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane

okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatébw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ bliskg zgodno$c

z okreSlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu

tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peti zgodne z Dokumentacjg Projektowa lub

ST i wplynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwiocznie

zastgpione innymi, a roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy .

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji budowy, az

do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac

tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki

ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robot. Koszt zabezpieczenia terenu

budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, Zze jest wtgczony w cene umowng.

1.4.4. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie

podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych

ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla

0sOb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn

powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny

wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych. Wybierze w sposdb nie
powodujacy zniszczeh w srodowisku naturalnym,

2) zostang podjete srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

d) przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac

sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiaty fatwopalne bedg

sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat

realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie

dopuszcza sie uzycia materiatdow wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od

dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty uzyte do robo6t bedg miaty

Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak

szkodliwego oddziatywania tych materiatdow na Srodowisko. Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia

tylko w czasie robodt, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga byc¢

uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy, Zamawiajgcy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych

materiatdw od wtasciwych organdw administracji panstwowej.

1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wtascicielami tych urzadzen,
potwierdzenie informaciji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
Terenie Budowy i powiadomi¢ Kierownika budowy i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwitocznie powiadomi Kierownika
budowy i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw.



Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1. Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
2. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnos$ci publicznej, to Wykonawca na swoj
koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos$¢. Stan naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie gorszy
niz przed powstaniem uszkodzenia.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji roboét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczgcych bezpieczenstwa
i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.5. Okreslenia podstawowe:

Dziennik budowy - opatrzony pieczecig Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania, rejestrowania dokonanych odbioréw
robot, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Kierownikiem budowy,
Wykonawcg i Projektantem.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Ksiega obmiarow - akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdot w formie wyliczen, szkicow
i ewentualnie dodatkowych zalgcznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Kierownika budowy.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz Robot.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z Dokumentacjg Projektowg
i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika budowy oraz Zamawiajgcego.
Polecenie Kierownika budowy - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Kierownika budowy w
formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu
bedacego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonaniu robot zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem oraz
ochrong budowli lub jej elementu.

2. MATERIALY

Wszystkie uzyte do wykonania robdot materiaty powinny posiada¢ krajowa deklaracje zgodnosci
z aktualng Polskg Normg Wyrobu lub aprobatg techniczng. Producent wyrobow sktada takg deklaracje na
swojg odpowiedzialnos¢. Wykonawca jest zobowigzany do skfadowania i przechowywania materiatow
w sposOb zapewniajacy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnos¢ do robot. Materiaty powinny by¢ sktadowane
oddzielnie - wg asortymentu, z zachowaniem wymogow bezpieczenstwa i z mozliwoscig pobrania
reprezentatywnych probek. Szczegdlne zasady obowigzujg dla sktadowania i przechowywania cementu,
bitumow, materiatbw chemicznych i paliw. Materiaty, ktorych jako$¢ nie zostata zaakceptowana lub do
ktorych zachodzi watpliwosé pod wzgledem jakosci, powinny by¢ skfadowane oddzielnie. Dostawy tych
materiatow nalezy przerwa¢. Wykonawca robét przedstawi zamawiajgcemu informacje o zastosowanych
materiatach, certyfikaty i aprobaty techniczne, s$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez kierownika budowy. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnoS¢ za spetnienie
wymagan ilosciowych i jakosciowych materialtdbw budowlanych. Wykonawca powiadomi kierownika
budowy o wyborze materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ p6zniej zmieniany
bez zgody kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



3. SPRZET | MASZYNY

Dobdr sprzetu i maszyn do wykonania rob6t przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantowac jakosc

robét okreslong w PN, warunkach technicznych i ST. Dobdr sprzetu Wykonawca przedstawia do

akceptacji Zamawiajgcego.

1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot.

2. Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaC przeprowadzenie robdt, zgodnie 2z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot

3. Sprzet bedgcy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ stale utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat wymaganiom ochrony
srodowiska i przepisom dotyczacym jego uzytkowania.

4. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Kierownikowi budowy kopii dokumentow
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposob ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Kierownika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy, w terminie przewidzianym umowa.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT - Ogélne wymagania dotyczgce wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowag oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami ST oraz
poleceniami Kierownika budowy i Zamawiajgcego. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokfadne
wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementdw robdét zgodnie z wymiarami
i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Kierownika
budowy. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu Robot zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Kierownik budowy, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez
Kierownika budowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnose¢.

Decyzje Kierownika budowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robodt bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik budowy uwzgledni wyniki badan
materiatéw i Robot, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow do Robot,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Kierownika budowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

6.0. KONTROLA | BADANIE WYROBOW | ROBOT.

6.1. Ogdlne wymagania dotyczace jakosci robot.

Za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonanych robot oraz ich zgodnoS¢ z wymaganiami
odpowiedzialny jest Wykonawca robot. Do obowigzkow Wykonawcy w zakresie jakosci materiatéw,
miedzy innymi nalezy wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatébw odpowiedniej jakosci,
przestrzeganie takich warunkéw transportu i przechowywania materiatéw, ktére zagwarantujg zachowanie
ich jakosci i przydatnosci do planowanych roboét, okreslenie i uzgodnienie takich warunkéw dostaw
(wielkosci i czestotliwosci), aby mogfa by¢ zapewniona rytmicznos¢ robét, prowadzenie systematycznej
kontroli jakoSci otrzymywanych materiatéw, zgromadzenie na sktadowiskach przed rozpoczeciem robot
takiej ilosci materiatow, ktdra pozwoli zrealizowac je w sposob ptynny. Wszystkie wykonane roboty i uzyte
materiaty powinny by¢ zgodne z projektem, aktualnymi Polskimi Normami (aprobatami technicznymi),
warunkami technicznymi i specyfikacjg techniczna.



6.2. Koszty badan kontrolnych.

1. Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami aktualnych norm.
Wykonawca bedzie przekazywac¢ Kierownikowi budowy kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Dla celéw kontroli jakosSci
i zatwierdzenia Kierownika budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania
materiatéw. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan zostang uznane prze Inwestora za
niewiarygodne, to moze on zazadac¢ powtorzenia badan. Jezeli wyniki sie potwierdzg i spetnig wymagania
aktualnych PN to koszty tych badan ponosi Inwestor. W przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca

6.3. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznym
okreslonymi na podstawie aktualnych Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw
i dokumentdw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aktualng Polskg Normg lub aprobatg techniczna,
w przypadku wyrobow dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w punkcie a) i ktore spetniajg wymogi specyfikacji technicznej. W przypadku materiatéw, dla
ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez specyfikacje techniczng, kazda partia dostarczona do robot
bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Kierownikowi budowy. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

6.4. Dokumenty budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika,
w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika
budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg
i podpisem kierownika budowy. Obmiar pozwala na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robdt.

Obmiary wykonanych robét przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie.

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty robocze
i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania placu budowy,

c) protokoty odbioru robét,

d) protokoty z narad i ustalen,

e) korespondencje na budowie.

6.5. Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Kierownika budowy
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7.0. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

Przedmiar rob6t wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadow Rzeczowych.
Obmiar robot polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilosci wykonanych robét i wbudowanych
materiatdw. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy
o zakresie obmierzanych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Obmiar odbywa sie w obecnosci Kierownika budowy i wymaga jego akceptaciji. Obmiar rob6t obejmuje
roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane.



Roboty podane sg w jednostkach wg przedmiaru rob6t. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie

w czasie ich wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny byé uzupetnione szkicami w formie
zatgcznika.

8.0. SPOSOB ODBIORU ROBOT.
Odbidr robot jest to ocena robot wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez Inwestora.

8.1. Podziat odbiorow.

8.1.1. Odbiodr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postepu robdt. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pozniej niz w ciggu 3 dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Kierownika budowy. Jakos¢ i ilosci robot
ulegajagcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST
i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. Odbidr czesciowy jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, stanowigcych zakohnczony
odrebny element konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbidr koncowy jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robot, wchodzacych z zakres
zadania budowlanego, wraz z dokonaniem koncowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. Odbiér ostateczny (pogwarancyjny) jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw robét
w okresie gwarancyjnym, ustalonym w umowie zawartej umowie pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcag
oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. Wykonawca jest obowigzany do
usunigcia wady fizycznej lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli wady te ujawnig sie w ciggu
terminu okreslonego w gwarancji. Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia, naprawy lub wymiany, na
wihasny koszt, wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe, podczas okresu gwarancji. Odbior
ostateczny (pogwarancyjny) winien nastgpi¢ przed uptywem gwarancji. Wyznaczony termin usuniecia
usterek moze przekraczac okres gwarancji okreslony w umowie, w takiej sytuacji obowigzuje nowy termin
gwarancji na wykonane roboty, ktérym jest termin usuniecia usterek.

Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Zamawiajgcy w porozumieniu z Wykonawca.
Odbiér robot budowlanych wyznacza poczatek biegu termindw rekojmi za wady, a utrata prawa do
dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi za wady wykonanych robdt wygasa po 3 latach. W przypadku
niedotrzymania przez Wykonawce robot zobowigzan wynikajgcych z rekojmi Zamawiajagcy ma prawo do
stosowania kar umownych i odszkodowania.

Majg zastosowanie ogdine obowiazujgce przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczace rekojmi, kar umownych i
odszkodowan oraz ewentualne szczegdétowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

8.2. Dokumenty do odbioru robot.

Wykonawca przygotowuje do odbiorow czesciowych i odbioru koricowego nastepujgce dokumenty :

- dokumentacje projektowa i ST,

- receptury i ustalenia technologiczne,

- ksiegi obmiaru,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementow konstrukcyjnych i budowlanych

- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen,

- opinie technologiczne sporzgdzone na podstawie wynikdéw badan i pomiarow zatgczonych
do dokumentow odbioru,

- dokumentacje powykonawczg,

- operat kalkulacyjny

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robot.

Podstawa do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robdt z dokumentacjg projektowg sg badania
i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robdt, ogledziny podczas
dokonywania odbioru oraz ewentualne pomiary dokonywane przez laboratorium, zaakceptowane przez
Inwestora oraz dokonywane przez komisje odbioru. Zgtoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem
do dziennika budowy. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Kierownika budowy lub
Inwestora. Jakosc i ilo§¢ zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie badan i pomiaréw oraz na
ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos¢ wykonania robot z dokumentacjg projektowg i ST.



Wszelkie materialy beda mierzone w jednostkach okreslonych w Specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot

9.0. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét ustalonych w formie ryczattu lub na podstawie obmiarow,
sprawdzonych i podpisanych przez kierownika budowy, wg ceny jednostkowej okreslonej w ofercie
wykonanych robot, przyjeta przez zamawiajgcego. Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniac
wszystkie czynnosci, wymagania i badania skifadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty
w SST i w dokumentac;ji projektowe]

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE - PODANE W ST ASORTYMENTOWYCH.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2000r Nr 106 poz. 1126;zm.:Nr 109, poz.
1157;Nr120,p0z.1268; z 2001r Nr5, poz. 42, Nr 100, poz. 1085, Nr 110, poz. 1190, nr 115, poz. 1229, Nr
129, poz.1439, nr 154, poz. 1800; z 2002r Nr 74, poz. 676; z 2003r Nr 80, poz. 718))

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia Dz.U. Nr 108 z 2002r poz. 953)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 - Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. nr 62 z 2001r poz. 627) wraz z
przepisami wykonawczymi

Zarzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15.12.1994 r w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobdéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041). [8]

Il. CZESC SZCZEGOLOWA
IS.01.00.00 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE - CPV 45110000-1

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegodtowej Specyfikacji Techniczne;.

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych
z rozbiérkg i demontazem instalacji i armatury przy zadaniu pn. Remont i przebudowa Ilokalu
mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, potozonym we Wroctawiu przy ul.
Wyszynskiego 67, dziatka Nr 96/5.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji wyzej wymienionych robot.

1.3. Zakres robét objetych ST

- demontaz instalacji kanalizacyjnej w lokalu Nr 2

- demontaz instalacji wodnej w lokalu Nr 2

- demontaz instalacji gazowej w lokalu Nr 2

- demontaz ceramicznej miski ustepowej

- wywiezienie elementow stalowych na ztomowisko, gruzu na wysypisko

- utylizacja urzadzen

1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng. Ogolne wymagania dotyczgce robo6t podano w ST pkt. 1

1.5. Okreslenia podstawowe

Roboty rozbiérkowe - roboty budowlane majgce na celu demontaz elementéw wchodzacych
w sktad istniejgcego obiektu budowlanego.

Odpady - kazda substancja lub przedmiot, ktérych posiadacz pozbywa sie, zamierza pozby¢ lub do
ich pozbycia sie jest obowigzany.

Gromadzenie odpadow - dziatanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie
odpadow, ktére ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosS¢ i bezpieczenstwo wykonywanych robdét rozbidrkowych
i demontazowych.



Dokumentacja projektowa, Specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Kierownika
budowy Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w choéby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentaciji.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
w cene umowy. Wykonawca ma obowigzek znacC i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszystkie
przepisy dotyczgce ochrony $rodowiska naturalnego. Stosowanie przepiséw ochrony srodowiska ma byé
szczegolnie stosowane przy lokalizacji baz, sktadowisk, drog dojazdowych, zabezpieczeniu przed
wystgpieniem pozaru, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, zanieczyszczeniem zbiornikow
i ciekow wodnych. Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow ochrony przeciwpozarowej oraz bedzie
utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do rob6t od
daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot.

2.MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI i DEMONTAZU
Wszystkie zdemontowane materiaty ( poza licznikiem ciepta i wodomierzem)nalezy usung¢ poza budynek,
a nastepnie wywiez¢ na ztomowisko i wysypisko

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST 1S.00.00.00 ,Wymagania ogolne" pkt 3

3.2 Sprzet do wykonywania robot

tomy, kilofy, oskardy, mtoty, topaty, szufle, wiadra, taczki, pity do metalu, zuraw samojezdny, wciggarki
reczne lub elektryczne, rusztowania systemowe, pomosty wewnetrzne, mtoty pneumatyczne.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu
na jakos¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. TRANSPORT
Sprzet i Srodki transportowe: sprezarki spalinowe z miotami pneumatycznymi, samochody — wywrotki,
przenosniki tasmowe, tadowarka, pomosty rurowe przesuwne i nieprzesuwne

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.Zasady ogdline wykonania robot podano w ogdlnej specyfikacji technicznej 1IS.00.00.00 pkt.5

5.2 Wykonywanie robot rozbiorkowych i demontazowych

Przed przystgpieniem do robot rozbiérkowych i demontazowych nalezy wykonaé wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, a wiec ogrodzenie terenu, odtgczenie czynnych instalacji.

Usuwanie nie powinno powodowa¢ naruszenia konstrukcji budynku ani nie powinno wywotac
nieprzewidzianego spadania lub zawalenia sie innego elementu. Roboty rozbiorkowe i demontazowe
nalezy wykonywa¢ z zachowaniem maksimum ostroznosci, doktadnie przestrzegajgc przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Warunki jakich nalezy przestrzega¢ przy prowadzeniu rozbiérek obejmujg :

— nalezy usung¢ wszystkie elementy zagrazajace bezpieczenstwu pracy

— nie wolno materiatow i urzgdzen z rozbiorki i demontazu wyrzucac¢ przez okna na zewnatrz

— rozbidrke rurociagoéw nalezy wykonywac odcinkami,

— elementy stalowe nalezy rozbiera¢ przez cigcie aparatami acetylenowymi;

— robotnicy wykonujgcy prace rozbiérkowe i demontazowe na wysokosci powyzej 2,00 m powinni by¢
zabezpieczeni pasami, przy czym ftancuch lub lina od pasa muszg by¢ przymocowane do konstrukcji
budynku niepoddanych rozbidrce.

Na czas prowadzenia prac rozbiorkowych i demontazowych nalezy przygotowa¢ tymczasowe stanowisko
sktadowania. Materiaty z rozbiorki i demontazu powinny by¢ sktadowane w miejscu wyrownanym do
poziomu. Materialy pylace i inne, ktére moze rozwiewac wiatr nalezy przykry¢ plandekami lub siatka.

Przy sktadowaniu materiatow z rozbiérki i demontazu odlegtos$¢ stoséw nie powinna by¢ mniejsza niz:

- 0,75m — od ogrodzenia i zabudowan,

- 5,00m — od statego stanowiska pracy

Demontaz urzgdzen instalacyjnych

Przed rozpoczeciem demontazu konieczne jest odtaczenie tych urzgdzen od instalacji wewnetrznych
i stwierdzeniu tego faktu przez wpis w dzienniku budowy. Jednoczesnie z urzgdzeniami demontuje sig
armature i dopiero na koncu przewody przytgczeniowe.

Roboty demontazowe urzgdzen instalacyjnych nalezy wykonywacC recznie. Demontaz instalacji
wykonywany bedzie bez odzysku elementow. Przed przystgpieniem do demontazu przewodow
zaizolowanych nalezy zdemontowac izolacje cieplng. Rurociagi stalowe nalezy cig¢ palnikami lub tarcza.




Materiaty uzyskane z demontazu nalezy posegregowac isktadowa¢ w suchym miejscu, a nastepnie
wywiez¢ do sktadnicy ztomu, na wysypisko lub na najblizsze (uzgodnione z Inwestorem) miejsce zwatki.

5.3.Transport materiatéw rozbiérkowych i zdemontowanych

Do wywozenia materiatow rozbiorkowych i z demontazu stosuje sie Srodki transportowe uzywane
powszechnie przy robotach budowlanych. Transport materiatéw rozbidrkowych i z demontazu powinien
by¢ tak zorganizowany, aby nie byt hamowany dowo6z materiatdw przeznaczonych na budowe. Wybodr
rodzaju transportu tych materiatdw powinien by¢é dostosowany do ich objetosci, odlegtosci transportu,
szybkosci i pojemnosci srodkow transportowych, uksztattowania terenu, wydajnosci urzadzen
stosowanych do robot rozbiorkowych i demontazowych, pory roku oraz wystepujgcych warunkow
atmosferycznych i przyjetej organizacji robét. Srodki transportowe pod zatadunek materiatow
rozbidorkowych i z demontazu powinny by¢ ustawione w odlegtosci nie wiekszej niz 2,0 m od miejsca
skitadowania materiatdbw porozbiorkowych. Ze wzgledu na sposob przemieszczania sktadowanego
materiatu porozbidrkowego moze by¢ stosowany transport reczny lub transport mechaniczny.

Na placu budowy do robot zatadunkowych i przetadunkowych oraz do przemieszczania materiatow
z rozbidrki na niewielkie odlegtosci moga by¢ stosowane przenosniki tasmowe.

5.4. Wywdz materiatdw pochodzacych z rozbiérki i demontazu

Materiaty pochodzgce z rozbiorki i demontazu bedg wywozone w miare postepowania robot
rozbiorkowych i demontazowych. Materialy pochodzace z rozbiorki i demontazu bedg fadowane na
samochody ciezarowe dojezdZzajgce do obiektu na terenie budowy i wywoZzone na autoryzowane
skiadowiska. Prace demontazowe nalezy wykonywac¢ recznie, w przypadku zagrozenia istniejacej
konstrukcji nalezy wstrzymac prace i wezwac projektanta oraz zawiadomic Kierownika budowy.

Przy rozbiorkach i demontazu nalezy bezwzglednie przestrzega¢ przepisbw BHP i wykona¢ stosowne
zabezpieczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej w pkt. 6

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu technologicznego,
a w tym ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi przepisami. Na zgdanie kierownika
budowy, Wykonawca przedstawi Swiadectwa utylizacji odpaddw.

7. OBMIAR ROBOT
Jednostkami obmiarowymi sg:
- rurociagi - m

- miska ustepowa, bateria - szt

8. ODBIOR ROBOT

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Roboty uznaje sie za zgodne z wymaganiami Kierownika budowy jezeli sg wykonane i sprawdzone
wszystkie czynnosci, pomiary i atesty. Podstawe dla odbioru powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
a) dziennik budowy,

b) protokéty odbioru poszczegdlnych etapow robot szczegodinie zanikajgcych, jezeli odbiory te nie byly
odnotowane w dzienniku robot,

c) oswiadczenie Wykonawcy o przeprowadzeniu wszystkich prac zgodnie z wtasciwymi przepisami
technicznymi i sanitarnymi,

d) potwierdzenie przyjecia odpaddw na sktadowisko przez firme zajmujgca sie unieszkodliwianiem
odpaddw.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w ST 1S.00.00.00 pkt9

Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegolnych pozycjach przedmiaru robot,

za ustalong jednostke obmiarowa. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot,

w oparciu o wyniki pomiarow, badan i protokoty odbioréw.

Cena robot obejmuje w przypadku wszystkich robot rozbidrkowych objetych niniejsza ST:

— wyznaczenie zakresu prac,

— oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP, zabezpieczenie zachowywanych
elementow przed uszkodzeniem,

— przeprowadzenie demontazu i rozbiorki, rozdrobnienie zdemontowanych elementéw

— oczyszczenie podfoza po zdemontowanych elementach,

— przetransportowanie odpadow z miejsca rozbiérki do kontenerdéw i ich selektywne ztozenie
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Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadow:
— zatadunek odpadow z zabezpieczeniem tadunku,
— przewodz odpadow do miejsca utylizaciji i ich utylizacje

10.PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z pdzn.zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27 wrzesénia 2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U.
z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogolnych
przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

1S.02.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE HYDRAULICZNE - CPV 45332200-5

1. Wstep.

Przedmiotem specyfikacji jest podanie podstawowych norm i przepiséw zwigzanych z prowadzeniem
robot instalacyjnych wodociggowych w zadaniu pn. Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego Nr 2
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, potozonym we Wroctawiu przy ul. Wyszynskiego 67, dziatka Nr
96/5.

1.2. Zakres stosowania Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy ikontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.

1.3. Zakres robot objetych Szczegofowa Specyfikacjg Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie budowy instalacji wody zimnej i cieptej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest
z wykonaniem nizej wymienionych robot:

- demontazem istniejacej instalacji wodnej wg. SST B.01.00.00

- wykucie bruzd w $cianach wg SST B.01.00.00

- wykonanie przebi¢ w $cianach wg SST B.01.00.00

- montaz zestawu wodomierzowego z wodomierzem i zaworem antyskazeniowym @15

- montaz szafki do zestawu wodomierzowego

- montaz rurociggow z rur wielowarstwowych PEX

- montaz zaworéw odcinajgcych i zaworow kulowych z filtrem i gwintem

- montaz baterii sztorcowej z mieszaczem

- montaz baterii wannowej ze stuchawka prysznicowg na wysiegniku

- montaz izolacji antykondensacyjnej z pianki polietylenowej

- ptukanie instalacji wodociagowe;j

- proba szczelnosci instalaciji

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych oraz aktualnymi normami.
Odstepstwa od projektu mogg dotyczyé jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdbw — w przypadku niemozliwosci
ich uzyskania — przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach itrwatosci. Wszelkie zmiany
i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowaé obnizenia wartoSci
funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotyczg zamiany materiatéw ielementéw okreslonych
w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.

Okreslenia podstawowe:

14.1. Instalacja wodociggowa: Instalacje wodociggowg stanowig uktady pofgczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzace do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajgcg wymagania
jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda
do spozycia przez ludzi.

1.4.2. Woda do spozycia przez ludzi: woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone

w rozporzgdzeniu
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1.4.3. Instalacja wodociggowa wody zimnej: Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowe;j
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego

1.4.4. Instalacja wodociggowa wody cieplej : Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.

1.4.5. Cisnienie robocze instalacji, prob (lub Poper) : Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji
przewidziane w dokumentac;ji projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

1.4.6. Cisnienie dopuszczalne instalacji : Najwyzsza wartos$¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.

1.4.7. Cidnienie prébne, prébne: Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.

1.4.8. Cisnienie nominalne PN : Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji
w temperaturze odniesienia réwnej 20°C.

1.4.9. Temperatura robocza, to, (lub typer) : Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentac;ji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze
by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 20°C,
a instalacji wody cieptej 60°C.

1.4.10. Srednica nominalna (DN lub dn) : Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu
rowng srednicy rzeczywistej (dla rur -Srednicy zewnetrznej, dla kielichéw ksztattek - sSrednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

2. Materiaty

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Materiaty stosowane do montazu instalacji sanitarnych powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego i
powinny posiadac:

- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejskg wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polskg Normg Ilub aprobatg
techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Przewody

Instalacja wody wykonana bedzie z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg z polietylenu sieciowego

PEX, przystosowanych do ciggtej pracy w temperaturze do 95°C &16x2, 20x2. Dostarczone na budowe

rury powinny byc proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkéw

spowodowanych uszkodzeniami.

Kazda rura powinna by¢ oznaczona trwale napisem umieszczonym wzdtuz rury, zawierajgcym:

— numer nomy, wg ktorej jest wykonana rura

— nominalne wymiary: sSrednica x grubos¢ scianki w mm,

— znak wytworcey,

— data produkgiji - rok i kwartat lub rok i miesigc

2.3. Armatura -Instalacja ma by¢ wyposazona w typowg armature odcinajgca : zawory odcinajgce oraz
zawory kulowe z filtrem i gwintem oraz armature wyptywowa: baterie umywalkowa, zlewozmywakowa,
wannowg

2 4. |1zolacja cieptochronna rurociggéw z otulin termoizolacyjnych (pianka polietylenowa) grub. 20 mm
0 wspofczynniku przewodzenia ciepta A=0,035 W/(mK)

2.5. Odbidr i przyjmowanie materiatow, wyrobow i urzadzen.

- Przyjecie materiatbw do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym

odbiorem tych materiatéw.

-Wykonawca jest zobowigzany dostarcza¢ na budowe wyroby i materiaty nieuzywane, nowe.

-Parametry techniczne materiatéw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie

technicznym i powinny odpowiada¢ wymaganiom aktualnych norm, atestom, certyfikatom i przepisom.
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-Materiaty, wyroby, i urzadzenia dla ktérych wymaga sie Swiadectw jakosci nalezy dostarcza¢ wraz ze
Swiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru technicznego. Przy odbiorze
materiatow nalezy zwréci¢ uwage na zgodnosé stanu faktycznego z dowodami dostawy.

-Dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnoSci
i zgodnosci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byé zgodny z ofertg
Wykonawcy i zaakceptowany przez Kierownika budowy. Liczba i wydajnoS¢ sprzetu bedzie gwarantowac
przeprowadzenie robodt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach
Kierownika budowy w terminie przewidzianym umowg. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub
wynajety do wykonania robo6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Zaleca sie dostarczanie rur, armatury i ich konstrukcji na stanowiska montazu bezposrednio przed
montazem, w celu unikniecia dodatkowego transportu wewnetrznego z magazynu budowy. W czasie
transportu i sktadowania konce rur powinny by¢ zabezpieczone przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem
i innymi wptywami srodowiska. Rury mozna przewozi¢ w potozeniu poziomym. Powinny by¢ tadowane
obok siebie na catej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem sie przez podklinowanie.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnoS¢. Armature nalezy sktadowac
w magazynach zamknietych. Wyroby i materiaty stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Urzadzenia nalezy transportowac¢ w opakowaniach producenta.

4.2. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Instalacja wody

Woda zimna doprowadzona bedzie z istniejacego pionu usytuowanego w przedpokoju do urzadzen
bytowych. Montaz zestawu wodomierzowego nalezy wykona¢ w przedpokoju, w szafce zamykanej
drzwiczkami stalowymi. Rury wodne nalezy prowadzi¢ w podtodze w izolacji termicznej stropu
i w bruzdach sciennych w zabezpieczeniu otulinami termoizolacyjnymi laminowanymi od zewnatrz,
0 wspotczynniku przewodzenia ciepta A = 0,035 W/mK i grubosci 20 mm. Srednice przewodéw wodnych
podano w dokumentacji technicznej. Przewody nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 3% w kierunku punktu
poboru wody. Jako armature odcinajgcg zaprojektowano zawory kulowe z filtrem i gwintem. Przewody
nalezy mocowac do elementéw konstrukcji budynku za pomoca uchwytéw, w odstepach nie wiekszych niz
wynika to z wymiaru odpowiedniego dla srednicy rurociggu i dla materiatu, z ktérego wykonany jest
przewdd. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewnia¢ fatwy i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od
przegrod budowlanych i ograniczenie rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach
budowlanych. Konstrukcja uchwytéw powinna zapewni¢ swobodne przesuwanie sie rur w uchwycie.
Przejscia przez Sciany konstrukcyjne wykonac nalezy w tulejach ochronnych, a przestrzen miedzy tulejg
a rurg nalezy wypetni¢ materialem nie korodujgcym, trwaleplastycznym. Rurociggi prowadzone
w sScianach powinny by¢ ukfadane w kierunkach prostopadtych lub rownolegtych do krawedzi przegrod.
Trasa przewodow powinna by¢ zinwentaryzowana w dokumentacji powykonawczej, aby byfa tatwa do
zlokalizowania.

Ciepta wode w lokalu mieszkalnym uzyskiwac¢ sie bedzie z dwufunkcyjnego kondensacyjnego gazowego
kotta c.0. z zamknieta komorg spalania Q=20 KW.

Kociot usytuowano w pomieszczeniu przedpokoju jako nascienny. Z gazowego kotta c.o. nalezy
doprowadzi¢ ciepta wode do umywalki i wanny usytuowanych w pomieszczeniu tazienki oraz do
zlewozmywaka usytuowanego w pomieszczeniu aneksu kuchennego.
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Armatura stosowana w instalacji wody powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ci$nienie, temperatura)
danej instalacji. Po wykonaniu instalacji wody, nalezy poddac ja ptukaniu wodg o predkosci co najmniej
1,5 m/s. Przed przystgpieniem do eksploatacji nalezy wykona¢ prébe szczelnosci instalacji. Po
przeprowadzeniu préby cisnieniowej instalacje nalezy przeptuka¢ w celu usuniecia zanieczyszczen
montazowych oraz wykona¢ badania bakteriologiczne wody.

5.2. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczgé po zakonczeniu montazu rurociggéw i przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.
Przewody wody zimnej i cieptej nalezy zaizolowa¢ antykondensacyjnie otuling (laminowang na
zewnatrz) grubosci 20mm. Materiat izolacyjny winien posiada¢ wspoétczynnik przewodnosci cieplej
0,035W/mK. Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny $cisle przylega¢ do
powierzchni izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, moga by¢ prowadzone przy
uzyciu konwencjonalnych narzedzi. Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna si¢ rézni¢ od grubosci
okreslonej w dokumentaciji technicznej wiecej niz 0 -5 do +10 mm.

6. Kontrola jakosci robot

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robét poprzedzajacych zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadzac dla przejscia
przewodow przez Sciany oraz dla podwieszen i podpér. Badanie szczelnosci instalacji powinno byc¢
wykonane przed zakryciem bruzd. Poszczegdlne etapy robdt powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Kierownika budowy.

7. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiaru robot dokonuje wykonawca po pisemnym powiadomieniu Kierownika budowy o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robét podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie
zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg
ustalen Kierownika budowy na pismie.

Rury, izolacje, proba szczelnosci, ptukanie instalacji—m

Armatura, osprzet, baterie, dodatki za podejscia doptywowe, szafka wodomierzowa, montaz zaworu
antyskazeniowego — szt

montaz wodomierza, dodatki za podejscia do wodomierza, badanie bakteriologiczne - kpl

8. Kontrola jakosci robét.

Proba szczelnosci instalaciji:

Rurociagi nalezy napetni¢ wodg. Przy probie wstepnej nalezy zastosowac ciSnienie probne,
odpowiadajgce 1,5-krotnej wartosci najwyzszego dopuszczalnego cisnienia roboczego, podnies¢ ciSnienie
do 0,9 MPa. Po 30 minutach ciSnienie probne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,6 bar. Nie mogag
wystgpi¢ zadne nieszczelnosci. Bezposrednio po prébie wstepnej nalezy wykonaé probe gtdwng na
2 godziny, w tym czasie ciSnienie probne nie moze obnizy¢ sie o wiecej niz 0,2 bar. Po probie wstepne;j
i gldwnej instalacje nalezy podda¢ probie impulsowej, polegajacej na wytwarzaniu na przemian ci$nienia
10 i 1 bar. Badania wstepne polegaja na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w instalacji do wartosci
cisnienia prébnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji. W przypadku braku przeciekdw i roszenia oraz
spadku ci$nienia obserwuje sie instalacje jeszcze 2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepuja
przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wigkszy niz 0,6 bara, przystepuje sie do badania
gtéwnego. Badanie gidwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci ciSnienia probnego i obserwacji
instalacji przez 2 godziny. Jezeli badanie gtéwne zostalo zakoriczone wynikiem pozytywnym — brak
przeciekdw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0,2 bara — to uznaje sie, ze instalacja
wodociggowa zostata wykonana w sposob prawidiowy.

Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyja¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania instalacji
wodnej. Po wykonaniu instalacji nalezy poddac kontroli:

materiatéw uzytych do wykonania instalacji

jej zgodnosci z projektem i aktualnymi Polskimi Normami

sprawdzenie szczelnosci wykonania wszystkich potgczen

sprawdzenie poprawnosci oznakowania instalacji
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9. Odbiér robot

Czynnosci odbiorowych dokonuje kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
kontroli jakosci dostarczonych materiatow, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami
i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg i ST.

9.1. Rodzaje odbiorow robot

W zalezno$ci od ustalen, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:

-odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

-odbiorowi koncowemu,

9.2. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét oraz ilosci tych
robdt, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robot ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Kierownik budowy. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru
zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Kierownika budowy. Jakos$¢ i ilos¢ robot
ulegajgcych zakryciu ocenia Kierownik budowy na podstawie dokumentow zawierajgcych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowag
i uprzednimi ustaleniami.

9.3. Odbidr koncowy

9.3.1. Zasady odbioru korncowego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu
oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidr koncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Kierownika budowy zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

9.3.2. Odbioru koncowego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacjg projektowg i SST. W toku odbioru koncowego roboét, komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza
w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajgcych komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego.

9.3.3. Dokumenty do odbioru korcowego

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru koricowego robdt, sporzgdzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego. Do odbioru kornicowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé¢ dokumentacije
powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robot,
protokoty odbioréw roboét ulegajgcych zakryciu, dzienniki budowy, wyniki pomiaréw kontrolnych, deklaracje
zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa
zgodnie z SST.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Temin wykonania robdt poprawkowych
i robot uzupetiajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

10. Podstawa ptatnosci

Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegolnych pozycjach przedmiaru robot,
za ustalong jednostke obmiarowa. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot,
w oparciu o wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbiorow.

Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji wodnej obejmuje:

— dostawe materiatow

— wykonanie robot przygotowawczych,

— utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i urzadzen

— przeprowadzenie préb szczelnosci

— pomiary i badania.
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11. Dokumenty odniesienia

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych -
Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10255+A1:2009 Rury ze stali niestopowych do spawania i gwintowania - Warunki techniczne
dostawy

PN-EN-1717:2003 - Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych

i ogdélne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny
PN-M-75002:2012- Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania.

PN-EN 200:2008 Armatura sanitarna — Zawory wyptywowe i baterie mieszajgce do systemdw zasilania
wodg typu 1 itypu 2 — Ogdlne wymagania techniczne

PN-EN 15316-3-1:2007 Instalacje ogrzewcze w budynkach -- Metoda obliczania zapotrzebowania na
energie instalacji i sprawnosci instalacji -- Czes¢ 3-1: Instalacje centralnej cieptej wody, charakterystyka
zapotrzebowania (wymagania dotyczgce rozbioru wody)

PN-92/B-01706 ,Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu”

PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji wodociggowych do przesytu wody
przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cze$¢ 1: Postanowienia ogolne

PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtdornym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych

i ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych zanieczyszczaniu przez przeptyw zwrotny

1S.03.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE - CPV 45332300-6

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

W rozdziale tym przedstawione sg wymagania dotyczgce materiatow, wykonania i odbioru robot
montazowych koniecznych do wykonania budowy wewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej
w zadaniu pn. Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
potozonym we Wroctawiu przy ul. Wyszynskiego 67, dziatka Nr 96/5.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w SST majg zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze rob6t w zakresie montazu

instalacji kanalizacji sanitarnej:

- demontaz istniejacej instalacji kanalizacji sanitarnej wraz z armaturg i urzadzeniami wg SST B.01.00.00

- wykucie bruzd i przebi¢ w $cianach i stropie wg SSTB.01.00.00

- montaz rurociggéw z PVC kanalizacyjnych kielichowych, o srednicy 0,032 — 0,15 m

- montaz urzadzen sanitarnych (miski ustepowej kompaktowej, wanny, umywalki, zlewozmywaka
dwukomorowego)

- montaz przepustow EI60 w stropie nad piwnicg

- uzupemienie bruzd w $cianach z cegty wg. SSTB.02.00.00

- uzupemienie przebi¢ wg. SST B.02.00.00

- proby instalacji

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi PN.

Instalacje kanalizacyjna stanowi uktad potgczonych przewoddéw wraz z urzadzeniami, przyborami
i wpustem odprowadzajgcymi Scieki do istniejgcego kanatu instalacji kanalizacji sanitarnej usytuowanego
W pomieszczeniu przedsionka w.c.

Przybdr sanitarny — urzgdzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczen ptynnych
powstatych w wyniku dziatalno$ci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podejscie — przewodd tgczacy przybor sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odptywowym.

Przewodd spustowy (pion) — przewdd stuzacy do odprowadzania $ciekow z podejsciem kanalizacyjnym,
rynien lub wpustow deszczowych do przewodu odptywowego.

Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzacy do odprowadzania Sciekdéw z pionéw do przykanalika
lub innego odbiornika.
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1.5. Ogodlne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektows,
aktualnymi normami i poleceniami Kierownika budowy

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania

Materiaty stosowane do montazu instalacji kanalizacyjnych powinny by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego i powinny posiadac:

— oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang aktualng
norma europejskg wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng
lub krajowag specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
lub

— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia
i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub

— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polskga Normag lub aprobatg
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych

Wymieniang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych kielichowych PVC
klasy S dn,-0,032-0,11 m, tgczonych na wcisk oraz z ksztaftek tgczonych na wcisk.

Rury i ksztattki z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U niskoszumowych) do kanalizacji musza
spetnia¢ warunki okreslone w PN-EN ISO 9969:2008.

2.2.2. Przybory i urzgdzenia
Przybory i urzgdzenia oraz uzbrojenie przewodow kanalizacyjnych muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w aktualnych normach.
- ceramiczna miska ustepowa, kompaktowa, w kolorze biatym, wyposazona w deske sedesowg w kolorze
biatym
- umywalka ceramiczna 50 x45 cm z jednym otworem i przelewem, w kolorze biatym, wyposazona
w potpostument ceramiczny w kolorze biatym
- zlewozmywak dwukomorowy ze stali nierdzewnej
- wanna prostokgtna 70x160 cm z akrylu, w kolorze biatym, wyposazona w nozki

3. SPRZET

Prace roztadunkowe rur i innych wyrobow nalezy wykonywac recznie lub przy uzyciu podnosnika
widtowego. Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot zarébwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie  sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Do wykonywania robét Wykonawca powinien

dysponowac nastepujagcym sprzetem:

— podstawowe narzedzia reczne do obcinania i obrébki rur

— komplet elektronarzedzi

— komplet narzedzi Slusarskich

— komplet narzedzi monterskich robot instalacyjnych

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

4.1. Rury kanalizacyjne

Transport rur z PCV musi sie odbywaé na samochodach o odpowiedniej dlugosci w sposob
zabezpieczajgcy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Rury mogg by¢ przewozone w wigzkach lub
luzem. W czasie przewozu wigzek nalezy zwrocic uwage, aby nie ulegaty one przemieszczeniom w czasie
jazdy. Przy transportowaniu rur luzem winny one spoczywa¢ na caftej dtugosci na podtodze pojazdu.
Pojazd musi posiada¢ wsporniki boczne w rozstawie max 2m. Rury sztywniejsze winny znajdowac sie na
spodzie. Jezeli dlugosc¢ rur jest wieksza niz dtugos¢ pojazdu, wielkoS¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1m.
Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podnosnika widtowego z ptaskimi widtami lub dzwigu z belkg
uniemozliwiajgcg zaciskanie sie zawiesi na wigzce.
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Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin metalowych lub tancuchéw. Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo
mozna je zdejmowac recznie lub zuzyciem podnosnika widtowego. Nie wolno rur zrzucaé lub wlec. Nie
powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne.

Rury z tworzyw sztucznych winny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach). Powierzchnia sktadowania musi by¢ pfaska, wolna od kamieni i ostrych
przedmiotow.

4 .2. Pozostate elementy instalacji kanalizacyjnej

Przybory sanitarne, wszystkie ksztattki i inne elementy budowane instalacji kanalizacyjnej powinny by¢
pakowane i transportowane w sposob zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozjg. Przewdz powinien sie odbywa¢ krytymi srodkami transportu w celu
zabezpieczenia materiatdw przed wptywami atmosferycznymi. Sktadowanie powinno odbywac sie w
pomieszczeniach zamknietych, suchych o temperaturze nie nizszej niz 0°C. Przechowywane wyroby
nalezy pozostawi¢ w oryginalnych opakowaniach odpowiednio oznakowanych tak dtugo, jak to mozliwe.
W pomieszczeniach sktadowania nie mogg znajdowac sie zwigzki chemiczne dziatajgce niszczaco.
Wyroby z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od urzadzen grzewczych. Rozmieszczenie
jednostek tadunkowych powinno umozliwi¢ swobodny dostep do wszystkich materiatéw.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki sanitarne z projektowanych przyboréw bedg odprowadzone za pomocg projektowanego
i istniejacego pionu kanalizacyjnego. Instalacje kanalizacyjng nalezy prowadzi¢ w bruzdach sciennych
i pod stropem w kondygnacji piwnicy. Cato$¢ instalacji wykona¢ nalezy z rur PVC-U niskoszumowych,
taczonych na kielich z uszczelkg gumowsa.

5.2. Montaz rur z PCV

Rury z PCV nalezy taczyé za pomoca kielichowych potgczen wciskowych uszczelnionych specjalnie
wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przed przystgpieniem do prac montazowych trzeba sprawdzi¢
stan fgczonych elementow. Na poczatku nalezy przygotowa¢ odpowiednio rure tzn. obcigé na dang
dtugos¢ z zachowaniem kata prostego do kierunku ciecia. Przed wykonaniem potgczenia bosy koniec
nalezy oczysci¢ z zadzioréw oraz zukosowacC pod katem 150. Nie nalezy przycina¢ ksztaitek. Aby
wykona¢ pofgczenie nalezy posmarowaé bosy koniec Srodkiem poslizgowym na bazie silikonu,
a nastepnie wprowadzi¢ go do kielicha az do oporu i z powrotem wysung¢ rure na odlegtos¢ 10 mm.
Koncowki ksztaltek mozna catkowicie wsung¢ do kielichow. Przewody nalezy mocowa¢ do elementow
konstrukcji budynkéw za pomocag uchwytéw lub wspornikdw. Pomiedzy przewodem a obejma nalezy
stosowaé podktadki elastyczne. Obejmy uchwytéw powinny mocowac rure pod kielichem. Bruzdy z
pionami nalezy zabudowac cegfa petng grub. 6,5 cm. W celu unikniecia przenoszenia dzwieku przepusty
w Scianach nalezy odizolowa¢ od budynku za pomocag tlumigcego kotnierza elastycznego. Przejscia
przewodow przez Sciany nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych, a przestrzen pomiedzy rurami
wypemni¢ masg plastyczna nie dziatajgcg korozyjnie na rure.

5.3. Badanie szczelnosci.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzaé w oparciu o aktualng norme. Podejscia i przewody kanalizac;ji
sanitarnej nalezy obserwowac¢ podczas przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw
sanitarnych. Kanalizacyjne przewody odptywowe nalezy powyzej kolana tgczgcego pion z poziomem
napeti¢ catkowicie wodg i poddac obserwac;ji.

5.4. Nadzor nad budowsg instalacji kanalizacyjnych

Nadzor techniczny nad budowg instalacji kanalizacyjnych sprawujg Kierownik budowy oraz projektant.
Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy, potwierdzonym przez Kierownika budowy, lub w przypadku powazniejszych odstepstw od
rozwigzan projektowych — przez projektanta.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowac¢ obnizenia wartosci
uzytkowych, jakosciowych lub zmniejszac¢ trwatos¢ eksploatacyjng instalacji kanalizacyjnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli wykonania robét poprzedzajgcych zasadnicze roboty
instalacyjne wykonywane przez inne brygady lub przedsiebiorstwa. Nalezy je przeprowadzac w stosunku
do nastepujgcych rodzajéw roboét:

- Przejscia dla przewodéw przez Sciany

- Podwieszenia i podpory

Badanie szczelnos$ci instalacji powinno by¢ wykonane przed zakryciem bruzd
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Pionowy przewdd nalezy poddawac probie na szczelno$¢ przez zalanie wodg na catej wysokosci.
Poziome przewody kanalizacyjne nalezy poddac probie przez zalanie ich wodg o ci$nieniu nie wyzszym
niz 2 m stupa wody. Podejscia nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego przeptywu przez nie
wody. Poszczegdlne etapy robot powinny byé odebrane i zaakceptowane przez Kierownika budowy.

7. OBMIAR ROBOT

W wycenie robdt nalezy uwzgledni¢ wszystkie elementy potrzebne do prawidiowego funkcjonowania

instalacji, w tym wszelkiego rodzaju zamocowania, podwieszenia, podpory, konstrukcje wsporcze,

obudowy, otwory w elementach budynku, przejscia i przepusty instalacyjne, kompensatory, potaczenia

roztgczne, materialy i elementy montazowe i uszczelniajgce, izolacje, powioki malarskie

i zabezpieczajagce, zabezpieczenia na czas budowy i zabezpieczenia miejsca robot, ksztattki, elementy

taczace i dostosowujgce, osprzet, atestowane przejscia instalacyjne przez oddzielenia pozarowe,

zasilanie elektryczne, wszelkiego rodzaju urzadzenia pomiarowe, elementy regulacyjne, materiaty

eksploatacyjne potrzebne do napetnienia i rozruchu instalacji oraz wszelkie zabiegi i czynnosci konieczne

do zgodnego z wymaganiami dostawcy lub innych stron, uruchomienia i poprawnego funkcjonowania

instalacji. Przy wycenie robot nalezy zwrdci¢ uwage na wszelkie wymagania, w tym ogolne, ktére mogg

mie¢ wptyw na koszt wykonania, uruchomienia lub odbioru instalacji.

- rurociagi kanalizacyjne, wymiana pionu —m

- umywalka z potpostumentem, wanna, miska ustepowa kompaktowa - kpl

- wstawienie trojnikéw, ognioochronne Kkotnierze, zawor napowietrzajacy, zlewozmywak, dodatki za
wykonanie podejs¢ odptywowych, kratka - szt

8. ODBIOR ROBOT

Czynnosci odbiorowych dokonuje kierownik budowy i Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie
kontroli jakosci dostarczonych materiatdw, wykonanych robot potwierdzonych odpowiednimi protokotami
i zapisami w Dzienniku Budowy, na podstawie zgodnosci z Dokumentacjg Projektowag i ST. Odbiér
powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robot. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie
ustalonym z Kierownikiem robot. Odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu nalezy prowadzic
w miare postepu robdt, kontrolujgc ich jakoS¢. Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny,
wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami aktualnych norm i kontraktu. W takiej
sytuacji Wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i dokumentacjg
Projektowa, przedstawiajgc je do ponownego odbioru.

8.1. Odbior techniczny koncowy

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty

- protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

- protokoty wykonanych préb i badan

- atesty, Swiadectwa dopuszczenia, deklaracje zgodnosci

- projekt powykonawczy

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos$c¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczgcymi zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowej

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacja postanowien dotyczgcych usuniecia usterek
- aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia
- kompletnos¢ dokumentac;ji odbiorowej

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zakres ptatnosci obejmuje ilos¢ wykonanych robét ujetych w poszczegolnych pozycjach przedmiaru robot,
za ustalong jednostke obmiarowa. Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot,
w oparciu 0 wyniki pomiaréw, badan i protokoty odbioréw. Cena 1 m wykonanej i odebranej instalacji
obejmuje:

— dostawe materiatow

— wykonanie robot przygotowawczych

— ufozenie przewoddw wraz z montazem armatury

— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— pomiary i badania
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 12380:2005 Zawory napowietrzajgce do systemow kanalizacyjnych -- Wymagania, metody badan
i ocena zgodnosSci

PN-EN 14688:2015-09 Urzgdzenia sanitarne - Umywalki - Wymagania funkcjonalnosci i metody badan
PN-EN 14055+A1:2015-09 Zbiorniki sptukujgce do misek ustepowych i pisuaréw

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budynkéw -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes$¢ 1: Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-ENV 1329-2:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli -
Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) - Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci

PN-EN 1451-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci
i Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.

PN-85/M-75178.00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Wymagania i badania.
PN-89/M-75178.01 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Syfon do umywalki.
PN-89/M-75178.05 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej. Przelewy i spusty.

PN-EN 31+A1:2014-07 Umywalki - Wymiary przytaczeniowe

1S.04.00.00 INSTALOWANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA -CPV 45331100-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot w zakresie budowy
instalacji centralnego ogrzewania w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg Remont i przebudowa
lokalu mieszkalnego Nr 2 w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, potozonym we Wroctawiu przy
ul. Wyszynskiego 67, dziatka Nr 96/5.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji centralnego ogrzewania w lokalu mieszkalnym. Niniejsza specyfikacja techniczna
zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

montazem dwufunkcyjnego, kondensacyjnego gazowego kotta c.o.

montazem koncentrycznego komina powietrzno-spalinowego ze stali kwasoodpornej

montazem rurociggéw,

montazem armatury,

badaniami instalacji,

wykonaniem izolacji termicznej,

regulacjg dziatania instalacji

rozruchem i regulacjg kotta c.o.

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji ogrzewania do wprowadzonych
zmian Kkonstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci. Wszelkie zmiany iodstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, ajezeli dotyczg zamiany
materiatdw ielementdw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej.
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Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami i okresleniami podanymi
w opracowaniu pt. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe (instalacje centralnego ogrzewania)" tj.

- centralne ogrzewanie — ogrzewanie, w ktorym ciepto potrzebne do ogrzewania zespotu pomieszczen
otrzymywane jest z jednego zrédta ciepta i jest doprowadzane do ogrzewanych pomieszczen za pomocg
czynnika grzejnego,

- czynnik grzejny — ptyn (woda, para wodna lub powietrze) przenoszacy ciepto,

- instalacja centralnego ogrzewania — zespot urzgdzen, elementow i przewoddw stuzgcych do:

1. wytwarzania czynnika grzejnego o wymaganej temperaturze i cisnieniu lub przetwarzania tych
parametréw (zrédio ciepta),

2.rozdziatu i rozprowadzania czynnika grzejnego w ogrzewanym budynku i przekazania ciepta w
pomieszczeniu (czes¢ wewnetrzna instalacji),

- instalacja ogrzewania wodnego — instalacja ogrzewania, w ktérej czynnikiem grzejnym jest woda
instalacyjna,

- zrédio ciepta — wezet cieplny lub kottownia,

- czes¢ wewnetrzna instalacji — instalacja ogrzewania znajdujgca sie w ogrzewanym budynku. Czg$é
wewnetrzna instalacji zaczyna sie za zaworami odcinajgcymi ta czes¢ od czesci zewnetrznej instalacji lub
zrodta ciepta,

- woda instalacyjna — woda wypetiajgca instalacje centralnego ogrzewania,

- obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na zasilaniu — najwyzsza temperatura czynnika grzejnego,
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw,
- obliczeniowa temperatura czynnika grzejnego na powrocie — temperatura powrotnej wody instalacyjnej
przyjeta do obliczen instalacji w warunkach obliczeniowych temperatur powietrza na zewnatrz budynkéw,
- ciSnienie dopuszczalne — najwyzsza warto$¢ nadcisnienia statycznego czynnika grzejnego, ktora nie
moze by¢ przekroczona w zadnym punkcie instalacji,

- ciSnienie robocze — najwyzsza wartos¢ nadciSnienia statycznego czynnika grzejnego w instalaciji
podczas krgzenia wody,

- grzejnik — element urzadzenia centralnego ogrzewania, w ktérym czynnikiem grzejnym jest woda lub
para wodna, przeznaczony do oddawania ciepta w sposob zorganizowany ogrzewanemu pomieszczeniu,
przy czym proces wymiany ciepfa z otoczeniem odbywa sie przez promieniowanie i konwekcje swobodng,
- grzejnik ptytowy — grzejnik promieniujgcy, o matej gtebokosci i ptaskich powierzchniach oddajgcych
ciepto,

- izolacja cieplna — ostona powierzchni przewoddéw, armatury i urzadzen, ograniczajgca straty
przesytanego lub magazynowanego ciepta,

2. Materiaty

Instalacja c.o. bedzie wykonana z rur wielowarstwowych

— zfgczki rownoprzelotowe i redukcyjne,

— kolana jedno i dwukielichowe

— tuki jednokielichowe,

— tuki dwukielichowe

— tréjniki rownoprzelotowe

— tréjniki redukcyjne

— korki

- grzejniki stalowe ptytowe z podtgczeniem bocznym

- zawory i gtowice termostatyczne do zaworow grzejnikowych

- zawory odcinajgce

- automatyczne zawory odpowietrzajgce na piony

- zestawy podtgczeniowe grzejnikow

- kostki styropianowe ufatwiajgce montaz podejs¢ sciennych do grzejnikow

- elementy mocujgce: obejmy, zawiesia, kotwy

- gazowy kociot kondensacyjny z zamknietg komorg spalania, dwufunkcyjny Q=20KW

- systemowy komin koncentryczny powietrzno-spalinowy dn 60/100/150 mm, ocieplony wetng mineralna,
wyposazony w ustnik, parasol ochronny, rewizje, obejmy, kotwy

Do wykonania instalacji centralnego ogrzewania mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych

i zagranicznych, wszystkie materiaty i elementy instalacji powinny posiada¢ dopuszczenie do obrotu

i stosowania w budownictwie
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Dokumentami stwierdzajgcymi, ze wyrdb z miedzi jest dopuszczony do stosowania s3a:

— certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub Aprobatg Techniczng,

— deklaracja zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg Techniczng

Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Kierownika budowy. Odbidr techniczny
materiatéw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi normami.

2.2. Materiaty

2.1. Przewody

Instalacja centralnego ogrzewania wykonana bedzie z rur wielowarstwowych z wktadkg aluminiowg
z polietylenu sieciowego PEX, przystosowanych do ciagtej pracy w temperaturze do 95°C &16x2, 20x2.
Dostarczone na budowe rury powinny byc proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami.

Kazda rura powinna by¢ oznaczona trwale napisem umieszczonym wzdtuz rury, zawierajacym:

— numer nomy, wg ktorej jest wykonana rura

— nominalne wymiary: Srednica x grubos¢ scianki w mm,

— znak wytworcey,

— data produkgiji - rok i kwartat lub rok i miesigc

2.2. Grzejniki
Grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi, powierzchnie boczne obudowane ostonami, powierzchnia
gorna przykryta ostong typu grill. Podigczenie boczne. Grzejniki malowane w kolorze biatym RAL 9016.

2.3. Armatura

Zestawy przytagczeniowe wraz z gtowicami termostatycznymi, zawory odcinajgce powrotne. Przy
grzejnikach nalezy zastosowa¢ zawory termostatyczne proste z mozliwoscig regulacji hydraulicznej oraz
regulacja nastawy temperatury poprzez gtowice termostatyczne. Na rurociggach niskich parametrow
nalezy zastosowac¢ armature i urzadzenia regulacyjne dopuszczone do istniejgcych temperatur i cisnien.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢

2.4. I1zolacja termiczna

Izolacje termiczng przewodow instalacji c.o. nalezy wykona¢ z pofsztywnych ksztattek z pianki
poliuretanowej grub. 20 mm (wymagany atest odpornosci termicznej dostosowania na rurociggach o temp
do 85 °C). Prostki otuliny w formie cylindrow wzdtuznie rozcigtych, pokryte sg folig z migkkiego
polietylenu. Wspétczynnik przewodzenia ciepta dla pianki w temp.18°C winien wynosi¢ A=0,035 W/(mK) ,
klasa palnosci B2 wg DIN 4102. Otuliny muszg posiada¢ aprobate techniczng o dopuszczeniu do
stosowania w budownictwie.

2.5. Kociot c.o.

Nascienny gazowy kociot kondensacyjny z zamknietg komorg spalania, dwufunkcyjny, wyposazony
w konsole sterowniczg. Kociot winien by¢ wyposazony do pracy z gazem ziemnym, powinien posiadac
wysokg sprawnos$¢ eksploatacyjng i niskg emisje zanieczyszczen: NOx < 70 mg/kWh, Kociot musi byé
przystosowany do podtgczenia do koncentrycznego komina ze stali nierdzewne;j.

2.6. Systemowy, koncentryczny komin powietrzno-spalinowy ze stali kwasoodpomej @ 60/100/150 mm,
wyposazony w ustnik, parasol ochronny, obejmy ze wspornikami, ptyty kotwowej, przepustu do dachow
ptaskich. lzolacja termiczna kanatu - wetha mineralna o gestosci 2100 kg/m2

Ptaszcz zewnetrzny winien by¢ jednoczesnie konstrukcjg nosng tgczonag kielichowo, o kielichach
odwréconych w stosunku do rury wewnetrznej, zapobiegajgc dostawaniu sie wody z opadow
atmosferycznych do izolacji termicznej komina.

Dane techniczne:

Szczelnos$¢ przy nadcisnieniu - 400Pa

Szczelnos¢ przy podcisnieniu - 200 Pa

Odpornos$¢ na temperature - 300°C

2.7 Materialy pomocnicze: Sruby metryczne, kotki rozporowe

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoS¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.
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4. Transport i sktadowanie

4.1. Rury nalezy transportowa¢ w taki sposéb, aby unikng¢ uderzen i zadrapan. Rury w kregach powinny
by¢ wigzane tasmag z tworzywa sztucznego. Rury nalezy uktada¢ w transporcie poziomo na réwnych
i gtadkich powierzchniach — w stosach, oraz zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem.

Rury nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych, przewietrzanych, chronigcych rury przed szkodliwym
dziataniem promieni UV z promieniowania stonecznego oraz opadami atmosferycznymi.

Konhce rur powinny byC zabezpieczone =zaslepkami z tworzywa sztucznego, aby uniemozliwi¢
przedostawanie sie zanieczyszczen do wnetrza rury. Kazde opakowanie producent powinien opisac
informacjg zawierajaca:

— nazwe wytworcy,

— postac lub stan kwalifikacyjny rur,

— wymiary rur,

— numer partii,

—mase netto i brutto,

— ceche materiatu,

— atest, Swiadectwo jakosci.

taczniki powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniami
mechanicznymi. W jednym opakowaniu mozna umieszczac tylko taczniki tego samego typu, wymiaru
i wykonane z tego samego materiatu. Pomieszczenia, w ktérych przechowywane sg rury
i faczniki powinny by¢ czyste, bez szkodliwych oparéw. Rozmieszczenie rur powinno eliminowac
mozliwos¢ ich uszkodzenia mechanicznego. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach.
Podczas transportu, przetadunku imagazynowania rur iksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.
Rurociagi mocowac do scian i stropéw przy pomocy uchwytéw i zawieszen.

4.2. Transport kotta c.o., grzejnikow i armatury powinien odbywac sie krytymi srodkami, na paletach
dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie powinny by¢ pakowane grzejniki jednego typu
i wielkosci. Palety powinny by¢ ustawione izabezpieczone, aby w czasie ruchu Srodka transportu nie
nastgpito ich przemieszczanie iuszkodzeni urzadzen. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikéw
i armatury luzem, ufozonych w warstwy, zabezpieczonych przed przemieszczaniem iuszkodzeniem.
Grzejniki i gazowy kociot c.0. winny by¢ opakowane w ostone powierzchni i ostonge naroznikow
z tektury i folie. Armature nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych. Amatura specjalna, jak zawory
termostatyczne, powinny by¢ dostarczone w oryginalnych opakowaniach producenta. Armature, taczniki
i materiaty pomocnicze nalezy przechowywac w magazynach lub pomieszczeniach
w zamknietych pojemnikach.

4.3. Transport kregéw powinien odbywac sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do
pozycji wbudowania. W celu usztywnienia ufozenia elementdw oraz zabezpieczenie styku ze sScianami
srodka transportowego nalezy stosowaC przektadki, rozpory i kliny z drewna, gumy lub innych
odpowiednich materiatdw oraz ciegna z drutu do podkfadow lub zaczepow na srodkach transportowych.
Podnoszenie i opuszczanie kregobw nalezy wykona¢ za pomocg minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych rownomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4 .4. Wszystkie materiaty do wykonania komina z blachy kwasoodpornej mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu dostosowanymi do rodzaju, diugosci i ciezaru przewozonych materiatéw i nie
wplywajgcych niekorzystnie na ich wiasciwosci. Przewody, ksztattki i elementy potaczen nalezy chronic¢
przed uszkodzeniami mechanicznymi jak i bezposrednim dziataniem wody lub wilgoci.

4.5. Wymagania dotyczgce przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaC wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonanie rob6t

5.1. Montaz rurociggéw

Potgczenie rur prowadzonych w bruzdach sciennych i w posadzce nalezy wykona¢ poprzez potgczenia
zaprasowane - nierozbieralne. Pofaczenia rur z grzejnikami zaprojektowano przy pomocy ztgczek
mosieznych zaciskowych. Wszystkie prace zwigzane z montazem rur wielowarstwowych nalezy
prowadzi¢ wg instrukcji producenta rur. Przed ukfadaniem przewoddéw nalezy sprawdzic¢ trase.
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Przed zamontowaniem rurociggéw nalezy sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub
w inny sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wyznaczenie miejsca utozenia rur,

- ustalenie miejsc wykonania podejs¢

- wykonanie gniazd i osadzenie uchwytow,

- przecinanie rur,

- zatozenie tulei ochronnych,

- utozenie rur z zamocowaniem wstepnym,

- wykonanie pofgczen.

Rurociagi poziome nalezy prowadzi¢ ze spadkiem wynoszacym co najmniej 0,3% w kierunku zrodta
ciepta. Skompensowanie wydtuzen i skurczy rur nalezy uzyska¢ poprzez prowadzenie rur nie w linii
prostej, tak aby uzyskaé okoto 10% naddatek na diugosci rury w stosunki do linii prostej. W miejscach
przejs¢ przewoddw przez sciany nie wolno wykonywac zadnych potgczen. PrzejScia przez Sciany nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych. Wolng przestrzehh miedzy zewnetrzng sciang rury i wewnetrzng tulei
nalezy wypetnic odpowiednim materiatem termoplastycznym, nie oddziatujgcym na przewody.
Wypetnienie powinno zapewnia¢ jedynie mozliwos¢ osiowego ruchu przewodu. Dtugos¢ tulei powinna by¢
wieksza o 6+8 mm od grubosci sSciany. Przewody nalezy mocowac¢ do elementdw konstrukcyjnych
budynku za pomocg systemowych uchwytéw lub obejm. Odlegio$¢ miedzy uchwytami powinna wynosi¢
1,5-2 m, Pomiedzy przewodami a obejmg uchwytu nalezy stosowacC przekifadki elastyczne. Na
podejsciach do grzejnikdw nalezy wykonaé punkty state, aby ograniczy¢ wielko$¢ wydtuzenia/skurczu.
Prace montazowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach powyzej 0°C. Przy montazu nie nalezy uzywaé
smardw, olejéw oraz past innego zastosowania, np. do instalacji kanalizacyjnych.

5.2. Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy $cianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie rownoleglej do powierzchni Sciany.
Odlegtos¢ grzejnika od podtogi i od parapetu powinna wynosi¢ co najmniej 110 mm.

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- Wwyznaczenie miejsca zamontowania uchwytow,

- wykonanie otwordw i osadzenie uchwytow,

- zawieszenie grzejnika,

- podigczenie grzejnika z rurami przytaczowymi

Grzejniki nalezy montowaé w opakowaniu fabrycznym. Jezeli opakowanie zostato zniszczone, grzejnik
nalezy w inny sposéb zabezpieczy¢ przed zabrudzeniem. Zaleca sie, aby opakowanie bylo zdejmowane
dopiero po zakonczeniu wszystkich prac wykornczeniowych.

Galfazki grzejnika powinny by¢ tak uksztattowane, aby po potgczeniu z grzejnikiem i skreceniu ztgczek
w grzejniku nie nastepowaty zadne naprezenia. Niedopuszczalne sg dziatania mogace powodowac
deformacje  grzejnika lub  zniszczenie powtoki lakierniczej. Zaprojektowano  grzejniki
z podigczeniem bocznym.

5.3. Montaz armatury i osprzetu

Na przewodach poziomych armature nalezy w miare mozliwosci ustawi¢ w takim potozeniu, by wrzeciono
byto skierowane do géry i lezato w ptaszczyznie pionowej przechodzacej przez o$ przewodu.

Zawory na gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach widocznych oraz tatwo
dostepnych dla obstugi, konserwacji ikontroli. Odpowietrzenie instalacji nalezy wykona¢ jako
odpowietrzenie miejscowe przy pomocy odpowietrznikdw automatycznych i z zaworem stopowym,
montowanym w najwyzszych punktach instalacji. Bezposrednio pod zaworem odpowietrzajgcym nalezy
zamontowac zawor kulowy.

5.4. Montaz gazowego kotta c.o.

Kociot nalezy montowaC na scianie, zgodnie z instrukcjg montazu producenta. Kociot musi by¢
podigczony na state za pomocg przewodu (czopucha) z kominem.

Czopuchy nalezy prowadzi¢ po najkrotszej drodze, przy mozliwie najmniejszej liczbie zataman i tukow.
Minimalny spadek czopucha wynosi 5% w kierunku kotta. W przypadku pionowego wylotu spalin z kotta
dtugosc¢ pionowego odcinka czopucha musi wynosi¢ co najmniej 0,22 m. Przewod kominowy powinien by¢
prowadzony pionowo. Komin powinien by¢ wyposazony w otwor rewizyjny (wyczystka) umieszczony
ponizej podigczenia czopucha. Odptyw kondensatu do kanalizacji sanitarne;..

Pofgczenia elementow uzytych do budowy komindéw muszg by¢ szczelne w zakresie maksymalnego
cisnienia spalin wystepujgcego podczas eksploatacji komina.
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Niedopuszczalne jest wykonywanie potgczen w stropie. Cato$¢ montazu komina nalezy przeprowadzi¢
zgodnie z instrukcjg montazowg producenta.

5.5. Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewodow musi byc
poddana probie szczelnosci. Przed przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajaca
probie (lub jej czes¢) kilkakrotnie skutecznie przeptuka¢ wodg. Niezwiocznie po zakonczeniu ptukania
nalezy instalacje napemic¢ uzdatniong wodg lub wodg z dodatkiem inhibitoréw koroz;ji.

Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢. Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac¢
przy temperaturze zewnetrznej powyzej 0°C. Kazdy grzejnik sprawdzany jest szczegdlowo przez
producenta przy ci$nieniu prébnym 13 baréw. Cisnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawedzi
nie powinno przekracza¢ 10 barow. Probe szczelnosci w instalacji centralnego ogrzewania nalezy
przeprowadzi¢ na tzn. ciSnienie robocze powiekszone o 2 bary, lecz nie mniejsze niz 4 bary.

Cisnienie podczas proby szczelnosci nalezy dokfadnie kontrolowaé i nie dopuszcza¢ do przekroczenia
jego maksymalnej wartosci 12 baréw. Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktory
pozwala na bezbtedny odczyt zmiany cisnienia o 0,1 bara. Powinien on byé umieszczony w mozliwie
najnizszym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelnosci nalezy uzna¢ za pozytywne, jezeli w ciggu 20
min. nie stwierdzono przeciekdw ani roszenia. Z préby ciSnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokét. Po
uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ prébe na gorgco, przy najwyzszych —
w miare mozliwosci — parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczajgcych parametréw obli-
czeniowych. Préba szczelnosci na gorgco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng pracg
instalacji.

5.6. Wykonanie izolacji cieptochronne;j

Roboty izolacyjne nalezy rozpoczg¢ po zakonczeniu montazu rurociggow, przeprowadzeniu proby
szczelnosci oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem odbioru.
Otuliny termoizolacyjne powinny by¢ natozone na styk ipowinny $cisle przylega¢ do powierzchni
izolowanej. Wszystkie prace izolacyjne, jak np. przycinanie, mogg by¢ prowadzone przy uzyciu
konwencjonalnych narzedzi. Grubo$¢ wykonanie izolacji nie powinna sie r6zni¢ od grubosci okreslonej
w dokumentacji technicznej wiecej niz o —0,5 do +1 mm.

5.7. Montaz stalowego komina powietrzno-spalinowego w studni doswietlajgcej budynku

- Kanaty kominowe powinny by¢ szczelne i drozne.

- Komin musi wykazywac na catej wysokosci przekroj jednolity, co do ksztattu i powierzchni

- W przekroju komina musi by¢ zapewnione czyszczenie i sprawdzanie swobodnego przelotu (w przekroju
komina nie wolno umieszcza¢ zadnych elementéw).

- Kanaty kominowe nalezy dprowadzic’: pionowo i zachowaniem osiowosci. Dopuszcza sie odchylenie od
pionu nie wigksze niz 30 “ na odcinku nie dtuzszym niz 2 m.

- Maksymalna odlegtoS¢ miedzy elementami mocujgcymi powinna wynosic¢ 2m.

- Maksymalne wysuniecie komina ponad ostatnig obejme konstrukcyjng bez stosowania odciggow nie
moze przekracza¢ 1,5 m

Wykonanie komina nalezy rozpoczg¢ od zamontowania i wypoziomowania ptyty podstawy ze wspornikami
za pomocg Srub metrycznych lub kotkdw rozporowych. Zamontowanie odcinkéw prostych do Sciany
nalezy wykona¢ przy pomocy obejm konstrukcyjnych. Nalezy dokfadnie sprawdzi¢ potgczenie
poszczegdlnych elementéw ze sobg. Na zakonczenie komina nalezy zatozy¢ ustnik oraz parasol
ochronny. Przejscie przez dach studni nalezy zabezpieczy¢ ptytg dachowa ze stali nierdzewne;j.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robot zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm. Kazda
dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
6.1. Warunki przystagpienia do badan

a) po ukonczeniu montazu, po przeprowadzeniu ptukania oraz dokonaniu regulacji

b) w okresie gwarancyjnym

6.2. Badanie kotta

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ montazu z instrukcjg producenta i projektem (odlegtosci od przegrdd
budowlanych, wyposazenie fabryczne).
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6.3. Badanie szczelnosci na zimno, proby ciSnieniowe, badanie szczelnosci i dziatania w stanie gorgcym
6.4. Kontrola dziatania instalacji odprowadzenia spalin:

- droznosci kanatu

- szczelnosci potgczen

- ciggu komina

- normatywnego wyprowadzenia ponad dach

- spetnienia norm ochrony atmosfery

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarows jest:

- montaz rur, montaz izolacji, ptukanie instalacji, préba szczelnosci — m
- armatura, grzejniki - szt

- montaz Kkotta c.o, rury przylgczeniowe - kpl

- préby z dokonaniem regulaciji instalacji c.o. (na gorgco) - urzadz.

- m —dla kanatu kwasoodpornego bez odliczania dtugosci tgcznikéw,

8. Odbiér robot

Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzi¢ w stosunku do nastepujgcych roboét:

- przejscia dla przewoddw przez Sciany (umiejscowienie i wymiary otworow),

- $ciany w miejscach ustawienia grzejnikow (otynkowanie),

- bruzdy w $cianach: wymiary, czystos¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodno$c¢ z kierunkiem w przypadku
minimalnych spadkow odcinkow poziomych.

Z odbioréw miedzyoperacyjnych nalezy spisa¢ protokét stwierdzajgcy jakos¢ wykonania oraz przydatnosc

robot i elementow do prawidtowego montazu. Po przeprowadzeniu prob przewidzianych dla danego

rodzaju robot nalezy dokonac¢ koncowego odbioru technicznego instalacji centralnego ogrzewania.

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetniania w trakcie wykonywania robot,

- Dziennik budowy,

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw (Swiadectwa jakosci),

- protokoty wszystkich odbiorow technicznych czesciowych,

- protokot przeprowadzenia proby szczelnosci catej instalacii,

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

- zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg projektowg oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentaciji projektowej,

- protokoty z odbioréw czesciowych i realizacje postanowien dotyczaca usuniecia usterek,

- aktualno$¢ Dokumentacji projektowej (czy przeprowadzono wszystkie zmiany i uzupetienia),

- protokoty badan szczelnosci instalacji.

Protokét odbioru kohcowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych. W przypadku

zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, po

usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbior instalacji. W ramach

odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie

ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, zamarznigciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

8.1. Szczegodtowe zasady odbioru robét.

Odbidr koncowy robot montazowych komina bedzie podlegat na:

- sprawdzeniu zgodno$¢ materiatow z dokumentacjg oraz sprawdzenie aktualnosci atestow i aprobat
technicznych;

- sprawdzenie oznakowanie komina, umozliwiajgce jego wtasciwe zaklasyfikowanie oraz identyfikacje
producenta;

- sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem

Odbiédr robdt polega na badaniu kanatu kominowego i obejmuje sprawdzenie:

- wielkosci przekrojow kanatu

- jakosci elementow taczacych;

- ewentualnych odchylen od pionu;

- prawidtowosci ich prowadzenia;

- stanu powierzchni kanatu;

- droznosci kanatu;

- wlotéw oraz wylotéw kanatu;

- prawidtowego ciggu;
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9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonanej i odebranej instalacji c.o0. obejmuije:

— dostawe materiatow

— wykonanie robot przygotowawczych,

— utozenie przewoddw wraz z montazem armatury i grzejnikdw
— montaz kotta c.o.

— montaz komina spalinowego

— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— pomiary i badania

- uprzatniecie miejsca pracy

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo -- Izolacja cieplna przewodow, armatury i urzgdzen --
Wymagania i badania odbiorcze

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania.

PN-EN 215:2005 Termostatyczne zawory grzejnikowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 442-1:2015-02 Grzejniki i konwektory. Wymagania i warunki techniczne

PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach - Metoda obliczania projektowego obciazenia
cieplnego

PN-EN 15502-2-2:2014-12 Gazowe kotly centralnego ogrzewania -- Czg$¢ 2-2: Norma szczegotowa dla
urzadzen typu B1

PN-EN 1443:2005 Kominy. Wymagania ogolne.

PN-EN 1856 -1:2009 Kominy - Wymagania dla komindw metalowych. Czes¢ 1: Czesci sktadowe
systemow kominowych

PN-EN 1859+A1:2013-09 Kominy - Kominy metalowe - Metody badan.

PN-EN 1993-3-2:2008 Eurokod 3 -Projektowanie konstrukcji stalowych. Czes¢ 3-2. Wieze, maszty

i kominy.

PN-EN 12500:2002 Ochrona materiatéw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w warunkach
atmosferycznych. Klasyfikacja, okreslanie i ocena korozyjnosci atmosfery.

I1S.05.00.00 ROBOTY INSTALACYJNE GAZOWE - CPV 45333000-0

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot w zakresie instalaciji
gazowej w ramach zadania inwestycyjnego pod nazwg Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego Nr 2
w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, pofozonym we Wroctawiu przy ul. Wyszynskiego 67, dziatka
Nr 96/5.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie instalacji gazowej dla lokalu mieszkalnego wewnatrz budynku. Niniejsza specyfikacja
techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robdt:

e montazem rurociggow,

montazem armatury,

badaniem instalacji

zabezpieczeniem antykorozyjnym

1.4. Ogdlne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg
techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
Odstepstwa od projektu mogag dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej do wprowadzonych
zmian Kkonstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub elementy o zblizonych charakterystykach
i trwatosci.
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Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowac obnizenia
wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatdw ielementow
okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaC zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;.

Okreslenia podstawowe:

Instalacja gazowa — uktad przewoddéw gazowych za kurkiem gtdwnym, spetniajgcy okreslone wymagania
szczelnos$ci, prowadzony na zewnatrz lub wewnatrz budynku wraz z urzadzeniami do pomiaru zuzytego
gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz urzgdzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu
urzadzen przewodami spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw spalinowych w budynku.

Konserwacja instalacji gazowej — zesp6t czynnosci technicznych zwigzanych z utrzymaniem
odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej elementow.

Kontrola instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majgcych na celu stwierdzenie czy instalacja gazowa lub
jej czes¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie do dalszej bezpiecznej eksploataciji.
Ksztalftka instalacji gazowej — element stuzgcy do taczenia ze sobg odcinkow przewodu gazowego,
umozliwiajgcy zmianeg kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a takze zaslepienie przewodu (kolanko,
trojnik, odwadniacz itp.)

Maksymalne chwilowe zzycie gazu — ilos¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez urzgdzenie lub zespot
urzadzen gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcow, obliczone z uwzglednieniem charakterystyki
uzytkowania urzadzen, liczby, rodzaju i nominalnego obcigzenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich
pracy itp. — wielko$¢ najczesciej okreslana w m3/h.

Odbidr instalacji gazowej — zespot czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacja gazowa zostata
wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi
podstawe do przekazania instalacji gazowej do eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang
z odbiorem instalacji gazowej jest préba szczelnosci.

Odlegtos¢ bezpieczna przewodoéw gazowych - odlegtos¢ usytuowania przewodéw gazowych od
przewodow lub urzgdzen innych instalacji oraz elementow wyposazenia obiektu budowlanego,
gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.

Proba szczelnosci instalacji gazowej — czynnos¢ polegajaca na utrzymaniu przez okreslony czas,
w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu obojetnego, odpowiednio wyzszego od
cis$nienia roboczego, w celu zakwalifikowania do eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury,
potaczen oraz urzgdzen.

Przewod gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej lub wykonanej
z materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym rozprowadzany jest gaz do odbiorcow
lub poszczegdlnych urzadzen gazowych.

Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed oddziatywaniem czynnikow
zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewod instalacji gazowej.

Warto$¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania wody wydzielonej
z gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielko$¢ mniejsza od ciepta spalania o okoto 10%.

2. Materiaty
Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentdéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiadac
obowigzujgcym Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje
Kierownika budowy. Odbiér techniczny materiatdw powinien byé dokonywany wedtug wymagan
i w sposob okreslony aktualnymi normami. Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiadac
warunkom pracy danej sieci i kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez
Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

e Rury stalowe & 25, & 20, 15

e Kkurki gazowe cwiercobrotowe, przelotowe, kulowe & 20 i & 15 mm

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych wzeréw
i ubytkow spowodowanych uszkodzeniami. Kazda rura powinna by¢ oznaczona trwale napisem
umieszczonym wzdiuz rury, zawierajgcym:

— numer nomy, wg ktorej jest wykonana rura

— nominalne wymiary: Srednica x grubos¢ scianki w mm,

— znak wytworcey,

— data produkgiji - rok i kwartat lub rok i miesigc
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakoS¢ wykonywanych robot, zarowno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4. Transport i sktadowanie

Rury o réznych srednicach mozna pakowac tylko w oddzielnych wigzkach. Konce rur powinny by¢
zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego, aby uniemozliwi¢ przedostawanie sie zanieczyszczen
do wnetrza rury. Kazde opakowanie producent powinien opisa¢ informacjg zawierajaca:

— nazwe wytworcy,

— postac lub stan kwalifikacyjny rur,

— wymiary rur,

— numer partii,

—mase netto i brutto,

— ceche materiatu,

— atest hutniczy, Swiadectwo jakoSci.

taczniki powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniami
mechanicznymi i korozjg. W jednym opakowaniu mozna umieszczaé tylko faczniki tego samego typu,
wymiaru i wykonane z tego samego materiatu. Pomieszczenia, w ktérych przechowywane sg rury
i faczniki powinny by¢ czyste, bez szkodliwych oparéw. Rozmieszczenie rur powinno eliminowac
mozliwos¢ ich uszkodzenia mechanicznego. Rury muszg by¢ transportowane na samochodach
o odpowiedniej dtugosci. Podczas transportu, przetadunku imagazynowaniu rur nalezy unika¢ ich
zanieczyszczenia. Armatura powinna byC¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.
Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach
zamknietych.

5. Wykonanie rob6t
5.1. Montaz rurociagdw i tgcznikow
Przed ukfadaniem przewodéw nalezy sprawdzi¢ trase. Przed zamontowaniem rurociggéw nalezy
sprawdzi¢, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz
czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny sposob uszkodzonych nie wolno
uzywac. Przejscie rurociggu przez Sciane wewnetrzng oddzielajgcg przedmiotowy lokal od lokalu
mieszkalnego sgsiedniego nalezy wykona¢ w klasie odpornosci pozarowej EI30. Przewody poziome
prowadzone przy Scianach lub pod stropami powinny by¢ uktadane na podporach statych i ruchomych
(w uchwytach, na wspomikach, zawieszeniach. Przewody poziome powinny by¢ uktadane rownolegle do
Scian, a przez mury przechodzg prostopadle. W miejscach przejs¢ przewoddw przez $ciany nie wolno
wykonywac¢ Zadnych potaczen. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng Sciang rury i wewnetrzng rury
ochronnej nalezy wypetni¢ materiatem termoplastycznym, nie powodujgcym korozje rury. Diugos¢ rury
ochronnej powinna by¢ wieksza o 5cm od grubosci sciany. Potgczenie gazowego kotta c.o. nalezy
wykona¢ na sztywno. Instalacje nalezy wykonaé¢ jako nadtynkowa. Potgczenie ma by¢ wykonane
w sposob trwaty. Rury stalowe nalezy tgczy¢ przez spawanie
Przy montazu rurociggdw gazowych nalezy zachowa¢ minimalne odlegtosci rurociggéw gazowych od
innych instalacji i urzadzen :
a/ 15 cm od poziomych przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych lokalizujgc je nad tymi przewodami
b/ 10 cm od nieuszczelnionych puszek z rozgateznymi zaciskami instalacji elektrycznej umieszczajac je
nad puszkami
¢/ 60 cm od urzadzen elektrycznych iskrzacych /wytgcznikow, gniazd wtykowych, tgcznikow/

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci robdt zwigzanych zwykonaniem instalacji gazowej powinna by¢ przeprowadzona
w czasie wszystkich faz robo6t zgodnie z wymaganiami aktualnych Polskich Norm. Kazda dostarczona
partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w swiadectwo kontroli jakosci producenta.

Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robét zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robét
uznac¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
6.1. Warunki przystagpienia do badan

Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujgcych fazach:

a) po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji

b) w okresie gwarancyjnym
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6. 2. Badanie przewodow

Nalezy sprawdzic:

prawidtowos$¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i poréwnac¢ wynikKi
z dokumentacja, prawidiowos¢ rozmieszczenia podpér statych i ruchomych; sprawdzenie spadkow
przewodow, sprawdzenie przejsS¢ przewoddw przez Sciany, sprawdzenie odlegtosci przewoddw wzgledem
przegrod budowlanych, sprawdzenie prawidiowosci tgczenia pionéw z przewodami poziomymi.

6.3. Badanie szczelnosci

Badanie szczelnosci, zwanej probg odbiorowag podlegajg wszystkie odcinki instalacji od gazomierza do
urzadzen gazowych. Poziom (ci$nienie prébne 0,1 MPa), instalacje w pomieszczeniu z kotlem (cisnienie
probne 0,05 MPa) wraz z przyborami gazowymi (cisnienie prébne 0,02 MPa).

Prébe nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi w obecnosci kierownika robdét
z uprawnieniami. Z dokonanej préby nalezy sporzadzi¢ protokét. Do wykonania proby szczelnosSci
niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych. Do préby szczelno$ci instalacji nie nalezy przystepowac
bezposrednio po napetieniu instalacji powietrzem lub gazem obojetnym, poniewaz temperatura
sprezonego powietrza jest wyzsza od temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po
pewnym okresie czasu, zaleznym od objetosci przewodow poddawanych prébie oraz temperatury
otoczenia. Ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow
i tym samym zmian cisnienia, prob szczelnosci nie mozna tez wykonywa¢ w warunkach, gdy czesc
instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby odbiorowej jest
mozliwe woéwczas, gdy urzadzenie do pomiaru ciSnienia bedzie wykazywato jego stabilnos¢. Pomiar
cisSnienia podczas proby nalezy wykonac¢ urzadzeniem posiadajgcym aktualne Swiadectwo legalizacji
i gwarantujgcym doktadnos¢ pomiaru wymagang dla tego typu badania. Instalacje gazowg uznaje sie za
szczelng i nadajgcg sie do uruchomienia, jezeli podczas proby szczelnosci nie zostanie stwierdzony
spadek cisnienia przez urzadzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas proby instalacja gazowa nie
bedzie szczelna, nalezy usung¢ przyczyny i probe wykonac¢ powtdrnie.

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiarows jest:

- montaz przewoddw, proba szczelnosci — m

- zaktadanie armatury, skrzynka gazowa, zaprawa ognioochronna — szt
- dodatkowe naktady podejscia do gazomierza i kotta - kpl

- proba szczelnosci instalacji — lokal

8. Odbior robét

Ogolne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej

8.1. Odbidr migdzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji wewnetrznej gazu

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robét poprzedzajgcych wykonanie instalacji
i w szczegolnosci powinny im podlegac prace, ktérych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej
instalacji, ma nieodwracalny wptyw na zgodne z projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej
instalacji. Po dokonaniu odbioru migedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokoét stwierdzajgcy jakosc
wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole
nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robdt objetych odbiorem. W przypadku negatywnej
oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do prawidtowego wykonania instalacji, w protokole
nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajacych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

8.2. Odbidr techniczny cze$ciowy instalacji wewnetrznej gazu

Odbiér techniczny czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci instalacji
gazowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot. Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie
przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji. W ramach
odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem oraz
z zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;

b) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe wykonanie
robot, zgodnos¢é wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan
odbiorczych. Do protokotu odbioru nalezy zatgczyé protokoty niezbednych badan odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupefniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac
odbioru czesciowego.
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8.3. Odbidr koncowy

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koricowego po spetnieniu nastepujgcych warunkéw:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji,

b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkow

instalacji oraz urzadzen gazowych;

c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym;

d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykonczeniowe i inne, majgce wptyw na

poprawnos¢ eksploataciji instalacji wewnetrznej gazu.

Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ dokumenty oraz sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania
odbieranej instalacji z tymi dokumentami:

a) projektem technicznym powykonawczym instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami

i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);

b) dziennikiem budowy;

c) potwierdzeniem zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na
budowe i przepisami;

d) protokotami odbioréw migdzyoperacyjnych;

e) protokotami odbioréw technicznych cze$ciowych;

f) protokotami wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumentami dopuszczajgcymi do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktérych wykonano
instalacje;

h) dokumentami wymaganymi dla urzadzen podlegajgcych odbiorom technicznym;

i) instrukcjami obstugi i gwarancjami wbudowanych wyrobéw;

Odbioér koncowy obejmuje uruchomienie instalacji i sprawdzenie osiggania zaktadanych parametrow.
Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn
takiego stwierdzenia. Protoko6t odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.
W przypadku zakohczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do
uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiodr instalacji.
W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy odbiorami elementy
instalacji nie ulegly destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami mechanicznymi lub innymi
przyczynami.

9. Podstawa ptatnosci

Cena wykonanej i odebranej instalacji gazu obejmuje:
— dostawe materiatow

— wykonanie robot przygotowawczych,

— utozenie przewodow,

— montaz tgcznikdw, kurkow,

— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— pomiary i badania

- uprzatniecie miejsca pracy

10. Przepisy zwigzane

PN-EN 10224:2006 Rury i ztaczki ze stali niestopowej do transportu wody i innych ptynéw wodnych -
Warunki techniczne dostawy

PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania
ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN-EN 331:2006-04 Kurki kulowe i kurki stozkowe z zamknietym dnem uruchamiane recznie,
przeznaczone dla instalacji gazowych budynkéw

PN-EN 736-1:1998 Armatura przemystowa - Terminologia - Definicje typow armatury

PN-EN 736-2:2016-06 Armatura przemystowa - Terminologia - Czes¢ 2: Definicje elementéw armatury



