
POZIOM ODNIESIENIA

ODCINEK A

114.00
114.25

114.50

114.75

115.00
115.25

115.50

115.75

116.00
116.25

116.50

116.75

117.00
117.25

117.50

117.75

118.00
118.25

118.50

118.75

119.00
119.25

119.50

119.75

120.00
120.25

120.50

120.75

121.00

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

11
7.
91

11
7.
69

11
7.
62

11
7.
39

11
7.
30

11
7.
27

11
7.
24

11
7.
25

11
7.
28

11
7.
32

11
7.
40

11
7.
48

11
7.
56

11
7.
64

11
7.
72

11
7.
81

11
7.
87

11
7.
84

11
7.
82

11
7.
91

11
7.
74

11
7.
66

11
7.
36

11
7.
29

11
7.
26

11
7.
28

11
7.
32

11
7.
31

11
7.
32

11
7.
38

11
7.
44

11
7.
50

11
7.
59

11
7.
61

11
7.
74

11
7.
87

11
7.
91

11
7.
93

0.
00

-0
.0
4

-0
.0
4

0.
03

0.
02 0.
01

-0
.0
3

-0
.0
7

-0
.0
3

-0
.0
1

0.
02

0.
04 0.
06

0.
05 0.
11

0.
07

0.
01

-0
.0
7

-0
.10

L=7.31mi=-3.00%

R=1000.00m
L=38.17m

L=72.86m

i=0.82%

L=2.50m

i=-2.00%

L=100.24m

Prosta Łuk poziomy
R=100.00m
L=10.45m L=10.15m

Prosta

00
.0
0

07
.3
1

10
.0
0

20
.0
0

26
.3
9

30
.0
0

37
.3
1

40
.0
0

45
.4
8

50
.0
0

60
.0
0

70
.0
0

80
.0
0

90
.0
0

00
.0
0

10
.0
0

18
.3
4

20
.0
0

20
.8
4

0+000 0+100 0+121

3.00%
0.82%

2.00%

0+
03

7.
31

11
7.
24

 m
 n

.p
.m
.0+

00
7.
31

11
7.
69

 m
 n

.p
.m
.

0+
04

5.
47

9
11
7.
28

m 
n.
p.
m.

WA3

11
7.
36

 m
 n

.p
.m
.

0+
05

9.
40

WA2

11
7.
24

 m
 n

.p
.m
.

0+
04

9.
58

WA1

11
7.
17
 m

 n
.p
.m
.

0+
03

7.
39

W1
R: 1000.00 m
L: 38.17 m
T: 19.09 m
f: 0.18 m

POZIOM ODNIESIENIA

ODCINEK A'

114.00
114.25

114.50

114.75

115.00
115.25

115.50

115.75

116.00
116.25

116.50

116.75

117.00
117.25

117.50

117.75

118.00
118.25

118.50

118.75

119.00
119.25

119.50

119.75

120.00
120.25

120.50

120.75

121.00

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

11
7.
27

11
7.
30

11
7.
33

11
7.
36

11
7.
85

11
7.
31

11
7.
30

11
7.
30

11
7.
36

11
7.
85

-0
.0
5

0.
00

0.
03

0.
00 0.
00

L=
1.9

0m
i=
2.
00

%

L=
6.0

2m

i=8
.00

%
R=20.00m
L=1.20m

00
.0
0

01
.9
0

02
.5
0

03
.10

09
.12

0+000 0+009

ODCINEK C

2.00%

8.0
0%

0+
00

1.9
0

11
7.
30

 m
 n

.p
.m
.

0+
00

3.
10
0

11
7.
36

m 
n.
p.
m.

POZIOM ODNIESIENIA

ODCINEK B

114.00
114.25

114.50

114.75

115.00
115.25

115.50

115.75

116.00
116.25

116.50

116.75

117.00
117.25

117.50

117.75

118.00
118.25

118.50

118.75

119.00
119.25

119.50

119.75

120.00
120.25

120.50

120.75

121.00

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

11
7.
40

11
7.
65

11
7.
75

11
7.
84

11
7.
84

11
7.
81

11
7.
75

11
7.
69

11
7.
67

11
7.
67

11
7.
71

11
7.
72

11
7.
85

11
7.
95

11
8.
10

11
8.
14

11
8.
16

11
8.
16

11
8.
11

11
8.
06

11
7.
98

11
7.
84

11
7.
70

11
7.
69

11
7.
56

11
7.
68

11
7.
68

11
7.
40

11
7.
55

11
7.
71

11
7.
90

11
7.
90

11
7.
89

11
7.
74

11
7.
64

11
7.
66

11
7.
67

11
7.
73

11
7.
74

11
7.
90

11
7.
99

11
8.
10

11
8.
14

11
8.
14

11
8.
12

11
8.
18

11
8.
12

11
7.
95

11
7.
84

11
7.
78

11
7.
76

11
7.
54

11
7.
68

11
7.
68

0.
00 0.
10

0.
04

-0
.0
6

-0
.0
6

-0
.0
8

0.
01

0.
04 0.
01

0.
00

-0
.0
2

-0
.0
2

-0
.0
5

-0
.0
4

0.
00 0.
01

0.
02

0.
04

-0
.0
7

-0
.0
5

0.
03

0.
00

-0
.0
8

-0
.0
7

0.
02

0.
00

0.
00

L=14
.00m

i=2.5
0%

L=8.26mi=-1.50%

L=
5.2

4m
i=2

.50
%

L=26.41m
i=-1.40%

R=1000.00m
L=39.00m

R=150.00m
L=6.00m

L=4.38m

i=-3.00%

L=
4.9

4m
i=2

.52
%R=300.00m

L=12.00m

L=27.23m

Prosta Łuk poziomy
R=10.00m
L=16.16m L=23.52m

Prosta

L=8.97m

Prosta Łuk poziomy
R=12.00m
L=4.98mL=2.46m

ProstaŁuk poziomy
R=12.00m
L=5.56m L=5.94m

Prosta Łuk poziomy
R=12.00m
L=5.57m L=19.82m

Prosta

00
.0
0

10
.0
0

14
.0
0

20
.0
0

21
.5
0

26
.0
0

30
.0
0

34
.2
6

36
.5
1

37
.2
6

40
.0
0

40
.2
6

45
.5
0

50
.0
0

60
.0
0

65
.0
0

70
.0
0

70
.4
9

80
.0
0

84
.5
0

90
.0
0

00
.0
0

10
.0
0

10
.9
2

15
.2
9

20
.0
0

20
.2
3

0+000 0+100 0+120

2.50%

1.50%
2.50%

1.40% 3.00%
2.52%

0+
02

1.5
0

11
7.
84

 m
 n

.p
.m
.

0+
01
4.
00

11
7.
75

 m
 n

.p
.m
.

0+
02

6.
00

0
11
7.
81
m 

n.
p.
m. 0+
07

0.
49

11
8.
16
 m

 n
.p
.m
.

0+
04

5.
50

11
7.
85

 m
 n

.p
.m
.

0+
08

4.
50

2
11
8.
06

m 
n.
p.
m.

0+
03

6.
51

11
7.
67

 m
 n

.p
.m
.

0+
03

4.
26

11
7.
69

 m
 n

.p
.m
.

0+
04

0.
25

6
11
7.
72

m 
n.
p.
m.

WA7

11
7.
75

 m
 n

.p
.m
.

0+
04

4.
56

WA8

11
7.
84

 m
 n

.p
.m
.

0+
09

5.
00

WL2

11
7.
67

 m
 n

.p
.m
.

0+
11
0.
94

WA6

11
7.
61

 m
 n

.p
.m
.

0+
03

6.
50

WL1

11
7.
38

 m
 n

.p
.m
.

0+
00

0.
06

W1
R: 300.00 m
L: 12.00 m
T: 6.00 m
f: 0.06 m

W3
R: 1000.00 m
L: 39.00 m
T: 19.50 m
f: 0.19 m

W2
R: 150.00 m
L: 6.00 m
T: 3.00 m
f: 0.03 m

0+120

POZIOM ODNIESIENIA

ODCINEK C

114.00
114.25

114.50

114.75

115.00
115.25

115.50

115.75

116.00
116.25

116.50

116.75

117.00
117.25

117.50

117.75

118.00
118.25

118.50

118.75

119.00
119.25

119.50

119.75

120.00
120.25

120.50

120.75

121.00

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

11
7.
65

11
7.
75

11
7.
70

11
7.
64

11
7.
65

11
7.
67

11
7.
54

11
7.
54

11
7.
53

11
7.
57

11
7.
65

11
7.
62

11
7.
64

0.
10 0.
22 0.
13

-0
.0
1

0.
03

0.
03

L=
5.4

9m
i=1
.79

%

L=10.85mi=-1.00%
L=1

2.96
m

i=0.
30%

00
.0
0

00
.0
1

05
.5
0

10
.0
0

16
.3
5

20
.0
0

26
.6
0

0+000 0+027

1.79%1.00% 0.30%

WA4

11
7.
57

 m
 n

.p
.m
.

0+
01
6.
35

GR
AN

IC
A 

DZ
IA
ŁK

I
Pi
ki
et

a=
0+

01
7.
35

0m
Rz

ęd
na

=1
17
.6
56

m

POZIOM ODNIESIENIA

ODCINEK B'

114.00
114.25

114.50

114.75

115.00
115.25

115.50

115.75

116.00
116.25

116.50

116.75

117.00
117.25

117.50

117.75

118.00
118.25

118.50

118.75

119.00
119.25

119.50

119.75

120.00
120.25

120.50

120.75

121.00

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

11
8.
04

11
8.
13

11
8.
04

11
7.
79

11
7.
54

11
7.
36

11
7.
97

11
7.
93

11
7.
87

11
7.
84

11
7.
69

11
7.
52

0.
07

0.
20 0.
17

-0
.0
5

-0
.15

-0
.16

L=6
.69

m

i=1
.24

%

L=30.57m

i=-2.50%

00
.0
0

06
.6
9

10
.0
0

20
.0
0

30
.0
0

37
.2
6

0+000 0+037

1.24%
2.50%

WA9

11
7.
30

 m
 n

.p
.m
.

0+
03

6.
79

POZIOM ODNIESIENIA

ODCINEK A''

114.00
114.25

114.50

114.75

115.00
115.25

115.50

115.75

116.00
116.25

116.50

116.75

117.00
117.25

117.50

117.75

118.00
118.25

118.50

118.75

119.00
119.25

119.50

119.75

120.00
120.25

120.50

120.75

121.00

Rzędne niwelety

Rzędne istniejące

Różnice rzędnych

Elementy niwelety

Elementy trasy

Odległości

Kilometraż

11
7.
87

11
7.
86

11
7.
74

11
7.
73

11
7.
70

11
7.
72

11
7.
75

11
7.
86

11
8.
03

11
8.
16

11
7.
84

11
7.
74

11
7.
67

11
7.
67

11
7.
65

11
7.
64

11
7.
72

11
7.
88

11
8.
07

0.
03 0.
11

0.
07

0.
06 0.
05

0.
07

0.
03

-0
.0
2

-0
.0
4

L=0.92m

i=-1.37%

L=10.24mi=-1.25%
L=9

.66m

i=3.
18%

R=300.00m
L=13.30m

00
.0
0

00
.9
2

10
.0
0

11
.16 17
.8
2

20
.0
0

24
.4
7

30
.0
0

34
.12

0+000 0+034

1.37% 1.25% 3.18%

0+
01
4.
92

11
7.
70

 m
 n

.p
.m
.

0+
01
1.1

6
11
7.
73

 m
 n

.p
.m
.

0+
02

4.
46

8
11
7.
86

m 
n.
p.
m.

WA0

11
7.
65

 m
 n

.p
.m
.

0+
01
5.
00

W2
R: 300.00 m
L: 13.30 m
T: 6.65 m
f: 0.07 m

inwestor

adres

kod miejscowość

WROCŁAW

obiekt

obrêb

podpis

podpis

projektował

opracował

nr. upr

nr. upr

skala

1:50:500
datastadium

PROJEKT WYKONAWCZY

tytuł rysunku nr. rysunku

PROFILE PODŁUŻNE

   ul. Bartoszowicka 11/1 51-641 Wrocław
NIP 899 26 26 119 REGON 012 727 020

t: 506336654 t: 664703553 m: biuro@moiarchitekci.pl
www. moiarchitekci.pl

gru. 2016

drogi i place

dz. nr

WROCŁAWSKIE MIESZKANIA SP. Z O. O.

UL. CURIE SKŁODOWSKIEJ 63A

WNĘTRZE PODWÓRZOWE W KRARTALE ULIC
PRĄDZYŃSKIEGO,  KOMUNY PARYSKIEJ,
TRAUGUTTA

Południe 4/13, 3

D03

mgr inż. Konrad Kucharski ---

mgr inż. Paweł Dąbrowski LBS/P00D/0059/06

OZNACZENIE WIERZCHOŁKÓW:
R - PROMIEŃ ŁUKU
L - DŁUGOŚĆ ŁUKU
T - DŁUGOŚĆ STYCZNEJ
f - ODSUNIĘCIE OD WIERZCHOŁKA

LEGENDA:
- PROJ. NIWELETA JEZDNI
- PROFIL TERENU ISTN.

UWAGI:
1. WSZYSTKIE WYMIARY "WYNIEŚĆ" W TEREN
2. OPIS TECHNICZNY STANOWI INTEGRALNĄ CZĘŚĆ 
OPRACOWANIA

3. W KWESTIACH NIE OBJĘTYCH OPRACOWANIEM
NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO:

3.1. OGÓLNYCH SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
3.2. AKTUALNYCH NORM
3.3. INSTRUKCJI IBDiM
3.4. ZALECEŃ PRODUCENTÓW

4. ROBOTY MUSZĄ BYĆ PROWADZONE ZGODNIE
Z ZASADAMI SZTUKI BUDOWLANEJ

5. ROBOTY BUDOWLANO - MONTAŻOWE NIE MOGĄ
NARUSZAĆ INTERESÓW OSÓB TRZECICH
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