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OPIS TECHNICZNY

1.1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy w zakresie odwodnienia wngtrza
podworzowego w kwartale ulic: Traugutta 93-97, Pradzynskiego 4-24a, Komuny Paryskiej 82-84.
Niniejsze opracowanie projektowe ma na celu wskazanie rozwigzan technicznych dla
zagospodarowania podworza oraz uporzadkowania planu przestrzennego. Szczeg6lny nacisk
potozono na wydzielenie komunikacyjnej drogi wewngtrznej, obszaréw utwardzonych, ciggow
pieszych oraz teren6w zielonych. Niniejszy projekt zawiera rozwigzania w zakresie sposobu

odwodnienia tych obszaréw.

1.1.2. Podstawa opracowania.

Opracowanie projektu sporzadzono w oparciu o nastgpujagce wytyczne:

» zlecenie, konsultacje 1 wytyczne inwestora;

* obowiazujace przepisy i normy prawne;

* koncepcja projektowa;

* przeprowadzona wizja lokalna;

* mapa do celow projektowych;

* Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2 marca 1999 r. w sprawie

warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie

(Dz.U. 2 1999 r. nr 43, poz. 430).

1.1.3. Ogodlna charakterystyka inwestycji.

W ramach zagospodarowania wngtrza podworzowego przewidziano wydzielenie
komunikacyjnej drogi wewngtrznej, obszaréw utwardzonych, ciaggéw pieszych oraz terenow
zielonych. Niniejszy projekt zawiera rozwigzania w zakresie sposobu odwodnienia tych obszarow.
W zwiagzku z r6znym charakterem, réznymi wspodtczynnikami sptywu wydzielonych obszarow, a
takze w nawigzaniu do istniejacych instalacji kanalizacji deszczowej, przewidziano dwa sposoby
odwodnienia obszarow:

A - za pomocg nowych wpustow ulicznych z przelewami do uktadu retencyjno-rozsaczajacego
B - za pomoca nowych wpustow zlokalizowanych w poblizu istniejgcych wpustow lub istniejgcych

instalacji odwodnieniowych od strony podworza - wiaczonych do istniejacych instalacji kd



1.1.4. Szczegolowa charakterystyka rozwigzania A

A - Odwodnienie za pomoca nowych wpustéw ulicznych z przelewami do ukladu retencyjno-
rozsaczajacego

1.2. Geologia

We Wrzesniu 2015 roku zostata opracowana dokumentacja geologiczna dotyczaca rozpoznania
warunkéw gruntowo-wodnych dla budowy miejsc parkingowych, dréog dojazdowych oraz
rewitalizacji podworka.

Przeprowadzone odwierty geologiczne wykazaty przypowierzchniowo grunty pochodzenia
antropogenicznego nasypy niekontrolowane do glebokosci od 2,3 m.p.p.t. do 3,3 m p.p.t.

Ponizej nasypéw na calo$ci badanego obszaru stwierdzono grunty niespoiste genezy
aluwialnej. Grunty nie spoiste zalggaja jako piaski $rednie. Wszystkie frakcje gruntow nie
spoistych sg w stanie Srednio zaggszczonym.

Grunty antropogeniczne stanowig wystepujace przypowierzchniowo wspotczesne nasypy
niebudowlane. Gruntom tym z uwagi na niekontrolowany i1 zréznicowany sktad gruntowy oraz
zawarto$¢ czastek zawierajacych czesci organiczne nie przypisano parametréw geotechnicznych. Z
uwagi na niejednorodnos¢ i $cis§liwos¢ grunty tej warstwy nie moga stanowi¢ bezposredniego
podioza budowlanego.

W  warstwie nizszej zlokalizowano holocenskie, tarasy zalewowe osady niespoiste,
wyksztatcone jako $rednio zaggszczone (usrednione ID=0,60) piaski $rednie.

Parametry geotechniczne:

ID = 0,60 pw = 1,75 g/cm3

®du= 33,60

cu=0,0 kPa

MO= 112,30MPa EO= 94,6 1MPa

Dokumentacja geologiczna wykazuje, iz najkorzystniejsze parametry geotechniczne cechuja
grunty piaszczyste w stanie §rednio zageszczonym wystgpujace ponizej gruntdéw nasypowych i
okre$la warunki podloza budowlanego jako niekorzystne na glgbokosci umownej strefy
przemarzania, zaleca zastosowanie technik wzmacniajacych podioze lub zastosowanie wymiany
gruntu, tak aby parametry fizykomechaniczne gruntow i wskaznik zageszczenia IS nasypow

budowlanych byl odpowiedni do wykonania drég oraz miejsc parkingowych.

Wg Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie, kazde podtoze musi spetnia¢é wymogi grupy nosnosci podtoza typu

G1, czyli spelnia¢ warunki fizyko-mechaniczne do przejecia obcigzenia od konstrukcji no$ne;.



W przypadku stwierdzenia podtoza gruntowego o parametrach inne niz G1, (Rozporzadzenie
przywoluje 4 grupy nosnosci Gl, G2, G3, G4) nalezy kazdorazowo doprowadzi¢ podltoze
gruntowe do wymaganych parametrow, uwzgledniajac przy tym glebokos¢ przemarzania gruntu,
poziom wdd gruntowych oraz konstrukcje zasadnicza, czyli obcigzenie pierwotne.

Positkujac si¢ przypisang dokumentacjg geologiczng przyjeto warstwe przypowierzchniowa
jako grunt nasypowy niebudowlany (nN) okreslajac jego grupe nosnosci podloza jako G4 o
wskazniku CBR < 3% wg Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 Rozporzadzenie Ministra Transportu 1
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Gleboko$¢ granicy przemarzania wynosi okoto 0,8
m p.p.t, a woda zostala nawiercona w otworach archiwalnych na gl¢bokosci 2,6 m p.p.t. co

$wiadczy o tym ze zwierciadlo wody ulega wahaniom.

1.3. Zastosowanie systemu przepuszczalnego z elementami konstrukcji tradycyjnej

Ogdlng idea projektu jest retencja wod opadowych na terenie inwestycji poprzez stworzenie
zintegrowanego systemu odwodnienia przyleglych do siebie drog, parkingéw, chodnikow oraz
tzw. terenow zielonych.

Pozostawienie, ktoregokolwiek z elementdéw infrastruktury bez odpowiedniego odwodnienia
bedzie prowadzi¢ do zastojow wod opadowych 1 erozji konstrukcji.

Zaprojektowany system odwodnienia jest autonomiczny bez konieczno$ci potaczenia z sieciag
MPWiK Wroctaw.

Rozwigzanie systemu przepuszczalnego speinia warunki MPWiK 1 odnosi si¢ bezposrednio do
sposobu retencjonowania wod opadowych na terenie podwodrza. MPWiK zapewnia odbidr jedynie
10 /s, przy zapotrzebowaniu inwestycji na 50 1/s. Retencjonowanie wod opadowych musi zatem
zapewni¢ odbior wod w ilosci 40 1/s w okresie min. 15 min od wystgpienia opadéw deszczu.

Ze wzgledu na specyfike pracy panelu polipropylenowego nie zachodzi konieczno$¢ wymiany
gruntu rodzimego, czyli nasypu niekontrolowanego (nie budowlanego). Po odcigciu warstwy
gruntu istniejacego pospotka i geowtdkning separacyjng, na tak przygotowanym podilozu uktadamy

bezposrednio podbudowe rozsaczajaca.
1.4. Obliczenia hydrologiczne

1.4.1. Tlos¢ odprowadzanych wod zebranych z powierzchni zlewni

Natezenie deszczu miarodajnego qd w obliczeniach urzadzen do przesaczania wod
deszczowych do gruntu dla terenu zabudowanego nalezy zaktada¢ dla okresu pigcioletniego, czyli
przyjmuje si¢ prawdopodobienstwo wystapienia p = 20%.

Natgzenie deszczu miarodajnego dla:



* prawdopodobienstwa wystapienia deszczu p=20%

* czas trwania deszczu t=15 min

* wspotczynnik A=920
oblicza si¢ wg wzoru:

qd=A/t0,667 =151 I/s/ha

Wspoétczynniki sptywu dla ré6znego rodzaju powierzchni — ¥

nawierzchnia utwardzona (m.in. nawierzchni miejsc parkingowych) -¥Y=0.20

nawierzchnia terenow utwardzonych (jezdni, chodnikoéw) -¥Y=0.90

1.4.2. Przeplyw obliczeniowy wod deszczowych

Q=qd * P*o*> F [dm3/s]
Gdzie: qd - miarodajne natezenie deszczu = 151 [dm3/s, ha]
Y - wspotczynnik sptywu
¢ - wspdtczynnik opdznienia odplywu = 1.0
> F — sumaryczna powierzchnia sptywu [ ha]
Dla powierzchni miejsc postojowych nl QI =151x0.20x 1.0 xnl

Dla powierzchni terenéw utwardzonych n2 Q2=151x090x 1.0 xn2

Sumaryczna ilo$¢ wod dla wszystkich zlewni.

Qc=Q1+Q2



1.4.3. Rozsaczanie metoda obliczeniowg wg ATV-DVWK-A 138:

7 - F.x 107 x q4x D x 60
" (bxhxs+(b+(h/2)x Dx 60x(k,/2))

gdzie:

L — dlugos¢ skrzynek rozsaczajacych [m]

F, — zredukowana powierzchnia [m?]

J4 — natezenie deszczu miarodajnego [1/s * ha]

D — czas trwania deszczu [min]

b — szeroko$¢ modutu rozsaczajacego [m]

h — wysoko$¢ modutu rozsaczajacego [m]

s.— wspotczynnik akumulacyjny dla skrzynek rozsgczajacych
k¢ — wspotczynnik filtracji gruntu [m/s]

F.=X (F*y)
¢ —wspotczynnik sptywu
F — powierzchnia [m?]
wspotczynnik kf wg zlewni
pow. zredukowana Fn wg zlewni
natezenie deszczu qd wg zlewni
czas trwania deszczu 15
szerokos¢ skrzynek 0,354
wysokos¢ skrzynek 0,085
wspotczynnik akumulacji skrz 0,95

Ocena warunkéw gruntowo-wodnych

W przypadku budowy nowych obiektow warunki gruntowo-wodne powinny by¢ okreslone w
projekcie, natomiast dla juz istniejacych obiektow nalezy rozpozna¢ rodzaj gruntu, np. przez
przeprowadzenie oceny przepuszczalno$ci gruntu, zwanej testem perkolacyjnym lub przyjaé wg

wykresu:



Wspotczynnik przepuszczalnosci gruntu (kf).
Wspoétczynnik przepuszczalnosci luznych skat klasycznych (piasek, zwir) zalezy przede

Wapolczynnik preepuszezalnosci skal klastyoznych | zakres infiltraci

Zwir gruboziarmisty
g Jwir grednic-, drobnoziarnisty

Zwir piaszczysty

Pias=k gruboziamisty

Piassk srednioziarnisty

Piassk dmbnoriarnisty

Piazek pylasty, pyt piaszoaoysty
Pt

e e Pt ilasty

I prdazty, il

o0 105 107 10t 107 107 kelmds)

wszystkim od wielko$ci ziaren. Powyzszy wykres przedstawia wspotczynnik filtracji wg ATV-
DVWK-A 138 (2002). Zalecany zakres infiltracji kf od 10"-3 do 10"-6 m/s, w przypadku warto$ci
kf wiekszych od 10-3 wody opadowe przy matych odlegtosciach wod gruntowych przesigkajg zbyt
szybko, a tym samym nie uzyskuje si¢ dostatecznego doczyszczenia w gruncie. Jezeli kf jest
wieksze od 107-6, to potrzebna jest znaczna pojemno$¢ do zmagazynowania wod opadowych, co
jest niekorzystne z ekonomicznego punktu widzenia - moga tez wystapi¢ warunki beztlenowe,

ktére wptywaja niekorzystnie na funkcjonowanie uktadu.

1.4.4. Wyznaczenie wspolczynnika filtracji gruntu

Nalezy wykona¢ wykop do glgbokosci takiej, na jakiej bedzie si¢ znajdowaé projektowany
system. Nastepnie w dnie wykopuje si¢ dotek o wymiarach w planie 0,3 m x 0,3 m 1 glebokosci
0,15 m. Przed przystgpieniem do pomiaréw grunt wokot dotka nalezy nawilzy¢. W przypadku
piasku do nawilzenia wystarczy kilka lub kilkanascie wiader wody, ktora jest do$¢ szybko
wchtaniana przez grunt. Jezeli mamy do czynienia z gruntami trudno przepuszczalnymi 1 suchymi,
nawilzanie powinno trwaé kilkanascie godzin lub okolo jednej doby. Nastepnie do dotka nalezy
wla¢ 12,5 litra wody. Glebokos$¢ wody w dotku wyniesie wowczas okoto 139 mm.

W tym momencie nalezy uruchomi¢ stoper 1 mierzy¢ czas (tp), do catkowitego wsigkniecia
wody w $cianki boczne i dno otworu. Wspotczynnik filtracji gruntu okresla si¢ na podstawie
zmierzonego czasu wsigkania wody, przy zatozeniu, ze gradient hydrauliczny jest réwny jednosci.
Zamiast czekaé na catkowite wsigknigcie catej wlanej wody, mozna wykorzysta¢ pomierzony czas
opadania zwierciadta wody w dotku o 10 mm (t1). Po wykonaniu testu nalezy takze wykonaé
odwiert do glebokosci minimum 1,5 m ponizej dna dotka dla stwierdzenia, jaki rodzaj gruntu

znajduje si¢ w podtozu.



Podziat gruntéw na klasy w zaleznos$ci od czasu wsigkania wody przedstawia tab. 1.

Tah. 1. Podzial gruntow na klasy w zaleiznosci od ich wodo-
przepuszczalnosci (Blazejewski, Murat-Blazejewska, 1995)

Klasa Czas wsigkania wodly
przepuszczal- HodztaJ
nosci gruntu | t, min/128 mm | t, min10 mm Ay
/ A do 2 do02 (125 | UMOSZE, Wiy,
pospilki
B od2doi8 |od02dod,5| Plaskiorube
i Srednie
/ C od 18 do 180 | od 1,5 do 12 | Piaski drobne,
lessy
/ D od 180do 780| od 13dosD | Piaski pylaste
i dliniaste
/ g >780(13h) | powyzej 60 | gliny, iy, skaly
niespekane

Do podziemnego rozsaczania $ciekoOw nadajg si¢ grunty klasy B, C i D. Grunty klasy A jako zbyt
przepuszczalne nie gwarantujga wlasciwego doczyszczenia S$ciekéw 1 dlatego wymagaja
zastosowania warstwy wspomagajacej z gruntu klasy C. Warto$¢ wspotczynnika filtracji gruntu

mozna obliczy¢ ze wzoru:

o

" In(4H, + a)-In{4H, +a)

4t
gdzie:

a -—dugosc boku otworu (20 cm)
H; —alebokoss wody w otworze na poczatky pomiaru (t = 0)
Hi —alebokoss wody w otworze na koncu pomiaru £ = 1)

t  —czas trwania pomiaru
Oprocz powyzszej metody mozna wykorzysta¢ takze inne sposoby wyznaczania wspotczynnika
filtracji gruntu, np.:
e pobranie probek gruntu i wykonanie oznaczenia wspoOlczynnika filtracji w aparacie
Darcy'ego
* pobranie probek gruntu i wykonanie analizy skladu granulometrycznego gruntu, a na jego

podstawie obliczenie wspoOtczynnika filtracji jednym ze wzoré6w empirycznych, np.

Hazena.



Przy obliczeniach ilosci woéd opadowych zakumulowanych w panelach rozsaczajacych,
przyjeto iz nawierzchnia miejsc parkingowych jest powierzchnig przepuszczalng 1 retencjonuje w
catosci wody opadowe z powierzchni calej zlewni.

Whpusty deszczowe sa podiaczone do systemu retencji poprzez kolektor przylaczeniowy za
pomocg rur przykanalikowych PCV fi 110 lub fi 160.

Sumaryczng liczbe zlewni wraz z obliczeniami hydrologicznymi pokazuje tabela ponizej (w
punkcie 5.3.5).

Ze wzgledu na parametry panelu popropylenowego* nie zachodzi konieczno$¢ wymiany
gruntu rodzimego, czyli nasypu niekontrolowanego (niebudowlanego). Po odcigciu warstwy
gruntu istniejacego przy pomocy geowltokniny separacyjnej oraz warstwy pospoétki, nalezy utozy¢

bezposrednio podbudowe rozsaczajaca.

*Panel polipropylenowy o wtasciwosciach podbudowy zasadniczej z funkcja

rozsqczajqcq i retencying wody opadowe.




1.4.5. Wyniki obliczen

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PODWORZOWEGO W KWARTALE ULIC TRAUGUTTA

L ZL00 + ZL02 ZL03 zZLo4 ZL05 ZL06 Z107+2108 ZL09
P 7101 +Z112
) . ) 0,0150+0,056 0,0268+0,018
1. Powierzchnia zlewni [ha] 0,0457 0,0385 0,0160 0,0165 0,0229 0,0202
2 8+0,0083
Powierzchnia utwardzona (jezdnia,
2. ciagi piesze, tereny utwardzone) 0,05220 0,01960 0,02295 0,00545 0,00595 0,01915 0,03765 0,0202
Powierzchnia miejsc postojowych
3. . 0,01900 0,02610 0,01555 0,01055 0,01055 0,00375 0,01625 0,00375
(panele retencyjne) [ha]
Przeptyw wdd powierzchnia
4. 7,9025 2,9672 3,4744 0,8251 0,9008 2,8991 5,6998 3,0581
utwardzona [dm3/s]
Przeptyw wéd powierzchnia miejsc
5. . 0,6392 0,8781 0,5231 0,3549 0,3549 0,1262 0,5467 0,1262
postojowych [dm3/s]
6. Wspétczynnik [Kf] 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001 0,00001
7. Pow. zredukowana [An] = [m2] 507,8 228,6 237,7 70,2 74,7 179,9 371,4 189,3
8. Natezenie deszczu [rd] - [dm3/s] 168 168 168 168 168 168 168 168
9. Czas trwania deszczu [min] 15 15 15 15 15 15 15 15
10. | Szero$¢ paneli rozsaczajacych [m] 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354 0,354
wysoko$¢ paneli rozsgczajacych
11. (m] 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085 0,085
Wspdtczynnik akumulacji paneli
12. ) 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95
rozsgczajacych
Wymagana powierzchnia paneli
13. . 89,61 40,34 41,94 12,38 13,17 31,74 65,53 33,40
retencyjnych [m2]
Przyj ierzchni li
14. ryjgta powierzchnia panel 134,00 78,00 80,00 25,00 25,00 43,00 101,00 43,00
retencyjnych [m2]
Czy przyjeta ilos¢ pneli jest
15. wystarczajgca do odwodnienia TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK

powierzchni zlewni?




1.5. Opis przyjetych warstw drogowych w odniesieniu do projektu drogowego

konstrukcja nawierzchni:

» warstwa $cieralna: kostka betonowa wg projektu drogowego gr. 8 cm;
»  podsypka kruszywa stabilizowanego wg projektu drogowego gr. 4 cm;
* podbudowa z kruszywa stabilizowanego wg projektu drogowego gr. 20 cm;

* geowldknina separacyjno-filtracyjna;
» podbudowa: panel polipropylenowy* min. gr. 8.5 cm;
» geowldknina separacyjno-filtracyjna;

e grunt rodzimy.

System Permavoid ze wzgledu na peinienie dodatkowej ochrony mrozowej nie wymaga
wymiany podtoza przy zatozeniu, ze istniejace podioze jest o nosnosci minimum 35 MPa, a CBR >

3% - wg rysunku (przekroj).

1.6. Opis systemu ze wzgledu na udzial substancji ropopochodnych

Ze wzgledu na to, ze na terenie objetym projektem nie bedzie prowadzona ucigzliwa
dla §rodowiska dziatalno$¢ gospodarcza oraz, ze po terenie odbywac si¢ bedzie ruch samochodowy
o niewielkim nat¢zeniu, wobec tego Scieki opadowe nie beda wykazywac przekroczonych
wskaznikow  zanieczyszczen. W  takiej sytuacji nie  przewiduje  si¢ instalowania
urzadzen chronigcych wody powierzchniowe przed zanieczyszczeniami jak separatory
ropopochodnych.

W celu dodatkowego zabezpieczenia systemu przed zamuleniem oraz ewentualnym
pojawieniem  si¢ substancji  ropopochodnych  zaprojektowano I  stopniowy  uklad
oczyszczenia sciekow deszczowych sktadajacy sie z urzadzen oczyszczajacych wody opadowe z
zawiesiny ogolnej na koszach i1 osadnikach studzienek $ciekowych ulicznych. W celu wylapania
ewentualnych substancji ropopochodnych, w osadniku wpustu deszczowego stosowaé w trakcie
eksploatacji poduszki z wiokniny sorpcyjnej akumulujace substancje ropopochodne typu
Permafilter.

Warunki pracy systemu Permavoid nie s3 odmienne, w stosunku do witokniny w

standardowej konstrukcji drenu francuskiego czy warstwy odsaczajace;.



1.7. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot

Podczas prowadzenia prac robotnicy powinni zwroci¢ szczegdlng uwage na poszczegdlne
niebezpieczenstwa:

* wykopy pod warstwy podbudowy ciaggdw pieszych, drogi wewnetrznej, terenow utwardzonych,
* istniejgce studzienki rewizyjne,

» prace maszyn (koparek, spycharek, cigzarowek, walcow, itp.),

* rozladunek i zatadunek ci¢zkich materiatow (ziemi, palet z kostka brukowa, itp.).

1.8. Instruktarz pracownikéw

Pracownicy biorgcy udziat w pracach powinni by¢ przeszkoleni w ramach okresowych szkolen
BHP, zgodnie z przepisami szczegdélowymi.
Ponadto, bezposrednio przed przystgpieniem do realizacji robot zwigzanych z przedmiotowa

inwestycja przeprowadzi¢ indywidualny instruktaz polegajacy na:

. okresleniu sposobu bezpiecznego wykonywania prac,

. szczegotowym poinformowaniu pracownikOw o wystepujacych zagrozeniach podczas
realizacji robot,

. przedstawieniu metod postepowania w przypadku bezposredniego zagrozenia zycia lub
zdrowia.

1.9. Zalecenia koncowe

Roboty budowlano-montazowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych ze
Scistym przestrzeganiem przepisow - Prawa budowlanego, BHP, obowigzujacych PN oraz
zasadami wiedzy technicznej oraz zgodnie z ogdlnymi warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-wykonawczych.

W przypadku lokalizacji konstrukcji paneli rozsaczajacych w odleglosci mniejszej niz 3,0
m od fundamentoéw panele nalezy zabudowa¢ w geomembranie na szerokosci gdzie infiltracja jest

niedopuszczalna.

1.9.1. Szczegolowa charakterystyka rozwiazania B

Jako rozwigzanie uzupelniajace do systemu, przewidziano lokalno regulacje i
uporzadkowanie uktadu wpustow podworzowych. Przewiduje si¢ likwidacje pewnej liczby

istniejagcych starych wpustoéw, montaz nowych wpustow w miejsca wynikajace z uktadu zlewni.



Zasadniczo — rozwigzanie typu B stosowane jest w poblizu budynkéw, od strony podworza na
niewielkich zlewniach przylegajacych bezposrednio do budynkdéw. Rozwigzanie to ma zapobiec

zalewaniu stref wejsciowych do budynkdow.

1.10. Likwidacja istniejacych wpustow

Istniejagce wpusty — oznaczone na planie wykrzyzowykowaniem — przeznaczono do
likwidacje. Nalezy ja przeprowadzi¢ poprzez wydobycie wszystkich elementéw wpustu wraz z
fragmentem instalacji znajdujacej si¢ w ziemi, obslugujacej tylko dany wpust. Instalacje na
wolnym koncu nalezy zaslepi¢. Wydobyte czgsci zeliwne lub stalowe wpustu nalezy przekazaé

inwestorowi, natomiast elementy betonowe przeznaczy¢ do utylizacji.

1.11. Montaz nowych wpustow

Podtaczenie nowych wpustow do istniejacych instalacji nalezy wykona¢ z rur PVC SN8 o
srednicy ©160. Nalezy zatozy¢ niespdjnos¢ materiatu projektowanych i istniejacych odcinkéw KD
1 przewidzie¢ konieczno$¢ montazu ksztattek przejsciowych. Podlaczenie powinno by¢ wykonane
z zasyfonowaniem. Spadek odcinkéw przylaczeniowych w kierunku odptywu powinien wynosi¢
min. 0.7%. Rury taczone kielichowo z uszczelka. Rury powinny posiadaé certyfikat na znak
bezpieczenstwa CE. Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ proby szczelno$ci. Wszystkie
materialy powinny posiada¢ atesty dopuszczenia do stosowania w kanalizacji deszczowej z
wymaganymi wlasciwos$ciami wytrzymatosciowymi 1 odpornoscig na $cieranie.

Studzienki wpustow ulicznych prefabrykowane, betonowe o $rednicy 3450, z osadnikami
0.5m 1 koszami osadczymi. Wlazy wpustow ulicznych w klasie B125 (dotyczy wpustéw
rozwigzania B). Przewiduje si¢ zastosowanie wpustow ulicznych, jezdniowych. Podbudowa pod

studzienki osadnikowe od wpustow burzowych z betonu B10 o gr. 15cm.

1.12. Skrzyzowania z przeszkodami terenowymi

W miejscach skrzyzowan z przeszkodami terenowymi nalezy postgpowaé zgodnie
z projektem budowlanym, normg PN-91/M-34501, a w szczegdlnosci nalezy zachowa¢ odlegtos¢
pionowa rowng 0,2m. W rejonie istniejgcego uzbrojenia roboty bezwzglednie nalezy wykonywac

recznie. Wszelkie roboty w tym obrebie wykona¢ z nalezytg starannoscig 1 ostroznoscia.

1.13. Ukladanie rur i proby instalacji kanalizacyjnej

Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej o grubosci 10cm i obsypad

warstwg o grubosci 20cm. Obsypka 1 podsypka powinny posiada¢ odpowiednie zageszczenie. Rur



nie nalezy uktada¢ w gruncie niestabilnym i obsypywac gleba zanieczyszczong gruzem lub innymi
odpadami. Uktadanie 1 zasypywanie rur nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujagcymi normami
1 wytycznymi producenta.

Wykonang kanalizacj¢ deszczowa nalezy podda¢ probie szczelno$ci przeprowadzong
na podstawie normy PN-EN 1610/2002r. Sugeruje si¢ wykonanie proby metoda ,,W”. Czas proby
30min. Cis$nienie probne powinno si¢ zawiera¢ w granicach 10 — 50kPa. Ci$nienie powinno by¢
utrzymywane z doktadnoscig do 1kPa poprzez uzupethianie wody do maksymalnego poziomu.
Catkowita ilo§¢ wody uzupelnionej w trakcie badania w celu spelnienia wymagan powinna by¢
mierzona i rejestrowana wraz z wysokoscig stupa wody wymaganego cisnienia probnego.
Wymagania dotyczace badan sg spetnione, jesli ilo§¢ dodanej wody nie przekracza:

0.15 1/m2 w czasie 30 min. dla przewodow;

0.20 I/m2 w czasie 30 min. dla przewodow wraz ze studniami kanalizacyjnymi wtazowymi;

0.40 1/m2 w czasie 30 min. dla studni kanalizacyjnych.

Uwaga: m2 — odnosi si¢ do wewngetrznej powierzchni zwilzone;.

1.13.1. Uwagi koncowe.

1.14. Przygotowanie terenu pod budowe

. Przed przystgpieniem do robdt wykonawca powinien zalatwi¢ wszystkie sprawy formalno-
prawne zwigzane z przyjeciem terenu

. Przed przystapieniem do robdt ziemnych, nalezy z udziatem uzytkownikéw uzbrojenia
wytyczy¢ przebieg istniejgcego uzbrojenia w terenie 1 ustali¢ warunki prowadzenia robot
W jego rejonie.

. Trase instalacji 1 przytacza powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta na podstawie projektu
wykonawczego, po uzyskaniu pozwolenia na budowe. Réwnolegle z wytyczeniem trasy
powinien by¢ wyznaczony pas terenu czasowo zajety pod budowe .

. Wytyczenie trasy powinno odbywac si¢ przy udziale wykonawcy i inspektora nadzoru.

1.15. Roboty ziemne

. Wzdluz calej trasy nalezy zachowa¢ projektowane zaglgbienie.

. W miejscach wystepowania gruzu nalezy go usung¢, a obsypywanie przylacza i instalacji
wykona¢ piaskiem (nasypka) a nastgpnie piaskiem lub glebg nie zawierajaca
zanieczyszczen.

. Dno wykopu przed zasypaniem nalezy osuszy¢ i oczy$ci¢ z zanieczyszczeh pozostatych po

montazu przewodu. Uzyty material 1 sposdb zasypania przewodu nie powinien



spowodowac¢ uszkodzenia utozonego przewodu i urzadzen na przewodzie. W przypadku
zbyt zanieczyszczonego (kamienistego, zagruzowanego) gruntu rodzimego nalezy

catkowicie wymieni¢ grunt na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej.

. Przej$cia do budynkow zabezpieczy¢ stosujac ktadki o min. szerokos$ci 0,75 m.

. Przy ukladaniu przylacza i instalacji nalezy stosowaé podsypke o grubosci min. 0,1m.
1 nasypke o grubosci 0,2 m.

. Wskaznik zaggszczenia gruntu w strefach przej$cia kanalizacji przez pas drogowy

powinien wynosi¢ IS=1,00. W obrebie pasa zieleni wierzchnig warstwe gruntu nad
wykopami nalezy zageszcza¢ do uzyskania wskaznika zaggszczenia 0,95. Podtoza pod
rurociaggi nalezy zagesci¢ do 1S=0,97. W trakcie wykonywania robot Scisle przestrzegac
obowiazujacych przepisow BHP.

. Zasypywanie przylacza i instalacji nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-68/B-06050. Przed

zasypaniem zglosi¢ do pomiaru geodezyjnego oraz do dokonania odbioru podmiotom

zainteresowanym.
. Po zasypaniu przylacza i instalacji, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego pas zajety
pod budowe.
. Nalezy odtworzy¢ stan nawierzchni ulic, chodnikow, dréog dojazdowych do posesji oraz
zielen.
1.16. Informacja dotyczaca odstepstwa od projektu

Dopuszcza si¢ zmiany w projekcie wchodzace w zakres art. 36a ust.5 Prawa Budowlanego (Dz. U
Nr 93 poz. 888 z dnia 30.04.2004) o ile nie spowodujg naruszenia obowigzujacych przepiséw oraz
zasad wiedzy techniczne;.

Wszelkie pracy nalezy wykona¢ z zachowaniem obowigzujacych przepisow, Polskich Norm,

Rozporzadzen oraz wytycznych producentdw urzadzen, a w szczegdlnosci:

. PN-EN 1610/2002 Budowa i1 badania przewodow kanalizacyjnych.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych

Opracowal: mgr inz. Jakub Banasiak



	1.1.1. Przedmiot opracowania.
	1.1.2. Podstawa opracowania.
	zlecenie, konsultacje i wytyczne inwestora;
	obowiązujące przepisy i normy prawne; 
	koncepcja projektowa; 
	przeprowadzona wizja lokalna;
	mapa do celów projektowych;
	Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999 r. nr 43, poz. 430).
	1.1.3. Ogólna charakterystyka inwestycji.
	1.1.4. Szczegółowa charakterystyka rozwiązania A
	A - Odwodnienie za pomocą nowych wpustów ulicznych z przelewami do układu retencyjno-rozsączającego
	1.2. Geologia
	1.3. Zastosowanie systemu przepuszczalnego z elementami konstrukcji tradycyjnej
	1.4. Obliczenia hydrologiczne
	1.4.1. Ilość odprowadzanych wód zebranych z powierzchni zlewni
	1.4.2. Przepływ obliczeniowy wód deszczowych
	1.4.3. Rozsączanie metodą obliczeniową wg ATV-DVWK-A 138:
	1.4.4. Wyznaczenie współczynnika filtracji gruntu
	1.4.5. Wyniki obliczeń
	
	1.5. Opis przyjętych warstw drogowych w odniesieniu do projektu drogowego
	1.6. Opis systemu ze względu na udział substancji ropopochodnych 
	1.7. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót
	Podczas prowadzenia prac robotnicy powinni zwrócić szczególną uwagę na poszczególne niebezpieczeństwa: 
	wykopy pod warstwy podbudowy ciągów pieszych, drogi wewnętrznej, terenów utwardzonych,
	istniejące studzienki rewizyjne, 
	pracę maszyn (koparek, spycharek, ciężarówek, walców, itp.), 
	rozładunek i załadunek ciężkich materiałów (ziemi, palet z kostką brukową, itp.).
	1.8. Instruktarz pracowników
	1.9. Zalecenia końcowe
	1.9.1. Szczegółowa charakterystyka rozwiązania B
	1.10. Likwidacja istniejących wpustów
	1.11. Montaż nowych wpustów
	1.12. Skrzyżowania z przeszkodami terenowymi
	1.13. Układanie rur i próby instalacji kanalizacyjnej
	1.13.1. Uwagi końcowe.
	1.14. Przygotowanie terenu pod budowę
	1.15. Roboty ziemne
	1.16. Informacja dotycząca odstępstwa od projektu

