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1. INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1.1 Podstawa opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy o$wietlenia wnetrza podwoérza w kwartale ulic
Pradzynskiego, Komuny Paryskiej oraz Traugutta (dziatki 1, 3, 4/13, 16, obreb Potudnie AM11) we Wroctawiu
oraz o$wietlenia budynku gospodarczego - sktad opatu.
Podstawa opracowania :

= Projekt Budowlany branzy architektoniczno-instalacyjne;

= Uzgodnienia z inwestorem.

= Mapa do celow projektowych.

= Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat

we Wroctawiu Rejon Dystrybucji Wroctaw.
= Prawo budowlane.
= Polskie Normy, przepisy szczegotowe i branzowe.

1.2 Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje projekt sieci wewnetrznej elektroenergetycznej zasilajacej o$wietlenie wnetrza
podworzowego oraz budynek gospodarczy wraz z:
= Szafg zasilajgco-sterujacg o$wietleniem [SOP] z bezpo$rednim uktadem pomiaru energii elektryczne;.
= Oprawami o$wietlenia wnetrza podwdrzowego.
= Liniami kablowymi do zasilania opraw o$wietleniowych.
= |nstalacjq o$wietlenia budynku gospodarczego.

1.3  Zasilanie obiektu w energie elektryczna.

Zgodnie z wydanymi warunkami zasilania o$wietlenie wnetrza podwdrzowego oraz instalacja oSwietlenia
budynku gospodarczego zasilane bedg z istniejacego ztacza kablowego za posrednictwem szafy zasilajaco-
sterowniczej [SOP]. Lokalizacja szafy SOP zostato pokazane na zbiorczej planszy zagospodarowania terenu.

1.4  Bilans mocy.

Moc Moc
L.p Nazwa odbiornika jednostkowa | llos¢ | catkowita
[kW] [kW]
1 Oprgwa QSW|etIen|e zewr)etrznego - 0,028 13 0.362
o$wietlenie wnetrza podwdrzowego
5 Oprgwa QSW|etIen|a zewnetrznego - 0,006 9 0,012
o$wietlenie budynku gospodarczego
3 Oprgwa QSW|etIgn|a wewnetr;nego - 0,006 9 0,054
o$wietlenie komorek lokatorskich

Catkowita moc zapotrzebowana - 0,40kW
1.5 Szafa zasilajaco-sterujaca oswietleniem [SOP].

Do zasilania i sterowanie osSwietleniem wnetrza podwdrzowego oraz instalacji oSwietlenia budynku
gospodarczego projektuje sie szafe zasilajgco-sterujacq SOP. Projektowana szafa SOP zasilana bedzie
wewnetrzng linig zasilajaca z istniejacego ztacza kablowego.

Projektuje sie wewnetrzng linie zasilajaca kablem typu YKYZzo 5x6mm?2 0,6/1kV utozong od istniejacego ztacza
kablowego ZK-3 zlokalizowanego na elewacji budynku Pradzynskiego 20a.

Projektowana szafa SOP wykonana bedzie na bazie systemu szaf wolnostojacych wykorzystywanych do
prefabrykacji miedzy innymi ztgcz kablowych (np. OPN f-my H.Sypniewski, OS f-my Emiter). Szafa SOP



wyposazona bedzie w wytacznik gtéwny, rozliczeniowy bezposredni uktad pomiaru energii elektrycznej, uktad
ochrony przepieciowej, zegar astronomiczny 1 kanatowy z automatyczng zmiang czasu lato/zima, stycznik do
zatgczania o$wietlenia zewnetrznego, serwisowe gniazdo wtykowe 2P+Z/230V/16A/IP22, zabezpieczenia
nadmiarowopradowe oraz rdéznicowopradowe zasilanych obwodow.

Jako rozliczeniowy bezposredni uktad pomiarowy projektuje sie licznik 3-fazowy indukcyjny typu 6C8cd
3x230/400V 5(30)A.

Schemat oraz rozmieszczenie elementow szafy SOP przedstawiono w cze$ci rysunkowej projektu.

1.6 Oprawy oswietleniowe zewnetrzne wnetrza podworzowego.

Zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz projektem architektonicznym zagospodarowania wnetrza
podworzowego projektuje sie do jego osSwietlenia oprawy ze zrédtem Swiatta LED 4000K o mocy 28W i
strumieniu $wietinym 2900Im typu BDP103 PCC 1xGRN40/830 DRW f-my Philips zabudowane na stupie o
wysokosci 5m z dedykowang tabliczkg stupowg mocowanym do typowego fundamentu.

Projektuje sie dla stupow tabliczki przelotowe 2 i 3 wyjsciowe oraz koncowe.

Projektowane oprawy zostaty podzielone na 3 obwody zasilane z osobnych zabezpieczen w szafie SOP.
Stupy koncowe nalezy uziemi¢ za pomocg uzioméw szpilkowych. Wartos¢ rezystancji uziemienie nie wigksza
niz 30 Q.

1.7 Zabezpieczenie istniejacego kabla nN/0,4kV zasilajacego ztacze kablowe ZK-3.

Na terenie wnetrza podworzowego do istniejacego zigcza kablowego ZK-3 zlokalizowanego na elewacii
budynku Pradzynskiego 20a utozony jest kabel zasilajgcy nN/0,4kV. Kabel ten koliduje z projektowanym
budynkiem gospodarczym. Projektuje sie zabezpieczenie przebiegu w/w kabla przez fundamenty tego
budynku. Projektuje sie na odcinku w/w kabla przebiegajacego przez projektowany fundament budynku
gospodarczego zabezpieczenie go rurg dwudzielng typu A120PS. Rure ochronng nalezy uktada¢ zgodnie z
wytycznymi N SEP E-004: ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe: Projektowanie i budowa *. W/w
rure nalezy wyprowadzi¢ poza fundament po 1 metrze po kazdej stronie.

Wszystkie prace przy istniejacej, dziatajacej i bedacej pod napieciem sieci dostawcy energii elektrycznej {j.
Tauron Dystrybucja S.A. Oddziat we Wroctawiu Rejon Dystrybucji Wroctaw nalezy wykonywaé recznie pod
nadzorem wiasciciela sieci.

1.8 Linie kablowe zasilajace oprawy oswietleniowe oraz budynek gospodarczy.

Projektuje sie utozenie 4 gtdwnych linii kablowych do zasilania projektowanych opraw oswietlenia oraz 2 linii
kablowych do zasilania o$wietlenia budynku gospodarczego.

Do kazdej grupy opraw projektuje sie utozenie lini kablowej kablem typu YKYZo 3x4mmz2 0,6/1kV. Kable nalezy
uktada¢ zgodnie z wytycznymi N SEP E-004: ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe:
Projektowanie i budowa ”. Kable nalezy ukfada¢ na gtebokosci 0,7m od docelowej rzednej terenu. Przy
skrzyzowaniach oraz zblizeniach do istniejacego uzbrojenia terenu tj. sieci cieptowniczej, kanalizacji
deszczowej, sieci wodociggowej, kabli telekomunikacyjnych oraz sieci elektroenergetycznej projektowane
kable nalezy chroni¢ za pomocg rur PCV @ 75mm. Przy skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem terenu
Zlokalizowanym na tej samej rzednej co projektowane linie kablowe dopuszcza sie wyptycenie projektowanych
kabli do rzednej -0,5m od rzednej terenu i ochrony ich za pomoca rur PCV @ 75mm.

Do zasilania instalacji o$wietlenia budynku gospodarczego projektuje sie utozenie 2 linii kablowych kablem
typu YKYZzo 3x2,5mm2 0,6/1kV. Kable nalezy ukfada¢ zgodnie z wytycznymi N SEP E-004:
,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe: Projektowanie i budowa ”. Kable nalezy uktada¢ na
gtebokosci 0,9m od docelowej rzednej terenu.

1.9 Instalacja oswietleniowa dla budynku gospodarczego.

Projektuje sie wykonanie instalacji o$wietleniowej. OsSwietlenie wewnatrz komoérek lokatorskich oraz
zewnetrzne zasilane bedzie z kolejnych obwodow szafy zasilajac o sterujgcej SOP. Przy wejsciu do budynku
projektuje sie zabudowanie 2 puszek natynkowych szczczelnych rozgateznych i rozprowadzenie do
poszczegolnych opraw wewnetrznych oraz na elewacji za pomocg przewodu typu YDYZo 3x2,5mm2 450/750V



Przewody nalezy ukfada¢ zgodnie z N-SEP-002 Wytyczne. Komentarz ,Instalacje elekiryczne w obiektach
budowlanych. Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy planowania.”. Przewody nalezy
uktada¢ pod tynkiem, instalacja oswietlenia bedzie sie sktadata z tacznikow natynkowych szczelnych
zatgczajace poszczegolne oprawy. Oswietlenie nad wejSciem do komérek lokatorskich sterowane bedzie za
pomocg czujnika ruchu.

Projektuje do o$wietlenia komorek lokatorskich oprawy natynkowe typu plafoniera o min IP44 ze zrodtem LED
4000K o mocy 6W i strumieniu 440 Im typu PORTA LED HV 6W 4000K f-my Lena Lighting zabudowane nad
drzwiami. Jako oprawy na elewaciji projektuje sie oprawy typu plafoniera o min IP54 ze zrodtem LED 4000K o
mocy 6W i strumieniu 440 Im wyposazone w czujnik ruchu typu PORTA LED HV 6W 4000K - czujnik zmierzchu f-
my Lena Lighting.

1.10 Ochrona przeciwporazeniowa i przeciwprzepieciowa.

Projektowana instalacja elektryczng wykonana bedzie w uktadzie TN-S z wydzielonym przewodem
ochronnym. Ochrone podstawowg stanowi¢ bedzie izolacja robocza przewodow, osprzetu i urzadzen
elektrycznych. Jako ochrone dodatkowa przyjeto samoczynne wylgczenie zasilania, stosujgc w obwodach
odbiorczych jako zabezpieczenia wytgczniki nadmiarowoprgdowe oraz roznicowopradowe o pradzie
réznicowym 30mA. Przewdd ochrony koloru zétto-zielonego nalezy prowadzi¢ we wszystkich obwodach i
taczy¢ ze zestykiem ochronnym [PE] w gniazdach wtykowych, zestykami ochronnymi urzadzen wykonanych w
| klasie ochronnosci. Przewodu ochronnego nie wolno przerywac ani zabezpiecza¢ zwarciowo.

W celu ochrony instalacji elektrycznej przed skutkami przepie¢ faczeniowych oraz powstatych od wytadowan
atmosferycznych projektuje sie w szafie SOP ochrone przepieciowg za pomocg ochronnikéw klasy B+C.

1.11 Pomiary i badania odbiorcze.

Po wykonaniu o$wietlenia terenu nalezy wykonac jej sprawdzenia przez uprawnionego elekiryka. Zakres
sprawdzenia nowe;j instalacji elektrycznej powinien obejmowac migdzy innymi ( |IEC 60364.6.61) :

- Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej.

- Sprawdzenie warunku samoczynnego wytgczenia zasilania.

Opracowanie: mgr inz. Lech Krystek



Obliczenia oswietlenia zewnetrznego wnetrza podwdrzowego.
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Fagospodarowanie wnetrza podwirzowego w kwartale D I A I_ ux
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