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Inwestor: Gmina Wroctaw
pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw
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KODY CPV WG WSPOLNEGO St OWNIKA ZAMOWIEN

ROBOTY BUDOWLANE
A 45000000-7 Roboty budowlane;
A 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej

A 45311000-0 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych
A 45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej
A 45311200-2 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-00.00.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV
45000000-7 Roboty budowlane
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1. 0. Wymagania ogélne

1.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. - Wymagania Ogodlne odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdinych
wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach:
»Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w gminnym budynku przy ul. Gorlickiej
32 we Wroctawiu — wydzielenie pomieszczen sanitarnych”.

ZAKRES OPRACOWANIA
W niniejszym projekcie ujeto:
¢ Rozdzielnice elektryczne — rozdziat energii elektrycznej
¢ Instalacja oswietlenia z systemem sterowania
* Instalacja gniazd wtykowych ogéinego przeznaczenia 230V
* Instalacja potgczen wyréwnawczych

¢ Ochrona od porazen prgdem elektrycznym

1.0.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentéw Przetargowych i nalezy je stosowaé w zlecaniu i

wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.0.1.

1.0.3. Wymagania ogélne nalezy rozumie¢ i stosowaé¢ w powigzaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi:

ST - 00.00. Wymagania ogdélne
ST - 01.01. Roboty instalacji elektryczne;j.

1.0.4. Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z

Dokumentacja, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.0.5. Obowiazki Inwestora

Przekazanie dokumentaciji:
Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz dziennik budowy
Przekazanie placu budowy:
Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji
inwestycji.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wtasciwych organdw:
Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robdt zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru

Budowlanego we Woroclawiu dotaczajac oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego o przejeciu obowigzkéw
Ze wzgledu na specyfike obiektu:
Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robét.

Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce umozliwiajgce bezpieczne prowadzenie remontu.
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1.0.6. Obowigzki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robot w
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i 0séb zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca zainstaluje tymczasowe
urzgdzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania roboét - zaakceptowany przez
Inwestora.
Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tres¢ tablic i
miejsce ustawienia nalezy uzgodnic z inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za utrzymanie
placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu roboét, plac
budowy powinien by¢ porzadkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy.
Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed:
A) Zanieczyszczeniem przed szkodliwymi substancjami, a w szczegolnosci: paliwem, olejem,
chemikaliami.
B) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami
C) Mozliwoscig powstania pozaru
Przed rozpoczeciem robét budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczyé wszelkie sieci i instalacje
przed uszkodzeniem.
Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem znajdujgcym sie
na placu budowy (od przejecia placu do odbioru koncowego robot).
Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wtasnosci publicznej i prywatne;.
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie

dopuszczac do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

1.0.7. Materialy i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsg i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw - w sposdb zapewniajacy ich wtasciwg jakos¢ i przydatno$¢ do robdt.
Sktadanie materiatéw wg asortymentu z zachowaniem wymogoéw bezpieczenstwa i umozliwieniem

pobrania reprezentatywnych prébek. Sprzet stosowany do wykonywania robét powinien gwarantowac jakosc
robot okreslong w dokumentaciji projektowej, PN i warunkach technicznych i S.T.W. i O.R., dobér sprzetu

wymaga akceptacji Inwestora.

1.0.8. Transport
Dobor srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadaé¢ odpowiednie

wyposazenie stosownie do przewozonego tadunku, stosujgc sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.

1.0.9. Wykonywanie roboét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
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dokumentacjg i ST, a takze wymaganiami technicznymi dla poszczegdinych rodzajéw robét

wyszczegolnionych w slepym kosztorysie. Odpowiedzialno$¢ za jakos¢ wykonywania wszystkich rodzajow robét
wchodzgcych w sktad zadania w cato$ci ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia

samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli rob6t budowlanych).

1.0.10. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczyé
nastepujgce dokumenty budowy:
e dziennik budowy,
e ksiege obmiarow,
» dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,
e dokumentacje atestow jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
e dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
» protokotéw odbioréw robot.
Pomiary i wyniki badan powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony $cisle wg wymogéw obowigzujacego
Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika budowy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:
- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
- autorowi projektu,
- osobom wchodzgcym w skitad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczehstwa
wykonywania robét budowlanych
Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawien
wykonanych robot w ukfadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robét. Ksiege obmiaru prowadzi

Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

1.0.11. Kontrola jakosci robét
Za jakos$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementéw i materiatéw - odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptaciji Inwestora projektu organizacji rob6t zawierajgcego mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robét zgodnie z projektem i sztukg budowlana.
Projekt organizacji rob6t powinien zawieracé:

- terminy i sposéb prowadzenia robot,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzgdzeh oraz ich charakterystyke,

- wykaz srodkow transportu,

- wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$c¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych robét,
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- wykaz zespotéw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,

opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatéw, sprawdzania i
cechowania sprzetu podczas prowadzenia robat,
- sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:
- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
- przestrzega¢ warunkow transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,
- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,
- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,
- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.
Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikow
badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi PN.

W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.0.12. Obmiar robot

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych materiatow.
Obmiar robo6t wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar obejmuje roboty
zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach zgodnych z przedmiarem
robét.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposob jednoznaczny i zrozumiaty, dla robét zanikajgcych przeprowadza
sie w czasie ich wykonywania, dla rob6t zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary skomplikowanych
powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub dotagczone do niej w formie

zatgcznika.

1.0.13. Odbiér robét

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowg oraz okre$lenie ich wartosci
techniczne;j.

Odbidr robét zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robdt, ktére po zakohczeniu podlegajg zakryciu, przed
ich zakryciem, lub po zakonczeniu robét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczegolniony w harmonogramie robét.

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wehodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koncowe rozliczenie finansowe.

Odbiér ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegoélnych
elementow robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym

okresie.

1.0.14. Dokumenty do odbioru roboét
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Do odbioréw czesciowych i do odbioru kohcowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje podwykonawcza,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy,
- ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych,
- atesty jakosciowe wbudowanych elementdw konstrukcyjnych,
- ocene stanu faktycznego - sporzgdzong na podstawie wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,
- sprawozdanie techniczne,
- dokumentacje podwykonawczg,
- operat kalkulacyjny.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robot,
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentac;ji oraz
formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,
- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robét,

- date rozpoczecia i zakonczenia robét

1.0.15. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w Dzienniku budowy i
jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robét przy odbiorach
czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koncowa kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze koncowym. Odbioru
koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakos¢ zakonczonych robot komisja
stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu faktycznego i oceny wizualnej. Komisja
stwierdza zgodnos¢ wykonanych robdt z dokumentacjg projektowg oraz z protokotami dotyczgcymi
wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach tolerancji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru. W
przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie
potrgcen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, Zze jako$¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to roboty
te wylgcza z odbioru.

Rozliczenie robo6t nastepuje na zasadach okreSlonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na
podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlnych rodzajow robot

w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidtowego wykonania robét.

1.0.16. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty bedzie dokonane zgodnie z

dokumentami umownymi wedtug nastepujgcych sposobow:
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rozliczenie ryczaltowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata warto$é

wynagrodzenia; wartos¢ robot jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robét okreslonych na
podstawie umowy,
rozliczenie w oparciu o warto$¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej-w dokumentach

umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonane;j ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robdt i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru

pogwarancyjnego

1.0.17. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
Ceny jednostkowe za roboty

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,
- wartos¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z

technologii rob6t z kosztami zakupu,
- warto$c¢ pracy sprzetu z narzutami,
- koszty posrednie (ogodlne) i zysk kalkulacyjny,
- podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych robot pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.: osadzenie elementéw
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, oswietlenie tymczasowe,
pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla pracownikéw, zuzycie
energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.

Oznaczenia:

ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
mb - metr biezacy,

Szt. - sztuka,

kpl. - komplet,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.01.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Kod CPV

45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznej

45311000-0 Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
elektrycznych

45311100-1 Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej

45311200-2 Instalowanie rozdzielni elektrycznych
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1.1. Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
11.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét w zakresie robét instalacji elektrycznej
zwigzanych z zadaniem pod nazwa: ,,Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w
gminnym budynku przy ul. Gorlickiej 32 we Wroctawiu — wydzielenie pomieszczen sanitarnych”.

1.1.2. Zakres robot

W niniejszym projekcie ujeto:
¢ Rozdzielnice elektryczne — rozdziat energii elektrycznej
* Instalacja oswietleniowa z systemem sterowania
* Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia 230V
* Instalacja potaczen wyréwnawczych
¢ Ochrona od porazen pragdem elektrycznym

1.1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z zobowigzujgcymi
odpowiednimi Normami Technicznymi, Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét oraz ST -0.

“Wymagania ogolne”.

1.1.4. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$é robét z Dokumentacja
Projektowa, ST i zobowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w ST -0 "Wymagania ogoélne”.

1.1.5. Materialy
Materiaty do wykonania robét elektrycznych nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja

Projektowa, opisem technicznym i rysunkami.

Wszystkie zamontowane urzgdzenia elekiryczne muszg by¢ przystosowane do projektowanej zmiany
napie¢ zasilania. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegoétowe
informacje dotyczace zrédta wytwarzania materiatlébw oraz odpowiednie $wiadectwa badan, dokumenty
dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia przez Inspektora. Materiaty
powinny posiada¢ wiasnosci okreslone w specyfikacji, badz inne, o ile zatwierdzone zostang przez

Inspektora.

1.1.6 Sprzet

Do wykonania robot bedgcych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujgcy, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora, sprzet:

- elektronarzedzia reczne

- przyrzady pomiarowe do prob i badan pomontazowych
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Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

1.1.7. Transport

Materiaty przewidziane do wykonania rob6ét mogg byé przewozone dowolnymi Srodkami transportu z
zachowaniem zasad kodeksu drogowego. Materialy nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed
przewrdceniem oraz przesuwaniem. Bebny z kablami nalezy przetaczac¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na
tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli w temperaturze nizszej od —15 C°. W czasie transportu i
przechowywania materiatdw elektroenergetycznych nalezy zachowaé wymagania wynikajagce ze
specjalnych wtasciwosci, zastrzezonych przez producenta.

W czasie transportu, zatadunku i wyladunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej i urzadzen
rozdzielczych nalezy przestrzegaé zalecen wytworcow, a w szczegolnosci:

transportowane urzgdzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem
sie, aparature i urzgdzenia ostroznie zatadowywac i zdejmowacé, nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia powiok.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:

- samochdd dostawczy do 0,5 T

1.1.8. Wykonanie robét

1.1.8.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania dotyczgce wykonania robo6t podano w ST -0. “Wymagania ogdlne” oraz w Warunkach
Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano -Montazowych Tom V Instalacje elektryczne.
Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, bgdz inne, o ile zatwierdzone

zostanie przez Inspektora.

1.1.8.2 Prace przygotowawcze
Wykonawca zrealizuje, przed przystgpieniem do robét zasadniczych nastepujgce prace przygotowawcze:

- dostarczenie na teren budowy niezbednych materiatéw, urzadzen i sprzetu budowlanego,

1.1.8.3. Sprawdzenie elektryczne przewodéw

- powierzchnie stykajgcych sie elementéw toréw prgdowych oraz przektadek i podktadek metalowych,
przewodzgcych prad, nalezy dokfadnie oczyscic i wygtadzic.

- zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powtoka metalowa ogniowa lub galwaniczna
nalezy tylko zmywac¢ odczynnikami chemicznymi i szlifowaé pasta polerska.

- powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozja wazelina bezkwasowa.

- Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczna

- wszelkie potgczenia elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozja, np. Przez pokrycie lakierem

bitumicznym lub owiniecie tasma.
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1.1.8.4. Préby pomontazowe

Po zakohczeniu robot elektrycznych w obiekcie, przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia tzw. prob pomontazowych, tj. Technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz

z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym uruchomieniem poszczegdlnych instalacji, urzagdzen.

1.1.9 Warunki szczegétowe wykonania roboét elektrycznych

ZASILANIE | WLZ

Lokale mieszkalne objete przedmiotowg przebudowg posiadajg istniejgce zasilanie.
Istniejgca linia zasilajgca pozostaje bez zmian.

Dla niniejszej inwestycji nie przewiduje sie zwiekszenia mocy przytgczeniowej oraz umownej.

ROZDZIAL ENERGII ELEKTRYCZNEJ, ROZDZIELNICE ELEKTRYCZNE

Przedmiotowe lokale mieszkalne posiadajg tablice rozdzielcze / bezpiecznikowe, w uktadzie zasilania TN-S.
W istniejgcych tablicach bezpiecznikowych nalezy zabudowa¢ nowg aparature zabezpieczeniowg dla
obwoddéw gniazd wtykowych w obrebie projektowanych tazienek, oraz obwdd oswietlenia ogélnego.

INSTALACJA OSWIETLENIA
W pomieszczeniu tazienki zaprojektowano sztuczne oswietlenie pomieszczen wg normy PN-EN 12464-1 :
2004. Instalacje oswietleniowg nalezy wykonaé¢ przewodami YDYzo 4(3)x1,5mm?. Zasilanie os$wietlenia
nalezy wykonac¢ z istniejgcych tablic bezpiecznikowych. Dla danego typu pomieszczen przyjeto nastepujgce
Srednie natezenie oswietlenia:

e tazienki, toalety — 200Ix - oprawy wnetrzowe (LED), 1P44.

Sterowanie oswietlenia projektuje sie za pomocg tgcznikow lokalnych, podtynkowych.
W przedmiotowym pomieszczeniu sanitarnym, zastosowane bedg oprawy i osprzet hermetyczny o
minimalnym stopniu ochrony IP44.

Instalacja wykonana bedzie jako p/t. Wszedzie tam gdzie instalacja bedzie prowadzona na konstrukgciji
drewnianej, w przestrzeni scianek wykonanych z piyt g/k oraz w miejscach, gdzie instalacja bedzie w
bezposrednim sasiedztwie konstrukcji drewnianej lub elementéow tatwopalnych, na skrzyzowaniach lub
zblizeniach z innymi instalacjami wewnetrznymi, odcinki takich instalacji prowadzone bedg w rurkach
elektroinstalacyjnych typu RL lub peszel, wykonanych z materiatdw nie rozprzestrzeniajacych ognia. W
strefach sufitdw podwieszonych instalacje nalezy prowadzi¢ za pomocg uchwytéw kablowych KKM 15 lub
przewody montowane bezposrednio do podtoZza stropu / Sciany wiasciwej na systemowych uchwytach.
Instalacje wewnetrzne nalezy wykona¢ zgodnie z normg P-SEP-E-0002.

Zasilanie wentylatora tazienkowego nalezy wykona¢ z instalacji oswietleniowej, z toru pradowego
sterowania oswietleniem. Dopuszcza sie zastosowanie innych opraw oswietleniowych niz przyjete w
niniejszym projekcie, przy zachowaniu wymaganego minimalnego natezenia oswietlenia oraz jego
rownomiernosci.

Rodzaj osprzetu elektroinstalacyjnego oraz barwe $wiatta sztucznego nalezy na roboczo uzgodni¢ z
Uzytkownikami poszczegolinych lokali.

INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH

Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia w pomieszczeniach fazienek, oraz dla zasilania
pralek, wykonane bedg przewodami typu YDYzo 3x2,5mm?450/750V. Z poszczegdlnych tablic
bezpiecznikowych zostat wyprowadzony obwdd dla potrzeb zasilania gniazd w pomieszczeniu tazienki. W
przypadku potrzeby zasilania innych urzgdzeh w projektowanych pomieszczeniach, nalezy wyprowadzié¢ z
tablicy bezpiecznikowej dodatkowy obwdd zasilajgey te rzgdzenia.

Dla zasilania odbiornikow przenosnych projektuje sie sie¢ gniazd wtykowych 1-F. Gniazda wtykowe w
tazienkach nalezy montowa¢ na wysokosci zapewniajgcej odlegtos¢ od zrodta wody min. 60cm oraz
dopasowujgc do glazury, wysokos¢ okresla sie od 1,2m do 1,4m od poziomu wykonczonej posadzki.
Dopuszcza sie dostosowanie wysokosci gniazd do wymagan producenta urzgdzen zamontowanych w
projektowanym pomieszczeniu zachowujgc normatywne wymagania.

Sposdb prowadzenia instalacji gniazd wtykowych i instalacji sity wykonac jak w punkcie 1.5.
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W przedmiotowym pomieszczeniu sanitarnym, zastosowac¢ osprzet hermetyczny o minimalnym stopniu
ochrony 1P44.

Rodzaj osprzetu elektroinstalacyjnego nalezy na roboczo uzgodni¢ z Inwestorem.

INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH

W pomieszczeniach sanitarnych, nalezy wykona¢ potgczenia wyréwnawcze przewodem LgYzo 1x2,5mm?,
jako pofgczenia miejscowe.

Polgczenia wyrdwnawcze wykonaé:w instalacji sity potgczenia konstrukcji urzadzen oraz wszystkie dostepne
czesci przewodzgce w pomieszczeniu.

Prace wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych"
cz. V - instalacje elektryczne.

OCHRONA OD PORAZEN

Instalacje nN wykona¢ w uktadzie sieciowym TN-S poczynajgc od tablicy bezpiecznikowej TB17.Jako
system ochrony przed porazeniem niebezpiecznym napieciem dotykowym przyjeto samoczynne wytgczenie
zasilania, realizowane za pomocg bezpiecznikow topikowych i wytgcznikéw instalacyjnych nadpradowych.
Jako obostrzony $rodek ochrony przeciwporazeniowej zastosowane zostang wytgczniki ochronne
réznicowoprgdowe.

1.1.10. Kontrola jakosci
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST-0. “Wymagania ogolne”, oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano -.Montazowych Tom V

Instalacje elektryczne.

1.1.10.1 Kontrola jakosci materiatow

Urzgdzenia elektryczne i przewody powinny posiada¢ atest fabryczny lub swiadectwo jakosci wydane przez
producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR .

Caty dostarczony sprzet i elementy wchodzace w skiad instalacji powinny by¢ zgodne

z odpowiednig Dyrektywg Unii Europejskiej i polskimi przepisami i powinny by¢ oznakowane znakiem CE.
Dokumentacja Wykonawcy powinna zawiera¢ deklaracje zgodnosci sprzetu elektrycznego wchodzgcego w
zakres jego dostaw z wymaganiami Dyrektywy w sprawie urzadzen mechanicznych, Dyrektywy w sprawie
niskiego napiecia i Dyrektywy w sprawie kompatybilno$ci elektromagnetycznej. Wykonawca opracuje
niezbedne Dokumenty Techniczne i Dokumenty Techniczno-Konstrukcyjne w celu zademonstrowania, iz
urzgdzenia moga by¢ oznaczone znakiem CE i dokumenty te beda dostepne dla Inwestora na kazdym etapie
realizacji przedsiewziecia i w czasie eksploatacji instalacji.

Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za zgodnos$¢ dostarczonego sprzetu elektrycznego z polskimi
normami i zwigzanymi z nimi aktami prawnymi bez wzgledu na to, czy przedmiotowy sprzet pochodzi od

podwykonawcdw, czy jest wykonywany przez samego Wykonawce.

1.1.10.2. Kontrola i badania w trakcie robét
- zgodnosci z dokumentacja i przepisami
- poprawnego montazu

- kompletnosci wyposazenia

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH W GMINNYM BUDYNKU PRZY UL. GORLICKIEJ 32 WE
WROCLAWIU — WYDZIELENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH

Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa — Mariusz Fabjanowski



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
- poprawnosci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzen
- nalezytego stanu izolacji

- skutecznosci ochrony od porazenh

1.1.10.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robét nalezy wykonaé préby napieciowe na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt
roboczych, a takze zgodnosci faz u odbiorcéw, jak réwnie, pomiary rezystancji uziomow i napie¢ razenia,
skutecznosci ochrony od porazen. Wykona¢ obowigzujgce badania rozdzielnic. Wyniki badan i pomiaréw
nalezy podac¢ w protokotach.

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST-0.

1.1.11. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST-00.00 Wymagania ogdine.

Jednostka obmiaru jest:

szt - opraw oswietlenia swietldwkowych wytgcznikow, tgcznikéw, gniazd wtykowych, odgatezni, uchwytow
uziemiajgcych, uziomoéw rurowych na podstawie pomiaru w terenie

m - utozenia kabli , koryt kablowych, kanatéw instalacyjnych, rur instalacyjnych i ochronnych,

kpl - ztgczy kablowych, rozdzielnic,

1.1.12. Odbiér robét

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano
-.Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone niestepujagce
dokumenty:

- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie

wykonywania robét (jezeli takie wystapity)

- dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie

wykonywania robot

- dziennik budowy

- dokumenty dotyczgce jakosci wbudowanych materiatéw

- protokoty i zaswiadczenia z dokonanych préb pomontazowych

- protokoty pomiaréw i badan

- Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzgdzen i materiatéw

- dokumentacja DTR zamontowanych urzadzenh

1.1.13. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykonaé zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Ptatnosé nalezy
przyjmowaé zgodnie z obmiarem i cena jednostkowa robét okreslona w Wycenionym Przedmiarze Robdt:
Cena jednostkowa wykonanych robét obejmuje:

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy sieci
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- zakup kompletu materiatéw, urzgdzen i wszystkich prefabrykatéw oraz transport na

miejsce wbudowania

- wykonanie rob6t montazowych

- wykonanie podfgczenia urzgdzen

- zarobienie i podtgczenie kabli i przewodow jedno- i wielozytowych,

- oznakowanie kabli,

- montaz i demontaz, rusztowan niezbednych do wykonania robét,

- wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan potwierdzonych
protokotami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami miedzy innymi:

- pomiary elektryczne obwodu

- pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej

- pomiary natezenia oswietlenia

- préby pomontazowe, sprawdzenie dziatania poszczegoélnych urzadzen, o ile jest to
mozliwe, sprawdzenie funkcjonalnosci uktadow,

- wykonanie pomiaréw, odbioréw,

- doprowadzenie obiektu do stanu sprzed rozpoczecia robét, prace porzgdkowe.

1.1.14. Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, $SciSle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub
odpowiednimi normami Krajéw UE lub beneficjentéw Programu Phare w zakresie
przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

Warunki techniczne wykonania rob6t okreslaja:

* PN-IEC60364-1 -Instalacje elektryczne, zakres, przedmiot i wymagania
podstawowe

* PN-IEC60364-3 -Instalacje elektryczne, ustalenia ogdéinych charakterystyk
* PN-IEC60364-4-41 -Ochrona przeciwporazeniowa

* PN-IEC60364-4-42,43-Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo

* PN-IEC60364-4-45+47-Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo

* PN-IEC60364-5-51 - Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego

* PN-IEC60364-5-53 - Aparatura tgczeniowa i sterownicza

* PN-IEC60364-5-54 - Uziemienia i przewody ochronne

* PN-IEC60364-5-56 - Instalacje bezpieczenstwa

* PN-IEC60364-6-61 - Sprawdzenie odbiorcze

* PN-IEC60364-4-443 - Ochrona przed przepieciami

+ PN-IEC60364-4-473 - Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym

* PN-IEC60364-4-483 - Ochrona przeciwpozarowa

* PN-IEC60364-5-537 - Aparatura tgczeniowa i sterownicza

* PN-92/E-08106 - Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy KOD IP

* PN-58/E-08501 - Urzgdzenia elektryczne, tablice ostrzegawcze

» Warunki techniczne wykonania i odbioru roboét elektrycznych (aktualnie
obowigzujace)
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