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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

DANE CHARAKTERYSTYCZNE

" fundamenty - cegta petna;

" §ciany zewnetrzne kondygnacji nadziemnych - cegta petna obustronnie otynkowana;
" strop nad piwnica- strop Kleina;

" stropy miedzykondygnacyjne- drewniane;

" strop na poddaszu- drewniany ze $lepym putapem nieocieplony;
" podioga na gruncie- podtoga na podktadzie betonowym;

" dach o konstrukcji drewnianej, pokryty dachéwkg ceramiczna.

" wysokos$¢ maksymalna ok. 13,16 m;

" dtugo$¢ maksymalna ok. 12,30 m;

" szeroko$¢ maksymalna ok. 12,90 m;

" powierzchnia zabudowy ok. 160 m2;

" ilo$¢ kondygnaciji naziemnych 2 + poddasze;

" ilos¢ klatek schodowych 1.

ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH

skucie tynkéw na fragmentach $cian przeznaczonych na pomieszczenia sanitarne,

rozbiorka podtég na fragmentach przeznaczonych na pomieszczenia sanitarne - zgodnie z czesciag rysunkowa,

w mieszkaniu nr 2 demontaz Scianki dziatlowej oraz drzwi (obecna tazienka), skucie ptytek podtogowych i $ciennych, demontaz miski
ustepowej oraz brodzika z prysznicem;

demontaz drzwi w mieszkaniu nr 1 i 3 - zgodnie z czescig rysunkowa,

rozbidrka $cianki dziatowej w mieszkaniu nr 3 - Scianka do odtworzenia,

rozbiérka pokrycia dachowego w miejscu projektowanego komina

wykonanie nowych izolacji stropowych

wzmochienie belek stropowych

wykonanie nowych tynkéw

wykonanie nowych posadzek Gres i paneli drewnianych
montaz stolarki drzwiowe;j

montaz Scianek dziatowych G-K

wymalowania

komin wentylacyjny wyprowadzony ponad pota¢ dachowg

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301 Uzytkownik: Kumulus
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Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM
1|Zabezpieczenia 0,00 0,00 0,00
2|Roboty rozbiérkowe 0,00 0,00 0,00
3|Ciesielskie 0,00 0,00 0,00
4|lzolacje 0,00 0,00 0,00
5|Murarskie 0,00 0,00 0,00
6/Sucha zabudowa 0,00 0,00 0,00
7|Komin wentylacyjny 0,00 0,00 0,00
8|Tynki i oblicowania 0,00 0,00 0,00
9|Podkiady i posadzki 0,00 0,00 0,00

10| Malarskie 0,00 0,00 0,00
11|Stolarka 0,00 0,00 0,00
RAZEM 0,00 0,00 0,00

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301 Uzytkownik: Kumulus
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz [ Razem
1 Zabezpieczenia
1|KNR-W 4-01 Zabezpieczenie podtdg folig m2
d.1(1216-01
klatka 2,65*1,64*3 m?2 13,038
M1-pokéj 5,07*5,04 m?2 25,553
M2-kuchnia 3,46*3,17 m?2 10,968
M3-pokéj 5,0*5,18 m?2 25,900
M4-p-pokoj 19,33 m?2 19,330
M5-tazienka 2,21*1,03 m?2 2,276
M5-pokdj 3,95,3 m?2 20,670
RAZEM 117,735
2|KNR 2-02 0925- |Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.1|01
M1-drzwi 2,04 m?2 8,000
M2-drzwi 2,05 m?2 10,000
M3-drzwi 2,05 m?2 10,000
M4-drzwi 2,04 m?2 8,000
M1-okna 1,14*1,65*2 m?2 3,762
M2-okna 1,14*1,65*2 m?2 3,762
M3-okna 1,14*1,65*2 m?2 3,762
M4-okna 1,14*1,65*2 m?2 3,762
RAZEM 51,048
2 Roboty rozbiérkowe
3|KNR 4-01 0819- |Rozebranie wykfadziny Sciennej z plytek m2
d.2{15
M2 - tazienka (2,49+1,34+0,83)*2,76 m?2 12,862
RAZEM 12,862
4/KNR 4-01 0348- |Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wa- |m?2
d.2|03 piennej
M2 (0,65+2,49)*2,76-0,8*2,0 m?2 7,066
M3 (1,84+3,22)*2,69 m?2 13,611
RAZEM 20,677
5|KNR 4-01 0329- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wa-  |m2
d.2|02 piennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
M1 1,02*2,06 m?2 2,101
M3 1,02*2,06 m?2 2,101
RAZEM 4,202
6|KNR 4-01 0339- |Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce-|m
d.2|06 mentowo-wapiennej (28x14 - wsp.1,3)
Krotnos¢ = 1,3
parter/1p. 3,02 m 3,020
RAZEM 3,020
7|KNR 4-01 0339- |Wykucie bruzd pionowych 1x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie ce- |m
d.2|07 mentowo-wapiennej (56x14 - wsp.1,25)
1p./poddasze 3,25 m 3,250
RAZEM 3,250
8|KNR 4-04 0504- |Rozebranie posadzek z ptytek ceramicznych m2
d.2|03
M2 - tazienka 2,6 m?2 2,600
RAZEM 2,600
9/KNR 4-01 0428- |Rozebranie podtég z desek m2
d.2|01
M1 3,96*5,04 m?2 19,958
M2-p-pokoj 3,45*2,5 m?2 8,625
M2-pokdj 4,31*5,95 m?2 25,645
M3-pokéj 4,05*5,18 m?2 20,979
M4-pokdj 4,19*5,92 m?2 24,805
RAZEM 100,012
10/KNR 19-01 0628- |Rozebranie izolacji na stropach z zasypki stropowe;j m2
d.2{09
poz.9 m?2 100,012
RAZEM 100,012
11|KNR 4-01 0354- |Wykucie z muru stolarki o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2|04
M1 1 szt. 1,000
M2 1 szt. 1,000
M3 1 szt. 1,000
RAZEM 3,000
12 Koszt kontenera (7 m3) na gruz wraz z kosztem utylizacji szt.
d.2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
3 Ciesielskie
13|KNR 4-01 0409- |Wymiana Slepego putapu z wymiang tat z desek o grubosci 25 mm m2
d.3/03
poz.9 m?2 100,012

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301 Uzytkownik: Kumulus
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
RAZEM 100,012
14|KNR 4-01 0408- |Dwustronne wzmocnienie drewnianych belek stropowych m
d.3/03
M3 5,18*4 m 20,720
M4 5,92*4 m 23,680
RAZEM 44,400
15/KNR 0-21 4007- |Slepa podtoga z ptyt wiérowych OSB 32mm m2
d.3/03
M3 4,05*5,18 m?2 20,979
M4 4,19*5,92 m?2 24,805
RAZEM 45,784
4 Izolacje
16| KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe z folii polietylenowej - poziome podposadzko- |m?2
d.4/0606-01 we
poz.9*1,5 m?2 150,018
RAZEM 150,018
17|KNR 4-01 0607- |Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego o m2
d.4|07 grubosci warstwy 18 cm
poz.18+poz.19 m?2 100,012
RAZEM 100,012
18/KNR 4-01 0607- |Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego - za |m2
d.4|08 kazdy nastepny 1 cm grubosci
Krotnos¢ = -12
M1 3,96*5,04 m?2 19,958
M2-p-pokoj 3,45*2,5 m?2 8,625
M2-pokdj 4,31*5,95 m?2 25,645
RAZEM 54,228
19|KNR 4-01 0607- |Wykonanie podsypki izolacyjnej stropéw z kruszywa keramzytowego - za |m2
d.4|08 kazdy nastepny 1 cm grubosci
Krotnos¢ = -8
M3-pokéj 4,05*5,18 m?2 20,979
M4-pokdj 4,19*5,92 m?2 24,805
RAZEM 45,784
20|KNR 4-01 0631- |Impregnacja ogniochronna i grzybobojcza desek, ptyt, bali i krawedziakéw|m?2
d.4|01
poz.17*3 m?2 300,036
RAZEM 300,036
21|/KNR 0-39 0114- |Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.4|01 + KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pral-
0115-01 nie itp.) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig
uszczelniajgca; powierzchnie poziome, bez wktadki z wiékniny
M1 - tazienka 3,17+<wywiniecia na $ciany>(1,93+1,42)*2*0,3 m2 5,180
M2 - fazienka 3,36+<wywiniecia na $ciany>(1,2+2,8)*2*0,3 m2 5,760
M3 - tazienka 3,23+<wywiniecia na $ciany>(1,65+1,96)*2*0,3 m2 5,396
M4 - tazienka 3,43+<wywiniecia na $ciany>(2,17+1,58)*2*0,3 m?2 5,680
RAZEM 22,016
5 Murarskie
22|KNR 4-01 0303- |Uzupetnienie scianek z bloczkéw gozobetonowych o grub. 1/2 ceg. lub m2
d.5|02 zamurowanie otworéw w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
M1 0,76*2,06 m?2 1,566
M3 1,1*2,06 m?2 2,266
RAZEM 3,832
6 Sucha zabudowa
23|KNR AT-43 0104- |Oktadziny $cienne z ptyt gipsowo-kartonowych 15 mm mocowane na po- |m?2
d.6|01 z.0. 4.1. jedynczej metalowej, wolnostojgcej konstrukcji o grubosci 50 mm z pokry-
ciem jednostronnym jednowarstwowym Oktadziny o pow.mniejszej niz 5
m2.
zabudowa wenty-
lacji
parter/1p. 3,02*0,28 m2 0,846
1p./poddasze 3,25*0,56 m?2 1,820
RAZEM 2,666
24|KNR AT-43 0106- |SW1-Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI 12,5 mm na po- |m2
d.6|05 jedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym
M1 (1,55+2,05)*2,76 m?2 9,936
M2 (1,32+2,92)*2,76 m?2 11,702
M3 (1,65+2,08)*2,69 m?2 10,034
M4 (1,7+2,17)*2,69 m?2 10,410
RAZEM 42,082
25|KNR AT-43 0106- | SW2-Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych GKB 12,5 mm na po- |m?2
d.6/05 jedynczej metalowej konstrukcji nosnej grubosci 75 mm, z pokryciem
obustronnym dwuwarstwowym
M3 (3,22+0,2)2,69 m?2 9,200
RAZEM 9,200
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
26|KNR AT-43 0119- |Przygotowanie otworéw w $ciankach dziatowych z profili UA 75 pod mon- |szt.
d.6|02 taz drzwi i nadwietli
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
7 Komin wentylacyjny
27|KNR 0-14 2011- |Obudowa elementéw konstrukcji ptytami OSB 22 mm - na rusztach meta- |m?2
d.7|02 lowych pojedynczych stupow, jednowarstwowa 75 - 01 - obudowa przewo-
déw wentylacyjnych/komin - poddasze/dach
(0,35+0,8)*2*3,18 m?2 7,314
RAZEM 7,314
28|KNR 4-01 0322- |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z ptyt OSB szt.
d.7|02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
29|KNR 0-15 0526- |Osadzenie komina w wiezbie dachowej - wykonanie konstrukcji no$nej m
d.7|01
(1+0,8)*2*2*2 m 14,400
RAZEM 14,400
30|KNR 0-28 2621- |Przyklejenie jednej warstwy siatki na o$ciezach m2
d.7|07
poz.27 m?2 7,314
RAZEM 7,314
31|/KNR 0-28 2630- |Tynk cienkowarstwowy mineralny z warstwg posrednig m2
d.7|01
poz.27 m2 7,314
RAZEM 7,314
32|KNR 0-33 0128- |Malowanie elewacyjng farbg silikatowag m2
d.7|01
poz.27 m?2 7,314
RAZEM 7,314
33|KNR 4-01 0504- |Przetozenie pokrycia z uktadanej podwdjnie w koronke na zaprawie da- |m?2
d.7|04 z.sz. 2.3. chowki ceramicznej karpiowki - powierzchnia do 10 m2 przel.
9909-01 pokr.
porzejscie dla ko- |0,55*1,0 m2 0,550
mina przel.
pokr.
RAZEM 0,550
34|KNR 2-02 0506- |Obrdébki przy szerokos$ci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy tytan-cynk |m?2
d.7|02
czapa komina 0,55*1,0 m2 0,550
komin/potaé (0,55+1,0)*2*0,3 m?2 0,930
RAZEM 1,480
35 Szacunkowe (przewidywalne ) koszty naprawcze w lokalu nr 5 kpl
d.7
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
8 Tynki i oblicowania
36|KNR 4-01 0713- |Przecieranie istniejgcych tynkdéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m?2
d.8|01 zdzieraniem tapet na $cianach
M1 (3,96+5,04)*2*2,76-0,8*2,0*2 m?2 46,480
M2-p-pokoj (3,45+2,5-1,4/2)*2*2,76-0,8*2,0*2 m?2 25,780
M2-pokéj (4,3145,95)*2*2,76-0,8*2,0 m?2 55,035
M3-pokéj (4,05+5,18)*2*2,69-0,8*2,0*2 m?2 46,457
M4-pokdj (4,19+5,92)*2*2,69-0,8*2,0*2 m?2 51,192
Minys uzupetnie- |-(poz.40+poz.41/2) m2 -17,356
nia tynkéw
RAZEM 207,588
37|KNR 4-01 0713- |Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub |m?2
d.8|02 zdzieraniem tapet na stropach, biegach i spocznikach
M1 - tazienka 3,17 m?2 3,170
M2 - tazienka 3,36 m2 3,360
M3 - tazienka 3,23 m?2 3,230
M4 - tazienka 3,43 m2 3,430
M1 16,76 m?2 16,760
M2-p-pokoj 3,45*2,5 m?2 8,625
M2-pokdj 21,33 m?2 21,330
M3-pokdj 11,2+5,72 m?2 16,920
M4-pokdj 20,79 m?2 20,790
RAZEM 97,615
38|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.8]/2011-02 szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
M1 (3,96+5,04)*2*2,76-0,8*2,0 m?2 48,080
M2-p-pokoj (3,45+2,5-1,4/2)*2*2,76-0,8*2,0*2 m?2 25,780
M2-pokdj (4,3145,95)*2*2,76-0,8*2,0 m?2 55,035
M3-pokdj (4,05+5,18)*2*2,69-0,8*2,0 m?2 48,057
M4-pokéj (4,19+5,92)*2*2,69-0,8*2,0*2 m?2 51,192
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Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301 Uzytkownik: Kumulus

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
minus ptytki
M1 - tazienka -(1,93+1,42)*2,0 m?2 -6,700
M2 - tazienka -(1,2+2,8)2,0 m?2 -8,000
M3 - tazienka -(1,65+1,96)*2,0 m?2 -7,220
M4 - tazienka -(2,17+1,58)2,0 m?2 -7,500
RAZEM 198,724
39|KNR-W 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu m2
d.8/2011-04 szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.37 m?2 97,615
RAZEM 97,615
40|KNR 4-01 0711-  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m2
d.8|03 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podiozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw
mieszk.2 -byta ta- |(2,49+1,46+0,95)*2,76 m?2 13,524
zienka
RAZEM 13,524
41|KNR 4-01 0711-  |Uzupetnienie tynkéw zwyktych wewnetrznych kat. Ill z zaprawy cemento- |m2
d.8|02 wo-wapiennej na $cianach i stupach prostokgtnych na podtozu z cegty,
pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw (do 2 m2 w 1 miejscu)
zamurowania poz.22*2 m2 7,664
drzwi
RAZEM 7,664
42|KNR 0-12 0829- |Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi - na klej m2
d.8(03
M1 - tazienka (1,93+1,42)*2*2,0-0,8*2,0 m?2 11,800
M2 - tazienka (1,2+2,8)*2*2,0-0,8*2,0 m?2 14,400
M3 - tazienka (1,65+1,96)*2*2,0-0,8*2,0 m?2 12,840
M4 - tazienka (2,17+1,58)*2*2,0-0,8*2,0 m?2 13,400
RAZEM 52,440
9 Podktady i posadzki
43|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 20 |m2
d.9(02 mm
M1 3,96*5,04 m?2 19,958
M2-p-pokoj 3,45*2,5 m?2 8,625
M2-pokdj 4,31*5,95 m?2 25,645
RAZEM 54,228
44|KNR 2-02 1102- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek m2
d.9|03 lub potrgcenie za zmiane grubosci o0 10 mm
Krotnos¢ = 2
poz.43 m?2 54,228
RAZEM 54,228
45|KNR 0-12 1118- |Posadzki z ptytek ceramicznych, uktadanych metodg zwykig Pomieszcze- |m2
d.9/03 z.sz. 5.3.a nie mniejsze od 10 m2. - mate ilosci - uzupetnienia po rozbiérce $cian
analogia
M1 - tazienka 3,17 m2 3,170
M2 - tazienka 3,36 m?2 3,360
M3 - tazienka 3,23 m2 3,230
M4 - tazienka 3,43 m?2 3,430
RAZEM 13,190
46 NNRNKB 202 Posadzki z paneli podtogowych na systemowej folii, z cokotem m2
d.9(1136-01
M1 16,76 m?2 16,760
M2-p-pokoj 3,45*2,5 m?2 8,625
M2-pokdj 21,33 m?2 21,330
M3-pokdj 11,2+5,72 m?2 16,920
M4-pokdj 20,79 m?2 20,790
RAZEM 84,425
10 Malarskie
47|NNRNKB 202 Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie pionowe m2
d.10{1134-02
poz.48+poz.49 m2 390,927
RAZEM 390,927
48|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.10{01 tynkéw gtadkich bez gruntowania - sufity - biata
poz.39 m?2 97,615
RAZEM 97,615
49|KNR 2-02 1505- |Dwukrotne malowanie farbami lateksowymi powierzchni wewnetrznych - |m2
d.10|01 tynkow gtadkich bez gruntowania - $ciany - kolor
Gtladzie
M1 (3,96+5,04)*2*2,76-0,8*2,0 m?2 48,080
M2-p-pokoj (3,45+2,5-1,4/2)*2*2,76-0,8*2,0*2 m?2 25,780
M2-pokdj (4,3145,95)*2*2,76-0,8*2,0 m?2 55,035
M3-pokdj (4,05+5,18)*2*2,69-0,8*2,0 m?2 48,057
M4-pokéj (4,19+5,92)*2*2,69-0,8*2,0*2 m?2 51,192
$cianki dziatowe |(poz.24+poz.25)*2-0,8*2,0*4*2 m?2 89,764




Gorlicka 32_przedm

PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.-m. Poszcz Razem
minus ptytki -poz.42 m2 -52,440
M1-pokdj przyleg- |5,04*2,76 m2 13,910
ty-Sciana
M3-pokdj przyleg- |5,18*2,69 m2 13,934
ty-$ciana
RAZEM 293,312
1 Stolarka
50|/KNR 0-19 1022- |Montaz drzwi jednoskrzydtéwych wewnetrznych 80, 90 konfekcjonowa- |szt
d.11|12 nych ze wszelkimi okuciami
6 szt 6,000
RAZEM 6,000

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301 Uzytkownik: Kumulus
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llos¢é Cena jedn. Wartos¢
1.|robocizna r-g 1317,2568 0,00 -0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301 Uzytkownik: Kumulus




Gorlicka 32_przedm ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
1.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm Kl.III m3 0,1776 0,00 0,00
2.|bale iglaste obrzynane nasycone wymiarowe 50 mm Kl.II m3 1,3764 0,00 0,00
3.|blacha z tytan-cynku 0.70 mm kg 9,4747 0,00 0,00
4.|blachowkrety szt. 124,3380 0,00 0,00
5.|cegta z betonu komdrkowego petna szt. 186,2352 0,00 0,00
6.|cement 25 z dodatkami t 0,0163 0,00 0,00
7.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 24,4482 0,00 0,00
8.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0,1102 0,00 0,00
9.|ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0,7731 0,00 0,00

10.|dachéwka ceramiczna szt. 26,9500 0,00 0,00
11.|deski iglaste obrzynane gr.25 mm KLIII m3 0,1776 0,00 0,00
12.|deski iglaste wymiarowe nasycone 19-25 mm Kl.II m3 2,5003 0,00 0,00
13.|drewno okrggte na stemple budowlane m3 1,1100 0,00 0,00
14.|drut stalowy okrggty miekki $r. 1.1-1.8 mm kg 0,0275 0,00 0,00
15.|drzwi jednoskrzydtowe wewnetrzne 80, 90 konfekcjonowane ze szt 6,0000 0,00 0,00
wszelkimi okuciami
16.|farba elewacyjna silikatowa dm3 2,5599 0,00 0,00
17.|farba lateksowa do wnetrz - biata dm3 28,2205 0,00 0,00
18. |farba lateksowa do wnetrz - kolor dm3 84,7965 0,00 0,00
19.|folia budowlana m?2 57,1738 0,00 0,00
20.|folia pod panele podtogowe m2 97,0888 0,00 0,00
21.|folia polietylenowa m2 42,0314 0,00 0,00
22.|folia polietylenowa m2 180,0216 0,00 0,00
23.|gips budowlany szpachlowy t 0,9877 0,00 0,00
24.|gips szpachlowy t 0,4368 0,00 -0,00
25.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 24,3078 0,00 -0,00
26.|gwozdzie budowlane okrggte ocynkowane kg 4,5784 0,00 0,00
27.|katownik do profili o$cieznicowych UA 75 szt. 16,8000 0,00 0,00
28.|keramzyt m3 8,6153 0,00 0,00
29. |klamry ciesielskie kg 153,1800 0,00 0,00
30. |klej do doli PE kg 27,0032 0,00 0,00
31.|klej poliuretanowy kg 8,4425 0,00 0,00
32. |kotki do wstrzeliwania szt. 29,6948 0,00 0,00
33.|kotki rozporowe szt. 94,7168 0,00 -0,00
34.|kotwy stalowe szt. 63,3600 0,00 0,00
35. | kratki wentylacyjne z blachy stalowej szt. 2,0000 0,00 0,00
36.|krawedziaki iglaste wymiarowe nasycone k.| m3 0,6336 0,00 0,00
37.|ksztattowniki stalowe profilowane C-75x0,60 m 14,9937 0,00 0,00
38.|ksztattowniki stalowe profilowane U-75x0,60 m 5,5586 0,00 0,00
39.|listwy przyscienne z drewna m 97,9330 0,00 0,00
40. faty iglaste wymiarowe nasycone dt. 0.9-2.3 m kl.II m3 0,3000 0,00 0,00
41.|masa szpachlowa kg 54,5393 0,00 0,00
42.|masa szpachlowa wykonczeniowa kg 11,5753 0,00 -0,00
43.|panele podtogowe m2 87,8020 0,00 0,00
44.|papa asfaltowa na tekturze izolacyjna nr 400 m2 100,0120 0,00 0,00
45. |pianka poliuretanowa dm3 3,9600 0,00 0,00
46. |piasek do zapraw m3 2,2139 0,00 0,00
47.|ptynna folia uszczelniajgca kg 35,2256 0,00 0,00
48. |ptytki ceramiczne podtogowe m2 13,4538 0,00 0,00
49. |ptytki ceramiczne $cienne m2 53,4888 0,00 0,00
50. | ptyty gipsowo-kartonowe (GKB) gr. 12,5 mm m2 37,9040 0,00 0,00
51.|ptyty gipsowo-kartonowe gr. 15 mm m2 2,7460 0,00 0,00
52.|ptyty gipsowo-kartonowe (GKBI) gr. 12,5 mm m2 173,3778 0,00 0,00
53.|ptyty lub maty z wetny mineralnej do G-K gr 7 cm m2 56,6454 0,00 -0,00
54.|ptyty OSB 22 mm m2 7,6797 0,00 0,00
55.|ptyty OSB gr. 32 mm m2 50,3624 0,00 0,00
56.|ptyty z wetny mineralnej gr 10 cm m2 7,6797 0,00 0,00
57.|preparat gruntujacy dm3 86,0039 0,00 0,00
58.|preparat grzybobdjczy i ogniochronny kg 90,0108 0,00 0,00
59. |profil CW 50 m 5,5453 0,00 0,00
60. |profil CW 75 m 115,0666 0,00 -0,00
61. |profil o$cieznicowy UA 75 m 25,2000 0,00 0,00
62. | profil UW 50 m 2,2394 0,00 0,00
63. | profil UW 75 m 51,4769 0,00 0,00
64.|siatka z wiékna szklanego m2 12,0169 0,00 0,00
65.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0,0429 0,00 0,00
66.|$rodek gruntujacy pod hydroizolacje kg 2,2016 0,00 0,00
67.|$rodek gruntujacy pod tynk mineralny dm3 0,2560 0,00 0,00
68.|$ruba M8 do profilu UA szt. 67,2000 0,00 0,00
69.|$ruby zgrubne z nakretkami M 16x180 mm kg 145,1880 0,00 0,00
70.|tasma malarska szt 5,1048 0,00 0,00
71.[tasma spoinowa m 16,5589 0,00 0,00
72.|tasma spoinowa m 154,6881 0,00 -0,00
73.|tasma uszczelniajgca piankowa szer. 50 mm m 3,0926 0,00 0,00
74.|tasma uszczelniajgca piankowa szer. 70 mm m 59,4871 0,00 0,00
75.|wapno suchogaszone kg 13,6419 0,00 0,00
76.|wapno suchogaszone t 0,0011 0,00 0,00

-10 -

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301 Uzytkownik: Kumulus




Gorlicka 32_przedm

ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Cena jedn. Wartos¢
77.|wkret TN 25 szt. 547,4780 0,00 -0,00
78.|wkret TN 35 szt. 1282,0500 0,00 0,00
79.|woda m3 0,6321 0,00 0,00
80.|woda z rurociggu m3 2,1633 0,00 0,00
81.|zaprawa' kg 25,5990 0,00 0,00
82.|zaprawa cementowa m. 12 m3 2,2559 0,00 0,00
83.|zaprawa cementowa m. 80' m3 0,0015 0,00 0,00
84.|zaprawa klejgca kg 335,3405 0,00 -0,00
85.|zaprawa spoinujgca kg 36,0965 0,00 0,00
86.|zaprawa tynkarska mineralna kg 18,2850 0,00 0,00
87.|materialy pomocnicze zt -0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301 Uzytkownik: Kumulus
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.|betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 1,0391 0,00 0,00
2.|mieszarka do zapraw m-g 1,1854 0,00 0,00
3.|mieszarka do zapraw 150 dm3 m-g 0,0055 0,00 0,00
4.|wyciag m-g 24,7185 0,00 -0,00

RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt

Norma STD Wersja 4.37a Nr seryjny: 12301 Uzytkownik: Kumulus
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