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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

KODY  CPV WG WSPÓLNEGO SŁOWNIKA ZAMÓWIEŃ         

ROBOTY BUDOWLANE
1. 45000000-7 - Roboty budowlane
2. 45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; 
3. 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
4. 45260000-7 – Roboty w zakresie wykonywania pokryć konstrukcji dachowych i inne podobne 
roboty specjalistyczne 
5. 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
6. 45421000-4 Instalowanie stolarki budowlanej
7. 45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
8. 4521141-4 Ściany z płyt gipsowo-kartonowych
9. 45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali 
10. 45450000-6 Okładziny ścian płytkami ceramicznymi
11. 45431000-7 – Kładzenie płytek
12. 445442100-8 – Roboty malarskie
13. 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
14. 45422000-1 Roboty ciesielskie 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

 SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-OO.OO.

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGÓLNE

Kody CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
1. 0. Wymagania ogólne

1.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna ST-00.00. 8- Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane 
w ramach: „PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH W 
GMINNYM BUDYNKU PRZY UL. GORLICKIEJ 32 WE WROCŁAWIU- WYDZIELENIE 
POMIESZCZEŃ SANITARNYCH”.
Przedmiotem inwestycji  jest  przebudowa (modernizacja)  gminnych lokali  mieszkalnych w gminnym 

budynku przy ul. Gorlickiej 32 – wydzielenie pomieszczeń sanitariatach. Obiekt znajduje się na działce 

nr 42/2, AM-22, obręb Psie Pole. 

1.0.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i należy je stosować w zlecaniu i 
wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.0.1.

1.0.3. Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej 
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST - 00.00. Wymagania ogólne
ST - 01.01. Roboty rozbiórkowe
ST – 01.02 Roboty blacharskie i dekarskie 
ST - 01.03. Roboty związane z montażem stolarki
ST – 01.04 Montaż ścianek G-K
ST – 01.05 Okładziny ścian płytkami ceramicznymi 
ST – 01.06 Roboty wykończeniowe –- roboty tynkarskie - tynki tradycyjne, malowanie tynków
ST – 01.07 Dostawa i montaż urządzeń 
ST – 01.08 Konstrukcje drewniane 

1.0.4. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją, ST 
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.0.5. Obowiązki Inwestora
Przekazanie dokumentacji:  

Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz dziennik budowy.
 Przekazanie placu budowy:  

Inwestor przekaże plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawcę i 
zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizacji 
inwestycji.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego  
Zawiadomienie właściwych organów:  
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru 
Budowlanego  we  Wrocławiu  dołączając  oświadczenie  kierownika  budowy  i  inspektora  nadzoru 
inwestorskiego o przejęciu obowiązków.

Ze względu na specyfikę obiektu:
Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy należy uwzględnić w cenach jednostkowych robót.
Inwestor udostępni Wykonawcy miejsce umożliwiające bezpieczne prowadzenie remontu.

1.0.6. Obowiązki Wykonawcy
Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizacji i zabezpieczenia robót w 
czasie trwania  budowy.  Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji  ruchu  dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego i osób zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca zainstaluje tymczasowe 
urządzenia zabezpieczające oraz harmonogram i terminarz wykonania robót - zaakceptowany przez 
Inwestora.
Przejęcie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  Treść 
tablic i miejsce ustawienia należy uzgodnić z inwestorem. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
utrzymanie placu budowy, od momentu przejęcia placu budowy do odbioru końcowego. W miarę postępu 
robót, plac budowy powinien być porządkowany, usuwane zbędne materiały, sprzęt i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy.
Ochrona środowiska na placu budowy i poza jego obrębem powinna polegać na zabezpieczeniach przed:

a) Zanieczyszczeniem   przed   szkodliwymi   substancjami,   
a   w   szczególności:    paliwem,   olejem, chemikaliami.
b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pyłami
c) Możliwością powstania pożaru
Przed rozpoczęciem robót budowlanych Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć wszelkie sieci i 
instalacje przed uszkodzeniem.

Pełna odpowiedzialność za opiekę nad wykonywanymi robotami, materiałami oraz sprzętem.
znajdującym się na placu budowy (od przejęcia placu do odbioru końcowego robót).
Odpowiedzialność za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia własności publicznej i prywatnej.
Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie 
dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.0.7. Materiały i sprzęt
Materiały  stosowane  do   wykonywania   robót   powinny   być  zgodne z  dokumentacją projektową  i 
obowiązującymi normami, posiadać odpowiednie atesty i świadectwa dopuszczenia do użycia, oraz 
akceptację inspektora nadzoru. 
Przechowywanie i składowanie materiałów - w sposób zapewniający ich właściwą jakość i przydatność do 
robót. Składanie materiałów  wg  asortymentu z zachowaniem  wymogów  bezpieczeństwa  i 
umożliwieniem pobrania reprezentatywnych próbek.  Sprzęt stosowany do wykonywania robót 
powinien gwarantować jakość robót określoną w dokumentacji projektowej, PN i warunkach 
technicznych i S.T.W. i O.R., dobór sprzętu wymaga akceptacji Inwestora.

1.0.8. Transport

Dobór środków transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Każdorazowo powinny posiadać odpowiednie 
wyposażenie stosownie do przewożonego ładunku, stosując się do ograniczeń obciążeń osi pojazdów.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
1.0.9. Wykonywanie robót
Wszystkie  roboty objęte  kontraktem  powinny być wykonane  zgodnie
 z obowiązującymi  normami, dokumentacją i ST, a także  wymaganiami technicznymi  a 
poszczególnych  rodzajów robót wyszczególnionych w ślepym kosztorysie. Odpowiedzialność za jakość 
wykonywania wszystkich rodzajów  robót wchodzących w skład zadania w całości ponosi Wykonawca.
Wykonawca   ustanawia   Kierownika   budowy  posiadającego   przygotowanie  zawodowe  do   pełnienia 
samodzielnych   funkcji   technicznych   w   budownictwie   (do   kierowania,   nadzoru   i   kontroli   robót 
budowlanych).

1.0.10. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowiązany prowadzić, przechowywać i zabezpieczyć 
następujące dokumenty budowy:

• dziennik budowy,
• księgę obmiarów,
• dokumenty badań i oznaczeń laboratoryjnych,
• dokumentację atestów jakościowych wbudowanych elementów konstrukcyjnych,
• dokumenty pomiarów cech geometrycznych,
• protokołów odbiorów robót.

Pomiary i wyniki badań powinny być prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez 
Inwestora i Wykonawcę. Dziennik budowy powinien być prowadzony ściśle wg wymogów obowiązującego 
Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapisów w dzienniku budowy oprócz Kierownika budowy i Inspektora nadzoru 
inwestorskiego przysługuje także:

-  przedstawicielom państwowego nadzoru budowlanego,

-  autorowi projektu,

-  osobom wchodzącym w skład personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczeństwa 
wykonywania robót budowlanych;

 Księga obmiaru jest dokumentem budowy, w którym dokonuje się okresowych wyliczeń i zestawień 
wykonanych robót w układzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robót. Księgę obmiaru prowadzi 
Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiarów przez Inwestora stanowią podstawę do obliczeń.

1.0.11. Kontrola jakości robót
Za jakość wykonywanych robót oraz zastosowanych elementów i materiałów - odpowiedzialny jest 
Wykonawca robót. W zakresie jego obowiązków przed przejęciem terenu budowy jest opracowanie i 
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji robót zawierającego możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposób wykonania robót zgodnie z projektem i sztuką 
budowlaną.
Projekt organizacji robót powinien zawierać:

- terminy i sposób prowadzenia robót,
- organizację ruchu na budowie,
- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),
- wykaz maszyn i urządzeń oraz ich charakterystykę, 
- wykaz środków transportu,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót,
- wykaz zespołów roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
opis   sposobu   i   procedury   kontroli   wewnętrznej   dostarczanych na   budowę   materiałów, 
sprawdzania i cechowania sprzętu podczas prowadzenia robót,

- sposób postępowania z materiałami nie odpowiadającymi wymaganiom.
W zakresie jakości materiałów Wykonawca ma obowiązek:

- wyegzekwować od dostawcy materiały odpowiedniej jakości,
- przestrzegać warunków transportu i przechowywania materiałów dla zachowania odpowiedniej ich 
jakości, 
- określić i uzgodnić warunki dostaw dla rytmiczności robót,
- prowadzić bieżące kontrole jakości otrzymywanych materiałów,
- wszystkie roboty i materiały powinny być zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z 
projektantem. 

Badania kontrolne - mogą być przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wyników 
badań jako niewiarygodnych.  Koszty obciążają Inwestora, jeśli wyniki potwierdzają się i spełniają wymogi 
PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.0.12. Obmiar robót
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robót i wbudowanych 
materiałów. Obmiar robót wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w księdze obmiarów. Obmiar 
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty są podane w jednostkach 
zgodnych z przedmiarem robót.
Obmiar powinien być wykonany w sposób jednoznaczny i zrozumiały, dla robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania, dla robót zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary 
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny być uzupełnione szkicami w księdze obmiarów lub 
dołączone do niej w formie załącznika.

1.0.13. Odbiór robót
Celem odbioru jest sprawdzenie zgodności wykonania robót z umową oraz określenie ich wartości 
technicznej.
Odbiór robót zanikających - jest to ocena ilości i jakości robót, które po zakończeniu podlegają zakryciu, 
przed ich zakryciem, lub po zakończeniu robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają.
Odbiory częściowe - jest to ocena ilości i jakości, które stanowią zakończony element całego zadania, 
wyszczególniony w harmonogramie robót.
Odbiór końcowy - jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót wchodzących w zakres zadania 
budowlanego oraz końcowe rozliczenie finansowe.
Odbiór ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakości poszczególnych 
elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym 
okresie.

1.0.14. Dokumenty do odbioru robót
Do odbiorów częściowych i do odbioru końcowego Wykonawca przygotowuje następujące dokumenty: 

- dokumentację podwykonawczą,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy,
- księgi obmiaru,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, 
- atesty jakościowe wbudowanych elementów konstrukcyjnych,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
- ocenę stanu faktycznego - sporządzoną na podstawie wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru oraz oględzin podczas odbioru, 
- sprawozdanie techniczne, 
- dokumentację podwykonawczą,
- operat kalkulacyjny. 

Sprawozdanie techniczne powinno zawierać:
- przedmiot, zakres i lokalizację wykonanych robót,

- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji oraz 
formalną zgodę Inwestora na dokonywane zmiany,
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót,
- datę rozpoczęcia i zakończenia robót

1.0.15. Tok postępowania przy odbiorze
Roboty  do  odbioru  Wykonawca  zgłasza  pisemne w siedzibie  Inwestora  oraz  zapisem w Dzienniku 
budowy i jednocześnie przekazuje Inwestorowi kalkulację kosztową w zakresie zgłoszonych robót przy 
odbiorach  częściowych  i  kompletny  operat  kalkulacyjny  (końcową  kalkulacją  kosztów)  przy  odbiorze 
końcowym.  Odbioru  końcowego  dokonuje  komisja  powołana  przez  Inwestora.  Ilość  i  jakość 
zakończonych  robót  komisja  stwierdza  na  podstawie  operatu  kalkulacyjnego  oraz  oceny  stanu 
faktycznego  i  oceny  wizualnej.  Komisja  stwierdza  zgodność  wykonanych  robót  z  dokumentacją 
projektową oraz z protokołami dotyczącymi wprowadzanych zmian.
W przypadku stwierdzenia  przez Komisję nieznacznych odstępstw od dokumentacji  projektowej w 
granicach tolerancji i nie mających większego wpływu na cechy eksploatacyjne - dokonuje się odbioru. W 
przypadku stwierdzenia większych odstępstw, mających wpływ na cechy eksploatacyjne dokonuje się 
potrąceń jak za wady trwałe.
Jeśli Komisja stwierdzi, że jakość robót znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to 
roboty te wyłącza z odbioru.
Rozliczenie  robót  następuje  na  zasadach  określonych  w Umowie  i  w  Harmonogramie  rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokołach, rozliczane są na 
podstawie ilości wykonanych faktycznie robót i ceny jednostkowej określonej dla poszczególnych rodzajów 
robót w kosztorysie. Cechy obejmują wszystkie czynności konieczne do prawidłowego wykonania robót.

1.0.16. Zasady rozliczenia i płatności
Rozliczenie  pomiędzy  zamawiającym a wykonawcą  za  wykonane roboty  będzie  dokonane zgodnie  z 
dokumentami umownymi według następujących sposobów:
rozliczenie ryczałtowe  gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała wartość 
wynagrodzenia; wartość robót jest określona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilości robót określonych na 
podstawie umowy,
rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach 
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonanej ilości robot.
W jednym i drugim przypadku rozliczenie będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru częściowego 
robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 
pogwarancyjnego

1.0.17. Zasady ustalenia ceny jednostkowej
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Ceny jednostkowe za roboty

−  robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

− wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 
technologii robót z kosztami zakupu,
−wartość pracy sprzętu z narzutami,
−koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny,
−podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 
wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np.: osadzenie elementów 
wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 
tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 
pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
Oznaczenia:
ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót,
m3 - metr sześcienny,
m2- metr kwadratowy,
Szt. - sztuka,
kpl. - komplet,
mb – metr bieżący
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.01.

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-01-01.

ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Kod CPV 
45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych;
45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
1.1. Roboty rozbiórkowe

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

1.1.1. Przedmiot
Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 
rozbiórką, demontażem  związanym z robotami pod nazwą  „Przebudowa (modernizacja) gminnych 
lokali  mieszkalnych w gminnym budynku przy ul.  Gorlickiej  32 we Wrocławiu – wydzielenie 
pomieszczeń sanitarnych”.

1.1.2. Zakres robót 
Przewiduje się wyburzenia, rozbiórki i demontaż:

• skucie tynków na fragmentach ścian przeznaczonych na pomieszczenia sanitarne,
• rozbiórka podłóg na fragmentach przeznaczonych na pomieszczenia sanitarne – zgodnie z 

częścią rysunkową,
• w mieszkaniu nr 2 demontaż ścianki działowej oraz drzwi (obecna łazienka), skucie płytek 

podłogowych i ściennych, demontaż miski ustępowej oraz brodzika z prysznicem;
• w mieszkaniu nr 4 demontaż miski ustępowej,
• demontaż drzwi w mieszkaniu nr 1 i 3 – zgodnie z częścią rysunkową,
• rozbiórka ścianki działowej w mieszkaniu nr 3 – ścianka do odtworzenia,
• rozbiórka pokrycia dachowego w miejscu projektowanego komina.

1.1.3. Materiały pochodzące z rozbiórki
Gruz betonowy i ceglany, stolarka drzwiowa, drewno.

1.1.4. Sprzęt

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

Odpowiedni  sprzęt  niezbędny do wykonania  robót  odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

1.1.5. Transport
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"
Samochód dostawczy, samochód skrzyniowy, samochód samowyładowawczy. Odwiezienie materiałów z 
rozbiórki z terenu budowy na lokalne składowisko odpadów. Nie należy używać gruzu do ponownego 
użycia. 

1.1.6. Wykonanie robót
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie i sprzętem   mechanicznym   ręcznym. Przy rozbiórkach 
konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP wykonać stosowne zabezpieczenia.

1.1.7. Kontrola jakości
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu.

1.1.8. Jednostka obmiaru
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Jednostką obmiarową robót jest:

- rozbieranych konstrukcji betonowych i murowych - m3,
- stolarki – szt,
- stal – kg.

Jednostki obmiarowe powinny być zgodne z  jednostkami podanymi w przedmiarze robót.

1.1.9. Odbiór robót
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 
budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R.

1.1.10.Podstawa płatności
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i 
podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,
- demontaż lub rozbiórkę,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,
- wywóz materiałów z rozbiórki wraz z kosztami składowania (wysypiska),
- likwidacja stanowiska roboczego.

1.1.11. Przepisy związane
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych - Rozporządzenie Ministra 
Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28.03.72 - Dz.  U. Nr. 13 poz. 93 z późniejszymi 
zmianami. 
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

                 SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01-02.

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BLACHARSKIE I DEKARSKIE

KOD CPV

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokryć 
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 
specjalistyczne
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

1.2. Wykonanie robót blacharskich i dekarskich 
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

1.2.1. Przedmiot
Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru wykonania obróbek blacharskich i dekarskich 
oraz  z  naprawą  pokrycia  dachowego,  związanych  z  robotami  pod  nazwą  „Przebudowa 
(modernizacja)  gminnych lokali  mieszkalnych w gminnym budynku przy ul.  Gorlickiej  32 we 
Wrocławiu”.

1.2.2. Zakres
Zakres robót objętych S.T. obejmuje wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie

- obróbki blacharskiej w obrębie komina i połaci dachowej

1.2.3. Materiały
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" Materiały 
stosowane do wykonywania powinny mieć:
- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych. Przewidziane materiały do 
zabudowy:

– blacha tytan-cynk gr. 0,55mm

1.2.4. Sprzęt
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora

1.2.5. Transport
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"
Samochód dostawczy, skrzyniowy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

1.2.6. Wykonanie robót

Ogólne wymagania podano w ST 00,00. "Wymagania ogólne"

Po wykonaniu komina należy w obrębie komina i połaci dachowej wykonać obróbkę blacharską z 
blachy tytan-cynk gr. 0,55mm.  

1.2.7. Kontrola jakości
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"
Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania 
elementów, poziomów i pionów, estetyki wykonania, sprawdzenia jakości robót dekarskich i blacharskich.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Kontrola wykonania podkładów pod pokrycia z blachy - obróbki blacharskie powinna być przeprowadzona 

przez Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy PN- 

80/B-10240.

Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania   z 
powołanymi   normami   przedmiotowymi   i   wymaganiami   specyfikacji.    Kontrola ta przeprowadzana 
jest przez Inspektora nadzoru:
- w  odniesieniu   do   prac  zanikających  (kontrola   międzyoperacyjna)   -   podczas   wykonania   prac 
montażowych,
- w odniesieniu do właściwości całości wykonanych obróbek blacharskich  (kontrola końcowa) - po 
zakończeniu prac.

1.2.8 Jednostka obmiaru
Jednostką obmiarową robót jest:
- dla robót - Obróbki blacharskie - m2,
- dla robót - Instalacje odgromowe - m,

1.2.9. Odbiór
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" Kierownik budowy 
zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy. Odbioru dokonuje 
Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika budowy i 
sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R.

1.2.10. Podstawa płatności

Obróbki blacharskie

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,
- uporządkowanie stanowiska pracy.

Pokrycie zadaszenia budynków
Płaci się za ustaloną ilość "m2" zadaszenia, wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
- przygotowanie,
- zmontowanie oraz wykonanie połączeń i wykończeń,
- uporządkowanie stanowiska;

1.2.11. PRZEPISY ZWIĄZANE
PN-B-02361 :1999 Pochylenia połaci dachowych. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. Inne 
dokumenty i instrukcje. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: 
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. Instrukcje i 
certyfikaty producenta.

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH W GMINNYM BUDYNKU PRZY UL. GORLICKIEJ 
32 WE WROCŁAWIU – WYDZIELENIE POMIESZCZEŃ SANITARNYCH

Opracowanie: Biuro Obsługi Budownictwa – Mariusz Fabjanowski 15



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.03.

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH 

ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM STOLARKI

KOD CPV
                   
 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki

            budowlanej oraz roboty ciesielskie 
45421000-4 Instalowanie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
1.3.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót montażu stolarki drzwiowej  w 
zakresie robót pod nazwą: „Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w gminnym 
budynku przy ul. Gorlickiej 32 we Wrocławiu – wydzielenie pomieszczeń sanitarnych”.

1.3.2. Zakres
Prace obejmują montaż:

• stolarki drzwiowej wewnętrznej 
1.3.3. Materiały

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

Materiały stosowane do wykonywania robót w zakresie stolarki budowlanej powinny mieć:

-  Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, - na 
opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT
Drzwi powinny być pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996. 

III. Łączniki:
Jako łączniki występują: połączenia spawane oraz połączenia na kotwy
Wszystkie, łączniki winny być cechowane.

IV. Pianka poliuretanowa montażowa,

V. Silikon,

VI. Dybie metalowe

1.3.4. Sprzęt
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"
odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora

1.3.5. Transport
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"
Środki transportu odpowiadające pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora.

1.3.6 Wykonanie robót
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

DRZWI

Projektuje się drzwi wewnętrzne do projektowanych pomieszczeń sanitarnych: drewniane płycinowe z 

kratką wentylacyjną w dolnej części skrzydła. Nie dopuszcza się docinania drzwi w dolnej części skrzy-

dła w celu wykonania szczeliny wentylacyjnej.

1.3.7. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Kontrola montażu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu:

-                  ilości zamontowanych dybli i ich prawidłowości montażu, 
- szerokości szczelin montażowych, 
- prawidłowości wykonania montażu pianką montażową, 
- prawidłowości montażu parapetów wewnętrznych, 
- prawidłowości regulacji skrzydeł okiennych, 
- prawidłowości montażu ościeżnic okiennych.

1.3.8. Jednostka obmiaru
Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne" 
m2 - drzwi w świetle osadzonych ościeżnic,
sztuk - ościeżnice, 

1.3.9. Odbiór
Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne"
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 
budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O.R.

1.3.10. Podstawa płatności
Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne"
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i 
podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarową obejmuje:

Stolarka drzwiowa za (m2) :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiałów i sprzętu,
- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
− wykonanie robót przygotowawczych,
− wykonanie robót montażowych stolarki drzwiowej

− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego.

Ościeżnice drzwiowe (szt.) :
− przygotowanie stanowiska roboczego,
− dostarczenie materiałów i sprzętu,
− obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,
− wykonanie robót przygotowawczych,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
− wykonanie robót montażowych stolarki drzwiowej

− oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego.

1.3.11. Przepisy związane

- Wymagania techniczne wykonania robót określają:
- PN-88/B-I0085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania . Zmiany I BI4/92 poz. 18.
- PN-88/B-I0085 Zmiana 2 oraz pozostałe normy dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej dotyczące 
elementów budynków. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót! Budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane 
(aktualnie obowiązujące)
- przepisy bhp przy  robotach dotyczących osadzenia stolarki okiennej i transportowych.
- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiałów.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
             

SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.04.

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

MONTAŻ ŚCIANEK G.-K.

Kod CPV
4521141-4  Ściany z płyt gipsowo-kartonowych
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
1.4.1. Wstęp

1.4.1.1.Przedmiot 
Przedmiotem S.T.W.iO.R. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót dotyczących wykonania 
obudowy z płyt gipsowo-kartonowych związanych z projektem „Przebudowa (modernizacja) 
gminnych lokali mieszkalnych w gminnym budynku przy ul. Gorlickiej 32 we Wrocławiu”.

1.4.1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja  techniczna  stosowana  jest  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i 
realizacji robót.

1.4.1.3.Zakres robót objętych 
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących wykonania:

• ściany z płyt G-K na stelażu stalowym. 

1.4.1.4.Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i 
definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

1.4.1.5.Ogóle wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.2. Materiały
- płyty gipsowo-kartonowe gr. 2X12 mm zwykłe i wodoszczelne;
- wkręty do płyt gipsowych
- kołki do wstrzeliwania
- gips budowlany
- gips szpachlowy
- taśmy połączeniowe perforowane;
- narożniki ze siali ocynkowanej perforowanej
- kształtowniki stalowe.

1.4.3. Sprzęt
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Do  wykonania  robót  związanych  z  wykonaniem  ścian  z  płyty  gipsowo-kartonowych  stosować 
następujący sprzęt:
-   wyciąg jednomasztowy.
- sprzęt do wykonywania ścian gipsowo-kartonowych (nożyce, pace, nitownice, wkrętarki itp) Sprzęt 
stosowany powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

1.4.4. Transport
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i  ruchu 
drogowego.

1.4.5. Wykonanie robót
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Ogólne wymagania wykonania robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Ścianki należy wykonać z płyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych grubości 2 x 2,5cm na stelażu z 
kształtowników stalowych cynkowanych. Wypełnienie z wełny mineralnej.

SW1 – ściana projektowana gr. 12cm
– farba emulsyjna
– 2xpłyta GK na stelażu systemowym 2,5cm
– wypełnienie z wełny mineralnej – 7,5cm
– 2xpłyta GK na stelażu systemowym
– folia w płynie
– płytki ceramiczne ścienne 

SW2 ściana projektowana gr. 12cm
– farba emulsyjna
– 2xpłyta GK wodoodporna na stelażu systemowym 2,5cm
– wypełnienie z wełny mineralnej 
– 2xpłyta GK wodoodporna  na stelażu systemowym 2,5cm
– farba emulsyjna

SW3 zamurowanie otworu drzwiowego
– farba emulsyjna
– tynk gipsowy
– bloczki gazobeton
– tynk cementowo-wapienny
– folia w płynie

– płytki ceramiczne 

1.4.6. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Poszczególne  etapy  wykonania  ścian  z  płyt  gipsowo-kartonowych  powinny  być  odebrane  i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakości robót powinna obejmować:
- kontrolę elementów składowych;
- kontrolę wykonania ścianek zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;
- kontrolę wykonania ścianek zgodnie z Dokumentacją Projektową.
Materiały przeznaczone do wbudowania muszą posiadać odpowiednie atest)' oraz być zaakceptowane 
przez  Inspektora  Nadzoru.  Akceptacja  polega  na  wizualnej  ocenie  stanu  materiałów  ora/ 
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.4.7. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

1.4.7.1.     Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarowa robót związanych z wykonaniem ścinek gipsowo-kartonowych - m2.

1.4.8. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
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1.4.9. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

1.4.10. Przepisy związane
Wymagania techniczne wykonania robót określają:
- PN-72/B-10I22 Roboty' okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Roboty ogólnobudowlane 
(aktualnie obowiązujące)
- przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych.
- Katalog elementów budowlanych z gipsu dla budownictwa ogólnego wydany przez Centralny Ośrodek
Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogólnego z działami:
lekkie ściany działowe warstwowe z płyt gipsowo-kartonowych,
system lekkich ścian działowych z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym,
okładziny i osłony konstrukcji budynków z płyt gipsowo-kartonowych,
sufity  podwieszane  z  płyt  gipsowo-kartonowych  oraz.  płyt  gipsowych  dźwiękochłonnych  i 
dekoracyjnych. c)    wyprawy gipsowe
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.05. 

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OKŁADZINY ŚCIAN PŁYTKAMI CERAMICZNYMI

Kod CPV

45450000-6      Okładziny ścian płytkami ceramicznymi
45431000-7 - Kładzenie płytek;
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
1.5.      Wstęp
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

1.5.1. Przedmiot SST
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót wykończeniowych: okładzin ścian 
płytkami ceramicznymi „Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w gminnym 
budynku mieszkalnych przy ul. Gorlickiej 32 we Wrocławiu”.

1.5.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja  techniczna stosowana jest  jako dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.9.1

1.5.3. Zakres robót objętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej  SST stanowią wymagania dotyczące robót dotyczących wykonania 
robót w zakresie okładzin ścian płytkami ceramicznymi obejmują:
Przygotowanie podłożą i ustalenie przyborów sanitarnych;
Położenie płytek ceramicznych

1.5.4. Określenia podstawowe
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi Polskimi Normami i 
definicjami podanymi w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.

1.5.5. Ogóle wymagania dotyczące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  zgodność  z  Dokumentacją 
Projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.6. Materiały
Do wykonania robót w zakresie określonym punktcm1.9.3 przewiduje się zastosowanie następujących 
materiałów:
- Płytki ceramiczne podłogowe i ścienne;
- Zaprawa klejowa zwykła;
- Zaprawa do spoinowania 

1.5.7.Sprzęt;
Ogólne  wymagania  dotyczące  sprzętu  podano  w  części  pn.  Wymagania  Ogólne  niniejszej 
specyfikacji.
Do wykonania robót związanych z okładzinami ścian płytkami ceramicznymi stosować następujący 
sprzęt:
- sprzęt potrzebny do prac związanych z cięciem i układaniem płyt ceramicznych; Sprzęt stosowany 
powinien być zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

1.5.8. Transport
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części pn. Wymagania Ogólne. Używane pojazdy, 
poruszające się po drogach publicznych powinny spełniać wymagania dotyczące przepisów i ruchu 
drogowego.

1.5.9. Wykonanie robót

W pomieszczeniach sanitarnych należy przykleić płytki ceramiczne na kleju. Płytki układać na 

kleju wodoodpornym elastycznym. Glazurę na styku z tynkiem i w narożnikach należy wykończyć bez 

listwowo.  Zastosować płytki gatunku pierwszego.

Powierzchnia pod kafle ma być równa i czysta. Układanie pierwszego rzędu płytek wykonać po 

ułożeniu płytek podłogowych. Układanie prowadzić wzdłuż łaty mocowanej na poziomie drugiego rzędu. 

Płytki należy układać na kleju nakładanym na ścianę stalową pacą zębatą. Przy przyklejaniu płytek 

należy zastosować krzyżyki dystansowe, w celu uzyskania szczeliny na spoinę o szerokości 3 mm.

1.5.10. Kontrola jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Poszczególne  etapy  wykonania  okładzin  ścian  płytkami  ceramicznymi  powinny  być  odebrane  i 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten należy potwierdzić wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakości robót powinna obejmować:
-   Jakości użytych materiałów;
-   Kompletności wykonania robót;
-   kontrolę wykonania całości prac zgodnie z Dokumentacją Projektową

Materiały  przeznaczone  do  wbudowania  muszą  posiadać  odpowiednie  atesty  oraz.  być 
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiałów, 
pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.5.11. Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
  Jednostką obmiarowa wykonania okładzin ściennych płytkami ceramicznymi jest 1 m2;

1.5.12. Odbiór robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w części pn. Wymagania Ogólne niniejszej specyfikacji.
Poszczególne  etap  wykonania  okładzin  ścian  płytkami  ceramicznymi  muszą  być  odebrane  i 
zaakceptowane  przez  Inspektora  Nadzoru.  Odbioru  robót  (stwierdzenie  wykonania  zakresu  robol 
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgłoszeniu przez Wykonawcę robót 
do odbioru. Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek bez hamowania postępu robót. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na własny koszt 
w terminie  ustalonym z Inspektorem Nadzoru.  Odbiory  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu 
należy prowadzić w miarę postępu robót, kontrolując ich jakość w sposób podany w punkcie 21.5.1 i 
21.6. Odbiory częściowe i końcowe prowadzić zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 21.6.
Jeżeli  wszystkie  badania  dały  wyniki  pozytywne,  wykonane  roboty  należy  uznać  za  zgodne  z 
wymaganiami. Jeżeli chociaż jedno badanie dało wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za 
niezgodne  z  wymaganiami  norm  i  kontraktu.  W  takiej  sytuacji  Wykonawca  jest  zobowiązany 
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doprowadzić  roboty  do  zgodności  z  normą  i  Dokumentacją  Projektową,  przedstawiając  je  do 
ponownego odbioru.

1.5.13. Podstawa płatności
Ogólne ustalenia dotyczące płatności podano w części pn. Warunki ogólne.

1.5.14. Przepisy związane
Wymagania techniczne wykonania robót określają:
- PN-75/B-I0I2I. Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy 
odbiorze. 
− Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montażowych.  Roboty 

ogólnobudowlane (aktualnie obowiązujące)
-  przepisy  bhp  przy  robotach  dotyczących  wykonania  tynków  -  gładzi  -  gipsowych  i 
transportowych.
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.06.

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY WYKOŃCZENIOWE – ROBOTY TYNKARSKIE – TYNKI 
TRADYCYJNE, MALOWANIE TYNKÓW.

Kod CPV

445442100-8 - Roboty malarskie;
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1.6. Roboty wykończeniowe

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

1.6.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót wykończeniowych: tynkarskich 
oraz malarskich  wewnętrznych  „Przebudowa (modernizacja)  gminnych lokali  mieszkalnych  w 
gminnym budynku przy ul. Gorlickiej 32 we Wrocławiu”.

1.6.2. Zakres
Roboty tynkarskie obejmują wykonanie tynków  wraz z robotami malarskimi.
Prace obejmują następujące czynności:
Wszystkie powierzchnie przed malowaniem zagruntować. Prace obejmują: 
- malowanie ścian wewnętrznych,
- malowanie sufitów,

1.6.3. Materiały

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
Materiały stosowane do wykonywania powinny mieć:
Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
- Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 

-  na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.
Materiały przewidziane do wykonania robót tynkarskich i malarskich:

- zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki 
tynkarskie przygotowywane fabrycznie,
- farby emulsyjne wewnętrzne powłokę otwartą na dyfuzją pary wodnej,

1.6.4. Sprzęt
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"

Odpowiedni sprzęt niezbędny do wykonania robót odpowiadający wymaganiom zawartym w projekcie 
organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora

1.6.5. Transport
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"
Samochód samowyładowczy i inne środki transportu - odpowiadające pod względem typów i ilości 
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inspektora

1.6.6. Wykonanie robót
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne" 
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Roboty malarskie

Pierwsze malowanie ścian i sufitów można rozpocząć po zakończeniu robót poprzedzających, a w 
szczególności po:
- całkowitym zakończeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych,  kanalizacyjnych, 
centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. (bez założenia zewnętrznych pokryw kontaktów, 
wyłączników lub opraw), z wyjątkiem przyklejenia okładzin (np. tapet), założenia ceramiki sanitarnej 
(biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.);
- wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe;
- dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej.
Drugie malowanie można wykonać po:
- wykonaniu tzw. białego montażu;
- po ułożeniu posadzek 
Roboty malarskie wykonywać w temperaturze 5 – 22 stC.
Środki do ochrony elementów stalowych, drewna, wyrobów drewnopochodnych 
oraz do malowania powierzchni tynkowanych nie mogą zawierać środków szkodliwych 
dla zdrowia i powinny mieć pozytywną opinię Państwowego Zakładu Higieny.

1.6.7. Kontrola jakości robót
Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne"
Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na:
sprawdzeniu ciągłości, równości i nadania właściwej struktury, co do równości powierzchni oraz krawędzi 
należy przyjąć:

– odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie powinno być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 
na całej długości łaty kontrolnej (łata długości 2,0 m),
- odchylenia krawędzi od kierunku pionowego nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia nie powinny 
być większe niż 7 mm.

Kontrola wykonania malowania polega na: sprawdzeniu ciągłości, jednolitości faktury i barwy, braku 
miejscowych wypukłości i wklęsłości, oraz widocznych napraw i zaprawek.

- badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,
- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego,
- sprawdzenie wykonania gładzi,
- sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich.

1.6.8. Jednostka obmiaru
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz

1.6.9. Odbiór
Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne"
Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 
budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową i S.T.W. i O
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1.6.10.Podstawa płatności
Ogólne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogólne"
Płatność zgodnie z dokumentami umownymi.
Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i 
podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiałów i sprzętu,

- obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi,

- wykonanie robót przygotowawczych, przygotowanie podłożą, gruntowanie, 

- wykonanie tynków,

- malowanie tynków,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

- likwidacja stanowiska roboczego.

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.6.11. Przepisy związane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
Instrukcje i certyfikaty producenta
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE ST-01.07.

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ

Kod CPV

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie

obiektów budowlanych 
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1.7. Roboty w zakresie montażu.

Ogólne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogólne".

1.7.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie montażu urządzeń 

związanych z robotami pod nazwą   „Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w 

gminnym budynku przy ul. Gorlickiej 32 we Wrocławiu”.

1.7.2.  Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z dostawą i montażem 

urządzeń:

- armatury sanitarnej

 1.7.3. Materiały.

Urządzenia podtynkowe typu „Geberit” mają być samonośne, na odpowiednim stelażu z profili 

stalowych zimnogiętych o przekroju kwadratowym, montowane do masywnych ścian przy użyciu 

odpowiednich śrub i kołków rozporowych.

Przewiduje się ceramikę sanitarną o następujących cechach:

- umywalki ceramiczne wiszące

- muszle klozetowe 

Przewiduje się armaturę o następujących cechach:

- w sanitariatach baterie umywalkowe stojące

- baterie natryskowe 

1.7.4.  Sprzęt

    Ogólne wymagania dotyczące montażu urządzeń podano w Ogólnej Specyfikacji technicznej.   Montaż 

wg zaleceń producenta systemu.

 1.7.5. Transport

        Transport dźwigu hydraulicznego i materiałów służących do jego montażu może być dowolny pod  

warunkiem, że nie uszkodzi ,ani nie pogorszy ich jakości.

1.7.6. Wykonanie robót

           Wykonanie montażu wg instrukcji montażu wydanej przez producenta przyjętego systemu.

1.7.7. Kontrola jakości robót
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Osadzanie elementów montażowych należy wykonać  ściśle wg instrukcji producenta, po sprawdzeniu 

wszelkich wymaganych atestów dopuszczających element wyposażenia do bezpiecznego użytkowania.

1.7.8. Obmiar robót

Jednostką obmiarową jest 1 sztuka lub 1 komplet elementu. Jednostkami obmiarowymi są jednostki 

przedmiaru robót zgodnie z  Specyfikacją Ogólną.

1.7.9. Odbiór robót.

Roboty uznaje się za wykonane należycie jeśli są one zgodne z  instrukcją producenta wyposażenia 

oraz spełniają wymogi bezpieczeństwa zgodnie z atestem wymaganym przepisami.

1.7.10 Podstawa płatności.

 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z  wymaganiami podanymi w punkcie 9 Ogólnej Specyfikacji 

Technicznej odebrane przez Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w  niniejszej specyfikacji.
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SPECYFIKACJE   TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH -01.08

KONSTRUKCJE DREWNIANE

Kod CPV

45422000-1 Roboty ciesielskie
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1.8 Roboty: konstrukcje drewniane.
Ogólne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogólne"

1.8.1 Przedmiot
Przedmiotem  S.T.  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót  w  zakresie  robót 
ogólnobudowlanych  związanych  z  zadaniem pod nazwą:  „Przebudowa (modernizacja)  gminnych 
lokali mieszkalnych w gminnym budynku przy ul. Gorlickiej 32 we Wrocławiu”.

1.8.2 Zakres robót
Roboty związane z wykonaniem konstrukcji drewnianych:

− wykonanie wzmocnienia belek stropu drewnianego 
− kontrola jakości wykonanych robót ciesielskich;

1.8.3 Materiały
Ogólne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogólne" .
Materiały stosowane do wykonywania robót powinny mieć:

− Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
− Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
− Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
− Certyfikat  zgodności  ze  zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru 

norm polskich, 
Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 
producenta.
Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na 
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót.

1.8.4 Drewno
Do konstrukcji drewnianych stosuje się drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi 
i  ogniem.  Preparaty  do  nasycenia  drewna  należy  stosować  zgodnie  z  instrukcją  ITB  -  Instrukcja 
techniczna  w  sprawie  powierzchniowego  zabezpieczenia  drewna  budowlanego  przed  szkodnikami 
biologicznymi i ogniem.
Do wykonania  konstrukcji  pergoli  stosuje  się  drewno klasy C30.  Drewno iglaste  powinno posiadać 
wytrzymałości charakterystyczne dla danej klasy. 

Dopuszczalne krzywizny podłużne płaszczyzn:
− 30 mm dla grubości do 38 mm
− 10 mm dla grubości do 75 mm 

Dopuszczalne krzywizny podłużne boków:
− 10 mm dla szerokości do 75 mm
− 5 mm dla szerokości >250 mm 

Wichrowatość: 6% szerokości. Krzywizna poprzeczna 4% szerokości.
Rysy, falistość zrazu dopuszczalna w granicach odchyłek grubości i szerokości elementu. Nierówność 
płaszczyzn - płaszczyzny   powinny   być   wzajemnie   równoległe,   boki   prostopadłe, odchylenia w 
granicach odchyłek. Nieprostopadłość niedopuszczalna.

Wilgotność drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosić nie więcej niż:
− dla konstrukcji na wolnym powietrzu - 23%
− dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem – 18%
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Tolerancje wymiarowe tarcicy:
Odchyłki wymiarowe desek powinny być nie większe:

− w długości do +50mm lub do -20 mm dla 20% ilości
− w szerokości do +3 mm lub do -1 mm
− w grubości do +1 mm lub do -1 mm 

Odchyłki wymiarowe bali jak dla desek. 
Odchyłki wymiarowe łat nie powinny być większe :

− dla łat o grubości do 50 mm: w grubości +1 mm i -1 mm dla 20% ilości w szerokości +2 mm i -1 mm 
dla 20% ilość

− dla łat o grubości powyżej 50 mm: w szerokości +2mm i -1 mm dla 20% ilości, w grubości +2 mm i  
-1 mm dla 20% ilości 

Odchyłki wymiarowe krawędziaków na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm. 
Odchyłki wymiarowe belek na grubości i szerokości nie powinny być większe niż +3 mm i -2 mm.

1.8.5 Łączniki
Wszystkie łączniki należy stosowa zgodnie z atestem producenta.

Łączniki mechaniczne stosowane w połączeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwoździ, śrub, wkrętów 
do drewna, sworzni, pierścieni zębatych itp. powinny spełniać wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN 
912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592. 

Gwoździe 
Należy stosować: 

 gwoździe okrągłe wg BN-70/5028-12 

Śruby 
Należy stosować: 

 Śruby z łbem sześciokątnym wg PN-EN - ISO 4014:2002 
 Śruby z łbem kwadratowym wg PN-88/M-82121 

Nakrętki: 
Należy stosować: 

 Nakrętki sześciokątne wg PN-EN-ISO 4034:2002 
 Nakrętki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

 
Podkładki pod śruby 
Należy stosować: 

 Podkładki kwadratowe wg PN-59/M-82010 

Wkręty do drewna 
Należy stosować: 

 Wkręty do drewna z łbem sześciokątnym wg PN-85/M-82501 
 Wkręty do drewna z łbem stożkowym wg PN-85/M-82503 
 Wkrę ty do drewna z łbem kulistym wg PN-85/M-82505 

1.8.6 Środki ochrony drewna
Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczające przed działaniem ognia powinny być 
stosowane wyłącznie środki dopuszczone do stosowania decyzją nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r.
Środki do ochrony przed grzybami i owadami
Środki do zabezpieczenia przed sinizną i pleśnieniem
Środki zabezpieczające przed działaniem ognia 
Konstrukcje  drewniane należy zaimpregnować do stopnia niezapalności R15 środkiem ognioochronnym 
FOBOS M-4.

1.8.7 Składowanie materiałów i konstrukcji
Elementy konstrukcji  z  drewna i  materiałów drewnopochodnych  powinny być  składowane w warunkach 
zabezpieczających je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcją producenta.
 
Materiały i elementy z drewna powinny być składowane na poziomym pod łożu utwardzonym, odizolowanym 
od niego warstwą folii, na podkładkach rozmieszczonych w taki sposób, aby nie powodować ich deformacji. 
Odległość składowanych elementów od podłoża nie powinna być mniejsza od 20cm. 
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Elementy poziome w postaci belek itp. powinny być składowane na podkładkach rozmieszczonych zgodnie 
z warunkami składowania, w sposób odzwierciedlający ich pracę statyczną, przy czym przy składowaniu 
warstwowym  rozstaw  podkładek  powinien  być  zagęszczony  tak,  aby  nie  powstawały  dodatkowe 
odkształcenia, wynikające z systemu składowania. Przy układaniu warstwowym wysokość składowania nie 
powinna przekraczać trzech warstw elementów. Warstwy składowanych elementów powinny być oddzielone 
od siebie przekładkami, rozmieszczonymi w sposób nie powodujący powstawania ich deformacji. 
Elementy  pionowe  w  postaci  słupów,  części  ram,  łuków,  wysokich  elementów  poziomych  mogą  być 
składowane w pozycji pionowej, przy czym kąt odchylenia od pionu nie powinien przekraczać 15 stopni, lub 
w pozycji poziomej, na podkładach, na wysokości co najmniej 20cm od podłoża, w sposób nie powodujący 
ich deformacji, przy zachowaniu wymagań takich, jak dla składowania elementów poziomych. 

Łączniki  i  materiały do ochrony drewna należy składować w oryginalnych opakowaniach w zamkniętych 
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczających przed działaniem czynników atmosferycznych. 

1.8.8 Sprzęt
Do transportu i montażu konstrukcji można używać dowolnego sprzętu. Sprzęt pomocniczy powinien być 
przechowywany w zamkniętych pomieszczeniach. Stanowisko  robocze  powinno  być urządzone zgodnie  z 
przepisami   bhp   i   przeciwpożarowymi,  zabezpieczone  od  wpływów  atmosferycznych,  oświetlone  z 
dostateczna wentylacją.

1.8.9 Transport
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Podczas transportu materiały i 
elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratą stateczności. 

1.8.10 Wykonanie robót

1.8.10.1 Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w SST ST-00.00 „Wymagania ogólne” . 
Roboty  należy  prowadzić  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  przy  udziale  środków,  które  zapewnią 
osiągnięcie projektowanej wytrzymałości, układu geometrycznego i wymiarów konstrukcji.

Strop P1 – warstwy
- płytki ceramiczne podłogowe
- folia w płynie
- płyta OSB 32mm
- istniejące belki stropowe ~21x26cm
- keramzyt 10cm (pomiędzy belkami)
- folia PE
- projektowane  deskowanie 2,2cm
- pustka 
- istniejące deskowanie 2,2cm
- istniejący tynk / w przypadku uszkodzenia sufitu lokalu poniżej: płyta G-K  wodoodporna na 
ruszcie systemowym. 

Strop P1' – warstwy
- panele podłogowe
- płyta OSB 32mm
- istniejące belki stropowe ~21x26cm
- keramzyt 10cm (pomiędzy belkami)
-folia PE
- projektowane deskowanie 2,2cm
- pustka
- istniejące deskowanie 2,2cm
- istniejący tynk / w przypadku uszkodzenia sufitu lokalu poniżej: płyta G-K  wodoodporna na 
ruszcie systemowym. 

Należy wymienić zawilgoconą zasypkę żużlową stropów oraz wymienić warstwy podłogowe w 
miejscach rozbiórek. Należy wzmocnić belki drewniane stropu (w razie potrzeby całkowicie 
wymienić).
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Belkę stropową wzmacniamy zgodnie z częścią rysunkową projektu. 
Przed zamontowaniem nowych desek ślepego pułapu należy ułożyć warstwę keramzytu gr. 10 
cm jako izolację termiczną i akustyczną. W przypadku uszkodzenia sufitu w lokalu poniżej 
naprawę wykonać z płyt GK.  

W pomieszczeniach, z których wydziela się pomieszczenia sanitarne należy również wymieć 
warstwy podłogowe – Strop P1'. 
Aby nie dopuścić do tworzenia się progów w przejściach pomiędzy pomieszczeniami 
objętymi remontem dopuszcza się zmiany grubości płyty OSB.
Izolacja, impregnacja 
Wzmacniane  elementy konstrukcji stropu drewnianego zabezpieczyć przeciwogniowo 
i przeciwgrzybicznie np. preparatem Fobos M4. 

1.8.11 Kontrola jakości robót

 Kontrola i badania materiałów i wyrobów 
Badania  właściwości  materiałów i  wyrobów powinny  być  przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami 
podanymi  w  normach,  aprobatach  technicznych  oraz  w  niniejszych  warunkach  technicznych. 
Potwierdzenie właściwości materiałów i wyrobów powinno być podane: 
o W  zaświadczeniach  kontroli  (certyfikatach  zgodności  lub  deklaracjach  zgodności  wyrobów  z 

dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),
o W zapisach w dzienniku budowy,
o W innych dokumentach, na przykład ekspertyzach technicznych. 

Każda dostawa materiałów lub wyrobów powinna być wyraźnie  identyfikowana oraz zaopatrzona w 
deklarację lub certyfikat zgodności i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE. 
Przy odbiorze materiałów i elementów konstrukcji drewnianych na budowie należy sprawdzić zgodność 
typu,  rodzaju,  klasy,  wymiarów  tych  elementów  z  wymaganiami  podanymi  w  projekcie  lub  w 
specyfikacji  technicznej.  Kontrola  wyrobów  budowlanych  stosowanych  w  budownictwie  z  drewna 
powinna być zgodna z rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli  
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386). 

 Kontrola i badania konstrukcji drewnianych 
Ocenę  prawidłowości  wykonania  i  zgodności  z  ustaleniami  projektowymi  należy  przeprowadzić  na 
podstawie oględzin, wyników odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisów w dzienniku 
budowy. Badanie elementów przed montażem obejmuje: 

o Sprawdzenie poprawności wykonania elementów i połączeń,
o Sprawdzenie wymiarów szablonów, konturów oraz wymiarów poszczególnych elementów za 

pomocą  taśmy  lub  miarki  stalowej  z  podziałką  milimetrową  oraz  sprawdzenie  wilgotności 
drewna. 

Odbiory międzyoperacyjne i częściowe powinny obejmować:
o zgodność wykonanych robót z dokumentacją techniczną,
o rodzaj i klasę oraz wilgotność drewna, 
o prawidłowość wykonania połączeń, 
o zabezpieczenie drewna, 
o wymiary elementów, 
o prawidłowość usytuowania elementów w poziomie i w pionie, 

1.8.12 Obmiar robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST ST-00.00 „Wymagania ogólne” . Jednostką   obmiarową dla 
konstrukcji drewnianej jest m3.

1.8.13 Odbiór robót
Podstawę  kwalifikującą  do  odbioru  wykonania  konstrukcji  i  obiektów  budowlanych  z  drewna  stanowią 
następujące  dokumenty:  projekt  techniczny,  dziennik  budowy,  dokumentacja  powykonawcza  oraz 
stwierdzenie  zgodności  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi  w 
dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić: 

− pełną dokumentację powykonawczą, 
− protokoły z badań kontrolnych oraz certyfikaty jakości materiałów i wyrobów, 
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− protokoły z odbiorów międzyoperacyjnych i częściowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące 
wykonania robót z uwzględnieniem robót zanikających, 

− wyniki sprawdzenia dokładności wymiarów elementów i ich usytuowania, 
− wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robót niezgodności i działań korekcyjnych, 
− pisemne uzasadnienie odstępstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru. 

Zgodność  wykonania  konstrukcji  z  dokumentacją  projektową  stwierdza  się  na  podstawie  porównania 
wyników  badań  z  wymaganiami  norm  i  aprobat  technicznych  z  dodatkowymi  ustaleniami  podanymi  w 
projekcie  lub  w  ekspertyzach  technicznych  oraz  z  wymaganiami  zawartymi  w  specyfikacji  technicznej.  
Odbiór końcowy obejmuje co najmniej stwierdzenie: 

− zgodności z dokumentacją techniczną
− prawidłowości kształtu i wymiarów konstrukcji 
− prawidłowości oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementów konstrukcyjnych 
− prawidłowości wykonania złączy 
− prawidłowości zabezpieczenia konstrukcji 
− nieprzekroczenia odchyłek wymiarowych elementów i całej konstrukcji 

Konstrukcje wykonane w sposób niezgodny z wymaganiami podlegają odrębnemu postępowaniu. Mogą być 
odebrane pod warunkiem, że odstępstwa nie zagrażają bezpieczeństwu konstrukcji, w tym bezpieczeństwu 
po żarowemu, oraz nie utrudniają warunków i nie obniżają komfortu jej użytkowania. W innych przypadkach 
zaleca się opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zaleceń. 

1.8.14 Podstawa płatności
Zapłata następuje za ustaloną ilość wykonanych robót. Cena obejmuje wszystkie czynności wymienione w 
SST.

1.8.15 Przepisy związane
 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.
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