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LEGENDA:

: PX0960143 VIP MINI KINKIET LED 394mm
_.rw OPAL 3000K (420 Im; 9.0 W; 1xLED 5630)

OD PX1486594 BARI MINI LED 13W 4000K 50°
fad

(1050 Im; 13.0 W; 1xLED)

Yol LACZNIK OSWIETLENIOWY POJEDYNCZY, P44,
F1 P/T
F1

Vel LACZNIK SWIECZNIKOWY, IP44, P/T

[Cre GNIAZDO HERMETYCZNE POJEDYNCZE, 230V,

P30V 2P+Z, IP44, _U\._.

[~TF]F1 PRZYLACZE STALE 230V, 2P+Z, P44, P/T

WIAZKA PRZEWODOW
POJEDYNCZY PRZEWOD

TN-S
OCHRONA OD PORAZEN
SZYBKIE WYLACZENIE ZASILANIA
PN-HD 60364-4-41
PN - IEC 60364

UWAGA:
1.WSZYSTKIE OBWODY NOWO PROJEKTOWANE NALEZY WYPROWADZIC
Z ISTNIEJACEJ TABLICY BEZPIECZNIKOWEJ W KTOREJ NALEZY

ZABUDOWAC NOWE ZABEZPIECZENIA ZGODNIE ZE SCHEMATEM. W
PRZYMADKU BRAKU MIEJSCA W ISTNIEJACEJ TABLICY
BEZPIECZNIKOWEJ, NALEZY ZABUDOWAC NOWA SKRZYNKE
BEZPIECZNIKOWA W KTOREJ NALEZY ZABUDOWAC PROJEKTOWANA
APARATURE, ZABEZPIECZENIOWA | WYPROWADZIC Z NIEJ
PROJEKTOWANE OBWODY. ZASILANIE DODATKOWEJ SKRZYNKI NALEZY

WYPROWADZIC Z ZA WYLACZNIKA GLOWNEGO ISTNIEJACEJ TABLICY
BEZPIECZNIKOWEJ.

2. CALY OSPRZET ELEKTROINSTALACYJINY MA BYC W WYKONANIU
POD TYNK, ORAZ O MINIMALNYM STOPNIU OCHRONY P44,

3. WSZYSTKIE LACZENIA NALEZY WYKONYWAC BEZ PUSZEK
ROZGALEZNYCH, W TYM CELU POD MONTAZ GNIAZD WTYKOWYCH |
LACZNIKOW OSWIETLENIOWYCH NALEZY STOSOWAC PUSZKI GLEBOKIE.
4. DLA UZYSKANIA POLACZEN WYROWNAWCZYCH NALEZY STOSOWAC
POLACZENIA MIEJSCOWE.

5. INSTALACJE, OSWIETLENIOWA NALEZY WYKONAC PRZEWODEM YDYzo
3(4, 5)x1,5mm2.

6. INSTALACJE® GNIAZD WTYKOWYCH NALEZY WYKONAC PRZEWODEM
YDYzo 3x2,5mm2.

Biuro Obstugi Budownictwa

Mariusz Fabjanowski

50-323 Wroctaw, ul.Kluczborska 13/1
tel.0506177881 , tel./fax(071) 345 92 64
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biuro obstugi budownictwa

Gmina Wroctaw,
Inwestor pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wroctaw

Przebudowa (modernizacja) gminnych Iokali mieszkalnych w
Projekt gminnym budynku przy ul.Gorlickiej 32 we Wroctawiu -
wydzielenie pomieszczen sanitarnych.

ul. Gorlicka 32, 51-314 Wroctaw

Adres inwestycji dz. nr 4212, AM-22, obreb Psie Pole

Temat rysunku Rzut parteru - instalacje elektryczne.
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