SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Inwestor: Gmina Wroctaw

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

branza budowlana

Temat opracowania:
Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w gmin-
nym budynku przy ul. Gorlickiej 32 we Wroclawiu — wydzielenie po-
mieszczen sanitarnych.

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH W GMINNYM BUDYNKU PRZY UL. GORLICKIEJ
32 WE WROCLAWIU — WYDZIELENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH

Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa — Mariusz Fabjanowski 1



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

KODY CPV WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIEN

ROBOTY BUDOWLANE

1.
2.
3.
4.

45000000-7 - Roboty budowlane

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45260000-7 — Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ konstrukcji dachowych i inne podobne

roboty specjalistyczne

5
6.
7.
8
9

10.
11
12.
13.
14.

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Instalowanie stolarki budowlane;j

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementow

4521141-4 Sciany z plyt gipsowo-kartonowych

45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

45450000-6 Okfadziny $cian ptytkami ceramicznymi

45431000-7 — Kfadzenie plytek

445442100-8 — Roboty malarskie

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45422000-1 Roboty ciesielskie
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-00.00.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WYMAGANIA OGOLNE

Kody CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
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1. 0. Wymagania ogoine

1.0.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ST-00.00. 8- Wymagania Ogdélne odnosi sie do wymagan wspdinych dla
poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru Robét, ktdre zostang wykonane
w ramach: ,,PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH W
GMINNYM BUDYNKU PRZY UL. GORLICKIEJ 32 WE WROCLAWIU- WYDZIELENIE
POMIESZCZEN SANITARNYCH”.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w gminnym

budynku przy ul. Gorlickiej 32 — wydzielenie pomieszczen sanitariatach. Obiekt znajduje sie na dziatce
nr 42/2, AM-22, obreb Psie Pole.

1.0.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdw Przetargowych i nalezy je stosowac¢ w zlecaniu i
wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.0.1.

1.0.3. Wymagania ogoélne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

ST - 00.00. Wymagania ogodlne

ST - 01.01. Roboty rozbiérkowe

ST - 01.02 Roboty blacharskie i dekarskie

ST - 01.03. Roboty zwigzane z montazem stolarki

ST - 01.04 Montaz scianek G-K

ST - 01.05 Oktadziny $cian ptytkami ceramicznymi

ST - 01.06 Roboty wykonczeniowe — roboty tynkarskie - tynki tradycyjne, malowanie tynkéw
ST - 01.07 Dostawa i montaz urzadzen

ST — 01.08 Konstrukcje drewniane

1.0.4. Ogdlne wymagania dotyczace Robét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.0.5. Obowiazki Inwestora

Przekazanie dokumentaciji:
Inwestor przekazuje wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji oraz dziennik budowy.

Przekazanie placu budowy:
Inwestor przekaze plac budowy we fragmentach i w czasie przedstawionym przez Wykonawce i
zaakceptowanym przez Inwestora projektu zagospodarowania placu budowy i programu realizaciji
inwestycji.

Ustanowienie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Zawiadomienie wtasciwych organow:
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Inwestor, co najmniej na 7 dni przed rozpoczeciem robét zawiadomi Powiatowy Inspektorat Nadzoru

Budowlanego we Woroctawiu dotgczajgc oswiadczenie kierownika budowy i inspektora nadzoru
inwestorskiego o przejeciu obowigzkdw.
Ze wzgledu na specyfike obiektu:
Koszt zabezpieczenia i utrzymania Placu Budowy nalezy uwzgledni¢ w cenach jednostkowych robaot.
Inwestor udostepni Wykonawcy miejsce umozliwiajgce bezpieczne prowadzenie remontu.

1.0.6. Obowigzki Wykonawcy

Opracowanie projektu zagospodarowania placu budowy, projektu organizaciji i zabezpieczenia robot w
czasie trwania budowy. Stosownie do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego i 0séb zatrudnionych na terenie budowy. Wykonawca zainstaluje tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajgce oraz harmonogram i terminarz wykonania robot - zaakceptowany przez
Inwestora.

Przejecie placu budowy, zabezpieczenie i oznakowanie zgodnie z wymogami prawa budowlanego. Tresé
tablic i miejsce ustawienia nalezy uzgodnic z inwestorem. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
utrzymanie placu budowy, od momentu przejecia placu budowy do odbioru koncowego. W miare postepu
robot, plac budowy powinien by¢ porzgdkowany, usuwane zbedne materiaty, sprzet i zanieczyszczenia.
Zorganizowanie terenu budowy.

Ochrona srodowiska na placu budowy i poza jego obrebem powinna polega¢ na zabezpieczeniach przed:

a) Zanieczyszczeniem przed szkodliwymi substancjami,

a w szczegolnosci: paliwem, olejem, chemikaliami.

b) Zanieczyszczeniem powietrza gazami i pytami

¢) Mozliwoscig powstania pozaru

Przed rozpoczeciem robdt budowlanych Wykonawca ma obowigzek zabezpieczy¢ wszelkie sieci i
instalacje przed uszkodzeniem.

Petna odpowiedzialno$¢ za opieke nad wykonywanymi robotami, materiatami oraz sprzetem.

znajdujgcym sie na placu budowy (od przejecia placu do odbioru kohcowego robét).

Odpowiedzialno$¢ za wszelkie zniszczenia i uszkodzenia wlasnosci publicznej i prywatne;.

Zapewnienie zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego zaplecza socjalno-sanitarnego, nie
dopuszcza¢ do pracy w warunkach niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia.

1.0.7. Materialy i sprzet

Materiaty stosowane do wykonywania robot powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i
obowigzujgcymi normami, posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczenia do uzycia, oraz
akceptacje inspektora nadzoru.

Przechowywanie i sktadowanie materiatdw - w sposob zapewniajgcy ich wtasciwg jakos¢ i przydatnos$¢ do
robot. Sktadanie materiatdbw wg asortymentu z zachowaniem wymogéw bezpieczenstwa i
umozliwieniem pobrania reprezentatywnych probek. Sprzet stosowany do wykonywania robot
powinien gwarantowac jakos¢ robot okreslong w dokumentacji projektowej, PN i warunkach
technicznych i S.T.W. i O.R., dobér sprzetu wymaga akceptacji Inwestora.

1.0.8. Transport

Dobdr srodkéw transportu, wymaga akceptacji Inwestora. Kazdorazowo powinny posiadaé¢ odpowiednie
wyposazenie stosownie do przewozonego fadunku, stosujac sie do ograniczen obcigzen osi pojazdow.
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1.0.9. Wykonywanie robét

Wszystkie roboty objete kontraktem powinny by¢ wykonane zgodnie

z obowigzujacymi normami, dokumentacjg i ST, a takze wymaganiami technicznymi a
poszczegodlnych rodzajow robdét wyszczegodlnionych w Slepym kosztorysie. Odpowiedzialnos¢ za jakosc
wykonywania wszystkich rodzajéw robdt wechodzacych w sktad zadania w catosci ponosi Wykonawca.
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy posiadajgcego przygotowanie zawodowe do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robét
budowlanych).

1.0.10. Dokumenty budowy
W trakcie realizacji Kontraktu Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢, przechowywac i zabezpieczyé
nastepujgce dokumenty budowy:
* dziennik budowy,
»  ksiege obmiarow,
» dokumenty badan i oznaczen laboratoryjnych,
» dokumentacje atestéw jakosciowych wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
e dokumenty pomiaréw cech geometrycznych,
»  protokotéw odbioréw robat.
Pomiary i wyniki badah powinny by¢ prowadzone na odpowiednich formularzach, podpisywanych przez
Inwestora i Wykonawce. Dziennik budowy powinien by¢ prowadzony scisle wg wymogow obowigzujgcego
Prawa Budowlanego, przez Kierownika budowy.
Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy oprécz Kierownika budowy i Inspektora nadzoru
inwestorskiego przystuguje takze:
- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,
- autorowi projektu,

- osobom wchodzgcym w sktad personelu wykonawczego - tylko w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robé6t budowlanych;

Ksiega obmiaru jest dokumentem budowy, w ktérym dokonuje sie okresowych wyliczen i zestawienh
wykonanych robot w uktadzie asortymentowym zgodnie z przedmiarem robot. Ksiege obmiaru prowadzi
Kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaréw przez Inwestora stanowig podstawe do obliczen.

1.0.11. Kontrola jakosci robét
Za jakos¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementow i materiatéw - odpowiedzialny jest
Wykonawca robot. W zakresie jego obowigzkdw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie i
przedstawienie do akceptacji Inwestora projektu organizacji rob6t zawierajgcego mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania robét zgodnie z projektem i sztukg
budowlana.
Projekt organizacji robét powinien zawieraé:

- terminy i sposdb prowadzenia robdt,

- organizacje ruchu na budowie,

- oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

- wykaz maszyn i urzgdzen oraz ich charakterystyke,

- wykaz srodkow transportu,

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdinych robdét,

- wykaz zespotdw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego,
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opis sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowe materiatow,

sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,
- sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
W zakresie jakosci materiatéw Wykonawca ma obowigzek:
- wyegzekwowac od dostawcy materiaty odpowiedniej jakosci,
- przestrzega¢ warunkéw transportu i przechowywania materiatéw dla zachowania odpowiedniej ich
jakosci,
- okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla rytmicznosci robét,
- prowadzi¢ biezgce kontrole jakosci otrzymywanych materiatow,
- wszystkie roboty i materiaty powinny by¢ zgodne z projektem lub ich zmiana uzgodniona z
projektantem.
Badania kontrolne - mogg by¢ przeprowadzone w przypadku zakwestionowania przez Inwestora wynikow
badan jako niewiarygodnych. Koszty obcigzajg Inwestora, jesli wyniki potwierdzajg sie i spetniajg wymogi
PN. W przeciwnym wypadku koszty ponosi Wykonawca.

1.0.12. Obmiar roboét

Obmiar robét polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych
materiatéw. Obmiar robdt wykonuje Wykonawca i wyniki zamieszcza w ksiedze obmiaréw. Obmiar
obejmuje roboty zawarte w kontrakcie oraz roboty dodatkowe. Roboty sg podane w jednostkach
zgodnych z przedmiarem robot.

Obmiar powinien by¢ wykonany w sposéb jednoznaczny i zrozumiaty, dla rob6t zanikajgcych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania, dla robét zakrywanych - przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni i kubatur powinny by¢ uzupetnione szkicami w ksiedze obmiaréw lub
dotgczone do niej w formie zatgcznika.

1.0.13. Odbiér robot

Celem odbioru jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robét z umowa oraz okreslenie ich wartosci
techniczne;j.

Odbidr robot zanikajgcych - jest to ocena ilosci i jakosci robot, ktére po zakonczeniu podlegajg zakryciu,
przed ich zakryciem, lub po zakoriczeniu robdt, ktére w dalszym procesie realizacji zanikaja.

Odbiory czesciowe - jest to ocena ilosci i jakosci, ktére stanowig zakonczony element catego zadania,
wyszczegolniony w harmonogramie robét.

Odbidr koncowy - jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robét wechodzacych w zakres zadania
budowlanego oraz koricowe rozliczenie finansowe.

Odbidr ostateczny - (pogwarancyjny) - jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegélnych
elementéw robot w okresie gwarancyjnym oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym
okresie.

1.0.14. Dokumenty do odbioru roboét
Do odbioréw czesciowych i do odbioru kohcowego Wykonawca przygotowuje nastepujgce dokumenty:
- dokumentacje podwykonawcza,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- dziennik budowy,
- ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych,
- atesty jakosciowe wbudowanych elementéw konstrukcyjnych,
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- ocene stanu faktycznego - sporzgdzong na podstawie wynikow badan i pomiaréw

zatgczonych do dokumentéw odbioru oraz ogledzin podczas odbioru,
- sprawozdanie techniczne,
- dokumentacje podwykonawcza,
- operat kalkulacyjny.
Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
- przedmiot, zakres i lokalizacje wykonanych robaét,
- zestawienie zmian wprowadzonych do pierwotnej, zatwierdzonej dokumentacji oraz
formalng zgode Inwestora na dokonywane zmiany,
- uwagi dotyczgce warunkéw realizacji robét,
- date rozpoczecia i zakohczenia robot

1.0.15. Tok postepowania przy odbiorze

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza pisemne w siedzibie Inwestora oraz zapisem w Dzienniku
budowy i jednoczesnie przekazuje Inwestorowi kalkulacje kosztowg w zakresie zgtoszonych robét przy
odbiorach czesciowych i kompletny operat kalkulacyjny (koncowg kalkulacjg kosztéw) przy odbiorze
koncowym. Odbioru koncowego dokonuje komisja powotana przez Inwestora. llos¢ i jakosc
zakonczonych robdt komisja stwierdza na podstawie operatu kalkulacyjnego oraz oceny stanu
faktycznego i oceny wizualnej. Komisja stwierdza zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacjg
projektowg oraz z protokotami dotyczgcymi wprowadzanych zmian.

W przypadku stwierdzenia przez Komisje nieznacznych odstepstw od dokumentacji projektowej w
granicach toleranciji i nie majgcych wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne - dokonuje sie odbioru. W
przypadku stwierdzenia wigkszych odstepstw, majgcych wptyw na cechy eksploatacyjne dokonuje sie
potrgcen jak za wady trwate.

Jesli Komisja stwierdzi, Zze jakos¢ robot znacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji projektowej - to
roboty te wytgcza z odbioru.

Rozliczenie robét nastepuje na zasadach okre$lonych w Umowie i w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Roboty dodatkowe zaakceptowane formalnie w odpowiednich protokotach, rozliczane sg na
podstawie ilosci wykonanych faktycznie robét i ceny jednostkowej okreslonej dla poszczegdlinych rodzajéw
robét w kosztorysie. Cechy obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do prawidiowego wykonania robét.

1.0.16. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg za wykonane roboty bedzie dokonane zgodnie z
dokumentami umownymi wedtug nastepujgcych sposobdw:

rozliczenie ryczaltowe gdy podstawg ptatnosci jest ustalona w dokumentach umownych stata wartos¢
wynagrodzenia; warto$¢ robdt jest okreslona jako iloczyn ceny jednostkowej i ilosci robét okreslonych na
podstawie umowy,

rozliczenie w oparciu o wartos¢ robét okreslong po ich wykonaniu jako iloczyn ustalonej w dokumentach
umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu ofertowego) i faktycznie wykonane;j ilosci robot.

W jednym i drugim przypadku rozliczenie bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pethego zakresu
robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie po dokonaniu odbioru czesciowego
robot.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru
pogwarancyjnego

1.0.17. Zasady ustalenia ceny jednostkowej

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH W GMINNYM BUDYNKU PRZY UL. GORLICKIEJ
32 WE WROCLAWIU — WYDZIELENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH

Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa — Mariusz Fabjanowski 8



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Ceny jednostkowe za roboty

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikajgcymi z
technologii robét z kosztami zakupu,

—wartos¢ pracy sprzetu z narzutami,

—koszty posrednie (ogdine) i zysk kalkulacyjny,

—podatki zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (bez podatku VAT),

Ceny jednostkowe uwzgledniajg réwniez przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie
wszystkich niezbednych rob6t pomocniczych i towarzyszacych takich jak np.: osadzenie elementow
wykonczeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczajgce, o$wietlenie
tymczasowe, pielegnacja wykonanych wyktadzin i oktadzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla
pracownikéw, zuzycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych.
Oznaczenia:

ST (S.T.W.i O.R.) - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét,
m?® - metr szescienny,

m?- metr kwadratowy,

Szt. - sztuka,

kpl. - komplet,

mb — metr biezgcy
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.01.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH-01-01.

ROBOTY ROZBIORKOWE

Kod CPV

45110000-1 - Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki
obiektéw budowlanych;

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1.1. Roboty rozbiérkowe

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z
rozbiorka, demontazem zwigzanym z robotami pod nazwg ,,Przebudowa (modernizacja) gminnych
lokali mieszkalnych w gminnym budynku przy ul. Gorlickiej 32 we Wroctawiu — wydzielenie
pomieszczen sanitarnych”.

1.1.2. Zakres robét
Przewiduje sie wyburzenia, rozbioérki i demontaz:

» skucie tynkéw na fragmentach $cian przeznaczonych na pomieszczenia sanitarne,

e rozbidérka podtdég na fragmentach przeznaczonych na pomieszczenia sanitarne — zgodnie z
czescig rysunkowa,

» w mieszkaniu nr 2 demontaz scianki dziatowej oraz drzwi (obecna tazienka), skucie ptytek
podtogowych i $ciennych, demontaz miski ustepowej oraz brodzika z prysznicem;

¢ w mieszkaniu nr 4 demontaz miski ustepowej,

* demontaz drzwi w mieszkaniu nr 1 i 3 — zgodnie z czescig rysunkowa,

e rozbidérka scianki dziatowej w mieszkaniu nr 3 — scianka do odtworzenia,

» rozbidérka pokrycia dachowego w miejscu projektowanego komina.

1.1.3. Materialy pochodzace z rozbiorki
Gruz betonowy i ceglany, stolarka drzwiowa, drewno.

1.1.4. Sprzet

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogolne"

Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Roboét zaakceptowanym przez Inspektora.

1.1.5. Transport

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Samochdd dostawczy, samochdd skrzyniowy, samochéd samowytadowawczy. Odwiezienie materiatow z
rozbiorki z terenu budowy na lokalne skladowisko odpaddéw. Nie nalezy uzywaé gruzu do ponownego
uzycia.

1.1.6. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Prace rozbiorkowe wykonywac recznie i sprzetem mechanicznym recznym. Przy rozbiérkach
konstrukcyjnych nalezy bezwzglednie przestrzegaé przepiséw BHP wykonac stosowne zabezpieczenia.

1.1.7. Kontrola jakosci
Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

1.1.8. Jednostka obmiaru
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Jednostkg obmiarowa robdét jest:

- rozbieranych konstrukcji betonowych i murowych - m3,
- stolarki — szt,
- stal — kg.
Jednostki obmiarowe powinny by¢ zgodne z jednostkami podanymi w przedmiarze robot.

1.1.9. Odbiér robot

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Kierownik budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacjag projektowg i S.T.W. i O.R.

1.1.10.Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Pfatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Pfaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i
podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan o wysokosci do 4 m,

- demontaz lub rozbiorke,

- 0Czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

- wywo6z materiatdw z rozbidrki wraz z kosztami sktadowania (wysypiska),
- likwidacja stanowiska roboczego.

1.1.11. Przepisy zwigzane

Szczegdtowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbidrkowych - Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych z dnia 28.03.72 - Dz. U. Nr. 13 poz. 93 z pdzniejszymi
Zmianami.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01-02.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY BLACHARSKIE | DEKARSKIE

KOD CPV

45260000-7 - Roboty w zakresie wykonywania pokry¢
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.2. Wykonanie robét blacharskich i dekarskich
Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykonania obrobek blacharskich i dekarskich
oraz z naprawg pokrycia dachowego, zwigzanych =z robotami pod nazwg ,Przebudowa
(modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w gminnym budynku przy ul. Gorlickiej 32 we
Wroctawiu”.

1.2.2. Zakres
Zakres robot objetych S.T. obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie
- obrébki blacharskiej w obrebie komina i potaci dachowe;j

1.2.3. Materialy

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne" Materiaty

stosowane do wykonywania powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pethg dokumentacje dotyczgcg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych. Przewidziane materiaty do
zabudowy:

— blacha tytan-cynk gr. 0,55mm

1.2.4. Sprzet

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoine"
odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robét odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora

1.2.5. Transport

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Samochdd dostawczy, skrzyniowy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w projekcie organizaciji Robét zaakceptowanym przez Inspektora.

1.2.6. Wykonanie robét

Ogolne wymagania podano w ST 00,00. "Wymagania ogélne"

Po wykonaniu komina nalezy w obrebie komina i pofaci dachowej wykonaé obrébke blacharskg z
blachy tytan-cynk gr. 0,55mm.

1.2.7. Kontrola jakosci

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"

Kontrola jakosci wykonania robét polega na sprawdzeniu szczelnosci pokrycia, prawidtowosci wykonania
elementow, poziomdw i piondw, estetyki wykonania, sprawdzenia jako$ci robét dekarskich i blacharskich.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy - obrébki blacharskie powinna by¢ przeprowadzona

przez Inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-
80/B-10240.

Kontrola wykonania obrdbek blacharskich polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana
jest przez Inspektora nadzoru:

-w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas wykonania prac
montazowych,

- w odniesieniu do wtasciwosci catosci wykonanych obrébek blacharskich (kontrola koncowa) - po
zakonczeniu prac.

1.2.8 Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiarowg robét jest:

- dla robdt - Obrébki blacharskie - m2,

- dla robét - Instalacje odgromowe - m,

1.2.9. Odbior

Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogélne" Kierownik budowy
zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy. Odbioru dokonuje
Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, oglgdu, wpiséw do dziennika budowy i
sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W.i O.R.

1.2.10. Podstawa ptatnosci

Obroébki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu, zalutowanie potgczen,

- uporzgdkowanie stanowiska pracy.

Pokrycie zadaszenia budynkéw

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ "m2" zadaszenia, wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:
- przygotowanie,

- zmontowanie oraz wykonanie potgczen i wykonczen,

- uporzadkowanie stanowiska;

1.2.11. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-B-02361 :1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. Inne
dokumenty i instrukcje. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - czes¢ C:
zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. Instrukcije i
certyfikaty producenta.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.03.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY ZWIAZANE Z MONTAZEM STOLARKI

KOD CPV

45420000-7 Roboty w zakresie zakladania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Instalowanie stolarki budowlanej
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementéw
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru rob6t montazu stolarki drzwiowej w
zakresie robot pod nazwa: ,,Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w gminnym
budynku przy ul. Gorlickiej 32 we Wroctawiu — wydzielenie pomieszczen sanitarnych”.

1.3.2. Zakres
Prace obejmujg montaz:

» stolarki drzwiowej wewnetrznej
1.3.3. Materialy

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"

Materiaty stosowane do wykonywania robo6t w zakresie stolarki budowlanej powinny miec:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, - na
opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacag sktadowanych na
budowie materiatow przeznaczonych do wykonania robét.

PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT
Drzwi powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane zgodnie z PN-B-05000:1996.

lll. Laczniki:
Jako tgczniki wystepuja: potgczenia spawane oraz potgczenia na kotwy
Wszystkie, taczniki winny by¢ cechowane.

IV. Pianka poliuretanowa montazowa,
V. Silikon,

VI. Dybie metalowe

1.3.4. Sprzet

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania robdt odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora

1.3.5. Transport

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Srodki transportu odpowiadajgce pod wzgledem typéw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora.

1.3.6 Wykonanie robot
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DRZWI
Projektuje sie drzwi wewnetrzne do projektowanych pomieszczen sanitarnych: drewniane ptycinowe z
kratkg wentylacyjng w dolnej czesci skrzydta. Nie dopuszcza sie docinania drzwi w dolnej czesci skrzy-

dta w celu wykonania szczeliny wentylacyjnej.

1.3.7. Kontrola jakosci robét

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdlne"

Kontrola montazu stolarki budowlanej polega na sprawdzeniu:
- ilosci zamontowanych dybli i ich prawidtowo$ci montazu,
- szerokosci szczelin montazowych,
- prawidtowosci wykonania montazu pianka montazows,
- prawidtowosci montazu parapetéw wewnetrznych,
- prawidtowosci regulacji skrzydet okiennych,
- prawidtowosci montazu oscieznic okiennych.

1.3.8. Jednostka obmiaru

Ogolne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogolne"
m? - drzwi w $wietle osadzonych o$cieznic,

sztuk - oscieznice,

1.3.9. Odbior
Ogodlne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogéine"
Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W.i O.R.

1.3.10. Podstawa ptatnosci

Ogodlne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogéine"

Ptatnos¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych rob6t ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i
podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowg obejmuje:

Stolarka drzwiowa za (m?) :
- przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiatow i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,
wykonanie robét przygotowawczych,

wykonanie robGt montazowych stolarki drzwiowej

—  0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

Oscieznice drzwiowe (szt.) :
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
- dostarczenie materiafdw i sprzetu,

obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

—  wykonanie robét przygotowawczych,
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
—  wykonanie robét montazowych stolarki drzwiowe;

— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, likwidacja stanowiska roboczego.

1.3.11. Przepisy zwigzane

- Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania . Zmiany | BI4/92 poz. 18.
- PN-88/B-10085 Zmiana 2 oraz pozostate normy dotyczgce stolarki okiennej i drzwiowej dotyczace
elementow budynkéw.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét! Budowlano-montazowych. Roboty ogéinobudowlane
(aktualnie obowigzujgce)

- przepisy bhp przy robotach dotyczacych osadzenia stolarki okiennej i transportowych.

- Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatéw.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.04.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

MONTAZ SCIANEK G.-K.
Kod CPV
4521141-4 Sciany z plyt gipsowo-kartonowych
45223210-1 Roboty konstrukcyjne z wykorzystaniem stali

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH W GMINNYM BUDYNKU PRZY UL. GORLICKIEJ
32 WE WROCLAWIU — WYDZIELENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH

Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa — Mariusz Fabjanowski 20



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
1.41. Wstep

1.4.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T.W.iO.R. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét dotyczacych wykonania
obudowy z piyt gipsowo-kartonowych zwigzanych z projektem ,,Przebudowa (modernizacja)
gminnych lokali mieszkalnych w gminnym budynku przy ul. Gorlickiej 32 we Wroctawiu”.

1.4.1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét.

1.4.1.3. Zakres robét objetych
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robdt dotyczgcych wykonania:

e Sciany z ptyt G-K na stelazu stalowym.

1.4.1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.

1.4.1.5. Ogoble wymagania dotyczace robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4.2. Materialy

- ptyty gipsowo-kartonowe gr. 2X12 mm zwykte i wodoszczelne;
- wkrety do ptyt gipsowych

- kotki do wstrzeliwania

- gips budowlany

- gips szpachlowy

- tadmy potgczeniowe perforowane;

- narozniki ze siali ocynkowanej perforowanej

- ksztattowniki stalowe.

1.4.3. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikaciji.
Do wykonania robét zwigzanych z wykonaniem $cian z ptyty gipsowo-kartonowych stosowaé
nastepujgcy sprzet:

- wycigg jednomasztowy.

- sprzet do wykonywania $cian gipsowo-kartonowych (nozyce, pace, nitownice, wkretarki itp) Sprzet
stosowany powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

1.4.4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogélne. Uzywane pojazdy,
poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw i ruchu
drogowego.

1.4.5. Wykonanie robot
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Ogodlne wymagania wykonania robo6t podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikaciji.

Scianki nalezy wykonaé z plyt gipsowo-kartonowych wodoodpornych gruboéci 2 x 2,5cm na stelazu z
ksztattownikow stalowych cynkowanych. Wypetnienie z wetny mineralne;.

SW1 — $ciana projektowana gr. 12cm
- farba emulsyjna
- 2xplyta GK na stelazu systemowym 2,5cm
- wypetnienie z wetny mineralnej — 7,5cm
- 2xptyta GK na stelazu systemowym
- folia w ptynie
- ptytki ceramiczne scienne

SW2 sciana projektowana gr. 12cm
- farba emulsyjna
- 2xplyta GK wodoodporna na stelazu systemowym 2,5cm
- wypetnienie z wetny mineralnej
- 2xplyta GK wodoodporna na stelazu systemowym 2,5cm
- farba emulsyjna

SW3 zamurowanie otworu drzwiowego
- farba emulsyjna
- tynk gipsowy
- bloczki gazobeton
- tynk cementowo-wapienny
- folia w plynie
- ptytki ceramiczne

1.4.6. Kontrola jakosci robét

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacji.
Poszczegdlne etapy wykonania scian z pityt gipsowo-kartonowych powinny by¢é odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jako$ci rob6t powinna obejmowac:

- kontrole elementéw sktadowych;

- kontrole wykonania Scianek zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami;

- kontrole wykonania scianek zgodnie z Dokumentacjg Projektows.

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiadaé¢ odpowiednie atest)' oraz by¢ zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatébw ora/
udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.4.7. Obmiar robét
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacii.

1.4.71. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa robét zwigzanych z wykonaniem $cinek gipsowo-kartonowych - m?.

1.4.8. Odbiér robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacji.
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1.4.9. Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdine.

1.4.10. Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robét okreélaja:

- PN-72/B-10122 Roboty' okladzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane
(aktualnie obowigzujgce)

- przepisy bhp przy robotach murowych i transportowych.

- Katalog elementéw budowlanych z gipsu dla budownictwa ogolnego wydany przez Centralny Osrodek
Badawczo-Projektowy Budownictwa Ogolnego z dziatami:

lekkie sciany dziatowe warstwowe z ptyt gipsowo-kartonowych,

system lekkich scian dziatowych z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym,

oktadziny i ostony konstrukcji budynkow z ptyt gipsowo-kartonowych,

sufity podwieszane =z pityt gipsowo-kartonowych oraz. piyt gipsowych dzwigkochtonnych i
dekoracyjnych. ¢) wyprawy gipsowe
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.05.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

OKLADZINY SCIAN PLYTKAMI CERAMICZNYMI

Kod CPV

45450000-6 Okladziny scian plytkami ceramicznymi
45431000-7 - Kladzenie plytek;
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1.5. Wstep

Ogoblne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogdine"

1.5.1. Przedmiot SST

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét wykorczeniowych: oktadzin $cian
plytkami ceramicznymi ,,Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w gminnym
budynku mieszkalnych przy ul. Gorlickiej 32 we Wroctawiu”.

1.5.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.9.1

1.5.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczace robét dotyczgcych wykonania
robot w zakresie oktadzin Scian ptytkami ceramicznymi obejmuja:

Przygotowanie podtozg i ustalenie przyboréw sanitarnych;

Potozenie ptytek ceramicznych

1.5.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi Polskimi Normami i
definicjami podanymi w czesci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej specyfikacji.

1.5.5. Ogodble wymagania dotyczace robét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé¢ z Dokumentacjg
Projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.6. Materialy

Do wykonania robét w zakresie okreslonym punktcm1.9.3 przewiduje sie zastosowanie nastepujgcych
materiatéw:

- Plytki ceramiczne podtogowe i Scienne;

- Zaprawa klejowa zwykta;

- Zaprawa do spoinowania

1.5.7.Sprzet;

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w cze$ci pn. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikaciji.

Do wykonania robdt zwigzanych z okfadzinami $cian ptytkami ceramicznymi stosowac nastepujgcy
sprzet:

- sprzet potrzebny do prac zwigzanych z cieciem i uktadaniem ptyt ceramicznych; Sprzet stosowany
powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru

1.5.8. Transport
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Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci pn. Wymagania Ogolne. Uzywane pojazdy,

poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw i ruchu
drogowego.

1.5.9. Wykonanie robét

W pomieszczeniach sanitarnych nalezy przyklei¢ ptytki ceramiczne na kleju. Ptytki uktadac na
kleju wodoodpornym elastycznym. Glazure na styku z tynkiem i w naroznikach nalezy wykonczy¢ bez
listwowo. Zastosowaé ptytki gatunku pierwszego.

Powierzchnia pod kafle ma by¢ réwna i czysta. Uktadanie pierwszego rzedu ptytek wykonaé po
utozeniu ptytek podtogowych. Uktadanie prowadzi¢ wzdiuz taty mocowanej na poziomie drugiego rzedu.
Plytki nalezy uktada¢ na kleju nakladanym na $ciane stalowg pacg zebatg. Przy przyklejaniu ptytek
nalezy zastosowac krzyzyki dystansowe, w celu uzyskania szczeliny na spoine o szerokosci 3 mm.

1.5.10. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w czesci pn. Wymagania Ogolne niniejszej specyfikacii.
Poszczegdlne etapy wykonania oktadzin Scian ptytkami ceramicznymi powinny by¢é odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do Dziennika Budowy.
Kontrola jakosci robét powinna obejmowac:

- Jakosci uzytych materiatéw;

- Kompletnosci wykonania robdét;

- kontrole wykonania catosci prac zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Materialy przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢é odpowiednie atesty oraz. byc
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materiatow,
pomiarach, badaniach oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

1.5.11. Obmiar robot
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czesci pn. Wymagania Ogélne niniejszej specyfikacii.
Jednostkg obmiarowa wykonania oktadzin sciennych ptytkami ceramicznymi jest 1 m2;

1.5.12. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robét podano w czesci pn. Wymagania Ogodlne niniejszej specyfikacii.
Poszczegdlne etap wykonania okfadzin $cian ptytkami ceramicznymi muszg by¢ odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét (stwierdzenie wykonania zakresu robol
przewidzianego w dokumentacji) dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu przez Wykonawce robét
do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych
poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu
nalezy prowadzi¢ w miare postepu robét, kontrolujgc ich jako$¢ w sposéb podany w punkcie 21.5.1 i
21.6. Odbiory czesciowe i koncowe prowadzi¢ zgodnie z zasadami podanymi w punkcie 21.6.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z
wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé za
niezgodne z wymaganiami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca jest zobowigzany
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doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normag i Dokumentacjg Projektowa, przedstawiajgc je do
ponownego odbioru.

1.5.13. Podstawa ptatnosci

Ogodlne ustalenia dotyczgce ptatnosci podano w czesci pn. Warunki ogdlne.

1.5.14. Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robét okreslaja:

- PN-75/B-1012I. Okfadziny z plytek sciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i badania przy

odbiorze.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty
ogolnobudowlane (aktualnie obowigzujace)
- przepisy bhp przy robotach dotyczacych wykonania tynkéw - gftadzi - gipsowych i
transportowych.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.06.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ROBOTY WYKONCZENIOWE — ROBOTY TYNKARSKIE — TYNKI
TRADYCYJNE, MALOWANIE TYNKOW.

Kod CPV

445442100-8 - Roboty malarskie;

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH W GMINNYM BUDYNKU PRZY UL. GORLICKIEJ
32 WE WROCLAWIU — WYDZIELENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH

Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa — Mariusz Fabjanowski 28



SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1.6. Roboty wykonczeniowe

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"

1.6.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét wykonczeniowych: tynkarskich
oraz malarskich wewnetrznych ,,Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w
gminnym budynku przy ul. Gorlickiej 32 we Wroctawiu”.

1.6.2. Zakres

Roboty tynkarskie obejmujg wykonanie tynkéw wraz z robotami malarskimi.
Prace obejmujg nastepujace czynnosci:

Wszystkie powierzchnie przed malowaniem zagruntowac. Prace obejmuja:
- malowanie $cian wewnetrznych,

- malowanie sufitow,

1.6.3. Materiaty

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Materiaty stosowane do wykonywania powinny miec:

Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm polskich,

- na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatno$ci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robot.

Materiaty przewidziane do wykonania robot tynkarskich i malarskich:

- zaprawy zwykle do wykonywania tynkdéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie,
- farby emulsyjne wewnetrzne powtoke otwartg na dyfuzjg pary wodnej,

1.6.4. Sprzet

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"
Odpowiedni sprzet niezbedny do wykonania rob6t odpowiadajgcy wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inspektora

1.6.5. Transport

Ogolne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Samochdd samowytadowczy i inne srodki transportu - odpowiadajgce pod wzgledem typow i iloSci
wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robét zaakceptowanym przez Inspektora

1.6.6. Wykonanie robét

Ogdlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogéine"
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Roboty malarskie

Pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna rozpoczg¢ po zakonczeniu robot poprzedzajgcych, a w
szczegolnosci po:

- catkowitym zakonczeniu prac budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, elektrycznych itp. (bez zatozenia zewnetrznych pokryw kontaktow,
wytgcznikow lub opraw), z wyjatkiem przyklejenia oktadzin (np. tapet), zatozenia ceramiki sanitarnej
(biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (wytgczniki, lampy itp.);

- wykonaniu podktadéw pod wyktadziny podtogowe;

- dopasowaniu oku¢ i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowe;.

Drugie malowanie mozna wykonaé po:

- wykonaniu tzw. biatego montazu;

- po utozeniu posadzek

Roboty malarskie wykonywaé w temperaturze 5 — 22 stC.

Srodki do ochrony elementéw stalowych, drewna, wyrobéw drewnopochodnych

oraz do malowania powierzchni tynkowanych nie moga zawiera¢ srodkow szkodliwych

dla zdrowia i powinny mie¢ pozytywng opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

1.6.7. Kontrola jakosci roboét

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogélne"

Kontrola wykonania wyprawy tynkarskiej polega na:

sprawdzeniu ciggtosci, rownosci i nadania wtasciwej struktury, co do réwnosci powierzchni oraz krawedzi
nalezy przyjgé:

— odchylenie powierzchni od ptaszczyzny nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3
na catej dtugos$ci taty kontrolnej (tata dtugosci 2,0 m),

- odchylenia krawedzi od kierunku pionowego nie powinno by¢ wieksze niz2 mmna 1 m

- odchylenie promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny
by¢ wieksze niz 7 mm.

Kontrola wykonania malowania polega na: sprawdzeniu ciggtosci, jednolitosci faktury i barwy, braku
miejscowych wypuktosci i wklestosci, oraz widocznych napraw i zaprawek.

- badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,
sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki,

- sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnetrznego,

- sprawdzenie wykonania gtadzi,

- sprawdzenie kolorystyki i jakosci rob6t malarskich.

1.6.8. Jednostka obmiaru
(m2) tynkdw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewngtrz

1.6.9. Odbioér
Ogdlne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogéine"
Kierownik budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru elementy na podstawie zapiséw w dzienniku budowy.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu, wpiséw do dziennika
budowy i sprawdzeniu z dokumentacjg projektowg i S.T.W.i O
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1.6.10.Podstawa ptatnosci

Ogolne wymagania podano w ST - 00.00 "Wymagania ogoine"

Ptatno$¢ zgodnie z dokumentami umownymi.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ wykonanych robét ustalonych na podstawie ksigzki obmiaréw, sprawdzonej i
podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, jednostka obmiarowa obejmuje:

przygotowanie stanowiska roboczego, dostarczenie materiatéw i sprzetu,
obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

wykonanie robét przygotowawczych, przygotowanie podiozg, gruntowanie,
wykonanie tynkow,

malowanie tynkow,

oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw,

likwidacja stanowiska roboczego.

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.6.11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70/B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze

PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych

Instrukcje i certyfikaty producenta

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH W GMINNYM BUDYNKU PRZY UL. GORLICKIEJ

32 WE WROCLAWIU — WYDZIELENIE POMIESZCZEN SANITARNYCH
Opracowanie: Biuro Obstugi Budownictwa — Mariusz Fabjanowski
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE ST-01.07.

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

DOSTAWA | MONTAZ URZADZEN

Kod CPV
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie

obiektow budowlanych

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH W GMINNYM BUDYNKU PRZY UL. GORLICKIEJ
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1.7. Roboty w zakresie montazu.

Ogodlne wymagania podano w ST 00.00. "Wymagania ogoélne".

1.7.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie montazu urzgdzen
zwigzanych z robotami pod nazwg ,,Przebudowa (modernizacja) gminnych lokali mieszkalnych w

gminnym budynku przy ul. Gorlickiej 32 we Wroctawiu”.

1.7.2. Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z dostawg i montazem

urzadzen:

- armatury sanitarnej

1.7.3. Materialy.

Urzadzenia podtynkowe typu ,Geberit” majg by¢ samonosne, na odpowiednim stelazu z profili
stalowych zimnogietych o przekroju kwadratowym, montowane do masywnych scian przy uzyciu
odpowiednich srub i kotkéw rozporowych.

Przewiduje sie ceramike sanitarng o nastepujgcych cechach:

- umywalki ceramiczne wiszgce

- muszle klozetowe

Przewiduje sie armature o nastepujgcych cechach:
- w sanitariatach baterie umywalkowe stojgce

- baterie natryskowe

1.7.4. Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce montazu urzadzen podano w Ogolnej Specyfikaciji technicznej. Montaz

wg zalecen producenta systemu.
1.7.5. Transport

Transport dzwigu hydraulicznego i materiatéw stuzgcych do jego montazu moze byé dowolny pod

warunkiem, ze nie uszkodzi ,ani nie pogorszy ich jakosci.

1.7.6. Wykonanie robét
Wykonanie montazu wg instrukcji montazu wydanej przez producenta przyjetego systemu.

1.7.7. Kontrola jakosci roboét

PRZEBUDOWA (MODERNIZACJA) GMINNYCH LOKALI MIESZKALNYCH W GMINNYM BUDYNKU PRZY UL. GORLICKIEJ
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Osadzanie elementéw montazowych nalezy wykona¢ $cisle wg instrukcji producenta, po sprawdzeniu

wszelkich wymaganych atestow dopuszczajgcych element wyposazenia do bezpiecznego uzytkowania.

1.7.8. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg jest 1 sztuka lub 1 komplet elementu. Jednostkami obmiarowymi sg jednostki
przedmiaru robét zgodnie z Specyfikacjg Ogoélng.

1.7.9. Odbior roboét.

Roboty uznaje sie za wykonane nalezycie jesli sg one zgodne z instrukcjg producenta wyposazenia

oraz spefniajg wymogi bezpieczenstwa zgodnie z atestem wymaganym przepisami.
1.7.10 Podstawa ptatnosci.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 9 Ogdlnej Specyfikac;ji

Technicznej odebrane przez Inspektora Nadzoru w jednostkach podanych w niniejszej specyfikaciji.
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SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH -01.08

KONSTRUKCJE DREWNIANE

Kod CPV

45422000-1 Roboty ciesielskie
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1.8 Roboty: konstrukcje drewniane.
Ogolne wymagania podano w ST 00."Wymagania ogéine"

1.8.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdét w zakresie robot
ogodlnobudowlanych zwigzanych z zadaniem pod nazwa: ,,Przebudowa (modernizacja) gminnych
lokali mieszkalnych w gminnym budynku przy ul. Gorlickiej 32 we Wroctawiu”.

1.8.2 Zakres roboét
Roboty zwigzane z wykonaniem konstrukcji drewnianych:

— wykonanie wzmocnienia belek stropu drewnianego
— kontrola jakosci wykonanych robot ciesielskich;

1.8.3 Materialy
Ogodlne wymagania podano w ST - 00."Wymagania ogdlne" .
Materiaty stosowane do wykonywania robét powinny mieé:
— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,
— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru
norm polskich,
Sposoéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania robét.

1.8.4 Drewno

Do konstrukcji drewnianych stosuje sie drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi
i ogniem. Preparaty do nasycenia drewna nalezy stosowaé zgodnie z instrukcjg ITB - Instrukcja
techniczna w sprawie powierzchniowego zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami
biologicznymi i ogniem.

Do wykonania konstrukcji pergoli stosuje sie drewno klasy C30. Drewno iglaste powinno posiadaé
wytrzymatosci charakterystyczne dla danej klasy.

Dopuszczalne krzywizny podtuzne ptaszczyzn:
— 30 mm dla grubosci do 38 mm
— 10 mm dla grubosci do 75 mm

Dopuszczalne krzywizny podtuzne bokdéw:
— 10 mm dla szerokosci do 75 mm
— 5 mm dla szerokosci >250 mm

Wichrowato$¢: 6% szerokosci. Krzywizna poprzeczna 4% szerokosci.

Rysy, falistos¢ zrazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szerokosci elementu. Nierownos¢
ptaszczyzn - ptaszczyzny powinny by¢é wzajemnie roéwnolegte, boki prostopadte, odchylenia w
granicach odchytek. Nieprostopadtos¢ niedopuszczalna.

Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosic nie wiecej niz:
— dla konstrukgji na wolnym powietrzu - 23%
— dla konstrukgji chronionych przed zawilgoceniem — 18%
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Tolerancje wymiarowe tarcicy:

Odchyiki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:
- w dtugos$ci do +50mm lub do -20 mm dla 20% iloSci
— w szerokosci do +3 mm lub do -1 mm
— wgrubosci do +1 mm lub do -1 mm

Odchytki wymiarowe bali jak dla desek.
Odchyiki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze :
- dla fat o grubosci do 50 mm: w grubosci +1 mm i -1 mm dla 20% ilosci w szerokosci +2 mm i -1 mm
dla 20% ilos¢
- dla tat o grubosci powyzej 50 mm: w szerokosci +2mm i -1 mm dla 20% ilosci, w grubosci +2 mm i
-1 mm dla 20% ilosci

Odchytki wymiarowe krawedziakéw na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
Odchyiki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wieksze niz +3 mm i -2 mm.

1.8.5 Laczniki
Wszystkie tgczniki nalezy stosowa zgodnie z atestem producenta.

tgczniki mechaniczne stosowane w potgczeniach konstrukcji drewnianych w postaci gwozdzi, srub, wkretow
do drewna, sworzni, pierscieni zebatych itp. powinny spetnia¢é wymagania PN-B-03150:2002 oraz PN-EN
912 lub PN-EN 14545 i PN-EN 14592.

Gwozdzie
Nalezy stosowac:
= gwozdzie okragte wg BN-70/5028-12

Sruby

Nalezy stosowac:
*  Sruby z tbem sze$ciokatnym wg PN-EN - ISO 4014:2002
*  Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

Nakretki:

Nalezy stosowac:
= Nakretki szesciokgtne wg PN-EN-ISO 4034:2002
= Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

Podktadki pod sruby
Nalezy stosowac:
= Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:
=  Wkrety do drewna z tbem sze$ciokatnym wg PN-85/M-82501
=  Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503
= Wkre ty do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

1.8.6 Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajgce przed dziataniem ognia powinny by¢
stosowane wylgcznie srodki dopuszczone do stosowania decyzjg nr 2/ITB-ITD./87 z 05.08.1989 r.

Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

Srodki do zabezpieczenia przed sinizng i plesnieniem

Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia

Konstrukcje drewniane nalezy zaimpregnowac¢ do stopnia niezapalnosci R15 srodkiem ognioochronnym
FOBOS M-4.

1.8.7 Skladowanie materiatéw i konstrukcji
Elementy konstrukcji z drewna i materiatdw drewnopochodnych powinny by¢ sktadowane w warunkach
zabezpieczajgcych je przed zawilgoceniem i uszkodzeniem, zgodnie z instrukcjg producenta.

Materiaty i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym pod tozu utwardzonym, odizolowanym
od niego warstwg folii, na podktadkach rozmieszczonych w taki sposéb, aby nie powodowac ich deformacji.
Odlegtos¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢é mniejsza od 20cm.
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Elementy poziome w postaci belek itp. powinny by¢ skladowane na podktadkach rozmieszczonych zgodnie
z warunkami skfadowania, w sposdb odzwierciedlajgcy ich prace statyczng, przy czym przy sktadowaniu
warstwowym rozstaw podkiadek powinien by¢é zageszczony tak, aby nie powstawaty dodatkowe
odksztafcenia, wynikajgce z systemu sktadowania. Przy uktadaniu warstwowym wysoko$é sktadowania nie
powinna przekraczac¢ trzech warstw elementéw. Warstwy sktadowanych elementéw powinny by¢ oddzielone
od siebie przektadkami, rozmieszczonymi w sposdb nie powodujgcy powstawania ich deformacji.

Elementy pionowe w postaci stupdw, czesci ram, tukéw, wysokich elementéw poziomych mogg byc¢
skladowane w pozycji pionowej, przy czym kat odchylenia od pionu nie powinien przekracza¢ 15 stopni, lub
w pozycji poziomej, na podktadach, na wysokosci co najmniej 20cm od podtoza, w sposdb nie powodujgcy
ich deformaciji, przy zachowaniu wymagan takich, jak dla sktadowania elementéw poziomych.

taczniki i materiaty do ochrony drewna nalezy skladowaé w oryginalnych opakowaniach w zamknietych
pomieszczeniach magazynowych, zabezpieczajgcych przed dziataniem czynnikdw atmosferycznych.

1.8.8 Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji mozna uzywa¢ dowolnego sprzetu. Sprzet pomocniczy powinien byé
przechowywany w zamknietych pomieszczeniach. Stanowisko robocze powinno by¢ urzgdzone zgodnie z
przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wptywow atmosferycznych, oswietlone z
dostateczna wentylacja.

1.8.9 Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami i utratg statecznosci.

1.8.10 Wykonanie robét

1.8.10.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” .

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng przy udziale Srodkow, ktére zapewnig
osiggniecie projektowanej wytrzymatos$ci, uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji.

Strop P1 — warstwy
- ptytki ceramiczne podtogowe
- folia w ptynie
- ptyta OSB 32mm
- istniejgce belki stropowe ~21x26¢cm
- keramzyt 10cm (pomiedzy belkami)
- folia PE
- projektowane deskowanie 2,2cm
- pustka
- istniejgce deskowanie 2,2cm
- istniejgcy tynk / w przypadku uszkodzenia sufitu lokalu ponizej: ptyta G-K wodoodporna na
ruszcie systemowym.

Strop P1' — warstwy
- panele podtogowe
- plyta OSB 32mm
- istniejgce belki stropowe ~21x26cm
- keramzyt 10cm (pomiedzy belkami)
-folia PE
- projektowane deskowanie 2,2cm
- pustka
- istniejgce deskowanie 2,2cm
- istniejgcy tynk / w przypadku uszkodzenia sufitu lokalu ponizej: ptyta G-K wodoodporna na
ruszcie systemowym.

Nalezy wymieni¢ zawilgocong zasypke zuzlowg stropow oraz wymieni¢ warstwy podtogowe w
miejscach rozbiérek. Nalezy wzmocni¢ belki drewniane stropu (w razie potrzeby catkowicie
wymienic).
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Belke stropowg wzmacniamy zgodnie z czescig rysunkowg projektu.

Przed zamontowaniem nowych desek slepego putapu nalezy utozy¢ warstwe keramzytu gr. 10
cm jako izolacje termiczng i akustyczng. W przypadku uszkodzenia sufitu w lokalu ponize;j
naprawe wykonac z ptyt GK.

W pomieszczeniach, z ktérych wydziela sie pomieszczenia sanitarne nalezy rowniez wymieé
warstwy podtogowe — Strop P1'.

Aby nie dopusci¢ do tworzenia sie progow w przejsciach pomiedzy pomieszczeniami
objetymi remontem dopuszcza sie zmiany grubosci ptyty OSB.

Izolacja, impregnacja

Wzmacniane elementy konstrukcji stropu drewnianego zabezpieczyé przeciwogniowo
i przeciwgrzybicznie np. preparatem Fobos M4.

1.8.11 Kontrola jakosci robét

Kontrola i badania materiatéw i wyrobow
Badania wtasciwosci materiatow i wyrobow powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
podanymi w normach, aprobatach technicznych oraz w niniejszych warunkach technicznych.
Potwierdzenie wiasciwosci materiatow i wyrobéw powinno by¢ podane:

o W zaswiadczeniach kontroli (certyfikatach zgodnosci lub deklaracjach zgodnosci wyrobéw z

dokumentami odniesienia oznaczonych znakiem budowlanym),
o W zapisach w dzienniku budowy,
o W innych dokumentach, na przyktad ekspertyzach technicznych.

Kazda dostawa materiatéw lub wyrobdéw powinna by¢ wyraznie identyfikowana oraz zaopatrzona w
deklaracje lub certyfikat zgodno$ci i oznakowana znakiem budowlanym B lub CE.

Przy odbiorze materiatéw i elementéw konstrukcji drewnianych na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnosc¢
typu, rodzaju, klasy, wymiarow tych elementdw z wymaganiami podanymi w projekcie lub w
specyfikacji technicznej. Kontrola wyrobéw budowlanych stosowanych w budownictwie z drewna
powinna by¢ zgodna z rozporzgdzeniem Ministra infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r w sprawie kontroli
wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu (Dz.U. 2004, nr 130, poz. 1386).

Kontrola i badania konstrukcji drewnianych

Ocene prawidtowosci wykonania i zgodnosci z ustaleniami projektowymi nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie ogledzin, wynikéw odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapiséw w dzienniku
budowy. Badanie elementéw przed montazem obejmuje:

o Sprawdzenie poprawnosci wykonania elementéw i potgczen,

O Sprawdzenie wymiaréw szablondw, konturéw oraz wymiardw poszczegdlnych elementéw za
pomocg tasmy lub miarki stalowej z podziatkg milimetrowg oraz sprawdzenie wilgotnosci
drewna.

Odbiory miedzyoperacyjne i czesciowe powinny obejmowac:

o zgodno$¢ wykonanych robot z dokumentacjg techniczna,

O rodzaj i klase oraz wilgotnos¢ drewna,

o prawidlowosé wykonania potaczen,

zabezpieczenie drewna,
wymiary elementéw,
prawidtowo$¢ usytuowania elementéw w poziomie i w pionie,

o O ©O

1.8.12 Obmiar roboét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w SST ST-00.00 ,Wymagania ogdlne” . Jednostkg obmiarowg dla
konstrukcji drewnianej jest m3.

1.8.13 Odbior robot

Podstawe kwalifikujgcg do odbioru wykonania konstrukcji i obiektéw budowlanych z drewna stanowig
nastepujgce dokumenty: projekt techniczny, dziennik budowy, dokumentacja powykonawcza oraz
stwierdzenie zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest przedstawic:
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— protokoty z odbioréw miedzyoperacyjnych i czesciowych oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczgce
wykonania robét z uwzglednieniem robot zanikajgcych,

— wyniki sprawdzenia doktadnosci wymiarow elementow i ich usytuowania,

— wykaz stwierdzonych w trakcie wykonywania robét niezgodnosci i dziatah korekcyjnych,

— pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji, potwierdzone przez inspektora nadzoru.
Zgodnos¢ wykonania konstrukcji z dokumentacjg projektowg stwierdza sie na podstawie poréwnania
wynikéw badarn z wymaganiami norm i aprobat technicznych z dodatkowymi ustaleniami podanymi w
projekcie lub w ekspertyzach technicznych oraz z wymaganiami zawartymi w specyfikacji techniczne;.
Odbidr koncowy obejmuje co najmniej stwierdzenie:

— zgodnosci z dokumentacjg techniczng

— prawidtowosci ksztattu i wymiaréw konstrukcji

— prawidtowosci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw konstrukcyjnych

- prawidtowos$ci wykonania zlgczy

— prawidtowosci zabezpieczenia konstrukciji

— nieprzekroczenia odchytek wymiarowych elementéw i catej konstrukgciji
Konstrukcje wykonane w sposéb niezgodny z wymaganiami podlegajg odrebnemu postepowaniu. Mogg by¢
odebrane pod warunkiem, ze odstepstwa nie zagrazajg bezpieczenstwu konstrukcji, w tym bezpieczehstwu
po zarowemu, oraz nie utrudniajg warunkéw i nie obnizajg komfortu jej uzytkowania. W innych przypadkach
zaleca sie opracowanie ekspertyzy technicznej i wykonanie jej zalecen.

1.8.14 Podstawa ptatnosci
Zaptata nastepuje za ustalong ilo§¢ wykonanych robét. Cena obejmuje wszystkie czynnosci wymienione w
SST.

1.8.15 Przepisy zwigzane

» PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

= PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogolne dotyczace tarcicy.

= PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne wspdlne dla drewna
okragtego i tarcicy.

=  PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

= PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

*  PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

=  Wrdblewski B.: Odpornos¢ ogniowa konstrukcji wg eurokodéw. Prace Instytutu Techniki Budowlanej,
Warszawa 1995.

=  Wrdblewski B.: Zabezpieczenie ogniowe konstrukcji drewnianych. Materiaty Budowlane 1996.

= Zenczykowski W.: Budownictwo ogdlne. Tom |. Materiaty i wyroby budowlane. Arkady, Warszawa
1995.r.

=  Zenczykowski W.: Budownictwo ogolne. Tom lIl. Cz. I. Konstrukcje drewniane, dachy i schody. Arkady,
Warszawa 1967 r.

= Helmuth Neuhaus: Podrecznik inzyniera: Budownictwo Drewniane. Polskie wyd. techniczne Rzeszéw
2004 r.
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