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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA:

Na podstawie art. 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity, Dz. U. z
2013r. poz. 1409 z pdiniejszymi zmianami) o$wiadczam, ze projekt budowlany pod tytutem
_Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego”, zlokalizowany we Wroctawiu, ul. Gliniana 66/2, dz. nr

13, AM-19, obreb Potudnie

zostal sporzadzony zgodnie Zz aktualnie obowiazujacymi przepisami | zasadami wiedzy
technicznej oraz jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

Projektant:
Architektura — projektant: Architektura — sprawdzajacy:
mgr inz. arch. Michat Hermanowicz mgr inz. arch. Lidia Mazur

nrupr. 16/D§\OKK/ nr upr. 287185A<UW

LW)@R

mgr .% g
uprawnienia budowiane
bez ograniczen w specjalnosci
architektoniczngj
upr. nr 287/85/UW

.

Osoby posiadajace |upra nienia" budowlane w odpowiednie] specjalnosci opracowujace
poszczegoine czesci rojektu budowlanego:

Konstrukcja — opracowanie: Konstrukcja — sprawdzajacy:

mgr inz. Robert Mrozek mgr inz. Andrzej Kwass

nr upr. 161/DOS/06 nr upr. 136/84/WBPP

dll K,

Instalacje sanitarne : %pagg‘gwanie: Instalacje sanitarne — sprawdzajacy:

mgrﬁl\%&,@i@&ﬁﬂiﬁaﬁf daregudowski mgr inz. Anna Karpicka

nr upr. 333DOSHS | rup. 250010 oy Karpick
Lnrawn agowsiTe
W 5T 7 L b riﬁ".-!ﬁﬂ\.

w zakresie S : 3 4R

ntylacy! ¥ MY AT
i :; ewidencyny 126/00S/10

Instalacje elektryczpe — opracowanie: Instalacje elektryczne — sprawdzajacy:
mgr inz. Piotr Lubiatowski mgr inz. Tomasz Pruski

nr upr. 113/DOS/08 nr upr. 72/02/0p
D

Wroclaw, czerwiec 2017

magr inz. Piotr Lubiatowski
Uprawnienia budowlnale do projekiowania
pez ograniczern w specjalnosci :

sieci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznycl
ar. ew. 113/B0S/68
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

L.dz. 616/DSOKK/2011 Wroctaw, dnia 22.06.2011 r.
sygnatura akt: OKK/7131/04/62/201 0/2011

DECYZJA nr 16/DSOKK/2011

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 i art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budawlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.), art. 11 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15
grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architekiow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr
5, poz. 42 z pozn. zm.), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z pdzn. zm.) oraz art. 104
1107 § 1i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1. - Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2000
r. Nr 98, poz. 1071 z péén. zm.)

stwierdza sie, ze

Pan mgr inz. arch. Michat Kazimierz Hermanowicz
syn Kazimierza, ur. 19.04.1983 r.
posiada odpowiednie wyksztaicenie techniczne i praktyke zawodowa,
i otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnoséci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calodci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia. Od decyzji przystuguje Panu
odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektéw. Odwotanie wnosi sie za posrednictwem organu, ktory wydat
decyzje tj. Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Dolnoslaskiej Okregowej lzby Architektéw Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie
14 dni od dnia doreczenia decyzji.

{ .
\ —
Wiodzimierz Wilczewski ___przewodniczaey OKK ( \ 9/\\///%/%%

Leszek Link wiceprzewodniczacy OKK ol Y £
Jan Matkowski wiceprzewodniczgcy OKK \_ ’ é’/ %ﬁég w
= :
Juliusz Modlinger sekretarz OKK R l\j*—’ e
\ e
Anna Boryska cztonek OKK A fM /%Q‘V a )4
)
Elzbieta Cegielska czionek OKK M,{/{’ é{/ P il
Jerzy Chmiel czionek OKK . ( Tl s
é/” [/\,'/‘_ /f/;/
Krzysztof Czerkas czionek OKK LAY W
Wil
Andrze] Hubka czionek OKK P o, ; {/L
Grazyna Makowska cztonek OKK e (\ 4
ZA EU’EDSCL RYGINALEW
Otrzymuja;: V\./ o \

1. Pan Michat Hermanowicz
ul. Krzeptowska 10, 54-530 Wroctaw
2. Gdy decyzja stanie si¢ ostateczna:
1) Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
-w celu wpisania do centralnego rejestru os6b posiadajacych uprawnienia budowlane,
2) Okregowa Rada izby Architektow.
3. aa.




IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POL

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoglaska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Michal Kazimierz Hermanowicz
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 16/DSOKK/2011,

jest wpisany na liste cztonkow Dolnodlaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-1461.

Cztonek czynny od: 13-12-2011r.

Data i miejsce wygenerowania zadwiadczenia: 26-01-2017 r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-07-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Zbigniew Mackéw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-1461-9141-Y9Y3-4481-5424

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaéwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wasciwa Okregowa Izbg Architektow RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dolnoélaska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Dolnoslaska Okregowa Rada Izby Architektoéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Lidia Mazur
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 287/85/UW,

jest wpisana na liste cztonkéw Dolnoslaskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: DS-0478.

Cztonek czynny od: 01-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 29-06-2017r. Wroctaw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2017 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Zbigniew Mackdw, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

DS-0478-E5BC-D1Y6-225D-YY2C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié podajac nr weryfikacyjny
ragwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpogrednio z wiasciwa Okregowa 1zba Architektow RP.
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QKK 7151-186/2008/06 Wiroctaw, driia 12 grudniz 2006 .

DECYZJA

Na podstawie #rt. 24 ust, 1 pkt 2 ustawy z dniét 15 grudnia 2000r. o samorzadach rawndowych architekiow,
nayniertw budowniviwe oraz urbanistow Dz, z 2001, Nr 5 poz. 42, 7 péin. zm.), art 13ust 1 pkt1
Cyst 2 arbtdust Tpki2 ustawy 2 dnia T lipes 19%4r Prawo budawlane (D2 Uz 2006 Nrli6
goz. 1118, zpéin. zmj i § 11 wsb 1 pkt1 rozporzadzenia Minstra Transporiu | Budownictws z dnia
28 kwlelnia 20060 W sprawie samodzisiaych funkeji technicznych w pucownictwie (Dz.U. Nr 83, poz 578}
wrwiazky zam 104 Koocsksu postgpowana admnistracyinege {Dz.U. 2 2000 Nrggs poz 1071
zpdin zm}

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DOIB
nadaje
Panu
: Robert Michat Mrozek
magister inzynier 2 kisrunku budownictvo
wradzony dnia 12 kwistnia 1972 r w Bielsku-Biate]

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 161/D0O8/08

w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanei
do projektowania bez ograniczeri

UZASADNIENIE

Okregows Komisja Kwaifikacyjna Dolnoslaskie] Okregows) Izby Inzynieréw Butnwnictwa we Wrochawiu
na podstavde protokolow 2 postgpuwania wwalifkacyjnego oraz ¥ przecrowadzonego egzaminu shyerdza,
26 Pan Robert Michal Mrozek posiada wymagane prawsm: wyksztalcenie | prakiykg zawooowa oraz uzyskal
pOZYtY WY WK gTaminy - koreczne do Usyskana uprawnien budowlanysh w specjainosci konsirakeyjno-
Budawiane] do projektowania bez cgraniczen
Supreatlowy zakres uprawnien jest okreslony na wdwrocls oiniejszs) decyzji
Pouczerie
1 Zgodniz zan 12 sl T owiw ustwy Mrawo budowlane ~ nodlalewe  dowyiorywana samodzielnych funsgs
techniczrvelw budownicteie slanowi wpis, w drodze decyzii, do centrainega rejestri Glownego Inspeklora Nadza
Butowianege orae wois na listg ok whatowe] i2by samorzgiu rawodowegn. potwierdzony zadwiadczenier
weyany T cizezis .iz’%:té;, z pkreglonymi w nim ferminem WRZNOECE
2 Od adelere] decyzi sluzy otwotanie do Kisjowa whevisl Kwalfkacying] Poleldel 2Dy Inzynierty Budownictva
e Warszawie, 28 posrednichwem Okregowe] Komisjr loaplfikacyine] DOIE we Wioshiw v{,@?f’ﬁinle 14 viri ot dnia je)

Skiar orrekajacy OKK
DOLNOSKASKA OKRRGOWA
f ¥ ¢ ' A3

Lrzymulg

1. 2an Robert Michat Mrozek
ik Zaulek Rogozmskl G
51116 Wrotiaw

2. Okrgoowa Rada lzby

3. GRwny Inspaktor
Nadzore Budowlanago
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-SXG-9C3-BAB *

Pan Robert Michat Mrozek o numerze ewidencyjnym DOS$/B0O/0087/07
adres zamieszkania ul. Zautek Rogoziriski 6/6, 51-116 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2017-02-01 do 2018-01-31.

patrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i ©
fikatu w dniu 2017-01-25 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certy

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o pedpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

m zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszy!
aktujac sie z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierow

stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kont

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-54B-D14-D87 *

Pan Andrzej Kwass o numerze ewidencyjnym DOS$/B0O/3111/01

adres zamieszkania Bulwar Ikara 28/37, 54-130 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej lzby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-06-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-12-23 roku przez:

Rainer Bulla, Zastepca Przewodniczacego Rady Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wtasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-DE5-S6K-KB6 *

Pan Piotr Peregudowski o numerze ewidencyjnym DOS/1S/2603/01

adres zamieszkania ul. 3 Maja 5/4, 55-200 Otawa

jest cztonkiem Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2017-01-01 do 2017-12-31.

Zaéwiadczenie zostatc wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-11-22 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzenym podpisami wiasnarecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtiasciwe;j Okregowej lzby Inzynieréw

Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-YEU-5KA-BMP *

Pani Anna Karpicka o numerze ewidencyjnym DOS/15/0392/10
adres zamieszkania ul. Opolska 43/13, 52-010 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoélaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-11 roku przez:

Eugeniusz Hotata, Przewodniczacy Rady Dolnoélaskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy Z dnia 18 wrzesnia 2001 r. 0 podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

{wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaéwiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za
b kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw

stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lu

Budownictwa.
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Il I B A
INZYNIEROW
| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-AHH-K3L-3MV *

Pan Piotr Lubiatowski o numerze ewidencyjnym DOS/IE/0388/08
adres zamieszkania ul. Zautek Rogozinski 7a/12, 51-116 Wroctaw

jest cztonkiem Dolno$laskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-08-01 do 2017-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2016-07-11 roku przez:

Eugeniusz Hotafa, Przewodniczacy Rady Dolnoélaskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

(2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

iejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

* Weryfikacje poprawnosci danych w nin
b.org.p! lub kontaktujgc sig z biurem wiaéciwej Okregowej Izby Inzynieréw

stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.pii
Budownictwa.
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Opole, dnia 1Z grudnia 2002 r.

WOJEWODA OPOLSKI

znak sprawy: RRV,ORH..7136-10/02

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust.2, art. 13 ust.1 pkt 11 pkt 2, art. 14 ust.1 pkt 5 ustawy
z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo budowlane (jedn. tekst Dz.U. z 2000 r nr 106, poz.1126 zm. nr
109 poz.1157 i nr 120 poz. 1268 oraz z 2001 r. nr 5 poz..42, nr 100 poz 1085, nr 110 poz.
1190, nr 115 poz. 229, nr 129 poz. 1439 i nr 154 poz. 1800) ) oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995 ror 8 poz38), w
zwiazku z art62 ust. 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001 r. nr 5 poz. 42,zm. nr
23 z 2002 r. poz.221), po ustaleniu na podstawie zlozonych dokumentéw, ze spelnione
zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania
uprawnien budowlanych oraz po ztozeniu w dniu 7 grudnia 2002 r egzaminu na uprawnienia

budowlane z wynikiem pozytywnym
nadajg

Panu Tomaszowi PRUSKIEMU

ur. 10 wrzeénia 1969 r. w Opolu

magistrowi inzynierowi elektrykowi
_ kierunek: elektrotechnika
w zakresie: automatyka i metrologia elektryczna

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. 72/02/Op

DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA ROBOTAMI BUDOWLANYMI
BEZ OGRANICZEN
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ
w zakresie ‘
sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

Od ninigjszej decyzji shuzy odwotanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego, za moim pospedfiici =\i7é“ém~,,-h&v terminie czternastu dni od dnia jej dorgczenia.
I e Sl o5

M iy
e

i. Pan TomaszP
ul. Wilsona 26/5
2. ala
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

OPL-37E-5A1-3V1 *

Pan TOMASZ PRUSKI o numerze ewidencyjnym OPL/IE/0320/03

adres zamieszkania ul. OPOLSKA nr 17 A, 46-024 BRYNICA

jest cztonkiem Opolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2018-05-31.

7aswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-06-02 roku przez:

Adam Rak, Przewodniczacy Rady Opolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacie poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego za$wiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wiatciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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an799 BIURA ZARZADU SPOLDZIELNI
99 FLORIAN WROCLAW, ul. Owsiana 4-6, tel. 071 367-80-68; 071 367-80-69
|

{
T

e 2 STDPHDY F F f 1
SPOLDZIELNIA PRACY USLUG KOMINIARSKICH
we WROCLAWIL
?QEOJD%:JVOWY ZAKLAD NR 8/WR
-0 rociaw, ut. T. Kosci i )
i R (_)PINIA 064181
z wynikow przeprowadzonych ogledzin — ekspertyzy urzadzen grzewczo-kominowych

Wroctaw , dni89.12.2016r

w budynku przy ul. s gjiniang 66 m 2 br w we Wrociawiu
dotyczgca urzgdzeh grzewczo-kominowych uzywanych przez: Wroclawskie Mieszkania Sp.z o 0

ul. Mikotaja Reja 63-55
sporzgdzona przez posiadajgcego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Panzlacek Malec wiroeli
1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podigezenic’.
2. Ustelenda-prawidiowosetr podisezenia’,

3. Ustalenia przyczyn wadliwego dzialania urzadzen®.
W zwigzku z powyzszym stwierdza sig co nastgpuje:

Istniejaca wentylacja fazienki mieszkania 2w przewodzie kominowym nr10.
istniejgoe piece kaflowe w przewodach kominowych nr .2,9

Wiw przewody drozne

Z powodu braku wolnych przewodow kominowych w obrebie kuchni  m 2 proponuje sie
wyprowadzenie jednego niezaleznego przewodu kominowego po $cianie zewngtrzne] ponad dach .
A -proponowany na wyprowadzenie niezaleznego przewodu kominowego dla wentylacii wywiswnej
tazienki mieszkania 2 systemem rurowym fi 150 ocieplonym na przepisowa wysokos¢ ponad dach,
W przewodzie dymowym nr 7 otwér nalezy zamurowad .

Inne uwagi:

Opini¢ sporzadzono w oparciu o; Ustawg Prawo budowlane z dnia 3.08.2016 r. (Dz.U. z 2016 . poz. 290) wraz

z pb#nigjszymi zmianami, Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewngtirznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006 r.

w sprawie ochrony przeciwpozarowej oraz Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwictnia 2002 . w spra-

wie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z 15 czerwea 2002 r.).
- 2 . uzytkownika

Opinie sporzgdzono w eoz. z przeznaczeniem po | egz. dla:

i Sp-ni "FLORIAN"

Potwierdzenie odbioru opinii:

dnia podpis

Uwagi:

1. Po dokenauiu proponowanych rozwigzan, nalety zglosi¢ do sprawdzenia pra-
widlowosé wykonania § funkcjonowania urzgqdzed grzewezo-kominowych.

7. Dokumentacja techniczna sporzqdzona przez stuzbg kominiarska Spoldzieln
Florian” nie moje by¢ wykorzystana do innych celéw hez zgody autora.

3. Niepotrzebne skrestic. .;
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POLSKA

SPOEKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy we Wroclawiu
ul. Zigbicka 44, 60-507 Wroctaw

tel. 71 364 94 00, faks 71 336 78 17

Gazownig Wroctaw Potudnie Gmina Wroctaw
;g_-ggﬁz\?vvfc?:ﬁs reprezentowana przez
tel. 71 364 92 08 Wroclawskie Mieszkania sp.z 0.0.

pl. Nowy Targ 1-8
50-141 Wroctaw

Wroctaw, 18-05-2017r.
Nasz znak: PSG-W500/DT/GIIMWRPD/KD-INF-303708/2017

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobér gazu ziemnego wysokometanowego w ilosci nie wiekszej niz 10 m’Ihi
gazu ziemnego zaazotowanego w ilosci nie wigkszej niz 25 m’fh.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 18-05-2017r. w oparciu o Rozperzgdzenie Ministra Gospoedarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegolowych warunkow funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 22 lipca 2010 1.
Nr 133 poz. 891, wydaje sig nasigpujgce Warunki przylaczenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa: GZ-50 gaz ziemny wysokometanowy wg normy: PN-C-04750 grupa E.

2. Miejsce przylaczenia instalacji podmiotu (Punkt wyjécia z systemu gazowego): lokal mieszkalny, adres:
Wroclaw, ul. Gliniana 66/2.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
ogrzewania pomieszczen
przygotowania positkow
wytwarzania cieplej wody uzytkowej.
4. Rodzaj i ilo$é urzadzen gazowych, kidre bedg podtaczone de instalacji gazowej:

Urzadzenie Moc urzadzenia [k} Liczba urzgdzen [szt] Moc urzadzen [kW]
kociot gazowy dwufunkcyjny 24 1 24
kuchenka gazowa 11 1 1M
taczna moc [K 35
g [kWV]

' 5. Dostawa i odbior paliwa gazowego:
5.1. Moc przytaczeniowa: 4 [m*/n];
5.2. Raczny odbior paliwa gazowego: 1300 [m®/rok].
6. Miejsce wlaczenia do czynnej sieci gazowej:
6.1. Przylacze istniejgce niskiego cisnienia.
6.2. Lokalizacia: Wroctaw, ul. Gliniana 66.
7. Cisnienie paliwa gazowego:
7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,6 [kPa], maksymalne: 2,5 [kPal,
7.2 w punkcie dostarczania i odbioru: minimalne: 1,6 [kPa],maksymalne: 2,5 [kPa].
8. Wymagania dotyczgce kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
2.1. Miejsce dostawy i odbioru: Wroctaw, ul. Gliniana 86/2

8.2. Miejsce usytuowania gazomierza: zgadnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z nia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie warunkow technicznych, jakim powi iadad bu i
iich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz. 890) z pozn. zmianami. 3 (_i

Polska Spolka Gazownictea sp. 2 0.0, ul. M. Kasprzaka 28, 01-224 Warszawa 1
Oddzial 7aklsd Gazowniczy we Wrockawdu, ul. Zigbicka 44, 50-507 Wroctaw I!
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla M. St Warszawy w Warszawie, Xl Wydzial Gospadarczy KRS | 7
NIP 525 24 96 411, REGON 142738518, Kapital Zakiadowy: 10 454 206 550
www.psgaz.pl
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10.

11.

12.

13.
14.
15.

8.3. Charakterystyka ukiadu pomiarowego:
8.3.1. typ gazomierza: G4 -1 [szt], rozstaw kroécow: 130 [mmy], status urzadzenia: projektowane.

8.4. Inne wymagania:
8 4.1. do montazu gazomierza niezbedne jest wykonanie kosztem i staraniem inwestora:

- ychwytu eliminujgcego przenoszenie naprezenia, z instalacji gazowej na urzadzenie pomiarows,

- s7afki na gazomierz wykonanej z materiatu co najmniej trudnozapalnego, z otworami wentylacyjnymi,

8.4.2. wigczenie do instalacji za zgoda wiasciciela (administratora) obiektu.
Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z 0.0. i instalacji odbiorcy przytgczanego stanowi: kurek
gtéwny zlokalizowany w szafce gazowej na zewnetrznej $cianie budynku.
Instalacja gazowa powinna by¢ zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem budowlanym,
zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki | ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75 poz.
£90) z poZn. Zmianami W oparciu 0 dokumentacje techniczng, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na
budowe. Zgodnie z powyZszymi przepisami zabrania sie stosowania w jednym budynku gazu ptynnego i gazu
z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej lezy po stronie Klienta.
Przylgczane do sieci urzadzenia i instalacje muszg spetnia¢ wymagania techniczne 1 eksploatacyjne
zapewniajgce:
11.1. bezpieczenstwo funkejonowania systemu gazowego,
14.2. zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewtasdciwg praca
przytgczonych urzgdzen,
11.3.zabezpieczenie przytaczonych urzadzen, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia cgraniczen w poborze Jub dostarczaniu paliw gazowych.

W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z Wnioskiem
o okreslenie nowych Warunkow przylaczenia do siec gazowe;.

Warunki przytaczenia sg wazne przez okres 24 missiecy od daty ich wydania.
Warunki przyltaczenia sporzgdzono w dwaoch egzemplarzach, w tym jeden dia Klienta.

Klauzule

15.1. W realizacji przytgczenia (w fym w opracowaniach projektowych) nalezy stosowad rozwigzania
techniczne i technologiczne przewidziane wewnetrznymi opracowaniami PSG sp. 2 0.0. Oddziat Zaktad
Gazowniczy we Wroctawil, ktorych odpowiednie czesci tematyczne beda udostgpnione projektantowi/
wykonawcy na jego zgloszenie, wyrazene w formie pisemnnej, tradycyinej lub elektronicznej.

15.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z 0.0.

15.3. Niniejsze Warunki przylgczenia do sieci gazowej stanowig oswiadczenie o zapewnieniu dostarczania
paliwa gazowego W rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14
Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.
Kwestie te, nalezy uregulowaé ze sprzedawcg paliwa gazowego {zawrze¢ umowe kompleksowsg
jub zmieni¢ istniejaca). W tym celuy, po zrealizowaniu zakresu rzeczowego okre¢lonego
w niniejszych Warunkach przylaczenia do sieci gazowej, nalezy zawiadomié sprzedawce gazu
o zmianie uzywanych urzadzen gazowych (zmianie ilosci pobieranego paliwa gazoweqo).

15.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przytaczenia informacje: brak.

PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE

Opracowat: Komnelia Danielewska
Dodatkowe informacie mozna uzyskac pod numerem telefonu: 71364 92 08

Adres e-mail: Kornelia.Danielewska@psgaz.pl

Data odbioru lub wystania do KHenta: oo

Potwierdzam oadbior ninigjszych
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Adres do korespondencii:
TAURON Obstuga Klienta sp. z n.o.
ul, Lwowslka 23

-389 Kat lice i
40-38S Kalowice DYSTRYBUCJA
info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

Wroclaw, dn. 2017-07-18 Gmina Wroclaw
) reprezentowana przez

Wroclawskie Mieszkania
Sp. z.0.0

pl. Nowy Targ 1-8

50-141 WROCLAW

Nr warunkow: WP/049637/2017/005R01
TD/OWR/OMP1/DM/281/wlz

WARUNKI PRZYLACZENIA

Wnioskodawca:
Gmina Wroctaw reprezentowana przez Wroclawskie
Mieszkania SP. z 0.0
pl. Nowy Targ 1-8
50-141 WROCLAW
Obiekt: Lokal mieszkalny

Adres przylgczanego obiektu: ul. Gliniana 66/2
50-526 Wroctaw

Niniejszym potwierdzamy ztozenie wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia w dniu: 2017-06-28.
Odpowiadajac na wniosek z dnia 2017-06-28, informujemy, ze zapewniamy przylgczenie do sieci
TAURON Dystrybucja SA i dostawe energii elektrycznej o mocy przytgczeniowej:

Przytacze 1: 5,0 kW (wzrost z 4,0 kW wg 511303063449) dla zasilania podstawowego, w V grupie
przytaczeniowsj,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przyfagcze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: ztgcze kablowe ZK-3b ul. Gliniana 66, obwdd 9 zasilane ze stagji
transformatorowej SN/nN R-2833 ul. Hubska 41.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pradowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczenia w zigczu w kierunku instalacji odbiorcy.
b) Miejsce rozgraniczenia wtasnosci urzgdzen elektroenergetycznych: zaciski prgdowe na wyjsciu
przewodow od zabezpieczenia w zigczu w kierunku instalacji odbiorcy.

3. Przyigczenie obiektu do sieci wymaga:
a) w zakresie przytacza: nie dotyczy,
b) w zakresie sieci: nie dotyczy,

c) w zakresie przytgczanych urzgdzen, instalacji Wnioskodawcy: Wykonaé wewnetrzng linie
zasilajgca od wlz budynku ul. Gliniana 66, w.kierunku instalacji odbiorcy. Na odgatezieniu od
wlz budynku zabudowac zabezpieczenia w migjscu tatwo dostepnym. Wymiana ( zabudowa)
zabezpieczenia przedlicznikowego lezy po stronie klienta. Sie¢ odbiorczg wykonaé wfﬁeﬁfe\
TN-S .




V.
. Instalacja elektryczna w przylgczanym obiekcie oraz urzadzenia elektroenergetyczne | instalacje

Strona 2z 3

Na etapie skiadania wniosku ZI dotyczacego stanu gotowosci instalacji nalezy przed&o?.y{: vzgode
administratora obiektu na zwigkszenie mocy wraz z& wskazaniem wielkosci istniejgcego

zabezpieczenia giownego catego wlz-tu w budynku.

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy na napieciu 0,23 kV:1- fazowy

a) rodzaj ukladu: bezposredn,
b) miejsce zainstalowania: istniejgca lokalizacja.

Zabezpieczenia gtowne:

a) prad znamionowy: 3x25 A,

b) rodzaj: wytacznik instalacyjny nadmiarowo-pradowy,

c) lokalizacja: istniejaca lokalizacja.

Dla doboru aparatury, spodziewang wartosc pradu zwarcia w miejscu dostarczania energii
elektrycznej przyjac wg obliczen, jednak nie mniej niz & kKA.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej, tg ¢ = 0.4.

Sieé¢ nN pracuje w ukiadzie: TN-C

. Okresla sie nastepujace dopuszczalne czasy trwania przerw:

a) czas trwania jednorazowej przerwy, . catkowitej, jednoczesnej przerwy w zasilaniu wszystkich
miejsc dostarczania, nie przekraczajacy:
. dla przerwy planowanej — 16 godz.,
.« przerwy nieplanowanej — 24 godz.,

b) tgczny czas trwania przerw W cigagu roku, stanowigcy sumg czasow trwania przerw
jednorazowych, . catkowitych jednoczesnych przerw w zasilaniu wszystkich miejsc
dostarczania, nie przekraczajgcy:

. przenw planowanych — 35 godz.,
. przerw nieplanowanych — 48 godz.

Termin waznosci niniejszych warunkéw 2 lata od dnia ich doreczenia.

W przypadku zawarcia umowy o przytaczenie termin waznosc niniejszych warunkow przylgczenia
wydiuza sig na okres waznosci umowy o przylgczenie.

Informacje dodatkowe

od obiekiu do miejsca rozgraniczenia wiasnosci, winny byc wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i normami oraz wymaganiami okreslonymi w niniejszych Warunkach przytgczenia.
Przytaczane przez Wnioskodawce urzadzenia nie moga wprowadzac do siec lub instalacji innych
uzytkownikow systemu zakidcen o poziomie wyzszym niz dopuszczalne, okreslone w przepisach
(np. wahania napiecia lub adksztalcenia jego przebiegu).

Dopuszcza sie realizacjg dostaw energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy ww. na
podstawie zgtoszenia gotowosci instalacji do przylgczenia dla placu budowy.

Dopuszczalny poziom zmiennosci parametrow technicznych energii elektrycznej: parametry
techniczne w miejscu dostarczania energii elektrycznej winny byc zgodne z aktualnie
obowigzujgcymi przepisami — Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 04 maja 2007r.
w sprawie  szczegbtowych warunkow  funkcjonowania  systemu elektroenergetycznego
(Dz. U. z 2007r. Nr 93, poz. 623, z poZn. zm ).

TAURON Dystrybucja S.A. zrealizuje zakres inwestycji okreslony w warunkach przytaczenia do
miejsca rozgraniczenia wiasnoéci urzadzen elektroenergetycznych, po wczesniejszym zawarciu
przez Wnioskodawcg umowy 0 przytgczenie do siecl, co wynika z Ustawy z dnia 10 kwietnia 1997T.
Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 1059 wraz z pozniejszymi zmianami |
rozporzadzeniami wykonawczymi), zwanej dalej ustawg ,Prawo Energetyczne”.

Przed przystapieniem do projektowania, szczegoty dotyczace ninigjszych warunkow przytaczenia
projektant winjen u odni¢ z Wydziatem Przytgczen.

Okreslofy w|warunkach przylgczenia sposob sasilania nie zapewnia bezprzerwowej dostawy
energii el i adzenia wymagajace zasilania bezprzerwowego nalezy zaopatrzyt
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we wiasne, niezalezne zrodio energii, podigczone w sposéb uniemozliwiajgcy podanie napiecia do
sieci przedsiebiorstwa energetycznedo.

Warunki przylgczenia zostaly okreslone dla standardowych parametréw energii elekirycznej
okreslonych w ustawie Prawo energetyczne.

W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzadzeniami elekiroenergetycznymi,
Whioskodawca winien zwrocic sie do Wydziatu Eksploatacji z wnioskiem o okreslenie warunkow
przebudowy tych urzadzen.

TAURON Dystrybucja S.A. oswiadcza, ze po zawarciu umowy © przytgczenie oraz speinieniu przez
Whnioskodawce postanowien niniejszych warunkdw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych
urzadzen elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawarte] miedzy stronami
umowy o przytgczenie — zapewnia dostawe energii elekirycznej na zasadach okreslonych we
wiasciwych przepisach. Ninigjsze o$wiadczenie jest oSwiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust.
14 ustawy Prawo Energetyczne | art. 34 ust 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 wraz z poznigjszymi zmianami) i winno byé
traktowane jako przyrzeczenie zawarcia umowy © przytgczenie do sieci elekiroenergetycznej, o
ktorej mowa w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. ¢ planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz.647 wraz z pdZniegjszymi zmianami).

Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w TAURON Dystrybucja S.A. kazdy posiadany
agregat prgdotworczy oraz uzgodni¢ warunki potgczenia agregatu z zasilang instalacjg. Potgczenie
to winno by¢ wykonane w sposob wykluczajgoy prace réwnoleglg agregatu z siecig dystrybucyjng
oraz mozliwos¢ podania napiecia na siet¢ dystrybucyjng.

Wymagania dotyczgce rozwigzan technicznych stosowanych na terenie dziatalnosci TAURON
Dystrybucja S.A. ujete w formie standaryzacji dostepne sg na stronie internetowej
www.tauron-dystrybucija.pl

Przygotowat. Domagalska Matgorzata
Grupa: O05R01

Zatgezniki:
Zat Nr 1 - projekt umowy o przytgczenie
K/o;
7 x OMP
NIP G171 020 2860, REGON: 230179216
Kapilaf zaid 511.925.759,22 2}
TALIRON Dystrybutja SA, S5 Rejo adla Kr Imescla

ul Iz

31-

wgorska 17 X Wydziad Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
358 Kralkow pod numnerem KRS: 6000073321
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50-512 Wroctaw ul. Tarnogajska 18 SPRAWY EKSPLOATACJI
tel. (71) 336 47 37 w. 13, 14
faks (71) 342 00 20 (71) 3336570
sekretariat®nosiz grzadea-wroc. ?3 Zarejestrowana przez Sad Rejonowy dia Wroctawia-Fabrycznej VI Wydzial Gospodarczy nr KRS 000384989
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NIP : 899-27-17-052

Wroctaw, dnia 4 sierpnia 2017 1.

UK/1120/08/2017/W

Gmina Wroclaw

reprezentowana przez:
Wroctawskie Mieszkania sp. z o.0.
ul. M. Reja 53-55

50-343 Wroclaw

.Nasz Zarzadca” spotka z o. 0. z siedzibg we Wroctawiu przy ul. Tarnogajskiej 18
reprezentujaca Wspolnote Mieszkaniowg ul. Glinianej 66 informuje, ze Wspolnota Mieszkaniowa
Uchwatg nr 13/2017 wyrazita zgode w sprawie przebudowy lokalu mieszkalnego nr 2 i czesci
wspolnych budynku tji. wprowadzenie przewodu wentylacji grawitacyjnej oraz spalinowego w

przestrzeni klztki schodowej ponad dach budynku.

W zatgczeniu kserokopia uchwaty za zgodno$c z oryginatem.

Z powazgniem

‘

ZA zaom&ﬁc‘
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mgr inZ. arci‘.\M:’ch




Uchwata nr 13/2017
Wiascicieli lokali nieruchomosci wspdinej pofozonej we Wroctawiu przy
ul. Glinianej 66

podjgta w trybie indywidualnego zhierania gtosow

w sprawie przebudowy lokalu mieszkalnego nr 2 i czg$ci wspdinych budynku
tj. wprowadzenie przewodu wentylacji grawitacyjnej oraz spalinowego w
przestrzeni klatki schodowej ponad dach budynku

Dziatajgc na podstawie art. 22 ust. 2, art. 23 yst. 1, 2 ustawy o wiasnosci lokali z dnia 24
czerweca 1994 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 1892 — tekst jednolity) wtaéciciele postanawiaja:

§ 1

1. Wyrazi¢ zgode Gminie Wroctaw reprezentowanej przez Wroctawskie Mieszkania Sp.
7 0.0. na przebudowe lokalu mieszkalnego nr 2 i czesci wspdlnych budynku .
wprowadzenie przewodu wentylacji grawitacyjnej oraz spalinowego w przestrzeni
klatki schodowej ponad dach budynku

2. Koszt wszystkich wymienionych prac poniesie inwestor.

3. Wszelkie szkody wynikle podczas przeprowadzania w/w prac obciazaja

whioskodawce.
§2
1. Ninigjsza uchwata zostaje podjeta wylgcznie celem uzyskania zgody na wykonanie
orac o kiérych mowa w §1 ust.1 niniejszej uchwaly — zgodnie z pismem

MM/1087/07/2017/\W.z dnia 28.07.2017 1.

2. Wspdlnota Mieszkaniowa zobowigzuje do uzyskania niezbgdnych uzgodnien
i pozwolen wynikajgcych z przepisow Prawa Budowlanego, BHP i p.poz., oraz wyraza
zgode do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane w zakresie objetym

ninigjszg uchwatg w rozumieniu art. 3 pkt 11 oraz art. 32 ust.4 pkt. 2 Ustawy z dnia
7 07.1994 r Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

§3

Wykonanie uchwaty powierza sie ,Nasz Zarzadca” Sp. z0.0. Z siedzibg we Wroctawiu przy
ul. Tarnogajskiej 18.

- T
Uchwata obowigzuje od dnia 093,08 4 67/§2{; roku.
WYNIK GLOSOWANIA

Uchwata nr 13/2017

- zosiata podjgta *
wigkszoscig glosow liczong wg wielkosci udziatow™ L ‘
i scia qlosew-liezona wgzasaty, ze na-kazdego-wiaseiciela-przypada T gios™! ‘
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*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

2. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

Projekt budowlany
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor: Grmina Wroclaw reprezentowana przez Wroclawskie Mieszkania sp. z 0.0.
Lokalizacja: Wroctaw, ul. Gliniana 66/2
dz. nr 13, AM-19, obreb Poludnie
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*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

2.1. ARCHITEKTURA:
2.1.1. Cel opracowania:

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na wykonanie robot budowlanych obejmujacych
przebudowe gminnego lokalu mieszkalnego na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego.
Inwestycja zlokalizowana jest we Wroctawiu przy ul. Glinianej 66/2.

Realizacja rob6t budowlanych powinna nastapi¢ na podstawie projektu wykonawczego, stanowigcego
odrebne opracowanie.

21.2. Podstawa opracowania i materialy wyjsciowe:

—  zlecenie Inwestora
—  wytyczne do opracowania
—  opinia techniczna o stanie konstrukcji i elementow budynku wykonana przez mgr inz. Roberta
Mrozka w czerwcu 2017
—  wizja lokalna i inwentaryzacja czesci budynku objgtej zakresem opracowania wykonana przez
* AB Design and Research Group sp. Z0.0. W kwietniu 2017
—  opinia kominiarska nr 064181, wykonana przez Spotdzielnig Pracy Ustug Kominiarskich ,Florian’
we Wroctawiu dnia 29 grudnia 2016
_  aktualnie obowigzujace normy i przepisy budowlane, a w szczegoInosci:
_ Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (tekst jednolity, Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z
poZniejszymi zmianami)
— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi
zmianami)

Opis techniczny sporzadzono w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z2012r,
poz. 462 z pozniejszymi zmianami) i zgodnie z kolejnoscig w nim przyjeta.

21.3. Przedmiot i zakres inwestycji:

Inwestycja obejmuje remont i przebudowg lokalu mieszkalnego na parterze budynku mieszkalnego
wielorodzinnego, zlokalizowanego na dziatce nr 13, AM-19, obreb Potudnie, potozonego we Wroctawiu
przy ul. Glinianej 66/2. Przebudowa ma na celu przywrocenie lokalu do uzytkowania oraz dostosowanie
jego standardu do obecnie obowiazujgcych warunkow technicznych mieszkania, spetniajacych
niezbedne warunki do statego pobytu ludzi i prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego.

Zakres inwestycji obejmuje jedynie wnetrze budynku, natomiast jego zewngfrzna forma architektoniczna
oraz funkcja pozostaja bez zmian.

Projekt budowlany
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
Inwestor: Gmina Wroclaw reprezentowana przez Wroclawskie Mieszkania sp. 2 0.0.
Lokalizacja: Wroctaw, ul. Gliniana 66/2
dz. nr 13, AM-19, obreb Pofudnie



*LAB Design and Research Group sp. z 0.0.
ul. Fabryczna 16h, 53-609 Wroctaw
(+48) 882 182 343
lab@labdrg.eu

21.4. Przeznaczenie i program uzytkowy:

2.1.4.1, Stan istniejacy:

Budynek, w ktérym znajduje sig lokal stanowiacy przedmiot opracowania, to wybudowany pod koniec
XIX wieku szeéciokondygnacyjny budynek mieszkalny  wielorodzinny, podpiwniczony. Na
kondygnacjach nadziemnych znajduje si¢ 26 lokali mieszkalnych, natomiast piwnica miesci
pomieszczenia techniczne i gospodarcze.

Lokal stanowigcy przedmiot opracowania znajduje sie na parterze. W jego skfad wchodzg 3 pokoje,
lazienka z WC, kuchnia i przedpokej sktadajacy sie z dwéch czesci, a jego faczna powierzchnia
uzytkowa wynosi 68,03m2. Obecnie lokal nie jest zamieszkaly | znajduje sie w ztym stanie technicznym.

Lokal jest wyposazony w instalacje wodng, kanalizacji sanitarnej, gazowa, cieptej wody uzytkowe

(pojemnosciowy podgrzewacz wody Zlokalizowany w lazience) i elekiryczng i teletechniczng. Brak
instalacji centrainego ogrzewania (ogrzewanie piecami kaflowymi). Wentylacja grawitacyjna.

2.1.4.2. Zalozenia projektowe:

Funkcja oraz uktad funkcjonalny lokalu po przebudowie pozostaje bez zmian. Zmianie ulega jego
wyposazenie w instalacje wewngtrzne.

Lokal zostanie wyposazony w instalacje centrainego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z kotlem
gazowym dwufunkcyjnym z zamknigta komorg spalania (ogrzewanie gazowe etazowe) oraz nowe
instalacje wodna, kanalizacji sanitamej, gazowq i elektryczng. W ramach przebudowy przewidziano
rowniez: uporzadkowanie wentylacji grawitacyjnej z wykorzystaniem wolnych przewodow kominowych i
wykonaniem dodatkowych w przestrzeni klatki schodowej.

Zakres przebudowy opisano ponizej.
a) podiogi i posadzki:

— w pomieszczeniach z podtogami wykonczonymi deskami drewnianymi: zachowanie istniejgcych
desek, cyklinowanie, wymiana uszkodzonych elementow i uzupetnienie istniejacych ubytkow,
polerowanie, lakierowanie

— w pomieszczeniach, w ktorych znajdujg sig plytki ceramiczne: zbicie plytek ceramicznych,
wykonanie warstw posadzkowych wg projektu konstrukgji (w przypadku pomieszczen ,mokrych’
nalezy zabezpieczy¢ podioze powlokg przeciwwodna) utozenie plytek ceramicznych (kuchnia,
lazienka, przedpokoj)

Uwaga:
Nalezy zwrdcié uwage, aby poziom wykonczonej posadzki we wszystkich pomieszczeniach
byt zgodny z projektowanym poziomem.

b) istnigjace sciany wewngtrzne:

—  demontaz istniejace] boazerii na $cianach

_  demontaz istniejacych obudow przy scianach w pokojach nr 11 3
Projekt budowlany
Remont i przebudowa lokalu mieszkalnego
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likwidacja $ciany dzialowej miedzy fazienkq a przedpokojem, zgodnie z rysunkiem
architektoniczno-budowlanym

wypetnienie zaprawg gipsowa rys znajdujgcych sie na scianach wewnetrznych i nadprozach
uzupetnienie uszkodzonych tynkow wewnetrznych oraz przygotowanie i pomalowanie $cian
(usuniecie ziuszczonej powtoki malarskiej, skucie istniejacego tynku w migjscach peknieg,
uzupetnienie tynku, wykonanie powtoki gruntujacej, wykonanie przecierki cementowo-wapiennej,
malowanie $cian farbg zmywalng w kolorze biatym)

oblicowanie $cian w tazience i WC ptytkami ceramicznymi do wysokosci 2m

wykonanie fartucha z ptytek ceramicznych w kuchni w obrebie zlewozmywaka

¢c) projektowane Sciany:

wykonanie nowej $cianki dziatowej wraz z otworem drzwiowym miedzy tazienkq a przedpokojem w
technologii podwéjnych piyt gipsowo-kartonowych (rozwigzanie systemowe), zgodnie z rysunkiem
architektoniczno-budowlanym

d) sufity:

naprawa uszkodzonych tynkow wewnetrznych oraz przygotowanie i pomalowanie sufitu (usuniecie
zluszczonej powtoki malarskiej, skucie istniejacego tynku w miejscach peknie¢, uzupetnienie tynku,
wykonanie powloki gruntujacej, wykonanie gtadzi gipsowej, malowanie sufitow farbg zmywalng w
kolorze biatym)

e) stolarka okienna i drzwiowa:

demontaz pierwszych drzwi wejsciowych do lokalu (od strony klatki schodowej)

powiekszenie istniejacych otwordw drzwiowych wewnatrz lokalu zgodnie z rysunkiem
architektoniczno-budowlanym

wymiana stolarki drzwiowej wewnetrznej oraz montaz projektowanych drzwi wewnetrznych zgodnie
z zestawieniem stolarki drzwiowe;

f) instalacje:

demontaz kratek wentylacyjnych oraz za$lepienie istniejgcych kanatow wentylacji grawitacyjnej
zgodnie z rysunkiem architektoniczno-budowlanym

demontaz istniejgcych instalacji wewnetrznych oraz montaz projektowanych zgodnie z projektem
branz sanitarnej i elektrycznej

wykonanie przebicia w $cianach wewnetrznych, spocznikach w przestrzeni klatki schodowej i
dachu w celu poprowadzenia nowych kanatdw wentylacyjnego i spalinowego, zgodnie z rysunkiem
architektoniczno- budowlanym

wykonanie kanatdw wentylacyjnego i spalinowego z rur stalowych, ocynkowanych (rozwigzanie
systemowe)

obudowa projektowanych pionowych kanaldw wentylacyjnego i spalinowego w technologii pyt
gipsowo-kartonowych (rozwigzanie systemowe)

likwidacja istniejacych piecow kaflowych zgodnie z rysunkiem architektoniczno-budowlanym
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Szczegdtowe rozwigzania projektowe z uwzglednieniem niezbgdnych rozwiazan materiatowo-
technologicznych zostang przedstawione w projekcie wykonawczym, stanowiacym odrebne
opracowanie.

2 1.4.3. Rozwiazania przegrod budowlanych:

Rozwiazania przegrod budowlanych opisano szczegotowo na rysunkach. Parametry termiczne przegrod
zgodnie z czescia 4 projektu budowlanego: Projektowana charakterystyka energetyczna’.

2 1 4.4, Charakterystyczne parametry techniczne:

powierzchnia uzytkowa: 68,03m?

Pozostate charakterystyczne parametry techniczne budynku (kubatura, wysokos¢, diugos¢, szerokosc,
liczba kondygnacii, powierzchnie pomieszczen nieobjetych zakresem opracowania) nie ulegajg zmianie

wzgledem stanu istniejgcego.

2 1.4.5. Zestawienie powierzchni:

nrpom.  nazwa pom. powierzchnia pom. (m?)
1 przedpokoj 7,06
2 kuchnia 9,99
3 pokéj 1 15,24
4 pokdj 2 16,93
5 pokoj 3 16,69
6 fazienka z WC 2,12

RAZEM: 68,03

2.1.5. Obszar oddzialywania obiektu:

Zakres inwestycji nie obejmuje zagospodarowania terenu. W zwigzku z powyzszym, obszar
oddzialywania obiektu nie wykracza poza granice dziatki Inwestora.

21.6. Forma architektoniczna i funkcja:

W wyniku przebudowy forma architektoniczna i funkcja budynku nie ulegajg zmianie wzgledem stanu
istniejacego.

2.1.7. Uklad konstrukcyjny:

Inwestycja obejmuje wymiang istniejacych posadzek, wyburzenie istniejgcej Sciany dzialowe;] miedzy
tazienkg a przedpokojem i wykonanie nowej w technologii g-k, powigkszenie istniejacych otwordw

drzwiowych wewnatrz lokalu z podkuciem lub wykonaniem nowych nadprozy oraz wykonanie otworow
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w cianach wewnetrznych, spocznikach w przestrzeni klatki schodowej oraz dachu dla projektowanych
przewodow wentylacyjnych. Szczegotowe rozwiazanie wedtug projekiu konstrukcii.

W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonywania robét budowlanych rozbieznosci stanu
istniejacego wzgledem projektu nalezy bezzwiocznie skontaktowac sie z projektantem.

2.1.8. Rozwigzania instalacyjne:

Lokal zostanie wyposazony w instalacje: centralnego ogrzewania i cieptej wody uzytkowej z kottem
gazowym dwufunkcyjnym z zamknieta komorg spalania oraz nowe instalacje wodna, kanalizacjl
sanitarnej, gazowa, i elekiryczna. Istniejace nieuzywane instalacie wewngtrzne zbedne w kontekscie
stanu projektowanego zostang, zlikwidowane. Szczegotowe rozwigzanie weditug projektow branz
sanitarnej i elektrycznej.

21.9. Ochrona konserwatorska:

Budynek jest ujety jednostkowo i obszarowo W Ewidencji Gminnej Zabytkow Miasta Wroctawia. Biorgc

pod uwage, ze zakres prac obejmuje jedynie wnetrze lokalu, pozwolenie konserwatorskie ani opinia
konserwatorska nie sg wymagane.

2.1.10. Wplyw inwestycji na Srodowisko:

Inwestycja nie kwalifikuje sig do przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko
wymienionych w przepisach Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie
okreslenia rodzajow przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddziatywat na $rodowisko (Dz. U. z 2010r. Nr
213, poz. 1397 z pozniejszymi zmianami).

2.1.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej:

Istigjacy budynek nalezy do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV, Jest budynkiem sze$ciokondygnacyjnym,
podpiwniczonym — budynek grednio wysoki. Zgodnie z §212 ust. 2 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2 2002r. Nr 75, poz. 690 pozniejszymi zmianami) przyjeto klasg ,C" odpornosci pozarowej.

W wyniku przebudowy warunki ochrony przeciwpozarowej i ewakuacji nie ulegaja zmianie
wzgledem stanu istniejacego.
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2.2, KONSTRUKCJA:
2.2.1. Dane ogolne, zalozenia i lokalizacja:

Celem opracowania jest uzyskanie pozwolenia na wykonanie robét budowlanych obejmujacych remont i
przebudowe lokalu mieszkalnego potozonego we Wroctawiu przy ul. Glinianej 66 m. 2. Przedsigwziecie

polega na dostosowaniu standardu lokalu do obecnie obowiazujacych warunkéw technicznych dla
lokalu mieszkalnego okreslonych w przepisach prawa budowlanego i przepisach wykonawczych.

2.2.2. Podstawa opracowania:

—  ogledziny i wizja lokalna obiektu
— inwentaryzacja lokalu mieszkalnego objgtego zakresem opracowania wykonana przez *LAB
Design and Research Group sp. Z 0.0.
—  dokumentacja zdjeciowa
—  polskie normy i przepisy prawa budowlanego:
_ PN-B-02001:1982P Obciazenia budowli — Obciazenia state
_ PN-B-02003:1982P Obcigzenia budowli — Obcigzenia zmienne technologiczne
_ PN-B-03264:2002P Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia statyczne
i projektowanie
_ PN-B-03002:2007P Konstrukcje murowe — Projektowanie i obliczanie
_ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi
zmianami)

2.2.3. Ekspertyza techniczna:

2.2.3.1. Opis stanu istniejgcego:

Lokal mieszkalny znajduje sie na parterze budynku mieszkalnego wielorodzinnego pofozonego
we Wroctawiu przy ul. Glinianej 66. Obiekt zostat wybudowany pod koniec XIX wieku.

Stropy drewniane belkowe, nad piwnica ceglany na belkach stalowych, podczas ogledzin nie

stwierdzono zadnych niepokojacych ubytkow i deformacji konstrukgji. Wierzchnia warstwa posadzkowa
z desek podtogowych oraz ptytek ceramicznych w stanie dobrym.

Sciany nosne budynku wykonane w technologii murowanej z cegly pelnej na zaprawie wapiennej
i cementowo-wapiennej. Podczas ogledzin stwierdzono niewielkie spekania w $cianach zewnetrznych
i nadprozach okiennych, ktore nie zagrazajq bezpieczenstwu konstrukcji. Tynki $cian i sufitow
cementowo-wapienne, malowane farbami emulsyjnymi i wykoiczone tapetami oraz plytkami
ceramicznymi. Stwierdzono niewielkie ubytki tynkow na $cianach i suficie.

Stolarka okienna w postaci okien PVC w dobrym stanie technicznym. Stolarka drzwiowa wewngtrzna
w postaci drzwi drewnianych jednoskrzydiowych ptytowych zabezpieczonych powlokami malarskimi.
Stwierdzono ubytki powtok malarskich.
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2.2.3.2. Przewidywany zakres prac:

Po wykonaniu oceny stanu technicznego stwierdzono, Ze nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce prace:

—  wyburzy¢ $cianke dzialowa wydzielajaca tazienke

—  wykonaé nowa $ciane oddzielajaca lazienke od przedpokoju

_  zdemontowa¢ obudowy przy $cianach w pokojach nr 13

—  zaslepi¢ otwor po kanale wentylacyjnym w kuchni

—  uzupetni¢ tynki wewnetrzne na &cianach | sufitach wraz z przygotowaniem i pomalowaniem
powierzchni

_  oblicowa¢ $ciany w tazience do wysokosci 2m oraz wykonaé fartuch ochronny z plytek
ceramicznych w kuchni w obrebie zlewozmywaka

—  powiekszy¢ istniejace otwory drzwiowe

—  wymieni¢ drzwi wewnetrzne wraz oscieznicami na nowe

2 93.3. Ocena wptywu prac remontowych i adaptacyijnych na konstrukcje budynku:

Projektowane prace remontowe nie powodujg zwigkszenia obcigzen ani zmiany schematow statycznych
obiektu. Przewidywane prace remontowe i adaptacyjne nie spowoduja pogorszenia stanu technicznego
budynku mieszkalnego.

2.2.4. Opis rozwiazan konstrukeyjnych:

29 4.1. Sciany no$ne i nadproza:

Zwiekszy¢ wysokos¢ otworow drzwiowych w $cianach oddzielajacych kuchnie i pokoje od przedpokoju
poprzez skucie czesci nadproza. Dopuszcza sie skucie nadproza o 2cm po wysoko$ci bez stosowania
wzmocnieh. W razie potrzeby skucia wigkszej iloSci nadproza nalezy wykona¢ nowe nadproze powyze]
istniejacego jako dwa dwuteowniki stalowe IPE120 skrecane, opierane na poduszkach betonowych,
nastepnie sku¢ istniejace nadproze. Jesli wysokos¢ otworu bedzie za duza wykona¢ zabudowe w
technologii ptyt gipsowo-kartonowych. Otwér po kanale wentylacyjnym w kuchni zaslepiC zaprawg
gipsowa, Rysy znajdujace na scianach i nadprozach nalezy wypelnic zaprawg, gipsowa. Zdemontowac
boazerie, uzupetnic uszkodzone tynki wewnetrzne, a nastepnie przygotowac i pomalowac Sciany. W
tazience oblicowaé $ciany plytkami ceramicznymi do wysokosci 2m. W kuchni wykonac fartuch z plytek
ceramicznych w obrebie zlewozmywaka. Dopuszcza si¢ wykonanie otworow na kanaty wentylacyjne i
spalinowe bez wzmocnienia do wymiarow 50x50cm.

2.2.4.2. Sciany dziatowe:

Wyburzy¢ $cianke dziatowa oddzielajaca tazienke od przedpokoju. W jej miejscu wykona¢ nowa sciang
w technologii piyt gipsowo- kartonowych z otworem drzwiowym o odpowiednich wymiarach. Wymiary
i umiejscowienie pokazano na rysunku architektonicznym. Uzupetni¢ uszkodzone tynki wewnetrzne,
a nastepnie przygotowac i pomalowa¢ $ciany. W tazience oblicowa¢ $ciany plytkami ceramicznymi do
wySoKoSel 2m.
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2.2.4.3. Strop nad lokalem:

Nalezy naprawi¢ uszkodzone tynki wewngtrzne, a nastgpnie przygotowa¢ i pomalowac sufity.
Dopuszcza sie wykonanie otworéw na kanaly wentylacyjne i spalinowe bez wzmocnienia do wymiarow
50x50cm.

2.2.4.4. Posadzka:

W kuchni, tazience i przedpokoju usuna¢ warstwy wykonczeniowe, tj. ptytki ceramiczne az do warstwy
wylewki, piyt lub desek drewnianych. Jesli pod skutymi ptytkami znajduje sie wylewka lub ptyty wibrowe
w dobrym stanie podioze nalezy oczysci¢ i utozy¢ nowa warstwe wykonczeniowa. Wylewke w kuchni
i tazience nalezy dodatkowo pokry¢ powtoka przeciwwodng (np. powtoka uszczelniajgca typu folia w
piynie). Natomiast jesli pod skutymi plytkami znajdujg si¢ deski podiogowe to nalezy je oczyscic,
przymocowaé piyty OSB gr. 2cm, zabezpieczy¢ powtoka przeciwwodng (np. powtoka uszczelniajaca
typu folia w plynie), a nastepnie utozyé nowe plytki ceramiczne. W przedpokoju nie jest wymagane
stosowanie izolacji przeciwwodnej. Deski podiogowe w pokojach sg w stanie dobrym, dlatego nalezy je
oczyécié lub w razie koniecznosci wymieni¢ zniszczone na nowe, a nastgpnie pokry¢ lakierem do
drewna.

Nalezy zwrécié uwage, aby poziom wykonczonej posadzki we wszystkich pomieszczeniach byt
zgodny z poziomem projektowanym. Jesli po usunigciu warstw podiogowych okaze sie, ze
catkowita grubo$éé zaprojektowanych warstw w ktérym$ pomieszczeniu bedzie zbyt duza, nalezy
skontaktowaé sie z projektantem w celu wprowadzenia zmian.

2.2.4 5. Stolarka okienna i drzwiowa:

Drzwi wejsciowe po stronie klatki schodowej (pierwsze) w zlym stanie technicznym nalezy
zdemontowag. Drzwi wejsciowe po stronie lokalu (drugie) w stanie bardzo dobrym, nalezy pozostawic je
bez zmian. Drzwi wewnetrzne wraz z o$cieznicami wymieni¢ na nowe. Nie przewiduje sig ingerencji w
stolarke okienng,

2.2.4.6. Uwagi korcowe:

1. W trakcie wykonywania wszystkich prac nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na stan techniczny
elementéw murowych i drewnianych. W przypadku naruszenia konstrukcji bezwzglednie
skontaktowa¢ sie z projektantem w celu podjecia dodatkowych dziatan zabezpieczajacych
naruszong konstrukcje.

2. Zabrania sie wykonywania prac ciezkimi urzadzeniami generujacymi wibracje — dopuszczalne jest
uzycie wylacznie lekkich elektronarzedzi.

3 Ewentualne rozbieznosci stwierdzone po wykonaniu odkrywek mogace mie¢ wplyw na konstrukcje
obiektu, uniemozliwiajace wykonanie projektowanych elementow lub majace wplyw na technologie
robot, nalezy skonsultowac z autorem opracowania.
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2.3. INSTALACJE SANITARNE:
2.31. Podstawa opracowania:

—  zlecenie Inwestora

— warunki dostawy gazu

— wizjalokalna

— inwentaryzacja

—  obowigzujace normy i przepisy

—  projekt architektoniczno-budowlany przebudowy lokalu nr 2
—  opinia kominiarska

2.3.2. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie obejmuje projekt budowlany przebudowy wewnetrznych instalacji wod.-kan. i c.o.
oraz przebudowy wewnetrznej instalacj gazowej i wentylacji dla potrzeb lokalu mieszkalnego nr 2 w
budynku wielorodzinnym przy ul. Glinianej 66 we Wroctawiu.

2.3.3. Opis przyjetych rozwigzan:

2.3.3.1. Opis projektowanej wewnetrznej instalacii gazowe;:

Projektowang,_ instalacie gazowq doprowadzajacg gaz do kuchni gazowe KG-4 oraz do gazowego
dwufunkeyjnego kotta c.0. i c.w.u. z zamknieta komorg spalania o wydajnosci do Qu=24kW, ktory bedzie
zamontowany w kuchni, nalezy wykona¢ z rury instalacyjnej stalowej czamej o potgczeniach
spawanych, przewody prowadzi¢ po gcianach budynku, mocowa¢ przy pomocy uchwytow rurowych.
Przed urzadzeniem gazowym nalezy zamontowa¢ kurek gazowy éwiercobrotowy.

Do pomiaru poboru gazu przewidziano gazomierz typ G4, ktéry bedzie zamontowany w przedpokoju -
w istniejacym migjscu po zdemontowaniu gazomierza.

Wentylacja pomieszczenia tazienki przez istniejacy kanat wentylacyjny, zgodnie z projektem
architektoniczno-budowlanym. Wentylacja pomieszczenia kuchni bedzie realizowana poprzez nOWO
projektowany kanal wentylacyjny prowadzony w przestrzeni klatki schodowej budynku, zgodnie z
projektem architektoniczno-budowlanym. Do wykonania kanafu wentylacyjnego nalezy zastosowaé
ksztaltki i prostki blaszane ocynkowane typu spiro.

Spaliny z kotta odprowadza¢ przewodem powietrzno-spalinowym do nowo projektowanego kanatu
prowadzonego W przestrzeni klatki schodowej budynku, zgodnie z projektem architektoniczno-
budowlanym oraz opinia kominiarskg. Parametry techniczne przewodu powietrzno-spalinowego wedtug
wytycznych producenta kotta. Przy wyborze producenta kotta nalezy zwrécié uwage na dopuszczalng
diugos¢ przewodu powietrzno-spalinowego dla danego kotta z uwzglednieniem wysokosci budynku.
Kanat powietrzno-spalinowy wykona¢ ze stali kwasoodpornej, rednica wediug wytycznych producenta

kotta.
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Instalacje wewnetrzng gazowa nalezy wykona¢ zgodnie z otrzymanym zapewnieniem dostawy gazu. Po
wykonaniu instalacji poddac jg probie ciénienia zgodnie z Dz. U. Nr 74 z 1999r. na ci$nienie 0,4atm
Probe nalezy uzna¢ za pozytywna jezeli przez 30 min. manometr rteciowy nie wykaze spadku ci$nienia.
Probe nalezy wykonaé przy udziale upowaznionego przedstawiciela dostawcy gazu.

2.3.3.2. Instalacja c.o..

a) charakterystyka zrodia ciepta:

Zrédtem ciepta dla potrzeb c.o. i wentylacji oraz cieple] wody dla istniejacego lokalu mieszkalnego
bedzie zamontowany w lazience gazowy dwufunkeyjny kociot ¢.0. i ¢.w.u. z zamknietg komorg spalania.
Wymagana moc grzewcza dla adaptowanego lokalu na potrzeby c.0. i wentylacji wynosi po
Qc,o‘iw,:7,35kw4

b) opis projektowanej instalacji c.o.:

Instalacje ¢.0. zaprojektowano jako pompowg Zz rozdzialem dolnym, systemu zamknigtego 0
parametrach czynnika grzewczego 80/60. Instalacje c.0. wykona¢ z rur stalowych jednostronnie
ocynkowanych, faczonych zaciskowo, prowadzonych nad posadzkg i na Scianach budynku. Przewody
prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku rozdzielacza. Przewody zaizolowaé gotowymi elementami z
pianki poliuretanowej o gr. 20mm.

¢) odpowietrzenie instalacji c.o.:

Odpowietrzenie automatycznymi odpowietrznikami  zamontowanymi przy kazdym grzejniku. Przed
kazdym odpowietrznikiem zamontowa¢ zawor odcinajacy.

d) elementy grzejne:
We wszystkich pomieszczeniach mieszkalnych, za wyjatkiem pomieszczen fazienek, przewidziano
zainstalowanie grzejnikow stalowych plytowych typu 22, W lazience zaprojektowano grzejnik
drabinkowy tazienkowy. Grzejniki mocowane do $cian budynku przy pomocy specjalnych firmowych
uchwytow, na wysokosci min 0,07m nad posadzka (dolna krawedz grzejnika).

e) materiaty.

—  przewody instalacji c.o. wykona¢ z rur stalowych jednostronnie  ocynkowanych,
faczonych zaciskowo

—  aparaty grzejne grzejniki stalowe piytowe typu C22

— armatura termostatyczne zawory grzejnikowe dowolnego typu, opory na

zaworze BkPa, odpowietrzniki automatyczne dowolnego typu,
zawory kulowe z brazu

f) regulacja instalacji c.0.:

Regulacjg hydrauliczng instalacji .. wykona¢ przez ustawienie odpowiedniej nastawy na grzejnikowym
saworze termostatycznym. Regulacjg wykonat po przeptukaniu dwukrotnym instalacii.
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g) izolacja przewodow:

Wszystkie przewody prowadzone po $cianach (zaleca sie) zaizolowa¢ gotowymi elementami z pianki
poliuretanowej o gr. 20mm. Przewody izolowaC po wykonaniu pozytywnej proby szczelnoci instalacj.
lzolacje wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z
pbZznigjszymi zmianami).

Przejécia przewodéw instalacji centrainego ogrzewania przez éciany budynku oraz pod $cianami
dziatowymi w tulejach ochronnych ostonowych stalowych.

Armatura odcinajaca kulowa mufowa gwintowa lub brazu.

Mocowanie przewodéw instalacji centralnego ogrzewania prowadzonych po cianach wewnetrznych
budynku, przy pomocy uchwytow stalowych z gumowg wkfadka ochronng oraz uchwytow z tworzyw
sztucznych.

W wypadku odcinkow instalacji centrainego ogrzewania, na ktorych znajduja sie zawory odcinajace,
nalezy wykona¢ dodatkowe mocowanie przy pomocy uchwytow stalowych z gumowa wkiadkg

ochronna, zapewniajace przenoszenie sit wystepujacych podczas manipulacji zaworem na konstrukcje
bedaca baza mocowania przewodu.

Po wykonaniu calo$¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy poddaé probie cisnieniowe.

2.3.3.3. Opis projektowanej instalacii wod.-kan.:

Przebudowywang instalacje kanalizacyjng wykonac z rury PVC. Urzadzenia kanalizacyjne podtaczy¢ do
istniejacych w lokalu pionow kanalizacyjnych.

Przebudowywana instalacje wodociggowa wykona¢ z rur stalowych ocynkowanych obustronnie,
laczonych zaciskowo. Lokal bedzie zasilany z istniejacego pionu wodociggowego znajdujacego sie w
lazience obok pionu kanalizacji sanitarnej. Maksymalny chwilowy pobor wody wynosi g=0,96l/s.

W celu rozliczenia poboru wody zimnej w tazience zamontowa¢ wezet wodomierzowy JS1,5DN15.

2.3.4. Uwagi koncowe:

1. Calosé robot wykona¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robdt
budowlano-montazowych”, tom 2.

Instalacje gazowa wykonac zgodnie z warunkami dostawy gazu.

Maksymalne zapotrzebowanie na gaz GZ-50 wynosi 3,68m3/h

Opory przeptywu instalacji gazowej w obrebie lokalu wynosi 9,8mm st. w.

Rozbudowa wewnetrzne] instalacji gazowej w lokalu nie wptywa na prawidiowa pracg wewnetrznej
instalacji gazowej w catym budynku.

Si

Wszelkie wprowadzone zmiany powinny zostac uzgodnione z Inwestorem oraz autorami

opracowania projektowego.
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2.3.5. Opis informacji BiOZ:
2.3.3.2 Zakres robot:

Wykonanie przebudowy wewnetrznej instalacji gazowej, c.., wod.-kan. Kolegjno$¢ wykonywania
poszczegdinych obiektow:

—  wytyczenie tras przewodow

—  wykonanie poszczegolnych odgatezieri do odbiornikéw gazowych (kotta)

—  montaz gazowego podgrzewacza c.w.u. i kuchni gazowej

— montaz grzejnikow c.o.

—  montaz przyboréw sanitarnych

2.3.3.3 Wykaz istniejgcych obiektow:

Budynek mieszkalny wielorodzinny z instalacjg gazowg

2334 Elementy zagospodarowania terenu stwarzajgce zagrozenie:

Brak.

23.3.5 Wskazanie przewidywanych zagrozen:

W trakcie realizacji przedmiotowej inwestycji, zagrozenia w zakresie dla bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia ludzi moga wystapic przy wykonywaniu nastepujacych robot budowlanych:

—  przy wykonywaniu podtgczenia instalacji gazowej do istniejacych przewodow gazowych

—  przy montazu przewodéw w trakcie wykonywania robét spawalniczych

— przy montazu przewodow gazowych w bezposrednim sasiedztwie wewnetrznej instalacji
elektrycznej niskiego napigcia

2336 Instruktaz pracownikow:

Przed przystapieniem do realizacji montazu instalacji gazowe] nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w
zakresie prowadzenia robdt spawalniczych, sposob zabezpieczenia butli z gazami technicznymi oraz

sposob ewakuacii.
Dla pozostatych prac wystarczy zwykle przeszkolenie BHP.

2337 Srodki techniczne i organizacyine:

_  naterenie inwestycji nalezy zapewnié tacznosc telefoniczng
—  przewietrzanie pomieszczen

Uwaga:
Wszystkie prace zwigzane z projektem nie wymagaja opracowania planu BiOZ.
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2.3.6. Charakterystyka energetyczna budynku:

Wiasciwosci cieplne przegréd zewnetrznych — przegrody istniejace zewnetrzne nie podiegaja
przebudowie.

2 3.6.1. Parametry sprawnosci energetycznej instalacii:

Instalacja centralnego ogrzewania:

—  sprawnos¢ regulacji | wykorzystania ciepfa 0,98
—  sprawno$c przesylu (dystrybucji) ciepta 0,98
—  sprawno$¢ uktadu akumulacii ciepta w systemie ogrzewczym 1,00
—  sprawnos$¢ wytwarzania ciepfa (dla ogrzewania) w zrodtach 0,95

Instalacja cieptej wody uzytkowe;.

—  sprawno$¢ wytwarzania ciepla (dla przygotowania cieptej wody) w zrédtach 1,00
—  sprawno$é przesytu wody cieptej uzytkowej 1,00
—  sprawno$¢ wykorzystania 1,00

Przyjete w projekcie rozwigzania budowlane | instalacyjne spelniajg wymagania dotyczace
oszczednoéci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690 z pozniejszymi zmianami).

2.3.6.2. Bilans medidw:

Obliczeniowy sekundowy strumieri wody ogolnej na potrzeby bytowo-gospodarcze budynku — lokalu
migszkalnego, obliczony dla wewnetrznej instalacji wodociggowej na podstawie PN-92/B-01706,
WYnosi:

—  Qwog=0,96dm?/s

Obliczeniowy sekundowy strumien cieptej wody uzytkowej na potrzeby bytowo-gospodarcze budynku,
obliczony dla wewnetrznej instalacji wodociagowej na podstawie PN-92/B-01706, Wynosi:
—  que=0,56dm?/s

Obliczeniowe sekundowe natezenie odptywu éciekow  sanitarnych  bytowo-gospodarczych
odprowadzanych z budynku, obliczone dla wewnetrznej instalacj kanalizacyjnej sanitarej na podstawie
PN-92/B-01707, wynosi:

- Qs=2,5dms.

Obliczeniowe catkowite zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania dla budynku
WYyNnosi:
— Qc0=7,35kw.

Calkowite roczne zapotrzebowanie ciepta na potrzeby centralnego ogrzewania budynku i wentylacji:
—  Qrooomu=22370kWh/rok
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2.36.3. Parametry sprawno$ci energetyczne instalacii ogrzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych
lub chiodniczych oraz innych urzadzen majacych wptyw na gospodarke energetyczna obiektu:

Instalacja centralnego ogrzewania i obiegéw grzejnych wentylacji i technologii oraz instalacja cieptej
wody uzytkowej.

a) $rednia sezonowa sprawnosé instalacji grzewczych:

Srednia sezonowa sprawnosé wytworzenia nosnika ciepta z energii dostarczanej do budynku (wezet
lokalny):
— ETAhg=0,99

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacii ciepta w elementach pojemnosciowych systemu grzewczego
budynku (uktad bez bufora ciepla):
—  ETAhs=1,00

Srednia sezonowa sprawnoé¢ dystrybucji nosnika ciepta w obrebie budynku (ogrzewanie grzejnikowe i
ogrzewanie powietrzne, przewody | armatura izolowane cieplnie):
— ETAhd=0,95

&rednia sezonowa sprawnosé regulacji i wykorzystania ciepta w budynku (ogrzewanie grzejnikowe |
powietrzne, regulacja centralna i miejscowa):
—  ETAhe=0,93

Srednia calkowita sprawnost instalacji grzewczych budynkow:
—  ETAhtot=0,84

b) érednia sezonowa sprawno$c¢ instalacji cieptej wody uzytkowej:

Srednia sezonowa sprawnost wytworzenia nosnika ciepla z energii dostarczanej do budynku (wezet-
lokalny kociof):
- ETAwg=1,00

Srednia sezonowa sprawno$¢ akumulacji cieptej wody w elementach pojemnosciowych systemu cieptej
wody budynku (uktad bez zasobnika cieptej wody):

—  ETAws=0,86

Srednia sezonowa sprawnosé dystrybucii cieplej wody w obrebie budynku:
—  ETAwd=1,00

Srednia sezonowa sprawnosé wykorzystania:
- ETAwe=1,00

Srednia catkowita sprawno$c instalacii grzewczych budynkow:
-  ETAwtot=0,78
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Opracowat:

mgr inz. Piotr Adam Peregudowski
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2.4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE:
2.441. Informacje podstawowe:

2 4.1.1. Podstawa opracowania:

Niniejszy projekt opracowano na podstawie:

—  Zlecenia i umowy z Zamawiajacym

—  uzgodnier z Zamawiajacym w zakresie wyposazenia elektrycznego

—  dostarczonych przez Zamawiajgcego rysunkow  architektonicznych  oraz wytycznych
Zamawiajacego

—  obowigzujacych norm i przepisow

—  wizji lokalnej

_  warunkéw  technicznych  przylaczenia do  sieci Tauron  Dystrybucja S.A. nr
WP/049637/2017/005R01 TD/OWR/OMP1/DM/281/wiz

2.4.1.2. Cel i zakres opracowania:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych remontowanego i
przebudowywanego lokalu mieszkalnego Zlokalizowanego we Wroctawiu, ul. Gliniana 66/2, dz. nr 13,
AM-19, obreb Potudnie.

Zakres opracowania obejmuje:

—  demontaz istniejacych instalacji

—  zabezpieczenie przedlicznikowe

_  rozdzielnica mieszkaniowa RM

—  instalacja gniazd wtykowych i o$wietlenia
_ instalacja potaczen wyrownawczych

—  ochrona przeciwprzepigciowa

instalacjia domofonowa

|

2.4.2. Demontaz istniejacych instalacji:

Przed przystapieniem do wykonywania instalacji w mieszkaniu nalezy zdemontowaé kompletng
istniejacq starq instalacje . tablicg z zabezpieczeniem i licznikiem, oprzewodowanie w mieszkaniu,
puszki, taczniki oswietlenia, gniazda wtykowe, instalacje dzwonkowg oraz domofonowg wraz Z
unifonem.

2.43. Zasilanie lokalu mieszkalnego:

Moc przylaczeniowa lokalu mieszkalnego wynosi 5kW i zostanie zapewniona z istniejacego przytacza
budynku zgodnie z warunkami technicznymi przytaczenia do sieci Tauron Dystrybucja S.A. nr
\WP/049637/2017/005R01 TD/OWR/OMP1/DM/281/wiz 2 dnia 18.07.2017r.
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Nalezy wymieni¢ istniejacq tablice licznikowa, W tablicy TL (tablicy licznikowej) nalezy zamontowat
zabezpieczenie w postaci wytacznika instalacyjnego nadmiarowo-pradowego selektywnego oraz
przygotowaé miejsce na montaz licznika.

Rozdzielnice mieszkaniowa RM nalezy zasilic kablem typu YDYzo 3x4 z tablicy licznikowe.

Na etapie realizacji inwestycji nalezy sprawdzi¢ stan istniejgcego kabla WLZ budynku oraz
zabezpieczenia, w przypadku ziego stanu technicznego instalacji w budynku nalezy uzgodni¢ z
Inwestorem wymiane kabla wiz oraz zabezpieczen | wykona¢ wg odrebnego zlecenia.

24.4. Tablica licznikowa TL:

Dla lokalu nalezy zamontowaé tablicg licznikowa w ogolnie dostepnym miejscu. Tablicg licznikowg,
wykona¢ jako podtynkowa wyposazong w drzwi z oknem do odczytu licznika zamykane na zamek, |
klasa izolacji, min. IP30.

Tablice licznikowa oraz zabezpieczenie przedlicznikowe nalezy przystosowac do oplombowania.

245, Rozdzielnica mieszkaniowa RM:

W mieszkaniu zaprojektowano rozdzielnice mieszkaniowa RM, wykonang jako podtynkowg o |l klasie
izolacji, min. IP30. W rozdzielnicy zostawié rezerwe migjsca.

W rozdzielnicy RM zaprojektowano wydzielone obwody: gniazda jednofazowego do piekarnika
elektrycznego, gniazda jednofazowego do pralki w kuchni, gniazd jednofazowych w kuchni, gniazd
jednofazowych w lazience i toalecie, gniazd jednofazowych w przedpokoju i pokojach, o$wietlenie
wewnetrzne, instalacja dzwonkowa.

Wytacznik réznicowopradowy zabezpiecza wszystkie obwody.

2.4.6. Rozprowadzenie instalacji:

Instalacje w tazience i toalecie wykonaC z zachowaniem P44, w pozostatych pomieszczeniach z
sachowaniem [P20. Stosowaé przewody o izolacji 750V. Instalacje w mieszkaniu oraz na klatce

schodowej wykona¢ jako podtynkowa,

Instalacje prowadzi¢:

—  30cm od posadzki i sufitu

—  15cm od naroznikdw Scian i drzwi

_  zachowaé 10cm odlegtosci od innych instalacji

Osprzet montowaé na wysokosci:

—  120cm wytaczniki oswietlenia

—  30cm gniazda w pokojach

—  30cm gniazdo do piekarnika elekirycznego, lodowki i pralki
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—  120cm gniazda w kuchni i przy umywalkach w fazience i toalecie
—  220cm gniazdo do pochfaniacza

W tazience i toalecie wykona¢ migjscowe pofgczenia wyrownawcze przewodem Lgyzo 1x4mm2
utozonym pod tynkiem, taczac wszystkie dostepne przewodzace czgsci obce oraz zachowad strefy
ochronne przy montazu osprzetu elektrycznego.

Wentylatory nalezy zasilic z obwodu oéwietleniowego. Sterowanie zalaczeniem i wytgczeniem za
pomoca facznika oéwietleniowego.

2.47. Ochrona przeciwprzepigciowa:

W rozdzielnicy RM zaprojektowano ograniczniki o |l stopniu ochrony przeciwprzepigciowe;. Ograniczniki
te majq za zadanie chronit urzadzenia przed przepigciami wywotanymi  wytadowaniami
atmosferycznymi, jak rowniez przepigciami fgczeniowymi i zwarciowymi w sieci elekiroenergetycznej.

W celu zapewnienia petnej ochrony przepieciowej w tablicy glowne] budynku nalezy zamontowact
ogranicznik przepiec 0 | stopniu ochrony przepigciowe;.

2.4.8. Ochrona przeciwporazeniowa:

Siet odbiorcza niskiego napigcia bedzie pracowata w systemie TNS. Ochrona przed dotykiem
bezposrednim zostanie zrealizowana przez odpowiedni stopien [P (min. IP2x). Ochrona dodatkowa
przed dotykiem pogrednim .zapewniona zostanie poprzez zastosowanie samoczynnego wylaczenia
zasilania wylacznikami nadpradowymi.

Dla prawidtowego zrealizowania samoczynnego wylaczenia nalezy:

—  wszystkie czesci przewodzace dostepne instalacji przylaczy¢é do uziemionego przewodu
ochronnego PE

—  wszedzie, gdzie to mozliwe, przewody ochronne PE uziemi¢

—  przewdd neutralny N od punktu rozdziatu traktowaé jako izolowany tak, jak przewody fazowe.

Jako uzupeinienie ochrony dodatkowej zastosowano wylacznik roznicowo-pradowy wysokoczuty 0
pradzie roznicowym l4=30mA i charakterystyce AC.

2.49. Instalacja domofonowa:

W mieszkaniu wykona¢ instalacje domofonowa poprowadzong od istniejacej puszki na klatce
schodowej. W mieszkaniu przy wejsciu zamontowac unifon.
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2.4.10. Bilans mocy:
Lp bilans mocy P:ﬁ:::v] wapélczynnik P%[E‘i\‘]
L : jednoczesnosci
zainstalowana zapotrzebowana
1 piekarnik elektryczny 2,00 0,50 1,00
2 pralka 2,00 0,50 1,00
3 gniazda wtykowe 10,00 0,20 2,00
4 o$wietlenie 1,00 0,80 0,80
razem 15,00 0,32 4,80

2.4.11. Uwagi koncowe:

=

Calo&¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami oraz wiedzg techniczng,

2. Stosowaé wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

3. Na podstawie art. 21a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo budowlane” (tekst jednolity, Dz. U. z
2013r. poz. 1409 oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120 poz. 1126 z 2003r) nalezy opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, tzw. plan bioz.

Opracowat:

mgr inz. Piotr Lubiatowski
Upmﬂienia budowinale do projektowania
. . i . z ograniczefi w specjainosci :
mgr INZ. Piotr Lubiatowski sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
nr. ew. 113
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