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Tablica zewnętrzna, wolnostojąca o wym. 100x150 cm
Materiał wykonania: dibond z nadrukiem  UV - grubość 3 mm
Sposób montażu: montaż na konstrukcji stalowej, malowanej na wys. 150 cm nad ziemią
Miejsce: w miejscu uzgodnionym z projektantem/ MKZ
Termin zamontowania: od faktycznego rozpoczęcia robót budowlanych
Czas ekspozycji: od rozpoczęcia trwania prac aż do zakończenia projektu 
Nakład: 1 szt. dla każdego remontowanego wnętrza podwórzowego
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Zagospodarowanie wngtrz podwirzowych w obrebie ulic: Pulaskiego, Kosc
oraz Traugutta, Komuny Paryskicj, Pradzyiskiego we Wroclawiu.

seki, Pradzyriskiego
Cel projekiu: Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanych obszardw miejskich i wiejskich,
W wymiarze spolecznym, gospodarczym i przestrzennym.

Beneficjent: Gmina Wroclaw

Calkowita wartoSc projektu: 2 519 901,00 pin
Dofinansowanie projektu z UE: 2 393 905,95 pin

Projekt realizowany ze $rodkéw Regionalnego Programu Operacyjnego LNY
Wojewodztwa Dolnoslaskiego na lata 2014-2020 = ELASKO





